
ANWENDUNGSBEREICH 

Ölbasiertes, wasser- und ölabweisendes Finish für Parkettböden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN 

Ultracoat Hard Oil Wax Plus ist ein Hartwachsöl zur Behandlung von Holzböden. Aufgrund der speziellen Eigenschaften
entsteht ein effektiver Schutz gegen Verfärbungen, so dass das Parkett für lange Zeit sein natürliches Aussehen behält.

WICHTIGE HINWEISE

▪  Ultracoat Hard Oil Wax Plus nicht verwenden bei Temperaturen unter +15°C. 
▪  Nur saubere Lackwannen und Werkzeuge verwenden. 
▪  Nicht verarbeitete Produktreste nicht wieder in das Originalgebinde zurückfüllen. 
▪  Alle zum Auftragen verwendeten Werkzeuge wie Rollen, Pinsel, Pad und Baumwolltücher müssen direkt nach dem

Gebrauch in Wasser getaucht werden, um das Risiko eine Selbstentzündung zu vermeiden.

ANWENDUNGSRICHTLINIEN 

Untergrundvorbereitung 
Schleifen des Parketts bis zum Erreichen der erforderlichen Oberfläche und Entfernen von Schmutz- und
Staubrückständen. Das Produkt vor und während der Verarbeitung aufrühren. Ultracoat Hard Oil Wax Plus nur bei
Temperaturen zwischen +15°C und +35°C verwenden. 

Vorbereitung 
Ultracoat Hard Oil Wax Plus ist gebrauchsfertig. Gebinde vor Gebrauch ein paar Minuten aufschütteln. 

Anwendung 
Ultracoat Hard Oil Wax Plus in einer gleichmäßigen Schicht mittels Ultracoat Roller T3 oder Ultracoat Steel Spatula
aufbringen. 
Für mäßig saugfähige Holzarten liegt der Verbrauch bei ca. 1 l pro 20–25 m² (40–50 g/m²). 
Bei sehr grobporigen Holzarten nach ca. 6 Stunden eine zweite Schicht auftragen. 
Überschüssiges Material nach 35 bis 45 Minuten (bei +20°C) mit einer Einscheibenschleifmaschine und einem weißen
Ultracoat Pad, bespannt mit einem Bauwolltuch, oder mit Ultracoat Oil Pad aufnehmen. 
Für einen wirksameren Schutz und kürzere Wartezeiten, Ultracoat Hard Oil Hardener in einem Verhältnis von 100 g zu 1
Liter hinzugeben.
Die Oberfläche bis zur vollständigen Aushärtung vor Feuchtigkeit schützen. 

ULTRACOAT HARD OIL WAX

PLUS

Wasser- und ölabweisendes, geruchsarmes Öl-/Wachs-Finish zum Schutz von Holzoberflächen. Verleiht

dem Boden einen feinen, warmen Farbton.



Reinigung 
Werkzeuge und Rückstände von Ultracoat Hard Oil Wax Plus können mit Pulicol 2000 im frischen Zustand entfernt
werden.

VERBRAUCH 

Bei Verarbeitung mit Ultracoat Roller T3 / Ultracoat Steel Spatula 40–50 g/m².

LIEFERFORM 

Blechdose zu 1 Liter.

LAGERUNG 

24 Monate ab Produktionsdatum im ungeöffneten Originalgebinde bei trockener und kühler Lagerung. Vor Frost und
Hitze schützen. Für den Transport bei niedrigen oder hohen Temperaturen temperierte Fahrzeuge verwenden. Transport
und Lagerung zwischen +10°C und +25°C.

ENTSORGUNG 

Gebinde tropffrei entleeren. Gebinde und Produktreste sind gemäß den örtlichen Richtlinien zu entsorgen.

VORSICHTS- UND SICHERHEITSHINWEISE 

Hinweise zur sicheren Anwendung unserer Produkte können der letzten Version des Sicherheitsdatenblattes auf
www.mapei.com entnommen werden.
PRODUKT FÜR DEN BERUFSMÄSSIGEN GEBRAUCH.

TECHNISCHE DATEN (typische Werte)

KENNDATEN DES PRODUKTS

Konsistenz: flüssig

Erscheinungsbild: Öl

Farbe: neutral

Dichte (g/cm ): 0,94

Kennzeichnung nach

– GISCODE Ö60+

Verarbeitungstemperatur (°C): von +15 bis +35

Verarbeitung: Ölwalze, Federspachtel

Überschuss aufnehmbar (Minuten): 35–45

HINWEIS

Die Angaben in diesem Merkblatt zu den Produkteigenschaften und der Verarbeitung entsprechen nach bestem Wissen

dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und Erfahrungen sowie unserer Entwicklung unter standardisierten
Bedingungen. 

Sie können jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie der Eignung des Produkts für den Einzelfall
darstellen. Bei der Produktanwendung sind immer die konkreten Umstände und aktuellen Gegebenheiten der Baustelle
zu beachten. 

Vor der Anwendung unserer Produkte soll der Verwender daher deren Anwendung testen und sich von ihrer Eignung
überzeugen. Die Verantwortung für die richtige Verwendung und Ausführung liegt ausschließlich beim Anwender. 
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Die aktuellste Version des technischen Merkblattes erhalten Sie unter www.mapei.com.

RECHTLICHE HINWEISE 

Der Inhalt aus diesem technischen Merkblatt darf in andere projektbezogene Dokumente kopiert werden, aber durch
das hieraus entstehende neue Dokument werden die Anforderungen des technischen Merkblattes, welches zum
Zeitpunkt der Verarbeitung des MAPEI Produktes gültig ist, weder abgeändert noch ersetzt. 
Die aktuellste Version des technischen Merkblattes können Sie unter www.mapei.com herunterladen. Die früheren
Versionen verlieren ihre Gültigkeit. 
JEDE ABÄNDERUNG DES TEXTES ODER DER ANFORDERUNGEN, DIE IN DEM TECHNISCHEN MERKBLATT ENTHALTEN
SIND ODER AUS DIESEM ABGELEITET WERDEN, FÜHREN ZUM AUSSCHLUSS DER VERANTWORTUNG VON MAPEI.
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. Die Vervielfältigung der hier veröffentlichten Texte, Fotos und Illustrationen ist untersagt und bedarf
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