
C
.P

. M
K

 6
70

0
18

 - 
(R

O
) 0

5/
20

23

MAPEI Romania
Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 22
clădirea Green Gate, et 6
sector 5, 050883, București
tel. / fax: +40 21 311 78 20 / 21 
office@mapei.ro
www.mapei.ro

C
A

TA
LO

G
 G

E
N

E
R

A
L

20
23

CATALOG GENERAL 
2023





CATALOG 
GENERAL 2023-2024



2

  7	     1. PRODUSE PENTRU REALIZAREA PARDOSELILOR ȘI NIVELAREA SUBSTRATULUI	
  8			   1.1    Șape grosiere 
  8			   1.2    Șape autonivelante
10			   1.3    Rășini pentru repararea fisurilor din șapă			 
11			   1.4    Aditivi pentru îmbunătățirea proprietăților șapelor
12			   1.5    Produse de nivelare și finisare a suprafețelor verticale
12			   1.6    Adeziv și masă de șpaclu pentru termosistem

15		  2. AMORSE, PROMOTORI DE ADERENȚĂ, PRODUSE PENTRU CONSOLIDARE ȘI IMPERMEABILIZARE 
23		  3. ADEZIVI PENTRU PLACĂRI CERAMICE ȘI DIN PIATRĂ NATURALĂ
24			   3.1    Adezivi standard pe bază de ciment C1
24			   3.2    Adezivi îmbunătățiți pe bază de ciment C2
25			   3.3    Adezivi îmbunătățiți, deformabili, pe bază de ciment C2 S1 - S2
26			   3.4    Latex pentru adezivi pe bază de ciment
27			   3.5    Adezivi pe bază de rășini reactive
28			   3.6    Produse complementare pentru placări ceramice și din piatră naturală

31		  4. CHITURI DE ROSTURI PENTRU PLACĂRI CERAMICE ȘI DIN PIATRĂ NATURALĂ
32			   4.1    Chituri de rosturi pe bază de ciment - CG2
32			   4.2    Chituri de rosturi epoxidice - RG
34			   4.3    Latex pentru chituri pe bază de ciment
34			   4.4    Produse pentru curățare și întreținere

39		  5. PRODUSE PENTRU ACOPERIRI ELASTICE, TEXTILE ȘI DIN LEMN
40			   5.1    Adezivi în dispersie apoasă pentru acoperiri elastice și textile
42			   5.2    Adezivi silanici pentru LVT și PVC
42			   5.3    Adezivi conductivi pentru acoperiri elastice și textile
43			   5.4    Adezivi epoxidici pentru acoperiri elastice și textile
43			   5.5    Adezivi de contact pentru acoperiri elastice și textile
44			   5.6    Adezivi pentru parchet
46			   5.7    Produse de curățare pentru parchet

49	 	 6. PRODUSE PENTRU IMPERMEABILIZAREA ȘI PROTEJAREA SUPRAFEȚELOR
50			   6.1    Protecție anticarbonatare pentru beton
50			   6.2    Protecție antiacidă pentru beton
51			   6.3    Hidroizolații lichide pentru exterior
52			   6.4    Hidroizolații lichide pentru interior
53			   6.5    Hidroizolații pe bază de bitum pentru suprafețe în contact cu solul
54 6.6    Hidroizolații rigide pe bază de ciment
54			   6.7    Hidroizolații flexibile pe bază de ciment
56			   6.8    MAPEGUARD  - membrană de hidroizolare aplicată sub placaje ceramice și din piatră naturală
58			   6.9    Membrane bentonitice
59			   6.10  Accesorii pentru membrane bentonitice
59 6.11  Cordoane de etanșare
60			   6.12  Mastic hidroexpansiv
60			   6.13  Accesorii pentru hidroizolații
62 6.14  Rășini poliuretanice de injectare
63			   6.15  Rășini epoxidice de injectare
64			   6.16  Microcimenturi pentru injectări
64 6.17  Lianți pentru mortare impermeabile
64 6.18  Consolidarea și protecția suprafețelor orizontale pe bază de ciment
65			   6.19  Protecție de hidrofobizare a suprafețelor verticale pe bază de ciment

69		  7. PRODUSE PENTRU PARDOSELI INDUSTRIALE			 
70			   7.1    Durificator pentru pardoseli pe bază de ciment
70			   7.2    Produse de finisare pe bază de ciment, pentru pardoseli și pereți
71			   7.3    Rășini epoxidice cu efect autonivelant
72			   7.4    Rășini epoxidice utilizate ca lianți în diferite sisteme
73			   7.5    Rășini epoxidice epoxidice pe bază de apă
74			   7.6    Mortare pe bază depoliuretan cimentos
75	 		  7.7    Rășini poliuretanice
76			   7.8    Sigilanți pe bază de poliuretan
78	 		  7.9    Produse pentru colorare
79			   7.10  Ceară de întreținere
79			   7.11  Soluții de curățat
80			   7.12  Agent pentru tixotropizare

83		  8. MORTARE PENTRU REPARAREA BETONULUI, SUBTURNĂRI, ANCORĂRI
84			   8.1    Protecția armăturii împotriva coroziunii
84			   8.2    Mortare fluide pentru reparații, cu contracție compensată și priză normală
85			   8.3    Mortare tixotropice pentru reparații, cu contracție compensată și priză normală
86			   8.4    Mortare fluide pentru reparații, cu priză rapidă
87			   8.5    Mortare tixotropice pentru reparații, cu priză rapidă
87			   8.6    Mortare tixotropice de finisare
88			   8.7    Mortare de ancorare pe bază de ciment
88			   8.8    Ancore chimice pe bază de rășini epoxidice
89			   8.9    Mortare de ancorare pe bază de rășini epoxidice

INDEX



3

			 
  91		    9. ETANȘANȚI ELASTICI ȘI ADEZIVI
  92			   9.1      Etanșanți acrilici în dispersie apoasă
  92			   9.2      Etanșanți siliconici acetici
  92			   9.3      Etanșanți siliconici neutrali
  92			   9.4      Etanșanți poliuretanici monocomponenți
  93			   9.5      Fund de rost
  93			   9.6      Etanșanți rezistenți la foc
  94			   9.7      Adezivi și etanșanți polimerici
  94			   9.8      Adezivi și etanșanți epoxidici

  97		    10. PRODUSE PENTRU RESTAURAREA CLĂDIRILOR ISTORICE 
  98  			   10.1    Lianți de injectare pe bază de var, rezistenți la sulfați, fără ciment
  98			   10.2    Barieră chimică de stopare a infiltrațiilor prin capilaritate
  98			   10.3    Mortare de asanare pe bază de var, rezistente la sulfați, fără ciment, pentru zidării			 
100			   10.4    Lianți pe bază de var pentru prepararea mortarelor de asanare, rezistenți la sulfați, fără ciment
101			   10.5    Mortare pentru tencuieli structurale permeabile
101			   10.6    Mortare de asanare pe bază de var, rezistente la sulfați, cu aplicare manuală și mecanizată
102			   10.7    Mortare de asanare pe bază de var-ciment, cu aplicare manuală
102			   10.8    Hidroizolație flexibilă pe bază de var
102			   10.9    Mortar de asanare rezistent la sulfați, pentru finisare

105		  11. SISTEME COMPOZITE PENTRU CONSOLIDĂRI STRUCTURALE
106			   11.1    Țesături din fibre de carbon unidirecționale
106			   11.2    Țesături din fibre de carbon bidirecționale
106			   11.3    Țesături din fibre de carbon cvadridirecționale
106			   11.4    Țesături din fibre de carbon de tip “plasă”
107			   11.5    Țesături din fibre de sticlă unidirecționale
107			   11.6    Țesături din fibre de sticlă bidirecționale
107			   11.7    Țesături din fibre de sticlă cvadridirecționale
107			   11.8    Țesături din fibre de sticlă de tip “plasă”
108			   11.9    Țesături din fibre de bazalt unidirecționale
109			   11.10  Țesături din fibre de bazalt de tip ”plasă”
109			   11.11  Lamele din fibre de carbon cu modul de elasticitate mediu și ridicat
109			   11.12  Ancorări din fibre de carbon
110			   11.13  Ancorări din fibre de sticlă
110			   11.14  Ancorări din fibre de oțel
111			   11.15  Adezivi epoxidici 
111			   11.16  Amorse epoxidice
111			   11.17  Mortare epoxidice pentru nivelare
111			   11.18  Rășini epoxidice fluide de impregnare a țesăturilor
112			   11.19  Mortare bicomponente pe bază de ciment
112			   11.20  Mortare pe bază de ciment, armate dispers, pentru consolidarea în sistem HPFRCC

115		  12. ADITIVI PENTRU BETOANE 
116			   12.1    Aditivi fluidizanți
117			   12.2    Aditivi superfluidizanți
119			   12.3    Aditivi superfluidizanți pentru prefabricate
120			   12.4    Plastifianți pentru prefabricate ușoare
121			   12.5    Aditivi antrenori de aer
121			   12.6    Impermeabilizanți pentru betoane și mortare
122			   12.7    Accelerator de priză
122			   12.8    Întârzietor de priză
122			   12.9    Aditivi antiîngheț
123			   12.10  Stabilizatori
123			   12.11  Adaos pentru betoane fără parte fină
123			   12.12  Aditiv pentru turnări subacvatice
123			   12.13  Agenți pentru decofrare
124			   12.14  Antievaporanți pentru betoane 
125			   12.15 Fibre pentru armare structurală	

127		  13. UNELTE ȘI ACCESORII 
128	 		  13.1    Accesorii pentru șape
128			   13.2    Spatule metalice
129			   13.3    Unelte pentru chituri de rosturi
129			   13.4    Unelte pentru aplicare etanșanți
129			   13.5    Unelte pentru ancorări



4

INDEX ALFABETIC

Mape-Antique FC Grosso 99
Mape-Antique FC Ultrafine 100
Mape-Antique I 98
Mape-Antique Intonaco NHL 101
Mape-Antique LC 100
Mape-Antique MC 100
Mape-Antique Rinzaffo 100
Mape-Antique Strutturale NHL 101
Mapeair AE1 121
Mapeair AE10 121
Mapeair AE20 121
Mapeband 60
Mapeband Easy 60
Mapeband PE 120 61
Mapeband SA 61
Mapeband TPE 61
Mapecem 8
Mapecoat I 24 50
Mapecoat I 62 W 73
Mapecoat I 600 W 17
Mapecoat I 620 W 73
Mapecoat PU 20 N 51
Mapecoat TC 52
Mapecoat TNS Race Track 50
Mapecoat Universal 72
Mapecolor CPU+ 78
Mapecolor Metallic 33
Mapecolor Paste 78
Mapecontact Plus 44
Mapecrete Creme Protection 64 
Mapecrete LI Hardener 65
Mapecrete Stain Protection 65
Mapecryl Eco 40
Mapecure E 124
Mapecure S 124
Mapefast CF/L și Mapefast CF/P 122
Mapefer 1K 84
Mapefibre MB 65 125
Mapefibre NS12/NS18 11
Mapefibre ST 42 125
Mapefill 88
Mapefill F 88
Mapefill R 88
Mapefix PE SF 89
Mapefix Polybond 88
Mapefix VE SF 89
Mapeflex AC-FR 93
Mapeflex AC4 92
Mapeflex Firestop 1200°C 93
Mapeflex MS 45 94
Mapeflex PU 45 FT 92
Mapeflex PU50 SL 93
Mapefloor Cleaner ED 79
Mapefloor CPU+/COVE 74
Mapefloor CPU+/HD 74
Mapefloor CPU+/MF 74
Mapefloor CPU+/NZ 74
Mapefloor CPU+/RT 75
Mapefloor CPU+/TC 75
Mapefloor Finish 50 N 76
Mapefloor Finish 52 W 76
Mapefloor Finish 53 W/L 77
Mapefloor Finish 54W/S 77
Mapefloor Finish 59 W 77
Mapefloor Finish 415 77
Mapefloor Finish 451 78
Mapefloor I 300 SL 71
Mapefloor I 300 SL TRP 71
Mapefloor I 302 SL 71
Mapefloor I 320 SL CONCEPT 72
Mapefloor I 500 W 72
Mapefloor I 900 72
Mapefloor I 910 73
Mapefloor I 914 73
Mapefloor PU 400 LV 75
Mapefloor PU 410 75
Mapefloor PU 460 76
Mapefloor PU 461 76
Mapefloor Wax Remover 80
Mapefoam 93
Mapeform DMA 1000 123
Mapeform DMA 2000 124
Mapeform Eco Oil 124
MapeGlitter 33
Mapegrid B 109
Mapegrid C 170 106
Mapegrid G 120 107
Mapegrid G 220 108
Mapegrout 430 85
Mapegrout Colabile 84
Mapegrout Colabile GF 84
Mapegrout Colabile TI 20 84
Mapegrout Easy Flow GF 85
Mapegrout Rapido 87
Mapegrout SV 86
Mapegrout SV Fiber 86
Mapegrout T40 85

A Additix PE 80
Adesilex G19 43
Adesilex G19 Conductive 42
Adesilex G20 43
Adesilex MT32 40
Adesilex P7 24
Adesilex P9 24
Adesilex P9 Express 24
Adesilex P10 25
Adesilex PG1 111
Adesilex PG4 94
Adesilex V4 40
Adesilex VZ 43
Antipluviol 65
Antipluviol S 66
Antipluviol W 66

B Burete din celuloză 129

C Carboplate 109
Carbotube 109
Cleaner L 46

D Dibluri de ancorare Mapefix 129
Drain Front 62
Drain Lateral 62
Drain Vertical 61
Duresil EB 50
Dynamon Easy 21 117
Dynamon Easy 31 117
Dynamon Easy 170 117
Dynamon HAA 122
Dynamon NRG 1010 119
Dynamon NRG 1020 119
Dynamon NRG 1037 120
Dynamon NRG 1044 119 
Dynamon SR 3 117
Dynamon SR 41 118
Dynamon SR 914 118
Dynamon SX 118
Dynamon SX 24 118
Dynamon SX 32 119

E Eco Prim Grip Plus 16
Eco Prim PU 1K 16
Eco Prim PU 1K Turbo 16
Eco Prim T Plus 16
Elastocolor Pittura 50
Elastorapid 25
Epojet 63
Epojet LV 64
Eporip 10
Eporip Turbo 11

F Fibre HPC 113
Fiole cu carbid higrometru 128
Foamjet AKS 62
Foamjet F 63
Foamjet T 63
Fugolastic 34

G Găleată gradată 128
Granirapid 25

H Higrometru cu carbid 128
Higrometru electronic 128

I Idrocrete DM 121
Idrocrete KR 1000 122
Idrostop B25 60
Idrostop PVC 62
Idrostop Soft 59
Isolastic 26

K Kerabond T-R 24
Keracolor FF 32
Keraflex Maxi S1 25
Keraflex Quick S1 26
Keralastic T 27
Kerapoxy 32
Kerapoxy Adhesive 27
Kerapoxy CQ 32
Kerapoxy Easy Design 33
Kerapoxy IEG 33
Kit Mapelevel Easy WDG System 28
Kit pad abraziv 129

L Lampocem 87
Lamposilex 64
Latex Plus 27
Lignobond 44

M Malech 17
Mape-Antique Allettamento 98
Mape-Antique CC 99
Mape-Antique Colabile 99
Mape-Antique Ecolastic 102
Mape-Antique F21 98
Mape-Antique FC Civile 99



5

Mapegrout T60 85
Mapeguard DP 150 56
Mapeguard IC/EC 57
Mapeguard PC 58
Mapeguard ST 58
Mapeguard UM 35 57
Mapeguard WP 90 57
Mapeguard WP 200 57
Mapeguard WP Adhesive 58
Mapegum WPS 52
Mapelastic 54
Mapelastic Foundation 54
Mapelastic Smart 55
Mapelastic Turbo 55
Mapelevel Easy Cap 29
Mapelevel Easy Spacer 29
Mapelevel Easy Shield 29
Mapelevel EasyWDG 28
Mapelevel EasyWDG Spacer M 28
Mapelevel EasyWDG Pushing-Pliers 28
Mapelux Lucida 79
Mapelux Opaca 79
Mapenet 150 55
Mapenet EM 40 108
Mapenet EM Connector 108
Mapeplast BV 22 116
Mapeplast BV 30 116
Mapeplast BV 30 R 116
Mapeplast BV 44 116
Mapeplast SF 123
Mapeplast UW 123
Mapeproof CD 59
Mapeproof Mastic 59
Mapeproof P5 58
Mapeproof Primer 21
Mapeproof Seal 59
Mapeproof Swell 60
Maperod C 109
Maperod G 110
Mapescreed 704 11
Mapesil AC 92
Mapesil LM 92
Mapestop 98
Mapetard 122
Mapetex 50 56
Mapetex Sel N 56
Mapetex System 56
Mapetherm AR3 Wool 12
Mapetop N AR6 70
Mapewall Inietta & Consolida 102
Mapewall Intonaca & Rinforza 102
MapeWrap 11 / 12 111
MapeWrap 21 111
MapeWrap 31 112
MapeWrap 31 T 112
Mapewrap B UNI-AX 108
MapeWrap C BI-AX 106
MapeWrap C FIOCCO 110
MapeWrap C QUADRI-AX 106
MapeWrap C UNI-AX 106
MapeWrap G BI-AX 107
MapeWrap G FIOCCO 110
MapeWrap G QUADRI-AX 107
MapeWrap G UNI-AX 107
MapeWrap Primer 1 111
MapeWrap SG FIOCCO 110
Monolastic 55

N Nivoplan 12
Nivorapid 12
Novoplan Maxi 8

P Pistol aplicare Mapefix 380 ml 129
Pistol cartuș moale 600 ml 129
Planex HR Maxi 9
Planicrete 11
Planigrout 300 89
Planipatch Xtra 12
Planiseal 88 54
Planiseal 288 54
Planitop 210 87
Planitop 217 87
Planitop HDM Maxi 112
Planitop HPC 112
Planitop HPC Floor 113
Planitop Rasa & Ripara 86
Planitop Rasa & Ripara R4 86
Plastimul 53
Plastimul 2K Plus 53
Plastimul Primer 53
Plastimul Repair 53
PoroMap Deumidificante 101
PoroMap Finitura Civile 102
PoroMap Rinzaffo Plus 101
Primer 3296 17
Primer BI 52
Primer CC 200 17

Primer EP 18
Primer EP Rustop 18
Primer FD 18
Primer G 18
Primer Grip White 19
Primer LT 19
Primer M 19
Primer MF 19
Primer MF EC Plus 20
Primer P3 52
Primer SN 20
Prosfas 65
Pulicol 2000 37
Purtop 500 N 51
Purtop 1000 N 51
Purtop Easy 51
Purtop Primer Nero 52

R Resfoam 1KM HS 63
Rezerve mixer din plastic Mapefix 129
Rezerve pad abraziv 129
Rolă cu țepi 128

S Spatulă cauciucată 129
Spatule pentru nivelare 128
Spatulă metalică americană cu mâner din lemn 128
Spatulă metalică cu dinți 128
Spatulă metalică extralungă cu mâner din lemn 128
Spatulă metalică 128
Spatulă metalică pentru adeziv de parchet 128
Stabilcem 64

T Topcem 8
Topcem Pronto 8
Triblock P 20
Triblock TMB 20

U Ultrabond Eco 380 40
Ultrabond Eco Contact 44
Ultrabond Eco Fast Track 41
Ultrabond Eco Fix 41
Ultrabond Eco MS 4 LVT 42
Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall&Floor 42
Ultrabond Eco P909 2K 45
Ultrabond Eco PU 2K 27
Ultrabond Eco S948 1K 46
Ultrabond Eco S955 1K 44
Ultrabond Eco TX1 42
Ultrabond Eco V4 SP 41
Ultrabond Eco V4 SP Conductive 43
Ultrabond Eco VS90 Plus 41
Ultrabond MS Rapid 94
Ultrabond P-R9 45
Ultrabond P902 2K 45
Ultrabond P913 2K Plus 45
Ultrabond P990 1K 46
Ultrabond S997 1K 46
Ultracare Acid Cleaner 35
Ultracare Anti-Mould Protector 36
Ultracare Epoxy Off Gel 36
Ultracare Fuga Fresca 34
Ultracare HD Cleaner 35
Ultracare Keranet 34
Ultracare Keranet Crystals 34
Ultracare Keranet Easy 36
Ultracare Kerapoxy Cleaner 35
Ultracare Mould Remover 36
Ultracare Multicleaner 35
Ultracolor Plus 32
Ultralite S1 Flex 26
Ultralite S2 Flex 26
Ultraplan Eco 9
Ultraplan Eco 20 9
Ultraplan Maxi 9
Ultraplan Renovation 10
Ultraplan Trade 10
Ultraplan Xtra 10
Ultratop 70
Ultratop Base Coat 78
Ultratop Easycolor 79
Ultratop Loft F 70
Ultratop Loft W 70
Ultratop Stucco 71

V Vibromix C1 120
Vibromix L4 120
Vibromix S 120
Viscostar 3K 123





PRODUSE PENTRU REALIZAREA 
PARDOSELILOR ȘI NIVELAREA 
SUBSTRATULUI



Pentru mai multe informaţii consultaţi fişa tehnică a produsului. Categorie "A" = stoc; "B" = comandă.
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DATE TEHNICE:
Umiditate 2 CM% după numai 24 ore.
Rezistență la compresiune după 28 zile: 45 N/mm2. 
Aplicare: amestec semiuscat ce se compactează și se 
drișcuiește.
Apt pentru trafic pietonal ușor: după 2 - 3 ore.
Timp de așteptare înaintea montajului: 3 ore pentru 
plăcile ceramice și din piatră naturală; 24 ore pentru 
acoperiri elastice, textile și parchet. 
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: 3,5 - 4,5 kg/m2/cm de grosime. 
Depozitare: 12 luni.

Mapecem
Liant hidraulic special pentru prepararea 
șapelor de egalizare cu întărire și 
uscare ultrarapidă (24 ore) și contracție 
compensată.

1.1 Șape grosiere ___________________________________________________________________________

1. PRODUSE PENTRU REALIZAREA PARDOSELILOR ȘI NIVELAREA SUBSTRATULUI

Ambalare Paletizare Categorie

Sac 20 kg 50 x 20 kg B

DATE TEHNICE: 
Umiditate 2 CM% după numai 4 zile (pentru 40 mm 
grosime). 
Rezistență la compresiune la 28 zile: 30 N/mm2. 
Aplicare: amestec semiuscat ce se compactează și se 
drișcuiește.
Apt pentru trafic pietonal ușor: după 12 ore.
Timpul după care se pot monta finisajele: 24 ore 
pentru plăcile ceramice, 2 zile pentru piatră naturală,  
4 zile pentru acoperiri elastice și textile și 7 zile pentru 
parchet.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: 2 - 2,5 kg/m²/ cm de grosime.
Depozitare: 12 luni.

Topcem
Liant hidraulic special pentru prepararea 
de șape cu consistență semiuscată, 
contracție controlată, cu priză normală și 
uscare rapidă (4 zile). 

Ambalare Paletizare Categorie

Sac 20 kg 50 x 20 kg A

Topcem Pronto
Mortar predozat pentru prepararea 
șapelor de egalizare grosiere cu 
consistență semiuscată, priză normală, 
contracție controlată și uscare rapidă  
(4 zile) pentru interior sau exterior. 

DATE TEHNICE: 
Umiditate 2 CM% după numai 4 zile (pentru 40 mm 
grosime).
Rezistență la compresiune la 28 zile: 30 N/mm2. 
Apt pentru trafic pietonal ușor: după 12 ore.
Timpul după care se pot monta finisaje: 24 ore 
pentru plăci ceramice, 2 zile pentru piatră naturală și 4 
zile pentru finisaje din lemn sau elastice.
Aplicare: amestec semiuscat ce se compactează și se 
drișcuiește. 
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: 18 - 20 kg/m2/cm de grosime conform 
gradului de compactare.
Depozitare: 12 luni.

Ambalare Paletizare Categorie

Sac 25 kg 50 x 25 kg B

1.2 Șape autonivelante________________________________________________________________________
EN 12667

λ=1.7
W/mK

H
IG

H 
TH

ERMAL CONDUCTIVITY

DATE TEHNICE:
Timp de lucru: 30-40 minute.
Grosime de aplicare pe strat: de la 3 la 40 mm.
Apt pentru trafic pietonal: 3 ore.
Timp de așteptare înainte de montarea 
pardoselilor:  pardoseli ceramice și din piatră naturală, 
fără sensibilitate la umiditate - 12-24 h; pardoseli 
sensibile la umiditate - 2 zile pe cm de grosime aplicat.
Aplicare: spatula, racleta, dreptar sau prin pompare.
EMICODE: EC1 Plus – emisii foarte scăzute de COV.
Consum: 1,8 kg/m² per mm de grosime.
Depozitare: 12 luni.

Novoplan Maxi
Șapă autonivelantă pe bază de ciment, cu 
întărire și uscare rapidă, fibroramforsată, 
pentru sisteme de încălzire în pardoseală. 
Grosimea de aplicare între 3-40 mm. 
λ= 1,727 W/mK.

EN 12667

λ=1.7
W/mK

H
IG

H 
TH

ERMAL CONDUCTIVITY

C20-F4

Ambalare Paletizare Categorie

Sac 25 kg 50 x 25 kg B
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__________________________________________________________________________________________

Ultraplan Eco 20
Șapă autonivelantă pe bază de ciment, 
cu întărire și uscare rapidă, pentru 
interior, cu grosime de aplicare de la 
1-10 mm. Pentru realizarea pardoselilor 
cu finisaj din gresie, piatră naturală, 
covor PVC, mochetă, parchet montat 
flotant.

20 5
E

DATE TEHNICE: 
Rezistență la compresiune la 28 zile: 20 N/mm2. 
Apt pentru trafic pietonal ușor: aprox. 3 - 4 ore.
Timpul după care se pot monta finisaje: 24 - 48 ore 
pentru plăci ceramice, piatră naturală și acoperiri 
elastice.
Aplicare: spatulă metalică sau pompă.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: 1,6 kg/m2/mm de grosime.
Depozitare: 12 luni.

Ambalare Paletizare Categorie

Sac 23 kg 50 x 23 kg A

DATE TEHNICE: 
Rezistență la compresiune la 28 zile: 26 N/mm2. 
Apt pentru trafic pietonal ușor: aprox. 3 ore.
Timpul dupa care se pot monta finisaje: 12 ore 
pentru plăci ceramice, piatră naturală și acoperiri 
elastice, 24 ore pentru parchet.
Aplicare: spatulă metalică sau pompă.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: 1,6 kg/m2/mm de grosime.
Depozitare: 12 luni.

Ambalare Paletizare Categorie

Sac 23 kg 50 x 23 kg A

Ultraplan Eco
Șapă autonivelantă pe bază de ciment, 
cu întărire și uscare ultrarapidă, pentru 
interior, cu grosime de aplicare de la  
1-10 mm. Pentru realizarea pardoselilor 
cu finisaj din parchet lemn stratificat 
montat cu adeziv, covor PVC trafic, 
gresie, piatră naturală.  

C25-F7
LEVELLING

COMPOUNDS

A2  -s1fl

CT

Planex HR Maxi
Șapă autonivelantă pe bază de ciment 
pentru exterior, cu întărire și uscare 
rapidă; grosime de aplicare de la  
 2-20 mm.

DATE TEHNICE: 
Timp de lucru: 20-30 minutes.
Grosime de aplicare: de la 2 la 20 mm.
Apt pentru trafic pietonal ușor: aprox. 3 ore.
Timpul după care se pot monta finisajele:  
24-72 ore pentru plăci ceramice, din piatră naturală și 
acoperiri elastice. 
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV.
Aplicare: spatula metalică, racleta sau pompa.
Consum: 1,7 kg/m²/mm de grosime.
Depozitare: 12 luni.

Ambalare Paletizare Categorie

Sac 25 kg 50 x 25 kg A

EN 13813

A1FL

Ultraplan Maxi
Șapă autonivelantă pe bază de ciment, 
cu întărire și uscare ultrarapidă, de 
interior, cu grosime de aplicare de la 3-40 
mm. Pentru realizarea pardoselilor cu 
trafic intens, cu finisaj din parchet lemn 
masiv montat cu adeziv, covor PVC trafic, 
gresie.

C35-F7
LEVELLING

COMPOUNDS

A2  -s1fl

DATE TEHNICE: 
Rezistență la compresiune la 28 zile: 35 N/mm2.
Apt pentru trafic pietonal ușor: aprox. 3 ore.
Timpul după care se pot monta finisajele: 1 - 3 zile 
în funcție de grosimea de aplicare și temperatură.
Aplicare: spatulă metalică sau pompă.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: 1,7 kg/m2/mm de grosime.
Depozitare: 12 luni.

Ambalare Paletizare Categorie

Sac 25 kg 50 x 25 kg A
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1.2 Șape autonivelante________________________________________________________________________

1. PRODUSE PENTRU REALIZAREA PARDOSELILOR ȘI NIVELAREA SUBSTRATULUI

DATE TEHNICE: 
Timp deschis: 3 - 4 ore (+23°C).
Timp de lucru: 60 minute (+23°C).
Aplicare: pensulă, șpaclu sau prin turnare.
Consum: 0,5 - 2 kg/m2 (1,35 kg/dm³).
Depozitare: 24 luni.

Eporip
Rășină epoxidică bicomponentă, fără 
solvenți, pentru repararea și monolitizarea 
fisurilor din pardoseală (șape, platforme 
din beton). Se utilizează și ca amorsă de 
aderență pentru beton proaspăt turnat 
pe beton existent și rosturi de lucru 
impermeabile la lucrări hidrotehnice; 
lipire structurală între elemente din oțel 
pe beton; prinderea elementelor sau a 
conectorilor metalici din fier beton pe 
suprafețe orizontale din beton.

Ambalare Paletizare Categorie

Kit 10 kg (A+B) 60 x 7,5 kg 
30 x 4 x 2,5 kg B

Kit 2 kg (A+B) 33 x 6 x 1,5 kg 
36 x 16 x 0,5 kg A

EN 1504-4

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

STRUCTURAL BONDING

EN 1504-4

1.3 Rășini pentru repararea fisurilor din șapă_______________________________________________________

DATE TEHNICE: 
Rezistență la compresiune la 28 zile: 28 N/mm2.
Apt pentru trafic pietonal ușor: aprox. 4 - 5 ore.
Timpul după care se pot monta finisajele: 1 - 3 zile 
în funcție de grosimea de aplicare și temperatură.
Aplicare: spatulă metalică sau pompă.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV.
Consum: 1,8 kg/m2/mm de grosime.
Depozitare: 12 luni.

Ultraplan Renovation 
Șapă autonivelantă pe bază de ciment, 
cu întărire și uscare rapidă, de interior, 
cu grosime de aplicare de la 3-30 mm. 
Pentru realizarea pardoselilor cu finisaj 
din gresie, piatră naturală, covor PVC, 
mochetă, parchet lemn montat cu adeziv, 
chiar și pentru nivelarea pardoselilor 
încălzite.

Ambalare Paletizare Categorie

Sac 23 kg 50 x 23 kg A

1
C25-F6

LEVELLING
COMPOUNDS

EN 12667

λ=1.7
W/mK

H
IG

H 
TH

ERMAL CONDUCTIVITY

DATE TEHNICE: 
Rezistență la compresiune la 28 zile: 28 N/mm2.
Apt pentru trafic pietonal ușor: aprox. 4 - 5 ore.
Timpul după care se pot monta finisajele: 1 - 3 zile 
în funcție de grosimea de aplicare și temperatură.
Aplicare: spatulă metalică sau pompă.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV.
Consum: 1,8 kg/m2/mm de grosime.
Depozitare: 12 luni.

Ultraplan Trade 
Șapă autonivelantă pe bază de ciment, 
cu întărire și uscare rapidă, cu grosime 
de aplicare între 1-20 mm. La grosimi 
între 20-50 mm se agreghează cu nisip 
de cuarț de granulație 0,3-0,7 mm în 
proporție de 30%. Acoperitorile elastice 
pot fi montate dupa 6 ore (5 mm grosime).

Ambalare Paletizare Categorie

Sac 25 kg 50 x 25 kg B

1
C25-F6

LEVELLING
COMPOUNDS

DATE TEHNICE:
Rezistența la compresiune la 28 zile: 40 N/mm2.
Apt pentru trafic pietonal ușor: 3 ore.
Timpul după care se pot monta finisajele: aprox. 6 h 
la 5 mm grosime și aprox. 12 h la 20 mm grosime.
Aplicare: cu spatula metalică sau racleta.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV.
Consum: 1,6 kg/m2/mm de grosime.
Depozitare: 12 luni.

Ambalare Paletizare Categorie

Sac 23 kg 50 x 23 kg A

Ultraplan Xtra 
Șapă cu întărire și uscare rapidă, cu 
grosime de aplicare între 1-20 mm. La 
grosimi între 20-50 mm se agregheaza 
cu nisip de cuarț de granulație 0,3-0,7 
mm în proportie de 30%. Acoperitorile 
elastice pot fi montate după 6 ore (5 mm 
grosime). 
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Eporip Turbo
Rășină poliesterică bicomponentă 
cu priză rapidă pentru repararea și 
monolitizarea fisurilor din pardoseală 
(șape, platforme din beton). Se mai 
poate utiliza ca mortar pentru repararea 
suprafețelor cu dimensiuni reduse, dacă 
este adaugat nisip curaț (raport 1:1) 
sau ca rășină reactivă pentru lipirea la 
interior și exterior a betonului, a plăcilor 
ceramice, materialelor din piatră, lemn, 
metal etc.

DATE TEHNICE: 
Timp de priză: 20 - 30 minute. 
Timp de lucru: 7 minute.
Aplicare: turnare gravimetrică
Consum: 1,7 kg / dm3

Depozitare: 12 luni

Ambalare Paletizare Categorie

Comp. A 500 g + 
comp. B 8 g 77 x cutie 6 buc. B

Planicrete
Latex pe bază de cauciuc sintetic utilizat 
ca adaos pentru mortare predozate 
sau mortare pe bază de ciment. 
Îmbunătățește substanțial caracteristicile 
de aderență și de rezistență mecanică 
a amestecurilor pe bază de ciment. Se 
foloseste ca spriț de tencuială pe beton, 
la prepararea amorselor de aderență 
pentru șapele de egalizare (TOPCEM) sau 
de ciment.

DATE TEHNICE: 
Corp solid: 36%.
Consum:
– pentru amorsă de aderență: 100 - 150 g/m²;
– pentru șape și tencuieli: 50 - 80 kg/m³.
Aplicare: bidinea, racletă.
Depozitare: 24 luni.

Ambalare Paletizare Categorie

Cisternă 1000 kg B

Bidon 25 kg 24 x 25 kg A

Bidon 10 kg 66 x 10 kg A

Bidon 5 kg 96 x 5 kg A

Mapefibre NS12 / NS18
Fibre din polipropilenă monofilament, 
rezistente la alcali și fără absorbție 
de apă. Se folosesc la: producerea 
betoanelor folosite la realizarea 
pardoselilor industriale, pistelor de 
aeroport și a parcărilor supraetajate, 
producerea panourilor și tuburilor 
prefabricate din beton armat.

DATE TEHNICE: 
Dozaj: 600 g/m³ de beton sau mortar.

Ambalare Paletizare Categorie

NS12
Cutie 30 x 0,6 kg 8 cutii

A

NS18 B

1.4 Aditivi pentru îmbunătățirea proprietăților șapelor______________________________________________

EN 14889-2

Mapescreed 704
Aditiv pe bază de polimeri acrilici, fără 
formaldehidă, plastifiant cu efect de 
reducere a raportului de apă / ciment. 
Recomandat pentru realizarea șapelor 
grosiere care înglobează sistemul de 
încălzire / răcire cu conducte prin care 
circulă agent termic. Îmbunătățește 
lucrabilitatea, reduce porozitatea, 
fisurile, crește conductibilitatea termică 
și grăbește uscarea șapelor, reducând 
timpul de așteptare până la pornirea 
sistemului de încălzire la 15 zile.

DATE TEHNICE: 
Dozaj: de la 1 la 1,5 kg la fiecare 100 kg de ciment.
Depozitare: 12 luni.

Recomandare compoziție amestec: 
- ciment CEM II/A-LL 32,5 R: 220 kg
- agregate 0-6 mm: 1750 kg
- Mapescreed 704: 3 kg (1,4%) 
- apă: 130-140 kg cu agregate uscate

Ambalare Paletizare Categorie

Bidon 25 kg 24 x 25 kg A

Bidon 10 kg 60 x 10 kg A

EN 934-2
T 3.1-3.2
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1. PRODUSE PENTRU REALIZAREA PARDOSELILOR ȘI NIVELAREA SUBSTRATULUI

1.5 Produse de nivelare și finisare a suprafețelor verticale____________________________________________

Nivoplan
Mortar pe bază de ciment pentru 
tencuirea și nivelarea pereților din 
cărămidă sau beton, la interior sau 
exterior. 
Grosime de aplicare de la 2-20 mm.  

DATE TEHNICE: 
Timp de lucru: 2 - 3 ore.
Timpul după care se pot monta finisaje din 
ceramică și piatră naturală: 
4 ore (1 cm grosime +23°C, 50% U.R.)
Aplicare: spatulă, mistrie.
Consum: 1,5 kg/m2/mm de grosime.
Depozitare: 12 luni.

Culoare Ambalare Paletizare Categorie

Gri
Sac 25 kg 50 x 25 kg

A

Alb B

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

EN 998-1

Nivorapid
Mortar de reparații pe bază de ciment, 
pentru interior, cu întărire și uscare 
ultrarapidă, tixotropic, cu aplicare în 
grosime de la 1-20 mm pe suprafețe 
verticale sau orizontale. 

DATE TEHNICE: 
Rezistență la compresiune (după 28 zile): 40 N/mm2.
Timp de lucru: 15 minute.
Apt pentru trafic pietonal ușor: aprox. 2 ore.
Timpul după care se pot monta finisaje: 4 - 6 ore 
pentru plăci ceramice și din piatră naturală, 24 ore 
pentru parchet și acoperiri elastice și textile.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV.
Consum: 1,6 kg/m²/ mm de grosime.
Depozitare: 12 luni.

Ambalare Paletizare Categorie

Sac 25 kg 50 x 25 kg A

LEVELLING
COMPOUNDS

C40-F10
A2  -s1fl

Planipatch Xtra
Mortar fin de finisare și reparații, cu 
întărire rapidă, pentru suprafețe orizontale 
și verticale (grosime de aplicare între  
0-25 mm). Pentru grosimi mai mari de  
25 mm se agreghează 30% cu nisip de 
cuarț de granulație 0,1-0,5 mm.

DATE TEHNICE:
Timp de priză: aprox. 20 minute
Apt pentru trafic pietonal ușor: aprox. 1 oră.
Timp de așteptare înainte de montarea 
pardoselilor: între 45-60 minute.
Aplicare: spatula.
Consum: 1,4 kg/m²/mm de grosime.
Depozitare: 12 luni.

Culoare Ambalare Paletizare Categorie

Gri
Sac 5 kg 4 x 5 kg

A
Sac 23 kg 50 x 23 kg

EN 13813

1.6 Adeziv și masă de șpaclu pentru termosistem___________________________________________________

DATE TEHNICE: 
Aderență la suport din beton: ≥ 0,25 N/mm2

Timp deschis: 20 minute. 
Timp de corecție: 20 minute. 
Timp după care se poate vopsi/finisa: 7 zile.
Consum (kg/m²):
– 4-5 kg/m² pentru lipirea plăcilor termoizolante;
–1,4-1,6 kg/m²/mm de grosime ca masă de șpaclu 
(cca. 4 mm în 2 straturi).
Depozitare: 12 luni.

Mapetherm AR3 Wool
Adeziv monocomponent pe bază de 
ciment, și masă de șpaclu, pentru 
montarea plăcilor termoizolante din  
EPS, XPS și VATĂ MINERALĂ.

Culoare Ambalare Paletizare Categorie

Gri Sac 25 kg 50 x 25 kg A
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AMORSE, PROMOTORI DE ADERENȚĂ, 
PRODUSE PENTRU CONSOLIDARE ȘI 
IMPERMEABILIZARE
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2. AMORSE, PROMOTORI DE ADERENȚĂ, PRODUSE PENTRU CONSOLIDARE ȘI IMPERMEABILIZARE

DATE TEHNICE: 
Timp de așteptare înainte de aplicarea tencuielii: 
15 - 20 minute.
Timp de așteptare înainte de aplicarea produselor 
de nivelare: 30 minute.
Aplicare: trafaletul cu păr scurt sau bidinea.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV.
Consum: 0,2 - 0,3 kg/m².
Depozitare: 12 luni.

Eco Prim Grip Plus
Amorsă acrilică universală, gata de 
utilizare, în dispersie apoasă și cu 
filer de siliciu, pentru tencuieli, șape 
autonivelante și adezivi pentru plăci 
ceramice. După aplicare pe suporturi 
critice (netede, lise, neabsorbante) se 
obține o suprafață rugoasă cu aderență 
excelentă.  

Ambalare Paletizare Categorie

Găleată 10 kg 64 x 10 kg A

Găleată 5 kg 80 x 5 kg A

Bidon 1 kg 27 bax-uri A

DATE TEHNICE: 
Apt pentru trafic pietonal ușor: 9 - 10 ore.
Timpul după care se poate monta parchet utilizând 
adezivi reactivi: min. 24 ore, max. 3 zile.
Timpul după care se poate aplica parchet sau 
produs de nivelare dacă pe rășină s-a împrăștiat 
nisip de cuarț: 36 ore.
Aplicare: trafalet, pensulă, racletă din cauciuc.
EMICODE: EC1 - emisii foarte scăzute de COV.
Consum: 0,2 - 0,4 kg/m².
Depozitare: 12 luni.

Eco Prim PU 1K
Rășină poliuretanică monocomponentă 
(100%), cu întărire lentă în prezența 
umidității din aer și șapă, fără solvenți, cu 
o putere mare de penetrare a suportului. 
Are rol de barieră de vapori (umiditate 
în suport max. 6 CM%) și consolidare, 
pentru șape pe bază de ciment sau 
anhidride (ipsos/sulfat de calciu). 

Ambalare Paletizare Categorie

Bidon 10 kg 45 x 10 kg A

Eco Prim PU 1K Turbo 
Rășină poliuretanică monocomponentă 
(100%), cu întărire rapidă (2 ore) în 
prezența umidității din aer și șapă, fără 
solvenți. Are rol de barieră de vapori 
(umiditate în suport max. 6 CM%) și 
consolidare, pentru șape pe bază de 
ciment sau anhidride (ipsos/sulfat de 
calciu). 

DATE TEHNICE: 
Apt pentru trafic pietonal ușor: 30 - 40 minute.
Timpul după care se poate monta parchet utilizând 
adezivi reactivi: min. 2 ore, max. 24 ore.
Timpul după care se poate aplica parchet sau 
produs de nivelare dacă pe rășină s-a împrăștiat 
nisip de cuarț: 12 - 24 ore.           
Aplicare: trafalet, pensulă,  racletă din cauciuc.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: 0,2 - 0,4 kg/m² pe strat în funcție de starea 
mecanică și porozitatea suportului.
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț.

Ambalare Paletizare Categorie

Bidon 10 kg 45 x 10 kg A

DATE TEHNICE: 
Raport de diluție: pe suprafețe neabsorbante se aplică 
nediluat, iar pe suprafețe absorbante în raport de 1:2. 
Timp de așteptare înainte de aplicarea produselor de 
nivelare și a adezivilor: 1 - 5 ore în funcție de condițiile 
ambientale și gradul de absorbție al substratului.
Aplicare: trafalet.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: 0,1 - 0,2 kg/m², în funcție de modul de 
aplicare și de starea substratului.
Depozitare: 12 luni.

Eco Prim T Plus 
Amorsă acrilică specială în dispersie 
apoasă, fără solvenți, pentru suprafețe 
absorbante și neabsorbante. Are și rol 
de promotor de aderență, fără a fi nevoie 
de nisip de cuarț înainte de aplicarea 
produselor de nivelare. 

Ambalare Paletizare Categorie
Cisternă 1000 kg B

Găleată 20 kg 24 x 20 kg B
Găleată 10 kg 66 x 10 kg A
Găleată 5 kg 128 x 5 kg A
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DATE TEHNICE: 
Corp solid: aprox. 15%.
Diluare: gata de utilizare; 30 - 50% apă pentru 
suprafețe puțin absorbante.
Timp de așteptare înainte de a aplica alte produse: 
24 ore.
Consum: 0,10 - 0,15 kg/m².
Depozitare: 24 luni.

Malech
Grund de profunzime în dispersie 
apoasă pe bază de rășini acrilice 
pentru suprafețele pe bază de ciment 
(poduri, viaducte, pasaje, socluri) 
impermeabilizate și protejate cu 
hidroizolații tip Mapelastic, care se vor 
vopsi cu vopsea Elastocolor/Colorite 
Beton.

Ambalare Paletizare Categorie

Bidon 10 kg 66 x 10 kg A

DATE TEHNICE: 
Raport de diluție: pe suprafețe neabsorbante nu se 
diluează, iar pentru suprafețe absorbante 1:1 sau 1:2 
în funcție de absorbție. 
Timp uscare: 1 - 5 zile.
Timpul după care se pot monta finisaje cu adeziv 
vinilic: după uscare.
Aplicare: trafalet sau pulverizare.
Consum: 0,1 - 0,5 kg/m2.
Depozitare: 12 luni.

Primer 3296
Rășină acrilică în dispersie apoasă, cu 
mare putere de penetrare în suport, cu 
efect de consolidare și/sau tratament 
antipraf pentru șape, zidărie de caramidă, 
piatră naturală sau pentru chituri pentru 
rosturi. Utilizare interior/exterior. Amorsă 
pentru adezivii vinilici utilizați la montarea 
parchetului. 

Ambalare Paletizare Categorie

Cisternă 1000 kg B

Bidon 10 kg 66 x 10 kg A

Bidon 5 kg 128 x 5 kg A

DATE TEHNICE: 
emperatura de aplicare: între +8°C și +35°C.
Timp de așteptare între straturi: 3 - 4 ore pentru 
primul strat și 6 - 8 ore pentru stratul doi.
Apt pentru trafic pietonal ușor: 24 ore.
Aplicare: cu trafaletul sau prin pulverizare.
Consum: 0,3 - 0,5 kg/m² în funcție de aplicare.
Depozitare: 24 luni.

Mapecoat I 600 W
Primer epoxidic, bicomponent, în 
dispersie apoasă.
   

Ambalare Paletizare Categorie

Kit 5,9 kg (A+B) 48 x 3,6 kg
30 x 4 x 2,3 kg A

DATE TEHNICE: 
Timp de așteptare între straturi: 18 ore. 
Timp de peliculizare: 6 ore.
Temperatura de aplicare: de la +10o la +30o C.
Timp de uscare: 12 ore.  
Întărire finală: 7 zile.
Aplicare: trafalet, bidinea sau spatulă dreaptă.
Consum: 0,6-0,8 kg/m2 pe strat, în funcție de 
absorbția și rugozitatea suportului. 
Depozitare: 6 luni.

Primer CC 200 
Amorsă special formulată pentru 
suprafețe pe bază de ciment contaminate 
cu uleiuri. 

Ambalare Paletizare Categorie

Kit 20 kg (A+B) 22 x 17,8 kg
80 x 2,2 kg B
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2. AMORSE, PROMOTORI DE ADERENȚĂ, PRODUSE PENTRU CONSOLIDARE ȘI IMPERMEABILIZARE

Primer G
Amorsă acrilică în dispersie apoasă 
pentru suprafețe absorbante, peste care 
se toarnă șape autonivelante sau se 
aplică adezivi pe bază de ciment. Reduce 
și uniformizează absorbția de apă și 
fixează praful fin de pe suport. 

DATE TEHNICE: 
Raport de diluție: în raport de 1:1, 1:2 sau 1:3 cu apă, 
în funcție de absorbția substratului.
Timp de uscare: 2 ore conform raportului de diluție și 
absorbția substratului.
Aplicare: trafalet sau bidinea.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV.
Consum: 0,1 - 0,2 kg/m² 
Depozitare: 24 luni. A se feri de îngheț!

Ambalare Paletizare Categorie

Cisternă 1000 kg B

Bidon 25 kg 24 x 25 kg A

Bidon 10 kg 66 x 10 kg A

Bidon 5 kg 128 x 5 kg A

Bax 12 x 1 Kg 27 bax-uri A

Primer FD
Promotor de aderență (amorsă) pentru 
interiorul marginilor rosturilor înainte de 
a aplica etanșanții siliconici sau hibrizi 
MAPESIL AC, MAPESIL LM, 
MAPESIL Z Plus. Se utilizează cu 
precădere pe suport poros (ciment, lemn) 
sau dificil (materiale plastice, metale). 

DATE TEHNICE: 
Aplicarea etanșantului: după 60 minute.
Aplicare: pensula.
Consum: 3 - 9 g/m (1 cm - adâncime rost).
Depozitare: 6 luni.

Ambalare Paletizare Categorie

Bidon 900 g 27 x 12 x 0,9 kg B

Bidon 200 g 33 x 32 x 0,2 kg A

DATE TEHNICE:
Corp solid (%): 70.
Temperatura suportului: cel puțin +10°C.
Timp realizare peliculă: după 6 ore la +20°C.
Timp de întărire final: 24 ore.
Aplicare: pensulă, trafalet sau mașină airless.
Consum: 0,2 kg/m².
Depozitare: 12 luni.

Primer EP Rustop 
Amorsă epoxidică bicomponentă pentru 
tratarea suprafețelor din metal înainte 
de aplicarea acoperirilor epoxidice sau 
poliuretanice, ce previne formarea ruginii 
și cu o aderență ridicată pe majoritatea 
metalelor. Se poate folosi și ca protecție 
a suprafețelor metalice la exterior.

Ambalare Paletizare Categorie

Kit 5 kg (A+B) 80 x 3,85 kg
120 x 1,15 kg B 

DATE TEHNICE: 
Timp minim de așteptare: 24 ore în funcție de 
porozitatea suportului.
Timp de lucru: 4 - 5 ore.
Aplicare: stropitoare, bidinea sau trafalet.
Consum: 0,5 - 0,7 kg/m2/strat în funcție de 
porozitatea suportului.
Depozitare: 24 luni.

Primer EP 
Rășină epoxidică bicomponentă, cu 
solvent (80%), foarte fluidă, cu mare 
putere de penetrare și consolidare, 
pentru șape de egalizare pe bază de 
ciment sau anhidride (ipsos/sulfat de 
calciu). Putere excepțională de penetrare 
în suport, minimum 2 - 3 cm. 

Ambalare Paletizare Categorie

Kit 10 kg (A+B) 90 x 10 kg A
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DATE TEHNICE: 
Consistență: lichid cremos.
Temperatura de aplicare: de la +5°C la +35° C.
Timp de așteptare înainte de aplicare: 30-60 minute 
(în funcție de temperataura și porozitatea suportului).
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV.
Consum: între 0,20 și 0,30 kg/m².
Depozitare: 12 luni.

DATE TEHNICE: 
Consistență: lichid cremos.
Temperatura de aplicare: de la +5°C la +35° C.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV.
Consum: 0,1 kg/m² pe start de ULTRATOP
LOFT, pentru alte suporturi între 0,1 și 0,2 kg/m².
Depozitare: 12 luni în loc uscat, în ambalaj original 
sigilat, la o temperatura între +5°C și +30°C.

DATE TEHNICE: 
Aplicarea etanșantului: după 40 minute.
Consum: 5 - 10 g/ml (1 cm - adâncimea rostului).
Depozitare: 12 luni.

Primer Grip White
Promotor de aderență cu multiple utilizări, 
gata preparat, pe bază de rășini sintetice 
în dispersie apoasă, cu agregate din 
siliciu și emisii foarte reduse de compuși 
organici volatili (COV).

Primer LT
Promotor de aderență acrilic pentru 
ULTRATOP LOFT și mortare de finisare 
pe bază de ciment.

Primer M
Promotor de aderență (amorsă) pe bază 
de rășini poliuretanice fără solvenți, 
pentru etanșanții poliuretanici și suprafețe 
absorbante.

Ambalare Paletizare Categorie

Găleată 10 kg 64 x 10 kg A

Ambalare Paletizare Categorie

Bidon 250 ml 33  x 32 x 0,25 kg A

Primer MF
Rășină epoxidică bicomponentă, fără 
solvenți, cu rol de consolidare și barieră 
de vapori împotriva umidității crescute  la 
șapele grosiere. Tratament antipraf pentru 
pardoseli industriale din beton. 

Ambalare Paletizare Categorie

Kit 28 kg (A+B) 22 x 21 kg 
45 x 7 kg B

Kit 4 kg (A+B) 90 x 3 kg 
36 x 12 x 1 kg A

Ambalare Paletizare Categorie

Bidon 5 kg 128 x 5 kg A

DATE TEHNICE: 
Timpul după care se pot monta finisaje sau se pot 
turna produsele de nivelare: 24 - 48 ore în funcție 
de temperatura ambientului. 
Timp de lucru: 90 minute.
Aplicare: trafalet cu păr lung, bidinea.
Consum: 0,2 - 0,4 kg/m².
Depozitare: 24 luni. A se feri de îngheț.
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Primer SN
Primer epoxidic bicomponent, fără 
solvent, filerizat, utilizat ca amorsă 
de aderență la aplicarea de șape 
autonivelante, rășini epoxidice sau 
poliuretanice cu rol de protecție și 
îmbrăcăminte sintetică pentru pardoselile 
industriale din beton sau din mozaic.

Ambalare Paletizare Categorie

Kit 20 kg (A+B) 22 x 16 kg
75 x 4 kg A

SR
SYNTHETIC

RESINS

B2.0
Bfl-s1

DATE TEHNICE: 
Timpul după care se pot monta finisaje sau se pot 
turna produsele de nivelare: 24 ore.
Timp de lucru: 40 minute.
Aplicare: bidinea, trafalet, racletă cauciuc.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: 0,2 - 0,3 kg/m²/strat, în funcție de 
porozitatea suportului.
Depozitare: 24 luni.

Primer MF EC Plus  
Amorsă epoxidică bicomponentă, fără 
solvenți, cu vâscozitate redusă și emisii 
foarte scăzute de compuși organici volatili, 
pentru hidroizolarea și consolidarea 
suporturilor pe bază de ciment.

Ambalare Paletizare Categorie

Kit 5 kg (A+B) 75 x 4 kg
36 x 12 x 1 kg B

DATE TEHNICE: 
Timp de așteptare între straturi: 4 - 6 ore.
Apt pentru trafic pietonal ușor: după 24 ore.
Aplicare: pensulă sau trafalet.
Consum: 0,5 kg/m².
Depozitare: 24 luni.

Triblock P
Amorsă tricomponentă pe bază de 
epoxiciment pentru impermeabilizarea 
suprafețelor cu umiditate ridicată înainte 
de aplicarea sistemelor pentru pardoseli 
din lemn, covor PVC sau pardoselilor 
epoxidice și poliuretanice impermeabile 
la vapori.

 

Ambalare Paletizare Categorie

Găleată 5 kg (A+B+C) 27 x 5 kg A

2. AMORSE, PROMOTORI DE ADERENȚĂ, PRODUSE PENTRU CONSOLIDARE ȘI IMPERMEABILIZARE

DATE TEHNICE: 
Timp de punere în operă: 30 minute.
Apt trafic pietonal ușor: 12 ore la +23°C.
Aplicare: spatulă metalică.
Consum: 0,3 - 0,7 kg/m² pe strat.
Depozitare: 24 luni.

DATE TEHNICE: 
Timp de punere în operă: 20 minute.
Apt pentru trafic pietonal ușor: după 24 ore.
Timp de întărire finală: 7 zile.
Consum: aprox. 2,25 kg/m²/mm de grosime
Depozitare: 12 luni, în ambalajul original. A se feri de 
îngheț.

Triblock TMB
Produs tricomponent, pe bază de 
epoxiciment ce se aplică în strat de 
1,5-3 mm, pentru realizarea unei bariere 
temporare de umiditate. E folosit pentru 
a netezi și nivela suporturi umede, 
nematurate sau care sunt subiect al 
umidității capilare, înainte de aplicarea 
sistemelor pentru pardoseli epoxidice și 
poliuretanice impermeabile la vapori.

 
Ambalare Paletizare Categorie

Kit 24 kg (A+B+C)
42 x 8 x 1kg 
128 x 3 kg 
50 x 20 kg

B

C60-F10
A9-A2FL-s1 MC-PR-IR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

PRINCIPLES

EN 1504-2
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DATE TEHNICE: 
Temperatura de aplicare: de la +5o C la + 35o C.
Timp de uscare: aprox. 15-30 minute pentru primul 
strat și aprox. 30 minute pentru al doilea strat.
Timp de așteptare înainte de aplicarea adezivului: 
aprox. 2-5 ore, max. 12 ore.
Consum: 60-70 g/m² cu dilutie 1:1 și 120-130 g/m² 
nediluat, în funcție de absorbția suportului.
Depozitare: 12 luni, în ambalajul original. A se feri de 
îngheț.

Mapeproof Primer
Amorsă monocomponentă pe bază de 
PVCD în dispersie apoasă, cu uscare 
rapidă, pentru umiditate reziduală 
de până la 4,5% CM – numai pentru 
montarea îmbrăcăminților de pardoseli 
elastice.

 
Ambalare Paletizare Categorie

Bidon 10 kg A





ADEZIVI PENTRU PLACĂRI 
CERAMICE ȘI DIN PIATRĂ 
NATURALĂ
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3. ADEZIVI PENTRU PLACĂRI CERAMICE ȘI DIN PIATRĂ NATURALĂ

3.1 Adezivi standard pe bază de ciment C1________________________________________________________

3.2 Adezivi îmbunătățiți pe bază de ciment C2______________________________________________________

DATE TEHNICE: 
Aderență inițială (după 28 zile): 1,5 N/mm2.
Chituirea rosturilor: pereți: 4 - 8 ore; pardoseală: 
după 24 ore.
Timp deschis: ≥ 30 minute.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: 2 - 5 kg/m².
Depozitare: 12 luni.

Adesilex P9
Adeziv îmbunătățit pe bază de ciment, 
cu timp deschis extins, fără alunecare 
pe verticală, pentru montarea plăcilor de 
gresie porțelanată sau din piatră naturală, 
la interior și exterior. 

Culoare Ambalare Paletizare Categorie

Gri, alb Sac 25 kg 50 x 25 kg A

Adesilex P7
Adeziv îmbunătățit pe bază de ciment, 
fără alunecare pe verticală, ideal pentru 
plăci ceramice neabsorbante sau 
absorbante de dimensiuni medii, 30x30 
cm la exetrior și 60x40 cm interior. 

DATE TEHNICE: 
Aderență inițială (după 28 zile): 1,4 N/mm2.
Apt pentru trafic pietonal ușor: după 24 ore.
Chituirea rosturilor: pereți: 4 - 8 ore; pardoseală: 
după 24 ore.
Timp deschis: 20 minute.
EMICODE: EC1 R Plus - emisii foarte scăzute de COV.
Consum: 2 - 4 kg/m².
Depozitare: 12 luni.

Culoare Ambalare Paletizare Categorie

Gri Sac 25 kg 50 x 25 kg A
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DATE TEHNICE: 
Aderență inițială (după 28 zile): 1,4 N/mm2.
Chituirea rosturilor: pereți: 4 - 8 ore;  pardoseli: 24 ore.
Timpul de punere în operă a amestecului: peste 8 ore.
Timp deschis: 20 minute.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV.
Consum: 2 - 5 kg/m².
Depozitare: 12 luni.

Kerabond T-R 
Adeziv standard pe bază de ciment, fără 
alunecare pe verticală, pentru montajul 
plăcilor de gresie porțelanată la interior. 
În amestec cu ISOLASTIC în loc de 
apă, caracteristicile de performanță se 
îmbunătățesc, rezultând un adeziv de 
clasă C2 și deformabilitate S2.

Culoare Ambalare Paletizare Categorie

Gri, alb Sac 25 kg 50 x 25 kg A

DATE TEHNICE: 
Aderență inițială (după 28 zile): 1,5 N/mm2.
Chituirea rosturilor: pereți: 4 ore; pardoseală: după 
8 ore.
Timp deschis: 20 minute.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV 
Consum: 2,5 - 5 kg/m².
Depozitare: 12 luni.

Adesilex P9 Express
Adeziv îmbunătățit pe bază de ciment, cu 
priză rapidă, pentru montarea plăcilor de 
gresie porțelanată sau din piatră naturală, 
la interior și exterior. 

Culoare Ambalare Paletizare Categorie

Gri Sac 25 kg 50 x 25 kg A
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DATE TEHNICE: 
Aderență inițială (după 28 zile): 2,5 N/mm2.
Chituirea rosturilor: 3 ore.
Apt pentru folosință: aprox. 24 ore (3 zile pentru 
bazine și piscine).
Timp deschis: ≥ 30 minute.
Consum: 3 - 8 kg/m².
Depozitare: comp A: 12 luni; comp B: 24 luni. A se feri 
de îngheț!

Elastorapid
Adeziv bicomponent, pe bază de ciment, 
foarte deformabil, cu timp deschis 
extins și priză rapidă, fără alunecare 
pe verticală, pentru plăci ceramice 
absorbante sau neabsorbante și plăci din 
piatră naturală. Grosime de aplicare până 
la 10 mm. 

Culoare Ambalare Paletizare Categorie

Gri, alb

Kit 31,25 kg 
(A+B)

50 x 25 kg
96 x 6,25 kg B

Comp B separat 
6,25 kg 96 x 6,25 kg B
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3.3 Adezivi îmbunătățiți, deformabili, pe bază de ciment C2 S1 - S2_____________________________________

DATE TEHNICE: 
Aderență inițială (după 28 zile): 1,5 N/mm2

Chituirea rosturilor: pereți: 4-8 ore; pardoseli: 24 ore.
Timp deschis: ≥ 30 minute.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV.
Consum: 2 - 5 kg/m².
Depozitare: 12 luni.

Adesilex P10
Adeziv îmbunătățit pe bază de ciment, 
de culoare albă (cel mai intens grad de 
alb), cu timp deschis extins, priză inițială 
și aderență mare, fără alunecare, pentru 
mozaic din sticlă, ceramică sau marmură. 
  

Culoare Ambalare Paletizare Categorie

Alb Sac 25 kg 50 x 25 kg A
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DATE TEHNICE: 
Aderență inițială (după 28 zile): 2,5 N/mm2.
Apt pentru trafic pietonal ușor: 3 - 4 ore.
Timp deschis: 20 minute.
Timp de priză: 2 ore.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV.
Consum: 3 - 8 kg/m².
Depozitare: comp A: 12 luni; comp B: 24 luni. A se feri 
de îngheț.

Granirapid
Adeziv bicomponent, pe bază de ciment, cu 
priză rapidă, deformabil, pentru orice fel de 
plăci ceramice absorbante sau neabsorbante, 
plăci din piatră naturală sau recompuse. 
Grosime de aplicare până la 10 mm. 

Culoare Ambalare Paletizare Categorie

Gri Kit 30,5 kg (A+B)
50 x 25 kg
96 x 5,5 kg

A

Alb Kit 28 kg (A+B)
50 x 22,5 kg
96 x 5,5 kg

A

Comp. B separat 
5,5 kg 96 x 5,5 kg A
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DATE TEHNICE: 
Aderență inițială (după 28 zile): 2,6 N/mm2.
Chituirea rosturilor: pereți: 4 - 8 ore; pardoseli: 24 ore.
Timp deschis: > 30 minute.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV.
Consum: 1,2 kg/m²/mm de grosime.
Depozitare: 12 luni.

Keraflex Maxi S1
Adeziv îmbunătățit pe bază de ciment, 
deformabil, cu timp deschis extins, 
fără alunecare pe verticală, indicat în 
special pentru plăci ceramice din gresie 
porțelanată și din piatră naturală de mari 
dimensiuni. Grosime de aplicare până la 
15 mm. 

Culoare Ambalare Paletizare Categorie

Gri Sac 25 kg 50 x 25 kg A

Alb Sac 23 kg 50 x 23 kg A
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3.3 Adezivi îmbunătățiți, deformabili, pe bază de ciment C2 S1 - S2 ____________________________________

3. ADEZIVI PENTRU PLACĂRI CERAMICE ȘI DIN PIATRĂ NATURALĂ

DATE TEHNICE: 
Aderență inițială (după 28 zile): 2,5 N/mm2

Chituirea rosturilor: pereți: 4 - 8 ore; pardoseli: 24 ore.
Timp deschis: > 30 minute. 
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV.
Consum: 0,8 kg/m²/mm de grosime, echivalent cu  
1,5 - 3,5 kg/m², în funcție de aplicare.
Depozitare: 12 luni.

Ultralite S2 Flex
Adeziv îmbunătățit pe bază de ciment, 
monocomponent, cu timp deschis extins, 
foarte deformabil, cu greutate redusă. 
Randament de acoperire extrem de 
ridicat, cu proprietăți optime specifice 
metodei dublei aplicări, ideal pentru 
montajul gresiei porțelanate subțiri de 
mari dimensiuni (ex: Laminam, Kerlite). 
Se pot monta plăci ceramice subțiri pe 
termosistem. 

Culoare Ambalare Paletizare Categorie

Gri, alb Sac 15 kg 50x15 kg A
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DATE TEHNICE: 
Aderență inițială (după 28 zile): 2,0 N/mm2.
Chituirea rosturilor: pereți: 4 - 8 ore; pardoseli: 24 ore.
Timp deschis: > 30 minute.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV.
Consum: 1,5 - 2,5 kg/m².
Depozitare: 12 luni.

DATE TEHNICE: 
Aderență inițială (după 28 zile): >1,0 N/mm2.
Chituirea rosturilor: pereți și pardoseli 2-3 ore.
Apt pentru trafic pietonal: după 2-3 ore.
Timp deschis: cca 15-20 minute.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV.
Consum: 2-5 kg/m².
Depozitare: 12 luni.

Ultralite S1 Flex
Adeziv îmbunătățit pe bază de ciment, 
monocomponent, fără alunecare pe 
verticală, cu timp deschis extins, 
deformabil, cu greutate redusă și 
randament de acoperire extrem de 
ridicat pentru plăci ceramice și din piatră 
naturală. Ideal pentru plăci din gresie 
porțelanată subțiri (3 - 7 mm).

Keraflex Quick S1
Adeziv îmbunătățit pe bază de 
ciment, deformabil, cu priză rapidă, 
fără alunecare pe verticală, indicat în 
special pentru plăci ceramice din gresie 
porțelanată și din piatră naturală de mari 
dimensiuni. Grosime de aplicare de până 
la 10 mm.

Culoare Ambalare Paletizare Categorie

Gri, alb Sac 15 kg 50 x 15 kg A

Culoare Ambalare Paletizare Categorie

Gri Sac 23 kg 50 x 23 kg A
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DATE TEHNICE: 
Exemplu aplicare 
KERABOND T-R + ISOLASTIC = C2E S2:
Aderență inițială (după 28 zile): 2,4 N/mm2.
Chituirea rosturilor: pereți: 4 - 8 ore; 
  pardoseli: 24 - 36 ore.
Timp deschis: 20-30 minute.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV.
Consum: 1 - 2 kg/m².
Depozitare: 24 luni. A se feri de îngheț.

Isolastic
Aditiv sub formă de latex pentru 
îmbunătățirea caracteristicilor de 
aderență a adezivilor KERABOND T-R 
sau ADESILEX P10, care în funcție de 
raportul de amestec formează adezivi 
îmbunătățiți și mai ales deformabili C2 
S1/S2.

Ambalare Paletizare Categorie

Bidon 25 kg 24 x 25 kg A

Bidon 10 kg 66 x 10 kg A

Bidon 5 kg 128 x 5 kg A

3.4 Latex pentru adezivi pe bază de ciment________________________________________________________
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DATE TEHNICE: 
Timp deschis: 60 minute.
Apt pentru trafic pietonal ușor: aprox. 10 - 12 ore.
Consum: 1,5 kg/m²/mm de grosime.
Depozitare: 24 luni.

Kerapoxy Adhesive
Adeziv epoxidic bicomponent, fără 
alunecare pe verticală, antiacid, pentru 
plăci ceramice și din piatră naturală. 
Disponibil numai în culoare gri. Grosime 
de aplicare de până la 10 mm.

Culoare Ambalare Paletizare Categorie

Gri, Alb Găleată 10 kg 48 x 10 kg A

EN 12004

DATE TEHNICE: 
Timp deschis: 20 minute.
Timp așteptare înainte de chituire: 12 ore.
Apt pentru trafic pietonal: aprox. 12 ore.
Apt pentru darea in folosință: aprox. 7 zile.
Deformabilitate: bună.
Aplicare: spatula dintata N° 4 sau 5.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV.
Consum: 2,5 -5 kg/m².
Depozitare: 12 luni.

Ultrabond Eco PU 2K
Adeziv poliuretanic bicomponent, 
fără alunecare pe verticală, de înaltă 
performanță, fără solvenți, cu o emisie 
foarte redusă de substanțe organice 
volatile (COV) pentru orice tip de 
plăci ceramice, din piatră naturală 
sau recompusă, montate pe suport 
absorbant, neabsorbant sau deformabil.

Culoare Ambalare Paletizare Categorie

Gri, Alb
10 kg 48 x 10 kg A

5 kg 100 x 5 kg A

EN 12004

DATE TEHNICE: LATEX PLUS + KERAQUICK MAXI S1
Durata amestecului: 45 minute.
Timp deschis: 20 minute.
Timp așteptare înainte de chituire: 2-3 ore.
Apt pentru trafic pietonal: aprox. 2-3 ore.
Gata de utilizare: aprox. 24 ore (3 zile pentru bazine 
și piscine).
Aplicare: spatula dințată N° 4, 5, 6 sau 10.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV.
Consum: se va calcula în funcție de raportul de 
amestecare cu KERAQUICK MAXI S1.
Depozitare (LATEX PLUS): 24 luni. A se feri de 
îngheț.

Latex Plus
Latex pentru elasticizare utilizat în amestec 
cu KERAQUICK MAXI S1.
Amestecat cu LATEX PLUS, KERAQUICK 
MAXI S1 formează un adeziv foarte 
deformabil (din clasa C2F/S2), de înaltă 
performanță, cu întărire rapidă.

Ambalare Paletizare Categorie

Bidon 10 kg 66 x 10 kg B

Bidon 25 kg 24 x 25 kg B

3.5 Adezivi pe bază de rășini reactive_____________________________________________________________

DATE TEHNICE: 
Timp deschis: 50 minute.
Chituirea rosturilor: 12 ore.
Consum: 2,5 - 5 kg/m².
Depozitare: 24 luni.

Keralastic T
Adeziv epoxy-poliuretanic bicomponent, 
fără alunecare pe verticală, pentru orice 
tip de plăci ceramice și din piatră naturală 
(ardezie, marmură verde ALPI).

Culoare Ambalare Paletizare Categorie

Gri, alb
Galeată 10 kg 48 x 10 kg A

Galeată 5 kg 100 x 5 kg B

EN 12004
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3.6 Produse complementare pentru placări ceramice și din piatră naturală ______________________________

DATE TEHNICE:
Dimensiune: 104 x 16 mm

Culoare Ambalare Paletizare Categorie

Albastru Pungă 100 buc. 144 pungi A

Mapelevel Easy WDG
Pene pentru sistem de nivelare la 
montajul plăcilor ceramice și din piatră 
naturală cu grosimi de la 3 la maxim  
12 mm.

Mapelevel Easy WDG 
spacer M
Distanțieri pentru sistem de nivelare la 
montajul plăcilor ceramice și din piatră 
naturală cu grosimi de la 3 la maxim  
12 mm.

Mapelevel Easy WDG 
Pushing-Pliers
Clești pentru sistem de nivelare la 
montajul plăcilor ceramice și din piatră 
naturală cu grosimi de la 3 la maxim  
12 mm.

Kit Mapelevel Easy WDG 
System
Pene de nivelare și distanțieri pentru 
montajul plăcilor ceramice și din piatră 
naturală cu grosimi de la 3 la maxim  
12 mm.

DATE TEHNICE: 
Dimensiune: baza = 30x42 mm, H = 41 mm.
Grosime: portocaliu - 0,5 mm; verde - 1 mm; gri - 1,5 
mm; negru - 2 mm; alb - 3 mm; galben - 4 mm; roșu 
- 5 mm. 

Culoare Ambalare Paletizare Categorie

În funcție de 
dimensiune

Pungă 250 buc.
diferite dimensiuni

168 
pungi A

Culoare Ambalare Categorie

Albastru Bax 15 buc. A

Ambalare Paletizare Categorie

Găleată cu 150 pene și  
150 distanțieri de 2 mm 64 găleți A
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DATE TEHNICE:
Consum: in funcție de aspectul de instalare și 
planeitatea lor

 

DATE TEHNICE: 
Grosime: 1 mm; 1,5 mm; 2 mm; 3 mm; 5 mm.

Mapelevel Easy Cap
Capac pentru sistem rapid de nivelare 
cu șurub la montajul plăcilor ceramice și 
din piatră naturală cu grosimi de la 3 la 
maxim 21 mm.

Mapelevel Easy  
Spacer L-I, L-T, L-X
Distanțier liniar cu filet pentru sistem 
rapid de nivelare cu șurub la montajul 
plăcilor ceramice și din piatră naturală cu 
grosimi de la 3 la maxim 21 mm.

Mapelevel Easy Shield
Protecție anti-zgârieturi, accesoriu 
opțional care se aplică sub capac pentru 
a proteja suprafața plăcilor delicate.

Culoare Ambalare Paletizare Categorie

Albastru Pungă 50 buc. A

Culoare Ambalare Paletizare Categorie

Alb Pungă 100 buc. 300 pungi A

Culoare Ambalare Paletizare Categorie

Albastru Pungă 50 buc. 420 pungi B





CHITURI DE ROSTURI PENTRU 
PLACĂRI CERAMICE ȘI DIN PIATRĂ 
NATURALĂ
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4. CHITURI DE ROSTURI PENTRU PLACĂRI CERAMICE ȘI DIN PIATRĂ NATURALĂ

4.2 Chituri de rosturi epoxidice RG _____________________________________________________________

DATE TEHNICE: 
Culori: 17.
Timp deschis: 30 minute.
Apt pentru trafic pietonal ușor: aprox. 24 ore.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: cu rol de chit: în funcție de dimensiunea 
rosturilor; cu rol de adeziv: 2 - 4 kg/m².
Depozitare: 24 luni.

Kerapoxy
Chit epoxidic bicomponent, rezistent 
la agenții chimici agresivi, cu rezistență 
mecanică ridicată la compresiune și 
abraziune, pentru rosturi  de minimum  
3 mm, la interior și exterior, pe suprafețe 
verticale și orizontale. Pentru rosturi la 
faianță, gresie, gresie porțelanată, piatră 
naturală, mozaic din piatră naturală 
sau mozaic vitroceramic. Utilizare în 
industria alimentară și chimică sau în 
cazul placărilor la bazine ce vor conține 
ape termale sau apă de mare.  Se poate 
utiliza și ca adeziv epoxidic.

Culori Ambalare Paletizare Categorie

conform 
paletar

Găleată 10 kg 48 x 10 kg A/B

Găleată 5 kg 100 x 5 kg A/B

EN 12004
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*Pentru informații privind disponibilitatea culorilor consultați reprezentanții departamentul de vânzări.

DATE TEHNICE: 
Culori: 17. 
Timpul de punere în operă a amestecului: 45 
minute.
Apt pentru trafic pietonal ușor: aprox. 24 ore.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: în funcție de dimensiunea rostului.
Depozitare: 24 luni.

Kerapoxy CQ
Chit epoxidic bicomponent, bacteriostatic, 
rezistent la acizi, ușor de aplicat și de 
curățat la punerea în operă, pentru rosturi 
mai mari de 2 mm. Indicat pentru placări 
interioare și exterioare la pereți și pardoseli, 
în industria alimentară și chimică sau în 
cazul bazinelor ce conțin ape termale sau 
apă de mare. Pentru rosturi la faianță, 
gresie, gresie porțelanată, klinker glazurat, 
plăci cu suprafața amprentată, piatră 
naturală, mozaic din piatră naturală sau 
mozaic vitroceramic. Se poate utiliza și ca 
adeziv epoxidic.

Kerapoxy CQ este certificat de Universitatea din Modena 
(Italia) în conformitate cu ISO 22196:2007 ca și mortar de 
chituire cu protecție împotriva formării microorganismelor.

Culori Ambalare Paletizare Categorie

conform 
paletar

Găleată 10 kg 48  x 10 kg B

Găleată 3 kg 120 x 3 kg B
*Pentru informații privind disponibilitatea culorilor consultați reprezentanții departamentul de vânzări.
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DATE TEHNICE: 
Culori: 40.
Timp de așteptare înainte de finisare: 15 - 30 minute.
Apt pentru trafic pietonal ușor: aprox. 3 ore.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: în funcție de dimensiunea rostului.
Depozitare: 12 luni (sac 23 kg); 24 luni (sac 2 și 5 kg).

4.1 Chituri de rosturi pe bază de ciment CG2_______________________________________________________

DATE TEHNICE: 
Culori: 14.
Timp de așteptare înainte de finisare: 10 - 20 minute.
Apt pentru trafic pietonal ușor: aprox. 24 ore.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: în funcție de dimensiunea rosturilor.
Depozitare: 12 luni (sac 25 kg), 24 luni (sac 2 și 5 kg).

Keracolor FF 
Chit de rosturi îmbunătățit pe bază de 
ciment, modificat cu polimeri, cu timp 
mare de lucru, hidrofobizat, cu efect de 
respingere a apei DropEffect®, pentru 
rosturi de până la 6 mm, pentru interior 
sau exterior. Pentru rosturi la faianță, 
gresie, gresie porțelanată, piatră naturală, 
mozaic din piatră naturală sau mozaic 
vitroceramic. Se amestecă cu apă sau 
după caz cu latex FUGOLASTIC. Culori Ambalare Paletizare Categorie

conform 
paletar

Sac 25 kg 50 x 25 kg B

Sac 5 kg 4 x 5 kg A

Sac 2 kg 8 x 2 kg A
*Pentru informații privind disponibilitatea culorilor consultați reprezentanții departamentul de vânzări.

Ultracolor Plus
Chit de rosturi îmbunătățit pe bază de 
ciment, modificat cu polimeri, cu priză 
și uscare rapidă, fără eflorescențe, 
pentru chituirea rosturilor până la 20 mm 
la interior și exterior, în special medii 
permanent umede (piscine, saune). 
Pentru rosturi la faianță, gresie, gresie 
porțelanată, piatră naturală, mozaic din 
piatră naturală sau mozaic vitroceramic. 
Hidrofobizat, cu efect de respingere a 
apei DropEffect® și rezistență împotriva 
mucegaiului, tehnologie BioBlock®. 
 

Culori Ambalare Paletizare Categorie

conform 
paletar

Sac 22 kg 50 x 22 kg A/B

Sac 5 kg 4 x 5 kg A

Sac 2 kg 8 x 2 kg A/B
*Pentru informații privind disponibilitatea culorilor consultați reprezentanții departamentul de vânzări.
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DATE TEHNICE: 
Consum: între 3% și maxim 10% din greutatea 
KERAPOXY EASY DESIGN.

DATE TEHNICE: 
Consum: aproximativ 3% din greutatea  
KERAPOXY EASY DESIGN.

MapeGlitter
Fulgi colorați metalizați folosiți în amestec 
cu KERAPOXY EASY DESIGN. Utilizat 
îndeosebi la plăci cu inserții metalice 
și mozaic din sticlă. La cerere sunt 
disponibile și alte 22 culori.

Mapecolor Metallic
Pigment pudră pe bază de mică sidefată 
de foarte înaltă calitate, care se amestecă 
cu KERAPOXY EASY DESIGN pentru a 
crea un efect metalic.

Culori Ambalare Paletizare Categorie

argintiu și 
auriu

Cutie 10 plicuri 
x 100 g A

Culori Ambalare Paletizare Categorie

moonlight, 
sahara, 
red clay, 
shinning, 
stardust

Cutie 10 plicuri 
x 90 g B

*Pentru informații privind disponibilitatea culorilor consultați reprezentanții departamentul de vânzări.

*Pentru informații privind disponibilitatea culorilor consultați reprezentanții departamentul de vânzări.

DATE TEHNICE: 
Culori: 40 + translucid.
Timp deschis (adeziv): 30 minute.
Timp de corecție (adeziv): 60 minute.
Apt pentru trafic pietonal ușor: aprox. 24 ore.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: în funcție de dimensiunea rostului.
Depozitare: 24 luni.

Kerapoxy Easy Design
Chit epoxidic bicomponent, decorativ, 
rezistent la acizi, ideal pentru mozaicul 
din sticlă. Pentru rosturi la faianță, 
gresie, gresie porțelanată, piatră 
naturală, mozaic din piatră naturală sau 
mozaic vitroceramic. Disponibil în 40 
culori (plus nr. 700 translucid). Se poate 
utiliza și ca adeziv epoxidic. Pentru 
un efect estetic deosebit se poate 
amesteca cu MAPEGLITTER (fulgi 
colorați sau MAPECOLOR METALLIC 
(pudră colorată). Culori Ambalare Paletizare Categorie

conform 
paletar Găleată 3 kg 192 cutii A/B
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*Pentru informații privind disponibilitatea culorilor consultați reprezentanții departamentul de vânzări.

DATE TEHNICE: 
Culori: 113, 130.
Timpul de punere în operă a amestecului: 45
minute.
Apt pentru trafic pietonal ușor: aprox. 24 ore.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV.
Consum: în funcție de dimensiunea rostului.
Depozitare: 24 luni.

Kerapoxy IEG
Mortar epoxidic bicomponent, cu 
rezistență chimică foarte ridicată, pentru 
chituirea rosturilor cu lățime de cel puțin 
3 mm.

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Gri (113), 
Bej (130) 10 kg 48 x 10 kg B

*Pentru informații privind disponibilitatea culorilor consultați reprezentanții departamentul de vânzări.
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4. CHITURI DE ROSTURI PENTRU PLACĂRI CERAMICE ȘI DIN PIATRĂ NATURALĂ

4.4 Produse pentru curățare și întreținere_________________________________________________________

DATE TEHNICE: 
Exemplu aplicare FUGOLASTIC + KERACOLOR:
Timp de așteptare înainte de finisare: 10 - 20 minute.
Apt pentru trafic pietonal ușor: aprox. 24 ore.
Depozitare: 24 luni. A se feri de îngheț.

Fugolastic
Aditiv polimeric sub formă de latex pentru 
înlocuirea apei de amestec cu chiturile de 
rosturi pe bază de ciment KERACOLOR FF  
sau KERACOLOR GG. Îmbunătățește 
substanțial aderența, impermeabilitatea și 
rezistența la abraziune a chitului.  
Chitul final întărit va avea o culoare puțin 
mai deschisă. 

 

Ambalare Paletizare Categorie

Bidon 25 kg 24 x 25 kg A

Bidon 10 kg 66 x 10 kg B

Bidon 5 kg 128 x 5 kg A

Bidon 1 Kg 27 bax-uri A

4.3 Latex pentru chituri pe bază de ciment________________________________________________________

Ultracare Fuga Fresca
Vopsea polimerica pentru reîmprospătarea
culorii chiturilor de rosturi pe bază de
ciment pentru aplicații la interior.

DATE TEHNICE: 
Culori: 40.
Temperatura de aplicare: între +5°C și +35°C.
Apt pentru trafic pietonal: 2 ore.
Consum: în funcție de dimensiunea plăcilor și a 
rosturilor.
Depozitare: 24 luni. A se proteja de îngheț.

Ambalare Categorie

Flacon dozator 160 g A/B

DATE TEHNICE: 
Culoare: transparent.
Temperatura de aplicare: de la +0°C la +40°C.
Timp de așteptare înainte de clătire: 5 minute.
Consum: în funcție de necesități.
Depozitare: 24 luni.

Ultracare Keranet
Detergent lichid acid concentrat pentru 
curățarea urmelor de chituri sau de 
adezivi pe bază de ciment de pe 
suprafața placărilor cu gresie porțelanată, 
faianță, mozaic vitroceramic și piatră 
naturală rezistentă la acizi (nu pietre 
calcaroase sau piatră cu suprafață 
lucioasă). Îndepărtează urme de 
eflorescență sau de natură calcaroasă.

Tip Ambalare Categorie

Lichid
Bidon 5 l B
Bidon 1 l A

DATE TEHNICE: 
Culoare: alb.
Temperatura de aplicare: de la +0°C la +40°C.
Timp de așteptare înainte de clătire: 3 minute.
Consum: în funcție de necesități.
Depozitare: 24 luni.

Ultracare Keranet Crystals
Detergent concentrat, sub formă 
de pulbere, pe bază de acid pentru 
curățarea plăcilor ceramice în urma 
lucrărilor de montaj. Îndepărtează eficient 
sărurile și eflorescențele calcaroase, 
petele dificile și vechi de ipsos, urmele 
de chituri de rosturi sau de adezivi pe 
bază de ciment. Nu se utilizează pe pietre 
naturale calcaroase (marmură, travertin, 
calcare etc).

Tip Ambalare Categorie

Pulbere
Găleată 5 kg

A
Găleată 1 kg
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DATE TEHNICE: 
Culoare: transparent.
Temperatura de aplicare: de la +0°C la +40°C.
Timp de așteptare înainte de clătire: 5 minute.
Consum: în funcție de necesități.
Depozitare: 24 luni.

Ultracare Acid Cleaner 
Detergent lichid acid concentrat pentru 
curățarea urmelor de chituri sau de 
adezivi pe bază de ciment de pe 
suprafața placărilor cu gresie porțelanată, 
faianță, mozaic vitroceramic și piatră 
naturală rezistentă la acizi (nu pietre 
calcaroase sau piatră cu suprafață 
lucioasă). Îndepărtează urmele de 
eflorescență, rugină și calcar.

Tip Ambalare Categorie

Lichid
Bidon 1 l A
Bidon 5 l B

DATE TEHNICE: 
Culoare: opalescent.
Temperatura de aplicare: de la +0°C la +40°C.
Timp de așteptare înainte de clătire: 5 minute.
Consum: în funcție de necesități și de diluție.
Depozitare: 24 luni.

Ultracare HD Cleaner 
Detergent alcalin eficient ce îndepărtează 
petele de material organic și de 
grasime persistente, de pe majoritatea 
suprafețelor, pentru o curățare profundă 
și eficientă. Ideal pentru întreținerea 
suprafețelor.

Tip Ambalare Categorie

Lichid
Bidon 1 l

B
Bidon 5 l

DATE TEHNICE: 
Culoare: opalescent.
Temperatura de aplicare: de la +0°C la +40°C.
Timp de așteptare înainte de clătire: 5 minute.
Consum: în funcție de necesități.
Depozitare: 24 luni.

Ultracare Kerapoxy Cleaner
Produs de curățare, gata de utilizare, 
pentru îndepărtarea și curățarea urmelor 
de chit epoxidic de pe suprafața 
placajelor ceramice, inclusiv mozaic. Se 
folosește la final, după curățarea clasică 
cu apă.

Tip Ambalare Categorie

Lichid
Pulverizator 0,75 l

A
Bidon 5 l

DATE TEHNICE: 
Culoare: transparent.
Temperatura de aplicare: de la +0°C la +40°C.
Timp de așteptare înainte de clătire: 5 minute.
Consum: în funcție de necesități și de diluție.
Depozitare: 24 luni.

Ultracare Multicleaner
Detergent universal superconcentrat, 
profesional, pentru gresie, faianță, 
mozaic, parchet lăcuit sau uleiat,  
marmură, granit și piatră naturală cu 
suprafața lucioasă, piatră recompusă, 
pardoseli LVT, linoleum, cauciuc sau 
PVC, sticlă, oglinzi, mozaic de sticlă, 
profile și suprafețe metalice.

Tip Ambalare Categorie

Lichid
Pulverizator 0,75 l  

Bidon 1 l A

Bidon 5 l B
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4.4 Produse pentru curățare și întreținere_________________________________________________________

DATE TEHNICE: 
Culoare: transparent.
Temperatura de aplicare: de la +0°C la +40°C.
Timp de așteptare înainte de clătire: 5 minute.
Consum: în funcție de necesități și de diluție.
Depozitare: 24 luni.

Ultracare Keranet Easy
Detergent pe bază de acid gata de 
utilizare, potrivit pentru folosirea 
pe plăci ceramice și porțelanate și 
toate suprafețele rezistente la acizi. 
Îndepărtează rapid și ușor reziduurile 
de chit pe bază de ciment la momentul 
chituirii.

Tip Ambalare Categorie

Lichid Pulverizator 0,75 l A

DATE TEHNICE: 
Culoare: opalescent.
Temperatura de aplicare: de la +0°C la +40°C.
Timp de așteptare înainte de clătire: 15 - 20 minute.
Consum: în funcție de necesități.
Depozitare: 24 luni.

Ultracare Epoxy Off Gel
Soluție cu vâscozitate ridicată, foarte 
eficient în îndepărtarea tuturor reziduurilor 
epoxidice.

Tip Ambalare Categorie

Lichid Bidon 1 l A

DATE TEHNICE: 
Culoare: transparent.
Consum: aprox. 15 m2 într-un strat, în funcție de 
suprafața care trebuie tratată. 
pH: 13.
Depozitare: 24 luni.

Ultracare Mould Remover
Detergent lichid, pentru îndepărtarea 
mucegaiului și a alegelor de pe 
suprafețele de piatră aparentă, tencuieli 
(inclusiv tencuiala vopsită), suprafețe 
de ciment, teracotă, chituri de rosturi 
pentru zidării, placări ceramice și klinker. 
Recipient prevăzut cu pulverizator, 
aplicare ușoară și acțiune rapidă de 
îndepartare a mucegaiului.

Tip Ambalare Categorie

Lichid Pulverizator 0,75 l A

DATE TEHNICE: 
Culoare: transparent.
Consum: aprox. 30 m2 într-un strat, în funcție de 
suprafața care trebuie tratată. 
pH: 9.
Depozitare: 24 luni.

Ultracare Anti-Mould 
Protector
Soluție lincoloră, în dispersie apoasă, pentru 
prevenirea apariției mucegaiului de pe suprafețe 
de piatră aparentă, tencuieli (inclusiv tencuiala 
vopsită), suprafețe de ciment, teracotă, chituri 
de rosturi pentru zidării sau placi ceramice, 
placări ceramice și klinker. Conferă o protecție 
eficientă și durabilă, incoloră, împotriva 
mucegaiului și previne riscul apariției de pete 
neplăcute. Pentru aplicarea pe pereți, atât 
în interior, cât și în exterior. Se folosește în 
deosebit pe suprafețele curățate de mucegai cu 
detergentul ULTRACARE MOULD REMOVER.

Tip Ambalare Categorie

Lichid Pulverizator 0,75 l A
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DATE TEHNICE: 
Timp de acțiune: adeziv în dispersie apoasă: 
5 minute; adeziv reactiv: 60 minute.
Aplicare: pensulă sau șpaclu.
Consum: după necesități.
Depozitare: 24 luni.

Pulicol 2000
Decapant sub formă de gel pentru 
îndepărtarea resturilor de adezivi si 
chituri epoxidice sau poliuretanice (gama 
KERAPOXY, KERALASTIC, ADESILEX 
G19 etc.). După utilizare se spală intens 
suprafața cu apă și sodă. 

Ambalare Categorie

Cutie 2,5 kg A

Cutie 0,75 kg B

Culorile prezentate în tabel au rol de informare și pot varia față de produsul finit din cauza condițiilor tipografice. 

Chituri
colorate
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100 WHITE
103 MOON WHITE
111 SILVER GREY
123 ANCIENT WHITE
110 MANHATTAN 2000
112 MEDIUM GREY
282 BARDIGLIO GREY
113 CEMENT GREY
174 TORNADO
119 LONDON GREY 
114 ANTHRACITE
127 ARTIC GREY
187 LINEN
176 GREEN-GREY
125 CASTLE GREY
163 LIGHT LILAC
168 CERULEAN
167 AVIO
169 STEEL BLUE
177 SAGE
189 SPELT
188 BISCUIT
120 BLACK
137 CARIBBEAN
130 JASMINE
290 CREAM
131 VANILLA
138 ALMOND
132 BEIGE 2000
133 SAND
134 SILK
141 CARAMEL
135 GOLDEN DUST
152 LIQUORICE
142 BROWN
147 CAPPUCCINO
136 MUD
144 CHOCOLATE
146 RICH BROWN
149 VOLCANO SAND
145 TERRA DI SIENA
143 TERRACOTTA
172 SPACE BLUE
173 OCEAN
283 SEA BLUE
182 TORMALINE
183 LIME GREEN
150 YELLOW
151 MUSTARD YELLOW
165 CHERRY RED
999 TRANSPARENT
700 TRANSLUCENT
700 + MOONLIGHT
700 + SHINING
700 + STARDUST
700 + SAHARA
700 + RED CLAY
GOLD
SILVER

ULTRACOLOR PLUS

KERACOLOR FF

KERACOLOR SF

KERACOLOR GG

KERAPOXY

KERAPOXY CQ

KERAPOXY IEG

KERAPOXY EASY DESIGN

MAPESIL AC

MAPESIL LM

Rezistență la apă

Rezistență la apă

Granulație fină

Rezistență la mucegai

Durabil și puternic

Durabil și puternic

Rezistență la traficDurabil și puternic

Rezistență chimică ridicată

Rezistență chimică ridicată

Rezistență chimică ridicată

Emisii scăzute de COV

Emisii scăzute de COV

Emisii scăzute de COV

Conform HACCP

Anti-eflorescențe

Ușor de lucrat și curățat

Ușor de lucrat și curățat

Ușor de lucrat și curățat

Ușor de lucrat și curățat Rezistență la mucegai

Durabil și puternic

Ușor de lucrat și curățat Rezistență la mucegai

Rezistență la mucegai

Rezistență la mucegai Elasticitate ridicată

Nu pătează. 
Ideal pentru piatră

Emisii scăzute de COV

Emisii scăzute de COV





PRODUSE PENTRU ACOPERIRI 
ELASTICE, TEXTILE ȘI DIN LEMN



Pentru mai multe informaţii consultaţi fişa tehnică a produsului. Categorie "A" = stoc; "B" = comandă.
40

DATE TEHNICE: 
Timp de așteptare: de la 10 la 20 minute.
Timp deschis: 20 - 30 minute.
Apt pentru trafic pietonal ușor: după aprox 3 - 5 ore.
Aplicare: spatula dintata nr. 1, 2, TKB A1/A2, B1, B2.
Consum: 0,3 - 0,5 kg/m².
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț.

Adesilex V4
Adeziv acrilic în dispersie apoasă, 
universal, de interior, pentru orice tip de 
covoare PVC sau linoleum cu suport de 
iută sintetică, montate pe pardoseli cu 
suprafața absorbantă. 

5.1 Adezivi în dispersie apoasă pentru acoperiri elastice și textile _ ____________________________________

5. PRODUSE PENTRU ACOPERIRI ELASTICE, TEXTILE ȘI DIN LEMN

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Alb
Găleată 16 kg 44 x 16 kg

A
Găleată 5 kg 100 x 5 kg

DATE TEHNICE: 
Timp de așteptare: 0 - 10 minute.
Timp deschis: 20 - 30 minute.
Apt pentru trafic pietonal ușor: după 3-5 ore.
Aplicare: spatula dințată nr. 1, 2, TKB A1/A2, B1, B2.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: 250 - 450 g/m².
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț.

Mapecryl Eco
Adeziv acrilic în dispersie apoasă, fără 
solvenți, pentru mochete sau covoare 
vinilice omogene sau heterogene, plăci 
VCT, linoleum.

 

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Bej 
deschis

Găleată 25 kg 33 x 25 kg 

AGăleată 16 kg 33 x 16 kg

Găleată 5 kg 100 x 5 kg

DATE TEHNICE: 
Timp de așteptare: de la 0 la 10 minute.
Timp deschis: max. 30 minute.
Aplicare: spatulă dințată sau cu trafaletul dacă se 
diluează cu apă. 
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV.
Consum: 0,15 - 0,25 kg/m².
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț.

Adesilex MT32
Adeziv în dispersie apoasă pentru finisaje 
murale de orice tip: tapet vinilic sau textil 
cu suport din hârtie, împâslitură, tapet 
din fibră de sticlă, mochetă cu suport de 
poliester, montate la interior pe suport 
absorbant. 

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Alb

Găleată 20 kg 33 x 20 kg A

Găleată 10 kg 48 x 10 kg A

Găleată 1 kg 12 x 1 kg A

DATE TEHNICE: 
Timp așteptare: 10-20 minute.
Timp deschis: 60-70 minute.
Apt pentru trafic pietonal: 3-4 ore.
Apt pentru darea în folosință: 24-48 ore.
Aplicare: spatula dințată nr. 1, TKB A2, B1.
Consum: 200 - 300 g/m².
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț.

Ultrabond Eco 380
Adeziv în dispersie apoasă fără solvenți, 
cu sensibilitate la presiune, priză inițială 
rapidă și puternică, cu timp deschis 
extins, pentru pardoseli vinilice.

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Bej deschis Găleată 14 kg 44 x 14 kg A
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DATE TEHNICE: 
Timp de așteptare: de la 30 minute - 12 ore.
Apt pentru folosință: imediat după aplicare.
Aplicare: spatulă dințată sau cu trafaletul.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: 0,1 - 0,2 kg/m².
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț.

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Bej deschis
Găleată 10 kg 48 x 10 kg A

Găleată 5 kg 100 x 5 kg B

Ultrabond Eco Fix
Adeziv în dispersie apoasă, permanent 
lipicios, pentru fixarea dalelor de mochetă 
sau PVC pe pardoseli interioare cu 
suprafață neabsorbantă.
Permite lipirea și dezlipirea dalelor 
de mochetă sau PVC fără a denatura 
suportul. Indicat în particular pentru 
montarea de mochetă modulară pe 
pardoseli tehnice înălțate, marmură, 
granit etc.

DATE TEHNICE: 
Timp de așteptare: aprox. 10 - 20 minute 
(30 - 40 minute pe suprafețe neabsorbante).
Timp deschis: 30 - 40 minute.
Apt pentru trafic pietonal ușor: 3 - 5  ore.
Aplicare: spatulă dințată. 
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: 0,25 - 0,50 kg/m².
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț.

Ultrabond Eco V4 SP
Adeziv acrilic universal, fără solvenți, cu 
timp deschis foarte extins, de interior, 
pentru montarea pardoselilor din cauciuc 
pentru pardoseli sport, a îmbrăcăminților 
din PVC, vinilice, poliolefinice, linoleum 
cu iută sintetică sau mochetă, montate 
pe suport absorbant sau neabsorbant. 

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Bej deschis Găleată 14 kg 44 x 14 kg A

DATE TEHNICE: 
Timp așteptare: 5-10 minute.
Timp deschis: 15 minute.
Apt pentru trafic pietonal: 1 oră.
Apt pentru darea în folosință: 12 ore.
Aplicare: spatula dințată nr. 1 sau 2, TKB A1/A2, B1, 
B2.
EMICODE: EC1 - emisii foarte scăzute de COV.
Consum: 0.25-0.40 kg/m².
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț.

Ultrabond Eco Fast 
Track
Adeziv în dispersie apoasă, de înaltă 
performanță, pentru renovări rapide: PVC 
omogen și eterogen, CV, LVT, plinte, 
trepte, cauciuc.

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Bej 
deschis Cutie 5 kg 90 x 5 kg B

DATE TEHNICE: 
Timp deschis: 20-30 minute.
Apt pentru trafic pietonal: 3-5 ore.
Apt pentru darea în folosință: 24-48 ore.
Aplicare: spatula dințată nr. 1 sau 2, TKB A1/A2,  
B1/B2.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV.
Consum: 0,25-0,45 kg/m².
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț.

Ultrabond Eco VS90 Plus
Adeziv în dispersie apoasă, cu rezistență 
ridicată la forfecare și stabilitate 
dimensională ridicată, pentru montarea 
de îmbrăcăminți de pereți și pardoseli din 
cauciuc, LVT,PVC, linoleum și mochetă de 
toate tipurile, pe suporturi absorbante și 
sisteme de încălzire în pardoseală.

Ambalare Paletizare Categorie

Găleată 14 kg 44 x 14 kg A
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5.3 Adezivi conductivi pentru acoperiri elastice și textile______________________________________________

DATE TEHNICE: 
Durata de viata a amestecului: 30 minute.
Timp deschis: 50 minute.
Timp de priza: 5 ore.
Apt pentru trafic pietonal: 12-24 ore.
Apt pentru darea în folosință: 3 zile.
Aplicare: spatula dințată nr. 1 sau 2, TKB A2, B1, B2, 
B3.
Consum: 0,3-0,45 kg/m².
Depozitare: 24 luni. A se feri de îngheț.

Adesilex G19 
Conductive
Adeziv poliuretanic bicomponent, pentru 
pardoseli conductive din PVC, linoleum 
și cauciuc. Se poate folosi și la lipirea 
benzilor metalice de împământare.

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Comp. A - 
negru

Găleată 10 kg 48 x 10 kg B
Comp. B - 

galben

5. PRODUSE PENTRU ACOPERIRI ELASTICE, TEXTILE ȘI DIN LEMN

5.2 Adezivi silanici pentru LVT și PVC_____________________________________________________________

DATE TEHNICE: 
Timp deschis: 20-30 minute.
Apt pentru trafic pietonal: 5 ore.
Apt pentru darea în folosință: 24 ore.
Aplicare: spatula dințată nr. 1 sau 2, TKB A1/A2, B1.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV.
Consum: 0,25-0,45 kg/m².
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț.

Ultrabond Eco MS 4 LVT
Adeziv monocomponent, silanic, de înaltă 
performanță, de trafic intens, pentru 
lipirea LVT pe pardoseală și pentru toate 
tipurile de vinil și textile. Rezistă la lipirea 
finisajelor sub lumina directa a razelor 
solare.

Ambalare Paletizare Categorie

Găleată 15 kg 44 x 15 kg B

DATE TEHNICE: 
Timp deschis: 10-20 minute.
Apt pentru trafic pietonal: 3-5 ore.
Apt pentru darea în folosință: 24-48 ore.
Aplicare: cu spatula dințată. 
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV.
Consum: 0,35-0,50 kg/m².
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț.

Ultrabond Eco TX1
Adeziv în dispersie apoasă, cu priză 
puternică pentru lipirea de pardoseală a 
îmbrăcăminților textile cu toate tipurile de 
dosuri (iută, polipropilenă, Action-Bac®, 
țesătură, latex, spumă, paslă etc.) și din 
linoleum, pe toate tipurile de suporturi 
absorbante. 

Ambalare Paletizare Categorie

Găleată 16 kg 44 x 16 kg A

DATE TEHNICE: 
Timp deschis: 40-50 minute.
Apt pentru trafic pietonal: 5 ore.
Apt pentru darea în folosință: 24 ore.
Aplicare: spatula dințată nr. 1 sau 2, TKB A1/A2, B1.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV.
Consum: 0,25-0,45 kg/m².
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț.

Ultrabond Eco MS 4 LVT 
Wall & Floor
Adeziv monocomponent de înaltă 
performanță, pe bază de polimeri silanici, 
destinat lipirii de LVT, SPC și LVT rigid 
pe pereți și pardoseală în spații umede și 
uscate.

Ambalare Paletizare Categorie

Găleată 15 kg 44 x 15 kg B

5.1 Adezivi în dispersie apoasă pentru acoperiri elastice și textile  ____________________________________
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5.4 Adezivi epoxidici pentru acoperiri elastice și textile_______________________________________________

DATE TEHNICE: 
Timp deschis: 60 minute.
Timp de ajustare: 90 minute. 
Timp de priză: 9 ore.
Apt pentru trafic pietonal ușor: 12 - 24 ore.
Aplicare: spatulă dințată.
Consum: 0,35 - 1,0 kg/m².
Depozitare: 24 luni. A se feri de îngheț.

Adesilex G19
Adeziv epoxipoliuretanic bicomponent, 
cu consistență vârtoasă, de interior și 
exterior pentru îmbrăcăminți groase din 
cauciuc de tip sport, gazon sintetic, 
covoare PVC, linoleum, pentru trafic 
intens, montate pe pardoseli cu suprafața 
absorbantă sau neabsorbantă. Disponibil 
și în versiune rapidă.

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Bej, roșu, 
verde, negru Kit 10 kg (A+B) 48 x 10 kg A

DATE TEHNICE: 
Timp deschis: 1 oră.
Timp de ajustare: 90 minute.
Timp de priză: 10 ore.
Apt pentru trafic pietonal ușor: 12 - 24 ore.
Aplicare: spatulă dințată.
Consum: 0,35 - 0,50 kg/m².
Depozitare: 24 luni. A se feri de îngheț.

Adesilex G20
Adeziv epoxipoliuretanic bicomponent 
cu vâscozitate redusă, de interior și 
exterior, pentru îmbrăcăminți subțiri din 
cauciuc, PVC, linoleum, pentru trafic 
intens, montate pe pardoseli cu suprafață 
absorbantă sau neabsorbantă. Disponibil 
și în versiune rapidă.

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Bej Kit 10 kg (A+B) 48 x 10 kg A

DATE TEHNICE: 
Timp de așteptare: de la 0 la 10 minute.
Timp deschis: 15 minute.
Apt pentru trafic pietonal ușor: 2 - 4 ore.
Rezistență electrică: 20.000 Ω.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: 0,3 - 0,4 kg/m².
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț.

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Gri deschis Găleată 16 kg 33 x 16 kg A

Ultrabond Eco V4 SP 
Conductive
Adeziv în dispersie apoasă pentru 
montajul pardoselilor conductive din vinil, 
cauciuc și a acoperirilor textile.

5.5 Adezivi de contact pentru acoperiri elastice și textile_____________________________________________

Adesilex VZ
Adeziv de contact pe bază de cauciuc, 
policloroprenic, în solvent, cu aplicare 
pe suport și pe finisaj, cu priză imediată, 
pentru plinte și profile din PVC, covoare 
din PVC, plută cu suport din PVC, 
montate pe pardoseli sau pereți cu 
suprafață absorbantă sau neabsorbantă. 
Lipirea pieselor se poate efectua în timp 
de maxim 50 minute de la aplicarea 
adezivului.

DATE TEHNICE: 
Timp de așteptare înainte de lipire: 10 - 20 minute.
Timp deschis: 50 minute.
Apt pentru folosință: imediat.
Aplicare: spatulă metalică sau fier de glet.
Consum: 0,2 - 0,3 kg/m².
Depozitare: 24 luni pentru ambalaje de 1 kg și 12 luni 
pentru 5 kg și 10 kg. A se feri de îngheț.

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Bej

Găleată 10 kg 44 x 10 kg A

Găleată 5 kg 60 x 5 kg B

Bax 18 x 1 kg 18 bax-uri A
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5. PRODUSE PENTRU ACOPERIRI ELASTICE, TEXTILE ȘI DIN LEMN

5.6 Adezivi pentru parchet_____________________________________________________________________

DATE TEHNICE: 
Rezistență la smulgere: > 2,5 N/mm2. 
Timp deschis: 50 - 60 minute.
Apt pentru trafic pietonal ușor: după 12 ore.
Șlefuire: după 3 zile.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: 0,8 - 1,2 kg/m² în funcție de rugozitatea 
suportului și dimensiunea parchetului.
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț.

Ultrabond Eco S955 1K 
Adeziv silanic monocomponent, fără 
izocianați, pentru lipirea parchetului 
masiv sau stratificat, de orice 
dimensiune, pe șape  pe bază de ciment 
sau anhidride (ipsos/sulfat de calciu), 
pardoseli existente din lemn, suporturi 
neabsorbante. Adecvat pentru pardoseli 
cu sistem de încălzire încorporat. 

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Bej Găleată 15 kg 48 x 15 kg A

DATE TEHNICE: 
Rezistență la smulgere: > 3,0 N/mm2.
Timp deschis: 1 oră.
Apt pentru trafic pietonal ușor: după 24 ore.
Șlefuire: după 3 zile.
Consum: 0,8 - 1,0 kg /m².
Depozitare: 24 luni. A se feri de îngheț.

Lignobond
Adeziv epoxipoliuretanic bicomponent, 
pentru parchet masiv cu lamele de mari 
dimensiuni, montat pe șape pe bază de 
ciment, absorbante sau neabsorbante. 
Adecvat pentru pardoseli cu sistem de 
încălzire încorporat. 

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Bej deschis
Găleată 10 kg 44 x 10 kg A

Găleată 5 kg 100 x 5 kg B

5.5 Adezivi de contact pentru acoperiri elastice și textile_____________________________________________

Ultrabond Eco  
Contact
Adeziv de contact fără solvenți, pentru 
pardoseli elastice, textile, din cauciuc, 
plută și îmbrăcăminți de pereți.

DATE TEHNICE: 
Timp de așteptare: de la 30 minute la 2 ore. Instalarea 
este posibilă chiar și la 18 ore de la aplicarea 
adezivului.
Apt pentru trafic pietonal: imediat.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV.
Consum: 150-200 g/m² per strat pe orice tip de 
suprafață.
Depozitare: 12 luni în ambalaj original sigilat. A se feri 
de îngheț.

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Alb Găleată 5 kg 80 x 5 kg B

Mapecontact Plus
Bandă dublu adezivă, ranforsată; asigură 
o lipire imediată si puternică pentru: 
plinte, profile, covoare PVC și cauciuc, 
pe trepte și contratrepte precum și 
la ridicarea în scafă a PVC-ului și a 
mochetelor.

DATE TEHNICE: 
Culoare: banda adezivă: transparent; armatura: albă.
Apt pentru trafic pietonal: imediat.
Timp de priză: imediat.
Timp de întărire finală: 12 ore.
Temperatura de aplicare: de la +15°C la +35°C.
Depozitare: 12 luni.

Ambalare Paletizare Categorie

Rolă 25/40/85/95/145/ 
240 mm x 50 m Cutie A/B
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Ultrabond Eco P909 2K 
Adeziv poliuretanic bicomponent cu 
emisii scăzute de compusi organici 
volatili (COV), pentru toate tipurile şi 
dimensiunile de parchet.

DATE TEHNICE: 
Rezistența la smulgere: > 3 N/mm2.
Timp deschis: 60 minute. 
Apt pentru trafic pietonal: după 24 ore.
Aplicare: cu spatula specifică.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: 0,8 - 1 kg/m².
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț.

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Ocru, maro 
închis Găleată 10 kg 44 x10 kg A

DATE TEHNICE: 
Șlefuire: 24 ore.
Apt pentru trafic pietonal ușor: 24 ore.
Consum: 1 - 2 ml / pe golul care va fi injectat.
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț.

Ultrabond P-R9
Adeziv expansiv pe bază de rășină 
poliuretanică monocomponenta, fluidă, 
cu întărire rapidă. Se folosește la lipirea 
elementelor de parchet care sună a gol 
după montaj. Rășina se injectează prin 
găuri date în prealabil între rosturile 
elementelor de parchet. 

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Maro Bax 6 x 500 g 75 bax-uri B

DATE TEHNICE: 
Rezistență la smulgere: > 3 N/mm2. 
Timp deschis: 1 oră.
Apt pentru trafic pietonal ușor: după 24 ore.
Șlefuire: după 3 zile.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: 1 - 1,5 kg/m2 în funcție de rugozitatea 
suportului și dimensiunea parchetului.
Depozitare: 24 luni. A se feri de îngheț.

Ultrabond P902 2K 
Adeziv bicomponent epoxipoliuretanic, 
pentru parchet clasic sau stratificat, cu 
lamele de dimensiuni mari, lipit pe șape 
pe bază de ciment sau anhidride (ipsos/
sulfat de calciu), pardoseli existente din 
lemn, suporturi neabsorbante. Adecvat 
pentru pardoseli cu sistem de încălzire 
încorporat. 

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Bej, maro 
închis Kit 10 kg (A+B) 44 x 10 kg A

Ultrabond P913 2K Plus 
Adeziv bicomponent epoxipoliuretanic 
pentru parchet masiv cu lamele de orice 
tip și dimensiune de parchet stratificat, 
lipit pe șape pe bază de ciment sau 
anhidrite (ipsos/sulfat de calciu), 
pardoseli existente din lemn, suporturi 
neabsorbante din marmură sau mozaic. 
Adecvat pentru pardoseli cu sistem de 
încălzire încorporat.

DATE TEHNICE: 
Rezistență la smulgere: > 3 N/mm2.
Timp deschis: 60 minute.
Apt pentru trafic pietonal ușor: după 24 ore.
Șlefuire: după 3 zile.
Consum: 1 - 1,35 kg/m2 în funcție de rugozitatea 
suportului și dimensiunea parchetului.
Depozitare: 24 luni. A se feri de îngheț.

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Bej, maro Kit 10 kg (A+B) 44 x 10 kg A
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5.7 Produse de curățare pentru parchet __________________________________________________________

DATE TEHNICE: 
Consum: 5 - 20 g/m².
Depozitare: 24 luni. A se feri de îngheț.

Ambalare Paletizare Categorie

Bidon 0,85 kg 36 x 12 x 0,85 ml B

Cleaner L
Soluție pentru curățarea urmelor de 
adezivi reactivi monocomponenți 
poliuretanici, bicomponenți 
epoxipoliuretanici sau bicomponenți 
poliuretanici, după montarea parchetului 
gata lăcuit. Este eficace pentru a șterge 
urmele de adezivi în primele 4 ore de 
la aplicare, cât timp adezivii sunt încă 
"proaspeți".

5.6 Adezivi pentru parchet_____________________________________________________________________

DATE TEHNICE: 
Consistență: pastă cremoasă.
Timp deschis: 35 minute.
Apt pentru trafic pietonal ușor: aprox. 12 ore.
Temperatura de aplicare: între +10°C și +35°C.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: 800-1200 g/m2.
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț.

Ultrabond Eco S948 1K
Adeziv silanic monocomponent, fără 
solvenți, cu un nivel foarte scăzut de 
emisii de compuși organici volatili, pentru 
lipirea parchetului masiv sau stratificat, 
cu lățime maximă de 15 cm, pe șape pe 
bază de ciment sau anhidrite (ipsos/sulfat 
de calciu), pardoseli existente din lemn, 
ceramică, piatră naturală, terrazzo etc. 
Adecvat pentru pardoseli cu sistem de 
încălzire încorporat.

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Bej Găleată 15 kg 48 x 15 kg A

DATE TEHNICE: 
Rezistență la smulgere: > 1,8 N/mm2.
Timp deschis: aprox. 40 ± 10 minute.
Apt pentru trafic ușor: după 12 ore.
Șlefuire: după 3 zile.
Aplicare: prin extrudare.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: randament de 4 - 6 m2 de parchet triplu 
stratificat, aplicat în cordoane.
Depozitare: 8 luni. A se feri de îngheț.

Ultrabond S997 1K
Adeziv silanic monocomponent, 
tixotropic. Se aplică sub formă de 
cordoane la lipirea elementelor pentru 
trepte, contratrepte, plinte sau la 
montarea de parchet triplustratificat şi 
mozaic din lemn.
 

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Ocru  0,6 l 40 x 20 x 0,6 l B

DATE TEHNICE: 
Rezistență la smulgere: > 2,5 N/mm2.
Timp deschis: 110 minute.
Apt pentru trafic pietonal ușor: după 12 ore.
Șlefuire: după 3 zile.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: 0,8 - 1 kg/m² în funcție de rugozitatea 
suportului și dimensiunea parchetului.
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț.

Ultrabond P990 1K
Adeziv poliuretanic monocomponent cu 
întărire la umiditate, pentru parchet masiv 
sau stratificat, de orice tip și dimensiune, 
lipit pe șape clasice pe bază de ciment 
sau anhidride (ipsos/sulfat de calciu), 
pardoseli existente din lemn, suporturi 
neabsorbante. Adecvat pentru pardoseli 
cu sistem de încălzire încorporat. 

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Bej, maro 
Găleată 15 kg 48 x 15 kg A

0,6 l 20 x 0,6 l A
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6.1 Protecție anticarbonatare pentru beton________________________________________________________

6. PRODUSE PENTRU PROTEJAREA ȘI IMPERMEABILIZAREA SUPRAFEȚELOR

DATE TEHNICE: 
Alungire la rupere a stratului de vopsea expusă: 
192% (7 zile la diverse variații de temperatură).
Corp solid: aprox. 63%.
Diluare: 10 - 15% apă.
Timp de așteptare între straturi: 24 ore.
Consum: 0,2 - 0,4 kg/m² pe strat.
Depozitare: 24 luni.

Elastocolor Pittura
Vopsea elastică pe bază de rășini acrilice 
în dispersie apoasă pentru protecția 
anticorozivă și decorarea suprafețelor 
din beton sau a tencuielilor predispuse 
apariției microfisurilor datorate solicitărilor 
mecanice (poduri, pasaje, viaducte, 
fațade). Protecție împotriva agresiunilor 
chimice din atmosferă (CO2, SO2) și 
rezistență excelentă la soluțiile de NaCl 
folosite pentru dezgheț.

Culoare Ambalare Paletizare Categorie

Alb sau paletă de 
culori ColorMap®

Găleată 
20 kg 33 x 20 kg A/B

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2

6.2 Protecție antiacidă pentru beton _____________________________________________________________

Duresil EB
Vopsea epoxigudron bicomponentă 
pentru protecția antiacidă a suprafețelor 
din beton sau oțel (bazine de epurare, de 
recuperare a uleiurilor și a hidrocarburilor, 
rezervoare de colectare a apelor uzate), 
inclusiv la agresivitatea mediului marin. 

DATE TEHNICE: 
Timp de întărire final: 7 zile.
Aplicare: pensulă, trafalet sau mașină airless, în  
2 straturi la interval de 6 - 24 ore. 
Consum: 0,40 - 0,45 kg/m² (pentru un strat aplicat de 
aprox. 250 μm).
Depozitare: 12 luni.

Culoare Ambalare Paletizare Categorie

Gri, negru Kit 10 kg (A+B) A 44 x 5 kg
B 96 x 5 kg B

PI-MC-RC-IR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

PRINCIPLES

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2

DATE TEHNICE: 
Timp de priză: 4 - 5 ore.
Timp de așteptare între primul și al doilea strat:  6 - 24 ore.
Apt pentru trafic pietonal ușor: 24 ore.
Timp de punere în operă: 30 - 40 min.
Aplicare: trafalet sau airless.
Consum: 0,4 - 0,6 kg/m² pe strat, în funcție de stratul 
suport.
Depozitare: 24 luni.

Mapecoat I 24
Vopsea pe bază de rășină epoxidică 
bicomponentă, pentru protecție 
antiacidă, cu finisaj lucios, pentru 
realizarea acoperirilor în strat subțire 
pe suprafețe din beton sau pe bază de 
ciment. Se poate colora cu pigmenții 
MAPECOLOR PASTE.

Culori: Ambalare Paletizare Categorie

Neutru

Kit 15 kg 
(A+B)

33 x 12 kg
30 x 4 x 3 kg A

Kit 5 kg (A+B) 60 x 4 kg
27 x 12 x 1 kg A

PI-MC-PR-RC-IR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

PRINCIPLES

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2

PI-MC-PR-RC-IR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

PRINCIPLES

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2

DATE TEHNICE: 
Timp uscare: 15-30 minute.
Gata colorată în găleți de 20 kg.
Apt pentru trafic pietonal: 30 minute-2 ore.
Aplicare: rola.
Consum: 
- Conglomerate bituminoase (strat de uzură):  
aprox. 0,6-0,8 kg/m² pentru primul strat și 0,3-0,4 kg/m² 
pentru următoarele straturi.
- Beton neted și suporturi neabsorbante:
aprox. 0,2-0,4 kg/m² pentru fiecare strat.
Depozitare: 12 luni.

Mapecoat TNS Race 
Track
Vopsea acrilică de marcaj cu uscare 
rapidă, pentru beton și asfalt.

 

Culori: Ambalare Paletizare Categorie

Conform 
paletar Găleată 20 kg 33 x 20 kg B
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6.3 Hidroizolații lichide pentru exterior___________________________________________________________

DATE TEHNICE: 
Raport A/B (în volum): 100/100.
Clasificare: EN 1504-2.
Aplicare: prin pulverizare cu o pompă bi-mixer de 
înaltă presiune.
Consum: 2,2 kg/m² pentru 2 mm de grosime.
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț

DATE TEHNICE: 
Raport A/B (în volum): 100/100.
Clasificare: EN 1504-2.
Aplicare: prin pulverizare cu o pompă bi-mixer de 
înaltă presiune.
Consum: 2,2 kg/m² pentru 2 mm de grosime.
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț.

DATE TEHNICE: 
Raport amestec: comp. A : comp. B = 4,3 : 0,7.
Temperatura de aplicare: +10°C la +35°C.
Consum: 0,15-0,2 kg/m² per strat.
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț.

Purtop 500 N
Membrană din poliuree hibridă 
bicomponentă, fără solvent, aplicată prin 
pulverizare, pentru impermeabilizarea 
tablierelor de pod sau a teraselor. 
Aderență excelentă pe suport, foarte 
flexibilă și rezistentă la agenții chimici.

Mapecoat PU 20 N
Sigilant poliuretanic, alifatic, 
bicomponent, rezistent la uzură și  
raze UV, utilizat la realizarea de finisaje 
de protecție cu membrane hidrizolatoare 
din gama Purtop.

Culoare Ambalare Paletizare Categorie

Gri Kit 450 kg 
(A+B)

1 x 225 kg
1 x 225 kg A

Ambalare Paletizare Categorie

Kit 15 kg (A+B) B

Culoare Ambalare Paletizare Categorie

Gri Kit 450 kg 
(A+B)

1 x 225 kg
1 x 225 kg A

EN 1504-2

PI-MC-PR-RC-IR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

PRINCIPLES

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

Purtop 1000 N
Membrană din poliuree pură, 
bicomponentă, fără solvenți, aplicată 
prin pulverizare pentru impermeabilizarea 
rezervoarelor, bazinelor și a lucrărilor 
hidrotehnice în general. Aderență 
excelentă pe suport, flexibilitate ridicată 
și rezistență la alcali și acizi diluați. 

EN 1504-2

PI-MC-PR-RC-IR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

PRINCIPLES

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

DATE TEHNICE: 
Temperatura de aplicare:  de la +5°C la +35°C.
Consum: 2 kg/m² pentru 1,2 mm de grosime.
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț.

Culoare Ambalare Paletizare Categorie

Alb, gri, 
roșu

Găleată 15 kg 48 x 15 kg B

Găleată 25 kg 36 x 25 kg B

Purtop Easy
Membrană poliuretanică lichidă, 
aromatică, gata de utilizare, pentru 
hidroizolarea în câmp continuu a 
suprafețelor exterioare (terasă, balcon, 
acoperiș plat sau curbat de tip cupolă). 

PI-MC-PR-RC-IR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

PRINCIPLES

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

LIQUID-APPLIED WATER
IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

RMO2P

EN 1504-2 EN 14891
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6. PRODUSE PENTRU PROTEJAREA ȘI IMPERMEABILIZAREA SUPRAFEȚELOR

6.3 Hidroizolații lichide pentru exterior___________________________________________________________

DATE TEHNICE: 
Culoare: transparent.
Conținut corp solid (%): 10.
Timp de uscare: 5 - 6 ore la +20°C.
Temperatura de aplicare: de la +5°C la +35°C.
Consum: 0,20 kg/m² pe strat, în funcție de tipul 
substratului.
Depozitare: 24 luni.

Primer BI
Amorsă (soluție de impregnare) pe 
bază de rășini sintetice în solvent, gata 
preparată, utilizată la îmbunătățirea 
aderenței hidroizolațiilor din poliuree 
(din gama PURTOP) pe membrane 
bituminoase existente.

Ambalare Paletizare Categorie

Găleată 10 kg 44 x 10 kg B

DATE TEHNICE: 
Conținut corp solid (%): comp. A aprox. 90;
comp. B 100.
Temperatura de aplicare: de la +5°C la +35°C.
Timp de lucru: aprox. 30 minute.
Consum: 0,1-0,2 kg/m².
Depozitare: 12 luni.

Primer P3
Amorsă poliuretanică bicomponentă 
pe bază de solvent, pentru produse din 
gama PURTOP.

Ambalare Paletizare Categorie

Kit 6,2 kg (A + B) 45 x 5 kg
45 x 4 x 1,2 kg B

6.4 Hidroizolații lichide pentru interior____________________________________________________________

DATE TEHNICE: 
Corp solid: 73%.
Timpul de uscare la o grosime de 2 mm a stratului 
aplicat: 5 ore la +23°C sau 12 ore la +5°C.
Timpul după care se pot monta finisaje: 12 - 24 ore.
Aplicare: pulverizare, spatulă lisă sau trafalet.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: 1,5 kg/m²/mm de grosime.
Depozitare: 24 luni.

Mapegum WPS
Membrană lichidă cu uscare rapidă 
pentru hidroizolarea la interior a 
suprafețelor spațiilor umede (băi, cabine 
de duș) înainte de montajul plăcilor 
ceramice. Nu se folosește pe suprafețe 
care vor fi în imersie continuă în apă.

Ambalare Paletizare Categorie

Găleată 20 kg 30 x 20 kg A

Găleată 10 kg 64 x 10 kg A

Găleată 5 kg 80 x 5 kg A

DATE TEHNICE: 
Temperatura de aplicare:  de la +5°C la +35°C.
Timp de întărire: 2 - 4 ore.
Depozitare: 12 luni.

Purtop Primer Nero
Amorsă pe bază de solvent, 
monocomponentă, cu vâscozitate 
redusă, utilizată pentru a îmbunătăți 
aderența. Se aplică înaintea stratului 
asfaltic pe suprafețele impermeabilizate 
cu membrane din gama PURTOP.

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Negru Găleată 20 kg 22 x 20 kg B
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DATE TEHNICE: 
Corp solid: 20%.
Temperatura de aplicare: de la +5°C la +30°C 
(temperatura substratului).
Starea suportului: uscat, ușor umed.
Aplicarea produselor de acoperire: după întărire.
Consum: 0,1 - 0,2 kg/m².
Depozitare: 12 luni.

Ambalare Paletizare Categorie

Găleată 10 kg 60 x 10 kg B

Plastimul Primer
Amorsă pe bază de bitum, fără solvenți, 
pentru tratarea suprafețelor înainte de 
aplicarea produselor hidroizolante din 
gama PLASTIMUL. 

DATE TEHNICE: 
Corp solid: 67%. 
Grosime de aplicare: 3 - 4 mm.
Temperatura de aplicare: de la +5°C la +30°C (temp. 
suportului).
Timp de uscare: aprox. 2 zile.
Consum: 1,5 kg/m²/mm de grosime, în funcție de tipul 
suportului.
Depozitare: 12 luni. 

Plastimul 2K Plus
Emulsie bituminoasă bicomponentă, 
foarte elastică, cu conținut de fibre 
din celuloză, fără solvenți, cu timp de 
uscare rapid și contracții reduse, pentru 
hidroizolarea suprafețelor orizontale 
și verticale din beton sau cărămidă, la 
temperaturi scăzute și umezeală ridicată.  

Culoare Ambalare Paletizare Categorie

Negru Găleată 30 kg (A+B) 18 x 30 kg B

EN 15814

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

POLYMER MODIFIED 
BITUMINOUS THICK COATINGS

FOR WATERPROOFING

W2A-CB2
C2A-R3

EN 15814

6.5 Hidroizolații pe bază de bitum pentru suprafețe în contact cu solul___________________________________

DATE TEHNICE: 
Temperatura de aplicare: de la +5°C la +30°C.
Timp de uscare la +23°C și 50% umiditate relativă 
a aerului: circa 24 ore în funcție de grosimea de 
aplicare.
Aplicare: cu trafalet, șpaclu sau cu pensula.
Consum: circa 1,0 kg/m² per mm de strat aplicat.
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț și căldură 
excesivă.

Plastimul Repair
Pastă monomponentă pentru reparații și 
etanșare, fără solvent, gata de utilizare, 
rezistentă la intemperii și UV. Pentru 
reparații la membrane bituminoase. Se 
armează cu plasă de fibră de sticlă sau 
MAPETEX 50.

Culoare Ambalare Paletizare Categorie

Negru
Găleată 1 kg 384 x 1 kg

A
Găleată 5 kg 60 x 5 kg

DATE TEHNICE: 
Corp solid: aprox. 76%.
Temperatura minimă de aplicare: +5°C.
Timp de uscare: 3 - 6 ore.
Aplicare: spatulă, pensulă sau bidinea.
Consum: aprox. 1,7 kg/m²/mm în funcție de suport.
Depozitare: 12 luni.

Plastimul
Emulsie bituminoasă în dispersie apoasă, 
fără solvent, de uz general, pentru 
hidroizolarea la rece a fundațiilor masive 
din beton (cuzineți, pile de pod, ziduri de 
sprijin etc).

Culoare Ambalare Paletizare Categorie

Negru
Găleată 20 kg 24 x 20 kg A

Găleată 12 kg 44 x 12 kg A

EN 15814

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

POLYMER MODIFIED 
BITUMINOUS THICK COATINGS

FOR WATERPROOFING

W1-CB1
C1-R2

EN 15814
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6. PRODUSE PENTRU PROTEJAREA ȘI IMPERMEABILIZAREA SUPRAFEȚELOR

6.7 Hidroizolații flexibile pe bază de ciment_______________________________________________________

Mapelastic
Mortar bicomponent pe bază de ciment și 
latex utilizat ca hidroizolație flexibilă pentru 
suprafețe peste care ulterior se montează 
plăci ceramice (bazine, piscine, terase), 
pentru protecția anticorozivă a structurilor 
din beton la poduri, viaducte, turnuri de 
răcire împotriva gazelor agresive CO2, 
SO2, oxid de azot și a soluțiilor agresive 
de NaCl sau a sulfaților în zone industriale 
sau marine. 

DATE TEHNICE: 
Consistența amestecului: plastic-spatulabil.
Raport amestec: comp. A : comp. B = 3 : 1. 
Durata amestecului: aprox. 1 oră.
Temperatura de aplicare: de la +5°C la +30°C
Grosimea minimă de aplicare: 2 mm în 2 straturi.
Aplicare: spatula sau pulverizare.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV.
Consum: 
- spatula: 1,7 kg/m²/ mm de grosime;
- pulverizare: 2,2 kg/m²/ mm de grosime.
Depozitare: 12 luni comp. A, 24 luni comp. B.

Culoare Ambalare Paletizare Categorie

Gri

Kit 32 kg (A+B) 50 x 24 kg
66 x 8 kg A

Găleată 16 kg (A+B) 27 x 16 kg A

Comp. B separat 8 kg 66 x 8 kg A

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

LIQUID-APPLIED WATER
IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

CMO2P

EN 1504-2 EN 14891

DATE TEHNICE: 
Aderența la beton EN 1542 (28 zile): >1 N/mm2.
Timpul de punere în operă a amestecului: 
aprox. 1 oră (la +20°C).
Temperatura de aplicare: de la +5°C la +40°C.
Grosimea minimă de aplicare: 2 mm în 2 straturi.
Aplicare: trafalet sau torcret.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: trafalet: 1,65 kg/m²/ mm de grosime; torcret: 
2,2 kg/m²/mm de grosime.
Depozitare: 12 luni.

Mapelastic Foundation
Mortar bicomponent pe bază de ciment 
și latex pentru hidroizolarea flexibilă a 
suprafețelor din beton, expuse presiunii 
pozitive sau negative a apei până la  
1,5 atm. Adecvat pentru fundații, structuri 
îngropate, bazine, canale sau piscine.  
Se utilizează complementar cu armăturile 
MAPENET 150 (plasă fibră sticlă  
150 g/m2) sau MAPETEX SEL N 
(împâslitură din țesut nețesut). Se 
utilizează împreună cu primerul acrilic 
PRIMER 3296.

Culoare Ambalare Paletizare Categorie

Gri
Kit 32 kg (A+B) 50 x 22 kg

60 x 10 kg A

Comp. B separat 10 kg 60 x 10 kg A

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2

LIQUID-APPLIED WATER
IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

CMO1P

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 14891

DATE TEHNICE: 
Consistență: pulbere.
Durata amestecului: aprox. 1 oră.
Temperatura de aplicare: între +5°C și +35°C.
Consum: 1,6 kg/m²/ mm de grosime.
Depozitare: 12 luni.

Planiseal 88 
Mortar monocomponent pe bază de 
ciment osmotic pentru hidroizolarea 
rigidă a betonului sau a tencuielilor. 
Adecvat pentru contactul permanent cu 
apa potabilă.

Culoare Ambalare Paletizare Categorie

Gri Sac 25 kg 50 x 25 kg A

Alb Sac 25 kg 50 x 25 kg B

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2

6.6 Hidroizolații rigide pe bază de ciment__________________________________________________________

DATE TEHNICE: 
Consistență: comp. A pulbere, comp. B lichid.
Durata amestecului: aprox. 1 oră.
Temperatura de aplicare: între +5°C și +35°C.
Consum: 1,9 kg/m²/ mm de grosime.
Depozitare: comp. A 12 luni, comp. B 24 luni.

Planiseal 288 
Mortar bicomponent pe bază de ciment 
pentru hidroizolarea structurilor subterane 
și a structurilor din beton. Adecvat pentru 
hidroizolarea: suprafețelor interioare 
și exterioare ale zidăriilor șistructurilor 
subterane din beton armat (până la o 
presiune maximă de 1,5 bar); puțurilor 
de lift; iazurilor ornamentale și piscinelor; 
rezervoarelor de stocare și bazinelor în 
general; balcoanelor și unor mici zone 
expuse traficului pietonal. Nu se utilizează 
pe suprafețe supuse deformărilor.

Culoare Ambalare Paletizare Categorie

Gri
Kit 25 kg (A+B) 50 x 20 kg

95 x 5 kg A
Comp. B separat 5 kg 95 x 5 kg

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2
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DATE TEHNICE: 
Greutate: 150 g/m² ± 5%.
Dimensiune ochiuri plasă: 4 x 4,5 mm.

Mapenet 150
Plasă din fibră de sticlă rezistentă la 
alcali cu utilizare ca armatură la aplicarea 
produselor de hidroizolare MAPEGUM 
WPS, AQUAFLEX SYSTEM, gama 
PLASTIMUL, gama MAPELASTIC sau la 
termosistem cu MAPETHERM AR2. 

Monolastic
Mortar monocomponent pe bază de 
ciment pentru hidroizolarea suprafețelor 
înainte de aplicarea plăcilor ceramice, 
a structurilor din beton, tencuielilor și 
șapelor pe bază de ciment. Protejarea 
tencuielilor sau a betonului, ce prezintă 
fisuri de contracție, împotriva infiltrațiilor 
apei și agenților chimici agresivi prezenți 
în atmosferă. Se utilizează complementar 
cu armătura MAPETEX SEL N  
(împâslitură din țesut nețesut). 

Culoare Ambalare Paletizare Categorie

Albastru Rolă 50 x 1 m 33 role A

EN 14891

LIQUID-APPLIED WATER
IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

CMO1P

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

DATE TEHNICE: 
Aderența la beton EN 1542 (28 zile): 1,3 N/mm2.
Temperatura de aplicare: de la +5°C la +40°C.
Grosimea minimă de aplicare: 2 mm  in două 
straturi.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV.
Consum: trafalet: 1,6 kg/m²/mm de grosime; 
pulverizare: 2,2 kg/m²/mm de grosime.
Depozitare: 12 luni comp. A, 24 luni comp. B.

Culoare Ambalare Paletizare Categorie

Gri
Kit 30 kg (A+B) 50 x 20 kg

66 x 10 kg B

Comp. B separat 10 kg 66 x 10 kg B

Mapelastic Smart
Mortar bicomponent pe bază de ciment 
cu flexibilitate ridicată (capacitate 
de acoperire a fisurilor > 2 mm) și 
consistență fluidă, pentru hidroizolarea 
structurilor din beton sau a suprafețelor 
pe bază de ciment supuse în general 
vibrațiilor, ce sunt predispuse apariției 
fisurilor. Se aplică în special pe suprafețe 
curbe sau cu forme neregulate. Se 
utilizează complementar cu armătura 
MAPETEX SEL N (împâslitură din țesut 
nețesut).

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2

LIQUID-APPLIED WATER
IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

CMO1P

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 14891

Mapelastic Turbo
Mortar bicomponent pe bază de 
ciment, elastic, cu uscare rapidă, pentru 
hidroizolarea teraselor, balcoanelor, 
piscinelor sau a placărilor ceramice 
existente, cu aplicare la temperaturi joase 
și/sau pe suprafețe incomplet uscate. 
Se utilizează complementar cu armătura 
MAPETEX SEL N (împâslitură din țesut 
nețesut).
Recomandat pentru suprafețe orizontale!

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2

LIQUID-APPLIED WATER
IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

CMO1P

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 14891

DATE TEHNICE: 
Aderența la beton EN 1542 (28 zile): ≥ 1,5 N/mm².
Timp de placare: după aprox. 4 ore (la +20°C).
Aplicare temperature: de la +5°C la +35°C.
Grosimea minimă de aplicare: 2 mm în două straturi 
cu armătură din plasă de fibră de sticlă.
Aplicare: fier de glet.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV.
Consum: aprox. 2,4 kg/ m² (pentru două straturi cu 
armare din plasă de fibră de sticlă).
Depozitare: 12 luni comp. A, 24 luni comp. B.

Culoare Ambalare Paletizare Categorie

Gri
Kit 36 kg (A+B) 50 x 20 kg

36 x 16 kg A

Comp. B separat 16 kg 36 x 16 kg A

DATE TEHNICE: 
Consistență amestec: plastic-spatulabil.
Conținut corp solid: 100%.
Apa de amestec: 27-29%.
Durată amestec: aprox. 1 oră.
Temperatura de aplicare: de la +5°C la +35°C.
Grosimea minimă per strat: 1 mm.
Grosimea maximă per strat: 2 mm.
Consum: 1,1 kg/m²/mm de grosime.
Depozitare: 12 luni.

Ambalare Paletizare Categorie

Sac 20 kg 50 x 20 kg A
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6. PRODUSE PENTRU PROTEJAREA ȘI IMPERMEABILIZAREA SUPRAFEȚELOR

6.7 Hidroizolații flexibile pe bază de ciment________________________________________________________

Mapetex System
Sistem cu rol antifisură, strat de 
desolidarizare pentru placări ceramice 
sau din piatră naturală sau cu rol de 
sistem temporar pentru placări care se 
pot îndepărta ulteriror.

DATE TEHNICE: 
– MAPETEX:
lățime: 200 cm, 100 cm.
– MAPETEX STRIP:
lățime: 50 mm.

Ambalare Paletizare Categorie

Rolă 1 x 50 m 15 role A

6.8 MAPEGUARD- membrană de hidroizolare aplicată sub placaje ceramice și din piatră naturală_____________

DATE TEHNICE: 
Greutate: 80 g/m².
Grosime: 0,6 mm.
Deformare maximă: 90% în direcție longitudinală; 
60% în direcție transversală.

Mapetex Sel N 
Armatură din țesut nețesut (împâslitură 
din fibre de polipropilenă) utilizată la 
aplicarea sistemelor de hidroizolații. 
Mărește substanțial elasticitatea 
și rezistența la întindere a stratului 
hidroizolant.

 

Ambalare Paletizare Categorie

Rolă 1 x 25 m 45 role A

DATE TEHNICE: 
Aspect: țesut-nețesut de culoare neagră.
Greutate: 50 g/m².
Rezistența la tracțiune:
– 70 N (longitudinal);
– 60 N (transversal).
Alungire la rupere:
– > 95% (longitudinal);
– > 95% (transversal).

Mapetex 50
Armatură din țesut nețesut (împâslitură 
din fibre de polipropilenă), cu grosime 
de 0,3 mm și greutate de 50 g/mp, 
utilizată la aplicarea sistemelor de 
hidroizolații. Este armătură specifică 
pentru hidroizolațiile PLANISEAL 288, 
MAPEGUM WPS și gama AQUAFLEX 
ROOF. Mărește substanțial elasticitatea 
și rezistența la întindere a stratului 
hidroizolant.

Ambalare Paletizare Categorie

Rolă 1 x 25 m 96 role A

DATE TEHNICE: 
Dimensiuni: diametru de 40 sau 150 mm.

Mapeguard DP 150
Piese prefabricate pentru etanșare în jurul 
străpungerilor.

Ambalare Paletizare Categorie

Cutie 25 buc. A
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Mapeguard WP 200
Membrană hidroizolatoare tristratificată 
realizată din polipropilenă/polietilenă, 
pentru protejarea pardoselilor și pereților.

Culoare Ambalare Paletizare Categorie

Albastru Rolă 1 x 30 m 40 role A

DATE TEHNICE: 
Rezistență la smulgere: 0,6 N/mm²

Mapeguard UM 35
Membrană de impermeabilizare, 
decuplare și antifisură pentru substraturi 
fisurate și umede care nu sunt complet 
întărite, înainte de instalarea plăcilor 
ceramice și de piatră naturală.  
Pentru interior și exterior.

Culoare Ambalare Paletizare Categorie

Albastru Rolă 1 x 30 m 8 role A

DATE TEHNICE: 
Grosime totală: aprox. 0,30-0,40 mm.
Grosimea foliei: 0,07 mm.
Lăţime: 100 cm.
Lungime: 30 m.
Greutate: aprox. 130 - 155 g/m².

Mapeguard WP 90
Membrană de impermeabilizare și 
decuplare din polietilenă, cu vată de 
polipropilenă pe ambele fețe, folosită 
înainte de instalarea plăcilor ceramice, de 
piatră naturală și a plăcilor LVT.

Culoare Ambalare Paletizare Categorie

Albastru Rolă 1 x 30 m 40 role A

DATE TEHNICE: 
Produs format din trei straturi de polietilenă / 
polipropilenă.
Dimensiuni: 11 x 11 x 9 cm.

Mapeguard IC / EC
Piesă de colț interior / exterior.

Culoare Ambalare Paletizare Categorie

Albastru Cutie 25 buc. 160 cutii A

DATE TEHNICE:
Grosime totală: aprox. 0,44-0,48 mm.
Grosimea foliei: 0,2 mm.
Lăţime: 100 cm.
Lungime: 30 și 5 m.
Greutate: aprox. 251-266 g/m².      
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6. PRODUSE PENTRU PROTEJAREA ȘI IMPERMEABILIZAREA SUPRAFEȚELOR

6.8 MAPEGUARD- membrană de hidroizolare aplicată sub placaje ceramice și din piatră naturală_____________

6.9 Membrane bentonitice_____________________________________________________________________

DATE TEHNICE: 
Masa specifică totală (EN 14196) (g/m²): 5.310
Rezistența la perforare statică (EN ISO 12236) (kN): 
2,2 
Rezistența la întindere longitudinală (EN ISO 10319) 
(kN/m): 12,0 
Rezistența la întindere transversală (EN ISO 10319) 
(kN/m): 12,0
Aderența pe beton (ASTM D 903) (kN/mm): 2,5.

Mapeproof P5 
Membrană bentonitică utilizată la 
hidroizolarea structurilor orizontale și 
verticale din beton în medii subterane, 
cum ar fi suprafețele de sub fundații, 
ziduri de sprijin, pereți mulați și sprijiniri 
berlineze, la parcări subterane, pivnițe, 
piscine, pasaje subterane etc.

Ambalare Paletizare Categorie

Rolă 2,5 x 25 m rolă A

EN 13361
EN 13362
EN 13491
EN 15382

DATE TEHNICE: 
Durata amestecului:  mai mult de 45 minutes.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV.
Depozitare: comp. A 12 luni, comp. B 24 luni.
Consum: aprox. 100 g/m pentru suprapuneri de 5 cm 
și aprox. 250 g/m pentru suprapuneri de 12 cm.
Depozitare: 24 luni.

Mapeguard WP 
Adhesive
Adeziv bicomponent pe bază de ciment, 
flexibil, cu priză rapidă, pentru lipirea și 
sigilarea suprapunerilor Mapeguard WP 
200 și a accesoriilor acesteia.

Culoare Ambalare Paletizare Categorie

Albastru Cutie 6,75 kg 48 x 6,75 kg A

DATE TEHNICE: 
Dimensiuni: între 10 și 130 mm.

Mapeguard PC
Garnituri flexibile pentru hidroizolare în 
jurul țevilor.

Mapeguard ST
Bandă de etanșare hidroizolatoare, 
triplustratificată din polipropilenă/
polietilenă.

Culoare Ambalare Paletizare Categorie

Albastru

Rolă  
12 cm x 10 m 126 role

A
Rolă  

12 cm x 30 m 162 role

Ambalare Paletizare Categorie

Cutie 25 buc. 1.600 - 6.400 buc. A
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6.10 Accesorii pentru membrane bentonitice_______________________________________________________

DATE TEHNICE: 
Dimensiune: 25 x 20 mm x 5 m.
Aplicare: lipire cu adeziv monocomponent 
ULTRABOND MS RAPID sau MAPEFLEX MS 45.
Temperatura de aplicare: de la -15°C la +60°C.

Idrostop Soft
Cordon din cauciuc butilic și bentonită, 
expandabil, pentru impermeabilizarea 
rosturilor de lucru până la 8 atmosfere, 
utilizat la construcția de piscine, bazine 
de apă sau la lucrări hidrotehnice. 

Ambalare Paletizare Categorie

Cutie 6 x 5 m 24 cutii A

6.11 Cordoane de etanșare_____________________________________________________________________

DATE TEHNICE: 
Montmorillonite (XRD): > 95%.
Expandare liberă (ASTM D 5890): > 27 ml/2 g.
Pierdere fluid (ASTM D 5891): < 18 ml.
Absorbție de albastru de metilen: > 400 mg/g
Limita de lichiditate (UNI 10040): 550%.
Absorbție de apă (ASTM E 946/43) (%): > 750%.
Vâscozitate Marsh 1500/1000: 38-40".
PH-ul apei filtrate: 9.
Consum: 1 kg/m de produs, în conformitate cu 
caracteristicile suportului.

Mapeproof Seal
Bentonită sodică naturală utilizată la 
consolidarea locală a membranelor 
bentonitice MAPEPROOF.

Ambalare Paletizare Categorie

Sac 25 kg 50 x 25 kg A

Ambalare Paletizare Categorie

Cutie 500 buc. 120 x 500 buc. A

Mapeproof CD
Cuie și șaibe utilizate la poziționarea 
și fixarea membranelor bentonitice 
MAPEPROOF. 

Mapeproof Mastic
Chit pe bază de bentonită sodică naturală 
și aditivi plastifianți, utilizat la etanșarea, 
chituirea și repararea membranelor 
bentonitice Mapeproof.

DATE TEHNICE: 
Densitate (kg/dm3): 1,5.
Comportament în apă: bentonita se hidratează liber 
și expandează.
Compoziție: 
- 50% bentonită sodică; 
- 50% agenți plastifianți non-toxici.

Ambalare Paletizare Categorie

Găleată 15 kg 39 x 15 kg A
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6. PRODUSE PENTRU PROTEJAREA ȘI IMPERMEABILIZAREA SUPRAFEȚELOR

6.11 Cordoane de etanșare_____________________________________________________________________

DATE TEHNICE: 
Solubilitate: nu este solubil în apă.
Corp solid: 90%.
Expansiune în apă: minimum 100%.
Timp de formare a peliculei: 180 - 200 min.
Duritate Shore A (DIN 53505): 32.
Alungire (DIN 53504): > 700%.
Rezistență finală (DIN 53504): 2,5 N/mm².
Modul de elasticitate la 100% alungire (DIN 53504): 
0,55 N/mm².
Rezistență la rupere (ISO 34-1): 10 N/mm.
Rezistență la presiunea apei: 1 atm.
Consum: aprox. 3 m / tub 320 ml.
Depozitare: 12 luni.

Mapeproof Swell
Mastic hidroexpansiv pentru sigilarea 
trecerilor și etanșarea elastică a 
străpungerilor în structura de beton (țevi, 
conducte), pentru restabilirea etanșeității 
rosturilor rigide sau pentru oprirea 
infiltrațiilor de apă în structura de beton, 
precum și pentru etanșarea suplimentară 
a pieselor înglobate la bazine, piscine.

 

Ambalare Paletizare Categorie

Bax 6 x 320 ml 149 bax-uri A

6.12 Mastic hidroexpansiv_____________________________________________________________________

Idrostop B25
Cordon bentonitic, expandabil, pentru 
impermeabilizarea rosturilor de lucru la 
construcția de piscine, bazine de apă sau 
la lucrări hidrotehnice.

DATE TEHNICE: 
Dimensiune: 20 x 25 mm x 5 m.
Temperatura de aplicare: de la -5°C la +50°C.
Depozitare: 24 luni.

6.13 Accesorii pentru hidroizolații_______________________________________________________________

DATE TEHNICE: 
Alungirea la rupere: 400%
Temperatura de lucru: de la -30°C la +60°C.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV.

Mapeband
Bandă cauciucată cu inserție de 
împâslitură rezistentă la alcali, pentru 
etanșarea și impermeabilizarea elastică 
a rosturilor de dilatare la interior și 
exterior sau etanșarea elastică a zonei 
de îmbinare perete/perete sau perete/
pardoseală. Se folosește complementar 
cu gama de hidroizolații MAPELASTIC. 

Ambalare Paletizare Categorie

Rolă 10 m x 12 cm 392 role A

Rolă 50 m x 12 cm 125 role A

Cutie cu 10 buc. 400 x 400 mm B

Cutie cu 10 buc. - unghi de 90o B

Cutie cu 10 buc. - unghi de 270o B

DATE TEHNICE: 
Alungirea la rupere: 315%
Rezistență la întindere: 45 N/15 mm.

Mapeband Easy
Bandă de cauciuc pentru îmbinările 
elastice ale sistemelor de 
impermeabilizare, acoperită pe ambele 
părți cu țesut nețesut. 

Ambalare Paletizare Categorie

Rolă 10 m x 13 cm 420 role A

Rolă 30 m x 13 cm 168 role A

Ambalare Paletizare Categorie

Cutie 6 x 5 m 24 cutii A
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DATE TEHNICE: 
Aplicare: Se lipește pe suport cu adeziv epoxidic 
ADESILEX PG1, PG4.
Grosime: 1,2 mm.

Mapeband TPE
Bandă flexibilă TPE cu suport de 
împâslitură, pentru etanșarea și 
impermeabilizarea rosturilor de dilatare 
sau a fisurilor cu mișcare în lucru de la 5 
până la 10 mm la poduri, bazine de apă, 
rosturi de turnare, fisuri care lucrează. 
Se utilizează cu gama de hidroizolații 
MAPELASTIC sau de sine stătător.

Tip Ambalare Paletizare Categorie

MAPEBAND 
TPE 170

rolă 30 m 60 role
A

MAPEBAND 
TPE 325 A

Drain Vertical
Sifon de pardoseală, cu evacuare 
verticală pentru scurgerea apelor de pe 
terase, balcoane, băi, dușuri, spălătorii, 
uscătorii sau spații umede, unde 
pardoseala a fost tratată cu hidroizolații 
lichide sau elastice pe bază de ciment.

DATE TEHNICE: 
Utilizare: terase, băi, balcoane, cabine de duș.
Dimensiuni (diametru): 50, 75, 82, 90, 100 mm.

Tip Ambalare Paletizare Categorie

50 / 75 / 100 A

DATE TEHNICE: 
Alungirea la rupere: 135%
Temperatura de lucru: de la -5°C la +30°C.

Mapeband PE 120
Bandă elastică din PVC pentru etanșarea 
și impermeabilizarea elastică a rosturilor 
de dilatare numai la interior sau etanșarea 
elastică a zonei de îmbinare perete/perete 
sau perete/pardoseală. Se folosește 
complementar numai cu hidroizolația 
MAPEGUM WPS.

Ambalare Paletizare Categorie

Rolă 10 m x 12 cm
420 role A

Rolă 50 m x 12 cm

Cutie cu 10 buc. 120 x 120 mm

1.000 cutii

B

Cutie cu 10 buc. 425 x 425 mm B

Cutie cu 10 buc. - unghi de 90o B

Cutie cu 10 buc. - unghi de 270o B

DATE TEHNICE: 
Lațime: 10 cm
Grosime: aprox. 2 mm
Temperatura de aplicare (suport): 
de la +5°C la +30°C.

Mapeband SA
Bandă cauciucată autoadezivă, rezistentă 
la alcali, utilizată în cadrul sistemelor 
de impermeabilizare a îmbinărilor 
dintre suprafețele orizontale și verticale 
la terase, balcoane, băi și cabine de 
duș. Aderență ridicată pe orice tip de 
materiale: membrană bituminoasă, metal, 
plastic, ceramică, șapă pe bază de 
ciment. 

Ambalare Paletizare Categorie

Rolă 
 25 m x 10 cm 72 role A
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6. PRODUSE PENTRU PROTEJAREA ȘI IMPERMEABILIZAREA SUPRAFEȚELOR

6.13 Accesorii pentru hidroizolații_______________________________________________________________

DATE TEHNICE: 
Utilizare: terase, băi, balcoane, cabine de duș.
Dimensiuni (diametru): 50, 75, 90 mm.

Drain Lateral
Sifon de pardoseală, cu evacuare laterală 
pentru scurgerea apelor de pe terase, 
balcoane, băi, dușuri, spălătorii, uscătorii 
sau spații umede, unde pardoseala a fost 
tratată cu hidroizolații lichide sau elastice 
pe bază de ciment.

Tip Ambalare Paletizare Categorie

50 / 75 A

DATE TEHNICE: 
Utilizare: terase, băi, balcoane, cabine de duș.

Drain Front
Gură de scurgere laterală, cu secțiune 
dreptunghiulară, cu evacuare prin 
parapet (sifon lateral terasă) pentru terase 
sau balcoane.

Culoare Paletizare Categorie

Cupru / Fildeș A

DATE TEHNICE: 
Densitate (g/cm3): 1,32.
Rezistența la întindere (N/mm2): 16,4.
Temperatura în serviciu: între -30°C și +70°C.
Temperatura de aplicare: între -20°C și +60°C.
Depozitare: într-un loc acoperit și uscat la
temperaturi intre +5°C și +30°C.

Idrostop PVC
Profil de etanșare din PVC pentru 
sigilarea rosturilor structurale de 
construcție, rosturi de dilatație 
în construcții civile, industriale și 
hidrotehnice. Se montează înainte de 
turnarea betonului prin fixarea mecanică 
de carcasa de armatură, în interiorul 
elementului din beton.

Ambalare Paletizare Categorie

Rolă   A

DATE TEHNICE: 
Densitate (g/cm3): 0,969 + 0,030
Solubilitate: parțială.
Vâscozitate (mPa·s): 200.

 

Foamjet AKS
Catalizator și accelerator de întărire 
pentru rășina FOAMJET F și FOAMJET T 
aplicată la temperaturi scăzute.

6.14 Rășini poliuretanice de injectare____________________________________________________________

Ambalare Paletizare Categorie

Bidon 1 kg 32 x 1 kg B
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DATE TEHNICE: 
Raport de expansiune: aprox. 20% din volumul inițial.
Timp de reacție inițială: 10 sec.
Timp de reacție finală: 3 - 5 min.
Consum:  în absența apei: aprox. 1,1 kg / dm3 de 
cavitate de injectat; în prezența apei: 
aprox. 0,3 kg / dm3 de cavitate de injectat.
Depozitare: 12 luni.

Foamjet F
Rășină poliuretanică bicomponentă fluidă 
pentru injectări, cu timp rapid de reacție,  
pentru impermeabilizarea și consolidarea 
structurilor supuse unor infiltrații reduse 
de apă.

Ambalare Paletizare Categorie

Kit 43 kg (A+B)
24 x 20 kg

B
24 x 23 kg

EN 1504-5

DATE TEHNICE: 
Raport amestec: rășină: întăritor = 1: 0,1-0,2 în 
greutate.
Aplicare: prin injectare.
Consum: în aer liber, un amestec de 1 kg de 
RESFOAM 1KM (rășină) + 0,1 kg de RESFOAM 1K-M
AKS (accelerator) formează 50 litri de spumă după 
contactul cu 0,1 litri de apă.
Depozitare: 6 luni.

Resfoam 1KM HS
Rășină poliuretanică monocomponentă 
pentru injectări, ultrafluidă, cu timpi de 
reacție ajustabili, pentru impermeabilizarea 
structurilor, solurilor și rocilor supuse unor 
infiltrații puternice de apă. 

Produs Ambalare Paletizare Categorie

RESFOAM 
1K-M HS

kit 21 kg 
(A+B)

 24 x 20 kg
 30 x 12 x 1 kg A

EN 1504-5

DATE TEHNICE: 
Densitatea (g/cm3): comp. A 1,080 ± 0,02; comp. B 
1,240 ± 0,03.
Vascozitatea (mPa·s): comp. A 330 ± 65; comp. B 
250 ± 50.
Temperatura de aplicare (oC): +25.
Începutul reacției: 10 secunde. 
Sfârșitul reacției: comp. A 3 min - 3 min 30 sec; 
comp. B 15 minute.

Foamjet T
Rășină poliuretanică bicomponentă, 
cu vâscozitate mare, cu timp ultrarapid 
de reacție, pentru injectări, în vederea 
impermeabilizării și consolidării 
structurilor îngropate supuse unor 
infiltrații puternice de apă.

Ambalare Paletizare Categorie

Kit 44 kg (A+B) 24 x 20 kg 
24 x 24 kg B

EN 1504-5

DATE TEHNICE: 
Rezistența la compresiune (7 zile): 95 N/mm2.
Rezistența la tracțiune (28 zile): 44 N/mm2.
Timp de priză: 4 ore.
Aplicare: prin injectare sau turnare.
Consum: etanșare fisuri: 1,1 kg/l cavitate de umplut; 
lipire beton pe oțel: 1,1 kg/m²/mm de grosime.
Depozitare: 24 luni.

Epojet
Rășină epoxidică bicomponentă, fără 
solvenți, superfluidă pentru injectări în 
fisuri la structurile portante și neportante 
de beton degradate. Se utilizează în cadrul 
consolidărilor structurale prin injectări cu 
presiune joasă; consolidări structurale prin 
lipirea de tole de oțel pe elemente din beton 
(tehnica betonului placat); la refacerea 
impermeabilității la bazine, tancuri și 
canale care au fisuri; ca adeziv fluid pentru 
ancorări conectori, bare de oțel beton și 
tiranți metalici, la închiderea prin injectare a 
cavităților aferente cablurilor de tensionare 
la elemente de beton post-comprimat. 

Ambalare Paletizare Categorie

Kit 4 kg (A+B) 120 x 3,2 kg
432 x 0,8 kg A

Kit 2,5 kg (A+B) 120 x 2 kg
600 x 0,5 kg A

EN 1504-5 EN 1504-6

6.15 Rășini epoxidice de injectare_______________________________________________________________

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 1504-6
ANCHORING MORTAR

EN 1504-5

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

CONCRETE INJECTION
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6. PRODUSE PENTRU PROTEJAREA ȘI IMPERMEABILIZAREA SUPRAFEȚELOR

DATE TEHNICE: 
Durata de viață a amestecului: 35 minute (la +23°C).
Aplicare: injectare sau turnare.
Consum:
– sigilare fisuri: 1,1 kg/l de cavitate de umplut;
– lipire oțel pe beton: 1,1 kg/m² per mm de grosime.
Depozitare: 24 luni.

Epojet LV
Rășină epoxidică bicomponentă, fără 
solvenți, superfluidă pentru injectări în 
microfisuri chiar și atunci când suportul 
este umed.

Ambalare Paletizare Categorie

Kit 2,5 kg (A+B) 150 x 2 kg 
30 x 0,5 kg B

Kit 5 kg (A+B) 44 buc. B

EN 1504-5

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

CONCRETE INJECTION

EN 1504-5

DATE TEHNICE: 
Rezistență la compresiune: 45 - 80 N/mm2 în funcție 
de rețeta utilizată la preparare. 
Timp de priză (preparat cu 31% apă): < 5 ore (priză 
inițială) și finalizare priză < 7 ore.
Aplicare: injectare sau turnare.
Consum: pastă de injectare: 1,6 kg/l pe cavitate de 
umplut; mortar: 350 - 550 kg/m³; beton: 400 kg/m³.
Depozitare: 12 luni.

Stabilcem
Liant pe bază de ciment de înaltă 
rezistență, aditivat, cu efect expansiv, 
pentru prepararea mortarelor sau a 
betoanelor cu consistență foarte fluidă, 
aplicate prin turnare la cămășuirea 
elementelor structurale din beton sau 
prepararea pastelor de injectare utilizate 
la umplerea fisurilor sau a golurilor din 
zidării sau din roci naturale. Pentru 
prepararea betoanelor cu contracție 
controlată de subturnare, betoanelor și 
mortarelor cu contracție controlată, fără 
segregare, pentru umplerea rosturilor 
rigide. Ambalare Paletizare Categorie

Sac 20 kg 50 x 20 kg A

6.16 Microcimenturi pentru injectări_____________________________________________________________

DATE TEHNICE: 
Timp de lucru la 20°C: aprox. 1 minut.
Temperatura minimă de aplicare: +5°C.
Consum: 1,8 kg/dm³ de cavitate de umplut.
Depozitare: 12 luni.

Lamposilex
Liant gata preparat, hidraulic, cu priză 
și întărire ultrarapidă pentru blocarea 
infiltrațiilor de apă, chiar și sub presiune 
la lucrări hidrotehnice sau subterane. 
Material cu întărire rapidă pentru 
hidroizolarea rosturilor rigide sau a 
scafelor la bazinele de apă. 

Culoare Ambalare Paletizare Categorie

Gri Găleată 
5 kg 72 x 5 kg A

6.17 Lianți pentru mortare impermeabile__________________________________________________________

EN 1504-6
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 1504-6
ANCHORING MORTAR

6.18 Consolidarea și protecția suprafețelor orizontale pe bază de ciment_________________________________

DATE TEHNICE: 
Corp solid : 80%.
Flash point (ISO 3679): +64°C.
Aplicare: racletă de cauciuc, trafalet, pensulă.
Consum: 0,1 - 0,4 kg/m² în funcție de gradul de 
absorbție al suportului.
Depozitare: 12 luni.

Mapecrete Creme 
Protection
Gel tixotropic pe bază de polimeri silanici, 
fără solveți, rezistent la UV, utilizat ca 
tratament de hidrofobizare și creștere a 
rezistenței la pătare, împotriva uleiurilor, 
apei, clorurilor etc. pentru betoane și 
suprafețe pe bază de ciment la interior 
sau exterior, verticale sau orizontale, 
expuse la gelivitate. Nu formează film, iar 
suprafața respiră, fără diferențe majore 
de culoare. Culori Ambalare Paletizare Categorie

Alb 
transparent

Bidon 
 25 kg 12 x 25 kg B

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2

6.15 Rășini epoxidice de injectare_______________________________________________________________
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Mapecrete LI Hardener
Soluție apoasă pe bază de silicați de 
litiu modificați, cu rol de întăritor și 
consolidant pentru pardoseli din beton, 
inclusiv cele cu  suprafață elicopterizată 
la interior sau exterior. Este rezistentă 
la UV și mai eficientă decât substanțele 
asemanatoare pe bază de silicați de 
sodiu sau potasiu. Nu formează film. 
Pardoseala tratată are rezistențe 
chimice, mecanice, rezistențe ridicate la 
abraziune, zgâriere, efect antipraf și se 
întreține mai ușor.

DATE TEHNICE: 
Temperatura de aplicare: de la +5°C la +40°C.
Timpul minim de așteptare pentru penetrarea 
produsului: 30 min.
Pierderea de material la textul de abraziune Taber 
ISO 5940 (mg): 35.
Absorbție capilară EN 13057 (kg/m²∙h0.5): 1,3.
Aplicare: prin pulverizare sau turnare pe suport.
Consum: 0,2 - 0,4 kg/m² în funcție de gradul de 
absorbție al suportului.
Depozitare: 12 luni.

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Transparent Bidon 25 kg 24 x 25 kg A

DATE TEHNICE: 
Temperatura de aplicare: de la +10°C la +30°C.
Absorbție în imersia în ulei: 0,32%.
Absorbție capilară EN 13057 (kg/m²∙h0.5): 0,25.
Aplicare: prin pulverizare sau cu pensula.
Consum: 0,1 - 0,3 kg/m² în funcție de gradul de 
absorbție al suportului.
Depozitare: 12 luni.

Mapecrete Stain 
Protection
Tratament pentru hidrofobizare și 
oleofobizare, sub formă de soluție apoasă 
de polimeri modificați, pentru creșterea 
rezistenței la pătare, împotriva uleiurilor 
sau apei, pentru betoane, suprafețe pe 
bază de ciment, dale sau pietre naturale, 
la interior sau exterior. Rezistență la UV. 
Nu formează film, suprafața respiră și nu 
schimbă puternic culoarea substratului 
pe care se aplică. 

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Transparent Bidon 25 kg 24 x 25 kg A

DATE TEHNICE: 
Timp de uscare: în funcție de absorbția suportului.
Aplicare: stropitoare.  
Consum: 0,5 - 0,7 kg/m² în funcție de porozitatea 
suportului.
Depozitare: 24 luni. A se feri de îngheț.

Prosfas
Soluție de silicați de sodiu, în dispersie 
apoasă, cu penetrare în profunzime, 
pentru consolidarea și întărirea șapelor 
grosiere pe bază de ciment, cu rezistență 
mecanică slabă. Eficient pentru șape cu 
carențe de liant sau de hidratare și utilizat 
ca tratament antipraf pentru șape pe 
bază de ciment. 

Ambalare Paletizare Categorie

Bidon 25 kg 24 x 25 kg
A

Bidon 5 kg 128 x 5 kg

6.19 Protecție de hidrofobizare a suprafețelor verticale pe bază de ciment________________________________

DATE TEHNICE: 
Corp solid: aprox. 5%.
Timpul de uscare: 1 - 2 ore.
Temperatura de aplicare: de la +5°C la +35°C.
Aplicare: pensula, trafalet sau pulverizare.      
Consum: 0,2 - 1 kg/m² în funcție de porozitatea 
suportului.
Depozitare: 24 luni.

Antipluviol
Tratament incolor de hidrofobizare pe 
bază de rășini siliconice în dispersie 
apoasă pentru protecția zidăriei externe 
(fațade) din beton, cărămidă și plăci 
ornamentale din piatră naturală împotriva 
apei de precipitații. Se aplică doar pe 
suprafețe verticale! 

Culoare Ambalare Paletizare Categorie

Transparent

Cisternă 
1000 kg B

Bidon 25 kg 24 x  25 kg A

Bidon 5 kg 128 x 5 kg A
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6. PRODUSE PENTRU PROTEJAREA ȘI IMPERMEABILIZAREA SUPRAFEȚELOR

6.19 Protecție de hidrofobizare a suprafețelor verticale pe bază de ciment________________________________

Antipluviol S
Finisaj incolor hidrofobizant pe bază
de rășini siloxanice în solvent, utilizat
ca tratament incolor cu mare putere
de penetrare în stratul suport cu rol de
reducere a umidității provenită din apa
de precipitații la pereți tencuiți; tratament
anticoroziv împotriva carbonatării feței
aparente a betonului; protecție hidrofobă
incoloră, permeabilă la vapori pentru
zidăria din cărămidă. Se pretează numai
pe suprafețe verticale. Nu formează
peliculă, nu schimbă aspectul estetic. 

DATE TEHNICE: 
Substanță activă: 9%.
Timp de uscare: 1 oră.
Temperatura de aplicare: de la +5°C la +35°C.
Aplicare: pensulă, trafalet sau mașină airless până 
lasaturarea suportului.
Consum: 0,1 - 1 kg/m² (în funcție de porozitatea
suportului).
Depozitare: 24 luni.

Culoare Ambalare Paletizare Categorie

Transparent

Bidon metalic 
10 kg 44 x 10 kg A

Bidon metalic 
5 kg 75 x 5 kg B

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (H)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2

Antipluviol W
Tratament incolor de hidrofobizare pe 
bază de rășini silanice și siloxanice în 
dispersie apoasă pentru protecția zidăriei 
externe (fațade) din beton, cărămidă și 
plăci ornamentale din piatră naturală 
împotriva apei de precipitații. Se aplică 
doar pe suprafețe verticale! 

DATE TEHNICE: 
Corp solid: aprox. 5%.
Timpul de uscare: 1 - 2 ore.
Temperatura de aplicare: de la +5°C la +35°C.
Aplicare: pensulă, trafalet sau pulverizare.      
Consum: 0,2 - 1 kg/m² în funcție de porozitatea 
suportului.
Depozitare: 24 luni.

Culoare Ambalare Paletizare Categorie

Transparent Bidon 10 kg 66 x 10 kg A
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PRODUSE PENTRU 
PARDOSELI INDUSTRIALE
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7.1 Durificator pentru pardoseli pe bază de ciment__________________________________________________

7. PRODUSE PENTRU PARDOSELI INDUSTRIALE

Mapetop N AR6
Întăritor de pardoseală, compus din 
granule de cuarț special selecționate, 
ciment Portland și aditivi speciali. 
Amestec gata preparat, pentru realizarea 
pardoselilor industriale elicopterizate din 
beton. 

DATE TEHNICE: 
Rezistență la compresiune EN 13892/2 (N/mm²): 
40 (după 1 zi); 70 (după 28 zile).
Rezistență la încovoiere EN 13892/2 (N/mm²):
 7 (după 1 zi) 9 (după 28 zile).
Rezistență la abraziune Böhme EN 13892/3: clasa 6.
Aplicare: manual sau mecanizat.
Consum: manual: de la 1,5 la 2,5 kg/m² pe strat; 
mecanizat: de la 3 la 5 kg/m² - în funcție de tipul 
betonului.
Depozitare: 12 luni.

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Gri, gri 
antracit, verde 

și roșu
Sac 25 kg 50 x 25 kg B

C70-F7
A6-A1   fl

CEMENTITIOUS
SCREED

EN 13813

7.2 Produse de finisare pe bază de ciment, pentru pardoseli și pereți ___________________________________

DATE TEHNICE: 
Grosime de aplicare: de la 5 la 40 mm.
Timp de punere în operă: 15 min. 
Timp de priză: 60 minute.
Apt pentru trafic pietonal: 3-4 ore.
Aplicare: manual sau cu pompa.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV.
Consum: 16,5-17,5 kg/m²/cm de grosime.
Depozitare: 12 luni, în ambalajul original sigilat.

Ultratop
Mortar pe bază de lianți hidraulici 
speciali, cu întărire ultrarapidă, 
autonivelant, pentru pardoseli rezistente 
la abraziune, cu aplicare în grosime de la 
5 la 40 mm.

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Alb, bej, antracit, 
roșu, gri deschis, 

gri închis
Sac 25 kg 50 x 25 kg B

C40-F10
CEMENTITIOUS

SCREED

A9-A2FL-s1

EN 13813

DATE TEHNICE: 
Consistență: pulbere.
Temperatura de aplicare: între +5°C și +35°C.
Timp de lucru: 20 minute. 
Timp de priză: 80 minute.
Apt pentru trafic pietonal: 3 ore.
Timp de asteptare inainte de stratul de finisaj: 6 ore.
Consum: 0,7-1 kg/m².
Depozitare: 12 luni, în loc uscat, pentru sacii de 20 kg 
și 24 luni pentru sacii de 5 kg alupack.

Ultratop Loft F
Pastă pe bază de ciment, spatulabilă, 
cu agregate cu granulație fină, aplicabilă 
în straturi de până la 2 mm, pentru 
realizarea de pardoseli decorative cu 
aspect neted sau marmorat.

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Alb, natural Saci aluminiu 
4 x 5 kg

36 x (4 x 5 kg) A

DATE TEHNICE: 
Consistență: pulbere fină.
Temperatura de aplicare: între +5°C și +35°C.
Timp de lucru: 20 minute. 
Timp de priză: 80 minute.
Apt pentru trafic pietonal: 3 ore.
Timp de asteptare inainte de stratul de finisaj: între 
6 și 24 ore.
Consum: 0,7-1 kg/m².
Depozitare: 12 luni, în loc uscat, pentru sacii de 20 kg 
și 24 luni pentru sacii de 5 kg alupack.

Ultratop Loft W
Pastă pe bază de ciment, spatulabilă, 
cu agregate cu granulație foarte fină, 
aplicabilă în straturi de până la 2 mm, 
pentru realizarea de pardoseli decorative 
cu aspect neted sau marmorat.

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Alb, natural Saci aluminiu 
4 x 5 kg

36 x 4 x 5 kg A

EN 13813

C25-F10
A9-A2FL-s1
A2-s1-d0

CONFORME ALLA NORMA EUROPEA

MASSETTI
CEMENTIZI

CT

EN 13813

C25-F10
A9-A2FL-s1
A2-s1-d0

CONFORME ALLA NORMA EUROPEA

MASSETTI
CEMENTIZI

CT
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DATE TEHNICE: 
Timp de punere în operă: 35 min.
Trafic pietonal: 24 ore.
Aplicare: cu trafaletul sau cu spatulă zimțată.
Consum: între 1 - 2 kg/m2 în funcție de aplicare 
(sistem).
Depozitare: 24 luni. A se feri de îngheț.

Mapefloor I 300 SL
Rașină epoxidică bicomponentă fluidă, 
de culoare neutră, pentru realizarea 
pardoselilor industriale autonivelante 
și/sau a celor multistrat, în grosimi de 
până la 4 mm la o singură aplicare, cu 
finisaj lis sau antiderapant. Se poate 
colora cu pigmenții MAPECOLOR 
PASTE.

EN 13813

B2.0
AR0.5-IR20-Bfl-s1

SR
SYNTHETIC

RESINS

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Neutru
Kit 500 kg (A+B)

1 x 300 kg 
1 x 200 kg

B

Kit 20 kg (A+B)
22 x 15 kg
75 x 5 kg

A

DATE TEHNICE: 
Durata de viață a amestecului: aprox. 30 minute.
Apt pentru trafic pietonal la +23°C și 50% U.R.: 24 
ore.
Timp de întărire finală: 7 zile.
Aplicare: spatula dințată N° 7l.
Consum: aprox. 1-1 kg/m² pentru a forma un strat de 
1 mm grosime.
Depozitare: 12 luni în ambalajul original sigilat.

Mapefloor I 300 SL TRP
Rașină epoxidică bicomponentă, 
fluidă, transparentă cu ușoară tendință 
de îngălbenire, utilizată ca strat de 
finisare pentru pardoselile decorative în 
magazine, baruri, restaurante. Se aplică 
în grosimi de 1 mm.

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Transparent Kit 18 kg 
22 x 12 kg
45 x 6 kg

B

DATE TEHNICE: 
Consistență: pulbere fină.
Densitate: 850 kg/m³.
Raport de amestec: 30-40 părți apă la 100 părți în 
greutate de ULTRATOP STUCCO. 
Aplicare: spatula de cauciuc.
Consum: în funcție de microporozitățile prezente.
Depozitare: 12 luni, în ambalajul original sigilat.

Ultratop Stucco
Chit pe bază de lianți hidraulici speciali 
folosit la sigilarea microporozităților 
formate după prima fază a șlefuirii 
îmbrăcăminților Ultratop.

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Alb, bej, 
gri deschis 

antracit, roșu 
Găleata 5 kg 72 x 5 kg B

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Neutru Kit 20 kg (A+B)
22 x 16 kg

20 x 3 x 4 kg
A

Neutru Kit 216 kg (A+B)
22 x 16 kg
200 x 1 kg

B

Conform 
RAL Kit 20 kg (A+B)

22 x 16 kg
20 x 3 x 4 kg

B

Mapefloor I 302 SL 
Rașină epoxidică bicomponentă 
utilizată pentru realizarea pardoselilor 
autonivelante și/sau a celor multistrat, 
cu un aspect final atractiv, neted 
sau antiderapant. Produsul este în 
conformitate cu standardele aplicate în 
mod curent în sectorul alimentar.

EN 13813

B2.0
AR0.5-IR20-Bfl-s1

SR
SYNTHETIC

RESINS

DATE TEHNICE:
Timp de punere în operă: 25 min.
Trafic pietonal: 24 ore.
Aplicare: cu fierul de glet sau spatula zimțată.
Consum: 0,6 - 2 kg/m² în funcție de sistem.
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț. 

7.3 Rășini epoxidice cu efect autonivelant_________________________________________________________
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7.3 Rășini epoxidice cu efect autonivelant_________________________________________________________

Mapecoat Universal
Liant epoxidic bicomponent, transparent, 
pentru îmbrăcăminți decorative la interior 
din gama Mapefloor Compact System.

DATE TEHNICE: 
Durata amestec (la +23°C și 50% U.R.): aprox. 30 
minute.
Raport amestec: comp. A : comp. B = 2 : 1
Temperatura de aplicare: min. +10°C - max. +30°C.
Apt pentru trafic pietonal ușor: 12 ore.
Întărire completă: 7 zile.
Consum: utilizat ca primer 0,2 - 0,4 kg/m², utilizat în 
sistem de 3 mm grosime 1,4 - 1,6 kg/m².
Depozitare: 24 luni în ambalajul original sigilat, în loc 
uscat, la temperaturi între +5°C și +30°C.

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Transparent Kit 15 kg (A+B) 33 x 10 kg 
75 x 5 kg B

EN 13813

SR
SINTETICHE

RESINE

B2,0
AR0,5-EFL

CONFORME ALLA NORMA EUROPEA

DATE TEHNICE: 
Timp de punere în operă: 20 minute.
Apt pentru trafic pietonal ușor: 16 ore.
Aplicare: cu spatulă zimțată.
Consum: 2 - 4 kg/m² în funcție de aplicare.
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț.

Mapefloor I 500 W
Material epoxidic bicomponent, versatil, 
de culoare neutră, în dispersie apoasă 
pentru realizarea sistemelor de pardoseli 
epoxidice deschise difuziei de vapori. Se 
poate colora cu pigmenții MAPECOLOR 
PASTE.

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Neutru Kit 26 kg (A+B) 120 x 2 kg
27 x 24 kg B

B2.0
AR0.5-IR20-Bfl-s1

SR
SYNTHETIC

RESINS

EN 13813

7.4 Rășini epoxidice utilizate ca lianți în diferite sisteme_____________________________________________

DATE TEHNICE: 
Timp de punere în operă: 30 minute.
Trafic pietonal: 24 ore.
Aplicare: cu spatulă zimțată.
Consum: strat autonivelant de aprox. 2 mm grosime: 
2,7 - 3 kg/m²/mm în funcție de condiții și absorbția 
suportului.
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț.

Mapefloor I 320 SL 
CONCEPT
Material epoxidic bicomponent, fără 
solvenți, cu un efect colorat granular 
pentru realizarea suprafețelor pardoselilor 
cu rezistență sporită la abraziune. 

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Gri deschis, 
gri închis, 
albastru 
deschis, 
albastru 

închis, roșu

Kit 16,8 kg 
(A+B)

33 x 13,8 kg
125 x 3 kg B

B2.0
AR0.5-IR20-Cfl-s1

SR
SYNTHETIC

RESINS

EN 13813

7. PRODUSE PENTRU PARDOSELI INDUSTRIALE

Mapefloor I 900
Liant epoxidic bicomponent, utilizat ca 
amorsă de fixare, promotor de aderență 
sau ca liant la amestecarea mortarelor pe 
bază de rașini, cu consistență similară cu a 
mortarelor de șapă.

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Chihlimbar 
transparent Kit 15 kg 33 x 10 kg 

75 x 5 kg B

EN 13813

SR
SINTETICHE

RESINE

B2,0
AR0,5-IR20-EFL

CONFORME ALLA NORMA EUROPEA

DATE TEHNICE: 
Apt pentru trafic pietonal la +23°C și 50% U.R.: 12 ore.
Timp de întărire finală: 7 zile.
Aplicare:
– ca promotor de aderență: trafalet sau spatula lisă;
– pentru mortar: racletă sau dreptar de aluminiu.
Consum:
– ca promotor de aderență: 0,5-0,7 kg/m²;
– pentru mortar: dozaj recomandat: 1 kg de 
MAPEFLOOR I 900 (A+B) per 8-13 kg de QUARTZ 1,9.
Consumul depinde de grosimea de aplicare.
Depozitare: 12 luni, în ambalaj original sigilat.
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DATE TEHNICE: 
Apt pentru trafic pietonal la +23°C și 50% U.R.: 12 ore.
Timp de întărire finală: 7 zile.
Aplicare:
– ca promotor de aderență: trafalet sau spatula lisă;
– pentru mortar: racletă sau dreptar de aluminiu.
Consum:
– ca promotor de aderență: 0,5-0,7 kg/m²;
– pentru mortar: dozaj recomandat: 1 kg de 
MAPEFLOOR I 910 (A+B) per 8-13 kg de QUARTZ 1,9.
Consumul depinde de grosimea de aplicare.
Depozitare: 12 luni, în ambalaj original sigilat.

Mapefloor I 910
Liant epoxidic bicomponent, cu efect 
redus de îngălbenire, utilizat ca amorsă 
de fixare, promotor de aderență sau ca 
liant la amestecarea mortarelor pe bază 
de rășini, cu consistență similară cu a 
mortarelor de șapă și de asemenea ca 
liant pentru Terrazzo alla veneziana.

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Galben pai 
transparent Kit 15 kg (A+B) 33 x 10 kg 

75 x 5 kg B

EN 13813

SR
SINTETICHE

RESINE

B2,0
AR0,5-IR10-EFL

CONFORME ALLA NORMA EUROPEA

DATE TEHNICE: 
Timp de punere în operă: 30 minute.
Apt pentru trafic pietonal ușor: 12 ore la +23°C.
Aplicare: spatulă, trafalet.
Consum: 0,25 - 0,7 kg/m².
Depozitare: 24 luni. A se feri de îngheț.

Mapefloor I 914
Grund epoxidic bicomponent, pentru 
hidroizolarea betonului umed de tablier, la 
poduri care urmează să se hidroizoleaze 
cu membrane bituminoase sau peste 
care se toarnă asfalt. Are și rol de primer 
pentru suprafețe absorbante înainte de a 
aplica rășini epoxidice sau poliuretanice 
de pardoseli.

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Galben 
chihlimbar

Kit 425 kg (A+B) 1 x 225 kg 
1 x 200 kg B

Kit 28 kg (A+B) 22 x 21 kg
39 x 7 kg A

EN 1504-5

EN 1504-5

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

CONCRETE INJECTION

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2

7.5 Rășini epoxidice pe bază de apă_____________________________________________________________

DATE TEHNICE:
Raport de amestecare: comp A : comp B = 1 : 3,4.
Consistența amestecului: lichid gros.
Timp de lucru la +23°C: 20 minute.
Timp întărire la +23°C și 50% U.R.: 24 ore.
Timp de întărire finală: 7 zile.
Concentrația de particule în aer (ISO 14644-1): Clasa 5
Consum: 0,2 - 0,25 kg/m²/strat.
Depozitare: 24 luni în ambalajul original sigilat, în loc 
uscat, la temperaturi nu mai mici de +10°C.

Mapecoat I 62 W 
Produs epoxidic bicomponent pigmentat, 
în dispersie apoasă, utilizat la realizarea 
de pelicule fine de îmbrăcăminți sintetice, 
cu un aspect atractiv, strălucitor. 
Mapecoat I 62 W a fost special creat 
pentru acoperirea suprafețelor pereților și 
tavanelor în "camere curate".

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Conform 
RAL

Kit 11 kg 
(A+B)

36 x 4 x 2,5 kg 
48 x 8,5 kg B

EN 1504-2

EN 1504-2
PI-MC-PR-RC-IR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

PRINCIPLES

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

MAPEFLOOR FINISH 451

MAPEFLOOR PU 400 LV

EN 1504-2

PI-MC-PR-IR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

PRINCIPLES

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

MAPEFLOOR FINISH 415

EN 1504-2

PI-MC-PR-RC-IR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

PRINCIPLES

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-4

MAPEWRAP 31 T

EN 1504-4

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

STRUCTURAL BONDING

MAPECOAT I 62 W

DATE TEHNICE:
Apt pentru trafic pietonal ușor: 24 ore.
Timp de punere în operă: 40 minute. 
Aplicare: trafalet sau airless.
Consum: 0,10 - 0,25 kg/m² pe strat.
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț.

Mapecoat I 620 W 
Vopsea pe bază de rașină epoxidică 
bicomponentă, în dispersie apoasă, 
cu aspect lucios, utilizată pe suporturi 
cimentoase sau epoxidice.

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Neutru Kit 15 kg (A+B) 90 x 5 kg 
22 x 10 kg B

EN 1504-2

MC-PR-IR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

PRINCIPLES



Pentru mai multe informaţii consultaţi fişa tehnică a produsului. Categorie "A" = stoc; "B" = comandă.
74
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7.6 Mortare pe bază poliuretan cimentos__________________________________________________________

Mapefloor CPU+/MF
Mortar tricomponent pe bază de ciment-
poliuretan, autonivelant, cu rezistențe 
mecanice și chimice ridicate, pentru 
realizarea de pardoseli industriale cu 
aplicare în grosimi între 3-6 mm. Culoarea 
de bază este gri neutral, dar se colorează 
în șantier cu pigmentul MAPECOLOR 
CPU, aflat in kit-ul de ambalaj.

Mapefloor CPU+/NZ
Mortar tricomponent pe bază de 
poliuretan/ciment, ușor de aplicat, 
utilizat pentru a crea îmbrăcăminți de 
protecție pentru pardoseli industriale 
supuse la trafic greu, agresiune chimică 
ridicată, șocuri termice etc. Se aplică în 
straturi de la 4 la 6 mm. Produsul este în 
conformitate cu standardele aplicate în 
mod curent în sectorul alimentar.

DATE TEHNICE: 
Timp de lucru: aprox.15 minute la +20°C.
Apt pentru trafic pietonal ușor: 24 ore.
Aplicare: cu spatulă lisă sau spatulă zimțată.
Consum: 1,7 kg/m²/mm de grosime.
Depozitare: 12 luni.

DATE TEHNICE: 
Timp de lucru: aprox.15 minute la +23°C.
Apt pentru trafic pietonal ușor: 8 ore.
Aplicare: cu spatulă lisă sau racletă.
Consum: 1,9 kg/m²/mm de grosime.
Depozitare: 12 luni.

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Gri, bej, 
ocru, rosu, 

verde

Kit 24,66 kg 
(A+B+C) B

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Gri, bej, 
ocru, rosu, 

verde

Kit 21,16 kg 
(A+B+C)

200 x 2,6 kg
36 x 4 x 2,7 kg

48 x 16 kg
B

EN 13813

CT

C50-F15
A6-B2.0-IR10

CEMENTITIOUS
SCREED

EN 13813

C60-F10
A9-B2.0

DATE TEHNICE: 
Consistența amestecului: grosier (mortar).
Timp de lucru: aprox. 15 - 20 min. la +20°C.
Apt pentru trafic pietonal ușor: 8 ore la +23°C.
Aplicare: spatulă lisă.
Consum: 2 kg/m²/mm de grosime.
Depozitare: 12 luni.

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Gri, bej, 
ocru, rosu, 

verde

Kit 24,66 kg 
(A+B+C) B

Mapefloor CPU+/HD
Mortar tricomponent pe bază de ciment-
poliuretan, cu rezistențe mecanice și 
chimice ridicate, pentru realizarea de 
pardoseli industriale cu aplicare în grosimi 
de la 6 la 9 mm. Culoarea de bază este 
gri neutral, dar se colorează în șantier cu 
pigmentul MAPECOLOR CPU, aflat in 
kit-ul de ambalaj.

EN 13813

CT

C50-F10
AR0.5-B2.0-IR20

CEMENTITIOUS
SCREED

DATE TEHNICE:
Raport amestec: A + B + C + Mapecolor Paste = 
1,6 / 1,4 / 18 / 0,25 în greutate.
Timp de lucru: 20 minute.
Timp de întărire finală: 5 zile.
Aplicare: cu o unealtă adecvată din metal sau plastic.
Consum: în funcție de volumul și forma muchiei 
aprox. 2 kg/l.
Depozitare: 12 luni.

Mapefloor CPU+/COVE 
Mortar tricomponent pe baza de 
poliuretan-ciment utilizat la realizarea 
scafelor la imbinarile de colt intre 
pereti si pardoseli sau a altor detalii la 
imbracamintile de pardoseli realizate cu 
produse din gama MAPEFLOOR CPU.

Ambalare Paletizare Categorie

Kit 29,16 kg 
(A+B+C) B
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DATE TEHNICE:
Consistența amestecului: fluid.
Timp de lucru: 15 minute.
Apt pentru trafic pietonal ușor: 24 ore.
Aplicare: trafalet, fier de glet sau spatula de cauciuc.
Consum: 0,3 - 0,6 kg/m² în funcție de suport.
Depozitare: 12 luni.

Mapefloor CPU+/TC 
Mortar tricomponent pe bază de ciment-
poliuretan, cu rezistențe mecanice 
și chimice ridicate, pentru finisarea 
padoselilor industriale și a pereților.

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Gri, bej, 
ocru, rosu, 

verde

Kit 6,66 kg 
(A+B+C)

45 x 4 x 1,6 kg 
45 x 4 x 1,4 kg 
45 x 4 x 1,7 kg

B

EN 13813

CT

C40-F7
AR0.5-B2.0

CEMENTITIOUS
SCREED

DATE TEHNICE:
Timp de lucru: aprox.15 minute la +20°C.
Apt pentru trafic pietonal ușor: 8 ore.
Aplicare: cu spatulă lisă.
Consum: 1,9 kg/m²/mm de grosime.
Depozitare: 12 luni.

Mapefloor CPU+/RT
Mortar tricomponent pe bază de 
poliuretan/ciment, ușor de aplicat, 
utilizat pentru a crea îmbrăcăminți de 
protecție pentru pardoseli industriale 
supuse la trafic greu, agresiune chimică 
ridicată, șocuri termice etc. Se aplică în 
starturi de la 6 la 9 mm. Produsul este in 
conformitate cu standardele aplicate în 
mod curent în sectorul alimentar.

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Gri, bej, ocru, 
rosu, verde

Kit 
22,66 kg 
(A+B+C)

40 x 4 x 2,6 kg
36 x 4 x 2,7 kg

48 x 18 kg
B

C60-F10
A9-B2.0

EN 13813

SR

B1.5
IR20-AR0.5

SYNTHETIC
RESINS

EN 13813

DATE TEHNICE: 
Consistență: fluid.
Timp de lucru la +20oC: 30 minute.
Apt pentru trafic pietonal ușor: 24 ore.
Aplicare: mistrie netedă sau dințată.
Consum: ca strat intermediar la sistemul de parcare: 
1-1,2  kg/m².
Depozitare: 12 luni.

Mapefloor PU 410 
Rașină poliuretanică bicomponentă, 
fluidă, autonivelantă, de culoare neutră, 
prefilerizată, pentru realizarea pardoselilor 
industriale în cadrul Mapefloor Parking 
System HE/ID. Se poate colora cu 
pigmenții MAPECOLOR PASTE.

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Neutru Kit 19,9 kg (A+B) 22 x 16 kg
75 x 3,9 kg B

Mapefloor PU 400 LV
Rașină poliuretanică bicomponentă, 
fluidă, autonivelantă, de culoare neutră 
pentru realizarea pardoselilor industriale în 
cadrul Mapefloor Parking System HE/ID.

DATE TEHNICE: 
Consistență: vâscos.
Timp de lucru la +23°C: 40 minute.
Apt pentru trafic pietonal ușor: 24 ore.
Aplicare: spatula.
Consum: 1,5-2 kg/m² în funcție de substrat.
Depozitare: 12 luni.

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Bej-Gri Kit 20 kg A+B) 60 x 8 kg
22 x 12 kg B

EN 1504-2

EN 1504-2
PI-MC-PR-RC-IR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

PRINCIPLES

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

MAPEFLOOR FINISH 451

MAPEFLOOR PU 400 LV

EN 1504-2

PI-MC-PR-IR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

PRINCIPLES

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

MAPEFLOOR FINISH 415

EN 1504-2

PI-MC-PR-RC-IR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

PRINCIPLES

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-4

MAPEWRAP 31 T

EN 1504-4

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

STRUCTURAL BONDING

7.7 Rășini poliuretanice_______________________________________________________________________
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IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2

DATE TEHNICE: 
Consistență: fluid.
Timp de lucru: aproximativ 30 minute la +20°C.
Apt pentru trafic pietonal ușor: 12 ore.
Timp de întărire finală: 7 zile.
Aplicare: trafalet cu păr scurt sau prin pulverizare.
Consum: 0,05-0,15 kg/m²/strat în funcțíe de stratul 
suport.
Depozitare: 12 luni, în ambalaj original sigilat.

Ambalare Paletizare Categorie

Kit 5,4 kg (A+B) 80 x 4,7 kg
30 x 20 x 0,7 kg B

Mapefloor Finish 52 W
Finisaj și sigilant poliuretanic 
bicomponent, în dispersie apoasă, mat, 
transparent, cu efect de îngălbenire 
redus și rezistență la abraziune, pentru 
tratamente antipraf și antiulei. Se aplică 
ca strat final pe suprafețe absorbante din 
beton, pe pardoseli epoxidice realizate 
cu rășinile MAPEFLOOR I 300 SL și 
MAPEFLOOR I 500 W sau pardoseli 
realizate cu mortarele colorate din gama 
ULTRATOP.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

7.8 Sigilanți pe bază de poliuretan_______________________________________________________________

DATE TEHNICE: 
Consistență: fluid.
Apt pentru trafic pietonal ușor: 24 ore.
Timp de întărire finală: 7 zile.
Aplicare: trafalet cu păr scurt sau mediu.
Consum: 0,08 - 0,3 kg/strat
Depozitare: 12 luni, în ambalajul original sigilat, la o 
temperatură între +5°C și +30°C.

Ambalare Paletizare Categorie

Kit 10 kg (A+B) 33 x 4,9 kg
100 x 5,1 kg B

Mapefloor Finish 50 N
Sigilant poliuretanic, bicomponent, 
alifatic, transparent, lucios, folosit 
pentru a imbunatati rezistenta la uzura a 
sistemelor epoxidice Mapefloor.

7.7 Rășini poliuretanice_______________________________________________________________________

DATE TEHNICE: 
Consistență: fluid.
Timp de lucru la +20oC: 40 minute.
Apt pentru trafic pietonal ușor: 24 ore.
Aplicare: mistrie dințată.
Consum: 2,8 kg/m² pentru un strat de 2 mm grosime.
Depozitare: 12 luni.

Mapefloor PU 461 
Rășină poliuretanică bicomponentă, 
elastică, autonivelantă, alifatică și 
rezistentă la UV, gata colorată, folosită 
la realizarea sistemelor de pardoseli 
autonivelate, Mapefloor Confort AL și 
Mapefloor Confort AL/X.

Mapefloor PU 460
Rașină poliuretanică bicomponentă, 
elastică, autonivelantă, aromatică și 
colorată, folosită la realizarea sistemelor 
de pardoseli autonivelate, 
Mapefloor Confort AR și 
Mapefloor Confort AR/X.

DATE TEHNICE: 
Consistență: fluid.
Timp de lucru la +20°C: 30 minute.
Apt pentru trafic pietonal ușor: 24 ore.
Aplicare: mistrie dințată.
Consum: 2,5 kg/m² pentru un strat de 2 mm grosime.
Depozitare: 12 luni.

Ambalare Paletizare Categorie

Kit 20 kg (A+B) 33 x 15 kg
128 x 5 kg B

Ambalare Paletizare Categorie

Kit 20 kg (A+B) 33 x 15 kg
128 x 5 kg B

EN 13813

B2.0
AR0.5-IR20-Bfl-s1

SR
SYNTHETIC

RESINS
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DATE TEHNICE: 
Consistență: fluid.
Timp de lucru: 15 - 20 minute la +23°C.
Apt pentru trafic pietonal: 6-7 ore.
Timp de întărire finală: 12 ore la +23°C.
Aplicare: trafalet cu păr scurt cum ar fi mohair sau 
pulverizare airless.
Consum: 0,1-0,2 kg/m² in funcție de gradul de finisaj 
cerut pentru materialul de acoperire.
Depozitare: 12 luni, în ambalaj original sigilat.

Mapefloor Finish 53 W/L
Sigilant poliuretanic, bicomponent, 
alifatic, transparent, lucios, folosit 
pentru a îmbunătăți rezistența la uzură a 
sistemelor epoxidice Mapefloor.

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Transparent Kit 11 L 
(A+B) 36 x 11 L B

DATE TEHNICE: 
Consistență: fluid.
Timp de lucru: 15 - 20 minute la +23°C.
Apt pentru trafic pietonal: 6 - 7 ore.
Timp de întărire finală: 12 ore la +23°C.
Aplicare: trafalet cu păr scurt cum ar fi mohair sau 
pulverizare airless.
Consum: 0,1-0,2 kg/m² în funcție de gradul de finisare
al suprafeței.
Depozitare: 12 luni, în ambalaj original sigilat.

Mapefloor Finish 54 W/S
Sigilant poliuretanic, bicomponent în 
dispersie apoasă, alifatic, transparent, 
satinat, fără NMP pentru protecția 
sistemelor de pardoseli.

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Transparent Kit 11 L 
(A+B) 36 x 11 L B

DATE TEHNICE:
Consistență: lichid sau pastă.
Timp de lucru: 50 minute.
Apt pentru trafic pietonal ușor: 24 ore.
Aplicare: rola, fier de glet sau spatula de cauciuc.
Consum: 0,5 - 0,8 kg/m².
Depozitare: 12 luni, într-un loc uscat și acoperit, la o 
temperatură între +15°C și +25°C.

Mapefloor Finish 415 
Sigilant bicomponent poliuretanic, 
colorat, aromatic, flexibil, rezistent la 
uzură. Se utilizează pentru protecția 
îmbrăcăminților realizate cu  
MAPEFLOOR PU 410 și pentru protecția 
suprafețelor pardoselilor parcărilor 
interioare (MAPEFLOOR PARKING 
SYSTEM ID).

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Conform 
paletar RAL

Kit 12,5 kg 
(A+B) 

44 x 10 kg
200 x 2,5 kg B

DATE TEHNICE:
Consistență: lichid.
Timp de lucru: 60-90 minute.
Apt pentru trafic pietonal ușor: 12 ore.
Aplicare: trafalet cu păr scurt sau prin pulverizare.
Consum: 0,1 - 0,2 kg/m² în funcție de gradul de 
finisare cerut.
Depozitare: 12 luni, în ambalaj original sigilat. A se feri 
de îngheț. 

Mapefloor Finish 59 W   
Sigilant poliuretanic bicomponent în 
dispersie apoasă cu un finisaj mat, 
colorat sau transparent. Se utilizează la 
finisarea sistemelor Mapefloor System și 
Ultratop System, îmbunătățind rezistența 
acestora la uzură și la zgâriere odată 
cu limitarea pătării și făcând spălarea și 
întreținerea suprafețelor mult mai simplă. 

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Transparent Kit 5,5 kg 
(A+B) 

B
Conform 

paletar RAL
Kit 6 kg 
(A+B) 

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2
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7. PRODUSE PENTRU PARDOSELI INDUSTRIALE

7.9 Produse pentru colorare___________________________________________________________________

DATE TEHNICE: 
Aplicare: mixat cu produse epoxidice în timpul 
preparării.
Consum: între 5 - 10% din greutate în funcție de 
produs.
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț.

Mapecolor Paste
Pigment pastă pentru colorarea rășinilor 
epoxidice, poliuretanice și ciment-
poliuretan, bază neutră (MAPEFLOOR 
CPU/TC, MAPEFLOOR I 300 SL, 
MAPEFLOOR I 500 W, PRIMER SN).

Culori Ambalare Categorie

Conform 
paletar RAL

Găleată 25 kg  
Flacon 0,7 kg B

DATE TEHNICE: 
Aplicare: mixat cu produsele Mapefloor CPU în timpul 
preparării.
Consum: 5 kg pentru fiecare kit de Mapefloor CPU 
(A+B+C).
Depozitare: 12 luni.

Mapecolor CPU+
Pigment pudră pentru colorarea 
mortarelor ciment-poliuretan bază neutră 
din linia MAPEFLOOR CPU.

Culori Ambalare Categorie

Conform paletar RAL Bidon 0,23 kg B

7.8 Sigilanți pe bază de poliuretan_______________________________________________________________

DATE TEHNICE:
Consistență: pastă fluidă.
Timp de lucru: 40 minute.
Apt pentru trafic pietonal ușor: 24 ore.
Aplicare: rola, fier de glet sau spatulă de cauciuc.
Consum: 0,6 - 0,8 kg/m².
Depozitare: 12 luni, în ambalaj original sigilat, la o 
temperatură între +15°C și +25°C.

Mapefloor Finish 451
Sigilant bicomponent poliuretanic, 
alifatic, flexibil, rezistent la uzură și 
raze UV. Se utilizează la protecția 
îmbrăcăminților realizate cu MAPEFLOOR 
PU 400, MAPEFLOOR PU 400 LV, și/sau 
MAPEFLOOR PU 410 folosite la protecția 
și impermeabilizarea suprafețelor 
exterioare plane sau înclinate destinate 
traficului pietonal și al vehiculelor.

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Conform paletar 
RAL

Kit 20 kg
(A+B) 

33 x 14 kg
90 x 6 kg B

DATE TEHNICE: 
Consistență: lichid.
Temperatura de aplicare: între+12°C și +30°C.
Aplicare: trafalet cu păr mediu de tip mohair
Consum: 50-80 g/m², în funcție de porozitatea și 
absorbția suportului.
Depozitare: 12 luni, în ambalaj original sigilat, la o 
temperatură între +12°C și +30°C.

Ambalare Paletizare Categorie

Bidon 10 kg 66 x 10 kg A

Ultratop Base Coat
Produs monocomponent acrilic, în 
dispersie apoasă, folosit ca amorsă 
înaintea aplicării finisajelor de protecție a 
sistemelor Ultratop Loft.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2
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DATE TEHNICE: 
Aplicare: manuală sau mecanizată.
Diluție în apă: între 1 - 3% în funcție de gradul de 
murdărie.
Depozitare: 24 luni. A se feri de îngheț.

Mapefloor Cleaner ED
Detergent concentrat pentru curățarea 
zilnică și degresarea pardoselilor 
sintetice realizate cu rășinile din gama 
MAPEFLOOR SYSTEM sau a pardoselilor 
realizate cu mortarele colorate din gama 
ULTRATOP. Curăță murdăria și lasă 
pardoseala lucioasă.

Ambalare Paletizare Categorie

Bidon 10 kg 60 x 10 kg B

7.11 Soluții de curățat________________________________________________________________________

DATE TEHNICE: 
Timp de lucru: 30 minute la +23°C.
Aplicare: cu mop special din microfibră.
Consum: 50 g/m².
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț.

Mapelux Opaca
Ceară cu aspect metalic mat pentru 
protecția și întreținerea pardoselilor 
sintetice realizate cu rășinile din gama 
MAPEFLOOR System.

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Alb lăptos Bidon 10 kg 60 x 10 kg B

7.10 Ceară de întreținere______________________________________________________________________

DATE TEHNICE: 
Timp de lucru: 30 minute la +23°C.
Aplicare: cu mop special din microfibră.
Consum: 50 g/m².
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț.

Mapelux Lucida
Ceară cu aspect metalic lucios pentru 
protecția și întreținerea pardoselilor 
sintetice realizate cu rășinile din gama 
MAPEFLOOR System.

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Alb lăptos Bidon 10 kg 60 x 10 kg B

DATE TEHNICE: 
Consistență: lichid.
Temparatura de aplicare: între +5°C și +35°C.
Consum: un bidon de 1,5 litri pentru fiecare 5 kg de
Ultratop Loft F sau Ultratop Loft W.
Depozitare: 18 luni, în ambalaj original sigilat, în loc 
uscat, la o temperatură între +5°C și +30°C.

Ultratop Easycolor 
Soluție de colorare gata preparată ce 
trebuie adaugată în sistemele pe bază de 
ciment ULTRATOP LOFT F și ULTRATOP 
LOFT W pe durata fazei de preparare.

Culori Ambalare Categorie

Conform 
paletar RAL Bidon 1,5 litri B
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Additix PE
Agent de tixotropizare pentru produsele 
epoxidice și poliuretanice cu consistență 
fluidă.

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Alb Găleată 1 kg 33 x 1 kg A

Mapefloor Wax Remover
Soluție concentrată pentru îndepărtarea 
stratului protector de ceară realizat 
cu MAPELUX LUCIDA sau MAPELUX 
OPACA de pe pardoseli sintetice realizate 
cu rășinile din gama MAPEFLOOR 
SYSTEM sau a pardoselilor realizate cu 
mortarele colorate din gama ULTRATOP. 
Se utilizează la întreținerile periodice ale 
pardoselilor, numai când straturile de 
ceară sunt îmbâcsite și/sau au devenit 
vizibil de groase și zgâriate.

Ambalare Paletizare Categorie

Bidon 10 kg 60 x 10 kg B

DATE TEHNICE: 
Aplicare: manuală sau mecanizată.
Diluție în apă: între 5 - 15%.
Depozitare: 12 luni.

DATE TEHNICE: 
Aspect: pudră.
Densitate: 960 kg/m³.
Consum: 1,5 - 5% din greutatea unei rășini.

7.11 Soluții de curățat________________________________________________________________________

7.12 Agent pentru tixotropizare_________________________________________________________________
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8.1 Protecția armăturii împotriva coroziunii________________________________________________________

8. MORTARE PENTRU REPARAREA BETONULUI, SUBTURNĂRI ȘI ANCORĂRI

DATE TEHNICE: 
Aderenta la beton (28 zile): > 2,5 MPa.  
Grosimea minimă de aplicare: 2 mm.
Timp de așteptare între straturi: aprox. 2 ore.
Timp de așteptare înainte de aplicarea mortarului: 
6 - 24 ore.
Aplicare: cu pensula în două straturi.
Consum: 100 g/m pentru armătură cu diametrul de 8 mm.
Depozitare: 12 luni.

Mapefer 1K
Mortar monocomponent pe bază 
de ciment, cu alcalinitate ridicată și 
inhibitori de coroziune, pentru protecția 
anticorozivă a armaturilor de fier în cadrul 
lucrărilor de reparații ale structurilor 
degradate din beton armat. 

Culoare Ambalare Paletizare Categorie

Albastru Bax 4 x 5 kg 36 bax-uri A

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 1504-7
REINFORCEMENT CORROSION 

PROTECTION

EN 1504-7

8.2 Mortare fluide pentru reparații, cu contracție compensată și priză normală ___________________________

DATE TEHNICE: 
Rezistența la compresiune (28 zile): 75 MPa.
Rezistența la încovoiere (28 zile): 12 MPa.
Modul elasticitate la compresiune: 27 GPa.
Aderența măsurată la smulgere: > 2 MPa.
Dimensiunea maximă a agregatului: 2,5 mm.
Grosimea de aplicare: 1 - 4 cm/strat fără armătură 
suplimentară. Pentru grosime > 4 cm se aplică se 
adaugă suplimentar 30 - 50%  agregate.
Aplicare: prin turnare.
Consum: aprox. 21 kg/m²/cm de grosime.
Depozitare: 12 luni.

Mapegrout Colabile
Mortar monocomponent armat dispers cu 
microfibre, cu contracție compensată și 
consistență foarte fluidă, cu aplicare prin 
turnare fără vibrare. Pentru reabilitarea și 
consolidarea structurilor din beton armat 
la poduri (pile, rosturi de dilatare, rosturi 
rigide), reparții la grinzile din beotn armat 
precomprimat în cazul viaductelor, la 
pardoseli industriale, drumuri sau piste 
aeroportuare din beton.

Ambalare Paletizare Categorie

Sac 25 kg 50 x 25 kg A

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

EN 1504-3

DATE TEHNICE: 
Rezistență la compresiune (28 zile): > 65 MPa.
Rezistență la încovoiere (28 zile): 10 MPa.
Modul elasticitate la compresiune (28 zile): 27 GPa.
Aderența măsurată la smulgere: > 2 MPa.
Dimensiunea maximă a agregatului: 2,5 mm.
Grosimea de aplicare: 1 - 5 cm/strat.
Aplicare: turnare în cofraj.
Consum: aprox. 21 kg/m²/cm de grosime.
Depozitare: 12 luni.

Mapegrout Colabile GF
Mortar pe bază ciment cu consistență 
foarte fluidă, armat dispers cu fibre, cu 
contracție compensată, pentru reparații 
structurale unde este necesară o 
ductilitate ridicată. Se utilizează ca mortar 
de reparații la lucrări de artă, poduri 
rutiere, feroviare, viaducte și lucrări 
inginerești.

Ambalare Paletizare Categorie

Sac 25 kg 50 x 25 kg B

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

EN 1504-3

Mapegrout Colabile TI 20
Mortar monocomponent pe bază de 
ciment cu consistență fluidă și contracție 
controlată, fibroranforsat, cu ductilitate 
ridicată, armat și cu fibre rigide din oțel 
pentru repararea betonului. Se utilizează 
ca mortar de reparații la lucrări de artă, 
poduri rutiere, feroviare, viaducte și 
lucrări inginerești.

DATE TEHNICE: 
Rezistență la compresiune (28 zile): > 70 MPa.
Rezistență la încovoiere (28 zile): 16 MPa.
Modul elasticitate la compresiune (28 zile): 27 GPa.
Aderența măsurată la smulgere pe beton (28 zile): 
> 2 MPa.
Dimensiunea maximă a agregatului: 2,5 mm.
Grosimea de aplicare: 1 - 5 cm/strat. Pentru grosime 
> 5 cm se adaugă suplimentar 30 - 50% agregate.
Aplicare: turnare în cofraj.
Consum: aprox. 20 kg/m²/cm de grosime.
Depozitare: 12 luni.

Ambalare Paletizare Categorie

Sac 25 kg 50 x 25 kg B

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

EN 1504-3

Po
lvere + Fibre

Powder + Fibers
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DATE TEHNICE: 
Rezistența la compresiune (28 zile): >60 MPa.
Rezistența la încovoiere (28 zile): 11 MPa.
Modul elasticitate la compresiune: 27 GPa.
Aderența măsurată la smulgere: > 2 MPa.
Dimensiunea maximă a agregatului: 2,5 mm.
Grosimea de aplicare: 1 - 5 cm / strat fără armătură 
suplimentară.
Aplicare: spatulă, mistrie; mecanizat cu pompa.
Consum: 18,5 kg/m²/cm de grosime.
Depozitare: 12 luni.

Mapegrout Easy Flow GF 
Mortar monocomponent cu contracție 
compensată, armat dispers cu fibre 
anorganice, tixotropic, rezistent la 
agresiunea sulfaților pentru repararea 
structurilor din beton unde se impune 
o mare ductilitate. Pentru lucrări care 
necesită aplicare mecanizată cu pompa 
pe distanțe sau la înălțimi mari (viaducte 
feroviare sau rutiere, lucrări hidrotehnice) 
în strat gros. 

Ambalare Paletizare Categorie

Sac 25 kg 50 x 25 kg B

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

EN 1504-3

DATE TEHNICE: 
Rezistența la compresiune (28 zile): > 30 MPa.
Rezistența la încovoiere (28 zile): > 6 MPa.
Modul elasticitate la compresiune: 23 GPa.
Aderența măsurată la smulgere: > 2 MPa.
Consum: 17,5 kg/m²/cm de grosime.
Depozitare: 12 luni.

Mapegrout 430 
Mortar monocomponent cu contracție 
compensată, armat dispers cu microfibre, 
tixotropic, cu priza normala. Pentru 
refacerea acoperii de beton a structurilor 
degradate din beton (grinzi, stâlpi, tunele, 
canale, lucrări hidrotehnice). 

Ambalare Paletizare Categorie

Sac 25 kg 50 x 25 kg A

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R3
EN 1504-3

EN 1504-3

8.3 Mortare tixotropice pentru reparații, cu contracție compensată și priză normală________________________

Mapegrout T40
Mortar monocomponent cu contracție 
compensată, armat dispers cu microfibre, 
tixotropic. Pentru refacerea acoperii de 
beton a structurilor degradate din beton 
(grinzi, stâlpi, tunele, canale, lucrări 
hidrotehnice, bazine de apă potabilă în 
contact direct cu mortarul de reparații).

DATE TEHNICE: 
Rezistență la compresiune după 28 de zile: > 40 MPa.
Timpul de punere în operă a amestecului: aprox. 
1 oră (la +20°C).
Timp de așteptare între straturi: max. 4 ore.
Grosimea minimă de aplicare: 1 cm.
Grosimea maximă de aplicare: 3 - 3,5 cm / strat.
Aplicare: spatulă, mistrie sau cu pompa de presiune 
de 12 bari.
Consum: aprox. 18,5 kg/m²/cm de grosime.
Depozitare: 12 luni.

Ambalare Paletizare Categorie

Sac 25 kg 50 x 25 kg A

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R3
EN 1504-3

EN 1504-3

DATE TEHNICE: 
Rezistența la compresiune (28 zile): 60 MPa.
Rezistența la încovoiere (28 zile): 8 MPa.
Modul elasticitate la compresiune: 27 GPa.
Aderența măsurată la smulgere: > 2 MPa.
Dimensiunea maximă a agregatului: 2,5 mm.
Grosimea maximă de aplicare: 4 cm /strat pe suprafețe 
verticale și 2 cm / strat pe  tavan.
Aplicare: spatulă, mistrie sau cu pompa de presiune de 
12 bari pentru mortarul predozat sau 46 - 60 bari pentru 
mortar cu adaos de agregate.
Consum: 18,5 kg/m2/cm de grosime de mortar predozat sau 
14,5 kg/m2/cm de grosime in amestec cu 30% din greutatea 
mortarului predozat cu agregate sort de la 3 la 6 - 8 mm.
Depozitare: 12 luni.

Mapegrout T60
Mortar monocomponent cu contracție 
compensată, armat dispers cu microfibre, 
tixotropic, rezistent la agresiunea 
sulfaților, pentru lucrări de refacere a 
structurilor degradate din beton: la lucrări 
hidrotehnice, cămășuirea pereților la 
galerii și tunele, refacerea betonului de 
acoperire datorită distrugerii și exfolierii 
betonului prin ruginirea armăturilor, 
umplerea rosturilor rigide. 

Ambalare Paletizare Categorie

Sac 25 kg 50 x 25 kg A

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

EN 1504-3
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8.3 Mortare tixotropice pentru reparații, cu contracție compensată și priză normală ________________________

8. MORTARE PENTRU REPARAREA BETONULUI, SUBTURNĂRI ȘI ANCORĂRI

DATE TEHNICE: 
Rezistență la compresiune (28 zile): 70 MPa.
Rezistență la încovoiere (28 zile): 20 MPa.
Modul elasticitate la compresiune (28 zile): 29 GPa.
Aderența măsurată la smulgere: > 2 MPa.
Dimensiunea maximă a agregatului: 2,5 mm.
Temperatura de aplicare: de la -5°C la +35°C.
Timp de întărire final: 2 ore la +20°C.
Grosimea de aplicare: 1 - 5 cm/strat.
Aplicare: prin turnare în cofraj.
Consum: aprox. 20 kg/m²/cm de grosime.
Depozitare: 12 luni.

Mapegrout SV Fiber
Mortar pe bază de ciment armat cu fibre 
de oțel, foarte fluid, cu ductilitate ridicată, 
contracție compensată și întărire rapidă 
(2 ore) pentru reparațiile betonului la 
temperaturi scăzute de până la -5°C.

Ambalare Paletizare Categorie

Sac 25 kg 50 x 25 kg B

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

EN 1504-3

Po
lvere + Fibre

Powder + Fibers

8.4 Mortare fluide pentru reparații, cu priză rapidă _________________________________________________

DATE TEHNICE: 
Rezistența la compresiune (28 zile): 55 MPa.
Rezistența la încovoiere (28 zile): 9 MPa.
Modul elasticitate la compresiune: 25 GPa.
Aderența măsurată la smulgere: > 2 MPa.
Dimensiunea maximă a agregatului: 2,5 mm.
Grosimea minimă de aplicare: 1 - 5 cm/strat.
Timp de întărire finală: 35 min (20°C) / 60 min (10°C) 
/ 100 (5°C) .
Aplicare: prin turnare.
Consum: 20 kg/m²/cm de grosime.
Depozitare: 12 luni.

Mapegrout SV
Mortar monocomponent cu contracție 
controlată, cu priză și întărire ultrarapidă 
(35 minute), cu consistență fluidă, pentru 
reparații ale stratului de beton și pentru 
cimentarea și fixarea elementelor stradale 
și de canalizare stradală în urma refacerii 
stratului de asfalt al drumului: stâlpi de 
telefonie sau marcaje rutiere, capace 
de canalizare, guri și elemente de acces 
la rețelele de distribuție a gazelor, a 
electricității sau a rețelelor de telefonie 
etc.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

EN 1504-3

Culoare Ambalare Paletizare Categorie

Gri
Sac 25 kg 50 x 25 kg

A

 Negru B

DATE TEHNICE: 
Rezistența la compresiune (28 zile): > 52 MPa.
Rezistența la încovoiere (28 zile): > 8 MPa.
Aderența măsurată la smulgere: ≥ 2 MPa.
Dimensiunea maximă a agregatului: 0,4 mm.
Timp de priză: aprox. 25 minute.
Grosimea de aplicare: 3 - 40 mm/strat.
Aplicare: spatulă metalică.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV.
Consum: aprox. 17 kg/m²/cm de grosime.
Depozitare: 12 luni.

Planitop Rasa & Ripara R4
Mortar pe bază de ciment, armat cu fibre 
sintetice din poliacrilonitril, tixotropic, cu 
contracție compensată și priză rapidă, 
de clasă R4, pentru repararea și finisarea 
suprafețelor din beton la interior și 
exterior, cu aplicare într-un singur strat în 
grosime de la 3 la 40 mm.

Ambalare Paletizare Categorie

Sac 25 kg 50 x 25 kg A

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

EN 1504-2 EN 1504-3

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

DATE TEHNICE: 
Rezistența la compresiune (28 zile): > 18 MPa.
Rezistența la încovoiere (28 zile): > 4 MPa.
Modul elasticitate la compresiune: 13 GPa.
Aderența măsurată la smulgere: > 1,5 MPa.
Dimensiunea maximă a agregatului: 0,4 mm.
Grosimea de aplicare: 3 - 40 mm/strat.
Aplicare: spatulă metalică.
EMICODE: EC1 R Plus - emisii foarte scăzute de COV.
Consum: aprox. 15 kg/m²/cm de grosime.
Depozitare: 12 luni.

Planitop Rasa & Ripara
Mortar pe bază de ciment, armat cu fibre 
sintetice din poliacrilonitril, tixotropic, cu 
contracție compensată și priză rapidă, 
de clasă R2, pentru repararea și finisarea 
suprafețelor din beton, cu aplicare într-un 
singur strat în grosime de la 3 la 40 mm.

Ambalare Paletizare Categorie

Sac 25 kg 50 x 25 kg A

Bax 4 x 5 kg 32 bax-uri A

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R2
EN 1504-3

EN 1504-3
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DATE TEHNICE: 
Rezistență la compresiune (28 de zile): > 40 MPa.
Durata amestecului: aprox. 10 minute (la +20°C).
Apt pentru trafic ușor: 2 - 3 ore.
Grosimea minimă de aplicare: 5 mm.
Grosimea maximă de aplicare: 2 - 2,5 cm / strat.
Timp de așteptare între straturi: aprox. 15 minute.
Apt pentru trafic pietonal ușor: 3 ore.
Aplicare: spatulă, mistrie.
Consum: 18 kg/m²/cm de grosime.
Depozitare: 12 luni.

Mapegrout Rapido
Mortar monocomponent cu contracție 
controlată, armat dispers cu microfibre, 
tixotropic, cu întărire rapidă. Pentru 
reparații locale rapide ale structurilor 
degradate din beton (grinzi, stâlpi), 
pardoseli industriale, segregări, umplerea 
găurilor de la conectoarele metalice 
după decofrare, repararea și cimentarea 
tubulaturii din beton, realizarea scafelor 
dintre pardoseală și pereți. 

Ambalare Paletizare Categorie

Sac 25 kg 50 x 25 kg A

EN 1504-3

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R3
EN 1504-3

DATE TEHNICE: 
Rezistență la compresiune (28 zile): > 16 N/mm2.
Aderență la smulgere pe beton (28 zile): ≥ 1 N/mm2.
Dimensiunea maximă a agregatului: 1 mm.
Grosimea de aplicare: 1 - 3 mm/strat (6 mm în 2 straturi 
armat cu plasă din fibră de sticlă MAPENET 150).
Aplicare: fier de glet sau spatulă lisă.
Consum: aprox. 1,3 kg/m²/mm de grosime.
Depozitare: 12 luni.

Planitop 217
Mortar monocomponent pe bază de 
ciment, hidrofug, cu aderență ridicată, 
pentru nivelarea cu textură grosieră 
și finisarea suprafețelor neregulate la 
interior și exterior, înainte de a aplica 
finisaje gen vopsele sau tencuieli 
decorative. Se aplică în grosime de 
3 mm/strat, pe suprafețe pe bază de 
ciment și peste tencuieli decorative.

Culoare Ambalare Paletizare Categorie

Gri
Sac 25 kg 50 x 25 kg B

 Alb

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

EN 998-1

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2

DATE TEHNICE: 
Rezistență la compresiune (28 zile): > 16 N/mm2.
Aderență la smulgere pe beton (28 zile): ≥ 1 N/mm2.
Dimensiunea maximă a agregatului: 0,4 mm.
Grosimea de aplicare: 1 - 3 mm/strat (6 mm în 2 
straturi armat cu plasă din fibră de sticlă MAPENET 
150).
Aplicare: fier de glet sau spatulă lisă.
Consum: aprox. 1,3 kg/m²/mm de grosime.
Depozitare: 12 luni.

Planitop 210 
Mortar monocomponent pe bază de 
ciment, hidrofug (cu efect de respingere 
a apei), cu aderență ridicată, pentru 
nivelarea cu textură fină a suprafețelor 
neregulate și finisarea pereților interiori și 
exteriori, înainte de a aplica finisaje gen 
vopsele, plăci ceramice.
Se aplică în grosime de 3 mm/strat, 
pe suprafețe pe bază de ciment, peste 
tencuieli decorative, plăci de gips carton, 
placaje ceramice din gresie sau mozaic, 
vopsea, plăci din fibrociment.

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

EN 998-1
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2

Culoare Ambalare Paletizare Categorie

Gri
Sac 25 kg 50 x 25 kg B

 Alb

8.6 Mortare tixotropice de finisare_______________________________________________________________

DATE TEHNICE: 
Dimensiunea maximă a agregatului: < 0,1 mm.
Timpul de punere în operă a amestecului: 
aprox. 1 minut (la +23°C).
Aplicare: spatulă lisă sau mistrie.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV.
Consum: 1,8 kg/dm³ de cavitate.
Depozitare: 12 luni.

Lampocem
Liant gata preparat pe bază de ciment 
hidraulic cu priză și întărire rapidă 
(3 minute la +20°C) cu contracție 
controlată, pentru fixarea rapidă a 
elementelor din metal, plastic sau lemn în 
beton (ex. tubulatură cabluri electrice sau 
sanitare în zidărie).

Ambalare Paletizare Categorie

Sac 25 kg 50 x 25 kg B

Bax 4 x 5 kg 32 bax-uri A

Bax 8 x 2 kg 36 x 8 x 2 kg B

8.5 Mortare tixotropice pentru reparații, cu priză rapidă ______________________________________________
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8. PRODUSE SPECIALE PENTRU REPARAREA BETONULUI, SUBTURNĂRI ȘI ANCORĂRI

8.7 Mortare de ancorare pe bază de ciment________________________________________________________

DATE TEHNICE: 
Rezistență la compresiune (28 zile): 62 MPa.
Rezistența la încovoiere (7 zile): 8 MPa.
Modul elasticitate la compresiune: 26 GPa.
Aderența măsurată la smulgere: > 2 MPa. 
Dimensiunea maximă a agregatului: 2,5 mm.
Timpul de punere în operă a amestecului: aprox. 45 
minute (la +20°C).
Grosime maximă de aplicare: 6 cm/strat.
Aplicare: prin turnare.
Consum: 1,95 kg/dm³ pe cavitate de umplut.
Depozitare: 12 luni.

Mapefill R
Mortar expansiv fluid cu întărire rapidă 
pentru acorări rapide.

Ambalare Paletizare Categorie

Sac 25 kg 50 x 25 kg B

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 1504-6
ANCHORING MORTAR

EN 1504-6

DATE TEHNICE: 
Rezistență la compresiune (28 zile): 77 MPa.
Rezistența la încovoiere (7 zile): 7 MPa.
Aderența măsurată la smulgere: > 2 MPa.
Dimensiunea maximă a agregatului: 1 mm.
Timpul de punere în operă a amestecului: aprox. 90 
minute (la +20°C).
Grosime maximă de aplicare: 6 cm/strat.
Aplicare: prin turnare. 
Consum: 1,8 kg/dm³ pe cavitate de umplut.
Depozitare: 12 luni.

Mapefill F
Mortar de înaltă performanță pentru 
ancorarea și sigilarea părților de susținere 
a utilajelor și a structurilor metalice. 
Se mai utilizează la umplerea rosturilor 
rigide ale structurilor din beton monolit și 
prefabrícate.

Ambalare Paletizare Categorie

Sac 25 kg 50 x 25 kg B

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 1504-6
ANCHORING MORTAR

EN 1504-6

8.8 Ancore chimice pe bază de rășini epoxidice_____________________________________________________

Mapefix Polybond
Ancoră chimică bicomponentă pe bază 
de rășini sintetice poliesterice. Fixarea 
tijelor filetate (M8 - M24) care transmit 
sarcini în beton sau în elemente cu goluri 
(zidărie cu goluri, bolțari etc). 

DATE TEHNICE: 
Timp de lucru (+20°C): 15 minute.
Întărire finală (+20°C): 80 minute (suport uscat), 
75 minute (suport umed).
Temperatura de aplicare pe suport: 
de la 0°C la +40°C.
Aplicare: prin extrudare cu pistolul de silicon.
Depozitare: 12 luni pentru cartușele de 300 ml și  
18 luni pentru cele de 420 ml. A se feri de îngheț.

OP7: non cracked concrete

M8 ÷ M24

Ambalare Paletizare Categorie

Bax 12 x 300 ml 63 bax-uri A

Bax 12 x 420 ml 56 bax-uri B

DATE TEHNICE: 
Rezistență la compresiune (28 zile): 70 MPa.
Rezistența la încovoiere (7 zile): 9 MPa.
Modul elasticitate la compresiune: 27 GPa.
Aderența măsurată la smulgere: > 2 MPa.
Dimensiunea maximă a agregatului: 2,5 mm.
Timpul de punere în operă a amestecului: 
aprox. 1 oră (la +20°C).
Grosimea maximă de aplicare: 6 cm/strat.
Aplicare: prin turnare. 
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV.
Consum: 1,95 kg/dm³/ cavitate.
Depozitare: 12 luni.

Mapefill
Mortar pe bază de ciment cu consistență 
fluidă, fără contracții, cu efect expansiv, 
pentru ancorări de precizie pentru 
mașini unelte și utilaje, stâlpi de structuri 
metalice, tiranți și conectori metalici, 
reparații ale rosturilor de dilatare la 
poduri, umplerea rosturilor rigide dintre 
elementele din beton; mortar fluid pentru 
subturnari. 

Ambalare Paletizare Categorie

Sac 25 kg 50 x 25 kg A

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 1504-6
ANCHORING MORTAR

EN 1504-6
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OP7: non cracked concrete

M8 ÷ M30
Ø8 ÷ Ø32 DATE TEHNICE: 

Timp de lucru (+20°C): 30 minute.
Timp de întărire finală (+20°C): 45 minute (suport 
uscat), 90 minute (suport umed).
Temperatura de lucru: de la -40°C la +120°C.
Aplicare: prin extrudare cu pistolul de silicon.
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț.

Mapefix VE SF
Ancoră chimică pe bază de rășini 
sintetice vinil-esterice, bicomponentă, 
fără stiren, cu întărire rapidă, pentru 
sarcini grele. Fixarea tijelor filetate (M8 - 
M30) și a armăturilor metalice (Φ8 - Φ32) 
care transmit sarcini structurale în beton 
nefisurat sau în elemente cu goluri 
(zidărie cu goluri, bolțari etc). Utilizată 
în straturi suport umede sau ude la 
momentul aplicării, în zone marine sau 
agresive. Ambalare Paletizare Categorie

Bax 12 x 300 ml 63 bax-uri A

Bax 12 x 420 ml 56 bax-uri B

OP1: cracked and non cracked 
concrete

M12 ÷ M30
Ø12 ÷ Ø32

C1: Seismic performance

M12 ÷ M30
Ø12 ÷ Ø32

Rebar: post installed rebar

Ø8 ÷ Ø25

DATE TEHNICE: 
Rezistența la compresiune (7 zile): 95 MPa.
Rezistența la flexiune (7 zile): 40 MPa.
Modul elasticitate la compresiune: 2400 GPa.
Aderența măsurată la smulgere: > 3 MPa.
Dimensiunea maximă a agregatului: 2 mm.
Timpul de priză: 6 - 8 ore (la +23°C).
Grosimea maximă de aplicare: 5 cm / strat.
Aplicare: prin turnare.
Consum: 2 kg/m²/mm de grosime.
Depozitare: 12 luni.

Planigrout 300
Mortar epoxidic tricomponent cu consitență 
fluidă și rezistențe ridicate pentru fixări,  
reparații și umpleri de structură.

 

Ambalare Paletizare Categorie

Kit 36,6 kg 
(A+B+C)

72 x 4,8 kg
30 x 4 x 1,8 kg

25 x 30 kg B
Kit 12,2 kg 
(A+B+C) 36 x 12,2 kg

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 1504-6
ANCHORING MORTAR

EN 1504-6

8.9 Mortare de ancorare pe bază de rășini epoxidice_________________________________________________

Mapefix PE SF
Ancoră chimică pe bază de rășină 
poliesterică bicomponentă, fără stiren, 
cu întărire rapidă, pentru sarcini medii. 
Fixarea tijelor metalice filetate (M8 - M24) 
în zidărie din cărămidă plină sau cu goluri 
(folosind Mapefix - Manson sită plastic), 
piatră, beton. Se poate utiliza și în straturi 
suport umede. 

DATE TEHNICE: 
Timp de lucru (+20°C): 6 minute.
Întărire finală (+20°C): 45 minute (suport uscat), 
90 minute (suport umed).
Temperatura de aplicare pe suport: 
de la +5°C la +35°C.
Aplicare: prin extrudare cu pistolul de silicon.
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț.

Ambalare Paletizare Categorie

Bax 12 x 300 ml 63 bax-uri B
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9.1 Etanșanți acrilici în dispersie apoasă__________________________________________________________

9. ETANȘANȚI ELASTICI ȘI ADEZIVI

9.3 Etanșanți siliconici neutrali_________________________________________________________________

DATE TEHNICE: 
Mișcarea rostului în exploatare: 12,5%.
Modul de elasticitate la 50% alungire: 0,20 N/mm².
Duritate Shore A: 10.
Timp de lucru: 10 minute.
Aplicare: prin extrudare cu pistol, spatulă, pompă cu 
presiune.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV.
Consum: 3,1 metri liniari/310 ml (10x10 mm secțiune).
Depozitare: 24 luni.

Mapeflex AC4
Etanșant acrilic monocomponent, în 
dispersie apoasă, cu alungire maximă de 
12,5% din dimensiunea inițială a rostului. 
Pentru etanșarea elementelor din beton, 
lemn, gips carton, zidărie. Se poate vopsi 
după întărire.

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Alb, gri Găleată 25 kg 33 x 25 kg B

Alb, gri Bax 20 x 550 ml 40 bax-uri B

Alb, gri Bax 12 x 310 ml 75 bax-uri A/B

EN 15651

9.2 Etanșanți siliconici acetici__________________________________________________________________

DATE TEHNICE: 
Mișcare în condiții de lucru: 25%.
Modul de elasticitate la 100% alungire: 0,35 N/mm².
Duritate Shore A: 20.
Timp de lucru: 10 minute.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV.
Consum: în funcție de mărimea rostului.
Depozitare: 24 luni.

Mapesil AC 
Etanșant siliconic monocomponent acetic 
pur, fără solvenți, rezistent la mucegai 
(tehnologie BioBlock®) pentru etanșarea 
rosturilor elastice la placaje ceramice 
cu gresie, faianță, klinker, cu alungire 
maximă de 25% din dimensiunea inițială 
a rostului. Se poate utiliza și ca adeziv 
de uz general. Paleta de culori este în 
concordanță cu culorile chiturilor de 
rosturi. 

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Conform  
paletar

Bax 
12 x 310 ml 100 bax-uri A/B

*Pentru informații privind disponibilitatea culorilor consultați reprezentanții departamentul de vânzări.

9.4 Etanșanți poliuretanici monocomponenți_______________________________________________________

DATE TEHNICE: 
Mișcare în condiții de lucru: 25%.
Modul de elasticitate la 100% alungire: 0,35 N/mm².
Duritate Shore A: 21.
Timp de lucru: 15 minute.
Aplicare: prin extrudare cu pistol.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV.
Consum: 3,1 ml/cartuș 310 ml (rost 10 x 10 mm).
Depozitare: 18 luni.

Mapesil LM
Etanșant siliconic monocomponent, 
neutru, inodor, rezistent la mucegai și 
cu elasticitate ridicată. Pentru etanșarea 
rosturilor între pietre naturale (marmură, 
granit etc.), plăci ceramice și în general 
etanșarea materialelor sensibile la 
acțiunea acizilor (lipirea oglinzilor etc.).

Culori Ambalare Paletizare Categorie

100, 110, 111, 112, 
113, 114, 120, 130, 

132

Bax
 12 x 310 ml 75 bax-uri A/B

EN 15651

DATE TEHNICE: 
Mișcare în condiții de lucru: 20%.
Modul de elasticitate la 100% alungire: 0,70 N/mm².
Duritate Shore A: 40.
Timp de lucru: 35 minute.
Aplicare: prin extrudare.
EMICODE: EC1 R - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: 3,0 ml/cartus 300 ml; 6,0 ml/cartuș moale 
600 ml (rost 10 x 10 mm).
Depozitare: 12 luni.

Mapeflex PU 45 FT
Etanșant și adeziv poliuretanic 
monocomponent, tixotropic, cu modul de 
elasticitate ridicat și întărire rapidă, pentru 
rosturi de dilatare și fracționare, rosturi 
orizontale sau verticale, inclusiv acelea 
ce ocazional pot fi supuse unei agresiuni 
chimice cu hidrocarburi, fațade la clădiri 
civile sau industriale, pardoseli industriale 
supuse traficului de vehicule, inclusiv cele 
grele.

Culori Ambalare Paletizare Categorie
Alb, 111 gri, 

113 gri
Bax

12 x 300 ml 96 bax-uri A

Alb, 111 gri, 
113 gri, negru 

120

Bax
20 x 600 ml 40 bax-uri A

EN 15651

EN 15651
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DATE TEHNICE: 
Mișcare în condiții de lucru: 25%.
Modul de elasticitate la 100% alungire: 0,25 N/mm².
Duritate Shore A: 22.
Alungire la rupere: 1000%.
Timp de lucru: 2 ore.
Aplicare: prin extrudare.
Consum: 6,0 ml/ cartuș moale 600 ml (rost 10x10 mm).
Depozitare: 12 luni.

Mapeflex PU50 SL
Etanșant poliuretanic monocomponent, 
fluid, autonivelant, cu modul elastic mic, 
pentru etanșarea rosturilor elastice la 
pardoseli interioare sau exterioare, în 
parcări, spălătorii auto, zone de tranzit 
aeroportuare, piste de aterizare, terase cu 
finisaje ceramice. 

Ambalare Paletizare Categorie

Găleată 12 kg 48 x 12 kg B

Bax 20 x 600 ml 40 bax-uri A

Mapefoam
Cordon din spumă de polietilenă 
expandată cu celule închise, ca suport în 
rost (fund de rost) pentru toate categoriile 
de etanșanți și ca ajutor la dimensionarea 
corectă a rosturilor ce urmează a fi 
etanșate. Pentru rosturilor orizontale sau 
verticale la interior sau exterior.

DATE TEHNICE: 
Densitate: 40 kg/m³.
Rezistență la tracțiune: 30 N/mm².
Temperatura în lucru: de la -40°C la +80°C.

Tip Ambalare Paletizare Categorie

Ø   6 mm Cutie 550 m 36 cutii A

Ø 10 mm Cutie 550 m 27 cutii A

Ø 15 mm Cutie 550 m

12

A

Ø 20 mm Cutie 350 m A

Ø 25 mm Cutie 200 m B

Ø 30 mm Cutie 160 m B

9.5 Fund de rost_____________________________________________________________________________

9.6 Etanșanți rezistenți la foc___________________________________________________________________

DATE TEHNICE: 
Mișcarea rostului în exploatare: 12,5%.
Modul de elasticitate la 50% alungire: 0.12 N/mm².
Duritate Shore A: 25.
Timp de lucru: 10 minute.
Aplicare: prin extrudare cu pistol.
Consum: 5,5 ml/cartuș moale 550 ml 
(10 x 10 mm secțiune).
Depozitare: 12 luni.

Mapeflex AC-FR
Etanșant acrilic în dispersie apoasă, 
monocomponent, pentru etanșarea 
rosturilor antifoc la pereți, tavane, profile 
și tubulaturi metalice în clădiri civile sau 
industriale și la lucrări de infrastructură. 
Rezistent la foc până la 212 minute.
După întărire se poate vopsi.

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Gri Bax 20 x 550 ml 40 bax-uri B

DATE TEHNICE: 
Mișcarea rostului în exploatare: rigid.
Timp de lucru: 6 minute (+23°C, umiditate reziduală 
50%.).
Timp de întărire final: 4 mm / 24 ore.
Aplicare: prin extrudare cu pistolul de silicon sau 
spatulă.
Consum: 3,0 ml/cartuș de 300 ml 
(10 x 10 mm secțiune).
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț.

Mapeflex Firestop 1200°C
Mastic refractar cu uscare rapidă, fără 
azbest, rezistent la temperaturi înalte și foc. 
Ideal pentru realizarea etanșărilor rigide la 
șeminee, cuptoare, coșuri de fum, sobe 
sau pereți de protecție la foc. Se utilizează 
și în cadrul lucrărilor de mentenanță 
la elementele în contact permanent și 
continuu cu focul, supuse temperaturilor de 
până la 1200°C și uneori vârfuri de până la 
1600°C.

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Gri Bax 12 x 300 ml 75 bax-uri A

EN 15651

EN 15651
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9. ETANȘANȚI ELASTICI ȘI ADEZIVI

9.7 Adezivi și etanșanți polimerici_______________________________________________________________

DATE TEHNICE: 
Mișcarea rostului în exploatare: 20%.
Modul de elasticitate la 100% alungire: 0,66 N/mm².
Duritate Shore A: 36.
Rezistență la UV: excelentă.
Timp întărire: 3 mm/24 ore - 4 mm/48 ore (+23°C, 
50% R.H.) - în funcție de adâncimea rostului.
Temperatura în lucru: de la -40°C la + 90°C
Aplicare: prin extrudare cu pistol de silicon.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: 3,0 ml/cartuș de 300 ml 
(10 x 10 mm secțiune).
Depozitare: 18 luni. A se feri de îngheț!

Mapeflex MS 45
Adeziv și etanșant hibrid, foarte elastic, 
pentru sigilarea rosturilor de expansiune a 
celor de distribuție pe suprafețe verticale 
și orizontale. Se recomandă și pentru lipiri 
elastice între materiale de același tip sau 
diferite. 

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Alb, gri Bax 12 x 300 ml 96 bax-uri B

EN 15651

DATE TEHNICE: 
Timp deschis: 5 minute.
Rezistență inițială la tracțiune: 25 N/m².
Rezistență finală la forfecare: 3 N/m².
Timp de priză: 2 ore.
Aplicare: prin extrudare cu pistol de silicon.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: 5,0 ml/cartuș de 300 ml.
Depozitare: 18 luni.

Ultrabond MS Rapid
Adeziv pentru montaj cu priză inițială 
mare, pe bază de polimeri silanici, 
tixotropic, de interior sau exterior, cu 
aderență sporită pe suprafețe absorbante 
sau neabsorbante (beton, piatră, metal, 
sticlă, plastic etc). Impermeabilizarea 
rosturilor de lucru/turnare pentru fixarea 
sau lipirea cordonului hidroexpansiv 
IDROSTOP SOFT pe beton.

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Alb Bax 12 x 300 ml 96 bax-uri A

9.8 Adezivi și etanșanți epoxidici________________________________________________________________

DATE TEHNICE: 
Rezistența la compresiune (28 zile): 60 N/mm2.
Timp de priză: 5 ore (la +23°C).
Timp final de întărire: 7 zile.
Aplicare: spatulă metalică sau șpaclu. 
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV.
Consum: 1,60 - 1,65 kg/m²/mm de grosime.
Depozitare: 24 luni. A se feri de îngheț.

Adesilex PG4
Adeziv epoxidic bicomponent, tixotropic, 
fluid, pentru lipirea benzilor MAPEBAND, 
MAPEBAND TPE, a benzilor din PVC și 
pentru lipiri structurale. 
Exemple: lipirea elementelor prefabricate 
de beton; refacerea etanșeității prin 
închiderea fisurilor și pentru reparații 
localizate la bazine sau rezervoare de 
apă; reparații localizate pentru suprafața 
și refacerea marginilor rosturilor 
degradate la pardoseli industriale 
de trafic intens; refaceri de nivel ale 
suprafețelor la elemente prefabricate. 

Ambalare Paletizare Categorie

Kit 30 kg (A+B) 22 x 22,5 kg
20 x 3 x 7,5 kg B

Kit 6 kg (A+B) 44 x 6 kg A

EN 1504-4

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

STRUCTURAL BONDING

EN 1504-4

PRODUKT Z ATESTEM
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10.1 Lianți de injectare pe bază de var, rezistenți la sulfați, fără ciment___________________________________

10. PRODUSE PENTRU RESTAURAREA CLĂDIRILOR ISTORICE 

10.2 Barieră chimică de stopare a infiltrațiilor prin capilaritate_________________________________________ 

DATE TEHNICE: 
Fluiditatea amestecului: < 30 sec.
Rezistență la sulfați: ridicată.
Prezență eflorescențe saline: absente.
Consum: aprox. 1,4 kg/dm³ (de cavitate de umplut).
Depozitare: 12 luni.

Mape-Antique I
Liant hidraulic filerizat, superfluid, pe 
bază de var și ECO-POZZOLAN, fără ciment, 
pentru consolidarea prin injectare a 
structurilor din zidărie.

DATE TEHNICE: 
Fluiditatea amestecului: < 30 sec. 
Rezistență la sulfați: ridicată.
Prezență eflorescențe saline: absente.
Consum: 1,04 kg/dm³ (de cavitate de umplut).
Depozitare: 12 luni.

Mape-Antique F21
Liant hidraulic filerizat, superfluid, pe 
bază de var și ECO-POZZOLAN, fără ciment, 
pentru consolidarea prin injectare  a 
structurilor din zidărie de piatră, 
cărămidă, tuf sau a tencuielilor pe bază 
de var, inclusiv a frescelor.

DATE TEHNICE: 
Conținut de silan/siloxan: 100%.
Stabilitatea amestecului: 24 ore.
Aplicare: prin turnare gravitațională sau cu pompa de 
injectare.
Consum: în funcție de aborbția zidăriei. 
Depozitare: 12 luni.

Mapestop
Microemulsie pentru injectare pe bază 
de silan și siloxan concentrat, folosit 
pentru realizarea barierelor de rupere 
a capilarității în zidării și elemente din 
beton. Se diluează cu apă 1:15 - 1:19 în 
momentul utilizării.
 

Ambalare Paletizare Categorie

Bidon 1 kg 36 x 12 x 1 kg A

10.3 Mortare de asanare pe bază de var, rezistente la sulfați, fără ciment, pentru zidării_____________________

Mape-Antique 
Allettamento
Mortar de zidărie, rezistent la sulfați, 
pe bază de var hidraulic natural și ECO-
POZZOLAN, cu rol de chituire și de realizare 
a zidurilor cu 'fața' expusă pentru un 
aspect final natural.

DATE TEHNICE: 
Dimensiunea maximă a agregatelor: 1,5 mm.
Grosimea maximă de aplicare: 30 mm.
Aplicare: spatula.
Consum: 16,5 kg/m2/cm de grosime.
Depozitare: 12 luni.

Culoare Ambalare Paletizare Categorie

Disponibil în 
6 culori Sac 25 kg 50 x 25 kg B

EN 998-2

MASONRY MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

G-M5
EN 998-2

Ambalare Paletizare Categorie

Sac 17 kg 50 x 17 kg B

Ambalare Paletizare Categorie

Sac 20 kg 50 x 20 kg B
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Mape-Antique CC
Tencuială macroporoasă pe bază de var 
și ECO-POZZOLAN cu rol de dezumidificare 
pentru restaurarea zidăriilor umede din 
piatră, cărămidă și tuf.

DATE TEHNICE: 
Dimensiunea maximă a agregatelor: 2,5 mm.
Grosimea de aplicare: 20 - 30 mm.
Aplicare: spatulă metalică.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: 15 kg/m²/cm de grosime.
Depozitare: 12 luni.

Culoare Ambalare Paletizare Categorie

Roz deschis Sac 25 kg 50 x 25 kg B

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

R-CS II
EN 998-1

EN 998-1

DATE TEHNICE: 
Dimensiunea maximă a agregatului: 400 µm.
Grosimea maximă de aplicare: 2 mm/strat.
Aplicare: spatulă metalică lisă.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: aprox. 1,4 kg/m²/mm de grosime.
Depozitare: 12 luni.

Mape-Antique FC Civile
Mortar fin permeabil pe bază de var și 
ECO-POZZOLAN cu rol de tinci sau glet 
pentru finisarea suprafețelor restaurate. 

Ambalare Paletizare Categorie

Sac 25 kg 50 x 25 kg A

EN 998-1

DATE TEHNICE: 
Rezistența la compresiune (28 de zile): 18 N/mm2 
(Clasa M 15). 
Modul de elasticitate : 10.000  N/mm2.
Dimensiunea maximă a agregatului: 2,5 mm.
Rezistență la suflați: foarte bună.
Aplicare: turnare sau pompare în cofraj.
Consum: 1,83 kg/dm3/cavitate de umplut.
Depozitare: 12 luni.

Mape-Antique Colabile 
Mortar fibroranforsat cu contracții 
compensate și rezistență la săruri, pe 
bază de var hidraulic natural și 
ECO-POZZOLAN, pentru recondiționare și 
consolidare zidărie. 

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Alb Sac 25 kg 50 x 25 kg B

EN 998-2

MASONRY MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

G-M15
EN 998-2

DATE TEHNICE: 
Dimensiunea maximă a agregatelor: 700 μm.
Grosimea maximă de aplicare: 3 mm.
Aplicare: spatula metalică lisă.
EMICODE: EC1 - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: 1,4 kg/m2/mm de grosime.
Depozitare: 12 luni.

Mape-Antique FC Grosso
Mortar grosier, permeabil, pe bază de var 
și ECO-POZZOLAN, rezistent la sulfați, cu rol 
de tinci sau glet pentru finisarea grosieră a 
tencuielilor.

Culoare Ambalare Paletizare Categorie

Alb Sac 25 kg 50 x 25 kg B

EN 998-1

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1
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10. PRODUSE PENTRU RESTAURAREA CLĂDIRILOR ISTORICE 

10.4 Lianți pe bază de var pentru prepararea mortarelor de asanare, rezistenți la sulfați, fără ciment___________

DATE TEHNICE: 
Aplicare: spatulă metalică.
Consum: aprox. (pe cm de grosime):
– 5,0 kg/m² în amestec cu nisip fin (0,5 - 2,5 mm);
– 4,5 kg/m² în amestec cu nisip grosier (0,5 - 5 mm);
– 4,0 kg/m² în amestec cu agregate (0 - 8 mm).
Depozitare: 12 luni.

Mape-Antique LC
Liant hidraulic fără ciment, pe bază 
de var și ECO-POZZOLAN, rezistent la 
sulfați, pentru prepararea mortarelor și 
tencuielilor dezumidifiante utilizate la 
restaurarea zidăriilor umede din piatră, 
cărămidă și tuf.

Culoare Ambalare Paletizare Categorie

Alb Sac 20 kg 50 x 20 kg A

DATE TEHNICE: 
Dimensiunea maximă a agregatelor: 2,5 mm.
Grosimea maximă de aplicare: 5 mm.
Aplicare: spatulă metalică sau mașină de torcret cu 
amestecare continuă.
Consum: 7,5 kg/m²pentru o grosime de 5 mm a 
stratului.
Depozitare: 12 luni.

Mape-Antique Rinzaffo
Mortar predozat pe bază de var și 
ECO-POZZOLAN, permeabil, rezistent la 
săruri și sulfați pentru aplicări ca prim 
strat dat cu rol de aderență (spriț) pentru 
tencuielile de asanare. 

Culoare Ambalare Paletizare Categorie

Alb Sac 20 kg 50 x 20 kg A

EN 998-1

DATE TEHNICE: 
Dimensiunea maximă a agregatelor: 2,5 mm.
Grosimea de aplicare: 20 - 30 mm/strat.
Aplicare: spatulă metalică.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: 15 kg/m²/cm de grosime.
Depozitare: 12 luni. 

Mape-Antique MC
Mortar macroporos pe bază de var și 
ECO-POZZOLAN cu rol de dezumidificare 
pentru restaurarea zidăriilor umede din 
piatră și cărămidă. Recomandat realizării 
tencuieliilor grosiere de peste 2 cm 
grosime.

Culoare Ambalare Paletizare Categorie

Alb Sac 25 kg 50 x 25 kg B

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

R-CS II
EN 998-1

EN 998-1

DATE TEHNICE: 
Dimensiunea maximă a agregatului: < 100 µm.
Grosimea maximă de aplicare: 1 mm/strat.
Aplicare: spatulă metalică lisă.
EMICODE: EC1  Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: aprox. 1,3 kg/m²/mm de grosime. 
Depozitare: 12 luni.

Mape-Antique FC 
Ultrafine
Mortar ultrafin permeabil pe bază de var 
și ECO-POZZOLAN cu rol de tinci sau glet 
pentru finisarea suprafețelor restaurate. 

Ambalare Paletizare Categorie

Sac 20 kg 50 x 20 kg B

EN 998-1

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS II
EN 998-1

10.3 Mortare de asanare pe bază de var, rezistente la sulfați, fără ciment, pentru zidării_____________________
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DATE TEHNICE: 
Dimensiunea maximă a agregatelor: 2,5 mm.
Grosimea maximă de aplicare: 40 mm.
Aplicare: spatula metalică sau  mașina de tencuit cu 
amestecare continuă.
Consum: 17 kg/m2/cm de grosime.
Depozitare: 12 luni.

Mape-Antique 
Strutturale NHL
Mortar cu rezistențe mecanice ridicate, 
pe bază de var hidraulic natural și 
ECO-POZZOLAN, pentru realizarea de 
tencuieli permeabile și lucrări de zidărie, 
în special pentru tencuieli armate.

Culoare Ambalare Paletizare Categorie

Bej Sac 25 kg 50 x 25 kg B

EN 998-1 EN 998-2

MASONRY MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

G-M15
EN 998-2

10.6 Mortare de asanare pe bază de var, rezistente la sulfați, cu aplicare manuală și mecanizată______________

10.5 Mortare pentru tencuieli structurale permeabile ________________________________________________

DATE TEHNICE: 
Dimensiunea maximă a agregatelor: 1,4 mm.
Grosimea maximă de aplicare: 30 mm.
Aplicare: spatulă metalică sau mașină de tencuit cu 
amestecare continuă.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: 14,5 kg/m2/cm de grosime.
Depozitare: 12 luni.

Mape-Antique  
Intonaco NHL
Tencuială permeabilă pe bază de var 
hidraulic natural și ECO-POZZOLAN pentru 
aplicarea pe zidării noi sau  pe cele 
existente, inclusiv la cele de interes 
istoric.

Culoare Ambalare Paletizare Categorie

Bej Sac 25 kg 50 x 25 kg B

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS II
EN 998-1

EN 998-1

DATE TEHNICE: 
Dimensiunea maximă a agregatelor: 2,5 mm.
Grosimea maximă de aplicare: 5 mm.
Aplicare: spatulă metalică.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: 7,5 - 8 kg/m² (pentru o grosime de 5 mm a 
stratului).
Depozitare: 12 luni.

PoroMap Rinzaffo Plus
Mortar predozat pe bază de var hidraulic,  
cu rezistență la săruri și sulfați cu 
aplicare manuală ca prim strat dat cu rol 
de punte de aderență anterior aplicării 
mortarului dezumidifiant POROMAP 
DEUMIDIFICANTE.

Culoare Ambalare Paletizare Categorie

Gri Sac 25 kg 50 x 25 kg B

EN 998-1

DATE TEHNICE: 
Dimensiunea maximă a agregatelor: 2,5 mm.
Porozitate mortar proaspăt: >20%.
Coeficient de permeabilitate la vapori de apă: <10 µ.
Timp de lucru: aprox. 60 min.
Grosimea minimă de aplicare: 20 mm.
Grosimea maximă de aplicare: 30 mm.
Aplicare: manuală sau mecanizată.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: 11-12 kg/m²/cm de grosime. 
Depozitare: 12 luni.

PoroMap 
Deumidificante
Mortar sub formă de pulbere, pe bază 
de var hidraulic, predozat, pentru 
realizarea de tencuieli macroporoase, 
dezumidificatoare și izolatoare, compus 
din lianți hidraulici speciali cu reacție 
pozzolanică și rezistențe mari la sulfați.

Culoare Ambalare Paletizare Categorie

Gri deschis Sac 20 kg 50 x 20 kg B

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

R-CS II
EN 998-1

EN 998-1
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10. PRODUSE PENTRU RESTAURAREA CLĂDIRILOR ISTORICE 

Mapewall Inietta 
& Consolida
Liant anorganic reactiv pe bază de var 
hidraulic natural, pentru realizarea de 
suspensii de injectare superfluide pentru 
consolidarea zidăriilor.

DATE TEHNICE:
Dimensiunea maximă a agregatelor: 100 μm.
Timp de lucru amestec: aprox. 60 minute.
Aplicare: prin turnare sau cu pompa de injectare.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV.
Consum: aprox. 1,50 kg/dm³ (de cavitate de umplut).
Depozitare: 12 luni.

Ambalare Paletizare Categorie

Sac 20 kg 50 x 20 kg B

MASONRY MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

G-M15
EN 998-2

EN 998-2

DATE TEHNICE: 
Dimensiunea maximă a agregatului: 400 µm.
Grosimea maximă de aplicare: 2 mm.
Aplicare: spatulă metalică lisă.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV.
Consum: 1,3 kg/m²/mm de grosime.
Depozitare: 12 luni.

PoroMap Finitura Civile
Mortar fin, pe bază de var, pentru 
finisarea “naturală” a tencuielilor 
dezumidifiante.

Ambalare Paletizare Categorie

Sac 25 kg 50 x 25 kg B

10.9 Mortar de asanare rezistent la sulfați, pentru finisare____________________________________________

Mape-Antique 
Ecolastic
Mortar bicomponent pe bază de var 
modificat cu Eco-Pozzolan și latex, 
fără ciment, rezistent la săruri, utilizat 
ca hidroizolație elastică și protecție a 
elementelor de construcție la clădiri sau 
monumente istorice care au zidaria sau 
tencuielile pe bază de var.

DATE TEHNICE:
Timp de lucru amestec: aprox. 1 oră (la +20°C).
Temperatura de aplicare: de la +5°C la +40°C.
Aplicare: pensulă, trafalet sau mașina de tencuit cu 
duză pentru straturi subțiri.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV.
Consum:
– trafalet: 1.65 kg/m² per mm de grosime;
– pulverizare: 2.2 kg/m² per mm de grosime.
Depozitare: 12 luni comp. A, 24 luni comp. B.

V3-W3
EN 15824

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EXTERNAL AND INTERNAL PLASTERS
BASED ON ORGANIC BINDERS

LIQUID-APPLIED WATER
IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

CMO1P

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 14891

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2

EN 15824

10.8 Hidroizolație flexibilă pe bază de var_________________________________________________________

Ambalare Paletizare Categorie

Kit 15 kg (A+B) 60 x 10 kg
96 x 5 kg B

10.7 Mortare de asanare pe bază de var-ciment, cu aplicare manuală___________________________________

Mapewall Intonaca
& Rinforza
Mortar de tencuială și zidărie pe bază de 
var hidraulic natural, pentru realizarea de 
tencuieli structurale și armate. Aplicare 
manuală sau mecanizată.

DATE TEHNICE:
Dimensiunea maximă a agregatelor: 2,5 mm
Grosimea maximă de aplicare: 30 mm.
Aplicare: spatula metalică sau mașina de tencuit cu
amestecare continuă.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV.
Consum: 16 kg/m²/cm de grosime.
Depozitare: 12 luni.

Ambalare Paletizare Categorie

Sac 25 kg 50 x 25 kg B

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

EN 998-1

MASONRY MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

G-M15
EN 998-2

EN 998-2

EN 998-1

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS II
EN 998-1
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SISTEME COMPOZITE PENTRU
CONSOLIDĂRI STRUCTURALE
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DATE TEHNICE: 
Greutate: 300 - 600 g/m².
Grosime echivalentă de țesătură uscată: 
0,164 - 0,331 mm.
Rezistența la întindere: ≥ 4,900 N/mm².
Modulul de elasticitate la întindere: 
252.000 ± 2% N/mm².
Alungire la rupere: ≥ 2%.
Depozitare: acoperită, în loc uscat. 

11.1 Țesături din fibre de carbon unidirecționale____________________________________________________

11. SISTEME COMPOZITE PENTRU CONSOLIDĂRI STRUCTURALE

MapeWrap C UNI-AX
Țesătură din fibră de carbon 
unidirecțională de mare rezistență, cu 
modul de elasticitate ridicat și foarte 
ridicat.

Tip Ambalare Paletizare Categorie

240 / 40 cm Rolă 50 m 32 role A

300 / 10-20-30-
40-50 cm Rolă 50 m 30 role B

600 / 10-20-40 cm Rolă 50 m 30 role B

11.3 Țesături din fibre de carbon cvadridirecționale__________________________________________________

Mapegrid C170
Țesătură din fibre de carbon de înaltă 
rezistență pentru consolidarea structurilor 
realizate din beton, piatră, zidărie sau 
tuf, care conferă structurii consolidate 
o ductilitate mai mare și o distribuție 
uniformă a eforturilor.

DATE TEHNICE: 
Greutate: 380 - 760 g/m².
Grosime echivalentă de țesătură uscată: 
0,053 - 0,106 mm.
Rezistența la întindere: > 4.800 MPa.
Modulul de elasticitate la întindere: 230 Gpa.
Alungire la rupere: 2,1%.

DATE TEHNICE: 
Greutate: 170 g/m2.
Dimensiunea ochiurilor: 5 x 5 mm. 
Rezistența la întindere: > 4.800 MPa.
Modulul de elasticitate la întindere: 230 GPa.
Alungire la rupere: 2%.
Sarcina maxima pe unitatea de lățime: > 225 KN/m.

MapeWrap C QUADRI-AX
Țesătură din fibră de carbon 
cvadridirecțională, de mare rezistență.

11.4 Țesături din fibre de carbon de tip “plasă”_____________________________________________________

Tip Ambalare Paletizare Categorie

380 / 30-48 cm  Rolă 50 m 30 role B

Tip Ambalare Paletizare Categorie

Lățime 
1m Rolă 50 m 12 role B

DATE TEHNICE: 
Greutate: 230 - 360 g/m².
Grosime echivalentă de țesătură uscată: 
0,064 - 0,10 mm.
Rezistența la întindere: > 4.800 MPa.
Modulul de elasticitate la întindere: 230 GPa.
Alungire la rupere: 2,1%.

MapeWrap C BI-AX
Țesătură din fibră de carbon 
bidirecțională, de mare rezistență.

Tip Ambalare Paletizare Categorie

230 / 20-25-40 cm 
360 / 20-30-40 cm     Rolă 50 m 30 role B

11.2 Țesături din fibre de carbon bidirecționale_____________________________________________________
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DATE TEHNICE: 
Clasificare: sticlă de clasă E.
Greutate: 900 g/m².
Grosime echivalentă de țesătură uscată: 
0,16 - 0,48 mm.
Rezistența la întindere: 2.560 N/mm².
Modulul de elasticitate la întindere: 80,7 GPa.
Alungire la rupere: 3 - 4%.
 

MapeWrap G UNI-AX
Țesătură unidirecțională din fibre de 
sticlă.

Tip Ambalare Paletizare Categorie

900 / 30-60 cm Rolă 50 m 30 role A/B

300 / 30-60 cm Rolă 50 m 30 role B

DATE TEHNICE: 
Clasificare: sticlă de clasă E.
Greutate: 1140 g/m².
Grosime echivalentă de țesătură uscată: 0,1096 mm.
Rezistența la întindere: 2.600 MPa.
Modulul de elasticitate la întindere: 73 GPa.
Alungire la rupere: 3,5 - 4%.

MapeWrap G BI-AX
Țesătură din fibră de sticlă bidirecțională, 
de mare rezistență.

Tip Ambalare Paletizare Categorie

300 / 100 cm Rolă 100 m 30 role B

DATE TEHNICE: 
Clasificare: sticlă de clasă E.
Greutate: 1140 g/m².
Grosime echivalentă de țesătură uscată: 0,1096 mm.
Rezistența la întindere: 2.600 MPa.
Modulul de elasticitate la întindere: 73 GPa.
Alungire la rupere: 3,5 - 4%.

MapeWrap G QUADRI-AX
Țesătură cvadridirecțională din fibre de 
sticlă.

Tip Ambalare Paletizare Categorie

1140 / 30-48 cm Rolă 50 m 30 role B

11.6 Țesături din fibre de sticlă bidirecționale______________________________________________________

11.7 Țesături din fibre de sticlă cvadridirecționale___________________________________________________

11.5 Țesături din fibre de sticlă unidirecționale_____________________________________________________

11.8 Țesături din fibre de sticlă de tip “plasă”______________________________________________________

DATE TEHNICE: 
Clasificare: sticlă de clasă A.R.
Greutate: 125 g/m².
Dimensiunea ochiurilor: 12,7 x 12,7 mm.
Rezistența la întindere: 30 kN/m.
Alungire la rupere: < 3%.

Mapegrid G 120
Plasă din fibră de sticlă, amorsată, 
rezistentă la alcali, pentru consolidarea 
structurală a straturilor suport din zidărie. 
Se utilizează împreună cu mortarele pe 
bază de ciment PLANITOP HDM sau 
PLANITOP HDM MAXI.

Ambalare Paletizare Categorie

Rolă 
50 m x 100 cm 24 role B

Rolă 
25 m x 45 cm 56 role B
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11. SISTEME COMPOZITE PENTRU CONSOLIDĂRI STRUCTURALE

DATE TEHNICE: 
Clasificare: sticlă de clasă A.R.
Greutate: 225 g/m².
Dimensiunea ochiurilor: 25 x 25 mm.
Rezistența la întindere: 45 kN/m.
Alungire la rupere: < 3%.

Mapegrid G 220
Plasă din fibră de sticlă, amorsată, 
rezistentă la alcali, pentru consolidarea 
structurală a straturilor suport din piatră, 
cărămizi și tuf.
Se utilizează împreună cu mortarele 
pe bază de ciment PLANITOP HDM și 
PLANITOP HDM MAXI sau împreună 
cu mortarul pe bază de var hidraulic 
rezistent la sulfați PLANITOP HDM 
RESTAURO.

Ambalare Paletizare Categorie

Rolă 
50 x 1,33 m 24 role B

DATE TEHNICE: 
Tipul fibrei: fibră de sticlă clasa A.R. 
Greutate: 270 g/m².
Dimensiunea ochiurilor: 40 x 40 mm.
Rezistența la întindere a unei fibre: 2,25 kN.
Modul de elasticitate la întindere: 33.000 N/mm².

DATE TEHNICE: 
Tipul fibrei: fibră de sticlă alcali-rezistentă.
Rezistență la întindere: 32 kN.
Modul de elasticitate la întindere: 35.000 N/mm².

DATE TEHNICE: 
Greutate: 400-600 g/m².
Rezistența la întindere: 4.840 N/mm².
Modul de elasticitate la întindere: 89 GPa.
Alungire la rupere: 3,15%.

Mapenet EM 40
Plasă din fibră de sticlă preimpregnată, 
pentru consolidarea structurală a 
straturilor suport din piatră, cărămizi, tuf 
și beton.

Mapenet EM Connector 

Conectori prefabricați din fibre de sticlă, 
impregnați în rășină epoxy-vinil esterică, 
pentru ancorarea plaselor Mapenet EM 
40 de suport.

Mapewrap B UNI-AX
Țesătură unidirecțională din fibre de 
bazalt, cu rezistență ridicată.

Ambalare Paletizare Categorie

Rolă 50 mp 11 role B

Ambalare Paletizare Categorie

Cutie 100 buc. 56 cutii B

Detalii Ambalare Paletizare Categorie

400 / 25 cm
400 / 40 cm
600 / 40 cm

Rolă 50 m 30 role B

11.8 Țesături din fibre de sticlă de tip “plasă”______________________________________________________

11.9 Țesături din fibre de bazalt unidirecționale_____________________________________________________
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DATE TEHNICE: 
Modul de elasticitate: 155.000 N/mm².
Conținut de fibre: 71%.
Secțiune transversală: 73,9 mm².
Rezistență la tracțiune: 2.000 N/mm².
Rezistență la forfecare: 75 N/mm².
Diametru nominal: 9,7 mm.

11.11 Lamele din fibre de carbon cu modul de elasticitate mediu și ridicat_______________________________

Carboplate
Plăci din fibre de carbon extrudate 
preimpregnate în rășini epoxidice, 
protejate de o peliculă dublă de plastic, 
utilizat în cadrul lucrărilor de reparare și 
consolidare a structurilor din beton armat 
și din lemn deteriorate în timp sau din 
cauze naturale (ex: seism).
Prezintă o excelentă rezistență în timp, 
o rezistență ridicată la întindere, cu 
greutate și grosimi reduse.

CARBOPLATE E 170 E200

Conținut de fibră (%): 68 68

Grosime (mm): 1,4 1,4

Lățime (mm): 50/100/  
150

50/100/  
150

Modul de elasticitate (GPa): 170 200

Rezistența la întindere (MPa): 3.100 3.300

Alungire la rupere (%): 2 1

Tip Ambalare Categorie

50-60-100-150 mm Rolă 25, 50, 
100 m A / B

11.12 Ancorări din fibre de carbon_______________________________________________________________

Carbotube
Tub din fibre de carbon extrudat, 
preimpregnat cu rășină epoxidică, utilizat 
împreună cu injectoare Φ23 pentru 
realizarea ”conexiunilor structurale”.

DATE TEHNICE: 
Rezistența la întindere: 3.100 N/mm².
Modulul de elasticitate la întindere: 170.000 N/mm².
Conținut de fibra în greutate: 68%.
Alungire la rupere: 1,6%.
Diametru exterior: 10 mm.
Diametru interior: 8 mm.

Ambalare Paletizare Categorie

Cutie  
10 tuburi x 2 m 100 cutii B

Maperod C
Bară din fibre de carbon extrudat, 
preimpregnat în rășină epoxidică pentru 
lucrări de consolidare structurală a 
elementelor deteriorate din beton, zidărie 
și lemn.

Tip Ambalare Paletizare Categorie

Ø 10 mm Bax 
10 x 2 m 50 bax-uri B

Ø 8 mm Bax 
5 x 6 m 50 bax-uri B

DATE TEHNICE: 
Tipul fibrei: fibră de bazalt
Greutate: 250 / 300 / 400 g/m².
Dimensiune ochiuri: 6x6 / 7x7 / 8x8 mm.
Rezistenţa la întindere: 60 kN/m / 80 kN/m 
și ≥ 3100 MPa.
Alungire la rupere: 1,8%, 1,8 % și ≥ 3,5%.

Mapegrid B
Plasă din fibră de bazalt, pre-amorsată, 
rezistentă la alcali, pentru consolidarea 
structurilor din beton și zidărie. Se 
utilizează împreună cu Planitop HDM, 
Planitop HDM Maxi sau Planitop HDM 
Restauro la consolidarea structurilor din 
beton armat sau zidărie, pentru a crește 
rezistența și ductilitatea în ansamblu. 
Plasa Mapegrid B 250 face parte din 
Sistemul FRG.

Detalii Ambalare Paletizare Categorie

250 / 300 / 
400

Rolă  
1 x 50 m 20 role B

11.10 Țesături din fibre de bazalt tip ”plasă”_______________________________________________________
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11. SISTEME COMPOZITE PENTRU CONSOLIDĂRI STRUCTURALE

DATE TEHNICE: 
Modulul de elasticitate: 230.000 N/mm².
Rezistența la întindere: 4.830 N/mm².
Alungire la rupere: 2%.

MapeWrap C Fiocco
Coardă din fibre unidirecționale de 
carbon de înaltă rezistență, impregnate 
cu rășini epoxidice, pentru realizarea 
”conexiunilor structurale” împreună cu 
rășina epoxidică MAPEWRAP 21.

Tip Ambalare Paletizare Categorie

Ø 6, 8
10, 12 mm Rolă 10 m 1000 role A / B

DATE TEHNICE: 
Modul de elasticitate: 40.800 N/mm².
Conținut de fibre: 75%.
Secțiune transversală: 71,26 mm².
Rezistență la tracțiune: 760 N/mm².
Diametru nominal: 9,53 mm.

Maperod G
Bară din fibre de sticlă extrudate, 
preimpregnate în rășină epoxidică 
modificată cu vinilester, pentru lucrări 
de consolidare structurală a elementelor 
deteriorate din beton, zidărie, piatră, lemn 
sau tuf.

Tip Ambalare Paletizare Categorie

Ø 10 mm Bax 10 x 6 m 50 bax-uri B

Ø 12 mm Bax 10 x 6 m 50 bax-uri B

11.13 Ancorări din fibre de sticlă________________________________________________________________

DATE TEHNICE: 
Clasificare: sticlă de clasă A.R.
Modulul de elasticitate: 80.700 N/mm².
Rezistența la întindere: 2.560 N/mm².
Alungire la rupere: > 3%.

MapeWrap G Fiocco
Coardă din fibre de sticlă unidirecționale, 
de înaltă rezistență, impregnate cu rășini 
epoxidice, pentru realizarea ”conexiunilor 
structurale” împreună cu rășina epoxidică 
MAPEWRAP 21.

Tip Ambalare Paletizare Categorie

Ø 6, 8, 
10, 12 mm Rolă 10 m 1000 role A / B

DATE TEHNICE: 
Tipul fibrei: oțel de înaltă rezistență.    
Modul de elasticitate: 210.000 N/mm².
Rezistență la tracțiune: 2.086 N/mm².
Alungire la rupere: > 2%.
Diametru: Ø 10 mm. 
Aria echivalentă de țesut uscat: 33,6 mm². 
Încărcarea maximă pe unitate: 8.969,8 KN/m.

MapeWrap SG Fiocco
Coardă din fibre de oțel cu rezistență 
ridicată pentru realizarea ”conexiunilor 
structurale”.

Tip Ambalare Paletizare Categorie

Ø 10 mm Rolă 10 m 1000 role B

11.14 Ancorări din fibre de oțel_________________________________________________________________

11.12 Ancorări din fibre de carbon_______________________________________________________________
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DATE TEHNICE: 
Rezistența la compresiune (28 zile): > 70 N/mm2.
Timp de priză: 3 - 3,5 ore (la +23°C).
Timp final de întărire: 7 zile.
Aplicare: spatulă metalică. 
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV.
Consum: 1,65 - 1,75 kg/m²/mm de grosime.
Depozitare: 24 luni. A se feri de ingheț.

Adesilex PG1
Adeziv epoxidic bicomponent, tixotropic, 
pentru ancorări structurale. Lipirea 
elementelor de consolidări structurale din 
carbon tip CARBOPLATE pe beton, fixări 
de tole din oțel pe beton, lipirea între 
elemente prefabricate de beton, etanșări 
fisuri și reparații locale la bazine de apă și 
pardoseli industriale. Ambalare Paletizare Categorie

Kit 30 kg (A+B) 22 x 22,5 kg
75 x 7,5 kg A

Kit 6 kg (A+B) 44 x 6 kg A

Kit 2 kg (A+B) 168 x 2 kg B

EN 1504-4

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

STRUCTURAL BONDING

EN 1504-4

11.15  Adezivi epoxidici_______________________________________________________________________

11.17 Mortare epoxidice pentru nivelare__________________________________________________________

DATE TEHNICE: 
Rezistență la compresiune (28 zile): > 70 N/mm2.
Aderența la beton: > 3 N/mm² (după 7 zile la +23°C - 
cedarea betonului).
Timp de lucru: 35 min. / 50 min. la +23°C.
Consum: 1,55 kg/m² pe mm de grosime.
Aplicare: spatulă metalică.

Ambalare Paletizare Categorie

Kit 6 kg (A+B) 44 x 6 kg B

11.16 Amorse epoxidice_______________________________________________________________________

MapeWrap Primer 1
Amorsă epoxidică specială pentru 
pregătirea suprafețelor din beton armat 
sau zidărie anterior aplicării țesăturilor 
MAPEWRAP.

DATE TEHNICE: 
Aderența la beton: > 3 N/mm² (după 7 zile la +23°C - 
cedarea betonului).
Timp de lucru: 90 minute.
Timp de priză: 3 - 4 ore (la +23°C).
Consum: 250 - 300 g/m².
Depozitare: 24 luni.

Ambalare Paletizare Categorie

Kit 2 kg (A+B) 90 x 2 kg A

MapeWrap 11 / 12
Chit epoxidic bicomponent, tixotropic, 
pentru nivelarea suprafeței betonului, 
betonului armat sau a zidăriilor înainte de 
aplicarea țesăturilor MAPEWRAP. EN 1504-4

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

STRUCTURAL BONDING

EN 1504-4

11.18 Rășini epoxidice fluide de impregnare a țesăturilor_____________________________________________

DATE TEHNICE: 
Rezistență la compresiune: 65 N/mm2. 
Aderența la beton: > 3 N/mm² (după 7 zile la +23°C - 
cedarea betonului).
Vascozitatea amestecului: 300 mPa·s 
(mixer 1 - 10 rotații).
Timp de priză: 50 minute (+23°C).
Consum: în funcție de tipul de țesătură și lățimea 
acesteia.

MapeWrap 21
Rășină epoxidică superfluidă pentru 
impregnarea țesăturilor MAPEWRAP în 
„sistem umed”.

Ambalare Paletizare Categorie

Kit 5 kg (A+B) 44 x 5 kg B

EN 1504-4

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

STRUCTURAL BONDING

EN 1504-4
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11. SISTEME COMPOZITE PENTRU CONSOLIDĂRI STRUCTURALE

DATE TEHNICE: 
Rezistență la compresiune: 70 N/mm2.
Aderența la beton: > 3 N/mm² (după 7 zile la +23°C - 
cedarea betonului).
Vâscozitatea amestecului: 7,000 mPa·s 
(mixer 3 - 5 rotații).
Timp de priză: 50 minute (+23°C).
Consum: în funcție de tipul de țesătură și lățimea 
acesteia.

MapeWrap 31
Rășină epoxidică cu vâscozitate 
medie pentru impregnarea țesăturilor 
MAPEWRAP în „sistem uscat”.

Ambalare Paletizare Categorie

Kit 5 kg (A+B) 44 x 5 kg A

EN 1504-4

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

STRUCTURAL BONDING

EN 1504-4

EN 1504-4

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

STRUCTURAL BONDING

EN 1504-4

DATE TEHNICE: 
Timp de lucru: 50 minute (la +23°C).
Aderență la beton: > 3 N/mm² (după 7 zile la +23°C – 
cedarea betonului).
Consum: în funcție de tipul și lățimea țesutului.

MapeWrap 31 T
Rășină epoxidică cu vâscozitate mare 
pentru impregnarea țesăturilor MapeWrap 
în „sistem uscat”.

Ambalare Paletizare Categorie

Kit 5 kg (A+B) 44 x 5 kg A

11.19 Mortare bicomponente pe bază de ciment____________________________________________________

EN 1504-4

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

STRUCTURAL BONDING

EN 1504-4

EN 1504-4

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

STRUCTURAL BONDING

EN 1504-4

DATE TEHNICE: 
Dimensiune maximă agregat: 1 mm.
Grosimea maximă de aplicare: 25 mm.
Aplicare: mistria, trafaletul sau mașina de torcret.
Consum: 1,85 kg/m² pentru fiecare mm de grosime.
Depozitare: comp. A: 12 luni; comp. B: 24 luni.

Planitop HDM Maxi
Mortar pe bază de ciment, bicomponent, 
cu ductilitate mare, fibroranforsat, cu 
liant cu reacție puzzolanică, aplicat în 
straturi de maxim 25 mm pentru nivelarea 
substraturilor din piatră, cărămidă sau tuf 
înainte de aplicarea țesăturilor tip plasă: 
MAPEGRID G 120 / G 220 / B 250.

Ambalare Paletizare Categorie

Kit 31,25 kg 
(A+B)

50 x 25 kg
96 x 6,25 kg B

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R2
EN 1504-3

EN 1504-3

MASONRY MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

G-M25
EN 998-2

EN 998-2

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

EN 998-1

11.18 Rășini epoxidice fluide de impregnare a țesăturilor_____________________________________________

11.20 Mortare pe bază de ciment, armate dispers, pentru consolidarea în sistem HPFRCC___________________

DATE TEHNICE:
Dimensiunea maximă a agregatelor: 2,5 mm.
Rezistență la compresiune (28 zile):  130 N/mm2.
Rezistență la încovoiere (28 zile): 32 N/mm2.
Modul de elasticitate (28 zile): 37.000 N/mm2.
Timp de lucru: aproximativ 1 oră la +20°C.
Grosimea minimă de aplicare: 10 mm/strat.
Aplicare: turnare în cofraj.
Consum: 20 kg/m2/cm de grosime.
Depozitare: 12 luni.

Planitop HPC  
Mortar bicomponent de înaltă 
performanță, fibroranforsat, cu rezistențe 
extrem de ridicate și contracție 
compensată, pentru repararea și 
consolidarea elementelor din beton.

Ambalare Paletizare Categorie

Sac 25 kg 50 x 25 kg B

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

EN 1504-3 EN 1504-6

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 1504-6
ANCHORING MORTAR
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DATE TEHNICE: 
Consum: 1.625 kg / sac 25 kg PLANITOP HPC.

Fibre HPC
Fibre rigide din oțel ce se adaugă în 
mortarul Planitop HPC.

Ambalare Paletizare Categorie

Sac de 6.5 kg 32 x 6.5 kg B

DATE TEHNICE: 
Rezistență la compresiune (28 zile):  130 N/mm2.
Rezistență la încovoiere (28 zile): 32 N/mm2.
Aderență la smulgere pe beton (28 zile): ≥ 3 N/mm2.
Dimensiunea maximă a agregatului: 1 mm.
Grosimea de aplicare: 1 - 4 cm.
Apt trafic pietonal ușor: 24 ore la +20°C.
Aplicare: prin turnare.
Consum: aprox. 21 kg/m²/cm de grosime.
Depozitare: 12 luni.

Planitop HPC Floor
Mortar pe bază de ciment, fibroranforsat, 
cu rezistențe extrem de ridicate și 
contracție compensată, foarte fluid, cu 
ductilitate ridicată, armat și cu fibre rigide 
din oțel, pentru repararea și consolidarea 
extradosului grinzii planșeului. Se 
utilizează ca mortar de reparație sau de 
consolidare a structurilor orizontale la 
lucrări civile, lucrări de artă, pardoseli, 
parcări sau piste de aeroport.

Ambalare Paletizare Categorie

Sac 25 kg 40 x 25 kg B

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

EN 1504-3 EN 1504-6

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 1504-6
ANCHORING MORTAR





ADITIVI PENTRU BETOANE 
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12.1 Aditivi fluidizanți_________________________________________________________________________

12. ADITIVI PENTRU BETOANE 

DATE TEHNICE: 
Densitate: 1,08 - 1,12 g/cm3.
Dozare: de la 0,2 la 1,6 l pentru fiecare 100 kg de 
ciment.
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț și expunere 
solară directă.

Mapeplast BV22
Fluidizant universal pe bază de 
lignosulfonat utilizat pentru reducerea 
raportului apă/ciment și îmbunătățirea
lucrabilității betonului. 
MAPEPLAST BV22 este recomandat 
pentru reducerea raportului apă/ciment, 
în cadrul realizării betonului arhitectural 
(cu fața văzută) și pentru toate aplicațiile 
de beton marfă.

Ambalare Paletizare Categorie

IBC 1100 kg IBC 1100 kg A

EN 934-2
T2

DATE TEHNICE: 
Densitate: 1,16 – 1,22 g/cm3.

Dozare: de la 0,2 la 0,8 l pentru fiecare 100 kg de 
ciment.
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț și expunere 
solară directă.

Mapeplast BV44
Fluidizant universal pe bază de 
lignosulfonat utilizat pentru reducerea 
raportului apă/ciment și îmbunătățirea
lucrabilității betonului.
MAPEPLAST BV44 este recomandat 
pentru reducerea raportului apă/ciment, 
în cadrul realizării betonului arhitectural 
(cu fața văzută) și pentru toate aplicațiile 
de beton gata preparat.

Ambalare Paletizare Categorie

IBC 1200 kg IBC 1200 kg A

EN 934-2
T2

DATE TEHNICE: 
Densitate: 1,17 kg/l ± 0,03 la +20°C 
Dozare: de la 0,2 % la 1,6 % din masa cimentului.
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț.

Mapeplast BV30 R
Aditiv pentru betoane, pe bază de 
lignosulfonați, cu efect plastifiant și 
întarzietor de priză, recomandat pentru 
betoane marfă când este necesară o 
creștere a rezistențelor și o menținere a 
lucrabilității timp îndelungat.

Ambalare Paletizare Categorie

IBC 1100 kg IBC 1100 kg A

DATE TEHNICE: 
Densitate: 1,17 kg/l ± 0,03 la +20°C.
Dozare: de la 0,2 % la 1,2 % din masa cimentului.
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț.

Mapeplast BV30
Aditiv reducător de apă pentru betoane, 
modificat, pe bază de lignosulfonați, 
recomandat pentru betone marfă când 
este necesară o creștere a lucrabilității, a 
rezistențelor și a durabilității. 

Ambalare Paletizare Categorie

IBC 1100 kg IBC 1100 kg A

EN 934-2
T2

EN 934-2
T10
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12.2 Aditivi superfluidizanți____________________________________________________________________

DATE TEHNICE: 
Densitate: 1,08 ± 0,02 g/cm3  la +20°C.
Dozaj: de la 0,5 la 2 l la fiecare 100 kg de ciment.
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț și expunere 
solară directă.

Dynamon Easy 21
Aditiv superfluidizant pe bază de polimer 
acrilic modificat pentru beton, cu timp de 
lucrabilitate prelungit.
DYNAMON EASY 21 este o soluție 
apoasă, pe bază de polimeri acrilici, 
lipsit total de formaldehide, care pot 
dispersa eficient granulele de ciment și 
promovează o dezvoltare lentă a hidratării 
inițiale.

Ambalare Paletizare Categorie

IBC 1000 L IBC 1000 L A

Butoi  200 L Butoi  200 L B

EN 934-2
T11.1-11.2

Dynamon Easy 31
Aditiv superfluidizant pe bază de polimer 
acrilic modificat pentru prelungirea 
timpului de lucrabilitate a amestecul 
de beton. Garantează o lucrabilitate 
excelentă chiar și în condițiile în care 
betonul a fost turnat la temperaturi 
ridicate sau trebuie transportat pe 
distanțe lungi.

DATE TEHNICE: 
Densitate: 1,09  ±  0,02 g/cm3  la +20°C.
Dozaj: de la 0,5 la 2 l la fiecare 100 kg de ciment.
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheţ şi expunere 
solară directă.

Ambalare Paletizare Categorie

IBC 1000 L IBC 1000 L A

Butoi  200 L Butoi  200 L B

EN 934-2
T11.1-11.2

DATE TEHNICE: 
Densitate: 1,07 ± 0,02 g/cm3 la +20°C.
Dozaj: de la 0,5 la 1 l la fiecare 100 kg de ciment.
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț si expunere 
solară directă.

Dynamon SR3
Aditiv superfluidizant pentru beton pe 
bază de polimer acrilic modificat, cu timp 
de lucrabilitate prelungit. 
DYNAMON SR 3 este o soluție apoasă, 
pe bază de polimeri acrilici de ultimă 
generație (fără formaldehidă), capabili să 
împrăștie eficient granulele de ciment și 
care favorizează creșterea lentă a căldurii 
de hidratare.

Ambalare Paletizare Categorie

IBC 1000 L IBC 1000 L A

Butoi  200 L Butoi  200 L B

EN 934-2
T11.1-11.2

Dynamon Easy 170
Aditiv superfluidizant pe bază de polimer 
acrilic modificat pentru prelungirea 
timpului de lucrabilitate a amestecul 
de beton. Garantează o lucrabilitate 
excelentă chiar și în condițiile în care 
betonul a fost turnat la temperaturi 
ridicate sau trebuie transportat pe 
distanțe lungi.

DATE TEHNICE: 
Densitate: 1,09  ±  0,02 g/cm3  la +20°C.
Dozaj: de la 0,5 la 2 l la fiecare 100 kg de ciment.
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheţ şi expunere 
solară directă.

Ambalare Paletizare Categorie

IBC 1100 kg IBC 1100 kg A

EN 934-2
T 3.1-3.2
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12.2 Aditivi superfluidizanți____________________________________________________________________

12. ADITIVI PENTRU BETOANE 

DATE TEHNICE: 
Densitate: 1,07 ± 0,02 g/cm3 la +20°C.
Dozaj: de la 0,5 la 1,5 l la fiecare 100 kg de ciment.
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț si expunere 
solară directă.

Dynamon SX 24
Aditiv acrilic superfluidizant pentru beton, 
caracterizat de un raport scăzut apă/
ciment.
DYNAMON SX 24 este o soluție apoasă, 
lipsită total de formaldehide, pe bază de 
polimeri acrilici care pot dispersa eficient 
granulele de ciment și componentele 
secundare care îmbunătățesc semnificativ 
coeziunea și posibilitatea de pompare a 
betonului.

Ambalare Paletizare Categorie

IBC 1000 L IBC 1000 L B

EN 934-2
T 3.1-3.2

DATE TEHNICE: 
Densitate: 1,07 ± 0,02 g/cm3 la +20°C.
Dozaj: de la 0,5 la 2 l la fiecare 100 kg de ciment.
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț si expunere 
solară directă.

Dynamon SX 
Aditiv acrilic superfluidizant pentru 
beton, caracterizat de un raport scăzut 
apă/ciment, cu rezistenţă mecanică 
foarte ridicată şi cu timp de lucrabilitate 
prelungit.
Dynamon SX este o soluție apoasă, 
lipsită total de formaldehide, pe bază de 
polimeri acrilici care pot dispersa eficient 
granulele de ciment și componentele 
secundare care îmbunătățesc 
semnificativ coeziunea și posibilitatea de 
pompare a betonului.

Ambalare Paletizare Categorie

IBC 1000 L IBC 1000 L A

EN 934-2
T 3.1-3.2

DATE TEHNICE: 
Densitate: 1,05 ± 0,02 g/cm3  la +20°C.
Dozaj: de la 0,5 la 1,5 l la fiecare 100 kg de ciment.
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț si expunere 
solară directă.

Dynamon SR 914
Aditiv acrilic superfluidizant pentru beton.
DYNAMON SR 914 este o soluție apoasă, 
pe bază de polimer acrilic. Utilizarea lui 
DYNAMON SR 914 trebuie proiectată 
la momentul conceperii amestecului, 
astfel încât să folosim efectul fluidifiant 
al aditivului pentru a obține un amestec 
performant din punct de vedere tehnic și 
economic.

Ambalare Paletizare Categorie

IBC 1000 L IBC 1000 L A

EN 934-2
T 3.1-3.2

DATE TEHNICE: 
Densitate: 1,09 ± 0,02 g/cm3 la +20°C.
Dozaj: de la 0,5 la 1,5 l la fiecare 100 kg de ciment.
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț si expunere 
solară directă.

Dynamon SR41
Aditiv superfluidizant pentru beton pe 
bază de polimer acrilic modificat, cu un 
raport scăzut apă/ciment și cu timp de 
lucrabilitate prelungit.
DYNAMON SR41 este o soluție apoasă, 
pe bază de polimer acrilic lipsit total de 
formaldehide, care pot dispersa eficient 
granulele de ciment și promovează o 
dezvoltare lentă a hidratarii inițiale.

Ambalare Paletizare Categorie

IBC 1000 L IBC 1000 L A

EN 934-2
T11.1-11.2
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DATE TEHNICE: 
Densitate: 1,08 ± 0,02 g/cm3 la +20°C.
Dozaj: de la 0,5 la 1,5 l la fiecare 100 kg de ciment.
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț si expunere 
solară directă.

Dynamon SX 32
Aditiv acrilic superfluidizant pentru beton, 
caracterizat de un raport scăzut apă/
ciment, cu timp de lucrabilitate prelungit.
DYNAMON SX 32 este o soluție apoasă, 
lipsită total de formaldehide, pe bază de 
polimer acrilic care pot dispersa
eficient granulele de ciment și 
componentele secundare care 
îmbunătățesc semnificativ coeziunea și 
posibilitatea de pompare a betonului.

Ambalare Paletizare Categorie

IBC 1000 L IBC 1000 L B

Butoi  200 L Butoi 200 L B

EN 934-2
T11.1-11.2

DATE TEHNICE: 
Densitate: 1,05 ± 0,02 g/cm3 la +20°C.
Dozaj: de la 0,5 la 1,5 l la fiecare 100 kg de ciment.
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț și expunere 
solară directă.

Dynamon NRG 1010
Aditiv superfluidizant cu accelerator 
de întărire pentru decofrarea rapidă a 
betonului prefabricat.
DYNAMON NRG 1010 este o suspensie 
apoasă de polimeri acrilici de generație 
nouă. Polimerul dispersează eficient
particulele de ciment în amestec și 
permite hidratarea rapidă a acestora și 
creșterea rezistențelor betonului.

Ambalare Paletizare Categorie

IBC 1000 L IBC 1000 L A

Butoi  200 L Butoi 200 L B

Bidon 25 kg Bidon 25 kg A

EN 934-2
T3.1-3.2-7

Dynamon NRG 1020
Aditiv superfluidizant cu accelerator 
de întărire pentru decofrarea rapidă a 
betonului prefabricat.
DYNAMON NRG 1020 este o suspensie 
de polimeri acrilici de generație nouă. 
Polimerul dispersează eficient particulele 
de ciment în amestec și facilitează o 
evoluție termică rapidă în beton.

DATE TEHNICE: 
Densitate: 1,07 ± 0,02 g/cm3 la +20°C.
Dozaj: de la 0,5 la 1,5 l la fiecare 100 kg de ciment.
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț si expunere 
solară directă.

Ambalare Paletizare Categorie

IBC 1000 L IBC 1000 L A

EN 934-2
T3.1-3.2-7

DATE TEHNICE: 
Densitatea conform ISO 758 (g/cm3): 1,10 ± 0,03 la 
+20°C.
Dozare: de la 0,25 la 0,8 l pentru fiecare 100 kg de 
ciment.
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț.

Dynamon NRG 1044
Aditiv superplastifiant pentru prefabricate din 
beton cu menținere extinsă a lucrabilității. Este o 
suspensie de polimeri acrilici din noua generație. 
Polimerul dispersează eficient particulele de 
ciment în amestec și facilitează o evoluție 
termică rapidă în beton.

Ambalare Paletizare Categorie

IBC 1000 L IBC 1000 L A

12.3 Aditivi superfluidizanți pentru prefabricate____________________________________________________

EN 934-2
T3.1-3.2-7
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12. ADITIVI PENTRU BETOANE 

12.4 Plastifianți pentru prefabricate ușoare________________________________________________________

DATE TEHNICE: 
Densitate: 1,02 ± 0,02 kg/l la +20°C.
Dozare: de la 0,2 la 0,8 l pentru fiecare 100 kg de ciment.
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț.

Vibromix C1
Aditiv plastifiant pentru creșterea 
rezistențelor mecanice ale betonului, cu 
consistență uscată.
VIBROMIX C1 este un aditiv pe bază 
de polimeri activi în soluție apoasă, care 
îmbunătățesc proprietățile de vibrocompactare 
și extrudare pentru turnarea în forme ale 
betonului proaspăt. De asemenea, crește 
considerabil rezistențele mecanice într-un 
timp foarte scurt de la maturarea betonului 
și în condiții de temperaturi scăzute, 
realizându-se elemente cu performanțe 
ridicate și cu un aspect mai fin. Ambalare Paletizare Categorie

IBC 1000 L IBC 1000 L B

EN 934-2
T2-7

DATE TEHNICE: 
Densitate: 1,04 ± 0,02 kg/l la +20°C.
Dozare: de la 0,2 la 0,8 l pentru fiecare 100 kg de ciment.
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț.

Vibromix L4
Aditiv plastifiant pentru betoane, cu 
consistență uscată.
VIBROMIX L4 este un aditiv pe bază 
de polimeri activi în soluție apoasă, 
care îmbunătățește proprietățile de 
vibrocompactare și extrudare pentru 
turnarea în forme ale betonului proaspăt, 
pentru realizarea unor elemente cu 
performanțe ridicate și cu un aspect mai 
fin.

Ambalare Paletizare Categorie

IBC 1000 L IBC 1000 L A

EN 934-2
T2

DATE TEHNICE: 
Densitate: 1,03 ± 0,02 kg/l la +200C.
Dozare: de la 0,2 la 1,2 l pentru fiecare 100 kg de ciment.
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț.

Vibromix S
Aditiv cu o mare eficiență în respingerea 
apei, pentru elemente din beton 
vibrocompactate sau extrudate, cu 
consistență uscată.
VIBROMIX S este un aditiv pe bază de 
polimeri activi în soluție apoasă care 
împiedică formarea eflorescențelor pe 
suprafață, conferind elementelor din 
beton un grad ridicat de impermeabilitate 
ca urmare a fenomenului de respingere 
a apei.

Ambalare Paletizare Categorie

IBC 1000 L IBC 1000 L B

EN 934-2
T9

12.3 Aditivi superfluidizanți pentru prefabricate____________________________________________________

DATE TEHNICE: 
Densitatea conform ISO 758 (g/cm3):  
1,05 ± 0,02 la +20°C.
Dozare: de la 0,15 la 1,5 l pentru fiecare 100 kg de 
ciment.
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț.

Dynamon NRG 1037
Aditiv superplastifiant pentru prefabricate din 
beton cu menținere extinsă a lucrabilității.
Dynamon NRG 1037 este suspensie de polimeri 
acrilici din noua generație. Polimerul dispersează 
eficient particulele de ciment în amestec și 
facilitează o evoluție termică rapidă în beton.

Ambalare Paletizare Categorie

IBC 1000 L IBC 1000 L A

EN 934-2
T3.1-3.2-7
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12.6 Impermeabilizanți pentru betoane și mortare__________________________________________________

Idrocrete DM
Aditiv lichid pentru impermeabilizarea 
betonului, ce reduce semnificativ 
absorbția de apă. IDROCRETE DM este 
un aditiv pe bază de materiale hidrofuge 
în emulsie apoasă care folosit în proporție 
de 0,25% - 1% din greutatea cimentului, 
nu modifică caracteristicile betonului 
în stare proaspătă, dar îmbunătățește 
rezistența mecanică finală după întărirea 
betonului.

DATE TEHNICE: 
Dozaj: de la 0,2 la 0,6 l pentru fiecare 100 kg de ciment.
Depozitare: 12 luni.

Ambalare Paletizare Categorie

IBC 1000 L IBC 1000 L A

Butoi 200 L Butoi 200 L A

Bidon 25 kg Bidon 25 kg A

EN 934-2
T 9

DATE TEHNICE: 
Densitate: 1,01 ± 0,02 kg/l la +20°C.
Dozare: de la 0,4 la 0,8 l pentru fiecare 100 kg de 
ciment.
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț.

Mapeair AE10
Aditiv antrenor de aer pe bază de 
ciment pentru prepararea betoanelor 
și mortarelor cu rezistențe la gelivitate, 
care reduce segregarea la betoanele 
cu agregate ușoare și îmbunătățește 
capacitatea de pompare a betoanelor 
slabe cu lipsă de parte fină.

Ambalare Paletizare Categorie

IBC 1000 L IBC 1000 L A

Butoi  200 L Butoi 200 L B

EN 934-2
T5

DATE TEHNICE: 
Densitate: 1,01 ± 0,02 kg/l la +20°C. 
Dozare: de la 0,2 la 0,8 l pentru fiecare 100 kg de ciment.
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț.

Mapeair AE20
Aditiv antrenor de aer pentru prepararea 
betoane cu rezistență la gelivitate, la 
ciclurile de îngheț-dezgheț, care reduce 
segregarea la betoanele cu agregate 
ușoare și îmbunătățește capacitatea de 
pompare a betoanelor slabe cu lipsă de 
parte fină.

Ambalare Paletizare Categorie

IBC 1000 L IBC 1000 L A

Butoi  200 L Butoi 200 L B       

EN 934-2
T5

12.5 Aditivi antrenori de aer____________________________________________________________________

DATE TEHNICE: 
Densitate: 1,02 ± 0,02 kg/l la +200C
Dozaj: 
- Pentru beton: de la 30 la 150 g pentru fiecare 100 kg 
de ciment;
- Pentru mortare pe bază de ciment: de la 100 la 300 
ml pentru fiecare 100 kg de ciment.
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț și expunere 
directă solară.

Mapeair AE1
Aditiv antrenor de aer pe bază de 
ciment pentru prepararea betoanelor 
și mortarelor cu rezistențe la gelivitate, 
care reduce segregarea la betoanele 
cu agregate ușoare și îmbunătățește 
capacitatea de pompare a betoanelor 
slabe cu lipsă de parte fină.

Ambalare Paletizare Categorie

IBC 1000 L IBC 1000 L A

Butoi  200 L Butoi 200 L A

EN 934-2
T5
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12. ADITIVI PENTRU BETOANE 

12.9 Aditivi antiîngheț________________________________________________________________________

DATE TEHNICE: 
Densitate: 1,28 ± 0,03 g/cm3 la +20°C (CF/L) 
Dozaj: 
Mapefast CF/L: de la 0,75 la 1,5 l la fiecare 100 kg de 
ciment.
Mapefast CF/P: de la 1 la 2 kg la fiecare 100 kg de 
ciment.
Depozitare: 24 luni. A se feri de îngheț și expunere 
directă solară.

Mapefast CF/L și 
Mapefast CF/P
(Antifreeze S Liquid / Powder)
Aditiv lichid, accelerator de întărire fără 
cloruri, pentru betoane și mortare pe 
bază de ciment, aplicate la temperaturi 
de până la -10°C cu protejarea termică 
a feței betonului la îngheț. Bază activă 
– acceleratori de întărire eficienți, fără 
cloruri. 
Recomandat pentru betoane armate sau 
nearmate și mortare aplicate pe timp mai 
friguros, elemente de beton prefabricate 
inclusiv precomprimate pentru scurtarea 
timpului de decofrare.

Tip Ambalare Paletizare Categorie
Pudră 1 kg 24 bax-uri B

Lichid

IBC 1000 L IBC 1000 L A

Butoi 200 L Butoi 200 L A
Bidon 12 Kg 60 x 12 kg A
Bidon 6 Kg 128 x 6 kg A

EN 934-2
T 7

12.7 Accelerator de priză______________________________________________________________________

DATE TEHNICE: 
Densitate: 1,28 ± 0,03 g/cm3 la +20°C.
Dozaj: de la 1 la 3 l la fiecare 100 kg de ciment.
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț și expunere 
directă solară.

Dynamon HAA
Aditiv accelerator de întărire pentru 
beton, fără cloruri.
DYNAMON HAA este o soluție apoasă 
ce conține 44% catalizatori speciali care 
accelerează reacția de întărire a
cimentului și ajută la creșterea rapidă a 
temperaturii în interiorul betonului.

Ambalare Paletizare Categorie

IBC 1000 L IBC 1000 L B

Butoi  200 L Butoi 200 L B

EN 934-2
T 7

DATE TEHNICE: 
Densitate: 1,08 ± 0,02 g/cm3 la +20°C.
Dozare: de la 0,2 la 0,5 l pentru fiecare 100 kg de ciment.
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț.

Mapetard
Aditiv de întărziere a prizei pentru beton 
şi mortar. 
MAPETARD este o soluție apoasă cu 
18% produși activi care încetinesc 
hidratarea cimentului și implicit limiteză 
pierderea de lucrabilitate a betoanelor 
în anotimpul cald cât și pe durata unor 
transporturi foarte lungi.
Potrivit în special pentru utilizare pe 
timpul verii deoarece ajută la menţinerea 
lucrabilităţii amestecului. Ambalare Paletizare Categorie

IBC 1000 L IBC 1000 L A

Butoi 200 L Butoi 200 L A

EN 934-2
T 8

12.8 Întârzietor de priză______________________________________________________________________

12.6 Impermeabilizanți pentru betoane și mortare__________________________________________________

Idrocrete KR 1000
Aditiv sub formă de pulbere realizat 
din componenți hidrofilici speciali care, 
adaugați într-un amestec de beton, 
reduce permeabilitatea betonului întărit. 
Poate fi folosit la orice tip de beton când 
se cere o reducere a permeabilității 
acestuia. Odată ce Idrocrete KR 1000 
a fost adaugat în amestec, acesta 
reacționează cu apa în tot timpul ciclului 
de viață al betonului. 

DATE TEHNICE: 
Densitatea conform ISO 758 (g/cm3): 1,10 ± 0,03 la 
+20°C
Dozare: de la 0,25 la 0,8 l pentru fiecare 100 kg de 
ciment.
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț.

Ambalare Paletizare Categorie

Sac 20 kg 50 x 20 kg A

Cutie 4 x 4 kg 32 x 4 x 4 kg B

EN 934-2
T 9
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12.11 Adaos pentru betoane fără parte fină________________________________________________________

12.12 Aditiv pentru turnări subacvatice___________________________________________________________

Mapeform DMA 1000 
Decofrol pentru cofraje de lemn, diluabil 
în apă. Se aplică cu pensula sau prin 
pulverizare.

DATE TEHNICE: 
Densitate: 0,89 ± 0,02 g/cm3 la +20°C. 
Consum: 10 - 30 g/m² de produs pur.
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț.

Ambalare Paletizare Categorie

Butoi 200 L Butoi 200 L A

Bidon 22 kg 24 x 23 kg A

Bidon 4,5 kg 128 x 4,5 kg A

DATE TEHNICE: 
Dozare: de la 20 la 60 kg/m3 de beton.
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț.

Mapeplast SF
Aditiv pe bază de silica-fume cu acțiune 
puzzolanică.
MAPEPLAST SF este un praf de culoare 
gri închis compus din siliciu amorf sub 
formă de granule sferice submicronice.

Ambalare Paletizare Categorie

Sac 20 kg 60 x 20 kg B

EN 13263-1

DATE TEHNICE: 
Masă volumetrică aparentă: 1.100 kg/m3.
Dozare: 5 - 10 kg/m3 de beton.
Depozitare: 12 luni, în mediu uscat.

Mapeplast UW
Aditiv antispălare, promotor de coeziune, 
pentru turnări subacvatice.
MAPEPLAST UW este un aditiv 
antispălare sub formă de pulbere, 
utilizat pentru turnarea betonului sau a 
mortarului. 

Ambalare Paletizare Categorie

Cutie 4 x 3 kg 32 cutii B

EN 934-2
T4

12.13 Agenți pentru decofrare__________________________________________________________________

12.10 Stabilizatori___________________________________________________________________________

DATE TEHNICE: 
Densitate: 1,02 ± 0,02 g/cm3 la +20°C.
Dozare volumetrică:
- Ca adjuvant de pompare: de la 0,3 la 0,6 l pentru 
fiecare m3 de beton.
- Pentru beton cu nisip mare: de la 0,5 la 1,5 l pentru 
fiecare m3 de beton.
- Pentru beton autocompactant: de la 1 la 2,5 l 
pentru fiecare m3 de beton.
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț și expunere 
directă solară.

Viscostar 3K
Aditiv de îngroșare cu eficiență 
crescută pentru producerea betonului 
autocompactant fără filler. 
VISCOSTAR 3K este o soluție de polimer 
activ în apă, care permite un control 
foarte bun al coeziunii pastei de ciment, 
ceea ce duce la producerea unui beton 
autocompactant cu un conținut redus 
de particule ultrafine. Datorită eficienței 
sale, VISCOSAR 3K înlătură segregarea 
și sângerarea betonului, menținându-i 
fluiditatea și capacitatea de curgere.

Ambalare Paletizare Categorie

IBC 1000 L IBC 1000 L B

Butoi  200 L Butoi 200 L B

EN 934-2
T 13
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12. ADITIVI PENTRU BETOANE 

Mapeform Eco Oil
Decofrol pe bază de ulei vegetal în 
emulsie apoasă cu acțiune chimică, 
utilizat ca tratament antiadeziv pentru 
cofraje din fier, aluminiu și plastic.

DATE TEHNICE: 
Densitate: 0,91 ± 0,02 g/cm3 la +23°C.
Aplicare: prin pulverizare.
Consum: de la 15 la 25 g/m² în funcție de tipul de 
cofraj utilizat (lemn sau metal).
Depozitare: în bidoane sigilate, ferit de expunerea la 
soare, la temperaturi între +5°C și +35°C.	

Ambalare Paletizare Categorie

IBC 1050 L IBC 1050 L B

Bidon 25 kg 24 x 25 kg B

12.14 Antievaporanți pentru betoane______________________________________________________________

DATE TEHNICE: 
Densitate: 0,93 ± 0,03 g/cm3 la +20°C.
Aplicare: prin pulverizare.
Consum: 
– pur:  70 - 100 g/m²;
– diluat: 1:1 cu apă: 140 - 200 g/m².
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț și expunere 
solară directă!

Mapecure E
Soluție protectoare antievaporare în 
emulsie apoasă.
Se aplică cu rol de protejare a betonului 
proaspăt împotriva evaporării rapide a 
apei, datorită acțiunii soarelui și vântului, 
reducând apariția fisurilor superficiale. 

Ambalare Paletizare Categorie

IBC 1000 L IBC 1000 L A

Butoi 200 L Butoi 200 L A

Bidon 25 kg 24 x 25 kg A

DATE TEHNICE: 
Aplicare: trafalet sau prin pulverizare.
Consum: 0,10-0,15 kg/m².
Depozitare: 24 luni, în ambalajul original, în mediu 
uscat.

Mapecure S
Soluție protectoare antievaporare pe 
baza de solvent. 
Se aplică cu rol de protejare a betonului 
proaspăt împotriva evaporării rapide a 
apei, datorită acțiunii soarelui și vântului, 
reducând apariția fisurilor superficiale.

Culori Ambalare Paletizare Categorie

Alb
Bidon 23 kg 24 x 23 kg A

Butoi 200 L Butoi 200 L A

12.13 Agenți pentru decofrare__________________________________________________________________

Mapeform DMA 2000 
Decofrol pentru cofraje nonabsorbante. 
Se aplică cu pensula sau prin pulverizare.

DATE TEHNICE: 
Densitate: 0,87 ± 0,03 g/cm3 la +20°C.
Consum: 20 - 25 g/m² în funcţie de tipul de cofraj 
utilizat.
Depozitare: 12 luni. A se feri de îngheț.

Ambalare Paletizare Categorie

IBC 1000 L IBC 1000 L A

Butoi 200 L Butoi 200 L A

Bidon 22 kg 24 x 22 kg A



Pentru mai multe informaţii consultaţi fişa tehnică a produsului. Categorie "A" = stoc; "B" = comandă.
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12.15 Fibre pentru armare structurală_____________________________________________________________

DATE TEHNICE: 
Dozaj: 1-5 kg/m3 de beton.

Mapefibre ST 42
Fibre polimerice structurale pentru beton.

 

Culori Ambalare Categorie

Gri sac 6 kg A

EN 14889-2

DATE TEHNICE: 
Dozaj: 1-5 kg/m3 de beton.

Mapefibre MB 65
Fibre poliolefinice structurale cu 
ductibilitate ridicată, pentru beton  
și torcret.

EN 14889-2

Culori Ambalare Categorie

Portocaliu sac 6 kg B





UNELTE ȘI ACCESORII
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13.1 Accesorii pentru șape_ ___________________________________________________________________

13. UNELTE ȘI ACCESORII 

Fiole cu carbid pentru 
higrometru

Higrometru cu carbid
Instrument pentru măsurarea umidității 
substratului.

Higrometru electronic
Instrument electronic care indică cu 
rapiditate procentul de umiditate conținut 
în șapele pe bază de ciment și anhidrice. 

Rolă cu țepi
Rolă cu țepi din plastic cu mâner (lățime 
de 23 cm și diametru de 8 cm). Pentru 
eliminarea bulelor de aer din șapele 
autonivelante aplicate în grosimi de la 2 la 
15 mm.  

13.2 Spatule metalice_ _______________________________________________________________________

Spatulă metalică cu 
dinți nr. 1,2,3,4 și 5

Spatulă metalică 
extralungă cu mâner 
din lemn 

Spatulă metalică 
americană cu mâner 
din lemn nr. 5,6 și 10.

Spatulă metalică Spatule pentru nivelare
Americană.
Extralungă.

Spatulă metalică 
pentru adeziv de 
parchet

Găleată de plastic 
gradată
10 și 25 L

Cod 794001

Cod 794201

Cod 781 001

Cod 780101 - nr. 1
Cod 780201 - nr. 2 
Cod 780301 - nr. 3 
Cod 780401 - nr. 4 
Cod 780501 - nr. 5

Cod 797001

Cod 785 001 - Americană
Cod 786 001 - Extralungă

Cod 786001

Cod MK 795 101 - 10 L
Cod MK 795 102 - 25 L

Cod 790001

Cod 783 501 - nr. 5
Cod 783 601 - nr. 6
Cod 784 001 - nr. 10

Cod 7941250

         13.5 Unelte pentru ancore chimice  ______________________________________________________________
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13.3 Unelte pentru chituri de rosturi_ ____________________________________________________________

Spatulă cauciucată 
Spatulă cauciucată pentru chituirea 
rosturilor.

Burete din celuloză
Burete din celuloză special pentru 
curățarea rosturilor.

Kit pad abraziv
Rezerve pad abraziv 
Drișcă cu pad alb sau negru pentru 
emulsionarea chitului de rosturi epoxidic.

13.4 Unelte pentru aplicare etanșanți____________________________________________________________

Pistol de aplicare a 
cartușelor moi de 600 ml

         13.5 Unelte pentru ancore chimice  ______________________________________________________________

Pistol de aplicare 
Mapefix 380 ml

Dibluri de ancorare 
Mapefix
Manșoane de plastic perforate, utilizate 
în cazul fixărilor cu ancorele chimice din 
gama Mapefix. 

Rezerve mixer din 
plastic Mapefix 

Cod 7948301

Cod 789001

Cod 7948501

Cod 789501

Cod 7895101

Cod 7895310 - pad alb
Cod 7895210 - pad negru
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AUSTRALIA - Mapei Australia Pty Ltd
180 Viking Drive - Wacol Qld 4076
Tel. 07 3276 5000 - Fax 07 3276 5076
Internet: www.mapei.com.au
E-mail: sales@mapei.com.au
Plant in Wacol
Office in Sydney

CHINA - Mapei Construction Materials
(Guangzhou) Co. Ltd.
Contact address: Room 2003-4, 
Hong Fu Loi International Building, 
No. 313, Yan Jiang Zhong Road, 
Guangzhou, China 510110
Tel. (86-20) 8365 3489 
Fax (86-20) 8365 3481
Internet: www.mapei.com.cn 
Email: mapei-gz@mapei.com.cn 
Plant in Conghua (Guangzhou)

HONG KONG S.A.R. 
Mapei China Ltd
9th Floor Linkchart Centre, 2 Tai Yip Street, 
Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
Tel. +852-21486816 - Fax +852-25121328
Internet: www.mapei.com.hk
E-mail: mapei@mapei.com.hk

INDIA - Mapei Construction Products 
India Pvt Ltd
# 402, 3rd Floor, Tudor Court
No. 40, Lavelle Road, Bangalore - 560 001
Tel. +91 80 2222 1820, 2222 1840
Fax +91 80 2222 1810
Internet: : www.mapei.co.in
Email: Infoindia@mapei.co.in
Plant in Bangalore and Vadodara
Office in Mumbai

INDONESIA - PT MAPEI Indonesia 
Construction Products
Jl. Meranti Blok L1 no. 6
Delta Silicon 1 Industrial Estate
Lippo Cikarang - Bekasi 17550
Tel. +622189906029
Fax +622189906052
Plant in Lippo Cikarang - Bekasi

KOREA - Mapei Korea Ltd.
121-914, 14F Office Bldg.
361 Worldcup-bukro, Mapo-gu, Seoul
Tel. +82-2-6393-2300 
Fax. +82-2-6393-2323
Internet: www.mapei.co.kr
E-mail: marketing@mapei.co.kr
Plant in Jincheon (Chungcheongbuk-do)

MALESIA - Mapei Malaysia Sdn Bhd
D8-1, Block D8, Dana 1 Commercial Centre,
Jalan PJU 1A/46, Petaling Jaya,
47301 Selangor D.E. - Malaysia
Tel. +603-7842 9098 
Fax: +603-7842 6197
Internet: www.mapei.com.my
Email: mapei@mapei.com.my
Plant in Nilai

NEW ZEALAND 
Mapei New Zealand Ltd
30 Fisher Crescent - Mt. Wellington
Auckland, New Zealand

Tel. +64-9-9211994 - Fax +64-9-9211993
Internet: www.mapei.co.nz
E-mail: enquiries@mapei.co.nz

QATAR - Mapei Doha LLC
Office 207 
2nd Floor, Regus Building, D-Ring Road 
Doha, Qatar
Tel. +974 4 423 1308 
Fax +974 4 423 1100
Internet: www.mapei.qa
E-mail: info@mapei.qa

SINGAPORE - Mapei Far East Pte Ltd
28, Tuas West Road - Singapore 638383
Tel. +65-68623488
Fax +65-68621012 / 68621013
Internet: www.mapei.com.sg
E-mail: mapei@mapei.com.sg
Plant in Singapore

UNITED ARAB EMIRATES
Mapei Construction Chemicals L.L.C
Building No. 5 - 2nd Floor
Green Community, Dubai Investment Park
P.O. Box 73869, Dubai, UAE
Tel. +971 4 815 6666 - Fax +971 4 815 6655
Internet: www.mapei.ae
E-mail: info@ibs-mapei.ae
Plant in Dubai

VIETNAM - Mapei Vietnam Ltd
Plot 8, Street No. 4, 
Northern Part of Chu Lai I.Z.
Tam Hiep Commune, Nui Thanh District, 
Quang Nam Province - Vietnam
Tel. (84-510) 3565 801-7
Fax (84-510) 3565 800
Internet: www.mapei.com.vn
E-mail: mapeihn@mapei.com.vn

Branch in Hanoi Capital:
Tel. (84-4) 3928 7924-6
Fax (84-4) 3824 8645
E-mail: mapeihn@mapei.com.vn

Branch in Danang City:
Tel. (84-511) 3565 001-4
Fax (84-511) 3562 976
E-mail: mapeidn@mapei.com.vn

Branch in Ho Chi Minh City:
Tel. (84-8) 3512 1045 or 3899 2845
Fax (84-8) 3899 2842
E-mail: mapeihcm@mapei.com.vn
Plant in Chu Lai 
(Quang Nam Province)

Asia-Oceania

Plant

Plants

MESSICO 

Plant
Sales office:

Plant

Plants

Plant

Africa
SOUTH-AFRICA
Mapei South Africa (Pty) Ltd
Unit 2C, Anchor Industrial Park
C/o Springbok and Taljaard Road
Bartlett, Johannesburg, South Africa
Tel. +27-11-5528476 - Fax +27-11-5528449
Internet: www.mapei.co.za
E-mail: info@mapei.co.za
Plant in Bartlett

HEAD OFFICEPLANTS
• Strada Provinciale 159 - 
 20060 Robbiano di Mediglia (Milan)
 Tel. +39-02-906911 - Fax +39-02-90660575

• Via Mediana S.S. 148 km 81,3 - 04100 Latina
 Tel. +39-0773-2548 - Fax +39-0773-250391

DISTRIBUTION CENTRE
SASSUOLO
Via Valle D’Aosta, 46 - 41049 Sassuolo (Modena)
Tel. +39-0536-803116 - Fax +39-0536-805255

73100 Lecce

MAPEI SpA
Via Cafiero, 22 
20158 Milan (Italy)
Tel. +39-02-37673.1 
Fax +39-02-37673.214
www.mapei.com 
E-mail: mapei@mapei.it

AUSTRIA
Mapei Austria GmbH
Nußdorf ob der Traisen 
Tel. +43-2783-8891 
www.mapei.at - office@mapei.at

BELGIUM and LUXEMBOURG
Mapei Benelux SA/NV
Grâce-Hollogne
Tel. +32-4-2397070
www.mapei.be - mapei@mapei.be

BULGARIA
Mapei Bulgaria E.O.O.D.
Sofia
Tel. +359 (2) 4899775
www.mapei.bg - info@mapei.bg

CROATIA
Mapei Croatia d.o.o.
Sveta Nedelja
Tel. +385-1-3647790
www.mapei.hr - mapei@mapei.hr

CZECH REPUBLIC
Mapei spol. s r.o.
Olomouc - Hodolany
Tel. +420-585-201-151
www.mapei.cz - info@mapei.cz

DENMARK
Mapei Denmark A/S
Vejen 
Tel. +45-69 60 74 80
www.mapei.dk - post@mapei.dk

FINLAND
Mapei OY
Espoo
Tel. +358 8678900
info@mapei.fi - www.mapei.fi

FRANCE
Mapei France S.A.
Saint-Alban
Tel. +33-5-61357305
www.mapei.fr - mapei@mapei.fr
MAPEIWORLD Paris
Specification Centre
Tel. +33-1-87448032
mapeiworld-paris@mapei.fr

GERMANY
Mapei GmbH
Großostheim
Tel. +49-6026/50197-0 
www.mapei.de - info@mapei.de

GREECE
Mapei Hellas SA
Chalkida
Tel. +30-22620-71906
www.mapei.gr - mapeihellas@mapei.gr

HUNGARY 
Mapei Kft. 
Budaörs 
Tel. +36-23-501670 
www.mapei.hu - mapei@mapei.hu 

NORWAY
Mapei AS
Sagstua
Tel. +47-62-972000
www.mapei.no - post@mapei.no

POLAND
Mapei Polska Sp.z o.o.
Gliwice
Tel. +48-32-7754450
Commercial office: Warsaw
Tel. +48-22-5954200
www.mapei.pl - info@mapei.pl

PORTUGAL
Lusomapei S.A.
Sacavém
Tel. +351 263 860 360
www.mapei.pt - geral@mapei.pt

ROMANIA
Mapei Romania SRL
Bucharest 
Tel. +40 21 311 78 19/20
www.mapei.ro - office@mapei.ro

RUSSIAN FEDERATION
ZAO Mapei
Moscow
Tel. +7-495-258-5520
www.mapei.ru - info@mapei.ru
Representative office in Almaty (Kazakhstan)

SERBIA
MAPEI SRB d.o.o.
Leštane, Beograd
Tel.: +381 (0)11 40 46 977 
www.mapei.rs - office@mapei.rs

SLOVAK REPUBLIC
Mapei SK s.r.o.
Ivanka pri Dunaji
Tel. +421-2-4020 4511 
www.mapei.sk - office@mapei.sk

SLOVENIA 
Mapei doo
Novo mesto
Tel. +386-1-7865050/51 
www.mapei.si - mapei@mapei.si

SPAIN
Mapei Spain SA
Santa Perpetua de Mogoda (Barcellona)
Tel. +34-93-3435050 
www.mapei.es - mapei@mapei.es

SWEDEN
Mapei AB
Bromma
Tel. +46-8-52509080 
www.mapei.se - info@mapei.se

SWITZERLAND
Mapei Suisse SA
Sorens / FR
Tel. +41-26-9159000
www.mapei.ch - info@mapei.ch

THE NETHERLANDS
Mapei Nederland B.V.
Apeldoorn 
Tel. +31-85 00 69 200 
www.mapei.nl - mapei@mapei.nl

TURKEY
Mapei Yapı Kimyasalları  
Inş. San. ve Tic. A.S. 
Office in Ankara: Tel. +90 312 227 84 84 
Office in Instambul: Tel. +90 216 455 20 12 
Office in Izmir: Tel. +90 232 502 35 02  
www. mapei.com.tr - info@mapei.com.tr

UKRAINE
Mapei Ukraine LLC
Kiev
Tel. +38-044-221-15-01 
www.mapei.ua - office@mapei.ua

UNITED KINGDOM
Mapei U.K. Ltd
Halesowen
Tel. +44-121-5086970 
www.mapei.co.uk - sales@mapei.co.uk
MAPEIWORLD London, Clerkenwell 
Specification Centre
Tel. +44-203-302 9610 
clerkenwell@mapei.co.uk

EUROPE

MAPEI SpA
Con Socio Unico

HEAD OFFICE 
Via Cafiero, 22 - 20158 Milan (Italy)
Tel. +39-02-37673.1
www.mapei.com - mapei@mapei.it

MAPEIWORLD MILAN
SPECIFICATION CENTRE
Viale Jenner, 4 - 20159 Milano
Tel. +39 02 37673.1 - training@mapei.it

OFFICE IN MILANO
• Viale Jenner, 4 - 20159 Milano
Tel. +39 02 37673.1
• Via Valtellina, 63 - 20159 Milano
Tel. +39 02 37673.1

OFFICE IN ROMA
Viale Libano, 62 - 00144 Rome
Tel. +39 06 5929211

OFFICE IN LECCE
Via Adriatica, 2 B (ang. viale Porta
d’Europa) - 73100 Lecce
Tel. +39 0832 246551
ufficio.lecce@mapei.it

OFFICE IN CIVITANOVA MARCHE
Viale San Luigi Versilia, 38/40
62012 Civitanova Marche (MC)
Tel. +39 02 376 73 052
ufficio.civitanova@mapei.it

OFFICE IN PISA
Via di Gargalone, 9 - 56121 Pisa
Tel. +39 338 69 00 793
f.falciani@mapei.it

PLANTS
• Strada Provinciale, 159
20060 Robbiano di Mediglia (Milano)
Tel. +39 02 906911
• Via Mediana S.S. 148, km 81,3
04100 Latina
Tel. +39 0773 2548

DISTRIBUTION CENTRE
IN SASSUOLO
Via Valle D’Aosta, 46
41049 Sassuolo (Modena)
Tel. +39 0536 803116

ITALY
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Mapei Building Materials Technology 
(Zhejiang) Co. Ltd  
Huzhou 
Tel. +86-0572-215 9888  
www.mapei.com.cn 
enquiry@mapei.com.cn

HONG KONG S.A.R. 
Mapei China Ltd 
Hong Kong 
Tel. +852-21486816 
www.mapei.com.hk 
mapei@mapei.com.hk

INDIA - Mapei Construction Products 
India Pvt Ltd 
Bangalore 
Tel. +91 80 2222 1840 
www.mapei.co.in 
infoindia@mapei.co.in

INDONESIA - PT MAPEI Indonesia 
Construction Solutions 
Jakarta City Ufficio 
Tel. +62 21 782 6976 
www.mapei.co.id 
mapei@mapei.co.id 

MALAYSIA 
Mapei Malaysia Sdn Bhd 
Petaling Jaya 
Tel. +603-7842 9098 
www.mapei.com.my 
mapei@mapei.com.my 

PHILIPPINES 
Mapei Philippines Inc. 
Binan Laguna 
Tel. +63 049 250-2427 
admin.ph@mapei.com.ph

QATAR - Mapei Doha L.L.C 
Doha 
Tel. +974 4404 7718 
www.mapei.qa 
info@mapei.qa

SINGAPORE 
Mapei Far East Pte Ltd 
Singapore 
Tel. +65-68623488 
www.mapei.com.sg 
mapei@mapei.com.sg

SOUTH KOREA - Mapei Korea Ltd. 
Seoul 
Tel. +82-2-2199-2000 
www.mapei.co.kr 
mapei@mapei.co.kr 

UNITED ARAB EMIRATES  
Mapei Construction Chemicals L.L.C 
Dubai 
Tel. +971 4 815 6666 
www.mapei.ae 
info@mapei.ae 

VIETNAM - Mapei Vietnam Ltd 
Ho Chi Minh
Tel. +84 28 5412 5618-21
www.mapei.com.vn
marketing@mapei.com.vn

AUSTRALIA 
Mapei Australia Pty Ltd Brisbane 
Tel. +61 7 3276 5000 
Fax +61 7 3276 5076 
www.mapei.com.au 
sales@mapei.com.au 

NUOVA ZELANDA 
Mapei New Zealand Ltd Auckland 
Tel. +64-9-9211994 
www.mapei.co.nz 
enquiries@mapei.co.nz

ARGENTINA
Mapei Argentina SA
Escobar - Buenos Aires
Tel. +54 (348) 443-5000
www.mapei.com.ar
contacto@mapei.com.ar

BRASIL
Mapei Brasil Materiais de Construção, LTDA
São Paulo
Tel. +55 11 3386-5151
www.mapei.com.br - info@mapei.com.br

CANADA
Mapei Inc.
Laval, Québec
Tel. +1-450-662-1212
www.mapei.ca

COLOMBIA 
Mapei Colombia S.A.S. 
La Estrella, Antioquia  
Tel. +57-4 444 65 15 
www.mapei.com.co - info@mapei.com.co 

COSTA RICA
Mapei Construction Chemicals Panama 
S.A. (filiale Costa Rica)
San Rafael, Alajuela 
Tel. +506-2237-3689 
mapeicostarica@mapei.com.pa

DOMINICAN REPUBLIC  
Mapei Dominicana 
Santo Domingo 
Tel. 1-8006962734 (1-800-42-MAPEI)  
CustomerServiceUSA@mapei.com

MEXICO 
Mapei de Mexico, S.A. DE C.V.
Queretaro, Qro. 
Tel. 0-1-800-696-2734
www.mapei.mx 
mercadotecniamx@mapei.com 

PANAMA
Mapei Construction Chemicals  Panama S.A.
Panama City
Tel./Fax +507 261 9549
www.mapei.com.pa
mapeipanama@mapei.com.pa

PERÙ
Mapei Perù SAC
Lurin - Lima
Tel./Fax +511 500 6180
www.mapei.com.pe - info@mapei.com.pe 

PUERTO RICO
Mapei Caribe Inc.
Dorado
Tel. (787) 270-4162 
www.mapei.com.pr 
caribecustomerservice@mapei.com

U.S.A.
Mapei Corporation
Deerfield Beach, Florida
Tel. +1-954-246-8888 
www.mapei.us

VENEZUELA 
Mapei de Venezuela CA
Cagua
Tel. +57 4 4446515 
Mob. + 58 412 0455887 
info@mapei.com.co

CHINA - Mapei Construction Materials  
(Guangzhou) Co. Ltd. 
Guangzhou 
Tel. +86-20 8365 3489 
www.mapei.com.cn 
enquiry@mapei.com.cn

THE AMERICAS OCEANIA

EGYPT
Mapei Egypt For Construction Chemicals
S.A.E.
Cairo
Tel. +20 2 2537 0000
www.mapei.eg
info@mapei.eg

Kenya
Mapei East Africa Ltd
Nairobi
P.O. Box 9436 - 00100
Tel: +254 709045000
www.mapei.co.ke
info@mapei.co.ke

SOUTH AFRICA
Mapei South Africa (Pty) Ltd
Johannesburg
Tel. +27 11 5528476
Office in Città del Capo
Tel. +27 11 552 8476
www.mapei.co.za
info@mapei.co.za

AFRICA

Mapei Group
Europe

AUSTRIA - Mapei Austria GmbH
Fräuleinmühle 2 
A - 3134 Nußdorf ob der Traisen
Tel. +43-2783-8891 - Fax +43-2783-8893
Internet: www.mapei.at
E-mail: office@mapei.at
Plant in Nußdorf ob der Traisen
Distribution centres in Vienna,  
Hall in Tirol, Graz and Klagenfurt

BELGIUM & LUXEMBOUR
Mapei Benelux SA/NV
Zoning Industriel - Rue de l’Avenir, 40
B - 4460 Grâce-Hollogne
Tel. +32-4-2397070 - Fax +32-4-2397071
Internet: www.mapei.be
E-mail: mapei@mapei.be

BULGARIA
Mapei Bulgaria E.O.O.D.
Business Park Mladost 4
Building 8A, floor 6 - 1766 Sofia, Bulgaria
Tel. +359 (2) 4899775 - Fax +359 (2) 4898723
Internet: www.mapei.bg
Plant in Ruse

CROATIA - Mapei Croatia d.o.o.
Purgarija 14 - Kerestinec
10431 Sveta Nedelja
Tel. +385-1-3647790 - Fax +385-1-3647787
Internet: www.mapei.hr
E-mail: mapei@mapei.hr

CZECH REPUBLIC
Mapei spol. s r.o.
Smetanova 192 - 772 00 Olomouc
Tel. +420-585-201-151 
Fax +420-585-227-209
Internet: www.mapei.cz
E-mail: info@mapei.cz
Distribution centre in Praga

DENMARK - Mapei Denmark A/S
Park Allè 14 - 6600 Vejen - Denmark
Tel. +45-69 60 74 80 - Fax +45-69 60 74 89
Internet: www.mapei.dk
E-mail: post@mapei.dk

FINLAND - Mapei OY
Tilinmäentie 1 - 02330 Espoo - Finland
Tel. +358 8678900
E-mail: info@mapei.fi
Internet: www.mapei.fi

FRANCE - Mapei France SA
Zone Industrielle du Terroir - CS 40021
29, Avenue Léon Jouhaux - 31140 Saint Alban
Tel. +33-5-61357305 - Fax +33-5-61357314
Internet: www.mapei.fr
E-mail: mapei@mapei.fr
Plants in Saint Alban, Montgru Saint Hilaire 
and Saint Vulbas

GERMANIA - Mapei GmbH
Bahnhofsplatz 10 - 63906 Erlenbach
Tel. +49-9372-98950 - Fax +49-9372-989548
Internet: www.mapei.de
E-mail: info@mapei.de
Plant in Weferlingen

GREECE - Mapei Hellas SA
Thesi Dimosies Ritsona-Euvoia
P.O. Box 19243 - 34100 Chalkida
Tel. +30-22620-71906 - Fax +30-22620-71907
Internet: www.mapei.gr
E-mail: mapeihellas@mapei.gr
Plant in Ritsona

HUNGARY - Mapei Kft.
Sport utca 2. - 2040 Budaörs
Tel. +36-23-501667 - Fax +36-23-501666
Internet: www.mapei.hu
E-mail: mapei@mapei.hu
Plant in Sóskút

NORWAY - Mapei AS
Vallsetvegen 6 - 2120 Sagstua
Tel. +47-62-972000 - Fax +47-62-972099
Internet: www.mapei.no
E-mail: post@mapei.no
Plant in Sagstua

POLAND - Mapei Polska Sp.z o.o.
ul. Gustawa Eiffel’a 14, 44-109 Gliwice
Tel. +48-32-7754450 - Fax +48-32-7754471
Sales office:
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
Tel. +48-22-5954200 - Fax +48-22-5954202
Internet: www.mapei.pl
E-mail: info@mapei.pl
Plants in Gliwice and Barcin

PORTUGAL - Lusomapei S.A.
Business Parque Tejo XXI
Estrada Nacional 1 - Km 29, Gelfas
2600-659 Castanheira do Ribatejo
Tel. +351 263 860 360 - Fax +351 263 860 369
Internet: www.mapei.pt
E-mail: geral@mapei.pt
Plant in Anadia

ROMANIA - Mapei Romania SRL
22 Tudor Vladimirescu Blvd,  
Green Gate Building, 6th floor, Sector 5, 
Bucharest, Romania 
Tel.: +40 21 311 78 19/20
Fax: +40 21 311 78 21
Internet: www.mapei.ro
E-mail: office@mapei.ro

RUSSIAN FEDERATION - ZAO Mapei
Derbenevskaya nab., 7, building 4, 3-d floor
Moscow 115114 Russian Federation
Tel. +7-495-258-5520 - Fax +7-495-258-5521
Internet: www.mapei.ru
E-mail: info@mapei.ru
Plants in Stupino e Ekaterinburg
Representative office in Almaty, Kazakistan

SERBIA - MAPEI SRB d.o.o.
Save Kovačevič b.b. - 11309 Leštane, Beograd
Tel.: +381 (0)11 8036 150 
Fax: +381 (0)11 8036 285
Internet: www.mapei.rs
E-mail: office@mapei.rs
Distribution centre in Leštane (Beograd)

SLOVAK REPUBLIC - Mapei SK s.r.o.
Nádražná 39, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel. +421-2-4020 4511 

Fax +421-2-2091 0846
Internet: www.mapei.sk
E-mail: office@mapei.sk

SLOVENIA - Mapei doo
Kočevarjeva 2 - 8000 Novo mesto
Tel. +386-1-7865050/51 Fax +386-1-7865055
Internet: www.mapei.si
E-mail: mapei@mapei.si
Distribution centre in Grosuplje

SPAIN - Ibermapei SA
C/Valencia 11 - Pol. Ind. Can Oller
08130 Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona)
Tel. +34-93-3435050 - Fax +34-93-3024229
Internet: www.mapei.es
E-mail: ibermapei@ibermapei.es
Plants in Amposta (Tarragona)  
e Cabanillas del Campo (Guadalajara)
Distribution centres in Onda (Castellón) 
and Marratxi (Mallorca)

SWEDEN - Mapei AB
Smidesvägen 10, 6 tr. - 17141 Solna
Tel. +46-8-52509080 
Internet: www.mapei.se
E-mail: info@mapei.se

SWITZERLAND - Mapei Suisse SA
Rte. Principale 127 - 1642 Sorens / FR
Tel. +41-26-9159000  - Fax +41-26-9159003
Internet: www.mapei.ch
E-mail: info@mapei.ch
Plant in Sorens

THE NETHERLANDS  
Mapei Nederland B.V.
Twentepoort Oost 27 - 7609 RG Almelo
Tel. +31-546-836040 - Fax +31-546-836044
Internet: www.mapei.nl
E-mail: mapei@mapei.nl

TURKEY- Mapei Yapı Kimyasalları  
Inş. San. ve Tic. A.S. 
Ümit Mah. 2527. Sok. No:10/1-2 Töyko 
Bölgesi Ümitköy/Ankara-Turkey
Tel. +90 312 227 84 84 
Fax +90 312 227 84 80
Internet: www.mapei.com.tr
E-mail: info@mapei.com.tr
Plant in Polatlı (Ankara)

UNITED KINGDOM - Mapei U.K. Ltd
Mapei House - Steel Park Road - 
Halesowen - West Midlands B62 8HD
Tel. +44-121-5086970 
Fax +44-121-5086960
Internet: www.mapei.co.uk
E-mail: sales@mapei.co.uk
Plant in Halesowen

UCRAINA - Mapei Ukraine LLC
02002, Kiev - 13. M. Raskova str., 5th floor
Tel. +38-044-221-15-01, 221-15-02
Fax +38-044-393-14-52
Internet: www.mapei.ua
E-mail: office@mapei.ua
Distribution centres in Zazimje village, 6,  
Radgospana str.
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MAPEI Romania
Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 22
clădirea Green Gate, et 6
sector 5, 050883, București
tel. / fax: +40 21 311 78 20 / 21 
office@mapei.ro
www.mapei.ro
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