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Ghidul alegerii sistemelor compozite pentru 
consolidarea structurilor

Utilizarea materialelor compozite este una din tehnicile de consolidare folosite pentru îmbunătățirea 
statică și seismică a structurilor existente din beton armat, zidărie și structuri din lemn. 
MAPEI are o gamă de produse disponibile care au fost perfecționate și îmbunătățite de-a lungul 
anilor de experiență,  de la matricea cu polimeri și fibre, clasica Mapei FRP System, la conceptul 
modern al consolidărilor bazate pe utilizarea matricelor anorganice și fibre, Sistemul Mapei FRG 
System și Sistemul Mapenet EM, sistemul inovator de protecție anti-seismică, MapeWrap EQ 
System și tehnologia Planitop HPC.

O gamă completă de materiale compozite alcătuite din fibre de mare rezistență și rășini polimerice 
special formulate pentru consolidarea, îmbunătățirea statică și seismică a structurilor din beton 
precomprimat și armat, oțel, zidărie sau lemn. Sistemele de consolidare din linia Mapei FRP 
System respectă indicațiile documentelor de specialitate CNR DT 200/R1 2013 și NP 117/2004.

Mapei FRP System



Ghidul alegerii
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Planitop HPC și Planitop HPC Floor
Micro-beton de înaltă performanță

O gamă completă de materiale compozite 
care, spre deosebire de sistemul FRP 
tradițional, folosește un liant anorganic, 
pozzolanic în loc de o matrice polimerică, 
pentru a garanta o compatibilitate chimico-
fizică și elasto-mecanică excelentă cu 
suporturile din zidărie (piatră, cărămidă și tuf 
vulcanic). Ele sunt aplicate pentru repararea 
și consolidarea structurilor din beton armat 
și a celor din zidărie.

Mapei FRG System

Un sistem format din beton armat cu fibre 
de înaltă performanță (HPFRC). Principalele 
proprietăți mecanice care caracterizează 
acest nou tip de compozit pe bază de 
ciment sunt rezistența foarte mare la 
compresiune, capacitatea ridicată de a 
absorbi energia indusă de seism precum şi 
o ductilitate ridicată. 
Și nu în ultimul rând, rezistența la întindere 
permite o consolidare mai eficientă a 
betonului în comparaţie cu tehnicile 
tradiţionale, în conformitate cu specificațiile 
tehnice ale CNR DT 204/2006 și fib Model 
Code for Concrete Structures 2010.



Tipuri de aplicații în care se folosesc sistemele FRP
•	repararea și sporirea capacităţii portante la seism a structurilor instabile sau degradate, unde 

trebuie sporită rezistența la încovoiere și forfecare;

•	confinarea elementelor comprimate sau încovoiate pe 2 direcţii (stâlpi, pile de pod, coșuri de 
fum) pentru îmbunătățirea capacității portante sau ductilitatea lor, de asemenea, în cazul în care 
armătura longitudinală trebuie suplimentată;

•	consolidarea elementelor flexibile prin crearea unei „cămași” exterioare în zonele întinse;

•	repararea structurilor deteriorate de impactul cu alte obiecte, cum ar fi grinzile de poduri lovite de 
camioane care transportă încărcături agabaritice;

•	conformarea şi refacerea capacităţii la acţiuni seismice a structurilor boltite, fără a crește masa lor 
seismică și fără riscul de migrare a lichidelor spre suprafața interioară;

•	crearea de „cămaşi” exterioare în jurul nodurilor grindă-stâlp pentru creşterea capacităţii la acţiuni 
orizontale;

•	consolidarea elementelor portante în clădirile al căror sistem structural a fost modificat datorită 
cerințelor arhitecturale noi sau modificării utilizării lor;

•	repararea structurilor deteriorate de incendiu.

Tipuri de aplicații în care se folosesc sistemele FRG
•	consolidarea structurală a pereţilor, aplicate pe fața interioară și/sau exterioară;

•	consolidarea atât a elementelor din beton cât și din zidărie pentru o distribuire mai uniformă a 
eforturilor induse de acţiunile orizontale;

•	consolidarea şi conectarea pereţilor portanţi la cadrele din beton armat cu zidărie înrămată.
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Sistem pentru realizarea tencuielilor armate cu materiale compozite pentru zidărie și beton ce are 
capacitate de rezistență la starea limită de serviciu în comparaţie cu materiale convenționale, cum 
ar fi plasele galvanizate. De fapt, este bine cunoscut faptul că tehnicile tradiționale adoptate în mod 
normal pentru a realiza tencuieli armate îmbunătățesc considerabil rigiditatea pereților, crescând 
astfel efectul încărcărilor seismice asupra clădirilor. 
Modulul de elasticitate mare al mortarului utilizat în trecut a determinat de asemenea delaminarea 
mortarului la interfața dintre peretele original și sistemul de consolidare convențional adoptat, 
datorită diferențelor dintre caracteristicile elasto-mecanice.
Sistemul de consolidare propus de MAPEI utilizează mortar cu un modul de elasticitate mic armat 
cu o plasă specială GFRP prefabricată, care îmbunătățește rezistența la forfecare în rost orizontal 
și rezistența la încovoiere a peretelui fără a crește în mod semnificativ rigiditatea acestuia.
Sistemul poate fi calculat în conformitate cu tabelul C8.5.11 din Circulara explicativă nr. 7 C.S.LL.PP 
(Normativa italiană), emisă la data de 21 ianuarie 2019, luând în considerare factorul de corecție pentru 
tencuiala armată pentru condiţii de siguranţă.

Sistemul Mapenet EM



Avantajele folosirii Mapei FRP & FRG 
Systems
Există numeroase avantaje care decurg din utilizarea produselor Mapei FRP & FRG Systems în 
comparație cu tehnicile tradiționale de consolidare. Cele mai semnificative sunt:

•	aplicare simplă și rapidă: datorită greutății reduse, ele nu necesită echipamente speciale sau 
unelte de ridicare pentru a le instala. Este nevoie doar de puțină forță de muncă pentru a aplica 
materialele într-un timp foarte scurt și, în multe cazuri, nu este necesară întreruperea funcţionării 
normale a structurii în sine;

•	durabilitate ridicată;

•	performanțe mecanice ridicate;

•	spre deosebire de lucrările de consolidare prin placare cu plăci de oțel (tehnica placării pe beton), 
nu există nicio problemă de coroziune a materialelor de consolidare aplicate;

•	nu creşte masa structurii: aplicarea Mapei FRP & FRG Systems nu măresc masa totală a 
elementelor structurale care au fost consolidate. Acest aspect este extrem de important, în 
special în domeniul conformării seismice, unde solicitările sunt proporționale cu masa implicată;

•	sistemele sunt complet reversibile: Mapei FRP & FRG Systems sunt complet reversibile, prin 
faptul că materialele și straturile de adeziv cu care se lipesc pot fi complet îndepărtate și revenirea 
structurii la starea iniţială. Această caracteristică este deosebit de importantă atunci când se 
efectuează lucrări temporare, în special la cele de interes istoric.
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Consolidarea structurilor din beton armat
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Lista sistemelor de consolidare
	 1	 Consolidarea la încovoiere a grinzilor, a grinzilor de planşeu și a  
		  plăcilor de planşeu 

	 2	 Consolidarea la forţa tăietoare a grinzilor 

	 3	 Confinarea stâlpilor

	 4	 Consolidarea la eforturi combinate compresiune/încovoiere la baza stâlpilor în fundații

	 5	 Consolidarea cadrelor din beton armat: consolidarea nodurilor stâlp-grindă

	 6	 Protecție antiseismică pentru pereții despărțitori nestructurali

	 7	 Sistem anti-răsturnare pentru pereții tampon

	 8	 Sistem anti-colaps pentru plăcile de planșeu

	 9	 Consolidarea extradosului plăcilor de planșeu 



1  Consolidarea la încovoiere a grinzilor, grinzilor de planşeu și plăcilor de planşeu
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2  Consolidarea grinzilor la forța tăietoare

Sistemul de consolidare poate fi realizat cu ajutorul lamelelor din 
fibre de carbon Carboplate:
• Carboplate E 170
• Carboplate E 200
• Carboplate E 250

(**ref. Procedura de aplicare a lamelelor Carboplate)

Sistemul de consolidare poate fi realizat prin aplicarea ţesăturilor 
din fibre de carbon, fibre de sticlă, fibre de bazalt sau țesături 
din fibre de oțel:
• MapeWrap C UNI-AX
• MapeWrap C UNI-AX HM
• MapeWrap G UNI-AX
• MapeWrap B UNI-AX

(***ref. Procedura de aplicare pentru țesăturile MapeWrap)
(****ref. Procedura de aplicare pentru fibrele de oțel MapeWrap)

Sistemul de consolidare poate fi realizat prin aplicarea ţesăturilor 
din fibre de carbon, fibre de sticlă, fibre de bazalt sau țesături 
din fibre de oțel:
• MapeWrap C UNI-AX
• MapeWrap C UNI-AX HM
• MapeWrap C BI-AX
• MapeWrap C QUADRI-AX
• MapeWrap G UNI-AX
• MapeWrap B UNI-AX

(***ref. Procedura de aplicare pentru țesăturile MapeWrap)
(****ref. Procedura de aplicare pentru fibrele de oțel MapeWrap)

Ghidul alegerii



3  Confinarea stâlpilor

Rezistența la compresiune și ductilitatea pot fi mărite prin
aplicarea uneia dintre următoarele ţesături:
• MapeWrap C UNI-AX sau
• MapeWrap C UNI-AX HM
Ductilitatea poate fi mărită prin aplicarea uneia din următoarele 
tipuri de ţesături:
• MapeWrap G UNI-AX sau
• MapeWrap B UNI-AX

(***ref. Procedura de aplicare pentru țesăturile MapeWrap)

Sistemul de consolidare poate fi realizat urmând
următoarelor operațiuni:
1) �Consolidarea la moment și forță axială (compresiune 

excentrică) utilizând una dintre următoarele țesături:
• MapeWrap C UNI-AX sau
• Carboplate E 170/E 200/E 250
2) Ancorarea ţesăturilor cu ajutorul uneia din următoarele:
• MapeWrap SG FIOCCO
3) Confinarea stâlpilor: 
• MapeWrap C UNI-AX

(**ref. Procedura de aplicare pentru plăcile Carboplate)
(***ref. Procedura de aplicare pentru ţesăturile MapeWrap)
(****ref. Procedura de aplicare pentru fibrele de oțel MapeWrap)

Sistemul de consolidare poate fi realizat urmând operațiunile de 
mai jos:
1) Consolidarea la forța tăietoare: MapeWrap C UNI-AX
2) �Creșterea rezistenței la forța tăietoare a nodului stâlp-grindă: 

MapeWrap C QUADRI-AX
3) Confinarea capetelor stâlpilor: MapeWrap C UNI-AX
4) �Consolidarea la forfecare a capetelor grinzilor:  

MapeWrap C UNI-AX

(***ref. Procedura de aplicare pentru ţesăturile MapeWrap)
(****ref. Procedura de aplicare pentru fibrele de oțel MapeWrap)

4  Consolidarea la eforturi combinate compresiune/încovoiere la baza stâlpilor 
în fundații 

5  Consolidarea cadrelor din beton armat: consolidarea nodurilor stâlp-grindă
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6  Sistemul anti-răsturnare pentru pereții tampon

Sistemul de consolidare este format prin aplicarea:
• Planitop HDM Maxi
• Mapegrid G 120
• MapeWrap SG FIOCCO

7  Consolidarea extradosului plăcilor de planşeu (suprabetonare) 

Sistemul de consolidare este format prin aplicarea:
• Planitop HPC Floor

**Sistemele de consolidare cu plăci Carboplate sunt realizate prin aplicarea următorului sistem epoxidic:
1 - Amorsă epoxidică - MapeWrap Primer 1
2 - Adeziv epoxidic - MapeWrap 11 (sau MapeWrap 12)
3 - Plăci din fibre de carbon Carboplate  
4 - Adeziv epoxidic - MapeWrap 11 (sau MapeWrap 12)
5 - Acoperirea suprafeței cu nisip - QUARTZ 1.2/QUARTZ 1.9

***Sistemele de consolidare cu țesături MapeWrap sunt formate prin aplicarea următorului sistem epoxidic:
1 - Amorsă epoxidică - MapeWrap Primer 1
2 - Adeziv epoxidic - MapeWrap 11 (sau MapeWrap 12)
3 - Adeziv epoxidic pentru a impregna țesătura cu ajutorul „sistemului uscat” - MapeWrap 31
4 - Adeziv epoxidic pentru a impregna țesătura cu ajutorul „sistemului umed” - MapeWrap 21
5 - Ţesături fibre de CARBON/STICLĂ/BAZALT
6 - Acoperirea suprafeței cu nisip - QUARTZ 1.2/QUARTZ 1.9

****Sistemele de consolidare cu ţesături din fibre de oțel MapeWrap sunt formate prin aplicarea următorului sistem epoxidic:
1 - Amorsă epoxidică - MapeWrap Primer 1
2 - Adeziv epoxidic - MapeWrap 11 (sau MapeWrap 12)
3 - Acoperirea suprafeței cu nisip - QUARTZ 1.2/QUARTZ 1.9

Ghidul alegerii
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Consolidarea structurilor din zidărie și lemn
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Lista sistemelor de consolidare

1 	� Consolidarea arcelor și bolților din zidărie folosind 
compozite cu matrice anorganică - Mapei FRG System

2 	� Consolidarea arcelor și bolților din zidărie folosind 
compozite cu matrice organică -  Mapei FRP System

3 	� Tencuieli armate pentru pereți - Mapenet EM System

4 	� Consolidarea la forța tăietoare a pereților autoportanți folosind compozite cu matrice 
anorganică - Mapei FRG System

5 	� Consolidarea la încovoiere a structurilor din lemn

6 	� Refaceri intersecţii pereţi (colţuri şi intersecțiile de pereţi în “T”)

7 	� Consolidarea la încovoiere a planşeelor din lemn - Planitop HPC Floor

8 	� „Corsete” din compozite (centuri false)

9 	� Consolidarea zidăriilor prin armarea în rosturi

(*) �caracteristicile produselor corespund cu cele enumerate în Ghidul RELUIS pentru Repararea și Consolidarea 
Elementelor Structurale, a Pereților Tampon și a Pereților Despărțitori.



1  Consolidarea arcelor și bolților din zidărie folosind compozite cu matrice 

anorganică – Mapei FRG System
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Sistemul de consolidare poate fi realizat prin aplicarea:
• Planitop HDM Restauro
• Mapegrid G 220

Sau
• Planitop HDM Restauro
• Mapegrid B 250

Se recomandă conectarea sistemului de consolidare cu 
suportul cu ajutorul: MapeWrap G FIOCCO sau  
MapeWrap B FIOCCO

Sistemul de consolidare poate fi realizat prin aplicarea
următoarelor materiale:
• Planitop HDM Maxi
• Mapegrid G 220

Sau
• Planitop HDM Restauro/Planitop HDM Maxi
• Mapegrid B 250

Se recomandă conectarea sistemului de consolidare cu 
suportul cu ajutorul: MapeWrap G FIOCCO sau  
MapeWrap B FIOCCO

2  Consolidarea arcelor și bolților din zidărie folosind compozite cu matrice 
organică – Mapei FRP System

Sistemul de consolidare poate fi realizat prin aplicarea benzilor din 
fibre de carbon, fibre de sticlă sau fibre de bazalt precum:
• MapeWrap C UNI-AX
• MapeWrap C BI-AX
• MapeWrap C QUADRI-AX
• MapeWrap G UNI-AX
• MapeWrap G QUADRI-AX
• MapeWrap B UNI-AX

(***ref. Procedura de aplicare pentru MapeWrap fabric)

Se recomandă conectarea sistemului de consolidare cu 
suportul cu ajutorul: MapeWrap G FIOCCO sau  
MapeWrap B FIOCCO

3  Tencuială armată pentru pereţi - Mapenet EM System

Sistemul de consolidare poate fi realizat prin aplicarea:
• MapeWall Intonaca & Rinforza
• Mapenet EM30 / EM40

Sistemul de consolidare poate fi realizat prin aplicarea: 
• Mape-Antique Strutturale NHL
• Mapenet EM30 / EM40

Fâșiile de plasă sunt fixate pe structură cu ajutorul unor 
conectori Mapenet EM Connector.

Ghidul alegerii



4  Consolidarea la forța tăietoare a pereților autoportanți folosind 
compozite cu matrice anorganică – Sistemul Mapei FRG

Sistemul de consolidare poate fi realizat prin aplicarea: 
• Planitop HDM Restauro
• Mapegrid G 220

Sau
• Planitop HDM Restauro
• Mapegrid B 250

Se recomandă conectarea sistemului de consolidare cu 
suportul cu ajutorul: MapeWrap G FIOCCO sau  
MapeWrap B FIOCCO

Sistemul de consolidare poate fi realizat prin aplicarea:
• Planitop HDM Maxi
• Mapegrid G 220

Sau
• Planitop HDM Maxi
• Mapegrid B 250

Se recomandă conectarea sistemului de consolidare cu 
suportul cu ajutorul: MapeWrap G FIOCCO sau  
MapeWrap B FIOCCO

5  Consolidarea la încovoiere a structurilor din lemn

Consolidarea la încovoiere a grinzilor din lemn cu ajutorul 
lamelelor de fibre de carbon pultruzionate Carboplate precum:
• Carboplate E 170
• Carboplate E 200
• Carboplate E 250

(**ref. Procedura de aplicare pentru plăcile Carboplate)

Consolidarea la încovoiere a grinzilor din lemn cu ajutorul 
ţesăturilor din fibre de carbon, fibre de sticlă, fibre de bazalt sau 
fibre de oțel precum:
• MapeWrap C UNI-AX
• MapeWrap C BI-AX
• MapeWrap G UNI-AX
• MapeWrap B UNI-AX 

(***ref. Procedura de aplicare pentru ţesăturile MapeWrap)
(****ref. Procedura de aplicare pentru ţesăturile din fibre de oțel MapeWrap)

Consolidarea la încovoiere a grinzilor de lemn cu ajutorul barelor 
din fibre de carbon sau barelor din fibre de sticlă precum:
• Maperod C
• Maperod G
folosite în combinație cu adezivul epoxidic tixotropic 
MapeWood Paste 140 sau a ancorei chimice epoxidice 
Mapeflx EP 385.
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7  Consolidarea la încovoiere a planșeelor din lemn

Sistemul de consolidare este format prin aplicarea:
• �șapei structurale formate din micro-betonul Planitop HPC 

Floor
• �Conectori metalici

6  Refacerea intersecțiilor pereților (colţuri și intersecții de pereți în „T”)

Refacerea intersecțiilor se realizează cu ajutorul: 

• Carbotube

• Injectoare Φ23
• rășinile epoxidice Epojet și Epojet LV
• �Mape-Antique I, Mape-Antique F21 sau suspensia fluidă 

realizată cu Mape-Antique I-15

„Cusături armate” cu ajutorul Mapei Steel Dry 316, bare 
elicoidale de oțel inoxidabil de mare rezistență AISI 316 după 
perforarea unei serii de găuri. 

8  „Corsete” din compozite

Sistemul de consolidare poate fi realizat cu ajutorul ţesăturilor 
din fibre de carbon, fibre de sticlă sau fibre de bazalt precum:
• MapeWrap C UNI-AX
• MapeWrap G UNI-AX
• MapeWrap B UNI-AX 

(***ref. Procedura de aplicare pentru ţesăturile MapeWrap)

Se recomandă conectarea sistemului de consolidare cu 
suportul cu ajutorul: MapeWrap C FIOCCO, MapeWrap G 
FIOCCO sau MapeWrap B FIOCCO

9  Consolidarea zidăriilor prin armarea în rosturi

Sistemul de consolidare prin armare în rosturi este realizat cu:
• Mapei Steel Bar 304 / 316 bare elicoidale din oțel inoxidabil
• Mortar Planitop HDM Maxi

sau
• Mapei Steel Bar 304 / 316 bare elicoidale din oțel inoxidabil
• Mortar Planitop HDM Restauro

sau
• Mapei Steel Bar 304 / 316 bare elicoidale din oțel inoxidabil
• Adezivii epoxidici MapeWrap 11 / MapeWrap 12 

Ghidul alegerii



Consolidarea structurilor industriale prefabricate
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(*) �Caracteristicile produselor corespund cu cele enumerate în „Ghidul pentru intervenții locale și globale în clădirile industriale 
cu un singur etaj care nu sunt proiectate conform criteriilor anti-seismice“ emis după cutremurul din Emilia Romagna, Italia

Lista sistemelor de consolidare

1 	� Consolidarea la eforturi combinate la compresiune excentrică/întindere în jurul 
bazei stâlpului cu ajutorul elementelor compozite ancorate cu ajutorul conectorilor 
prefabricaţi

2 	� Confinarea şi consolidarea la eforturi combinate la compresiune excentrică în 
jurul bazei stâlpului prin formarea unei camăşi de beton armat cu fibre de înaltă 
performanță  (HPFRC)

3 	� Conectarea pereților tampon la structura de rezistenţă 
cu ajutorul unui sistem anti-răsturnare
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1  Consolidarea la eforturi combinate la compresiune excentrică în jurul bazei stâlpului 
cu ajutorul elementelor compozite ancorate cu ajutorul conectorilor prefabricaţi

Sistemul de consolidare poate fi realizat prin efectuarea 
următoarelor operațiuni:
1) �Consolidarea combinată la compresiune excentrică cu 

ajutorul:
• MapeWrap C UNI-AX

2) Conectori cu ajutorul uneia din următoarele: 
• MapeWrap SG FIOCCO

3) Confinarea stalpilor: MapeWrap C UNI-AX

(***ref. Procedura de aplicare pentru ţesăturile MapeWrap)
(****ref. Procedura de aplicare pentru ţesăturile din fibre de oțel MapeWrap)

2  Confinarea şi consolidarea la eforturi combinate la compresiune excentrică în jurul bazei 
stâlpului prin formarea unei cămăşi de beton armat cu fibre de înaltă performanţă (HPFRC)

Sistemul de consolidare poate fi realizat prin aplicarea:
• Planitop HPC

3  Conectarea pereţilor tampon la structura de rezistenţă cu ajutorul unui sistem 
anti-răsturnare

Sistemul de consolidare este realizat prin aplicarea:
• Planitop HDM Maxi
• Mapegrid G 120
• MapeWrap SG FIOCCO

Ghidul alegerii
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Carboplate

▶	 Placă din fibre de carbon pultruzionate cu un film de 
protecție din plastic pe ambele părți. 

Epojet

▶	 Rășină epoxidică super-fluidă bicomponentă, pentru 
injectări și ancorări.  

Injectoare Ø 23

▶	 Injectoare din plastic cu valvă unisens pentru 
injectarea rășinii epoxidice.

Mape-Antique I

▶	 Liant hidraulic pe bază de var nestins, filler si ECO-
POZZOLAN, superfluid, rezistent la săruri, aplicat 
prin injectare pentru consolidarea zidăriei.  

Mape-Antique  
Strutturale NHL
▶	 Mortar transpirant din var nestins hidraulic, natural și 

ECO-POZZOLAN pentru tencuială și zidărie, utilizat 
pentru realizarea tencuielilor armate.

Mapegrid B 250

▶	 Plasă din fibre de bazalt amorsate rezistente la 
alcali, pentru consolidarea structurilor din zidărie de 
piatră, cărămidă, tuf precum şi structuri din beton

Carbotube

▶	 Tub din fibre de carbon pultruzionate impregnate 
într-o rășină epoxidică pentru reconectări de pereţi.

Epojet LV

▶	 Rășină epoxidică bicomponentă, cu vâscozitate 
foarte scăzută, pentru injectarea în micro-fisuri și pe 
suprafețe umede.    

Mape-Antique F21

▶	 Liant hidraulic superfluid, rezistent la săruri realizat 
din var nestins și ECO-POZZOLAN aplicat prin 
injectare pentru consolidarea zidăriei și tencuielilor, 
inclusiv fresce.

Mape-Antique I-15

▶	 Liant hidraulic pe bază de var nestins, filler și ECO-
POZZOLAN, superfluid, rezistent la săruri, aplicat 
prin injectare pentru consolidarea zidăriei.    

Mapefix EP 
385/585
▶	  Ancoră chimică pe bază de rășini epoxidice pure 

pentru încărcări structurale. Certificată pentru bare 
filetate, armături, găuri carotate și sarcini seismice 
C1.

Mapegrid G 120

▶	 Plasă din fibre de sticlă pre-amorsate, rezistente 
la alcali (A.R.), pentru consolidarea locală a 
substraturilor de zidărie.  

EN 1504-5

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
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IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 1504-6
ANCHORING STEEL

REINFORCEMENT BARSEN 1504-6

EN 1504-5

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

CONCRETE INJECTIONEN 1504-5

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

EN 998-1 MASONRY MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

G-M15
EN 998-2

EN 998-2

Coredrill: core drilled hole

M10 ÷ M24
Ø10 ÷ Ø25

OP1: cracked and non craked 
concrete

M12 ÷ M30
Ø12 ÷ Ø32

Rebar: post installed rebar

Ø8 ÷ Ø25

C1: Seismic performance

M12 ÷ M30
Ø12 ÷ Ø32

OP7: non cracked concrete

M8 ÷ M30
Ø8 ÷ Ø32



Mapegrid G 220

▶	 Plasă din fibre de sticlă pre-amorsate, rezistente 
la alcali pentru consolidarea structurilor din piatră, 
cărămidă, tuf și zidărie mixtă.

Mapenet EM 30

▶	 Plasa din fibre de sticlă pre-impregnate (FRP), 
rezistente la alcali A.R. folosite pentru tencuieli 
armate la structurile din beton și zidărie.
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Maperod C

▶	 Bare din fibre de carbon pultruzionate cu rezistență 
mare la întindere, impregnate intr-o rășină epoxidică 
pentru consolidarea structurilor din beton, lemn și 
zidărie.

MapeWall Intonaca 
& Rinforza
▶	 Tencuială transpirantă pe bază de var hidraulic 

natural de mare rezistență și mortar de zidărie cu 
emisie foarte scăzută de compuși organici volatili 
(COV) pentru realizarea tencuielilor, tencuielilor 
armate şi a mortarelor de zidărie.

MapeWrap 11

▶	 Adeziv pe baza de rășini epoxidice, tixotropic,  cu 
priză normală, bicomponent, pentru nivelarea 
suprafețelor de beton și pentru lipiri structurale  

MapeWrap 21

▶	 Rășină epoxidică superfluidă bicomponenta pentru 
impregnarea tesaturilor MAPEWRAP in „sistem 
umed”.

Maperod G

▶	 Bare din fibre de sticlă pultruzionate pre-impregnate 
intr-o rășină epoxidica vinil-esterica modificată 
pentru consolidarea elementelor structurale 
deteriorate din beton armat, cărămidă, piatră și tuf.

Mapewood  
Paste 140
▶	 Adeziv epoxidic  tixotropic pentru consolidarea 

elementelor structurale din lemn.

MapeWrap 12

▶	 Adeziv pe bază de rășini epoxidice, tixotropic, cu 
priză normală, bicomponent, pentru nivelarea 
suprafețelor de beton și pentru lipiri structurale.

EN 1504-4

EN 1504-4

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

STRUCTURAL BONDING

EN 1504-4

EN 1504-4

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

STRUCTURAL BONDING

EN 1504-4

EN 1504-4

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

STRUCTURAL BONDING

Mapewood  
Primer 100
▶	 Rășină epoxidică fluidă în dispersie apoasă pentru 

consolidarea și amorsarea structurilor din lemn.

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

EN 998-1 MASONRY MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

G-M15
EN 998-2

EN 998-2

Mapenet  
EM Connector
▶	 Conectori prefabricati in forma literei “L” din fibre de 

sticlă si rășini epoxidice vinilesterice termorezistente, 
rezistenti la alcali, disponibile în diferite lungimi (20, 
50,70 cm).

Mapenet EM 40

▶	 Plasă din fibră de sticlă (FRP) pre-impregnată, 
rezistentă la alcali (A.R), folosită pentru tencuieli 
armate la structurile din beton și zidărie.



MapeWrap C  
UNI-AX HM
▶	 Testura din fibre de carbon unidirecționale de mare  

rezistență cu  un înalt modul de elasticitate foarte 
ridicat

MapeWrap G  
QUADRI-AX
▶	 Țesătură din fibre de sticlă de mare rezistenta, cu 

firele dispuse pe 4 directii.  

MapeWrap  
Primer 1
▶	 Amorsă epoxidică bicomponenta special formulata 

pentru sistemul MAPEWRAP.

MapeWrap G  
FIOCCO
▶	 Coardă din fibre de sticlă de mare rezistență, 

impregnată cu MAPEWRAP 21 (rășină epoxidică 
superfluidă bicomponentă) pentru realizarea  
„conexiunilor structurale”.

MapeWrap G  
UNI-AX
▶	 Țesătură din fibre de sticlă unidirecționale, de mare 

rezistență.

MapeWrap C  
UNI-AX
▶	 Țesătură din fibre de carbon unidirecționale de mare 

rezistență cu modul de elasticitate ridicat.

MapeWrap C  
FIOCCO
▶	 Coardă din fibre de carbon de mare rezistență 

impregnată cu MAPEWRAP 21 (rășină epoxidică 
superfluidă bicomponentă) pentru realizarea 
„conexiunilor structurale”.

MapeWrap C  
QUADRI-AX
▶	 Țesătură din fibre de carbon, de mare rezistență, 
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MapeWrap B  
FIOCCO
▶	  Corzi din fibre de bazalt de mare rezistență, 

unidirecționale, impregnate cu MAPEWRAP 21 
(rășină epoxidică superfluidă bicomponenta) pentru 
realizarea „conexiunilor structurale”.

MapeWrap C  
BI-AX
▶	 Țesătură din fibre de carbon bidirectionale, de mare 

rezistență.

MapeWrap 31

▶	 Adeziv epoxidic bicomponent, cu vâscozitate medie 
pentru impregnarea ţesăturilor MAPEWRAP în 
„sistem uscat”.

MapeWrap B  
UNI-AX
▶	 Țesătură din fibre de bazalt unidirecționale, de mare  

rezistență.

EN 1504-4

EN 1504-4

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

STRUCTURAL BONDING



MapeWrap SG  
FIOCCO
▶	  Coardă din fibre de oțel de mare rezistență, pentru 

consolidarea structurilor.  

Planitop HPC

▶	 Mortar pe bază de ciment, fluid, armat dispers cu 
fibre rigide din oţel, de ultra înaltă performanță, cu 
contracţii compensate, de mare ductilitate, pentru 
repararea şi consolidarea structurilor din beton.  

	 N.B.: PLANITOP HPC este vândut cu FIBRE HPC 
(1.625 kg de FIBRE HPC la 1 sac de 25 kg   
PLANITOP HPC).

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

EN 1504-3

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 1504-6
ANCHORING STEEL

REINFORCEMENT BARSEN 1504-6

Planitop HPC  
Floor
▶	  Mortar pe bază de ciment de mare rezistență, foarte 

ductil, foarte fluid, armat dispers, cu contracţii 
compensate,  pentru consolidarea extradosului 
plăcilor de planşeu.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

EN 1504-3

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 1504-6
ANCHORING STEEL

REINFORCEMENT BARSEN 1504-6

Planitop HDM  
Maxi
▶	 Mortar fibroranforsat pe bază de Pozzolan, 

bicomponent, de mare ductilitate pentru 
consolidarea structurilor, când este folosit în 
combinație cu plasele din gama MAPEGRID precum 
și pentru nivelarea substraturilor din beton și zidărie. 

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R2
EN 1504-3

EN 1504-3 MASONRY MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

G-M25
EN 998-2

EN 998-2

Planitop HDM  
Restauro
▶	  Mortar pe baza de var hidraulic (NHL), fibroranforsat, 

bicomponent, de mare ductilitate, de culoare deschisa, 
pe bază de ECO-POZZOLAN, recomandat special 
pentru consolidarea substraturilor de zidărie în 
combinație cu plasele MAPEGRID și pentru nivelarea 
substraturilor din piatra, cărămida și tuf.

MASONRY MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

G-M15
EN 998-2

EN 998-2RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

EN 998-1
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PROBLEME

S
tr
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ri
 d

in
 b
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on

 a
rm

at

Consolidarea la încovoiere a grinzilor din beton armat • • • • • •
Consolidarea la încovoiere a grinzilor de planșeu din beton armat • • • • •
Consolidarea la încovoiere a plăcilor de planșeu din beton armat • • • • •
Consolidarea la forfecare a grinzilor din beton armat • • • • • • • • •
Confinarea stâlpilor din beton armat, pile de pod şi coșuri 
de fum • • •
Consolidarea la eforturi combinate, la compresiune excentrică 
la baza stâlpilor la nivelul fundaţiilor • • • •
Consolidarea nodurilor stâlp-grindă din beton armat • • • • •

S
tr

uc
tu

ri
 m

ix
te

Consolidarea la încovoiere a grinzilor din lemn • • • • • • •
Protecția antiseismică pentru pereți nestructurali

Sistemul anti-răsturnare pentru pereți nestructurali • •
Sistemul anti-colaps pentru plăcile de planşeu

Consolidarea extradosului plăcilor •

S
tr

uc
tu

ri
 d

in
 z

id
ăr

ie

Confinarea stâlpilor din zidărie • • •
Consolidarea nervurilor la bolți • • • • • • • •
Consolidarea bolților și arcelor • • • • • • •
Consolidarea la forfecare a pereților autoportanți • • • • • • •
Tencuieli armate la pereții autoportanți • •
Reconectarea pereţilor din zidărie (colţuri şi în „T”) •
„Corsete” din compozite • • • • •
Armare în rosturi 

TABEL DE SELECȚIE
Materiale pentru consolidarea structurilor
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PROBLEME

S
tr
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ri
 d

in
 b

et
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 a
rm

at

Consolidarea la încovoiere a grinzilor din beton armat • • • • • •
Consolidarea la încovoiere a grinzilor de planșeu din beton armat • • • • •
Consolidarea la încovoiere a plăcilor de planșeu din beton armat • • • • •
Consolidarea la forfecare a grinzilor din beton armat • • • • • • • • •
Confinarea stâlpilor din beton armat, pile de pod şi coșuri 
de fum • • •
Consolidarea la eforturi combinate, la compresiune excentrică 
la baza stâlpilor la nivelul fundaţiilor • • • •
Consolidarea nodurilor stâlp-grindă din beton armat • • • • •

S
tr

uc
tu

ri
 m

ix
te

Consolidarea la încovoiere a grinzilor din lemn • • • • • • •
Protecția antiseismică pentru pereți nestructurali

Sistemul anti-răsturnare pentru pereți nestructurali • •
Sistemul anti-colaps pentru plăcile de planşeu

Consolidarea extradosului plăcilor •

S
tr

uc
tu

ri
 d

in
 z

id
ăr

ie

Confinarea stâlpilor din zidărie • • •
Consolidarea nervurilor la bolți • • • • • • • •
Consolidarea bolților și arcelor • • • • • • •
Consolidarea la forfecare a pereților autoportanți • • • • • • •
Tencuieli armate la pereții autoportanți • •
Reconectarea pereţilor din zidărie (colţuri şi în „T”) •
„Corsete” din compozite • • • • •
Armare în rosturi 

Ghidul alegerii
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Note
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