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Sistemul de nivelare MapeLevel EasyWDG System 
este conceput pentru montajul mai rapid și mai ușor 
al plăcilor ceramice. Ușor de utilizat, permite obținerea 
de  pereți și pardoseli perfect plane, chiar și în cele mai 
dificile cazuri, cum ar fi montajul plăcilor de format mare. 
Doar două componente și o mișcare simplă sunt 
suficiente pentru a preveni rapid și precis apariția 
denivelarilor între plăcile montate. Pentru placare 
perfectă într-un timp scurt. 

MapeLevel EasyWDG System este realizat în principal 
din material plastic reciclat, respectând mediul 
înconjurător. 

După aplicare 

Componența sistemului 

Domenii de utilizare 
●	 Pentru plăci ceramice și din piatră naturală pe 

pardoseli și pereți. 
●	 Potrivit în special la montarea plăcilor de format 

mare.  
●	 Pentru plăci cu grosimi de la 3 la 12 mm.

Pene 
MapeLevel EasyWDG

Distanțieri 
MapeLevel EasyWDG Spacer M 
O gamă completă de distanțieri  
colorați este disponibilă în funcție de 
lățimea rostului (mm).  
Portocaliu: 0,5; verde: 1; gri: 1,5; negru: 2; 
alb: 3; galben: 4; roșu: 5.

Kit
Kit MapeLevel EasyWDG System
150 pene de nivelare +
150 distanțieri (2 mm)

Înainte de aplicare 
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O instalare cu mai 
multe avantaje 

Ușor, rapid 
și simplu

A

10 1980

15 1317 876

20 495 328 490

25 396 263 391 312

30 660 438 488 389 431

40 495 328 365 291 322 240

45 440 292 324 258 285 213 189

50 396 263 291 232 256 191 169 152

60 330 219 242 193 212 158 141 126 105

75 396 263 258 206 212 158 140 126 104 99

80 371 246 241 192 198 148 131 117 97 93 87

90 330 219 214 171 176 131 116 104 86 82 77 68

100 297 197 192 153 157 117 104 93 77 73 68 61 54

120 330 219 200 160 157 117 104 93 77 71 66 59 52 49

150 330 219 192 153 146 109 96 86 71 64 60 53 47 44 38

180 330 219 186 149 139 103 91 82 68 60 56 49 44 40 34 31

200 347 230 192 153 140 104 92 83 68 59 55 49 44 39 33 30 28
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Consumul este estimativ  
și poate varia în funcție  

de aspectul de  
montare a plăcilor și  

planeitatea lor.

Tabel de consum 

Numărul aproximativ de pene și distanțieri necesare 
pentru o suprafață de 10 m2.

Rizurile speciale 
Rizurile speciale de pe suprafața penei garantează mai 
multă precizie la nivelarea plăcilor și ușurează introducerea 
și strângerea penei în distanțiere.

Pană reutilizabilă 
Odată ce părțile superioare ale distanțierului sunt îndepărtate, 
pana este ușor de separat de clemele de unică folosință și 
poate fi reutilizată. 

Ușor de îndepărtat 
Pentru o îndepărtare rapidă și precisă, clemele distanțiere 
sunt proiectate pentru a se rupe și desprinde perfect sub 
nivelul plăcilor. 

Gama completă de culori pentru distanțiere 
Gama completă de distanțiere este disponibilă în 7 variante 
de lățime de culori diferite, pentru a ajuta montatorul să 
obțină rosturi perfect drepte și uniforme.

Aplicare manuală, nu este nevoie de 
clește 
MapeLevel EasyWDG System se aplică manual și este 
mai ușor de reglat. 

Pană cu formă ergonomică 
Forma ergonomică a penei permite introducerea lină și 
rapidă în clemele distanțiere, pentru o aplicare rapidă și 
ușoară. 
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suficiente pentru a preveni rapid și precis apariția 
denivelarilor între plăcile montate. Pentru placare 
perfectă într-un timp scurt. 

MapeLevel EasyWDG System este realizat în principal 
din material plastic reciclat, respectând mediul 
înconjurător. 

După aplicare 

Componența sistemului 

Domenii de utilizare 
●	 Pentru plăci ceramice și din piatră naturală pe 

pardoseli și pereți. 
●	 Potrivit în special la montarea plăcilor de format 

mare.  
●	 Pentru plăci cu grosimi de la 3 la 12 mm.

Pene 
MapeLevel EasyWDG

Distanțieri 
MapeLevel EasyWDG Spacer M 
O gamă completă de distanțieri  
colorați este disponibilă în funcție de 
lățimea rostului (mm).  
Portocaliu: 0,5; verde: 1; gri: 1,5; negru: 2; 
alb: 3; galben: 4; roșu: 5.

Kit
Kit MapeLevel EasyWDG System
150 pene de nivelare +
150 distanțieri (2 mm)

Înainte de aplicare 




