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Implementarea directivelor UE care reglementează și monitorizează 
siguranța mediului în conformitate cu directivele HACCP (Regulamentul 
nr. 852/2004 al Parlamentului European) și securitatea la locul de muncă 
(D. Lgs. 81/2008), include introducerea unor norme de igienă tot mai 
severe și respectarea nivelurilor ridicate de performanță pentru straturile 
de acoperire utilizate în mediile industriale de tratare și prelucrare a 
produselor alimentare.

Condițiile de igienă cuprinse în normativele privind siguranța alimentară 
indică utilizarea unor materiale specifice pentru suprafețele aflate în zonele 
de prelucrare și ambalare a alimentelor și băuturilor.
Mai jos sunt enumerate câteva sectoare în care se aplică normele 
menționate anterior:
• industria de conservare a alimentelor;
• fabrici de prelucrare a peștelui;
• abatoare;
• fabrici de prelucrare a cărnii;
• fabrici de paste făinoase;
• rotiserii;
• industria de prelucrare și ambalare a zahărului;
• industria vinului;
• producția de băuturi (cum ar fi bere, sucuri de fructe, băuturi 

carbogazoase);
• fabrici de îmbuteliere a apei minerale;
• distribuția și ambalarea cu amănuntul;
• camere frigorifice.

Fabrică de bere
Riga - Latvia



Mapefloor System, o gamă completă de produse 
epoxidice și pe bază de ciment-poliuretan, 
cuprinzând o varietate de straturi de acoperire 
concepute special pentru utilizarea în industria 
alimentară, în conformitate cu normele CE actuale 
privind igiena și siguranța zonelor de prelucrare și 
ambalare a alimentelor.

Mapefloor System oferă sisteme durabile, 
funcționale, cu instalare sigură și rapidă, grație 
utilizării materialelor rășinoase specifice, de ultimă 
tehnologie, care îndeplinesc toate condițiile impuse 
de astfel de medii:
• suprafețe perfect continue, cu rosturi foarte 

puține, pentru evitarea zonelor de acumulare a 
murdăriei și bacteriilor;

• rezistență ridicată la contactul frecvent cu 
substanțele chimice (acizi, baze, sânge, lapte, 
vin, băuturi în general etc.);

• ușor de curățat și rezistente la spălare frecventă;
• suprafețe sigure, antiderapante, chiar și în 

prezența lichidelor;
• rezistență la solicitare mecanică, abraziune 

și impactul provocat de mișcarea continuă a 
transportului mecanic realizat, de exemplu, cu 
elevatoare cu furcă sau stivuitoare;

• suprafețe care sunt total impermeabile la lichide 
și uleiuri;

• suprafețe care sunt rezistente la șocuri termice 
considerabile, frecvente.
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DOMENII DE 
APLICARE

Măcelăria „Toucher” - Barbiano  (BZ) - Italia
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Fabrica de produse lactate „Minozzo” Dairy - Minozzo (RE) - Italia



BETON

FORMULĂ PE BAZĂ DE POLIURETAN/CIMENT 

MAPEFLOOR CPU/TC

Mapefloor 
CPU/MF

Strat de 
acoperire 
multistrat, 
antiderapant

MORTAR TRICOMPONENT DE 
ÎNALTĂ REZISTENȚĂ, PE BAZĂ 
DE CIMENT-POLIURETAN, 
CU REZISTENȚĂ CHIMICĂ 
RIDICATĂ, PENTRU ACOPERIREA 
PARDOSELILOR INDUSTRIALE ÎN 
STRATURI CU GROSIMI DE LA 3 
PÂNĂ LA 6 mm
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FORMULĂ PE BAZĂ DE POLIURETAN/CIMENT

MAPEFLOOR CPU/MF

FORMULĂ PE BAZĂ DE POLIURETAN/CIMENT + STRAT SUPORT
MAPEFLOOR CPU/MF +

QUARTZ 0,3-0,7



Strat de 
acoperire lis, 
autonivelant
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BETON

AMORSĂ + STRAT SUPORT

PRIMER SN + 
QUARTZ 0,3-0,7

FORMULĂ PE BAZĂ DE POLIURETAN/CIMENT

MAPEFLOOR CPU/MF

• Pardoseli în industria alimentară;
• Pardoseli în industria zahărului;
• Pardoseli în industria de îmbuteliere a apei 

minerale.

• Tip: autonivelant, multistrat.
• Grosime: între 3 și 6 mm.
• Culori disponibile: gri, verde, bej, roșu și galben 

ocru (gama de culori Mapecolor CPU).
• Siguranța în zona de utilizare: adecvat în mod 

special pentru toate zonele din industria alimentară (și 
în zonele umede), inclusiv în zonele de producție.

• Rezistența chimică: ridicată. Rezistent și la 
substanțe organice acide, tanin, acid lactic, acid oleic, 
zaharuri etc.

• Rezistența la șocuri termice: până la +70°C.
• Rezistența la temperatură: intervalul de 

temperatură de lucru pentru o grosime de 6 mm: 
 între -40°C și +70°C.
• Rezistența mecanică: ridicată.
• Rezistența la abraziune: ridicată.

DOMENI DE APLICARE CARACTERISTICILE SISTEMULUI
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Mapefloor 
CPU/HD

MORTAR TRICOMPONENT DE 
ÎNALTĂ REZISTENȚĂ, PE BAZĂ 
DE CIMENT-POLIURETAN, 
CU REZISTENȚĂ CHIMICĂ 
RIDICATĂ, PENTRU ACOPERIREA 
PARDOSELILOR INDUSTRIALE ÎN 
STRATURI CU GROSIMI DE LA 6 
PÂNĂ LA 9 mm

• Pardoseli supuse traficului intens al stivuitoarelor 
și vehiculelor de transport;

• Pardoselile din zonele de producție ale fabricilor 
de prelucrare a alimentelor supuse spălării 
frecvente, cum ar fi fabrici de prelucrare a 
peștelui și a cărnii;

• Pardoseli în industria produselor lactate;
• Pardoseli din fabricile de bere, vinării și fabrici de 

îmbuteliere, în general.

DOMENII DE APLICARE
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BETON

MORTAR PE BAZĂ DE POLIURETAN/CIMENT

MAPEFLOOR CPU/HD

CARACTERISTICILE SISTEMULUI

• Tip: mortar.
• Grosime: între 6 și 9 mm.
• Culori disponibile: bej, gri, verde, galben ocru 

și roșu (gama de culori Mapecolor CPU).
• Siguranța în zona de utilizare: adecvat în 

mod special pentru toate zonele din industria 
alimentară, inclusiv în zonele de producție.

• Rezistența chimică: ridicată. Rezistent la 
aproape toate substanțele chimice, cum ar fi 
acizii diluați, substanțele alcaline, săruri, uleiuri, 
grăsimi, hidrocarburi și gaze agresive.

• Rezistența la șocuri termice: până la 
+120°C pentru o acoperire cu grosime de  
9 mm. 

• Rezistența la temperatură: intervalul de 
temperatură de lucru pentru o grosime de  
9 mm: de la -40°C la +120°C.             

• Rezistența mecanică: ridicată. Produsul 
este adecvat pentru pardoseli supuse traficului 
intens.

• Rezistența la abraziune: ridicată.
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CARACTERISTICILE SISTEMULUI

• Tip: mortar.
• Grosime: între 6 și 9 mm.
• Culori disponibile: bej, gri, verde, galben 

ocru și roșu (gama de culori  
Mapecolor CPU).

• Siguranța în zona de utilizare: adecvat în 
mod special pentru toate zonele din industria 
alimentară, inclusiv în zonele de producție.

• Rezistența chimică: ridicată. Rezistent la 
aproape toate substanțele chimice, cum ar fi 
acizii diluați, substanțele alcaline, săruri, uleiuri, 
grăsimi, hidrocarburi și gaze agresive.

• Rezistența la șocuri termice: de până la 
+120°C pentru o acoperire cu grosime de  
9 mm. 

• Rezistența la temperatură: .........................
intervalul de temperatură de lucru pentru o 
grosime de 9 mm: între -40°C și +120°C.

• Rezistența mecanică: ridicată. Produsul 
este adecvat pentru pardoseli supuse traficului 
intens.

• Rezistența la abraziune: ridicată.
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Mapefloor 
CPU/RT

• Pardoseli supuse traficului intens al stivuitoarelor 
și vehiculelor de transport;

• Pardoselile din zonele de producție ale fabricilor 
de prelucrare a alimentelor supuse spălării 
frecvente, cum ar fi fabrici de prelucrare a 
peștelui și a cărnii;

• Pardoseli în industria produselor lactate;
• Pardoseli din fabricile de bere, vinării și fabrici de 

îmbuteliere, în general.

DOMENII DE APLICARE

MORTAR TRICOMPONENT DE 
ÎNALTĂ REZISTENȚĂ, PE BAZĂ 
DE CIMENT-POLIURETAN, 
CU REZISTENȚĂ CHIMICĂ ȘI 
MECANICĂ RIDICATĂ, PENTRU 
ACOPERIREA PARDOSELILOR 
INDUSTRIALE ÎN STRATURI CU 
GROSIMI DE LA 6 PÂNĂ LA 9 mm
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Mapefloor 
System 91

SISTEM DE ȘAPE PE BAZĂ DE 
MORTAR EPOXIDIC PENTRU 
PARDOSELI INDUSTRIALE, 
EXCELENT PENTRU 
RENOVAREA PARDOSELILOR 
VECHI

• Pardoseli supuse traficului intens al stivuitoarelor 
și vehiculelor de transport;

• Pardoselile din zonele de producție ale fabricilor 
de prelucrare a alimentelor supuse spălării 
frecvente, cum ar fi fabrici de prelucrare a 
peștelui și a cărnii;

• Pardoseli în industria produselor lactate;
• Pardoseli din fabricile de bere, vinării și fabrici de 

îmbuteliere, în general.

DOMENII DE APLICARE
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MORTAR EPOXIDIC TRICOMPONENT

MAPEFLOOR EP19

AMORSĂ + PLASĂ DIN FIBRĂ DE STICLĂ

PRIMER SN + PLASĂ 320

FORMULĂ PE BAZĂ DE BICOMPONENT EPOXIDIC

MAPEFLOOR I 300 SL

LIANT EPOXIDIC + QUARTZ 

MAPEFLOOR I 900 + QUARTZ 1,9

• Tip: mortar.
• Grosime: între 6 și 15 mm.
• Culori disponibile: gama 

de culori din paletarul 
Mapecolor Paste.

• Siguranța în zona de 
utilizare: adecvat în mod 
special pentru industria 
alimentară, în zonele de 

prelucrare și cele utilizate 
pentru depozitarea 
produselor.

• Rezistența chimică: 
ridicată. pentru substanțe 
chimice, cum ar fi acizii 
diluați, substanțele alcaline, 
detergenți, zaharuri, uleiuri 
minerale.

• Rezistența mecanică: 
ridicată. Produsul este 
adecvat pentru pardoseli 
supuse traficului intens.

• Rezistența la abraziune: 
ridicată.

CARACTERISTICILE SISTEMULUI
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BETON

AMORSĂ + STRAT SUPORT

PRIMER SN + QUARTZ 0,3-0,7

FORMULĂ EPOXIDICĂ + PIGMENT DE COLORARE + STRAT DE DIFUZIE

MAPEFLOOR I 300 SL + MAPECOLOR PASTE 
+ QUARTZ 0,3-0,7

FORMULĂ EPOXIDICĂ + PIGMENT DE COLORARE

MAPEFLOOR I 300 SL + MAPECOLOR PASTE

• Tip: multistrat
• Grosime: între 3 și 3,5 mm.
• Culori disponibile: gama 

de culori din paletarul 
Mapecolor Paste.

• Siguranța în zona de 
utilizare: adecvat în mod 
special pentru industria 

alimentară, în zonele de 
prelucrare și cele utilizate 
pentru depozitarea 
produselor.

• Rezistența chimică: 
ridicată. Rezistent la 
majoritatea substanțelor 
chimice, cum ar fi acizii 
diluați, substanțele alcaline, 

detergenți, zaharuri și uleiuri 
minerale.

• Rezistența mecanică: 
ridicată. Produsul este 
adecvat pentru pardoseli 
supuse traficului intens.

• Rezistența al abraziune: 
ridicată.

CARACTERISTICILE SISTEMULUI
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Mapefloor 
System 32

• Pardoseli în spațiile de producție ale industriei 
alimentare, în zone folosite pentru prelucrarea și 
depozitarea produselor;

• Pardoseli din laboratoare;
• Pardoseli din camere aseptice.

DOMENII DE APLICARE

SISTEM EPOXIDIC MULTISTRAT 
PENTRU PARDOSELI 
INDUSTRIALE SUPUSE 
TRAFICULUI MEDIU ȘI GREU
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Mapefloor CPU/COVE
Mortar tricomponent pe bază de 
poliuretan/ciment pentru realizarea 
colțurilor și detaliilor

DETALIILE 
SISTEMELOR

Mapefloor CPU/TC
Formulă tricomponentă pe bază de 
poliuretan/ciment pentru acoperirea 
pereților și pentru straturile de finisaj 
la sistemele pe bază de poliuretan/
ciment pentru pardoseli industriale

Mapeflex PU 45 FT
Mastic de etanșare monocomponent, 
cu întărire rapidă, care poate fi vopsit, 
din poliuretan tixotropic, cu un modul 
de elasticitate ridicat
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Fabrica de produse lactate „Minozzo” Dairy - Minozzo (RE) - Italia
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Mapefloor 
System

Mapefloor 
CPU/MF

Mapefloor 
CPU/HD

Mapefloor 
CPU/RT

Mapefloor 
System 91

Mapefloor 
System 32

PRODUSELE DIN 
GAMA MAPEFLOOR 
SE FOLOSESC ÎN 
URMĂTOARELE DOMENII 
DE APLICARE:



Vă stăm la dispoziție pentru detalii suplimentare, întrebări și solicitări de soluții tehnice privind instalarea specifică a 
MAPEFLOOR SYSTEM în industria alimentară.

Industria de 
conservare a 
alimentelor

Industria de 
prelucrare a 

zahărului

Fabrici de 
îmbuteliere 

a apei 
minerale

Industrii 
supuse 

traficului intens 
al cărucioarelor 
sau vehiculelor

Fabrici de 
prelucrare a 
peștelui și a 

cărnii

Industria 
de produse 

lactate

Fabrici de 
îmbuteliere

Prelucrarea și 
depozitarea 
produselor

Laboratoare
Camere 
aseptice
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