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Aquaflex Roof Plus

Representa la evolución de las tradicionales 
membranas impermeabilizantes acrílicas listas al uso.
Gracias a su formulación especial, se ha creado un 
innovador sistema compuesto por resinas sintéticas 
poliuretano-acrílicas en dispersión acuosa.

DÓNDE SE UTILIZA:
Sobre cubiertas planas, inclinadas o curvas, ya sean nuevas o a 
restaurar.

COLORES DISPONIBLES (*):

Blanco HR Gris Rojo terracota

(*) Los colores expuestos son indicativos y pueden variar por motivos de impresión.
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VENTAJAS:
•	 Elasticidad incrementada respecto a las membranas 
	 impermeabilizantes acrílicas habituales.

•	 Secado rápido.

•	 Mejores propiedades mecánicas gracias a la inserción
	 de la armadura Mapetex 50.

•	 Listo al uso, fácil de aplicar gracias a su particular consistencia
	 y con alta capacidad de relajación.

•	 Clases de durabilidad: 5, 10 y 15 años.

•	 Exento de sustancias orgánicas volátiles (VOC),
	 de acuerdo con el South Coast Air Quality Dept. Rule 1113.

•	 Producto con marcado CE de conformidad con la normativa
	 EN 1504-2.

•	 Se puede conseguir que el sistema sea transitable
	 gracias al acabado con Mapecoat TNS.

•	 La versión HR es conforme al LEED SS Crédito 7.2
	 «Efecto isla de calor».

POSIBLES TIPOS DE SOPORTES:

pero también:
placas de fibrocemento, metales

Hormigón y 
recrecidos 
cementosos

Membranas 
bituminosas

Cerámica y 
revestimientos 
pétreos



CLASES DE DURABILIDAD:

1	 Soporte
2	 Imprimación
3	 Aquaflex Roof Plus
	 (1ª capa)
4	 Mapetex 50
5	 Aquaflex Roof Plus
	 (2ª capa)
Capas de transitabilidad
6	 Mapecoat TNS Urban
	 (1ª capa)
7	 Mapecoat TNS Urban
	 (2ª capa)
8	 Mapecoat TNS Protection

Mapetex 30

5años1	 Soporte
2	 Imprimación
3	 Aquaflex Roof Plus
	 (1ª capa)
4	 Aquaflex Roof Plus
	 (2ª capa)

1	 Soporte
2	 Imprimación
3	 Aquaflex Roof Plus
	 (1ª capa)
4	 Aquaflex Roof Plus
	 (2ª capa)
5	 Mapetex 50
6	 Aquaflex Roof Plus
	 (3ª capa)
7	 Aquaflex Roof Plus
	 (4ª capa)
Capas de transitabilidad
8	 Mapecoat TNS Urban
	 (1ª capa)
9	 Mapecoat TNS Urban
	 (2ª capa)
10	 Mapecoat TNS Protection
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LA VERSIÓN HR:
¡EL COOL ROOF ES LO CONVENIENTE!

El Cool Roof tiene cada vez un mayor protagonismo en la reducción 
del efecto «isla de calor» en las áreas urbanas, aunque no sólo por 
eso.
De hecho, una cubierta oscura, absorbe calor aumentando la 
temperatura superficial de la propia cubierta, pero también de las 
estancias inferiores. Este aumento incrementa el consumo de energía 
para refrigerar y, en consecuencia, las emisiones de CO2. Al mismo 
tiempo, el aumento de temperatura también influye negativamente 
en el confort interior de las viviendas.
Una cubierta clara y, en particular blanca altamente reflectante, 
permite evitar estos efectos negativos y ofrece las ventajas siguientes:

•	 elevada reflectancia y emisividad térmica;

•	 reducción del efecto isla de calor;

•	 baja temperatura de servicio de la cubierta = mayor durabilidad.

Propiedades certificadas por el EELab de la Universidad de Módena:

Є=90%
(emisividad térmica)

SRI=107
(índice de reflexión solar)

R=85%
(reflectancia solar)



Documentación técnica
Desde el menú área técnica puede acceder a toda 
la documentación técnica, dividida por líneas de 
productos y tipo de documentación.
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MAPEI SPAIN, S.A.
C/ Valencia, 11 – Pol. Ind. Can Oller 
08130 Sta. Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Tel. +34-933435050
Fax +34-933024229
Internet: www.mapei.es
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