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Capa de 20 mm de espesor, aproximadamente, en paredes, techos y suelos.
El producto se proyecta y se fratasa con una llana.

La corrosion del hormigén y de algunos
materiales de construccién en las obras

de alcantarillado es un problema muy : = “X3
serio: Proceso

% 1. Aerébico

e desde un punto de vista medioambiental,
ya que los liquidos contaminantes
pueden infiltrarse en el terreno y en las
aguas freaticas;

edesde un punto de vista de la seguridad,
ya que la estructura puede perder
completamente sus propiedades
estructurales y, con el tiempo, llegar a

colapsarse.
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Formacién de Sulfuro de Hidrégeno (H,S)

Oxidacién del Sulfuro de Hidrégeno (H,S)
en Biéxido de Sulfuro (SO,)
v

Oxidacion del Bioxido de Sulfuro (SO,)
en Biéxido Sulfarico (SO,)
v
Bidxido glfﬂrico (SO,) + Agua (H,0)

Acido Sulfarico (H,SO,)
v

NOVEDADES EXCLUSIVAS
Y CERTIFICADAS

Los laboratorios de I+D de MAPEI han desarrollado

una gama completa de productos de base cementosa
capaces de resistir el ataque acido (en inmersion
directa en acido sulfirico con pH=0 y pH=1 constantes)
y el ataque bacteria-sulfuro (condiciones anaerébicas-
aerébicas simuladas en un recinto biolégico especial).

Los ensayos, llevados a cabo en colaboracion
con diferentes Institutos Universitarios Europeos,
han confirmado la excelente resistencia

de los sistemas.




Gama Especial para Alcantarillado - —5
LA GAMA COMPRENDE: M~

mortero cementoso para la colocacion de
pavimentos y revestimientos de ceramica

mortero cementoso para el rejuntado de
pavimentos y revestimientos ceramicos

imprimacién'adherente para Sewament‘10

mortero cementoso monocomponente,
de fraguado normal, para la reparacion y el enlucido
de superficies de hormigén y albaiileria

mortero cementoso monocomponente,
de fraguado y endurecimiento rapidos,
para la reparacion y el enlucido de superficies
de hormigén y albaiileria

mortero cementoso bicomponente, de fraguad
normal, para la reparacion y el enlucido de
superficies de hormigén y albaiileria

mortero cementoso monocomponente
fibrorreforzado, para la reparacion y el enlucido
(incluso estructural) de superficies de hormigén
y albaiileria

VENTAJAS:

Estas son las ventajas de los productos de la
“Gama Especial para Alcantarillado” de Mapei:

Excelente resistencia quimica
Faciles de aplicar
Aptos para aplicar sobre superficies himedas

Aptos para restaurar las propiedades estaticas
del sistema de alcantarillado

Compatibles fisica y mecanicamente
con la mayoria de soportes

Sin riesgo de contaminacién ambiental
ni de efectos daninos para la salud

Permeables al vapor

Bajo coste
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