
GUÍA PARA LA ELECCIÓN
DE LOS ADHESIVOS 
PARA CERÁMICA Y
MATERIAL PÉTREO



MAPEI dispone de una gama completa de productos para la elección 
del sistema de colocación más adecuado en cada situación y 
latitud. Una gama que incluye adhesivos cementosos y en pasta, 
aglomerantes hidráulicos para recrecidos, imprimadores, niveladores, 
rellenos para juntas, selladores y productos complementarios. 
Productos que pueden aplicarse incluso en situaciones hasta ayer 
técnicamente impensables y que ofrecen una amplia gama de 
soluciones y posibilidades:

trabajos de reconstrucción sin costosas obras de demolición;
mayor velocidad de ejecución, que se traduce en tiempos más 
breves de entrega del trabajo acabado;
eliminación de materiales peligrosos en la obra;
juntas y uniones, usadas no sólo con carácter funcional sino 
también como elementos decorativos;
sistemas para la colocación de cerámica en fachadas sobre capas 
de aislamiento térmico (Mapetherm Tile System).

Todos los adhesivos MAPEI 
poseen el marcado CE 
conforme al Anexo ZA de la 
norma EN 12004

EN 12004

Showroom Ferrari - Maserati
Jeddah - Arabia Saudita

Nuevos teleféricos Monte 
Blanco. Courmayeur - Italia

Edificio histórico La Llotja de Palma
Palma de Mallorca - España

Las baldosas de cerámica, los materiales pétreos naturales y 
recompuestos son productos muy utilizados en los pavimentos y 
revestimientos de nuestras construcciones, tanto en viviendas como 
en comercios e instalaciones industriales, aeropuertos, piscinas, etc.

En estos últimos años la evolución de la tecnología para la producción 
de baldosas cerámicas ha puesto a disposición del mercado productos 
de gran formato y espesor reducido, que permiten obtener superficies  
prácticamente continuas con un alto valor arquitectónico.

Por otro lado, es cada vez mayor la exigencia para mejorar el confort 
de los edificios, tanto desde el punto de vista acústico como térmico, 
haciendo necesaria la colocación de las baldosas sobre soportes de 
características distintas a las de los tradicionales utilizados hasta la 
fecha.

Cabe destacar, por otra parte, la gran sensibilidad desarrollada durante 
los últimos años en relación con la calidad del aire en el interior de las 
viviendas y de los lugares de trabajo.

La investigación MAPEI ha sabido asumir estos desafíos ofreciendo 
productos cada vez más sofisticados en su formulación, fáciles de 
utilizar y capaces de asegurar una larga durabilidad de los pavimentos 
y revestimientos, tanto cerámicos como de material pétreo, respetando 
el medio ambiente y la salud de los instaladores y de los usuarios de 
los espacios donde se hayan empleado dichos productos.

Todos los adhesivos MAPEI 
para cerámica y materiales 
pétreos cumplen la norma 
EN 12004

ADHESIVOS PARA CERÁMICA Y MATERIAL PÉTREO

• Capacidad de adhesión: 
 - Clase 1: adhesivos con valores de adhesión normales;
 - Clase 2: adhesivos con valores de adhesión mejorados;
La clase 1 y  2, va seguida de la letra F, en el caso de adhesivos 
rápidos.

• Clases opcionales:
 - Clase T: adhesivos resistentes al deslizamiento;
 - Clase E: adhesivos con tiempo abierto prolongado;
 - Clase S1: adhesivos deformables (válida únicamente para los 

 - Clase S2: adhesivos altamente deformables (válida únicamente
para los adhesivos cementosos).

En los envases de los productos MAPEI figuran, además de 
las principales indicaciones para su correcta utilización, las 
certificaciones y las características técnicas básicas.
Para obtener toda la información sobre las características técnicas 
de los productos y las correspondientes instrucciones de colocación, 
véanse las especificaciones de las fichas técnicas, que pueden 
consultarse y descargarse en la página web oficial www.mapei.es.

En la colocación de las baldosas cerámicas, los adhesivos son los materiales 
utilizados para crear un fuerte y duradero vínculo entre las baldosas y el soporte 
de colocación. En función de los diversos requisitos de proyecto (el ambiente 
previsto, las condiciones de servicio, el tipo de soporte, las dimensiones de 
las baldosas, etc.) y de los condicionantes de ejecución (plazos, modo de 
aplicación, etc.), es posible elegir el adhesivo más idóneo. MAPEI propone 
múltiples tipos de adhesivos clasificables, según las normas EN 12004 o ISO 
13007-1, en base a:

• Composición química:
 - Cementosos (C), adhesivos compuestos por una mezcla de

aglomerantes hidráulicos, agregados y aditivos químicos, que 
pueden ser monocomponentes, si se mezclan sólo con agua, o 
bicomponentes, si la mezcla se realiza con agua y/o látex.

 - En Dispersión (D), mezcla lista para usar, de aglomerantes
orgánicos en forma de dispersión polimérica acuosa de aditivos 
orgánicos y de cargas minerales.

 - Reactivos (R), mezcla de resinas sintéticas, en las que el
endurecimiento tiene lugar por reacción química (componente 
A y B).

¿CÓMO ELEGIR EL ADHESIVO ADECUADO?

adhesivos cementosos);



01

Centro Comercial II Centro  
Arese - Italia

Aeropuerto Internacional de
Melbourne - Australia

Passeig Germanies
Valencia - España

Los VOC también pueden no ser percibidos por el olfato, pudiendo ser 
inocuos para la salud humana o pudiendo ser perjudiciales.

Los VOC pueden ser cancerígenos, como el benceno de los coches.

¿Cómo pueden afectar los VOC a nuestras vidas dentro de una casa?

Pasamos 90% de nuestro tiempo en ambientes interiores cerrados: 
hogar, trabajo, la escuela, el cine...

Se sabe que los compuestos orgánicos volátiles pueden ser 
irritantes para las membranas mucosas; algunos de ellos tienen 
acción neurotóxica en altas concentraciones (benceno, tolueno, 
ciclohexano, estireno, cloro), otros son conocidos o sospechosamente 
cancinógenos (formaldehído y benceno).

Algunos muebles, por ejemplo, emiten formaldehído que, enmascarado 
entre el buen olor que libera la madera de pino, puede ser irritante.

Por todo esto es muy importante asegurar una buena calidad 
del aire en el interior de nuestros edificios, modificando nuestro 
comportamiento y sensibilización, aumentando nuestra implicación 
y exigencia en el uso de productos que puedan producir la menor 
cantidad posible de compuestos orgánicos volátiles.

¿Qué son los VOC?
Todos somos conscientes de los peligros de la contaminación del 
medio ambiente, por ejemplo, conocemos el daño causado por el 
benceno emitido por los coches.

También hay otro tipo de contaminación, llamada “INDOOR 
POLLUTION” o la contaminación en el aire dentro de nuestros 
hogares. La calidad del aire está influenciada principalmente por 
los compuestos orgánicos volátiles (VOC) emitidos, por ejemplo de 
muebles, adhesivos, pinturas. 

Todos hemos percibido en alguna ocasión fuertes olores dentro de 
nuestra casas después de montar un mueble o después de pintar las 
paredes y hemos tenido que abrir las ventanas durante un tiempo, 
para mitigarlos. Incluso la limpieza de los pavimentos de casa han 
derivado en estas molestas situaciones similares.

Todos estos olores se deben a la volatilidad de algunos compuestos 
que puede estar contenidos en la madera de muebles, en las pinturas, 
detergentes: estos compuestos se denominan VOC, Compuestos 
Orgánicos Volátiles (Volatile Organic Compounds, en inglés).

MEDIO AMBIENTE E INVESTIGACIÓN MAPEI
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de la cámara ambiental se fija por las normativas y simula la 
situación real en una vivienda (relación entre pavimento / volumen 
de la estancia).
Las cámaras ambientales tienen la temperatura y la humedad 
relativa controladas (T=23°C y HR=50%), y disponen de un flujo de 
aire purificado; el flujo permite una renovación total del aire de la 
cámara cada dos horas.
Transcurridos 3 y 28 días, el aire del interior de las cámaras se 
muestrea por medio de bombas especiales, en unos cartuchos 
capaces de retener todos VOC.
Los cartuchos son finalmente tratados con GC/MS (cromatografía 
de gases con detector de masa) obteniendo un análisis cuali-
cuantitativo en µg/ m³ de los VOC presentes en el aire de la cámara 
ambiental, emitidos por el producto analizado.

El compromiso de Mapei
Desde hace más de 10 años, nuestro laboratorio de análisis de I+D 
evalúa los productos Mapei en términos de emisiones de VOC, con 
las técnicas previstas por las normas nacionales e internacionales 
vigentes y con los equipos e instrumentales que se requieren a los 
laboratorios ambientales competentes.
Actualmente, en el laboratorio de I+D de Mapei se disponen de doce 
cámaras ambientales, totalmente dedicadas a la evaluación de los 
VOC de nuestros productos para la industria de la construcción, de 
acuerdo con la norma ISO 16000 (Indoor Air y EN 16516).
El producto a ensayar se coloca en una placa de vidrio no 
absorbente, se pesa y se transfiere inmediatamente a una de 
las cámaras ambientales de las cuales está equipado nuestro 
laboratorio. La relación entre el área de la muestra  y el volumen 

Compounds). Los compuestos semivolátiles son todas aquellas 
sustancias de alto punto de ebullición, como algunos plastificantes, 
que persisten en el medio ambiente durante mucho tiempo y en 
los que se está luchando por disminuir. 
Aunque la casi totalidad de estas sustancias no es tóxica ni nociva 
para la salud humana, es igualmente importante para evaluar las 
emisiones que afecta a la calidad del aire interior a largo plazo.

La siguiente tabla muestra los límites de la GEV para la clasificación 
de un producto con la etiqueta EMICODE.

μg/m³ 
después de 3 días 

TVOC

μg/m³ 
después de 28 días

TVOC / TSVOC
EC 1 PLUS 750 60 / 40 

EC 1 1000 100 / 50 

EC 2 3000 300 / 100 

BLAUER ENGEL
El Blauer Engel se distingue de otros sistemas de 
evaluación y valoración, porque no prevé diversas 
clases de certificación sino que se concentra en una 
única: el producto es o no es conforme al marcado.

Los límites del TVOC, previstos siempre a 3 y 28 días, son los mismos 
que para un producto etiquetado como EC1. El Blauer Engel, también 
veta compuestos cancerígenos, algunos biocidas y los ftalatos. El 
Blauer Engel, como el Emicode, es una etiqueta o marcado voluntario.

GEV (Gemeinschaft 
Emissionskontrollierte 
Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und 
Bauprodukte e.V.) Emicode

El EMICODE es un sistema voluntario de clasificación 
de los productos de acuerdo con las emisiones de 
VOC. Los marcados EC1 y EC1 Plus son emitidos 
por GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte 

Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), asociación 
para el control de emisiones de productos para pavimentos, 
adhesivos y materiales para la construcción de la cual MAPEI es 
miembro.

Un producto identificado EC1 Plus o EC1, ante todo, debe estar 
libre de disolventes y no ser etiquetados como tóxicos.
En las pruebas de la cámara ambiental, se evaluan las emisiones 
de todas las sustancias volátiles a 3 y 28 días: este parámetro se 
llama TVOC (Total Volatile Organic Compounds), se expresa en µg 
/ m³ y es la suma de la concentración de todos los compuestos 
volátiles. En particular, a 3 días también se debe evaluar la 
ausencia de sustancias cancerígenas, como por ejemplo el 
benceno (límite = 2 µg/m³), el  formaldehído (límite = 50 µg / m³) y 
cualquier monómero residual. A los 28 días, también se evaluan los 
compuestos semivolátiles, y se sumaran todas las concentraciones: 
este parámetro se denomina TSVOC (Total Semi-Volatile Organic 

ETIQUETADO EN EUROPA

Cámaras ambientales disponibles c/o el laboratorio I&D Mapei Test de evaluación de los VOC
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Desde 2009, el GBC Italia ha desarrollado un protocolo LEED para 
las nuevas construcciones basado en el modelo americano. Muchos 
países aplican protocolos locales desarrollados sobre la impronta del 
GBC americano, como por ejemplo Dubai, Australia y Sudáfrica.
Desde octubre de 2016 se ha  introducido el nuevo protocolo LEED V4 
en todo el mundo. Hasta el 31 de octubre de 2016 era posible registrar 
proyectos para certificación LEED ya fuese en base al protocolo 
americano, italiano o la nueva y más restrictiva versión LEED V4.
Hay numerosas características nuevas introducidas en el nuevo 
protocolo.

MAPEI CONTRIBUYE A OBTENER IMPORTANTES CRÉDITOS LEED.

Cómo contribuyen los productos MAPEI a la 
obtención de créditos LEED
La certificación LEED se aplica sobre el “proyecto del edificio” en su 
globalidad, no en los productos o servicios individuales. Los productos 
no pueden ser certificados, pero pueden contribuir a la obtención de 
créditos útiles para la certificación LEED. El número total de créditos 
obtenidos permiten conseguir varios niveles de certificación LEED de 
los cuales, el llamado “Platino” es la mejor.

MATERIALES Y RECURSOS:
CRÉDITO MR 4 CONTENIDO DE RECICLADO
Los fabricantes pueden ayudar a 1 punto LEED si el contenido de 
reciclado constituye el 10% del coste total de material, y 2 puntos si 
el contenido reciclado es del 20% del coste total del material.
Los puntos solamente se consiguen si la suma del contenido de 
reciclado de  todos los materiales utilizados en el proyecto es de al 
menos 10% o 20% del valor total. El contenido puede ser reciclado 
pre-consumo (procesamiento de residuos, por ejemplo) o post-
consumo (residuos de consumo). Si el contenido de reciclados 
proviene únicamente a partir de residuos de pre-consumo, sólo la 
mitad contribuye a la obtención del crédito.

MATERIALES Y RECURSOS:
CRÉDITO MR 5, MATERIALES REGIONALES
Los materiales pueden contribuir a la obtención de 2 puntos si son 
extraídos  y procesados en un radio de 350 kilómetros del lugar de 
la obra. LEED considera que el uso de materiales regionales, cuando 
sea posible, reduce el impacto medioambiental del transporte.
MAPEI SPAIN tiene 2 plantas, estratégicamente situadas que 
en muchos casos ofrecen productos dentro de las distancias 
especificadas.

MATERIALES DE BAJA EMISIÓN
El protocolo italiano considera como materiales de baja emisión todos 
aquellos productos conformes a la clasificación EC1 o EC1 PLUS 
previstos por el GEV, evaluando las emisiones de VOC en µg/m3.

LEED V3
Los créditos del protocolo americano Versión 3 a los cuales Mapei 
puede contribuir, son siempre MR4 (Recycled Content), MR5 (regional 

M1
También el marcado M1, conocido especialmente 
en los países escandinavos, es voluntario para la 
verificación de las emisiones VOC de productos para 
la construcción. El M1 evalúa también el olor y las 
emisiones de amoníaco.

ÉMISSIONS DANS L’AIR 
INTÉRIEUR
Desde septiembre de 2011, en Francia 
se ha introducido una nueva certificación 
para los productos de construcción.
Dicha clasificación es obligatoria para 
todos aquellos productos introducidos a 

partir de la fecha indicada,  y para todos los productos de construcción, 
en general, a partir de septiembre de 2013.
El “logo sanitaire”, así definido es la etiqueta que declara la clasificación 
de los productos, se basa en la evaluación de las emisiones a 28 días 
de aplicación en camara ambiental.
En particular, se establecen límites para el TVOC y para 11 
sustancias orgánicas como el formaldehído, acetaldehído, tolueno, 
tetracloroetileno, xileno, 1,2,4-trimetilbenceno, 1,4-diclorobenceno, 
etilbenceno, acetato de butilo, 2-butoxietanol y estireno. Cada 
producto evaluado se clasifica de A + (muy bajo nivel de emisiones) 
a C (emisiones altas).

LEED
En 1998, el US GBC de Estados Unidos (United States Green Building 
Council) introdujo el primer standard LEED Green Building Rating System, 
como guía para el diseño y construcción de edificios sostenibles. Cada vez 
más arquitectos y empresas de construcción requieren la certificación 
LEED como una ventaja o atributo para ofrecer a sus clientes.
Según el USGBC, LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) 
es la excelencia en el diseño ambientalmente sostenible, alentando y 
acelerarando la implementación mundial de prácticas útiles para una 
vivienda y un desarrollo ambientalmente sostenible, a través de la creación 
y aplicación de normas prestacionales consensuadas  y aceptadas. LEED es 
un sistema voluntario basado en el consenso para el diseño, construcción 
y gestión de edificios sostenibles de altas prestaciones. El sistema de 
certificación LEED es un estándar aplicado en más de 100 países en todo el 
mundo, incluyendo Italia, gracias al trabajo de GBC Italia  que ha creado una 
versión local, indicando los requisitos para construir edificios sostenibles con 
el medio ambiente, tanto desde el punto de vista energético como desde el 
punto de vista del consumo, en general, de los recursos ambientales que 
intervienen en el proceso de construcción. Mapei desarrolla productos y 
sistemas que satisfacen  las necesidades de la industria y de la construcción, 
proporcionando medios accesibles y la documentación necesaria para las 
empresas que desean obtener esta certificación para sus proyectos.
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distribuidor y a su disposición final, o ”de la cuna a la tumba”.

Los impactos ambientales considerados son variados, desde la 
más conocida Global Warming Potential (también conocida como 
Carbon Footprint o huella de carbono), es decir, las emisiones de 
gases de efecto invernadero responsables del calentamiento global, 
hasta impactos como la eutrofización (crecimiento anormal de los 
organismos acuáticos, tales como algas, debido al agotamiento de la 
fauna acuática), la reducción de la capa de ozono, la transformación 
de los contaminantes en sustancias ácidas (causantes de la lluvia 
ácida), la reducción de los recursos naturales...

Lo que hace Mapei es precisamente analizar científicamente, a través 
de software y bases de datos específicos, todos estos impactos 
ambientales en todo el ciclo de vida del producto. Los EPD se 
contabilizan en las plataformas del denominado “Program Operator”, 
es decir, los organismos que certifican que las declaraciones son 
correctas y de conformidad con las normas ISO. Mapei se inclina 
hacia el operador EPD Internacional, institución sueca reconocida 
internacionalmente, y a la EPD Italia, de los cuales ICMQ es el fundador.

Otro cambio en el nuevo protocolo LEED V4 tiene relación con los 
materiales de baja emisión: no es suficiente evaluar, como en el 
antiguo protocolo americano, el contenido de VOC en g/l, sino que 
son recompensados todos aquellos productos que, junto con esta 
clasificación, han sido testados en cámaras ambientales para las 
emisiones de VOC. Mapei, gracias a años de experiencia en el campo 
del aire interior, está listo y puede suministrar productos que cumplan 
holgadamente con el crédito.

materials), considerando para ello un radio de 800 km, y productos 
de baja emisión. En relación a los VOC, todos los productos deben ser 
conformes a la SCAQMD Rule 1168 que mide el contenido de VOC en 
el producto, expresado en g/l. El método no distingue, por tanto, la 
naturaleza del VOC, pero indica una cantidad de compuestos volátiles 
contenidos en el producto.

LEED V4
El nuevo protocolo, como ya se ha comentado anteriormente, es 
mucho más restrictivo que los precedentes, e introduce grandes 
novedades en cuanto a los créditos en los que Mapei puede contribuir.

Los anteriores créditos de Materiales y Recursos MR4 y MR5, se 
han eliminado; dichas características se han englobado en un nuevo 
Crédito MR “Building Product Disclosure and Optimization: Enviromental 
Product Declarations”. Este crédito estimula el uso de productos con 
EPD, fomentando así la comunicación transparente de las empresas.

Pero ¿qué son los EPD? EPD es sinónimo de Enviromental Product 
Declaration (Declaración Ambiental de Producto) un documento 
transparente, verificado y certificado por un tercer ente que describe los 
impactos ambientales de un producto durante su ciclo de vida, midiendo 
los impactos con la metodología estandarizada LCA (Life Cycle Assesment). 

Por consiguiente, el análisis del ciclo de vida de un producto es la 
evaluación de los impactos ambientales del mismo durante todas las 
fases de su vida, desde la extracción de materias primas que componen 
la fórmula, a su transporte en la planta, el ciclo de producción, a 
los envases, a los residuos, al transporte del producto acabado al 
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MAPEI y la Sostenibilidad:
Construir en verde

MARCADO CE
Todos los adhesivos MAPEI han obtenido el marcado CE 
en conformidad al Anexo ZA de la norma EN12004, tal y 
como prevee la directiva europea vigente 89/106/CEE.

EMICODE EC1 PLUS
EMICODE EC1
EMICODE EC1R PLUS
EMICODE EC1R
Los productos MAPEI de la línea ECO disponen de la 
certificación y marcado EMICODE EC1 y EMICODE EC1 
PLUS “productos con bajísima emisión de sustancias 
orgánicas volátiles”, conforme a las directrices emitidas  
por la GEV (asociación para el control de las emisiones 
de los materiales para la construcción).

GREEN INNOVATION
Este logo identifica aquellos productos MAPEI que por sus 
características contribuyen a proyectar, construir y mantener 
edificios y estructuras de manera eco-sostenible.

LEED
LEED es un sistema voluntario para la proyectación, 
construcción y gestión de edificios sostenibles 
de altas prestaciones. El sistema de certificación 
LEED indica los requisitos para construir edificios 
ambientalmente sostenibles, ya sea desde el punto de 
vista energético o desde el del consumo de todos los 
recursos ambientales involucrados en el proceso de 
construcción. LEED es un protocolo originario de USA, 
actualmente extendido a más de 100 países del mundo.

Ü MARK - GERMAN DIBt
También el Ü Mark es un etiquetado voluntario en 
Alemania, para todos los productos de construcción 
para pavimentos, basado en la evaluación de los VOC.

EPD
Mapei ha obtenido en el 2016, la certificación de 
Certiquality para el proceso de emisión de EPD 
(Enviromental Product Declaration). Las EPD definen los 
impactos ambientales de un producto a lo largo de su 
ciclo de vida, midiendo los impactos con la metodología 
estandarizada LCA (Life Cycle Assessment).

Huella de carbono certificada (ISO TS 14067). 
Las emisiones residuales de gases de efecto 
invernadero a cero a través de certificación de 
proyectos de compensación. 

EN 12004
ISO 13007-1
Todos los morteros MAPEI para la colocación de baldosas 
cerámicas y materiales pétreos, son conformes a la norma 
europea EN12004 y a la internacional ISO 13007-1.

ULTRALITE
Productos aligerados.

LOW DUST
Para proteger al instalador se ha desarrollado, por 
otra parte, la tecnología Low Dust, que permite 
reducir notablemente la formación de polvo durante el 
mezclado de los productos con agua. Los productos 
que poseen dicha tecnología están identificados con el 
logotipo.

LOGO SANITAIRE - 
Emisiones dentro del aire interior
Logo sanitaire es una etiqueta obligatoria en 
Francia, para los productos de construcción 
para interiores, vendidos desde el 1 de enero de 
2012*. De uso análogo a la etiqueta energética 
para los electrodomésticos, evidencia la clase 
de producto (A+ la mejor, C la peor) en relación 
a las emisones de sustancias orgánicas 
volátiles (VOC). Ref. Decreto Francés nº 2011-
321 y posteriores, para la reducción de las 
emisiones en los edificios, tutelando la calidad 
del aire interior, y en consecuencia la salud del 
usuario final.

M1 FINLAND
Este marcado, conocido especialmente en los países 
escandinavos, es una etiqueta voluntaria que evalúa ya 
sea los VOC emitidos por los productos como el olor.

BLAUER ENGEL
El Blauer Engel se distingue del resto de sistemas de 
rating y evaluación, porque no prevé distintas clases, 
sino con una única certificación, es decir, el producto es 
o no es conforme al marcado.

FAST TRACK
Productos rápidos

CALIDAD CERTIFICADA
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Iniciativa en defensa de la calidad del sector
Mapei, en el 2015, puso en marcha una campaña en favor de la transparencia y la ética. El objetivo es contribuir a la defensa de la calidad del sector de la química 
para la construcción. El comportamiento ético, la búsqueda constante de la excelencia y la comunicación transparente son valores intrínsecos de la multinacional y 
su intención es compartirlos con el mercado, los clientes, los proveedores y todas las personas y organizaciones con las que trata. La campaña da lugar a diversas 
actuaciones alineadas con este propósito.
 
Poniendo el acento en la I+D
Mapei invierte el 5% de su facturación anual en investigación y desarrollo, y cuenta con 28 laboratorios de I+D repartidos 
por todo el mundo. Las 16 líneas de productos que comercializa son respetuosas con el entorno y probadamente seguras 
para las personas. 

Compromisos Mapei
La campaña por la transparencia gira alrededor de seis de los pilares que rigen la actuación de la organización:
- Compromiso con la normativa: respetamos de manera escrupulosa las normativas locales, europeas e internacionales 
relativas a nuestros productos y servicios.
- Compromiso con la transparencia y el diálogo: actuamos de manera responsable e informamos sobre nuestros  productos, 
procesos y actuaciones para que el mercado los conozca de manera transparente.
- Compromiso con la ética: nuestro código ético, de obligado cumplimiento, orienta nuestro comportamiento interno y externo.
- Compromiso con la prevención de riesgos laborales: nuestra cultura de trabajo se orienta hacia la aplicación de medidas y 
la formación en materia de prevención de riesgos laborales. Nuestro objetivo es mantener una accidentalidad cero en todas 
nuestras instalaciones. 
- Compromiso con el medio ambiente: trabajamos para desarrollar productos respetuosos con el medio ambiente y con las 
personas.
- Compromiso con la divulgación y la formación: organizamos numerosos talleres, cursos, conferencias… y participamos en 
actividades formativas organizadas por universidades, colegios y asociaciones profesionales para contribuir al desarrollo 
continuo de los profesionales del sector.

Nuestras certificaciones  
Mapei se distingue por un enfoque basado en la realidad de los hechos y en el valor de la experiencia, adquirida en obras a 
nivel mundial, y no en simples apariencias. La fiabilidad a largo plazo y la durabilidad son factores que caracterizan la “auténtica 
sostenibilidad”, que permiten el ahorro energético y en materiales, y contribuyen a la mejora de la calidad de vida de las 
personas. Ir más allá de las apariencias requiere inversiones focalizadas y, ante todo, acreditar con certificados cuanto se afirma. 
Para ello, promovemos una clara apuesta por la sostenibilidad, de manera transparente y ética, mediante nuestra adhesión a las 
organizaciones y los estándares internacionales de certificación más exigentes.

Mapei audita sus productos ya comercializados 
Mapei ha puesto en marcha un proceso para auditar sus productos ya disponibles en el mercado. Para ello, anualmente, de 
manera voluntaria y adicional a los requerimientos normativos, solicita los servicios de LGAI Technological Center, S.A, laboratorio 
acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), para que, al azar, tome muestras de sus productos de un distribuidor 
de materiales de construcción, y proceda a realizar ensayos de comprobación de la conformidad a la normativa vigente. En la 
última auditoría se ha realizado sobre productos como ULTRALITE S2, ADESILEX P7 y KERAFLEX EXTRA S1, en sus versiones gris 
y blanco, todos ellos adhesivos cementosos para cerámica y materiales pétreos, a los que se ha comprobado su conformidad con 
la Norma UNE EN 12004:2008+A1:2012. El resultado de los ensayos ha sido plenamente positivo y confirma que los productos 
analizados cumplen con la normativa y también que se ajustan con total veracidad a las características que se reportan en 
la documentación y embalaje (ver las certificaciones adjuntas). Mapei pretende seguir realizando estas auditorías de manera 
periódica y complementarán los continuos controles que la propia compañía realiza tanto en sus 28 laboratorios de I+D repartidos 
por todo el mundo, como en los Laboratorios de Calidad existentes en cada una de sus 79 fábricas. Esta actividad voluntaria es 
una de las acciones más destacadas de la campaña “Compromiso con la transparencia” con la que Mapei quiere impulsar la 
defensa de la calidad en el sector de la química para la construcción a través de la ética, la transparencia y la responsabilidad. 
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®EMICODE
GEV

CRÉDITOS

ADHESIVOS a BASE de AGLOMERANTES HIDRÁULICOS de FRAGUADO NORMAL *
ADESILEX P7 EN 12004 C2T EC1 R Plus 3 puntos

ADESILEX P9 EN 12004 C2TE EC1 R Plus 3 puntos

ADESILEX P10 EN 12004 C2TE EC1 R Plus 3 puntos

ADESILEX P10 + ISOLASTIC AL 50% EN 12004 C2ES1 2 puntos

KERABOND T EN 12004 C1 T EC1 R Plus 3 puntos

KERABOND T + ISOLASTIC EN 12004 C2ES2 2 puntos

KERAFLEX EN 12004 C2TE EC1 R Plus 3 puntos

KERAFLEX  EXTRA S1 EN 12004 C2TE S1 EC1 R Plus 3 puntos

KERAFLEX MAXI S1 EN 12004 C2TES1 EC1 R Plus • 3 puntos

MAPESET C1 EN 12004 C1 EC1 R 3 puntos

TIXOBOND GREY/WHITE EN 12004 C1TE EC1 R Plus 3 puntos

ULTRALITE S1 EN 12004 C2TES1 EC1 R Plus • • 4 puntos

ULTRALITE S2 EN 12004 C2ES2 EC1 R Plus • 4 puntos

ULTRALITE FLEX EN 12004 C2TE EC1 R Plus • • 4 puntos

CERTIFICADOS

La selección del adhesivo idóneo se completa con la 
selección de los morteros de rejuntado y selladores.
Para mayor información consultar nuestra web
 www.mapei.es

Los productos para la colocación de la cerámica responden, además de 
a las normativas nacionales, a las certificaciones locales vigentes en los 
diferentes países.

*

ADHESIVOS a BASE de RESINAS SINTÉTICAS *
ADESILEX P22 EN 12004 D1TE  2 puntos

ULTRAMASTIC III EN 12004 D2TE 2 puntos

ULTRAMASTIC 5 EN 12004 D2TE 2 puntos

ADHESIVOS REACTIVOS *
KERALASTIC EN 12004 R2 1 punto

KERALASTIC T EN 12004 R2T 1 punto

KERAPOXY ADHESIVE EN 12004 R2T 2 puntos

ULTRABOND ECO PU 2K EN 12004 R2T EC1 R Plus 3 puntos

ADHESIVOS a BASE de AGLOMERANTES HIDRÁULICOS de FRAGUADO RÁPIDO *
ADESILEX P4 EN 12004 C2F EC1 R Plus • 3 puntos

ADESILEX P9 EXPRESS EN 12004 C2FT EC1 R Plus • 3 puntos

ELASTORAPID EN 12004 C2FTES2 • 2 puntos

GRANIRAPID EN 12004 C2FS1 EC1 R Plus • 3 puntos

KERAQUICK  S1 EN 12004 C2FTS1 EC1 R Plus • 3 puntos

KERAQUICK  S1+ LATEX PLUS EN 12004 C2FTS2 2 puntos

ULTRALITE S1 QUICK EN 12004 C2FTS1 • • 2 puntos

ULTRALITE S2 QUICK EN 12004 C2FES2 EC1 R Plus • • 3 puntos
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Adesilex P7

▶  Adhesivo cementoso de altas prestaciones, con 
deslizamiento vertical nulo y baja emisión de 
sustancias orgánicas volátiles, para baldosas 
cerámicas y gres porcelánico (espesor aplicable del 
adhesivo hasta 15 mm).

Adesilex P10

▶ Adhesivo cementoso blanco de altas prestaciones 
con deslizamiento vertical nulo, tiempo abierto 
prolongado y baja emisión de sustancias orgánicas 
volátiles para revestimientos de mosaico vítreo, 
cerámico y mármol.

Keraflex

▶ Adhesivo cementoso de altas prestaciones 
con deslizamiento vertical nulo, tiempo abierto 
prolongado y baja emisión de sustancias orgánicas 
volátiles para baldosas cerámicas y material pétreo 
(espesor del adhesivo hasta 5 mm).

Keraflex Maxi S1

▶ Adhesivo cementoso de altas prestaciones con 
deslizamiento vertical nulo y tecnología Low Dust, 
tiempo abierto prolongado, deformable y con baja 
emisión de sustancias orgánicas volátiles para 
baldosas de cerámica; particularmente indicado 
para la colocación de gres porcelánico y piedras 
naturales de gran formato (espesor del adhesivo de 
3 a 15 mm).

Ultralite S1

▶ Adhesivo cementoso monocomponente aligerado 
y de altas prestaciones, deformable, con 
deslizamiento vertical nulo y tiempo abierto 
prolongado, con tecnología Low Dust, de altísimo 
rendimiento, fácil aplicación y baja emisión de 
sustancias orgánicas volátiles para baldosas 
cerámicas y material pétreo.

Adesilex P9

▶ Adhesivo cementoso de altas prestaciones 
con deslizamiento vertical nulo, tiempo abierto 
prolongado y baja emisión de sustancias orgánicas 
volátiles para baldosas cerámicas y material pétreo.

Isolastic

▶ Látex elastificante para mezclar con KERABOND T 
y ADESILEX P10. KERABOND T y mezclados con 
ISOLASTIC se convierten en adhesivos altamente 
deformables, de altas prestaciones y con tiempo 
abierto prolongado (C2E/S2). ADESILEX P10 
mezclado con ISOLASTIC (diluido 1:1 con agua) 
se convierte en un adhesivo deformable, de altas 
prestaciones y tiempo abierto prolongado (C2E/S1).

Keraflex Extra S1

▶ Adhesivo cementoso de altas prestaciones, 
deformable, con deslizamiento vertical nulo, tiempo 
abierto prolongado y baja emisión de sustancias 
orgánicas volátiles para la colocación de baldosas 
cerámicas y piedra natural (espesor aplicable del 
adhesivo hasta 15 mm).

Mapeset C1

▶ Adhesivo de base cementosa con baja emisión 
de sustancias orgánicas volátiles para baldosas 
cerámicas absorbentes.

Tixobond Grey/
White
▶ Adhesivo cementoso con deslizamiento vertical 

nulo, tiempo abierto prolongado y baja emisión 
de sustancias orgánicas volátiles para baldosas 
cerámicas (espesor del adhesivo hasta 15 mm).

Ultralite S2

▶ Adhesivo cementoso monocomponente aligerado 
y de altas prestaciones, altamente deformable, 
con tiempo abierto prolongado, elevada capacidad 
humectante, altísimo rendimiento, fácil aplicación y 
baja emisión de sustancias orgánicas volátiles para 
baldosas cerámicas y material pétreo; ideal para la 
colocación de gres porcelánico fino.

ADHESIVOS a BASE de AGLOMERANTES HIDRÁULICOS de FRAGUADO NORMAL
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Kerabond T

▶ Adhesivo cementoso con deslizamiento vertical nulo 
y baja emisión de sustancias orgánicas volátiles 
para baldosas cerámicas. 
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Ultralite Flex

▶ Adhesivo cementoso monocomponente aligerado y 
de altas prestaciones, resistente al deslizamiento 
vertical y con tiempo abierto prolongado, con 
tecnología Low Dust y altísimo rendimiento, 
facil trabajabilidad con elevada capacidad de 
humectación y baja emisión de sustancias orgánicas 
volátiles para la colocación de baldosas cerámicas, 
material pétreo y baldosas cerámicas de gres 
porcelánico de bajo espesor.

Adesilex P9 
Express
▶ Adhesivo cementoso rápido con baja emisión de 

sustancias orgánicas volátiles para la colocación de 
baldosas cerámicas, grés porcelánico y mosaicos 
cerámicos (espesor aplicable hasta 15 mm).

Elastorapid

▶ Adhesivo cementoso bicomponente altamente 
deformable y de elevadas prestaciones, con tiempo 
abierto prolongado, de fraguado e hidratación 
rápidos, deslizamiento vertical nulo y baja emisión 
de sustancias orgánicas volátiles para baldosas 
cerámicas y material pétreo (espesor del adhesivo 
hasta 10 mm).

Adesilex P4

▶ Adhesivo cementoso gris de altas prestaciones 
autobañante de fraguado rápido, con baja emisión 
de sustancias orgánicas volátiles, para baldosas 
cerámicas y material pétreo (espesor del adhesivo 
de 3 a 20 mm).

 Nota: idóneo asimismo como enlucido para 
superficies horizontales interiores y exteriores.

Granirapid

▶ Adhesivo cementoso bicomponente y de altas 
prestaciones, deformable, de fraguado e hidratación 
rápidos y baja emisión de sustancias orgánicas 
volátiles para baldosas cerámicas y material pétreo 
(espesor del adhesivo hasta 10 mm).

Keraquick S1

▶ Adhesivo cementoso de altas prestaciones, fraguado 
rápido y deslizamiento vertical nulo, deformable y 
con baja emisión de sustancias orgánicas volátiles 
para baldosas cerámicas y material pétreo estable a 
la humedad (espesor del adhesivo hasta 10 mm).

ADHESIVOS a BASE de AGLOMERANTES HIDRÁULICOS de FRAGUADO RÁPIDO
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Latex Plus

▶ Látex elastificante para mezclar con KERAQUICK 
S1. KERAQUICK S1 mezclado con LATEX PLUS se 
convierte en un adhesivo altamente deformable, de 
altas prestaciones, fraguado rápido y deslizamiento 
vertical nulo (C2FT/S2).
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Ultralite S1 Quick

▶ Adhesivo cementoso monocomponente aligerado, 
con altas prestaciones, deformable, de fraguado 
e hidratación rápidos, con deslizamiento vertical 
nulo y altísimo rendimiento, de fácil aplicación 
con alta capacidad humectante, y baja emisión 
de sustancias orgánicas volátiles, para baldosas 
de cerámica, material pétreo y baldosas de gres 
porcelánico fino.

Ultralite S2 Quick

▶ Adhesivo cementoso monocomponente aligerado 
y de altas prestaciones, altamente deformable, 
de fraguado e hidratación rápidos, tiempo abierto 
prolongado, elevada capacidad humectante, 
altísimo rendimiento, fácil aplicación y baja emisión 
de sustancias orgánicas volátiles, para baldosas 
cerámicas y material pétreo; ideal para la puesta en 
obra de gres porcelánico fino.
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Adesilex P22

▶ Adhesivo en pasta listo para usar, con deslizamiento 
vertical nulo y tiempo abierto prolongado, para 
baldosas cerámicas (espesor del adhesivo hasta 5 
mm).

Ultramastic 5

▶ Adhesivo en pasta listo para usar con largo tiempo 
de ajuste, de altas prestaciones, deslizamiento 
vertical nulo y tiempo abierto prolongado, 
para baldosas cerámicas. Ideal para soportes 
absorbentes.

Keralastic

▶ Adhesivo epoxi-poliuretánico bicomponente de altas 
prestaciones, para baldosas cerámicas y material 
pétreo.

Kerapoxy Adhesive

▶ Adhesivo epoxídico bicomponente con deslizamiento 
vertical nulo, para baldosas cerámicas y material 
pétreo.

Ultramastic III

▶ Adhesivo en pasta listo para usar y de altas 
prestaciones, con deslizamiento vertical nulo y 
tiempo abierto prolongado, para la colocación 
de baldosas cerámicas en paredes y pavimentos 
(espesor del adhesivo hasta 5 mm).

Keralastic T

▶ Adhesivo epoxi-poliuretánico bicomponente de altas 
prestaciones, con deslizamiento vertical nulo, para 
baldosas cerámicas y material pétreo.

ADHESIVOS a BASE de RESINAS SINTÉTICAS 

ADHESIVOS REACTIVOS
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Ultrabond Eco  
PU 2K
▶ Adhesivo poliuretánico bicomponente de altas 

prestaciones, resistente al deslizamiento vertical, 
con baja emisión de sustancias orgánicas volátiles, 
libres de disolventes, para baldosas cerámicas y 
material pétreo.
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ADHESIVOS PARA LA COLOCACIÓN DE GRES 
PORCELÁNICO FINO EN INTERIORES Y EXTERIORES (1)

ADHESIVOS ACONSEJADOS
SOPORTES FORMATO DE FRAGUADO NORMAL DE FRAGUADO RÁPIDO

Colocación de baldosas de gres porcelánico fino 
CON malla de refuerzo de fibra de vidrio en interiores 
sobre recrecidos cementosos o pavimentos 
existentes de cerámica y paredes

< 5000 cm²  
(el lado mayor no debe 

superar los 100 cm)

KERAFLEX MAXI S1 
ULTRALITE S1

GRANIRAPID
ULTRALITE S1 QUICK

> 5000 cm² 
KERABOND + ISOLASTIC

ULTRALITE S2
ELASTORAPID

ULTRALITE S2 QUICK

Colocación de baldosas de gres porcelánico fino 
SIN malla de refuerzo de fibra de vidrio en interiores 
sobre recrecidos cementosos o pavimentos 
existentes de cerámica y paredes

< 5000 cm²  
(el lado mayor no debe 

superar los 100 cm)

KERAFLEX
ULTRALITE FLEX

KERAQUICK S1

> 5000 cm² 
KERAFLEX MAXI S1 

ULTRALITE S1
ULTRALITE S1 QUICK

GRANIRAPID

Colocación de gres porcelánico fino CON o SIN 
refuerzo de fibra de vidrio en interiores sobre 
cementosos con instalación de calefacción en 
pavimento

< 5000 cm²  
(el lado mayor no debe 

superar los 100 cm)
KERABOND + ISOLASTIC

ULTRALITE S2

ELASTORAPID
ULTRALITE S1 QUICK

> 5000 cm² 
KERAQUICK S1 + LATEX PLUS

ULTRALITE S2 QUICK

Colocación de baldosas de gres porcelánico 
fino CON malla de refuerzo de fibra de vidrio 
sobre superficies impermeabilizantes (tipo 
MAPELASTIC, MAPELASTIC TURBO o MAPEGUM 
WPS), en interiores

< 5000 cm²  
(el lado mayor no debe 

superar los 100 cm)

KERAFLEX MAXI S1 
ULTRALITE S1

ELASTORAPID
ULTRALITE S1 QUICK

> 5000 cm² 
KERABOND + ISOLASTIC

ULTRALITE S2
KERAQUICK S1 + LATEX PLUS

ULTRALITE S2 QUICK

Colocación de baldosas de gres porcelánico fino SIN 
malla de refuerzo de fibra de vidrio sobre superficies 
impermeabilizantes (tipo MAPELASTIC, 
MAPELASTIC TURBO o MAPEGUM WPS)

< 5000 cm²  
(el lado mayor no debe 

superar los 100 cm)

KERAFLEX
ULTRALITE FLEX

KERAQUICK S1

> 5000 cm² 
KERAFLEX MAXI S1 

ULTRALITE S1
ULTRALITE S1 QUICK

GRANIRAPID

Colocación de gres porcelánico fino CON y SIN 
malla de refuerzo de fibra de vidrio, sobre bancos de 
trabajo de madera, contrachapado marino, metal

< 5000 cm²  
(el lado mayor no debe 

superar los 100 cm)

KERALASTIC
ULTRABOND ECO PU 2K

KERAQUICK S1 + LATEX PLUS

> 5000 cm² 
KERALASTIC T

ULTRABOND ECO PU 2K

Colocación de baldosas CON malla de refuerzo 
de fibra de vidrio en fachada sobre revoque 
cementoso u hormigón armado

< 5000 cm²  
(el lado mayor no debe 

superar los 100 cm)

KERABOND T + ISOLASTIC
ULTRALITE S2

ELASTORAPID
ULTRALITE S2 QUICK

> 5000 cm² 
KERALASTIC T

ULTRABOND ECO PU 2K
KERAQUICK S1 + LATEX PLUS

Colocación de baldosa SIN malla de refuerzo de fibra 
de vidrio en fachada sobre revoque cementoso u 
hormigón armado

< 5000 cm²  
(el lado mayor no debe 

superar los 100 cm)

KERAFLEX MAXI S1 
ULTRALITE S1

ELASTORAPID
ULTRALITE S1 QUICK

> 5000 cm² 
KERABOND T + ISOLASTIC

ULTRALITE S2
KERAQUICK S1 + LATEX PLUS

ULTRALITE S2 QUICK

Sistema MAPETHERM TILE SYSTEM, para la 
colocación de baldosas de gres porcelánico fino 
sobre sistema de aislamiento por el exterior

< 5000 cm²  
(el lado mayor no debe 

superar los 100 cm)

KERABOND T + ISOLASTIC
ULTRALITE S2

ELASTORAPID
ULTRALITE S2 QUICK

KERAQUICK S1 + LATEX PLUS

LEYENDA

Adhesivo EPOXI-POLIURETÁNICO
(1) Para más detalles consultar el cuaderno ténico: Sistemas para la colocación de gres porcelánico fino.
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Recrecidos cementosos a 
base de ligantes especiales

ADESILEX P10
ULTRALITE S1 QUICK 

KERAQUICK S1

ADESILEX P7
ADESIELX P9

KERAFLEX
ULTRALITE FLEX

ADESILEX P9 EXPRESS
GRANIRAPID

ULTRALITE S1 QUICK

KERABOND
ADESILEX P9

ULTRALITE FLEX

ADESILEX P9 EXPRESS
ULTRALITE S1 QUICK

KERAQUICK S1
KERAFLEX

ULTRALITE FLEX

ADESILEX P4
KERAQUICK S1

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS 

 ULTRALITE S1 QUICK
ULTRALITE S2 QUICK

GRANIRAPID
ELASTORAPID

KERALASTIC
ULTRABOND  
ECO PU 2K

KERAQUICK S1
KERAQUICK S1 +  

LATEX PLUS
ULTRALITE S1 QUICK
ULTRALITE S2 QUICK

GRANIRAPID
ELASTORAPID

KERALASTIC
KERAPOXY ADHESIVE

ULTRABOND ECO PU 2K

Losas y pavimentos de 
hormigón

ADESILEX P10 + 
ISOLASTIC 50%

ULTRALITE S1 QUICK
ELASTORAPID

KERAFLEX EXTRA S1
ULTRALITE S1

KERAFLEX MAXI S1

ELASTORAPID
ULTRALITE S1 QUICK

ADESILEX P7
ADESILEX P9

KERAFLEX EXTRA S1
ULTRALITE S1

ADESILEX P9 EXPRESS
ULTRALITE S1 QUICK

GRANIRAPID

ULTRALITE FLEX
KERAFLEX EXTRA S1

ULTRALITE S1
KERAFLEX MAXI S1

Recrecidos de anhidrita (con 
PRIMER G o ECO PRIM T)

ADESILEX P10
ULTRALITE S1 QUICK

KERAQUICK S1

ADESILEX P7
ADESILEX P9

KERAFLEX
ULTRALITE FLEX

ADESILEX P9 EXPRESS
GRANIRAPID 

ULTRALITE S1 QUICK

KERABOND T
ADESILEX P9

ULTRALITE FLEX

ADESILEX P9 EXPRESS
ULTRALITE S1 QUICK

KERAQUICK S1

KERAFLEX EXTRA S1
ULTRALITE FLEX

Recrecidos calefactados ADESILEX P10 + 
ISOLASTIC 50%

ULTRALITE S1 QUICK
ELASTORAPID

KERAFLEX
ULTRALITE FLEX

KERAFLEX EXTRA S1
ULTRALITE S1

KERAFLEX MAXI S1

ELASTORAPID
ULTRALITE S1 QUICK

ADESILEX P7
ADESILEX P9

ULTRALTE FLEX

ADESILEX P9 EXPRESS
ULTRALITE S1 QUICK

GRANIRAPID

ULTRALITE FLEX
KERAFLEX EXTRA S1

ULTRALITE S1
KERAFLEX MAXI

Pavimentos existentes 
en cerámica, baldosas 
hidráulicas o piedra natural

ADESILEX P10 + 
ISOLASTIC 50%

ULTRALITE S1 QUICK
ELASTORAPID

KERAFLEX
ULTRALITE FLEX

KERAFLEX EXTRA S1
ULTRALITE S1

KERAFLEX MAXI S1

ELASTORAPID
ULTRALITE S1 QUICK

ADESILEX P9
ULTRALITE FLEX

ADESILEX P9 EXPRESS
ULTRALITE S1 QUICK

GRANIRAPID

ULTRALITE FLEX
KERAFLEX EXTRA S1

ULTRALITE S1
KERAFLEX MAXI

Superficies 
impermeabilizadas (tipo 
MAPELASTIC o MAPEGUM 
WPS)

ADESILEX P10 + 
ISOLASTIC 50%

ULTRALITE S1 QUICK 
ELASTORAPID

ULTRALITE FLEX
KERAFLEX EXTRA S1

ULTRALITE S1
KERAFLEX MAXI S1

ELASTORAPID
ULTRALITE S1 QUICK

ULTRALITE FLEX
ELASTORAPID

ULTRALITE S1 QUICK

ULTRALITE FLEX
KERAFLEX EXTRA S1

ULTRALITE S1
KERAFLEX MAXI

Madera contrachapada de 
tipo marino

KERABOND T + ISOLASTIC
KERALASTIC

ULTRABOND ECO PU 2K
ELASTORAPID

KERABOND T + ISOLASTIC
KERALASTIC

ULTRABOND ECO PU 2K
ELASTORAPID

KERABOND T + ISOLASTIC
KERALASTIC

ULTRABOND ECO PU 2K
ELASTORAPID

KERABOND T + ISOLASTIC
KERALASTIC

ULTRABOND ECO PU 2K
ELASTORAPID KERAQUICK S1+ 

LATEX PLUS

KERALASTIC
ULTRABOND ECO PU 2K

Madera conglomerada

KERABOND T + ISOLASTIC
KERALASTIC

ULTRABOND ECO PU 2K

ELASTORAPID
KERAQUICK S1 +  

LATEX PLUS

KERABOND T + ISOLASTIC
KERALASTIC

ULTRABOND ECO PU 2K

ELASTORAPID
KERAQUICK S1 +  

LATEX PLUS

KERABOND T + ISOLASTIC
KERALASTIC

ULTRABOND ECO PU 2K

ELASTORAPID
KERAQUICK S1 +  

LATEX PLUS

KERABOND T + ISOLASTIC
KERALASTIC

ULTRABOND ECO
PU 2K

ELASTORAPID
KERAQUICK S1 +  

LATEX PLUS

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS

Pavimentos existentes en 
PVC, goma o linóleo 

KERALASTIC
ULTRABOND ECO PU 2K KERAQUICK S1 +  

LATEX PLUS

KERALASTIC
ULTRABOND ECO PU 2K KERAQUICK S1 +  

LATEX PLUS

 KERALASTIC
ULTRABOND ECO PU 2K KERAQUICK S1 +  

LATEX PLUS

KERALASTIC
ULTRABOND ECO

PU 2K

KERAQUICK S1+
LATEX PLUS

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS

Superficies metálicas
KERALASTIC

ULTRABOND ECO PU 2K
KERAQUICK S1 +  

LATEX PLUS

KERALASTIC
ULTRABOND ECO PU 2K

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS

KERALASTIC
ULTRABOND ECO PU 2K

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS

KERALASTIC
ULTRABOND ECO

PU 2K

KERAQUICK S1+
LATEX PLUS

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS

LEYENDA

Adhesivo A BASE DE AGLOMERANTES HIDRÁULICOS

Adhesivo EPOXI-POLIURETÁNICO

Adhesivo EPOXÍDICO

PAVIMENTO BALDOSAS CERÁMICAS Y MOSAICOS MATERIAL PÉTREO
SOPORTES Mosaico vítreo o cerámico Gres porcelánico o clínker Bicocción, terracota, monococción Material pétreo dimensionalmente 

estable (clase A, según la clasificación 
interna MAPEI) y no sensible al manchado

Material pétreo dimensionalmente 
poco estable (clase B, según la 
clasificación interna MAPEI) o sensible 
al manchado

Material pétreo no dimensionalmente 
estable (clase C, según la clasificación 
interna MAPEI) o recompuestos a base de 
resinas sensibles al calor

FRAGUADO NORMAL FRAGUADO RÁPIDO FRAGUADO NORMAL FRAGUADO RÁPIDO FRAGUADO NORMAL FRAGUADO RÁPIDO FRAGUADO NORMAL FRAGUADO RÁPIDO FRAGUADO 
NORMAL FRAGUADO RÁPIDO

ADHESIVOS PARA LA COLOCACIÓN EN PAVIMENTOS 
INTERIORES DE CERÁMICA, MOSAICO Y MATERIAL PÉTREO 
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Las recomendaciones que se facilitan en el presente cuadro sinóptico son meramente indicativas y se refieren a situaciones comunes. Para una mayor información es preciso consultar las fichas técnicas 
correspondientes, ya que la definición del sistema de colocación óptimo va estrechamente ligada a las condiciones de la obra y al formato de la baldosa. En cada caso particular, consulte al Servicio de 
Asistencia Técnica Mapei o los cuadernos técnicos correspondientes.

Recrecidos cementosos a 
base de ligantes especiales

ADESILEX P10
ULTRALITE S1 QUICK 

KERAQUICK S1

ADESILEX P7
ADESIELX P9

KERAFLEX
ULTRALITE FLEX

ADESILEX P9 EXPRESS
GRANIRAPID

ULTRALITE S1 QUICK

KERABOND
ADESILEX P9

ULTRALITE FLEX

ADESILEX P9 EXPRESS
ULTRALITE S1 QUICK

KERAQUICK S1
KERAFLEX

ULTRALITE FLEX

ADESILEX P4
KERAQUICK S1

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS 

 ULTRALITE S1 QUICK
ULTRALITE S2 QUICK

GRANIRAPID
ELASTORAPID

KERALASTIC
ULTRABOND  
ECO PU 2K

KERAQUICK S1
KERAQUICK S1 +  

LATEX PLUS
ULTRALITE S1 QUICK
ULTRALITE S2 QUICK

GRANIRAPID
ELASTORAPID

KERALASTIC
KERAPOXY ADHESIVE

ULTRABOND ECO PU 2K

Losas y pavimentos de 
hormigón

ADESILEX P10 + 
ISOLASTIC 50%

ULTRALITE S1 QUICK
ELASTORAPID

KERAFLEX EXTRA S1
ULTRALITE S1

KERAFLEX MAXI S1

ELASTORAPID
ULTRALITE S1 QUICK

ADESILEX P7
ADESILEX P9

KERAFLEX EXTRA S1
ULTRALITE S1

ADESILEX P9 EXPRESS
ULTRALITE S1 QUICK

GRANIRAPID

ULTRALITE FLEX
KERAFLEX EXTRA S1

ULTRALITE S1
KERAFLEX MAXI S1

Recrecidos de anhidrita (con 
PRIMER G o ECO PRIM T)

ADESILEX P10
ULTRALITE S1 QUICK

KERAQUICK S1

ADESILEX P7
ADESILEX P9

KERAFLEX
ULTRALITE FLEX

ADESILEX P9 EXPRESS
GRANIRAPID 

ULTRALITE S1 QUICK

KERABOND T
ADESILEX P9

ULTRALITE FLEX

ADESILEX P9 EXPRESS
ULTRALITE S1 QUICK

KERAQUICK S1

KERAFLEX EXTRA S1
ULTRALITE FLEX

Recrecidos calefactados ADESILEX P10 + 
ISOLASTIC 50%

ULTRALITE S1 QUICK
ELASTORAPID

KERAFLEX
ULTRALITE FLEX

KERAFLEX EXTRA S1
ULTRALITE S1

KERAFLEX MAXI S1

ELASTORAPID
ULTRALITE S1 QUICK

ADESILEX P7
ADESILEX P9

ULTRALTE FLEX

ADESILEX P9 EXPRESS
ULTRALITE S1 QUICK

GRANIRAPID

ULTRALITE FLEX
KERAFLEX EXTRA S1

ULTRALITE S1
KERAFLEX MAXI

Pavimentos existentes 
en cerámica, baldosas 
hidráulicas o piedra natural

ADESILEX P10 + 
ISOLASTIC 50%

ULTRALITE S1 QUICK
ELASTORAPID

KERAFLEX
ULTRALITE FLEX

KERAFLEX EXTRA S1
ULTRALITE S1

KERAFLEX MAXI S1

ELASTORAPID
ULTRALITE S1 QUICK

ADESILEX P9
ULTRALITE FLEX

ADESILEX P9 EXPRESS
ULTRALITE S1 QUICK

GRANIRAPID

ULTRALITE FLEX
KERAFLEX EXTRA S1

ULTRALITE S1
KERAFLEX MAXI

Superficies 
impermeabilizadas (tipo 
MAPELASTIC o MAPEGUM 
WPS)

ADESILEX P10 + 
ISOLASTIC 50%

ULTRALITE S1 QUICK 
ELASTORAPID

ULTRALITE FLEX
KERAFLEX EXTRA S1

ULTRALITE S1
KERAFLEX MAXI S1

ELASTORAPID
ULTRALITE S1 QUICK

ULTRALITE FLEX
ELASTORAPID

ULTRALITE S1 QUICK

ULTRALITE FLEX
KERAFLEX EXTRA S1

ULTRALITE S1
KERAFLEX MAXI

Madera contrachapada de 
tipo marino

KERABOND T + ISOLASTIC
KERALASTIC

ULTRABOND ECO PU 2K
ELASTORAPID

KERABOND T + ISOLASTIC
KERALASTIC

ULTRABOND ECO PU 2K
ELASTORAPID

KERABOND T + ISOLASTIC
KERALASTIC

ULTRABOND ECO PU 2K
ELASTORAPID

KERABOND T + ISOLASTIC
KERALASTIC

ULTRABOND ECO PU 2K
ELASTORAPID KERAQUICK S1+ 

LATEX PLUS

KERALASTIC
ULTRABOND ECO PU 2K

Madera conglomerada

KERABOND T + ISOLASTIC
KERALASTIC

ULTRABOND ECO PU 2K

ELASTORAPID
KERAQUICK S1 +  

LATEX PLUS

KERABOND T + ISOLASTIC
KERALASTIC

ULTRABOND ECO PU 2K

ELASTORAPID
KERAQUICK S1 +  

LATEX PLUS

KERABOND T + ISOLASTIC
KERALASTIC

ULTRABOND ECO PU 2K

ELASTORAPID
KERAQUICK S1 +  

LATEX PLUS

KERABOND T + ISOLASTIC
KERALASTIC

ULTRABOND ECO
PU 2K

ELASTORAPID
KERAQUICK S1 +  

LATEX PLUS

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS

Pavimentos existentes en 
PVC, goma o linóleo 

KERALASTIC
ULTRABOND ECO PU 2K KERAQUICK S1 +  

LATEX PLUS

KERALASTIC
ULTRABOND ECO PU 2K KERAQUICK S1 +  

LATEX PLUS

 KERALASTIC
ULTRABOND ECO PU 2K KERAQUICK S1 +  

LATEX PLUS

KERALASTIC
ULTRABOND ECO

PU 2K

KERAQUICK S1+
LATEX PLUS

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS

Superficies metálicas
KERALASTIC

ULTRABOND ECO PU 2K
KERAQUICK S1 +  

LATEX PLUS

KERALASTIC
ULTRABOND ECO PU 2K

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS

KERALASTIC
ULTRABOND ECO PU 2K

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS

KERALASTIC
ULTRABOND ECO

PU 2K

KERAQUICK S1+
LATEX PLUS

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS

PAVIMENTO BALDOSAS CERÁMICAS Y MOSAICOS MATERIAL PÉTREO
SOPORTES Mosaico vítreo o cerámico Gres porcelánico o clínker Bicocción, terracota, monococción Material pétreo dimensionalmente 

estable (clase A, según la clasificación 
interna MAPEI) y no sensible al manchado

Material pétreo dimensionalmente 
poco estable (clase B, según la 
clasificación interna MAPEI) o sensible 
al manchado

Material pétreo no dimensionalmente 
estable (clase C, según la clasificación 
interna MAPEI) o recompuestos a base de 
resinas sensibles al calor

FRAGUADO NORMAL FRAGUADO RÁPIDO FRAGUADO NORMAL FRAGUADO RÁPIDO FRAGUADO NORMAL FRAGUADO RÁPIDO FRAGUADO NORMAL FRAGUADO RÁPIDO FRAGUADO 
NORMAL FRAGUADO RÁPIDO

ADHESIVOS PARA LA COLOCACIÓN EN PAVIMENTOS 
INTERIORES DE CERÁMICA, MOSAICO Y MATERIAL PÉTREO 
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(*) sin aplicación previa
de PRIMER G o ECO PRIM T

Revocos o enlucidos 
cementosos

ADESILEX P10

ULTRAMASTIC III 

ULTRALITE S1 QUICK 

KERAQUICK S1

ADESILEX P7

 ADESILEX P9

KERAFLEX

ULTRAMASTIC III

ULTRALITE FLEX

ADESILEX P9 EXPRESS

GRANIRAPID

ULTRALITE S1 QUICK

TIXOBOND GREY/WHITE

KERABOND T

ADESILEX P9 

ULTRALITE FLEX

ADESILEX P9 EXPRESS

ULTRALITE S1 QUICK

KERAQUICK S1

KERAFLEX

KERAFLEX EXTRA S1

ULTRALITE FLEX

ADESILEX P4

KERAQUICK S1

KERAQUICK S1 + 

LATEX PLUS

ULTRALITE S1 QUICK

ULTRALITE S2 QUICK

GRANIRAPID

ELASTORAPID

KERALASTIC T
ULTRABOND 
ECO PU 2K

KERAQUICK S1

KERAQUICK S1 + 

LATEX PLUS

ULTRALITE S1 QUICK

ULTRALITE S2 QUICK

GRANIRAPID

ELASTORAPID

KERALASTIC T

KERAPOXY ADHESIVE
ULTRABOND ECO PU 2K

Hormigón
ADESILEX P10 +

ISOLASTIC 50%

ULTRAMASTIC III 

ULTRALITE S1 QUICK 

ELASTORAPID 

KERAFLEX

KERAFLEX EXTRA S1

ULTRALITE S1

KERAFLEX MAXI S1

ULTRAMASTIC III

ULTRALITE FLEX

ELASTORAPID

ULTRALITE S1 QUICK

ADESILEX P7

ADESILEX P9

KERAFLEX

ADESILEX P22

ULTRALITE FLEX

ADESILEX P9 EXPRESS

ULTRALITE S1 QUICK

GRANIRAPID

KERAFLEX

KERAFLEX EXTRA S1

KERAFLEX MAXI S1

ULTRALITE S1

ULTRALITE FLEX

Bloques de cemento celular 
o expandido (con PRIMER G 
o ECO PRIM T)

ADESILEX P10

ULTRAMASTIC 5 

ULTRALITE S1 QUICK 

KERAQUICK S1

ADESILEX P7

ADESILEX P9

KERAFLEX

ULTRAMASTIC 5

ULTRALITE FLEX

ADESILEX P9 EXPRESS

ULTRALITE S1 QUICK

GRANIRAPID

TIXOBOND GREY/WHITE

KERABOND T

ADESILEX P7

ADESILEX P9

ULTRAMASTIC 5

ADESILEX P9 EXPRESS

ULTRALITE S1 QUICK

KERAQUICK S1

KERAFLEX

KERAFLEX EXTRA S1

ULTRALITE FLEX

Enlucidos y revocos de yeso 
(con PRIMER G o ECO PRIM T)

ADESILEX P10

ULTRAMASTIC III   (*)

 ULTRALITE S1 QUICK 

KERAQUICK S1

ADESILEX P7

ADESILEX P9

KERAFLEX

ULTRAMASTIC III (*)

ULTRALITE FLEX

ADESILEX P9 EXPRESS

GRANIRAPID

ULTRALITE S1 QUICK

TIXOBOND GREY/WHITE

KERABOND T

ADESILEX P7

ADESILEX P9 

ADESILEX P22 (*)

ADESILEX P9 EXPRESS

ULTRALITE S1 QUICK

KERAQUICK S1

KERAFLEX

KERAFLEX EXTRA S1

ULTRALITE FLEX 

ULTRALITE I

Cartón yeso /Yeso laminado
ADESILEX P10 

ULTRAMASTIC III 

 ULTRALITE S1 QUICK 

KERAQUICK S1

ADESILEX P7

ADESILEX P9

KERAFLEX

ULTRAMASTIC III 

ULTRALITE FLEX

ADESILEX P9 EXPRESS

ULTRALITE S1 QUICK

GRANIRAPID

ADESILEX P7

ADESILEX P9

KERAFLEX

ADESILEX P22

ULTRALITE FLEX

ULTRALITE S1 QUICK

KERAQUICK S1

KERAFLEX

KERAFLEX EXTRA S1

ULTRALITE FLEX

Superficies 
impermeabilizadas (tipo 
MAPELASTIC o MAPEGUM 
WPS)

ADESILEX P10 +

ISOLASTIC 50%

ULTRALITE S1 QUICK

ELASTORAPID 

KERAFLEX

KERAFLEX EXTRA S1

KERAFLEX MAXI S1

ULTRALITE S1

ULTRALITE FLEX

ELASTORAPID

ULTRALITE S1 QUICK

ADESILEX P9

KERAFLEX

ULTRALITE FLEX

ADESILEX P9 EXPRESS

ULTRALITE S1 QUICK

GRANIRAPID

KERAFLEX

KERAFLEX EXTRA S1

KERAFLEX MAXI S1

ULTRALITE S1

ULTRALITE FLEX

Madera conglomerada

KERABOND T +

ISOLASTIC

 KERALASTIC T
ULTRABOND ECO PU 2K

ULTRAMASTIC III 

ELASTORAPID

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS

KERABOND T + ISOLASTIC

KERALASTIC T

ULTRABOND ECO PU 2K

ULTRAMASTIC III

KERAQUICK S1 +

LATEX PLUS

ELASTORAPID

KERABOND T + ISOLASTIC

KERALASTIC T

ULTRABOND ECO PU 2K

ULTRAMASTIC III

KERAQUICK S1 + LATEX 
PLUS

ELASTORAPID

KERABOND T + ISOLASTIC
KERALASTIC T

ULTRABOND ECO PU 2K

KERAQUICK S1 + 

LATEX PLUS

KERAQUICK S1+

LATEX PLUS

KERALASTIC T 

ULTRABOND ECO PU 2K

Paneles de fibrocemento (con 
PRIMER G o ECO PRIM T)

ADESILEX P10

ULTRAMASTIC 5

ULTRALITE S1 QUICK

KERAQUICK S1

ADESILEX P7

ADESILEX P9

KERAFLEX

ULTRAMASTIC 5

ULTRALITE FLEX

ADESILEX P9 EXPRESS

ULTRALITE S1 QUICK

GRANIRAPID

TIXOBOND GREY/WHITE

KERABOND T

ADESILEX P7

ADESILEX P9 

ULTRAMASTIC 5

ADESILEX P9 EXPRESS

ULTRALITE S1 QUICK

KERAQUICK S1

KERAFLEX

KERAFLEX EXTRA S1

ULTRALITE FLEX

GRANIRAPID

ULTRALITE S1 QUICK

ULTRALITE S1 QUICK

GRANIRAPID

KERAQUICK S1

Superficies metálicas
 KERALASTIC T 

ULTRABOND ECO PU 2K
KERAQUICK S1 +  

LATEX PLUS
KERALASTIC T

ULTRABOND ECO PU 2K

KERAQUICK S1 + 

LATEX PLUS

KERALASTIC T 
ULTRABOND ECO PU 2K

KERAQUICK S1+LATEX 
PLUS

KERALASTIC T

ULTRABOND ECO

PU 2K

KERAQUICK S1+

LATEX PLUS

KERAQUICK S1+

LATEX PLUS

PAREDES BALDOSAS CERÁMICAS Y MOSAICOS MATERIAL PÉTREO
SOPORTES Mosaico vítreo o cerámico Gres porcelánico o clínker Bicocción, terracota, monococción Material pétreo dimensionalmente estable 

(clase A, según la clasificación interna 
MAPEI) y no sensible al manchado

Material pétreo dimensionalmente poco 
estable (clase B, según la clasificación 
interna MAPEI) o sensible al manchado

Material pétreo no dimensionalmente 
estable (clase C, según la clasificación 
interna MAPEI) o recompuestos a base de 
resinas sensibles al calor

FRAGUADO NORMAL FRAGUADO RÁPIDO FRAGUADO NORMAL FRAGUADO RÁPIDO FRAGUADO NORMAL FRAGUADO RÁPIDO FRAGUADO NORMAL FRAGUADO RÁPIDO FRAGUADO 
NORMAL

FRAGUADO 
RÁPIDO

LEYENDA

Adhesivo A BASE DE AGLOMERANTES HIDRÁULICOS

Adhesivo EPOXI-POLIURETÁNICO

Adhesivo EPOXÍDICO

Adhesivo EN DISPERSIÓN, LISTO PARA SU USO

ADHESIVOS PARA LA COLOCACIÓN EN PAVIMENTOS 
INTERIORES DE CERÁMICA, MOSAICO Y MATERIAL PÉTREO 
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Revocos o enlucidos 
cementosos

ADESILEX P10

ULTRAMASTIC III 

ULTRALITE S1 QUICK 

KERAQUICK S1

ADESILEX P7

 ADESILEX P9

KERAFLEX

ULTRAMASTIC III

ULTRALITE FLEX

ADESILEX P9 EXPRESS

GRANIRAPID

ULTRALITE S1 QUICK

TIXOBOND GREY/WHITE

KERABOND T

ADESILEX P9 

ULTRALITE FLEX

ADESILEX P9 EXPRESS

ULTRALITE S1 QUICK

KERAQUICK S1

KERAFLEX

KERAFLEX EXTRA S1

ULTRALITE FLEX

ADESILEX P4

KERAQUICK S1

KERAQUICK S1 + 

LATEX PLUS

ULTRALITE S1 QUICK

ULTRALITE S2 QUICK

GRANIRAPID

ELASTORAPID

KERALASTIC T
ULTRABOND 
ECO PU 2K

KERAQUICK S1

KERAQUICK S1 + 

LATEX PLUS

ULTRALITE S1 QUICK

ULTRALITE S2 QUICK

GRANIRAPID

ELASTORAPID

KERALASTIC T

KERAPOXY ADHESIVE
ULTRABOND ECO PU 2K

Hormigón
ADESILEX P10 +

ISOLASTIC 50%

ULTRAMASTIC III 

ULTRALITE S1 QUICK 

ELASTORAPID 

KERAFLEX

KERAFLEX EXTRA S1

ULTRALITE S1

KERAFLEX MAXI S1

ULTRAMASTIC III

ULTRALITE FLEX

ELASTORAPID

ULTRALITE S1 QUICK

ADESILEX P7

ADESILEX P9

KERAFLEX

ADESILEX P22

ULTRALITE FLEX

ADESILEX P9 EXPRESS

ULTRALITE S1 QUICK

GRANIRAPID

KERAFLEX

KERAFLEX EXTRA S1

KERAFLEX MAXI S1

ULTRALITE S1

ULTRALITE FLEX

Bloques de cemento celular 
o expandido (con PRIMER G 
o ECO PRIM T)

ADESILEX P10

ULTRAMASTIC 5 

ULTRALITE S1 QUICK 

KERAQUICK S1

ADESILEX P7

ADESILEX P9

KERAFLEX

ULTRAMASTIC 5

ULTRALITE FLEX

ADESILEX P9 EXPRESS

ULTRALITE S1 QUICK

GRANIRAPID

TIXOBOND GREY/WHITE

KERABOND T

ADESILEX P7

ADESILEX P9

ULTRAMASTIC 5

ADESILEX P9 EXPRESS

ULTRALITE S1 QUICK

KERAQUICK S1

KERAFLEX

KERAFLEX EXTRA S1

ULTRALITE FLEX

Enlucidos y revocos de yeso 
(con PRIMER G o ECO PRIM T)

ADESILEX P10

ULTRAMASTIC III   (*)

 ULTRALITE S1 QUICK 

KERAQUICK S1

ADESILEX P7

ADESILEX P9

KERAFLEX

ULTRAMASTIC III (*)

ULTRALITE FLEX

ADESILEX P9 EXPRESS

GRANIRAPID

ULTRALITE S1 QUICK

TIXOBOND GREY/WHITE

KERABOND T

ADESILEX P7

ADESILEX P9 

ADESILEX P22 (*)

ADESILEX P9 EXPRESS

ULTRALITE S1 QUICK

KERAQUICK S1

KERAFLEX

KERAFLEX EXTRA S1

ULTRALITE FLEX 

ULTRALITE I

Cartón yeso /Yeso laminado
ADESILEX P10 

ULTRAMASTIC III 

 ULTRALITE S1 QUICK 

KERAQUICK S1

ADESILEX P7

ADESILEX P9

KERAFLEX

ULTRAMASTIC III 

ULTRALITE FLEX

ADESILEX P9 EXPRESS

ULTRALITE S1 QUICK

GRANIRAPID

ADESILEX P7

ADESILEX P9

KERAFLEX

ADESILEX P22

ULTRALITE FLEX

ULTRALITE S1 QUICK

KERAQUICK S1

KERAFLEX

KERAFLEX EXTRA S1

ULTRALITE FLEX

Superficies 
impermeabilizadas (tipo 
MAPELASTIC o MAPEGUM 
WPS)

ADESILEX P10 +

ISOLASTIC 50%

ULTRALITE S1 QUICK

ELASTORAPID 

KERAFLEX

KERAFLEX EXTRA S1

KERAFLEX MAXI S1

ULTRALITE S1

ULTRALITE FLEX

ELASTORAPID

ULTRALITE S1 QUICK

ADESILEX P9

KERAFLEX

ULTRALITE FLEX

ADESILEX P9 EXPRESS

ULTRALITE S1 QUICK

GRANIRAPID

KERAFLEX

KERAFLEX EXTRA S1

KERAFLEX MAXI S1

ULTRALITE S1

ULTRALITE FLEX

Madera conglomerada

KERABOND T +

ISOLASTIC

 KERALASTIC T
ULTRABOND ECO PU 2K

ULTRAMASTIC III 

ELASTORAPID

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS

KERABOND T + ISOLASTIC

KERALASTIC T

ULTRABOND ECO PU 2K

ULTRAMASTIC III

KERAQUICK S1 +

LATEX PLUS

ELASTORAPID

KERABOND T + ISOLASTIC

KERALASTIC T

ULTRABOND ECO PU 2K

ULTRAMASTIC III

KERAQUICK S1 + LATEX 
PLUS

ELASTORAPID

KERABOND T + ISOLASTIC
KERALASTIC T

ULTRABOND ECO PU 2K

KERAQUICK S1 + 

LATEX PLUS

KERAQUICK S1+

LATEX PLUS

KERALASTIC T 

ULTRABOND ECO PU 2K

Paneles de fibrocemento (con 
PRIMER G o ECO PRIM T)

ADESILEX P10

ULTRAMASTIC 5

ULTRALITE S1 QUICK

KERAQUICK S1

ADESILEX P7

ADESILEX P9

KERAFLEX

ULTRAMASTIC 5

ULTRALITE FLEX

ADESILEX P9 EXPRESS

ULTRALITE S1 QUICK

GRANIRAPID

TIXOBOND GREY/WHITE

KERABOND T

ADESILEX P7

ADESILEX P9 

ULTRAMASTIC 5

ADESILEX P9 EXPRESS

ULTRALITE S1 QUICK

KERAQUICK S1

KERAFLEX

KERAFLEX EXTRA S1

ULTRALITE FLEX

GRANIRAPID

ULTRALITE S1 QUICK

ULTRALITE S1 QUICK

GRANIRAPID

KERAQUICK S1

Superficies metálicas
 KERALASTIC T 

ULTRABOND ECO PU 2K
KERAQUICK S1 +  

LATEX PLUS
KERALASTIC T

ULTRABOND ECO PU 2K

KERAQUICK S1 + 

LATEX PLUS

KERALASTIC T 
ULTRABOND ECO PU 2K

KERAQUICK S1+LATEX 
PLUS

KERALASTIC T

ULTRABOND ECO

PU 2K

KERAQUICK S1+

LATEX PLUS

KERAQUICK S1+

LATEX PLUS

PAREDES BALDOSAS CERÁMICAS Y MOSAICOS MATERIAL PÉTREO
SOPORTES Mosaico vítreo o cerámico Gres porcelánico o clínker Bicocción, terracota, monococción Material pétreo dimensionalmente estable 

(clase A, según la clasificación interna 
MAPEI) y no sensible al manchado

Material pétreo dimensionalmente poco 
estable (clase B, según la clasificación 
interna MAPEI) o sensible al manchado

Material pétreo no dimensionalmente 
estable (clase C, según la clasificación 
interna MAPEI) o recompuestos a base de 
resinas sensibles al calor

FRAGUADO NORMAL FRAGUADO RÁPIDO FRAGUADO NORMAL FRAGUADO RÁPIDO FRAGUADO NORMAL FRAGUADO RÁPIDO FRAGUADO NORMAL FRAGUADO RÁPIDO FRAGUADO 
NORMAL

FRAGUADO 
RÁPIDO

Las recomendaciones que se facilitan en el presente cuadro sinóptico son meramente indicativas y se refieren a situaciones comunes. Para una mayor información es preciso consultar las fichas técnicas 
correspondientes, ya que la definición del sistema de colocación óptimo va estrechamente ligada a las condiciones de la obra y al formato de la baldosa. En cada caso particular, consulte al Servicio de 
Asistencia Técnica Mapei o los cuadernos técnicos correspondientes.

ADHESIVOS PARA LA COLOCACIÓN EN PAVIMENTOS 
INTERIORES DE CERÁMICA, MOSAICO Y MATERIAL PÉTREO 
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(*) sin aplicación previa
de PRIMER G o ECO PRIM T

PAVIMENTO BALDOSAS CERÁMICAS Y MOSAICOS MATERIAL PÉTREO
SOPORTES Mosaico vítreo o cerámico Gres porcelánico, clínker, 

monococción o terracota
Material pétreo dimensionalmente estable (clase 
A, según la clasificación interna MAPEI) y no 
sensible al manchado

Material pétreo dimensionalmente poco 
estable (clase B, según la clasificación interna 
MAPEI) o sensible al manchado

Material pétreo no dimensionalmente estable 
(clase C, según la clasificación interna MAPEI)

FRAGUADO NORMAL FRAGUADO RÁPIDO FRAGUADO NORMAL FRAGUADO RÁPIDO FRAGUADO NORMAL  FRAGUADO RÁPIDO FRAGUADO NORMAL FRAGUADO RÁPIDO

Recrecidos cementosos o a base de 
aglomerantes especiales

 ADESILEX P10 + 
ISOLASTIC 50%

ULTRALITE S1 QUICK
ELASTORAPID

KERAFLEX EXTRA S1
KERAFLEX MAXI
ULTRALITE S1

ULTRALITE FLEX

GRANIRAPID
ULTRALITE S1 QUICK 

KERAFLEX EXTRA S1
KERAFLEX MAXI S1

ULTRALITE S1
ULTRALITE FLEX

ULTRALITE S1 QUICK
GRANIRAPID

KERAQUICK S1
KERAPOXY ADHESIVE

ULTRALITE S1 QUICK 
GRANIRAPID

KERAQUICK S1

KERALASTIC T
KERAPOXY ADHESIVE

ULTRABOND ECO PU 2K

Superficies impermeabilizadas con 
MAPELASTIC

ULTRALITE S1
ULTRALITE S2 

KERAFLEX MAXI S1
KERABOND T + ISOLASTIC

KERAFLEX EXTRA S1

ELASTORAPID
ULTRALTE S1 QUICK
ULTRALITE S2 QUICK

KERAFLEX EXTRA S1
ULTRALITE S1
ULTRALITE S2

KERAFLEX MAXI S1
KRABOND T + ISOLASTIC

Hormigón

ULTRALITE S1
ULTRALITE S2

KERAFLEX MAXI S1
KERABOND T  + ISOLASTIC

KERAFLEX EXTRA S1

ELASTORAPID 
 ULTRALITE S1 QUICK
ULTRALITE S2 QUICK

KERAFLEX EXTRA S1
ULTRALITE S1
ULTRALITE S2

KERAFLEX MAXI S1
KERABOND T + ISOLASTIC

ADHESIVOS PARA LA COLOCACIÓN EN EXTERIORES 
DE CERÁMICA, MOSAICO Y MATERIAL PÉTREO

LEYENDA

Adhesivo A BASE DE AGLOMERANTES HIDRÁULICOS 

Adhesivo EPOXI-POLIURETÁNICO

Adhesivo EPOXÍDICO

Revoque cementoso u hormigón
ADESILEX P10 +
ISOLASTIC 50%

ULTRALITE S1 QUICK
ELASTORAPID

ULTRALITE S1
ULTRALITE S2

KERAFLEX MAXI S1
KERABOND T + ISOLASTIC

ELASTORAPID
KERAQUICK S1 + LATEX PLUS

ULTRALITE S1 QUICK
 ULTRALITE S2 QUICK

ULTRALITE S1
ULTRALITE S2

KERAFLEX MAXI S1
KERABOND T + ISOLASTIC

ULTRALITE S2 QUICK
GRANIRAPID

KERAQUICK S1
KERAPOXY ADHESIVE

ULTRALITE S2 QUICK 
 GRANIRAPID

KERAQUICK S1

KERALASTIC T
KERAPOXY ADHESIVE

ULTRABOND ECO PU 2K

PAREDES Y FACHADAS BALDOSAS CERÁMICAS Y MOSAICOS MATERIAL PÉTREO
SOPORTES Mosaico vítreo o cerámico Gres porcelánico, clínker,

monococción o terracota
Material pétreo dimensionalmente estable (clase 
A, según la clasificación interna MAPEI) y no 
sensible al manchado

Material pétreo dimensionalmente poco 
estable (clase B, según la clasificación interna 
MAPEI) o sensible al manchado

Material pétreo no dimensionalmente estable 
(clase C, según la clasificación interna MAPEI)

FRAGUADO NORMAL FRAGUADO RÁPIDO  FRAGUADO NORMAL FRAGUADO RÁPIDO FRAGUADO NORMAL  FRAGUADO RÁPIDO  FRAGUADO NORMAL FRAGUADO RÁPIDO

Recrecidos cementosos, a base de 
aglomerantes especiales, revoques 
cementosos hormigón, superficies 
impermeabilizadas con MAPELASTIC

ADESILEX P10 +
ISOLASTIC 50%
ULTRALITE S1

ELASTORAPID

ULTRALITE S1
ULTRALITE S2

KERAFLEX MAXI S1
KERABOND T + ISOLASTIC 

GRANIRAPID
ELASTORAPID

ULTRALITE S1 QUICK
ULTRALITE S2 QUICK

ULTRALITE S1
ULTRALITE S2

KERAFLEX MAXI S1
KERABOND T + ISOLASTIC

GRANIRAPID
ELASTORAPID

ULTRALITE S1 QUICK
ULTRALITE S2 QUICK 

- - -

Fibra de vidrio KERAPOXY ADHESIVE - KERAPOXY ADHESIVE - KERAPOXY ADHESIVE - - - -

PISCINAS, DEPÓSITOS, etc. BALDOSAS CERÁMICAS Y MOSAICOS MATERIAL PÉTREO
SOPORTES Mosaico vítreo o cerámico Gres porcelánico, clínker, 

monococción o terracota
Material pétreo dimensionalmente estable (clase 
A, según la clasificación interna MAPEI) y no 
sensible al manchado

Material pétreo dimensionalmente poco 
estable (clase B, según la clasificación interna 
MAPEI) o sensible al manchado

Material pétreo no dimensionalmente estable 
(clase C, según la clasificación interna MAPEI)

FRAGUADO NORMAL FRAGUADO RÁPIDO FRAGUADO NORMAL FRAGUADO RÁPIDO FRAGUADO NORMAL FRAGUADO RÁPIDO FRAGUADO NORMAL FRAGUADO RÁPIDO



PAVIMENTO BALDOSAS CERÁMICAS Y MOSAICOS MATERIAL PÉTREO
SOPORTES Mosaico vítreo o cerámico Gres porcelánico, clínker, 

monococción o terracota
Material pétreo dimensionalmente estable (clase 
A, según la clasificación interna MAPEI) y no 
sensible al manchado

Material pétreo dimensionalmente poco 
estable (clase B, según la clasificación interna 
MAPEI) o sensible al manchado

Material pétreo no dimensionalmente estable 
(clase C, según la clasificación interna MAPEI)

FRAGUADO NORMAL FRAGUADO RÁPIDO FRAGUADO NORMAL FRAGUADO RÁPIDO FRAGUADO NORMAL  FRAGUADO RÁPIDO FRAGUADO NORMAL FRAGUADO RÁPIDO

Recrecidos cementosos o a base de 
aglomerantes especiales

 ADESILEX P10 + 
ISOLASTIC 50%

ULTRALITE S1 QUICK
ELASTORAPID

KERAFLEX EXTRA S1
KERAFLEX MAXI
ULTRALITE S1

ULTRALITE FLEX

GRANIRAPID
ULTRALITE S1 QUICK 

KERAFLEX EXTRA S1
KERAFLEX MAXI S1

ULTRALITE S1
ULTRALITE FLEX

ULTRALITE S1 QUICK
GRANIRAPID

KERAQUICK S1
KERAPOXY ADHESIVE

ULTRALITE S1 QUICK 
GRANIRAPID

KERAQUICK S1

KERALASTIC T
KERAPOXY ADHESIVE

ULTRABOND ECO PU 2K

Superficies impermeabilizadas con 
MAPELASTIC

ULTRALITE S1
ULTRALITE S2 

KERAFLEX MAXI S1
KERABOND T + ISOLASTIC

KERAFLEX EXTRA S1

ELASTORAPID
ULTRALTE S1 QUICK
ULTRALITE S2 QUICK

KERAFLEX EXTRA S1
ULTRALITE S1
ULTRALITE S2

KERAFLEX MAXI S1
KRABOND T + ISOLASTIC

Hormigón

ULTRALITE S1
ULTRALITE S2

KERAFLEX MAXI S1
KERABOND T  + ISOLASTIC

KERAFLEX EXTRA S1

ELASTORAPID 
 ULTRALITE S1 QUICK
ULTRALITE S2 QUICK

KERAFLEX EXTRA S1
ULTRALITE S1
ULTRALITE S2

KERAFLEX MAXI S1
KERABOND T + ISOLASTIC

Revoque cementoso u hormigón
ADESILEX P10 +
ISOLASTIC 50%

ULTRALITE S1 QUICK
ELASTORAPID

ULTRALITE S1
ULTRALITE S2

KERAFLEX MAXI S1
KERABOND T + ISOLASTIC

ELASTORAPID
KERAQUICK S1 + LATEX PLUS

ULTRALITE S1 QUICK
 ULTRALITE S2 QUICK

ULTRALITE S1
ULTRALITE S2

KERAFLEX MAXI S1
KERABOND T + ISOLASTIC

ULTRALITE S2 QUICK
GRANIRAPID

KERAQUICK S1
KERAPOXY ADHESIVE

ULTRALITE S2 QUICK 
 GRANIRAPID

KERAQUICK S1

KERALASTIC T
KERAPOXY ADHESIVE

ULTRABOND ECO PU 2K

PAREDES Y FACHADAS BALDOSAS CERÁMICAS Y MOSAICOS MATERIAL PÉTREO
SOPORTES Mosaico vítreo o cerámico Gres porcelánico, clínker,

monococción o terracota
Material pétreo dimensionalmente estable (clase 
A, según la clasificación interna MAPEI) y no 
sensible al manchado

Material pétreo dimensionalmente poco 
estable (clase B, según la clasificación interna 
MAPEI) o sensible al manchado

Material pétreo no dimensionalmente estable 
(clase C, según la clasificación interna MAPEI)

FRAGUADO NORMAL FRAGUADO RÁPIDO  FRAGUADO NORMAL FRAGUADO RÁPIDO FRAGUADO NORMAL  FRAGUADO RÁPIDO  FRAGUADO NORMAL FRAGUADO RÁPIDO

Recrecidos cementosos, a base de 
aglomerantes especiales, revoques 
cementosos hormigón, superficies 
impermeabilizadas con MAPELASTIC

ADESILEX P10 +
ISOLASTIC 50%
ULTRALITE S1

ELASTORAPID

ULTRALITE S1
ULTRALITE S2

KERAFLEX MAXI S1
KERABOND T + ISOLASTIC 

GRANIRAPID
ELASTORAPID

ULTRALITE S1 QUICK
ULTRALITE S2 QUICK

ULTRALITE S1
ULTRALITE S2

KERAFLEX MAXI S1
KERABOND T + ISOLASTIC

GRANIRAPID
ELASTORAPID

ULTRALITE S1 QUICK
ULTRALITE S2 QUICK 

- - -

Fibra de vidrio KERAPOXY ADHESIVE - KERAPOXY ADHESIVE - KERAPOXY ADHESIVE - - - -

PISCINAS, DEPÓSITOS, etc. BALDOSAS CERÁMICAS Y MOSAICOS MATERIAL PÉTREO
SOPORTES Mosaico vítreo o cerámico Gres porcelánico, clínker, 

monococción o terracota
Material pétreo dimensionalmente estable (clase 
A, según la clasificación interna MAPEI) y no 
sensible al manchado

Material pétreo dimensionalmente poco 
estable (clase B, según la clasificación interna 
MAPEI) o sensible al manchado

Material pétreo no dimensionalmente estable 
(clase C, según la clasificación interna MAPEI)

FRAGUADO NORMAL FRAGUADO RÁPIDO FRAGUADO NORMAL FRAGUADO RÁPIDO FRAGUADO NORMAL FRAGUADO RÁPIDO FRAGUADO NORMAL FRAGUADO RÁPIDO

Las recomendaciones que se facilitan en el presente cuadro sinóptico son meramente indicativas y se refieren a situaciones comunes. Para una mayor información es preciso consultar las fichas técnicas 
correspondientes, ya que la definición del sistema de colocación óptimo va estrechamente ligada a las condiciones de la obra y al formato de la baldosa. En cada caso particular, consulte al Servicio de 
Asistencia Técnica Mapei o los cuadernos técnicos correspondientes.
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MAPEI SPAIN, S.A.
C/ Valencia, 11 - Pol. Ind. Can Oller
08130 Sta. Perpètua de Mogoda
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Tel. +34.93.343.50.50
Fax +34.93.302.42.29
Web: www.mapei.es
E-mail: mapei@mapei.es


