
Morteros epoxídicos 
antiácidos para el rejuntado  
y la colocación de baldosas:

Gama Kerapoxy



Gama Kerapoxy

La gama Kerapoxy ha sido ampliada con nuevos productos para el 
encolado y el rejuntado de baldosas en ambientes especiales, ya sean 
residenciales como industriales, sometidos a todo tipo de tráfico y que 
sobre todo, requieran una elevada resistencia química y a la suciedad de 
todo tipo, a los aceites y a los ácidos.

Para uso residencial, comercial e industrial
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Los colores expuestos en las tablas de arriba son indicativos



Gama Kerapoxy
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y pueden variar por motivos de impresión.
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Mortero epoxídico, bicomponente, antiácido, no 
absorbente, disponible en 26 colores, para juntas 
de al menos 3 mm. 
Utilizable incluso como adhesivo

•	Adhesivo y rejuntado bicomponente

•	Ideal para ambientes comerciales

•	Utilizable en encimeras

•	Ideal para aplicaciones de todos los tipos

•	Colores disponibles: 26

•	Con bajísima emisión de sustancias orgánicas volátiles (VOC)

•	Permite realizar pavimentos, paredes, mesas de trabajo, etc. 
conformes al sistema HACCP y a los requisitos del reglamento  
CE n. 852/2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios

Kerapoxy

PARA AMBIENTES RESIDENCIALES,  
COMERCIALES Y PISCINAS
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Mortero epoxídico, bicomponente, antiácido, no 
absorbente, de fácil aplicación y óptima limpieza, 
para el rejuntado de juntas de al menos 2 mm
de anchura

•	Fácil de aplicar

•	Óptima limpieza

•	Rejuntado decorativo

•	Particularmente indicado para superficies amplias

•	Colores disponibles: 21

•	Con bajísima emisión de sustancias orgánicas volátiles (VOC)

•	Permite realizar pavimentos, paredes, mesas de trabajo, etc. 
conformes al sistema HACCP y a los requisitos del reglamento  
CE n. 852/2004 relativo a la higiene de los productos alimentarios

Kerapoxy CQ

BICOMPONENTE ANTIÁCIDO 
DE FÁCIL LIMPIEZA
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Mortero epoxídico, decorativo, bicomponente, 
antiácido y no absorbente para juntas (disponible 
en 15 colores), ideal para el mosaico vítreo.
Utilizable también como adhesivo

•	Rejuntado decorativo

•	Efecto translúcido

•	Particularmente indicado para mosaico vítreo

•	Colores disponibles: 15

•	En combinación con MapeGlitter permite obtener particulares 
efectos ornamentales

•	Con bajísima emisión de sustancias orgánicas volátiles (VOC)

•	Permite realizar pavimentos, paredes, mesas de trabajo, etc. 
conformes al sistema HACCP y a los requisitos del reglamento  
CE n. 852/2004 relativo a la higiene de los productos alimentarios 

Kerapoxy Design

PARA APLICACIONES DE PARTICULAR  
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Purpurina coloreada de efecto metalizado para 
añadir a Kerapoxy Design y realizar morteros 
para juntas de aspecto metalizado brillante 

•	Disponible en los colores: Oro pálido y Plata (otros 22 colores 
disponibles bajo petición)

MapeGlitter

5



Mortero epoxídico, bicomponente y no absorbente 
de altísima resistencia química, para el rejuntado 
de juntas de al menos 3 mm

•	Rejuntado bicomponente para aplicaciones industriales

•	Extremadamente resistentes a los ácidos

•	Colores disponibles: 2  
(113 y 130 de la gama MAPEI)

•	Con bajísima emisión de sustancias orgánicas volátiles (VOC)

•	Permite realizar pavimentos, paredes, mesas de trabajo, etc. 
conformes al sistema HACCP y a los requisitos del reglamento  
CE n. 852/2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios

Kerapoxy IEG

BICOMPONENTE DE ELEVADÍSIMAS  
RESISTENCIAS QUÍMICAS 
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Mortero epoxídico, bicomponente y no absorbente 
de fácil aplicación y fácil limpieza,  
para juntas de al menos 3 mm

•	Rejuntado bicomponente antiácido

•	Ideal para aplicaciones industriales

•	Utilizable en grandes superficies

•	Buena trabajabilidad

•	Colores disponibles: 113 de la gama MAPEI

•	Permite realizar pavimentos, paredes, mesas de trabajo, etc. 
conformes al sistema HACCP y a los requisitos del reglamento  
CE n. 852/2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios

Kerapoxy P

PARA APLICACIONES INDUSTRIALES 
EN GRANDES SUPERFICIES 

7



Adhesivo epoxídico bicomponente con 
deslizamiento vertical nulo, para baldosas de 
cerámica y material pétreo

•	Adhesivo bicomponente para el encolado de baldosas cerámicas  
de cualquier tipo y formato

•	Ideal para el encolado de baldosas en piscinas de resina reforzada 
con fibra de vidrio

•	Particularmente indicado para el encolado rígido de perfiles  
y piezas especiales de baldosas cerámicas

•	Disponible en color gris y blanco

Kerapoxy Adhesive

PARA APLICACIONES ESPECIALES
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Limpiador especial para rejuntados epoxídicos

•	Idóneo para las operaciones de limpieza al término de la colocación 
o para la eliminación de residuos o halos de resinas epoxídicas de la 
superficie de revestimientos cerámicos o vítreos  
(Kerapoxy, Kerapoxy P, Kerapoxy Design, Kerapoxy CQ)

Kerapoxy Cleaner
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MAPEI SPAIN, S.A.
Calle Valencia nº11
Pol. Ind. Can Oller
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Tel. +34 93 343 50 50
Fax +34 93 302 42 29
Internet: www.mapei.es
E-mail: mapei@mapei.es

PRODUCTOS PARA EL SANEAMIENTO DE EDIFICIOS DE ALBAÑILERÍA

PRODUCTOS PARA EL REFUERZO ESTRUCTURAL

PRODUCTOS PARA HORMIGÓN

PRODUCTOS PARA PARQUET

PRODUCTOS PARA RESILIENTES Y TEXTILES

PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

PRODUCTOS PARA ACABADOS MURALES

PRODUCTOS PARA EL AISLAMIENTO ACÚSTICO

PRODUCTOS PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN

PRODUCTOS PARA CERÁMICA Y MATERIALES PÉTREOS

PRODUCTOS PARA EL AISLAMIENTO TÉRMICO

PRODUCTOS PARA PAVIMENTOS CONTINUOS, CEMENTOSOS Y DE RESINAS

ADITIVOS DE MOLIENDA

PRODUCTOS PARA CONSTRUCCIÓN SUBTERRÁNEA

SELLADORES Y ADHESIVOS ELÁSTICOS


