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Nunca fue tan fácil reforzar un forjado…
…¡la revolución se llama Planitop HPC Floor!

Refuerce los forjados
con Planitop HPC Floor



NO Conectores metálicos
 De bajo espesor
NO Malla electrosoldada

Sistema ligero con



POR QUÉ ELEGIR PLANITOP HPC FLOOR

SÍ Conectores metálicos
 Espesor de aplicación de al menos 5 cm
SÍ Inserción de malla electrosoldada

Sistema
     tradicional



PLANITOP HPC FLOOR es un mortero 
cementoso, fluido y monocomponente, 
de altísimas prestaciones mecánicas, 
desarrollado para la realización de 
capas colaborantes adecuadas para 
reforzar los forjados existentes y crear 
diafragmas rígidos. 

POR QUÉ USARLO:

• monocomponente;

• fibrorreforzado;

• sacos de polietileno envasados al vacío 
de 25 kg.

QUÉ ES PLANITOP HPC FLOOR

REFUERZO FINO Y LIGERO

Espesor de 
aplicación Densidad Peso total de la 

intervención

Hormigón tradicional: 5 [cm] 2400 [kg/m3] 125 [kg/m2] -

Hormigón aligerado: 5 [cm] 1400 [kg/m3] 70 [kg/m2] - 44 %

2,5 [cm] 2400 [kg/m3] 60 [kg/m2] - 53 %

R4
CONFORME ALLA NORMA 

EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3

EN 1504-3 EN 1504-6 ANCLAJE DE LA ARMADURA
DE ACERO

CONFORME A LA NORMA
EUROPEA

EN 1504-6



PARA TODO TIPO DE FORJADOS

MADERA

VIGUETA DE ACERO
 - BOVEDILLA CERÁMICA

VIGUETA DE HORMIGÓN
- BOVEDILLA CERÁMICA



FASES DE APLICACIÓN

Fresado y aspirado del soporte Anclaje perimetral con barras metálicas

1 2

Consolidación superficial con Primer 3296 Amasado en una simple hormigonera

3 4

Vertido sobre la superficie extradosal Nivelación superficial

5 6



REFUERZO DE FORJADO CON PLANITOP HPC FLOOR
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SEDE
MAPEI SPAIN, S.A.
C/ Valencia, 11 Pol. Ind. Can Oller 
08130 Sta. Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Tel. +34 93 343 50 50
Fax. + 34 93 302 42 29
Internet: www.mapei.es
E-mail: mapei@mapei.es

SOFTWARE DE CÁLCULO GRATUITO

Proyectar el refuerzo de un forjado con 
Planitop HPC Floor Floor es ahora posible 
con “MAPEI HPC FORMULA”.

Interfaz gráfica sencilla e intuitiva para los 
proyectistas que preparan la evaluación 
numérica de la intervención de refuerzo.

Desarrollado por Mapei en Colaboración 
con el Departamento de Ingeniería 
Estructural (DIST) de la Universidad 
“Federico II” de Nápoles.

Para recibirlo, escriba a: 
composite@mapei.it

new


