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УВАЖАЕМЫЕ  
КОЛЛЕГИ И ПАРТНЕРЫ!

Вашему вниманию предоставляется руководство – «Гид техниче-

ских решений по использованию продукции строительной 

химии». Данный документ станет отличным навигатором в мире 

продукции MAPEI. Он поможет вам с выбором материалов и 

систем для восстановления и вторичной защиты бетонных кон-

струкций, гидроизоляции, подготовки оснований, систем для 

укладки керамической плитки для любого помещения граждан-

ского и коммерческого строительства, продукции для укладки 

напольных покрытий, систем теплоизоляции и отделки фасадов, а 

также специализированной продукции для спортивных объектов.

«Гид технических решений» вобрал в себя многолетний опыт наших технических специалистов, 

партнеров и коллег, накопленный при реализации строительных задач разного уровня сложности. 

В него включены материалы, как российского производства, выпускающиеся на трех площадках: 

в Ступино, Кикерино, Арамиле, так и продукция наших заводов за пределами России.

Для вашего удобства руководство разделено на несколько разделов по типам задач, зонам при-

менения материалов, техническим характеристикам, нормативным требованиям. Классификация 

продуктов, примеры их применения, описание процесса работ будут полезны в ежедневной рабо-

те мастеров, бригадиров, руководителей строительных проектов и проектировщиков. 

Мы надеемся, что Гид упростит вашу работу. Информация в нем будет постоянно обновляться, сле-

дуя передовому опыту в строительстве, новым системным решениям в специализированных 

направлениях, востребованным в России; будут появляться новые материалы, информация о лока-

лизации производства.

Команда MAPEI желает вам успеха и благодарит за выбор наших материалов.

Работаем с Вами и для Вас,

начальник отдела технической поддержки АО «МАПЕИ»

ВЛАДИМИР КОВАЛЕНКО
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ «ГИДОМ ТЕХНИЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОДУКЦИИ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ»

«Гид технических решений» представляет собой единый документ, в котором собрана вся необходимая 
информация для работы с системами MAPEI: ремонт и защита бетона, структурное усиление, гидроизо
ляция, общестроительная линия, материалы для укладки плитки и натурального камня и системы гибких 
напольных покрытий. Этот документ является техническим руководством для выбора материалов в 
зависимости от конкретных задач на объектах.
Для подробного описания каждой системы в документе созданы разделы с нормативной документаци
ей, типовыми решениями, добавлены технические карты по продукции, а также представлены таблицы 
по выбору ассортимента и технических характеристик.

Прежде чем широко применять материал для определенной цели, следует проверить его на адекват
ность предусмотренному виду употребления, принимая на себя всю полноту ответственности за 
послед ствия, связанные с его применением. Перед применением требуется консультация с коллегами 
отдела технической поддержки АО «МАПЕИ».

Для удобства работы с «Гидом технических решений» используются условные обозначения.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ MAPEI

Продукты MAPEI разработаны с использованием передовых технологий для охраны окружающей среды 
и здоровья человека, а также удобства в работе.

FastTrack®

Сокращенное время пуска в эксплуатацию или последующей отдел
ки.

Drop Effect®

Технология MAPEI, основанная на использовании специальных гидро
фобных добавок, позволяет получить водоотталкивающую поверх
ность, снижает загрязнение и увеличивает долговечность материала.

BioBlock®

блокирует размножение различных форм грибков и плесени, кото
рые развиваются во влажных условиях.

Очень низкий уровень эмиссии летучих органических соединений
Ряд продуктов MAPEI отличается знаком EMICODE EC1 «очень низкий 
уровень эмиссии летучих органических соединений», признанный 
GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe Klebstoffe 
und Bauprodukte) – ассоциацией, которая контролирует уровень 
эмиссии продуктов для укладки напольных покрытий.

Наша забота об окружающей среде
Более 150 продуктов MAPEI помогают архитекторам и строителям соз
давать инновационные проекты, сертифицированные согласно LEED 
(Лидерство в энергии и Экологический Дизайн) в сотрудничестве с 
американским Green Building Council.

Ultralite
Технология MAPEI, основанная на использовании повышенного коли
чества синтетических смол и микросфер из переработанного кремне
зема, которые облегчают клеевой состав, придает низкую плотность и 
улучшают производительность.

Все клеи MAPEI для укладки керамической плитки, мозаики, керамо
гранита и натурального камня соответствуют требованиям стандарта 
ГОСТ Р 563872018.

Все шовные заполнители MAPEI соответствуют требованиям стандар
та ГОСТ Р 582712018.

Материалы MAPEI одобрены к применению при постройке судов и 
плавучих сооружений и соответствуют требованиям Российского 
морского регистра судоходства.

ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ВЫБОРА АССОРТИМЕНТА

Нормативная документация

Таблица выбора ассортимента

Таблица выбора технических характеристик

Типовые решения 

Технические карты

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА

Складская программа 

Складская программа «Сделано в России»

Продукт под заказ – «Сделано в России»

Продукт под заказ – импорт 
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ОБУЧЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ  
СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ 

MAPEI уделяет пристальное внимание обучению технических специалистов, 
проводя курсы повышения квалификации и практические семинары 
на территории всех производственных площадок в России и обучая 
эффективному использованию продукции. Именно поэтому было принято 
стратегическое решение усилить это направление и открыть полноценный 
тренингцентр MAPEI Academy рядом с заводом в Ступино, Московская область.
Главной целью, которую преследует MAPEI Academy, является обучение 
работников строительной отрасли самым современным и высококлассным 
технологиям. Обучение в MAPEI Academy обеспечивает приобретение навыков 
работы с продукцией строительной химии, а также возможность проведения 
консультаций и контроля работ с применением материалов MAPEI.

Инновационный тренингцентр 
MAPEI Academy — это уникальный 
в России объект, как по своей об
разовательной концепции, так и с 
точки зрения подхода к строитель
ству здания. Новое здание общей 
площадью 1200 м2 представляет 
собой ультрасовременную образо
вательную площадку, оснащенную 
диджитал и прикладными матери
алами для проведения теоретиче
ских и практических мастерклас
сов. 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 
В новом центре предусмотрен 
конференцзал вместимостью 60 

человек для проведения меро
приятий большого формата, на
пример, конференций, форумов, 
мастерклассов и иных бизнес
встреч по желанию клиентов и 
партнеров компании. Конференц
зал оснащен современным свето
вым и звуковым оборудованием, 
проектором для презентаций и 
трансляций.

УЧЕБНЫЕ ЗАЛЫ
В распоряжении гостей в здании 
академии расположены учебные 
залы вместимостью более 20 че
ловек, в которых опытные специ
алисты MAPEI будут проводить 

обучающие презентации или ме
роприятия небольшого формата, 
активно применяя аудиовизуаль
ные методы обучения и предо
ставляя технические и информа
ционные материалы.

ШОУ-РУМ
В холле помещения расположен 
шоурум, где каждый желающий 
сможет ознакомиться с продук
товой линейкой MAPEI в виде 
фактурных образцов или систем 
нанесения материалов, сопрово
ждаемых справочной и техниче
ской информацией. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА 
Помимо учебных залов, пред
назначенных для проведения 
теоретических занятий, на тер
ритории тренингцентра предус
мотрены также две практические 
площадки, где профессиональные 
тренеры проводят наглядное на
несение материалов и предостав
ляют возможность всем желающим 
лично попробовать их в работе. 

Большой цех внутри здания обо
рудован для крупномасштабного 
нанесения продукции ручным или 
механическим способом, а также 
для проведения профессиональ
ных испытаний. Для нанесения и 
проведения испытаний материа
лов вне помещения предусмотрена 
специальная зона во внутреннем 
дворе.

ЗОНА ОТДЫХА
Тренингцентр был спроектиро
ван не только для проведения се
минаров и конференций, но и для 
организации различных встреч и 
мероприятий бизнеспартнеров. 
Именно поэтому была создана 
уникальная зона отдыха, где по
сетители смогут передохнуть и по
делиться своими впечатлениями от 
обучения.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
Образовательный центр MAPEI Academy регулярно проводит мастер
классы для клиентов и партнеров компании. Если вы хотите узнать 
расписание ближайших семинаров и принять участие, то отправляйте 
свой запрос на электронную почту academy@mapei.ru или посетите 
наш сайт www.mapei-academy.ru

Также компания MAPEI организует выездные 
семинары в крупнейшие города Рос сийской 

Федерации и ближнего зарубежья. Проведение 
практических семинаров с использованием 

специального оборудования реализуется 
благодаря мобильной техподдержке MAPEI. 

Компактный брендированный автомобиль 
легко трансформируется из средства 

передвижения в помощника для проведения 
демонстраций продукции, а также дает 

возможность технического сопровождения 
на строительных площадках.
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О КОМПАНИИ
MAPEI – название компании означает сокращение от итальянского названия «Materiali Ausiliari 
Per l’Edilizia e l’Industria» (Вспомогательные материалы для строительства и промышленности). 
История успеха, начавшаяся более 85 лет назад, продолжается по сей день – история компа
нии, основанной в пригороде Милана в 1937 году, которая сегодня работает в десятках стран. 
Благодаря непревзойденным ноухау MAPEI является мировым лидером по производству 
материалов для химической отрасли. Более 6 000 продуктов призваны удовлетворять запро
сы 66 000 клиентов по всему миру. Широчайший ассортимент продукции позволяет MAPEI 
улучшать абсолютно любые характеристики строящихся и реставрируемых зданий.  

Со времени своего основания MAPEI приняла участие в огромном числе больших и малых 
проектов, связанных со строительством, реконструкцией и сохранением знаковых сооруже
ний, памятников культуры и искусства в Италии и по всему миру. Среди этих проектов как 
современные архитектурные комплексы и сложнейшие с технической точки зрения объекты, 
так и общественные сооружения, спортивные центры, самые известные и престижные музеи, 
нуждающиеся в реставрации исторические здания, частные дома и инфраструктурные про
екты. Чтобы обеспечить наивысшее качество строительных работ, компания придерживается 
четкой корпоративной философии: специализация на строительстве, интернационализация и 
научные исследования, а также оказание технической поддержки наивысшего качества, пото
му что наши клиенты – это одновременно и наши партнеры. Из мира спорта MAPEI позаим
ствовала командный дух, который прослеживается во всех ее начинаниях. Не менее важным 
является и фокус на научные исследования и разработки, направленные на создание безо
пасных и новаторских решений для облегчения задач всех участников строительных проек
тов и повышения качества работ, в том числе наиболее сложных. 

Сотрудники MAPEI используют самые передовые технологии и непрерывно отслеживают 
качество своих изделий от закупки сырья до упаковки готовой продукции. Самые инноваци
онные строительные материалы в мире производятся на 86 заводах MAPEI в 35 странах на 
пяти континентах мира. 

MAPEI В МИРЕ

85 компания основана 
в пригороде 
Милана в 1937 году

6 000
продуктов для строительной 
индустрии от Mapei Group

более

32
научноисследовательских центра в 20 странах

более

86 заводов
в 35 странах 
на 5 континентах

более

66 000
клиентов по всему миру

лет



8   |    © АО МАПЕИ 2022-2023 © АО МАПЕИ 2022-2023    |   9

О КОМПАНИИ

Туркмения 

Азербайджан
Армения

Украина

Молдавия

Беларусь

Россия

Узбекистан

Таджикистан
Киргизия

Казахстан 

Монголия 

Ангарск 

Иркутск

Ангарск 

Сургут

Кемерово 

Красноярск

Новокузнецк

Новосибирск

Ижевск

Набережные 
Челны

Уфа

Магнитогорск

Тюмень

Челябинск

Нур-Султан

Уральск

Алматы

 Ташкент

Ашхабад

 Улан-Батор

 Баку

Ереван

Минск

Екатеринбург 

Арамиль 

Оренбург

Пенза Ульяновск 

Саратов

Пермь
Казань

Самара

Санкт-Петербург

Владикавказ

Сочи

Махачкала

Минеральные 
ВодыПятигорск

Севастополь

Симферополь

Владимир

Рязань

Нижний 
Новгород

МоскваСтупино

Вологда

Воронеж

Новочеркасск 

Ростов-на-ДонуКраснодар

Курск
Липецк 

Брянск

Тула

Владивосток 

Хабаровск 

MAPEI 
В РОССИИ И СНГ

Центральный 
офис MAPEI 
г. Москва, 
Дербеневская наб., 
д. 7, стр. 4, эт. 3
Деловой квартал 
«Новоспасский» 
Тел. +7 495 2585520

Представительство  
в Российской Федерации

Представительства  
в странах: 

Армения
г. Ереван

Беларусь
г. Минск

Казахстан
г. Алматы
г. НурСултан

Азербайджан
г. Баку

Узбекистан
г. Ташкент

Туркмения 
г. Ашхабад

Монголия 
г. УланБатор

Представительства 
MAPEI в городах 

Заводы MAPEI Дистрибьюторы 
MAPEI

История MAPEI в России берет свое начало в 1997 году с открытия представительского офиса 
Группы MAPEI. Компания динамично развивалась, и на сегодняшний день MAPEI в России вклю
чает в себя три производственные площадки в городах Ступино (Московская область), Арамили 
(Свердловская область) и поселке Кикерино (Ленинградская область), около 200 сотрудников 
по всей России и дистрибьюторскую сеть, покрывающую все регионы Российской Федерации. 

Основой достигнутых результатов является, прежде всего, взвешенный подход к организации 
дистрибьюторской сети, доверительные отношения с партнерами MAPEI, высокий уровень сер
виса и технической поддержки в разработке проектов, честность и прозрачность в ведении 
бизнеса. Компания и в дальнейшем продолжит придерживаться намеченного вектора на бес
прерывное развитие, используя накопленные компетенции и современные технологии произ
водства, открывая новые предприятия и расширяя дилерские сети в регионах. 

Завод MAPEI 
Центральный 
федеральный округ 
Московская обл.,
г. Ступино,
ул. Академика 
Белова, влад. 5

MAPEI Academy
Московская обл.,
г. Ступино,
ул. Академика 
Белова, влад. 5

Завод MAPEI 
Уральский феде-
ральный округ 
Свердловская обл.,
г. Арамиль, 
ул. Шпагатная, д. 1Б

Завод MAPEI 
Северо-Западный 
федеральный округ 
Ленинградская обл.,
пос. Кикерино, 
ул. Известковая, д. 5

25 коммерческой 
деятельности 
в России

лет
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ВВЕДЕНИЕ

Считается, что первыми начали применять бетон в строительстве римляне. Они использовали 
смесь из извести, пуццоланов, бутового камня и воды. К числу самых знаменитых сооружений 
римлян принадлежит виадук Pont du Gard в Ниме.
Чтобы понять, что такое «современный бетон», необходимо обратиться к началу XIX столетия. 
Для формирования гранул из клинкера в составе смеси применялся вяжущий материал. Смесь 
получалась в результате спекания при температуре до 1500°С сырьевого состава, в который 
входили глина и известняк. Смешанный с соответствующими измельченными добавками и пере
молотый материал получил название портландцемента за сходство с портландским камнем.

Бетон, применяющийся в нашу эпоху, представляет собой смесь воды, цемента, заполнителей 
и там, где это требуется, добавок (пластификаторов и суперпластификаторов). Они изменяют 
реологию бетонной смеси, свойства и эксплуатационные характеристики бетона. Кажется, 
что этому материалу нет равных по долговечности. Он изготовляется из легкодоступных 
ингредиентов, а также сравнительно простой в применении. Но все это верно лишь отчасти. 
Например, бетон отличается великолепной прочностью на сжатие, но плохо выдерживает 
нагрузки на растяжение. По этой причине, чтобы избавиться от такого недостатка, его арми
руют при помощи стальной арматуры. Однако это влечет за собой другие проблемы, которые 
мы рассмотрим ниже. Еще одним фундаментальным ограничением для бетона является его 
чувствительность к условиям, в которых он замешивается и укладывается, а они могут варьи
роваться в очень широких пределах, что создает дополнительные проблемы. Существует ряд 
параметров, которые оказывают влияние на качество готового продукта. Если не уделять им 
должного внимания, бетон будет более уязвим.

РЕМОНТ БЕТОНА



12   |       |   13

Р
Е

М
О

Н
Т

 Б
Е

Т
О

Н
А

© АО МАПЕИ 2022-2023 © АО МАПЕИ 2022-2023

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

«РЕМОНТ БЕТОНА» – 
ЧТО ЭТО?
Ремонт бетона – это процесс восстановления несущей способности и конструктивной 
целостности железобетонной конструкции, включающий в себя этапы по обследованию кон
струкции, определению причин разрушения, выбору материалов и технологии проведения 
работ, проведению ремонта и контролю за процессом производства работ.

Проблемы, связанные с ремонтом бетона, можно разделить по времени возникновения:

1. На этапе нового строительства, в результате несоблюдения технологии проведения работ, 
ошибок в проектировании; 

2. На этапе эксплуатации сооружения, в результате негативного воздействия факторов, раз
рушающих бетон. 

По типу конструкции, подвергшейся разрушению, проблемы могут иметь:

1. Конструкционный характер в случае, если конструкция находится под нагрузкой и выпол
няет несущие функции;

2. Неконструкционный характер в случае, если конструкция не является несущей, а выпол
няет иные функции (декоративные, эстетические и т.д.).

Раздел «Ремонт и защита бетона» знакомит с наиболее вероятными проблемами, которые могут 
встретиться в процессе возведения новых и эксплуатации уже существующих сооружений из 
бетона и железобетона, а также описывает причины их возникновения, способы диагностики и 
ремонта.

ПРИЧИНЫ 
РАЗРУШЕНИЯ БЕТОНА
Бетонные и железобетонные конструкции в процессе эксплуатации постоянно подвергаются 
разрушению. Причины бывают разные: химическое и физическое воздействие окружающей 
среды, высокие эксплуатационные нагрузки, низкое качество используемого бетона, неточ
ности при проектировании, ошибки при укладке бетонной смеси и т.д.

В целом, причины разрушения бетона можно разделить на 4 больших группы:

1. ХИМИЧЕСКИЕ
Являются следствием взаимодействия компонентов бетонной смеси между собой или с 
окружающей средой.
• Карбонизация.
• Выщелачивание.
• Агрессивное воздействие сульфатов.
• Агрессивное воздействие хлоридов.
• Взаимодействие щелочей цемента с заполнителем.

2. ФИЗИЧЕСКИЕ
Являются следствием воздействия температуры или условий твердения бетона.
• Циклы замораживание/оттаивание.
• Воздействие высоких температур.
• Усадка и растрескивание.

3. МЕХАНИЧЕСКИЕ
Являются следствием внешнего воздействия.
• Истирание.
• Ударное воздействие.
• Эрозия или кавитация.

4. ДЕФЕКТЫ ПРИ НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Связаны с ошибками в процессе производства работ.
• Приготовление бетонной смеси.
• Устройство арматурного каркаса.
• Укладка и уход за поверхностью и т.д.

ХИМИЧЕСКИЕ

МЕХАНИЧЕСКИЕ

ФИЗИЧЕСКИЕ

ДЕФЕКТЫ 
ПРИ НОВОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ

РАЗРУШЕНИЕ
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ПРИЧИНЫ РАЗРУШЕНИЯ БЕТОНА

ХИМИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ 
РАЗРУШЕНИЯ БЕТОНА
КАРБОНИЗАЦИЯ

Процесс карбонизации бетона возникает вследствие проникновения углекислого газа (СО2) 
в тело бетонной конструкции с образованием карбоната кальция (CaCO3), который в свою 
очередь снижает защитные свойства
бетона. Защитные свойства бетона 
измеряются с помощью показателя 
кислотности pH. pH здорового бетона 
превышает 13 единиц. В этих условиях 
на стержнях арматуры возникает пас
сивирующая защитная пленка оксида 
железа (FeO), изолирующая их от нега
тивного воздействия извне, препят
ствуя образованию коррозии.
В результате процесса карбонизации 
pH бетона снижается. Когда уровень 
pH бетона становится ниже 11 единиц, 
пассивирующая защитная пленка 
вокруг арматуры нейтрализуется, и 
стальная арматура становится подвер
женной воздействию кислорода и 
влаги.
В дальнейшем коррозия арматуры 
начинает прогрессировать, и бетон, окружающий арматуру, отслаивается, что в свою очередь 
открывает новые пути доступа для разрушающего воздействия кислорода и влаги (см. Рис.3).

Рис. 3. Пример разрушения, вызванного внешней средой

Скорость проникновения углекислого газа в конструкцию зависит от влажности воздуха. На 
Графике 1 изображена эта зависимость. При относительной влажности воздуха от 50% до 80% 
скорость проникновения углекислого газа в конструкцию максимальна.

График 1. Скорость карбонизации в зависимости от относительной влажности (в %)

0 20 40 60 80 100

Последствия карбонизации

Следствием карбонизации является прогрессирующее разрушение бетонной конструкции, 
сопровождающееся процессами коррозии арматурных стержней.

Внимание! 
Несвоевременные меры могут привести к частичной или полной потере несущей способно
сти конструкции.

Рис. 4. Разрушение сооружения вследствие коррозии арматурных стержней

Диагностика разрушения
Чтобы убедиться в том, что разрушение бетона вызвано образованием карбонатов, приме
няется методика, основанная на изменении цвета бетонного образца после специальной 
обработки. Бетонный образец обрабатывается 1% раствором фенолфталеина в этиловом 
спирте (стандарт UNI EN 13295:2005). Поверхность здорового бетона, обработанная таким 
образом, краснеет. Поверхность карбонизированного бетона после обработки цвет не 
меняет.

Рис. 5. Цветной тест при помощи фенолфталеина

На рис. 5 показан образец бетона, глу
бина карбонизации которого состав
ляет 3 см (см. правую сторону). 
Глубина образования карбонатов в 
армированном бетоне также указыва
ет на степень разрушения, требующую 
ремонта. В процессе ремонта карбо
низированный бетон, окружающий 
арматурные стержни, должен быть 
полностью удален.
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ПРИЧИНЫ РАЗРУШЕНИЯ БЕТОНА

ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ

Бетон также подвержен такому явлению как выщелачивание. Выщелачивание представляет 
собой процесс размывания цементного камня под воздействием воды (см. рис. 6).

Рис. 6. Влияние выщелачивания на поверхность бетона

Процесс усиливается, если вода отличается слабокислой реакцией (pH<7). Это может быть 
вызвано содержащейся в ней агрессивной углекислотой, которой особенно много в сточных 
промышленных водах, или серной кислотой органического происхождения, образующейся в 
системе водоотведения канализационных вод.

Диагностика разрушения при выщелачивании
Такие методы, как химический, термический анализ, методики, основанные на дифракции 
рентгеновских лучей, не могут быть применимы при анализе выщелачивания бетона. 
Вещество, которое получается в процессе разрушения подобного типа, представляет собой 
отлично растворимый в воде бикарбонат кальция. Вымываясь с поверхности, он не оставля
ет следов для подробного анализа. Еще одной причиной, по которой вышеперечисленные 
тесты непригодны, является тот факт, что на первой фазе образования бикарбоната возни
кает карбонат кальция, который присутствует в большинстве видов бетона, поэтому устано
вить, входит ли он в состав этих материалов, или образовался изза агрессивного воздей
ствия двуокиси углерода, не представляется возможным.
Единственным методом выявления выщелачивания бетона является пристальный визуаль
ный осмотр поверхности. На поверхности бетона, подверженного выщелачиванию, будут 
видны обширные зоны заполнителя, не связанные цементным камнем.

АГРЕССИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ СУЛЬФАТОВ

Наиболее распространенными растворимыми сульфатами, встречающимися в грунте, воде и 
промышленных стоках, являются соли кальция и натрия. Можно также упомянуть и сульфаты 
магния, но они менее распространены, хотя и наиболее разрушительны. Сульфаты присут
ствуют в воде и грунте, кроме того, их можно встретить непосредственно в заполнителе, где 
они являются загрязняющими примесями. Сульфаты, находящиеся в грунте или воде, контак
тируют с сооружением, их ионы проникают вместе с влагой в цементный камень бетона 
(основной механизм переноса), реагируют с гидроокисью кальция, в результате чего образу
ется гипс.
Впоследствии он реагирует с гидроалюминатами кальция, изза чего формируется вторичный 
эттрингит, который приводит к увеличению объема, расслоению, набуханию, растрескиванию 
и разрушению (см. рис. 7 и 8).

Диагностика разрушения
Чтобы убедиться в том, что разрушение бетона вызвано воздействием сульфатов, необхо
дим химический анализ, позволяющий установить уровень их присутствия. В обычном 
бетоне содержание сульфатов кальция не превышает 0,40,6 %. Метод, позволяющий опре
делить содержание эттрингита, состоит в получении дифрактограммы в рентгеновском 
спектре, в которой отображены пиковые величины для этих веществ, см. график, приве
денный ниже (рис. 9).

Рис. 7, 8. Пример сооружения, поврежденного в результате агрессивного воздействия сульфатов

Рис. 9. Дифракционный анализ в рентеновском спектре (CH – известь, E – эттрингит, G – гипс)
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ПРИЧИНЫ РАЗРУШЕНИЯ БЕТОНА

Рис. 10. Коррозия в результате воздействия хлоридов

АГРЕССИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ХЛОРИДОВ

Воздействие хлоридов (рис. 10) наблюдается в условиях контакта со средой, отличающейся 
высоким их содержанием, например, с морской водой или антиобледенительными солями, а 
также в случаях, когда при изготовлении бетона используются загрязненные сырьевые мате
риалы. Если хлор проник в бетон и достиг арматурных стержней, он снимает с них пассиви
рующую защитную пленку оксидов железа.

В результате арматура начинает подвергаться процессам коррозии внутри бетона. 
Время проникновения хлоридов зависит от:

• концентрации;
• степени проницаемости бетона;
• относительной влажности воздуха.

Коррозия появляется в результате проникновения внутрь конструкции хлоридов, снимающих 
защитную пассивирующую пленку с арматуры, в сочетании с воздействием влаги, содержа
щей кислород. Например, в случае если сооружение полностью погружено в морскую воду, 
содержание хлора будет выше. Однако поры бетона будут полностью насыщены водой, пре
пятствующей проникновению кислорода. Коррозия арматуры в данном случае может либо 
вообще не протекать, либо наблюдаться в малой степени. Однако если рассмотреть другое 
сооружение, погруженное в морскую воду, с участком, находящимся на открытом воздухе и 
подверженном морским брызгам, то участком, который в наибольшей степени подвержен раз
рушению, будет являться зона оседания брызг. Соли, используемые зимой на дорогах в каче
стве антиобледенительных реагентов, проникают во время таяния и дождей в бетонную кон
струкцию, вызывая коррозию и разрушение. Как только этот процесс начинается, где бы 
сооружение ни находилось, коррозия будет продолжаться с увеличенной скоростью, 
поскольку образуются легкодоступные пути для проникновения агрессивных веществ. 
Концентрация хлоридов, требуемая для поддержания коррозии арматурных стержней, прямо 
пропорциональна рН бетона. Чем выше щелочность, тем больше концентрация хлоридов, 
которая требуется для начала процесса коррозии. Этим данный процесс разрушения бетона 
похож на процессы, возникающие вследствие карбонизации.

Диагностика разрушения 
Наличие хлоридов проверяется с помощью простого лабораторного теста, проводимого в рам
ках химического анализа. Нормой для бетона принято считать концентрацию хлоридов поряд
ка 0,20,4% от веса цемента. Если уровень хлоридов выше, это означает, что хлориды просо
чились в бетон и повредили его.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЩЕЛОЧЕЙ ЦЕМЕНТА С ЗАПОЛНИТЕЛЕМ

В результате взаимодействия щелочей цемента с заполнителем могут происходить суще
ственные разрушения бетонных сооружений. Некоторые типы заполнителей, например, 
содержащие реакционноспособный кремнезем, взаимодействуют с двумя щелочами, кото
рые находятся в цементе, солями калия и натрия или солями этих металлов, которые посту
пают извне в форме хлорида натрия (противообледенительные реагенты, морская вода). 
Взаимодействие щелочей цемента с заполнителями бетона представляет собой медленно 
протекающий гетерогенный процесс, поскольку он связан с составом заполнителей, содер
жащих аморфный кремнезем. В результате реакции в подобных условиях образуются сили
каты натрия и гидратированный калий, отличающиеся чрезвычайной объемистостью. 
Реакции взаимодействия щелочей цемента с заполнителями бетона проявляются в защит
ном слое бетона. При этом на поверхности появляются микро и макротрещины, или даже 
начинается подрыв небольших участков бетона над областями, где в заполнителях имеется 
реакционноспособный кремнезем (явление вспучивания). Этот феномен, в частности, 
наблюдается на полах промышленных зданий. На рис. 11 показано сооружение с серьезным 
разветвленным растрескиванием. Это характерный пример разрушений, вызванных взаимо
действием щелочей цемента с заполнителями бетона. Как только начинается разрушение 
бетона, ускорить реакцию способна дополнительная влажность. Еще один источник риска 
– циклы замерзания и оттаивания.

Рис. 11. Разрушение изза реакции взаимодействия щелочей цемента с заполнителями бетона
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ПРИЧИНЫ РАЗРУШЕНИЯ БЕТОНА

Диагностика разрушения
Выявить признаки взаимодействия щелочей цемента с заполнителями бетона позволяет тща
тельная визуальная проверка. Для этого типа разрушения бетона характерно напоминающее 
паутину растрескивание, которое носит более или менее упорядоченный характер, в зависи
мости от наличия арматурных стержней. Кроме того, наряду с трещинами будет наблюдаться 
набухание, вызванное увеличением объема. Одним из методов выявления взаимодействия 
между щелочами цемента и реакционноспособными заполнителями (аморфным кремнезе
мом) является химический анализ при помощи цветного теста, в котором задействован 
кобальтинитрит натрия. 

Этот тест позволяет выявить гель, возникающий в ходе реакции между щелочами цемента и 
кремнеземом в заполнителях. Кобальтинитрит натрия реагирует с калием, входящим в состав 
геля, в результате чего образуется окрашенный осадок. Таким образом, если имела место 
реакция, цвет изменится на желтый. Чтобы установить степень реакционной способности 
заполнителей и, таким образом, предпосылки для подобного явления, можно провести также 
петрографический анализ в соответствии со стандартом UNI EN 9323. На рис. 12 и 13, соот
ветственно, показан образец сердцевины бетона, взятый из бетонной структуры, и результат
анализа с применением кобальтинитрита натрия, призванного выявить реакцию.

Рис. 12. Образец, взятый из сердцевины бетона, 
разрушенной структуры

Рис. 13. Цветной тест при помощи 
кобальтинитрита натрия

ФИЗИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ 
РАЗРУШЕНИЯ БЕТОНА
ЦИКЛЫ ЗАМОРАЖИВАНИЕ/ОТТАИВАНИЕ

Негативное воздействие льда проявляется только тогда, когда вода в жидкой фазе проникает 
внутрь бетона. Это вовсе не означает, что бетон должен быть абсолютно сухим, просто уро
вень влажности не должен превышать определенную величину, называемую «критическим 
насыщением». Речь идет о том, что количество воды в порах должно быть меньше этой вели
чины. Расширившись при превращении в лед, она должна оставаться в пределах полостей и 
не создавать напряжения. Однако если вода заполняет или почти заполняет весь объем пор, 
а затем замерзает, лед начнет ломать бетон, создавая внутреннее давление.

Рис. 14. Разрушение, вызванное циклами 
замораживания/оттаивания

Рис. 15. Разрушение 
в результате замерзания

Чтобы ограничить негативные последствия влияния низких температур, необходимо принять 
меры к сокращению капиллярной микропористости и стимулировать макропористость 
(чтобы размеры полостей были 100300 мкм). Для этого при приготовлении бетона использу
ют воздухововлекающие добавки, которые поддерживают соотношение между водой и 
цементом на низком уровне, используют морозостойкие заполнители.

Ущерб в результате циклов замерзания и оттаивания 
наблюдается только при сочетании следующих условий:
• низкие температуры;
• отсутствие макропористости.

Масштабы ущерба пропорциональны:
• уровню пористости;
• степени насыщения влагой;
• количеству циклов замерзания/оттаивания;
• объему вовлеченного воздуха (около 46% для фракции  заполнителей 
 с диаметром 2050 мм и до 8%, если меньше).
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ПРИЧИНЫ РАЗРУШЕНИЯ БЕТОНА

ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР

Влияние на бетон высоких температур носит деструктивный характер. Арматурные стержни 
выдерживают температуры до 500°С, а бетон – до 650°С. Роль бетона, окружающего арматур
ные стержни, в этом случае носит фундаментальный характер: он замедляет распространение 
тепла. Чем толще бетон, тем дольше протекает разогрев до температуры 500°С, при которой 
арматурные стержни теряют прочность.

Огонь способен привести ко многим видам повреждения бетона, 
причем в очень серьезных масштабах.
• Даже если арматурные стержни защищены бетоном, они, разогреваясь, увеличиваются 

в объеме, создают в бетоне очаги напряжения, что может привести к частичному его 
разрушению.

• Арматурные стержни, нагреваясь, расширяются значительно быстрее бетона, при этом 
теряется сцепление арматуры с бетоном.

• Даже если температура, при которой теряется несущая способность, не достигнута, 
бетон может утратить свои эксплуатационные качества при внезапном охлаждении, что 
обычно наблюдается при пожаротушении. В этой ситуации оксид, образовывающийся 
при нагреве, трансформируется в известь, которая разрушает бетон.

• На поверхности, обращенной к огню, наблюдается растрескивание, вызванное быстрым 
расширением. Некоторые заполнители разрываются и могут отделиться от окружающе
го бетона. При этом происходит то же явление, что и при быстрой конденсации водяно
го пара, сопровождающейся небольшими взрывами.

• Если воздействие огня носит длительный характер, арматурные стержни достигают тем
пературы, при которой теряют прочность на растяжение, в результате разрушается все 
сооружение.

Ниже собраны различные фазы разрушения, вызванного огнем.

Бетон выдерживает температуры до 650°С.

В первую очередь разрушается та часть бетона, 
которая окружает арматуру и играет фундамен
тальную роль в защите стержней.

Как только открываются арматурные стержни, 
тепло начинает распространяться гораздо быстрее.

Если сооружение подвергается воздействию огня 
в течение длительного времени, сталь теряет свои 
характеристики, что приводит к разрушению соо
ружения.

УСАДКА И РАСТРЕСКИВАНИЕ

В этом разделе обсуждается два типа усадки – пластическая и гигрометрическая. Пластическая 
усадка наблюдается, когда бетон находится в пластичной фазе и выделяет часть влаги, содер
жащейся внутри него, в окружающее пространство, что приводит к сжатию. Растрескивание 
в этом случае зависит от условий в среде, окружающей уложенный бетон. При укладке бето
на в опалубку по очевидным причинам испарение не наблюдается. Если же бетон непосред
ственно контактирует с окружающей средой, происходит испарение, вызванное сравнитель
но высокой температурой и очень низкой влажностью снаружи либо сильным ветром. При 
пластической усадке свежего бетона на его поверхности могут возникать микротрещины. 
Гигрометрическая усадка вызвана выделением влаги в окружающую среду с низким уровнем 
относительной влажности в течение всего срока эксплуатации сооружения. 

Чтобы избежать проблем, создаваемых пластической усадкой, следует принять меры для 
остановки слишком быстрого испарения имеющейся воды. Это можно реализовать 
несколькими способами:
1. Укрыть уложенный бетон водонепроницаемым материалом, который препятствует испа

рению.
2. Орошать всю поверхность бетона водой в течение первых нескольких дней после 

укладки.
3. На свежий бетон нанести материал, создающий защитную пленку, которая препятствует 

испарению.

Поскольку по большей части гигрометрическая усадка протекает в течение первых шести 
месяцев после укладки, поддерживать влажность все это время не представляется возмож
ным. В связи с этим прибегают к таким мерам, как снижение водоцементного отношения и 
увеличение соотношения между инертными материалами и цементом. На рис. 16 и 17 изобра
жены примеры растрескивания бетона. 

Рис. 16. Трещина в бетоне Рис. 17. Трещина в бетонной плите
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ПРИЧИНЫ РАЗРУШЕНИЯ БЕТОНА

МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ 
РАЗРУШЕНИЯ БЕТОНА
ИСТИРАНИЕ

Истирание наблюдается, когда материал подвергается повторяющимся ударам более твердых 
частиц. Это вызвано трением между порошком из более твердых пород о поверхность мате
риала. Отсюда следует, что истирание напрямую зависит от характеристик материалов, из 
которых состоит бетон. Таким образом, стойкость к истиранию можно повысить за счет умень
шения пропорции между водой и цементом или путем нанесения на поверхность бетона 
смеси цемента с твердыми добавками и заполнителями.

Факторы, которые влияют на стойкость к истиранию:
• прочность на сжатие;
• свойства заполнителей;
• характер окончательной отделки поверхности;
• состояние поверхности.

К числу сооружений, которые в наибольшей степени подвержены этому явлению, относятся 
полы промышленных объектов, чье состояние постоянно ухудшается вследствие непрерыв
ного движения транспортных средств.
На рис. 18 показан пример эрозии, вызванной течением воды.

Рис. 18. Пример эрозии

УДАРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Другой формой разрушения механической природы являются ударные воздействия. В этом 
случае приходится учитывать множество факторов, поскольку бетон является хрупким матери
алом, который в результате достаточно интенсивных ударов разрушается, а прочность его сни
жается. Ущерб, наносимый в результате ударов, визуально проявляется не сразу. В некоторых 
случаях должно пройти множество циклов подобного воздействия, например, в стыках бетон
ного покрытия при движении механических транспортных средств. В этой ситуации единствен
ный способ избежать разрушения – изготовить как можно более прочный бетон.

Чтобы повысить ударостойкость, можно прибегнуть к армированию стальными волокнами, что 
способствует более равномерному распределению энергии ударного воздействия по всей кон
струкции. На рис. 19 и 20 изображены примеры разрушения бетона в результате ударного воз
действия.

Рис. 19. Пример разрушения в стыках Рис. 20. Разрушенный бетон

ЭРОЗИЯ

Эрозия – это частный случай износа, вызываемый ветром, водой или льдом, который сопрово
ждается уносом материала с поверхности. Характер процесса определяется скоростью дви
жения, концентрацией твердых частиц пыли и качеством бетона. В этом случае единственным 
средством защиты являются специальные меры при изготовлении бетона. Следует воспользо
ваться теми же рекомендациями, что и при истирании.

КАВИТАЦИЯ

Кавитация наблюдается там, где присутствует поток воды (при скорости свыше 12 м/с). 
Быстрое движение воды и неровная поверхность канала, по которому она протекает, способ
ствуют возникновению турбулентного течения и образованию зон пониженного давления, где 
формируются вихри, вызывающие эрозию стенок. Воздушные пузырьки, которые образуются 
в потоке воды ниже по ходу течения, попадая в зоны повышенного давления, лопаются, ока
зывая сильное ударное воздействие, приводящее к эрозии. При очень большой скорости 
течения воды масштабы кавитации могут быть довольно серьезными. Кавитации можно избе
жать, создавая гладкие поверхности без какихлибо препятствий для течения воды.
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ПРИЧИНЫ РАЗРУШЕНИЯ БЕТОНА

ДЕФЕКТЫ 
ПРИ НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ОШИБКИ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Бетон представляет собой смесь ряда элементов. Способ его приготовления зависит от кон
кретных требований, предъявляемых в каждом проекте. Чем они жестче, тем точнее выверя
ется предполагаемый состав смеси.

Основные компоненты – это цемент, заполнители, вода и добавки. Если пропорция хотя бы 
одного из этих элементов подобрана неверно, в бетоне могут образоваться проблемные 
участки. Если изза недостатка опыта или по какимлибо иным причинам смешать в непра
вильной пропорции лучшие материалы из числа предлагаемых на рынке, результат будет 
хуже, чем если бы использовались ингредиенты более низкого качества, но в нужных про
порциях. Качество материалов чрезвычайно важно, однако роль, которую играет их правиль
ное соотношение, носит критический характер.

На рис. 21 показан пример разделения заполнителей изза неправильной подготовки и/или 
неверной технологии укладки. Наиболее важным компонентом является цемент. Хотя это 
вяжущий элемент, и в этом смысле он придает бетону требуемые характеристики, увеличение 
его количества отнюдь не всегда повышает качество.

Рис. 21. Разделение заполнителей в бетоне

Чем выше содержание цемента в смеси, тем сильнее усадка после укладки. Заполнители 
должны иметь подходящий гранулометрический состав. Необходимо в достаточной мере 
соблюдать дозировку мелкой и крупной фракции. Важную роль играет их чистота, поскольку 
посторонние примеси и инородные материалы ухудшают характеристики, иногда вызывая 
разрушение, о чем уже шла речь выше. При проектировании состава необходимо четко пред
ставлять окончательные характеристики бетона. При смешении различных элементов фунда
ментальную роль играют не только пропорции между заполнителями и цементом, но и водо
цементное соотношение. Чем ниже пропорции при том же качестве смешиваемых компонен
тов, тем лучше результаты. Пропорция должна быть достаточно хорошо сбалансирована с 
учетом гранулометрического состава заполнителей. На рис. 22, кроме очевидного разделения 
заполнителей, можно также заметить обнажившиеся арматурные стержни – признак невер
ной технологии укладки. Если арматурные стержни недостаточно защищены бетоном, это 
способствует проникновению различных реагентов, которые вызывают разрушение. В общем, 
дефекты бетона можно разделить на три основные категории:

• дефекты, вызванные неправильным подбором параметров смеси;
• дефекты, вызванные неподходящими составляющими;
• дефекты, вызванные плохим качеством укладки.

Рис. 22. Открытые арматурные стержни в бетоне
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ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА ВЫБОРА 
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Классификация по ГОСТ Р 56378-2015 R4 R3 R4 R3 R2 R4

Предел прочности на сжатие (через 28 суток)  
МПа не менее (при +20°С)

60 40 45 30 20 40 60

Предел прочности на сжатие (через 28 суток)  
МПа не менее( при -10°С)

Назначения

Неконструкционый ремонт • •

Конструкционный ремонт • • • • • •

Подливка и анкеровка

Защита арматуры от корозии 
и адгезионный слой

• •

Работа при отрицательных температурах

Сухое торкретирование •

Мокрое торкретирование • • • • •

Способ  
нанесения

Кисть • •

Кельма/плоский шпатель • • • • • •

Механизированное нанесение • • • • • • • •

Укладка в опалубку

Закачка под давлением

Гражданские 
объекты

Ремонт углов балок и колонн • • • • • • •

Ремонт кромок балконов • • • • • • •

Ремонт потолков • • • • • • •

Ремонт парапетов • • • • • • •

Выравнивание поверхностных дефектов 
до 5 мм

Промышленные
объекты

Ремонт полов • •

Ремонт балок и колонн • • • • • • •

О
б

ъ
е

к
ты

 и
н

ф
р

а
с

тр
у

к
т
у

р
ы

Мосты  
и тоннели

Ремонт пролетных строений • • • • • • •

Ремонт поверхностей мостового полотна 
и плит перекрытий

•

Ремонт несущих опор • • • • • • •

Ремонт бордюров, дорожных бетонных 
блоков, лотков

• • • • •

Ремонт деформационных швов мостов •

Выравнивание поверхностных дефектов 
до 5 мм

Гидротех-
нические  

сооружения

Ремонт стен • • • • • • • •

Ремонт плотин • • • • • • • •

Ремонт швов • • • • • •

Ремонт паводочных водосбросов • • • • • • • •

Выравнивание поверхностных дефектов 
до 5 мм

Обслуживание 
автодорог  

и аэродромов

Крепление по месту поверочных 
колодцев, люков, столбов и ограждений

Ремонт бетонных покрытий 
автомагистралей и ВПП аэродромов

Ремонт составами наливного типа

Выравнивание 
и финишная от-
делка бетонных 
поверхностей

Инъектирование 
составами на 

эпоксидной основе

Инъектирова-
ние на цемент-
ной основе и 
заполнение 

пустот

Анкеровка
металлоконструкций и 

высокоточная установка 
оборудования
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• • • • • • •



30   |       |   31

Р
Е

М
О

Н
Т

 Б
Е

Т
О

Н
А

© АО МАПЕИ 2022-2023 © АО МАПЕИ 2022-2023

ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЙ 
ДЛЯ РЕМОНТА БЕТОНА

Представленные решения знакомят с наиболее рас
пространенными случаями ремонта бетона, но не 
являются исчерпывающими. За более подробной 
информацией обращайтесь в технический отдел 
компании MAPEI.

5
1

2

3

4

5

Ремонт, усиление,  

защита и гидРоизоляция 

железобетонных констРукций 

искусственных сооРужений  

в тРанспоРтном стРоительстве

альбом технических Решений 
Для проектировщиков и инженерно-технических специалистов

Специализированные 

отраслевые системы 

доступны в «Альбоме 

технических решений»

Решение 1� 
Ремонт вертикальных несущих бетонных 
конструкций методом набрызга составами 
тиксотропного типа. 

Решение 2� 
Ремонт потолочных бетонных конструкций 
составами тиксотропного типа. 

Решение 3� 
Ремонт вертикальных несущих конструкций 
методом заливки ремонтных составов в 
опалубку. 

Решение 4� 
Ремонт горизонтальных конструкций 
составами наливного типа. 

Решение 5� 
Ремонт деформационного шва методом 
инъектирования. 

https://cdnmedia.mapei.com/docs/librariesprovider50/line-technical-documentation-documents/mapei_17-techreshenia-final-preview-a4.pdf?sfvrsn=59aebd7b_22
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ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 1 
РЕМОНТ ВЕРТИКАЛЬНЫХ НЕСУЩИХ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
СОСТАВАМИ ТИКСОТРОПНОГО ТИПА

ДАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РЕКОМЕНДОВАНА:

• ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ БЕТОННОЙ ЧАШИ БАССЕЙНА

• ДЛЯ РЕМОНТА СВОДОВ ТУННЕЛЕЙ

• ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ НЕСУЩИХ СТЕН ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Описание процесса выполнения работ

1. Производство подготовительных работ
При помощи отрезной машины произвести оконтуривание дефектного или разрушенного 
участка по периметру под прямым углом (90°) к плоскости участка глубиной пропила как мини
мум 10 мм в соответствии с минимальной толщиной применяемого ремонтного состава. 
Выберите бетон с дефектного участка на глубину не менее 510 мм, используя легкий перфора
тор, игольчатый пистолет и водоструйную установку. Стенки участка должны быть вертикаль
ными, а основание ровным и шероховатым. Для хорошего сцепления на бетонной поверхности 
необходимо создать шероховатость с углублениями до 5 мм.
Основание должно быть очищено от пыли, краски, жира, масел и цементного молочка. Для иде
альной очистки поверхности участка от грязи и пыли рекомендуется использовать сжатый воз
дух компрессора и воду под давлением от водоструйной установки.
Арматурные стержни, перед нанесением антикоррозионного состава MAPEFER 1K должны быть 
очищены от следов коррозии, ржавчины до чистого металла. Для очистки арматурных стержней 
рекомендуется использовать механизированный способ (например, пескоструйный аппарат), 
степень очистки Sa 21/2 , или ручной способ (например, щетки со стальной щетиной или щетки
насадки на УШМ), степень очистки St 3.
Подготовленную поверхность бетона тщательно увлажнить в течение 3060 минут до нанесе
ния ремонтного состава. Насыщение водой поверхности необходимо производить с периодич
ностью каждые 1015 минут, в зависимости от температуры окружающего воздуха. К моменту 
укладки ремонтного состава основание должно быть влажным, но не мокрым (избыток воды 
удалить губкой или сжатым воздухом).

2. Антикоррозийная защита арматуры.
Смешайте антикоррозионный состав MAPEFER 1K с необходимым количеством воды до образо
вания раствора синего цвета, однородной консистенции без комков. Жизнеспособность при
готовления раствора MAPEFER 1K составляет примерно 60 минут (при температуре +20°С). 
Нанесите два слоя MAPEFER 1K при помощи кисти. Второй слой следует наносить примерно 
через 2 ч после нанесения первого слоя и желательно в течение 24 часов. Ремонтные работы 
при помощи продуктов линии MAPEGROUT могут производиться после высыхания второго слоя 
MAPEFER 1K (примерно через 6 часов при температуре +20°С).

3. Нанесение ремонтного состава.
Для правильного приготовления ремонтной смеси следует залить в смеситель минимальное 
количество воды, указанное в технической карте на продукт, в зависимости от требуемой кон
систенции смеси. Включить смеситель и непрерывно засыпать соответствующую сухую смесь; 
для смешивания необходимо использовать весь мешок. 

Перемешать в течение 12 минут, пока не исчезнут комки, и смесь не станет однородной, оста
новить смеситель на 1 минуту, очистить стенки смесителя или емкости от налипших остатков 
сухой смеси. 
При необходимости добавить воды (в пределах максимального количества, указанного в техни
ческой карте на продукт, включить смеситель и снова перемешать в течение 23 минут до полу
чения однородной консистенции).
Ручное нанесение ремонтного состава
Приготовленную ремонтную смесь укладывают на подготовленное основание, толщиной нане
сения за один слой от 10 мм до 35 мм, и равномерно распределяют её по всей площади ремон
тируемого участка. 
Для увеличения толщины наносимого ремонтного состава наносятся дополнительные слоя 
ремонтного состава максимальной рекомендованной толщиной. Время выдержки перед нанесе
нием последующего слоя MAPEGROUT THIXOTROPIC составляет 34 часов (при температуре +20°С). 
Механизированное нанесение ремонтного состава
Перед началом работ производится пуск и наладка шнекового насоса и смазка шлангов с 
использованием пусковой смеси. 
Для правильного приготовления ремонтной смеси следует залить в механический смеситель 
принудительного действия требуемое количество воды, необходимое для консистенции смеси, 
оптимальной для механизированного нанесения на весь объем замешиваемой сухой смеси. 
Включить смеситель и непрерывно засыпать необходимое количество соответствующей сухой 
смеси, перемешать в течение 56 минут, пока не исчезнут комки, и смесь не станет однородной.
При необходимости добавить воды (в пределах максимального количества, указанного в техни
ческой карте на материал), включить смеситель и снова перемешать в течение 23 минут до 
получения однородной консистенции.
После перемешивания материал следует переместить в приемный бункер перекачивающего 
насоса для подачи на ремонтируемую поверхность.
Торкретирование ремонтируемого участка рекомендуется начинать с его нижней части. 
Спиральными движениями распылительного сопла равномерным слоем наносить растворную 
смесь на поверхность, заполняя полость «полосами» высотой 1520 см. Сопло при работе сле
дует держать перпендикулярно ремонтируемой поверхности на расстоянии примерно 
2030 см. Минимальная и максимальная толщина слоя ремонтного материала должна соот
ветствовать рекомендациям, указанным в технической карте на продукт.

Выравнивание поверхности производят ручным инструментом (мастерок, гладилка, кисть) 
сразу после укладки смеси. Обработку поверхности теркой можно начинать после того, как 
состав начал схватываться, примерно через 5060 минут, когда при нажатии на поверхность 
рукой пальцы не утопают, а оставляют легкий след.

4. Уход за отремонтированной поверхностью.
После нанесения состава отремонтированную поверхность рекомендуется защищать от испа
рения влаги с помощью специального пленкообразующего состава из линейки MAPECURE. В 
качестве альтернативного варианта поверхность можно укрывать полиэтиленовой пленкой или 
влажной мешковиной.

Вид участка перед производством работ Вид участка после производства ремонтных работ

площадные дефекты 
менее толщины защитного слоя

ремонтный материал для механизированого 
нанесения Mapegrout Thixotropic

локальные дефекты 
более толщины защитного слоя

антикоррозионный однокомпонентный 
состав Mapefer 1K

ремонтный материал для ручного нанесения 
Mapegrout Thixotropic
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ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 2 
РЕМОНТ ПОТОЛОЧНЫХ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
СОСТАВАМИ ТИКСОТРОПНОГО ТИПА Описание процесса выполнения работ

1. Подготовка поверхности.
Производство работ по ремонту потолочных бетонных кон
струкций начинается с подготовки поверхности. Рыхлый и 
неуплотненный бетон должен быть расчищен до прочного 
бетона. Основание должно быть шероховатым (не менее 
5 мм), прочным, очищенным от пыли, масел, отслаивающихся 
частиц и других препятствующих адгезии веществ.

2. Антикоррозийная защита арматуры.
Оголенные арматурные стержни необходимо очистить от 
следов коррозии и защитить методом нанесения специаль
ного антикоррозийного состава MAPEFER 1K. Состав нано
сится в 2 слоя кистью, макловицей или щеткой. Второй 
слой следует наносить через 90120 минут после нанесения 
первого, но не позже, чем через 24 часа. Материал наносит
ся по всей поверхности. Общая толщина двух слоев долж
на составлять не менее 2 мм. Ремонт производится после 
высыхания антикоррозийного состава, примерно через 6 
часов (при температуре окружающей среды +20°С).

3. Нанесение ремонтного состава.
Нанесение производится на подготовленную и увлажненную 
поверхность. Выбор материалов MAPEGROUT FAST-SET R4 / 
MAPEGROUT 430 зависит от прочности основания (техниче
ские характеристики см. на стр. 35). Их следует наносить 
кельмой или металлическим шпателем с помощью силь
ного вдавливая с целью предотвращения образования 
пустот и пор. 
Время выдержки перед нанесением последующего слоя 
или заглаживанием должно составлять около 20 минут для 
MAPEGROUT FAST-SET R4 и не более 4 часов для MAPEGROUT 430 
(при температуре +20°С). Финишный слой заглаживается с 
помощью деревянной или пластиковой терки. Не допуска
ется смачивание поверхности для упрощения процесса 
заглаживания!
Для снижения усадочных деформаций и создания благо
приятных условий твердения материала, MAPEI рекомен
дует использовать водоудерживающий материал 
MAPECURE SRA, который добавляется в ремонтный состав 
при смешивании с водой.

4. Уход за отремонтированной поверхностью.
После нанесения состава отремонтированную поверхность 
рекомендуется защищать от испарения влаги с помощью 
специального пленкообразующего состава MAPECURE E30. 
Также поверхность можно укрыть полиэтиленовой пленкой 
или влажной мешковиной.

До подготовки поверхности

Этап I. Подготовка поверхности

Этап II. Антикоррозийная защита

Этап III. Ремонт

Коррозия
арматуры

Mapefer 1K

Граница слоев 
ремонтного состава

Плита перекрытия

Балка

Консоль колонны

Колонна

Коррозия
бетона

Вертикальная граница 
подготовки дефекта

Mapegrout 430

2 слой ремонтного 
материала – 525 мм

1 слой ремонтного 
материала – 525 мм

ДАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РЕКОМЕНДОВАНА:

• ДЛЯ РЕМОНТА БЕТОННЫХ ПРОЛЕТОВ 
МОСТОВ

• ДЛЯ РЕМОНТА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Шероховатость
min 5 мм

Граница зоны 
подготовки
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ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 3 
РЕМОНТ ВЕРТИКАЛЬНЫХ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 
МЕТОДОМ УКЛАДКИ РЕМОНТНЫХ СОСТАВОВ В ОПАЛУБКУ

ДАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РЕКОМЕНДОВАНА:

• ДЛЯ РЕМОНТА БЕТОННЫХ КОЛОНН

• ДЛЯ РЕМОНТА ОПОР МОСТОВ 

Описание процесса выполнения работ

1. Подготовка поверхности.
Производство работ по ремонту бетонных конструкций 
начинается с подготовки поверхности. Рыхлый и неуплот
ненный бетон должен быть расчищен до прочного бетона. 
Основание должно быть шероховатым (не менее 5 мм), 
прочным, очищенным от пыли, масел, отслаивающихся 
частиц и других препятствующих адгезии веществ.

2. Подготовка арматуры.
Оголенные арматурные стержни необходимо очистить от 
следов коррозии и защитить методом нанесения специаль
ного антикоррозийного состава MAPEFER 1K. Он наносится 
в 2 слоя кистью, макловицей или щеткой. Второй слой сле
дует наносить через 90 – 120 минут после нанесения перво
го, но не позже 24 часов. Материал наносится по всей 
поверхности. Общая толщина двух слоев должна состав
лять не менее 2 мм. Ремонт производится после высыхания 
антикоррозийного состава, примерно через 6 часов (при 
температуре окружающей среды +20°С).

3. Монтаж опалубки.
До начала производства работ по укладке ремонтного 
состава должен быть произведен монтаж опалубки. Монтаж 
опалубки следует проводить согласно СП 70.13330.2012 
«Несущие и ограждающие конструкции», а также ГОСТ 
2534689 «Единая система допусков и посадок». Опалубка 
должна удовлетворять требованиям ГОСТ Р 520852003 
«Опалубка. Общие требования».

Следует обеспечить жесткое крепление опалубки с целью 
предотвращения ее смещения в процессе укладки полимерце
ментного материала. Все стыки опалубки необходимо загерме
тизировать во избежание потерь цементного раствора.

4. Укладка ремонтного состава.
Выбор материалов MAPEGROUT HI-FLOW / MAPEGROUT 
HI-FLOW 10 зависит от прочности и толщины нанесения 
(технические характеристики см. на стр. 36). Их следует 
укладывать в бетонируемую конструкцию горизонтальными 
слоями одинаковой толщины без разрывов с последова
тельным направлением укладки во всех слоях. Важно пре
дотвратить защемление воздуха, поэтому укладка смеси 
допускается только в один литник одновременно. Перерыв 
в укладке ремонтной смеси не должен превышать сроков 
схватывания состава (примерно 60 минут, при t=23°С).

Узел А

Узел А

Подготовка дефекта

Монтаж опалубки и 
антикоррозийная защита арматуры

Укладка ремонтного состава

Коррозия арматуры

Разрушение 
бетона

Колонна

Коррозия бетона

Шероховатость 
min 5 мм

Граница зоны 
подготовки

Очистка 
арматуры Sa21/2

min 10

Заливочное отверстие 
в плите перекрытия

Mapefer 1K

Крепежный 
элемент опалубки

Опалубка 
ГОСТ Р 520852003

Mapegrout HiFlow /
Mapegrout HiFlow 10
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ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 4 
РЕМОНТ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
СОСТАВАМИ НАЛИВНОГО ТИПА

ДАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РЕКОМЕНДОВАНА:

• ДЛЯ РЕМОНТА АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИЙ 
(ПРИМЕНЯЕТСЯ СЕРИЯ АРБ)

• ДЛЯ РЕМОНТА БЕТОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ

• ДЛЯ РЕМОНТА ПРОЛЕТОВ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ

Описание процесса выполнения работ

1. Подготовка поверхности.
Производство работ по ремонту бетонных конструкций 
начинается с подготовки поверхности. Рыхлый и неуплот
ненный бетон должен быть расчищен до прочного бетона. 
Основание должно быть шероховатым (не менее 5 мм), 
прочным, очищенным от пыли, масел, отслаивающихся 
частиц и других препятствующих адгезии веществ.

2. Подготовка арматуры.
Оголенные арматурные стержни необходимо очистить от 
следов коррозии и защитить методом нанесения специаль
ного антикоррозийного состава MAPEFER 1K. Он наносится 
в 2 слоя кистью, макловицей или щеткой. Второй слой сле
дует наносить через 90 – 120 минут после нанесения перво
го, но не позже 24 часов. Материал наносится по всей 
поверхности. Общая толщина двух слоев должна состав
лять не менее 2 мм. Ремонт производится после высыхания 
антикоррозийного состава, примерно через 6 часов (при 
температуре окружающей среды +20°С).

3. Укладка ремонтного состава.
Выбор материалов MAPEGROUT HI-FLOW / MAPEGROUT 
HI-FLOW 10 зависит от прочности и диапазона нанесения 
(технические характеристики см. на стр. 36). Их следует 
укладывать в бетонируемую конструкцию горизонтальными 
слоями одинаковой толщины без разрывов, с последова
тельным направлением укладки во всех слоях. Важно пре
дотвратить защемление воздуха, поэтому укладка смеси 
допускается только с одной стороны. Перерыв в укладке 
ремонтной смеси не должен превышать сроков схватыва
ния состава (примерно 60 минут, при t=23°С).

4. Нанесение защитного покрытия (при необходимости).
Поверхность конструкции рекомендуется покрывать защит
ным составом PLANISEAL 88. Наносить состав возможно на 
подготовленную и насыщенную водой поверхность с помо
щью кисти или шпателя. При использовании кисти возможно 
нанести 23 слоя PLANISEAL 88, высушивая каждый слой. 
Промежуток между нанесением слоев зависит от темпера
туры и поглощающей способности основания и находится 
в диапазоне от 4 до 24 часов.

Свеженанесенный материал следует защищать от дождя, 
ветра и прямых солнечных лучей в течение 24 часов.

Подготовка поверхности

Антикоррозийная защита

Нанесение защитного покрытия

Укладка ремонтного состава

Узел А

Дефекты 
бетона

Железобетонное 
основание

Стена

Шероховатость min 5 мм

Очистка арматуры Sa21/2

Вертикальная 
подготовка 

границы дефекта 
min 10 мм

Mapefer 1K

Mapegrout HiFlow /
Mapegrout HiFlow 10

Защитное покрытие 
Planiseal 88
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ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 5 
РЕМОНТ ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА 
МЕТОДОМ ИНЪЕКТИРОВАНИЯ

1. Подготовка рабочего шва.
Перед началом работ необходимо произвести 
подготовку поверхности бетона в зоне ремон
та. Подготовленная поверхность тщательно 
обеспыливается промышленными пылесоса
ми. Затем необходимо произвести разметку 
положения шпуров для установки заглубляе
мых инъекционных пакеров. Инъекционные 
шпуры пробуриваются с помощью перфора
тора с пересечением плоскости рабочего шва 
под углом ≈45° к поверхности. Высота точки 
начала бурения шпура должна соответство
вать половине толщины стены. Шаг установки 
пакеров равен примерно 1/2 толщины стены. 
После бурения шпуры обеспыливаются с 
помощью промышленного пылесоса.

2. Устройство галтели и монтаж  
инъекционных пакеров.
В случае наличия активного водопритока в 

зоне деформационного шва его следует 
устранить до начала производства работ. С 
этой целью рекомендуется применять 
состав LAMPOSILEX. 
Зачеканка штрабы осуществляется с помо
щью ремонтного соcтава MAPEGROUT 
THIXOTROPIC. Материал укладывают в штра
бу и вдавливают с помощью шпателя для 
обеспечения адгезии с поверхностью стены. 
Время схватывания перед инъектировани
ем – не менее 24 часов.
В пробуренные шпуры устанавливают и 
закрепляют пакеры. Рекомендуется приме
нять металлические внутренние пакеры 
диаметром от 10 до 16 мм с глубиной задел
ки 4060 мм.

3. Инъектирование состава.
На следующем этапе производится инъек
ция составов RESFOAM 1KM / FOAMJET F / 

FOAMJET 260LV, выбор которых зависит от степени расши
рения, начала и завершения отверждения. Их наносят под 
давлением с помощью одноканального инъекционного 
насоса. Нагнетание инъекционного состава начинают под 
давлением 50100 кПа снизу вверх и доводят ступенями 
по 50 кПа до максимального. Давление нагнетания кон
тролируется по манометру или по фактическому выходу 
материала из соседнего пакера. Как только давление в 
насосе превышает макисмально допустимое, инъекцию в 
данный пакер следует прекратить, на следующий пакер 
установить обратный клапан и перейти к нему для даль
нейшего инъектирования. Последующие переходы про
водятся в том же порядке. Инъектирование производится 
насосами при постоянном контроле изменения давления 
и расхода материала. Предельно допустимое давление 
при нагнетании ремонтных составов устанавливают по 
формуле P

max
 = (прочность бетона x 10)/3. . 

4. Демонтаж пакеров и заделка шпуров.
По завершении процесса инъектирования и отверждения 
инъекционного состава инъекторы удаляются. При необхо
димости допускается срезание выступающих частей с помо
щью УШМ. Ремонт шпуров следует производить с помощью 
ремонтного состава MAPEGROUT FAST-SET R4. Материал 
наносят шпателем или рукой в перчатке и тщательно вдав
ливают.

5. Монтаж гидроизоляционной ленты.
Перед монтажом следует произвести нанесение на бетон
ную поверхность с помощью шпателя первый слой клеево
го состава ADESILEX PG4 толщиной 12 мм. На свежий слой 
клеевого состава укладывают ленту MAPEBAND TPE, нетка
ные стороны которой слегка вдавливают. Важно обеспе
чить отсутствие пузырьков воздуха и коробления ленты. 
Если предусматриваются высокие уровни деформации, то 
MAPEBAND TPE укладывается с напуском в форме перевер
нутой буквы Ω (омега) внутрь шва.
После укладки MAPEBAND TPE наносят второй (укрывной) 
слой клеевого состава ADESILEX PG4. Укрывной слой следу
ет наносить на еще свежий первый слой для обеспечения 
целостной структуры клеевого состава. Если далее плани
руется финишная отделка с заведением покрытия на 
деформационный шов, произведите обсыпку поверхности 
клеевого состава кварцевым песком фракцией 0,5 мм. 
Стыковые швы между двумя лентами MAPEBAND TPE выпол
няют с нахлестом минимум 5 см и проклеиванием цен
тральной части горячей сваркой или склеиванием при 
помощи ADESILEX LP.

Описание процесса выполнения работ

Монтаж гидроизоляционной ленты

Демонтаж пакеров и 
зачеканка шпуров

Инъектирование

Зачеканка шва и монтаж пакеров

Подготовка и бурение шпуров

Зона подготовки 
поверхности

Дефекты 
деформационного шва

Водоприток

Шпур 
для установки паркеров

Пенополистирол

Mapegrout 
Thixotropic Пакер

Foamjet 260 LV /
Resfoam 1KM / 
Foamjet F

Adesilex PG4 / 
Adesilex PG1

Adesilex PG4

Mapeband TPE 

Adesilex PG4
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ОТРАСЛЕВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ, ПРОЕКТНО-
КОНСТРУКТОРСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА
(НИИЖБ ИМ. А.А. ГВОЗДЕВА)

Продукция MAPEI серий MAPEGROUT, MAPEFER, MAPEFILL и АРБ 
рекомендована для ликвидации дефектов, допущенных в про
цессе нового строительства и разрушений, возникших в пери
од эксплуатации бетонных и железобетонных сооружений.
Покрытия MAPELASTIC и PLANISEAL 88 рекомендованы для 
гидроизоляции и защиты железобетонных конструкций при 
выполнении как внутренних, так и наружных работ.
Защитные покрытия COLORITE BETON и ELASTOCOLOR PAINT 
рекомендованы для вторичной защиты бетонных и железобе
тонных конструкций в условиях воздействия слабо и сред
неагрессивных газовоздушных сред (в соответствии с СП 
28.13330.2012 – СНиП 2.03.1185 и ГОСТ 313842008 «ЗАЩИТА 
БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ 
КОРРОЗИИ. Общие технические требования»).
Ремонтный состав MAPEGROUT THIXOTROPIC является сульфа
тостойким в коррозионной водной среде с повышенной кон
центрацией сульфатионов в соответствии с ГОСТ Р 56687
2015 «Метод определения сульфатостойкости бетона».

ОАО «НИИМОССТРОЙ»

Прогнозируемый срок службы защитных покрытий 
ELASTOCOLOR PAINT и COLORITE BETON в условиях открытой 
атмосферы умеренного климата составляет более 15 лет без 
изменения защитных и декоративных свойств (при условии 
соблюдения технологии нанесения).

НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
(АО ЦНИИС)

Продукция MAPEI серий MAPEGROUT, MAPEFILL, АРБ, EPORIP, 
EPOJET, FOAMJET, RESFOAM рекомендована для ремонта бетон
ных и железобетонных конструкций транспортных сооружений.
Продукция MAPEI серий MAPELASTIC, PLANISEAL 88 (IDROSILEX 
PRONTO), ELASTOCOLOR PAINT, COLORITE BETON рекомендована 
для защиты и гидроизоляции бетонных и железобетонных 
конструкций транспортных сооружений.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
МОСТОВ И ДЕФЕКТОСКОПИИ  
(АО «НИИ МОСТОВ»)

Продукция MAPEI для ремонта бетона серий MAPEGROUT, 
MAPEFER, MAPEFILL, АРБ, PLANITOP, STABILCEM, MONOFINISH, 
MAPEFINISH, EPORIP, EPOJET, FOAMJET, RESFOAM рекомендована 
для ремонта эксплуатируемых бетонных и железобетонных 
конструкций на железных дорогах Российской Федерации.
Продукция MAPEI серий MAPELASTIC, MAPECOAT, MAPECURE, 
ELASTOCOLOR PAINT, COLORITE BETON рекомендована для 
защиты и гидроизоляции эксплуатируемых бетонных и желе
зобетонных конструкций на железных дорогах Российской 
Федерации.

ОАО «ФИРМА ОРГРЭС»

Продукция MAPEI серий MAPEGROUT, MAPEFER, MAPEFILL, АРБ, 
PLANITOP, MAPEFER, EPORIP, EPOJET, FOAMJET, RESFOAM подхо
дит для ремонта и усиления железобетонных дымовых труб, 
эксплуатирующихся в условиях высокой температуры и 
влажности, избыточного давления и агрессивной среды.

АО «ИНСТИТУТ ГИДРОПРОЕКТ»

Ремонтный состав MAPEGROUT THIXOTROPIC является жаро
стойким. Температура эксплуатации материала может дости
гать 400°С и классифицируется по ГОСТ 2091090 «Бетоны 
жаростойкие».

АО «ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ  
И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 
«ЛЕНАЭРОПРОЕКТ»

Продукция Mapei MAPEGROUT SV-R FIBER, АРБ 10, АРБ 10Ф реко
мендована в качестве ремонтного материала для аэродром
ных покрытий на гражданских аэропортах Российской 
Федерации.

ОТРАСЛЕВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
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ВЫБОР ТЕХНОЛОГИИ РЕМОНТА БЕТОНА

НАЛИЧИЕ ОПАЛУБКИ

ТИП ПОВЕРХНОСТИ 
РЕМОНТИРУЕМОЙ 

КОНСТРУКЦИИ

ВЫБОР ТЕХНОЛОГИИ 
РЕМОНТА БЕТОНА
При выборе технологии ремонта бетона следует учитывать условия на строительном объекте, 
сроки, отведенные на ремонт, погодные условия, время года в течение выполнения работ и др.

ВЫБОР ТЕХНОЛОГИИ РЕМОНТА В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ И ТИПА КОНСТРУКЦИИ

Да

Потолочная* 
Вертикальная

Горизонтальная

Нет

Потолочная
Вертикальная 

Горизонтальная

НАЛИВНЫЕ 
РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ

ТИКСОТРОПНЫЕ 
РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ

 ВАЖНО ЗНАТЬ
• При коррозии арматуры 15%. Усиление конструкции путем установки дополнительной 

арматуры не требуется. Ремонт производится составами без содержания металлической 
фибры. 

• При коррозии арматуры 515%. Ремонт производится составами с содержанием металли
ческой фибры. Дополнительное усиление конструкции не требуется. 

• При коррозии арматуры более 15%. Обязательна установка дополнительного арматур
ного каркаса или замена существующего. Ремонт производится составами без содержа
ния металлической фибры. 

*При условии опалубки

ТОЛЩИНА НЕРОВНОСТЕЙ 
И ДЕФЕКТОВ

ГЛУБОКИЕ 
РАЗРУШЕНИЯ ОТ 35 ММ 

И ВЫШЕ

ВЫБОР ТЕХНОЛОГИИ РЕМОНТА В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ СТЕПЕНИ РАЗРУШЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ

5-35 мм

При условии нанесения 
ремонтного состава по-

 этапно в несколько слоев

10-40 мм

Да

НАЛИВНЫЕ 
РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ

ТИКСОТРОПНЫЕ 
РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ

Все работы по ремонту и восстановлению должны выполняться 
в соответствии с СП 70.13330.2011 «Несущие и ограждающие конструкции».

Методом заливки 
в опалубку

Без применения 
опалубки
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РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ ТИКСОТРОПНОГО ТИПА

ХАРАКТЕРИСТИКИ MAPEGROUT THIXOTROPIC MAPEGROUT T40 MAPEGROUT FAST-SET R4 

Упаковка 25 кг 25 кг 25 кг

Артикул 137125 134625 2654125

Минимальная отгрузка / количество на палете, шт. 40/40 40/40 40/40

Срок годности / температура хранения
12 месяцев/

нет ограничений
12 месяцев/

нет ограничений
12 месяцев/

нет ограничений

Класс, ГОСТ 563782015 (EN 15043) R4 R3 R4 

Максимальная фракция заполнителя, мм 3 3 1

Колво воды затворения, % от веса сухой смеси 15,516,5 15,516,5 16,017,0 

Плотность раствора, кг/м3 2200 2200 2000

Температура нанесения от +5°С до +35°С от +5°С до +35°С от +5°С до +35°С 

Жизнеспособность смеси при +20°С, мин 60 60 около 15

Предел прочности на сжатие, МПа:
  через 24 часа
  через 7 дней
  через 28 дней

> 25
> 45
> 60

>8
–

>40

>5
>20
>45

Предел прочности на растяжение при изгибе, МПа, 
через 28 сут.:

>7 >7 >7

Модуль упругости при сжатии, ГПа, через 28 сут.: 26 25 24

Прочность сцепления с основанием 
(основание МС 0,4  соотношение В/Ц = 0,40) 
в соответствии с EN 1766, MПa, через 28 сут.:

> 2 > 2 ≥2

Долговечность адгезионного соединения контактной 
зоны после циклов воздействия в соответствии с EN 
1542, MПa:
– Замораживание/оттаивание в солях, 
   через 50 циклов

> 2 > 1,5 ≥2

Марка по морозостойкости для бетонов дорожных и 
аэродромных покрытий в возрасте 28 дней, не ниже:

F
2
300 F

2
300  F

2
200

Марка по водонепроницаемости в возрасте 
28 дней, не ниже:

W20 W16 W16

Толщина нанесения, мм 1050 1035 540

Расход, кг/м2 на 1 см толщины слоя 19 18,5 17

MAPEGROUT 230 MAPEGROUT 430 MAPEGROUT GUNITE 300 AF MAPEGROUT MF 

25 кг 25 кг 25 кг 25 кг

222025 1381325

40/40 40/40

12 месяцев
12 месяцев/

нет ограничений
12 месяцев

12 месяцев/
нет ограничений

R2 R3 — R4 

1 1 3,0 3

17,518,5 17,518,5 13 1718 

2000 2000 2200 21502300

от +5°С до +35°С от +5°С до +35°С от +5°С до +35°С от +5°С до +35°С 

60 60 60

>4


>20

>7


>30

>20
>35
>40

20
–

60

>5 >6  >7 >11

— 23 25 27

>2 >2 >2 > 2

1 >1,5 — > 2

—  F
2
200  F

1
400 F

2
300 

W12 W14 W12 W16 

540 535 100150 2060

17 17 20–22 18,5

ТИПЫ РЕМОНТНЫХ СОСТАВОВ
• Ремонтные составы тиксотропного типа
• Ремонтные составы наливного типа
• Составы для заполнения трещин
• Антикоррозийные составы
• Материалы для выравнивания и устранения мелких дефектов на бетонной поверхности

РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ 
ТИКСОТРОПНОГО ТИПА
Применяются для ремонта вертикальных и потолочных поверхностей без использования опа
лубки. При смешивании с водой образуют не расслаивающуюся смесь, обладающую тиксо
тропными свойствами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
АССОРТИМЕНТА РЕМОНТНЫХ 
СОСТАВОВ ТИКСОТРОПНОГО ТИПА
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РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ ТИКСОТРОПНОГО ТИПА

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R3
EN 1504-3

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Ремонт сборных железобетонных и моно

литных бетонных конструкций мостов и 
виадуков (структурное восстановление 
мостовых плит перекрытия, колонн, опор 
мостов, балок и т.п.).

• Ремонт бетонных поверхностей туннелей, 
каналов и железобетонных конструкций 
портов и морских зон, гидротехнических 
сооружений, разрушенных в результате 
коррозии арматуры.

• Ремонт промышленных бетонных полов, 
полов в торговых центрах и складских по
мещениях.

• Ремонт железобетонных изделий и кон
струкций общестроительного и специ
ального назначения, в том числе контак
тирующих с питьевой водой (резервуары 
питьевой воды).

• Омоноличивание стыков сборных желе
зобетонных конструкций (опор, бетонных 
плит и т.п.).

• Ремонт вертикальных и потолочных по
верхностей без устройства опалубки.

• Ремонт футеровок дымовых труб.

• Ремонт защитного слоя бетона, поврежден
ных участков железобетонных конструкций 
(углов, колонн, балок, кромок балконов, 
перемычек), разрушенных в результате 
коррозии арматуры.

• Выравнивание поверхности стен из моно
литного бетона в туннелях.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• При смешивании с водой образует не рас

слаивающуюся смесь, обладающую тиксо
тропными свойствами, что позволяет её ис
пользовать на вертикальных и потолочных 
поверхностях без опалубки.

• В затвердевшем состоянии Mapegrout 
Thixotropic представляет собой высоко
прочный раствор, устойчивый к истиранию, 
обладает высокой адгезией к стали и бето
ну, имеет высокий показатель по морозо
стойкости и водонепроницаемости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Максимальная фракция заполнителя – 3 мм. 

Толщина нанесения – от 10 до 50 мм.
• Расход: 19 кг/м2 при толщине слоя в 1 см.
• Упаковка: мешки по 25 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Mapegrout Thixotropic
Быстротвердеющая ремонтная смесь тиксотропного типа с компенси-
рованной усадкой, содержащая полимерную фибру, предназначенная 
для ремонта бетонных и железобетонных конструкций. Максимальная 
фракция заполнителя 3 мм. Толщина нанесения от 10 до 50 мм.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

EN 1504-3

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Ремонт поврежденных вертикальных и го

ризонтальных бетонных поверхностей.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• При смешивании с водой образует нерас

слаивающуюся смесь, обладающую тиксо
тропными свойствами, что позволяет ис
пользовать ее без опалубки для ремонта 
вертикальных и потолочных поверхностей.

• В затвердевшем состоянии представляет 
собой бетон средней прочности (40 МПа), 
обладающий высокой адгезией к стали и 
бетону, высоким показателем морозостой
кости и водонепроницаемости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Максимальная фракция заполнителя – 3 мм. 

Толщина нанесения – от 10 до 35 мм.
• Расход: 18,5 кг/м2 при толщине слоя в 1 см.
• Упаковка: мешки по 25 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Mapegrout T40
Безусадочная быстротвердеющая ремонтная смесь средней 
прочности тиксотропного типа, содержащая полимерную фибру, 
предназначенная для ремонта бетонных и железобетонных 
конструкций. Максимальный размер заполнителя 3 мм.  
Толщина нанесения от 10 до 35 мм.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Быстрый ремонт поврежденных элемен

тов железобетонных конструкций (колонн, 
ригелей, балок, плит перекрытий, панелей 
ограждения, бетонных труб).

• Быстрая реставрация углов и фасадов, бал
конов, карнизов, разрушенных в результате 
коррозии арматуры, карбонизации и/или 
проникновения хлоридов.

• Быстрый ремонт бетонных промышленных 
полов.

• Быстрый ремонт и выравнивание верти
кальных и потолочных поверхностей без 
установки опалубки.

• Быстрый ремонт сборных железобетонных 
элементов, поврежденных во время уста
новки и транспортировки.

• Быстрый ремонт дефектов на бетонной по
верхности, обнаруженных после демонта
жа опалубки (раковин, каверн, сколов).

• Устранение дефектов в технологических 
швах.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
• При смешивании с водой образует пластич

ный раствор, обладающий высокой адгези

ей к бетонным основаниям, что позволяет 
наносить его слоем от 5 до 40 мм на вер
тикальные и потолочные поверхности без 
установки опалубки.

• В затвердевшем состоянии представляет 
собой безусадочный, высокопрочный бе
тон, устойчивый к истиранию и карбониза
ции, воздействию хлоридов.

• Обладает высокой адгезией к стали и бето
ну, термической совместимостью с циклами 
замораживания/оттаивания, имеет высокие 
показатели по водонепроницаемости и мо
розостойкости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Максимальная фракция заполнителя – 1 мм. 

Толщина нанесения – от 5 до 40 мм.
• Расход: 17 кг/м2 на 1 см толщины слоя.
• Упаковка: мешки по 25 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Mapegrout Fast-Set R4
Быстротвердеющий, армированный фиброй тиксотропный 
цементный состав класса R4, с компенсированной усадкой 
для конструкционного ремонта бетона. Максимальный размер 
заполнителя 1 мм. Наносится слоем толщиной от 5 до 40 мм

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapegrout-thixotropic
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapegrout-t40
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapegrout-fast-set-r4
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РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ ТИКСОТРОПНОГО ТИПА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Ремонт поверхностей бетонных конструк

ций, разрушенный изза коррозии армату
ры.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• При смешивании с водой образует не рас

слаивающуюся смесь, обладающую тиксо
тропными свойствами, что позволяет ис
пользовать ее без опалубки для ремонта 
вертикальных и потолочных поверхностей.

• В затвердевшем состоянии представляет 
собой бетон средней прочности (более 30 
МПа).

• Средняя механическая прочность.
• Модуль упругости, коэффициент темпе

ратурного расширения и паропроницае
мость, сопоставимые с показателями бето
на средней прочности.

• Высокая водонепроницаемость.
• Отличная адгезия к бетону при насыщении 

водой перед нанесением, а также к сталь
ной арматуре, предварительно обработан
ной Mapefer и Mapefer 1K.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Максимальная фракция заполнителя – 1 мм. 

Толщина нанесения – от 5 до 40 мм.
• Расход: 17 кг/м2 при толщине слоя в 1 см.
• Упаковка: мешки по 25 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Mapegrout 230
Безусадочный мелкозернистый раствор, содержащий полимерную 
фибру, предназначенный для ремонта бетонных и кирпичных 
конструкций. Максимальная фракция заполнителя 1 мм. Толщина 
нанесения от 5 до 40 мм.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Ремонт поверхностей бетонных конструк

ций, разрушенных изза коррозии армату
ры (углов, столбов, балок, балконных поро
гов, и т.д.).

• Выравнивание дефектов на вертикальных и 
потолочных бетонных поверхностях после 
демонтажа опалубки, таких как раковины, 
каверны.

• Устранение дефектов в технологических 
швах.

• Заделка монтажных отверстий.
• Заполнение жестких швов.
• Быстрый ремонт элементов из сборного бе

тона, поврежденного при транспортировке.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• При смешивании с водой образует пластич

ный, высокоадгезионный раствор, легко 
наносимый на вертикальные и потолочные 
поверхности, без применения опалубки. 

• В затвердевшем состоянии представляет 
собой бетон средней прочности более 30 
МПа, обладающий высокой адгезией к ста
ли и бетону, высоким показателем морозо
стойкости и водонепроницаемости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Максимальная фракция заполнителя – 1 мм. 

Толщина нанесения – от 5 до 35 мм.
• Расход: 17 кг/м2 при толщине слоя в 1 см.
• Упаковка: мешки по 25 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Mapegrout 430
Безусадочный быстротвердеющий мелкозернистый раствор средней 
прочности (более 30 МПа), содержащий полимерную фибру, 
предназначенный для ремонта поверхности бетонных конструкций. 
Максимальная фракция заполнителя 1 мм.  
Толщина нанесения от 5 до 35 мм

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R3
EN 1504-3

НОВИНКА

СООТВЕТСТВУЕТ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ НОРМЕ

СОСТАВ ДЛЯ РЕМОНТА 
БЕТОНА

R2
EN 1504-3

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Ремонт железобетонных конструкций (в 

том числе предварительно напряженных), 
балок, опор мостов и т. п., работающих под 
воздействием статических и больших удар
нодинамических нагрузок; железобетон
ных конструкций портов и морских зон, ги
дротехнических сооружений, разрушенных 
в результате коррозии арматуры.

• Ремонт бетонных поверхностей туннелей, 
каналов.

• Ремонт промышленных бетонных полов, 
полов в торговых центрах и складских по
мещениях;

• Омоноличивание стыков сборных желе
зобетонных конструкций (опор, бетонных 
плит и т.п.).

• Ремонт вертикальных и потолочных по
верхностей без устройства опалубки.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• При смешивании с водой образует не 

расслаивающуюся бетонную смесь, обла
дающую тиксотропными свойствами, что 
позволяет её использовать для ремонта 

вертикальных и потолочных поверхностей 
без установки опалубки.

• В затвердевшем состоянии Mapegrout MF 
представляет собой безусадочный, высоко
прочный бетон, устойчивый к истиранию, 
ударным и динамическим нагрузкам, устой
чивый к воздействию хлоридов и сульфа
тов, обладающий высокой адгезией к стали 
и бетону, имеющий высокими показателя 
морозостойкости и водонепроницаемости.

• Расширение происходит как в пластичном 
состоянии (до схватывания), так и в про
цессе твердения. Напряжение, возникаю
щие в Mapegrout MF при расширении изза 
сдерживающего эффекта фибры, можно 
сравнить с напряжением, возникающим в 
предварительно напряженных бетонных 
конструкциях.

• Наличие эластичной фибры в Mapegrout 
MF позволяет восстановить конструкцию, у 
которой потеря площади сечения арматуры 
достигла 15%, при этом установка дополни
тельной арматуры не требуется.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Максимальная фракция заполнителя – 3 мм. 

Толщина нанесения – от 20 до 60 мм.
• Расход: 18,5 кг/м2 при толщине слоя в 1 см.
• Упаковка: мешки по 25 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Mapegrout MF
Безусадочная быстротвердеющая ремонтная смесь тиксотропного 
типа, содержащая полимерную иэластичную стальную фибру, 
предназначенная для ремонта бетонных и железобетонных 
конструкций. Максимальная фракция заполнителя 3 мм.  
Толщина нанесения от 20 до 60 мм.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

EN 1504-3

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Ремонт и усиление бетонных, каменных или 

кирпичных конструкций методом сухого 
торкретирования.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• После смешивания с водой Mapegrout 

Gunite 300 AF приобретает тиксотропную 
консистенцию, что позволяет наносить 
смесь на вертикальные и потолочные по
верхности, такие как своды туннелей, тре
буемой толщины. Потери при отскоке 512%.

• имеет высокую прочность на сжатие и из
гиб даже в раннем возрасте;

• обладает модулем упругости, как у бетона 
средней прочности;

• становится водостойким;
• обладает отличной адгезией к старому бето

ну, заранее смоченному водой, и к арматуре, 
особенно после обработки Mapefer 1K;

• является сульфатостойким;
• стоек к карбонизации;
• стоек к циклам замораживания/оттаивания 

в присутствии хлорида натрия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Максимальная фракция заполнителя – 3 мм. 

Толщина нанесения – от 20 до 60 мм.
• Расход: 18,5 кг/м2 при толщине слоя в 1 см.
• Упаковка: мешки по 25 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.
• Максимальная фракция заполнителя – 3 мм.
• Толщина нанесения: 100150 мм
•  Расход: приблизительно 20 кг и 22 кг с уче

том потерь при 10% отскока.
•  Упаковка: мешки по 25 к
•  Срок хранения: 12 месяцев.

Mapegorut Gunite 300 AF
Однокомпонентная сухая растворная смесь на цементной 
основе, армированная фиброй, с быстрым схватыванием для 
торкретирования сухим способом. Максимальная фракция 
заполнителя 3 мм.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

EN 1504-3

НОВИНКА

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapegrout-430
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapegrout-mf
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapegrout-gunite-300-af
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РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ НАЛИВНОГО ТИПА

РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ  
НАЛИВНОГО ТИПА
Применяются для ремонта горизонтальных и вертикальных поверхностей с устройством опалуб
ки. При смешивании с водой образуют нерасслаивающуюся бетонную смесь с высокой текуче
стью. Используются для ремонта на больших площадях или когда конструкция густо армирована

ХАРАКТЕРИСТИКИ MAPEGROUT HI-FLOW MAPEGROUT HI-FLOW 10 MAPEGROUT SF 

Упаковка 25 кг 25 кг 25 кг

Артикул 137525 1387125 1375925

Минимальная отгрузка / 
количество на палете, шт.

40/40 40/40 40/40

Срок годности /
температура хранения

12 месяцев/
нет ограничений

12 месяцев/
нет ограничений

12 месяцев/
нет ограничений

Класс, ГОСТ 563782015 (EN 15043) R4 R4 R4 

Максимальная фракция заполнителя, мм 3 10 3

Колво воды затворения, % от веса сухой смеси 12,513,5 8,59,5 12,013,0

Плотность раствора, кг/м3 2300 2400 23002450

Температура нанесения от +5°С до +35°С от +5°С до +35°С от +5°С до +35°С 

Жизнеспособность смеси при +20°С, мин 60 60 60

Предел прочности на сжатие, МПа
  через 24 ч
  через 28 сут

35
80

>30
>75

30
60

Предел прочности на растяжение при изгибе, МПа, 
через 28 сут.:

12 ≥8 15

Модуль упругости при сжатии, ГПа, через 28 сут.: 27 25 27

Прочность сцепления с основанием
(основание МС 0,4 – соотношение В/Ц = 0,40)  
в соответствии с EN 1766, MПa, через 28 сут.:

>2 >2 >2

Марка по морозостойкости для бетонов дорожных 
и аэродромных покрытий в возрасте  
28 дней, не ниже:

F
2
300 F

2
300 F

2
300 

Марка по водонепроницаемости  
в возрасте 28 дней, не ниже: 

W20 W20 W16 

Долговечность адгезионного соединения 
контактной зоны после циклов воздействия  
в соответствии с EN 1542, MПa: замораживание/
оттаивание в солях, через 50 циклов:

>2 >2 >2

Толщина нанесения, мм 1040 40100 (200*) 2060

Расход, кг/м2 на 1 см толщины слоя 20,5 21,5 21

MAPEGROUT SV-R FIBER MAPEGROUT SV-N FIBER PLANITOP HPC LV R PLANITOP HPC FLOOR R АРБ-10 АРБ-10Ф

25 кг 25 кг 25 кг 25 кг 25 кг 25 кг

2658025 1350125 1387025

40/40 40/40 40/40

12 месяцев/
нет ограничений

12 месяцев/
нет ограничений

12 месяцев 12 месяцев
12 месяцев/

нет ограничений
12 месяцев/

нет ограничений

R4 R4 R4 R4 R4 R4

3 3 10 3 10 10

13,014,0 и 3,3% фибры 
MAPEFIBRE SFW/A

1314 и (опционно) 3,3% 
фибры MAPEFIBRE SFW/A

9,09,4 11,512,5 8,558,65 8,68,7

22502400 2300 2400 2400 2400 2430

от 5°С до +35°С от 5°С до +35°С от 5°С до +35°С от 5°С до +35°С от +5°С до +35°С от +5°С до +35°С

около 20 >30 60 60 60 60

45
75

>45
>75

>45
>110

>45
>110

30
75

40
75

18 >18 12 >25 8 15

29 29 37 38 35 35

>2,7 >2 >2,5 >3 >2 >2

F
2
300 F

2
300 F

2
500 F

2
500 F

2
300 F

2
300

W16 W16 W20 W20 W16 W16

>2 >2 >2 >2  > 2  > 2

1050 1050 50300 50300

20 кг/м2 сухой смеси + 
0,66 кг стальной фибры

20 кг/м2 сухой смеси + 
0,66 кг стальной фибры

22 21 21,5 22,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
АССОРТИМЕНТА РЕМОНТНЫХ 
СОСТАВОВ НАЛИВНОГО ТИПА

*`при нанесении смеси толщиной более 100 мм и при большой площади работ рекомендуется предварительно про
консультироваться с отделом технической поддержки АО «МАПЕИ».
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РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ НАЛИВНОГО ТИПА

*  При нанесении смеси толщиной более 100 мм и при большой площади работ рекомендуется 
предварительно проконсультироваться с отделом технической поддержки АО «МАПЕИ»�

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Ремонт и восстановление конструкций, где 

глубина и характер повреждений требуют 
использования высокотекучих составов.

• Ремонт бетонных покрытий дорог, аэродро
мов, парковочных зон и мостов.

• Ремонт промышленных бетонных полов, 
полов в торговых центрах и складских по
мещениях.

• Ремонт железобетонных конструкций (в 
т.ч. предварительно напряженных), опор 
мостов, балок, мостовых плит, работающих 
под воздействием статических и умерен
ных динамических нагрузок.

• Омоноличивание стыков сборных желе
зобетонных конструкций (опор, бетонных 
плит и т.п.).

• Заполнение жестких швов между железо
бетонными элементами.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• При смешивании с водой образует нерас

слаивающуюся бетонную смесь с высокой 

текучестью, что позволяет применять ее ме
тодом заливки в опалубку. 

• В затвердевшем состоянии представляет 
собой высокопрочный бетон, устойчивый 
к истиранию, обладает высокой адгезией к 
стали и бетону, имеет высокий показатель 
по морозостойкости и водонепроницаемо
сти. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Максимальная фракция заполнителя – 3 мм. 

Толщина нанесения – от 10 до 40 мм.
• Расход: 20,5 кг/м2 на 1 см толщины.
• Упаковка: мешки по 25 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Mapegrout Hi-Flow
Безусадочная быстротвердеющая ремонтная смесь наливного типа, 
содержащая полимерную фибру, предназначенная для ремонта 
бетонных и железобетонных конструкций. Максимальная фракция 
заполнителя 3 мм. Толщина заливки от 10 до 40 мм.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Ремонт и восстановление конструкций, где 

глубина и характер повреждений требуют 
использования высокотекучих составов.

• Ремонт бетонных покрытий дорог, аэродро
мов, парковочных зон и мостов.

• Ремонт промышленных бетонных полов, 
полов в торговых центрах и складских по
мещениях.

• Ремонт железобетонных конструкций (в т.ч. 
предварительно напряженных), опор мо
стов, балок, мостовых плит, работающих под 
воздействием статических и умеренных ди
намических нагрузок.

• Омоноличивание стыков сборных желе
зобетонных конструкций (опор, бетонных 
плит и т.п.).

• Заполнение жестких швов между железо
бетонными элементами.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• При смешивании с водой образует нерас

слаивающуюся бетонную смесь с высокой 
текучестью, что позволяет применять ее ме
тодом заливки в опалубку. 

• В затвердевшем состоянии представляет 
собой высокопрочный бетон, устойчивый 
к истиранию, обладает высокой адгезией к 
стали и бетону, имеет высокий показатель 
по морозостойкости и водонепроницаемо
сти. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Максимальная фракция заполнителя – 10 

мм. Толщина нанесения – от 40 до 100 
(200*) мм.

• Расход: 21,5 кг/м2 на 1 см толщины.
• Упаковка: мешки по 25 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Mapegrout Hi-Flow 10
Безусадочная быстротвердеющая ремонтная смесь наливного типа, 
содержащая полимерную фибру, предназначенная для ремонта 
бетонных и железобетонных конструкций. Максимальная фракция 
заполнителя 10 мм. Толщина заливки от 40 до 100 (200*) мм.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Ремонт бетонных покрытий дорог, аэродро

мов, парковочных зон и мостов.
• Ремонт промышленных бетонных полов, 

полов в торговых центрах и складских по
мещениях.

• Ремонт железобетонных конструкций (в 
том числе предварительно напряженных), 
балок,опор мостов и т. п., работающих под 
воздействием статических и больших удар
ных и динамических нагрузок.

• Железобетонных конструкций портов и 
морских зон, гидротехнических сооруже
ний, разрушенных в результате коррозии 
арматуры.

• Ремонт бетонных поверхностей туннелей, 
каналов.

• Ремонт промышленных бетонных полов, 
полов в торговых центрах и складских по
мещениях.

• Омоноличивание стыков сборных желе
зобетонных конструкций (опор, бетонных 
плит и т.п.).

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• При смешивании с водой образует нерассла

ивающуюся бетонную смесь с высокой теку

честью, что позволяет применять ее методом 
заливки в опалубку. 

• В затвердевшем состоянии представляет 
собой высокопрочный бетон, устойчивый к 
истиранию, ударным и динамическим нагруз
кам, устойчивый к воздействию хлоридов и 
сульфатов, обладающий высокой адгезией 
к стали и бетону, имеющий высокий показа
тель морозостойкости и водонепроницаемо
сти.

• Расширение происходит как в пластич
ном состоянии (до схватывания), так  
и в процессе твердения. 

• Напряжение, возникающее при расшире
нии изза сдерживающего эффекта фибры, 
можно сравнить с напряжением, возника
ющим в предварительно напряженных бе
тонных конструкциях.

• Наличие жесткой фибры позволяет восста
новить конструкцию, у которой потеря пло
щади сечения арматуры достигла 15%, при 
этом установка дополнительной арматуры 
не требуется.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Максимальная фракция заполнителя – 3 мм. 

Толщина нанесения – от 20 до 60 мм.
• Расход: 21,5 кг/м2 на 1 см толщины.
• Упаковка: мешки по 25 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Mapegrout SF
Безусадочная быстротвердеющая ремонтнаясмесь наливного типа, со-
держащая полимерную ижесткую стальную фибру, предназначенная 
для ремонта бетонных и железобетонных конструкций. Максимальная 
фракция заполнителя 3 мм. Толщина нанесения от 20 до 60 мм.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapegrout-hi-flow
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapegrout-hi-flow-10
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapegrout-sf
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РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ НАЛИВНОГО ТИПА

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Ремонт аэродромных и дорожных покры

тий, где открытие движения транспорта 
требуется через 24 часа после укладки 
смеси.

• Ремонт промышленных бетонных полов, 
бетонных полов в аэропортах, в торговых 
центрах и складских помещениях.

• Ремонт бетонных дорожных покрытий, под
верженных пешеходным нагрузкам.

• Заполнение жестких швов между железо
бетонными элементами. 

• Монтаж бетонных столбов, дорожных зна
ков и ограждений.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Металлическая фибра поставляется от

дельно и добавляется в материал при за
мешивании. Ремонтный состав Mapegrout 
SVR Fiber можно применять и без добавле
ния стальной фибры.

• При смешивании с водой образует нерас
слаивающуюся бетонную смесь с высокой 
текучестью, что позволяет применять ее ме
тодом заливки в опалубку. 

• При температуре воздуха +20°С благода
ря быстрому набору прочности Mapegrout 
SVR Fiber может воспринимать пешие и 
транспортные нагрузки уже через 2 часа 
после его нанесения.

• В затвердевшем состоянии представляет 
собой высокопрочный бетон, устойчивый к 
истиранию, обладающий высокой адгезией 
к стали и бетону, имеющий высокие пока
затели по морозостойкости и водонепрони
цаемости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Максимальная фракция заполнителя – 3 мм. 

Толщина нанесения – от 10 до 50 мм.
• Расход: 20 кг/м2 сухой смеси + 0,66 кг 

стальной фибры на 1 см толщины слоя. При 
необходимости нанесения более толсто
го слоя рекомендуется добавлять в смесь 
крупный заполнитель фракцией до 10 мм в 
количестве от 30% до 40% от веса замеса.

• Упаковка: мешки по 25 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Mapegrout SV-R Fiber
Безусадочная сверхбыстротвердеющая бетонная смесь наливного 
типа, содержащая полимерную и жесткую стальную фибры, пред-
назначенная для ремонта бетонных и железобетонных конструкций 
при температуре окружающего воздуха не ниже –5°C. Максимальный 
размер заполнителя 3,0 мм. Толщина нанесения от 10 до 50 мм.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Ремонт аэродромных и дорожных покрытий, 

где открытие движения транспорта требует
ся через 24 часа после укладки смеси.

• Ремонт промышленных бетонных полов, 
бетонных полов в аэропортах, в торговых 
центрах и складских помещениях.

• Ремонт бетонных дорожных покрытий, под
верженных пешеходным нагрузкам.

• Заполнение жестких швов между железо
бетонными элементами.

• Монтаж бетонных столбов, дорожных зна
ков и ограждений.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Металлическая фибра поставляется от

дельно и добавляется в материал при за
мешивании. Для добавления используется 
стальная фибра Mapefibre SFW/A. Ремонт
ный состав Mapegrout SVN Fiber можно 
применять как с добавлением стальной фи
брой, так и без.

• При смешивании с водой образует нерас
слаивающуюся смесь с высокой текуче
стью, что позволяет применять ее методом 
заливки в опалубку.

• В затвердевшем состоянии представляет 
собой высокопрочный раствор, устойчи
вый к истиранию, обладающий высокой ад
гезией к стали и бетону, имеющий высокие 
показатели по морозостойкости и водоне
проницаемости.

• При температуре окружающего воздуха 
+20°С благодаря быстрому набору проч
ности Mapegrout SVN Fiber можно подвер
гать пешим и нагрузкам от автотранспорта 
на резиновом ходу уже через 2 часа после 
его нанесения. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Максимальная фракция заполнителя –  

3,0 мм. Толщина нанесения – от 10 до 50 мм.
• Расход: прибл. 20 кг/м2 сухой смеси + 0,66 

кг стальной фибры на 1 см толщины слоя.
• Упаковка: 
  Mapegrout SVN Fiber упакована в специ

альные влагостойкие мешки весом по 25 кг;
  стальная фибра Mapefibre SFW/A упако

вана в мешки по 3,3 кг, поставляется от
дельно.

• Срок хранения: 12 месяцев.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

Mapegrout SV-N Fiber
Сверхбыстротвердеющая растворная смесь наливного типа, c ком-
пенсированной усадкой, содержащая полимерную фибру, предна-
значенная для ремонта бетонных и железобетонных конструкций при 
температуре окружающего воздуха не ниже +15°C. Максимальный 
размер заполнителя 3,0 мм. Толщина нанесения от 10 до 50 мм.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

НОВИНКА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Усиление железобетонных конструкций 

нанесением высокопрочного слоя, при не
обходимости слоев, Planitop HPC Floor R на 
горизонтальную поверхность. 

• Заполнение пустот, обнаруженных в теле 
конструкции, растворной смесью Planitop 
HPC Floor R методом заливки. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• При смешивании с водой образуется рас

творная смесь с высокой текучестью, при
годная для заливки в опалубку. Толщина 
заливки от 2 до 12 см. Смесь не расслаива
ется и не требует использования электро
сварной арматурной сетки. 

• После отвердения Planitop HPC Floor R име
ет следую щие характеристики: 

  очень высокий предел прочности на изгиб 
и сжатие; 

  высокий индекс дуктильности; 
  отличное сопротивление циклическим и 

динамиче ским нагрузкам; 
  высокую водонепроницаемость; 
  высокую адгезию к бетону и металличе

ской армату ре; 
  высокое сопротивление истиранию и 

ударным на грузкам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Максимальная фракция заполнителя – 3 мм. 

Толщина нанесения – от 20 до 120 мм.
• Расход: прибл. 21 кг/м2 на 1 см толщины 

слоя.
• Упаковка: мешки по 25 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Ремонт и усиление конструкций, когда тол

щина и форма восстанавливаемых элемен
тов требует использования высокопрочных 
и высокоподвижных составов, а также мон
таж металлокон струкций и оборудования.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• При смешивании Planitop HPC LV R с водой, 

образуется бетонная смесь, подходящая 
для заливки в опалубку слоями толщиной 
от 2 до 30 см. Смесь не расслаивается и не 
требует использования электросварной 
арматурной сетки. 

• После отверждения Planitop HPC LV R име
ет следующие характеристики: 

  очень высокая прочность на изгиб и 
сжа тие; 

  отличное сопротивление циклическим и 
динамическим нагрузкам; 

  водонепроницаемость; 
  высокую адгезию к старому бетону и 

арматуре, для обеспечения чего ремон

тируемый элемент заранее увлажняется, 
а арматурные стержни обрабатываются 
Mapefer или Mapefer 1K; 

  высокое сопротивление истиранию и 
ударным нагрузкам. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Максимальная фракция заполнителя 

– 10 мм. Толщина нанесения – от 20 до 
300 мм.

• Расход: прибл. 22 кг/м2 на 1 см толщины 
слоя.

• Упаковка: мешки по 25 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Planitop HPC LV R
Безусадочная бетонная смесь с повышенными эксплуатационными 
характеристиками. Содержит полимерную фибру. Предназначена для 
ремонта и усиления бетонных и железобетонных конструкций, для 
монтажа стальных пластин, передающих нагрузку от располагаемых 
выше конструкций, а также для подливки в зазор между пластиной 
и бетоном фундамента. Максимальный размер заполнителя 10 мм. 
Толщина единоразового нанесения от 20 до 300 мм.

Planitop HPC Floor R
Высокопрочный цементный раствор, армированный фиброй, имеющий 
высокий индекс дуктильности*, предназначенный для усиления сжатой 
зоны перекрытий методом заливки.

* отношение полной деформации при мак
симальной нагрузке к предельной упругой 
деформации.

НОВИНКА

НОВИНКА

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapegrout-sv-r-fiber
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapegrout-sv-n-fiber


58   |       |   59

Р
Е

М
О

Н
Т

 Б
Е

Т
О

Н
А

© АО МАПЕИ 2022-2023 © АО МАПЕИ 2022-2023

РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ НАЛИВНОГО ТИПА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Ремонт аэродромных и дорожных покры

тий с частичной или полной заменой плит 
покрытий.

• Ремонт бетонных и железобетонных эле
ментов конструкций, включая основания 
под уклоном.

• Ремонт промышленных бетонных полов, 
полов в торговых центрах и складских по
мещениях.

• Ремонт железобетонных конструкций 
опор мостов, балок, мостовых плит, рабо
тающих под воздействием статических и 
умеренных динамических нагрузок.

• Омоноличивание стыков сборных желе
зобетонных конструкций (опор, бетонных 
плит и т.п.).

• Заполнение жестких швов между железо
бетонными элементами.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• При смешивании с водой образует подвиж

ную, нерасслаивающуюся бетонную смесь.

• Процесс усадки в АРБ10 отсутствует как 
в пластичной, так и в последующей фазе 
твердения. 

• В затвердевшем состоянии представляет 
собой высокопрочный бетон, устойчивый 
к истиранию, обладает высокой адгезией к 
стали и бетону, имеет высокий показатель 
по морозостойкости и водонепроницаемо
сти. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Максимальная фракция заполнителя – 10 

мм. Толщина нанесения – от 50 до 300 мм.
• Расход: 21,5 кг/м2 на 1 см толщины слоя.
• Упаковка: мешки по 25 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

АРБ-10
Безусадочная быстротвердеющая бетонная смесь, содержащая 
полимерную фибру, предназначенная для ремонта бетонных и 
железобетонных элементов конструкций мостов, аэродромных и 
дорожных покрытий. Максимальная фракция заполнителя 10 мм. 
Толщина нанесения от 50 до 300 мм.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Ремонт аэродромных и дорожных покры

тий с частичной или полной заменой плит 
покрытий.

• Ремонт бетонных и железобетонных эле
ментов конструкций, включая основания 
под уклоном.

• Ремонт промышленных бетонных полов, 
полов в торговых центрах и складских по
мещениях.

• Ремонт железобетонных конструкций опор 
мостов, балок, мостовых плит, работающих 
под воздействием динамических и ударных 
нагрузок.

• Омоноличивание стыков сборных желе
зобетонных конструкций (опор, бетонных 
плит и т.п.).

• Заполнение жестких швов между железо
бетонными элементами.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• При смешивании с водой образует подвиж

ную, нерасслаивающуюся бетонную смесь.
• Процесс усадки в АРБ10Ф отсутствует как 

в пластичной, так и в последующей фазе 
твердения. 

• В затвердевшем состоянии представляет 
собой высокопрочный бетон, устойчивый 
к истиранию, динамическим и ударным 
нагрузкам, обладающий высокой адге
зией к стали и бетону, имеющий высокий 
показатель по морозостойкости и водо
непроницаемости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Максимальная фракция заполнителя – 10 мм. 

Толщина нанесения – от 50 до 300 мм.
• Расход: 22,5 кг/м2 на 1 см толщины слоя.
• Упаковка: мешки по 25 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

АРБ-10Ф
Безусадочная быстротвердеющая бетонная смесь, содержащая 
полимерную и жесткую стальную фибры, предназначенная для 
ремонта бетонных и железобетонных элементов конструкций мостов, 
аэродромных и дорожных покрытий, подверженных динамическим и 
ударным нагрузкам. Толщина нанесения от 50 до 300 мм.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/arb-10
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/arb-10f
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ И ФИНИШНОЙ ОТДЕЛКИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Выравнивание и чистовая отделка верти

кальных и потолочных бетонных поверхно
стей.

• Выравнивание и защита бетонных поверх
ностей с высокой механической прочно
стью.

• Выравнивание дефектов на поверхности.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• При смешивании с водой образует пластич

ный, высокоадгезионный раствор, легко 
наносимый на вертикальные и потолочные 
поверхности.

• Предназначен для выравнивания и чисто
вой отделки бетонных поверхностей.

• В затвердевшем состоянии представля
ет собой плотный высокопрочный слой с 
высокой адгезией к бетону, повышающий 
его стойкость к агрессивному воздействию 
углекислого газа, способствующий увели
чению морозостойкости и водонепроница
емости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• По ГОСТ Р 56378 относится к материалам 

класса R2, применяемым для неконструкци
онного ремонта бетона.

• В затвердевшем состоянии Monofinish 
представляет собой плотный высокопроч
ный слой, с высокой адгезией к бетону, 
повышающий его стойкость к агрессивно
му воздействию углекислого газа, способ
ствующий увеличению морозостойкости и 
водонепроницаемости.

• Максимальная фракция заполнителя – 0,4 мм. 
Толщина нанесения – от 1 до 3 мм.

• Расход: 1,4 кг/м2 на 1 мм толщины слоя.
• Упаковка: мешки по 22 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Monofinish
Безусадочная быстротвердеющая смесь тиксотропного типа, 
предназначенная для выравнивания и чистовой отделки бетонных 
поверхностей. Максимальная фракция заполнителя 0,4 мм. Толщина 
нанесения от 1 до 3 мм.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Выравнивание дефектов на поверхности 

монолит ного бетона. 
• Шпатлевание бетона, отремонтированного 

матери алами линейки Mapegrout. 
• Защита бетона от слабоагрессивныхве

ществ, со держащихся в окружающей среде. 
• Защита очистных и дренажных систем. 
• Ремонт верхнего слоя бетонных промыш

ленных по лов. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• При смешивании двух компонентов полу

чается свободнотекучая смесь, которая 
может легко наносится слоями толщиной 
до 2 мм, даже при нанесении на вертикаль
ные поверхности. Благодаря высокому со
держанию синтетической смолы, Mapefinish 
HD обладает высокой адгезией ко всем бе
тонным основаниям и после отвердевания 
образует прочный, плотный слой, не пропу
скающий воду и атмосферные осадки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Расход: 2,2 кг/м2 на 1 мм толщины.
• Упаковка: комплект из 29 кг: компонент А 

(мешок) — 25 кг и компонент В (канистра) 
— 4 кг.

• Срок хранения: 
 компонент А – 12 месяцев;
 компонент В – 24 месяца.

Mapefinish HD
Двухкомпонентный цементный раствор, c высокой 
сульфатостойкостью, для защиты бетонных поверхностей  
от абразивного износа.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ 
И ФИНИШНОЙ ОТДЕЛКИ БЕТОННЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ
Применяются для ремонта, выравнивания, перепрофилирования и чистовой отделки бетонных 
поверхностей с высокой механической прочностью. В затвердевшем состоянии представляют 
собой плотный высокопрочный слой, с высокой адгезией к бетону. Некоторые из составов 
обладают защитными свойствами, повышая стойкость бетона к агрессивному воздействию 
атмосферных веществ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ MONOFINISH MAPEFINISH HD

Упаковка 22 кг
25 кг (Comp.A)/
4 кг (Comp.B)

Артикул 136522

Минимальная отгрузка / 
количество на палете, шт.

50/50

Срок годности / температура хранения
12 месяцев/

нет ограничений
12 месяцев/нет ограничений (Comp.A); 

24 месяца/не ниже +5°С (Comp.В)

Класс, ГОСТ 563782015 (EN 15043) R2 —

Максимальная фракция заполнителя, мм 0,4 0,5

Колво воды затворения, % от веса сухой смеси 1819 Comp. A : Comp. B = 6,25 : 1

Плотность раствора, кг/м3 1700 2200

Температура нанесения от +5°С до +35°С от +5°С до +35°С 

Жизнеспособность смеси при +20°С, мин 60 примерно 30

Предел прочности на сжатие через 28 сут, МПа 25 >50

Предел прочности на изгиб, МПа, через 28 сут 6 >8

Адгезионная прочность к бетону (МС 0,40)  
в соответствии с EN 1766 (МПа):

>2 >2

Толщина нанесения, мм 13 24

Расход, кг/м2  на 1 см толщины слоя 1,4 2,2

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R2
EN 1504-3

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
АССОРТИМЕНТА МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ И 
ФИНИШНОЙ ОТДЕЛКИ 
БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/monofinish
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УХОД ЗА СВЕЖЕУЛОЖЕННЫМ БЕТОНОМ

УХОД ЗА СВЕЖЕУЛОЖЕННЫМ 
БЕТОНОМ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Покрытие, защищающее свежий бетон от 

быстрого испарения воды на основе рас
творителей, предназначенное для шту
катурок, цементных растворов и свежих 
бетонов, минимизирует образование ми
кротрещин во время пластической фазы 
или быстрого испарения воды, вызванного 
солнцем или ветром.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Продукт образует однородную паро и во

донепроницаемую пленку на бетоне.
• Обеспечивает надежную защиту против 

быстрого испарения воды в бетоне, кото
рый подвергается воздействию прямых 
солнечных лучей или находится в услови
ях, способствующих ускоренному высыха
нию, т.е. вызванных ветром, низким уров
нем влажности или высокой температурой 
окружающей среды или бетона.

• Улучшенное развитие механической проч
ности: отсутствие влаги в твердеющем бе
тоне может сказаться на потере прочности 
до 50%.

• Улучшенная износоустойчивость.
• Снижение загрязнений поверхности.

• Снижение образования трещин при пла
стической усадке.

• Исключение обычных способов защиты 
при помощи воды, влажных мешков из гру
бой ткани, влажного песка и т.д.

• Быстрое и легкое нанесение.
• Снижение трудовых затрат и более эф

фективный менеджмент строительной 
площадки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция: жидкость.
• Цвет: янтарный.
• Плотность (г/м3): 0,91 (при +23°С).
• Время высыхания (UNI 8658): 75 мин (при 

+23°С).
• Водоудерживаемость (UNI 8657): 0,45 кг/м2 

потеря воды через 72 ч после нанесения.
• Температура нанесения: от +5°С до +35°С.
• Расход: примерно 100150 г/м2. 
• Твердый сухой остаток: 51±2%.
• Нанесение: валиком или распылителем.
• Упаковка: пластмассовые канистры по 24 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев. 

Mapecure S 
Пленкообразующий кюринг для бетона и раствора  
на основе растворителя

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Защита свежего бетона от быстрого испа

рения воды, вызванного ветром или солн
цем, а также снижение образования по
верхностных трещин.

• Защита таких бетонных конструкций, как: 
промышленные полы; наружные дорож
ные покрытия (дороги, парковочные места 
и т.д.); взлетнопосадочные полосы аэро
портов; штукатурки; дамбы; мосты; каналы; 
резервуары.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Продукт образует ровную, слегка эластич

ную водо и паронепроницаемую пленку 
для применения на бетонных поверхностях.

• Материал обеспечивает надежную защиту 
против быстрого испарения воды в бетоне, 
который подвергается воздействию прямых 
солнечных лучей или находится в услови
ях, способствующих ускоренному высыха
нию, т.е. вызванных ветром, низким уров
нем влажности или высокой температурой 
окружающей среды или бетона.

• Улучшенная износоустойчивость.
• Снижение загрязнений поверхности.
• Снижение образования трещин при пла

стической усадке.

• Исключение обычных способов защиты 
при помощи воды, влажной мешковины, 
влажного песка и т.д.

• Быстрое и легкое нанесение.
• Снижение трудовых затрат и более эф

фективный менеджмент строительной 
площадки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция: текучая жидкость.
• Цвет: белый.
• Плотность согласно ISO 758 (г/м3): 0,93 ± 

0,03 при +20°С.
• рН согласно ISO 4316: >9.
• Содержание твердых сухих веществ со

гласно EN 4808 (%): >50.
• Температура нанесения: от +5°С до +30°С.
• Время отверждения до отлипа при +20°С: 

23 ч.
• Расход:

 неразбавленный: 70100 г/м2;
 разбавленный водой в соотношении 1:1 по 

объему: 140200 г/м2.
• Твердый сухой остаток: >50%.
• Нанесение: распылителем.
• Упаковка: пластмассовые канистры по 24 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев. 

Mapecure E
Пленкообразующий кюринг для бетона в водной дисперсии.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Материал добавляется в строительные рас

творы из серии Mapegrout в такие цементи
рующие средства, как Stabilcem и Stabilcem 
SCC, а также во все виды бетонов. 

• 
КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Эффект добавки заключается в том, что 

раствор не увеличивается в объеме в тече
ние первых нескольких дней застывания, в 
том числе и при твердении на воздухе, бла
годаря чему снижается число микротрещин 
и сводится к минимуму усадочная дефор
мация.

• При использовании Mapecure SRA в сочета
нии со средством для компенсации усадки 
Expancrete (Система Mapecrete) эффект от 
добавок усиливается, благодаря чему мож
но добиться свойств раствора, которых 
нельзя достичь при использовании тради
ционных цементирующих систем.

• Mapecure SRA совместима со всеми тра
диционными суперпластифицирующимися 
добавками на основе нафталинсульфата из 
серии Mapefluid, с акриловыми добавками 
из серии Dynamon и со всеми типами це
мента, которые соответствуют стандартам 
UNI ENV 197/1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция: жидкость.
• Цвет: прозрачный.
• Плотность (г/см3): 0.91.
• Расход:

 раствор – 0,250,5% от всего веса смеси;
 бетон – 58 л/м3.

• Упаковка: пластмассовые канистры по 20 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев. 

Mapecure SRA
Специальная добавка для снижения усадочной деформации 
раствора и уменьшения числа микротрещин.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ХАРАКТЕРИСТИКИ MAPECURE S MAPECURE E MAPECURE SRA

Основа растворитель вода вода

Консистенция жидкость жидкость жидкость

Цвет янтарный белый бесцветный

Сухой остаток, % 51±2 >50 —

Температура применения от +5°С до +35°С от +5°С до +30°С от +5°С до +30

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК 
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УХОДА 
ЗА СВЕЖЕУЛОЖЕННЫМ 
БЕТОНОМ

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapecure-e
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapecure-sra
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapecure-s
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СОСТАВЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ТРЕЩИН

СОСТАВЫ 
ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ТРЕЩИН
Применяются для ремонта сооружений, имеющих трещины или разрывы, вызванные тяжелы
ми нагрузками, случайным ударом или землетрясением. Необходимы для склеивания кон
струкций, для ремонта трещин в сооружениях и резервуарах, структурного укрепления граж
данских и промышленных сооружений.

Составы для ремонта трещин на основе минеральных вяжущих
Подходят для заполнения полостей и пустот в бетонных, каменных и кирпичных основаниях. 
Являются экономически эффективным решением. 

Область применения
• Сухие и влажные строительные конструкции.
• Бетонные и железобетонные конструкции.
• Кирпичные и каменные конструкции.

Свойства
• Восстанавливают структурную целостность.
• Применяются по сухому и влажному бетону.
• Обладают длительным временем схватывания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ STABILCEM

Упаковка 20 кг

Артикул 151120

Минимальная отгрузка / количество на палете, шт. 50/50

Срок годности / температура хранения 12 месяцев/нет ограничений

Характеристики строительного раствора,  
приготовленного с использованием STABILCEM

Вода 202,5 г / STABILCEM 450 г /
стандартный песок 1350 г

Метод нанесения Инъектирование / ручная заливка

Средняя плотность растворной смеси (кг/м3): 2250

Предел прочности на сжатие в соотвествии с EN 196/1 (МПа):
 через 1 день
 через 7 дней
 через 28 дней

18
42
60 

Характеристики инъекционного и анкерного раствора,  
приготовленного с использованием STABILCEM

100 частей по весу STABILCEM  
с 32 частями воды

Текучесть по конусу:
 после смешивания
 после 30 минут

13
20

Средняя плотность растворной смеси (кг/м3): 2040

Водоотделение: отсутствует

Сроки схватывания (ч):
 начало схватывания  
 конец схватывания 

 >4
<8

Предел прочности на сжатие (MПa): 
 через 1 день
 через 7 дней
 через 28 дней

30
60
75

Предел прочности на растяжение при изгибе (MПa): 
 через 1 день
 через 7 дней
 через 28 дней

4
7
8

Прочность сцепления с основанием (основание МС 0,4 – соотношение В/Ц = 0,40) в 
соотвествии с EN 1766 (MПa):

>2,5 (разрушение по основанию)

Перемещение арматурного стержня – при действии выдергивающей  
нагрузки 75 кН (мм):

<0,6

Прочность на вырыв стальной арматуры (МПа): 16

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Приготовление тонкодисперсной раствор

ной смеси для анкеровки арматуры, ремон
та кирпичной и каменной кладки методом 
инъектирования.

• Приготовление строительных растворных 
и бетонных смесей с компенсированной 
усадкой, удобных к перекачиванию на рас
стояние, обладающих высокой конечной 
прочностью.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Stabilcem – это порошковое вяжущее на 

цементной основе со специальными добав
ками, заменяющими цемент для приготов
ления высококачественных растворных и 
бетонных смесей.

• Stabilcem может использоваться для приго
товления:
 не расслаивающихся крупно и мелкозер

нистых растворных и бетонных смесей;
 бетона с высокой прочностью на сжатие;
 крупно и мелкозернистых растворов и 

бетона, при условии, что они твердели во 
влажной среде в течение первых 23 дней.

 инъекционных растворов не подвержен
ных расслоению или усадке.

 тонкодисперсной растворной смеси для 
высокоточной анкеровки.

• Stabilcem не содержит металлических за
полнителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Расход: 

 тонкодисперсионные инъекционные и  
анкерные растворные  смеси:   примерно 
1,5 кг/л заполняемой полости;

 строительные растворные смеси и стяж
ки: 350550 кг/м3;

 бетонная смесь: 400 кг/м3.
• Упаковка: мешки по 20 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Stabilcem
Сухая ремонтная тонкодисперсная смесь для приготовления 
высокотекучих, инъекционных, анкерующих, расширяющихся 
растворных смесей, строительных растворных и бетонных смесей  
с компенсированной усадкой.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
АССОРТИМЕНТА СОСТАВОВ 
ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ТРЕЩИН 

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/stabilcem
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ИНЪЕКЦИОННЫЕ СОСТАВЫ НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНЫХ СМОЛ

ИНЪЕКЦИОННЫЕ СОСТАВЫ 
НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНЫХ СМОЛ
Подходят для ремонта бетонных сооружений, которые имеют трещины и разрывы, вызванные 
тяжелыми нагрузками, случайным ударом или землетрясением. Эпоксидная смола запечаты
вает трещины и позволяет восстановить монолитность ремонтируемого основания.

Область применения
• Ремонт трещин в бетоне.

Свойства
• Восстанавливают структурную целостность.
• Обладают высокой проникающей способностью.
• Быстрый набор эксплуатационной прочности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ EPOJET

Упаковка 2 кг (Comp.A); 0.5 кг (Comp.A)

Артикул 156103; 157103

Минимальная отгрузка / количество на палете, шт. 1/150; 1/600

Срок годности / температура хранения 24 месяца/не ниже +5°С

Классификация EN:
15045
15046

Метод нанесения Инъектирование / ручная заливка

Соотношение Компонентов: А : В = 4 : 1

Консистенция: Текучая жидкость

Цвет: Прозрачножелтая

Вязкость по Брукфильду (МПа×с): 380 (ротор 25 об/мин)

Жизнеспособность смеси, при +20°С 40 мин

Время схватывания, при +20°С 4 ч

Температура нанесения от +5°С до +30°С

Время полного отверждения 7 сут

Прочность на сжатие (МПа): 95 (через 7 сут)

Предел прочности при растяжении (Н/мм2): 44

Модуль упругости при растяжении (Н/мм2): 3 400

EPOJET LV EPOJET LV EPORIP

3.2 кг; 2 кг (Comp.A)/
0.8 кг; 0.5 кг (Comp.B)

2,5 кг: 
2 кг (comp.A) / 0,5 кг (comp. B)

1.5 кг; 7.5 кг (Comp.A)/
0.5 кг; 2.5 кг (Comp.B)

157504; 157503 (Comp.A)/
157704; 157703 (Comp.B)

152102; 152110/
153102; 153110

1/120; 1/150; 1/432; 1/600 1/198; 1/60; 1/576; 1/150

24 месяца/не ниже +5°С 24 месяца/не ниже +5°С 24 месяца/нет ограничений

15045 150405 15044

Инъектирование / ручная заливка Инъектирование / ручная заливка Ручная заливка

А : В = 4 : 1 А : В = 4 : 1 А : В = 3 : 1

Высокотекучая жидкость Высокотекучая жидкость Текучая паста

Прозрачножелтая Прозрачножелтая Серая

140 (ротор 120 об/мин) 90 (ротор 150 об.) 4500

35 мин 25 мин 60 мин

78 ч 78 ч 34 ч

от +10°С до +35°С от +10°С до +35°С от +5°С до +30°С

7 сут 7 сут 7 сут

70 70 70

50 Прочность на разрыв (Н/мм2): 64 Прочность на сдвиг (Н/мм2): >9

2900
Модуль эластичности  

при разрыве (Н/мм2): 3000
Прочность сцепления «бетонсталь» (Н/мм2): 

>3 (разрушение бетона)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
АССОРТИМЕНТА ИНЪЕКЦИОННЫХ СОСТАВОВ 
НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНЫХ СМОЛ
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ИНЪЕКЦИОННЫЕ СОСТАВЫ НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНЫХ СМОЛ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Восстановление монолитности конструк

ций, имеющих трещины или сколы, вызван
ные перегрузкой, случайными ударами или 
землетрясениями.

• Склеивание и армирование конструкций 
инъекциями под низким давлением.

• Точная анкеровка металлических кон
струкций.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• После перемешивания становится жидко

стью с низким уровнем вязкости, которая 
подходит для инъектирования.

• Полимеризуется без усадки и после отвер
ждения является водонепроницаемым.

• Обладает превосходными изолирующими 
свойствами и высокой механической проч
ностью. Состав отлично приклеивается к 
бетону и стали.

• Также применяется в качестве клея при 
применении методики плакирования ме
таллом в тех случаях, когда по какимли
бо причинам невозможно использование 

традиционных эпоксидных клеев Adesilex 
PG1, Adesilex PG1 Rapido, Adesilex PG2 или 
Adesilex PG4; для ремонта трещин в стяж
ках заливкой под действием силы тяжести 
и для установки металлических анкеров в 
бетоне.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Отвечает требованиям EN 15049 и мини

мальным требованиям EN 1504 55 и EN 
1504 56.

• Расход: 
 Герметизация трещин: 1,1 кг/л пустот;
– Приклеивание элементов сборного бето

на к стяжке: 1,1 кг/м2 при толщине клеево
го слоя 1 мм.

• Упаковка: 
 комплект 4 кг: компонент А – 3,2 кг, компо

нент В – 0,8 кг;
 комплект 2,5 кг: компонент А – 2 кг, компо

нент В – 0,5 кг.
• Срок хранения: 24 месяца.

Epojet
Двухкомпонентная, супертекучая эпоксидная смола для инъекций и 
анкеровки.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Монолитное заполнение трещин.
• Приклеивание стальных пластин к бетону 

(плакирование бетона) инъекциями под 
низким давлением.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• После перемешивания становится очень 

текучей жидкостью, которая может легко 
проникать даже в микротрещины.

• Полимеризируется без существенной усад
ки, в том числе на влажных основаниях. 
После затвердевания непроницаем для 
воды и противостоит действию химических 
веществ, присутствующих в окружающей 
атмосфере.

• Обладает отличными изоляционными свой
ствами и высокой механической прочно
стью.

• Также применяется в качестве клея при 
применении методики плакирования ме
таллом в тех случаях, когда по какимлибо 
причинам невозможно использования тра
диционных эпоксидных клеев Adesilex PG1, 
Adesilex PG1 Rapido или Adesilex PG2; для 
ремонта трещин в стяжках заливкой под 
действием силы тяжести. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Отвечает требованиям EN 15049 и мини

мальным требованиям EN 15045. 
• Расход: 

 заполнение трещин: 1,1 кг/л пустот;
 склеивание бетона/стали: 1,1 кг/м2 на 1 мм 

толщины слоя.
• Упаковка: 

 комплект 4 кг: компонент А – 3,2 кг, компо
нент В – 0,8 кг;

 комплект 2,5 кг: компонент А – 2 кг, компо
нент В – 0,5 кг.

• Срок хранения: 24 месяца.

Epojet LV
Двухкомпонентная эпоксидная смола с очень низкой вязкостью для 
инъекций в микротрещины, в том числе на влажных поверхностях.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Монолитное заполнение трещин.
• Приклеивание стальных пластин к бетону 

(плакирование бетона) инъекциями под 
низким давлением.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• После перемешивания становится очень 

текучей жидкостью, которая может легко 
проникать даже в микротрещины.

• Полимеризируется без усадки, в том числе 
на влажных основаниях, и после затверде
вания непроницаем для воды и химическим 
веществ, присутствующих в окружающей 
атмосфере.

• Обладает отличными диэлектрическими 
свойствами и высокой механической проч
ностью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Отвечает требованиям EN 15049 и мини

мальным требованиям EN 15045.
• Расход: 

 заполнение трещин: 1,1 кг/л заполняемой 
полости;

 склеивание бетона/стали: 1,1 кг/м2 на 1 мм 
толщины слоя.

• Упаковка: комплект 2,5 кг: компонент А – 
2 кг, компонент В – 0,5 кг.

• Срок хранения: 24 месяца.

Epojet SLV
Двухкомпонентная инъекционная эпоксидная смола с очень низкой 
вязкостью, в том числе при низких температурах, для герметизации 
трещин, в том числе на влажных основаниях.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Омоноличивание рабочих швов между но

вым (свежим) и старым бетоном.
• Склеивание сборных элементов железобе

тона.
• Склеивание металла с бетоном.
• Заполнение трещин в бетоне.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Имеет консистенцию слегка тиксотропной 

пасты и может наноситься кистью на верти
кальные и горизонтальные поверхности.

• Полимеризуется без усадки и после отвер
ждения становится водостойким, обладает 
превосходными диэлектрическими и механи
ческими свойствами. Имеет отличную адге
зию к бетону и стали.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Отвечает требованиям EN 15049 и мини

мальным требованиям EN 15044. 
• Расход: зависит от неровности основания и 

метода применения состава.
  конструкционные швы с шероховатой по

верхностью основания – 0,5–0,7 кг/м2; 
 конструкционные швы с очень неровной по

верхностью основания – 1,02,0 кг/м2;

 заполнение трещин – 1,35 кг на 1 литр объ
ема;

 склеивание бетонных элементов или со
единения «стальбетон» – 1,35 кг/м2 на 1 мм 
толщины слоя.

• Упаковка: 
 комплект 10 кг: компонент А – 7,5 кг, ком

понент В – 2,5 кг;
 комплект 2 кг: компонент А – 1,5 кг, компо

нент В – 0,5 кг.
• Срок хранения: 24 месяца.

Eporip
Двухкомпонентный эпоксидный клей, без содержания растворителей, 
для рабочих швов и монолитного заполнения трещин в стяжках.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

EN 1504-5

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

CONCRETE INJECTION

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 1504-6
ANCHORING STEEL

REINFORCEMENT BARS

EN 1504-5 EN 1504-6

EN 1504-5

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

CONCRETE INJECTION
EN 1504-5

EN 1504-5

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

CONCRETE INJECTION
EN 1504-5

EN 1504-4

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

STRUCTURAL BONDING
EN 1504-4

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/epojet
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/epojet-lv
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/epojet-slv
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/eporip


70   |       |   71

Р
Е

М
О

Н
Т

 Б
Е

Т
О

Н
А

© АО МАПЕИ 2022-2023 © АО МАПЕИ 2022-2023

ТАМПОНАЖНАЯ СМЕСЬ

ТАМПОНАЖНАЯ СМЕСЬ
Тампонажная смесь – это специальный вязкий состав, который обладает одновременно как 
крепящими, так и изолирующими и гидроизолирующими свойствами. Их закачивают (с после
дующим омоноличиванием конструкции) в пустое пространство между породой и металличе
ской или железобетонной оболочкой тоннеля. Это направление особенно актуально в стро
ительстве подземных линий метро. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Ремонт бетона под водой.
• Заполнения пустого пространства за бетон

ной обделкой в тоннелях, прокладываемых 
при помощи тоннелепроходческой машины 
(вторая заливка), даже при наличии грунто
вой текущей воды или воды под давлением.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• После смешивания с водой особые компо

ненты Mapegrout Compact придают продук
ту очень высокую когезию и устойчивость 
к размывающему воздействию воды, даже 
под давлением.

• Обладает высокими перекачивающи
ми свойствами без риска закупоривания 
шлангов.

• Через 28 дней после укладки прочность на 
сжатие достигает более 10 Н/мм2.

• Характеризуется объемной стабильностью 
и отсутствием расслоения. Обладает высо
кой степенью уплотнения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Расход: приблизительно 1,88 кг продукта на 

1 дм3 (литр) заполняемого пространства.
• Упаковка: мешки по 20 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Mapegrout Compact
Готовый к применению цементный состав для инъекций, 
характеризующийся высокой устойчивостью к размыванию, и 
контролируемой реологией и подвижностью.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ХАРАКТЕРИСТИКИ MAPEGROUT COMPACT

Консистенция: Порошок

Цвет: Серый

Относительная объемная масса (EN 10156), кг/м3 880 ± 50

Содержание твердых сухих веществ (%): 100

Соотношение смешивания:
6,0 л воды на 20 кг мешок смеси

или 30 частей воды на 100 частей Mapegrout Compact

Средняя плотность раствора (ГОСТ 5802), г/см3 1,90–2,00

Подвижность по расплыву конуса (мм): 215–235

Прочность на сжатие (ГОСТ 307442001), МПа
 через 1 день
 через 7 дней
 через 28 дней

≥0,5
≥5
≥10

АНТИКОРРОЗИЙНАЯ 
ЗАЩИТА АРМАТУРЫ 
Имеют в составе ингибиторы коррозии, создавая защитный пассивирующий слой на поверх
ности арматуры, предотвращая тем самым возникновение или дальнейшее распространение 
коррозии. Используются в системе ремонта железобетонных конструкций.

ХАРАКТЕРИСТИКИ MAPEFER 1K

Упаковка 5 кг

Артикул 276605

Минимальная отгрузка / количество на палете, шт. 4/128

Срок годности / температура хранения 12 месяцев/нет ограничений

Классификиция EN: 15047

Цвет смеси синий

Максимальная фрация заполнителя, мм. 0,5

Количество воды затворения, % от веса сухой смеси 2022

Плотность раствора, кг/м3 1800

Температура нанесения от +5°С до +35°С

Жизнеспособность смеси при +20°С, мин 60

Время выдержки перед нанесением второго слоя, мин 120

Время выдержки перед нанесением строительного раствора, ч 624

Минимальная толщина нанесения, мм 2

Адгезионная прочность к бетону (МС 0,40)  
в соответствии с EN 1766 (МПа), через 28 сут.:

≥ 2,0

Стойкость к скольжению арматуры, EN 15184: 
 нагрузка, приводящая к сдвигу в 0,1 мм (нагрузка, равная  

не менее 80% нагрузки на арматуру без защиты)
Тест пройден

Расход
100 г/м для арматурного стержня диаметром  

8 мм и 200 г/м для арматурного стержня диаме
тром 16 мм (при толщине нанесения 2 мм)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Антикоррозийная защита арматурных 

стержней в бетоне.
• Увеличение адгезии для строительных рас

творов.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• При смешивании с водой становится удо

боукладываемым и легким в нанесении рас
твором.

• После твердения приобретает устойчи
вость к воздействию соляных туманов в со
ответствии с EN 15183, агрессивных атмос
ферных газов и водонепроницаемость.

• Антикоррозийное действие обеспечива
ется высокой щелочностью, отличной ад
гезией к металлу и наличием ингибиторов 
коррозии в составе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Расход: 100 г/м для арматурного стержня 

диаметром 8 мм и 200 г/м для арматурного 
стержня диаметром 16 мм (при толщине на
несения 2 мм).

• Упаковка: мешки по 5 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Mapefer 1K
Однокомпонентный антикоррозионный цементный раствор для 
защиты арматурных стержней.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 1504-7
REINFORCEMENT CORROSION 

PROTECTION

EN 1504-7

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapegrout-compact
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapefer-1k
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ЗАЩИТА БЕТОНА 

ВВЕДЕНИЕ

Целью работ по защите бетона является предупреждение преждевременного разрушения 
конструкции в результате негативного механического, физического, химического воздействия 
или влияния перепадов температур.

Защита бетона используется для ремонта конструкций, которые эксплуатируются или будут 
эксплуатироваться в будущем. Защитное покрытие наносится после проведения работ по 
ремонту бетона или после постройки новой конструкции.

В зависимости от условий эксплуатации выделяют следующие виды защиты бетона:
1. Защита от негативного воздействия углекислого газа (CO

2
).

2. Защита от дорожных солей и реагентов.
3. Защита от негативного воздействия солей, содержащихся в морской воде.
4. Защита от разрушающего воздействия химических веществ и т.д.

Класс 
покрытия

Условия перекрытия трещин 
при испытании  по ГОСТ 32017-2012

MAPELASTIC
MAPELASTIC 

CHIARO
MAPELASTIC 

SMART
COLORITE 

BETON
ELASTOCOLOR 

PAINT
Ширина перекры-
той трещины, мм

Скорость рас-
крытия трещины, 

мм/мин

Класс A1 > 0,100 

Класс A2 > 0,250 0,05

Класс A3* > 0,500 0,05 • • •
Класс A4 > 1,250 0,5 •

Класс A5** > 2,500 0,5 •

СТАТИЧЕСКАЯ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ ПРИ -10°С 
В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ 32017-2012, ВЫРАЖЕННАЯ 
КАК МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА РАСКРЫТИЯ ТРЕЩИНЫ (ММ)

Класс 
покрытия

Условия перекрытия 
трещин при испытании 

по ГОСТ 32017-2012
MAPELASTIC

MAPELASTIC 
CHIARO

MAPELASTIC 
SMART

COLORITE 
BETON

ELASTOCOLOR 
PAINT

Класс B1
w

0
 = 0,15 мм;

w
u
 = 0,10 мм в форме трапеции;

n = 100, f = 0,03 Гц, w = 0,05 мм
•

Класс B2
w

0
 = 0,15 мм;

w
u
 = 0,10 мм в форме трапеции;

n = 1000, f = 0,03 Гц, w = 0,05 мм
•

Класс B3.1*
w

0
 = 0,30 мм;

w
u
 = 0,10 мм в форме трапеции;

n = 1000, f = 0,03 Гц, w = 0,20 мм
• •

Класс B3.2
См. В3.1 и

w
L
 = ± 0,05 мм в форме синуса;

n = 20000, f = 1 Гц

Класс B4.1
w

0
 = 0,50 мм;

w
u
 = 0,20 мм в форме трапеции;

n = 1000, f = 0,03 Гц, w = 0,30 мм

Класс В4.2**

См. В4.1 и
w

L
 = ± 0,05 мм в форме синуса;

n = 20000, f = 1 Гц
•

ДИНАМИЧЕСКАЯ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ ПРИ -10°С 
В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ 32017-2012L, ВЫРАЖЕННАЯ 
КАК УСТОЙЧИВОСТЬ К ЦИКЛАМ ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЯ

ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Защитные покрытия (С) классифицируются также в зависимости от условий перекрытия ста
тических и динамических трещин.

Примечание. Рекомендуемая температура испытаний для класса А1: +21°С, для классов А2А5: –10°С. 
* Испытания при температуре –20°С. ** Испытания при температуре +20°С.

Примечание: f – частота; n – число циклов воздействия; w – изменение ширины трещины; w
L
 – изменение ширины тре

щины в зависимости от нагрузки; w
0
 – максимальная ширина трещины; w

u
 – минимальная ширина трещины.

* Испытания при температуре –20°С. ** Испытания при температуре +20°С.
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ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Выравнивание и финишная отделка 
бетонных поверхностей

M
O

N
O

F
IN

IS
H

M
A

P
E

F
IN

IS
H

A
P

E
F

IN
IS

H
 H

D

T
R

IB
L
O

C
K

 F
IN

IS
H

Тип состава
Мелкофракционная 

выравнивающая смесь

Химическая основа состава Цементная Цементная Цементная
Эпоксидно
цементная

Тип защитного состава по ГОСТ 32017-2012 Покрытие Покрытие Покрытие Покрытие

С
п

о
со

б
н

а
н

е
се

н
и

я

Шпателем • • • •

Кистью / валиком

Ф
у

н
к

ц
и

о
н

а
л

ь
н

о
е

 п
р

и
м

е
н

е
н

и
е

 с
о

с
та

в
а

Выравнивание поверхностных дефектов • • • •

Защита от проникновения воды (гидроизоляция)

Способность перекрывать трещины в основании 

Защита от химически агрессивных веществ • • • •

Высокая стойкость к истиранию • •

ТАБЛИЦА ВЫБОРА АССОРТИМЕНТА 
ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ 
ПРИМЕНЕНИЯ И ТРЕБУЕМОГО ЦВЕТА

Защита бетона
Защита бетона в условиях 
сильноагрессивной среды

A
N

T
IP

L
U

V
IO

L
 S

C
O

L
O

R
IT

E
 B

E
T
O

N

E
L

A
S

T
O

C
O

L
O

R
 

P
A

IN
T

M
A

P
E

L
A

S
T

IC

M
A

P
E

L
A

S
T

IC
 C

H
IA

R
O

M
A

P
E

L
A

S
T

IC
 S

M
A

R
T

P
L

A
N

IS
E

A
L
 8

8
 

(I
D

R
O

S
IL

E
X

 P
R

O
N

T
O

)

M
A

P
E

C
O

A
T

 I
 2

4

D
U

R
E

S
IL

 E
B

M
A

P
E

C
O

A
T

 E
P

N
 2

4

M
A

P
E

C
O

A
T

 B
S

 1

T
R

IB
L
O

C
K

 F
IN

IS
H

Гидро
фобизи
рующая 

пропитка

Краска Краска
Гидрои
золяция

Гидрои
золяция

Гидрои
золяция

Гидрои
золяция

Краска Краска
Покры

тие
Покры

тие

Мелкоф
ракцион

ная вырав
нивающая 

смесь

Силокса
новая

Акрило
вая

Акрило
вая

Цемент
ная

Цемент
ная

Цемент
ная

Цемент
ная

Эпоксид
ная

Эпоксид
ная

Эпоксид
ноново
лачные 
смолы

Эпоксид
нополи
уретано

вое

Эпоксид
ноцемент

ная

Пропитка
Покры

тие
Покры

тие
Покры

тие
Покры

тие
Покры

тие
Покры

тие
Покры

тие
Покры

тие
Покры

тие
Покры

тие
Покрытие

• • • • • • •

• • • • • • • • •

•

• • • • •

• • • • •

• • • • • • • • • • • •

• • • •

ТАБЛИЦА ВЫБОРА
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ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ

1

2

3

Решение 1� Защита плиты перекрытия в производственных помещениях. 

Решение 2� Варианты защиты несущей колонны в производственных помещениях. Решение 3� Варианты защиты металлических конструкций. 

РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ БЕТОНА3 Ремонт, усиление,  

защита и гидРоизоляция 

железобетонных констРукций 

искусственных сооРужений  

в тРанспоРтном стРоительстве

альбом технических Решений 
Для проектировщиков и инженерно-технических специалистов

Специализированные 

отраслевые системы 

доступны в «Альбоме 

технических решений»

https://cdnmedia.mapei.com/docs/librariesprovider50/line-technical-documentation-documents/mapei_17-techreshenia-final-preview-a4.pdf?sfvrsn=59aebd7b_22
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ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 1 
ЗАЩИТА ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ 
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Описание процесса выполнения работ

1. Подготовка поверхности.
Подготовка поверхности под нанесение защитного состава заключается в удалении слабого, 
рыхлого бетона до прочного тела конструкции. Основание должно быть прочным и чистым, 
т.е. очищенным от пыли, масел, старых лакокрасочных покрытий, высолов, отслаивающихся 
частей и других препятствующих адгезии веществ.
Крупные локальные дефекты должны быть отремонтированы составами из линейки 
MAPEGROUT, а множественные каверны и раковины рекомендуется выровнять с помощью 
состава MONOFINISH.
Обеспыливание производится промышленными пылесосами или с помощью компрессора.

2. Герметизация шва между плитами
В качестве основания для герметика необходимо уложить в шов шнур MAPEFOAM. Диаметр 
шнура должен немного превышать ширину шва. Шнур укладывается в шов на необходимую 
глубину с небольшим нажимом руками или с помощью шпателя.
Для финишной герметизации шва применяется герметик MAPEFLEX PU45 FT. Картридж с гер
метиком помещается в экструзионный пистолет. Край картриджа срезается под углом 45° в 
соответствии с шириной шва, подлежащего герметизации. Герметик выдавливается в шов 
непрерывным потоком. Выдавленная полоса герметика должна выступать из шва. Сразу после 
нанесения MAPEFLEX PU45 FT его необходимо разгладить с помощью шпателя, смоченного в 
мыльной воде, вровень с поверхностью конструкций. Перед окраской следует убедиться, что 
MAPEFLEX PU 45 FT полностью полимеризовался.

3. Грунтование и нанесение защитного состава.
Все работы по защите железобетонных конструкций должны выполняться в соответствии с 
СП 72.13330.2011 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии».
Грунтовочный состав MALECH наносится на подготовленную поверхность с помощью кисти, 
валика или аппаратов безвоздушного распыления. Информацию по расходу материала, а 
также время технологической паузы перед нанесением последующих слоев см. в таблице 
ниже.

Внимание! Температура основания и краски должна быть в пределах от +10°С 
до +30°С, а влажность окружающей среды – не превышать 85%. Не следует 
наносить Elastocolor Paint в дождливую или ветреную погоду.

Защитный состав ELASTOCOLOR PAINT наносится на загрунтованную поверхность с помощью 
кисти, валика или аппаратом безвоздушного распыления. Для обеспечения надежной защиты 
конструкции необходимо наносить защитный материал в 2 слоя. Второй слой наносится 
после полного высыхания первого.

№ СЛОЯ
НАИМЕНОВАНИЕ 

МАТЕРИАЛА
РАСХОД

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПАУЗА ПЕРЕД 
НАНЕСЕНИЕМ ПОСЛЕДУЮЩИХ СЛОЕВ

1 MALECH 100150 гр/м2 1224 ч (полное высыхание)

2 ELASTOCOLOR PAINT 200400 гр/м2 24 ч (полное высыхание)

3 ELASTOCOLOR PAINT 200400 гр/м2

Узел А

Герметизация шва между плитами

Elastocolor Paint

Плита перекрытия

Malech

Ж/б конструкция

Грунтование и нанесение защитного покрытия

Mapefoam Mapeflex PU45 FT



80   |       |   81

З
А

Щ
И

Т
А

 Б
Е

Т
О

Н
А

© АО МАПЕИ 2022-2023 © АО МАПЕИ 2022-2023

ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 2
ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ НЕСУЩЕЙ КОЛОННЫ 
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Описание процесса выполнения работ

1. Подготовка поверхности.
Подготовка поверхности под нанесение защитного состава заключается в удалении слабого, 
рыхлого бетона до прочного тела конструкции. Основание должно быть прочным и чистым, 
т.е. очищенным от пыли, масел, старых лакокрасочных покрытий, высолов, отслаивающихся 
частей и других препятствующих адгезии веществ.
Крупные локальные дефекты должны быть отремонтированы составами из линейки 
MAPEGROUT, а множественные каверны и раковины рекомендуется выровнять с помощью 
состава MONOFINISH.
Обеспыливание производится промышленными пылесосами или с помощью компрессора.

2. Грунтование и нанесение защитных составов.
Все работы по защите железобетонных конструкций должны выполняться в соответствии с 
СП 72.13330.2011 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии».
Грунтовочный состав MALECH наносится на подготовленную поверхность с помощью кисти, 
валика или аппаратов безвоздушного распыления. Расход материала должен составлять 0,1
0,15 кг/м2 в зависимости от пористости основания. Грунтовочный слой необходимо защищать 
от атмосферных осадков в течение 12 часов. Окрашивать поверхность допускается через 
1224 ч (в зависимости от условий окружающей среды) после завершения работ по грунтова
нию.

Внимание! Температура основания и краски должна быть в пределах от +5°С до 
+35°С, а влажность окружающей среды – не превышать 85%. Не следует нано-
сить защитный состав в дождливую или ветреную погоду.

Выбор защитного состава ELASTOCOLOR PAINT, COLORITE BETON, MAPELASTIC зависит от требу
емого цвета. Они наносятся на загрунтованную поверхность с помощью кисти, валика или 
аппаратов безвоздушного распыления. Для обеспечения надежной защиты конструкции 
необходимо наносить защитный материал в 2 слоя. 

№ СЛОЯ
НАИМЕНОВАНИЕ 

МАТЕРИАЛА
РАСХОД

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПАУЗА ПЕРЕД 
НАНЕСЕНИЕМ ПОСЛЕДУЮЩИХ СЛОЕВ

1 MALECH 100150 гр/м2 1224 ч (полное высыхание)

2 COLORITE BETON 125150 гр/м2 24 ч (полное высыхание)

3 COLORITE BETON 125150 гр/м2

№ СЛОЯ
НАИМЕНОВАНИЕ 

МАТЕРИАЛА
РАСХОД

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПАУЗА ПЕРЕД 
НАНЕСЕНИЕМ ПОСЛЕДУЮЩИХ СЛОЕВ

1 MALECH 100150 гр/м2 1224 ч (полное высыхание)

2 ELASTOCOLOR PAINT 200400 гр/м2 24 ч (полное высыхание)

3 ELASTOCOLOR PAINT 200400 гр/м2

Вариант 2

Вариант 1. 
Полупрозрачная акриловая краска 

Colorite Beton

Ж/б колонна

Malech

Colorite Beton

Вариант 2. 
Акриловая краска с возможностью 

колеровки Elastocolor Paint

Ж/б колонна

Malech

Elastocolor Paint

Вариант 1
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ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 3
ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

Описание процесса выполнения работ

1. Подготовка поверхности.
Перед нанесением защитного состава поверхность необходимо очистить. Металлическая 
поверхность не должна иметь острых кромок, сварочных брызг, наплывов, прожогов, остатков 
флюса, дефектов, возникающих при прокатке и литье в виде неметаллических макровключе
ний, раковин, трещин, неровностей, а также солей, жиров и загрязнений.
Стальные конструкции очищаются вручную металлическими щетками до степени ST3 (ГОСТ Р 
ИСО 850112014) или пескоструйным аппаратом до степени Sa21/2 (ISO 85011:2007). При про
верке невооруженным взглядом поверхность должна выглядеть зачищенной от видимых мас
ляных и жировых пятен, грязи и от большей части окалины, ржавчины, краски и других посто
ронних веществ. Все остаточные следы коррозии должны проявляться только в форме едва 
заметных пятен и полос.

Важно! Нанесение защитного состава следует производить не позднее 2 часов 
после окончания подготовки стальной конструкции во избежание образования 
на поверхности конденсата. В противном случае следует повторно произвести 
продувку поверхности конструкции с помощью компрессора.

2. Нанесение защитного состава.
Все работы по защите железобетонных конструкций должны выполняться в соответствии с 
СП 72.13330.2011 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии».

Внимание! Температура основания и краски должна быть в пределах от +5°С до 
+35°С, а влажность окружающей среды – не превышать 85%. Не следует нано-
сить DURESIL EB в дождливую или ветреную погоду.

Защитный состав DURESIL EB наносится на загрунтованную поверхность с помощью кисти, 
валика или аппаратов безвоздушного распыления. Для обеспечения надежной защиты кон
струкции необходимо наносить защитный материал в 2 слоя. Второй слой наносится после 
полного высыхания предыдущего.
В случае, если обрабатываемая конструкция подверглась воздействию коррозии, рекомендуется 
использовать грунтовочный слой PRIMER EP RUSTOP и защитное покрытие MAPECOAT I 24.

№ СЛОЯ
НАИМЕНОВАНИЕ 

МАТЕРИАЛА
РАСХОД

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПАУЗА ПЕРЕД 
НАНЕСЕНИЕМ ПОСЛЕДУЮЩИХ СЛОЕВ

1 DURESIL EB 400450 гр/м2 624 ч (полное высыхание)

2 DURESIL EB 400450 гр/м2

№ СЛОЯ
НАИМЕНОВАНИЕ 

МАТЕРИАЛА
РАСХОД

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПАУЗА ПЕРЕД 
НАНЕСЕНИЕМ ПОСЛЕДУЮЩИХ СЛОЕВ

1 PRIMER EP RUSTOP 200 гр/м2 6 – 8 часов

2 MAPECOAT I 24 400600 гр/м2 6 – 24 ч

A

Стальная 
конструкция

Корродированная 
стальная конструкция 

A. Защита корродированной 
металлической конструкции

Primer EP Rustop

Mapecoat I 24
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ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Выравнивание дефектов на поверхности 

монолит ного бетона. 
• Шпатлевание бетона, отремонтированного 

матери алами линейки Mapegrout. 
• Защита бетона от слабоагрессивныхве

ществ, со держащихся в окружающей среде. 
• Защита очистных и дренажных систем. 
• Ремонт верхнего слоя бетонных промыш

ленных по лов. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• При смешивании двух компонентов полу

чается свободнотекучая смесь, которая 
может легко наносится слоями толщиной 
до 2 мм, даже при нанесении на вертикаль
ные поверхности. Благодаря высокому со
держанию синтетической смолы, Mapefinish 
HD обладает высокой адгезией ко всем бе
тонным основаниям и после отвердевания 
образует прочный, плотный слой, не пропу
скающий воду и атмосферные осадки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Расход: 2,2 кг/м2 на 1 мм толщины.
• Упаковка: комплект из 29 кг: компонент А 

(мешок) — 25 кг и компонент В (канистра) 
— 4 кг.

• Срок хранения: 
 компонент А – 12 месяцев;
 компонент В – 24 месяца.

Mapefinish HD
Двухкомпонентный цементный раствор, c высокой 
сульфатостойкостью, для защиты бетонных поверхностей  
от абразивного износа.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

ХАРАКТЕРИСТИКИ MAPEFINISH HD

Упаковка
25 кг (Comp.A)/
4 кг (Comp.B)

Срок годности / температура хранения
12 месяцев/нет ограничений (Comp.A); 24 месяца/ 

не ниже +5°С (Comp.В)

Класс, ГОСТ 563782015 (EN 15043) —

Максимальная фракция заполнителя, мм 0,5

Колво воды затворения, % от веса сухой смеси Comp. A : Comp. B = 6,25 : 1

Плотность раствора, кг/м3 2200

Жизнеспособность смеси при +20°С, мин примерно 30

Предел прочности на сжатие через 28 сут, МПа >50

Предел прочности на изгиб, МПа, через 28 сут >8

Адгезионная прочность к бетону, МПа >2

Температура нанесения от +5°С до +35°С 

Толщина нанесения, мм 24

Расход, кг/м2  на 1 см толщины слоя 2,2
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ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Окрашивание бетонных, железобетонных 

конструкций и обычных цементных поверх
ностей слоем полупрозрачной краски, при 
этом сохраняя «опалубочный» или «есте
ственный» внешний вид поверхности с более 
однородным цветом.

• Окраска бетонных и железобетонных по
верхностей с целью защиты обычных це
ментных поверхностей, подверженных 
воздействию агрессивных загрязняющих 
реагентов в промышленной среде, таких как 
выхлопные газы и кислотные дожди, а также 
для уменьшения повреждений, вызываемых 
карбонизацией.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• При нанесении на пористую поверхность глу

боко проникает и, реагируя с естественной 
влажностью материала, образует водооттал
кивающий слой внутри пор и капилляров.

• Специальный состав материала обеспечивает 
защиту поверхностей от разрушений, вызыва
емых СО

2
, SO

2
 и солнечным светом.

• Хорошие водоотталкивающие свойства ма
териала и паропроницаемость гарантируют 
долгосрочную и надежную защиту поверх
ности. Водоотталкивающая обработка так
же улучшает эффект самоочищения фаса
дов и снижает сцепление мха и сорняков к 
поверхности. 

• Не изменяя внешний вид, обеспечивает эф
фективную защиту от воздействия агрес
сивных атмосферных агентов, которые про
никают в конструкции. 

• Не образует пленку и незначительно изме
няет паропроницаемость.

• Обладает отличной стойкостью к щелочам, 
присутствующим в цементных материалах, и 
ультрафиолетовому излучению, и поддержи
вает водоотталкивающие свойства в течение 
длительного времени.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Цветовая гамма, получаемая при помощи авто

матической системы для окраски ColorMap®.
• Процент разбавления: 2025% воды (пер

вый слой) 1015% воды (второй слой).
• Водонепроницаемость (ГОСТ 313832008): W12.
• Морозостойкость (циклы) (ГОСТ 31383

2008): 300.
• Прочность сцепления с бетоном (адгезия) 

(ГОСТ 2857490) (МПа):
 сухой бетон: 3,0
 влажный бетон: 2,7

• Водопоглощение (ГОСТ 313832008), %: 1,8.
• Расход: зависит от впитываемости и ше

роховатости основания и от используемой 
техники нанесения. При нормальных усло
виях расход примерно равен 0,250,3 кг/м2 
(для 2 слоев).

• Упаковка: пластиковые ведра по 20 кг.
• Срок хранения: 24 месяца.

Colorite Beton
Полупрозрачное паропроницаемое колеруемое защитное покрытие 
для бетона на акриловой основе.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Окрашивание потрескавшихся фасадов и 

бетонных сооружений, подверженных де
формациям.

• Защита бетонных сооружений, подвержен
ных небольшим деформациям под нагруз
кой, от карбонизации.

• Защита и декорирование штукатурок с во
лосяными трещинами, в том числе ранее 
окрашенных сплошным эластичным слоем.

• Защита тонких, сборных элементов, под
верженных растрескиванию.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Образует пленку на поверхности под воз

действием естественного света. Благода
ря фотохимической реакции образования 
пленки обработанные поверхности стано
вятся труднозагрязняемыми.

• После полного высыхания формирует эла
стичный защитный слой, непроницаемый 
для воды и агрессивных атмосферных ве
ществ (СО

2
 и SO

2
), оставаясь при этом па

ропроницаемым.
• Обладает отличной стойкостью к старению, 

замораживанию и к воздействию солей
антиобледенителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Цвет: белый, цветовую гамму можно подо

брать при помощи ColorMap®, автоматиче
ской системы колеровки.

• Cтепень разбавления: 1015% воды.
• Время ожидания перед нанесением сле

дующего слоя: не менее 24 часов при нор
мальной влажности и температуре и всегда 
при полностью сухом предыдущем слое.

• Водонепроницаемость (ГОСТ 313832008): 
W14.

• Морозостойкость (циклы) (ГОСТ 31383
2008): 300.

• Прочность сцепления с бетоном (адгезия) 
(ГОСТ 2857490), МПа:
 сухой бетон: 1,8
 влажный бетон: 1,5

• Водопоглощение (ГОСТ 313832008) (%): 1,7
• Расход: зависит от впитываемости и шеро

ховатости основания, используемого цвета и 
используемой техники нанесения. При нор
мальных условиях расход обычно составляет 
0,20,4 кг/м2 на 1 слой.

• Упаковка: пластиковые ведра по 20 кг.
• Срок хранения: 24 месяца.

Elastocolor Paint
Высокоэластичная краска на акриловой основе со способностью 
перекрывать трещины.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

ХАРАКТЕРИСТИКИ COLORITE BETON ELASTOCOLOR PAINT

Упаковка 20 кг 20 кг

Срок годности / температура хранения 24 месяца 24 месяца

Консистенция густая жидкость густая жидкость

Цвет ColorMap; RAL ColorMap; RAL

Колво воды затворения, % от веса сухой смеси 
2025% первый слой
1015% второй слой

1015%

Плотность раствора, кг/м3 1270 1370

Сухой остаток, % 59 63

Температура применения: от +5°С до +35°С от +5°С до +35°С

Водонепроницаемость W12 W14

Морозостойкость, циклы 400 500

Прочность сцепления с бетоном, МПа
 сухой бетон
 влажный бетон

>3,0
>2,7

>2,8
>2,3

Водопоглощение, % 1,8 1,7

Расход, кг/м2  на 1 см толщины слоя 0,250,3 на 2 слоя 0,20,4 на 1 слой

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/colorite-beton
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/elastocolor-paint
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ЗАЩИТНО-ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ

ЗАЩИТНО-ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 
ПОКРЫТИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Обработка подземных кирпичных кон

струкций, подверженных воздействию 
воды и просачиванию воды при негативном 
давлении.

• Гидроизоляция бассейнов, резервуаров, 
бетонных и кирпичных емкостей, содержа
щих питьевую воду.

• Гидроизоляция бетонных и кирпичных ем
костей, содержащих сточные воды.

• Дополнительное выравнивание и гидрои
золяционный состав для заглубленных стен 
перед укладкой битумных мембран.

• Для наружных и внутренних работ.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Водонепроницаемость:
– при прямом давлении воды: W14;
– при обратном давлении воды: W8.
• Пригоден для контакта с питьевой водой.
• Прочность сцепления с бетонным основа

нием – 2 МПа.
• Жесткая гидроизоляция с высокой износо

устойчивостью.
• Отсутствует усадка.
• Высокая морозостойкость.
• Отличная паропроницаемость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Время жизнеспособности смеси: 60 минут.
• Время ожидания: между слоями 5 часов.
• Время пуска в эксплуатацию: через 7 суток.
• Цвет: серый.
• Расход: 1,6 кг/м2 на 1 мм толщины. Оптималь

ная толщина нанесения 24 мм.
• Нанесение: шпателем, кистью, распылением.
• Упаковка: мешки по 25 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Planiseal 88
Осмотический цементный раствор для гидроизоляции кирпичных  
и бетонных конструкций, пригоден для контакта с питьевой водой.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Гидроизоляция и защита бетонных кон

струкций, штукатурок и цементных стяжек.
• Защита, от проникновения углекислого 

газа, бетонных опор, балок, дорожных и 
железнодорожных виадуков, отремонтиро
ванных с помощью ремонтных материалов 
Mapegrout и конструкций с недостаточным 
защитным слоем бетона.

• Защита бетонных поверхностей, подвер
женных воздействию морской воды, анти
обледенительных солей, содержащих хло
ристый натрий или хлорид кальция, а также 
сульфаты.

• Гидроизоляция бетонных резервуаров для 
хранения воды.

• Гидроизоляция ванных комнат, душевых, 
балконов, террас, плавательных бассейнов 
и т.д. перед укладкой керамической плитки.

• Гидроизоляция гипсокартонных листов, 
штукатурок или цементных поверхностей, 
легких цементных блоков и водостойкой 
фанеры.

• Для наружных и внутренних работ.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Прочность сцепления – 0,8 МПа;

– после теплового воздействия – 1,2 МПа;
– после погружения в воду – 0,55 МПа.

• Высокая эластичность, сохраняется даже 
при отрицательных температурах до 20°С.

• Перекрывает трещины раскрытием до 0,8 мм.
• Водонепроницаемость W20.
• Морозостойкость покрытия на бетоне в 

возрасте 28 суток, циклы: ГОСТ 313832008: 
F1600.

• Отсутствует усадка.
• Высокая адгезия.
• Не требует предварительного грунтования 

перед нанесением цементного клея или за
щитного слоя.

• Повышенная защита основания от агрес
сивного воздействия углекислого газа, ок
сида серы и хлоридов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Цвет: серый.
• Время жизнеспособности смеси: 60 минут.
• Время ожидания:

– между слоями: 45 часов;
– перед укладкой плитки: 5 дней.

• Расход: 
– ручное нанесение: 1,7 кг/м2 на 1 мм толщины;
– механизированное нанесение: около 

2,2 кг/м2 на 1 мм толщины.
• Нанесение: шпателем, машинное нанесе

ние.
• Упаковка: комплект по 32 кг: компонент А  

24 кг; компонент В – 8 кг. 
• Срок хранения: 

 компонент А  12 месяцев; 
 компонент В: 24 месяца.

Mapelastic
Эластичное покрытие на цементной основе, для защиты бетонных конструкций 
и гидроизоляции плавательных бассейнов, душевых, ванных комнат, балконов 
и террас. Перекрывает трещины до 0,8 мм при -20°С

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

LIQUID-APPLIED WATER
IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

CMO2P
EN 14891

ХАРАКТЕРИСТИКИ PLANISEAL 88 MAPELASTIC

Упаковка 25 кг
комплект по 32 кг: комп. А – 24 кг,  

комп. В – 8 кг. 

Срок годности /  
температура хранения

12 месяцев
комп. А – 12 месяцев; 
комп. В – 24 месяца / 

не ниже +5°С

Марка по водонепроницаемости бето
на с покрытием в возрасте 28 суток

при прямом давлении
воды – W14

при обратном давлении воды – W8
W20

Количество воды затворения

100 частей Planiseal 88  
с 2123 частями воды

(5,255,75 л воды  
на 25 кг мешок)

Комп. А : Комп.Б  
3 : 1

Плотность раствора, кг/м3 1850–2050 1700

Температура применения от +5°С до +35°С от +8°С до +35°С

Жизнеспособность смеси  
(при +20°С и относ. влаж. 50%), мин

60 60

Адгезия к бетону —  
через 28 дней при +20°С 
и от. вл. 50% (Н/мм²): 

>2 1

Прочность на сжатие,  
через 28 дней, МПа

>25 —

Термическая совместимость с цикла
ми замерзания / оттаивания с антиоб
леденительными солями, измеренная 
как адгезия (Н/мм²)

— 0,8

Морозостойкость покрытия на бетоне 
в возрасте  
28 суток, циклы

—  F
2
600

Трещиностойкость при 20°С (Н/мм²): — 0,8

Паропроницаемость — эквивалентная 
толщина воздуха S

D
 (м)

SD< 1
Класс I  

(паропроницаемый)

SD: 2,4 м
µ: 1200

Кт паропроницаемости, ГОСТ 28575
90, мг/м·ч·Па

0,005 0,00045

Проницаемость для углекислого газа 
(СО

2
) — диффузия в эквивалентном 

по толщине слое воздуха S
D
CO

2
 (м)

— >50

Водонепроницаемость, выраженная 
как капиллярное впитывание (кг/м2 

·ч0,5)
<0,05 <0,05

Толщина нанесения, мм 24 2

Расход, кг/м2 на 1 мм толщины слоя 1,6 1,7

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/planiseal-88--former-idrosilex-pronto-
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapelastic
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ЗАЩИТНО-ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ

Mapelastic Smart
Высокоэластичное покрытие на цементной основе, для гидроизоляции 
плавательных бассейнов, душевых, ванных комнат, балконов и террас 
Перекрывает трещины в основании более 2 мм.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Защита бетонных конструкций, конструкций 

имеющие волосяные трещины, а также кон
струкции испытывающие динамические на
грузки склонные к образованию трещин.

• Гидроизоляция гидротехнических сооруже
ний (каналы, дамбы, басейны, резервуары).

• Особенно подходит для гидроизоляции по
верхностей не правильной формы.

• Для наружных и внутренних работ.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Прочность сцепления – более 1,1 МПа;

– после теплового воздействия – 1,3 МПа;
– после погружения в воду – 0,65 МПа.

• Трещиностойкость (при +23°C) – 2,8 мм.
• Относительное удлинение при растяжении 

более 120%.
• Текучая консистенция для легкого нанесе

ния.
• Отсутствие усадки.
• Высокая адгезия.
• Не требует предварительного грунтования 

перед нанесением цементного клея или за
щитного слоя.

• Повышенная защита.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Цвет: серый.
• Время жизнеспособности смеси: 60 минут.
• Время ожидания:

– между слоями: 45 часов;
– перед укладкой плитки: 5 дней.

• Расход: 
– ручное нанесение: 1,6 кг/м2 на 1 мм толщи

ны;
– механизированное нанесение: около 

2,2 кг/м2 на 1 мм толщины.
• Нанесение: шпателем, валиком, кистью, ма

шинное нанесение.
• Упаковка: комплект по 30 кг: 
 компонент А – 20 кг; компонент В – 10 кг. 
• Срок хранения: 

– компонент А – 12 месяцев; 
– компонент B – 24 месяца.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

LIQUID-APPLIED WATER
IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

CMO1P

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 14891

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Вторичная защита бетонных и железобе

тонных конструкций от агрессивных воз
действий, а также гидроизоляции резерву
аров, плавательных бассейнов и влажных 
помещений.

• Эластичный выравнивающий слой для бе
тонных сооружений малого профиля, в том 
числе подверженных небольшим деформа
циям под нагрузкой (т.е. сборных панелей).

• Защита бетонных поверхностей, подвер
женных воздействию морской воды, анти
обледенительных солей.

• Гидроизоляция бетонных резервуаров для 
хранения воды.

• Гидроизоляция ванных комнат, душевых, 
балконов, террас, плавательных бассейнов 
и т.д. перед укладкой облицовки из керами
ческой плитки.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Прочность сцепления – 0,8 МПа;

– после теплового воздействия – 1,2 МПа;
– после погружения в воду – 0,55 МПа.

• Благодаря высокому содержанию высоко
качественных синтетических смол, отвер
девший слой Mapelastic Chiaro сохраняет 
постоянную эластичность при любых усло
виях окружающей среды и остается стой
ким к химическому воздействию антиобле
денительных солей, сульфатов, хлоридов и 
углекислого газа.

• Сохраняет эластичность даже при очень 
низких температурах.

• Морозостойкость покрытия на бетоне в 
возрасте 28 суток, циклы:   600

• Водонепроницаемость – W20.
• Защита бетонных поверхностей от проник

новения углекислого газа – CO
2
.

• Устойчивость к воздействию УФлучей.
• Слой 2,5 мм Mapelastic Chiaro эквивалентен 

30 мм защитного слоя бетона по устойчи
вости к агрессивному воздействию хлори
дов (В/Ц 0,45).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Цвет: 

– компонент А: светлосерый;
– компонент B: белый.

• Расход: 
– ручное нанесение: 1,7 кг/м2 на 1 мм толщи

ны;
– механизированное нанесение: около 

2,2 кг/м2 на 1 мм толщины.
• Нанесение: шпателем, валиком, кистью, ма

шинное нанесение.
• Упаковка: 

– комплект по 32 кг (компонент А – 24 кг; 
компонент В – 8 кг);

– комплект 16 кг (компонент А – 2*6 кг; ком
понент B – 4 кг).

• Срок хранения: 
– компонент А – 12 месяцев; 
– компонент B – 24 месяца.

Mapelastic Chiaro
Эластичное покрытие светло-серого цвета на цементной основе, 
для защиты и гидроизоляции бетонных конструкции, сохраняющее 
трещиностойкость при отрицательных температурах.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

EN 14891
LIQUID-APPLIED WATER

IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

CMO2P

ХАРАКТЕРИСТИКИ MAPELASTIC SMART MAPELASTIC CHIARO

Упаковка
комплект по 30 кг: 

комп. А – 20 кг,  
комп. В – 10 кг. 

 комплект по 32 кг: комп. А – 24 кг, 
комп. В – 8 кг;

 комплект 16 кг:  
комп. А – 2х6 кг, 

комп. B – 4 кг.

Срок годности /  
температура хранения

комп. А – 12 месяцев; 
комп. В – 24 месяца / 

не ниже +5°С

комп. А – 12 месяцев; 
комп. В – 24 месяца / 

не ниже +5°С

Марка по водонепроницаемости бето
на с покрытием в возрасте 28 суток

проникновения нет W20

Количество воды затворения
Комп. А : Комп.Б  

2 : 1
Комп. А : Комп.Б  

3 : 1

Плотность раствора, кг/м3 1600 1650–1850

Температура применения от +8°С до +40°С от +5°С до +35°С

Жизнеспособность смеси  
(при +20°С и относ. влаж. 50%), мин

60 60

Адгезия к бетону —  
через 28 дней при +20°С 
и от. вл. 50% (Н/мм²): 

1,3 1

Прочность на сжатие,  
через 28 дней, МПа

— —

Термическая совместимость с цикла
ми замерзания / оттаивания с антиоб
леденительными солями, измеренная 
как адгезия (Н/мм²)

0,9 0,8

Морозостойкость покрытия на бетоне 
в возрасте  
28 суток, циклы

— 600

Трещиностойкость при 20°С (Н/мм²): — 0,8

Паропроницаемость — эквивалентная 
толщина воздуха S

D
 (м)

SD: 3,6 м
µ: 1800

SD: 2,4 м
µ: 1200

Кт паропроницаемости, ГОСТ 28575
90, мг/м·ч·Па

Проницаемость для углекислого газа 
(СО

2
) — диффузия в эквивалентном 

по толщине слое воздуха S
D
CO

2
 (м)

>50 >50

Водонепроницаемость, выраженная 
как капиллярное впитывание (кг/м2 

·ч0,5)
<0,05 <0,05

Толщина нанесения, мм 2 2

Расход, кг/м2 на 1 мм толщины слоя 1,6 1,7

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapelastic-smart
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapelastic-chiaro
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ЗАЩИТА БЕТОНА В УСЛОВИЯХ СИЛЬНОАГРЕССИВНОЙ СРЕДЫ

ЗАЩИТА БЕТОНА В УСЛОВИЯХ 
СИЛЬНОАГРЕССИВНОЙ СРЕДЫ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Защита полов, резервуаров и бетонных 

труб, контактирующих с агрессивными хи
мическими веществами, такими как кисло
ты, едкие растворы и гидрокарбонаты.

• Защита канализационных труб от воздей
ствия кислот.

• Защитное покрытие отстойников воды.
• Химическая и механическая защита про

мышленных полов.
• Защита резервуаров для хранения нефте

продуктов и гидрокарбонатов.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• После полного высыхания становится 

устойчивой к агрессивному воздействию 
кислот, щелочей, солей, нефтепродуктов, 
гидрокарбонатов, растворителей.

• Устойчив к морозу, обеспечивает презен
табельный внешний вид обработанных по
верхностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Соотношение компонентов: компонент А : 

компонент В = 4 : 1.
• Плотность (А+В) (кг/м3): 1 300.
• Вязкость по Брукфильду (А+В) (мПа×с):  

1 500.
• Цвет (А+В): белый и серый (RAL 7001) и 

нейтральный.
• Температура нанесения: от +5°С до +30°С.
• Жизнеспособность: 3040 минут.
• Время образования плёнки: 45 часов.
• Интервал между нанесением: 624 часа.
• Полное отверждение: 3 дня.
• Расход: 400600 г/м2 (два слоя).
• Нанесение: кистью, валиком или безвоз

душным распылителем.
• Упаковка: комплект 5 кг: 
 компонент А – 4 кг и компонент В – 1 кг.
• Срок хранения: 24 месяца.

Mapecoat I 24
Двухкомпонентная эпоксидная краска для защиты бетонных 
поверхностей от воздействия кислот.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ХИМИЧЕСКАЯ СТРОЙКОСТЬ MAPECOAT I 24

концен
трация

(%)

воздействие

постоян
ное

времен
ное

КИСЛОТЫ

Уксусная кислота 2,5 + +

Соляная кислота 37 (+) +

Хромовая кислота 20

Лимонная кислота 10 + +

Муравьиная кислота 2,5 + +

Молочная кислота
2,5
5
10

+
+
+

+
+
+

Азотная кислота
25
50

—
—

(+)
—

Чистая олеиновая 
кислота

100 (+) +

Фосфорная кислота
50
75

+
+

+
+

Серная кислота
1,5
50
96

+
(+)
—

+
+
—

Дубильня кислота 10 + +

Винная кислота 10 + +

Щавелевая кислота 10 + +

Щёлочи

Раствор аммиака 25 + +

Едкий натрий 50 + +

Гидрохлорид натрия с 
содержанием активного 
хлора

6,4 г/л + +

НАСЫЩЕННЫЕ РАСТВОРЫ

Гипосульфит натрия + +

Хлорид кальция + +

Хлорид железа + +

Хлорид натрия + +

Хромат натрия + +

Сахар + +

Сульфат алюминия + +

Гидроксид калия 50 + +

Перекись водорода
1

10
+
+

+
+

Бисульфит натрия 10 + +

концен
трация

(%)

воздействие

постоян
ное

времен
ное

МАСЛА И ТОПЛИВО

Бензин, топливные ма
териалы

+ +

Скипидар + +

Дизельное масло + +

Каменноугольное масло (+) +

Оливковое масло + +

Лёгкие топливные масла + +

Тяжёлые топливные 
масла

+ +

Нефть + +

РАСТВОРИТЕЛИ

Этиленгликоль + +

Глицерин + +

Метилцеллозоль — —

Перхлорэтилен — (+)

Четыреххлористый 
углерод

(+) +

Трихлорэтилен — —

Хлороформ

Хлористый метилен — —

Тетрагидрофуран — —

Толуол (+) +

Сероуглерод — +

Нефтяной растворитель + +

Бензил + +

Трихлорэтан (+) +

Ксилол (+) +

Бензол (+) +

+ превосходная устойчивость   
(+) хорошая устойчивость   
— плохая устойчивость

ХАРАКТЕРИСТИКИ MAPECOAT I 24

Пропорции смешивания
Комп. A : Комп.Б 

2 : 1

Плотность раствора, кг/м3 1300

Температура применения от +5°С до +30°С

Жизнеспособность смеси (при +20°С и относ. влаж. 50%), мин 3040

Проницаемость для С0
2

SD: 1255 м

Капиллярное впитывание и водопоглощение, кг/м2·ч0,5 0,02

Полные нагрузки З суток

Расход, г/м2 на слой 400600

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapecoat-i-24
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ЗАЩИТА БЕТОНА В УСЛОВИЯХ СИЛЬНОАГРЕССИВНОЙ СРЕДЫ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Защитное покрытие для очистных соору

жений, бассейнов, резервуаров, станций 
очистки и т.д.

• Защитное покрытие для бетонных дамб об
валовывания для нефти, углеводородов и т.д.

• Защита поверхности пола на химических и 
нефтехимических заводах, в фармацевтиче
ской промышленности, лабораториях и т.д.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Высокая стойкость к химическим веще

ствам, таким как кислоты, основные раство
ры, соляные растворы, масла, углеводоро
ды и проч.

• Благодаря хорошим механическим свой
ствам и стойкости к истиранию использу
ется также в качестве финишного слоя в 
многослойных полимерных системах покры
тий для защиты полов со средним трафи
ком, включая системы Mapefloor System 31 и 
Mapefloor System 32.

• При нанесении почти не имеет запаха.
• Поверхности, обработанные этим материа

лом, водонепроницаемы, стойки к химиче
ским веществам и легко моются.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Соотношение смешивания: компонент A : 

компонент B = 2 : 1.
• Цвет смеси: цвет RAL.
• Консистенция смеси: текучая.
• Плотность смеси (кг/м3): 1150.
• Вязкость смеси при +23°C (мПа·с): 2000  

(# 3  20 об/мин).
• Температура нанесения: от +8°C до +35°C
• Рабочее время: прибл. 30 минут.
• Легкий пешеходный трафик при +23°C и 

отн. вл. 50%: 24 ч.
• Полная полимеризация при +23°C и отн. вл. 

50%: 7 дней.
• Твердость по Шору D (DIN 53505) через 

7 дней при +23°С и отн. вл. 50%: 75.
• Расход: 

Толстослойное покрытие, стойкое к воз
действию химических веществ:

  0,20,3 кг/м2 на слой;
Финишный слой для многослойных покрытий:

  0,30,4 кг/м2.
• Нанесение: валиком или стальным шпа

телем.
• Упаковка: комплект 7,5 кг: компонент А – 

5 кг и компонент В – 2,5 кг.
• Срок хранения: 24 месяца.

Mapecoat EPN 24
Цветное двухкомпонентное покрытие на основе эпоксидно-
новолачных смол с большим содержанием твердых веществ  
и высокой стойкостью к химическим воздействиям.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

PI-MC-PR-RC-IR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

PRINCIPLES

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ EN 13529

ГРУППА РЕЗУЛЬТАТ

КЛАСС I:
Поверхности без повреж
дений, с уменьшением 
твердости по Шору менее 
50% после контакта с 
имитирующим веществом в 
течение 3 дней.

КЛАСС II:
Поверхности без повреж
дений, с уменьшением 
твердости по Шору менее 
50% после контакта с 
имитирующим веществом в 
течение 28 дней.

Группа 1  
Бензин

Класс II

Группа 4 
Все углеводороды, включая авиационное топливо, мазут, 
дизельное и неиспользованное моторное и трансмиссионное 
масло, кроме бензола и смесей, содержащих бензол, сырую 
нефть и отработанное моторное и трансмиссионное масло

Класс II

Группа 5 
Моно и полиспирты (до 48% по объему метанола) и этилен
гликоль

Класс II

Группа 6 
Галогенированные углеводороды, включая ароматические 
галогенированные углеводороды

Класс II

Группа 7 
Все органические эфиры и кетоны, включая ароматические 
эфиры и кетоны

Класс II

Группа 9 
Водные растворы органических кислот до 10%

Класс I

Группа 9а 
Органические кислоты (кроме муравьиной кислоты) и их соли 
(в водном растворе)

Класс I

Группа 10 
Неорганические кислоты до 20% и кислотный гидролиз солей 
в водном растворе (pH <6), кроме плавиковой и окисляющей 
кислот и их солей

Класс II

Группа 11 
Неорганические основные растворы и их щелочной гидролиз 
солей в водном растворе (рН>8), кроме растворов аммония и 
растворов окисляющих солей (включая гипохлорит)

Класс II

Группа 12 
Растворы неокисляющих органических солей с рН = 68

Класс II

Группа 13 
Амины и их соли (в водном растворе)

Класс II

Группа 14 
Водный раствор органических поверхностноактивных ве
ществ

Класс II

Группа 15а  
Ациклические эфиры

Класс II

Молочная кислота (80%) Класс I

Серная кислота (70%) Класс II

Серная кислота (94%) Класс II

Перекись водорода (объем 40) Класс II

Олеиновая кислота (100%) Класс II

ХАРАКТЕРИСТИКИ MAPECOAT EPN 24

Пропорции смешивания
Комп. A : Комп.Б 

2 : 1

Плотность раствора, кг/м3 1150

Цвет смеси серый RAL 7001

Консистенция смеси текучая

Температура применения от +5°С до +30°С

Жизнеспособность смеси (при +20°С и относ. влаж. 50%), мин прибл. 30 минут

Нанесение других покрытий
Mapecoat EPN 24 на Mapecoat EPN 24  

или Primer SN: мин. 12 ч – макс. 48 ч

Легкий пешеходный трафик при +23°C и отн. вл. 50% 24 ч

Полная полимеризация при +23°C и отн. вл. 50% 7 дней

Твердость по Шору D (DIN 53505) через 7 дней при +23°С и отн. вл. 50% 75

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapecoat-epn-24
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ЗАЩИТА БЕТОНА В УСЛОВИЯХ СИЛЬНОАГРЕССИВНОЙ СРЕДЫ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Защита очистных сооружений, цистерн, 

бетонных сточных труб, контактирующих 
с агрессивными химикатами типа кислот, 
щелочей, углеводородов, моющих средств 
и сточных вод.

• Противокислотная защита сточных коллек
торов и канализационных труб.

• Покрытие емкостей для переработки не
фтепродуктов и углеводородов.

• Защита резервных емкостей в нефтепро
мышленности.

Антикоррозионное покрытие стальных по
верхностей.

Защита стальных и железобетонных конструк
ций, подверженных воздействию соленого 
воздуха.

• Защита наружных поверхностей бетонных 
балок на мостах и виадуках.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• После полного высыхания приобретает 

устойчивость к воздействию кислот, щело
чей, солей, масел и углеводородов.

• Устойчив к контакту со сточными водами 
и может применяться для защиты сточных 
коллекторов и труб.

• Устойчив к воздействию мороза, солнеч
ного света. Образует пароизоляционный 
слой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Расход: 0,40,45 кг/м2 на слой толщиной 

приблизительно 250 мкм. 
• Нанесение: кистью, валиком или распыли

телем.
• Упаковка: комплект 10 кг: 
 компонент А – 5 кг и компонент В – 5 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Duresil EB
Модифицированная эпоксидная краска с углеводородными смолами 
для противокислотной защиты бетонных и стальных поверхностей.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылкеPI-MC-RC-IR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

PRINCIPLES

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

ХАРАКТЕРИСТИКИ DURESIL ЕВ

Пропорции смешивания
Комп. А : Комп.Б 

1 : 1

Плотность раствора, кг/м3 1560

Температура применения от +5°С до +30°С

Жизнеспособность смеси (при +20°С и относ. влаж. 50%), мин 50

Проницаемость для С0
2

SD: 500 м

Капиллярное впитывание и водопоглощение, кг/м2·ч0,5 0,01

Полные нагрузки 7 суток

Расход, г/м2 на слой 400450

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ DURESIL EB (ПРИ +23°C)

КОНЦЕНТРАЦИЯ 
(%)

ВОЗДЕЙСТВИЕ

ПОСТОЯННОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ

Вода + +

Уксусная кислота 10% — +

Соляная кислота 10% + +

Молочная кислота 10% — +

Азотная кислота 10% — +

Азотная кислота 50% — —

Олеиновая кислота 10% — +

Каустическая сода 30% + +

Гипохлорид натрия (64 г/л активного хлора) + +

Серная кислота 50% — +

Дизельное топливо — +

Этиловый спирт — —

Ксилол — —

Толуол — —

+ превосходная устойчивость   — плохая устойчивость

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/duresil-eb
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ГЕРМЕТИКИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Герметизация конструкционных и дефор

мационных швов на горизонтальных и вер
тикальных поверхностях, включая основа
ния, подвергающиеся редким химическим 
воздействиям углеводородов. 

• Эластичное склеивание однородных и раз
личных по природе материалов, обычно 
используемых в строительстве, как внутри, 
так и снаружи помещений, используется в 
качестве замены или совместно с механи
ческим крепежом.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Полимеризуется вследствие химической 

реакции с атмосферной влажностью, обра
зуя эластичный продукт, который характе
ризуется продолжительным сроком служ
бы.

• Продукт может использоваться как на гори
зонтальных, так и на вертикальных поверх
ностях. 

• Консистенция продукта идеально подходит 
для быстрого нанесения, а его быстротвер

деющие свойства позволяют быстро вво
дить в эксплуатацию поверхность.

• Не содержит растворителей, низкое воз
действие на окружающую среду.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Цвет: белый, серый 111, серый 113, бежевый, 

коричневый, черный.
• Расход: 

 использование в качестве герметика: рас
ход продукта зависит от размера шва;

 использование в качестве клея: расход 
зависит от способа приклеивания (ли
нейное или точечное нанесение).

• Упаковка: коробки по 20 штук (мягкий кар
тридж – 600 мл); коробки по 12 штук (кар
тридж – 300 мл).

• Срок хранения: 12 месяцев.

Mapeflex PU 45 FT
Окрашиваемый быстросхватывающийся полиуретановый герметик  
и клей с высоким модулем эластичности.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Герметизация компенсационных и разде

лительных швов на горизонтальных по
верхностях внутри и снаружи помещений, 
подверженных деформациям во время экс
плуатации до 25% от начальной величины.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Полимеризуется вследствие химической 

реакции с атмосферной влажностью, обра
зуя эластичный продукт, который характе
ризуется продолжительным сроком служ
бы. 

• Материал обладает высокой стойкостью к 
атмосферным агентам и случайному хими
ческому воздействию веществ на основе 
углеводорода, таких как бензин, керосин и 
дизельное топливо.

• Mapeflex PU50 SL можно использовать 
только на горизонтальных поверхностях 
или поверхностях с максимальным уклоном 

до 2%.
• Жидкая консистенция продукта обеспе

чивает быструю укладку и благодаря бы
строму затвердению (около 2 мм каждые 24 
часа), позволяет осуществлять ввод в экс
плуатацию в короткие сроки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Цвет: серый 111.
• Расход: зависит от размера шва.
• Упаковка: коробки по 20 штук (мягкий кар

тридж – 600 мл).
• Срок хранения: 12 месяцев.

Mapeflex PU50 SL
Однокомпонентный текучий полиуретановый герметик с низким 
модулем упругости для герметизации швов в полах, подверженных 
деформациям до 25%.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ГЕРМЕТИКИ

EN 15651-1 EN 15651-4

EN 15651-4

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Герметизация деформационных и кон

струкционных швов на вертикальных и 
горизонтальных поверхностях, подвержен
ных случайному или длительному контакту 
с агрессивными химическими жидкостями, 
в том числе в местах, подверженных редко
му и легкому транспортному движению.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Высокий модуль упругости.
• Устойчивый к широкому спектру агрессив

ных жидкостей в соответствии со стандар
тами EN 141874 и EN 141876.

• Схватывается постепенно, реагируя с вла
гой в воздухе и в порах основания, фор
мируя эластичную деформативную резину, 
которая склеивается с основанием.

• После схватывания он компенсирует сжи
мающие, растягивающие и изгибающие 
деформации в швах, гарантируя при этом 
высокую устойчивость к проколам и по
верхностному трению.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Цвет: серый 113.
• Расход: плотность Mapeflex PU35 CR со

ставляет 1,42 г/см2. Нормы расхода варьи
руются от различных размеров швов.

• Упаковка: коробки по 20 штук (мягкий кар
тридж – 600 мл).

• Срок хранения: 12 месяцев.

Mapeflex PU35 CR
Однокомпонентный эластичный полиуретановый герметик, 
устойчивый к химическим веществам.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

EN 15651-4

ХАРАКТЕРИСТИКИ MAPEFLEX PU 45 FT MAPEFLEX PU50 SL MAPEFLEX PU35 CR

Консистенция тиксотропная паста самовыравнивающаяся 
паста тиксотропная паста

Цвет
белый, серый 111,  

серый 113, бежевый, ко
ричневый, черный

серый 111 серый 113

Температура применения от +5°С до +35°С от +5°С до +35°С от +5°С до +35°С

Время высыхания 35 мин. 60 мин.  1 час 30 минут

Полное схватывание
3,3 мм/24 ч
5,2 мм/48 ч

8,5 мм/7 дней
2 мм/24 ч 

3,5 мм/24 ч 
5,0 мм/48 ч 

8,5 мм/7 дней

Твердость по Шору А 40 30 36

Удлинение при разрыве 700% 900% 700%

Рабочие деформации шва 20% 25%
25% (с Primer M или Primer A) 

20% (без грунтовки) 

Температура эксплуатации от 40°С до +70°С от 40°С до +70°С  от 30°С до +80°С 

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapeflex-pu-45-ft
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapeflex-pu50-sl
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapeflex-pu35-cr
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ГЕРМЕТИКИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Герметизация конструкционных и дефор-

мационных швов на поверхностях, которые 
вступают в случайный или периодический 
контакт с бензином, дизельным топливом, 
топливом для реактивных двигателей, сма-
зочными материалами и антиобледенитель-
ными веществами, включая те поверхности, 
которые подвержены движению тихоход-
ных транспортных средств.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Схватывается приблизительно через 24-

36 часов при + 23°С за счет химической 
реакции с образованием деформативной 
эластичной резины, которая обладает хо-
рошей адгезией к основанию и компен-
сирует напряжение сжатия, растяжения и 
скручивания в швах, обеспечивая при этом 
отличную устойчивость к истиранию и к 
большинству типов углеводородов.

• Устойчив к воздействию температур в диа-
пазоне от -30°C до +70°C и кратковремен-
но до +150°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Цвет:
- компонент А – черный; 
- компонент В – соломенный.
• Расход: плотность Mapeflex PU 70 SL со-

ставляет 1,45 г/см3. Нормы расхода зависят 
от ширины и глубины шва

• Упаковка: комплекты по 10 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Mapeflex PU70 SL
Двухкомпонентный свободно-текучий эластичный полиуретановый 
герметик для швов, контактирующих с углеводородами.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

EN 15651-4

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Герметизация оснований, подверженных 

ограниченному движению и высоким на-
грузкам. Подходит для обеспечения автомо-
бильного трафика на дорогах, скоростных 
автомагистралях и шоссе. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Полимеризуется вследствие реакции меж-

ду смолой и отвердителем. При необходи-
мости время отверждения герметика может 
быть ускорено путем добавления специаль-
ного ускорителя Mapeflex PU65 Catalyst.

• После полимеризации становится эласто-
мерным веществом, которое характеризу-
ется высокой твердостью поверхностных 
слоев, которые могут деформироваться 
при сжатии, разрыве и сдвигающих на-
грузках.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Цвет: черный.
• Расход: 1,2 кг/л (только компоненты А+В).
• Упаковка: канистры по 10 кг (компоненты 

А+В).
• Срок хранения: 12 месяцев.

Mapeflex PU65
Двухкомпонентный литьевой полиуретановый герметик для 
дорожных швов, находящихся в уровне с поверхностью.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

EN 15651-4

ХАРАКТЕРИСТИКИ MAPEFLEX PU 65 MAPEFLEX PU 70 SL

Консистенция текучая паста
компонент А: текучая паста;  

компонент В: жидкость

Цвет черный
компонент А: черный;  

компонент В: соломенный

Температура применения от +0°С до +35°С от +5°С до +35°С

Соотношение компонентов компонент А : компонент В = 66 : 34

Время высыхания 40-50 минут 10 часов

Полное схватывание 24 часа 7 дней

Твердость по Шору А 80 18

Удлинение при разрыве 250% 300%

Рабочие деформации шва 5% 25%

Температура эксплуатации от -40°С до +70°С от -30°С до +70°С

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapeflex-pu70-sl
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapeflex-pu65
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ПРОПИТКИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Защита свежеуложенного бетона от бы-

строго испарения воды под воздействием 
солнца и ветра, т.е. снижение риска обра-
зования поверхностных трещин. 

• Применение в качестве укрепляющего и 
обеспыливающего состава. 

• Удержание влаги при выдерживание рас-
ширяющихся анкеровочных и ремонтных 
составов и т.д.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• После высыхания пленка становится устой-

чива к истиранию, вызываемым легкими пе-
шеходными нагрузками, и имеет оптималь-
ную адгезию к цементным основаниям.

• При нанесении на свежезалитый бетон, 
состав образует противоиспарительный 

барьер, который обеспечивает идеальную 
гидратацию даже в неблагоприятных ус-
ловиях: при ветреной погоде, повышенной 
температуре воздуха и прямых солнечных 
лучах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Цвет:
- компонент А – соломенно-желтый; 
- компонент В – янтарный.
• Расход: 0,10-0,15 кг/м2.
• Упаковка – комплект 5 кг:
 компонент А – 2,5 кг, компонент В – 2,5 кг.
• Срок хранения: 24 месяца.

Biblock
Двухкомпонентный эпоксидный отверждающий продукт  
в водной дисперсии для бетона с укрепляющими свойствами  
и защитой от пыли.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Укрепление поверхности промышленных 

полов и бетонных полов (склады, торговые 
центры, паркинги, гаражи, цеховые мастер-
ские и т.д.), обработанных сухими состава-
ми для упрочнения бетона.

• Защита поверхности цементных полов для 
повышения их стойкости к истиранию, по-
явлению царапин и эстетических дефектов.

• Финишная обработка поверхности после 
полировки бетонных полов.

• Пылеотталкивающая обработка промыш-
ленных полов.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Проникает в пористую структуру цемент-

ных материалов и реагирует с известью, 
обычно выделяющуюся во время гидрата-
ции цемента. В результате образуется вы-
сокоустойчивый нерастворимый силикат 
лития, повышается плотность и прочность 
цементного теста.

• Обладает стойкостью к УФ-лучам, что де-
лает его пригодным для нанесения на вну-
тренних и наружных поверхностях. 

• Обладает благотворным эффектом на за-
щиту от разрушительной реакции активных 
заполнителей, при этом не вызывая повы-
шения концентрации ионов натрия и калия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Цвет: прозрачный.
• Расход: 0,2-0,4 кг/м2 в зависимости от уров-

ня пористости бетона.
• Нанесение: можно распылять на обраба-

тываемую поверхность с помощью насоса 
низкого давления или вылить

• прямо на пол, и затем немедленно распре-
делить его ровным слоем. 

• Упаковка: канистры по 25 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Mapecrete Li Hardener
Жидкое средство для обработки поверхностей с укрепляющим 
эффектом для новых или старых бетонных полов и бетонных 
поверхностей, обработанных сухими составами для упрочнения 
(топпингом).

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Глубокое укрепление цементных основа-

ний с непрочной поверхностью или со сла-
быми механическими характеристиками.

• Укрепление цементных стяжек, которые 
имеют крошащуюся поверхность вслед-
ствие дефектов гидратации или отсутствия 
связующего.

• Пропитка и обеспыливающая грунтовка 
для цементных оснований.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Улучшенная когезия цементных поверхно-

стей.
• Готовый к применению раствор – не требу-

ет разбавления с водой.
• Легкость нанесения.
• Улучшает химическую и механическую 

стойкость в сравнении с необработанным 
бетоном.

• Устойчивость к воздействию внешних фак-
торов.

• Уменьшает пыление бетонных полов.
• Уменьшает потери бетоном влаги при твер-

дении.
• Упрощает уборку помещений.
• Не желтеет.
• Хорошая проникающая способность.
• Отсутствие растворителей.
• Очень низкое содержание летучих органи-

ческих веществ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Цвет: прозрачный.
• Расход: для обработки поверхностей стя-

жек – 0,5-0,7 кг/м2, но для очень пористых 
поверхностей может потребоваться в 4-6 
раз больше.

• Нанесение: лейкой или насосом.
• Упаковка: канистры по 25 кг.
• Срок хранения: 24 месяца.

Prosfas
Укрепляющая пропитка с высокой проникающей способностью на 
основе силикатов без содержания растворителей для цементных 
оснований.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ПРОПИТКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ PROSFAS
MAPECRETE LI 

HARDENER
BIBLOCK

Консистенция текучая жидкость жидкость
комп. А: вязкая жидкость;  

комп. В: жидкость

Цвет прозрачный прозрачный
комп. А: соломенно-жел-

тый;
комп. В: янтарный.

Плотность, г/см3 1,19 1,0 1,1 

Сухой остаток, % 24 12,5 комп. А: 100; комп. В: 35

Открытое рабочее время  
(при +23°С), мин

30-40

Время высыхания

24 часа (в зависимости от ко-
личества нанесенного состава, 

температуры и влажности 
окружающей среды)

12-24 часа

Минимальное время ожидания
для проникновения продукта

— 30 минут

Температура применения от +5°С до +35°С от +5°С до +40°С от +5°С до +35°С

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/biblock
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapecrete-li-hardener
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/prosfas
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ГИДРОФОБИЗИРУЮЩИЕ ПРОПИТКИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Благодаря своим гидрофобизирующим 

свойствам, Planiseal WR 100 особенно ре-
комендуется для защиты железобетонных 
конструкций, подверженных воздействию 
агрессивных веществ, таких как хлориды 
и разрушениям, вызываемых циклами за-
мораживания/оттаивания. Благодаря спе-
циальной формуле, Planiseal WR 100 может 
наноситься как на вертикальные, так и на 
горизонтальные поверхности пористого и 
плотного бетона, на новый бетон и на отре-
монтированный бетон или на бетон без види-
мых признаков отслоения арматурной стали.

• Сваи и устои мостов и виадуков.
• Плиты перекрытия.
• Конструкции в морской среде, такие как на-

бережные, причалы и т.д.
• Сборные железобетонные конструкции.
• Передний край балконов.
• Кладочные армирующие пояса.
• Фундаменты.

• Сборные конструкции (перегородки, балки, 
колонны и т.д.).

• Внутренние и наружные железобетонные 
конструкции в целом.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Planiseal WR 100 — это гидрофобизирую-

щая жидкость на основе чистого силана, 
отличающаяся очень низкой вязкостью и 
высокой проникающей способностью, на-
носимая непосредственно на обрабатыва-
емую бетонную поверхность.

• Благодаря специальному составу, Planiseal 
WR 100 проходит через капиллярные поры 
и проникает глубоко в бетон, формируя за-
щитное, гидрофобизирующее покрытие, 
которое помогает предотвратить разруше-
ние бетона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция: жидкая.
• Цвет: прозрачная.
• Температура нанесения: от +5°С до +35°С.
• Расход: зависит от пористости основания и 

составляет в среднем 0,1-0,2 кг/м2 на один 
слой.

• Упаковка: 5 кг.

ГИДРОФОБИЗИРУЮЩИЕ  
ПРОПИТКИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Благодаря своим гидрофобизирующим 

свойствам Planiseal WR 40 особенно реко-
мендуется для защиты всех железобетон-
ных конструкций, подверженных воздей-
ствию окружающей среды.

• Особая формула позволяет наносить 
Planiseal WR 40 непосредственно на вер-
тикальные и горизонтальные поверхности 
пористого и плотного бетона, на новый 
бетон и на отремонтированный бетон или 
на бетон без видимых признаков отслоения 
арматурной стали.

• Плиты перекрытия;
• Передний край балконов;
• Кладочные армирующие пояса;
• Сборные конструкции (перегородки, балки, 

колонны и т.д.);
• Внутренние и наружные железобетонные 

конструкции в целом.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Planiseal WR 40 — это гидрофобизирующая 

жидкость в водном растворе, с 40% содер-
жанием силана, с низкой плотностью, кото-
рая наносится непосредственно на поверх-
ность обрабатываемого бетона.

• Благодаря своему составу, Planiseal WR 40 
гидрофобизирует бетонные поверхности 
среднего качества, защищая их от разру-
шений, вызываемых дождевым воздействи-
ем. Planiseal WR 40 не изменяет внешний 
вид и паропроницаемость основания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция: жидкая,
• Цвет: белый,
• Температура нанесения: от +5°С до +35°С,
• Расход: зависит от пористости основания и 

составляет в среднем 0,1-0,2 кг/м2 на один 
слой.

• Упаковка: в канистрах по 5 кг.

Planiseal WR 40
Готовая к использованию, с 40% содержанием силана, 
гидрофобизирующая, мигрирующая жидкость в водной эмульсии, 
наносимая на поверхности железобетонных конструкций

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Бесцветная защита от дождевых воздей-

ствий для открытых бетонных конструкций, 
цементных штукатурок, ячеистого бетона, 
облицовочного кирпича, открытых бетон-
ных блоков, натурального и искусственно-
го камня, неглазурованной керамической 
плитки, и т.д.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
• При нанесении на пористую поверхность 

глубоко проникает и, реагируя с естествен-
ной влажностью материала, образует водо-
отталкивающий слой внутри пор и капил-
ляров.

• Не изменяя внешний вид, обеспечивает эф-
фективную защиту от воздействия агрес-
сивных атмосферных агентов, которые про-
никают в конструкции. 

• Улучшает эффект самоочищения фасадов 
и снижает сцепление мха и сорняков с по-
верхностью.

• Не образует пленку и незначительно изме-
няет паропроницаемость.

• Обладает отличной стойкостью к щелочам, 
присутствующим в цементных материалах, 
и ультрафиолетовому излучению, и под-
держивает водоотталкивающие свойства в 
течение длительного времени.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Цвет: прозрачный.
• Диапазон температур нанесения: от +5°С 

до +30°С.
• Расход: зависит от общей впитывающей 

способности основания:
- бетон: 0,15-0,50 кг/м2 на слой;
- цементная штукатурка: 0,25-0,80 кг/м2 на 

слой;
- облицовочный кирпич: 0,30-1,00 кг/м2 на 

слой;
- натуральный камень: 0,10-0,80 кг/м2 на 

слой.
• Упаковка: емкости по 5 и 10 кг.
• Срок хранения: 24 месяца.

Antipluviol S
Бесцветный гидрофобизатор на основе силоксановых смол  
в водном растворе.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

Drop 
Effect 

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

Drop 
Effect 

Planiseal WR 100
Готовая к использованию, гидрофобизирующая, защитная, 
мигрирующая, жидкость на основе чистого силана, наносимая на 
железобетонные поверхности.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

Drop 
Effect 

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

ХАРАКТЕРИСТИКИ PLANISEAL WR 40  PLANISEAL WR 100 ANTIPLUVIOL S

Консистенция жидкость жидкость жидкость

Цвет белый прозрачный прозрачный

Время высыхания поверхности 1-2 часа 1-2 часа 1 час

Сухой остаток, % 40 98 9

Температура применения: от +5°С до +35°С от +5°С до +30°С от +5°С до +30°С

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/planiseal-wr-40
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/antipluviol-s
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/planiseal-wr-100
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ВВЕДЕНИЕ АНКЕРОВКА И ПОДЛИВКА
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
И ТЯЖЕЛОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

MAPEI имеет большой опыт в разработке материалов для монтажа оборудования и конструк-
ций, которые применяются на многих строительных объектах. Ассортимент компании позво-
ляет качественно выполнить задачи по высокоточной фиксации дорогостоящего оборудова-
ния: станков, прессов, турбин, металлургических станов, генераторов.

MAPEI выпустила несколько профессиональных линеек для монтажа оборудования и кон-
струкций, которые отличаются безопасностью, универсальностью и высокой эффективно-
стью, как и остальные линейки в продуктовом портфеле компании.

• MAPEFILL — безусадочные растворные и бетонные смеси наливного типа, предназначенные 
для высокоточной фиксации оборудования и колонн, а также для омоноличивания стыков 
бетонных конструкций.

• PLANITOP — безусадочные высокопрочные цементно-полимерные материалы для монтажа 
тяжелого оборудования, в том числе, подверженного динамическим нагрузкам в ходе эксплу-
атации.

• PLANIGROUT — полимерные материалы, специально разработанные для фиксации конструк-
тивных элементов и конструкций со значительными динамическими нагрузками, которые 
также устойчивы к воздействию химически агрессивных веществ. 

• MAPEFIX — химические анкеры для всех типов нагрузок — от легких до наиболее требова-
тельных, применяемых при конструкционных работах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ MAPEFILL MAPEFILL 10
PLANITOP 
HPC LV R

PLANITOP 
HPC FLOOR R

PLANIGROUT 
300

PLANIGROUT  
310

PLANIGROUT 
350

MAPEGROUT 
HF W

STABILCEM

Цементный • • • • • •

Полимерный • • •
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ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ АНКЕРОВКИ 
И ПОДЛИВКИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
И ТЯЖЕЛОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Устройство опалубки
Опалубка должна быть изготовлена из проч-
ного водонепроницаемого материала и надеж-
но закреплена, быть герметичной, исключать 
вытекание материала, выдерживать давление 
смеси в период заливки, разравнивания и 
окончания работ.
Со стороны заливки подливочного материала 
необходимо предусмотреть зазор в 100-150 мм 
между опалубкой и стороной основания ста-
нины оборудования. С боковых сторон следу-
ет предусмотреть зазор не менее 50 мм между 
опалубкой и боковой стороной станины. Со 
стороны противоположной заливке — 100 мм. 
Для заливки материала можно использовать 
растворонасосы, воронки и т.п.

Выполнение работ цементными 
материалами 
Перед смешиванием сухой смеси с водой 
необходимо:
• проверить наличие материала для выпол-

нения полного объема работ, принимая во 
внимание расход, указанный на упаковке 
продукции;

• убедиться, что все необходимое оборудо-
вание (миксеры, тележки, ведра, кельмы и 
т.д.) находится под рукой.

Для правильного приготовления смеси следует:
а) непосредственно перед смешиванием 

открыть необходимое количество мешков;
б) залить в смеситель минимальное количе-

ство воды, указанное на упаковке;

в) включить смеситель и непрерывно засы-
пать сухую смесь. При смешивании необ-
ходимо использовать весь мешок целиком;

г) перемешать раствор в течение 1-2 минут, 
пока не исчезнут комки, и смесь не станет 
однородной;

д) остановить смеситель на 1 минуту, очи-
стить стенки смесителя от налипших остат-
ков сухой смеси;

е) при необходимости добавить воды (в пре-
делах количества, указанного на упаков-
ке), включить смеситель и снова переме-
шать в течение 2-3 минут до получения 
однородной консистенции.

Перемешивание смеси вручную не допускает-
ся, так как потребуется большее количество 
воды, что приведет к потере заявленных пока-
зателей и образованию усадочных трещин.
Раствор наносится путем заливки или пода-
чи под давлением (в зависимости от уровня 
вязкости).

Заливка в опалубку
Перед заливкой в опалубку необходимо:  
• проверить, не передается ли вибрация на 

оборудование от работающих рядом стан-
ков. Если такая передача происходит, то 
работу этих станков следует приостано-
вить, как минимум на 10–12 часов, до набора 
начальной прочности бетона с целью 
исключения влияния вибрации на сцепле-
ние бетона с основанием станины;

• во избежание захвата воздуха заливать 
смесь непрерывно и только с одной сторо-
ны. Запрещается заливать смесь с двух 
противоположных сторон;

• следить за тем, чтобы смесь полностью 
заполняла пространство между опорной 
плитой и оборудованием. Для этого под 
опорной плитой помещается трос или стер-
жень. Возвратно-поступательные движения 
позволяют равномерно распределить мате-
риал и исключить защемление воздуха.

Выполнение работ  
полимерными материалами
Для приготовления раствора смешайте все 
Компоненты низкооборотистой дрелью до 
получения однородной консистенции. Если 
материал содержит заполнители (Компонент 
С), то он добавляется после смешивания пер-
вых двух Компонентов, после чего требуется 
повторное перемешивание.

РЕШЕНИЕ 1
АНКЕРОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
С ПОМОЩЬЮ ПОДЛИВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Подготовка основания
Перед установкой металлоконструкции 
удалите с поверхности фундамента разру-
шенный бетон с помощью легкого перфора-
тора, игольчатого пистолета или водоструй-
ной установки. Для хорошего сцепления на 
бетонной поверхности необходимо создать 
шероховатость не менее 5 мм. Тщательно 
очистите болты и опорную поверхность 
основания станины (опорную плиту обору-
дования) от жировых и масляных пятен, 
пыли, ржавчины и других загрязнений. 
Установите металлоконструкцию в проект-
ное положение и надежно зафиксируйте. 
Перед нанесением цементного материала 
основание следует тщательно пропитать 

водой. Нанесение материала возможно 
после просыхания, когда основание еще 
влажное, но на поверхности уже не оста-
лось излишков воды. Остатки воды следует 
удалить сжатым воздухом.
Полимерные материалы, в отличие от цемент-
ных, не требуют подобной подготовки и нано-
сятся на сухую поверхность.

Установка анкерных болтов
Анкерные болты должны быть заранее зафик-
сированы с помощью химического анкера из 
линейки MAPEFIX или цементными материа-
лами со свойством расширения (STABILCEM, 
MAPEFILL, MAPEGROUT HF W), отвечающие 
требованиям ГОСТ 34277. 

Узел А

Металлическая опора

Mapefill / 
Mapefill 10 

2
0

-6
0

 /
 4

0
-2

0
0

Шероховатость 
min 5 мм

Опалубка
ГОСТ Р 52085-2003

Узел А

Брус

Описание процесса выполнения работ
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ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Решение 1. 
Анкеровка металлических конструкций 
с помощью подливочных материалов. 

Ремонт, усиление,  

защита и гидРоизоляция 

железобетонных констРукций 

искусственных сооРужений  

в тРанспоРтном стРоительстве

альбом технических Решений 
Для проектировщиков и инженерно-технических специалистов

Специализированные 

отраслевые системы 

доступны в «Альбоме 

технических решений»

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ ДЛЯ СТЕРЖНЯ С РЕЗЬБОЙ С ПОМОЩЬЮ MAPEFIX VE SF

Стержень с резьбой М8 М10 М12 М16 М20 М24 М27 М30

Диаметр стержня с резьбой, мм 8 10 12 16 20 24 27 30

Диаметр отверстия в бетоне, мм 10 12 14 18 24 28 32 35

Минимальное расстояние от края, мм 40 50 60 80 100 120 135 150

Минимальный шаг между стержнями, мм 40 50 60 80 100 120 135 150

Минимальная и максимальная глубина 
анкеровки стержня с резьбой, мм

min 60 60 70 80 90 96 108 120

max 160 200 240 320 400 480 540 600

Насос, компрессор 
или другое оборудование

Узел Б
Узел А

РЕШЕНИЕ 2
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 
С ПОМОЩЬЮ ПОДЛИВОЧНЫХ 
СОСТАВОВ И ХИМИЧЕСКОЙ 
АНКЕРОВКИ

Mapefix VE SF

Узел А

Mapefill / Mapefill 10 /  
Stabilcem / 
Mapegrout HF W

10
-5

0
0

Шероховатость min 5 мм

Опалубка
ГОСТ Р 52085-2003

Брус

Узел Б

https://cdnmedia.mapei.com/docs/librariesprovider50/line-technical-documentation-documents/mapei_17-techreshenia-final-preview-a4.pdf?sfvrsn=59aebd7b_22
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ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Описание процесса выполнения работ

Подготовка основания
Перед установкой оборудования удалите с 
поверхности фундамента разрушенный бетон 
с помощью легкого перфоратора, игольчато-
го пистолета или водоструйной установки. 
Для хорошего сцепления на бетонной поверх-
ности необходимо создать шероховатость не 
менее 5  мм. Перед нанесением цементного 
материала основание следует тщательно 
пропитать водой. Нанесение материала воз-
можно после просыхания, когда основание 
еще влажное, но на поверхности уже не 
осталось излишков воды. Остатки воды сле-
дует удалить сжатым воздухом.
Полимерные материалы, в отличие от цемент-
ных, не требуют подобной подготовки и нано-
сятся на сухую поверхность.

Установка анкерных болтов 
Анкерные болты должны быть заранее зафик-
сированы с помощью химического анкера из 
линейки MAPEFIX или цементными материа-
лами со свойством расширения (STABILCEM, 
MAPEFILL, MAPEGROUT HF W), отвечающие 
требованиям ГОСТ 34277. Оборудование 
должно быть установлено и закреплено в 
проектное положение.

Выполнение работ  
цементными материалами
Перед смешиванием сухой смеси с водой 
необходимо:
• проверить наличие материала для выпол-

нения полного объема работ, принимая во 
внимание расход, указанный на упаковке 
продукции;

•  убедиться, что все необходимое оборудо-
вание (миксеры, тележки, ведра, кельмы и 
т.д.) находится под рукой. 

Для правильного приготовления смеси сле-
дует:
а) непосредственно перед смешиванием 

открыть необходимое количество мешков;
б)  залить в смеситель минимальное количе-

ство воды, указанное на упаковке;
в)  включить смеситель и непрерывно засы-

пать сухую смесь. При смешивании необ-
ходимо использовать весь мешок целиком;

г)  перемешать раствор в течение 1-2 минут, 

пока не исчезнут комки, и смесь не станет 
однородной;

д)  остановить смеситель на 1 минуту, очи-
стить стенки смесителя от налипших остат-
ков сухой смеси;

е) при необходимости добавить воды (в пре-
делах количества, указанного на упаков-
ке), включить смеситель и снова переме-
шать в течение 2-3 минут до получения 
однородной консистенции.

Перемешивание смеси вручную не допускает-
ся, так как потребуется большее количество 
воды, что приведет к потере заявленных пока-
зателей и образованию усадочных трещин.
Раствор наносится путем заливки или впры-
скивания под давлением (в зависимости от 
уровня вязкости).

Заливка в опалубку
Перед заливкой в опалубку проверить, не 
передается ли вибрация на оборудование от 
работающих рядом станков. Если такая пере-
дача происходит, то работу этих станков сле-
дует приостановить, как минимум на 
10–12 часов, до набора начальной прочности 
бетона с целью исключения влияния вибра-
ции на сцепление бетона с основанием ста-
нины.
Во избежание захвата воздуха заливать рас-
творную смесь непрерывно и только с одной 
стороны. Запрещается заливать смесь с двух 
противоположных сторон.
Со стороны заливки подливочного материала 
необходимо предусмотреть зазор в 100-150 
мм между опалубкой и стороной основания 
станины оборудования. С боковых сторон 
следует предусмотреть зазор не менее 50 мм 
между опалубкой и боковой стороной стани-
ны. Со стороны противоположной заливке — 
100 мм. Для заливки материала можно исполь-
зовать растворонасосы, воронки и т.п. 
Следить за тем, чтобы смесь полностью запол-
няла пространство между опорной плитой и 
оборудованием. Для этого под опорной пли-
той помещается трос или стержень. 
Возвратно-поступательные движения позво-
ляют равномерно распределить материал и 
исключить защемление воздуха.

Решение 2. 
Монтаж оборудования с помощью подливочных материалов 
и химической анкеровки. 

Выполнение работ 
полимерными материалами
Для приготовления раствора смешайте все 
Компоненты низкооборотистой дрелью до 
получения однородной консистенции. Если 
материал содержит заполнители (Компо-
нент С), то он добавляется после смешивания 
первых двух Компонентов, после этого требу-
ется повторное перемешивание.

Ремонт, усиление,  

защита и гидРоизоляция 

железобетонных констРукций 

искусственных сооРужений  

в тРанспоРтном стРоительстве

альбом технических Решений 
Для проектировщиков и инженерно-технических специалистов

Специализированные 

отраслевые системы 

доступны в «Альбоме 

технических решений»

https://cdnmedia.mapei.com/docs/librariesprovider50/line-technical-documentation-documents/mapei_17-techreshenia-final-preview-a4.pdf?sfvrsn=59aebd7b_22
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ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ

mapei.ru

МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОЛОНН, МАЧТ, СТОЕК
В УСЛОВИЯХ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР (ДО -10°С)

МАТЕРИАЛ РАСХОД

анкеровка, 
подливка

MAPEGROUT HF W
Растворная смесь с компенсированной усадкой для анкеровки и подливки 
металлоконструкций при температуре окружающего воздуха не ниже –10°C. 
Максимальная фракция заполнителя 1 мм. 
Толщина нанесения до 50 мм. 
Предел прочности 30 МПа при –10°C*.

1,9 кг на 1 дм2

заполняемой полости

 
колонна двутаврового сечения

 
анкер

 
опалубка

растворная смесь  
для анкеровки и подливки  
MAPEGROUT HF W

* Более подробная информация содержится в техническом описании продукта.

РЕШЕНИЕ 3

МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОЛОНН,  
МАЧТ, СТОЕК В УСЛОВИЯХ  
ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР (ДО -10°С)

Решение 3. 
Монтаж металлических колонн, мачт, стоек в условиях отрицательных температур (до -10°C)

Ремонт, усиление,  

защита и гидРоизоляция 

железобетонных констРукций 

искусственных сооРужений  

в тРанспоРтном стРоительстве

альбом технических Решений 
Для проектировщиков и инженерно-технических специалистов

Специализированные 

отраслевые системы 

доступны в «Альбоме 

технических решений»

https://cdnmedia.mapei.com/docs/librariesprovider50/line-technical-documentation-documents/mapei_17-techreshenia-final-preview-a4.pdf?sfvrsn=59aebd7b_22
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ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ

mapei.ru

Стойка ограждения типа СМ 
ГОСТ 26804-2012

МОНТАЖ СТОЕК ДОРОЖНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ
БАРЬЕРНОГО ТИПА (МОСТОВАЯ ГРУППА) ГОСТ 26804-2012
В УСЛОВИЯХ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР (ДО -10°С)

МАТЕРИАЛ РАСХОД

анкеровка, 
подливка

MAPEGROUT HF W
Растворная смесь с компенсированной усадкой для анкеровки и подливки 
металлоконструкций при температуре окружающего воздуха не ниже –10°C. 
Максимальная фракция заполнителя 1 мм. 
Толщина нанесения до 50 мм. 
Предел прочности 30 МПа при –10°C.

1,9 кг на 1 дм2

заполняемой полости

железобетонное  
основание

анкерующий состав  
MAPEGROUT HF W

 
Шпилька М16 (М20) 

* Глубина бурения H не менее 150 мм, диаметр D = d +(10...15), где d – диаметр шпильки.
** Более подробная информация содержится в техническом описании продукта.

РЕШЕНИЕ 4

МОНТАЖ СТОЕК ДОРОЖНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО 
ОГРАЖДЕНИЯ БАРЬЕРНОГО ТИПА (МОСТОВАЯ ГРУППА) 
ГОСТ 26804-2012 В УСЛОВИЯХ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ 
ТЕМПЕРАТУР (ДО -10°С)

* Глубина бурения H не менее 150 мм, диаметр D = d +(10...15), где d – диаметр шпильки.
Решение 4. 
Монтаж стоек дорожного металлического ограждения барьерного типа (мостовая группа) 
ГОСТ 26804-2012 в условиях отрицательных температур (до -10°С)

Ремонт, усиление,  

защита и гидРоизоляция 

железобетонных констРукций 

искусственных сооРужений  

в тРанспоРтном стРоительстве

альбом технических Решений 
Для проектировщиков и инженерно-технических специалистов

Специализированные 

отраслевые системы 

доступны в «Альбоме 

технических решений»

https://cdnmedia.mapei.com/docs/librariesprovider50/line-technical-documentation-documents/mapei_17-techreshenia-final-preview-a4.pdf?sfvrsn=59aebd7b_22
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ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ

анкерующий раствор
Мapefill / Мapefill 10

болт фундаментный

опалубка

опорная пластина

РЕШЕНИЕ 5

ЗАЛИВКА АНКЕРНЫХ КОЛОДЦЕВ

Решение 5. 
Подливка фундаментных болтов  
в анкерных колодцах

Ремонт, усиление,  

защита и гидРоизоляция 

железобетонных констРукций 

искусственных сооРужений  

в тРанспоРтном стРоительстве

альбом технических Решений 
Для проектировщиков и инженерно-технических специалистов

Специализированные 

отраслевые системы 

доступны в «Альбоме 

технических решений»

https://cdnmedia.mapei.com/docs/librariesprovider50/line-technical-documentation-documents/mapei_17-techreshenia-final-preview-a4.pdf?sfvrsn=59aebd7b_22
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Опалубка должна обеспечивать достаточно 
места для применения методов доуплотне-
ния — протягивание цепи или штыковка.
Опалубка, со стороны подачи материала, 
должна выступать за грань плиты. Должен 
быть сформирован «карман подачи». Этот 
«карман» должен отступать от края плиты на 
50-100 мм и «подниматься» вверх под углом 
45°. Наклонная площадка позволит миними-
зировать завихрения материала и воздухо-
вовлечение в материал при растекании под 
плитой. Опалубка с противоположной сторо-
ны по горизонтали должна быть, как мини-
мум, на 25 мм выше уровня плиты. Высота 

«кармана подачи» зависит от длины растека-
ния материала. Обычно, высота «кармана» 
назначается, как 1/5 от длины растекания 
материала — l (см. рис. 1).

Со стороны параллельной направлению рас-
текания материала, опалубка от плиты, обыч-
но, отстает не более чем на 25 мм. Для случа-
ев, когда материал подается растворонасо-
сом через отверстия в плите, опалубку рас-
полагают по периметру плиты с отступом со 
всех сторон не менее 100 мм. Опалубка 
должна быть выше уровня плиты не менее, 
чем на 25 мм.

ОПАЛУБКА ДЛЯ УКЛАДКИ  
MAPEGROUT HF W 

Рисунок 2

ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА МЕЖДУ 

ОПОРНОЙ ПЛИТОЙ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И 

БЕТОНОМ ОСНОВАНИЯ

РАСЧЕТ ЗАЗОРА 

1. Расчетный зазор для MAPEGROUT HF W определяется по формуле 

 d=25+13(a+b+c-300)/300, где:

 a – ширина (или длина) плиты в направлении «пробега» материала  
от места подачи до противоположной грани опалубки, мм (см. рис. 2);

 b – расстояние от края плиты до опалубки со стороны подачи материала, мм.  
Назначать от 50 до 100 мм;

 с – расстояние от края плиты до опалубки со стороны, противоположной  
стороне подачи материала, мм. Назначать от 50 до 100 мм;

2. Если d>100 мм, то принимаем d=100 мм.

3. Определяем верхнюю (dв) и нижнюю (dн) границы зазора  
для MAPEGROUT HF W:

	 dв = d – 6, мм;
	 dн = d – 13, мм;

4. Назначаем зазор из интервала [dв; dн], но не менее 25 мм.

L

50...10050...100 по проекту

25
 m

in

cb a

L

50...10050...100 по проекту

25
 m

in

cb a

Рисунок 1

ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ
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Mapefill
Безусадочная быстротвердеющая растворная смесь наливного типа 
для высокоточной фиксации выставленного оборудования, колонн, 
омоноличивания стыков железобетонных конструкций.

Время жизни растворной смеси Mapefill 
обеспечивает удобство в подливке больших 
по площади станин оборудования.

Высокая подвижность позволяет провести 
заполнение без пустот, что позволяет создать 
максимальную площадь контакта с основа-
нием.

Благодаря быстрому твердению Mapefill 
обеспечивает быстрый ввод в эксплуатацию 
оборудования.

Mapefill применяется для подливки прессов, 
турбин, компрессоров, генераторов, станин 
для станков и оборудования опорных частей 
металлических колонн (пят) и для омоноли-
чивания жёстких швов между элементами 
железобетона. 

Подтвержденные лабораторными испытани-
ями стойкость к карбонизации и морозо-
стойкость позволяет использовать материал 
для работы на инфраструктурных объектах.

Максимальная фракция заполнителя 3,0 мм. 
Толщина нанесения в один слой составляет 
от 20 до 60 мм.

Расход: 19 кг/м2 на 1 см толщины слоя.

Упаковка: мешки по 25 кг

Mapefill 10
Безусадочная бетонная смесь наливного типа, предназначенная 
для высокоточной анкеровки выставленного оборудования, 
колонн, омоноличивания стыков железобетонных конструкций. 
Максимальная фракция заполнителя 10 мм.  
Толщина заливки от 40 до 100 (30-200*) мм.

При смешивании с водой образует высокоте-
кучую не расслаивающуюся бетонную смесь. 
Благодаря наличию в материале расширя-
ющейся добавки, в материале отсутствует 
процесс усадки как в пластичной, так и в по-
следующей фазе твердения.

В затвердевшем состоянии становится 
высокопрочным, обладает высокой адгезией 
к стали и бетону, высокой морозостойкостью 
и водонепроницаемостью.

Предназначен для для высокоточной анке-
ровки основания (станины) выставленного 
оборудования методом подливки, различных 
типов промышленного оборудования, а также 
используется для омоноличивания жёстких 
швов между элементами сборного железо-
бетона.

Максимальная фракция заполнителя 10 мм. 
Толщина нанесения в один слой составляет 
от 30 до 200* мм. 

Расход: 21 кг/м2 на 1 см толщины слоя.

Упаковка: мешки по 25 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ MAPEFILL MAPEFILL 10

Максимальная фракция заполнителя, мм 3 10

Количество воды затворения
3,5-3,75 л на 25 кг мешок сме-
си, или 14-15 частей воды на 

100 частей Mapefill

100 частей Mapefill 10 с 11-12 
частями воды (ориентировоч-
но 2,8-3,0 л на 25 кг мешок ) 

Плотность растворной смеси (кг/м3) 2300 2350

Температура применения от +5°С до +35°С от +5°С до +35°С

Сохраняемость первоначальной подвижности  
(время жизни растворной смеси), (мин)

60 60

Предел прочности на сжатие, МПа 
- через 24 часа 
- через 3 дня
- через 28 суток

>30

>70

>40 
>55 
>75 

Предел прочности на растяжение при изгибе (MПa): 
- через 24 часа
- через 28 суток

>5
>9 

>5 
>8 

Модуль упругости при сжатии (ГПa) (через 28 дней) 27 25

Прочность сцепления с основанием (основание МС 
0,4 – соотношение В/Ц = 0,40) в соотвествии с EN 1766 
(MПa)  
через 28 суток

>2 >2 

Марка по морозостойкости для бетонов дорожных 
и аэродромных покрытий в возрасте 28 дней, не ниже 

F2300 F2300

Марка по водонепроницаемости в возрасте 28 дней, не 
ниже

W16 >W16

Перемещение арматурного стержня при действии вы-
дергивающей нагрузки 75 кН (согласно EN 1881), мм

< 0.6 < 0.6

Толщина нанесения, мм 20-60 30-200*

Расход, кг/м2 на 1 см толщины слоя 19 21

Упаковка мешки по 25 кг мешки по 25 кг

Хранение 12 месяцев 12 месяцев

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ГОСТ 34277
УСПЕШНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ 

ИСПЫТАНИЙ НА ВЫРЫВ  
АНКЕРНОГО СТЕРЖНЯ

ГОСТ 
34277- 
2017

БЕЗУСАДОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ  
ДЛЯ МОНТАЖА ТЯЖЕЛОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

* При нанесении смеси толщиной более 100 мм и при большой площади работ рекомендуется предварительно проконсультироваться с Отделом 
технической поддержки АО «МАПЕИ».

ГОСТ 34277
УСПЕШНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ 

ИСПЫТАНИЙ НА ВЫРЫВ  
АНКЕРНОГО СТЕРЖНЯ

ГОСТ 
34277- 
2017

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapefill
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapefill-10


124   |       |   125

А
Н

К
Е

Р
О

В
К

А
 И

 П
О

Д
Л

И
В

К
А

 М
Е

Т
А

Л
Л

О
К

О
Н

С
Т

Р
У

К
Ц

И
Й

 И
 Т

Я
Ж

Е
Л

О
Г

О
 О

Б
О

Р
У

Д
О

В
А

Н
И

Я

© АО МАПЕИ 2022-2023 © АО МАПЕИ 2022-2023

БЕЗУСАДОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ЦЕМЕНТНОЙ И ЭПОКСИДНОЙ ОСНОВАХ ДЛЯ МОНТАЖА ТЯЖЕЛОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ДИНАМИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ В ХОДЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Planitop HPC LV R
Безусадочная бетонная смесь с повышенными  
эксплуатационными характеристиками. Содержит полимерную фибру. 
Предназначена для ремонта и усиления бетонных и железобетонных 
конструкций, для монтажа стальных пластин, передающих нагрузку от 
располагаемых выше конструкций, а также для подливки в зазор между 
пластиной и бетоном фундамента. Максимальный размер заполнителя 10 мм.

Толщина единоразового нанесения от 20 до 300 мм.

Подходит для ремонта и усиления конструк-
ций, когда восстановление элементов требует 
использования высокопрочных и высоко-
текучих материалов, а также для монтажа 
металлоконструкций и оборудования. 

При смешивании Planitop HPC LV R с водой 
образуется бетонная смесь, подходящая 
для заливки в опалубку слоями толщиной 
от 20 до 300 мм. Смесь не расслаивается 
и не требует использования электросварной 
арматурной сетки.

После отверждения Planitop HPC LV R облада-
ет очень высокой прочностью на изгиб и сжа-
тие, отличным сопротивлением циклическим 
и динамическим нагрузкам, высокой адгезией 
к старому бетону и арматуре, для обеспече-
ния чего ремонтируемый элемент заранее 
увлажняется, а арматурные стержни обраба-
тываются Mapefer 1K, высокими показателями 
по водонепроницаемости и высоким сопро-
тивлением к истиранию и ударным нагрузкам. 

Расход: прибл. 22 кг/м2 на 1 см толщины.

Упаковка: мешки по 25 кг

Planitop HPC Floor R
Высокопрочный цементный раствор, армированный фиброй, 
имеющий высокий индекс дуктильности*, предназначенный для 
усиления сжатой зоны перекрытий методом заливки.

Толщина заливки от 20 до 120 мм.

* отношение полной деформации при максимальной нагрузке к предельной упругой 
деформации.

Planitop HPC Floor R применяется для под-
ливки под оборудование с динамическими 
нагрузками (компрессоры, насосы, ветрогене-
раторы), станин для станков и оборудования 
опорных частей металлических колонн (пят).

Подтвержденные лабораторными испытани-
ями стойкость к карбонизации и морозо-
стойкость позволяют использовать материал 
для работы на инфраструктурных объектах;

Planitop HPC Floor R успешно пройдены 
лабораторные испытания физико-механиче-
ских показателей по ГОСТ P 56378 (присвоен 
класс R4) и испытания на вырыв арматурного 
стержня по ГОСТ 34277 для анкеровочных 
материалов.

 

Расход: приблизительно 21 кг/м2 на 1 см 
толщины.

Упаковка: мешки по 25 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ PLANITOP HPC LV R PLANITOP HPC FLOOR R

Класс ГОСТ Р 56378-2015 R4 R4

Максимальная фракция заполнителя, мм 10 3

Количество воды затворения

2,25-2,35 л воды на 25 кг ме-
шок смеси, или 9,0-9,4 частей 
воды на 100 частей Planitop 

HPC LV R

100 частей Planitop HPC Floor 
R с 11,5-12,5 частями воды (2,9-
3,1 литра воды на мешок 25 кг)

Средняя плотность раствора (кг/м3) 2400 2400

Температура применения от +5°С до +35°С от +5°С до +35°С

Сохраняемость подвижности (мин) 60 60

Предел прочности на сжатие, МПа  
- через 24 часа:
- через 7 суток:
- через 28 суток:

>45 
>90
>110

>45
>90
>110

Предел прочности на изгиб, МПа 
- через 24 часа:
- через 7 суток:
- через 28 суток:

>6 
>10
>12 >25

Модуль упругости при сжатии (ГПа) (через 28 суток) 37 38

Прочность сцепления с основанием (основание МС 
0,4 - соотношение В/Ц = 0,40) в соответствии с EN 1766 
(MПa) (через 28 суток)

>2,5 >3

Долговечность адгезионного соединения контактной 
зоны после циклов воздействия в соответствии с EN 
1542 (MПa) (через 28 суток): 
– Замораживание/оттаивание в солях: >2 >2 

Марка по морозостойкости для бетонов дорожных и 
аэродромных покрытий в возрасте 28 дней, не ниже

F
2
500 F

2
500

Марка по водонепроницаемости в возрасте 28 дней, не 
ниже

W20 W20 

Смещение арматуры при нагрузке 75 кН, согласно EN 1881 
(мм)

<0,6 <0,6

Рекомендуемый диапазон толщин нанесения, мм 20-300 20-120

Расход, кг/м2 на 1 см толщины слоя прибл. 22 21

Упаковка мешки по 25 кг мешки по 25 кг

Хранение 12 месяцев 12 месяцев

ГОСТ 34277
УСПЕШНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ 

ИСПЫТАНИЙ НА ВЫРЫВ  
АНКЕРНОГО СТЕРЖНЯ

ГОСТ 
34277- 
2017

ГОСТ 34277
УСПЕШНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ 

ИСПЫТАНИЙ НА ВЫРЫВ  
АНКЕРНОГО СТЕРЖНЯ

ГОСТ 
34277- 
2017
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Planigrout 300
Трехкомпонентный текучий эпоксидный материал для высокоточных 
анкеровочных работ.

Planigrout 300 — эпоксидный материал, 
специально разработанный для анкеровки, 
ремонта и заполнения зазора между опорной 
пластиной оборудования и бетоном фунда-
мента.

После смешивания Компонента А Planigrout 
300 с соответствующим отвердителем 
(Компонент В) и заполнителем (Компонент 
С), образуется жидкий раствор, который 
легко заливается и может наноситься слоем 
до 50 мм.

После приготовления Planigrout 300 затвер-
девает без усадки приблизительно в течение 
8 часов при +23°С и становится материалом 
с исключительной адгезионной прочностью, 
химической и механической стойкостью.

После затвердевания Planigrout 300 приоб-
ретает износоустойчивые характеристики 
и может использоваться как внутри, так 
и снаружи помещений.

Максимальная фракция заполнителя 2,0 мм. 
Толщина нанесения в один слой составляет 
от 10 до 50 мм.

Расход: 2,0 кг/м2 на 1 мм толщины.

Упаковка:  
комплект 12,2 кг: компонент А = 1,6 кг; компо-
нент В = 0,6 кг; компонент С = 10 кг; 

комплект 36,6 кг: компонент А = 4,8 кг; ком-
понент В = 1,8 кг;  
компонент С = 30 кг

СООТВЕТСТВУЕТ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ НОРМЕ 

EN 1504-6
АНКЕРНАЯ СТАЛЬ

АРМАТУРНЫЕ СТЕРЖНИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОД ТЕСТА PLANIGROUT 300

Цвет смеси: Темно-серый

Консистенция смеси: Текучая

Плотность смеси (кг/л): 2,0

Температура применения: от +10°С до +35°С

Жизнеспособность смеси 60 мин

Время схватывания: 6-8 часов

Время полного затвердевания: 7 дней

Толщина нанесения, мм 10-50

Расход, кг/м2 на 1 см толщины слоя 20

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (при +23°С)

Прочность на сжатие (МПа): EN 12190
40 (через 1 день) 
80 (через 3 дня) 

90 (через 7 дней)

Прочность при изгибе (МПа): EN 196-1
15 (через 1 день)  
25 (через 3 дня)  

30 (через 7 дней)

Сопротивление арматурных стержней скольжению: - воздей-
ствие нагрузкой 75 кН – (мм)

EN 1881 < 0,45

Прочность сцепления с бетоном (образец МС 0,40 – в/ц = 0,40) 
в соответствии с EN 1766 (МПа):

EN 1542 > 3 (разрушение бетона)

Модуль эластичности при сжатии (МПа): ASTM D695 2 400

Модуль эластичности при изгибе (МПа): ISO 178 10 000

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

БЕЗУСАДОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ЦЕМЕНТНОЙ И ЭПОКСИДНОЙ ОСНОВАХ ДЛЯ МОНТАЖА ТЯЖЕЛОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ДИНАМИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ В ХОДЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/planigrout-300
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Planigrout 350
Трехкомпонентный текучий высокопрочный быстротвердеющий 
эпоксидный материал, наносимый слоем толщиной до 500 мм, для 
анкеровки и заполнения конструкций.

Planigrout 350 представляет собой трех-
компонентный высокопрочный быстротвер-
деющий эпоксидный материал, специально 
разработанный для анкеровки, ремонта и за-
полнения зазора между опорной пластиной 
оборудования и бетоном фундамента. 

После смешивания Компонента А Planigrout 
350 с катализатором (Компонент В) и напол-
нителем (Компонент С), формируется текучий 
раствор без содержания растворителя и со 
способностью проникать даже в самые труд-
нодоступные места.

Материал наносится слоями толщиной от 100 
до 500 мм. Максимальная фракция заполни-
теля 6,0 мм.

После смешивания Planigrout 350 твердеет 
без усадки и образует материал с отличной адге-
зией и стойкостью к химическому воздействию, 
а также с высоким уровнем прочности уже 
через несколько часов после нанесения.

Способность раствора к быстрому схватыванию 
позволяет быстро вводить в эксплуатацию про-
мышленное оборудование и технику и помогает 
значительно сократить время простоев.

Расход: приблизительно 2,38 кг на 1 л запол-
няемой полости.

Упаковка:  
комплект 94,4 кг (А+В+С): 
компонент А = 7,0 кг; 
компонент В = 3,4 кг; 
компонент С = 84 кг (4 мешка по 21 кг каж-
дый)

СООТВЕТСТВУЕТ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ НОРМЕ 

EN 1504-6
АНКЕРНАЯ СТАЛЬ

АРМАТУРНЫЕ СТЕРЖНИ

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

Planigrout 310
Трехкомпонентный текучий высокопрочный быстротвердеющий 
эпоксидный материал, наносимый слоем толщиной до 100 мм, 
для анкеровки и заполнения зазора между опорной пластиной 
оборудования и бетоном фундамента.

Planigrout 310 представляет собой трех-
компонентный высокопрочный быстротвер-
деющий эпоксидный материал, специально 
разработанный для анкеровки, ремонта 
и подливки под основание конструкций, в том 
числе, подверженных динамическим нагрузкам 
и вибрациям. 

После смешивания Компонента А Planigrout 
310 с катализатором (Компонент В) и напол-
нителем (Компонент С) формируется текучий 
раствор без содержания растворителя и со 
способностью проникать даже в самые труд-
нодоступные места.

Материал наносится слоями толщиной от 25 
до 100 мм. Максимальная фракция заполни-
теля 6,0 мм.

После смешивания Planigrout 310 твердеет 
без усадки и образует материал с отличной 
адгезией и стойкостью к химическому воздей-
ствию, а также с высоким уровнем прочности 
уже через несколько часов после нанесения. 

Способность раствора к быстрому схватыванию 
позволяет быстро вводить в эксплуатацию про-
мышленное оборудование и технику и помогает 
значительно сократить время простоев.

Расход: Приблизительно 2,20 кг на 1 л запол-
няемой полости.

Упаковка:  
комплект 96,1 кг (А+В+С): 
компонент А = 10,5 кг; 
компонент В = 1,6 кг; 
компонент С = 84 кг (4 мешка по 21 кг).

СООТВЕТСТВУЕТ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ НОРМЕ 

EN 1504-6
АНКЕРНАЯ СТАЛЬ

АРМАТУРНЫЕ СТЕРЖНИ

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОД ТЕСТА PLANIGROUT 310 PLANIGROUT 350

Цвет смеси: Темно-серый Темно-серый

Консистенция смеси: Текучая Текучая

Плотность смеси (кг/л): 2,20 2,38

Температура применения: от +10°С до +35°С от +10°С до +35°С

Жизнеспособность смеси примерно 30 мин примерно 45 мин

Время схватывания: примерно 4 часа примерно 4 часа

Время полного затвердевания: 7 дней 7 дней

Толщина нанесения, мм 250-1000 100-500

Расход, кг/м2 на 1 см толщины слоя 22 24

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (при +23°С)

Прочность на сжатие (МПа): ASTM C 579
105 (через 1 сут.)  
109 (через 3 сут.)  
111 (через 7 сут.)

60 (через 1 сут)
90 (через 3 сут)
100 (через 7 сут)

Прочность на разрыв (МПа): ASTM C 307 13 (через 7 сут.) 10 (через 7 сут)

Прочность на изгиб (МПа): ASTM C 580 27 (через 7 сут.) 25 (через 7 сут)

Тангенциальный модуль эластичности (ГПа): ASTM C 580 18 17

Прочность сцепления при сдвиге (МПа): ASTM C 882 30 23

Прочность на сжатие (МПа): EN 12190
100 (через 1 сут)  
110 (через 3 сут)  
120 (через 7 сут)

60 (через 1 сут)
90 (через 3 сут)
100 (через 7 сут)

Сопротивление сдвигу стальной арматуры:
- подвижка с нагрузкой 75 кН (мм)

EN 1881 ≤ 0,36 ≤ 0,36

Адгезия к бетону (МПа): EN 1542 > 3 > 3

БЕЗУСАДОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ЦЕМЕНТНОЙ И ЭПОКСИДНОЙ ОСНОВАХ ДЛЯ МОНТАЖА ТЯЖЕЛОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ДИНАМИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ В ХОДЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/planigrout-350
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/planigrout-310
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Mapegrout HF W 
Растворная смесь с компенсированной усадкой для анкеровки и 
подливки металлоконструкций при температуре окружающего 
воздуха не ниже -10°C.  
Максимальная фракция заполнителя 1 мм.  
Толщина нанесения до 50 мм.

Mapegrout HF W не требует горячей воды, 
прогрева основания до положительных 
температур и создания теплового контура 
для обеспечения процесса набора прочности.

Рекомендован для работ по анкеровке и под-
ливке конструкций в коммерческом и про-
мышленном строительстве. 

Mapegrout HF W  набирает прочность более 
30 МПа на сжатие при твердении в условиях 
отрицательной  температуры -10°С, и более 
40 МПа при нормальных климатических 
условиях. 

Успешно пройдены лабораторные испытания 
физико-механических показателей по ГОСТ 
P 56378 (присвоен класс R3) и испытания 
на вырыв арматурного стержня по ГОСТ 
34277 для анкеровочных материалов.

Затворенная смесь сохраняет подвижность 
при отрицательных температурах — не за-
мерзает, благодаря специальным целевым 
добавкам.

Расход: 19 кг/м2 на 1 см  
толщины слоя.

Упаковка: мешки по 25 кг

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ХАРАКТЕРИСТИКИ MAPEGROUT HF W MAPEGROUT SV-R FIBER

Максимальная фракция заполнителя, мм 1 3,0

Количество воды затворения

4,5-4,75 л воды на мешок 25 кг 
Mapegrout HF W  

(100 частей Mapegrout HF W 
на 18-19 частей воды) 

100 частей Mapegrout SV-R Fiber 
с 13-14 частями воды (прибл. 3,25-

3,5 литров воды  
на 25 кг мешок) и (опционально) 
3,3% фибры Mapefibre SFW/A (1 

мешок 3,3 кг фибры на каждые 4 
мешка Mapegrout SV-R Fiber)

Плотность растворной смеси, кг/м3 2200 2350

Температура применения от -10°С до +15°С от -5°С до +25°С

Сохраняемость первоначальной подвижности  
(время жизни растворной смеси), мин

60

Окончательное схватывание (мин), макс. 20

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 13,5% воды затворения

Предел прочности на сжатие, МПа 

при температуре -10°С:
>2,5 (через 1 день) 
>15 (через 7 дней) 

>30 (через 28 дней) 

при температуре -5°С:
>5 (через 2 часа) 
>20 (через 1 день) 

 >55 (через 28 дней) 

Предел прочности на растяжение при изгибе, MПa 

при температуре -10°С:
>0,5 (через 1 день) 
>2,5 (через 7 дней) 

>6,0 (через 28 дней) 

при температуре -5°С:
>3 (через 2 часа)
>5 (через 1 день)

>6,5 (через 28 дней)

Модуль упругости при сжатии (ГПа) ≥ 28 (через 28 дней) 

Смещение арматуры при нагрузке 75 кН,  
согласно EN 1881 (мм)  

<0,1

Марка по морозостойкости для бетонов дорожных 
и аэродромных покрытий в возрасте 28 дней, не 
ниже 

F1300 F
2
300

Марка по водонепроницаемости  
в возрасте 28 дней, не ниже

W14 W20

Толщина нанесения, мм до 50 от 10 до 50

Расход, кг/м2 на 1 см толщины слоя 19
20 кг/м2 сухой смеси  

+ 0,66 кг стальной фибры

Упаковка мешки по 25 кг мешки по 25 кг

Хранение 12 месяцев 12 месяцев

БЕЗУСАДОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ  
ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Mapegrout SV-R Fiber 
Сверхбыстротвердеющая безусадочная растворная смесь наливного 
типа, содержащая полимерную фибру, с возможностью добавления 
жесткой стальной фибры, предназначенная для ремонта бетонных и 
железобетонных конструкций при температуре окружающего воздуха 
не ниже -5°С 

Mapegrout SV-R Fiber применяется для бетон-
ных покрытий инфраструктурных объектов, 
аэродромов, объектов жилищного и промыш-
ленного строительства.

Набирает высокие показатели прочности 
на сжатие: более 20 МПа — (~40% от про-
ектной) — через 24 часа при отрицательной 
температуре в -5°С.

Mapegrout SV-R Fiber рекомендован для про-
ведения ремонтных и объемно-восстанови-
тельных работ железобетонных конструкций 
в условии отрицательных температур.

Возможность увеличения предела прочности 
на растяжение при изгибе до 18 МПа при до-
бавлении металлической фибры Mapefiber 
SFW/A.

Подтвержденные лабораторными испытани-
ями стойкость к карбонизации и морозостой-
кость продлевают срок службы конструкции.

Mapegrout SV-R Fiber подходит для омоноли-
чивания штепсельных соединений, анкеровки 
и подливки оборудования.

Расход:  20 кг/м2 сухой смеси + 0,66 кг сталь-
ной фибры на 1 см толщины слоя.

Упаковка: мешки по 25 кг

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

до -5°С

до -10°С

ГОСТ 34277
УСПЕШНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ 

ИСПЫТАНИЙ НА ВЫРЫВ  
АНКЕРНОГО СТЕРЖНЯ

ГОСТ 
34277- 
2017

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapegrout-hf-w
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapegrout-sv-r-fiber
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Stabilcem
Сухая тонкодисперсная  смесь для приготовления высокопрочных 
и высокоподвижных инъекционных, анкерующих и подливочных 
растворов, а также растворных (бетонных) смесей с 
компенсированными усадочными деформациями. 

Stabilcem предназначен для приготовления 
тонкодисперсных растворных смесей для вы-
сокоточной анкеровки в промышленном 
и гражданском строительстве.

Успешно пройдены испытания на соот-
ветствие ГОСТ 34277 для анкеровочных 
материалов.

Благодаря максимальной фракции заполни-
теля не более 0,1 мм в составе смеси, высоко-
текучий раствор Stabilcem способен эффек-
тивно заполнять пространства при анкеровке 
(диаметр анкера + 4 мм) или при подливке 
(10-20 мм) металлоконструкций ж/б кон-
струкций.

Расход:  тонкодисперсионные инъекционные 
и анкерные смеси: примерно 1,5 кг/л заполня-
емой полости.

Упаковка: мешки по 20 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ STABILCEM

Консистенция порошок

Цвет серый

Насыпная плотность, кг/м³ 970

Содержание ионов хлорида в соответствии с EN 1015-17, % ≤ 0.05 (минимальное требование ≤ 0.05)

Средняя плотность растворной смеси (EN 1015-6), кг/м³ 2040

Водоотделение (EN 1015-6) отсутствует

Предел прочности на сжатие, MПa
30 (через 1 день) 
60 (через 7 дней) 
75 (через 28 дней)

Предел прочности на растяжение при изгибе, MПa
4 (через 1 день) 
7 (через 7 дней) 

8 (через 28 дней)

Деформация расширения в возрасте 24 часов (UNI 8996-89), мм/м ≥ 0,3

Контрастное увеличение после 24 ч (UNI 8147 метод А), μ м/м > 300

Прочность сцепления с основанием (основание МС 0,4 – соотношение 
В/Ц = 0,40) в соотвествии с EN 1766 (EN 1542), MПa

> 2,5 (разрушение по основанию)

Перемещение арматурного стержня при действии выдергивающей на-
грузки 75 кН, мм

< 0,6

Прочность на вырыв стальной арматуры (RILEM-CEBFIPRC6-78), МПа 16

Расход
Тонкодисперсионные инъекционные и анкерные 

растворные заполняемой смеси: примерно 1,5 
кг/л полости

Упаковка Мешок 20 кг

Хранение 12 месяцев

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛОСТЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 20 ММ

ГОСТ 34277
УСПЕШНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ 

ИСПЫТАНИЙ НА ВЫРЫВ  
АНКЕРНОГО СТЕРЖНЯ

ГОСТ 
34277- 
2017

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/stabilcem
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ХИМИЧЕСКИЕ 
АНКЕРЫ

Механический анкер получил достаточно 
широкое распространение в строительстве. 
Он состоит из резьбового элемента, заклю-
ченного внутри цилиндрической конструк-
ции с подвижной частью. Когда резьбовой 
элемент поворачивается, подвижная часть 
расширяется, обеспечивая тем самым связь с 
основанием. Однако при этом нагрузка рас-
пределяется неравномерно и носит локаль-
ный характер.

Химический анкер, с другой стороны, позво-
ляет распределять нагрузку более равномер-
но по всей поверхности отверстия. Это помо-
гает уменьшить минимальное расстояние, 
глубину отверстия и расстояние от анкера до 
края поверхности, что в итоге значительно 
улучшает конечный результат. В итоге кре-
пление служит намного дольше. Кроме того, 
химические анкеры подходят для любого 
типа основания и метода бурения, что упро-
щает работу на строительных площадках.

МЕХАНИЧЕСКИЙ АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР

НЕРАВНОМЕРНОЕ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ

РАВНОМЕРНОЕ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА ХИМИЧЕСКИХ АНКЕРОВ

MAPEFIX ПРЕДЛАГАЕТ 100% АНТИСЕЙСМИЧЕСКУЮ ЗАЩИТУ

Сейсмическая активность наблюдаются в различных частях земного шара. В 2013 году 
EOTA, используя нормы Euronorm ETAG 001-TR 045, внедрила протокол расчетов и методи-
ку испытаний для анкерных креплений в областях с повышенной сейсмической угрозой. 
Материалы из линейки MAPEFIX позволяют выбрать наиболее подходящее решение в зави-
симости от риска сейсмической активности, характеристик здания, типа и нагрузки, оказы-
ваемой на анкерное крепление. 

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ СТАТИЧЕСКИХ И ДИНАМИЧЕСКИХ 

НАГРУЗОК, СЕРТИФИЦИРОВАНА EOTA

Химические анкера MAPEFIX не только соответствуют требованиям Eurocode, но и прошли 
сертификацию EOTA (Европейская организация технической аттестации), которая предъяв-
ляет самые жесткие требования к материалам для анкеровки (ETAG 001, TR029, TR023 и ETAG 
029). Это служит еще одним подтверждением высочайшей надежности продукции MAPEI. 
Параметры химических анкеров, используемые EOTA, учитывают не только статические 
нагрузки, но и динамические, в особенности под влиянием сейсмической активности (ETAG 
001 и TR 45).

MAPEFIX VE SF MAPEFIX EP

ВИНИЛЭСТИРОЛОВЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ

Тип металлического 
стержня

Резьбовая шпилька + +

Арматура + +

Основание

Бетон + +

Полнотелая 
кладка

+ +

Пустотелая 
кладка

+ +

Дерево + +

Тип 
нагрузки

Статическая + +

Динамическая + +

Сейсмическая 
класса C1

+ +

Сейсмическая 
класса C2

– +

Место 
отверстия

Растягивающаяся зона + +

Сжатая зона + +

Метод сверления 
отверстия

С помощью 
сверла

+ +

С помощью коронки – +

Условия

Сухое + +

Влажное + +

Мокрое + +

Затопленное – +

ТАБЛИЦА ВЫБОРА 
АССОРТИМЕНТА 
МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ 
АНКЕРОВКИ



136   |       |   137

А
Н

К
Е

Р
О

В
К

А
 И

 П
О

Д
Л

И
В

К
А

 М
Е

Т
А

Л
Л

О
К

О
Н

С
Т

Р
У

К
Ц

И
Й

 И
 Т

Я
Ж

Е
Л

О
Г

О
 О

Б
О

Р
У

Д
О

В
А

Н
И

Я

© АО МАПЕИ 2022-2023 © АО МАПЕИ 2022-2023

Mapefix VE SF
Химический анкер на основе винилэстера без содержания стирола для 
высоких нагрузок и низких температур.

Двухкомпонентный материал на основе синтети-
ческих смол без содержания стирола. Специально 
разработан для анкерного крепления металли-
ческих стержней из стали и оцинкованной стали 
с целью передачи средних и больших нагрузок 
на полнотелое или перфорированное основание, 
а именно: бетон без трещин, облегченный бетон, 
камень, кирпич, дерево, смешанная кладка.

Благодаря отсутствию типичных для механи-
ческого крепежа напряжений, данный продукт 
идеален для анкеров, устанавливаемых близко 
к краю или с близкорасположенными анкерами.

Mapefix VE SF может применяться также 
для устройства анкеров, постоянно подвергаю-
щихся влиянию влаги, морской, промышленной 
и агрессивной химической сред. Возможно 
применение на мокром или влажном основании. 
Применение предусмотрено при температуре 
основания от -10°С. Материал допускает при-
менение в любой плоскости и направлении, в т.ч. 
в потолочное перекрытие.

Расход: в зависимости от размера заполняемого 
отверстия

Упаковка: коробка с 12 шт. (картриджи по 300 
или 420 мл) и 12 статических смесителей.

Цвет: светло-серый

Mapefix ЕР 385/585
Химический анкер на основе эпоксида  
для структурных нагрузок.

Mapefix EP 385 и Mapefix EP 585 являются 

клеями для химической анкеровки металли-

ческих стержней в отверстиях, выполняемых 

в строительных конструкциях. Это двухкомпо-

нентные продукты без содержания раствори-

телей на основе эпоксидной смолы. Доступны 

в картриджах по 385 мл и 585 мл. Были специ-

ально разработаны для химической анкеровки 

стержней с резьбой и улучшенным сцеплением 

из стали и оцинкованной стали с целью переда-

чи структурных нагрузок в твердых основаниях, 

таких как бетон, облегченный бетон, камень, 

дерево и плотные каменные кладки.

Применимы также для анкеровки металлических 

стержней в зонах сжатия и растяжения в трес-

нутом и цельном бетоне, в том числе в районах 

с риском сейсмической активности. Благодаря 

отсутствию типичных напряжений, возникающих 

в разжимных механических анкерах, данный 

продукт идеален для креплений близко к краям 

или когда есть ограничение шага между каждым 

анкером.

Mapefix EP 385 и Mapefix EP 585  

практически не усаживаются и поэтому подхо-

дят для заполнения больших зазоров и больших 

диаметров.

Расход: в соответствии с размерами заполняе-

мого отверстия

Упаковка: коробка с 12 штуками  

(картриджи по 385 или 585 мл)  

и 12 статических смесителей.

Цвет: серый

ХАРАКТЕРИСТИКИ MAPEFIX EP 385/585 MAPEFIX VE SF

Плотность, г/см3 1,41 1,77

Предел прочности на сжатие, Н/мм2 >120 >100

Предел прочности на изгиб, Н/мм2 >42 >15

Динамический модуль упругости, Н/мм2 — —

Температура применения от +5°С до +40°С от -10°С до +35°С

Время схватывания при +20°С, мин 30 6

Время схватывания при -5°С, мин — 90 (при -10°С)

Время полного отвердевания при +20°С 10 ч 45 мин

Время полного отвердевания при -5°С — 24 ч. (при -10°С)

European Technical Approval
option 1 for craked and non craked concrete C1: Seismic performance European Technical Approval

post install
European Technical Approval
core drilled hole

M8 ÷ M30
Ø8 ÷ Ø32

Ø8 ÷ Ø25 M10 ÷ M24
Ø10 ÷ Ø25

OP7: non craked concrete OP1: craked and non craked concrete European Technical Approval
post installed rebal C1: Seismic performance

M8 ÷ M30
Ø8 ÷ Ø32

Ø8 ÷ Ø25 M12 ÷ M30
Ø12 ÷ Ø32

M12 ÷ M30
Ø12 ÷ Ø32

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ
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ОБЪЕКТЫ MAPEI

Подливка фундамента турбин, комплексов оборудования 

и металлоконструкций материалами MAPEI
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СТРУКТУРНОЕ УСИЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ

Спрос на конструкционную безопасность в сфере гражданского строительства постоянно рас-
тет по очевидным социальным и экономическим причинам . Сегодня вкладывается все больше 
средств в ремонт, переоборудование, усиление и модернизацию существующих конструкций 
из железобетона . Речь идет об исторических зданиях, транспортных и инфраструктурных 
сооружениях, где возведение новых строений невозможно или где стоимость подобных работ 
существенно превышает затраты на ремонт и усиление существующих конструкций .

Популярность композитных материалов в секторе инфраструктурных и транспортных соору-
жений высока, что в первую очередь объясняется разработкой новых волокон и активным вне-
дрением современных технологий, которые приходят на смену традиционным системам . 
Композитные материалы также доказали свою эффективность в деле сохранения целостности 
конструкций в особо сложных условиях, например, в чрезвычайных ситуациях, когда необхо-
димо быстро обезопасить поврежденные землетрясением конструкции или обеспечить их вре-
менное сохранение . Другая область, в которой применяется конструкционное усиление – зда-
ния, представляющие историческую или художественную ценность .

Компания MAPEI разработала систему, которая предлагает решения для структурного усиле-
ния с использованием композитных материалов и отвечает требованиям областей гражданско-
го и инфраструктурного строительства, а также конструкционных особенностей зданий из 
железобетона .
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ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ СТРУКТУРНОГО УСИЛЕНИЯ

СИСТЕМА FIBER REINFORCED POLYMER (FRP)

Термин FRP означает «армированный волокнами полимер». FRP является системой для струк-
турного усиления конструкций и изготавливается из армирующих волокон, скрепленных 
полимерным вяжущим. Расположение волокон может быть любым в зависимости от требова-
ний к проекту. Особая характеристика композитов для структурного усиления заключается в 
том, что они улучшают механические свойства сооружений. Вяжущее для волокон обычно 
изготавливается из эпоксидных смол, которые за счет смешивания с подходящими реагентами 
полимеризуются, образуя твердые стекловидные материалы.
В строительной сфере FRP используются в первую очередь для восстановления непрочных и 
поврежденных конструкций, а также с целью повышения сейсмической стойкости здания. В 
этом контексте ремонтные работы с применением высококачественных композиционных 
материалов имеют более высокую экономическую эффективность в сравнении с традицион-
ными методами. Кроме того, благодаря низкому весу FRP не требуют специального оборудо-
вания и подъемных средств для монтажа. Работы могут быть выполнены в кратчайшие сроки 
с привлечением минимального числа рабочих. В большинстве случаев не требуется даже 
вывод конструкции из эксплуатации.

Типы FRP
Композиты для структурного усиления, используемые в строительстве, различаются по 
направлению волокон.

•  Однонаправленные – все волокна располагаются в продольном направлении по длине 
ткани. Отличаются неструктурным свободным расположением.

•  Двунаправленные – волокна располагаются перпендикулярно друг к другу. Отличаются 
устойчивым расположением. Доля волокон в каждом направлении одинакова.

•  Четырехнаправленные – волокна расходятся в различных направлениях вдоль плоско-
сти ткани.

Различают «сухую» и «мокрую» систему FRP. При использовании «сухой» системы волокна 
поставляются в сухом виде, укладываются, а затем пропитываются. В «мокрой» системе 
волокна пропитываются перед укладкой на основание.

Область применения FRP 
• Ремонт, статическое и сейсмическое усовершенствование неустойчивых и непрочных 

конструкций, нуждающихся в большей прочности на сдвиг.
•  Покрытие сжатых или сжатых/изогнутых элементов (колонны, мостовые сваи, дымохо-

ды) для улучшения их несущей способности или пластичности, когда также требуется 
усиление продольной арматуры.

•  Усиление изогнутых элементов путем создания наружного кожуха в местах, подвержен-
ных растягивающим нагрузкам.

• Усиление конструкций с локализованными ударными повреждениями, таких как мосто-
вые фермы, поврежденные в результате падения тяжелых грузов с грузовиков.

• Сейсмическое усовершенствование или реконструкция сводчатых конструкций без 
повышения их сейсмической массы и без риска просачивания жидкостей на внутрен-
нюю поверхность.

• Создание бандажей в местах сочленения балок и колонн для сейсмического усовер-
шенствования.

• Усиление несущих частей зданий, конструкция которых была изменена ввиду особых 
архитектурных требований или изменения назначения.

• Ремонт конструкций, поврежденных огнем.
• Сейсмическое усовершенствование промышленных зданий из железобетона.

MAPEI FRP SYSTEMS – это линейка композитных материалов на основе очень прочных волокон 
и полимерных смол с отличными механическими характеристиками, специально разработан-
ная для конструкционного усиления, повышения статической и сейсмической стойкости кон-
струкций из обычного и предварительно напряженного бетона, железобетона, стали, кладки 
и дерева.

ГРУППА 
МАТЕРИАЛОВ

CARBOPLATE
MAPEWRAP C 

UNI-AX
MAPEWRAP C 

UNI-AX HM
MAPEWRAP С 

BI-AX
MAPEWRAP C 

QUADRI-AX
MAPEWRAP G 

UNI-AX

ТИП ПРОДУКТА *
CARBOPLATE 

E 200
MAPEWRAP C

UNI-AX 300
MAPEWRAP C 
UNI-AX HM 300

MAPEWRAP С 
BI-AX 230/20

MAPEWRAP C 
QUADRI-AX 380/30

MAPEWRAP G 
UNI-AX 900/30

Тип волокна углеродное волокно
стекло-
волокно

Вид продукта пластина
однонаправ-
ленная ткань

однонаправлен-
ная ткань

двунаправлен-
ная ткань

четырехнаправ-
ленная ткань

однонаправлен-
ная ткань

Плотность, кг/м3 1,560 1,800 1,820 1,790 1,790 0,900

Толщина, мм 1,4 0,164 0,164 0,064 0,053 0,48

Площадь поперечного 
сечения ткани на едини-
цу ширины, мм2/м

— 164,3 164,8 64,2 53,1 342,2

Предел прочности 
на разрыв, МПа

3 300 ≥ 4 900 4 410 > 4 800 > 4 800 2 560

Модуль упругости, МПа 200 000 252 000 ± 2% 390 000               230 000 230 000 80 000

Удлинение  
при разрыве, %

1,4 ≥ 2 1,1 2,1 2,1 3-4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ СТРУКТУРНОГО УСИЛЕНИЯ FRP (FIBER REINFORCED POLYMER)

* указанный тип продукта в группе материалов явлеяется одним из решений. Полный ассортимет продуктов можно получить в техническом отделе MAPEI

MAPEWRAP G 
QUADRI-AX

MAPEWRAP B 
UNI-AX

MAPEWRAP S 
FABRIC

MAPEWRAP C 
FIOCCO

MAPEWRAP G 
FIOCCO

MAPEWRAP B 
FIOCCO

MAPEWRAP S 
FIOCCO

MAPEWRAP G 
QUADRI-AX 1140/30

MAPEWRAP B 
UNI-AX 400

MAPEWRAP S 
FABRIC 650

MAPEWRAP C 
FIOCCO

MAPEWRAP G 
FIOCCO

MAPEWRAP B 
FIOCCO

MAPEWRAP S 
FIOCCO

стекло-
волокно

базальтовое 
волокно

стальное 
волокно

углеродное 
волокно

стекло-
волокно

базальтовое 
волокно

стальное 
волокно

четырехнаправ-
ленная ткань

однонаправлен-
ная ткань

однонаправлен-
ная ткань

«шнур», завернутый в защитный марлевый лист

2,600 2,750 7,850 1,800 2,620 2,670 4,840

0,1096 0,143 0,097 6, 8, 10, 12 10, 12 10, 12

438,4 142,5 97,405 - - - -

2 600 4 840 > 2 580 4 830 2 560 3 101 2 086

73 000 89 000 200 000 230 000 80 700 87 000 210 000

3,5-4 3,15 > 1,29 2 > 3 3,15 > 2
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ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СИСТЕМА FIBRE REINFORCED GROUT (FRG)

Аббревиатура FRG означает «армированный фиброй раствор». Такие растворы изготавливают-
ся с добавлением армирующих волокон. Они наделены целым рядом преимуществ и подходят 
даже для реставрации памятников архитектуры. Основными преимуществами таких растворов 
являются высокая механическая прочность, небольшая нагрузка на конструкцию, долговеч-
ность, простота в использовании, возможность ремонта.
Применение материалов FRG решает типичную проблему стен из кирпичной кладки, увеличи-
вая прочность на растяжение и сдвиг, а также повышая общую устойчивость конструкции. 
Инновационная система MAPEI заключается в использовании серии композитов в сочетании с 
облегченными цементными растворами. Речь идет о сетке из базальтового или стекловолокна 
с квадратным сечением, которая наносится на конструкцию в сочетании с цементным раство-
ром высокой пластичности.
Армирующие материалы для ремонта исторических зданий должны обладать специфическим 
набором характеристик, поэтому выбор доступных продуктов и методов ремонта ограничен. 
Например, цементные материалы в реставрационных работах не используются из-за плохого 
сочетания с известковым основанием исторических зданий и памятников архитектуры. В связи 
с этим MAPEI предлагает использование системы, состоящей из композитных материалов в 
сочетании с растворами на основе извести и эко-пуццолана.

Преимущества системы FRG
Основные преимущества материалов системы FRG от компании MAPEI по сравнению с тра-
диционными способами ремонта:

•  простота и скорость: благодаря низкому весу материалы не требуют специального обо-
рудования и подъемных средств для монтажа. Работы могут быть выполнены в кратчай-

шие сроки с привлечением минимального числа рабочих. В большинстве случаев даже 
не нужно выводить объект из эксплуатации;

•  прочность и долговечность;
•  в отличие от ремонта с использованием стальных пластин (метод укладки свежего бето-

на на слой отвердевшего бетона), проблема коррозии армирующих элементов полно-
стью исключена;

•  масса сооружения не меняется: усиление конструкций не ведет к увеличению общей 
массы армируемых элементов. Это очень важно, особенно в сейсмически активных рай-
онах, где сила напряжения пропорциональна массе.

•  процесс работ полностью обратим: ремонт с использованием системы FRG не сопряжен 
с необратимыми изменениями: армирующие материалы и клей можно удалить, вернув 
сооружению первоначальный вид. Это преимущество особенно актуально, когда речь 
идет о временном повышении безопасности исторических зданий.

Область применения FRG
• Конструкционное усиление внешних и внутренних фасадных стен.
•  Усиление и армирование бетона и кладки для равномерного распределения напряже-

ний, вызываемых сейсмической активностью.
•  Усиление, армирование и обеспечение максимального сцепления между несущими кон-

струкциями.

MAPEI FRG SYSTEM – это линейка композитных материалов, которая, в отличие от традиционной 
системы FRP, использует неорганические, пуццолановые растворы. Эта особенность позволя-
ет гарантировать высокую физико-химическую и эласто-механическую совместимость с кла-
дочными основаниями, такими как камень, кирпич или туф. Такие материалы с успехом при-
меняются для ремонта, статического и сейсмического усовершенствования всех типов бетона 
и кладки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ PLANITOP HPC PLANITOP HPC FLOOR

Класс, ГОСТ 56378-2015 (EN 1504-3) R4 R4

Максимальная фракция 
заполнителя, мм

2,5 1

Соотношение смешивания

100 частей Компонента А (порошок)
с 6,5 частями Компонента В (HPC Fibres) 

(1.625 кг фибры на 25 кг мешок) и с 12-13 частями 
воды (3,0-3,2 л воды на 25 кг)

100 частей Planitop HPC Floor 
с 11,5-12,5 частями воды 
(2,9-3,1 л воды на 25 кг)

Плотность раствора, кг/м3 2400 2400

Температура нанесения от +5°С до +35°С от +5°С до +35°С

Жизнеспособность смеси  
при +20°С, мин

60 60

Предел прочности на сжатие 
через 28 сут, МПа

130 130

Предел прочности на изгиб, МПа,    
через 28 сут

32 32

Модуль упругости, ГПа 37 38

Адгезия к бетону, МПа ≥ 2 ≥ 3

Толщина нанесения, мм 10 – 40 10 – 40

Расход, кг/м3 2000 2100

PLANITOP HDM PLANITOP HDM MAXI PLANITOP HDM RESTAURO

R2 R2 —

0,4 1 1,5

3,7 частей Компонента А 
с одной частью Компонента B

4 части Компонента A 
с одной частью Компонента B 

и 0-0,5 Компонентов воды

1 мешок Компонента A 
с 1 канистрой Компонента B

1750 1850 1900

от +5°С до +35°С от +5°С до +35°С от +5°С до +35°С

60 60 60

> 28 > 25 > 15

> 10 > 8 —

11 10 8

≥ 2 > 2 ≥ 0,8

2-3 3 – 25 3 – 10

1800 1800 1900

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ СТРУКТУРНОГО УСИЛЕНИЯ FRG (FIBER REINFORCED GROUT)
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ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛЫ СИСТЕМЫ 
FIBER REINFORCED POLYMER (FRP)
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ПРОБЛЕМА
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и
и

Усиление на изгиб для деревянных балок • • • •
Усиление на изгиб для железобетонных балок • • • •
Усиление на изгиб для железобетонных балок пере-
крытий • • • •
Усиление на изгиб для железобетонных плит пере-
крытий • • • •
Усиление на срез для железобетонных балок • • • • • •
Усиление железобетонных столбов, свай и дымовых 
труб • • •
Усиление при комбинировании изгибающих и 
осевых нагрузок в основании колонн, встроенных в 
фундаменты

• • •
Укрепление каркаса: 
усиление связок колонна-балка • •

С
м

е
ш

а
н

н
ы

е
 к

о
н

с
тр

у
к
ц

и
и Антисейсмическая защита 

для ненесущих перегородок

Система против опрокидывания 
для разделительных стен

Система против рассыпания 
для плит перекрытий

Усиление лицевой поверхности 
плит перекрытий
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Укрепление колонн из каменной кладки • •
Усиление ребер жесткости в сводах • •
Усиление сводов и арок

Усиление на срез пролетных стен

Армирование сопряжений для разрозненной ка-
менной кладки (угловые 
и Т-образные пересечения)

Соединительные полосы • •

ТАБЛИЦА ВЫБОРА 
АССОРТИМЕНТА 
МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ СТРУКТУРНОГО 
УСИЛЕНИЯ

МАТЕРИАЛЫ СИСТЕМЫ 
FIBER REINFORCED POLYMER (FRP)

УСИЛЕНИЕ ГОРИЗОН-
ТАЛЬНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ 
МАТЕРИАЛАМИ НА ЦЕ-

МЕНТНОЙ ОСНОВЕ

МАТЕРИАЛЫ СИСТЕМЫ 
FIBER REINFORCED GROUT (FRG)
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ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ

1

2

3

4

5

6

7

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРУКТУРНОГО 
УСИЛЕНИЯ МОСТОВЫХ 
И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

1. Усиление на изгиб несущих балок, балок перекрытий и плит перекрытий
2. Усиление балок на сдвиг
3. Усиление колонн
4. Усиление при комбинировании изгибающих и осевых нагрузок в основании колонн, встро-

енных в фундаменты
5. Укрепление каркаса: усиление связок колонна-балка
6. Система против опрокидывания для разделительных стен
7. Усиление лицевой поверхности плит перекрытий

Список систем

1. Усиление на изгиб несущих балок, балок 
перекрытий и плит перекрытий
Система усиления может применяться с 
использованием CARBOPLATE, пластин из 
углеродных волокон, таких как:

• CARBOPLATE E 170
• CARBOPLATE E 200
• CARBOPLATE E 250

Система усиления может быть сформирова-
на с применением тканей из углеродных, 
стеклянных, базальтовых или стальных 
волокон, таких как:

• MAPEWRAP C UNI-AX
• MAPEWRAP C UNI-AX HM
• MAPEWRAP G UNI-AX
• MAPEWRAP B UNI-AX
• MAPEWRAP S FABRIC

2. Усиление балок на сдвиг
Система усиления может быть сформирова-
на с применением тканей из углеродных, 
стеклянных, базальтовых или стальных 
волокон, таких как:

• MAPEWRAP C UNI-AX
• MAPEWRAP C UNI-AX HM
• MAPEWRAP C BI-AX
• MAPEWRAP C QUADRI-AX
• MAPEWRAP G UNI-AX
• MAPEWRAP B UNI-AX
• MAPEWRAP S FABRIC

3. Усиление колонн
Прочность на сжатие и пластичность могут 
быть увеличены применением одного из сле-
дующих материалов:

• MAPEWRAP C UNI-AX или
• MAPEWRAP C UNI-AX HM

Пластичность может быть увеличена приме-
нением одного из следующих материалов:

• MAPEWRAP G UNI-AX или
• MAPEWRAP B UNI-AX
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ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ

6. Система против опрокидывания для раз-
делительных стен
Система усиления формируется с приме-
нением:

• PLANITOP HDM/PLANITOP HDM MAXI
• MAPEGRID G 120
• MAPEWRAP S FIOCCO

7. Усиление лицевой поверхности плит 
перекрытий
Система усиления формируется с 
применением:

• PLANITOP HPC FLOOR R

Оболочка, выполняемая из пластин CARBOPLATE, 
формируется с применением следующей эпоксидной системы:
1 Эпоксидный грунт MAPEWRAP PRIMER 1
2 Эпоксидный клей MAPEWRAP 11 (или MAPEWRAP 12)
3 CARBOPLATE – пластины из углеродного волокна
4 Эпоксидный клей MAPEWRAP 11 (или MAPEWRAP 12)
5 Обсыпка поверхности песком QUARTZ 1�2/QUARTZ 1�9

Оболочка, выполняемая из ткани MAPEWRAP, 
формируются с применением следующей эпоксидной системы:
1 Эпоксидный грунт MAPEWRAP PRIMER 1
2 Эпоксидный клей MAPEWRAP 11 (или MAPEWRAP 12)
3 Эпоксидный клей для пропитки ткани при применении «сухой системы» MAPEWRAP 31
4 Эпоксидный клей для пропитки ткани при применении «мокрой системы» MAPEWRAP 21
5 Ткань из Углеродного/Стеклянного/Базальтового волокна
6 Обсыпка поверхности песком – QUARTZ 1�2/QUARTZ 1�9

Оболочка, выполняемая из стальной фибры MAPEWRAP, 
формируется с применением следующей эпоксидной системы:
1 Эпоксидный грунт MAPEWRAP PRIMER 1
2 Эпоксидный клей MAPEWRAP 11 (или MAPEWRAP 12)
3 Ткань из Стальных волокон
4 Обсыпка поверхности QUARTZ 1�2/QUARTZ 1�9

4. Усиление при комбинировании изгибаю-
щих и осевых нагрузок в основании колонн, 
встроенных в фундаменты
Система усиления может быть сформирована 
проведением следующих операций:

1 Усиление изгибающей и осевой нагруз-
ки с использованием одного из мате-
риалов:

 • MAPEWRAP S FABRIC или
 • MAPEWRAP C UNI-AX или
 • CARBOPLATE E 170/E 200/E 250

2 Анкерные шнуры, используя один из 
следующих материалов:

 • MAPEWRAP S FABRIC или
 • MAPEWRAP S FIOCCO

3 Усиление колонн:
 • MAPEWRAP C UNI-AX

5. Укрепление каркаса: усиление связок колонна-балка
Система усиления может быть сформирована проведением следующих операций:

1 Усиление на сдвиг: MAPEWRAP S FABRIC
2 Увеличение прочности на сдвиг узла колонна-балка: MAPEWRAP C QUADRI-AX
3 Усиление концов столбов: MAPEWRAP C UNI-AX
4 Увеличение прочности на сдвиг концов балок: MAPEWRAP C UNI-AX
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ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ

1

2

3

4

5

УСИЛЕНИЕ КАМЕННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ

1. Структурное усиление каменных арок и сводов 
 с использованием неорганических матричных композитов – MAPEI FRG SYSTEM
2. Структурное усиление каменных арок и сводов 
 с использованием органических матричных композитов – MAPEI FRP SYSTEM 
3. Усиление стен на сдвиг 
 с использованием неорганических матричных композитов – MAPEI FRG SYSTEM
4. Усиление деревянных конструкций
5. Соединительные полосы

Список систем

1. Структурное усиление каменных арок и 
сводов с использованием неорганических 
матричных композитов – MAPEI FRG SYSTEM
Система усиления может быть сформирова-
на с применением:

• PLANITOP HDM RESTAURO
• MAPEGRID G 220
или
• PLANITOP HDM RESTAURO
• MAPEGRID B 250

Специализированные соединения рекоменду-
ются для защиты усиления с использованием: 
MAPEWRAP G FIOCCO или MAPEWRAP B FIOCCO.

Система усиления может быть сформирова-
на с применением следующих систем:

• PLANITOP HDM/PLANITOP HDM MAXI
• MAPEGRID G 220
или
• PLANITOP HDM RESTAURO/ 
  PLANITOP HDM MAXI
• MAPEGRID B 250

Специализированные соединения рекоменду-
ются для защиты усиления с использованием: 
MAPEWRAP G FIOCCO или MAPEWRAP B FIOCCO.

2. Структурное усиление каменных арок и сво-
дов с использованием органических матрич-
ных составляющих – MAPEI FRP SYSTEM
Система усиления может быть сформирована 
с применением специализированных полос 
ткани из углеродного, стеклянного или базаль-
тового волокна, таких как:

• MAPEWRAP C UNI-AX
• MAPEWRAP C BI-AX
• MAPEWRAP C QUADRI-AX
• MAPEWRAP G UNI-AX
• MAPEWRAP G QUADRI-AX
• MAPEWRAP B UNI-AX

Специализированные соединения рекоменду-
ются для защиты усиления с использованием: 
MAPEWRAP G FIOCCO или MAPEWRAP B FIOCCO.
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4. Усиление деревянных конструкций
Усиление на изгиб для деревянных балок с 
использованием CARBOPLATE, пластин из 
углеродных волокон, таких как:

• CARBOPLATE E 170
• CARBOPLATE E 200
• CARBOPLATE E 250

Усиление на изгиб для деревянных балок с 
использованием тканей из углеродного, сте-
клянного, базальтового или стального волок-
на, таких как:

• MAPEWRAP C UNI-AX
• MAPEWRAP C BI-AX
• MAPEWRAP G UNI-AX
• MAPEWRAP B UNI-AX
• MAPEWRAP S FABRIC

Усиление на изгиб для деревянных балок с 
использованием стержней из углеродного или 
прутков из стеклянного волокна, таких как:

• MAPEROD C
• MAPEROD G

Используются в комбинации с MAPEWOOD 
PASTE 140, тиксотропным эпоксидным клеем, 
или MAPEFIX EP 385, эпоксидным химическим 
анкером.

5. Соединительные полосы
Система усиления может быть применена с 
использованием тканей из углеродного, сте-
клянного или базальтового волокна, таких как:

• MAPEWRAP C UNI-AX
• MAPEWRAP G UNI-AX
• MAPEWRAP B UNI-AX

Специализированные соединения рекоменду-
ются для защиты усиления с использованием: 
MAPEWRAP C FIOCCO, MAPEWRAP G FIOCCO или 
MAPEWRAP B FIOCCO.

3. Усиление стен на сдвиг с использованием 
неорганических матричных композитов – 
MAPEI FRG SYSTEM

Система усиления может быть сформирова-
на с применением:

• PLANITOP HDM RESTAURO
• MAPEGRID G 220
или
• PLANITOP HDM RESTAURO
• MAPEGRID B 250

Специализированные соединения рекоменду-
ются для защиты усиления с использованием: 
MAPEWRAP G FIOCCO или MAPEWRAP B FIOCCO.

Система усиления может быть сформирова-
на с применением следующих систем:

• PLANITOP HDM/PLANITOP HDM MAXI
• MAPEGRID G 220
или
• PLANITOP HDM/PLANITOP HDM MAXI
• MAPEGRID B 250

Специализированные соединения рекоменду-
ются для защиты усиления с использованием: 
MAPEWRAP G FIOCCO или MAPEWRAP B FIOCCO.
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1

2

3

УСИЛЕНИЕ СБОРНЫХ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

1. Усиление при комбинировании изгибающих и осевых нагрузок в основании колонн с 
использованием фиброармированных композитов с «анкерующими шнурами».

2. Укрепление и усиление при комбинированных изгибающих и осевых нагрузках в основа-
нии колонн при помощи формирования оболочки из высокоэффективного фиброармиро-
ванного бетона (HPFRC).

3. Сопряжение разделительных стен с несущими конструкциями с использованием системы 
против опрокидывания.

Список систем

1. Усиление при комбинировании изгибаю-
щих и осевых нагрузкок в основании колонн 
с использованием фиброармированных 
композитов с «анкерующими шнурами»
Система усиления может быть сформирова-
на проведением следующих операций:

1) Усиление при комбинировании изги-
бающей и осевой нагрузок использует 
один из материалов:
• MAPEWRAP S FABRIC
• MAPEWRAP C UNI-AX

 
2) Анкерующие шнуры используют один 
из материалов:
• MAPEWRAP S FABRIС
• MAPEWRAP S FIOCCO

3) Усиление колонн:
• MAPEWRAP C UNI-AX

2. Укрепление и усиление при комбиниро-
ванных изгибающих и осевых нагрузках в 
основании колонн при помощи формирова-
ния оболочки из высокоэффективного 
фиброармированного бетона (HPFRC)
Система усиления формируется с приме-
нением:

• PLANITOP HPC
• FIBRES HPC

3. Сопряжение разделительных стен с несу-
щими конструкциями с использованием 
системы против опрокидывания 
Система усиления формируется с приме-
нением:

• PLANITOP HDM / PLANITOP HDM MAXI
• MAPEGRID G 120
• MAPEWRAP S FIOCCO
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ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 
И УСТРОЙСТВО ПОЛА

ВВЕДЕНИЕ

Срок эксплуатации и функциональность любого типа напольного или настенного покрытия 
независимо от того, какой материал применялся для его создания – керамическая плитка, 
натуральный камень, ковровые покрытия, ПВХ или паркет – сильно зависит от физических и 
механических характеристик основания, на которое они укладываются . Эти параметры долж-
ны быть определены исходя из целого ряда факторов, таких как конечное назначение покры-
тия, условия окружающей среды и тип покрытия .

Подготовка основания – это один из важнейших этапов обустройства пола . Применяя про-
фессиональные качественные материалы для подготовки основания, можно обеспечить высо-
кую долговечность и износостойкость финишного покрытия .

В своих научных исследованиях ученые из лабораторий MAPEI стремятся удовлетворять 
потребности в современных материалах, отвечающих всем актуальным требованиям, разра-
батывая продукты, которые просты в применении и использовании, гарантируют надежность 
и долговечность устройства напольных покрытий без причинения вреда окружающей среде, 
здоровью укладчиков и конечных пользователей .

Трещины на поверхности стяжки Ремонт трещин с помощью EPORIP

Нанесение PRIMER G кистью 
на поверхность стяжки

Финишное выравнивание 
с использованием ULTRAPLAN
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РЕМОНТ ДЕФЕКТОВ ОСНОВАНИЯ

РЕМОНТ ДЕФЕКТОВ ОСНОВАНИЯ
В процессе ремонта возникают потребности в устранении различных дефектов, восстановле-
нии оснований или заполнении трещин. Традиционно для решения этих задач используются 
гипсовые или цементные ремонтные составы. Гипсовые смеси очень удобны в работе, но 
обладают низкими прочностными характеристиками и применяются только внутри сухих 
помещений.
Цементные смеси сложнее в использовании, но обладают более высокой прочностью, изно-
состойкостью, морозостойкостью и долговечностью. Подходят для восстановления железобе-
тонных конструкций частного назначения: ремонта поврежденных и разрушенных колонн, 
столбов, ступеней, элементов несущих конструкций, опор; для установки и монтажа механиз-
мов дверей, окон, перил для балконов, трубопроводов, крепления кронштейнов для подокон-
ников и радиаторов отопления, для заделки швов, ремонта трещин, для установки анкеров 
под легкие нагрузки.

ПРОЦЕСС РАБОТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ДЕФЕКТА

Ремонт трещин
Причины образования: гигрометрическая усадка, избыточное количество воды в смеси, 
использование слишком мелкого заполнителя, избыточная концентрация вяжущего, отсут-
ствие усадочных швов или повторная заливка без предварительного нанесения адгезионного 
раствора между затвердевшей и свежей стяжкой.
Процедура ремонта: выполните расшивку трещин, очистите трещины от всех следов пыли. 
Затем трещины следует заделать эпоксидной смолой, например, с помощью EPORIP или 
EPOJET. Обсыпьте поверхность отремонтированного участка мелкозернистым песком до 
застывания смолы. Избыточный песок удалите после полного затвердения состава.

Отслоения в зонах прокладки нагревательных элементов
Причина образования: подобный дефект возникает в случаях, если толщина стяжки в зонах 
над нагревательным элементом составляет менее 30 мм, или когда армирующая сетка была 
размещена неправильно.
Процедура ремонта: произведите демонтаж дефектного участка и нанесите EPORIP или адге-
зионный раствор на основе PLANICRETE. Затем выполните дополнительное армирование тон-
кой металлической сеткой (Ø2 мм) и восстановите удаленную часть стяжки раствором на 
основе NIVOPLAN PLUS с добавлением PLANICRETE.

Основание недостаточно ровное
Причины образования: нарушение технологии производства работ по устройству пола.
Процедура ремонта: прогрунтуйте поверхность стяжки, нанеся на поверхность PRIMER G, раз-
бавленный в пропорции, указанной в техническом описании к материалу, затем выровняйте 
поверхность с помощью материалов для финишного выравнивания, например, ULTRAPLAN, 
ULTRAPLAN ECO, ULTRAPLAN ECO 20.

Укрепление основания
Причины образования: слишком быстрое испарение воды из раствора вследствие воздей-
ствия прямых солнечных лучей или потоков воздуха. В число других причин входит плохое 
трамбование, резкое снижение температуры ниже 0°C до того, как стяжка затвердела, избы-
ток воды в растворе.
Процедура ремонта: укрепление поверхности с помощью грунтов PROSFAS, PRIMER MF, ECO 
PRIM PU 1K, выбор которых зависит от проникающей способности основания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ РЕМОНТА 
ДЕФЕКТОВ 
ОСНОВАНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
PLANITOP 

РЕМОНТ&ФИНИШ
EPORIP MAPEGROUT 230 EPOJET

Соотношение 
компонентов

0,8-0,9 л воды 
на мешок 5 кг

А : В = 3 : 1
4,4-4,6 л воды на мешок 25 кг

или 17,5-18,5 частей воды  
на 100 частей Mapegrout 230

А : В = 4 : 1

Консистенция тиксотропная текучая паста тиксотропная текучая жидкость

Цвет серая серая серая прозрачно-желтая

Вязкость по Брукфильду, 
мПа×с

4500 (5 ось – 20 об.) 380

Жизнеспособность смеси 
(при +20°С и относ. влаж. 
50%)

около 15 минут 60 минут ≥ 60 минут 40 минут

Время схватывания  
(при +20°С и относ. влаж. 
50%)

около 30 минут 3-4 часа 4 часа

Температура применения от +5°С до +35°С от +5°С до +30°С от +5°С до +35°С от +5°С до +30°С

Время полного 
отверждения 

7 дней 7 дней

Прочность на сжатие, 
Н/мм2

5 (через 3 часа)
25 (через 7 дней)

45 (через 28 дней)

70 
(через 7 дней)

≥ 20 
(через 28 суток)

95 
(через 7 дней)

Расход
17 кг/м2 сухой смеси 
на толщину слоя в 

1 см

• конструкционные швы 
с шероховатой по-
верхностью основания: 
0,5-0,7 кг/м2;

• конструкционные швы 
с очень неровной по-
верхностью основания: 
1,0-2,0 кг/м2;

• заполнение трещин — 
1,35 кг на литр объема;

• склеивание бетонных 
элементов или соеди-
нения «сталь-бетон» 
— 1,35 кг/м2 на 1 мм 
толщины слоя.

17 кг/м2 сухой смеси 
на толщину слоя в 1 см

• герметизация трещин: 
1,1 кг/л пустот;

• приклеивание элемен-
тов сборного бетона 
к стяжке: 1,1 кг/м2 при 
толщине клеевого слоя 
1 мм

Упаковка
коробка 

с 4 пакетами по 5 кг

• комплект 10 кг: компо-
нент А: 7,5 кг + компо-
нент В: 2,5 кг 

• комплект 2 кг:  
компонент А: 1,5 кг + 
компонент В: 0,5 кг

мешок 25 кг

• комплект 4 кг:  
компонент А: 3,2 кг + 
компонент В: 0,8 кг

• комплект 2,5 кг:  
компонент А: 2 кг + 
компонент В: 0,5 кг

Срок хранения 12 месяцев 24 месяца 12 месяцев 24 месяца
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РЕМОНТ ДЕФЕКТОВ ОСНОВАНИЯ

EN 1504-4

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

STRUCTURAL BONDING

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Ремонт и выравнивание монтажных отвер-

стий, штробов, выбоин, сколов и каверн на 
бетонных балках, выступающих декоратив-
ных элементах, ступенях, отмостках, стенах 
и потолках, балконах, фундаментах и от-
крытых бетонных площадках.

• Быстрое устранение дефектов на бетонной 
поверхности (раковины, каверны, пустоты, 
сколы).

• Быстрый ремонт поврежденных элементов 
бетонных конструкций (ступеней, колонн, 
балок, перегородок, ограждений, карнизов, 
балконов).

• Выравнивание горизонтальных, вертикаль-
ных и потолочных поверхностей; внутри и 
снаружи помещений.

ОСНОВАНИЯ
• Бетон.
• Цементные штукатурки и стяжки.
• Кирпичная кладка.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Высокая прочность при сжатии – 45 МПа.
• Сверхбыстрое высыхание. 

• Стойкость к агрессивной среде.
• Безусадочный.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция смеси: тиксотропная – нане-

сение мастерком.
• Температура нанесения: от +5°С до +35°С.
• Время конца схватывания: около 17 минут.
• Цвет: серый.
• Предел прочности на сжатие через 28 дней:  

45 МПа.
• Предел прочности на растяжение при из-

гибе через 28 дней: 7 МПа.
• Предел прочности сцепления с бетонным 

основанием в возрасте 28 суток (н.к.у.): 
≥2 МПа.

• Марка по морозостойкости для бетонов до-
рожных и аэродромных покрытий в возрас-
те 28 суток (н.к.у), не ниже: F2 200.

• Марка по водонепроницаемости в возрасте 
28 суток (н.к.у.), не ниже:  W16.

• Расход: 17 кг/м2 на 1 мм толщины.
• Упаковка: коробка с 4 пакетами по 5 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Planitop Ремонт&Финиш
Быстротвердеющая, армированная фиброй ремонтная смесь тиксо-
тропного типа с компенсированной усадкой для ремонта дефектов 
и выравнивания бетонных поверхностей. Максимальная фракция за-
полнителя 1,0 мм. Толщина нанесения за один слой от 5 до 40 мм.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Омоноличивание рабочих швов между но-

вым (свежим) и старым бетоном.
• Склеивание сборных элементов железобе-

тона.
• Склеивание металла с бетоном.
• Заполнение трещин в бетоне.

ОСНОВАНИЯ
• Бетон.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Высокая прочность при сжатии – >70 МПа.
• Тиксотропен – может наноситься на верти-

кальные и горизонтальные поверхности.
• Высокая водонепроницаемость.
• Отличные диалектические и механические 

свойства.
• Повышенная адгезия к бекону и стали.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Соотношение компонентов: компонент А : 

компонент В = 3 : 1.
• Консистенция смеси: текучая паста.
• Цвет смеси: серый.
• Прочность на сдвиг: > 9 Н/мм2.
• Прочность на сжатие: > 70 Н/мм2.

• Расход:
- конструкционные швы с шероховатой по-

верхностью основания: 0,5-0,7 кг/м2;
- конструкционные швы с очень неровной 

поверхностью основания: 1,0-2,0 кг/м2;
- заполнение 1,35 кг/л на литр трещин: объ-

ема;
- склеивание бетонных элементов или при-

клеивание «сталь-бетон»: 1,35 кг/м2 на 1 мм 
толщины.

• Жизнеспособность смеси (EN ISO 9514):
- при +23°С: 60 минут

• Открытое время:
- при +23°С: 3-4 часа

• Температурный диапазон нанесения: 
от +5°С до +30°С

• Время полного отверждения: 7 дней
• Упаковка: комплекты по 2 кг и 10 кг.
• Срок хранения: 24 месяца.

Eporip
Двухкомпонентный эпоксидный клей без содержания растворителя 
для монолитной герметизации рабочих швов и треснувших стяжек.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

EN 1504-4

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Монолитный ремонт сооружений, имеющих 

трещины или разрывы, вызванные тяжелы-
ми нагрузками, случайными ударами или 
землетрясениями.

• Скрепление и армирование конструкций 
инъекциями под низким давлением.

• Точная анкеровка металлических конструк-
ций.

ОСНОВАНИЯ
• Бетон.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Высокая прочность при сжатии – 95 МПа.
• Высокая водонепроницаемость.
• Полимеризуется без усадки.
• Отличные изолирующие свойства и высо-

кая механическая прочность.
• Повышенная адгезия к бекону и стальным 

конструкциям.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Соотношение Компонентов: Компонент А : 

Компонент В = 4:1.
• Консистенция: текучая жидкость.
• Открытое время: 

- при +23°С: 40 мин.
• Температура применения: от +5°С до +30°С.
• Прочность на сжатие через 7 суток: 95 МПа.
• Предел прочности при растяжении: 44 МПа.
• Время схватывания: 4 часа.
• Время полного отверждения: 7 суток.
• Цвет: прозрачно-желтый.
• Расход: 1,1 кг/л пустот.
• Упаковка: комплекты по 2,5 кг и 4 кг.
• Срок хранения: 24 месяца.

Epojet
Двухкомпонентная супертекучая эпоксидная смола  
для инъекций и анкеровки.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Ремонт углов столбов, балок, балконных 

порогов и т. д.
• Выравнивание дефектов, таких как ракови-

ны, каверны, на вертикальных и потолочных 
бетонных поверхностях после демонтажа 
опалубки.

• Устранение дефектов в технологических 
швах.

• Заделка монтажных отверстий.
• Заполнение жестких швов.
• Быстрый ремонт элементов из сборного бе-

тона.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Используется для ремонта эквивалентных по 

прочности Mapegrout 230 вертикальных и го-
ризонтальных строительных конструкций.

• Тиксотропность затворенной смеси позво-
ляет наносить материал толстым слоем (до 
40 мм) без оползания, позволяя образовы-
вать ровную поверхность.

• Хорошая адгезия к бетону и арматуре по-
зволяет создавать однородную монолит-
ную структуру с ремонтируемой поверх-
ностью, что обеспечивает сохранность 
целостности конструкции.

• Для гражданского и промышленного стро-
ительства.

• Сохранение подвижности более 60 минут 
позволяет проводить, как ремонт неболь-
ших участков, так и значительных по пло-
щади поверхностей конструкции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Класс в соответствии с ГОСТ Р 56378: R2.
• Максимальная фракция заполнителя: 1,0 мм.
• Консистенция растворной смеси: тиксо-

тропная. 
• Температура применения: от +5°С до +35°С. 
• Сохраняемость подвижности: ≥ 60 минут.
• Предел прочности при сжатии (через 

28 суток): ≥ 20 МПа.
• Предел прочности на растяжение при из-

гибе (через 28 МПа): ≥ 5 МПа.
• Прочность сцепления с бетонным осно-

ванием (тип БМ (0,40) в соответствии с 
EN 1766, через 28 суток): >1,5 МПа.

• Марка по водонепроницаемости в возрасте 
28 суток, не ниже: W12.

• Расход: 17 кг/м2 при толщине слоя в 1 см.
• Упаковка: мешок, 25 кг.
• Хранение: 12 месяцев.

Mapegrout 230
Безусадочный мелкозернистый раствор, содержащий полимерную 
фибру, предназначенный для ремонта бетонных, кирпичных и 
каменных конструкций. Максимальная фракция заполнителя 1 мм. 
Толщина нанесения от 5 до 40 мм.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

НОВИНКА

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/planitop-remont---finish
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/eporip
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/epojet
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapegrout-230
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РЕМОНТ ДЕФЕКТОВ ОСНОВАНИЯ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО 
РЕМОНТА

ХАРАКТЕРИСТИКИ PLANIPREP REMOVE 4 LVT PLANIPREP 4 LVT

Консистенция текучая паста густая паста

Цвет белый белый

Объемная плотность,г/см3 1,40 1.65

Температура применения от +5°C до +35°C от +5°C до +35°C

Готовность к легкому пешеходному 
движению

прибл. 12 часов прибл. 1 час

Время ожидания перед шлифованием и 
приклеиванием LVT-плитки

12-24 часа прибл. 2 часа

Расход 0,8-1,0 кг/м2 0,08-0,1 кг/м2

Упаковка 10 кг 10 кг

Срок хранения 12 месяцев 12 месяцев

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Выравнивание и заглаживание швов в су-

ществующих покрытиях из керамической 
плитки и камня. Он подходит для заполнения 
швов и зазоров в плитке и создания гладко-
го финиша с тонкой текстурой, подходящего 
для укладки LVT-плитки и планок без прикле-
ивания к полу по прошествии 12-24 часов:
- LVT-плитка, фиксируемая с помощью кле-

ящих материалов, таких как Ultrabond Eco 
Tack LVT;

- защелкиваемая LVT-плитка, укладывае-
мая без клея;

- самоклеющаяся LVT-плитка, укладывае-
мая без клея, или LVT-плитка с сухой фик-
сацией.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Поставляется в виде готовой к использова-

нию пасты особой консистенции, простой в 
нанесении.

• Характеризуется очень быстрым схватыва-
нием без усадки по мере испарения воды 
и развивает очень сильную адгезию к по-
верхностям существующей плитки и шов-
ных заполнителей.

• Может наноситься для выравнивания по-
верхностей слоем минимальной толщины 
без необходимости в ускорителе адгезии.

• Поверхности, выровненные Planiprep 
Remove 4 LVT, имеют очень гладкий, тон-
котекстурный финиш, отлично подходящий 
для свободной укладки LVT-плитки.

• Легко удаляется водой или механическими 
средствами, не оставляя следов, так что по-
верхность плитки или камня возвращается 
в первоначальное состояние.

• Обладает очень низкой эмиссией летучих 
органических соединений EC1 Plus.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Консистенция: текучая паста.
• Цвет: белый.
• Объемная плотность (г/см3): 1,40.
• EMICODE: EC1 Plus – очень низкая эмиссия.
• Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
• Пешеходный трафик: прибл. 12 часов.
• Время ожидания перед шлифованием и 

приклеиванием LVT-плитки: 12-24 часа.
• Расход: 0,8-1,0 кг/м2.
• Хранение: 12 месяцев.
• Упаковка: ведра по 10 кг.

Planiprep Remove 4 LVT
Готовый к использованию, простой в удалении выравнивающий со-
став для швов в свободно укладываемой LVT-плитке.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Выравнивание и заглаживание швов в су-

ществующих покрытиях из керамической 
плитки и камня (нанесение слоями толщи-
ной до 2 мм). Он подходит для заполнения 
швов в плитке и создания гладкого финиша 
с тонкой текстурой, подходящего для бы-
строй (2 часа) укладки LVT-плитки и планок:
- LVT-плитка, фиксируемая с помощью кле-

ящих материалов, таких как Ultrabond Eco 
Tack LVT;

- защелкиваемая LVT-плитка, укладывае-
мая без клея;

- самоклеющаяся LVT-плитка, укладывае-
мая без клея, или LVT-плитка с сухой фик-
сацией;

- LVT-плитка, приклеиваемая на реактив-
ный клей (такой как Ultrabond Eco MS 4 
LVT или Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall).

• Planiprep 4 LVT также подходит для вырав-
нивания и заполнения швов в различных 
видах плит и оснований (дерево, гипс, фи-
броцемент и т.д.).

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Поставляется в виде готовой к использова-

нию пасты особой консистенции, простой в 
нанесении.

• Характеризуется очень быстрым схватыва-
нием без усадки по мере испарения воды 
и развивает очень сильную адгезию к по-
верхностям существующей плитки и шов-
ных заполнителей.

• Может наноситься для выравнивания по-
верхностей слоем минимальной толщины 
без необходимости в ускорителе адгезии.

• Поверхности, выровненные Planiprep 4 LVT, 
имеют очень гладкий, тонкотекстурный финиш, 
отлично подходящий для укладки LVT-плитки.

• Planiprep 4 LVT обладает очень низкой 
эмиссией летучих органических соедине-
ний (EMICODE EC1 Plus).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Консистенция: густая паста.
• Цвет: белый.
• Объемная плотность: 1,65 кг/м3.
• EMICODE: EC1 Plus – очень низкая эмиссия.

ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ (при +23°C и отн. вл. 50%)
• Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
• Пешеходный трафик: прибл. 1 час.
• Время ожидания перед шлифованием и 

приклеиванием LVT-плитки: 2 часа.
• Расход: 0,8-1,0 кг/м2.
• Упаковка: ведра по 10 кг.
• Хранение: 12 месяцев.

Planiprep 4 LVT
Готовый к использованию выравнивающий состав для LVT-плитки.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/planiprep-remove-4-lvt
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/planiprep-4-lvt
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3 ЭТАПА ПО УСТРОЙСТВУ ПОЛА

Остаточная влажность: 
<2% для цементных оснований 
и <0,5% для гипсовых.

Прочность выше 20 МПа.

Без трещин.

Чистый верхний слой. Без следов кра-
ски, масел, цементного молочка, пыли.

Ровная поверхность: 
перепад высоты 2 мм / 2 м.п.

Стандартное цементно-песчанное основание 
набирает прочность и высыхает за 28 дней. 
Либо применить вяжущее на основе Topcem 
с добавлением Planicrete, полусухую стяжку 
Topcem Pronto.

Укрепить с помощью: MAPEI Prosfas, 
Primer MF, Eco Prim PU 1K.

Отремонтировать трещины с помощью:  
MAPEI Eporip, Mapegrout 230.

Очистить и прогрунтовать с помощью: 
MAPEI Primer G, Primer RTU.

Выровнять поверхность с помощью: 
MAPEI Ultraplan, Ultraplan Eco, Ultraplan Eco 20, 
Ultraplan Renovation, Novoplan Maxi R.

ШАГ 1: ОЦЕНКА И ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ШАГ 2: ГРУНТОВКА

ШАГ 3: ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 

ШАГ 4: КЛЕЙ ДЛЯ НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ

Для грунтовки следует применять материалы MAPEI: Primer G, Primer RTU, Eco Prim T Plus, 
Eco Prim Grip Plus.

Этот этап необходим при укладке покрытий во «влажных зонах». Для гидроизоляции  сле-
дует применять материалы MAPEI Mapelastic Smart, Mapelastic AquaDefense, Mapegum WPS.

Таблица выбора клея в зависимости от помещения, типа покрытия и будущих условий экс-
плуатации.

3 ЭТАПА ПО УСТРОЙСТВУ ПОЛА 

Этап 1. Подготовка основания
Первый этап по устройству пола заключается в подготовке поверхности при помощи нанесения 
грунта или адгезионного слоя на основе цемента. Грунт обеспыливает и выравнивает впитываю-
щую способность основания, повышает адгезию цементных составов. Адгезионный раствор на 
основе латекса увеличивает адгезию и способствует надежному сцеплению с основанием.

Этап 2. Базовое выравнивание
Этап по базовому выравниванию необходим для достижения нормируемой ровности основания, 
выхода на проектную отметку напольного покрытия, подготовки поверхности под финишное 
выравнивание. Также базовое выравнивание применяется с целью укрытия элементов теплого 
пола, создания системы «теплый пол» и уклонов.

Этап 3. Финишное выравнивание
Финишное выравнивание необходимо для создания идеально ровной поверхности. Применяется 
для выравнивания поверхностей под устройство напольных покрытий.

ЭТАП 1
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Этап по подготовке основания необходим для выравнивания впитывающей способности и уве-
личения адгезии к различным типам оснований. Для подготовки поверхности используют грунты 
различного вида или создают адгезионный слой на цементной основе.

Грунтовка необходима для подготовки поверхности к окраске или отделке и выполняет 
две основные функции:

• укрепляет поверхность, увеличивает долговечность покрытия;
• обеспечивает качественную адгезию с последующими слоями.

В качестве таких слоев могут выступать различные декоративные покрытия, клеевые или вырав-
нивающие составы. Кроме того, грунтовки могут выполнять и другие функции: защищать металл 
от коррозии, «выявлять» текстуру дерева, перекрывать поры и другие дефекты окрашиваемой 
поверхности, а также обеспечивать адгезионное сцепление в системах антикоррозионной защи-
ты металла, дерева и бетона и защищать поверхности от плесени и грибка.

Типы грунтов:
• Грунты на акриловой (водной) основе применяются для выравнивания впитывающей спо-

собности основания.
• Грунты на эпоксидной основе состоят из двух компонентов (смолы и отвердителя) и отли-

чаются высокой вязкостью и низкой проникающей способностью. Рекомендуются для укре-
пления слабых оснований и блокировки остаточной влаги.

• Грунты на полиуретановой основе позволяют обрабатывать материалы любой впитываю-
щей способности и из любого материала. Подходят для укрепления слабых оснований и 
блокировки остаточной влаги.

• Грунты на силикатной основе обладают низкой вязкостью и рекомендуются для укрепления 
слабых оснований.
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ЭТАП 1. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

• – рекомендовано, о – подходит, 1 – применяется с дополнительной обсыпкой сухим кварцевым песком по свежему слою.

Грунты на акриловой основе

PRIMER G
PRIMER G 

CONDUCTIVE
PRIMER RTU

ECO PRIM 
GRIP PLUS

ECO PRIM T 
PLUS

Х
а
р

а
кт

е
р

и
с
ти

ки
 п

р
о

д
у
кт

а

Консистенция
Текучая 

жидкость
Текучая 

жидкость
Жидкость

Кремо-об-
разная 

жидкость

Текучая 
жидкость

Цвет Голубой Темный
Молочно-

белый
Серый Голубой

Плотность, г/см3 1,01 1,03 1,003 1,48 1,02

pH 8,0 7,6 8,0 8,5 7,5

Содержание твердых веществ 18% 27% 5% 70% 42%

Вязкость по Брукфильду, МПа×S — 20 — —
1,200 

(#2–20 rpm)

Температура применения
от +5°C 

до +35°C
от +15°C 
до +40°C

от +5°C 
до +35°C

от +5°C 
до +35°C

от +5°C 
до +35°C

Расход 0,1–0,2 кг/м2 0,1–0,15 кг/м2 0,1–0,2 кг/м2 0,2–0,3 кг/м2 0,1–0,2 кг/м2

К
л

ю
че

в
ы

е
 с

в
о

й
с
тв

а Выравнивание впитывающей способности основания • • • •
Увеличение адгезии к основанию • • • •
Укрепление основания

Создание пароизоляционного барьера

Позволяет производить заземление выравнивание 
впитывающей способности •

Ти
п

 о
с
н

о
в
а
н

и
я

Впитывающее • • • • о

Невпитывающее • •
Бетон, основания на цементной основе • • • • о

Гипс, ангидрид, ГКЛ, ГВЛ • • • о о

Керамическая плитка, керамогранит,  
натуральный камень • •
Металл •
Слабые, непрочные основания

В
и

д
ы

 п
о

с
л

е
д

у
ю

щ
и

х
 р

а
б

о
т

Укладка керамической плитки, керамогранита, 
натурального камня • • о •
Устройство финишного выравнивания пола • • о •
Устройство цементных, гипсовых и известковых 
штукатурных покрытий • • о

Оклеивание обоями • •
Устройство деревянных, резиновых и др. напольных 
покрытий в условиях повышенной остаточной влаж-
ности основания

Устройство антистатических  
и токопроводящих покрытий •

У
с
л

о
в
и

я
 

п
р

и
м

е
н

е
-

н
и

я

Внутри помещений • • • • •

Снаружи помещений • •

ТАБЛИЦА ВЫБОРА 
ГРУНТОВ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
ПОВЕРХНОСТИ

Грунты на полиуретановой 
основе

Грунты на эпоксидной основе
Грунты на сили-
катной основе

Грунты на эпок-
сидно-цемент-

ной основе

Грунты на осно-
ве синтетиче-

ских смол

ECO PRIM 
PU 1K

ECO PRIM  
PU 1K TURBO

PRIMER MF PRIMER EP
MAPECOAT I 

600W
PRIMER SN PROSFAS TRIBLOCK P MAPEPRIM SP

Жидкость Жидкость Жидкость Жидкость Жидкость Жидкость
Текучая 

жидкость
Паста

Текучая жид-
кость

Коричне-
вый

Коричневый Прозрачный Прозрачный
Опалесци-

рующий
Бесцветный Прозрачный Белый Белый

1,05 ± 0,02 1,2 1,1 0,95 1,1 1,5 1,19 1,8 1,1

— — — — — 12 —

100% 100% —
26% комп. А, 
15% комп. В

70% 24% —

65 ± 5 
(#1–10 rpm)

300  (ротор  
1 – 10 об/мин)

300 
(#2–rpm 50)

4500
1 000 ± 100 

(ротор 3–50 об.)
10 

(#1, rpm 100)
120

(#7–10 rpm)
2000

от +5°C 
до +35°C

от +5°C 
до +35°C

от +10°C 
до +30°C

от +10°C 
до +40°C

от +8°С 
до +35°С

от +8°С 
до +35°С

от +5°C 
до +35°C

от +5°С 
до +35°C

от +5°C 
до +40°C

0,2–0,4 кг/м2 80-100 г/м2  
на один слой*

0,2–0,4 кг/м2

на один слой**
0,5-0,7 кг/м2 0,1-0,3 кг/м2 0,3-0,7 кг/м2 0,15–0,6 л/м2

на один слой
0,25–1,5 кг/м2 0,1-0,2 кг/м2

•

•1 •  •1 • • • •1 •

• • • • • —

• • • •

• • • • • • • •

• • о

• • • • • • •
о • о • —

о

• —

• • • • —

•1 • •1 •1 о

о
1

о
1

о
1 •

—

—

• • •

• • • • • • • •

• • • •

* – в качестве пароизоляционного барьера: максимум 450 г/м2, 
** – в зависимости от ровности и впитывающей способности основания (6 кг на 7,5-15 м2)
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ЭТАП 1. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Обработка гипсовых оснований перед 

укладкой керамической плитки.
• Применение в качестве связующего слоя 

для торкрет-штукатурок на гипсовой ос-
нове.

• Улучшение адгезии последующих слоев к 
цементным, ангидридным, асфальтовым, ке-
рамическим и мраморным поверхностям.

• Обеспечение однородного поглощения на 
цементных и гипсовых поверхностях.

ОСНОВАНИЯ
• Гипсовые штукатурки и гипсовые торкрет-

штукатурки.
• Гипсобетонные сборные панели промыш-

ленного производства.
• Гипсоволоконные плиты.
• Ангидридные стяжки.
• Минеральные основания и плиты ЦСП.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Высыхает, образуя на любой поверхности 

эластичную плотную и блестящую пленку.
• Предохраняет пористые основания от про-

никновения влаги, укрепляет их поверх-
ность и повышает прочность сцепления 
с основанием краски, клея для плитки и 
строительных растворов для штукатурки.

• Предотвращает химические реакции между 
сульфатами гипса и алюминатами цемента.

• Облегчает удаление обоев при последую-
щих ремонтах.

• Уменьшается количество воздушных пу-
зырьков и предотвращается слишком бы-
строе схватывание.

• Высокая долговечность.
• Очень низкое содержание летучих органи-

ческих веществ.
• В зависимости от впитывающей способ-

ности основания возможно разбавление 
водой до 1:3.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Цвет: голубой.
• Минимальное время высыхания: 2 часа.
• Обьемный вес: 1,01 г/см3.
• pH: 8.
• Содержание твердых веществ: 18%.
• Расход: 0,1-0,2 кг/м2 в зависимости от впи-

тывающей способности основания.
• Нанесение: кистью, распылителем.
• Упаковка: канистры по 5 кг, 10 кг, 25 кг и 

упаковки 12х1 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Primer G
Грунтовка на основе синтетических смол в водной дисперсии с очень 
низким содержанием летучих органических веществ.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ГРУНТЫ НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Обработка гипсовых оснований перед 

укладкой покрытий (керамическая плитка, 
керамический гранит, агломерат, натураль-
ный камень, мозаика).

• Обработка цементных стяжек перед уклад-
кой самовыравнивающихся смесей.

• Обеспыливание и обеспечение адгезии вы-
равнивающих шпаклевок к цементным и 
ангидридным основаниям.

• Обеспечение однородной впитывающей 
поверхности на цементных и гипсовых ос-
нованиях.

• Улучшение адгезии красок, обойных и пли-
точных клеев.

ОСНОВАНИЯ
• Гипсовые основания.
• Цементные и ангидридные основания.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Предотвращает химические реакции между 

сульфатами гипса и алюминатами цемента.
• Облегчает удаление обоев при последую-

щих ремонтах.

• Уменьшается количество воздушных пу-
зырьков и предотвращается слишком бы-
строе схватывание.

• Высокая долговечность.
• Влагостойкость.
• Очень низкое содержание летучих органи-

ческих веществ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Цвет: молочно-белый.
• Обьемный вес: 1,003 г/см3.
• pH: 8,0
• Содержание твердых веществ: 5,0%.
• EMICODE: EC 1 - очень низкая эмиссия.
• Минимальное время высыхания: 2 часа.
• Расход: 0,1-0,2 кг/м2 в зависимости от впи-

тывающей способности основания.
• Нанесение: кистью, распылителем.
• Упаковка: канистры по 5 кг, 10 кг, 25 кг.
• Срок хранения: 24 месяца.

Primer RTU
Универсальная готовая к применению грунтовка на основе синтети-
ческих смол в водной дисперсии для внутренних и наружных работ.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Воднодисперсионная грунтовка для про-

водящих антистатических покрытий, та-
ких как ПВХ, текстиль, резина и линолеум, 
уложенных с помощью проводящих клеев 
MAPEI на впитывающие основания.

• Перед приклеиванием антистатических и 
токопроводящих покрытий, таких как ПВХ, 
текстиль, резина и линолеум, уложенных с 
использованием проводящих клеев.

ОСНОВАНИЯ
• Абсорбирующие стяжки и бетонные осно-

вания.
• Выравнивающие смеси.
• Ангидридные стяжки.
• Полы с подогревом.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Не горюча. Таким образом, грунтовка ни в 

коей мере не вредна для здоровья тех, кто 
ее использует, и может храниться без спе-
циальных мер предосторожности.

• Позволяет производить заземление и дела-
ет не нужным использование сетки из токо-
проводящих медных полос. Грунтовку сле-
дует наносить после подготовки основания, 
которое должно быть предварительно вы-
ровнено.

• Материал готов к использованию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция: жидкость.
• Цвет: темный.
• Плотность: 1,03 г/см3.
• pH: 7,6.
• Содержание твердых веществ: 27%.
• Температура нанесения: от +15°С до +40°С.
• Минимальное время высыхания: 2 часа.
• Расход: 100-150 г/м2.
• Упаковка: канистра по 10 кг.
• Хранение: 12 месяцев.

Primer G Conductive
Проводящая воднодисперсионная грунтовка  
для впитывающих оснований.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/primer-g
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/primer-rtu
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/primer-g-conductive
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ЭТАП 1. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Поверхностное укрепление цементных, ан-

гидридных оснований и теплых полов.
• Гидроизоляция цементных стяжек с оста-

точной влажностью выше уровня, рекомен-
дуемого для укладки паркета.

• Противопыльная обработка цементных и 
ангидритных стяжек с рыхлой поверхно-
стью.

ОСНОВАНИЯ
• Цементные стяжки.
• Ангидридные основания.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Затвердевает за счет влажности в окружа-

ющей среде и в стяжках.
• Низкая вязкость увеличивает способность 

проникновения в поры стяжки.
• Не содержит растворителей, поэтому не 

имеет запаха и не воспламеняется.

• Низкое содержание летучих органических 
веществ.

• Высокая прочность и стойкость к истира-
нию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Цвет: коричневый.
• EMICODE: EC1 R – очень низкая эмиссия.
• Температура нанесения: от +5°С до +35°С.
• Отсутствие липкости: через 3-4 часа.
• Готовность к легким пешим нагрузкам: че-

рез 7-8 часов.
• Время полного отверждения: через 24 часа
• Время ожидания между каждым слоем: 
 минимальное время ожидания перед нане-

сением клея – минимум 24 часа, максимум 
72 часа

• Минимальное время ожидания перед на-
несением финишного слоя (обработанного 
песком): 36 часов.

• Расход: 0,2-0,4 кг/м2.
• Нанесение: кистью, валиком или плоским 

шпателем.
• Упаковка: ведра по 10 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Eco Prim PU 1K
Однокомпонентная полиуретановая грунтовка без содержания 
растворителей с низким содержанием летучих органических 
соединений для гидроизоляции и укрепления цементных стяжек.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ГРУНТЫ НА ПОЛИУРЕТАНОВОЙ 
ОСНОВЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Грунтовка универсального применения 

подходит для внутреннего и внешнего на-
несения на стены и пол.

• Улучшение сцепления штукатурок на це-
ментной и известковой основе с основа-
ниями из бетона, кирпичной кладки, вибро-
прессованных бетонных блоков.

• Улучшение адгезии клеев для керамиче-
ской плитки, выравнивающих составов к 
невпитывающим поверхностям, таким как 
полы из керамической плитки, терраццо и 
натурального камня.

ОСНОВАНИЯ
• Бетонные основания.
• Гипсовые, цементные и известковые штука-

турки.
• Кирпичная кладка.
• Существующие покрытия из керамической 

плитки и натурального камня перед нанесе-
нием выравнивающих составов.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Высокая адгезия к основаниям.
• Отличная водостойкость.
• Высокая долговечность.
• Не воспламеняется.
• Стойкость к воздействию растворителей и 

масел, а также кислот и щелочей.
• Очень низкое содержание летучих органи-

ческих веществ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Цвет: серый.
• Время выдержки перед нанесением штука-

турки: 15-20 минут (в зависимости от темпе-
ратуры, влажности и пористости основания).

• Время выдержки перед нанесением вырав-
нивающих составов или цементных клеев: 
30-60 минут (в зависимости от температу-
ры, влажности и пористости основания).

• EMICODE: EC1 Plus – очень низкая эмиссия.
• Расход: 0,2-0,3 кг/м2.
• Нанесение: кистью, валиком.
• Упаковка: ведра по 5 кг, 10 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Eco Prim Grip Plus
Универсальная, готовая к использованию грунтовка со слабым 
запахом и низкой эмиссией летучих органических соединений. 
Применяется перед нанесением штукатурок, выравнивающих 
составов и цементных клеев для керамической плитки.  
Подходит для внутренних и наружных работ.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Универсальная грунтовка для внутренних 

работ, улучшающая адгезию выравниваю-
щих составов ко всем впитывающим и не-
впитывающим поверхностям.

ОСНОВАНИЯ
• Бетонные основания.
• Гипсовые, цементные и известковые штука-

турки.
• Существующие выравнивающие составы.
• Гипсовые, ангидридные основания.
• Дерево и ДСП.
• Судостроительная фанера.
• Керамическая плитка и натуральный ка-

мень.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Высокая адгезия к основаниям.
• Отличная водостойкость.
• Устойчивость к истиранию.
• Эластичность.
• Высокая температурная стойкость.
• Очень низкое содержание летучих органи-

ческих веществ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Цвет: голубой.
• Время высыхания перед нанесением вы-

равнивающего состава или клея:
– впитывающие основания (стяжка, бетон): 

0 мин;
– слабо впитывающие или невпитывающие 

основания (керамическая плитка, эпок-
сидные смолы): 30-60 мин; 

– основания из гипса: 30-60 мин.
• EMICODE: EC1 Plus – очень низкая эмиссия.
• Расход: 0,1-0,2 кг/м2.
• Нанесение: кистью, валиком.
• Упаковка: ведра по 5 и 20 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Eco Prim T Plus
Воднодисперсионная акриловая грунтовка со слабым запахом и 
низкой эмиссией летучих органических соединений.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Укрепление поверхности цементных, анги-

дридных оснований и полов с подогревом.
• Гидроизоляция цементных стяжек с оста-

точной влаж ностью выше уровня, реко-
мендованного для укладки паркета. Eco 
Prim PU 1K Turbo может наноситься на ос-
нование с содержанием влаги до 6% CM 
(измеря ется карбидным гигрометром – UNI 
10329) или при относительной влажности 
воздуха до 92% либо до 98% в случае нане-
сения в 2 слоя (измеряется зондом на объ-
екте – ASTM F2170 - BS 8203).

ОСНОВАНИЯ
• Цементные стяжки.
• Ангидридные основания.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Отверждается за счет влаги в окружающем 

воздухе и стяжке.
• Допускает хождение и теряет липкость в те-

чение короткого промежутка времени, так 
что укладка паркета возможна спустя не-
сколько часов (приблизительно 2 часа при 
нормальной температуре и влажности).

• Не содержит растворителей, не имеет запа-
ха и не воспламеняется.

• Характеризуется очень низкой эмисси-
ей летучих органических соединений 
(EMICODE EC1 R Plus), подходит для приме-
нения на объектах, расположенных рядом с 
местами скопления людей (включая кварти-
ры, школы, офисы и т.д.).

• После нанесения грунтовки и полимери-
зации смолы поверхность, обработанная с 
помощью Eco Prim PU 1K Turbo, становится 
более прочной и стойкой к истиранию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция: жидкость.
• Цвет: коричневый
• EMICODE: EC1 R Plus – очень низкая эмиссия.
• Температура нанесения: от +5°С до +35°С.
• Потеря липкости: через 30-40 минут.
• Готовность к пешеходному трафику: 30-40 

минут.
• Окончательное отверждение: 2 часа.
• Время ожидания между слоями: минимум 

40 минут, максимум 2 часа.
• Время ожидания перед укладкой без вы-

равнивающего слоя: минимум 2 часа, мак-
симум 24 часа.

• Минимальное время ожидания перед после-
дующей обработкой поверх последнего слоя 
(посыпанного кварцевым песком): 2 часа.

• Расход: 80-100 г/м2 на один слой.
• В качестве пароизоляционного барьера: 

максимум 450 г/м2.
• Упаковка: ведра по 10 кг.
• Хранение: 12 месяцев.

Eco Prim PU 1K Turbo
Однокомпонентная влагоотверждаемая быстросохнузая 
полиуретановая грунтовка без содержания растворителей  
с низким содержанием летучих органических соединений  
для консолидации и гидроизоляции цементных стяжек.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/eco-prim-pu-1k
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/eco-prim-grip-plus
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/eco-prim-t-plus
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/eco-prim-pu-1k-turbo
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ЭТАП 1. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Обработка бетона или цементных стяжек 

перед укладкой напольных покрытий, чув-
ствительных к воздействию влаги.

• Укрепление слабых цементных оснований.
• Поверхностное укрепление цементных и 

ангидрит ных стяжек, механически непроч-
ных, в результате отсутствия вяжущих или 
недостаточного времени затвердения. 

• Вяжущее для смешивания с кварцем с це-
лью по лучения синтетического раствора 
для небольших работ по выравниванию и 
заглаживанию поверхно стей.

ОСНОВАНИЯ
• Цементные стяжки.
• Бетонные основания.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Не содержит растворителей и не воспламе-

няется.
• Благодаря полному отсутствию раствори-

теля грунтовка может быть использована 
также на строительных площадках, распо-
ложенных вблизи населенных зон (напри-
мер, квартир, школ, офисов и т.д.).

• После нанесения грунтовки и полимериза-
ции смолы основание становится плотным, 
более прочным и более износостойким.

• Обладает высокой проникающей способ-
ностью в поры основания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Соотношение смешивания: компонент А : 

компонент В = 3:1.
• Консистенция смеси: жидкая.
• Цвет: прозрачный.
• Температура нанесения: от +10°C до +30°C.
• Жизнеспособность смеси при +23°C: 60 

минут.
• Легкий пешеходный трафик при +23°C: 12 

часов.
• Окончательная полимеризация при +23°C: 

7 дней.
• Расход: 0,2-0,3 кг/м2 на один слой в зависи-

мости от ровности и впитывающей способ-
ности основания (6 кг на 7,5-15 м2).

• Нанесение: кистью или валиком.
• Упаковка: комплекты по 1 кг (компонент A 

– 0,75 кг + компонент B – 0,25 кг) и по 6 кг 
(компонент A – 4,5 кг + компонент B – 1,5 кг).

• Срок хранения: 24 месяца.

Primer MF
Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка без содержания раствори-
телей с низким содержанием летучих органических соединений для 
консолидации и гидроизоляции цементных оснований.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ГРУНТЫ НА ЭПОКСИДНОЙ 
ОСНОВЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• В качестве упрочняющего состава для бе-

тонных стяжек, ослабленных неправильной 
гидратацией или недостатком вяжущего.

• В качестве изоляционной грунтовки для ан-
гидридных или гипсовых стяжек.

• В качестве водостойкого состава для пори-
стых поверхностей.

• В качестве упрочняющей пылеотталки-
вающей пропитки для бетонных полов в 
производственных помещениях и для по-
верхностей, на которых предполагается 
возведение полов.

• В качестве водоотталкивающего барьера 
поверх стяжки перед укладкой напольных 
покрытий для предотвращения появления 
восходящей остаточной влажности.

ОСНОВАНИЯ
• Ангидридные и гипсовые стяжки.
• Бетонные основания.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• После испарения растворителя и ретику-

ляции смол поверхность основания стано-
вится более плотной, жесткой, и стойкой к 
истиранию.

• Время выдержки перед укладкой наполь-
ных покрытий или выравнивающих соста-
вов – 24 часа в зависимости от пористости 
основания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Соотношение смешивания компонентов: 

А:В = 1:1.
• Жизнеспособность смеси: от 4 до 5 часов.
• Температура применения: от +10°C до 

+40°C. 
• Цвет: прозрачный.
• Время высыхания: приблизительно 24 часа.
• Расход: 0,5-0,7 кг/м2.
• Нанесение: кистью, валиком или лейкой.
• Упаковка: комплекты по 10 кг (5 кг компо-

нент А + 5 кг компонент В).
• Срок хранения: 24 месяца.

Primer EP
Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка на основе растворителей 
для упрочнения и пароизоляции цементных стяжек и бетонных про-
мышленных полов.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Усилитель адгезии для впитывающих, пори-

стых цементных оснований.
• Грунтовка для Mapefloor I 500 W (Mapefloor 

System 53).

ОСНОВАНИЯ
• Цементные основания.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Формирование самовыравнивающего па-

ропроницаемого эпоксидного покрытия.
• Может наноситься распылителем, валиком 

или безвоздушным распылением толщиной 
от 60 до 100 мкм.

• Может наноситься на бетонные поверхно-
сти без пароизоляционного слоя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Соотношение компонентов: компонент А : 

компонент В = 2,3 : 3,6.
• Цвет смеси: опалесцирующий.
• Консистенция смеси: текучая.
• Жизнеспособность раствора: 2-3 часа.
• Температура применения от +8°С до +35°С.
• Высыхание (при +23°С и отн. вл. 50%): 

- 3-4 часа (первый слой); 
- 6-8 часов (второй слой).

• Полное отверждение: 7 дней.
• Расход: 100-300 г/м2 в зависимости от 

уровня впитываемости разведенного про-
дукта.

• Нанесение: распылителем, валиком или 
безвоздушным распылением.

• Упаковка: 
- комплект 5,9 кг: компонент А – 2,3 кг, ком-

понент В – 4,6 кг;
- комплект 11,8 кг: компонент А – 3,6 кг, ком-

понент В – 7,2 кг.
• Срок хранения: 24 месяца.

Mapecoat I 600W
Двухкомпонентная вододисперсионная  
прозрачная эпоксидная грунтовка.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Повышение адгезии для эпоксидных и по-

лиуретановых покрытий в целом.
• Повышение адгезии для самовыравниваю-

щихся и/или многослойных покрытий.
• Повышения адгезии для полов выполнен-

ных из синте тического раствора.
• Повышение адгезии для покрытий из лине-

ек Ultratop и Ultratop Living.
• Текучий клей для заполнения трещин и для 

структурно го скрепления.

ОСНОВАНИЯ
• Впитывающие основания.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Характери зуется высокой проникающей 

способностью в основание и может также 
наноситься на умеренно влажные поверх-
ности.

• Специально разработан для предвари-
тельного грунтования поверхности перед 
нанесением эпоксидных и полиуретановых 
полимерных систем из ли нейки Mapefloor и 
самовыравнивающих цементных рас творов 
из линеек Ultratop/Ultratop Living использу-
емых для защиты и покрытия гражданских 
и промышленных полов, «венецианских» 
полов и цементных оснований в общем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Соотношение компонентов: компонент А : 

компонент В = 80 : 20.
• Цвет смеси: бесцветный.
• Время жизнеспособности: 30 минут.
• Температура нанесения смеси: от +8°С до 

+35°С.
• Время ожидания между слоями при +23°С и 

от. вл. 50%:
- на Primer SN со сплошной обсыпкой 

кварцевым песком: минимум 12 часов мак-
симум 48 часов.

- на Primer SN с легкой обсыпкой кварце-
вым песком: минимум 12 часов нет макси-
мального предела*.

• Время схватывания при +23°С и от. вл. 50%:
- высыхание на отлип: примерно 6 часов;
- готовность к легкому хождению: пример-

но 24 часа;
- время полного затвердевания: примерно 

7 дней.
• Расход: 0,3-0,7 г/м2 на слой, в зависимо-

сти от ха рактеристик основания, таких как 
шерохова тость, впитываемость, температу-
ра и т.д.

• Упаковка: комплект 20 кг (А+В).
• Хранение: 24 месяца.

* поверхность должна быть сухой, без пыли

Primer SN
Двухкомпонентная наполняемая эпоксидная грунтовка.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/primer-mf
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/primer-ep
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapecoat-i-600w
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/primer-sn
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ЭТАП 1. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

ГРУНТЫ НА ЭПОКСИДНО- 
ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Применяется в качестве гидроизоляцион-

ной защиты влажных поверхностей в осо-
бенности:

- старых напольных покрытий из керамиче-
ской плитки и терраццо на основаниях с 
избыточной остаточной влажностью;

- очень плотных цементных оснований, где 
уровень остаточной влажности превышает 
показатели, рекомендуемые для укладки 
деревянных, виниловых и резиновых на-
польных покрытий;

- обработки влажных бетонных поверхностей 
перед нанесением защитных и противо-
коррозионных эпоксидных материалов или 
паронепроницаемых полиуретановых отде-
лочных систем;

- обработки бетонных каналов, дренажных 
труб и трубопроводов.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Обладает свойствами ретикуляции на 

влажных поверхностях, даже если они 
очень ровные (керамическая плитка, фар-
фор, мрамор и т.д.) и образует плотный 
слой.

• Материал можно применять в чистом виде, 
либо разбавить водой, или смешать с квар-
цевым песком Quartz 0.25 или Quartz 0.5, 
для получения выравнивающего раствора, 
применяемого для нанесения на неровные 

бетонные поверхности, когда требуется вы-
сокая механическая прочность отделочных 
материалов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Цвет: белый.
• Соотношение смешивания: комп. А: комп. Б: 

комп. С = 12 : 38 : 50.
• Температура применения: от +5°C до +35°C.
• Жизнеспособность смеси: от 30 до 40 минут.
• Сухой на ощупь: прибл. 4-6 часов.
• Время высыхания между первым и вторым 

слоем: 4-6 часов.
• Готовность к легкому пешеходному трафи-

ку: 24 часа.
• Время ожидания перед дальнейшими при-

ложениями: мин от 24 часов макс до 7 дней.
• Окончательное время схватывания: 7 дней.
• Расход: 

- 250–300 г/м2 на 1 слой на невпитывающих 
основаниях;

- 400–500 г/м2 на 1 слой на впитывающих 
основаниях;

- 1,5 кг/м2 на 1 мм толщины при выравнива-
нии основания.

• Нанесение: кистью, валиком или пульвели-
затором.

• Упаковка: комплект по 5 кг (компонент А 
- 0,6 кг; компонент В - 1,9 кг; компонент 
С - 2,5 кг).

• Срок хранения: 12 месяцев.

Triblock P
Трехкомпонентная эпоксидно-цементная грунтовка для гидроизоля-
ции невпитывающих влажных оснований.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Обработка цементных гладких, твердых и 

непористых поверхностей таких, как по-
лированная керамическая плитка и на-
туральный камень, перед нанесением вы-
равнивающих составов Ultraplan или перед 
укладкой керамической плитки при помо-
щи цементных клеев.

• Обработка асфальта, деревянных поверхно-
стей, ДСП, ПВХ и натурального линолеума.

• Защита деревянных поверхностей от влаги.
• Обработка ангидридных, магнезийных и 

гипсовых поверхностей перед выравни-
ванием или перед укладкой керамической 
плитки.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Образует прочную пленку, стойкую к воде и 

истиранию.
• Обеспечивает идеальную адгезию между 

выравнивающими составами и цементными 

растворами на невпитывающих или слож-
ных поверхностях.

• Не воспламеняется.
• Не содержит растворителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Цвет:

- компонент A – голубой;
- компонент B – белый.

• Соотношение смешивания: компонент A : 
компонент B = 1:1.

• Консистенция: текучая жидкость.
• Жизнеспособность смеси: 3 часа.
• Температура применения: от +5°C до +40°C.
• Время высыхания: 1-3 часа.
• Нанесение выравнивающей смеси: не позд-

нее 24 часов.
• Расход: 100-200 г/м2 в зависимости от впи-

тывающей способности основания.
• Упаковка: ведра по 4+4 кг и 2+2 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев. 

Mapeprim SP
Двухкомпонентная грунтовка на основе синтетических смол  
без растворителя для всех видов поверхностей.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ГРУНТЫ НА ОСНОВЕ 
СИНТЕТИЧЕСКИХ СМОЛ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Глубокое укрепление цементных оснований с 

непрочной поверхностью или со слабыми ме-
ханическими характеристиками.

• Укрепление цементных стяжек, которые 
имеют крошащуюся поверхность вслед-
ствие дефектов гидратации или отсутствия 
связующего.

• Пропитка и обеспыливающая грунтовка 
для цементных оснований.

ОСНОВАНИЯ
• Цементные основания с непрочной поверх-

ностью или со слабыми механическими ха-
рактеристиками, цементные стяжки.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Улучшенная когезия цементных поверхно-

стей.
• Готовый к применению раствор – не требу-

ет разбавления с водой.
• Легкость нанесения.
• Улучшает химическую и механическую 

стойкость в сравнении с необработанным 
бетоном.

• Устойчивость к воздействию внешних фак-
торов.

• Уменьшает пыление бетонных полов.
• Уменьшает потери бетоном влаги при твер-

дении.
• Упрощает уборку помещений.
• Не желтеет.
• Хорошая проникающая способность.
• Отсутствие растворителей.
• Очень низкое содержание летучих органи-

ческих веществ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Цвет: прозрачный.
• Время высыхания: минимум 24 часа (в за-

висимости от количества нанесенного со-
става и температуры и влажности окружа-
ющей среды).

• Расход: 0,15-0,6 л/м2 на 1 слой.
• Нанесение: кистью, валиком и лейкой.
• Упаковка: канистры по 25 кг.
• Срок хранения: 24 месяца.

Prosfas
Укрепляющая пропитка на водной основе без содержания растворите-
ля и с высокой проникающей способностью для цементных оснований.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ГРУНТЫ НА СИЛИКАТНОЙ 
ОСНОВЕ

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/triblock-p
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapeprim-sp
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/prosfas
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ЭТАП 1. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

АДГЕЗИОННЫЙ СЛОЙ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ 
ПЕРЕД УСТРОЙСТВОМ СТЯЖКИ 
ПОЛА ИЛИ ОШТУКАТУРИВАНИЕМ

Проблемы, возникающие при неправильной подготовке основания 
перед устройством стяжки
При укладке полусухих стяжек (стяжек, имеющих консистенцию сырой земли) ключевым эле-
ментом является надежность сцепления с основанием. Распространенные методы подготовки 
основания, используемые перед укладкой традиционных цементных стяжек с густой конси-
стенцией, например, грунтование поверхности, в этом случае не подходят, так как не обеспе-
чивают надежного приклеивания к основанию.
При ряде преимуществ, таких как быстрое время высыхания (от 4 дней) и контролируемая 
усадка, полусухие стяжки имеют ряд особенностей, несоблюдение которых может привести 
к появлению трещин и их отслоению от основания под нагрузкой. Это вызвано тем, что в отли-
чие от традиционных стяжек, имеющих в своем составе от 15 до 16% воды, полусухие стяжки 
содержат лишь половину от этого количества – 6-8%. Низкое содержание воды препятствует 
необходимому сцеплению с основанием вследствие недостаточного количества цементного 
молочка в затворенной водой смеси.

Решение
Чтобы обеспечить наилучшее сцепление полусухой стяжки с бетонным основанием, рекомен-
дуется использовать адгезионный слой, который наносится на подготовленное бетонное 
основание сразу перед укладкой полусухой стяжки. Укладка производится на еще не высо-
хший слой методом «мокрое по мокрому».
Адгезионный слой представляет собой жидкий цементный раствор, в состав которого входит 
вода, цементное вяжущее и модифицирующая латексная добавка.

Компания MAPEI предлагает устройство адгезионного слоя с использованием добавки на 
основе синтетического каучука Planicrete перед укладкой адгезионных стяжек на основе спе-
циального гидравлического вяжущего Topcem или готового к применению состава Topcem 
Pronto или цементной штукатурке Nivoplan Plus.

Пропорции смешивания для приготовления адгезионного слоя:

ВИД РАБОТ ПРОПОРЦИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

Устройство адгезионной стяжки (10 – 35 мм)

PLANICRETE – 45-50 кг
Вода – 135-150 кг

Портландцемент – 350-400 кг
Заполнитель – 1 м3

Устройство стяжки на разделительном слое (35 – 60 мм)

PLANICRETE – 30-35 кг
Вода – 120-140 кг

Портландцемент – 300-350 кг
Заполнитель (0-8 мм) – 1 м3

Оштукатуривание стен

PLANICRETE – 1 весовая часть
Вода – 4 весовых частей

Цемент – 5 весовых частей
Заполнитель – 15 весовых частей

ПРИГОТОВЛЕНИЕ АДГЕЗИОННОГО РАСТВОРА ПРОПОРЦИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

Перед устройством TOPCEM PRONTO
PLANICRETE – 1 весовая часть

Вода – 1 весовая часть
TOPCEM – 3 весовые части

Перед устройством NIVOPLAN PLUS
PLANICRETE – 1 весовая часть

Вода – 1 весовая часть
NIVOPLAN PLUS – 12 весовых частей 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Улучшение механических и адгезионных 

характеристик растворов, применяемых 
для приготовления цементных стяжек, шту-
катурок и тонких выравнивающих слоев.

• Применение в качестве добавки для высо-
коадгезивных вяжущих цементных раство-
ров.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Полимерная цепь характеризуется тесным 

переплетением химических вяжущих, об-
разующих прочную связь. Эластомер обла-
дает высокой эластичностью.

• При смешивании с заполнителями и цемен-
том улучшается адгезия, пластичность, тик-
сотропность, водоудерживающая способ-
ность. 

• Повышенная адгезия к основаниям.
• Высокая прочность на сжатие и изгиб.
• Улучшенная стойкость к истиранию.
• Отличная непроницаемость.
• Высокая стойкость к циклам замерзания/

оттаивания.

• Повышенная стойкость к разбавленным 
кислотам, растворам солей и маслам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция: текучая жидкость.
• Цвет: белый.
• Плотность: 1,02 г/см3.
• pH: 8.
• Содержание твердых веществ: 36%.
• Температура нанесения: от +5°С до +40°С.
• Прочность на сжатие согласно EN 12190 

(МПа):
 - через 28 дней: 33 

• Адгезия к основанию согласно EN 1542 
(+21°C - отн. вл. 50%) (МПа): 
- через 28 дней: > 2,0 

• Упаковка: канистры по 5, 10 и 25 кг и короб-
ки 12х1 кг.

• Срок хранения: 24 месяца.

Planicrete
Латекс искусственного каучука для улучшения адгезии и характеристик 
цементных смесей и приготовления вяжущих растворов для стяжек.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/planicrete
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ЭТАП 2. БАЗОВОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ

Адгезионная стяжка пола
Основной особенностью такой стяжки является то, что она «приклеивается» к основанию, 
передавая нагрузку на плиту перекрытия. Перед устройством адгезионной стяжки необходи-
мо убедиться, что плита перекрытия достаточно выдержана, прочна, обеспылена и имеет 
шероховатую поверхность; уровень остаточной влажности не превышает допустимых значе-
ний для выбранного типа напольного покрытия; капиллярный подъем влаги отсутствует.

Стяжка на разделительном слое
Стяжка на разделительном слое образуется посредством укладки горизонтального раздели-
тельного слоя (разделительной мембраны) между стяжкой и основанием с прокладкой демп-
ферной ленты по периметру стен и колонн. Толщина стяжки при этом должна быть более 35 мм. 
Преимуществом стяжки на разделительном слое является тот факт, что пол не находится в 
контакте с основной конструкцией, поэтому меньше подвержен структурным деформациям 
(усадке, температурному расширению, сдвигам фундамента и т.д.).

Плавающая стяжка
Плавающая стяжка является разновидностью стяжки на разделительном слое, которая устра-
ивается поверх теплоизоляционного или звукоизоляционного материала. Стяжки такого типа 
устанавливаются для соблюдения требований и норм по тепло- и звукоизоляции. Минимальная 
толщина плавающей стяжки рассчитывается с учетом используемого материала и механиче-
ских напряжений, которым она будет подвергаться в процессе эксплуатации.
Традиционные цементные стяжки должны иметь толщину не менее 40 мм, причем в случае 
серьезных нагрузок в процессе эксплуатации толщину следует увеличить. В середине стяжки 
необходимо предусмотреть установку армирующей сетки, которая обеспечит увеличение 
прочности на изгиб и повышение трещиностойкости основания.

Устройство полов с подогревом
Стяжка с подогревом – это стяжка с устройством встроенных нагревательных элементов. В 
качестве таковых могут выступать композитные или пластиковые трубы, а также электриче-
ские кабели. Элементы располагаются над изоляционными панелями с целью исключения 
возможных потерь тепла. Толщина стяжки над нагревающими элементами должна быть не 
менее 30 мм. Для увеличения трещиностойкости в стяжку монтируется металлическая арми-
рующая сетка. Нагревательные элементы, проходящие через швы или стыки, должны быть 
защищены скользящей оболочкой или муфтой. Стяжку можно укладывать только после того, 
как все элементы будут проверены на работоспособность и герметичность. 
По периметру помещения и вокруг колонн необходимо проложить демпферную ленту. Чтобы 
уменьшить толщину до минимально возможного значения, рекомендуется применять цемент-
ное вяжущее Topcem или стяжку Topcem Pronto, которые отличаются низкой усадкой и отсут-
ствием необходимости в использовании модифицирующих добавок. Одним из преимуществ 
Topcem Pronto является высокая теплопроводность (l= 2,008 Вт/мК), что позволяет суще-
ственно снизить издержки на поддержание температуры в необходимом диапазоне.

ЭТАП 2
БАЗОВОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ
Стяжка представляет собой конструктивный элемент, целью которого является задание необ-
ходимого уровня и ровности основания для монтажа последующих покрытий (финишный 
выравнивающий слой, керамическая плитка, паркет и т.д.). Стяжка укладывается непосред-
ственно на железобетонную плиту, разделительный слой, теплоизоляционный или звукоизо-
ляционный материал. 
Выбирая продукт для создания стяжки, нужно принимать во внимание условия окружающей 
среды, толщину слоя, тип финишного напольного покрытия, время ожидания перед укладкой 
напольного покрытия и планируемое время ввода объекта в эксплуатацию.
Для базового выравнивания применяются специальные смеси для устройства стяжки, напри-
мер, Topcem Pronto, Nivoplan Plus или вяжущее на цементной основе Topcem. 

ТИПЫ СТЯЖЕК
В зависимости от особенностей укладки стяжки делятся на следующие типы:

• адгезионные;
• на разделительном слое;
• плавающие;
• с подогревом.
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Базовое выравнивание подойдет под укладку керамической плитки, керамогранита и натураль-
ного камня, однако, если необходимо уложить паркет, линолеум, ПВХ или резиновое покрытие, 
то следует произвести финишное выравнивание. 

TOPCEM
TOPCEM 
PRONTO

NIVOPLAN 
PLUS1

ULTRAPLAN
RENOVATION

NOVOPLAN
MAXI R

Х
а
р

а
к
те

р
и

с
ти

к
и

 
п

р
о

д
у
к
та

Толщина нанесения, мм от 10 до 60 от 10 до 60 от 5 до 50 от 3 до 40 от 3 до 40

Расход кг/м2 на 1 мм толщины 1,8 – 2,1 1,8 – 2,0 1,5 1,8 1,8

Прочность при сжатии, МПа > 30 > 30 ≥ 17 ≥ 28 ≥ 22

Время укладки напольного 
покрытия через

от 1 до 4х 
сут

от 1 до 4х 
сут

от 1 сут

керамическая 
плитка: 

12-24 часа

эластичные и де-
ревянные полы: 

24-72 часа

напольные покрытия: 
не чувствительные 
к влажности (кера-
мика, натуральный 
камень): 12-24 часа; 

чувствительные  
к влажности: 

48-72 часа

Сопротивление износу Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее

Ти
п

о
с
н

о
в
а
н

и
я

Бетон, цементная стяжка 
(≥20 МПа) • • • • •

Слабое основание (10 – 15 МПа) о о

Ангидритные (гипсовые) 
основания •

Ти
п

 п
о

с
л

е
д

у
ю

щ
е

го
 

н
а
п

о
л

ь
н

о
го

 п
о

к
р

ы
ти

я

Напольная плитка, керамогранит • • • • •

Натуральный линолеум 

Пробковое покрытие

ПВХ-покрытия •

Текстильные напольные покрытия • •

Каучуковые напольные покрытия • •

Паркет средних размеров • • •

Крупноформатный паркет • • •

LVT-плитка • • •

Резина • •

ТАБЛИЦА ВЫБОРА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ 
ПОЛА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ОСНОВАНИЯ 
И ТИПА ФИНИШНОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ 

• – рекомендовано, о – подходит
1 Подходит для выравнивания стен

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Устройство плавающих и адгезионных 

стяжек как на существующих, так и новых 
основаниях для укладки покрытий, чув-
ствительных к влаге (деревянных, поливи-
нилхлоридных, линолеумных, ковровых), 
или полов любого другого типа, где необ-
ходимы быстрое высыхание и немедленная 
укладка.

• Ремонт и восстановление стяжек при необ-
ходимости быстрого выполнения работ.

• Стяжки над системами для обогрева полов 
без применения полимерных добавок.

Адгезионные стяжки (толщиной менее 3,5 см) 
и текущий мелкий ремонт основания требу-
ют нанесения адгезива из вяжущего Topcem 
и добавки Planicrete. Для плавающих стяжек 
(толщиной не менее 3,5 см) предварительно 
уложите лист полиэтиленовой пленки; при 
толщине стяжки 4-5 см размер зерна заполни-
телей должен составлять 0-8 мм.

ОСНОВАНИЯ
• Выдержанные бетонные, кирпичные осно-

вания, не подверженные поднимающейся 
влаге. В противном случае необходимо ис-
пользовать гидроизоляционную мембрану. 
Основание должно быть сухим, без тре-
щин, очищенным от пыли, незакрепленных 
частиц, лака, воска, масел и следов гипса.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Быстрое высыхание.
• Усадка вне зависимости от толщины слоя.
• Повышенная влагостойкость.
• Высокая прочность при сжатии – более 30 МПа 

через 28 суток.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Легкий пешеходный трафик: через 12 часов.
• Время ожидания перед укладкой: 24 часа 

для керамической плитки, 2 дня для нату-
рального камня и 4 дня для эластичных по-
крытий и дерева.

• Прочность на сжатие, через 28 дней: > 30 МПа.
• Прочность на изгиб, через 28 дней: > 6 МПа.
• Расход: 2-2,5 кг/м2 на 1 см толщины.
• Упаковка: мешки по 20 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Topcem
Специальное гидравлическое вяжущее вещество для стяжек с 
нормальными сроками схватывания и с быстрым высыханием (4 дня).

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Устройство плавающих и адгезионных стя-

жек на существующих и новых основаниях 
для укладки деревянных, поливинилхло-
ридных, линолеумных, ковровых и резино-
вых покрытий, а также покрытия любого 
другого типа, где необходимо быстрое вы-
сыхание или немедленная укладка.

Topcem Pronto готов к использованию и тре-
бует добавления только воды. Адгезионные 
стяжки и текущий мелкий ремонт покрытия 
(толщиной менее 3,5 см) требуют нанесения 
адгезива из состава Topcem Pronto и добавки 
Planicrete.
Плавающие стяжки (толщиной более 3,5 см) 
должны быть уложены на лист полиэтилено-
вой пленки.

ОСНОВАНИЯ
• Выдержанные бетонные, кирпичные осно-

вания, не подверженные поднимающейся 
влаге. В противном случае необходимо ис-
пользовать гидроизоляционную мембрану. 
Основание должно быть сухими, без тре-
щин, очищенным от пыли, незакрепленных 
частиц, лака, воска, масел и следов гипса.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Быстрое высыхание.
• Удобство применения, особенно для про-

ведения работ в местах, где транспорти-
ровка и приготовление состава являются 
проблематичными.

• Высокая долговечность.
• Устойчивость к маслам и растворителям.
• Высокая влагостойкость.
• Высокая прочность при сжатии – более 30 МПа 

через 28 суток.
• Очень низкое содержание летучих органи-

ческих веществ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Легкий пешеходный трафик: через 12 часов.
• Время ожидания перед укладкой: 24 часа 

для керамической плитки, 2 дня для нату-
рального камня и 4 дня для эластичных по-
крытий и дерева.

• Прочность на сжатие, через 28 дней: >30 МПа.
• Прочность на изгиб, через 28 дней: >6 МПа.
• Расход: 18-20 кг/м2 на 1 см толщины.
• Упаковка: мешки по 25 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Topcem Pronto
Готовая к применению выравниваемая напольная смесь с 
нормальными сроками схватывания, с высокой теплопроводностью и 
с быстрым высыханием.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

EN 13813
A1FL

EN 12667

W/mK
H

IG
H

 T
H

ERMAL CONDUCTIVITY

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/topcem
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/topcem-pronto
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ЭТАП 2. БАЗОВОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ

MM

MM

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Полы в помещениях под укладку керамиче-

ской плитки, камня, эластичных и деревян-
ных покрытий.

• Выравнивание существующих оснований, 
включая деревянные.

ОСНОВАНИЯ
• Цементные стяжки.
• Стяжки на основе Mapecem, Mapecem 

Pronto, Topcem, Topcem Pronto.
• Ангидридные основания.
• Полы с подогревом.
• Минеральные основания.
• Существующие полы из бетона, каменной 

крошки, керамической плитки и натураль-
ного камня.

• Старые плиточные и деревянные – дощатые 
полы, фанера и паркет.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Высокая адгезия к основаниям, быстрое 

высыхание.
• Ultraplan Renovation можно подавать бето-

нонасосом на расстоянии 100 м.
• Наносится толщиной до 40 мм за один слой 

без усадки и растрескивания (в том числе 
без волосяных трещин).

• Подходит для теплых полов с электриче-
скими и водяными нагревающимися эле-
ментами.

• Укладка покрытий через 12 часов (зависит от 
вида покрытия, толщины слоя, температур-
ного и влажностного режима в помещении).

• Высокая прочность и стойкость к истира-
нию позволяют выдерживать интенсивный 
пешеходный трафик и нагрузки от офисной 
мебели.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Толщина нанесения: 3-40 мм.
• Легкий пешеходный трафик: 3-6 часов.
• Время ожидания перед укладкой: 12-24 часа 

для керамической плитки и стабильного, не-
чувствительного к влаге натурального кам-
ня, 24-72 часа для эластичных и деревянных 
покрытий.

• Цвет: серый. 
• Нанесение: шпателем или насосом. 
• Расход: 1,8 кг/м2 на 1 мм толщины.
• Упаковка: мешки по 23 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Ultraplan Renovation
Быстротвердеющий самовыравнивающийся наливной пол, 
армированный фиброй с толщиной нанесения от 3 до 40 мм.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

EN 13813

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Полы в помещениях под укладку керамиче-

ской плитки, натурального камня, эластич-
ных и деревянных покрытий.

ОСНОВАНИЯ
• Бетон, цементные стяжки.
• Ангидридные стяжки.
• Полы на гипсовом и комплексном вяжущем.
• Старое плиточное покрытие и натуральный 

камень.  
• Теплый пол с электрическими нагреватель-

ными элементами.
• Выравнивание цементных стяжек под си-

стему отопления и стяжек из Topcem или 
Topcem Pronto.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Высокая адгезия к основаниям, быстрое 

высыхание.
• Наносится толщиной до 40 мм за одно на-

несение без усадки и растрескивания с 
обеспечением высоких прочностных харак-
теристик на сжатие и изгиб, высоких пока-
зателей на твердость и стойкость к сколам 
и истиранию.

• Основания, выровненные с помощью 
Novoplan Maxi R, подходят для облицовки 
керамической плиткой, керамогранитом и 
натуральным камнем, укладки ламината и 
эластичных напольных покрытий (ПВХ, ков-
ровые покрытия, ламинат).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Толщина нанесения: 3-40 мм.
• Легкий пешеходный трафик: через 3-6 ча-

сов.
• Время ожидания перед укладкой: 

-  нечувствительные к влажности (керами-
ка, натуральный камень): 12-24 часа;

-  чувствительные к влажности: 48-72 часа.
• Цвет: серый. 
• Нанесение: шпателем, раклей или насосом.
• Прочность на сжатие через 28 дней: >22 МПа.
• Прочность на изгиб через 28 дней: >5 МПа.
• Расход: 1,8 кг/м2 на 1 мм толщины.
• Упаковка: мешки по 23 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Novoplan Maxi R
Быстротвердеющий самовыравнивающийся наливной пол с 
толщиной нанесения от 3 до 40 мм.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

EN 13813

A1FL

C25-F6
LEVELLING

COMPOUNDS

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Выравнивание и ремонт существующих 

стяжек и штукатурок.
• Выравнивание полов, стен и потолков пе-

ред укладкой керамической плитки, кера-
могранита и натурального камня.

• Выравнивание выдержанных монолитных 
бетонных оснований стен, потолков и по-
лов.

• Выравнивание фасадов зданий.
• Выравнивание бетонных оснований в пла-

вательных бассейнах перед нанесением 
гидроизоляции и облицовки.

• Выравнивание стен из пенобетона, кир-
пича.

ОСНОВАНИЯ
• Существующие стяжки, штукатурки.
• Выдержанные бетонные основания.
• Пенобетон и кирпич.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Увеличенная прочность: предел прочности 

при сжатии – более 17 Мпа.
• Рекомендован для зон с высокими требовани-

ями к прочности основания, например, если 
в дальнейшем планируется укладка плитки 
крупного формата, особенно на фасаде здания.

• Без оползания на вертикальной поверхно-
сти с большой толщиной нанесения.

• Водостойкий и морозостойкий.
• Свойства смеси модифицируются добавле-

нием латекса Planicrete.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Толщина нанесения: от 5 до 50 мм.
• Цвет: серый. 
• Соотношение смешивания: 17-18% с водой 

(по весу). 
• Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
• Нанесение: шпателем, штукатурной маши-

ной.
• Сохраняемость подвижности: 2 часа.
• Готовность к укладке: 24 часа*.
• Предел прочности при изгибе в возрасте 

28 суток: ≥ 4,0 МПа.
• Предел прочности на сжатие в возрасте 

28 суток: ≥ 17,0 МПа.
• Предел прочности сцепления в возрасте 

28 суток: ≥ 1,0 МПа.
• Расход: зависит от толщины и составляет 

1,6 кг/м2 на 1 мм толщины (1 см толщины –  
16 кг/м2).

• Упаковка: мешки по 25 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

* зависит от вида покрытия, толщины слоя, 
температурного и влажностого режима в по-
мещении.

Nivoplan Plus
Штукатурная универсальная смесь на цементной основе для 
выравнивания стен, потолков и полов внутри и снаружи помещений.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

EN 998-1 PN-EN 13813

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultraplan-renovation
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/novoplan-maxi-r
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/nivoplan-plus
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ЭТАП 3. ФИНИШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ

ЭТАП 3
ФИНИШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ
Финишное выравнивание подойдет, если необходимо уложить паркет, линолеум, ПВХ или рези-
новое покрытие. Для работ по финишному выравниванию компания MAPEI предлагает матери-
алы серии Ultraplan.

• – рекомендовано, о – подходит, § – подходит, имея повышенные характеристики
1 Укладку деревянных покрытий рекомендуется производить через 24 ч
2 После грунтовки поверхности с помощью PRIMER G

ULTRAPLAN
ULTRAPLAN 

ECO
ULTRAPLAN 

ECO 20

Х
а
р

а
к
те

р
и

с
ти

к
и

 
п

р
о

д
у
к
та

Толщина нанесения, мм от 1 до 10 от 1 до 10 от 1 до 10

Расход кг/м2 на 1 мм толщины 1,6 1,6 1,6

Прочность при сжатии, МПа 30 26 20

Время укладки напольного покрытия через 12 ч 12-24 ч 1 24 – 48 ч

Сопротивление износу Отличное Очень хорошее Хорошее

Ти
п

о
с
н

о
в
а
н

и
я Бетон, цементная стяжка (≥ 20 МПа) • • •

Слабое основание (10 – 15 МПа) о •

Ангидритные (гипсовые) основания •2 •2 •2

Ти
п

 п
о

с
л

е
д

у
ю

щ
е

го
 

н
а
п

о
л

ь
н

о
го

 п
о

к
р

ы
ти

я

Напольная плитка, керамогранит § • •

Натуральный линолеум § • о

Пробковое покрытие § • •

ПВХ-покрытия § • •

Текстильные напольные покрытия § • •

Каучуковые напольные покрытия § • о

Паркет средних размеров § •

Крупноформатный паркет § •

LVT-плитка § • •

Резина § •

ТАБЛИЦА ВЫБОРА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ 
ПОЛА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ОСНОВАНИЯ И ТИПА 
ФИНИШНОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Выравнивание бетонных перекрытий и це-

ментных стяжек или стяжек на основе та-
ких материалов как Topcem, Mapecem или 
Topcem Pronto.

• Выравнивание ангидридных оснований.
• Выравнивание подогреваемых полов.
• Выравнивание существующих полов из бе-

тона, каменной крошки, керамики, природ-
ного камня и магнезита.

ОСНОВАНИЯ
• Бетонные, цементные стяжки.
• Ангидридные основания (с обязательным 

предварительным грунтованием).
• Выравнивание невпитывающих оснований: 

бетон, плитка терраццо, керамика и при-
родный камень (с обязательным предвари-
тельным грунтованием).

• Выравнивание полов с системами обогре-
ва.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Высокая прочность: предел прочности при 

сжатии – 30 Мпа.
• Рекомендован для зон, где требуется высо-

кая стойкость к статическим и динамиче-
ским нагрузкам.

• Очень низкое содержание летучих органи-
ческих веществ.

• Самовыравнивающиеся свойства.
• Сверхбыстрое схватывание.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Толщина нанесения: от 1 до 10 мм.
• Легкий пешеходный трафик: приблизитель-

но 3 часа.
• Время ожидания перед укладкой: от 3-4 

часов для керамической плитки и невла-
гочувствительного камня, от 12 часов – для 
деревянных покрытий (зависит от толщины 
нанесения, температурного и влажностно-
го режима помещения).

• EMICODE: EC1 Plus – очень низкая эмиссия.
• Температура применения: от +5°С до +35°С.
• Рабочее время: 20-30 мин.
• Время схватывания: 45-60 мин.
• Прочность при сжатии через 28 дней: 

30,0 H/мм2.
• Прочность при изгибе через 28 дней:  

8,0 H/мм2.
• Нанесение: шпателем, раклей или насосом.
• Цвет: розовато-серый. 
• Расход: 1,6 кг/м2 на 1 мм толщины.
• Упаковка: мешки по 23 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Ultraplan
Самовыравнивающийся быстросхватывающийся состав cтолщиной 
нанесения от 1 до 10 мм.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

EN 13813

C30-F7
LEVELLING

COMPOUNDS

A2FL-s1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Выравнивание бетонных перекрытий и це-

ментных стяжек или стяжек на основе та-
ких материалов как Topcem, Mapecem или 
Topcem Pronto.

• Выравнивание ангидридных оснований.
• Выравнивание подогреваемых полов.
• Выравнивание существующих полов из бе-

тона, каменной крошки, керамики, природ-
ного камня и магнезита.

ОСНОВАНИЯ
• Бетонные, цементные стяжки.
• Ангидридные основания (с обязательным 

предварительным грунтованием).
• Выравнивание невпитывающих оснований: 

бетон, плитка терраццо, керамика и при-
родный камень (с обязательным предвари-
тельным грунтованием).

• Выравнивание полов с системами обогрева.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Повышенная прочность: предел прочности 

при сжатии – 26 Мпа.
• Ultraplan Eco 20 можно подавать бетонона-

сосом на расстояние свыше 100 м.
• Высокотекучий и легкий в применении 

раствор.

• Затвердевает без усадки с обеспечением вы-
соких прочностных характеристик на сжатие 
и изгиб, высоких показателей на твердость и 
стойкость к сколам и истиранию.

• Сверхбыстрое высыхание.
• Очень низкое содержание летучих органи-

ческих веществ.
• Подходит для теплого пола.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Толщина нанесения: от 1 до 10 мм.
• Легкий пешеходный трафик: приблизитель-

но 3 часа.
• Время ожидания перед укладкой: от 12 

часов для керамической плитки и невла-
гочувствительного камня, от 24 часа – для 
деревянных покрытий (зависит от толщины 
нанесения, температурного и влажностно-
го режима помещения).

• EMICODE: EC1 Plus – очень низкая эмиссия.
• Прочность на сжатие через 28 дней: 

26.0 МПа.
• Прочность на изгиб через 28 дней: 7.0 МПа.
• Нанесение: шпателем, раклей или насосом.
• Цвет: серый. 
• Расход: 1,6 кг/м2 на 1 мм толщины.
• Упаковка: мешки по 23 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Ultraplan Eco
Быстросхватывающаяся самовыравнивающаяся смесь с очень 
низкой эмиссией летучих органических соединений и с толщиной 
нанесения от 1 до 10 мм.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

EN 13813

C25-F7
LEVELLING

COMPOUNDS

A2FL-s1

CT

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultraplan
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultraplan-eco
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ЭТАП 3. ФИНИШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Выравнивание бетонных перекрытий и це-

ментных стяжек или стяжек на основе та-
ких материалов как Topcem, Mapecem или 
Topcem Pronto.

• Выравнивание ангидридных оснований.
• Выравнивание полов с охлаждающими/

отопительными системами.
• Выравнивание существующих полов из бе-

тона, каменной крошки, керамики, природ-
ного камня и магнезита.

ОСНОВАНИЯ
• Бетон.
• Ангидридные основания.
• Плитка тераццо.
• Керамическая плитка и природный камень.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Прочность при сжатии – 20 МПа.
• Ultraplan Eco 20 можно подавать бетонона-

сосом на расстояние свыше 100 м.
• Высокотекучий и легкий в применении рас-

твор.

• Самовыравнивающиеся свойства.
• Высокая адгезия к основаниям.
• Сверхбыстрое высыхание.
• Очень низкое содержание летучих органи-

ческих веществ.
• Подходит для теплого пола.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Толщина нанесения: от 1 до 10 мм.
• Легкий пешеходный трафик: через 3-4 часа.
• Время ожидания перед укладкой: от 24-48 

часов (зависит от толщины нанесения, тем-
пературного и влажностного режима поме-
щения).

• EMICODE: EC1 Plus – очень низкая эмиссия.
• Прочность на сжатие через 28 дней: 
 >20,0 Н/мм2.
• Прочность на изгиб через 28 дней: 
 >5,0 Н/мм2.
• Нанесение: шпателем, раклей или насосом.
• Цвет: серый. 
• Расход: 1,6 кг/м2 на 1 мм толщины.
• Упаковка: мешки по 23 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Ultraplan Eco 20
Быстросхватывающаяся самовыравнивающаяся смесь  
с толщиной нанесения от 1 до 10 мм.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

EN 13813

C20-F5 1-10MM

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Укладка поверх внутренних и наружных 

оснований в качестве разделительной и 
противотрещинной мембраны при обли-
цовке керамической плиткой и камнем про-
блемных, потрескавшихся и не полностью 
отвержденных оснований, без необходимо-
сти повторять рисунок компенсационных и 
деформационных швов.

• Гидроизоляции балконов и террас.
• Укладка керамической плитки и камня, в том 

числе поверх существующих напольных по-
крытий.

• Подходит для новых и ремонтируемых жи-
лых домов, коммерческих зданий, больниц, 
гостиниц, балконов и террас, ванных комнат 
и пр.

ОСНОВАНИЯ
• Бетон.
• Цементные стяжки.
• Цементные стяжки с системами подогрева.
• Ангидридные стяжки.
• Ангидридные стяжки с системами подогрева.

• Старые полы из керамической плитки, поли-
мерных и деревянных материалов.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Контроль трещин: позволяет контроли-

ровать трещины в основании, выполняя 
функции противотрещинной мембраны и 
разделительного элемента, который предот-
вращает распространение трещин в осно-
вании на напольное покрытие.

• Гидроизоляционные свойства – материал 
полностью водонепроницаемый и защищает 
основания от проникновения влаги, тем са-
мым повышая их долговечность. 

• Подходит для внутренних и наружных по-
верхностей и применяется в сочетании с 
Mapeband Easy для герметизации стыков 
между листами и гидроизоляции критиче-
ских участков (углы, стыки и т.д.).

• Контроль пара – благодаря воздушным 
каналам на обратной стороне мембраны 
влага способна испаряться из нижележа-
щих слоев. 

• Может применяться на влажных и/или не 

полностью отвержденных основаниях, в том 
числе снаружи помещений.

• Механическая прочность – способствует 
равномерному распределению тяжелых на-
грузок.

• Равномерное распределение тепла, когда 
материал наносится на полы с системами 
подогрева, в том числе с локальным подо-
гревом.

• Прозрачность материала, что позволяет кон-
тролировать распределение клея под ним, а 
также без труда обнаруживать присутствие 
элементов, которые проходят через поверх-
ность (например, дренажных). 

• Улучшенная адгезия: особая форма ячеек 
повышает адгезию клея и помогает добиться 
максимального сцепления между керамиче-
ской плиткой или камнем и Mapeguard UM 35.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Цвет: синий.
• Длина: 30 м.
• Ширина: 1 м.

Mapeguard UM 35
Гидроизоляционная разделительная и трещиностойкая мембрана для потрескавшихся и влажных основа-
ний, а также не полностью отвержденных оснований перед укладкой керамической плитки и камня.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultraplan-eco-20
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapeguard-um-35
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Укладка керамической плитки и натураль-

ного камня на свежие цементные стяжки и 
бетонные поверхности, основания смешан-
ного типа.

• Создание больших по площади поверхно-
стей и уменьшение количества деформаци-
онных швов, ухудшающих внешний вид, в 
покрытиях из натурального камня и кера-
мической плитки.

• Укладка паркета из массивной древесины и 
многослойного паркета с пазовым/шпоноч-
ным соединением на стандартных полах и 
полах с системами подогрева, ДСП, полах 
из готовых деталей, покрытиях из литого 
асфальта, а также на подходящих старых 
основаниях.

• Укладка керамической плитки в жилых по-
мещениях на стандартные полы и полы с 
системами подогрева.

ОСНОВАНИЯ
• Бетон.
• Цементные стяжки и цементные стяжки с 

системами подогрева.
• Ангидридные стяжки и ангидридные стяж-

ки с системами подогрева;
• Старые полы из керамической плитки, по-

лимерных и деревянных материалов.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Высокая прочность сцепления в волокни-

стой структуре, а также очень большая пло-
щадь поверхности, которая обеспечивает 
оптимальную адгезию клея или цементного 
раствора и самоклеящейся ленты Mapetex 
Strip.

• Компенсирует напряжения, возникающие в 
основании.

• Перекрывает трещины в основании шири-
ной до 0,5 мм.

• Температура эксплуатации: от –30°С до 
+75°С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Ширина: 200 см, 100 см.
• Толщина: примерно 1 мм.
• Удлинение при разрыве в продольном на-

правлении: 29%.
• Удлинение при разрыве в поперечном на-

правлении: 33%.
• Цвет: светло-зеленый.
• Упаковка:
- рулоны длиной 50 м и шириной 1 м; 
- рулоны длиной 50 м и шириной 2 м.

Mapetex Vlies
Нетканое полотно, используемое в качестве подложки при укладке 
керамической плитки, натурального камня, паркета и служащее 
для разделения слоев покрытия с целью компенсации деформаций 
основания, а также для устройства временных напольных покрытий.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Гидроизоляционная и трещиностойкая 

мембрана, используемая во влажных и мо-
крых зонах жилых и коммерческих зданий, 
включая ванные комнаты и душевые в до-
мах, гостиницах и других объектах. 

• Гидроизоляционная мембрана на чувстви-
тельные к влаге основания (такие как гип-
совые штукатурки и гипсоволокнистые 
плиты, стяжки из сульфата кальция) и ми-
неральные поверхности (такие как цемент-
ные штукатурки, пористый бетон, бетон, 
цементные стяжки и панели на цементной 
основе). 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Обеспечивает соответствующую прочность 

сцепления клея между мембраной и осно-
ванием, а также между мембраной и покры-
тием. 

• Гидроизоляционные свойства
• Высокая прочность на растяжение.
• Способность перекрывать трещины
• Щелочестойкость

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Материал: трехслойное изделие из поли-

пропилена/полиэтилена.
• Цвет: синий.
• Общая толщина: прибл. 0,44-0,48 мм.
• Толщина пленки: 0,2 мм.
• Ширина: 100 см.
• Длина: 30 и 5 м.
• Вес: прибл. 251-266 г/м2.
• Упаковка: 

- рулоны 1 м х 30 м;
- рулоны 1 м х 5 м. 

Mapeguard WP 200
Щелочестойкая, гидроизоляционная и трещиностойкая мембрана 
для керамической плитки, натурального камня и плитки LVT.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Применяются внутри и снаружи помеще-

ний для усиления швов между теплой стяж-
кой пола и необогреваемой стяжкой, а так-
же между основаниями, выполненными из 
разных материалов.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Предотвращают появление напряжения, 

провоцирующего поднятие краев стяжки. 
• Помогают избегать вертикальную дефор-

мацию, возникающую между различными 
участками стяжки (например, в дверных 
проемах). 

• В сочетании с полотном Mapetex Vlies дю-
бели сокращают количество деформаци-
онных швов на поверхности облицовки из 
плитки и камня.

• Устанавливаются как в момент создания 
стяжки, так и в существующее основание. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Материал:

- стержень: нержавеющая сталь;
- втулка: пластик;
- соединитель: резина;
- уплотняющее кольцо: пена.

• Цвет:
- втулка: синий;
- соединитель: желтый;

• Размеры: 200x20 мм.
• Диаметр материала:

- втулка и соединитель: 8 мм;
- уплотняющее кольцо: 18 мм.

• Упаковка: 10 штук в картонной коробке.

Дюбели для швов  
в стяжках
Армирующий дюбель для деформационных швов,  
предотвращающий вертикальные деформации и не влияющий  
на работу деформационных швов в горизонтальной плоскости.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapetex-vlies
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapeguard-wp-200
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/d-bel--dl--shvov-v-st-zhka-
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ВВЕДЕНИЕ

Каучуковые, виниловые покрытия, натуральный линолеум, паркет и другие покрытия облада-
ют рядом уникальных характеристик (эластичность, прочность, хорошая звукоизоляция, 
износостойкость, стойкость к загрязнению, простота в уходе и прочие преимущества), что 
позволяет широко использовать их на объектах различного типа .

Ввиду специфических технических характеристик эти покрытия требуют особого системного 
подхода к подготовке и устройству основания . Подробную информацию можно найти в раз-
деле «Устройство пола» .

Компания MAPEI предлагает широкий ассортимент специализированных клеев для создания 
высококачественных покрытий из натурального линолеума, ПВХ, текстиля, резины и других . 
Продукты MAPEI удобны в применении, гарантируют долговечность крепления напольных 
покрытий и не причиняют вреда окружающей среде, здоровью укладчиков и конечных поль-
зователей .
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ХАРАКТЕРИСТИКА
MAPECRYL 

ECO
ULTRABOND ECO 

375
ULTRABOND ECO 

380
ULTRABOND 

333
ULTRABOND ECO 

4 LVT

Цвет Бежевый Бежевый Светло-бежевый Светло-бежевый Светло-бежевый

Упаковка 25 кг; 16 кг; 5 кг 16 кг 14 кг 16 кг; 25 кг 14 кг; 5 кг

Артикул
115825; 115816; 

115805
1943216 1943416

Минимальная отгрузка /
кол-во на палете, шт�

1/33; 1/33; 1/100 1/33 1/33

Cрок годности/
температура хранения

12 месяцев/
не ниже 5°С

12 месяцев/
не ниже 5°С

12 месяцев/
не ниже 5°С

12 месяцев/
не ниже 5°С

12 месяцев/
не ниже 5°С

Тип напольного 
покрытия 

Рулонные бытовые 
и полукомерче-

ские ПВХ на вспе-
ненной основе

Рулонное ПВХ с 
разными основами

ПВХ в плитке и 
рулонах с разными 

основами

Рулонное ПВХ с 
разными основами

Виниловая 
LVT-плитка ПВХ 

и полугибкая 
виниловая плитка

Зоны применения Сухие зоны Сухие зоны Сухие зоны Сухие зоны Сухие зоны

Тип клея
Водно-

дисперсионный
Водно-

дисперсионный
Водно-

дисперсионный
Водно-

дисперсионный
Водно-

дисперсионный

Жизнеспособность 
смеси при +20°С

— — — — — 

Время корректировки — — — — — 

Время выдержки 
перед укладкой

0-10 мин 10-20 мин 10-20 мин 10-20 мин 10 мин

Открытое время, мин 
(не менее) 

20-30 мин 50 мин 60-70 мин 30-40 мин 30-40 мин

Пешие нагрузки 3-5 ч 3-4 ч 3-5 ч 3-5 ч 3-4 ч

Пуск в эксплуатацию 24-48 ч 48 ч 24-48 ч 48-72 ч через 48 ч

Температура нанесения 
от +15°С 
до +35°С

от +15°С 
до +35°С

от +15°С 
до +35°С

от +15°С 
до +35°С

от +15°С 
до +35°С

Расход. кг/м2 0,3 – 0,45 0,2 – 0,30 0,25 – 0,45 0,3 – 0,45 0,25-0,35

Тип основания Впитывающие Впитывающие Впитывающие Впитывающие
Впитывающие 

основания

Условия применения
Внутри 

помещений
Внутри 

помещений
Внутри 

помещений
Внутри 

помещений
Внутри

Метод нанесения Шпатель Шпатель Шпатель Шпатель Шпатель

КЛЕИ ДЛЯ ВИНИЛОВЫХ И ПВХ-ПОКРЫТИЙ

КЛЕИ ДЛЯ ВИНИЛОВЫХ  
И ПВХ-ПОКРЫТИЙ

ТАБЛИЦА ВЫБОРА КЛЕЕВ 
ДЛЯ ПВХ, КАУЧУКОВЫХ И 
РЕЗИНОВЫХ ПОКРЫТИЙ

ULTRABOND 
ECO MS 4 LVT

ULTRABOND ECO 
MS 4 LVT WALL

ULTRABOND 
ECO V4SP

ULTRABOND ECO 
V4 SP FIBER

ULTRABOND ECO 
VS90 PLUS

ADESILEX G19 ADESILEX G20

Белая слоновая 
кость

Бежевый Светло-бежевый Светло-бежевый Бежевый
Бежевый/красный/

черный/зеленый
Бежевый 

15 кг 7 кг 16 кг; 5 кг 14 кг 14 кг 5 кг; 10 кг 10 кг; 5 кг

067216; 067208 067316 0657116
410311/ 410811/ 

410011/ 411111/ 410511
420311

1/33; 1/72 1/33 1/33 1/48 1/44

12 месяцев/
не ниже 5°С

12 месяцев/
не ниже 5°С

12 месяцев/
не ниже 5°С

12 месяцев/
не ниже 5°С

12 месяцев/
не ниже 5°С

24 месяца/нет огра-
ничений

24 месяца/нет 
ограничений

LVT в виде пли-
ток и планок 
на пол, ПВХ и 
виниловые по-

крытия

LVT в виде 
плиток и планок 
на пол и стены, 
ПВХ и винило-
вые покрытия

Универсаль-
ный клей, для 

виниловых, ПВХ 
и резиновых 

покрытий

Универсальный клей, 
для всех типов на-
польных покрытий: 
на основе винила, 

полугибкого винила, 
резины, полиолефи-
нов, иглопробивных 

покрытий и ковролина

Универсальный 
клей, для ПВХ 
или резиновых 

покры тий, плитки 
LVT

Резиновые, 
каучуковые и ПВХ-

покрытия более 
4 мм

Тонкие резино-
вые и ПВХ-

покрытия в ру-
лонах и плитках 

до 4 мм

Сухие зоны, 
мокрые зоны

Сухие зоны, 
мокрые зоны

Сухие зоны Сухие зоны Сухие зоны
Сухие зоны, 
мокрые зоны

Сухие зоны, 
мокрые зоны

Водно-
дисперсионный

Водно-
дисперсионный

Водно-
дисперсионный

Водно-
дисперсионный

Водно-
дисперсионный

Эпоксидно-
полиуретановый

Полиуретановый 

— — — — — 50-60 мин 40-50 мин

— — — — — 90 мин 90 мин 

0-10 мин 0-10 мин

Приблизительно 
10–20 минут

(30-40 минут - 
для невпитываю-
щих оснований)

0-10 мин 0-10 мин — — 

20-30 мин 20-30 мин 40-45 мин 20-30 мин 20-30 мин 60 мин 60 мин 

5 ч 5 ч 3-5 ч 3-5 ч 3-5 ч 12-24 ч 12-24 ч 

через 24 ч через 24 ч 48-72 ч 24-48 ч 24-48 ч 3 сут 3 сут

от +15°С 
до +35°С

от +15°С 
до +35°С

от +15°С 
до +35°С

от +15°С 
до +35°С

от +15°С 
до +35°С

от +10°С 
до +30°С

от +10°С 
до +30°С

0,25-0,45 0,25-0,45 0,25 – 0,40 0,25 – 0,45 0,2 – 0,45 0,4 – 1,0 0,4 – 1,0

Впитывающие, 
невпитывающие

Впитывающие, 
невпитывающие

Впитывающие, 
невпитывающие

Впитывающие, 
невпитывающие

Впитывающие
Впитывающие, 

невпитывающие
Впитывающие, 

невпитывающие

Внутри Внутри
Внутри 

помещений
Внутри помещений

Внутри 
помещений

Внутри и снаружи 
помещений

Внутри и снару-
жи помещений

Шпатель Шпатель Шпатель Шпатель Шпатель Шпатель Шпатель 
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КЛЕИ ДЛЯ ВИНИЛОВЫХ И ПВХ-ПОКРЫТИЙ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для приклеивания напольных 
покрытий внутри помещений:
• гомогенных и гетерогенных виниловых на-

польных покрытий в рулонах в плитках;
• ПВХ и полугибких виниловых плит;
• все типы ковровых покрытий с различными 

основами: латексная, ПВХ и полиуретана.

ОСНОВАНИЯ
• Все виды впитывающих влагостойких осно-

ваний, обычно используемых в строитель-
стве.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Прост в нанесении и имеет превосходные 

показатели начального схватывания, что 
позволяет избежать эластичной деформа-
ции укладываемого материала.

• После затвердения образуется твердая 
эластичная пленка, которая гарантирует 
высокое сцепление со всеми типами осно-
ваний. 

• Состав можно применять для полов с боль-
шими пешеходными нагрузками, нагрузка-
ми от перемещений инвалидных колясок и 
для теплых полов.

• Не воспламеняется.
• Очень низкая эмиссия летучих органических 

соединений (EC1 Plus) – безвреден для здо-
ровья укладчиков и конечных потребителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Температура нанесения: от +15°С до +35°С
• Время выдержки перед укладкой: 10-20 ми-

нут
• Открытое время: 50 минут.
• Легкие пешие нагрузки: через 3-4 часа.
• Готовность к эксплуатации: через приблиз. 

48 часов.
• Нанесение: зубчатым шпателем MAPEI №1 

или №2.
• Расход: 200-300 г/м2.
• Упаковка: ведра по 16 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Ultrabond Eco 375
Вододисперсионный клей с сильным начальным схватыванием, 
увеличенным открытым временем, применяется для виниловых 
покрытий.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Приклеивание рулонов и плиток однород-

ного и разнородного винила.
• Приклеивание полугибких виниловых 

плиток.
• Приклеивание ковров с нижним слоем из 

латекса, ПВХ или полиуретана.

ОСНОВАНИЯ
• На всех типах абсорбирующих и устойчи-

вых оснований, обычно используемых в 
строительстве.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Легко наносится и имеет высокую начальную 

адгезию, что позволяет избежать эластично-
го возврата укладываемого материала. 

• Долгое время сохраняет свои характери-
стики – укладка покрытий может длиться до 
2 часов после нанесения клея.

• После отверждения образует плотную и 
эластичную пленку, которая гарантирует от-
личную адгезию ко всем видам оснований. 

• Материл можно использовать на объектах с 
интенсивным движением, а также для полов 
с интенсивным передвижением стульев на 
колесиках.

• Не воспламеняется.
• Очень низкая эмиссия летучих органиче-

ских соединений (EC1 Plus) – безвреден для 
здоровья укладчиков и конечных потреби-
телей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Температура нанесения: от +15°С до +25°С. 
• Время выдержки: 10-20 минут.
• Открытое время: 60-70 минут.
• Готовность к легким пешеходным нагруз-

кам: 3-5 часа.
• Готовность к эксплуатации: 24-48 часов.
• Нанесение: зубчатым шпателем MAPEI № 1, 

TKB A1, A2.
• Расход: 200-450 г/м2.
• Упаковка: ведра по 14 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Ultrabond Eco 380
Клей в водной дисперсии с быстрым и сильным начальным 
схватыванием, с увеличенным открытым временем и очень низким 
уровнем содержания летучих органических соединений для 
виниловых напольных покрытий.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Приклеивание гомогенных и гетерогенных 

ПВХ-покрытий в листах.
• Виниловые и многослойные ПВХ-покрытия.
• Подходит также для укладки:

- полугибкой виниловой напольной плитки 
(VCT);

- текстильных напольный покрытий на рас-
пространенных основах (латексная осно-
ва, ПВХ и полиуретан и т.д.);

- текстильных покрытий с ворсом;
- виниловых настенных покрытий.

ОСНОВАНИЯ
• Подготовленные впитывающие основания;
• Системы теплых полов.
• Его можно использовать для:

- статических и динамических нагрузок в 
жилых и коммерческих помещениях;

- нагрузок от кресел на колесах в соответ-
ствии с EN 12529.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Очень легкое нанесение;
• Быстрое начальное схватывание;
• длительное открытое время;
• отличное смачивание даже с непроницае-

мыми покрытиями;
• Не содержит растворителей;
• Не горюч.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Консистенция: густая паста.
• Цвет: светло-бежевый.
• Объемная масса: 1.40 г/см3.
• pH: 8.
• Температура нанесения: от +15°С до +25°С  .
• Время выдержки: 10-20 минут.  
• Открытое время:  30-40 минут.  
• Готовность к легким пешеходным нагруз-

кам: 3-5 часа.  
• Готовность к эксплуатации: 48-72 часа.
• Нанесение: зубчатым шпателем MAPEI № 1, 

TKB A1, A2.
•  Расход: 200-450 г/м2.
•  Упаковка: ведра по 16 и 25 кг.
•  Срок хранения: 12 месяцев.

Ultrabond 333
Универсальный клей с длительным открытым временем для 
напольных и настенных покрытий из винила, текстиля и линолеума.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Дисперсионный клей для ПВХ, виниловых, 

и линолеумных и всех распространенных 
текстильных напольных покрытий.

• Используется для полов и стен внутри по-
мещений.

• Может применяться для:
- статических и динамических нагрузок, в 

жилых и коммерческих помещениях;
- нагрузки от кресел на колесах, в соответ-

ствии с EN 12529.
• Используйте Mapecryl Eco для приклеивания:

- гомогенные и гетерогенные напольные 
ПВХ-покрытия в листах;

- виниловые и многослойные напольные 
ПВХ-покрытия;

- полугибкая виниловая напольная плитка 
(VCT);

- текстильные напольные покрытия на 
распространенных основах (латексная 
основа, ПВХ и вспененный полиуретан, 
натуральный джут, ковровые покрытия с 
подложкой ActionBac®: и т.д.);

- текстильные покрытия с ворсом.
• Подходит также для приклеивания:

- виниловые настенные покрытия;
- иглопробивные ковровые покрытия обыч-

ного типа, также с основой из латекса;
- линолеум с подложкой из натурального 

джута (толщиной до 2,5 мм).

ОСНОВАНИЯ
• Обработанные, впитывающие поверхности.
• Стяжки с системой «теплый пол».

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Очень легкое нанесение.
• Быстрое начальное схватывание.
• Отличное смачивание, даже на непроница-

емых покрытиях.
• Высокая прочность на отрыв.
• Не содержит растворителей.
• Не воспламеняется.
• Очень низкая эмиссия летучих органических 

соединений (EC1 Plus) – безвреден для здо-
ровья укладчиков и конечных потребителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция: кремовая паста.
• Цвет: светло-бежевый.
• Плотность: 1,40 г/см3.
• pH: 8,0.
• EMICODE: EC1 – очень низкая эмиссия.
• Температура нанесения: от +15°С до +35°С.
• Время выдержки: 0–10 минут.
• Открытое время: 20–30 минут.
• Готовность к легким пешеходным нагруз-

кам: через 3-5 часов.
• Пуск в эксплуатацию: 24-48 часа.
• Расход: зависит от однородности основа-

ния, типа подложки, а также используемого 
шпателя.
- шпатель MAPEI №1 – 300-350 г/м2;
- шпатель MAPEI №2 – 400-450 г/м2;
- валик – 200 г/м2;
- зубчатый шпатель А1/А2 – 250-350 г/м2;
- зубчатый шпатель B1 – 350-400 г/м2;
- зубчатый шпатель B2 – 400-500 г/м2.

• Упаковка: ведра по 5 кг, 16 кг и 25 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Mapecryl Eco
Универсальный клей для виниловых, текстильных и линолеумных 
напольных покрытий.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ПВХ, ТЕКСТИЛЬ, 
ЛИНОЛЕУМ

MAPEI № 1, 2, 3
TKBA1, A2, B1, B2

+15 °C

EM

ISS
ION CLASS FO

R BU
ILDING MATER

IA
L

ПВХ MAPEI № 1
TKB A1, A2

+15 °C

ПВХ MAPEI № 1
TKB A1, A2

+15 °C

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultrabond-eco-375
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultrabond-eco-380
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultrabond-333
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapecryl-eco
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КЛЕИ ДЛЯ ВИНИЛОВЫХ И ПВХ-ПОКРЫТИЙ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Приклеивание виниловой LVT-плитки вну-

три помещений;
• Приклеивание ПВХ и полугибкой винило-

вой плитки.

ОСНОВАНИЯ
• Любой тип стандартного впитывающего ос-

нования, устойчивого к присутствию влаги.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Легкое нанесение.
• Высокое начальное схватывание ко всем 

типам основания. 
• Подходит для полов, подверженных интен-

сивным пешеходным нагрузкам, движению 
инвалидных колясок, а также для системы 
подогреваемых полов.

• Клей не воспламеняется, имеет экологи-
ческий класс EC1 Plus, а также сертифи-
кат Blauer Engel. Безвреден для здоровья 
укладчиков и конечных пользователей. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция кремообразная паста.
• Цвет светло-бежевый.
• Плотность: 1.25 г/см3.
• pH: 7,5.
• Экологический класс EMICODE: EC1 Plus – 

очень низкая эмиссия.
• Температура нанесения от + 15°С до + 35°С.
• Время ожидания: 10 минут.
• Открытое время: максимум 30-40 минут.
• Легкие пешие нагрузки: 3-4 часа.
• Готовность к эксплуатации: через 48 часов.
• Нанесение: зубчатым шпателем MAPEI № 1, 

TKB A1, A2.
• Расход: зависит от равномерности осно-

вания, типа подложки покрытия и вида ис-
пользуемого шпателя: прибл. 0,25-0,35 кг/м2.

• Упаковка: ведра по 14 и 5 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Ultrabond Eco 4 LVT
Армированный фиброй клей для виниловой LVT-плитки.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

EM

ISS
ION CLASS FO

R BU
ILDING MATER

IA
L

LVT, SPC, 
ЖЕСТКИЕ LVT

MAPEI № 1
TKB A1, A2

+15 °C

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Прикеивание LVT в виде плитки и планок 

на пол.
• Также подходит для приклеивания:

- гомогенных и гетерогенных напольных 
покрытий, панелей и плитки ПВХ;

- эластичных и многослойных виниловых 
напольных покрытий;

- текстильных напольных покрытий с под-
ложками любых типов (латекс, ПВХ и вспе-
ненного полиуретана , натуральный джут, 
ковры с подложкой ActionBac® и т.д.);

- иглопробивных тканых покрытий;
- флоковых напольных покрытий;
- линолеума с подложкой из натурального 

джута, синтетической, полиолефиновой 
или полиуретановой подложкой;

- напольных покрытий на основе полиоле-
фина, без содержания хлоридов;

- резиновых напольных покрытий (панели и 
плитка, включая многослойные напольные 
покрытия с подложкой из акустической

ОСНОВАНИЯ
• Хорошо подготовленные впитывающие и 

невпитывающие основания.
• Полы с подогревом.
• Может подвергаться регулярному воздей-

ствию воды (общественные столовые, ду-
шевые и т. д.).

• Подходит для укладки полов, подвергаю-
щихся нагрузкам от кресел на колесиках (в 
соответствии с EN 12529).

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Клей отличается высокой прочностью на 

сдвиг и отрыв, хорошей стабильностью 
размеров.

• После затвердения посредством химиче-
ской реакции с влагой в воздухе клей обра-
зует прочную пленку, стойкую к влаге, воде 
и теплу, с отличной адгезией ко всем типам 
строительных материалов.

• Простой в нанесении, готовый к использо-
ванию – не требует смешивания.

• Низкая вязкость.
• Быстрое схватывание, в том числе при низ-

ких температурах.
• Клей не воспламеняется, имеет экологи-

ческий класс EC1 R Plus, а также сертифи-
кат Blauer Engel. Безвреден для здоровья 
укладчиков и конечных пользователей. 

• Подходит для укладчиков с аллергией на 
эпоксидные и эпоксидно-полиуретановые 
клеи.

• Хорошо сопротивляется интенсивному из-
носу и применяется в жилых, коммерческих 
и промышленных зданиях, где требуется 
соблюдение требований Blauer Engel.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция: кремообразная паста.
• Цвет: белая слоновая кость.
• Плотность: 1,5 г/см3.
• EMICODE: EC1 R Plus - очень низкая эмиссия.
• Температура нанесения: от +15°С до +35°С.
• Открытое время: 20-30 минут. 
• Готовность к легким пешеходным нагруз-

кам: 5 часов. 
• Ввод в эксплуатацию: 24 часа.
• Нанесение: зубчатым шпателем MAPEI №1, 

TKB A1, A2.
• Расход: 250-450 г/м2.
• Упаковка: ведра по 15 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Ultrabond Eco MS 4 LVT
Однокомпонентный клей для LVT на основе силилированных полимеров.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

EM
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LVT, SPC, ЖЕСТКИЕ LVT, 
ПВХ, РЕЗИНА, ПО, ПУ, 

ЛИНОЛЕУМ, ТЕКСТИЛЬ

MAPEI № 1
TKB A1, A2

+15 °C

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• LVT в виде плитки и планок. 
• Также подходит для приклеивания: 

- гомогенных и гетерогенных напольных и на-
стенных покрытий, панелей и плитки ПВХ; 

- эластичных и многослойных виниловых на-
польных и настенных покрытий; 

- текстильных напольных покрытий с подлож-
ками любых типов (латекс, ПВХ и полиурета-
новая пена, натуральный джут, ковры с под-
ложкой Action-Bac® и т.д.); 

- иглопробивных тканых покрытий; 
- флоковых напольных покрытий; 
- линолеума с подложкой из натурального 

джута, синтетической, полиолефиновой или 
полиуретановой подложкой; 

- напольных и настенных покрытий на основе 
полиолефина, без содержания хлоридов; 

- резиновых напольных и настенных покрытий 
(панели и плитка, включая многослойные на-
польные покрытия с подложкой из акустиче-
ской резины или пенопласта).

ОСНОВАНИЯ
• Хорошо подготовленные впитывающих и не-

впитывающие основания.
• Полы с подогревом.
• Может подвергаться регулярному воздействию 

воды (общественные столовые, душевые и т. д.).
• Подходит для укладки полов, подвергающихся 

нагрузкам от кресел на колесиках (в соответ-
ствии с EN 12529)

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Отличается повышенной прочностью и стойко-

стью к сдвигающим нагрузкам.
• Не боится прямых солнечных лучей, сильных 

механических нагрузок вследствие проезда ви-
лочных погрузчиков и проч.

• Простой в нанесении, готовый к использованию 
– не требует смешивания.

• Низкая вязкость.
• Отсутствие просачивания и оползания LVT на 

стенах.
• Быстрое схватывание, в том числе при низких 

температурах.
• Высокая прочность на сдвиг и отрыв.
• Клей не воспламеняется, имеет экологический 

класс EC1 R Plus, а также сертификат Blauer 
Engel. Безвреден для здоровья укладчиков и 
конечных пользователей. 

• Подходит для укладчиков с аллергией на эпок-
сидные и эпоксидно-полиуретановые клеи.

• Хорошо сопротивляется интенсивному износу 
и применяется в жилых, коммерческих и про-
мышленных зданиях, где требуется соблюдение 
требований Blauer Engel.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция: кремообразная паста. 
• Цвет: бежевый. 
• Плотность: 1,5 г/см3.
• EMICODE: EC1 R Plus - очень низкая эмиссия
• Температура нанесения: от +15°С до +35°C.
• Открытое время: 20-30 минут.
• Готовность к легким пешеходным нагрузкам: 

5 часов. 
• Ввод в эксплуатацию: 24 часа.
• Нанесение: зубчатым шпателем MAPEI №1, 

TKB A1, A2.
• Расход: 250-350 г/м2.
• Упаковка: ведра по 7 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall
Однокомпонентный клей на основе силилированных полимеров для 
укладки LVT на стены.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

EM

ISS
ION CLASS FO

R BU
ILDING MATER

IA
L

LVT, SPC, ЖЕСТКИЕ LVT, 
ПВХ, РЕЗИНА, ПО, ПУ, 

ЛИНОЛЕУМ, ТЕКСТИЛЬ

MAPEI № 1
TKB A1, A2

+15 °C

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Виниловые, полугибкие виниловые, рези-

новые, полиолефиновые, иглопробивные и 
ковровые покрытия.

• Для укладки внутри помещений.

ОСНОВАНИЯ
• Все виды впитывающих оснований, не под-

верженных капиллярному подъему влаги, 
обычно используемых в строительстве.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Увеличенное открытое время, что является 

более удобным в процессе укладки наполь-
ных покрытий, но только при условии ста-
бильности их линейных размеров. 

• Может использоваться на невпитывающих 
поверхностях в качестве альтернативы полих-
лоропреновым контактным или эпоксидно-
полиуретановым клеям (время для подсушки 
– 30-40 минут при температуре +23°С).

• Прост в нанесении и имеет превосходные 
показатели начального схватывания.

• После полного высыхания (прим. 24 часа при 
температуре +23°С) слой клея представляет 
собой эластичную прочную пленку и может 
выдерживать интенсивные пешеходные на-

грузки, а также подходит для помещений, в 
которых используются роликовые стулья.

• Не воспламеняется.
• Очень низкая эмиссия летучих органиче-

ских веществ – безвреден для здоровья 
укладчиков и конечных потребителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция: кремообразная паста.
• Цвет: светло-бежевый.
• Плотность: 1,2 г/см3.
• рН: 7,5.
• EMICODE: EC1 - очень низкая эмиссия.
• Температура нанесения: От +15°С до +35°С
• Время выдержки перед укладкой: Прибли-

зительно 10–20 минут (30-40 минут - для 
невпитывающих оснований).

• Открытое время: максимум 40-45 минут.
• Допускается хождение: Через 3-5 часов.
• Готовность к эксплуатации: Через 48-72 часа.
• Нанесение: зубчатым шпателем MAPEI №1, 

№2, №3, TKB A1, A2, B1, B2.
• Расход: зависит от однородности основа-

ния, типа подложки, а также используемого 
шпателя: 250-450 г/м2.

• Упаковка: ведра по 16 кг и 5 кг.
• Срок хранения: 24 месяца.

Ultrabond Eco V4SP
Универсальный вододисперсионный клей с очень низкой эмиссией 
летучих органических соединений и увеличенным открытым 
временем для укладки ПВХ и резиновых покрытий.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

EM

ISS
ION CLASS FO

R BU
ILDING MATER

IA
L

ПВХ, НЕ-ПВХ, LVT, ПО, ПУ, РЕЗИНА, 
ТЕКСТИЛЬ, ЛИНОЛЕУМ

MAPEI № 1, 2, 3
TKB A1, A2, B1, B2

+15 °C

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultrabond-eco-4-lvt
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultrabond-eco-ms-4-lvt
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultrabond-eco-ms-4-lvt-wall
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultrabond-eco-v4sp
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КЛЕИ ДЛЯ ВИНИЛОВЫХ И ПВХ-ПОКРЫТИЙ

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ПВХ, НЕ-ПВХ, LVT, ПО, ПУ, РЕЗИНА, 
ТЕКСТИЛЬ, ЛИНОЛЕУМ

MAPEI № 1, 2, 3
TKB A1, A2, B1, B2

+15 °C

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Приклеивание всех типов напольных по-

крытий: на основе винила, полугибкого ви-
нила, резины, полиолефинов, иглопробив-
ных покрытий и ковролина:

ОСНОВАНИЯ
• Все типы впитывающих и стабильных в при-

сутствии влаги оснований, обычно исполь-
зуемых в строительстве.

• Полы с подогревом.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Фибра в составе продукта обеспечивает 

увеличенную долговечность при эксплуа-
тации резиновых покрытий в условиях де-
формаций.                                                                                              

• Увеличенное открытое время. 
• Клей также можно использовать на невпи-

тывающих основаниях как альтернатива 
полихлоропреновым клеям или полиурета-
новым клеям.

• Легко наносится и имеет высокую первона-
чальную силу приклеивания. 

• После затвердевания становится гибким и 
прочным, устойчивым к интенсивным пе-
шим нагрузкам и передвижению кресел-ко-
лясок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция: кремообразная паста.
• Цвет: светло-бежевый.
• Плотность: 1,2 г/см3.
• рН: 7,0.
• EMICODE: EC1 - очень низкая эмиссия.
• Температура нанесения: От +15°С до +35°С.
• Время выдержки перед укладкой: 0-10 минут.
• Открытое время: максимум 20-30 минут.
• Допускается хождение: через 3-5 часов.
• Готовность к эксплуатации: через 24-48 часов.
• Нанесение: зубчатым шпателем MAPEI №1, 

№2, №3, TKB A1, A2, B1, B2.
• Расход: зависит от однородности основа-

ния, типа подложки, а также используемого 
шпателя: 250-450 г/м2.

• Упаковка: ведра по 14 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Ultrabond Eco 
V4 SP Fiber
Высококачественный универсальный армированный фиброй клей 
для эластичных и текстильных напольных покрытий.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Приклеивание таких типов покрытий, как 

резина, ПВХ, текстильные, иглопробивные 
покрытия, натуральный линолеум, полисти-
рольные и полиуретановые панели, фибро-
бетон, дерево, листовая сталь и пластико-
вый ламинат.

• Для наружных и внутренних работ.

ОСНОВАНИЯ
• Цементные стяжки, асфальт, невпитыва-

ющие гибкие или чувствительные к влаж-
ности поверхности: металлические листы, 
пластиковый ламинат, фибробетон, резина, 
ПВХ, дерево, существующая керамическая 
плитка.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Специально разработан для укладки бего-

вых дорожек на основе резины, финишных 
рулонных покрытий на основе резиновой 
крошки и цветных ЭПДМ-гранул.

• После затвердевания в течение 24 часов 
образуется эластичный слой, устойчивый 
к влаге, воде, температурным и атмосфер-
ным воздействиям, обладающий высокими 
адгезионными характеристиками практиче-
ски ко всем общепринятым в строительстве 
основаниям. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Соотношение компонентов: Компонент А : 

Компонент В = 94 : 6.
• Цвет: Бежевый, красный, зелёный, чёрный.
• Время использования смеси: от 50 до 

60 минут.
• Температура нанесения: от +10°С до +30°С.
• Открытое время: 60 минут.
• Время корректировки: 90 минут.
• Время начального схватывания: 9 часов.
• Время окончательного схватывания: 10 часов.
• Допустимы пешие нагрузки: через 12-24 часов.
• Ввод в эксплуатацию: через 3 дня.
• Расход: зависит от ровности основания, 

типа изнаночной стороны покрытия и шпа-
теля: 300 до 1000 г/м2.

• Упаковка: ведра по 5 кг и 10 кг.
• Срок хранения: 24 месяца.

Adesilex G19 
Двухкомпонентный эпоксиднополиуретановый клей для резиновых, 
ПВХ покрытий и натурального линолеума.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

EM

ISS
ION CLASS FO

R BU
ILDING MATER

IA
L

ПВХ, НЕ-ПВХ, LVT, ПО, ПУ, РЕЗИНА, 
ТЕКСТИЛЬ, ЛИНОЛЕУМ

MAPEI № 1, 2, 3
TKB A1, A2, B1, B2

+15 °C

ПВХ, НЕ-ПВХ, LVT, РЕЗИНА, 
ТЕКСТИЛЬ, ЛИНОЛЕУМ

MAPEI № 1, 2, 3, 4
TKB A1, A2, B1, B2, C1

+15 °C

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Приклеивание ПВХ или резиновых покры-

тий на впитывающие основания. 
• Применяется также как универсальный 

клей для всех гибких и текстильных наполь-
ных покрытий. 

• Для внутреннего применения.

ОСНОВАНИЯ
• Выровненные и впитывающие основания.
• Стяжки с системой «теплый пол».

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Быстрое и сильное начальное схватывание, 

быстрое высыхание.
• Образование устойчивой пленки после вы-

сыхания, что обеспечивает хорошую ста-
бильность размеров покрытия.

• Очень легкое нанесение.
• Небольшое время выдержки.
• Высокая смачиваемость даже покрытий с 

жесткой основой.
•  Его можно использовать для помещений с 

высо кой статической и динамической на-
грузкой на пол. В жилых, коммерческих и 
промышленных секторах. (больницы, тор-
говые центры, аэропорты и т.д.).

• Устойчивость к воздействию роликовых 
кресел и теле жек согласно EN 12529. 

• Хорошая прочность на отрыв.
• Высокая стабильность размеров покрытия.
• Предотвращает расхождение швов.
• Не содержит растворителей.
• Не воспламеняется.
• Очень низкая эмиссия летучих органиче-

ских веществ – безвреден для здоровья 
укладчиков и конечных потребителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция: кремообразная паста.    
• Цвет: бежевый.   
• Плотность:  1,25 г/см3.  
• pH: 8.   
• EMICODE: EC1 Plus — очень низкая эмиссия 

летучих соединений.
• Температура нанесения:  от +15°С до +35°С.
• Время выдержки перед укладкой:  0-10 ми-

нут.   
• Открытое время:  20-30 минут.   
• Допускается хождение:  3-5 ч.   
• Готовность к эксплуатации:  24-48 ч.   
• Расход: зависит от поверхности, на которую он 

будет наноситься, тыльной стороны напольно-
го покрытия и типа шпателя: 200-450 г/м2.

• Упаковка: ведра по 14 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Ultrabond Eco VS90 Plus
Универсальный высокотемпературный клей  
для гибких напольных покрытий.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Приклеивание таких типов покрытий, как 

резина, ПВХ, текстильные, иглопробивные 
покрытия, натуральный линолеум, полисти-
рольные и полиуретановые панели, фибро-
бетон, дерево, листовая сталь и пластико-
вый ламинат.

• Приклеивание синтетической армирующей 
сетки на изнаночную сторону керамиче-
ской плитки для вентилируемого фасада.

• Для наружных и внутренних работ.

ОСНОВАНИЯ
• Цементные стяжки, асфальт, невпитыва-

ющие гибкие или чувствительные к влаж-
ности поверхности: металлические листы, 
пластиковый ламинат, фибробетон, резина, 
ПВХ, дерево, существующая керамическая 
плитка.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Особенно подходит для укладки тонких по-

крытий, в том числе поверх гидроизоляци-
онных подложек, таких как Mapelay.

• Высокая эластичность и прочность сцепле-
ния.

• Особенно рекомендуется для невпитываю-
щих и чувствительных к влажности поверх-
ностей.

• После затвердевания в течение 24 часов 
образуется эластичный слой, устойчивый 
к влаге, воде, температурным и атмосфер-
ным воздействиям, обладающий высокими 
адгезионными характеристиками практиче-
ски ко всем общепринятым в строительстве 
основаниям. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Соотношение компонентов: Компонент А : 

Компонент В = 94 : 6.
• Цвет: бежевый.
• Время использования смеси: 40-50 минут.
• Температура нанесения: от +10°С до +30°С.
• Открытое время: 60 минут.
• Время корректировки: 90 минут.
• Время начального схватывания: 9 часов.
• Время окончательного схватывания: 10 ча-

сов.
• Допустимы пешие нагрузки: через 12-24 ча-

сов. 
• Ввод в эксплуатацию: через 3 дня.
• Нанесение: зубчатым шпателем MAPEI №1, 

№2, №3, TKB A1, A2, B1, B2.
• Расход: зависит от ровности основания, 

типа изнаночной стороны покрытия и шпа-
теля: от 350 до 600 г/м2.

• Упаковка: ведра по 5 кг и 10 кг.
• Срок хранения: 24 месяца.

Adesilex G20 
Двухкомпонентный полиуретановый клей низкой вязкости для 
резиновых, ПВХ покрытий и натурального линолеума.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ПВХ, НЕ-ПВХ, LVT, ПО, ПУ, 
РЕЗИНА, ТЕКСТИЛЬ, ЛИНОЛЕУМ

MAPEI № 1, 2, 3
TKB A1, A2, B1, B2

+15 °C

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultrabond-eco-v4sp-fiber
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultrabond-eco-vs90-plus
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/adesilex-g19
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/adesilex-g20
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КЛЕИ-ФИКСАТОРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКА ULTRABOND ECO FIX ULTRABOND ECO TACK ULTRABOND ECO TACK 4 LVT

Цвет Светло-бежевый Светло-бежевый Светло-бежевый

Упаковка 5 и 10 кг 15 кг 15 кг

Артикул 358010U 358215 358615

Минимальная отгрузка/
количество на палете, шт.

1/48 1/33 1/33

Cрок годности/
температура хранения

24 месяцев/не ниже 5°С 12 месяцев/не ниже 5°С 12 месяцев/не ниже 5°С

Тип напольного покрытия 
Текстильные и ПВХ-покрытия 

в плитках 
Текстильные покрытия 

в плитках 
Для LVT свободной укладки 

или LVT «клик-система»

Тип клея
Воднодисперсионный 

(концентрат, рекомендовано 
разбавлять водой на 20%)

Воднодисперсионный 
(готовый к применению)

Воднодисперсионный 

Время выдержки перед укладкой 30 мин – 3 ч
укладывать напольное по-
крытие, когда клей станет 

прозрачным
2 – 12 ч

Пешие нагрузки Сразу после укладки Сразу после укладки Сразу после укладки 

Пуск в эксплуатацию Сразу после укладки Сразу после укладки Сразу после укладки 

Расход. кг/м2 0,08 – 0,15 0,19 – 0,22 0,09 – 0,2

Метод нанесения Шпатель, валик, кисть Валик Валик

КЛЕИ-ФИКСАТОРЫ

ТАБЛИЦА 
ВЫБОРА КЛЕЕВ-
ФИКСАТОРОВ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Фиксация ковровых покрытий в плитке и 

рулонах.
• Фиксация модульных напольных покрытий.
• Фиксация  ПВХ плитки на вспененной ПВХ 

основе и венецианских ковров.

ОСНОВАНИЯ
• Все стандартные основания, используемые 

в строительстве, не подверженные восхо-
дящей влаге.

• Существующие полы любого типа: дерево, 
ПВХ, резина, полугибкий винил, натураль-
ный линолеум, керамика, мрамор и др.

• Фальшполы всех типов.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• После высыхания слой сохраняет посто-

янную клеящую способность, в том числе 
после неоднократного удаления и замены 
напольного покрытия.

• Подходит для зон с повышенной проходи-
мостью, а также может использоваться в 
помещениях с роликовыми стульями.

• Очень низкая эмиссия летучих органиче-
ских соединений – безвреден для здоровья 
укладчиков и конечных потребителей.

• Не воспламеняется.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция: кремообразная паста.
• Цвет: светло-бежевый.
• Плотность: 1,07 г/см3.
• рН: 8,5.
• EMICODE: EC1 – очень низкая эмиссия.
• Температура нанесения: От +15°С до +35°С.
• Время выдержки перед укладкой: Укладка 

покрытий производится, когда клей станет 
прозрачным (от 30 мин до 3 часов), в зави-
симости от количества клея, разбавления и 
типа основания.

• Допускается хождение: сразу же после 
укладки.

• Готовность к эксплуатации: сразу же после 
укладки

• Нанесение: шпателем MAPEI №1, TKB A1, A4 
или валиком.

• Расход: 80-150 г/м2.
• Упаковка: ведра по 5 кг и 10 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Ultrabond Eco Fix
Воднодисперсионный клей-фиксатор с очень низкой эмиссией 
летучих органических соединений и постоянной клеящей 
способностью для фиксации напольных покрытий.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Временное приклеивание текстильных и 

эластичных напольных покрытий. 
• Особенно подходит для фиксации времен-

ного покрытия в виде виниловой доски и 
плитки.

ОСНОВАНИЯ
• Все стандартные основания, используемые 

в строительстве.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• При высыхании пленка клея сохраняет 

свойства прилипания, поэтому укладку по-
крытий можно произвести непосредствен-
но на месте и затем легко снять и/или за-
менить покрытие.

• Особенно подходит для фиксации покры-
тий свободной укладки с эффектом дерева, 
при этом снижается тенденция материала 
к образованию морщин по краю и между 
швами покрытия.

• Очень низкая эмиссия летучих органиче-
ских веществ – безвреден для здоровья 
укладчиков и конечных потребителей.

• Не воспламеняется.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция: жидкость.
• Цвет: светло-бежевый.
• Плотность: 1.05 г/см3.
• pH: 9,5.
• Температура нанесения: от +15°С до +35°С.
• Время ожидания: укладывать покрытие, ког-

да клей станет прозрачным (через 2-12 часов, 
в зависимости от окружающей температуры 
и степени впитывания основания).

• Нанесение: валиком.
• Расход: 90-200 г/м2.
• Упаковка: ведра по 15 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Ultrabond Eco Tack 4 LVT
Клей-фиксатор с постоянной клеящей способностью в водной 
дисперсии, для фиксации покрытий свободной укладки, в виде 
плиток или доски.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Непостоянное склеивание свободно крепя-

щейся ковровой плитки.

ОСНОВАНИЯ
• Все стандартные основания, используемые 

в строительстве.
• Фальшполы всех типов.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• После высыхания слой сохраняет клей-

кость, так что свободно крепящаяся ков-
ровая плитка может быть зафиксирована в 
нужном месте, а затем с легкостью удалена 
или заменена.

• Очень низкая эмиссия летучих органиче-
ских соединений – безвреден для здоровья 
укладчиков и конечных потребителей.

• Не воспламеняется.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция: жидкая.
• Цвет: светло-бежевый.
• Плотность: 1,05 г/см3.
• pH: 7,5.
• EMICODE: EC1 – очень низкая эмиссия.
• Температура нанесения: от +15°С до +35°С.
• Время ожидания: укладывайте напольное 

покрытие, когда клей станет прозрачным.
• Нанесение: валиком.
• Расход: зависит от типа основания:  

190-220 м2.
• Упаковка: ведра по 15 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Ultrabond Eco Tack
Вододисперсионный акриловый клей-фиксатор с постоянной 
клеящейся способностью и очень низкой эмиссией летучих 
органических соединений для укладки свободно крепящейся 
ковровой плитки. 

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

EM

ISS
ION CLASS FO

R BU
ILDING MATER

IA
L

ЭЛАСТИЧНЫЕ И ТЕКСТИЛЬНЫЕ 
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ 

СО СВОБОДНОЙ УКЛАДКОЙ

MAPEI № 1
TKB A1, A4 – ВАЛИК

EM

ISS
ION CLASS FO

R BU
ILDING MATER

IA
L

LVT СО СВОБОДНОЙ 
УКЛАДКОЙ

ВАЛИК

КОВРОВАЯ ПЛИТКА 
СО СВОБОДНОЙ УКЛАДКОЙ

ВАЛИК

+15 °C

+15 °C

+15 °C

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultrabond-eco-fix
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultrabond-eco-tack-4-lvt
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultrabond-eco-tack
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ХАРАКТЕРИСТИКА ADESILEX G19 ADESILEX G20
ULTRABOND ECO 

V4SP
ULTRABOND ECO 

V4 SP FIBER
ULTRABOND ECO 

VS90 PLUS

Цвет
Бежевый/красный/

черный/зеленый
Бежевый Светло-бежевый Светло-бежевый Бежевый

Упаковка 5 кг; 10 кг 10 кг; 5 кг 16 кг; 5 кг 14 кг 14 кг

Артикул
410311/ 410811/ 

410011/ 411111/ 410511
420311 067216; 067208 067316 0657116

Минимальная отгрузка/
кол-во на палете, шт.

1/48 1/44 1/33; 1/72 1/33 1/33

Cрок годности/
температура хранения

24 месяца/
нет ограничений

24 месяца/
нет ограничений

12 месяцев/
не ниже 5°С

12 месяцев/
не ниже 5°С

12 месяцев/
не ниже 5°С

Тип напольного 
покрытия 

Резиновые, каучуко-
вые и ПВХ-покрытия 

более 4 мм

Тонкие резиновые 
и ПВХ-покрытия в 
рулонах и плитках 

до 4 мм

Универсальный 
клей для винило-

вых, ПВХ и резино-
вых покрытий

Универсальный 
клей для всех типов 

напольных по-
крытий: на основе 

винила, полугибкого 
винила, резины, 
полиолефинов, 

иглопробивных по-
крытий и ковролина

Универсальный 
клей для ПВХ или 
резиновых покры-

тий, плитки LVT

Зоны применения Сухие, мокрые зоны
Сухие, мокрые 

зоны
Сухие зоны Сухие зоны Сухие зоны

Тип клея
Эпоксидно-

полиуретановый
Полиуретановый 

Водно-
дисперсионный

Водно-
дисперсионный

Водно-
дисперсионный

Жизнеспособность 
смеси при +20°С

50-60 мин 40-50 мин – – – 

Время корректировки 90 мин 90 мин – – – 

Время выдержки перед 
укладкой

– – 

Приблизительно 
10–20 минут

(30-40 минут – для 
невпитывающих 

оснований)

0-10 мин 0-10 мин 

Открытое время, мин 
(не менее) 

60 мин 60 мин 40-45 мин 20-30 мин 20-30 мин 

Пешие нагрузки 12-24 ч 12-24 ч 3-5 ч 3-5 ч 3-5 ч 

Пуск в эксплуатацию 3 сут 3 сут 48 – 72 ч 24-48 ч 24-48 ч 

Температура нанесения 
от +10°С 
до +30°С

от +10°С 
до +30°С

от +15°С 
до +35°С

от +15°С 
до +35°С

от +15°С 
до +35°С

Расход. кг/м2 0,4 – 1,0 0,4 – 1,0 0,25 – 0,40 0,25 – 0,45 0,2 – 0,45

Тип основания
Впитывающие, 

невпитывающие
Впитывающие, 

невпитывающие
Впитывающие, 

невпитывающие
Впитывающие, 

невпитывающие
Впитывающие

Условия применения
Внутри и снаружи 

помещений
Внутри и снаружи 

помещений
Внутри помещений Внутри помещений Внутри помещений

Метод нанесения Шпатель Шпатель Шпатель Шпатель Шпатель 

КЛЕИ ДЛЯ РЕЗИНОВЫХ 
ПОКРЫТИИЙ

ТАБЛИЦА 
ВЫБОРА КЛЕЕВ 
ДЛЯ РЕЗИНОВЫХ 
ПОКРЫТИЙ

КЛЕИ ДЛЯ РЕЗИНОВЫХ ПОКРЫТИИЙ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Приклеивание таких типов покрытий, как 

резина, ПВХ, текстильные, иглопробивные 
покрытия, натуральный линолеум, полисти-
рольные и полиуретановые панели, фибро-
бетон, дерево, листовая сталь и пластико-
вый ламинат.

• Для наружных и внутренних работ.

ОСНОВАНИЯ
• Цементные стяжки, асфальт, невпитыва-

ющие гибкие или чувствительные к влаж-
ности поверхности: металлические листы, 
пластиковый ламинат, фибробетон, резина, 
ПВХ, дерево, существующая керамическая 
плитка.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Специально разработан для укладки бего-

вых дорожек на основе резины, финишных 
рулонных покрытий на основе резиновой 
крошки и цветных ЭПДМ-гранул.

• После затвердевания в течение 24 часов 
образуется эластичный слой, устойчивый 
к влаге, воде, температурным и атмосфер-
ным воздействиям, обладающий высокими 
адгезионными характеристиками практиче-
ски ко всем общепринятым в строительстве 
основаниям. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Соотношение компонентов: Компонент А : 

Компонент В = 94 : 6.
• Цвет: Бежевый, красный, зелёный, чёрный.
• Время использования смеси: от 50 до 

60 минут.
• Температура нанесения: от +10°С до +30°С.
• Открытое время: 60 минут.
• Время корректировки: 90 минут.
• Время начального схватывания: 9 часов.
• Время окончательного схватывания: 10 часов.
• Допустимы пешие нагрузки: через 12-24 часов.
• Ввод в эксплуатацию: через 3 дня.
• Расход: зависит от ровности основания, 

типа изнаночной стороны покрытия и шпа-
теля: 300 до 1000 г/м2.

• Упаковка: ведра по 5 кг и 10 кг.
• Срок хранения: 24 месяца.

Adesilex G19 
Двухкомпонентный эпоксиднополиуретановый клей для резиновых, 
ПВХ покрытий и натурального линолеума.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ПВХ, НЕ-ПВХ, LVT, РЕЗИНА, 
ТЕКСТИЛЬ, ЛИНОЛЕУМ

MAPEI № 1, 2, 3, 4
TKB A1, A2, B1, B2, C1

+15 °C

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Приклеивание таких типов покрытий, как 

резина, ПВХ, текстильные, иглопробивные 
покрытия, натуральный линолеум, полисти-
рольные и полиуретановые панели, фибро-
бетон, дерево, листовая сталь и пластико-
вый ламинат.

• Приклеивание синтетической армирующей 
сетки на изнаночную сторону керамиче-
ской плитки для вентилируемого фасада.

• Для наружных и внутренних работ.

ОСНОВАНИЯ
• Цементные стяжки, асфальт, невпитыва-

ющие гибкие или чувствительные к влаж-
ности поверхности: металлические листы, 
пластиковый ламинат, фибробетон, резина, 
ПВХ, дерево, существующая керамическая 
плитка.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Особенно подходит для укладки тонких по-

крытий, в том числе поверх гидроизоляци-
онных подложек, таких как Mapelay.

• Высокая эластичность и прочность сцепле-
ния.

• Особенно рекомендуется для невпитываю-
щих и чувствительных к влажности поверх-
ностей.

• После затвердевания в течение 24 часов 
образуется эластичный слой, устойчивый 
к влаге, воде, температурным и атмосфер-
ным воздействиям, обладающий высокими 
адгезионными характеристиками практиче-
ски ко всем общепринятым в строительстве 
основаниям. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Соотношение компонентов: Компонент А : 

Компонент В = 94 : 6.
• Цвет: бежевый.
• Время использования смеси: 40-50 минут.
• Температура нанесения: от +10°С до +30°С.
• Открытое время: 60 минут.
• Время корректировки: 90 минут.
• Время начального схватывания: 9 часов.
• Время окончательного схватывания: 10 ча-

сов.
• Допустимы пешие нагрузки: через 12-24 ча-

сов. 
• Ввод в эксплуатацию: через 3 дня.
• Нанесение: зубчатым шпателем MAPEI №1, 

№2, №3, TKB A1, A2, B1, B2.
• Расход: зависит от ровности основания, 

типа изнаночной стороны покрытия и шпа-
теля: от 350 до 600 г/м2.

• Упаковка: ведра по 5 кг и 10 кг.
• Срок хранения: 24 месяца.

Adesilex G20 
Двухкомпонентный полиуретановый клей низкой вязкости для 
резиновых, ПВХ покрытий и натурального линолеума.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ПВХ, НЕ-ПВХ, LVT, ПО, ПУ, 
РЕЗИНА, ТЕКСТИЛЬ, ЛИНОЛЕУМ

MAPEI № 1, 2, 3
TKB A1, A2, B1, B2

+15 °C

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/adesilex-g19
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/adesilex-g20
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КЛЕИ ДЛЯ РЕЗИНОВЫХ ПОКРЫТИИЙ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Виниловые, полугибкие виниловые, рези-

новые, полиолефиновые, иглопробивные и 
ковровые покрытия.

• Для укладки внутри помещений.

ОСНОВАНИЯ
• Все виды впитывающих оснований, не под-

верженных капиллярному подъему влаги, 
обычно используемых в строительстве.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Увеличенное открытое время, что является 

более удобным в процессе укладки наполь-
ных покрытий, но только при условии ста-
бильности их линейных размеров. 

• Может использоваться на невпитывающих 
поверхностях в качестве альтернативы полих-
лоропреновым контактным или эпоксидно-
полиуретановым клеям (время для подсушки 
– 30-40 минут при температуре +23°С).

• Прост в нанесении и имеет превосходные 
показатели начального схватывания.

• После полного высыхания (прим. 24 часа при 
температуре +23°С) слой клея представляет 
собой эластичную прочную пленку и может 
выдерживать интенсивные пешеходные на-
грузки, а также подходит для помещений, в 
которых используются роликовые стулья.

• Не воспламеняется.
• Очень низкая эмиссия летучих органиче-

ских веществ – безвреден для здоровья 
укладчиков и конечных потребителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция: кремообразная паста.
• Цвет: светло-бежевый.
• Плотность: 1,2 г/см3.
• рН: 7,5.
• EMICODE: EC1 - очень низкая эмиссия.
• Температура нанесения: От +15°С до +35°С
• Время выдержки перед укладкой: Прибли-

зительно 10–20 минут (30-40 минут - для 
невпитывающих оснований).

• Открытое время: максимум 40-45 минут.
• Допускается хождение: Через 3-5 часов.
• Готовность к эксплуатации: Через 48-72 часа.
• Нанесение: зубчатым шпателем MAPEI №1, 

№2, №3, TKB A1, A2, B1, B2.
• Расход: зависит от однородности основа-

ния, типа подложки, а также используемого 
шпателя: 250-450 г/м2.

• Упаковка: ведра по 16 кг и 5 кг.
• Срок хранения: 24 месяца.

Ultrabond Eco V4SP
Универсальный вододисперсионный клей с очень низкой эмиссией 
летучих органических соединений и увеличенным открытым 
временем для укладки ПВХ и резиновых покрытий.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

EM

ISS
ION CLASS FO

R BU
ILDING MATER

IA
L

ПВХ, НЕ-ПВХ, LVT, ПО, ПУ, РЕЗИНА, 
ТЕКСТИЛЬ, ЛИНОЛЕУМ

MAPEI № 1, 2, 3
TKB A1, A2, B1, B2

+15 °C

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ПВХ, НЕ-ПВХ, LVT, ПО, ПУ, РЕЗИНА, 
ТЕКСТИЛЬ, ЛИНОЛЕУМ

MAPEI № 1, 2, 3
TKB A1, A2, B1, B2

+15 °C

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Приклеивание всех типов напольных по-

крытий: на основе винила, полугибкого ви-
нила, резины, полиолефинов, иглопробив-
ных покрытий и ковролина:

ОСНОВАНИЯ
• Все типы впитывающих и стабильных в при-

сутствии влаги оснований, обычно исполь-
зуемых в строительстве.

• Полы с подогревом.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Фибра в составе продукта обеспечивает 

увеличенную долговечность при эксплуа-
тации резиновых покрытий в условиях де-
формаций.                                                                                              

• Увеличенное открытое время. 
• Клей также можно использовать на невпи-

тывающих основаниях как альтернатива 
полихлоропреновым клеям или полиурета-
новым клеям.

• Легко наносится и имеет высокую первона-
чальную силу приклеивания. 

• После затвердевания становится гибким и 
прочным, устойчивым к интенсивным пе-
шим нагрузкам и передвижению кресел-ко-
лясок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция: кремообразная паста.
• Цвет: светло-бежевый.
• Плотность: 1,2 г/см3.
• рН: 7,0.
• EMICODE: EC1 - очень низкая эмиссия.
• Температура нанесения: От +15°С до +35°С.
• Время выдержки перед укладкой: 0-10 минут.
• Открытое время: максимум 20-30 минут.
• Допускается хождение: через 3-5 часов.
• Готовность к эксплуатации: через 24-48 часов.
• Нанесение: зубчатым шпателем MAPEI №1, 

№2, №3, TKB A1, A2, B1, B2.
• Расход: зависит от однородности основа-

ния, типа подложки, а также используемого 
шпателя: 250-450 г/м2.

• Упаковка: ведра по 14 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Ultrabond Eco 
V4 SP Fiber
Высококачественный универсальный армированный фиброй клей 
для эластичных и текстильных напольных покрытий.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

EM

ISS
ION CLASS FO

R BU
ILDING MATER

IA
L

ПВХ, НЕ-ПВХ, LVT, ПО, ПУ, РЕЗИНА, 
ТЕКСТИЛЬ, ЛИНОЛЕУМ

MAPEI № 1, 2, 3
TKB A1, A2, B1, B2

+15 °C

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Приклеивание ПВХ или резиновых покры-

тий на впитывающие основания. 
• Применяется также как универсальный 

клей для всех гибких и текстильных наполь-
ных покрытий. 

• Для внутреннего применения.

ОСНОВАНИЯ
• Выровненные и впитывающие основания.
• Стяжки с системой «теплый пол».

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Быстрое и сильное начальное схватывание, 

быстрое высыхание.
• Образование устойчивой пленки после вы-

сыхания, что обеспечивает хорошую ста-
бильность размеров покрытия.

• Очень легкое нанесение.
• Небольшое время выдержки.
• Высокая смачиваемость даже покрытий с 

жесткой основой.
•  Его можно использовать для помещений с 

высо кой статической и динамической на-
грузкой на пол. В жилых, коммерческих и 
промышленных секторах. (больницы, тор-
говые центры, аэропорты и т.д.).

• Устойчивость к воздействию роликовых 
кресел и теле жек согласно EN 12529. 

• Хорошая прочность на отрыв.
• Высокая стабильность размеров покрытия.
• Предотвращает расхождение швов.
• Не содержит растворителей.
• Не воспламеняется.
• Очень низкая эмиссия летучих органиче-

ских веществ – безвреден для здоровья 
укладчиков и конечных потребителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция: кремообразная паста.    
• Цвет: бежевый.   
• Плотность:  1,25 г/см3.  
• pH: 8.   
• EMICODE: EC1 Plus — очень низкая эмиссия 

летучих соединений.
• Температура нанесения:  от +15°С до +35°С.
• Время выдержки перед укладкой:  0-10 ми-

нут.   
• Открытое время:  20-30 минут.   
• Допускается хождение:  3-5 ч.   
• Готовность к эксплуатации:  24-48 ч.   
• Расход: зависит от поверхности, на которую он 

будет наноситься, тыльной стороны напольно-
го покрытия и типа шпателя: 200-450 г/м2.

• Упаковка: ведра по 14 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Ultrabond Eco VS90 Plus
Универсальный высокотемпературный клей  
для гибких напольных покрытий.

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultrabond-eco-v4sp
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultrabond-eco-v4sp-fiber
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultrabond-eco-vs90-plus
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КЛЕИ ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

ХАРАКТЕРИСТИКА ULTRABOND ECO 530 ULTRABOND ECO 540 ULTRABOND ECO 170 

Цвет Светло-бежевый Светло-бежевый Светло-бежевый

Упаковка 16 кг 16 кг 16 кг

Артикул 1946516

Минимальная отгрузка/
количество на палете, шт.

1/33

Cрок годности/
температура хранения

12 месяцев/ 
избегать замораживания

12 месяцев/ 
избегать замораживания

12 месяцев/
не ниже 5°С

Тип напольного покрытия 

Линолеум в рулонах и листах 
толщиной до 4 мм, а также проб-
ковая подложка

Линолеумные напольные покры-
тия, а также пробковые настен-
ные покрытия

Текстильные напольные покры-
тия с любыми основами

Время выдержки 
перед укладкой

0-10 минут 0-10 минут 0-20 минут

Открытое время смеси 
(не менее) 

15-20 минут 20-30 минут 30-40 минут

Пешие нагрузки 3-5 ч 2-3 ч 3 ч

Пуск в эксплуатацию 24-48 ч 24 ч 24 ч

Расход. кг/м2 0,30-0,45 0,30-0,5 0,3-0,45

Метод нанесения Шпатель Шпатель Шпатель 

КЛЕИ ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ 
ПОКРЫТИЙ

ТАБЛИЦА ВЫБОРА КЛЕЕВ 
ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ  
ПОКРЫТИЙ

MAPECRYL ECO ROLLCOLL AQUACOL T

Бежевый Светло-бежевый Светло-бежевый

25 кг; 16 кг; 5 кг 5 кг; 16 кг; 25 кг 5 кг; 16 кг; 25 кг

115825; 115816; 115805 115112; 115125 078305; 78316; 078325

1/33; 1/33; 1/100 1/48; 1/33 1/100 ; 1/48; 1/33

12 месяцев/
не ниже 5°С

12 месяцев/
не ниже 5°С

12 месяцев/
не ниже 5°С

Текстильные напольные покрытия на рас-
пространенных основах (латексная основа, 
ПВХ и вспененный полиуретан, натураль-
ный джут, ковровые покрытия с подложкой 
ActionBac®)

ПВХ и текстильные напольные покрытия Тафтинговые, тканые и иглопробивные ков-
ровые покрытия, а также виниловые покры-
тия с войлочной (волокнистой) основой; 
все типы линолеума

0-10 минут 
 - нанесение шпателем: 10-20 минут

- нанесение валиком: 0-10 минут
10-20 минут

20-30 минут 
- нанесение шпателем: 30-40 минут
- нанесение валиком: 20-30 минут

20-30 минут

3-5 ч 3-5 ч 3-5 ч

24-48 ч 24-48 ч 24-48 ч

0,3 – 0,45 0,2-0,5 0,3-0,5

Шпатель Шпатель, валик Шпатель 
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+15 °C

КЛЕИ ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Укладка линолеума в рулонах и листах тол-

щиной до 4 мм, а также для пробковой под-
ложки.

• Для использования внутри помещений.

ОСНОВАНИЯ
• Впитывающие основания (в том числе, 

полы с подогревом).

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Не содержит растворителей.
• Легко наносится.
• Отличное смачивание даже при непрони-

цаемых покрытиях.
• Не воспламеняется.
• С быстрым высыханием и очень сильным 

начальным схватыванием. Он отличается 
функциональностью и удобством нанесе-
ния. Благодаря способности вытягивать 
нити он обладает высокой надежностью. 
С его помощью можно без проблем прикле-
ивать стыки, кромки, а также изогнутые или 
продавленные покрытия.

• Гарантирует отличную стабильность раз-
меров и высокую начальную прочность, что 
позволяет ускорить процесс укладки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция: кремообразная паста.
• Цвет: светло-бежевый.
• Плотность: 1,35 г/см3.
• pH: 8.
• EMICODE: EC1 Plus - очень низкая эмиссия.
• Температура нанесения: от +15°С до +35°С.
• Время ожидания: прибл. 10 минут.
• Открытое время: 15-20 минут.
• Готовность к легким пешеходным нагруз-

кам: прибл. через 3 часа.
• Готовность к использованию: через 24 часа.
• Нанесение: зубчатым шпателем MAPEI №2, 

3, TKB B1, B2.
• Расход: 300-450 г/м2.
• Упаковка: ведра 16 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Ultrabond Eco 530
Клей для укладки линолеума и эластичных настенных покрытий  
с быстрым и сильным начальным схватыванием. 

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

EM

ISS
ION CLASS FO

R BU
ILDING MATER

IA
L

ЛИНОЛЕУМ MAPEI № 2, 3
TKB B1, B2

+15 °C

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Приклеивание текстильных напольных по-

крытий внутри помещений. 
• Укладывание текстильных напольных по-

крытий в местах большого скопления лю-
дей и движения инвалидных колясок.

ОСНОВАНИЯ
• Любые абсорбирующие основания, исполь-

зуемые в строительстве, которые сохраняют 
стабильность во влажных условиях.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Сильное начальное схватывание.
• Длительное время открытой выдержки – 

покрытие можно укладывать даже спустя 
30-40 минут после нанесения.

• Готовность к легким пешеходным нагрузкам 
через 3-5 часов.

• Очень низкая эмиссия летучих органиче-
ских соединений – безвреден для здоровья 
укладчиков и конечных потребителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция: густая паста.
• Цвет: светло-бежевый.
• Плотность: 1.35 г/см3.
• pH: 8.
• EMICODE: EC1 Plus – очень низкая эмиссия.
• Температура нанесения: от +15°С до +35°С.
• Время ожидания: 0-20 минут.
• Время открытой выдержки: 30-40 минут.
• Готовность к легким пешеходным нагруз-

кам: приблизительно через 3 часа.
• Готовность к использованию: через 24 часа.
• Нанесение: зубчатым шпателем MAPEI №2, 

3, TKB B1, B2.
• Расход: 0,30-0,45 кг/м2.
• Упаковка: ведра по 16 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Ultrabond Eco 170
Клей с сильным начальным схватыванием, длительным временем 
открытой выдержки и очень низким уровнем содержания летучих 
органических соединений. Специально разработан для текстильных 
напольных покрытий.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для укладки внутри помещений следующих 

напольных покрытий:
• линолеума с тыльной стороной из нату-

рального или синтетического джута;
• пробковых линолеумных покрытий;
• напольных покрытий из кокосового волок-

на с натуральной или латексной тыльной 
стороной;

• натуральных пробковых настенных покры-
тий.

ОСНОВАНИЯ
• Все типы впитывающих и влагостойких 

оснований, традиционно используемых в 
строительстве.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Легкий в нанесении и быстро схватывается.
• Разработан специально для укладки лино-

леума в местах высокой проходимости.
• Не воспламеняется.
• Очень низкая эмиссия летучих органиче-

ских соединений – безвреден для здоровья 
укладчиков и конечных потребителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция: кремообразная паста.
• Цвет: светло-бежевый.
• Плотность: 1,20 г/см3.
• рН: 9,5.
• EMICODE: EC1 – очень низкая эмиссия.
• Температура нанесения: от +15°С до+35°С.
• Время выдержки перед укладкой: 0-10 ми-

нут.
• Открытое время: 20-30 минут.
• Допускается хождение: через 2-3 часа.
• Готовность к эксплуатации: через не менее 

24 часа.
• Нанесение: зубчатым шпателем MAPEI №2, 

3, TKB B1, B2.
• Расход: 300-500 г/м2.
• Упаковка: ведра 16 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Ultrabond Eco 540
Воднодисперсионный клей с очень низкой эмиссией летучих 
органических соединений, специально разработанный для укладки 
линолеумных напольных покрытий.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ЛИНОЛЕУМ MAPEI № 2, 3
TKB B1, B2

ТЕКСТИЛЬ MAPEI № 2, 3
TKB B1, B2

+15 °C

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Дисперсионный клей для ПВХ, виниловых, 

и линолеумных и всех распространенных 
текстильных напольных покрытий.

• Используется для полов и стен внутри по-
мещений.

• Может применяться для:
- статических и динамических нагрузок, в 

жилых и коммерческих помещениях;
- нагрузки от кресел на колесах, в соответ-

ствии с EN 12529.
• Используйте Mapecryl Eco для приклеивания:

- гомогенные и гетерогенные напольные 
ПВХ-покрытия в листах;

- виниловые и многослойные напольные 
ПВХ-покрытия;

- полугибкая виниловая напольная плитка 
(VCT);

- текстильные напольные покрытия на 
распространенных основах (латексная 
основа, ПВХ и вспененный полиуретан, 
натуральный джут, ковровые покрытия с 
подложкой ActionBac®: и т.д.);

- текстильные покрытия с ворсом.
• Подходит также для приклеивания:

- виниловые настенные покрытия;
- иглопробивные ковровые покрытия обыч-

ного типа, также с основой из латекса;
- линолеум с подложкой из натурального 

джута (толщиной до 2,5 мм).

ОСНОВАНИЯ
• Обработанные, впитывающие поверхности.
• Стяжки с системой «теплый пол».

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Очень легкое нанесение.
• Быстрое начальное схватывание.
• Отличное смачивание, даже на непроница-

емых покрытиях.
• Высокая прочность на отрыв.
• Не содержит растворителей.
• Не воспламеняется.
• Очень низкая эмиссия летучих органических 

соединений (EC1 Plus) – безвреден для здо-
ровья укладчиков и конечных потребителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция: кремовая паста.
• Цвет: светло-бежевый.
• Плотность: 1,40 г/см3.
• pH: 8,0.
• EMICODE: EC1 – очень низкая эмиссия.
• Температура нанесения: от +15°С до +35°С.
• Время выдержки: 0–10 минут.
• Открытое время: 20–30 минут.
• Готовность к легким пешеходным нагруз-

кам: через 3-5 часов.
• Пуск в эксплуатацию: 24-48 часа.
• Расход: зависит от однородности основа-

ния, типа подложки, а также используемого 
шпателя.
- шпатель MAPEI №1 – 300-350 г/м2;
- шпатель MAPEI №2 – 400-450 г/м2;
- валик – 200 г/м2;
- зубчатый шпатель А1/А2 – 250-350 г/м2;
- зубчатый шпатель B1 – 350-400 г/м2;
- зубчатый шпатель B2 – 400-500 г/м2.

• Упаковка: ведра по 5 кг, 16 кг и 25 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Mapecryl Eco
Универсальный клей для виниловых, текстильных и линолеумных 
напольных покрытий.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ПВХ, ТЕКСТИЛЬ, 
ЛИНОЛЕУМ

MAPEI № 1, 2, 3
TKBA1, A2, B1, B2

+15 °C

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultrabond-eco-530
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultrabond-eco-170
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultrabond-eco-540
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapecryl-eco
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+15 °C

КЛЕИ ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Укладка внутри помещений любых винило-

вых напольных покрытий, тафтинговых, тка-
ных и иглопробивных ковровых покрытий, 
напольных покрытий из пробки и кокосово-
го волокна, текстильных, ПВХ и пробковых 
стеновых покрытий.

ОСНОВАНИЯ
• Все нормально впитывающие основания, 

используемые в строительстве и не подвер-
женные капиллярному подъему влаги.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Очень легко наносится также валиком.
• Длительное открытое время.
• Хорошая остаточная липкость.
• Быстрая начальная схватываемость.
• Хорошее смачивание даже со сложными 

невпитывающими покрытиями.
• Очень высокая прочность на отрыв.
• Очень хорошая адгезия ко всем основам из 

ПВХ.
• Не содержит растворителей и не горюч.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция: кремообразная паста.
• Цвет: светло-бежевый.
• Плотность: 1.35 г/см3.
• pH: 6.5.
• Температура нанесения: от +15°С до +25°С.
• Время ожидания:

- нанесение шпателем: 10-20 минут;
- нанесение валиком: 0-10 минут.

• Время открытой выдержки: 
- нанесение шпателем: 30-40 минут;
- нанесение валиком: 20-30 минут.

• Готовность к легким пешеходным нагруз-
кам: приблизительно через 3-5 часов.

• Готовность к использованию: через 24-
48 часов.

• Нанесение: зубчатым шпателем MAPEI №1, 2, 
3, TKB A1, A2, B1, B2, валиком или распыле-
нием.

• Расход:
- шпателем: 300-500 г/м2;
- валиком: 200-300 г/м2.

• Упаковка: ведра по 1 кг, 5 кг и 16 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Rollcoll
Универсальный вододисперсионный клей для укладки виниловых  
и текстильных напольных и стеновых покрытий.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ПВХ, ТЕКСТИЛЬ

+15 °C

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Укладка тафтинговых, тканых и иглопро-

бивных ковровых покрытий, а также ви-
ниловых покрытий с войлочной (волокни-
стой) основой.

• Укладка всех типов линолеума.

ОСНОВАНИЯ
• Все абсорбирующие и влагостойкие по-

верхности, используемые в строительстве.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Выступает заменителем обычных клеев на 

основе растворителей. 
• Время для подсушки клея перед укладкой 

покрытия – приблизительно 10 минут; от-
крытое время – 20-30 минут при темпера-
туре +23°C. 

• Клей обладает сильной адгезией, которая 
проявляется немедленно после укладки 
покрытия.

• После полного высыхания (через 24 часа) 
клей образует эластичный слой с очень 
высокой адгезией, благодаря чему полы 
можно подвергать тяжелым пешеходным 
нагрузкам, в том числе нагрузкам от кресел 
на роликах.

• Не воспламеняется.
• Очень низкая эмиссия летучих органиче-

ских соединений – безвреден для здоровья 
укладчиков и конечных потребителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция: кремообразная паста.
• Цвет: светло-бежевый.
• Удельная плотность: 1,40 г/см3.
• рН: 7,5.
• EMICODE: EC1 – очень низкая эмиссия.
• Минимальная и максимальная температура 

нанесения от: +15°С до +35°С.
• Время для подсушки: 10-20 минут.
• Открытое время: максимум 20–30 минут.
• Допускается хождение: приблизительно че-

рез 3-5 часов.
• Готовность к эксплуатации: приблизитель-

но через 24-48 часов.
• Нанесение: зубчатым шпателем MAPEI №2, 

3, TKB A2, B1, B2.
• Расход: 300-450 г/м2.
• Упаковка: ведра по 5 кг, 16 кг и 25 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Aquacol T
Вододисперсионный клей с очень низкой эмиссией летучих 
органических соединений для текстильных напольных и настенных 
покрытий, а также напольных покрытий из линолеума.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ТЕКСТИЛЬ,
 ЛИНОЛЕУМ

MAPEI № 2, 3
TKB A2, B1, B2

MAPEI № 1, 2, 3
TKB A1, A2, B1, B2 – ВАЛИК

ХАРАКТЕРИСТИКА ULTRABOND ECO 520 ULTRABOND ECO 530 ULTRABOND ECO 540 AQUACOL T

Цвет Бежевый Бежевый Светло-бежевый Светло-бежевый

Упаковка 16 кг 16 кг 16 кг 5 кг; 16 кг; 25 кг

Артикул 194616 1946116 194716 078305; 78316; 078325

Минимальная отгрузка/
кол-во на палете, шт.

1/33 1/33 1/33 1/100; 1/33 

Cрок годности/
температура хранения

12 месяцев/не ниже 5°С 12 месяцев/не ниже 5°С 12 месяцев/не ниже 5°С 24 месяцев/не ниже 5°С

Тип напольного по-
крытия 

Специально разрабо-
тан для натурального 

линолеума

Рекомендован для по-
крытий из натуральной 
пробковой и джутовой 

основы 

Напольные покрытия из 
кокосового и сизалевого 

волокна, натуральные 
пробковые настенные 

покрытия

Плитка из натуральной 
пробки, покрытая лаком. 

ПВХ-покрытия с на-
туральныи и искусствен-

ным войлоком 

Время выдержки перед 
укладкой 

10-20 мин 0-10 мин 0-10 мин 0-10 мин

Открытое время (не 
менее) 

20-30 мин 15-20 мин 20-30 мин 20-30 мин

Пешие нагрузки 3-5 ч 3 ч 2-3 ч 2-3 ч

Пуск в эксплуатацию 24-48 ч 24 ч 24 ч 24-48 ч

Расход. кг/м2 0,3 – 0,45 0,35 – 0,45 0,3 – 0,45 0,3 – 0,5

Тип основания Впитывающие Впитывающие Впитывающие Впитывающие

Метод нанесения Шпатель Шпатель Шпатель Шпатель 

КЛЕИ ДЛЯ НАТУРАЛЬНОГО 
ЛИНОЛЕУМА И ПРОБКИ

ТАБЛИЦА ВЫБОРА 
КЛЕЕВ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ 
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО 
МАТЕРИАЛА

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/rollcoll
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/aquacol-t
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КЛЕИ ДЛЯ НАТУРАЛЬНОГО ЛИНОЛЕУМА И ПРОБКИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Укладка линолеума в рулонах и листах тол-

щиной до 4 мм, линолеума с пробковой ос-
новой и для пробковой подложки.

• Для использования внутри помещений.

ОСНОВАНИЯ
• Все абсорбирующие и влагостойкие по-

верхности, используемые в строительстве, 
в том числе на полы с подогревом.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Обладает отличной начальной адгезией, но 

при этом имеет увеличенное открытое вре-
мя, в течение которого можно производить 
укладку до 20-30 минут после нанесения 
клея.

• Специально разработан для укладки лино-
леума на поверхностях, подверженных ин-
тенсивному движению, а также в зонах, где 
используются стулья на колесах.

• Не воспламеняется. 
• Очень низкая эмиссия летучих органиче-

ских соединений – безвреден для здоровья 
укладчиков и конечных потребителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция: кремообразная паста.
• Цвет: светло-бежевый.
• Плотность: 1,30 г/см3.
• рН: 8.
• EMICODE: EC1 Plus – очень низкая эмиссия 

летучих органических соединений.
• Температура нанесения: от +15°С до +35°С.
• Время выдержки перед укладкой: 10-20 ми-

нут.
• Открытое время: 20-30 минут.
• Допускается хождение: 3-5 ч.
• Готовность к эксплуатации: 24-48 ч.
• Нанесение: зубчатым шпателем MAPEI №2, 

3, TKB B1, B2.
• Расход: 300-500 г/м2.
• Упаковка: ведра по 16 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Ultrabond Eco 520
Клей с быстрым схватыванием и высокой начальной адгезией  
для укладки натурального линолеума.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ЛИНОЛЕУМ MAPEI № 2, 3
TKB B1, B2

+15 °C +15 °C

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Укладка линолеума в рулонах и листах тол-

щиной до 4 мм, а также для пробковой под-
ложки.

• Для использования внутри помещений.

ОСНОВАНИЯ
• Впитывающие основания (в том числе, 

полы с подогревом).

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Не содержит растворителей.
• Легко наносится.
• Отличное смачивание даже при непрони-

цаемых покрытиях.
• Не воспламеняется.
• С быстрым высыханием и очень сильным 

начальным схватыванием. Он отличается 
функциональностью и удобством нанесе-
ния. Благодаря способности вытягивать 
нити он обладает высокой надежностью. 
С его помощью можно без проблем прикле-
ивать стыки, кромки, а также изогнутые или 
продавленные покрытия.

• Гарантирует отличную стабильность раз-
меров и высокую начальную прочность, что 
позволяет ускорить процесс укладки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция: кремообразная паста.
• Цвет: светло-бежевый.
• Плотность: 1,35 г/см3.
• pH: 8.
• EMICODE: EC1 Plus - очень низкая эмиссия.
• Температура нанесения: от +15°С до +35°С.
• Время ожидания: прибл. 10 минут.
• Открытое время: 15-20 минут.
• Готовность к легким пешеходным нагруз-

кам: прибл. через 3 часа.
• Готовность к использованию: через 24 часа.
• Нанесение: зубчатым шпателем MAPEI №2, 

3, TKB B1, B2.
• Расход: 300-450 г/м2.
• Упаковка: ведра 16 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Ultrabond Eco 530
Клей для укладки линолеума и эластичных настенных покрытий  
с быстрым и сильным начальным схватыванием. 

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

EM
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ION CLASS FO

R BU
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ЛИНОЛЕУМ MAPEI № 2, 3
TKB B1, B2

+15 °C

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для укладки внутри помещений следующих 

напольных покрытий:
• линолеума с тыльной стороной из нату-

рального или синтетического джута;
• пробковых линолеумных покрытий;
• напольных покрытий из кокосового волок-

на с натуральной или латексной тыльной 
стороной;

• натуральных пробковых настенных покры-
тий.

ОСНОВАНИЯ
• Все типы впитывающих и влагостойких 

оснований, традиционно используемых в 
строительстве.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Легкий в нанесении и быстро схватывается.
• Разработан специально для укладки лино-

леума в местах высокой проходимости.
• Не воспламеняется.
• Очень низкая эмиссия летучих органиче-

ских соединений – безвреден для здоровья 
укладчиков и конечных потребителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция: кремообразная паста.
• Цвет: светло-бежевый.
• Плотность: 1,20 г/см3.
• рН: 9,5.
• EMICODE: EC1 – очень низкая эмиссия.
• Температура нанесения: от +15°С до+35°С.
• Время выдержки перед укладкой: 0-10 ми-

нут.
• Открытое время: 20-30 минут.
• Допускается хождение: через 2-3 часа.
• Готовность к эксплуатации: через не менее 

24 часа.
• Нанесение: зубчатым шпателем MAPEI №2, 

3, TKB B1, B2.
• Расход: 300-500 г/м2.
• Упаковка: ведра 16 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Ultrabond Eco 540
Воднодисперсионный клей с очень низкой эмиссией летучих 
органических соединений, специально разработанный для укладки 
линолеумных напольных покрытий.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ЛИНОЛЕУМ MAPEI № 2, 3
TKB B1, B2

+15 °C

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Укладка тафтинговых, тканых и иглопро-

бивных ковровых покрытий, а также ви-
ниловых покрытий с войлочной (волокни-
стой) основой.

• Укладка всех типов линолеума.

ОСНОВАНИЯ
• Все абсорбирующие и влагостойкие по-

верхности, используемые в строительстве.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Выступает заменителем обычных клеев на 

основе растворителей. 
• Время для подсушки клея перед укладкой 

покрытия – приблизительно 10 минут; от-
крытое время – 20-30 минут при темпера-
туре +23°C. 

• Клей обладает сильной адгезией, которая 
проявляется немедленно после укладки 
покрытия.

• После полного высыхания (через 24 часа) 
клей образует эластичный слой с очень 
высокой адгезией, благодаря чему полы 
можно подвергать тяжелым пешеходным 
нагрузкам, в том числе нагрузкам от кресел 
на роликах.

• Не воспламеняется.
• Очень низкая эмиссия летучих органиче-

ских соединений – безвреден для здоровья 
укладчиков и конечных потребителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция: кремообразная паста.
• Цвет: светло-бежевый.
• Удельная плотность: 1,40 г/см3.
• рН: 7,5.
• EMICODE: EC1 – очень низкая эмиссия.
• Минимальная и максимальная температура 

нанесения от: +15°С до +35°С.
• Время для подсушки: 10-20 минут.
• Открытое время: максимум 20–30 минут.
• Допускается хождение: приблизительно че-

рез 3-5 часов.
• Готовность к эксплуатации: приблизитель-

но через 24-48 часов.
• Нанесение: зубчатым шпателем MAPEI №2, 

3, TKB A2, B1, B2.
• Расход: 300-450 г/м2.
• Упаковка: ведра по 5 кг, 16 кг и 25 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Aquacol T
Вододисперсионный клей с очень низкой эмиссией летучих 
органических соединений для текстильных напольных и настенных 
покрытий, а также напольных покрытий из линолеума.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ТЕКСТИЛЬ,
 ЛИНОЛЕУМ

MAPEI № 2, 3
TKB A2, B1, B2

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultrabond-eco-520
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultrabond-eco-530
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultrabond-eco-540
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/aquacol-t
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КЛЕИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ

КЛЕИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ 
ПОКРЫТИЙ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Монтаж настенных покрытий:

- гомогенные и гетерогенные настенные 
покрытия из ПВХ; 

- многослойные ПВХ настенные покрытия; 
- LVT.

ОСНОВАНИЯ
• Все абсорбирующие и влагостойкие по-

верхности, используемые в строительстве.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Тиксотропная паста, которая во влажном 

состоянии обеспечивает такое высокое 
начальное схватывание, что даже тяжелые 
настенные покрытия надежно фиксируются 
на месте.

• Благодаря вязкости паста легко наносится 
с помощью шпателя.

• Не воспламеняется.
• Очень низкая эмиссия летучих органиче-

ских соединений – безвреден для здоровья 
укладчиков и конечных потребителей.

• Характеризуется быстрым и сильным на-
чальным схватыванием и быстрым набором 
прочности, что придает  размерную ста-
бильность покрытию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция: кремообразная паста.
• Цвет: бежевый.
• Удельная плотность: 1,25 г/см3.
• рН: 8,5.
• Температура нанесения: +15°C до +35°C.
• Время выдержки перед укладкой: 0-10 ми-

нут.
• Открытое время: максимум 10-20 минут.
• Готовность к эксплуатации: 24 ч.
• Нанесение: зубчатым шпателем MAPEI №1, 

TKB A1, A2.
• Расход: 200-300 г/м2.
• Упаковка: ведра по 5 кг и 16 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Adesilex VS45
Клей с быстрым и сильным начальным схватыванием для укладки 
эластичных настенных покрытий.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Приклеивание всех типов настенных по-

крытий: нетканых покрытий на бумажной 
основе, шерстяных или хлопчатобумажных 
покрытий, покрытий из тяжелого текстиля, 
и т.д.

ОСНОВАНИЯ
• Все абсорбирующие и влагостойкие по-

верхности, используемые в строительстве.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Легко наносимая тиксотропная паста, ко-

торая имеет свойство быстрого начального 
схватывания, благодаря чему даже тяжелые 
текстильные покрытия держатся на стенах 
без оползания.

• При разбавлении водой для нанесения ки-
стью на изнаночную сторону настенных по-
крытий становится жидким, что позволяет 
приклеивать покрытия только легкими раз-
глаживаниями.

• Не воспламеняется.
• Очень низкая эмиссия летучих органиче-

ских соединений – безвреден для здоровья 
укладчиков и конечных потребителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция: кремообразная паста.
• Цвет: белый.
• Удельная плотность: 1,10 г/см3.
• рН: 9.
• Температура нанесения: +10°C до +35°C.
• Время выдержки перед укладкой: 0-10 минут.
• Открытое время: максимум 30 минут.
• Время схватывания: примерно 6-8 часов.
• Готовность к эксплуатации: примерно 48 ча-

сов.
• Нанесение: зубчатым шпателем MAPEI №1, 

TKB A1 или валиком.
• Расход: 150-250 г/м2.
• Упаковка: ведра по 5 кг, 10 кг и 20 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Adesilex MT32
Воднодисперсионный клей для настенных покрытий.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБОИ, СТЕКЛОТКАНЬ,  
НЕТКАНЫЕ ПОКРЫТИЯ

MAPEI № 1 – TKB A1, 
ВАЛИК

+15 °C

ЭЛАСТИЧНЫЕ 
НАСТЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ

MAPEI № 1
TKB A1, A2

+15 °C

ХАРАКТЕРИСТИКА ADESILEX MT32 ADESILEX VS45

Цвет белый бежевый 

Упаковка 5 кг; 10 кг; 20 кг 5 кг; 16 кг

Артикул 

Минимальная отгрузка/
кол-во на палете, шт.

1/100; 1/33

Cрок годности/
температура хранения

12 месяцев/
избегать замораживания

12 месяцев/
избегать замораживания

Тип покрытия все типы настенных покрытий все типы настенных покрытий

Время выдержки перед укладкой 0-10 мин 0-10 мин

Открытое время (не менее) 30 мин 10-20 мин

Время схватывания 6-8 ч

Пуск в эксплуатацию 48 ч 24 ч

Расход. кг/м2 0,15-0,25 0,2–0,3 

Тип основания Впитывающие Впитывающие

Метод нанесения Шпатель, кисть, валик Шпатель 

ТАБЛИЦА ВЫБОРА 
КЛЕЕВ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ 
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/adesilex-vs45
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/adesilex-mt32


218   |       |   219

К
Л

Е
И

 Д
Л

Я
 У

К
Л

А
Д

К
И

 Г
И

Б
К

И
Х

 Н
А

П
О

Л
Ь

Н
Ы

Х
 П

О
К

Р
Ы

Т
И

Й

© АО МАПЕИ 2022-2023 © АО МАПЕИ 2022-2023

ХАРАКТЕРИСТИКА ADESILEX VZ ULTRABOND ECO CONTACT

Цвет Бежевый Белый

Упаковка 10 кг; 5 кг; 1 кг 5 кг; 2,5 кг

Артикул 063110; 063106; 063138 0666305; 0666303

Минимальная отгрузка/
количество на палете, шт.

1/48; 1/100 1/100

Cрок годности/
температура хранения

12 месяцев/
нет ограничений

12 месяцев/
не ниже 5°С

Тип клея
Полихлорпропеновый 

(на основе растворителя)
Воднодисперсионный (густой)

Тип напольного покрытия 

Цоколи, плинтусы, защитные накладки на 
лестницы или другие профили из мягкого 
ПВХ. 

Приклеивание покрытий на изогнутые или 
вертикальные поверхности, где требуется 
немедленное схватывание с поверхностью.

Настенные и напольные покрытия из ПВХ, 
пробки, резины

Приклеивание ступенек, плинтусов, кромок 
и уголков, сделанных из: ПВХ; всех типов 
ковровых покрытий; линолеума; резины; 
пробки

Время выдержки перед укладкой 10-20 мин 30-120 мин

Открытое время, (не менее) 50 мин 18 ч

Температура нанесения от +10°С до +35°С от +15°С до +35°С

Расход. кг/м2 0,2-0,3 0,15-0,2

Метод нанесения Шпатель Валик, шпатель

КОНТАКТНЫЕ КЛЕИ 

КОНТАКТНЫЕ  
КЛЕИ 

ТАБЛИЦА ВЫБОРА 
КОНТАКТНЫХ КЛЕЕВ 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Приклеивание цоколей, плинтусов, защит-

ных накладок на лестницы или других про-
филей из мягкого ПВХ.

• Приклеивание покрытий на изогнутые или 
вертикальные поверхности, где требуется 
немедленное схватывание с поверхностью.

• Приклеивание настенных и напольных по-
крытий из ПВХ, пробки, резины.

ОСНОВАНИЯ
• Стены, полы, потолки, цементная штукатур-

ка, дерево, ДСП, фиброцементная плита, 
гипс, гипсокартон, ламинат и материалы из 
пластика.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Обладает низкой вязкостью и свойством 

мгновенного схватывания.
• После укладки приобретает высокую адге-

зию и эластичность.
• Устойчивость к температурному воздей-

ствию и старению.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция: жидкость.
• Цвет: бежевый.
• Удельная плотность: 0,9 г/см3.
• Температура нанесения: от +10°С до +35°С.
• Время ожидания: 10-20 минут.
• Открытое время: 50 минут.
• Готовность к легким пешеходным нагруз-

кам: сразу.
• Готовность к эксплуатации: сразу.
• Нанесение: зубчатым шпателем MAPEI №1, 

TKB A2, A3.
• Расход: 200-300 г/м2.
• Упаковка: ведра по 1, 5 и 10 кг.
• Срок хранения: 24 месяца.

Adesilex VZ
Полихлоропреновый контактный клей (двойного нанесения) на 
основе растворителя.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Приклеивание ступенек, плинтусов, кромок и 

уголков, сделанных из:
• ПВХ;
• всех типов ковровых покрытий;
• линолеума;
• резины;
• пробки.

ОСНОВАНИЯ
• Все типы правильно подготовленных осно-

ваний, обычно используемых в строитель-
стве.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Особенно хорошо подходит для использо-

вания в закрытых помещениях, в частности, 
с интенсивными пешеходными нагрузками 
(больницы, офисы, дома и т.д.).

• Пленка клейкого вещества высыхает очень 
быстро после нанесения и после высыха-
ния становится прозрачной и слегка лип-
кой.

• Не содержит растворителя.
• Очень низкая эмиссия летучих органиче-

ских соединений – безвреден для здоровья 
укладчиков и конечных потребителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция: кремообразная паста.
• Цвет: белый.
• Плотность: 1,15 г/см3.
• рН: 9.
• EMICODE: EC1 Plus — очень низкая эмиссия.
• Время ожидания: от 30 минут до 2 часов.
• Готовность к легким пешеходным нагруз-

кам: сразу.
• Нанесение: валиком или зубчатым шпате-

лем.
• Расход: 150-200 г/м2 на слой независимо от 

типа основания.
• Упаковка: ведра по 2,5 и 5 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Ultrabond Eco Contact
Не содержащий растворителей контактный клей для упругих и 
текстильных напольных и настенных покрытий.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ПВХ – РЕЗИНА – LVT, ЛИНОЛЕУМ, 
НЕ-ПВХ – ТЕКСТИЛЬ

MAPEI N. 1 – TKB A1
ROLLER, BRUSH

+15 °C

ПВХ – РЕЗИНА – LVT, ЛИНОЛЕУМ, 
НЕ-ПВХ – ТЕКСТИЛЬ

MAPEI N. 1 – TKB A1
ROLLER, BRUSH

+15 °C

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/adesilex-vz
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultrabond-eco-contact
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ТОКОПРОВОДЯЩИЕ СИСТЕМЫ

ТОКОПРОВОДЯЩИЕ 
СИСТЕМЫ

ТАБЛИЦА ВЫБОРА 
ТОКОПРОВОДЯЩИХ КЛЕЕВ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ADESILEX G19 CONDUCTIVE ULTRABOND ECO V4 SP CONDUCTIVE

Цвет черный светло-серый

Упаковка 10 кг 16 кг

Артикул 130111 0666116

Минимальная отгрузка/количество на 
палете, шт.

1/48 1/33

Cрок годности/температура хранения 12 месяцев/не ниже 5°С 12 месяцев/не ниже 5°С

Тип клея Эпоксидно-полиуретановый Воднодисперсионный

Тип напольного покрытия 
Токопроводящие и токорассеивающие 

резиновые и ПВХ покрытия, 
токопроводящая медная лента

Токопроводящие и токорассеивающие 
покрытия, виниловые, резиновые и 

текстильные

Жизнеспособность смеси при +20°С, мин 30 мин –

Время корректировки, мин 90 мин –

Время выдержки перед укладкой – от 0 до 10 мин

Открытое время, мин (не менее) 50 мин 15 мин

Пешие нагрузки спустя 12-24 ч 2-4 ч

Пуск в эксплуатацию 72 ч 24-48 ч

Температура нанесения от +10°С до +30°С от +15°С до +35°С

Расход, кг/м2 0,30-0,45 0,30-0,40

Тип основания Впитывающие, невпитывающие Впитывающие

Метод нанесения Шпатель Шпатель 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Укладка токопроводящих виниловых, рези-

новых и текстильных напольных покрытий 
внутри помещений.

• Может применяться в любых помещениях, 
где разряды статического электричества 
могут стать причиной воспламенения или 
повредить электрическое и электронное 
оборудование, например, в операционных, 
химических лабораториях и фабриках, ком-
пьютерных центрах и т.д.

ОСНОВАНИЯ
• Все абсорбирующие устойчивые к воздей-

ствию влажности поверхности, обычно ис-
пользующиеся в строительстве.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Обладает свойством высокого начального 

схватывания и после высыхания (через 10 
минут) можно производить укладку любых 
типов напольных покрытий из ПВХ и рези-
ны, при условии, что поверхность является 
впитывающей.

• Максимальное открытое время составляет 
примерно 15 минут при +23°С.

• После высыхания через 24-48 часов, клей 
образует эластичный прочный слой с высо-
кой силой сцепления.

• Не воспламеняется.
• Очень низкая эмиссия летучих органиче-

ских веществ – безвреден для здоровья 
укладчиков и конечных потребителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция: кремообразная паста.
• Цвет: светло-серый.
• Плотность: 1,05 г/см3.
• pH: 7,5.
• EMICODE EC1 Plus – очень низкий уровень 

выбросов.
• Температура нанесения: от +15°С до +35°С.
• Время ожидания: от 0 до 10 минут
• Открытое время: 15 минут.
• Готовность к легким пешеходным нагруз-

кам: через 2-4 часа.
• Готовность к использованию: прибл. через 

24-48 часов.
• Электрическое сопротивление: R=20.000 Ом.
• Расход: 300-400 г/м2.
• Упаковка: ведра по 16 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Ultrabond Eco  
V4 SP Conductive 
Воднодисперсионный клей светлого цвета с очень низким уровнем 
эмиссии летучих органических веществ для проводящих полов.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Приклеивание токопроводящих резиновых 

и ПВХ-покрытий и токопроводящей медной 
ленты:
- токопроводящих и токорассеивающих 

резиновых напольных покрытий;
- токопроводящих и токорассеивающих 

ПВХ напольных покрытий;
- линолеума.
• Может применяться в любых помещениях, 

где разряды статического электричества 
могут стать причиной воспламенения или 
повредить электрическое и электронное 
оборудование, например, в операционных, 
химических лабораториях и фабриках, ком-
пьютерных центрах и т.д.

ОСНОВАНИЯ
• Все основания, обычно используемые в 

строительстве, включая невпитывающие и 
чувствительные к влаге.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Затвердевает посредством химической ре-

акции без усадки и образует эластичный 
слой, устойчивый к влаге, воде, темпера-
турным и атмосферным воздействиям.

• Высокие адгезионные свойства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Соотношение смешивания: Компонент А : 

Компонент В = 90:10.
• Цвет: черный.
• Вязкость смеси по Брукфильду (МПа×с): 

40,000 (ротор 7, 20 об/мин).
• Плотность смеси: 1,200 г/см3.
• Жизнеспособность смеси: 30 минут.
• Температура нанесения: от +10°С до +35°С.
• Открытое время: 50 минут.
• Время корректировки: в пределах 90 ми-

нут.
• Начало схватывания: 4 ч.
• Конец схватывания: 5 часов.
• Готовность к лёгким пешеходным нагруз-

кам: через 12-24 ч.
• Готовность к эксплуатации: через 3 дня.
• Сопротивление: Примерно от 10,000 до 

50,000 Ом.
• Нанесение: зубчатым шпателем MAPEI №1, 2, 

TKB A2, B1, B2, B3.
• Расход: 300-450 г/м2.
• Упаковка: ведра по 10 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Adesilex G19 Conductive
Двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый клей  
для токопроводящих резиновых и ПВХ покрытий.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ТОКОРАССЕИВАЮЩИЕ И ПРОВОДЯЩИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ 
И ТЕКСТИЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

MAPEI N. 1, 2
TKB A2, B1, B2, B3

+15 °C

ПВХ, РЕЗИНА, 
ТЕКСТИЛЬ, ЛИНОЛЕУМ

+15 °C

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultrabond-eco-v4sp-conductive
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/adesilex-g19-conductive
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЛИТКИ LVT

ХАРАКТЕРИСТИКА
PLANIPREP 

4 LVT
PLANIPREP 

REMOVE 4 LVT
ULTRABOND ECO 

4 LVT
ULTRABOND ECO 

MS 4 LVT

Цвет Белый Белый Светло-бежевый Белая слоновая кость

Упаковка 10 кг 10 кг 14 кг; 5 кг 15 кг

Артикул

Минимальная отгрузка /
кол-во на палете, шт.

Cрок годности/
температура хранения

12 месяцев 12 месяцев
12 месяцев/
не ниже 5°С

12 месяцев/
не ниже 5°С

Тип материала
Выравнивающий и 
ремонтный состав

Выравнивающий и 
ремонтный состав

Воднодисперсионный 
клей

Воднодисперсионный 
клей

Жизнеспособность 
смеси при +20°С

— — 

Время корректировки — — 

Время выдержки 
перед укладкой

2 часа 12-24 часа 10 мин 0-10 мин

Открытое время, мин 
(не менее) 

30-40 мин 20-30 мин

Пешие нагрузки прибл. 1 ч прибл. 12 ч 3-4 ч 5 ч

Пуск в эксплуатацию через 48 ч через 24 ч

Температура нанесения 
от +5°С 

до +35°С
от +5°С 

до +35°С
от +15°С 
до +35°С

от +15°С 
до +35°С

Расход. кг/м2 0,8-1,0 0,08-0,1 0,25-0,35 0,25-0,45

Тип основания
Впитывающие 

основания
Впитывающие, 

невпитывающие

Условия применения Внутри Внутри Внутри Внутри

Метод нанесения Шпатель Шпатель

МАТЕРИАЛЫ  
ДЛЯ ПЛИТКИ LVT

ТАБЛИЦА ВЫБОРА 
МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ ПЛИТКИ LVT

ULTRABOND ECO 
MS 4 LVT WALL

ULTRABOND ECO 
TACK 4 LVT

KERAPOXY 4 LVT MAPECOAT 4 LVT

Бежевый Белый 6 цветов
компонент А: молочный; 

компонент В: бесцветный

7 кг 15 кг. комплект 2 кг (А+В) комплект 1,2 кг (А+В)

12 месяцев/
не ниже 5°С

12 месяцев/
беречь от замораживания.

24 месяца
12 месяцев/

беречь от замораживания.

Воднодисперсионный 
клей

Воднодисперсионный 
клей

Эпоксидный 
шовный заполнитель

Полиуретановый 
финиш

— 45 минут

— 

0-10 мин

30 минут – 6 часов в зависи-
мости от условий окружающей 
среды и впитывающих свойств 

основания

20-30 мин

5 ч сразу после укладки 12 часов 16 ч

через 24 ч сразу после укладки 3 суток через 24 ч

от +15°С 
до +35°С

от +15°С 
до +35°С

от +15°С 
до +30°С

от +10°С 
до +35°С

0,25-0,45 0,09-0,13
в зависимости от размера

швов и LVT
0,08-0,10

Впитывающие, 
невпитывающие

Внутри Внутри Внутри Внутри

Шпатель Валик Резиновая гладилка



224   |       |   225

К
Л

Е
И

 Д
Л

Я
 У

К
Л

А
Д

К
И

 Г
И

Б
К

И
Х

 Н
А

П
О

Л
Ь

Н
Ы

Х
 П

О
К

Р
Ы

Т
И

Й

© АО МАПЕИ 2022-2023 © АО МАПЕИ 2022-2023

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЛИТКИ LVT

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Приклеивание виниловой LVT-плитки вну-

три помещений;
• Приклеивание ПВХ и полугибкой винило-

вой плитки.

ОСНОВАНИЯ
• Любой тип стандартного впитывающего ос-

нования, устойчивого к присутствию влаги.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Легкое нанесение.
• Высокое начальное схватывание ко всем 

типам основания. 
• Подходит для полов, подверженных интен-

сивным пешеходным нагрузкам, движению 
инвалидных колясок, а также для системы 
подогреваемых полов.

• Клей не воспламеняется, имеет экологи-
ческий класс EC1 Plus, а также сертифи-
кат Blauer Engel. Безвреден для здоровья 
укладчиков и конечных пользователей. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция кремообразная паста.
• Цвет светло-бежевый.
• Плотность: 1.25 г/см3.
• pH: 7,5.
• Экологический класс EMICODE: EC1 Plus – 

очень низкая эмиссия.
• Температура нанесения от + 15°С до + 35°С.
• Время ожидания: 10 минут.
• Открытое время: максимум 30-40 минут.
• Легкие пешие нагрузки: 3-4 часа.
• Готовность к эксплуатации: через 48 часов.
• Нанесение: зубчатым шпателем MAPEI № 1, 

TKB A1, A2.
• Расход: зависит от равномерности осно-

вания, типа подложки покрытия и вида ис-
пользуемого шпателя: прибл. 0,25-0,35 кг/м2.

• Упаковка: ведра по 14 и 5 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Ultrabond Eco 4 LVT
Армированный фиброй клей для виниловой LVT-плитки.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

EM

ISS
ION CLASS FO

R BU
ILDING MATER

IA
L

LVT, SPC, 
ЖЕСТКИЕ LVT

MAPEI № 1
TKB A1, A2

+15 °C

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Прикеивание LVT в виде плитки и планок 

на пол.
• Также подходит для приклеивания:

- гомогенных и гетерогенных напольных 
покрытий, панелей и плитки ПВХ;

- эластичных и многослойных виниловых 
напольных покрытий;

- текстильных напольных покрытий с под-
ложками любых типов (латекс, ПВХ и вспе-
ненного полиуретана , натуральный джут, 
ковры с подложкой ActionBac® и т.д.);

- иглопробивных тканых покрытий;
- флоковых напольных покрытий;
- линолеума с подложкой из натурального 

джута, синтетической, полиолефиновой 
или полиуретановой подложкой;

- напольных покрытий на основе полиоле-
фина, без содержания хлоридов;

- резиновых напольных покрытий (панели и 
плитка, включая многослойные напольные 
покрытия с подложкой из акустической

ОСНОВАНИЯ
• Хорошо подготовленные впитывающие и 

невпитывающие основания.
• Полы с подогревом.
• Может подвергаться регулярному воздей-

ствию воды (общественные столовые, ду-
шевые и т. д.).

• Подходит для укладки полов, подвергаю-
щихся нагрузкам от кресел на колесиках (в 
соответствии с EN 12529).

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Клей отличается высокой прочностью на 

сдвиг и отрыв, хорошей стабильностью 
размеров.

• После затвердения посредством химиче-
ской реакции с влагой в воздухе клей обра-
зует прочную пленку, стойкую к влаге, воде 
и теплу, с отличной адгезией ко всем типам 
строительных материалов.

• Простой в нанесении, готовый к использо-
ванию – не требует смешивания.

• Низкая вязкость.
• Быстрое схватывание, в том числе при низ-

ких температурах.
• Клей не воспламеняется, имеет экологи-

ческий класс EC1 R Plus, а также сертифи-
кат Blauer Engel. Безвреден для здоровья 
укладчиков и конечных пользователей. 

• Подходит для укладчиков с аллергией на 
эпоксидные и эпоксидно-полиуретановые 
клеи.

• Хорошо сопротивляется интенсивному из-
носу и применяется в жилых, коммерческих 
и промышленных зданиях, где требуется 
соблюдение требований Blauer Engel.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция: кремообразная паста.
• Цвет: белая слоновая кость.
• Плотность: 1,5 г/см3.
• EMICODE: EC1 R Plus - очень низкая эмиссия.
• Температура нанесения: от +15°С до +35°С.
• Открытое время: 20-30 минут. 
• Готовность к легким пешеходным нагруз-

кам: 5 часов. 
• Ввод в эксплуатацию: 24 часа.
• Нанесение: зубчатым шпателем MAPEI №1, 

TKB A1, A2.
• Расход: 250-450 г/м2.
• Упаковка: ведра по 15 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Ultrabond Eco MS 4 LVT
Однокомпонентный клей для LVT на основе силилированных полимеров.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

EM

ISS
ION CLASS FO

R BU
ILDING MATER

IA
L

LVT, SPC, ЖЕСТКИЕ LVT, 
ПВХ, РЕЗИНА, ПО, ПУ, 

ЛИНОЛЕУМ, ТЕКСТИЛЬ

MAPEI № 1
TKB A1, A2

+15 °C

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Выравнивание и заглаживание швов в су-

ществующих покрытиях из керамической 
плитки и камня. Он подходит для заполнения 
швов и зазоров в плитке и создания гладко-
го финиша с тонкой текстурой, подходящего 
для укладки LVT-плитки и планок без прикле-
ивания к полу по прошествии 12-24 часов:
- LVT-плитка, фиксируемая с помощью кле-

ящих материалов, таких как Ultrabond Eco 
Tack LVT;

- защелкиваемая LVT-плитка, укладывае-
мая без клея;

- самоклеющаяся LVT-плитка, укладывае-
мая без клея, или LVT-плитка с сухой фик-
сацией.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Поставляется в виде готовой к использова-

нию пасты особой консистенции, простой в 
нанесении.

• Характеризуется очень быстрым схватыва-
нием без усадки по мере испарения воды 
и развивает очень сильную адгезию к по-
верхностям существующей плитки и шов-
ных заполнителей.

• Может наноситься для выравнивания по-
верхностей слоем минимальной толщины 
без необходимости в ускорителе адгезии.

• Поверхности, выровненные Planiprep 
Remove 4 LVT, имеют очень гладкий, тон-
котекстурный финиш, отлично подходящий 
для свободной укладки LVT-плитки.

• Легко удаляется водой или механическими 
средствами, не оставляя следов, так что по-
верхность плитки или камня возвращается 
в первоначальное состояние.

• Обладает очень низкой эмиссией летучих 
органических соединений EC1 Plus.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Консистенция: текучая паста.
• Цвет: белый.
• Объемная плотность: 1,40 г/см3.
• EMICODE: EC1 Plus – очень низкая эмиссия.
• Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
• Пешеходный трафик: прибл. 12 часов.
• Время ожидания перед шлифованием и 

приклеиванием LVT-плитки: 12-24 часа.
• Расход: 0,8-1,0 кг/м2.
• Хранение: 12 месяцев.
• Упаковка: ведра по 10 кг.

Planiprep Remove 4 LVT
Готовый к использованию, простой в удалении выравнивающий со-
став для швов в свободно укладываемой LVT-плитке.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Выравнивание и заглаживание швов в су-

ществующих покрытиях из керамической 
плитки и камня (нанесение слоями толщи-
ной до 2 мм). Он подходит для заполнения 
швов в плитке и создания гладкого финиша 
с тонкой текстурой, подходящего для бы-
строй (2 часа) укладки LVT-плитки и планок:
- LVT-плитка, фиксируемая с помощью кле-

ящих материалов, таких как Ultrabond Eco 
Tack LVT;

- защелкиваемая LVT-плитка, укладывае-
мая без клея;

- самоклеющаяся LVT-плитка, укладывае-
мая без клея, или LVT-плитка с сухой фик-
сацией;

- LVT-плитка, приклеиваемая на реактив-
ный клей (такой как Ultrabond Eco MS 4 
LVT или Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall).

• Planiprep 4 LVT также подходит для вырав-
нивания и заполнения швов в различных 
видах плит и оснований (дерево, гипс, фи-
броцемент и т.д.).

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Поставляется в виде готовой к использова-

нию пасты особой консистенции, простой в 
нанесении.

• Характеризуется очень быстрым схватыва-
нием без усадки по мере испарения воды 
и развивает очень сильную адгезию к по-

верхностям существующей плитки и шов-
ных заполнителей.

• Может наноситься для выравнивания по-
верхностей слоем минимальной толщины 
без необходимости в ускорителе адгезии.

• Поверхности, выровненные Planiprep 4 LVT, 
имеют очень гладкий, тонкотекстурный финиш, 
отлично подходящий для укладки LVT-плитки.

• Planiprep 4 LVT обладает очень низкой 
эмиссией летучих органических соедине-
ний (EMICODE EC1 Plus).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Консистенция: густая паста.
• Цвет: белый.
• Объемная плотность: 1,65 кг/м3.
• EMICODE: EC1 Plus – очень низкая эмиссия.

ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ (при +23°C и отн. вл. 50%)
• Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
• Пешеходный трафик: прибл. 1 час.
• Время ожидания перед шлифованием и 

приклеиванием LVT-плитки: 2 часа.
• Расход: 0,8-1,0 кг/м2.
• Упаковка: ведра по 10 кг.
• Хранение: 12 месяцев.

Planiprep 4 LVT
Готовый к использованию выравнивающий состав для LVT-плитки.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultrabond-eco-4-lvt
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultrabond-eco-ms-4-lvt
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/planiprep-remove-4-lvt
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/planiprep-4-lvt
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Заполнение швов виниловой LVT-плитки на 

полах и стенах в помещениях.
• Особенно рекомендован для коммерческих 

зданий с высоким трафиком и для влаж-
ных зон (душевые, ванные комнаты, спа-
комплексы и т.д.).

ОСНОВАНИЯ
• Напольные и настенные LVT-покрытия.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Он отличается крайне низкой эмиссией 

летучих органических соединений, отлич-
ной стойкостью к кислотам и простотой в 
очистке. 

• Kerapoxy 4 LVT имеет в своем составе бак-
териостатическое средство, препятствую-
щее распространению бактерий и образо-
ванию плесени (инновационная технология 
BioBlock®), благодаря чему плитка стано-
вится гигиеничной и безопасной. 

• Kerapoxy 4 LVT характеризуется отличной 
удобоукладываемостью, значительно улуч-
шенной по сравнению с традиционными 
эпоксидными составами благодаря высоко-
пластичной консистенции, которая гаран-
тирует более быстрое нанесение затирки, 
меньше отходов, облегчает очистку поверх-

ности и достигается хорошая финишная 
поверхность. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция: компонент А: густая паста; 

компонент В: гель.
• Цвет: 6 цветов.
• Соотношение смешивания: компонент А: 

компонент В = 9:1.
• Консистенция смеси: кремообразная паста.
• Время жизни раствора: 45 минут.
• Температура нанесения: от +15°С до +30°С.
• Готовность к легким пешеходным нагруз-

кам: 12 часов.
• Ввод в эксплуатацию: 3 суток.
• Упаковка: комплект А+В – 2 кг.
• Хранение: 24 месяца.

Kerapoxy 4 LVT
Двухкомпонентный эпоксидный шовный заполнитель  
для LVT-покрытий.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Защитный противоскользящий бесцветный 

финишный состав для напольных или на-
стенных LVT-покрытий, придающий мато-
вый (блеск 10) или полуматовый (блеск 30) 
эффект, применяемый внутри помещений.

ОСНОВАНИЯ
• Напольные или настенные LVT-покрытия.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Если использовать его совместно с реак-

тивным клеем на основе силилированных 
полимеров Ultrabond Eco MS 4 LVT (или 
его тиксотропной версией Ultrabond Eco 
MS 4 LVT Wall), а также подходящими ма-
териалами для подготовки основания и 
герметиками, в вашем распоряжении будет 
комплексная безопасная система укладки 
LVT-плитки во влажных средах, в том числе 
на полах и стенах в душевых. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Соотношение смешивания: 5:1.
• Высыхание от пыли: 30 минут.
• Высыхание на отлип: 50 минут.
• Повторное покрытие лаком (при необходи-

мости): мин. 2 часа – макс. 48 часов (по про-

шествии более чем 48 часов должным об-
разом подготовьте поверхность с помощью 
красного или зеленого ULTRACOAT PAD).

• Легкий пешеходный трафик: 16 часов.
• Ввод в эксплуатацию (также при контакте с 

душевой водой): 24 часа.
• EMICODE: EC1 – очень низкая эмиссия.
• Блеск (приблизительное значение): блеск 

10-30.
• Сопротивление скольжению по DIN 51130 и 

AS 4586: R11.
• Сопротивление скольжению при хождении 

босиком по DIN 51097 и AS 4586: A+B.
• Сопротивление скольжению по EN 13036-4 

и AS 4586 (метод маятника): 
- сухой: 90; 
- мокрый: 55.

• Сопротивление скольжению (метод B.C.R.): 
- кожа, сухая поверхность (μ): 0,56;
- резина, сухая поверхность (μ): 0,74; 
- резина, мокрая поверхность (μ): 0,81.

• Расход: 80-100 г/м2.
• Упаковка: наборы 1,2 кг (А+В).

Mapecoat 4 LVT
Двухкомпонентный воднодисперсионный алифатический 
противоскользящий полиуретановый финиш для LVT.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЛИТКИ LVT

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• LVT в виде плитки и планок. 
• Также подходит для приклеивания: 

- гомогенных и гетерогенных напольных и на-
стенных покрытий, панелей и плитки ПВХ; 

- эластичных и многослойных виниловых на-
польных и настенных покрытий; 

- текстильных напольных покрытий с подлож-
ками любых типов (латекс, ПВХ и полиурета-
новая пена, натуральный джут, ковры с под-
ложкой Action-Bac® и т.д.); 

- иглопробивных тканых покрытий; 
- флоковых напольных покрытий; 
- линолеума с подложкой из натурального 

джута, синтетической, полиолефиновой или 
полиуретановой подложкой; 

- напольных и настенных покрытий на основе 
полиолефина, без содержания хлоридов; 

- резиновых напольных и настенных покрытий 
(панели и плитка, включая многослойные на-
польные покрытия с подложкой из акустиче-
ской резины или пенопласта).

ОСНОВАНИЯ
• Хорошо подготовленные впитывающие и не-

впитывающие основания.
• Полы с подогревом.
• Может подвергаться регулярному воздействию 

воды (общественные столовые, душевые и т. д.).
• Подходит для укладки полов, подвергающихся 

нагрузкам от кресел на колесиках (в соответ-
ствии с EN 12529)

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Отличается повышенной прочностью и стойко-

стью к сдвигающим нагрузкам.
• Не боится прямых солнечных лучей, сильных 

механических нагрузок вследствие проезда ви-
лочных погрузчиков и проч.

• Простой в нанесении, готовый к использованию 
– не требует смешивания.

• Низкая вязкость.
• Отсутствие просачивания и оползания LVT на 

стенах.
• Быстрое схватывание, в том числе при низких 

температурах.
• Высокая прочность на сдвиг и отрыв.
• Клей не воспламеняется, имеет экологический 

класс EC1 R Plus, а также сертификат Blauer 
Engel. Безвреден для здоровья укладчиков и 
конечных пользователей. 

• Подходит для укладчиков с аллергией на эпок-
сидные и эпоксидно-полиуретановые клеи.

• Хорошо сопротивляется интенсивному износу 
и применяется в жилых, коммерческих и про-
мышленных зданиях, где требуется соблюдение 
требований Blauer Engel.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция: кремообразная паста. 
• Цвет: бежевый. 
• Плотность: 1,5 г/см3.
• EMICODE: EC1 R Plus - очень низкая эмиссия
• Температура нанесения: от +15°С до +35°C.
• Открытое время: 20-30 минут.
• Готовность к легким пешеходным нагрузкам: 

5 часов. 
• Ввод в эксплуатацию: 24 часа.
• Нанесение: зубчатым шпателем MAPEI №1, 

TKB A1, A2.
• Расход: 250-350 г/м2.
• Упаковка: ведра по 7 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall
Однокомпонентный клей на основе силилированных полимеров для 
укладки LVT на стены.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

EM
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ION CLASS FO
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ILDING MATER
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L

LVT, SPC, ЖЕСТКИЕ LVT, 
ПВХ, РЕЗИНА, ПО, ПУ, 

ЛИНОЛЕУМ, ТЕКСТИЛЬ

MAPEI № 1
TKB A1, A2

+15 °C

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Временное приклеивание текстильных и 

эластичных напольных покрытий. Особен-
но подходит для фиксации временного по-
крытия в виде виниловой доски и плитки.

• Ultrabond Eco Tack 4 LVT можно применять 
для фиксации эластичного покрытия сво-
бодной укладки с любым типом основания 
непосредственно на месте для предотвра-
щения соскальзывания с любой поверхно-
сти основания, на уже существующие полы 
или на любой другой тип фальшпола.

• Ultrabond Eco Tack 4 LVT подходит для 
применения в системе теплых полов (мак-
симальная температура пола не должна 
превышать пределов, предусмотренных 
действующими стандартами). Обогрев пола 
необходимо отключить за 48 часов до, во 
время и после укладки напольных покрытий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция: жидкость.
• Цвет: белый.
• Время ожидания: укладывайте напольные 

покрытия, когда клей станет прозрачным 
(30 минут – 6 часов в зависимости от ус-
ловий окружающей среды и впитывающих 
свойств основания).

• Легкий пешеходный трафик: сразу после 
укладки.

• Ввод в эксплуатацию: сразу после укладки.
• EMICODE: EC1 – очень низкая эмиссия.
• Хранение: 12 месяцев. Беречь от мороза.
• Нанесение: валиком.
• Расход: 90-130 г/м2.
• Упаковка: ведра 15 кг.

Ultrabond Eco Tack
Клей-фиксатор с постоянной клеящей способностью в водной 
дисперсии для фиксации покрытий свободной укладки, в виде 
плиток или доски.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке R11

DIN 51130
AS 4586

A+B

DIN 51097
AS 4586

LVT СО СВОБОДНОЙ 
УКЛАДКОЙ

ВАЛИК

+15 °CEM

ISS
ION CLASS FO
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ILDING MATER
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L

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/kerapoxy-4-lvt
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapecoat-4-lvt
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultrabond-eco-ms-4-lvt-wall
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultrabond-eco-tack-4-lvt
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Простой в применении очиститель, кото-

рый легко удаляет следы эпоксидного за-
полнителя с керамогранита, глазурованной 
керамической плитки, стеклянной мозаики 
и невпитывающих поверхностей. Он готов 
к использованию, поэтому разбавление не 
требуется. Его можно использовать сразу 
после заполнения швов, а также для удале-
ния затвердевших остатков. Он также под-
ходит для очистки инструментов, использо-
ванных для нанесения эпоксидных шовных 
заполнителей.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Быстрое и легкое нанесение.
• Высокая эффективность очистки.
• Подходит для очищения керамической 

плитки, стеклянной мозаики и керамогра-
нита.

• Для работ внутри и снаружи помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Консистенция: жидкость. 
• Цвет: опаловый. 
• Плотность: 1,1 г/см3.
• pH: 11. 
• Температура нанесения: от 0°C до +40°C. 
• Время ожидания перед смыванием: 5 минут.
• Расход: в зависимости от потребностей 

расход может варьироваться, исходя из 
степени разбавления и загрязнения, а так-
же типа загрязнения и поверхности. 

• Упаковка: флаконы по 750 мл с распылите-
лем и канистры по 5 литров.

• Хранение: 24 месяца.

UltraCare 
Kerapoxy Cleaner
Готовое к применению специальное чистящее средство для удаления 
остатков эпоксидной смолы.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЛИТКИ LVT

SHOWER SYSTEM 4 LVT

SHOWER SYSTEM 4 LVT1

SHOWER SYSTEM 4 LVT2

SHOWER SYSTEM 4 LVT3

Выравнивание пола 
с помощью  

ULTRAPLAN ECO

Нанесение валиком 
клея MAPEGUARD WP 

ADHESIVE

Правильная гидро-
изоляция внутренних 

углов с использованием 
MAPEBAND и элемен-

тов нужной формы

Приклеивание 
MAPEBAND с помощью 

MAPELASTIC SMART

Выравнивание пола 
и стен с помощью 
PLANIPREP 4 LVT

Укладка мембраны
MAPEGUARD WP 200

Нанесение 
первого слоя

MAPEGUM WPS

Нанесение первого 
слоя MAPELASTIC 
SMART валиком

Укладка LVT/SPC
на ULTRABOND ECO  

MS 4 LVT WALL

Укладка LVT-плитки 
на стену на клей 

ULTRABOND ECO MS 4 
LVT WALL

Укладка LVT на стены
с использованием

ULTRABOND ECO MS 4 
LVT WALL

Укладка LVT
на ULTRABOND ECO MS 

4 LVT WALL

Затирка с помощью
KERAPOXY 4 LVT

Заполнение швов
KERAPOXY 4 LVT

Затирка с помощью
KERAPOXY 4 LVT

Затирка с помощью
KERAPOXY 4 LVT

Нанесение
MAPECOAT 4 LVT

Нанесение
MAPECOAT 4 LVT

Нанесение
MAPECOAT 4 LVT

Нанесение
MAPECOAT 4 LVT

ТАБЛИЦА ВЫБОРА

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultracare-kerapoxy-cleaner
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Укладка следующих материалов внутри по-

мещений:
- плинтусы, багеты, резиновые и ПВХ-

профили;
- угловые и защитные профили для краев 

ступеней и острых углов в целом;
- эластичные и текстильные покрытия на 

ступени и неровные поверхности, а так-
же в местах, где требуется очень быстрое 
приклеивание материалов.

ОСНОВАНИЯ
• Цементные основания (бетон, традицион-

ные стяжки, выравнивающие составы или 
стяжки на основе специальных вяжущих).

• Старая керамическая плитка, тераццо и по-
верхности из камня.

• Деревянные основания (паркет, ДСП или 
фанера).

• Старые окрашенные поверхности, обои и 
стеклоткани.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Не содержит растворителей, без запаха, 

соответствует требованиям знака HQE.
• Материал готов к применению.

• Быстрая и простая укладка.
• Высокая прочность сцепления.
• Помещения готовы к эксплуатации сразу 

после укладки материала. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Цвет: клей – прозрачный; армирование – 

оранжевый.
• Расход клея на м2: 0,38 кг/м2.
• Высота рулона: 35, 65, 85 и 240 мм.
• Длина рулона: 50 м.
• Температура нанесения: от +15°C до +35°C.
• Время ожидания: мгновенное сцепление.
• Готовность легким пешеходным нагрузкам: 

сразу.
• Готовность к эксплуатации: сразу.
• Упаковка: 

- 35 мм: коробки с 8 рулонами по 50 м;
- 65 мм: коробки с 4 рулонами по 50 м;
- 85 мм: коробки с 3 рулонами по 50 м;
- 240 мм: коробки с 1 рулоном по 50 м.

Mapecontact
Армированная клейкая лента для укладки профилей, плинтусов, 
галтелей, эластичных и текстильных покрытий на ступени.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Удаление затвердевших остатков эпоксид-

ных шовных заполнителей с поверхности 
керамической плитки, керамогранита, сте-
клянной мозаики и т.д. Рекомендуется про-
изводить удаление остатков шовных запол-
нителей на эпоксидной основе в течение 
4 дней после их нанесения.

• Удаление старого клея или краски на ос-
нове синтетических смол. После обработки 
Pulicol 2000 промойте поверхность водой с 
содой.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Продукт легко наносится при помощи 

шпателя или кисти и имеет незначитель-
ный запах.

• Высокоэффективное действие Pulicol 2000 
проявляется при растворении клеев на ос-
нове смол и красок уже через несколько 
минут после нанесения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция: гель.
• Цвет: молочно-белый.
• Воспламеняемость: да.
• Температура нанесения: от +10°C до +35°C.
• Время ожидания перед смывкой: реак-

тивные клеи и шовные заполнители — до 
60 минут, клеи на основе синтетических 
смол в водной дисперсии — 5 минут.

• Нанесение: шпателем или кистью.
• Расход: по необходимости. Примерно 

300 г/м2 при сплошном нанесении.
• Упаковка: банки по 2,5 кг и 0,7 кг.
• Срок хранения: 24 месяца.

Pulicol 2000
Гель-растворитель для удаления загрязнений и остатков клеев и 
шовных заполнителей на эпоксидной и полиуретановой основе.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Защитный противоскользящий бесцветный 

финишный состав для напольных или на-
стенных LVT-покрытий, придающий мато-
вый (блеск 10) или полуматовый (блеск 30) 
эффект, применяемый внутри помещений.

ОСНОВАНИЯ
• Напольные или настенные LVT-покрытия.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Если использовать его совместно с реак-

тивным клеем на основе силилированных 
полимеров Ultrabond Eco MS 4 LVT (или 
его тиксотропной версией Ultrabond Eco 
MS 4 LVT Wall), а также подходящими ма-
териалами для подготовки основания и 
герметиками, в вашем распоряжении будет 
комплексная безопасная система укладки 
LVT-плитки во влажных средах, в том числе 
на полах и стенах в душевых. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Соотношение смешивания: 5:1.
• Высыхание от пыли: 30 минут.
• Высыхание на отлип: 50 минут.
• Повторное покрытие лаком (при необходи-

мости): мин. 2 часа – макс. 48 часов (по про-

шествии более чем 48 часов должным об-
разом подготовьте поверхность с помощью 
красного или зеленого ULTRACOAT PAD).

• Легкий пешеходный трафик: 16 часов.
• Ввод в эксплуатацию (также при контакте с 

душевой водой): 24 часа.
• EMICODE: EC1 – очень низкая эмиссия.
• Блеск (приблизительное значение): блеск 

10-30.
• Сопротивление скольжению по DIN 51130 и 

AS 4586: R11.
• Сопротивление скольжению при хождении 

босиком по DIN 51097 и AS 4586: A+B.
• Сопротивление скольжению по EN 13036-4 

и AS 4586 (метод маятника): 
- сухой: 90; 
- мокрый: 55.

• Сопротивление скольжению (метод B.C.R.): 
- кожа, сухая поверхность (μ): 0,56;
- резина, сухая поверхность (μ): 0,74; 
- резина, мокрая поверхность (μ): 0,81.

• Расход: 80-100 г/м2.
• Упаковка: наборы 1,2 кг (А+В).

Mapecoat 4 LVT
Двухкомпонентный воднодисперсионный алифатический 
противоскользящий полиуретановый финиш для LVT.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылкеR11

DIN 51130
AS 4586

A+B

DIN 51097
AS 4586

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Простой в применении очиститель, кото-

рый легко удаляет следы эпоксидного за-
полнителя с керамогранита, глазурованной 
керамической плитки, стеклянной мозаики 
и невпитывающих поверхностей. Он готов 
к использованию, поэтому разбавление не 
требуется. Его можно использовать сразу 
после заполнения швов, а также для удале-
ния затвердевших остатков. Он также под-
ходит для очистки инструментов, использо-
ванных для нанесения эпоксидных шовных 
заполнителей.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Быстрое и легкое нанесение.
• Высокая эффективность очистки.
• Подходит для очищения керамической 

плитки, стеклянной мозаики и керамогра-
нита.

• Для работ внутри и снаружи помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Консистенция: жидкость. 
• Цвет: опаловый. 
• Плотность: 1,1 г/см3.
• pH: 11. 
• Температура нанесения: от 0°C до +40°C. 
• Время ожидания перед смыванием: 5 минут.
• Расход: в зависимости от потребностей 

расход может варьироваться, исходя из 
степени разбавления и загрязнения, а так-
же типа загрязнения и поверхности. 

• Упаковка: флаконы по 750 мл с распылите-
лем и канистры по 5 литров.

• Хранение: 24 месяца.

UltraCare 
Kerapoxy Cleaner
Готовое к применению специальное чистящее средство для удаления 
остатков эпоксидной смолы.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapecontact
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/pulicol-2000
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapecoat-4-lvt
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultracare-kerapoxy-cleaner
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Длина: 16,5 м.
• Ширина: 10 мм.
• Упаковка: картонные коробки с 20 упаков-

ками, содержащими 1 рулон COPPER BAND 
16,5 м х 10 мм.

Copper Band
Самоклеящаяся медная полоска для создания токопроводящих и 
токорассеивающих поверхностей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Эффективная и неагрессивная очистка с за-

ботой о материале и используемых защит-
ных покрытий. Подходит для керамогранита 
и керамической плитки, бетонного пола, 
паркета, покрытого маслом или краской, 
терраццо и терракоты, мрамора, гранита и 
всех типов натурального камня, идеально 
подходит для обработки полированного на-
турального камня, чувствительного к агрес-
сивным чистящим средствам, кварцевому и 
мраморному агломерату, LVT-плитки, лами-
ната, линолеума, резины и ПВХ.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Багодаря нейтральному pH он подходит 

для всех моющихся поверхностей, даже са-
мых деликатных. Материал отличается при-
ятным запахом.

• При сильном разбавлении (1:200) не требу-
ет смывания, так как не оставляет следов и/
или разводов на поверхности и может при-
меняться как в помещении, так и на откры-
том воздухе.

• При регулярном использовании сохраняет 
яркость цвета и внешний вид поверхно-
стей, на которых используется.

• Подходит для проведения очистки с помо-
щью моющего оборудования.

• Для работ внутри и снаружи помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Консистенция: жидкость. 
• Цвет: прозрачный. 
• Плотность: 1,1 г/см3.
• pH: 8. 
• Температура нанесения: от 0°C до +40°C. 
• Время ожидания перед смыванием: 5 минут.
• Расход: при разбавлении в соотношении 

1:200 с водой 1 л UltraCare Multicleaner до-
статочно для очистки примерно 1500 м2 по-
верхности. В зависимости от потребностей 
расход может варьироваться, исходя из 
степени разбавления и загрязнения, а так-
же типа загрязнения и поверхности. 

• Упаковка: канистры по 1 и 5 л. 
• Хранение: 24 месяца.

UltraCare Multicleaner
Концентрированный очиститель с очень высокой 
производительностью для ежедневной очистки и ухода за 
поверхностями.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Готовое к использованию чистящее сред-

ство в виде спрея для ежедневной очист-
ки рабочих поверхностей из натурального 
камня, керамической плитки, кварца и мра-
морного агломерата, стен в душевых, стен 
с облицовкой из керамогранита и керами-
ческой плитки, стекла и зеркал. Не требует 
смывания, так как не оставляет следов и/
или разводов на поверхности и может при-
меняться как в помещении, так и на откры-
том воздухе.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Готовое к применению и легкое в нанесе-

нии чистящее средство.
• Идеально подходит для стекла, зеркал и 

стеклянной мозаики.
• Высыхает без разводов.
• Подходит для ежедневной очистки поверх-

ности душевых, кухонных зон.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Консистенция: жидкость. 
• Цвет: прозрачный. 
• Плотность: 1,0 г/см3.
• pH: 10. 
• Температура нанесения: от 0°C до +40°C. 
• Время ожидания перед смыванием: 5 минут.
• Расход: 1 флакон 750 мл позволяет очистить 

поверхность площадью 30 м2. В зависимо-
сти от потребностей расход может варьи-
роваться, исходя из степени загрязнения, а 
также типа загрязнения и поверхности. 

• Упаковка: в картонных коробках 6 x 750 мл.
• Хранение: 24 месяца.

UltraCare 
Multicleaner Spray
Готовое к использованию профессиональное чистящее средство.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция: текучая паста.
• Цвет: черный.
• Плотность: 1,05 кг/дм3.
• Воспламеняемость: нет.
• Расход: см. техническую карту.
• Упаковка: ведра 2,5 кг.

Mapelectric CP1
Токопроводящая добавка без растворителя для грунтовок, 
выравнивающих составов и клеев.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultracare-multicleaner
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultracare-multicleaner-spray
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapelectric-cp1
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СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ УКЛАДКИ ДЕРЕВЯННЫХ 
НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

ХАРАКТЕРИСТИКА LIGNOBOND ULTRABOND ECO P909 2K ULTRABOND P990 1K ULTRABOND ECO S955 1K

Цвет 

Компонент A: 
светло-коричневый, 
темно-коричневый;

компонент В: 
коричневый

Компонент A: охра; 
компонент В: 

темно-коричневый

Бежевый, 
коричневый

Бежевый, 
коричневый

Упаковка 5 кг; 10 кг 5 кг (А+В) ; 10 кг (А+В)
алюминиевые пакеты 

по 7 кг и 15 кг, 
помещенные в ведра

15 кг

Cрок годности/
температура хранения

24 месяца 12 месяцев 12 месяцев 12 месяцев

Тип напольного 
покрытия 

Паркет всех видов и 
размеров

Паркет всех видов и 
размеров

Паркет всех видов и 
размеров

Паркет всех видов и 
размеров

Тип клея
Двухкомпонентный эпок-
сидно-полиуретановый

Двухкомпонентный  
полиуретановый

Однокомпонентный  
полиуретановый

Однокомпонентный  
силированный

Открытое время 60 мин 40-50 минут 110 минут 50-60 минут

Время корректировки <2 часов 60 мин 3 часа 1 час 45 минут – 2 часа

Пешие нагрузки через 24 часа через 24 часа через 12 часов через 12 часов

Расход 0,8-1 кг/м2 0,8-1 кг/м2 0,8-1 кг/м2 0,8-1,2 кг/м2

Метод нанесения 
шпателем для деревян-

ных покрытий
шпателем для деревян-

ных покрытий 
шпателем для деревян-

ных покрытий
шпателем для деревян-

ных покрытий

КЛЕИ ДЛЯ ПАРКЕТА

MAPEI разработала клеи, которые способны удовлетворить все запросы укладчиков, и 
отлично подходят для покрытий из дерева, включая предварительно обработанные много-
слойные покрытия и массив, любых форматов и из любых пород древесины, независимо от 
типа основания .

ТАБЛИЦА ВЫБОРА  
КЛЕЕВ ДЛЯ ПАРКЕТА
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КЛЕИ ДЛЯ ПАРКЕТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Приклеивание деревянных покрытий всех 

типов и размеров.

ОСНОВАНИЯ
• Все общепринятые в строительстве осно-

вания (цементные стяжки, обогреваемые 
полы, асфальт, металл, керамическая плит-
ка, натуральный камень, существующие де-
ревянные полы и т.д.).

• Особенно рекомендуется для монтажа на 
стяжки Mapecem, Mapecem Pronto, Topcem, 
Topcem Pronto.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• При смешивании двух образуется легко пе-

рерабатываемая цветная паста, которая на-
носится на основание зубчатым шпателем.

• После схватывания (приблизительно через 
24 часа при комнатной температуре), кото-
рое происходит посредством химической 
реакции и без усадки, клей преобразуется 
в эластичную клеевую пленку, которая яв-
ляется стойкой к влажности, высокой тем-
пературе, атмосферным воздействиям.

• Обладает высокой адгезией почти ко всем 
материалам, обычно используемым в стро-
ительстве.

• Не подвержен воздействию плесени и бак-
терий.

• Особенно подходит для монтажа древеси-
ны, восприимчивой к влаге, на основаниях 
с малой впитываемостью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция: компонент A: густая паста; 

компонент В: жидкая паста.
• Цвет: компонент A: светло-коричневый, 

темно-коричневый; компонент В: коричне-
вый.

• Соотношение компонентов: компонент A: 
компонент В = 9:1.

• Жизнеспособность смеси: 60 минут.
• Открытое время (до образования пленки): 

60 минут.
• Время корректировки: <2 часов.
• Начальное схватывание: <7 часов.
• Конечное схватывание: <8 часов.
• Готовность к легким пешеходным нагруз-

кам: через 24 часа.
• Шлифовка покрытия: через 3 дня.
• Нанесение: шпателем для деревянных по-

крытий.
• Хранение: 24 месяца.
• Расход: 0,8-1 кг/м2 от типа основания.
• Упаковка: 5 и 10 кг.

Lignobond
Двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый клей, не содержащий 
воду и растворитель, для приклеивания напольных покрытий из 
древесины. Также подходит для стяжек с подогревом.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Приклеивание деревянных покрытий всех 

типов и размеров.
• Приклеивание всех типов деревянных по-

крытий, включая массивную доску, ламинат, 
штучный паркет маленького и большого 
размера, художественный паркет, деревян-
ную мозаику, блоки.

ОСНОВАНИЯ
• Цементные и ангидридные стяжки.
• Стяжки Mapecem, Mapecem Pronto, Topcem, 

Topcem Pronto.
• Существующие деревянные полы.
• Керамическая плитка.
• Мрамор.
• Плитка терраццо.
• Подогреваемые полы.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Готовый к использованию однокомпонент-

ный клей, который не требует смешивания 
и при правильном хранении

• может быть неоднократно использован при 
последующих укладках.

• Гипоаллергенный клей, поэтому может ис-
пользоваться укладчиками, страдающими 
аллергией на эпоксидно-полиуретановые 
продукты.

• Легко наносимый как при высоких, так и при 
низких температурах окружающей среды.

• Клей сохраняет форму гребенки после на-
несения шпателем и позволяет легко кор-
ректировать положение деревянного по-
крытия в процессе укладки.

• Расход на 20–30% меньше, чем у обычных 
двухкомпонентных клеев.

• Благодаря низкой вязкости легко наносит-
ся шпателем.

• Не содержит растворителей или веществ, 
выделяющих неприятный запах.

• Поверхность становится своего рода эла-
стичной акустической подложкой, которая 
гасит удар, уменьшает уровень шума.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция: кремообразная паста.
• Цвет: бежевый, коричневый.
• Открытое время (до образования пленки): 

110 минут.
• Время корректировки: 3 часа.
• Готовность к легким пешеходным нагруз-

кам: через 12 часов.
• Шлифовка покрытия: через 3 дня.
• EMICODE: EC1 Plus – очень низкая эмиссия 

летучих органических соединений.
• Нанесение: шпателем для деревянных по-

крытий.
• Хранение: 12 месяцев.
• Расход: 0,8-1 кг/м2 от типа основания.
• Упаковка: алюминиевые пакеты по 7 кг и 15 

кг, помещенные в ведра.

Ultrabond P990 1K
Готовый к использованию полиуретановый однокомпонентный 
эластичный клей, не содержащий растворителей, для всех типов 
деревянных напольных покрытий. Также подходит для стяжек с 
подогревом.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Приклеивание деревянных покрытий всех 

типов и размеров.

ОСНОВАНИЯ
• Цементные стяжки.
• Стяжки Mapecem, Mapecem Pronto, Topcem, 

Topcem Pronto и аналогичные.
• Существующие полы с керамической плит-

кой, мрамором, мозаичной плиткой.
• Существующие деревянные полы, анги-

дридные стяжки.
• Стяжки с системами теплого пола.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Легко наносится зубчатым шпателем, при 

этом сохраняется стабильность клеевого 
рифа. 

• После отверждения в процессе химической 
реакции клей образует твердую пленку с 
высокой адгезией ко всем типам основа-
ний, включая невпитывающие основания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция: компонент A: паста; компо-

нент В: жидкость.
• Цвет: компонент A: охра; компонент В: тем-

но-коричневый.
• Соотношение компонентов: компонент A: 

компонент В = 9:1.
• Жизнеспособность смеси: 40-50 минут.
• Начальное время схватывания: 60 минут.
• Конечное время схватывания: 70-90 минут.
• Готовность к легким пешим нагрузкам: че-

рез 24 часа.
• Готовность к эксплуатации: через 3 дня.
• EMICODE: EC1 Plus — очень низкая эмиссия 

летучих органических соединений.
• Нанесение: шпателем для деревянных по-

крытий.
• Хранение: 12 месяцев.
• Расход: 0,8-1 кг/м2 от типа основания.
• Упаковка: наборы 5 кг (А+В) и 10 кг (А+В).

Ultrabond Eco P909 2K
Двухкомпонентный не содержащий растворителей полиуретановый 
клей с очень низкой эмиссией летучих органических соединений 
EC1 Plus для всех видов паркета. Также подходит для стяжек с 
подогревом.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Приклеивание деревянных покрытий всех 

типов и размеров.

ОСНОВАНИЯ
• Цементные основания.
• Стяжки Mapecem, Mapecem Pronto, Topcem, 

Topcem Pronto и аналогичные.
• Существующие полы с керамической плит-

кой, мрамором, мозаичной плиткой.
• Существующие деревянные полы, анги-

дридные стяжки.
• Стяжки с системами теплого пола.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Гипоаллергенный клей, поэтому может ис-

пользоваться укладчиками, страдающими 
аллергией на эпоксидно-полиуретановые 
продукты.

• Сертифицирован GEV как материал с очень 
низкой эмиссией летучих органических со-
единений (EMICODE EC1 R Plus).

• Расход на 20-30% меньше, чем у обычных 
двухкомпонентных клеев, и благодаря низ-
кой вязкости легко наносится шпателем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция: кремообразная паста.
• Цвет: бежевый или коричневый.
• Открытое время (до образования пленки): 

50-60 минут.
• Время корректировки: 1 час 45 минут – 2 часа.
• Готовность к легким пешеходным нагруз-

кам: приблизительно через 12 часов.
• Шлифовка покрытия: через 3 дня.
• EMICODE: EC1 Plus – очень низкая эмиссия 

летучих органических соединений.
• Нанесение: шпателем для деревянных по-

крытий.
• Хранение: 12 месяцев.
• Расход: 0,8-1,2 кг/м2 от типа основания.
• Упаковка: 15 кг.

Ultrabond Eco S955 1K
Однокомпонентный силилированный клей на основе полимера, без 
содержания растворителей и изоцианатов, с очень низкой эмиссией 
летучих органических соединений (EMICODE EC1 Plus), предназначен-
ный для всех типов паркета. Также подходит для стяжек с подогревом.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/lignobond
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultrabond-p990-1k
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultrabond-eco-p909-2k
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultrabond-eco-s955-1k
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
И ФИНИШНОЙ ОТДЕЛКИ ДЕРЕВА

ПРОСТЫЕ И БЫСТРЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДЕРЕВА
Успех продукции для укладки деревянных полов побудил MAPEI разработать систему 
Ultracoat для защиты и финишной отделки дерева.

МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ ЗАБОТЯТСЯ  
О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 
MAPEI всегда ставила на первое место заботу о человеческом здоровье и окружающей среде. 
Новейшие материалы из линейки Ultracoat подтверждают это.

МАТЕРИАЛЫ БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ N-МЕТИЛПИРРОЛИДОНА  
С СЕРТИФИКАЦИЕЙ EC1 И EC1 PLUS
Системы материалов на водной основе Ultracoat не содержат следов N-метилпирролидона 
— растворителя, который представляет риск для человеческого здоровья, потому что посто-
янно выделяет вредные вещества, даже после завершения укладки.

СИСТЕМЫ ULTRACOAT ПРОСТЫЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Покрытие дерева лаком — деликатное занятие. MAPEI тщательно изучила проблемы, возника-
ющие на строительных объектах, и разработала линейку материалов, которые чрезвычайно 
просты в применении.

ULTRACOAT: СИСТЕМЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
ОЧЕНЬ ВЫСОКУЮ ЗАЩИТУ ДЕРЕВА
Материалы линейки Ultracoat были специально разработаны для простой и быстрой защиты 
деревянных полов, в том числе с интенсивными пешеходными нагрузками.

ULTRACOAT: СИСТЕМЫ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
С КЛАССОМ ОГНЕСТОЙКОСТИ BFL-S1 И CFL-S1

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ И ФИНИШНОЙ ОТДЕЛКИ ДЕРЕВА

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Шпатлевка и подготовка обычных и предва-

рительно зачищенных деревянных полов и 
деревянных полов, требующих ремонта.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Наполнитель с высоким остаточным содер-

жанием твердых веществ.
•  Отличная адгезия и заполняющая способ-

ность.
•  Подходит для экзотических пород деревьев.
•  Низкая вязкость.
•  Прекрасная удобоукладываемость.
•  Быстрое высыхание и шлифовка.
•  Подходит для всех систем шлифовки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция: жидкий гель.
• Цвет: светлый.
• Температура применения: от +10°С до +35°С.
• Шлифовка: примерно через 1 час.
• EMICODE: EC1 Plus — очень низкая эмиссия 

летучих органических соединений.
• Покрытие лаком: поверхность можно по-

крывать лаком на водной основе через 
3 часа и в пределах максимум 5 часов.

• Расход: 100-120 г/м2 на слой.
• Упаковка: 5 л.

Ultracoat Aqua Plus
Вяжущее на водной основе, не содержащее растворителей и 
N-метилпирролидона, без запаха. Смешивается с древесной мукой и 
используется для затирки деревянных полов. Характеризуется очень 
низкой эмиссией летучих органических соединений. Подходит для 
систем Ultracoat.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Затирка и подготовка паркета и других де-

ревянных полов, в том числе предваритель-
но отшлифованных и требующих ремонта.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Наполнитель с высоким остаточным содер-

жанием твердых веществ.
• Отличная адгезия и заполняющая способ-

ность.
• Подходит для экзотических пород дере-

вьев.
• Низкая вязкость.
• Прекрасная удобоукладываемость.
• Быстрое высыхание и шлифовка.
• Подходит для всех систем шлифовки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция: жидкий гель.
• Цвет: прозрачный.
• Температура применения: от +10°С до +35°С.
• Шлифовка: примерно через 1 час.
• EMICODE: EC1 Plus — очень низкая эмиссия 

летучих органических соединений.
• Покрытие лаком: через 100-120 мин. с помо-

щью лака на водной основе.
• Расход: 100-120 г/м2 на слой.
• Упаковка: 5 л.

Ultracoat Binder
Вяжущее на водной основе, не содержащее растворителей и 
N-метилпирролидона. Смешивается с древесной мукой из любого 
типа древесины, включая мербау, и используется для затирки 
деревянных полов. Характеризуется очень низкой эмиссией летучих 
органических соединений. Подходит для систем Ultracoat.

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultracoat-aqua-plus
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultracoat-binder
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ И ФИНИШНОЙ ОТДЕЛКИ ДЕРЕВА

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Подготовка традиционных и предваритель-

но отшлифованных полов и полов, требую-
щих ремонта.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Однокомпонентный быстросохнущий мате-

риал на водной основе.
•  Простое нанесение.
•  Отличная укрывистость.
•  Очень быстро высыхает даже при низких 

температурах.
•  Хорошо поддается шлифовке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Шлифовка: через 2 часа.
• Покрытие лаком без шлифовки (для трех-

слойного цикла): через 2 часа и в пределах 
максимум 5 часов.

• Расход: 80-100 г/м2 на один слой.
• Упаковка: канистра 5 л (коробка 2х5 литров).

Ultracoat  
Universal Base
Однокомпонентная, не содержащая N-метилпирролидона, 
быстросохнущая грунтовка на водной основе с низкой эмиссией 
летучих органических соединений для деревянных полов.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Подготовка паркета и предварительно от-

шлифованных деревянных полов, а также 
паркетных полов, требующих ремонта, 
перед нанесением финишных продуктов на 
водной основе.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Двухкомпонентная грунтовка на водной 

основе с отличной изолирующей способ-
ностью.

• Подходит для пород дерева с высоким со-
держанием танинов и других экстрактов.

• Простота нанесения.
• Отличная укрывистость.
• Хорошо поддается шлифовке.
• Делает естественный цвет дерева более на-

сыщенным.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Время жизни смеси: 2 часа.
• Шлифовка: через 12 часов.
• Лакировка без шлифовки: через 2-5 часов.
• Расход: 80-100 г/м2 на один слой.
• Огнестойкая система защиты.
• Упаковка: набор 6 л (А+В): две канистры 5 л 

+ две бутылки 1 л (коробка 2х6 литров).

Ultracoat
Premium Base
Двухкомпонентная, не содержащая N-метилпирролидона, грунтовка 
на водной основе с очень низкой эмиссией летучих органических 
соединений и отличной изолирующей способностью. Совместима с 
системами на водной основе Ultracoat для отделки деревянных полов.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Стойкий к износу и истиранию финишный 

слой, обладающий отличными защитными 
свойствами, для паркета и предварительно 
отшлифованных деревянных полов, а так-
же деревянных полов, требующих ремонта. 
Подходит для полов общественных и ком-
мерческих зданий с умеренно-высокими 
пешеходными нагрузками.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Однокомпонентный материал на водной 

основе.
• Состоит на 100% из алифатических полиу-

ретановых смол с самостоятельной ретику-
ляцией.

• Отличная укрывистость.
• Высокая стойкость к истиранию и отмети-

нам от резиновых подошв.
• Хорошая химическая стойкость: 1С в соответ-

ствии с ÖNORM C 2354 класс C / EN 13501.
• Делает естественный цвет дерева более на-

сыщенным.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция: жидкая.
• Цвет: молочно-белый.
• Ultracoat Easy Plus доступен в блеске 10, 30 

и 60.
• Высыхание «от пыли»: 20 минут.
• Высыхание «на отлип»: 35-40 минут.
• Шлифовка: через 8 часов.
• Лакировка без шлифовки: не ранее 2 и не 

позднее 5 часов.
• EMICODE: EC1 Plus — очень низкая эмиссия 

летучих органических соединений.
• Готовность к эксплуатации: 36-48 часов.
• Расход: первый слой 80-100 мл/м2; следую-

щие слои 50-70 мл/м2.
• Упаковка: канистра 5 л (коробка 2х5 литров).

Ultracoat Easy Plus
Однокомпонентный 100% полиуретановый лак на водной основе 
с очень низкой эмиссией летучих органических соединений и без 
содержания N-метилпирролидона. Обладает отличной устойчивостью 
к износу и истиранию. Подходит для деревянных полов, 
испытывающих средние или высокие пешеходные нагрузки.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Финишное покрытие деревянных полов из 

цельной древесины и предварительно шли-
фованных, а также требующих ремонта, в 
жилых и коммерческих зданиях, в том числе 
со средним и выше среднего пешеходным 
трафиком..

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Подходит для полов со средним уровнем 

пешеходного трафика.
• Хорошая стойкость к истиранию и следам 

от резиновых подошв.
• Не желтеет.
• Хорошая химическая стойкость: 1С в соответ-

ствии с ÖNORM C 2354 класс C / EN 13501.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• EMICODE: EC1 Plus — очень низкая эмиссия 

летучих органических соединений.
• Ultracoat MT 2K доступен в матовой и шел-

ковисто-матовой версиях.
• Упаковка: набор 4,73 л (А+В): 
 две канистры 4,5 л + две бутылки 0,23 л (ко-

робка 2х4,73 литров).

Ultracoat MT 2K
Двухкомпонентный акрил-полиуретановый лак на водной основе 
для деревянных полов. Обладает высокой стойкостью к износу 
и истиранию и очень низкой эмиссией летучих органических 
соединений.

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultracoat-universal-base
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultracoat-premium-base
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultracoat-easy-plus
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultracoat-mt-2k
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Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Финишное покрытие деревянных полов из 

цельной древесины и предварительно шли-
фованных, а также требующих ремонта, в 
коммерческих зданиях, в том числе с высо-
ким пешеходным трафиком.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Двухкомпонентный материал на водной ос-

нове.
• Высокая стойкость к истиранию и следам 

от резиновых подошв.
• Высокая химическая стойкость: 1В в соот-

ветствии с ÖNORM C 2354 /EN 13501.
• Сохраняет естественный цвет дерева.
• Подходит для коммерческих помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Ultracoat HT 2K доступен в блеске 10, 30 и 

60.
• EMICODE: EC1 Plus — очень низкая эмиссия 

летучих органических соединений.
• Огнестойкая система защиты.
• Класс огнестойкости Bfl s1 и Cfl s1 в соот-

ветствии с EN 14342.
• Упаковка: набор 5,5 л (А+В): 
 две канистры 5 л + две бутылки 0,5 л (ко-

робка 2х5,5 литров).

Ultracoat HT 2K
Двухкомпонентный 100% полиуретановый лак на водной основе с 
очень низкой эмиссией летучих органических соединений и отличной 
устойчивостью к износу и истиранию. Подходит для деревянных 
полов, испытывающих очень высокие пешеходные нагрузки.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ULTRACOAT SOFT TOUCH BASE 
Однокомпонентная грунтовка с очень
коротким временем высыхания и шлифовки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Подготовка паркета и предварительно от-

шлифованных деревянных полов, а также 
паркетных полов, требующих ремонта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Консистенция: жидкость.
• Цвет: молочный.
• Шлифовка: через 2 часа.
• EMICODE: EC1 — очень низкая эмиссия ле-

тучих органических соединений.
• Расход: 80-100 г/м2 на один слой.
• Упаковка: канистры по 5 л (коробки 2х5 л).

ULTRACOAT SOFT TOUCH FINISH
Двухкомпонентный полиуретановый финиш 
с мягким натуральным эффектом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Финиш с отличными защитными свойствами 

и высокой стойкостью к износу и истира-
нию для паркета и предварительно отшли-
фованных деревянных полов, а также пар-
кетных полов, требующих ремонта, в жилых 
и коммерческих помещениях, в том числе с 
интенсивным пешеходным трафиком.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Высыхание «от пыли»: 25 минут.
• Высыхание «на отлип»: 40 минут.
• Шлифовка: через 12 часов.
• Повторное покрытие лаком (без шлифов-

ки): через 2-5 часов.
• EMICODE: EC1 — очень низкая эмиссия ле-

тучих органических соединений.
• Расход: 50-70 мл/м2 на один слой.
• Упаковка: набор 5,5 л (А+В): 
 две канистры 5 л + две бутылки 0,5 л (ко-

робка 2х5,5 литров).

Ultracoat Soft Touch
Цикл финишной отделки с защитным мягким и натуральным 
финишем, а также отличной устойчивостью к износу и истиранию. 
Подходит для традиционных предварительно шлифованных 
деревянных полов и требующих ремонта напольных покрытий в 
жилых и коммерческих зданиях.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• На основе растительного сырья.
• Особенно рекомендуется для древесины 

светлых оттенков.
• Может использоваться в качестве двухком-

понентного материала при смешивании с 
Ultracoat Hard Oil Hardener.

УПАКОВКА
• Ultracoat Hard Oil Fast: бутылки 1 л и 3 л.
• Ultracoat Hard Oil Hardener: бутылки 100 г 

(коробка 6 х 100 грамм).

Ultracoat
Hard Oil Fast
Масло для окрашивания и отделки деревянных полов, доступное в 
различных цветах, включая нейтральный.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ И ФИНИШНОЙ ОТДЕЛКИ ДЕРЕВА

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ПРОЗРАЧНЫЙ

АКАЦИЯ

СЕРАЯ ВОЛНА

ТИК

ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ

ЧЕРНЫЙ

ЗОЛОТОЙ

СЕРЫЙ 1

СЕРЫЙ 2

СЕРЫЙ 3

СЕРЫЙ 4

СЕРЫЙ 5

МАНСОНИЯ

КАНАТ

ТЕМНЫЙ ОРЕХ

ИРОКО

ПЕПЕЛЬНО-СЕРЫ Й

БЕЛЫЙ

Цвета могут отличаться в зависимости от вида 
древесины и ее поглощающих свойств. Рекомен-
дуется провести предварительные испытания. 
Из-за особенностей печати указанные цвета но-
сят справочный характер; реальный цвет мате-
риала может отличаться.

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultracoat-ht-2k
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultracoat-soft-touch-base
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultracoat-hard-oil-fast
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultracoat-soft-touch-finish
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ И ФИНИШНОЙ ОТДЕЛКИ ДЕРЕВА

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Способствует скорейшему отверждению 

Ultracoat Hard Oil Fast.
• Повышает твердость поверхности.
• Улучшает стойкость финишного материала 

к загрязнению.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция: густая жидкость.
• Цвет: прозрачный.
• Запах: собственный характерный запах.
• Растворимость в воде: частично растворим.
• Плотность: 1 кг/л.
• Упаковка: бутылки 6х100 г.

Ultracoat
Hard Oil Hardener
Добавка для ускорения отверждения Ultracoat Hard Oil Fast.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Окрашивающее покрытие для обработки 

деревянных полов.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Пропитывающее покрытие на основе бы-

стровысыхающего масла.
•  Используется для пропитки и окраски де-

ревянных полов.
•  Совместимость с финишными продуктами 

Ultracoat, что придает высокие защитные 
свойства и долговечность деревянному по-
крытию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция: жидкость.
• Внешний вид: цветное масло (олифа).
• Цвет: белая сажа, ореховый, черный орех, 

красное дерево, вишнево-красный, черный, 
серый, серая волна.

• Температура нанесения: +10°С – +25°С.
• Инструменты для нанесения: валик, кисть, 

подушка или шпатель.
• Время впитывания: от 35 до 45 минут.
• Полировка: через 16 часов с использовани-

ем Ultracoat Black Pad.
• Готовность к эксплуатации: через 3 дня
• Расход: 1 литр на каждые 10-50 м2 в зависи-

мости от степени впитывания деревянной 
поверхности и необходимой интенсивности 
цвета.

• Хранение: 24 месяца.
• Упаковка: Канистры по 2,5 л.

Ultracoat Oil Color
Уретановое финишное покрытие на основе быстровысыхающего 
масла без запаха, применяется для окраски деревянных полов. 
Покрытие можно совмещать с финишными лаками из линейки 
Ultracoat.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Уход за деревянными полами.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Улучшенная защита против износа.
•  Высокая адгезия.
•  Приятный запах.
•  Отсутствие растворителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция: жидкость.
• Цвет: молочный.
• Температура применения: от +10°С до +30°С.
• Расход: 1 л на прибл. 20-25 м2.
• Упаковка: бутылки 1 л (коробка 6х1 литр).

Ultracoat
Oil Care Plus
Водная микроэмульсия на основе воскообразной смолы  
с модифицированными маслами и натуральными восками для ухода 
за деревянными полами, обработанными Ultracoat Hard Oil Fast.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Используется для обработки древесины 

снаружи помещений с целью защиты и 
ухода.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Подходит для пропитки и обработки на-

ружных деревянных настилов, в том числе 
по периметру плавательных бассейнов и на 
террасах

•  Подходит для защиты деревянных настилов 
от солнечных лучей и размножения грибка, 
препятствует преждевременному разруше-
нию покрытий

•  Материал в натуральном цвете не меняет 
оригинального цвета дерева, тогда как ти-
ковая версия придает полу классический 
золотистый оттенок

•  Простое нанесение
•  Долговечность
•  Подходит для полов с высокими пешеход-

ными нагрузками

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Цвета: тиковое дерево, нейтральный.
• Нанесение: валик или кисть.
• Время высыхания «от пыли»: 6 часов.
• Время высыхания «на отлип»: 24 часа.
• Полировка: не требуется.
• Температура применения: от +10 до +25°C.
• Расход: 1 литр на 12-15 м2.
• Хранение: 12 месяцев.
• Упаковка: 5 л.

Ultracoat Top Deck Oil
Масляный финиш для обработки наружных деревянных настилов.

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultracoat-hard-oil-hardener
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultracoat-oil-color
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultracoat-oil-care-plus
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultracoat-top-deck-oil
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Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Стандартный двухкомпонентный лак на 

водной основе, способный удовлетворить 
самые высокие требования к деревянным 
спортивным полам.

• Соответствует европейским стандартам для 
крытых мультиспортивных площадок, EN 
1904:2006, в сочетании с Ultracoat Premium 
Base.

• Высокая твердость.
• Отличная химическая стойкость и механи-

ческая прочность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция: жидкость.
• Цвет: компонент А – молочный, компонент 

В – прозрачный.
• Огнестойкость на поверхностях из бука со-

ответствует стандартам:
– EN ISO 9239-1:2010;
– EN 13238: 2018;
– Класс огнестойкости B

FL
-s1.

• Расход: 80-100 мл/м2 на слой.
• Хранение: 12 месяцев.
• Упаковка: набор 5,5 л (А+В): 
 две канистры 5 л + две бутылки 0,5 л (ко-

робка 2х5,5 литров)

Ultracoat HT Sport
Двухкомпонентный полиуретановый лак на водной основе для 
деревянных спортивных поверхностей.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Подходит для нанесения разметки на игро-

вых площадках и для окрашивания игровых 
зон.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Отличное покрытие.
• Прекрасная адгезия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция: жидкость.
• Доступен в 8 цветах.
• Температура применения: от +10°С до +25°С.
• Расход: 80-100 мл/м2 на слой.
• Упаковка: ведро 6 л (коробка 2х6 литров).

Ultracoat Sport Color
Однокомпонентная акриловая краска на водной основе для 
нанесения игровой разметки на спортивных покрытиях из дерева.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Герметизация швов по периметру деревян-

ных полов и швов между различными типа-
ми полов.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Характеризуется хорошей эластичностью, 

отличной адгезионной прочностью и отлич-
ной заполняющей способностью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция: паста.
• Доступен в 11 цветах.
• Температура применения: от +5ºС до +35ºС.
• Открытое время: 10-20 минут.
• Время шлифовки: через 18-24 часа. После 

шлифовки можно окрашивать.
• Расход: в соответствии с размером запол-

няемого шва расчет производится исходя 
из плотности 1,75 г/см3.

• Хранение: 24 месяца.
• Упаковка: тубы по 310 мл.

Silwood
Акриловый герметик в водной дисперсии для деревянных полов и 
конструкций, и полов из ламината.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ И ФИНИШНОЙ ОТДЕЛКИ ДЕРЕВА

Желтый 
RAL _ 1016

Зеленый
RAL _ 6018

Красный
RAL _ 3020

Белый
RAL _ 9016

Синий
RAL _ 5005

Оранжевый
RAL _ 2008

Голубой
RAL _ 5012

Черный
RAL _ 9005

Цвета могут отличаться в зависимости от вида древесины и ее поглощающих свойств. Рекомен-
дуется провести предварительные испытания. 

Из-за особенностей печати указанные цвета носят справочный характер; реальный цвет матери-
ала может отличаться.

P0 
Белый

P4 
Венге

P8 
Вишня

P1 
Дуб

P5 
Грецкий орех

P9 
Ироко

P2 
Тик

P6 
Выцветший бук

P10 
112 Серый

P3 
Доуссия

P7 
Береза - Клен

Цвета могут отличаться в зависимости от вида древесины и ее поглощающих свойств. Рекомен-
дуется провести предварительные испытания. 

Из-за особенностей печати указанные цвета носят справочный характер; реальный цвет матери-
ала может отличаться.

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultracoat-ht-sport
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultracoat-sport-color
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/silwood
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УХОД ЗА ДЕРЕВЯННЫМИ 
ПОЛАМИ

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Подходит для регулярной уборки деревян-

ных полов и для очистки сильно загрязнен-
ных полов. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• В чистом виде удаляет даже въевшуюся 

грязь.
• В разбавленном виде является идеаль-

ным чистящим средством для ежедневной 
уборки помещений с высокими требовани-
ями к гигиене.

• Удаляет грязь с паркета, не повреждая фи-
ниш.

• Делает полы чистыми, гигиеничными и при-
ятно пахнущими.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Цвет: прозрачный
• Температура применения: от +15°С до +25°С.
• Применение: швабра Mapei Spray Mop и 

салфетка из микрофибры.
• Расход: 20 мл на каждый сменный блок 

Mapei Spray Mop.
• Хранение: 12 месяцев.
• Упаковка: бутыль 1 л.

Ultracoat Cleaner
Чистящее средство для уборки и обеспечения гигиены  
деревянных полов.

УХОД ЗА ДЕРЕВЯННЫМИ ПОЛАМИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ УКЛАДКИ ДЕРЕВЯННЫХ 
ПОКРЫТИЙ

Ultracoat Roller T5
Специальный валик для нанесения финишных материалов из линейки 
Ultracoat. Ворс нужной длины позволяет нанести такое количество 
материала, которое необходимо для создания гладкой и ровной 
поверхности, при минимальных потерях. Прежде чем наносить новый 
слой, дождитесь полного высыхания предыдущего, чтобы предотвратить 
появление «апельсиновой корки».

Ultracoat Roller T3
Специальный валик для нанесения финишных материалов из линейки 
Ultracoat Oil. Ворс длиной 3 мм позволяет нанести такое количество масла, 
которое необходимо для пропитки деревянных полов, а также упрощает 
удаление лишнего масла.

Ultracoat Roller T10
Специальный валик для нанесения первого слоя грунтовок и финишей из 
линейки Ultracoat. Ворс длиной 10 мм позволяет нанести такое количество 
материала, которое позволяет избежать неприглядных швов и наложения 
слоев. Особенно рекомендуется для сильно впитывающего дерева и для 
обработки старых деревянных полов.

Ultracoat Roller MT8
Ручка для валиков Ultracoat.

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultracoat-cleaner
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ДЕРЕ ВЯННЫХ ПОКРЫ ТИЙ

Ultracoat Pad Special 
Stripper
Диски для полирования и шлифования грунтовок и красок Ultracoat.
Упаковка: 10 дисков в коробке.

Ultracoat Roller  
MT Sport
Ручка для Ultracoat Roller Base Sport и Ultracoat Roller Finish Sport.

Ultracoat Roller  
Finish Sport
Валик для нанесения Ultracoat Ht Sport и Ultracoat Sport Color.

Ultracoat SR
Абразивные сетчатые диски из карбида кремния для шлифования паркета. 
Упаковка: 20 дисков в коробке

Ultracoat Pad
Диски для полирования и очистки паркетных полов.
Упаковка: 6 дисков в коробке.

Ultracoat Steel Spatula
Шпатель. Назначение: распределение Ultracoat Aqua Plus, Ultracoat 
Binder по поверхности пола. Состоит целиком из нержавеющей стали. 
Его использование для нанесения Ultracoat Aqua Plus и Ultracoat Binder 
позволяет предотвратить загрязнение пола большим количеством танинов, 
содержащихся в некоторых видах древесины. Настраиваемая гибкость 
упрощает операции по затирке и гарантирует правильное заполнение 
даже самых больших швов. Особая форма с закругленными краями 
помогает избежать появления полосок материала на поверхности пола.

Ultracoat Oil Pad
Специальный тканевый диск для нанесения Ultracoat Oil, Ultracoat Oil Plus 
и Ultracoat Oil Color.
Ultracoat Oil Pad отлично подходит для удаления лишнего материала с 
поверхности.
Упаковка: 5 дисков

Ultracoat Roller  
Base Sport
Валик для нанесения Ultracoat Premium Base
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+++

Быстрая система для надежной защиты 
напольных покрытий всего за 8 часов

Система покрытия лаком:

Ultracoat Aqua Plus 
(Ultracoat Steel Spatula + Ultracoat SR 100)

Ultracoat Universal Base 
(Ultracoat Roller T10 + Ultracoat SR 180/220)

Ultracoat Easy Plus (2 слоя) 
(Ultracoat Roller T5)

Швы:

герметизация Silwood

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВЫБОРУ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ

ЛАКИ Огнестойкая 
система Ultracoat

Система 
для жилых 
помещений

Система для 
полов с низким 

трафиком

Система для 
полов 

со средним 
трафиком

Система для 
полов с очень 

высоким 
трафиком

Ultracoat Binder

Ultracoat Aqua Plus

Ultracoat Universal Base

Ultracoat Premium Base

Ultracoat Easy Plus

Ultracoat HT 2K

Ultracoat MT 2K

Ultracoat Soft Touch Base

Ultracoat Soft Touch Finish

МАСЛА Деревянные полы 
в жилых помещениях

Деревянные полы 
с низким трафиком

Деревянные полы со средним
или высоким трафиком

Ultracoat Hard Oil Fast *

Ultracoat Oil Care Plus

Ultracoat Oil Color

  Рекомендуемые.

*  Только смешанные с Ultracoat Hard Oil Hardener или в сочетании с лаком Ultracoat.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ

+++

Чрезвычайно надежная защита покрытий,
испытывающих очень высокие 
пешеходные нагрузки

Система покрытия лаком:

Ultracoat Binder 
(Ultracoat Steel Spatula + Ultracoat SR 100)

Ultracoat Premium Base 
(Ultracoat Roller T10 + Ultracoat SR 150/180)

Ultracoat HT 2K — 2 слоя 
(Ultracoat Roller T5)

Швы:

герметизация  
Silwood ++

Простая и стойкая система защиты

Система покрытия лаком:

Ultracoat Aqua Plus 
(Ultracoat Steel Spatula + Ultracoat SR 100)

Ultracoat Hard Oil Fast 
(Ultracoat Roller T3 + Ultracoat Pad белый и черный)

Ultracoat Oil Care Plus 
Система с классом
огнестойкости B

FL
-s1 C

FL
-s1

согласно EN 14342
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ

++

Ultracoat Hard Oil Fast

Система:

Ultracoat Hard Oil Fast с добавлением Ultracoat Hard Oil Hardener 
(Ultracoat Roller T3 + Ultracoat Oil Pad)

Средняя защита:

Ultracoat Oil Care Plus

Высокая и сверхвысокая защита: 

Ultracoat HT 2K 
(Ultracoat Roller T5)
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ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Обработка гипсовых оснований перед 

укладкой керамической плитки.
• Применение в качестве связующего слоя для 

торкрет-штукатурок на гипсовой основе.
• Улучшение адгезии последующих слоев к 

цементным, ангидридным, асфальтовым, ке-
рамическим и мраморным поверхностям.

• Обеспечение однородного поглощения на 
цементных и гипсовых поверхностях.

ОСНОВАНИЯ
• Гипсовые штукатурки и гипсовые торкрет-

штукатурки.
• Гипсобетонные сборные панели промыш-

ленного производства.
• Гипсоволоконные плиты.
• Ангидридные стяжки.
• Минеральные основания и плиты ЦСП.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Высыхает, образуя на любой поверхности 

эластичную плотную и блестящую пленку.
• Предохраняет пористые основания от про-

никновения влаги, укрепляет их поверх-
ность и повышает прочность сцепления 
с основанием краски, клея для плитки и 

строительных растворов для штукатурки.
• Предотвращает химические реакции между 

сульфатами гипса и алюминатами цемента.
• Облегчает удаление обоев при последую-

щих ремонтах.
• Уменьшается количество воздушных пу-

зырьков и предотвращается слишком бы-
строе схватывание.

• Высокая долговечность.
• Очень низкое содержание летучих органи-

ческих веществ.
• В зависимости от впитывающей способ-

ности основания возможно разбавление 
водой до 1:3.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Цвет: голубой.
• Минимальное время высыхания: 2 часа.
• Обьемный вес: 1,01 г/см3.
• pH: 8.
• Содержание твердых веществ: 18%.
• Расход: 0,1-0,2 кг/м2 в зависимости от впи-

тывающей способности основания.
• Нанесение: кистью, распылителем.
• Упаковка: канистры по 5 кг, 10 кг, 25 кг и 

упаковки 12х1 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Primer G
Грунтовка на основе синтетических смол в водной дисперсии с очень 
низким содержанием летучих органических веществ.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Грунтовка универсального применения 

подходит для внутреннего и внешнего на-
несения на стены и пол.

• Улучшение сцепления штукатурок на це-
ментной и известковой основе с основа-
ниями из бетона, кирпичной кладки, вибро-
прессованных бетонных блоков.

• Улучшение адгезии клеев для керамиче-
ской плитки, выравнивающих составов к 
невпитывающим поверхностям, таким как 
полы из керамической плитки, терраццо и 
натурального камня.

ОСНОВАНИЯ
• Бетонные основания.
• Гипсовые, цементные и известковые штука-

турки.
• Кирпичная кладка.
• Существующие покрытия из керамической 

плитки и натурального камня перед нанесе-
нием выравнивающих составов.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Высокая адгезия к основаниям.
• Отличная водостойкость.
• Высокая долговечность.
• Не воспламеняется.
• Стойкость к воздействию растворителей и 

масел, а также кислот и щелочей.
• Очень низкое содержание летучих органи-

ческих веществ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Цвет: серый.
• Время выдержки перед нанесением штука-

турки: 15-20 минут (в зависимости от темпе-
ратуры, влажности и пористости основания).

• Время выдержки перед нанесением вырав-
нивающих составов или цементных клеев: 
30-60 минут (в зависимости от температу-
ры, влажности и пористости основания).

• EMICODE: EC1 Plus – очень низкая эмиссия.
• Расход: 0,2-0,3 кг/м2.
• Нанесение: кистью, валиком.
• Упаковка: ведра по 5 кг, 10 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Eco Prim Grip Plus
Универсальная, готовая к использованию грунтовка со слабым 
запахом и низкой эмиссией летучих органических соединений. 
Применяется перед нанесением штукатурок, выравнивающих 
составов и цементных клеев для керамической плитки.  
Подходит для внутренних и наружных работ.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Mapecoat TNS Primer EPW рекомендуется 

для совместного использования с матери-
алами из линеек Mapecoat TNS, PU Sealer 
750, PU 700 SL, PU 800 SL FR и PU 200 
Finish.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Наносится с помощью валика, распыления 

слоями толщиной от 60 до 100 мкм.
•  Способствует ускорению адгезии впитыва-

ющих и пористых цементных оснований.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Соотношение смешивания: компонент А: 

компонент В = 1: 4.
• Цвет смеси: бежевый.
• Консистенция смеси: текучая.
• Содержание твердых веществ: 70%.
• Рабочее время: 40-50 минут.
• Время ожидания перед нанесением фи-

нишного покрытия: 5-6 часов.
• Температура применения: от +8°C до +35°C.
• Расход: 100-200 г/м2 в зависимости от по-

глощающей способности разбавленной 
грунтовки.

• Упаковка: набор 10 кг:
– компонент A = 2 кг;
– компонент B = 8 кг.

• Хранение: 12 месяцев.

Mapecoat TNS 
Primer EPW
Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка в водной дисперсии.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Mapecoat TNS Primer EPW рекомендуется 

для совместного использования с матери-
алами из линеек Mapecoat TNS, PU Sealer 
750, PU 700 SL, PU 800 SL FR и PU 200 
Finish.

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА
• Может наноситься как на старые поверхно-

сти, которые уже окрашены, так и на новые, 
которые требуют покраски.

• Простой и легкий в использовании матери-
ал благодаря пастообразной консистенции.

• Эластичное вяжущее, которое амортизиру-
ет прыжки и гарантирует мягкое и безопас-
ное приземление на поверхность.

• Обладает прекрасной устойчивостью к ис-
тиранию и гарантирует длительный срок 
службы поверхностей даже при частом ис-
пользовании.

• Устойчив ко всем типам климатических ус-
ловий, агрессивному воздействию смога и 
солнечного света, так что обработанные им 
основания отличаются чрезвычайной прак-
тичностью и долговечностью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Широкая цветовая гамма — 20 цветов.
• Температура применения: от +10°C до +35°C.
• Расход: 10,9-1,2 кг/м2.
• Упаковка: набор 18 кг.
• Хранение: 24 месяца. Беречь от заморажи-

вания.

Mapecoat TNS Binder
Цветное связующее на основе акриловой смолы в водной дисперсии 
для теннисных кортов, многофункциональных игровых площадок, 
велосипедных дорожек и пешеходных дорожек.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/primer-g
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/eco-prim-grip-plus
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapecoat-tns-primer-epw
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapecoat-tns-binder
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СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА
• Может наноситься как на старые поверхно-

сти, которые уже окрашены, так и на новые, 
которые требуют покраски.

• Выравнивает поверхность, формируя бо-
лее однородный отделочный слой, и устра-
няет небольшие недостатки.

• Mapecoat TNS White Base Coat – это сред-
неэластичный отделочный продукт, кото-
рый при использовании с Mapecoat TNS 
Finish формирует прочную систему из грун-
товочного и финишного слоев для спортив-
ных площадок безопасных и комфортных в 
использовании.

• Грунтовка белого цвета Mapecoat TNS 
White Base Coat используется для подго-
товки оснований перед применением цвет-
ного отделочного слоя Mapecoat TNS Finish 
для выравнивания поглощающих свойств 
основания и содействия хорошему склеи-
ванию.

• Нанесение Mapecoat TNS White Base Coat 
на старые, окрашенные смоляные покрытия 
защищает старое покрытие и способствует 
легкому нанесению цветного финишного 
слоя Mapecoat TNS Finish.

УПАКОВКА 
• Набор 20 кг.

Mapecoat TNS 
White Base Coat
Базовое покрытие средней эластичности и пастообразный 
наполнитель на основе акриловой смолы в водной дисперсии 
со специально подобранными наполнителями для подготовки 
многоцелевых спортивных площадок

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА
• Формирует прочную систему из грунтовоч-

ного и последующих финишных слоев для 
спортивных площадок, которые безопасны 
и комфортны в использовании.

• Наносится как на старые поверхности, ко-
торые уже окрашены, так и на новые, кото-
рые требуют покраски.

• Mapecoat TNS Grey Base Coat – это эластич-
ный мягкий отделочный продукт, который 
при использовании с Mapecoat TNS Finish 
формирует прочную систему из грунтовоч-
ного и финишного слоев для спортивных 
площадок безопасных и комфортных в ис-
пользовании.

• Грунтовка серого цвета Mapecoat TNS Grey 
Base Coat используется для подготовки 
оснований перед применением цветного 
отделочного слоя Mapecoat TNS Finish для 
выравнивания поглощающих свойств осно-
вания и содействия хорошему склеиванию.

• Mapecoat TNS Grey Base Coat может ис-
пользоваться для выравнивания поверх-
ностей, формирования более однородного 
отделочного слоя и устранения небольших 
недостатков.

• Нанесение Mapecoat TNS Grey Base Coat на 
старые, окрашенные смоляные покрытия 
защищает старое покрытие и способствует 
легкому нанесению цветного финишного 
слоя Mapecoat TNS Finish.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Температура основания должна быть в пре-

делах от +10°C до +50°C.
• Не применять при температуре окружа-

ющей среды ниже +10°C или влажности 
выше 85%.

• Упаковка: набор 20 кг.
• Хранение: 24 месяца. Беречь от заморажи-

вания.

Mapecoat TNS 
Grey Base Coat
Базовое покрытие средней эластичности и пастообразный 
наполнитель на основе акриловой смолы в водной дисперсии 
со специально подобранными наполнителями для подготовки 
многоцелевых игровых площадок

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Полы в помещениях под укладку керамиче-

ской плитки, камня, эластичных и деревян-
ных покрытий.

• Выравнивание существующих оснований, 
включая деревянные.

ОСНОВАНИЯ
• Цементные стяжки.
• Стяжки на основе Mapecem, Mapecem 

Pronto, Topcem, Topcem Pronto.
• Ангидридные основания.
• Полы с подогревом.
• Минеральные основания.
• Существующие полы из бетона, каменной 

крошки, керамической плитки и натураль-
ного камня.

• Старые плиточные и деревянные – дощатые 
полы, фанера и паркет.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Высокая адгезия к основаниям, быстрое 

высыхание.
• Ultraplan Renovation можно подавать бето-

нонасосом на расстоянии 100 м.
• Наносится толщиной до 40 мм за один слой 

без усадки и растрескивания (в том числе 
без волосяных трещин).

• Подходит для теплых полов с электриче-
скими и водяными нагревающимися эле-
ментами.

• Укладка покрытий через 12 часов (зависит от 
вида покрытия, толщины слоя, температур-
ного и влажностного режима в помещении).

• Высокая прочность и стойкость к истира-
нию позволяют выдерживать интенсивный 
пешеходный трафик и нагрузки от офисной 
мебели.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Толщина нанесения: 3-40 мм.
• Легкий пешеходный трафик: 3-6 часов.
• Время ожидания перед укладкой: 12-24 часа 

для керамической плитки и стабильного, не-
чувствительного к влаге натурального кам-
ня, 24-72 часа для эластичных и деревянных 
покрытий.

• Цвет: серый. 
• Нанесение: шпателем или насосом. 
• Расход: 1,8 кг/м2 на 1 мм толщины.
• Упаковка: мешки по 23 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Ultraplan Renovation
Быстротвердеющий самовыравнивающийся наливной пол, 
армированный фиброй с толщиной нанесения от 3 до 40 мм.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылкеA1FL

C25-F6
LEVELLING

COMPOUNDS

БАЗОВОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Выравнивание бетонных перекрытий и це-

ментных стяжек или стяжек на основе та-
ких материалов как Topcem, Mapecem или 
Topcem Pronto.

• Выравнивание ангидридных оснований.
• Выравнивание подогреваемых полов.
• Выравнивание существующих полов из бе-

тона, каменной крошки, керамики, природ-
ного камня и магнезита.

ОСНОВАНИЯ
• Бетонные, цементные стяжки.
• Ангидридные основания (с обязательным 

предварительным грунтованием).
• Выравнивание невпитывающих оснований: 

бетон, плитка терраццо, керамика и при-
родный камень (с обязательным предвари-
тельным грунтованием).

• Выравнивание полов с системами обогрева.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Высокая прочность: предел прочности при 

сжатии – 30 Мпа.
• Рекомендован для зон, где требуется высо-

кая стойкость к статическим и динамиче-
ским нагрузкам.

• Очень низкое содержание летучих органи-
ческих веществ.

• Самовыравнивающиеся свойства.
• Сверхбыстрое схватывание.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Толщина нанесения: от 1 до 10 мм.
• Легкий пешеходный трафик: приблизитель-

но 3 часа.
• Время ожидания перед укладкой: от 3-4 

часов для керамической плитки и невла-
гочувствительного камня, от 12 часов – для 
деревянных покрытий (зависит от толщины 
нанесения, температурного и влажностно-
го режима помещения).

• EMICODE: EC1 Plus – очень низкая эмиссия.
• Температура применения: от +5°С до +35°С.
• Рабочее время: 20-30 мин.
• Время схватывания: 45-60 мин.
• Прочность при сжатии через 28 дней: 

30,0 H/мм2.
• Прочность при изгибе через 28 дней: 8,0 H/мм2.
• Нанесение: шпателем, раклей или насосом.
• Цвет: розовато-серый. 
• Расход: 1,6 кг/м2 на 1 мм толщины.
• Упаковка: мешки по 23 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Ultraplan
Самовыравнивающийся быстросхватывающийся состав cтолщиной 
нанесения от 1 до 10 мм.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылкеC30-F7

LEVELLING
COMPOUNDS

A2FL-s1

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapecoat-tns-white-base-coat
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapecoat-tns-grey-base-coat
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultraplan-renovation
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultraplan
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КЛЕИ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Приклеивание таких типов покрытий, как 

резина, ПВХ, текстильные, иглопробивные 
покрытия, натуральный линолеум, полисти-
рольные и полиуретановые панели, фибро-
бетон, дерево, листовая сталь и пластико-
вый ламинат.

• Для наружных и внутренних работ.

ОСНОВАНИЯ
• Цементные стяжки, асфальт, невпитыва-

ющие гибкие или чувствительные к влаж-
ности поверхности: металлические листы, 
пластиковый ламинат, фибробетон, резина, 
ПВХ, дерево, существующая керамическая 
плитка.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Специально разработан для укладки бего-

вых дорожек на основе резины, финишных 
рулонных покрытий на основе резиновой 
крошки и цветных ЭПДМ-гранул.

• После затвердевания в течение 24 часов 
образуется эластичный слой, устойчивый 

к влаге, воде, температурным и атмосфер-
ным воздействиям, обладающий высокими 
адгезионными характеристиками практиче-
ски ко всем общепринятым в строительстве 
основаниям. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Соотношение компонентов: Компонент А : 

Компонент В = 94 : 6.
• Цвет: бежевый, красный, зелёный, чёрный.
• Время использования смеси: от 50 до 

60 минут.
• Температура нанесения: от +10°С до +30°С.
• Открытое время: 60 минут.
• Время корректировки: 90 минут.
• Время начального схватывания: 9 часов.
• Время окончательного схватывания: 10 часов.
• Допустимы пешие нагрузки: через 12-24 часов.
• Ввод в эксплуатацию: через 3 дня.
• Расход: зависит от ровности основания, 

типа изнаночной стороны покрытия и шпа-
теля: 300 до 1000 г/м2.

• Упаковка: ведра по 5 кг и 10 кг.
• Срок хранения: 24 месяца.

Adesilex G19 
Двухкомпонентный эпоксиднополиуретановый клей для эластичных 
и спортивных покрытий.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Приклеивание таких типов покрытий, как 

резина, ПВХ, текстильные, иглопробивные 
покрытия, натуральный линолеум, полисти-
рольные и полиуретановые панели, фибро-
бетон, дерево, листовая сталь и пластико-
вый ламинат.

• Приклеивание синтетической армирующей 
сетки на изнаночную сторону керамиче-
ской плитки для вентилируемого фасада.

• Для наружных и внутренних работ.

ОСНОВАНИЯ
• Цементные стяжки, асфальт, невпитыва-

ющие гибкие или чувствительные к влаж-
ности поверхности: металлические листы, 
пластиковый ламинат, фибробетон, резина, 
ПВХ, дерево, существующая керамическая 
плитка.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Особенно подходит для укладки тонких по-

крытий, в том числе поверх гидроизоляци-
онных подложек, таких как Mapelay.

• Высокая эластичность и прочность сцепле-
ния.

• Особенно рекомендуется для невпитываю-
щих и чувствительных к влажности поверх-
ностей.

• После затвердевания в течение 24 часов 
образуется эластичный слой, устойчивый 
к влаге, воде, температурным и атмосфер-
ным воздействиям, обладающий высокими 
адгезионными характеристиками практиче-
ски ко всем общепринятым в строительстве 
основаниям. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Соотношение компонентов: Компонент А : 

Компонент В = 94 : 6.
• Цвет: бежевый.
• Время использования смеси: 40-50 минут.
• Температура нанесения: от +10°С до +30°С.
• Открытое время: 60 минут.
• Время корректировки: 90 минут.
• Время начального схватывания: 9 часов.
• Время окончательного схватывания: 10 ча-

сов.
• Допустимы пешие нагрузки: через 12-24 ча-

сов. 
• Ввод в эксплуатацию: через 3 дня.
• Нанесение: зубчатым шпателем MAPEI №1, 

№2, №3, TKB A1, A2, B1, B2.
• Расход: зависит от ровности основания, 

типа изнаночной стороны покрытия и шпа-
теля: от 350 до 600 г/м2.

• Упаковка: ведра по 5 кг и 10 кг.
• Срок хранения: 24 месяца.

Adesilex G20 
Двухкомпонентный полиуретановый клей низкой вязкости для 
эластичных и спортивных покрытий.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Приклеивание рулонов и плиток однород-

ного и разнородного винила.
• Приклеивание полугибких виниловых 

плиток.
• Приклеивание ковров с нижним слоем из 

латекса, ПВХ или полиуретана.

ОСНОВАНИЯ
• На всех типах абсорбирующих и устойчи-

вых оснований, обычно используемых в 
строительстве.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Легко наносится и имеет высокую начальную 

адгезию, что позволяет избежать эластично-
го возврата укладываемого материала. 

• Долгое время сохраняет свои характери-
стики – укладка покрытий может длиться до 
2 часов после нанесения клея.

• После отверждения образует плотную и 
эластичную пленку, которая гарантирует от-
личную адгезию ко всем видам оснований. 

• Материл можно использовать на объектах с 
интенсивным движением, а также для полов 
с интенсивным передвижением стульев на 
колесиках.

• Не воспламеняется.
• Очень низкая эмиссия летучих органиче-

ских соединений (EC1 Plus) – безвреден для 
здоровья укладчиков и конечных потреби-
телей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Температура нанесения: от +15°С до +25°С. 
• Время выдержки: 10-20 минут.
• Открытое время: 60-70 минут.
• Готовность к легким пешеходным нагруз-

кам: 3-5 часа.
• Готовность к эксплуатации: 24-48 часов.
• Нанесение: зубчатым шпателем MAPEI № 1, 

TKB A1, A2.
• Расход: 200-450 г/м2.
• Упаковка: ведра по 14 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Ultrabond Eco 380
Клей в водной дисперсии с быстрым и сильным начальным 
схватыванием, с увеличенным открытым временем и очень низким 
уровнем содержания летучих органических соединений для 
виниловых и спортивных ПВХ покрытий.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Приклеивание виниловой LVT-плитки вну-

три помещений;
• Приклеивание ПВХ и полугибкой винило-

вой плитки.

ОСНОВАНИЯ
• Любой тип стандартного впитывающего ос-

нования, устойчивого к присутствию влаги.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Легкое нанесение.
• Высокое начальное схватывание ко всем 

типам основания. 
• Подходит для полов, подверженных интен-

сивным пешеходным нагрузкам, движению 
инвалидных колясок, а также для системы 
подогреваемых полов.

• Клей не воспламеняется, имеет экологи-
ческий класс EC1 Plus, а также сертифи-
кат Blauer Engel. Безвреден для здоровья 
укладчиков и конечных пользователей. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция кремообразная паста.
• Цвет светло-бежевый.
• Плотность: 1.25 г/см3.
• pH: 7,5.
• Экологический класс EMICODE: EC1 Plus – 

очень низкая эмиссия.
• Температура нанесения от + 15°С до + 35°С.
• Время ожидания: 10 минут.
• Открытое время: максимум 30-40 минут.
• Легкие пешие нагрузки: 3-4 часа.
• Готовность к эксплуатации: через 48 часов.
• Нанесение: зубчатым шпателем MAPEI № 1, 

TKB A1, A2.
• Расход: зависит от равномерности осно-

вания, типа подложки покрытия и вида ис-
пользуемого шпателя: прибл. 0,25-0,35 кг/м2.

• Упаковка: ведра по 14 и 5 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Ultrabond Eco 4 LVT
Армированный фиброй клей для виниловой LVT-плитки.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке
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КЛЕИ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/adesilex-g19
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/adesilex-g20
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultrabond-eco-380
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultrabond-eco-4-lvt
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Виниловые, полугибкие виниловые, рези-

новые, полиолефиновые, иглопробивные и 
ковровые покрытия.

• Для укладки внутри помещений.

ОСНОВАНИЯ
• Все виды впитывающих оснований, не под-

верженных капиллярному подъему влаги, 
обычно используемых в строительстве.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Увеличенное открытое время, что является 

более удобным в процессе укладки наполь-
ных покрытий, но только при условии ста-
бильности их линейных размеров. 

• Может использоваться на невпитывающих 
поверхностях в качестве альтернативы полих-
лоропреновым контактным или эпоксидно-
полиуретановым клеям (время для подсушки 
– 30-40 минут при температуре +23°С).

• Прост в нанесении и имеет превосходные 
показатели начального схватывания.

• После полного высыхания (прим. 24 часа при 
температуре +23°С) слой клея представляет 
собой эластичную прочную пленку и может 
выдерживать интенсивные пешеходные на-
грузки, а также подходит для помещений, в 
которых используются роликовые стулья.

• Не воспламеняется.
• Очень низкая эмиссия летучих органиче-

ских веществ – безвреден для здоровья 
укладчиков и конечных потребителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция: кремообразная паста.
• Цвет: светло-бежевый.
• Плотность: 1,2 г/см3.
• рН: 7,5.
• EMICODE: EC1 - очень низкая эмиссия.
• Температура нанесения: От +15°С до +35°С
• Время выдержки перед укладкой: Прибли-

зительно 10–20 минут (30-40 минут - для 
невпитывающих оснований).

• Открытое время: максимум 40-45 минут.
• Допускается хождение: Через 3-5 часов.
• Готовность к эксплуатации: Через 48-72 часа.
• Нанесение: зубчатым шпателем MAPEI №1, 

№2, №3, TKB A1, A2, B1, B2.
• Расход: зависит от однородности основа-

ния, типа подложки, а также используемого 
шпателя: 250-450 г/м2.

• Упаковка: ведра по 16 кг и 5 кг.
• Срок хранения: 24 месяца.

Ultrabond Eco V4SP
Универсальный вододисперсионный клей с очень низкой эмиссией 
летучих органических соединений и увеличенным открытым 
временем для укладки ПВХ и резиновых покрытий.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке
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КЛЕИ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Применение внутри помещений и на откры-

тых площадках.
• Приклеивание краев рулонов искусствен-

ной травы на стыках с укладкой на специ-
альную соединительную ленту (например, 
Ultrabond Turf Tape 100).

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Готовый к применению материал, не содер-

жащий катализаторов и не требующий сме-
шивания. 

• При герметичном хранении уже вскрытой 
упаковки материал сохраняет свои свой-
ства и может быть неоднократно использо-
ван для дальнейших укладок покрытий.

• Клей особенно рекомендован для укладчи-
ков, страдающих аллергией на эпоксидные 
или эпоксидно-полиуретановые продукты.

• Легок и удобен в применении, даже при 
низких температурах.

• Удобен в укладке даже в летнее время при 
высоких температурах.

• Благодаря ограниченному расширению не 
возникает неровностей после укладки.

• Не содержит растворителей и других ве-
ществ, вызывающих резкий неприятный 
запах.

• При использовании для склеивания соеди-
нительной ленты Ultrabond Turf Tape 300 
можно получить систему, которая соответ-
ствует стандартам FIFA.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция: кремообразная паста. 
• Цвет: зеленый.
• EMICODE: EC1 R - очень низкая эмиссия.
• Рекомендуемая температура нанесения: от 

+0°C до +35°C.
• Открытое время (до образования пленки): 

80-100 минут.
• Готовность к легким пешим нагрузкам: че-

рез 12 часов.
• Готовность к эксплуатации: через 7 дней.
• Расход: при использовании шпателя N° 3 

или N°4 расход составляет приблизительно 
0,3-0,35 кг на каждый погонный метр со-
единительной ленты шириной 40 см.

• Упаковка: алюминиевый пакет - 15 кг, поме-
щенный в пластиковое ведро.

• Срок хранения: 12 месяцев.

Ultrabond Turf PU 1K
Однокомпонентный полиуретановый влагоотверждаемый клей для 
приклеивания искусственных газонов последнего поколения.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Склеивание соединительных лент между 

листами искусственной травой (например, 
Ultrabond Turf Tape 300) как в помещениях, 
так и на открытом воздухе.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Готовый к применению материал, не требу-

ющий смешивания. 
• При герметичном хранении уже вскрытой 

упаковки материал сохраняет свои свой-
ства и может быть неоднократно использо-
ван для дальнейших укладок покрытий.

• Клей особенно рекомендован для укладчи-
ков, страдающих аллергией на эпоксидные 
или эпоксидно-полиуретановые продукты.

• Легок и удобен в применении, даже при 
низких температурах.

• Отличное смачивание поверхности руло-
на, в том числе летом при высоких темпе-
ратурах;

• Очень небольшое расширение и отсутствие 
проблем с неровностями после укладки.

• Не содержит растворителей и других ве-
ществ, вызывающих резкий неприятный 
запах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция: кремообразная паста.
• Цвет: зеленый.
• Температура применения: от +0°C до +35°C.
• Открытое время (до образования пленки): 

60 минут.
• Готовность к легким пешим нагрузкам: че-

рез 12 часов.
• Готовность к эксплуатации: через 7 дней
• Расход: около 0,3-0,35 кг на метр соедини-

тельных полосок шириной 40 см при ис-
пользовании зубчатого шпателя MAPEI №3 
или №4.

• Упаковка: наборы по 7 и 15 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев

Ultrabond Turf PU 1K LC
Однокомпонентный полиуретановый влагоотверждаемый клей для 
приклеивания искусственных спортивных газонов и любительских 
спортивных покрытий.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Склеивание соединительной ленты между 

листами искусственной травы внутри и сна-
ружи помещений.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• При смешивании двух компонентов образу-

ется цветная однородная паста, которая лег-
ко наносится с помощью зубчатого шпателя. 

• Клей особенно рекомендован для укладчи-
ков, страдающих аллергией на эпоксидные 
или эпоксидно-полиуретановые продукты.

• Использование продукта зимой вместо 
эпоксидно-полиуретановых составов по-
зволяет ускорить затвердение при низких 
температурах. 

• После затвердения образуется прочная 
пленка с высокой адгезией к любому под-
ходящему материалу-подложке.

• При использовании для склеивания соеди-
нительной ленты Ultrabond Turf Tape 300 
можно получить систему, которая соответ-
ствует стандартам FIFA.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Цвет: компонент А – зеленый/красный/бе-

лый; компонент В – коричневый.
• Жизнеспособность смеси: около 30 минут.
• Открытое время: 40-45 минут.
• Время начала затвердения: около 2 часов.
• Время окончания затвердения: около 4 часов.
• Готовность к легким пешим нагрузкам: че-

рез 12-24 часа.
• Готовность к эксплуатации: 7 дней.
• Расход: около 0,4-0,5 кг на метр соедини-

тельных полосок шириной 40 см (5 кг про-
дукта на 10 погонных метров).

• Температура нанесения: 
– от +15 до +35°C (Ultrabond Turf 2 Stars);
– от 0 до +25°C (Ultrabond Turf 2 Stars W).

• Расход: около 0,4-0,5 кг на метр соедини-
тельных полосок шириной 40 см (5 кг про-
дукта на 10 погонных метров).

• Упаковка: Наборы по 15 и 5 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Ultrabond Turf 2 Stars
Ultrabond Turf 2 Stars W
Двухкомпонентный полиуретановый клей без содержания воды 
и растворителя для приклеивания соединительной ленты между 
рулонами искусственной травы. Поставляется в качестве Ultrabond 
Turf 2 Stars для мягкого климата и Ultrabond Turf 2 Stars W для низких 
температур.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultrabond-eco-v4sp
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultrabond-turf-pu-1k
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultrabond-turf-pu-1k-lc
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultrabond-turf-2-stars
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Склеивание рулонов искусственной травы 

в области стыков (с применением специ-
альной ленты Ultrabond Turf Tape 300).

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• При смешивании двух компонентов обра-

зуется однородная цветная паста, которая 
легко наносится зубчатым шпателем и пре-
красно сохраняет форму гребенки после 
нанесения шпателем. 

• Клей особенно рекомендован для укладчи-
ков, страдающих аллергией на эпоксидные 
или эпоксидно-полиуретановые продукты.

• При низких температурах клей работает 
лучше, чем эпоксидно-полиуретановые 
продукты, так как имеет более быстрое вре-
мя схватывания. 

• После отвердевания образуется прочный 
клеевой слой с высокой адгезией ко всем 
поверхностям.

• Лента Ultrabond Turf Tape 300 может ис-
пользоваться для создания футбольных по-
лей, соответствующих стандартам FIFA.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Цвет: компонент А – зеленый; компонент В – 

коричневый.
• EMICODE: EC1 R - очень низкая эмиссия.
• Время жизни раствора: 30 минут.
• Открытое время: 50-60 минут.
• Начальное схватывание: прибл. 3 часа.
• Конечное схватывание: прибл. 4 часа.
• Готовность к легким пешим нагрузкам: че-

рез 12-24 часа.
• Готовность к эксплуатации: 7 дней.
• Расход: прибл. 0,4-0,5 кг на каждый погон-

ный метр ленты шириной 40 сантиметров 
(5 кг клея на 10-12 погонных метров).

• Упаковка: наборы по 15 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Ultrabond Turf PU 2K
Двухкомпонентный полиуретановый клей для приклеивания 
соединительной ленты между рулонами искусственной травы.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФИНИШНОЙ 
ОТДЕЛКИ И ЗАЩИТЫ 
СПОРТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Mapecoat TNS Finish 1.3.4 может наноситься 

на подготовленные основания из асфаль-
та или бетона с нанесенным покрытием из 
резины или на новые поверхности, требую-
щие финишных покрытий.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Эластичный финишный продукт, который 

смягчает прыжки и гарантирует мягкое и 
безопасное приземление.

• Mapecoat TNS Finish 1.3.4 доступен в трех 
скоростных категориях игры (1,3 и 4) и сер-
тифицирован ITF (Интернациональной тен-
нисной федерации).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Широкая цветовая палитра — колеруется 

на автоматической колеровочной системе 
ColorMap, согласно индивидуальным об-
разцам.

• Расход:
- Mapecoat TNS Finish 1: около 0,5 кг/м2 на 

слой.
- Mapecoat TNS Finish 3: около 0,4 кг/м2 на 

слой.
- Mapecoat TNS Finish 4: около 0,3 кг/м2 на 

слой.
• Упаковка: набор 20 кг.
• Срок хранения: 24 месяца. Беречь от замо-

раживания.

Mapecoat TNS 
Finish 1.3.4
Цветное вододисперсионное покрытие на основе акриловой смолы 
со специально отобранными наполнителями для создания открытых 
и крытых теннисных кортов и многоцелевых спортивных площадок.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

MEDIUM MEDIUM-FAST

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Создает долговечное прочное финишное 

покрытие для наружных поверхностей, тре-
бующих отличного сопротивления сколь-
жению, периодической обработки против 
образования льда или регулярной очистки.

• Устойчивость к УФ-лучам, антиобледени-
тельным солям, горюче-смазочным матери-
алам и экстремальным погодным условиям.

• Быстрое образование защитной пленки 
на поверхности — через 30 минут возмож-
ность проезда автомобилей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Широкая цветовая гамма и возможность 

получения любых оттенков с помощью 
автоматической колеровочной системы 
ColorMap.

• Температура применения: от +5°C до +35°C.
• Упаковка: набор 20 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев. Беречь от замо-

раживания.

Mapecoat TNS 
Race Track
Цветное вододисперсионное покрытие на основе акриловой смолы с 
быстрым образованием пленки для защиты асфальтовых и бетонных 
поверхностей с интенсивным пешеходным трафиком, включая 
автомобильные проезды

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

КЛЕИ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultrabond-turf-pu-2k
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapecoat-tns-finish-1-3-4
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapecoat-tns-race-track


270   |       |   271

М
А

Т
Е

Р
И

А
Л

Ы
 Д

Л
Я

 У
К

Л
А

Д
К

И
 И

С
К

У
С

С
Т

В
Е

Н
Н

О
Й

 Т
Р

А
В

Ы
 И

 С
П

О
Р

Т
И

В
Н

Ы
Х

 П
О

К
Р

Ы
Т

И
Й

© АО МАПЕИ 2022-2023 © АО МАПЕИ 2022-2023

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Mapecoat TNS Urban – покрытие для ис-

пользования вне помещений, изготовлен-
ная из сбалансированной смеси отборных 
заполнителей и акриловых смол в водной 
дисперсии.

• Mapecoat TNS Urban может наноситься как 
на старые поверхности, которые уже окра-
шены, так и на новые, которые требуют по-
краски.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Mapecoat TNS Urban служит для обработ-

ки поверхностей и защиты оснований (из 
асфальта или цемента) от разрушения; об-
разующийся нескользкий финиш устойчив 
к воздействию горюче смазочных материа-
лов.

• Mapecoat TNS Urban обладает прекрасной 
устойчивостью к истиранию и гарантиру-
ет длительный срок службы поверхностей 
даже при частом использовании.

• Mapecoat TNS Urban устойчив ко всем ти-
пам климатических условий, агрессивному 
воздействию смога и солнечного света, так 
что обработанные им основания отличают-
ся чрезвычайной практичностью и долго-
вечностью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Широкая цветовая гамма — 28 цветов.
• Температура применения: от +5°C до +35°C.
• Упаковка: наборы по 20 кг.
• Срок хранения: 24 месяца. Беречь от замо-

раживания.

Mapecoat TNS Urban
Цветное вододисперсионное акриловое покрытие с отборными 
заполнителями для велосипедных и пешеходных дорожек, а также 
элементов городской архитектуры.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Создает дополнительную защиту поверхно-

сти, обладает прекрасной устойчивостью к 
истиранию и гарантирует длительный срок 
службы поверхностей даже при частом ис-
пользовании.

• Устойчивость ко всем типам климатических 
условий, агрессивному воздействию смога 
и солнечного света, так что обработанные 
им поверхности отличаются чрезвычайной 
практичностью и долговечностью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Поставляется в 20 стандартных цветах.
• Температура применения: от +10°C до +35°C.
• Упаковка: наборы по 20 кг.
• Срок хранения: 24 месяца. Беречь от замо-

раживания.

Mapecoat TNS Color
Цветное мелкозернистое вододисперсионное покрытие на основе 
акриловой смолы и микрозернистого кварцевого песка для 
применения на открытых и крытых теннисных кортах, многоцелевых 
спортивных площадках, велосипедных и пешеходных дорожках

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Когда Mapecoat TNS Protection наносится 

поверх Mapecoat TNS Finish 1-3-4, Mapecoat 
TNS Color, Mapecoat TNS Paint или Mapecoat 
TNS Urban, он дополняет их действие, га-
рантируя отличную защиту поверхности и 
длительный срок службы.

• Mapecoat TNS Protection может наноситься 
на старые окрашенные поверхности.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Устойчивость к истиранию.
• Отличная защита поверхности.
• Длительный срок службы поверхностей 

даже при частом использовании.
• Устойчивость ко всем типам климатических  

условий, агрессивному воздействию смога 
и солнечного света

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Температура применения: от +10°C до +35°C.
• Упаковка: набор 6 кг (в коробке поставля-

ются 2 комплекта).
• Срок хранения: 12 месяцев. Беречь от замо-

раживания.

Mapecoat TNS 
Protection
Двухкомпонентный прозрачный защитный финиш для продуктов из 
линейки Mapecoat TNS для открытых и закрытых теннисных кортов, 
многоцелевых спортивных площадок, велосипедных и пешеходных 
дорожек.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Создает дополнительную защиту поверхно-

сти, обладает прекрасной устойчивостью к 
истиранию и гарантирует длительный срок 
службы поверхностей даже при частом ис-
пользовании.

• Устойчивость ко всем типам климатических 
условий, агрессивному воздействию смога 
и солнечного света, так что обработанные 
им поверхности отличаются чрезвычайной 
практичностью и долговечностью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Поставляется в 20 стандартных цветах.
• Температура применения: от +10°C до +35°C.
• Упаковка: наборы по 20 кг.
• Срок хранения: 24 месяца. Беречь от замо-

раживания.

Mapecoat TNS Paint
Водописперсионная краска на основе акриловой смолы и 
микрозернистого кварцевого песка для применения на открытых и 
крытых теннисных кортах, многоцелевых спортивных площадках, 
велосипедных и пешеходных дорожках

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФИНИШНОЙ ОТДЕЛКИ И ЗАЩИТЫ СПОРТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapecoat-tns-urban
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapecoat-tns-color
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapecoat-tns-protection
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapecoat-tns-paint
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Герметизация конструкционных и дефор-

мационных швов на горизонтальных и вер-
тикальных поверхностях, включая основа-
ния, подвергающиеся редким химическим 
воздействиям углеводородов. 

• Эластичное склеивание однородных и раз-
личных по природе материалов, обычно 
используемых в строительстве, как внутри, 
так и снаружи помещений, используется в 
качестве замены или совместно с механи-
ческим крепежом.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Полимеризуется вследствие химической 

реакции с атмосферной влажностью, обра-
зуя эластичный продукт, который характе-
ризуется продолжительным сроком служ-
бы.

• Продукт может использоваться как на гори-
зонтальных, так и на вертикальных поверх-
ностях. 

• Консистенция продукта идеально подходит 
для быстрого нанесения, а его быстротвер-
деющие свойства позволяют быстро вво-
дить в эксплуатацию поверхность.

• Не содержит растворителей, низкое воз-
действие на окружающую среду.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Цвет: белый, серый 111, серый 113, бежевый, 

коричневый, черный.
• Расход: 

- использование в качестве герметика: рас-
ход продукта зависит от размера шва;

- использование в качестве клея: расход 
зависит от способа приклеивания (ли-
нейное или точечное нанесение).

• Упаковка: коробки по 20 штук (мягкий кар-
тридж – 600 мл); коробки по 12 штук (кар-
тридж – 300 мл).

• Срок хранения: 12 месяцев.

Mapeflex PU 45 FT
Окрашиваемый быстросхватывающийся полиуретановый герметик  
и клей с высоким модулем эластичности.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

EN 15651-1 EN 15651-4

ГЕРМЕТИКИ 
ДЛЯ ЭЛАСТИЧНЫХ ШВОВ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Закладывается в основание швов (деформационных, компенсационных, структурных и пр.) 

вплотную, чтобы обеспечить равномерное заполнение шва герметиками на заданную глубину, 
обеспечивая надежную герметизацию и сцепление с краями шва.

• Коррекция глубины швов между сборными панелями, косяками и несущими конструкциями.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Высокая эластичность;
• Температура эксплуатации: от –40°С до +80°С.
• Позволяет получить равномерно заполненные швы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Плотность: 40 кг/м3.
• Прочность при растяжении: 30 Н/мм2.
• Водопоглощение: отсутствует.
• Упаковка:
- диаметр 6 мм — коробки по 2500 м;
- диаметр 10 мм — коробки по 550 м;
- диаметр 15 мм — коробки по 550 м;
- диаметр 20 мм — коробки по 350 м;
- диаметр 25 мм — коробки по 200 м;
- диаметр 30 мм — коробки по 160 м.

Mapefoam
Шнур круглого сечения из пенополиэтилена  
для коррекции глубины деформационных швов.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФИНИШНОЙ ОТДЕЛКИ И ЗАЩИТЫ СПОРТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Применяется для окрашивания линий на 

игровых площадках для обозначения тен-
нисных кортов, баскетбольных, гандболь-
ных площадок и полей для мини-футбола.

• Mapecoat TNS Line может наноситься как на 
старые поверхности, которые уже окраше-
ны, так и на новые, которые требуют покра-
ски.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Имеет отличные защитные свойства.
• Окрашенные поверхности отличаются 

чрезвычайной долговечностью даже при 
регулярном использовании.

• Отличная устойчивость ко всем климати-
ческим условиям, а также к агрессивному 
воздействию смога и солнечного света.

• Может наноситься как на старые.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Поставляется в 20 стандартных цветах. 
• Температура применения: от +10°C до +35°C.
• Упаковка: набор 5 кг.
• Срок хранения: 24 месяца. Беречь от замо-

раживания.

Mapecoat TNS Line
Краска на основе акриловой смолы в водной дисперсии для 
маркировки открытых и крытых спортивных площадок.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapeflex-pu-45-ft
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapefoam
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapecoat-tns-line
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Армирование Mapelastic, Mapelastic Smart, Monolastic или Monolastic Ultra, применяемых при 

гидроизоляции террас, балконов, плавательных бассейнов, ванных, душевых кабин и т.д. пе-
ред укладкой керамической плитки или натурального камня.

• Армирование защитного эластичного покрытия с Mapelastic, Mapelastic Smart, Monolastic или 
Monolastic Ultra, наносимого поверх оснований на цементной основе с трещинами внутри и 
снаружи помещений.

• Армирование гидроизоляции при помощи Mapegum WPS и Aquaflex, особенно на участках, 
подверженных напряжению.

• Армирование Mapegum WPS и Aquaflex при использовании в качестве сдерживающих трещи-
ны мембран поверх стяжек или стен с трещинами внутри помещений.

• Армирование Plastisol 1 при использовании для ремонта битумных мембран с трещинами и с 
Plastimul при нанесении на потрескавшиеся основания.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Образуется армирующий слой, который предотвращает образование трещин.
• Сетка позволяет наносить финишный состав толщиной в 2 мм.
• Обеспечивает устойчивость к температурным изменениям.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Размер ячеек: 4х4,5 мм.
• Вес: 157 г/м2.
• Упаковка: рулоны длиной 50 м и шириной 1 м.

Mapenet 150
Щелочестойкая стекловолоконная сетка для армирования 
гидроизолирующих составов, мембран с удерживанием 
трещинообразования и выравнивающих материалов.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ УКЛАДКИ СПОРТИВНЫХ 
ПОКРЫТИЙ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Адаптированная плотность обеспечивает 

как однородность отскока мяча, так и его 
точный отклик, что гарантирует превосход-
ный комфорт от игры при частом использо-
вании корта

• Оптимизированная эластичность настила 
с целью снижения утомляемости и травм 
игроков.

УПАКОВКА
• Рулоны разной толщины

Mapecomfort R
Настил из полиуретанового каучука премиум-класса для мягких 
спортивных покрытий.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Подходит для укладки:
• профессиональных и любительских спор-

тивных покрытий;
• искусственных газонов в помещениях и на 

открытом воздухе;
• искусственных газонов для игровых по-

верхностей профессионального уровня;
• искусственных газонов для целей ланд-

шафтного дизайна, например, в садах, тор-
говых центрах и жилых районах.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Отличные эласто-механические свойства.
• Высокая прочность на растяжение и сдвиг.
• Высокая эластичность.
• Совместимость с системами укладки, соот-

ветствующими нормам FIFA.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Цвет: белый.
• Тип нитей: скрученный полиэстер.
• Толщина: 0,5±5% мм.
• Длина рулона: 300 м.
• Ширина: 0,3 м.
• Упаковка: рулоны по 300 м.

Ultrabond Turf 
Tape 300
Соединительная лента для укладки искусственных газонов.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapenet-150
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultrabond-turf-tape-300
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MAPECOAT TNS  
MULTISPORT PROFESSIONAL          

MAPECOAT TNS  
MULTISPORT COMFORT          

MAPECOAT TNS 
PROFESSIONAL 

MAPECOAT TNS  
CUSHION 

MAPECOAT TNS  
COMFORT 

MAPECOAT TNS  
REINFORCED 

MAPECOAT TNS  
BINDER 

MAPECOAT TNS  
TRIBUNE 

MAPECOAT TNS  
ROLLER PROFESSIONAL 

MAPECOAT TNS  
CYCLE TRACK 

MAPECOAT TNS  
URBAN SYSTEM    

ULTRABOND TURF      

ADESILEX G19      

ADESILEX G20      

ULTRABOND ECO V4SP / 
ULTRABOND ECO 380       

ULTRABOND ECO 4 LVT   

SWIMMING POOLS  
SYSTEMS 

ТАБЛИЦА ВЫБОРА

ТАБЛИЦА ВЫБОРА
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TNS 7 LIGHT PINK TNS 20 DARK GREEN

TNS 16 DARK BLUE 

TNS 24 SWISS RED   TNS 12 VIOLET TNS 13 TURQUOISE

TNS 17 SEA GREEN

TNS 8 POWDER PINK TNS 30 LONDON GREEN 

TNS 35 SYDNEY BLUE

TNS 23 LIGHT RED TNS 31 MIAMI PURPLE TNS 14 LIGHT BLUE 

TNS 18 LIGHT GREEN

TNS 27 PINK TNS 21 FOREST GREEN 

TNS 22 NIGHT BLUE 

TNS 10 RED TNS 1 LIGHT GREY TNS 15 SEA BLUE 

TNS 19 APPLE GREEN 

TNS 11 LILAC TNS 0 WHITE 

TNS 25 BLACK 

TNS 34 ARENA YELLOW  

TNS 3 YELLOW 

TNS 4 SUNSHINE YELLOW TNS 29  NEW YORK BLUE 

TNS 32 PARIS REDTNS 2 DARK GREY TNS 28 MELBOURNE BLUE 

TNS 5 OCHRE

TNS 26 CANYON BROWN

TNS 6 BROWN 

TNS 9 ORANGE 

TNS 33 RIO GREEN

Возможны отклонения в цветопередаче, связанные с полиграфическим воспроизведением. 
Поэтому цвет следует рассматривать как индикативный.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА
MAPECOAT TNS SYSTEM

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА MAPECOAT TNS SYSTEM
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1

2

4

3

5

7

6

РЕШЕНИЯ 

ДЛЯ СПОРТИВНЫХ 

ПЛОЩАДОК

1  Асфальт

2  Базовое покрытие белого цвета для 
подготовки основания и легкого 
выравнивания Mapecoat TNS White 
Base Coat 

3  Цветное вододисперсионное 

4  покрытие на основе акриловой 
смолы Mapecoat TNS Finish 1.3.4

5  Цветное мелкозернистое 

6  вододисперсионное покрытие 
на основе акриловой смолы 
и микрозернистого кварцевого песка 
Mapecoat TNS Color

7  Краска на основе акриловой смолы 
в водной дисперсии для маркировки 
открытых и крытых спортивных 
площадок Mapecoat TNS Line

MAPECOAT TNS  
MULTISPORT 
PROFESSIONAL
Многослойная акриловая система на во-
дной основе для профессиональных много-
целевых крытых и открытых игровых по-
верхностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ MAPEI ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ

1

2

3

4

5

6

8

10
9

7

РЕШЕНИЯ 

ДЛЯ СПОРТИВНЫХ 

ПЛОЩАДОК

MAPECOAT TNS
MULTISPORT 
COMFORT
Высокоэластичная акриловая система на 
водной основе, применяемая в сочетании с 
рулонным покрытием из гранулированной 
резины, для создания профессиональных 
многоцелевых крытых и открытых игровых 
поверхностей.

1  Асфальт

2  Двухкомпонентный эпоксидно- 
полиуретановый клей Adesilex G19 /

 Двухкомпонентный полиуретановый 
клей Ultrabond Turf 2 Stars W

3  Эластичный мат, выполненный 
из гранулированной резины, 
толщиной 4 мм (1х20 м) или 5 мм 
(1х16 м) Mapecomfort R

4  Двухкомпонентная эпоксидная 
грунтовка на водной основе для 
Mapecoat TNS System  
Mapecoat TNS Primer EPW

5  Базовое покрытие серого цвета для 
подготовки основания и легкого 
выравнивания Mapecoat TNS Grey 
Base Coat

6  Цветное вододисперсионное 

7  покрытие на основе акриловой 
смолы Mapecoat TNS Finish 1.3.4

8  Цветное мелкозернистое 

9  вододисперсионное покрытие 
на основе акриловой смолы 
и микрозернистого кварцевого песка 
Mapecoat TNS Color

10  Краска на основе акриловой смолы 
в водной дисперсии для маркировки 
открытых и крытых спортивных 
площадок Mapecoat TNS Line

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ MAPEI
ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ
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1

2

3

7

4

5

6

РЕШЕНИЯ 

ДЛЯ СПОРТИВНЫХ 

ПЛОЩАДОК

MAPECOAT TNS
PROFESSIONAL
Многослойная акриловая система на во-
дной основе для профессиональных тен-
нисных кортов с твердым покрытием. Под-
ходит для крытых и открытых поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ MAPEI ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ

1  Асфальт

2  Базовое покрытие белого цвета для 

3  подготовки основания и легкого 
выравнивания Mapecoat TNS White 
Base Coat 

4  Цветное вододисперсионное 

5  покрытие на основе акриловой

6
 смолы Mapecoat TNS Finish 1.3.4

7  Краска на основе акриловой смолы 
в водной дисперсии для маркировки 
открытых и крытых спортивных 
площадок Mapecoat TNS Line

1

2

3

6

9

4
5

7

8

РЕШЕНИЯ 

ДЛЯ СПОРТИВНЫХ 

ПЛОЩАДОК

MAPECOAT TNS
CUSHION
Многослойная система средней эластично-
сти на основе вододисперсионной акрило-
вой смолы для профессиональных крытых и 
открытых теннисных кортов.

1  Асфальт

2  Базовое покрытие белого цвета для 
подготовки основания и легкого 
выравнивания Mapecoat TNS White 
Base Coat 

3  Базовое покрытие серого цвета для 

4  подготовки основания и легкого 

5
  выравнивания Mapecoat TNS Grey 
Base Coat 

6  Цветное вододисперсионное

7  покрытие на основе акриловой 

8
 смолы Mapecoat TNS Finish 1.3.4

9  Краска на основе акриловой смолы 
в водной дисперсии для маркировки 
открытых и крытых спортивных 
площадок Mapecoat TNS Line
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1

2

3

4

5

9

6

7

8

MAPECOAT TNS
COMFORT
Многослойная акриловая система на водной 
основе для профессиональных теннисных 
кортов, применяемая в сочетании с рулонным 
покрытием из гранулированной резины. Под-
ходит для крытых и открытых поверхностей.

РЕШЕНИЯ 

ДЛЯ СПОРТИВНЫХ 

ПЛОЩАДОК

1  Асфальт

2  Двухкомпонентный эпоксидно- 
полиуретановый клей Adesilex G19 /

 Двухкомпонентный полиуретановый 
клей Ultrabond Turf 2 Stars W

3  Эластичный мат, выполненный 
из гранулированной резины,  
толщиной 4 мм (1х20 м) или 5 мм 
(1х16 м) Mapecomfort R

4  Двухкомпонентная эпоксидная 
грунтовка на водной основе для 
Mapecoat TNS System Mapecoat TNS 
Primer EPW

5  Базовое покрытие серого цвета для 
подготовки основания и легкого 
выравнивания Mapecoat TNS Grey 
Base Coat

6  Цветное вододисперсионное 

7  покрытие на основе акриловой 

8
 смолы Mapecoat TNS Finish 1.3.4

9  Краска на основе акриловой смолы 
в водной дисперсии для маркировки 
открытых и крытых спортивных 
площадок Mapecoat TNS Line

1

2

3

4

7

2

5

6

MAPECOAT TNS
REINFORCED
Многослойная акриловая система на во-
дной основе с сеткой из стекловолокна для 
ремонта профессиональных крытых и от-
крытых теннисных кортов.

РЕШЕНИЯ 

ДЛЯ СПОРТИВНЫХ 

ПЛОЩАДОК

MEDIUM MEDIUM-FAST

1  Асфальт

2  Базовое покрытие белого цвета  
для подготовки основания  
и легкого выравнивания

 Mapecoat TNS White Base Coat 

3  Щелочестойкая сетка 
из стекловолокна Mapenet 150

4  Цветное вододисперсионное 

5  покрытие на основе акриловой 

6
 смолы Mapecoat TNS Finish 1.3.4

7  Краска на основе акриловой смолы 
в водной дисперсии для маркировки 
открытых и крытых спортивных 
площадок Mapecoat TNS Line

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ MAPEI ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ
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1

2

3

4

6

5

MAPECOAT TNS
BINDER
Многослойная акриловая система на водной 
основе, которую можно модифицировать на 
объекте, добавляя отборные заполнители, 
для создания профессиональных крытых и 
открытых теннисных кортов.

РЕШЕНИЯ 

ДЛЯ СПОРТИВНЫХ 

ПЛОЩАДОК

1  Асфальт

2  Базовый слой / наполнитель
 Mapecoat TNS Binder + Quarzo

3  Базовый слой / наполнитель
 Mapecoat TNS Binder + Quarzo

4  Акриловая смола

5  Mapecoat TNS Binder + Quarzo

6  Краска на основе акриловой смолы 
в водной дисперсии для маркировки 
открытых и крытых спортивных 
площадок Mapecoat TNS Line

1

2

3

5 6

4

MAPECOAT TNS
TRIBUNE
Многослойная система на основе акрило-
вой и полиуретановой смолы для пешеход-
ных зон, трибун и вестибюлей в спортивных 
сооружениях.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЗОН

С ИНТЕНСИВНЫМ

ТРАФИКОМ — СТАДИОНЫ

1  Бетонное основание

2  Двухкомпонентная эпоксидная 
грунтовка на водной основе для 
Mapecoat TNS System

 Mapecoat TNS Primer EPW

3  Цветное вододисперсионное 
покрытие 

4  на основе акриловой смолы 
 Mapecoat TNS Race Track

5  Двухкомпонентное прозрачное 

6  защитное покрытие 
 Mapecoat TNS Protection

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ MAPEI ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ
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MAPECOAT TNS
ROLLER 
PROFESSIONAL
Многослойная акриловая система на во-
дной основе для создания роллердромов и 
скейтодромов.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЗОН

С ИНТЕНСИВНЫМ

ТРАФИКОМ — СТАДИОНЫ

1  Бетонное основание

2  Двухкомпонентная эпоксидная 
грунтовка на водной основе для 
Mapecoat TNS System

 Mapecoat TNS Primer EPW

3  Базовое покрытие белого цвета для 
подготовки основания и легкого 
выравнивания 

 Mapecoat TNS White Base Coat 

4  Цветное вододисперсионное 

5  покрытие на основе акриловой 
смолы Mapecoat TNS Finish 1.3.4

6  Цветное мелкозернистое 

7  вододисперсионное покрытие 
на основе акриловой смолы 
и микрозернистого кварцевого песка 

 Mapecoat TNS Color

8  Двухкомпонентное прозрачное  
защитное покрытие

 Mapecoat TNS Protection

1

2
3

4

5

6

8

9

10

7

MAPECOAT TNS
URBAN SYSTEM
Многослойная акриловая система на во-
дной основе для открытых велодромов.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЗОН

С ИНТЕНСИВНЫМ

ТРАФИКОМ — СТАДИОНЫ

1  Бетонное основание

2  Двухкомпонентная эпоксидная 
грунтовка на водной основе для 
Mapecoat TNS System

 Mapecoat TNS Primer EPW

3  Базовое покрытие белого цвета  
для подготовки основания и легкого 
выравнивания

 Mapecoat TNS White Base Coat 

4  Цветное вододисперсионное 
покрытие на основе акриловой 
смолы Mapecoat TNS Finish 1.3.4

5  Цветное мелкозернистое 
вододисперсионное покрытие 
на основе акриловой смолы 
и микрозернистого кварцевого  
песка Mapecoat TNS Color

6  Гладкое цветное акриловое  
покрытие на водной основе 
Mapecoat TNS Paint

7  Двухкомпонентное прозрачное  
защитное покрытие

 Mapecoat TNS Protection

8  Краска на основе акриловой смолы 
в водной дисперсии для маркировки 
открытых и крытых спортивных 
площадок Mapecoat TNS Line 

9  Шнур круглого сечения 
из пенополиэтилена Mapefoam 

10  Герметик Mapeflex PU 45 FT

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ MAPEI ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ
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6

MAPECOAT TNS
URBAN SYSTEM
Многослойная акриловая система на во-
дной основе для велосипедных и пешеход-
ных дорожек.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЗОН

С ИНТЕНСИВНЫМ

ТРАФИКОМ — СТАДИОНЫ

1  Асфальт

2  Базовое покрытие белого цвета для 
подготовки основания и легкого 
выравнивания

 Mapecoat TNS White Base Coat 

3  Финишное покрытие

4  Mapecoat TNS Urban 

5  Двухкомпонентное прозрачное

6  защитное покрытие  
Mapecoat TNS Protection

7  Краска на основе акриловой смолы 
в водной дисперсии для маркировки 
открытых и крытых спортивных 
площадок Mapecoat TNS Line 

1

2

3

4

ULTRABOND 
TURF 
Система для укладки искусственной травы.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ

ИСКУССТВЕННОЙ ТРАВЫ

И СПОРТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ

1  Бетон

2  Соединительная лента
 Ultrabond Turf Tape 300

3  Двухкомпонентный полиуретановый 
клей Ultrabond Turf 2 Stars / 
Ultrabond Turf 2 Stars W / 

 Ultrabond Turf PU 2K

 Однокомпонентный полиуретановый 
клей Ultrabond Turf PU 1K / 

 Ultrabond Turf PU 1K LC

4  Искусственная трава

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ MAPEI ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ
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1

2

3

ADESILEX G19
Система для укладки заводских резиновых
покрытий на легкоатлетических стадионах
и спортивных площадках.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ

ИСКУССТВЕННОЙ ТРАВЫ

И СПОРТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ

ADESILEX G20  
Система для укладки эластичного
напольного покрытия.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ

ИСКУССТВЕННОЙ ТРАВЫ

И СПОРТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ MAPEI ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ

1  Асфальт 2  Двухкомпонентный эпоксидно- 
полиуретановый клей  
Adesilex G19

3  Классические финишные рулонные 
резино-каучуковые покрытия 
на основе резиновой крошки 
и цветных ЭПДМ-гранул (например, 
Regupol) / Резиновая дорожка 
заводского изготовления (например, 
Mondo)

1  Старая керамическая плитка

2  Универсальная вододисперсионная 
грунтовка Eco Prim Grip Plus

3  Быстросхватвающийся  
самовыравнивающийся состав 

 Ultraplan

4  Двухкомпонентный эпоксидно- 
полиуретановый клей  
Adesilex G20

5  Эластичное напольное покрытие
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ULTRABOND ECO V4SP/
ULTRABOND ECO 380
Система для монтажа эластичных спортив-
ных покрытий в спортивных залах.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ

ИСКУССТВЕННОЙ ТРАВЫ

И СПОРТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ

ULTRABOND ECO 4 LVT
Система для укладки LVT в спортивных залах.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ

ИСКУССТВЕННОЙ ТРАВЫ

И СПОРТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ MAPEI ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ

1  Бетон

2  Грунтовка
 Primer G 

3  Быстросхватывающийся 
самовыравнивающийся состав,  
армированный фиброй  
Ultraplan Renovation

4  Вододисперсионный клей
 Ultrabond Eco V4SP /  

Ultrabond Eco 380

5  Спортивное ПВХ-покрытие 1  Бетон

2  Грунтовка
 Primer G

3  Быстросхватывающийся 
самовыравнивающийся состав,  
армированный фиброй

 Ultraplan Renovation

4  Клей
 Ultrabond Eco 4 LVT

5  LVT-покрытие
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ВВЕДЕНИЕ

Проблема защиты от проникновения воды и ветра в здания и сооружения стояла с истори-
ческих времен .

Сегодня, как и тысячи лет назад, люди страдают от негативного воздействия, которое ока-
зывает проникновение воды и ветра в здания и сооружения . Виной тому не является недо-
статок в современных материалах и технологиях . Причинами протечек становятся несо-
блюдение основных принципов гидроизоляции, ошибки в проектировании и строитель-
стве, несогласованность между различными конструктивными элементами зданий и соору-
жений . Поэтому, несмотря на развитие технологий строительства, совершенствование и 
появление новых строительных материалов, проблема проникновения воды в строитель-
ные конструкции остается по-прежнему актуальной, как никогда .

С каждым годом появляется все больше новых материалов, совершенствуются технологии 
строительства, однако вода все еще является главным источником разрушения бетонных и 
каменных зданий . Пренебрежение основными принципами гидроизоляции, несоблюдение 
технологии строительства, ошибки в проектировании различных конструкционных эле-
ментов здания приводят к появлению протечек . Протечки в современных зданиях и соору-
жениях приводят к проблемам как на этапе строительства объекта, так и в процессе его 
дальнейшей эксплуатации . Вода тем временем проникает через самые уязвимые места . 
Известно, что 99% всех протечек происходит в 1% площади контура, ограждающего стро-
ительную конструкцию . Именно поэтому в гидроизоляции важны такие принципы, как: 

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМНОСТЬ ОПЫТ УСПЕШНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ



298   |       |   299

Г
И

Д
Р

О
И

З
О

Л
Я

Ц
И

Я

© АО МАПЕИ 2022-2023 © АО МАПЕИ 2022-2023

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

ПРИЧИНЫ 
ПРОНИКНОВЕНИЯ ВОДЫ
СИЛА ТЯЖЕСТИ 
Основной силой, которая является причиной проникновения 
воды в ограждающую конструкцию здания на уровне выше 
земли, является сила тяжести. При проектировании зданий и 
сооружений следует максимально избегать абсолютно пло-
ских участков (например, кровли), так как именно там воз-
можно скопление избыточной воды, что в дальнейшем может 
привести к протечкам. Зоной риска являются плоские поверх-
ности, такие как балконы, террасы, открытые лестничные про-
леты. Помимо правильного проектирования, рекомендуется 
устройство надежной гидроизоляции и устройство системы 
водоотведения скапливающейся воды. Компания MAPEI пред-
лагает систему гидроизоляции балконов и террас, надежно 
зарекомендовавшую себя на многочисленных объектах.

КАПИЛЛЯРНЫЙ ЭФФЕКТ
Капиллярный эффект появляется тогда, когда вода проникает 
в конструкцию сооружения посредством продольного рас-
пространения вглубь строительной конструкции. Такое явле-
ние происходит на границе соприкосновения грунта и поверх-
ности ограждающей конструкции. Для предотвращения 
капиллярного эффекта рекомендуется укладывать бетонную 
плиту на пористое основание, например, на песок или мелкий 
гравий. Также рекомендуется устройство изолирующего 
гидроизоляционного слоя и укладка шовной гидроизоляции.

ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ
Гидростатическое давление проявляется в подземной части 
ограждающей конструкции здания, подверженной воздей-
ствию грунтовых вод. Величина гидростатического давления 
в определенной точке определяется весом столба воды выше 
этой точки. Гидростатическое давление может быть суще-
ственным в местах, где уровень грунтовых вод изначально 
находится близко к уровню земли или в моменты проливных 
дождей. Вода под действием гидростатического давления 
будет искать наиболее слабые места в ограждающей кон-
струкции. Именно поэтому если для защиты конструкции 
выше уровня земли достаточно обработки поверхности 
гидрофобизирующей пропиткой, то для подземной гидроизо-
ляции фундамента потребуется устройство полноценного 
гидроизоляционного покрытия.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ
СИСТЕМЫ НА ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ
Выделяют два вида гидроизоляционных систем. Системы на положительное давление воды раз-
мещаются, как правило, с внешней стороны конструкции, а системы на отрицательное давле-
ние – с внутренней стороны. Обе системы имеют как свои достоинства, так и недостатки.

Положительное давление воды

Достоинствами системы на положительное 
давление воды является тот факт, что покры-
тие предотвращает попадание воды внутрь 
самой конструкции, обеспечивая тем самым 
дополнительную защиту и продлевая срок 
службы сооружения. Конструкция дополни-
тельно защищена от воздействия воды, пре-
дотвращается коррозия арматуры, повышает-
ся защита от воздействия циклов заморажи-
вания-оттаивания.

Недостатком системы является тот факт, что 
она практически не подлежит ремонту и вос-
становлению в том случае, если имелись 
ошибки в производстве работ. Также в случае, 
если при устройстве гидроизоляции наблюда-
ется повышенный уровень грунтовых вод, то 
требуется дополнительно осушение грунта.

Отрицательное давление воды

Достоинством системы на отрицательное 
давление воды является ее ремонтопригод-
ность. Такая система зачастую применяется, 
когда необходимо выполнить ремонт гидро-
изоляции существующего здания, а доступ 
к внешней стороне фундамента ограничен.

Недостаток системы состоит в том, что она 
не дает влаге проникнуть внутрь сооруже-
ния, однако она не защищает саму огражда-
ющую конструкцию. Длительное соприкос-
новение ограждающей конструкции с водой 
может стать причиной разрушения бетона и 
коррозии металлической арматуры.
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ЭЛАСТИЧНЫЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
• эластичные гидроизоляционные покрытия;
• жесткие гидроизоляционные покрытия;
• герметизация швов;
• гидроизоляционная пломба;
• армирующие сетки в составе гидроизоляционного покрытия.

ЭЛАСТИЧНЫЕ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ
Являются полимерцементными гидроизоляционными покрытиями обмазочного типа, подхо-
дят для устройства эластичных гидроизоляционных покрытий, могут использоваться в каче-
стве защитного покрытия.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Устройство эластичного покрытия в конструкциях, подверженных деформационным нагруз-
кам, перекрывает трещины, применяется внутри и снаружи помещений. Подходит для гидро-
изоляции бетонных и железобетонных поверхностей, гипсокартонных листов, легких цемент-
ных блоков и водостойкой фанеры. Используется для гидроизоляции фундаментов, бассей-
нов, резервуаров для хранения воды, лифтовых шахт, фундаментных стен и ирригационных 
каналов. В бытовом применении подходит для гидроизоляции ванных комнат, душевых и 
кухонных помещений перед облицовкой плиткой.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ
Бетонные и железобетонные поверхности, гипсокартонные листы, легкие цементные блоки и 
водостойкая фанера, штукатурка на цементной и известково-цементной основе.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
Нанесение может производиться шпателем, валиком или механическим способом методом 
напыления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ MAPELASTIC MAPELASTIC SMART MAPELASTIC CHIARO

Упаковка
комплект по 32 кг: 

комп. А – 24 кг,  
комп. В – 8 кг. 

комплект по 30 кг: 
комп. А – 20 кг,  
комп. В – 10 кг. 

- комплект по 32 кг: 
комп. А – 24 кг, комп. В – 8 кг;

- комплект 16 кг:  
комп. А – 2х6 кг, комп. B – 4 кг.

Срок годности /  
температура хранения

комп. А – 12 месяцев; комп. В – 
24 месяца /не ниже +5°С

комп. А – 12 месяцев; комп. В – 
24 месяца /не ниже +5°С

комп. А – 12 месяцев; комп. В – 
24 месяца /не ниже +5°С

Марка по водонепроницаемо-
сти бетона с покрытием в воз-
расте 28 суток

W20 проникновения нет W20

Количество воды затворения
Комп. А : Комп.Б  

3 : 1
Комп. А : Комп.Б  

2 : 1
Комп. А : Комп.Б  

3 : 1

Плотность раствора, кг/м3 1700 1600 1650–1850

Температура применения от +8°С до +35°С от +8°С до +40°С от +5°С до +35°С

Жизнеспособность смеси  
(при +20°С и относ. влаж. 50%), 
мин

60 60 60

Адгезия к бетону —  
через 28 дней при +20°С 
и от. вл. 50% (Н/мм²): 

1 1,3 1

Прочность на сжатие,  
через 28 дней, МПа

— — —

Термическая совместимость с 
циклами замерзания / оттаива-
ния с антиобледенительными 
солями, измеренная как адгезия 
(Н/мм²)

0,8 0,9 0,8

Морозостойкость покрытия на 
бетоне в возрасте  
28 суток, циклы

 F
2
600 — 600

Трещиностойкость при -20°С 
(Н/мм²): 0,8 — 0,8

Паропроницаемость — эквива-
лентная толщина воздуха S

D
 (м)

SD: 2,4 м
µ: 1200

SD: 3,6 м
µ: 1800

SD: 2,4 м
µ: 1200

К-т паропроницаемости, ГОСТ 
28575-90, мг/м·ч·Па

0,00045

Проницаемость для углекис-
лого газа (СО

2
) — диффузия 

в эквивалентном по толщине 
слое воздуха S

D
CO

2
 (м)

>50 >50 >50

Водонепроницаемость, вы-
раженная как капиллярное 
впитывание 
(кг/м2 ·ч0,5)

<0,05 <0,05 <0,05

Толщина нанесения, мм 2 2 2

Расход, кг/м2 на 1 мм толщины 
слоя

1,7 1,6 1,7

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
АССОРТИМЕНТА 
ЭЛАСТИЧНЫХ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ 
ПОКРЫТИЙ
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ЭЛАСТИЧНЫЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для вторичной защиты бетонных и железобетон-
ных конструкций от агрессивных воздействий, а 
также гидроизоляции резервуаров, плаватель-
ных бассейнов и влажных помещений:
• Защита штукатурки или бетона (потрескав-

шегося вследствие усадки) от проникнове-
ния воды и агрессивных атмосферных воз-
действий.

• Защита бетонных поверхностей, подвер-
женных воздействию морской воды, анти-
обледенительных солей.

• Гидроизоляция бетонных резервуаров для 
хранения воды.

• Гидроизоляция ванных комнат, душевых, 
балконов, террас, плавательных бассейнов 
и т.д. перед укладкой облицовки из керами-
ческой плитки.

• Гидроизоляция гипсокартонных листов, 
штукатурок или цементных поверхностей, 
легких цементных блоков и водостойкой 
фанеры.

• Эластичный выравнивающий слой для бе-
тонных сооружений малого профиля, в том 
числе подверженных небольшим деформа-
циям под нагрузкой (т.е. сборных панелей).

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Сохраняет эластичность при отрицатель-

ных температурах.
• Согласно протоколу испытаний от 6.1-P.01-

02/2019 от 14 августа 2020 «Система за-
щитного покрытия Mapelastic Chiaro может 
быть рекомендована для антикоррозион-
ной защиты бетонных и железобетонных 
конструкций, эксплуатирующихся в усло-
виях воздействия средне- и сильноагрес-
сивных природных и техногенных сред (в 
соответствии со СП 28.13330.2012, МГСН 
2.08-01, МГСН 2.09-03, ГОСТ 31384-2017), 
для гидроизоляции зданий и подземных 
сооружений во всех видах промышленно-
го и гражданского строительства,  при вы-
полнении как внутренних, так и наружных 
работ».

• Защита бетонных поверхностей от проник-
новения CO2.

• Устойчивость к воздействию УФ-лучей.

• Слой Mapelastic Chiaro толщиной 2,5 мм 
эквивалентен 30 мм защитного слоя бето-
нов класса B30-B45 к агрессивному воз-
действию хлоридов и прочих агрессивных 
сред.

• Покрытие Mapelastic Chiaro сохраняет свои 
защитные свойства после переменного 
воздействия отрицательных температур 
(-50°С) в соотвествии с ГОСТ 31383.

• Также можно применять на существующих 
покрытиях.

• Применяется в системе с покрытиями из ке-
рамики, мозаики и натурального камня.

• Благодаря светло-серому оттенку и фи-
зико-механическим свойствам, покрытие 
можно использовать в качестве вторичной 
защиты и декоративного финишного слоя 
на инфраструктурных сооружениях

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Соотношение компонентов: компонент А : 

компонент В = 3 : 1.
• Цвет раствора: светло-серый.
• Жизнеспособность раствора: 1 час.
• EMICODE: EC1 Plus – очень низкая эмиссия.
• Трещиностойкость при -20°С (Н/мм2):  0,8;
• Начальная адгезия (Н/мм2): 0,8;

- после погружения в воду (Н/мм2): 0,55
- после теплового воздействия (Н/мм2): 1,2;
- после циклов замораживания – оттаива-

ния (Н/мм2): 0,6.
• Марка по водонепроницаемости бетона с 

покрытием в возрасте 28 суток: W20.
• Морозостойкость покрытия на бетоне в 

возрасте 28 суток, циклы: 600.
• Расход:

- Ручное нанесение: около 1,7 кг/м2 на 1 мм 
толщины.

- Механическое нанесение распылением: 
около 2,2 кг/м2 на 1 мм толщины.

• Упаковка:
- Комплект 32 кг:
 компонент А: мешок 24 кг,
 компонент В: канистра 8 кг.
- Комплект 16 кг:
 2 мешка по 6 кг и канистра 4 кг.

• Хранение: компонент А: 12 месяцев; компо-
нент В: 24 месяца.

Mapelastic Chiaro
Эластичное покрытие светлосерого цвета на цементной основе, 
для защиты и гидроизоляции бетонных конструкции, сохраняющее 
трещиностойкость при отрицательных температурах.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

EN 14891
LIQUID-APPLIED WATER

IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

CMO2P

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Защита бетонных конструкций, штукатурок с 

волосяными трещинами и обычных цемент-
ных поверхностей, которые, испытывая ви-
брации, подвержены трещинообразованию.

• Гидроизоляция гидротехнических соору-
жений, таких как каналы, дамбы и плава-
тельные бассейны, резервуары для хране-
ния, а также для балконов и террас.

• Гидроизоляция неровных поверхностей и 
гидроизоляция перед укладкой керамиче-
ской плитки.

• Для наружных и внутренних работ.

ОСНОВАНИЯ
• Бетон.
• Цементные стяжки.
• Имеющиеся покрытия пола и облицовки 

стен: керамика, керамогранит, клинкер или 
терракота и т.д.

• Штукатурки на гипсовой и цементной осно-
вах.

• Старые полы, конструкции из влагостой-
кого гипсокартона (ГКЛВ) и гипсоволокна 
(ГВЛВ), пазогребневые плиты, ДСП и пр.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Начальная адгезия – 1,1 МПа;

– после теплового воздействия – 1,3 МПа;

– после погружения в воду – 0,65 МПа;
- после циклов «замораживания – оттаива-

ния»: 0,7 МПа.
• Трещиностойкость (при +23°C) – 2,8 мм.
• Относительное удлинение при растяжении 

более 120%.
• Текучая консистенция для легкого нанесе-

ния.
• Отсутствие усадки.
• Не требует предварительного грунтования 

перед нанесением цементного клея или за-
щитного слоя.

• Повышенная защита.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Соотношение смешивания: компонент А : 

компонент В = 2 : 1.
• Цвет смеси: серый.
• Время жизнеспособности смеси: 60 минут.
• Время ожидания:

– между слоями: 4-5 часов;
– перед укладкой плитки: 5 дней.

• Расход: 
– ручное нанесение: 1,6 кг/м2 на 1 мм толщи-

ны;
– механизированное нанесение: около 

2,2 кг/м2 на 1 мм толщины.
• Нанесение: шпателем, валиком, кистью, ма-

шинное нанесение.
• Упаковка: комплект по 30 кг: 
 компонент А – 20 кг; компонент В – 10 кг. 
• Срок хранения: 

– компонент А – 12 месяцев; 
– компонент B – 24 месяца.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Гидроизоляция Mapelastic может служить 

в качестве гидроизоляции стяжек, старых 
полов, конструкций из влагостойкого гип-
сокартона (ГКЛВ) и гипсоволокна (ГВЛВ), 
пазогребневых плит, ДСП, ванных комнат, 
душевых кабин, санузлов, балконов, тер-
рас, бассейнов и т. д. перед облицовкой 
керамической плиткой. 

• Используется для герметизации микротре-
щин оштукатуренных поверхностей гара-
жей, подвалов и погребов, влажных и сы-
рых помещений;

• В качестве защитного гидроизоляционного 
покрытия для подпорных стенок для эластич-
ной защиты бетонных сооружений, в том чис-
ле подверженных деформации при нагрузке.

• Для наружных и внутренних работ.

ОСНОВАНИЯ
• Бетон.
• Цементные стяжки.
• Имеющиеся покрытия пола и облицовки 

стен: керамика, керамогранит, клинкер или 
терракота и т.д.

• Штукатурки на гипсовой и цементной основах.
• Старые полы, конструкции из влагостой-

кого гипсокартона (ГКЛВ) и гипсоволокна 
(ГВЛВ), пазогребневые плиты, ДСП и пр.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Начальная адгезия – 0,8 МПа;

– после теплового воздействия – 1,2 МПа;
– после погружения в воду – 0,55 МПа;

- - после циклов замораживания – оттаива-
ния: 0,6 МПа.

• Высокая эластичность, сохраняется даже 
при отрицательных температурах.

• Марка по водонепроницаемости бетона с 
покрытием в возрасте 28 суток: W20.

• Морозостойкость покрытия на бетоне в 
возрасте 28 суток, циклы:  F1600.

• Отсутствует усадка.
• Не требует предварительного грунтования 

перед нанесением цементного клея или за-
щитного слоя.

• Повышенная защита основания от агрес-
сивного воздействия углекислого газа, ок-
сида серы и хлоридов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Соотношение компонентов: компонент А : 

компонент В = 3 : 1.
• Цвет раствора: серый.
• EMICODE: EC1 R Plus – очень низкая эмиссия.
• Время жизнеспособности смеси: 60 минут.
• Время ожидания:

– между слоями: 4-5 часов;
– перед укладкой плитки: 5 дней.

• Расход: 
– ручное нанесение: 1,7 кг/м2 на 1 мм толщины;
– механизированное нанесение: около 

2,2 кг/м2 на 1 мм толщины.
• Нанесение: шпателем, машинное нанесе-

ние.
• Упаковка: комплект по 32 кг: компонент А - 

24 кг; компонент В – 8 кг. 
• Срок хранения: 

- компонент А - 12 месяцев; 
- компонент В: 24 месяца.

Mapelastic
Эластичное покрытие на цементной основе, для защиты бетонных конструкций 
и гидроизоляции плавательных бассейнов, душевых, ванных комнат, балконов и 
террас. Перекрывает трещины до 0,8 мм при -20°С.

Mapelastic Smart
Высокоэластичное покрытие на цементной основе, для гидроизоляции 
плавательных бассейнов, душевых, ванных комнат, балконов и террас. 
Перекрывает трещины в основании более 2 мм.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке
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https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapelastic-chiaro
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapelastic
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapelastic-smart
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ЖЕСТКИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

ЖЕСТКИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 
ПОКРЫТИЯ
Цементные гидроизоляционные покрытия обмазочного типа, подходят для устройства гидро-
изоляции на поверхностях, не подверженных деформационным нагрузкам.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяются для устройства жестких гидроизоляционных покрытий на недеформирующих-
ся устоявшихся основаниях на вертикальных и горизонтальных поверхностях внутри и сна-
ружи помещений. Подходят для гидроизоляции бетонных поверхностей и кладки. Могут при-
меняться для внешней и внутренней гидроизоляции фундаментов, гидроизоляции бассейнов 
и резервуаров, лифтовых шахт, фундаментных стен, ирригационных каналов. Подходят для 
применения в ванных комнатах, душевых, кухнях и промышленных помещениях. 
Гидроизолированная поверхность может защищаться бетонной подготовкой или плиточной 
облицовкой. Ряд цементных систем применяется в контакте с питьевой водой.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ
Бетонные поверхности, кирпичная и каменная кладка.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
Нанесение может производиться кистью, шпателем или напылением.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Обработка подземных кирпичных кон-

струкций, подверженных воздействию 
воды и просачиванию воды при негативном 
давлении.

• Гидроизоляция бассейнов, резервуаров, 
бетонных и кирпичных емкостей, содержа-
щих питьевую воду.

• Гидроизоляция бетонных и кирпичных ем-
костей, содержащих сточные воды.

• Дополнительное выравнивание и гидрои-
золяционный состав для заглубленных стен 
перед укладкой битумных мембран.

• Для наружных и внутренних работ.

ОСНОВАНИЯ
• Бетонные конструкции.
• Цементные стяжки.
• Кирпичная кладка.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Водонепроницаемость:

– при прямом давлении воды: W14;
– при обратном давлении воды: W8.

• Пригоден для контакта с питьевой водой.
• Прочность на сжатие (МПа): 
 > 5 (через 24 часа);
 > 25 (через 28 дн.).

• Прочность на растяжение при изгибе (МПа):
 > 1,5 (через 24 часа);
 > 6,0 (через 28 дн.).
• Прочность сцепления с бетонным основа-

нием (МПа):
 > 2 (через 28 дн.).
• Морозостойкость покрытия, циклы: 300.
• Жесткая гидроизоляция с высокой износо-

устойчивостью.
• Отсутствует усадка.
• Отличная паропроницаемость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Время жизнеспособности смеси: 60 минут.
• Время ожидания: между слоями 5 часов.
• Время пуска в эксплуатацию: через 7 суток.
• Цвет: серый или белый.
• Расход: 1,6 кг/м2 на 1 мм толщины.
• Нанесение: шпателем, кистью, распыле-

нием.
• Упаковка: мешки по 25 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Planiseal 88
Осмотический цементный раствор для гидроизоляции кирпичных и 
бетонных конструкций, пригоден для контакта с питьевой водой.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Создание гидроизоляционного слоя перед 
укладкой покрытий из керамической плитки, 
камня и мозаики:
• на балконах и террасах;
• в ванных комнатах и душевых;
• в прачечных;
• в саунах и влажных средах в целом;
• для оснований, подверженных временной 

проточной водной нагрузке.

ОСНОВАНИЯ
• Бетон.
• Цементные стяжки и стяжки на основе спе-

циальных вяжущих.
• Гипсокартонные перегородки (только в по-

мещениях).
• Существующие покрытия из керамики, те-

раццо и камня.
• Цементные штукатурки.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Начлаьная адгезия – 1,7 МПа;

– после теплового воздействия – 1,8 МПа.
• Способность перекрывать трещины при 

+23°С (EN 14891 - А.8.2): 3,2 мм.
• Стойкость покрытия к дождю через 1 час 

после нанесения первого слоя и через 
3 часа после нанесения второго слоя.

• Керамическую плитку можно укладывать 
спустя 4 часа (при +23°C и отн. вл. 50% 
при нанесении на сухую стяжку с уровнем 
остаточной влажности <3%). Материал го-
тов к использованию, удобен и прост в на-
несении валиком, кистью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Цвет: голубой.
• Минимальная температура пленкообразо-

вания: +5°С.
• Время ожидания между первым и вторым 

слоем: приблизительно 60 минут (когда 
слой сухой на ощупь).

• Время ожидания перед укладкой покрытия: 
3-4 часа.

• Полное высыхание слоя толщиной 1 мм: 
 12 часов.
• Расход: 1 кг/м2 при нанесении в 2 слоя. При 

применении армирующей сетки между сло-
ями общий расход до 2,4 кг/м2.

• Нанесение: валиком, кистью.
• Упаковка: ведра по 7,5 кг и 15 кг.
• Срок хранения: 24 месяца.

Mapelastic AquaDefense
Готовый к использованию, эластичный, жидкий гидроизоляционный 
состав с очень быстрым высыханием для внутренних и наружных 
гидроизоляционных работ.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Гидроизоляция поверхностей полов и стен 

внутри помещений, которые не подверже-
ны постоянному погружению в воду или 
капиллярному поднятию влаги. Эластичная 
мембрана, компенсирующая деформации 
основания. Предназначена для нанесения 
перед укладкой керамической плитки или 
облицовки из натурального камня.

ОСНОВАНИЯ
• Поверхности из гипсокартона, гипсовой 

или цементной штукатурки, пенобетонных 
блоков, судостроительной фанеры.

• Невпитывающие цементные, ангидридные, 
деревянные и магнезитные основания.

• Существующая керамическая облицовка 
и облицовка из натурального камня по-
сле нанесения грунтовочного состава 
Mapeprim SP.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Начальная адгезия – 1,6 МПа;

– после теплового воздействия – 1,6 МПа;
– после погружения в воду – 1,2 МПа;
– после циклов замораживания-оттаива-

ния – 1,0 МПа.
• Отсутствует необходимость в армировании.

• Очень низкая эмиссия летучих органиче-
ских соединений.

• Возможность укладки напольных покрытий 
через 12 часов.

• Удлинение при разрыве согласно 
DIN 53504: 200%.

• Способность к перекрытию трещин при 
+23°c согласно EN 14891 A.8.2: 2,1 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Цвет: светло-серый.
• Минимальная температура для образова-

ния плёнки: +5°С.
• Время ожидания между первым и вторым 

слоем: около 60 минут (до высыхания).
• Полное высыхание (толщина 2 мм) при 

+23°С: 5 часов.
• Полное высыхание (толщина 2 мм) при 

+5°С: 12 часов.
• Время ожидания перед укладкой облицов-

ки: 12-24 часа.
• Расход: 1,2 кг/м2 рекомендованный расход 

при нанесении в 2 слоя.
• Нанесение: шпателем, валиком, напылением.
• Упаковка: ведра по 5 кг, 10 кг и 25 кг.
• Срок хранения: 24 месяца.

Mapegum WPS
Быстросохнущее эластичное жидкое покрытие для гидроизоляции 
внутри помещений.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

LIQUID-APPLIED WATER
IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

DMO1

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/planiseal-88--former-idrosilex-pronto-
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapelastic-aquadefense
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapegum-wps
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ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ РАБОЧИХ ШВОВ И ПРИМЫКАНИЙ
Холодные швы представляют собой результат прерывания процесса заливки бетонных гори-
зонтальных и вертикальных конструкций. Они возникают в тех случаях, когда часть бетона 
заливается и затвердевает, после
чего происходит укладка смежной части. Это бывает, когда имеются переходы между верти-
кальными и горизонтальными элементами, если недостаточно опалубки и требуется дополни-
тельная установка в случае, если проект предусматривает изменение формы того или иного 
элемента и т.д.
Для защиты от проникновения воды используются гидрофильные материалы разбухающего 
типа. Они должны быть водонепроницаемыми для того, чтобы предотвратить проникновение 
воды внутрь ограждающей конструкции. Специально разработанные гидрофильные матери-
алы формируют на поверхности бетона гидрорасширяющийся самоуплотняющийся шов с 
прямоугольным сечением. Материал состоит из смеси натурального натриевого бентонита 
или специальных полимеров. Процесс набухания подобных материалов является контролиру-
емым, однородным и постепенным.

ТАБЛИЦА 
ТЕХНИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК 
АССОРТИМЕНТА 
ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ 
РАБОЧИХ ШВОВ И 
ПРИМЫКАНИЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ MAPEBAND MAPEBAND EASY IDROSTOP  10 (рекоменд.  
клей IDROSTOP MASTIC)

MAPEPROOF SWELL

Упаковка 50 м; 10 м 50 м; 10 м 10 м 320 мл

Тип материала
Гидроизоляционная 

лента

Резиновая лента между 
двумя слоями нетканого по-
липропиленового полотна

Гидроизоляционный шнур
Гидроизоляционный 

герметик

Основа материала
Щелочестойкая 

резина

Резиновая лента между 
двумя слоями нетканого 

полотна
Гидрофильная резина Гидрофильная паста

Место устройства 
гидроизоляции

Изнутри или снаружи 
конструкции

Изнутри или снаружи 
конструкции

В теле конструкции
Изнутри или снаружи 

конструкции

Тип гидроизоляции
Гидроизоляция 
рабочего шва

Гидроизоляция 
рабочего шва

Гидроизоляция 
рабочего шва

Гидроизоляция 
рабочего шва

Расширение при 
контакте с водой

– – + +

Расширение при 
контакте с водой, %

– – > 120% > 100%

Температура 
нанесения 

от +5°С до +35°С от +5°С до +35°С от +5°С до +35°С от +5°С до +40°С 

Температура 
эксплуатации

от -30°С до +60°С от -30°С до +60°С от -30°С до +50°С 

Твердость по Шору А – – 25-35 32

Цвет синий синий синий светло-серый

Формирование пленки 
на поверхности

– – – через 180-200 минут

Время полимеризации – – – 2 мм за 9 часов

Расход – – –
одного картриджа хватает 
примерно на 3 погонных 

метра

Метод нанесения
монтаж с помощью 

обмазочной гидроизо-
ляции

монтаж с помощью обма-
зочной гидроизоляции

приклеивание,  
монтаж с помощью бол-

тов или гвоздей
нанесение вручную

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Гидроизоляция углов примыкания «стена–

стена» и «пол–стена» перед нанесением 
гидроизоляционных материалов Mapelastic, 
Mapelastic Smart, Mapelastic Turbo или 
Mapelastic AquaDefence.

• Гибкая гидроизоляция деформационных 
швов на террасах и балконах и т.д. перед 
нанесением гидроизоляционных материа-
лов Mapelastic, Mapelastic, Smart, Mapelastic 
Turbo или Mapelastic AquaDefence;

• Герметизация труб и сливных отверстий в 
ванных комнатах, душевых и кухнях с при-
менением манжет Mapeband.

• Герметизация деформационных швов в 
сборных панелях.

ОСНОВАНИЯ
• Бетон.
• Дерево
• Гипсокартон и т.д.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Прочность на разрыв > 2 МПа.
• Предельное удлинение ≥ 300%.
• Паро- и водостойкая прорезиненная лента 

с щелочестойкой тканью по краям.
• Эластичность, в том числе при низких тем-

пературах.

• Устойчивость к переменным погодным ус-
ловиям;

• Стойкость к щелочам, кислотам и солевым 
растворам (в особых случаях производите 
испытания перед использованием).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Температура эксплуатации: от -20°С до 

+60°С.
• Щелочестойкость: изменение ≤ ± 20%.
• Упаковка:

– рулоны по 50 метров шириной 120 мм;
– рулоны по 10 метров шириной 120 мм;
– угловые элементы 90° и 270°;
– уплотняющие манжеты для труб 120х120 мм 

и 400х400 мм;
– специальные элементы для Т-образных 

швов 515х315 мм;
– специальные элементы для перекрестных 

швов 515х515 мм.

Mapeband
Прорезиненная лента с щелочестойкой тканью для цементных 
гидроизоляционных систем и жидких мембран.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Гидроизоляция углов примыкания «стена – 

стена» и «пол – стена».
• Эластичная гидроизоляция деформацион-

ных швов на террасах, балконах и т.д.

ОСНОВАНИЯ
• Бетон.
• Дерево
• Гипсокартон и т.д.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Высокая эластичность с удлинением при 

разрыве более 300%.
• Прочность на растяжение (EN ISO 527-3) 

(Н/15 мм): 45.
• Простое нанесение благодаря отверстиям 

по краям ленты.
• Бесшовные наружные слои из нетканого 

полотна позволяют создавать швы между 
различными участками ленты непосред-
ственно с помощью гидроизоляционного 
материала.

• Возможность обработки выбранным гидро-
изоляционным составом или клеем, исполь-
зуемым при приклеивании напольного/на-
стенного покрытия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Температура эксплуатации: от -20°С до 

+60°С.
• Упаковка:

– рулоны по 50 метров шириной 130 мм;
– рулоны по 10 метров шириной 130 мм;
– угловые элементы 90° и 270°;
– манжеты для создания сквозных отвер-

стий (200х200 мм и 400х400 мм).

Mapeband Easy
Резиновая лента между двумя слоями нетканого полотна  
для создания эластичных швов в системах гидроизоляции.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapeband
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapeband-easy
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ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Гидроизоляция рабочих соединений в жи-

лищном, индустриальном строительстве и в 
строительстве гидросооружений.

• Создание водонепроницаемых соединений 
между бетонным основанием и вертикаль-
ной стеной между различными стройма-
териалами, например, между сталью и бе-
тоном или камнем и бетоном, а также при 
прохождении стальной или ПВХ-трубы 
через монолитный бетон в плавательных 
бассейнах, очистных сооружениях, резер-
вуарах и т.п.

• Создание временных усадочных швов с це-
лью снижения риска образования трещин 
при производстве удлиненных или моно-
литных конструкций.

• Создание водонепроницаемых строитель-
ных соединений в местах, где затруднено 
использование обычных водоизолирующих 
средств из-за высокой плотности элемен-
тов усиления бетона.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Расширяется при непосредственном кон-

такте с водой и создает активный барьер 
против давления воды как положительного, 
так и отрицательного.

• Сохраняет свои свойства неизменными 
даже при воздействии воды с агрессивны-
ми реагентами, например, соленой воды – 
морской воды – и сточных вод с заводов и 
очистных сооружений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Цвет: синий.
• Размер: 20х10 мм (IDROSTOP 10); 20х15 мм 

(IDROSTOP 20); 20х25 мм (IDROSTOP 25).
• Расширение в воде:

– через 24 часа: 45%;
– через 2 дня: 70%;
– через 3 дня: 82%;
– через 7 дней: 120%.

• Водонепроницаемость: до 5 атм.
• Твердость по Шору в соответствии 

с DIN 53505: 25-35. 
• Срок хранения: 12 месяцев.

Idrostop
Гидрофильный эластичный профиль для герметизации рабочих швов.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Предназначен для установки гидрофильно-

го расширяющегося резинового профиля 
Idrostop в холодных швах между фунда-
ментной плитой и вертикальными стенами 
перед заливкой бетона, а также вокруг ПВХ 
и стальных труб перед заливкой бетона.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Представляет собой тиксотропную пасту, 

легко наносимую на вертикальные и гори-
зонтальные поверхности.

• Не содержит растворителей.
• Очень низкая эмиссия летучих органиче-

ских веществ.
• При температуре + 5°C до + 35°C он затвер-

девает под воздействием влаги в воздухе с 
образованием эластичного пластикового 
слоя.

• Отлично сцепляется с поверхностями, при 
условии, что они чистые и прочные.

• Кремообразная консистенция компенсиру-
ет небольшие перепады в плоскости осно-
вания, где должен быть применен профиль 
Idrostop.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Цвет: белый.
• Температура нанесения: от +5°С до +35°С.
• Окончательное схватывание: через 24 часа.
• Твердость по Шору А: 80.
• Прочность на разрыв: 14 Н/мм2 (через 

7 дней).
• Температура эксплуатации: от -40°С до 

+90°С.
• Расход: примерно 300 мл на каждые 5 по-

гонных метров Idrostop.
• Упаковка: коробки, содержащие 12 кар-

триджей по 300 мл.

Idrostop Mastic
Однокомпонентный клей для установки профилей Idrostop.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Предназначена для создания водонепро-

ницаемых конструкционных швов в под-
земных конструкциях из железобетона, 
для предотвращения поступления воды из 
грунтовых вод, а также для железобетон-
ных конструкций, используемых для хране-
ния воды, таких как плавательные бассей-
ны, резервуары для воды и дамбы.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Высокоэластичный гидроизоляционный 

профиль, изготовленный из высококаче-
ственных термопластичных виниловых 
смол, которые образуют продукт с хорошей 
устойчивостью к механическим напряже-
ниям, агрессивному действию химических 
продуктов в щелочной среде, морской воде 
и кислотам.

• Используется внутри бетонных конструк-
ций, подверженных температурам от -30°С 
до +70°С и обладает высокой устойчиво-
стью к вредному воздействию солнечных 
лучей, озона и других агрессивных ве-
ществ, находящихся в атмосфере и грунто-
вых водах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Цвет: синий.
• Температура нанесения: от +5°С до +35°С.
• Твердость по Шору А: 79 ±3.
• Плотность по весу: 1,31 ± 0,03 г/см3.
• Прочность на разрыв: 16 ± 0,5 Н/мм2.
• Удлинение при разрыве: 325 ± 25%.
• Температура эксплуатации: от –40°С до 

+90°С.
• Доступные размеры: 
 Idrostop PVC BI доступен в трех размерах:

- Idrostop PVC BI20, ширина 20 см;
- Idrostop PVC BI25, ширина 25 см;
- Idrostop PVC BI30, ширина 30 см.
Idrostop PVC BЕ доступен в двух размерах:
- Idrostop PVC BЕ20, ширина 20 см;
- Idrostop PVC BЕ24, ширина 24 см.

• Упаковка: рулоны по 25 м, завернутые в по-
лиэтиленовые пакеты 

Idrostop PVC BE/BI
Гидроизоляционная шпонка из ПВХ для гидроизоляции 
конструкционных швов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Герметизация трубопроводов, проходящих 

сквозь бетон.
• Герметизация проставок в опалубке.
• Герметизация холодных швов в армирован-

ном бетоне.
• Герметизация трещин в армированном бе-

тоне, через которые сочится вода.
• Склеивание различных типов швов.
• Герметизация закладных элементов под 

установку прожекторов и форсунок в пла-
вательных бассейнах и резервуарах;

• Герметизация конструкционных швов в бе-
тонных стенах.

ОСНОВАНИЯ
• Бетонные конструкции.
• Железобетонные конструкции и т.д.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Твердость A по Шору (DIN 53505): 32.
• Удлинение (DIN 53504): > 700%/.
• Прочность на разрыв (DIN 53504): 2,5 Н/мм2.
• Модуль эластичности при 100% удлинении 

(DIN 53504): 0,55 Н/мм2.
• Прочность на отрыв ISO 34-1: 10 Н/мм.
• Может применяться на влажных или неров-

ных поверхностях при различных темпера-
турах, течах и просачивании воды. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Объемное расширение в воде: минимум 

100%.
• Формирование пленки на поверхности: че-

рез 180-200 мин.
• Время полимеризации: 2 мм за 9 часов.
• Цвет: светло-серый.
• Расход: одного картриджа хватает пример-

но на 3 погонных метра.
• Упаковка: коробки с 6 картриджами по 320 мл.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Mapeproof Swell
Однокомпонентный герметик, расширяющийся под действием воды, 
используемый для гидроизоляции и заполнения трещин в бетоне.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/idrostop
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/idrostop-mastic
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapeproof-swell
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ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ
В гражданском строительстве деформационный шов – это разрыв в одной цельной конструк-
ции. Такой разрыв необходим для того, чтобы:

• не допустить избыточных деформаций при перепаде температур и образованию вслед-
ствие этого дефектов: швы делают возможным свободное расширение конструкций 
длиной в десятки метров без риска повреждений и трещин;

• избежать повреждений из-за сейсмической активности: во время землетрясений воз-
можно образование дефектов на стыке двух соседних участков конструкции с различ-
ными сейсмическими свойствами (эффект удара молотом), если шов между участками 
выполнен недостаточно широким и препятствует свободному движению.

Грамотно спроектированный конструктивный шов позволяет сооружениям свободно дви-
гаться.
Деформационный шов является местом, которому необходимо уделить повышенное внима-
ние при выполнении работ по гидроизоляции. Водонепроницаемость швов обеспечивается за 
счет использования специального элемента, вставляемого в бетон. Этот элемент представляет 
собой готовый эластичный материал, изготовленный из ПВХ.

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК 
АССОРТИМЕНТА 
ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ 
ДЕФОРМАЦИОННЫХ 
ШВОВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ IDROSTOP PVC BI IDROSTOP PVC BE
MAPEBAND TPE 

(рекомендуемый клей ADESILEX PG4)

Упаковка 25 м 25 м 30 м

Артикул 1767525; 1767625; 1767725 1767125; 1767225 795130

Минимальная отгрузка/
колличество на паллете, шт.

1/4 1/4 1/60

Срок годности /
температура хранения

4,25 года/нет ограничений 4,25 года/нет ограничений 4,25 года/нет ограничений

Тип материала Гидрошпонка Гидрошпонка Гидроизоляционная лента

Основа материала Поливинилхлорид Поливинилхлорид Термопластичный полиэтилен

Место устройства 
гидроизоляции

В теле конструкции Cнаружи конструкции
Изнутри или снаружи 

конструкции

Тип гидроизоляции
Гидроизоляция 

деформационного шва
Гидроизоляция 

деформационного шва
Гидроизоляция 

деформационного шва

Плотность по весу, г/см3 1,31 ± 0,03 1,31 ± 0,03 –

Прочность на разрыв, Н/мм2 16 ± 0,5 16 ± 0,5 –

Удлинение при разрыве, % 325 ± 25 325 ± 25 > 650

Прочность на разрыв, МПа – – > 4,5

Температура эксплуатации от -30°С до +70°С от -30°С до +70°С от -20°С до +80°С

Твердость по Шору А 79 ± 3 79 ± 3 –

Цвет синий синий серый

Метод нанесения
монтаж с помощью обмазоч-

ной гидроизоляции
приклеивание, монтаж 

с помощью болтов или гвоздей
нанесение вручную

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Гидроизоляция конструкционных швов в 

дорожном, туннельном и гидротехническом 
строительстве, а также покрытие поверхно-
стей, подверженных деформации от 5 мм до 
10 мм.

• Герметизация конструкционных швов 
сборных панелей и на фасадах зданий.

ОСНОВАНИЯ
• Бетонные конструкции.
• Железобетонные конструкции и т.д.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Прочность на разрыв > 4,5 МПа.
• Растяжение при разрыве ≥ 650%.
• Поддается свариванию с помощью горяче-

го воздуха феном Leister.
• Возможность крепления при помощи ме-

тода «холодного сваривания» посредством 
нанесения контактного клея на обе поверх-
ности.

• Эластичность даже при низких температу-
рах.

• Стойкость к старению даже при воздей-
ствии атмосферных явлений и УФ-лучей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Цвет: серый.
• Температура эксплуатации: от -20°С до 

+80°С.
• Максимальное удлинение расширяющейся 

зоны:
- Mapeband TPE 170: 5 мм;
- Mapeband TPE 325: 10 мм.

• Упаковка:
- Mapeband TPE 170 (ширина 17 см): рулоны 

30 м х 17 см;
- Mapeband TPE 325 (ширина 32,5 см): ру-

лоны 30 м х 32,5 см.

Mapeband TPE
TPE-лента для эластичной гидроизоляции конструкционных швов и 
мест, подверженных образованию трещин.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Приклеивание синтетических лент, приме-

няемых для гидроизоляционного примене-
ния и для ремонта, герметизации.

• Приклеивание элементов из бетона, желе-
зобетона, металла и натурального камня.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Благодаря продленной жизнеспособности 

смеси легко применяется даже при высоких 
температурах.

• Характеризуется низкой вязкостью, и как 
результат, предоставляет хорошее увлаж-
нение основания. Это свойство делает его 
легким в нанесении шпателем на горизон-
тальные, вертикальные поверхности и по-
толки без оползания из-за его высокой тик-
сотропности.

• После смешивания затвердевает в течение 
5 часов (при +23°С) путем образования хи-
мических поперечных связей без усадки.

• Полученный раствор обладает высокими 
адгезивными характеристиками и значи-
тельной механической прочностью.

• Adesilex PG4 можно наносить даже на 
очень влажные поверхности, если нет стоя-
чей воды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Цвет: серый.
• Расход: 1,6-1,65 кг/м2 на 1 мм толщины.
• Упаковка: 6 кг (компонент А – 4,5 кг, компо-

нент В – 1,5 кг).
• Срок хранения: 24 месяца.

Adesilex PG4
Двухкомпонентный тиксотропный эпоксидный клей с 
модифицированной реологией, применяемый для приклеивания лент 
Mapeband и Mapeband TPE, ПВХ-лент, Hypalon и для структурного 
склеивания.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылкеEN 1504-4

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

STRUCTURAL BONDING

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapeband-tpe
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/adesilex-pg4
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ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЭЛАСТИЧНЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МЕМБРАН 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Гидроизоляция компенсационных рабочих 

швов и трещин.
• Универсальное изделие, которое подходит 

для любых мест, где вода или влага прони-
кает через элементы конструкций: контак-
тирующие с землей; цокольные помещения 
и подземные гаражи; резервуары для хра-
нения; дренажные и очистные сооружения; 
плавательные бассейны; шахты и туннели; 
электростанции; кровли и фасады.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Обладает отличной способностью к расши-

рению, высокой водонепроницаемостью. 
• Эластичный и деформируемый материал, в 

том числе при низких температурах, кото-

рый обладает хорошей прочностью на рас-
тяжение, стойкий к микробам и гидролизу, 
к воздействию УФ-лучей, атмосферных 
явлений и старению, а также к широкому 
спектру химических веществ.

• Лента обладает прекрасной адгезией к 
эпоксидным клеям, таким как Adesilex PG4, 
Adesilex PG2 и Adesilex PG1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Цвет: светло-серый.
• Водонепроницаемость (EN 1928): до 8 бар.
• Температура эксплуатации: 
 от -30 °C до +70°C.
• Упаковка: 
 ширина – 200/300/400/600/800 мм, тол-

щина – 2 мм, длина рулона – 20 м.

Mapeband Flex Roll
Лента для гидроизоляции компенсационных рабочих швов и трещин.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ 
ПЛОМБА
Применяется для мгновенной остановки водных протечек, даже там, где имеется напор воды. 
Является готовым к применению порошковым вяжущим веществом, состоящим из высоко-
прочных сортов цемента и специальных добавок. При смешивании с водой образует состав 
пластичной тиксотропной консистенции, который легко наносится на вертикальные и гори-
зонтальные поверхности. Гидроизоляционная пломба обладает очень коротким временем 
схватывания и после отверждения имеет крайне высокую прочность при сжатии и изгибе, 
становясь водонепроницаемым материалом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Немедленная остановка водных протечек, 

даже там, где имеется напор воды.

ОСНОВАНИЯ
• Бетонные конструкции.
• Железобетонные конструкции и т.д.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Обладает очень коротким временем схва-

тывания (примерно 1,5 мин при +20°С).
• Прочность на изгиб – 9 МПа.

• Прочность на сжатие (через 28 суток) – 
46 МПа.

• Водонепроницаемый и водоотталкиваю-
щий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Цвет смеси: серый.
• Расход: 1,8 кг вяжущего заполняют полость 

объемом 1 дм3.
• Упаковка: пакеты по 5 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Lamposilex
Быстросхватывающееся и быстро затвердевающее гидравлическое 
вяжущее для остановки водных протечек.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЭЛАСТИЧНЫХ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МЕМБРАН 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Армирование Mapelastic, Mapelastic Smart, Monolastic или Monolastic Ultra, применяемых при 

гидроизоляции террас, балконов, плавательных бассейнов, ванных, душевых кабин и т.д. пе-
ред укладкой керамической плитки или натурального камня.

• Армирование защитного эластичного покрытия с Mapelastic, Mapelastic Smart, Monolastic или 
Monolastic Ultra, наносимого поверх оснований на цементной основе с трещинами внутри и 
снаружи помещений.

• Армирование гидроизоляции при помощи Mapegum WPS и Aquaflex, особенно на участках, 
подверженных напряжению.

• Армирование Mapegum WPS и Aquaflex при использовании в качестве сдерживающих трещи-
ны мембран поверх стяжек или стен с трещинами внутри помещений.

• Армирование Plastisol 1 при использовании для ремонта битумных мембран с трещинами и с 
Plastimul при нанесении на потрескавшиеся основания.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Образуется армирующий слой, который предотвращает образование трещин.
• Сетка позволяет наносить финишный состав толщиной в 2 мм.
• Обеспечивает устойчивость к температурным изменениям.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Размер ячеек: 4х4,5 мм.
• Вес: 157 г/м2.
• Упаковка: рулоны длиной 50 м и шириной 1 м.

Mapenet 150
Щелочестойкая стекловолоконная сетка для армирования 
гидроизолирующих составов, мембран с удерживанием 
трещинообразования и выравнивающих материалов.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Армирование эластичных цементных составов Mapelastic, Mapelastic Smart, Monolastic или 

Monolastic Ultra для гидроизоляции балконов, террас, бассейнов, резервуаров и т.д.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Обладает высокими механическими свойствами.
• Улучшает технические характеристики растворов: повышает устойчивость к повреждениям, 

перекрывает трещины, обеспечивает предельное удлинение при разрыве.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Тип волокна: полипропилен.
• Внешний вид: нетканый материал (отверстия диаметром 0,2 мм).
• Вес: 80 г/м2.
• Толщина: 0,6 мм.
• Прочность на разрыв  (EN ISO 10319): 

- в продольном направлении 3,9 кН/м;
- поперечное направление 4.1 кН/м.

• Деформация при максимальном напряжении (EN ISO 10319): 
- продольное направление 80%;
- поперечное направление 45%.

• Упаковка: рулоны длиной 25 м и шириной 1 м.

Mapetex Sel
Нетканое полипропиленовое макропористое полотно для 
армирования гидроизоляционных мембран.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapeband-flex-roll
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/lamposilex
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapenet-150
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapetex-sel
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КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА СЛИВНЫХ ОТВЕРСТИЙ

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА 
СЛИВНЫХ ОТВЕРСТИЙ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Drain Vertical и Drain Lateral используются для 
обустройства вертикальных и горизонтальных 
сливных трапов и их соединения в сплош-
ной слой с гидроизоляционными мембрана-
ми Mapelastic, Mapelastic Smart, Mapelastic 
AquaDefense или Mapegum WPS:
• устройство сливных трапов на балконах и 

террасах;
• устройство сливных трапов в ванных ком-

натах;
• устройство сливных трапов в котельных;
• устройство сливных трапов в уборных;
• устройство сливных трапов в помещениях 

с высокой влажностью.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Полная совместимость и идеальное герме-

тичное соединение сливного отверстия с 
системами гидроизоляции.

• Благодаря удлиняющей насадке высота 
сливного отверстия может регулироваться 

под различную толщину гидроизоляции; 
вся вода, которая просачивается между 
плиткой и слоем гидроизоляции, попадает 
в сливное отверстие и не собирается на 
полу.

• Затвор с клапаном «антизапах» препятству-
ет попаданию в помещение неприятных за-
пахов при отсутствии воды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Упаковка: Drain Vertical и Drain Lateral по-

ставляются в комплектах:
– вертикальная или поперечная полипро-

пиленовая дренажная труба с уже вклее-
ны фартуком 400x400 мм; сливные трубы 
Drain Vertical доступны в 5 различных ди-
аметрах (50, 75, 82, 90 и 100 мм), а трубы 
Drain Lateral поставляются в трех разме-
рах (50, 75 и 90 мм);

– телескопический удлинитель;
– заглушка «от запаха»;
– съемная решетка из нержавеющей стали.

Drain Vertical / Lateral
Комплект для монтажа сливных трапов в полах. Идеально подходит 
для обустройства водостоков террас, балконов, ванных комнат, 
котельных, душевых и т.д.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Drain Front используется для устройства дре-
нажного отверстия на балконе и террасе и по-
следующего соединения в сплошной слой с 
гидроизоляционными мембранами Mapelastic 
или Mapelastic Smart.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Упаковка: 5 ТРЕ угловых дренажных отвер-

стий с прямоугольной секцией размером 
57х78 мм и длиной 347 мм.

• Цвета: кремовый и медный.

Drain Front
ТРЕ угловые дренажные отверстия для балконов и террас.

1. Для правильной установки Drain Front сделайте углубление на полу и в стене. Затем проверь-
те полную компланарность с горизонтальной и вертикальной плоскостями. 

2. Нанесите однородный слой двухкомпонентно-
го тиксотропного эпоксидного клея Adesilex PG4 
при помощи гладкого шпателя на чистую и сухую 
поверхность. 

4. Нанесите второй слой Adesilex PG4 способом «свежий на свежий», полностью покрывая Drain 
Front. Выровняйте плоским шпателем, и пока продукт еще свежий распределите по поверхности 
кварцевый песок сферической формы (с размером частиц 0,5) с целью создания достаточно 
шероховатой поверхности для последующей адгезии Mapelastic или Mapelastic Smart.

5. На стык горизонтальной и вертикальной 
поверхностей нанесите первый однородный 
слой Mapelastic или Mapelastic Smart при 
помощи гладкого шпателя на чистое и сухое 
основание. Уложите Mapeband с легким 
нажимом, не допуская образования складок 
и воздухововлечения

3. Установите Drain Front с небольшим нажи-
мом для полного схватывания с Adesilex PG4.

6. Нанесите второй слой Mapelastic или 
Mapelastic Smart способом «свежий на све-
жий», стараясь полностью покрыть новым 
слоем края ленты таким образом, чтобы они 
находились между двумя слоями цементного 
раствора.

7. На полностью высохший Mapelastic или 
Mapelastic Smart произведите укладку наполь-
ных покрытий и плинтусов при помощи клея 
Класса С2 Keraflex Maxi S1, по окончании запол-
ните швы. С помощью герметика Mapesil AC 
уплотните швы между плинтусом и стеной, а 
также плинтусом и полом.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/drain-vertical-drain-lateral
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/drain-front
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ТАБЛИЦА ВЫБОРА

Эластичное 
гидроизоляционное покрытие

Жесткое 
гидроизо-
ляционное 
покрытие
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ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Керамическая плитка, керамогранит и агломераты широко используются для облицовки стен 
и полов на различных строительных объектах: в аэропортах, торговых центрах, бассейнах и 
домах. Эти материалы так популярны благодаря многообразию цветов, фактур и различным 
эксплуатационным характеристикам. Поэтому продукцию для укладки керамической плитки 
постоянно совершенствуют и разрабатывают инновационные продукты, которые обеспечива-
ют легкость в применении и увеличивают долговечность материалов. Благодаря научной 
деятельности и исследованиям компания MAPEI предлагает полный спектр продуктов, раз-
работанных для любых систем укладки в любом масштабе. Широкий продуктовый ассорти-
мент включает цементные клеи, готовые пастообразные клеи, реактивные клеи, шовные 
заполнители и герметики, а также различные вспомогательные материалы, предназначенные 
для выполнения работ, которые до недавнего времени считались технически невозможными.

КЛЕИ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ, 
МОЗАИКИ, КЕРАМОГРАНИТА 
И НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ
Клей используется для укладки керамической и керамогранитной плиты для создания прочно-
го и долговечного сцепления между плитой и основанием. Для надежной и долговечной фик-
сации облицовочного материала необходимо правильно подобрать клеевой состав в зависимо-
сти от основания и условий эксплуатации: место укладки, условия последующей эксплуатации, 
тип основания, размеры укладываемого материала и т.д., а также особенности процесса уклад-
ки: график работы, способ укладки. Только приняв во внимание все факторы и критерии, можно 
эффективно и качественно выполнить все поставленные задачи и гарантировать долгосрочный 
результат.

Основными критериями для выбора клея являются:
• способ укладки;
• условия укладки и последующей эксплуатации (погодные условия, наличие влаги, тем-

пературные деформации, условия эксплуатации);
• формат и тип плитки (крупный формат, натуральный камень);
• время монтажа (быстрая укладка).

Продуктовое предложение компании MAPEI позволяет решить любые задачи заказчика и 
открывает перед потребителями ряд возможностей:

• сервис для подбора решений для широкоформатных плит;
• инновационные технологии в шовных заполнителях, которые обеспечивают защиту от 

плесени, пониженную впитываемость влаги и истираемость — Bioblock и Drop Effect;
• эксклюзивные решения MAPEI для проведения работ в сжатые сроки — FastTrack;
• низкая эмиссия летучих органических веществ, которая дает возможность работы с эко-

логически чистыми, безвредными для здоровья человека материалами;
• все клеи MAPEI сертифицированы согласно ГОСТ Р 56387−2015.

УКЛАДКА КЕРАМИЧЕСКОЙ 
ПЛИТКИ, МОЗАИКИ И 
НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ
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КЛЕИ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ, КЕРАМОГРАНИТА И НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ НА УПАКОВКЕ 

Продукты MAPEI разработаны с использованием передовых технологий для охраны окружа-
ющей среды и здоровья человека, а также удобства в работе.

FastTrack®
Сокращенное время пуска в эксплуатацию или последующей отделки.

Drop Effect®
Технология MAPEI, основанная на использовании специальных гидрофобных 
добавок, позволяет получить водоотталкивающую поверхность, снижает загряз-
нение и увеличивает долговечность материала.

BioBlock®
блокирует размножение различных форм грибков и плесени, которые развива-
ются во влажных условиях.

Очень низкий уровень эмиссии летучих органических соединений
Ряд продуктов MAPEI отличается знаком EMICODE EC1 «очень низкий уровень 
эмиссии летучих органических соединений», признанный GEV (Gemeinschaft 
Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe Klebstoffe und Bauprodukte) — ассоциа-
цией, которая контролирует уровень эмиссии продуктов для укладки напольных 
покрытий.

Наша забота об окружающей среде
Более 150 продуктов MAPEI помогают архитекторам и строителям создавать 
инновационные проекты, сертифицированные согласно LEED (Лидерство в 
энергии и Экологический Дизайн) в сотрудничестве с американским Green 
Building Council.

Ultralite
Технология MAPEI, основанная на использовании повышенного количества син-
тетических смол и микросфер из переработанного кремнезема, которые облегча-
ют клеевой состав, придает низкую плотность и  улучшают производительность.

Все клеи MAPEI для укладки керамической плитки, мозаики, керамогранита и 
натурального камня соответствуют требованиям стандарта ГОСТ Р 56387-2018.

Все шовные заполнители MAPEI соответствуют требованиям стандарта ГОСТ Р 
58271-2018.

Материалы MAPEI одобрены к применению при постройке судов и плавучих 
сооружений и соответствуют требованиям Российского морского регистра 
судоходства.
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М
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ГОСТ 
Р 56387-2018
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ЕТСТВУЕТ ГО
С

Т

СУХИЕ ЗАТИРОЧНЫЕ СМЕС
И

СG2WA
ГОСТ 

Р 58271-2018

ТЕХНОЛОГИЯ УКЛАДКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

ТЕХНОЛОГИЯ 
УКЛАДКИ НА ПОЛ

Остаточная влажность: <2% для цементных 
оснований и <0,5% для гипсовых.

Прочность выше 20 МПа.

Без трещин.

Чистый верхний слой. Без следов краски, 
масел, цементного молочка, пыли.

Ровная поверхность: 
перепад высоты 2 мм / 2 м.п.

Стандартное цементно-песчанное основание 
набирает прочность и высыхает за 28 дней. 
Либо применить систему на основе мембра-
ны Mapeguard UM 35.

Укрепить с помощью: MAPEI Prosfas, 
Primer 3296, Primer MF, Eco Prim PU 1K.

Отремонтировать трещины с помощью:  
MAPEI Eporip, Epojet, Stabilcem. 
Либо применить трещиностойкие подложки 
Mapetex Vlies или Mapeguard UM 35.

Очистить и прогрунтовать с помощью: 
MAPEI Primer G, Primer RTU.

Выровнять поверхность с помощью: 
MAPEI Ultraplan, Ultraplan Eco, 
Ultraplan Eco 20, Ultraplan Renovation, 
Novoplan Maxi R, Planicrete+Nivoplan Plus.

ЭТАП 1: ОЦЕНКА И ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ЭТАП 2: ГРУНТОВКА

ЭТАП 6: ОЧИСТКА

ЭТАП 3: ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 

ЭТАП 4: ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙЭТАП 5: ЗАТИРКА

Для грунтовки следует применять 
материалы MAPEI Primer G, Primer RTU, 
Eco Prim T Plus, Eco Prim Grip Plus.

Материалы и инструменты MAPEI для очистки.

Для гидроизоляции  следует применять 
материалы MAPEI Mapelastic, Mapelastic 
Smart, Mapelastic Chiaro, Mapelastic 
AquaDefense, Mapegum WPS, Planiseal 88.

Таблица выбора клея в зависимости от 
помещений, размера плитки, типа материала.
Инструмент MAPEI для каждого вида клея.

Таблица выбора затирки в зависимости 
от помещений и назначений.
Инструмент MAPEI для работы с затирками.
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КЛЕИ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ, КЕРАМОГРАНИТА И НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

ТАБЛИЦА ВЫБОРА КЛЕЕВ

ТЕХНОЛОГИЯ 
УКЛАДКИ НА СТЕНЫ

Стабильное устойчивое к деформации 
основание.

Остаточная влажность: <2% для цементных 
оснований и <0,5% для гипсовых.

Прочность на вырыв выше 0,5 МПа внутри 
помещений и выше 1,0 МПа снаружи.

Без трещин.

Чистый верхний слой. Без следов краски, 
масел, цементного молочка, пыли.

Ровная поверхность,  
отклонения не более 2 мм / 2 м.п.

Укрепление, усиление, переустройство.

Стандартное цементно-песчанное основание 
набирает прочность и высыхает за 28 дней.

Укрепить с помощью: MAPEI Prosfas, 
Primer 3296, Primer MF, Eco Prim PU 1K.

Отремонтировать трещины с помощью:  
MAPEI Eporip, Monofinish, Stabilcem.

Очистить и прогрунтовать с помощью: 
MAPEI Primer G, Primer RTU, Eco Prim Grip 
Plus, Eco Prim T Plus.

Выровнять поверхность с помощью: 
MAPEI Planitop Ремонт & Финиш, 
Planicrete+Nivoplan Plus, Monofinish.

ЭТАП 1: ОЦЕНКА И ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ЭТАП 2: ГРУНТОВКА

ЭТАП 6: ОЧИСТКА

ЭТАП 3: ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 

ЭТАП 4: ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙЭТАП 5: ЗАТИРКА

Для грунтовки следует применять 
материалы MAPEI Primer G, Primer RTU, 
Eco Prim T Plus, Eco Prim Grip Plus.

Материалы и инструменты MAPEI для очистки.

Для гидроизоляции  следует применять 
материалы MAPEI Mapelastic, Mapelastic 
Smart, Mapelastic Chiaro, Mapelastic 
AquaDefense, Mapegum WPS, Planiseal 88.

Таблица выбора клея в зависимости от 
помещений, размера плитки, типа материала. 
Инструмент MAPEI для каждого вида клея.

Таблица выбора затирки в зависимости 
от помещений и назначений.
Инструмент MAPEI для работы с затирками.
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ДЛЯ КЕРАМИЧЕ-
СКОЙ ПЛИТКИ

ДЛЯ 
КЕРАМОГРАНИТА 

ДЛЯ НАТУРАЛЬНО-
ГО КАМНЯ*

 
ДЛЯ СТЕКЛЯННОЙ

МОЗАИКИ*

ЭЛАСТИЧНЫЙ 
РЕКОМЕНДОВАН 
ДЛЯ КРУПНОГО 

ФОРМАТА

БЫСТРО- 
СХВАТЫВАЩИЙСЯ

ВНУТРИ
ПОМЕЩЕНИЙ
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ТЕПЛЫЙ ПОЛ
В ПОМЕЩЕНИИ

 
ГОСТ Р 56387

EN 12004

C1 C1T C2T C2TE C2TE C2TE S1
С2ТЕ S1 / 
C2E S1**

C2TE S1 C2FT S1 C2F S1 C2E S2 C2FE S2 С2ТЕ S2 R2T R2T

ПРОЧНОСТЬ 
СЦЕПЛЕНИЯ, МПа

>1 >1.4 >1.4 >1.5 >1.5 >2.6 ≥2,3 >2.0 ≥2.0 ≥2.5 >2.5 ≥2.5 ≥2,8 >2.6 >2.0

*  Для укладки мозаики и натурального камня рекомендуется использовать белые модификации клеев.
** Зависит от соотношения смешивания.
 Приведённые в данной таблице рекомендуемые размеры плитки для клеевых составов являются индикативными. Ввиду разнообразия типов 

оснований и условий будущей эксплуатации, перед выбором клеевого состава рекомендуется проконсультироваться со службой техниче-
ской поддержки АО «МАПЕИ».

Руководство  
по укладке  
крупноформатной 
керамической плитки 
и керамогранита

Руководство по укладке

крупноформатной

керамической плитки

и керамогранита

https://cdnmedia.mapei.com/docs/librariesprovider50/line-technical-documentation-documents/mapei_18-posa_lastre_ceramica_148x210_rus-print.pdf?sfvrsn=8adbd7b_30
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ЦЕМЕНТНЫЕ КЛЕИ

ТИПЫ КЛЕЕВ
В зависимости от химического состава клеи делятся на следующие типы:

• цементные клеи;
• дисперсионные клеи;
• реактивные клеи.

ЦЕМЕНТНЫЕ КЛЕИ
Цементные (С) клеи на основе гидравлического вяжущего, заполнителя и химических доба-
вок. Они бывают как однокомпонентными — требующими добавления воды, так и двухкомпо-
нентными, которые смешиваются с латексом. Благодаря высокой клеящей способности 
цементные клеи позволяют без проблем проводить облицовку вертикальных и горизонталь-
ных поверхностей. Они затвердевают без усадки и обладают высокой адгезией ко всем обще-
принятым строительным материалам, в связи с чем наиболее часто используются в строитель-
стве и при проведении ремонтных работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Укладка внутри и снаружи помещений ке-

рамической плитки и мозаики двойного или 
одинарного обжига для полов, стен и по-
толков.

ОСНОВАНИЯ
• Цементно-известковые и цементные штука-

турки.
• Цементные стяжки, как обычного, так и ар-

мированного плавающего типов, при том 
условии, что они были выдержаны и высу-
шены.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Прочность клеевого соединения (адгезия):

- после выдерживания в воздушно-сухой 
среде (через 28 дней): ≥1 МПа;

- после выдерживания при высоких темпе-
ратурах: ≥0,6 МПа;

- после выдерживания в водной среде: 
≥0,8 МПа;

- после циклов замораживания и оттаива-
ния: ≥0,9 МПа.

• Водостойкий и морозостойкий.
• Может наноситься тонким слоем, что обе-

спечивает экономичный расход.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Класс по ГОСТ Р 56387-2018: С1
• Время жизнеспособности смеси: 6-8 часов.
• Время корректировки плитки: до 45 минут.
• Заполнение швов:

- на стенах: через 3-6 часов;
- на полах: через 24 часа.

• Легкие пешие нагрузки: через 24 часа.
• Пуск в эксплуатацию: через 14 суток.
• Цвет: серый.
• Расход: 2-5 кг/м2

• Упаковка: мешки по 25 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Mapekley Extra
Стандартный клей на цементной основе класса C1  
для керамической плитки.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Внутренняя и внешняя облицовка керами-

ческой плиткой, мозаикой и керамограни-
том (форматом до 1600 см2 внутри помеще-
ний) любого типа полов, стен и потолков.

• Точечное приклеивание изолирующих ма-
териалов (пенополистирол, пенополиуре-
тан, минеральная и стекловата, оргалит, 
звукоизолирующие панели и пр.).

• Укладка плитки на полы с электрообо-
гревом.

ОСНОВАНИЯ
• Цементно-известковые и цементные штука-

турки.
• Цементные стяжки, как обычного, так и ар-

мированного плавающего типов, при усло-
вии, что они были выдержаны и высушены.

• Гипсовые основания и ангидридные стяжки 
после обработки грунтовкой Primer G.

С латексной добавкой Isolastic:
• на стенах из газобетона;
• на сборных бетонных или монолитных кон-

струкциях;
• для крупноформатных керамических 

плиток;
• для укладки стеклянной мозаики;
• для укладки природного камня.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Прочность клеевого соединения (адгезия):

- после выдерживания в воздушно-сухой 
среде (через 28 дней): ≥1,4 МПа;

- после выдерживания при высоких темпе-
ратурах: ≥0,8 МПа;

- после выдерживания в водной среде: 
≥0,9 МПа;

- после циклов замораживания и оттаива-
ния: ≥1,2 МПа.

• Водостойкий и морозостойкий.
• Тиксотропный, не оползает на вертикаль-

ных поверхностях.
• При замешивании Kerabond T-R на латексе 

Isolastic вместо воды достигает улучшение 
характеристик, которые переходят таким 
образом в соответствие с требованиями 
класса С2 (цементный клей улучшенный) и 
класса S2 (высокоэластичный клей) соглас-
но ГОСТ Р 56387.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Класс по ГОСТ Р 56387-2018: С1T.
• Время жизнеспособности смеси: до 8 ча-

сов.
• Время корректировки плитки: до 45 минут.
• Заполнение швов:
- на стенах: через 4-8 часов;
- на полах: через 24 часа.
• Легкие пешие нагрузки: через 24 часа.
• Пуск в эксплуатацию: через 14 суток.
• Цвет: серый и белый.
• Расход: 2-5 кг/м2.
• Упаковка: мешки по 25 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Kerabond T-R
Высокоэффективный клей на цементной основе для керамической 
плитки и керамогранита.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapeklej-extra
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/kerabond-t-r
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ЦЕМЕНТНЫЕ КЛЕИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Укладка керамической плитки и мозаики, 

керамогранита на пол, стены и потолок вну-
три и вне помещений.

• Точечное приклеивание изоляционных ма-
териалов: пенополистирола и минеральной 
ваты, цементно-стружечных плит, звукоизо-
ляционных панелей и пр.

ОСНОВАНИЯ
• Цементно-известковые и цементные штука-

турки.
• Цементные стяжки, как обычного, так и ар-

мированного плавающего типов, при усло-
вии, что они были выдержаны и высушены;

• Гипсовые или ангидридные основания по-
сле обработки грунтовкой Primer G.

• Гипсокартон.
• Полы с подогревом.
• Покрашенные стены внутри помещений, 

при условии, что краска хорошо держится 
на основании.

• Укладка поверх существующих облицовок, 
при размере плитки до 900 см2.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Прочность клеевого соединения (адгезия):

- после выдерживания в воздушно-сухой 
среде (через 28 дней): ≥1,4 МПа;

- после выдерживания при высоких темпе-
ратурах: ≥1,3 МПа;

- после выдерживания в водной среде: 
≥1,1 МПа;

- после циклов замораживания и оттаива-
ния: ≥1,5 МПа.

• Водостойкий и морозостойкий.
• Тиксотропный, Adesilex P7 обеспечивает 

возможность укладки облицовки на верти-
кальных поверхностях без сползания или 
скольжения даже при использовании тяже-
лой плитки.

• Подходит для резких перепадов темпера-
тур.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Класс по ГОСТ Р 56387-2018: С2T.
• Время жизнеспособности смеси: до 8 ча-

сов.
• Время корректировки плитки: до 60 минут.
• Заполнение швов:

- на стенах: через 4-8 часов;
- на полах: через 24 часа.

• Легкие пешие нагрузки: через 24 часа.
• Пуск в эксплуатацию: через 14 суток.
• Цвет: серый и белый.
• Расход: 2-5 кг/м2.
• Упаковка: мешки по 25 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Adesilex P7
Улучшенный тиксотропный клей на цементной основе класса С2Т для 
керамической плитки и керамогранита малого и среднего формата.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Наружное и внутреннее приклеивание ке-

рамической мозаики, плитки и керамогра-
нита любого типа на стены, полы и потолки.

• Точечное приклеивание изоляционных ма-
териалов: пенополистирола и минеральной 
ваты, цементно-стружечных плит, звукоизо-
ляционных панелей и пр.

ОСНОВАНИЯ
• Стены с покрытием из цементной и цемент-

но-известковой штукатурки или строитель-
ного раствора.

• Цементные стяжки при условии, что они 
были выдержаны и высушены.

• Гипсовые или ангидридные основания по-
сле обработки грунтовкой Primer G.

• Гипсокартон или листы из ГВЛ.
• Полы с подогревом.
• Внутренние стены из ячеистых цементных 

блоков.
• Подогреваемые полы при использовании 

плитки форматом не более 900 см2.
• Крашеные внутренние стены при условии, 

что краска надежно прилегает.
• Укладка поверх существующих облицовок 

при размере плитки до 900 см2.
• Приклеивание плитки малого формата в 

бассейнах и ваннах.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Прочность клеевого соединения (адгезия):

- после выдерживания в воздушно-сухой 
среде (через 28 дней): ≥1,5 МПа;

- после выдерживания при высоких темпе-
ратурах: ≥1,4 МПа;

- после выдерживания в водной среде: 
≥1,1 МПа;

- после циклов замораживания и оттаива-
ния: ≥1,5 МПа.

• Тиксотропный, Adesilex P9 обеспечивает 
возможность укладки облицовки на верти-
кальных поверхностях без сползания или 
скольжения даже при использовании тяже-
лой плитки.

• Отличное прилегание ко всем материалам, 
часто используемым в строительстве.

• Продленное открытое время и время кор-
ректировки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Класс по ГОСТ Р 56387-2018: С2TE.
• Время жизнеспособности смеси: до 8 ча-

сов.
• Время корректировки плитки: до 60 минут.
• Заполнение швов:

- на стенах: через 4-8 часов;
- на полах: через 24 часа.

• Легкие пешие нагрузки: через 24 часа.
• Пуск в эксплуатацию: через 14 суток.
• Цвет: серый и белый.
• Расход: 2-5 кг/м2.
• Упаковка: мешки по 25 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Adesilex P9
Высококачественный клей на цементной основе класса С2TE для 
керамической плитки, керамогранита и натурального камня.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Стеклянная, керамическая или мраморная 

мозаика, в том числе и при значительном 
весе этих элементов.

• Керамогранит, керамическая плитка не-
большого и среднего форматов.

• Точечное приклеивание изоляционных ма-
териалов: пенополистирола, минеральной 
ваты, цементно-стружечных плит, звукоизо-
ляционных панелей и пр.

ОСНОВАНИЯ
• Приклеивание стеклянной и керамической 

мозаики, мрамора на цементную штукатур-
ку или строительный раствор, в том числе 
сверху вниз.

• Приклеивание мозаики поверх профили-
рованного основания, причем исключается 
сползание элементов.

• Приклеивание мозаики на гипсокартонные 
листы.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Прочность клеевого соединения (адгезия):

-  после выдерживания в воздушно-сухой 
среде (через 28 дней): ≥1,5 МПа;

-  после выдерживания при высоких темпе-
ратурах: ≥1,4 МПа;

- после выдерживания в водной среде: 
≥1,3 МПа;

-  после циклов замораживания и оттаива-
ния: ≥1,4 МПа.

• Тиксотропный, Adesilex P9 обеспечивает 
возможность укладки облицовки на верти-
кальных поверхностях без сползания или 

скольжения даже при использовании тяже-
лой плитки.

• Отличное прилегание ко всем материалам, 
часто используемым в строительстве.

• Продленное открытое время и время кор-
ректировки.

С латексной добавкой Isolastic:
• укладка стеклянной или керамической мо-

заики на бумажной подложке или сетке на 
полы или вертикальные поверхности вну-
три и снаружи помещений;

• укладка стеклянной и керамической мо-
заики на неабсорбирующие поверхности 
(Mapelastic, Mapegum WPS, плитки и т.д.);

• укладка стеклянной или керамической мо-
заики на гибкие основания (гипсокартон, 
цементные армированные основания, де-
ревянные основания, при условии, что они 
хорошо закреплены).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Класс по ГОСТ Р 56387-2018: С2TE.
• Время жизнеспособности смеси: до 8 ча-

сов.
• Время корректировки плитки: до 45 минут.
• Заполнение швов:

- на стенах: через 4-8 часов;
- на полах: через 24 часа.

• Легкие пешие нагрузки: через 24 часа.
• Пуск в эксплуатацию: через 14 суток.
• Цвет: белый.
• Расход: 2-5 кг/м2.
• Упаковка: мешки по 25 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Adesilex P10
Улучшенный тиксотропный клей на цементной основе класса С2TE 
для керамической плитки, керамогранита, натурального камня. 
Благодаря идеально белому цвету подходит для укладки стеклянной 
и мраморной мозаики.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/adesilex-p7
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/adesilex-p9
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/adesilex-p10
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ЦЕМЕНТНЫЕ КЛЕИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Укладка с толщиной нанесения до 15 мм 

внутри и снаружи помещений керамиче-
ской плитки любого типа и размера на не-
ровные основания без предварительного 
выравнивания.

• Укладка натурального камня внутри и сна-
ружи помещений при условии, что камень 
не чувствителен к влаге.

• Точечное приклеивание изоляционных ма-
териалов: полистирола, пенополиуретана, 
минеральной ваты и стекловаты, оргалита, 
звукоизоляционных панелей и пр.

ОСНОВАНИЯ
• Цементные штукатурки.
• Предварительно обработанные грунтов-

ками гипсовые штукатурки и ангидридные 
стяжки.

• Стены, покрытые цементной или цементно-
известковой штукатуркой.

• Гидроизоляционные покрытия, выполнен-
ные из продуктов серии Mapelastic или 
Mapegum WPS.

• Трещиностойкая система Mapetex Vlies.
• Укладка поверх существующих мозаичных 

или мраморных напольных покрытий и вы-
держанного бетона.

• Облицовка стен и полов поверх гидроизо-
ляционного покрытия Mapelastic.

• Жестко закрепленные гипсокартонные 
плиты.

• Облицовка полов, подверженных интенсив-
ному движению.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Прочность клеевого соединения (адгезия):

- после выдерживания в воздушно-сухой 
среде (через 28 дней): ≥2,6 МПа;

- после выдерживания при высоких темпе-
ратурах: ≥2,5 МПа;

- после выдерживания в водной среде: 
≥1,1 МПа;

- после циклов замораживания и оттаива-
ния: ≥1,3 МПа.

• Отсутствует сползание на вертикальных 
поверхностях.

• Высокая эластичность, что обеспечивает 
возможность укладки крупноформатных 
плит, в т.ч. в условиях с большим перепадом 
температур.

• Увеличенное открытое время работы — 
30 минут.

• Водостойкий и морозостойкий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Класс по ГОСТ Р 56387-2018: С2TE S1.
• Деформативность согласно стандарту EN 

12004 и ГОСТ P 56387-2018: S1 - деформа-
тивный

• Время жизнеспособности смеси: до 8 ча-
сов.

• Время корректировки плитки: до 60 минут.
• Заполнение швов:

- на стенах: через 4-8 часов;
- на полах: через 24 часа.

• Легкие пешие нагрузки: через 24 часа.
• Пуск в эксплуатацию: через 14 суток.
• Цвет: серый и белый.
• Расход: 2-12 кг/м2.
• Упаковка: мешки по 25 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Укладка внутри и снаружи помещений ке-

рамической плитки, каменных плит и моза-
ики любого типа на полы, стены и потолки.

• Точечное приклеивание изоляционных ма-
териалов: полистирола, пенополиуретана, 
минеральной ваты и стекловаты, оргалита, 
звукоизоляционных панелей и пр.

ОСНОВАНИЯ
• Цементные штукатурки.
• Внутренние стены из ячеистого бетона.
• Гипсовые или ангидридные основания по-

сле обработки грунтовкой Primer G.
• Гипсокартон.
• Полы с подогревом.
• Цементные стяжки при условии, что они 

были выдержаны и высушены.
• Крашеные внутренние стены при условии, 

что краска надежно прилегает.
• Гидроизоляционные покрытия, выполнен-

ные из серии продуктов Mapelastic или 
Mapegum WPS.

• Укладка поверх существующих облицовок 
при размере плитки до 900 см2.

• Укладка полов, подверженных интенсив-
ным нагрузкам.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Прочность клеевого соединения (адгезия):

- после выдерживания в воздушно-сухой 
среде (через 28 дней): ≥1,8 МПа;

- после выдерживания при высоких темпе-
ратурах: ≥1,7 МПа;

- после выдерживания в водной среде: 
≥1,2 МПа;

- после циклов замораживания и оттаива-
ния: ≥1,4 МПа.

• Тиксотропный, Keraflex обеспечивает воз-
можность укладки облицовки на верти-
кальных поверхностях без сползания или 
скольжения даже при использовании тяже-
лой плитки.

• Отличное прилегание ко всем материалам, 
часто используемым в строительстве.

• Повышенное время сохранения в открытом 
состоянии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Класс по ГОСТ Р 56387-2018: С2TE.
• Время жизнеспособности смеси: до 8 ча-

сов.
• Время корректировки плитки: до 60 минут.
• Заполнение швов:

- на стенах: через 4-8 часов;
- на полах: через 24 часа.

• Легкие пешие нагрузки: через 24 часа.
• Пуск в эксплуатацию: через 14 суток.
• Цвет: серый и белый.
• Расход: 2-5 кг/м2.
• Упаковка: мешки по 25 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Keraflex
Высококачественный цементный клей без оползания на вертикальных поверхно-
стях и увеличенным открытым временем, предназначенный для укладки керами-
ческой плитки и материалов из камня.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Приклеивание керамической плитки всех 

видов и размеров (глазурованная, террако-
та, грес).

• Приклеивание нечувствительного к влаге 
натурального камня и мозаики любого типа.

• Для внешних и внутренних работ для вер-
тикальных и горизонтальных поверхностей, 
которые могут поддаваться деформации.

• Точечное приклеивание изоляционных ма-
териалов, таких как пенопласт, минеральная 
вата, стекловата, Eraclit (волоконноцемент-
ные плиты), звукоизоляционные панели.

ОСНОВАНИЯ
• Цементные стяжки.
• Полы с подогревом.
• Ангидридные стяжки, ранее погрунтован-

ные Primer G или Eco Prim T Plus.
• Цементные и цементно-известковые штука-

турки.
• Однослойные гипсовые штукатурки.
• Гипсокартонные плиты, при условии, что 

они стабильно закреплены.
• Плиты OSB соответствующей толщины и 

ДВП внутри помещения, при условии, что 
плиты подготовлены и прикреплены к по-
верхности согласно требованиям произ-
водителя и прогрунтованы, например Eco 
Prim T Plus или Eco Prim Grip Plus.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Прочность клеевого соединения (адгезия):

- после выдерживания в воздушно-сухой 
среде (через 28 дней): ≥2,3 МПа;

- после выдерживания при высоких темпе-
ратурах: ≥2,1 МПа;

- после выдерживания в водной среде: 
≥1,0 МПа;

- после циклов замораживания и оттаива-
ния: ≥1,4 МПа.

• Высокая адгезия к большинству материа-
лов, используемых в строительстве.

• Обладает возможностью компенсации де-
формаций в основании.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Класс по ГОСТ Р 56387-2018: C2TES1 / C2ES1 

(зависит от соотношения смешивания).
• Деформативность согласно стандарту 

EN 12004 и ГОСТ P 56387-2018: S1 - дефор-
мативный.

• Время жизнеспособности смеси: более 
8 часов.

• Время корректировки плитки: до 60 минут.
• Заполнение швов:

- на стенах: через 4-8 часов;
- на полах: через 24 часа.

• Легкие пешие нагрузки: через 24 часа.
• Пуск в эксплуатацию: через 14 суток.
• Цвет: серый.
• Расход: 2-5 кг/м2.
• Упаковка: мешки по 25 кг и 23 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Keraflex Extra S1
Высококачественный, эластичный клей на цементной основе с переменной 
реологией, без cползания на вертикальных поверхностях, с хорошей 
смачивающей способностью и увеличенным открытым временем для 
керамического плитки, керамогранита и камня, включая крупные форматы

Keraflex Maxi S1
Улучшенный эластичный клей на цементной основе без сползания 
и увеличенным открытым временем для керамической плитки, 
керамогранита крупного формата и натурального камня.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/keraflex
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/keraflex-extra-s1
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/keraflex-maxi-s1
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ЦЕМЕНТНЫЕ КЛЕИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Укладка внутри и снаружи помещений ке-

рамических плиток любого типа и размера 
(двойной обжиг, одинарный обжиг, керамо-
гранит, клинкер, и т.д.).

• Укладка всех типов мозаики внутри и сна-
ружи помещений, в т.ч. в плавательных бас-
сейнах.

• Укладка внутри и снаружи помещений плит 
из натурального камня (при условии, что 
они стабильны и не чувствительны к воз-
действию влаги).

• Укладка плит из тонкого керамогранита на 
полы и стены, включая фасады.

ОСНОВАНИЯ
• Цементные и ангидридные стяжки.
• Полы с подогревом.
• Цементные, цементно-известковые и гипсо-

вые штукатурки.
• Гипсокартонные листы, сборные панели, 

цементно-стружечные плиты.
• Гидроизоляционные покрытия Mapelastic, 

Mapelastic Smart, Mapelastic AquaDefense и 
Mapegum WPS.

• Укладка на основания из сборного и моно-
литного бетона.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Прочность клеевого соединения (адгезия):

- после выдерживания в воздушно-сухой 
среде (через 28 дней): ≥2,0 МПа;

- после выдерживания при высоких темпе-
ратурах: ≥2,0 МПа;

- после выдерживания в водной среде:  
≥1,3 МПа;

- после циклов замораживания и оттаива-
ния: ≥1,5 МПа.

• Оптимальная способность компенсации де-
формации основания или плиток.

• Высокая адгезия ко всем традиционным ма-
териалам, применяемым в строительстве;

• Нулевое вертикальное оползание.
• Увеличенное время нахождения в открытом 

состоянии (на поверхности) и время кор-
ректировки плитки после укладки.

• Легкая кремообразная консистенция с вы-
соким смачиванием обратной стороны плит.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Класс по ГОСТ Р 56387-2018: С2TE S1.
• Деформативность согласно стандарту EN 

12004 и ГОСТ P 56387-2018: S1 - деформа-
тивный.

• Время жизнеспособности смеси: до 8 часов.
• Время корректировки плитки: 45 минут.
• Заполнение швов: 

- на стенах: через 4-8 часов;
- на полах: через 24 часа.

• Легкие пешие нагрузки: через 24 часа.
• Пуск в эксплуатацию: через 14 суток.
• Цвет: серый и белый.
• Расход: 1-2,5 кг/м2.
• Упаковка: мешки по 15 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Ultralite S1
Цементный однокомпонентный клей с высокими эксплуатационными 
свойствами, легкий, деформативный, с нулевым вертикальным 
cползанием, с увеличенным временем нахождения в открытом 
состоянии, с высочайшей производительностью, легко наносимый 
шпателем, для керамической плитки, натурального камня и тонкого 
керамогранита.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Укладка керамической плитки любого типа 

и размера (двойного и одинарного обжига, 
керамогранита, клинкера, терракоты и т. д.) 
на неровном основании внутри и снаружи 
помещения без необходимости выравнива-
ния поверхности перед укладкой.

• Укладка плит из натурального камня внутри 
и снаружи помещений.

• Укладка мозаики всех типов внутри и сна-
ружи помещения, в том числе в плаватель-
ных бассейнах.

• Укладка тонкой плитки из керамогранита на 
пол и стены, включая укладку на фасады. 

ОСНОВАНИЯ
• Цементные и ангидридные стяжки.
• Полы с подогревом.
• Цементные, цементно-известковые, гипсо-

вые, гипсокартонные штукатурки.
• Гипсокартонные листы, сборные панели из 

железобетона и цементно-стружечные па-
нели.

• Укладка поверх гидроизоляционных по-
крытий, выполненных с применением 
Mapelastic, Mapelastic Smart, Mapelastic 
AquaDefense, Monolastic и Mapegum WPS.

• Укладка на судостроительную фанеру, де-
ревянный агломерат и старые стабильные 
дощатые настилы;

• Укладка на основания из сборного и моно-
литного бетона.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Прочность клеевого соединения (адгезия):

- после выдерживания в воздушно-сухой 
среде (через 28 дней): ≥2,0 МПа;

- после выдерживания при высоких темпе-
ратурах: ≥1,8 МПа;

- после выдерживания в водной среде: 
≥1,1 МПа;

- после циклов замораживания и оттаива-
ния: ≥1,2 МПа;

- адгезия через 6 часов: 0,8 МПа.
• Оптимальная способность компенсации де-

формации основания или плиток.
• Высокая адгезия ко всем традиционным ма-

териалам, применяемым в строительстве;
• Очень низкий расход.
• Нулевое вертикальное оползание.
• Легкая кремообразная консистенция с вы-

соким смачиванием обратной стороны плит.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Класс по ГОСТ Р 56387-2018: С2FT S1.
• Деформативность согласно стандарту EN 12004 

и ГОСТ Р 56387-2018: S1 - деформативный.
• Жизнеспособность смеси: 50 минут
• Открытое время (в соответствии со стан-

дартом EN 1346): ≥ 20 минут.
• Время корректировки: 15 минут.
• Заполнение швов на стенах: через 2-3 часа.
• Заполнение швов в полах: через 2-3 часа.
• Готовность к лёгким пешеходным нагруз-

кам: через 2-3 часа.
• Пуск в эксплуатацию: через 24 часа.
• Цвет: серый и белый.
• Расход: 1-2,5 кг/м2.
• Упаковка: мешки по 15 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Ultralite S1 Quick
Быстросхватывающийся цементный однокомпонентный клей 
с высокими эксплуатационными свойствами, деформативный, 
облегченный, с нулевым вертикальным сползанием, хорошей 
удобоукладываемостью, высокой смачивающей способностью и 
высочайшей производительностью, для укладки керамической 
плитки, натурального камня и тонкого керамогранита.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

БЫСТРО-
СХВАТЫВАЮЩИЙСЯ

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultralite-s1
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultralite-s1-quick
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ЦЕМЕНТНЫЕ КЛЕИ

Ultralite S2
Однокомпонентный клей на цементной основе с высокими эксплу-
атационными свойствами, высокодеформативный, облегченный, с 
увеличенным открытым временем, очень низким расходом и отличной 
удобоукладываемостью для керамической плитки и натурального 
камня, идеален для укладки тонкого керамогранита

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Укладка внутри и снаружи помещений всех 

типов и форматов керамической плитки, 
мозаики и влагостойких материалов из кам-
ня на все традиционные горизонтальные и 
вертикальные основания.

ОСНОВАНИЯ
• Цементные штукатурки.
• Цементные и ангидридные стяжки.
• Гипсокартон и оштукатуренные стены, 

предварительно обработанные грунтовкой.
• Стены из ячеистого бетона.
• Полы с подогревом.
• Окрашенные поверхности с хорошо закре-

пленной краской.
• Существующие покрытия из мрамора, тер-

раццо, керамической плитки.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Прочность клеевого соединения (адгезия):

- после выдерживания в воздушно-сухой 
среде (через 28 дней): ≥2,8 МПа;

- после выдерживания при высоких темпе-
ратурах: ≥3,0 МПа;

- после выдерживания в водной среде: 
≥1,1 МПа;

- после циклов замораживания и оттаива-
ния: ≥1,8 МПа.

• Низкая вязкость и, следовательно, хорошая 
удобоукладываемость.

• Высокая тиксотропность: Ultraflex S2 можно 
наносить на вертикальные поверхности без 
оползания плитки, даже большой и тяже-
лой. Плитку можно приклеивать, начиная с 
верхней части поверхностей и продвигаясь 
вниз, без необходимости установки разде-
лителей.

• Отличная способность поглощать дефор-
мации основания и плитки. Клей класса S2: 
поперечная деформация >5 мм, измеренная 
в соответствии с методом испытаний стан-
дарта EN 12004 и ГОСТ Р 56387.

• Идеальное сцепление со всеми материа-
лами, обычно используемыми в строитель-
стве.

• Увеличенное открытое время и время кор-
ректировки для облегчения укладки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Класс по ГОСТ Р 56387-2018: C2TE S2.
• Деформативность согласно стандарту EN 

12004 и ГОСТ P 56387-2018: S2 - высокоде-
формативный.

• Жизнеспособность смеси: до 8 часов.
• Открытое время: > 30 мин.
• Время корректировки: прибл. 45 минут.
• Затирка швов в настенной плитке: через 

4-8 часов.
• Затирка швов в напольной плитке: через 

24 часа.
• Готовность к хождению: 24 часа.
• Ввод в эксплуатацию: 14 дней.
• Цвет: серый.
• Расход: 1,1 кг/м2 на 1 мм толщины.
• Упаковка: мешки по 25 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Ultraflex S2
Однокомпонентный, высококачественный, высокоэластичный клей 
на цементной основе с повышенной стойкостью к сползанию на 
вертикальных поверхностях, с увеличенным открытым временем 
и высокой смачивающей способностью, легкий в применении, для 
укладки керамической плитки, камня и особенно крупноформатного 
керамогранита.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Укладка внутри и снаружи помещений ке-

рамических плиток любого типа и размера 
(двойной обжиг, одинарный обжиг, керамо-
гранит, клинкер, и т.д.).

• Укладка материалов из натурального камня 
внутри и снаружи помещений (при усло-
вии, что они прочны и не чувствительны к 
воздействию влаги).

• Укладка всех типов и размеров тонкого кера-
могранита на полы и стены, включая фасады.

• Укладка всех типов мозаики внутри и сна-
ружи помещений, в том числе в бассейнах.

ОСНОВАНИЯ
• Стяжки с полусухой укладкой, самовырав-

нивающиеся и ангидридные.
• Полы с подогревом.
• Цементные, цементно-известковые и гипсо-

вые штукатурки.
• Гипсокартонные листы, сборные панели, 

фиброцементные панели.
• Укладка поверх гидроизоляционных покры-

тий Mapelastic, Mapelstic Smart, Mapelastic 
AquaDefense, Monolastic и Mapegum WPS.

• Укладка на основания из сборного и моно-
литного бетона.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Прочность клеевого соединения (адгезия):

- после выдерживания в воздушно-сухой 
среде (через 28 дней): ≥2,5 МПа;

- после выдерживания при высоких темпе-
ратурах: ≥3,0 МПа;

- после выдерживания в водной среде:  
≥1,5 МПа;

- после циклов замораживания и оттаива-
ния: ≥1,5 МПа.

• Оптимальная способность компенсации де-
формации основания или плиток.

• Отличная смачивающая способность тыльной 
стороны плитки для беспустотной укладки.

• Высокая адгезия ко всем традиционным ма-
териалам, применяемым в строительстве;

• Очень низкий расход.
• Увеличенное время нахождения в открытом 

состоянии (на поверхности) и время кор-
ректировки плитки после укладки.

• Легкая кремообразная консистенция.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Класс по ГОСТ Р 56387-2018: С2E S2.
• Деформативность согласно стандарту EN 

12004 и ГОСТ Р 56387-2018: S2 - высокоде-
формативный.

• Время жизнеспособности смеси: более 8 часов.
• Время корректировки плитки: 45 минут.
• Заполнение швов: 

- на стенах: через 4-8 часов;
- на полах: через 24 часа.

• Легкие пешие нагрузки: через 24 часа.
• Пуск в эксплуатацию: через 14 суток.
• Цвет: серый и белый.
• Расход: 1-2,5 кг/м2.
• Упаковка: мешки по 15 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

>2,8 МПа

+

+

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultraflex-s2
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultralite-s2
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ЦЕМЕНТНЫЕ КЛЕИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Внутренняя и внешняя облицовка полов и 

стен керамической плиткой и керамограни-
том, любым типом камня: мрамор, натураль-
ный и искусственный камень.

• Укладка резиновых покрытий на цементные 
основания (обратная сторона с выступа-
ми или с креплением «ласточкин хвост») 
внутри и снаружи помещений, а также на 
участках, подверженных интенсивным ме-
ханическим нагрузкам.

ОСНОВАНИЯ
• Цементные штукатурки и цементные стяжки.
• Предварительно обработанные грунтов-

ками гипсовые штукатурки и ангидридные 
стяжки.

• Полы с подогревом.
• Гидроизоляционные покрытия, выполнен-

ные из продуктов серии Mapelastic или 
Mapegum WPS.

• Укладка поверх существующих мозаичных 
или мраморных напольных покрытий, вы-
держанного бетона.

• Адгезионные и плавающие цементные 
стяжки из Mapecem, Mapecem Pronto, 
Topcem или Topcem Pronto.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Прочность клеевого соединения (адгезия):

- после выдерживания в воздушно-сухой 
среде (через 28 дней): ≥2,5 МПа;

- после выдерживания при высоких темпе-
ратурах: ≥2,2 МПа;

- после выдерживания в водной среде:  
≥1,3 МПа;

- после циклов замораживания и оттаива-
ния: ≥1,4 МПа.

• Быстросхватывающийся, подходит для вла-
гочувствительных пород натурального кам-
ня и крупного формата.

• Высокая эластичность, что обеспечивает 
возможность укладки крупноформатных 
плит в т.ч. в условиях с большим перепадом 
температур.

• Водостойкий и морозостойкий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Класс по ГОСТ Р 56387-2018: С2F S1.
• Деформативность согласно стандарту 

EN 12004 и ГОСТ P 56387-2018: S1 - дефор-
мативный.

• Цвет: серый и белый.
• Расход: 2-8 кг/м2.
• Упаковка:

– белый Granirapid: комплект по 28 кг (ком-
понент А: мешок 22,5 кг, компонент Б: ка-
нистра 5,5 кг);

– серый Granirapid: комплект по 30,5 кг 
(компонент А: мешок 25 кг; компонент Б: 
канистра 5,5 кг).

• Срок хранения: 12 месяцев.

Granirapid
Быстросхватывающийся высококачественный двухкомпонентный 
клей для керамической плитки, природного и искусственного камня.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке  IN

 CO
MP

LIA
NCE WITH EUROPEAN STANDARDS 

  CEMENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC
 TI

LE
S

    
EN 12004 

C2F S1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Укладка внутри и снаружи помещений ке-

рамических плиток любого типа и размера 
(двойной обжиг, одинарный обжиг, керамо-
гранит, клинкер, и т.д.).

• Укладка плит из натурального камня внутри 
и снаружи помещений.

• Укладка мозаики всех типов внутри и сна-
ружи помещения, в том числе в плаватель-
ных бассейнах;

• Укладка плит из тонкого керамогранита на 
пол и стены, включая укладку на фасады.

ОСНОВАНИЯ
• Цементные, самонивелирующиеся цемент-

ные и ангидридные стяжки.
• Полы с подогревом.
• Цементные, цементно-известковые, гипсо-

вые штукатурки.
• Гипсокартонные, сборные ЖБ-панели и па-

нели из цементного волокна.
• Укладка поверх гидроизоляционных по-

крытий, выполненных с применением 
Mapelastic, Mapelastic Smart, Mapelastic 
AquaDefense, Monolastic и Mapegum WPS.

• Укладка на судостроительную фанеру, де-
ревянный агломерат и старые стабильные 
дощатые настилы.

• Укладка на основания из сборного и моно-
литного бетона.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Прочность клеевого соединения (адгезия):

- после выдерживания в воздушно-сухой 
среде (через 28 дней): ≥2,5 МПа;

- после выдерживания при высоких темпе-
ратурах: ≥2,0 МПа;

- после выдерживания в водной среде: 
≥1,2 МПа;

- после циклов замораживания и оттаива-
ния: ≥1,3 МПа;

- начальное схватывание через 6 часов: 
0,8 МПа.

• Оптимальная способность компенсации де-
формации основания или плиток.

• Отличная смачивающая способность тыльной 
стороны плитки для беспустотной укладки.

• Высокая адгезия ко всем традиционным ма-
териалам, применяемым в строительстве;

• Очень низкий расход.
• Увеличенное время нахождения в открытом 

состоянии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Класс по ГОСТ Р 56387-2018: С2FE S2.
• Деформативность согласно стандарту EN 

12004 и ГОСТ Р 56387-2018: S2 - высокоде-
формативный.

• Жизнеспособность смеси: 50 минут.
• Открытое время (в соответствии со стан-

дартом EN 1346): ≥ 30 минут.
• Время корректировки: 15 минут.
• Заполнение швов на стенах: через 2-3 часа.
• Заполнение швов в полах: через 2-3 часа.
• Готовность к лёгким пешеходным нагруз-

кам: 2-3 часа.
• Пуск в эксплуатацию: через 24 часа.
• Цвет: серый и белый.
• Расход: 1-2,5 кг/м2.
• Упаковка: мешки по 15 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Ultralite S2 Quick
Быстросхватывающийся высокодеформативный однокомпонентный 
высококачественный облегченный клей на цементной основе с 
увеличенным открытым временем очень низким расходом и отличной 
удобоукладываемостью для керамической плитки и натурального 
камня, идеален для укладки тонкого керамогранита.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

БЫСТРО-
СХВАТЫВАЮЩИЙСЯ

>2,5 МПа

+

+

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/granirapid
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultralite-s2-quick
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ДИСПЕРСИОННЫЕ КЛЕИ

ДИСПЕРСИОННЫЕ КЛЕИ
Дисперсионные (D) клеи на основе органического (полимерного) вяжущего представляют 
собой клеевые системы на водной основе, создающие связи путем механического отвер-
ждения при испарении воды. Связующий эффект обеспечивается за счет полимерного 
компонента, образующего пленку при испарении водного компонента. Дисперсионные 
клеи последнего поколения позволяют увеличить эффективность и скорость работы, а 
также снизить затраты.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Укладка всех типов керамической плитки и 

мозаики на стены, полы и потолки внутри и 
снаружи помещений.

• Приклеивание термо- и звукоизолирующих 
материалов, декоративных потолочных па-
нелей, блоков из ячеистого бетона.

ОСНОВАНИЯ
• Полы с подогревом.
• Деревянные поверхности при условии, что 

они обладают влагостойкостью.
• Штукатурка и основания на цементной ос-

нове.
• Сборные и монолитные бетонные стены.
• Гипсовая штукатурка и подкладочная об-

шивка.
• Стены из гипсокартона.
• Окрашенные поверхности стен при усло-

вии, что краска стабильна, а плитка имеет 
впитывающую поверхность.

• Существующая керамическая облицовка 
при условии, что одна из поверхностей впи-
тывающая.

• Крупноформатная плитка на полах и сте-
нах.

• Изоляционные материалы поверх штука-
турки.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Прочность клеевого соединения (адгезия) 

согласно стандарту EN 1324:
- после выдерживания в воздушно-сухой 

среде (через 28 дней): >1,0 МПа;
- после выдерживания при высоких темпе-

ратурах: >1,0 МПа;
- после выдерживания в водной среде: 

>0,5 МПа.
• Высокая долговечность и стойкость к ста-

рению.
• Повышенная эластичность.
• Высокая адгезия ко всем традиционным ма-

териалам, применяемым в строительстве.
• Тиксотропный, не оползает на вертикаль-

ных поверхностях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Класс по EN 12004: D2TE.
• Время жизнеспособности смеси: 30 минут.
• Время корректировки плитки: 40-45 минут.
• Заполнение швов: через 12-24 часа.
• Легкие пешие нагрузки: через 24 часа.
• Пуск в эксплуатацию: через 7 суток.
• Цвет: белый.
• Расход: 1,5-4,0 кг/м2.
• Упаковка: ведра по 1, 5, 12 и 16 кг.
• Срок хранения: 24 месяца.

Ultramastic III
Улучшенный готовый к использованию тиксотропный клей класса 
D2TE пастообразной консистенции для укладки керамической плитки 
на полы и стены.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

РЕАКТИВНЫЕ КЛЕИ
Реактивные (R) клеи на основе смеси синтетических смол, которая затвердевает в процессе 
химической реакции путем смешения компонентов А и В. Эти клеи идеально подходят для 
укладки натурального камня, а также для проведения мелкого ремонта благодаря небольшой 
упаковке и удобству в работе.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Укладка керамической плитки, каменных 

плит и мозаики любого типа внутри и сна-
ружи помещений.

• Укладка природного и искусственного кам-
ня (мрамор всех типов, кровельный сланец 
и т.д.), в том числе подверженного дефор-
мациям под действием влаги.

ОСНОВАНИЯ
• Стяжки и штукатурки.
• Бетон и асфальт.
• Дерево.
• Металл.
• ПВХ.
• Армированный полиэфир.
• Асбестоцемент.
• Гипс.
• Гипсокартон, сборно-блочные гипсовые па-

нели.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Прочность клеевого соединения (ад-

гезия) при сдвиге согласно стандарту 
EN 12003:

- после выдерживания в воздушно-сухой 
среде (через 28 дней): >2,6 МПа;

- после выдерживания при высоких темпе-
ратурах: >2,4 МПа;

- после выдерживания в водной среде: 
>2,0 МПа.

• Высокая долговечность и стойкость к ста-
рению.

• Повышенная эластичность.
• Высокая тиксотропность: может наносить-

ся на вертикальные поверхности и спосо-
бен удерживать тяжелую плитку большого 
формата. Стойкость к сползанию этого клея 
соответствует евронорме EN 1308.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Класс по ГОСТ Р 56387-2018: R2T.
• Время жизнеспособности смеси: 30-40 ми-

нут.
• Время корректировки плитки: 90 минут.
• Легкие пешие нагрузки: через 12 часов.
• Пуск в эксплуатацию: через 7 суток.
• Цвет: белый.
• Расход: 2-5 кг/м2.
• Упаковка: 

– 10 кг (компонент A: 9,4 кг 
 + компонент B: 0,6 кг);
– 5 кг (компонент A: 4,7 кг 
 + компонент B: 0,3 кг).

• Срок хранения: 24 месяца.

Keralastic T
Универсальный двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый 
клей класса R2Т для укладки керамической плитки, натурального и 
искусственного камня.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultramastic-iii
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/keralastic-t
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РЕАКТИВНЫЕ КЛЕИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Укладка керамической плитки, керамогра-

нита, клинкера и натурального камня на 
полы и стены внутри и снаружи помещений 
на все поверхности, обычно используемые 
в строительстве.

ОСНОВАНИЯ
• Цементно-песчаные стяжки и штукатурки, 

бетон.
• Композитные основания.
• Гидроизоляционное покрытие из Mapegum 

EPX.
• Старые плиточные и каменные облицовки.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Прочность клеевого соединения (адгезия) 

при сдвиге согласно стандарту EN 12003:
- после выдерживания в воздушно-сухой 

среде: >7,0 МПа;
- после выдерживания при высоких темпе-

ратурах: >4,0 МПа;
- после выдерживания в водной среде: 

>4,0 МПа.

• Нулевое вертикальное оползание.
• Высокая долговечность и стойкость к ста-

рению.
• Высокая адгезия ко всем традиционным ма-

териалам, применяемым в строительстве.
• Высокая химическая стойкость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Класс по ГОСТ Р 56387-2018: R2T.
• Время жизнеспособности смеси: до 45 ми-

нут.
• Открытое время (ЕN 1346): 60 минут.
• Время корректировки плитки: 130 минут.
• Легкие пешие нагрузки: через 10-12 часов.
• Пуск в эксплуатацию: через 2 суток.
• Цвет: серый.
• Расход: 2-5 кг/м2.
• Упаковка: комплекты по 10 кг (компонент А: 

ведро 8 кг + компонент В: канистра 2 кг).
• Срок хранения: 24 месяца.

Kerapoxy Adhesive
Двухкомпонентный эпоксидный клей без сползания на вертикальных 
поверхностях для укладки керамической плитки и камня.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Укладка керамической плитки, материалов 

из камня и мозаики на все типы полов и 
стен внутри и снаружи помещений.

• Облицовка керамической плиткой, камнем 
и мозаикой внешних террас и балконов, а 
также эксплуатируемых плоских и куполь-
ных крыш.

• Укладка искусственного и натурального 
камня, в том числе подверженного значи-
тельным деформациям и изменениям раз-
меров под влиянием воды.

ОСНОВАНИЯ
• Стяжки и штукатурки.
• Бетон.
• Фиброцементные плиты.
• Гипсовые штукатурки и сборные гипсовые 

панели.
• Металл.
• ПВХ.
• Дерево, фанера.
• Композитные поверхности.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Прочность клеевого соединения (адгезия) 

при сдвиге согласно стандарту EN 12003:
- после выдерживания в воздушно-сухой 

среде: >2,0 МПа;
- после выдерживания при высоких темпе-

ратурах: >2,0 МПа;

- после выдерживания в водной среде: 
>2,0 МПа.

• Высокая адгезия ко всем традиционным ма-
териалам, применяемым в строительстве.

• Повышенная эластичность.
• Может наноситься на вертикальные по-

верхности без оползания, что позволяет 
удерживать тяжелую крупноформатную 
плитку.

• Подходит для людей с аллергией на эпок-
сидные и эпоксидно-полиуретановые мате-
риалы.

• Очень низкое содержание летучих органи-
ческих соединений — класс EC1 Plus.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Класс по ГОСТ Р 56387-2018: R2T.
• Время жизнеспособности смеси: 20-30 ми-

нут.
• Открытое время (ЕN 1346): 20 минут.
• Время корректировки плитки: 70 минут.
• Легкие пешие нагрузки: через 12 часов.
• Пуск в эксплуатацию: через 7 суток.
• Цвет: белый.
• Расход: 2-5 кг/м2.
• Упаковка: 

– 10 кг (компонент A: 8,8 кг 
 + компонент B: 1,2 кг);
– 5 кг (компонент A: 4,4 кг 
 + компонент B: 0,6 кг).

• Срок хранения: 12 месяцев.

Ultrabond Eco PU 2K
Двухкомпонентный, высококачественный полиуретановый клей 
без содержания растворителя и с очень низкой эмиссией летучих 
органических соединений для укладки керамической плитки и камня.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ШОВНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ  
И ГЕРМЕТИКИ
Шовный заполнитель — это специальный состав, представляющий собой пасту или порошок, 
в основе которого лежат белый или серый цемент, полимеры, от которых зависят технологи-
ческие свойства, а также различные пигменты, отвечающие за оттенок швов.
Шовные заполнители выполняют целый ряд важных функций: скрывают получившиеся в про-
цессе укладки плитки дефекты и неровности, улучшают водонепроницаемые свойства, защи-
щают поверхность, а также делают керамическую поверхность более эстетичной. Они опре-
деляют внешний вид поверхности и ее долговечность.
Если шовный заполнитель подобран правильно, он не только выполняет декоративную функ-
цию, но и предотвращает попадание влаги и пыли в плиточные швы, а также предупреждает 
развитие плесени и других микроорганизмов. Также с его помощью можно усилить декора-
тивные эффекты, создать рисунок на стенах или полах.

ПРИ ВЫБОРЕ ШОВНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ:
•  ширину и глубину швов;
•  цвет облицовки и цветовую гамму шовных заполнителей;
•  условия эксплуатации облицовки:

–  возможные нагрузки (пешие нагрузки, движение погрузчиков и т.д.);
–  температурные воздействия (наружные облицовки, теплые полы и др.);
–  воздействие воды (брызги, проточная вода, постоянное погружение и т.д.);
–  агрессивность среды (погружение в соленую воду, контакт с кислотами, щелочами, рас-

творителями и т.д.).

ТАБЛИЦА ВЫБОРА 
ШОВНЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ  
В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ЦЕМЕНТНЫЕ ШОВНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ ЭПОКСИДНЫЕ ШОВНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ

KERACOLOR FF
ULTRACOLOR 

PLUS
KERAPOXY

KERAPOXY 
EASY DESIGN

KERAPOXY CQ

Зоны с повышенными требованиями 
к водостойкости (проточная вода, 
бассейны)

с латексной до-
бавкой Fugolastic

Зоны без высоких требований к из-
носостойкости и водостойкости 
(жилые помещения, ванные комна-
ты, кухни и т.д.)

Зоны с повышенными требованиями 
к износостойкости (полы с высокой 
пешеходной нагрузкой, движением 
погрузчиков, лестницы и т.д.)

с латексной до-
бавкой Fugolastic

Зоны, подверженные температур-
ным изменениям (теплый пол, на-
ружная облицовка) 

с латексной до-
бавкой Fugolastic

Зоны с высокими требованиями к ги-
гиене и легкости очистки поверхно-
сти (рабочие зоны в кухнях, столеш-
ницы, рестораны, лаборатории и т.д.) 

Зоны, подверженные воздействию 
кислот, щелочей, агрессивных сред 
(пищевые, химические производ-
ства и т.д.)

 — может применяться;  — не рекомендуется.

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/kerapoxy-adhesive
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultrabond-eco-pu-2k
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ШОВНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ И ГЕРМЕТИКИ

ТАБЛИЦА РАСХОДА ШОВНЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ 

Размер плитки
(мм)

Шов
(мм)

ULTRACOLOR 
PLUS (кг/м2)

KERACOLOR FF
(кг/м2)

KERAPOXY CQ / 
KERAPOXY DESIGN (кг/м2)

20x20x4 2 1.3 1.2

50x50x4 2 0.5 0.5

100x100x6 3 0.6 0.6

75x150x6 3 0.6 0.6

100x200x6 3 0.4 0.4

150x150x6 3 0.4 0.4

200x200x8 3 0.4 0.4

100x200x6 5 0.7 0.7 0.8

200x200x8 5 0.6 0.6 0.7

250x330x8 8 0.7 0.8

120x240x12 8 0.7 0.7

300x300x8 8 1.9 2.0

400x400x10 10 0.8 0.8

300x600x10 10 0.8 0.8

450x450x12 10 0.9 0.9

500x500x12 10 0.8 0.8

600x600x12 10 0.6 0.7

150x300x20 10 4.8

300x300x20 15 3.2

РАСЧЕТ РАСХОДА:

A + B
A × B × C × D × K = Kg/m2

А — длина,
B — ширина,
C — толщина,
D — ширина шва,
K — объемный вес.

Объемный вес (K):
ULTRACOLOR PLUS — 1,6
KERACOLOR FF — 1,5
KERAPOXY CQ / 
KERAPOXY EASY DESIGN — 1,6

ТАБЛИЦА ВЫБОРА ЦВЕТА ШОВНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ 

100 БЕЛЫЙ • • • • • • • •
103 БЕЛАЯ ЛУНА • • • • •
111 СВЕТЛО-СЕРЫЙ • • • • • • • •
123 АНТИЧНЫЙ БЕЛЫЙ • • • •
112 СЕРЫЙ • • • • • • •
113 ТЁМНО-СЕРЫЙ • • • • • • • •
114 АНТРАЦИТ • • • • • • • •
127 АРКТИЧЕСКИЙ СЕРЫЙ • • • •
110 МАНХЭТТЕН 2000 • • • • • • •
187 ЛЁН • • • •
176 ЗЕЛЁНО-СЕРЫЙ • • • •
174 ТОРНАДО • • • •
125 СЕРЫЙ ЗАМОК • • • •
119 СЕРЫЙ ЛОНДОН • • • •
163 СВЕТЛО-ЛИЛОВЫЙ • • • •
168 ЛАЗУРНЫЙ • • • •
167 АВИО • • • •
169 ГОЛУБАЯ СТАЛЬ • • • •
170 КРОКУС •
172 СИНИЙ КОСМОС • • • • •
177 ШАЛФЕЙ • • • •
181 НЕФРИТ •
130 ЖАСМИН • • • • • • • •
131 ВАНИЛЬ • • • • • •
137 КАРИБСКИЙ • • • •
132 БЕЖЕВЫЙ  2000 • • • • • • • •
138 МИНДАЛЬ • • • •
141 КАРАМЕЛЬ • • • • • •
142 КОРИЧНЕВЫЙ • • • • • •
189 СПЕЛЬТА • • • •
133 ПЕСОЧНЫЙ • • • • •
134 ШЁЛК • • • • •

188 БИСКВИТ • • • •
135 ЗОЛОТОЙ ПЕСОК • • • •
152 ЛАКРИЦА • • • •
144 ШОКОЛАД • • • • • •
149 ВУЛКАНИЧЕСКИЙ ПЕСОК • • • •
160 МАГНОЛИЯ •
140 КРАСНЫЙ КОРАЛЛ •
145 СИЕНА • • • • • •
143 ТЕРРАКОТА • • • • •
136 ГОНЧАРНАЯ ГЛИНА • • • •
120 ЧЁРНЫЙ • • • • • • • •
150 ЖЁЛТЫЙ • • • • •
700 ПОЛУПРОЗРАЧНЫЙ •
700+ ЛУННЫЙ СВЕТ •
700+ СИЯЮЩИЙ •
700+ ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ •
700+ САХАРА •
700+ КРАСНАЯ ГЛИНА •
700+ ЗОЛОТОЙ •
700+ СЕРЕБРЯНЫЙ •
282 СЕРЫЙ БАРДИЛЬО •
290 КРЕМОВЫЙ •
147 КАПУЧИНО •
146 ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД •
173 СИНИЙ ОКЕАН •
283 БЛЮМАРИН •
182 ТУРМАЛИН •
183 ЛАЙМ •
151 ГОРЧИЧНЫЙ •
165 КРАСНАЯ ВИШНЯ •
999 БЕСЦВЕТНЫЙ • •

Цвет следует рассматривать как индикативный. Возможны отклонения в цветопередаче, свя-
занные с полиграфическим воспроизведением. Эпоксидный шовный заполнитель нового поко-
ления KERAPOXY EASY DESIGN представлен в 48+ цветовых решениях с использованием специ-
альных добавок MAPEGLITTER и MAPECOLOR METALLIC.
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Правильный выбор цвета шовного заполнителя способен 
выделить все достоинства отделки, а также замаскировать 
небольшие изъяны, допущенные пфри укладке. При выборе 
цвета шовного заполнителя нужен индивидуальный подход. 
Следует учитывать дизайн всего помещения, цвет самой плитки 
и декоративных элементов. Классический вариант — близкий к 
тону облицовочного материала. Таким образом можно добиться 
ощущения цельности и однородности покрытия. Более тёмный 
шовный заполнитель для светлой плитки или же более светлый 
для темной — выделит каждую отдельную плитку, создав 
контраст или чёткий геометрический узор. Если подобрать 
оттенок затирки сложно, выручит универсальный белый 
цвет. Богатая цветовая гамма шовных заполнителей MAPEI — 
идеальный вариант для выбора нужного вам цвета. 

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Google Play

AppStore

Благодаря приложению «Шовные 
заполнители MAPEI» подобрать 
идеальный цвет под плитку стало, 
как никогда просто и легко. 
Cоздавайте свои проекты 
вместе с MAPEI: загружайте 
фото выбранной настенной или 
напольной плитки в приложение 
MAPEI и подберите для себя 
идеальный цвет!

НОВОЕ 

МОБИЛЬНОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

MAPEI
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ЦЕМЕНТНЫЕ ШОВНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ

ЦЕМЕНТНЫЕ ШОВНЫЕ 
ЗАПОЛНИТЕЛИ
Цементные шовные заполнители обладают высокой прочностью и водостойкостью. При про-
изводстве цементных шовных заполнителей MAPEI используются технологии Drop Effect и 
BioBlock. Drop Effect придает швам влагоотталкивающие свойства, уменьшает степень загряз-
нения швов и облегчает их очистку, а технология BioBlock — это защита от плесени и грибка. 
Для затворения сухой смеси используется вода, для повышения эластичности и механической 
прочности воду можно заменить на специальный эластификатор.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Подходит для всех типов облицовочных ма-

териалов: плитки двойного или одинарного 
обжига, керамогранита, клинкера, глиняной 
плитки, природного камня, гранита и агло-
мератов и т.д. С помощью Ultracolor Plus 
можно скрыть незначительные дефекты 
стыков мраморной или стеклянной мозаи-
ки, мозаичных панно.

• Для зон с повышенной эксплуатационной 
нагрузкой, а также бассейнов, душевых ка-
бин и теплых полов;

• Для внутренних и внешних работ.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Прочность на сжатие — >35 МПа.
• Ширина шва: до 20 мм.
• Технология DropEffect® придает швам 

влагоотталкивающие свойства, уменьшает 
степень загрязнения швов и облегчает их 
очистку.

• Технология BioBlock® — защита от плесени 
и грибка.

• Очень низкое содержание летучих органи-
ческих соединений (EC1 Plus по EMICODE).

• Трещиностойкий.

• Водостойкий и морозостойкий.
• Очень низкое водопоглощение: не более 

0,2 г через 4 часа.
• Повышенная устойчивость к механическим 

нагрузкам — менее 700 (потери в мм3).
• Стойкий к воздействию ультрафиолетовых 

лучей и атмосферных агентов;
• Устойчивый к температурным изменениям.
• Быстросхватывающийся и быстросохну-

щий.
• Не образует высолов. 
• Широкая цветовая гамма — 40 цветов (см. 

таблицу «Цветовая гамма»).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Класс по ГОСТ Р 58271-2018: CG2WAF.
• Время жизнеспособности смеси: 20-30 минут.
• Время выдержки перед удалением остат-

ков: 15-30 минут.
• Легкие пешие нагрузки: через 3 часа.
• Пуск в эксплуатацию: через 24 часа.
• Расход: в зависимости от размера шва.
• Нанесение: резиновым шпателем.
• Упаковка: алюминиевые мешки весом 2 и 5 кг.
• Срок хранения: 24 месяца.

Ultracolor Plus
Высококачественный быстросхватывающийся и быстросохнущий 
модифицированный полимерами не подверженный 
высолообразованию и не содержащий портландцемент шовный 
заполнитель с гидрофобным (DropEffect®) и антигрибковым 
(BioBlock®) эффектами.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Расшивка швов на полах и стенах внутрен-

ней и внешней облицовки всех видов кера-
мической плитки (двойного обжига, одинар-
ного обжига, клинкера и керамогранита).

• Заполнение швов облицовки каменных 
материалов (натуральный камень, мрамор, 
гранит, агломераты и т.д.);

• Заполнение швов облицовки стеклянной и 
мраморной мозаики.

• Подходит для всех типов облицовочных ма-
териалов.

С латексной добавкой Fugolastic:
• улучшается эластичность;
• увеличивается адгезия;
• можно смешивать со всей палитрой 

Keracolor FF, не боясь изменения цвета;
• увеличивается износостойкость и проч-

ность;
• уменьшается водопоглощение и пори-

стость;
• позволяет использовать шовный заполни-

тель в местах с очень высокими эксплуата-
ционными нагрузками.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Прочность на сжатие — >25 МПа.
• Ширина шва: до 6 мм.
• Технология DropEffect® придает швам 

влагоотталкивающие свойства, уменьшает 

степень загрязнения швов и облегчает их 
очистку.

• Технология BioBlock® — защита от плесени 
и грибка.

• Очень низкое содержание летучих органи-
ческих соединений (EC1 Plus по EMICODE).

• Идеально гладкие швы.
• Продленное время работы со смесью 

(2 часа) и простота последующей очистки.
• Морозостойкий.
• Сопротивление истиранию < 1000 мм3.
• Стойкий к воздействию ультрафиолетовых 

лучей и атмосферных агентов.
• Устойчивый к температурным изменениям.
• Цветовая гамма — 21 цвет (см. таблицу «Цве-

товая гамма»).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Класс по ГОСТ Р 58271-2018: СG2WA.
• Время жизнеспособности смеси: около 

2 часов.
• Время выдержки перед удалением остат-

ков: 10-20 минут.
• Легкие пешие нагрузки: через 24 часа.
• Пуск в эксплуатацию: через 7 дней.
• Расход: в зависимости от размера шва.
• Нанесение: резиновым шпателем.
• Упаковка: алюминиевые мешки весом 2 и 5 кг.
• Срок хранения: 24 месяца.

Keracolor FF
Высококачественный модифицированный полимерами 
водоотталкивающий шовный заполнитель на цементной основе 
с гидрофобным эффектом DropEffect® (эффект «капли») и 
антигрибковым барьером Bioblock® для швов шириной до 6 мм.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Восстановление цвета межплиточных швов на основе акриловых полимеров внутри помеще-

ний.
• Устранение неоднородности цвета, возникшей, например, при неправильном заполнении 

швов цементными шовными заполнителями.
• Нейтрализация ржавчины, пятен и плесени, которые появляются при долгой эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Цветовая гамма: 37 цветов.
• Нанесение: кистью или дозатором.
• Расход: в зависимости от размера плитки и шва.
• Упаковка: ведра по 1 кг, дозаторы по 160 г.
• Срок хранения: 24 месяца.

Fuga Fresca
Полимерная краска для обновления цвета цементных шовных 
заполнителей на полах и декоративных поверхностях.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultracolor-plus
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/keracolor-ff
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/fuga-fresca
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ЭПОКСИДНЫЕ ШОВНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Для керамической плитки всех типов, нату-

рального камня и стеклянной мозаики.
• Заполнение швов в полах и финишных по-

крытиях на предприятиях.
• Заполнение швов в плавательных бассей-

нах, особенно подходит для бассейнов с 
соленой водой.

• Заполнение швов в соответствии с систе-
мой HACCP и требованиями Регламента ЕС 
№ 852/2004 о гигиене и пищевых продук-
тах.

• Для внутренних и внешних работ.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Прочность на сжатие — >55 МПа.
• Ширина шва: до 15 мм.
• Очень низкое содержание летучих органи-

ческих соединений (EC1 Plus по EMICODE).
• Гладкая и плотная конечная поверхность.
• Высокопрочный, устойчив к механическим 

нагрузкам — менее 147 (потери в мм3).
• Удобен для заполнения швов на больших 

площадях, где требуется легкое нанесение 
и очистка.

• Водостойкий и морозостойкий.
• Стойкий к воздействию ультрафиолетовых 

лучей и атмосферных агентов.

• Устойчивый к температурным изменениям.
• Цветовая гамма — 17 цветов (см. таблицу 

«Цветовая гамма»).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Класс по EN 13888: RG.
• Класс по EN 12004: R2T.
• Прочность сцепления при сдвиге согласно 

норме ЕN 12003: 25 Н/мм2.
• Прочность при изгибе (EN 12808-3): 31 Н/мм2.
• Прочность при сжатии (EN 12808-3): 55 Н/мм2.
• Устойчивость к истиранию (EN 12808-3): 147 

(потеря в мм3).
• Водопоглощение (EN 12808-5): 0,05 г.
• Время жизнеспособности смеси: 45 минут.
• Рабочее время (в качестве клея): 30 минут.
• Время выравнивания (в качестве клея): 

60 минут.
• Допускается хождение: 24 часа.
• Окончательный пуск в эксплуатацию: 4 дня.
• Расход: в зависимости от размера шва.
• Нанесение: резиновым шпателем.
• Упаковка: общий вес компонентов A и B: 

2 кг, 5 кг и 10 кг.
• Срок хранения: 24 месяца.

Kerapoxy
Двухкомпонентный кислотостойкий эпоксидный заполнитель, 
применяемый также в качестве клея.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ЭПОКСИДНЫЕ ШОВНЫЕ 
ЗАПОЛНИТЕЛИ
Эпоксидные шовные заполнители обладают высокой химической стойкостью к агрессивной 
среде, экстремально высокой прочностью и износостойкостью, водостойкостью. При смеши-
вании компонентов начинается химическая реакция полимеризации. В итоге шов оказывается 
заполнен полимерным материалом, не содержащим в себе цемента, а значит не пропускаю-
щим воду, не подверженным разрушению при воздействии химически агрессивных веществ, 
а также практически лишенным пор. В результате шов практически не подвержен загрязне-
нию. Широкая цветовая гамма позволяет воплотить в жизнь самые сложные и интересные 
дизайнерские решения. Это уже готовый, заранее дозированный двухкомпонентный состав, в 
основу которого входят смола и отвердитель.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Для керамической плитки всех типов, нату-

рального камня и стеклянной мозаики.
• Рекомендован для неровных поверхностей, 

где затруднены нанесение и очистка обыч-
ных эпоксидных растворов.

• Заполнение швов в полах и финишных по-
крытиях на предприятиях пищевой про-
мышленности, в помещениях, где требуется 
соблюдение высоких гигиенических норм, 
а также в плавательных бассейнах, резер-
вуарах минеральной или морской водой, в 
парильнях и турецких банях.

• Заполнение швов в соответствии с систе-
мой HACCP и требованиями Регламента ЕС 
№ 852/2004 о гигиене и пищевых продук-
тах.

• Для внутренних и внешних работ.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Ширина шва: до 15 мм.
• BioBlock® — защита от плесени и грибка.
• Очень низкое содержание летучих органи-

ческих соединений (EC1 Plus по EMICODE).
• Отличная стойкость к кислотам, щелочам, 

растворителям высокой концентрации.
• Легконаносимый и легкоочищаемый.
• Высокопрочный, устойчив к механическим 

нагрузкам — менее 147 (потери в мм3).
• Удобен для заполнения швов на больших 

площадях, где требуется легкое нанесение 
и очистка.

• Водостойкий и морозостойкий.
• Стойкий к воздействию ультрафиолетовых 

лучей и атмосферных агентов.
• Устойчивый к температурным изменениям.
• Цветовая гамма — 17 цветов (см. таблицу 

«Цветовая гамма»).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Класс по EN 13888: RG.
• Класс по EN 12004: R2.
• Прочность при изгибе (EN 12808-3): 
 38 Н/мм2.
• Прочность при сжатии (EN 12808-3): 
 49 Н/мм2.
• Устойчивость к истиранию (EN 12808-2): 
 147 (потеря в мм3).
• Водопоглощение (EN 12808-5): 0,05 г.
• Открытое время (в качестве клея): 
 60 минут.
• Пешие нагрузки: через 12 часов.
• Окончательный пуск в эксплуатацию: через 

3 дня.
• Пуск в эксплуатацию: через 3 суток.
• Расход: в зависимости от размера шва.
• Нанесение: резиновым шпателем.
• Упаковка: ведра по 3 кг. 
• Срок хранения: 24 месяца.

Kerapoxy CQ
Двухкомпонентный легконаносимый и легкоочищаемый эпоксидный 
заполнитель c бактериостатическими агентами и технологией 
BioBlock® - идеальный для заполнения швов в керамической плитке и 
мозаике. Может использоваться в качестве клея. Особенно подходит 
для заполнения швов на больших площадях, где требуется лёгкое 
нанесение и очистка.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

УСТОЙЧИВОСТЬ К 
МЕХАНИЧЕСКИМ 

НАГРУЗКАМ 
< 147 (потери в мм3)

УДОБЕН ДЛЯ 
ЗАПОЛНЕНИ ШВОВ НА 
БОЛЬШИХ ПЛОЩАДЯХ

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА
17 ЦВЕТОВ

ШИРИНА ШВА
1-15 мм

1-15 мм

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/kerapoxy
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/kerapoxy-cq
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ЭПОКСИДНЫЕ ШОВНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Подходит для всех типов керамической 

плитки, керамогранита и в особенности для 
стеклянной мозаики.

• Приклеивание и заполнение швов на полах 
и стенах в душевых и ванных комнатах. Под-
ходит для композитных и ПВХ оснований.

• Приклеивание и заполнение швов на полах 
и стенах в парных, саунах и турецких банях.

• Приклеивание и заполнение швов в плава-
тельных бассейнах, особенно рекомендует-
ся для бассейнов с минеральной (термаль-
ные воды) или морской водой.

• Заполнение швов в соответствии с систе-
мой HACCP и требованиями Регламента ЕС 
№ 852/2004 о гигиене и пищевых продуктах.

• Рекомендован для реставрации разрушен-
ных швов.

• Для внутренних и внешних работ.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Прочность на сжатие — >65 МПа.
• Ширина шва: до 15 мм.
• Простой в нанесении и очистке благодаря 

кремообразной консистенции.
• Позволяет создавать полы, стены, рабочие 

поверхности в соответствии с системой 
HACCP и требованиями Регламента ЕС № 
852/2004, касающегося гигиены пищевых 
производств.

• Обладает бактериостатическим действием, 
предотвращающим размножение бактерий 

 и образование плесени на поверхностях 
заполнителя, делая облицованную поверх-
ность гигиеничной и безопасной благодаря 
инновационной технологии Bioblock®.

• Отличная механическая прочность и стой-
кость к химическим веществам, следова-
тельно, высокая долговечность.

• Образует гладкую и плотную поверхность, 
не впитывающую влагу и простую в очистке.

• Стойкость к УФ-лучам и атмосферным воз-
действиям.

• Лучший выбор для дизайнера: 48+ цветов 
с добавлением MapeGlitter и Mapecolor 
Metallic (см. таблицу «Цветовая гамма»).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Класс по EN 13888: RG.
• Класс по EN 12004: R2T.
• Прочность на сжатие (EN 12808-3): 65 Н/мм2.
• Водопоглощение (EN 12808-5): 0,02 г.
• Время жизнеспособности смеси: 45 минут.
• Открытое время (использование в качестве 

клея): 40 минут
• Время корректировки (использование в ка-

честве клея): 60 минут.
• Легкий пешеходный трафик: 24 часа.
• Ввод в эксплуатацию: 4 дня (10 дней для 

резервуаров и бассейнов). Время может 
меняться в зависимости от температуры.

• Расход: в зависимости от размера шва.
• Нанесение: резиновым шпателем.
• Упаковка: 
 - комплект компонентов A и B — по 3 кг;

- MapeGlitter: пакеты по 100 г;
- Mapecolor Metallic: пакеты по 90 г.

• Срок хранения: 24 месяца.

Kerapoxy Easy Design
Двухкомпонентный, универсальный, декоративный, кислотостойкий 
эпоксидный шовный заполнитель с противомикробной технологией 
Bioblock®, простой в нанесении и очистке, идеально подходящий для 
заполнения швов в керамической плитке, керамограните, стеклянной 
мозаике и камне. Может использоваться в сочетании с MapeGlitter 
и Mapecolor Metallic. Для заполнения швов шириной от 1 до 15 мм. 
Также может применяться в качестве клея.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• MapeGlitter добавляется в Kerapoxy Easy 

Design до 10% по весу, чтобы сформиро-
вать раствор с блестящей, металлической 
отделкой, особенно рекомендуется для 
металлических плиток, стеклянных пли-
ток и мозаики.

• MapeGlitter может добавляться в Mapelux 
Lucida в соотношении от 1% до 3% в зависи-
мости от требуемого эффекта финишного 
покрытия, чтобы получить блестящую от-
делку на внутренних стенах.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Полупрозрачная финишняя отделка, улуч-

шающая цветной эффект плитки, с особы-
ми декоративными характеристиками.

• Полупрозрачный эффект для более яркой, 
глянцевой отделки и усиления покрытий.

• 24 цвета с эффектом блеска MapeGlitter 
(см. таблицу «Цветовая гамма»).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Расход: варьируется в зависимости от тре-

буемого эффекта финишного покрытия.
• Упаковка: MapeGlitter: пакеты по 100 г.
• Срок хранения: 24 месяца.

MapeGlitter
Металлические цветные блестки на основе полиэфира,  
алюминия и эпоксидной смолы.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ШИРОКАЯ  
ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

41 БАЗОВЫЙ ЦВЕТ

СО
ОТ

ВЕ
ТС

ТВЕУТ ЕВРОПЕЙСКИМ НОРМ
АМ

 EN 13888 

РЕАКТИВНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ ЗАПОЛНЕН
ИЯ

 Ш
ВО

В

СО
ОТ

ВЕ
ТС

ТВЕУТ ЕВРОПЕЙСКИМ НОРМ
АМ

 EN 12004

Р
ЕАКТИВНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМ

ИК
И

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Добавьте 3% по весу Mapecolor Metallic в 

Kerapoxy Easy Design для приготовления 
растворов с металлическим эффектом, 
которые особенно подходит для затирки 
швов в металлической плитке, керамиче-
ской плитке с металлическим эффектом, 
стеклянной и керамической мозаике и сте-
клянной плитке.

• Всегда проводите предварительные ис-
пытания перед заполнением швов в на-
туральном камне или полированном кера-
мограните, а также в случае пористой или 
шероховатой поверхности.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Широкий простор для дизайна - большой 

выбор цветов.
• Особенно подходит для затирки швов в ме-

таллической плитке, керамической плитке с 
металлическим эффектом, стеклянной и ке-
рамической мозаике и стеклянной плитке.

• Создание привлекательного металлическо-
го эффекта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Упаковка: пакетики по 90 г (равно 3% от 

веса ведра 3 кг Kerapoxy Easy Design).
• Цвета: Moonlight (Лунный свет), Sahara (Са-

хара), Shining (Сияющий), Red Clay (Крас-
ная глина), Stardust (Звездная пыль).

• Расход: зависит от желаемого эстетическо-
го эффекта. Составляет приблизительно 3% 
от предполагаемого количества Kerapoxy 
Easy Design.

• Хранение: хранить в крытом, сухом месте.

Mapecolor Metallic
Порошковый краситель на основе высококачественной 
перламутровой слюды смешивается с Kerapoxy Easy Design для 
создания металлического эффекта.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/kerapoxy-easy-design
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapeglitter
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapecolor-metallic
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ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ ЭЛАСТИЧНЫХ ШВОВ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Заполнение деформационных швов с рас-

ширением ±25% от исходного размера.
• Формирование высокоэластичных уплот-

нений между различными элементами в 
строительстве, машиностроении, судостро-
ении, автомобилестроении и т.д.

• Герметизация стеклянных, керамических 
поверхностей, а также анодированного 
алюминия.

• После грунтования Primer FD возможно 
использовать на бетонные, деревянные, 
металлические, пластмассовые, резиновые 
окрашенные поверхности.

• Заполнение швов в стенах и напольных по-
крытиях.

• Заполнение швов в кухнях, ванных, душе-
вых комнатах в цветовой гамме, соответ-
ствующей шовному заполнителю.

• Заполнение деформационных швов в пла-
вательных бассейнах.

• Заполнение швов между материалами с 
различными коэффициентами температур-
ного расширения.

• Применение в качестве клея и герметика.

ОСНОВАНИЯ
• Стеклянные и керамические поверхности, 

анодированный алюминий.
• После грунтования можно использовать 

на бетонные, деревянные, металлические, 
пластмассовые, резиновые и окрашенные 
поверхности. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Высокая долговечность. Герметизация 

остается неизменной в течение многих лет, 
даже если поверхность подвергается экс-
тремальным климатическим воздействиям, 
промышленным загрязнениям, внезапным 
температурным изменениям и погружениям 
в воду.

• Высокая эластичность.
• Отличное сцепление со стеклом, керамикой 

и анодированным алюминием.
• Содержит комплекс противогрибковых до-

бавок BioBlock®.
• Водо- и паронепроницаемость.
• Устойчивость к химическому воздействию.
• Гибкость при температурах ниже –40°С и 

устойчивость к температурам до +180°С.
• Легкое применение.
• Цветовая гамма — 40 цветов, в том числе, 

прозрачный (см. таблицу «Цветовая гамма»).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Время образования поверхностной пленки: 

10 минут.
• Удлинение до разрыва: >800%.
• Скорость полимеризации: через сутки — 

4 мм; через 7 суток — 10 мм.
• Рабочее расширение: ±25%.
• Твердость по Шору: 20.
• Нанесение: пистолетом для нанесения гер-

метиков.
• Расход: в зависимости от размера шва.
• Упаковка: тубы 310 мл.
• Срок хранения: 24 месяца.

Mapesil AC
Силиконовый герметик без содержания растворителей  
с ретикуляцией на уксусной основе, стойкий к плесени и низким 
модулем эластичности.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Заполнение швов между материалами из 

природного камня (мрамор, гранит и т.д.).
• Заполнение швов между материалами, чув-

ствительными к кислотам (зеркало, и т.д.), а 
также там, где требуется нейтральная рети-
куляция.

• Заполнение деформационных швов с рас-
ширением максимум ±20-25% от первона-
чального размера.

ОСНОВАНИЯ
• Натуральный камень.
• Сборные панели.
• Бетон и ячеистый бетон.
• Металл и ПВХ.
• Дерево, алюминий.
• Поликарбонат, акрилат, АБС и т.д.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Практически не имеет запаха. 
• Не оставляет разводов вдоль шва.
• Тиксотропен, материал легко укладывает-

ся как на горизонтальные, так и на верти-
кальные поверхности, а ретикуляция при 
температуре окружающей среды позволяет 
формировать гибкую структуру.

• Швы, заполненные Mapesil LM, сохраняют 
свои свойства даже при долговременном 

воздействии экстремальных климатических 
условий, промышленных загрязнений, рез-
ких температурных изменений и при погру-
жении в воду. Они остаются эластичными в 
диапазоне температур от –40°С до +150°С.

• Устойчивость к химическим веществам.
• Подходит для кислоточувствительных по-

верхностей, таких как мрамор и зеркала.
• Хорошая адгезия к большинству поверх-

ностей, используемых в строительстве, без 
предварительной обработки грунтовкой.

• Цветовая гамма — 11 цветов, в том числе, про-
зрачный (см. таблицу «Цветовая гамма»).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Время образования поверхностной пленки: 

от 10 до 20 минут.
• Удлинение до разрыва: >250%.
• Скорость полимеризации: через сутки — 

4 мм; через 7 суток — 10 мм.
• Рабочее расширение: ±25%.
• Твердость по Шору: 21.
• Нанесение: пистолетом для нанесения гер-

метиков.
• Расход: в зависимости от размера шва.
• Упаковка: тубы 310 мл.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Mapesil LM
Силиконовый герметик без содержания растворителей  
с нейтральной полимеризацией для натурального камня.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ГЕРМЕТИКИ 
ДЛЯ ЭЛАСТИЧНЫХ ШВОВ
Герметики используются для заполнения компенсационных и усадочных швов, подверженных 
деформациям. Чаще всего герметики применяют для заполнения и защиты угловых соедине-
ний между плиткой, швов между керамической облицовкой и сантехническим оборудованием 
(кухни, ванная и т.д.), термокомпенсационных швов в плавательных бассейнах; примыкания 
воздуховодов, водопроводных труб и т.д.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Герметизация конструкционных и дефор-

мационных швов, подверженных рабо-
чим деформациям эксплуатации до 20% 
от ширины шва, в промышленных полах, 
подверженных транспортным нагрузкам, 
включая тяжелые транспортные нагруз-
ки; в бетонных полах на парковках супер-
маркетов, торговых центров и складов как 
внутри, так и снаружи помещений; кера-
мических напольных покрытиях, в том чис-
ле с интенсивным движением; в бетонных 
стенах; в старых бетонных полах, покрытых 
Mapefloor System.

• Герметизация трещин.
• Герметизация трубопроводных систем для 

кондиционирования воздуха и электриче-
ских кабелей;

• Герметизация конструкций из стальных ли-
стов, таких как фартуки и водосточные же-
лоба.

ОСНОВАНИЯ
• Цемент.
• Бетон и ячеистый бетон.
• Кирпич.
• Сталь и медь.
• Гипсовые основания.
• Клинкера и изоляционные материалы.

• Поликарбонат и стекловолокно.
• Металл и ПВХ.
• Дерево, алюминий.
• Резина.
• Стекло и керамика.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Высокие тиксотропные свойства, материал 

легко укладывается как на горизонтальные, 
так и на вертикальные поверхности.

• Очень низкое содержание летучих органи-
ческих соединений.

• Высокая долговечность.
• Быстрый ввод поверхности в эксплуата-

цию.
• Цветовая гамма — белый, серый 111, се-

рый 113, бежевый, коричневый и черный.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Удлинение до разрыва: 700%.
• Рабочее расширение: ±20%.
• Твердость по Шору: 40.
• Нанесение: пистолетом для нанесения гер-

метиков.
• Время высыхания на отлип: 35 минут.
• Полное отверждение: 3,3 мм – 24 ч, 
 5,2 мм – 48 ч, 8,5 мм – 7 дней.
• Готовность к лёгким пешеходным нагруз-

кам: в зависимости от глубины шва.
• Расход: в зависимости от размера шва.
• Упаковка: тубы 300 мл, картриджи 600 мл.
• Срок хранения: 12 месяцев.

Mapeflex PU 45 FT
Окрашиваемый быстросхватывающийся полиуретановый 
универсальный герметик и клей с высоким модулем эластичности.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapesil-ac
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapesil-lm
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapeflex-pu-45-ft
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ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ ЭЛАСТИЧНЫХ ШВОВ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Mapeflex MS45 специально разработан для 

герметизации конструкционных, угловых и 
деформационных швов на горизонтальных 
и вертикальных поверхностях. 

• Продукт рекомендуется применять для соз-
дания внутренних и внешних эластичных 
соединений между аналогичными и разно-
родными материалами, которые традицион-
но используют в строительной промышлен-
ности, а также для замены или объединения 
машиностроительных крепежей.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Готов к применению и поставляется и обла-

дает легким нанесением и быстро затверде-
вает.

• Устойчив к ультрафиолетовым лучам.
• Обеспечивает качественную герметизацию 

на плотных и впитывающих основаниях, су-
щественно снижает количество грязи, со-
бирающейся на поверхности.

• Имеет более высокие механические свой-
ства, такие как прочность на растяжение 
и сдвиг, может окрашиваться обычными 
окрашивающими материалами.

• Не содержит растворителей, имеет очень 
низкий уровень летучих органических со-
единений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Цвет: серый 113, белый, черный и коричне-

вый.
• Время пленкообразования: 35 минут.
• Окончательное схватывание: 3,5 мм – 24 ч; 

4,5 мм – 48 часов; 8,5 мм – 7 дней.
• Готовность к лёгким пешеходным нагруз-

кам: в зависимости от глубины шва.
• Твёрдость по Шору (DIN 53505): 43.
• Прочность на растяжение (DIN 53504S3a):
 - через 7 дней при +23°С: 1,85 МПа.
• Удлинение при разрыве (DIN 53504S3a):
 - через 7 дней при +23°С: 500%.
• Удлинение при эксплуатации: 20%.
• Расход: зависит от размера шва.
• Упаковка: коробки по 12 шт. (картридж по 

300 мл) и коробки по 20 шт. (600 мл).
• Хранение: 15 месяцев для картриджей 

300 мл и 12 месяцев – для 600 мл.

Mapeflex MS45
Однокомпонентный эластичный тиксотропный 
быстросхватывающийся гибридный герметик и клей на основе 
силилированных полимеров с высоким модулем эластичности.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Закладывается в основание швов (деформационных, компенсационных, структурных и пр.) 

вплотную, чтобы обеспечить равномерное заполнение шва герметиками на заданную глубину, 
обеспечивая надежную герметизацию и сцепление с краями шва.

• Коррекция глубины швов между сборными панелями, косяками и несущими конструкциями.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Высокая эластичность;
• Температура эксплуатации: от –40°С до +80°С.
• Позволяет получить равномерно заполненные швы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Плотность: 40 кг/м3.
• Прочность при растяжении: 30 Н/мм2.
• Водопоглощение: отсутствует.
• Упаковка:
- диаметр 6 мм — коробки по 2500 м;
- диаметр 10 мм — коробки по 550 м;
- диаметр 15 мм — коробки по 550 м;
- диаметр 20 мм — коробки по 350 м;
- диаметр 25 мм — коробки по 200 м;
- диаметр 30 мм — коробки по 160 м.

Mapefoam
Шнур круглого сечения из пенополиэтилена  
для коррекции глубины деформационных швов.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ, ЗАЩИТЫ 
И УХОДА ЗА ПОВЕРХНОСТЯМИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Используется для очистки внутренних и на-

ружных поверхностей со швами, заполнен-
ными цементными затирочными смесями, и 
может применяться для всех кислотостой-
ких материалов, таких как керамогранит, 
керамическая плитка, стеклянная мозаика, 
плитка «quarry», терракота и кислотостой-
кий натуральный камень.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Быстрое и легкое нанесение.
• Очищает облицованную поверхность от це-

ментных остатков затирки и клея, высолов;
• Подходит для очищения обратной стороны 

плитки.
• Можно применять сразу после заполнения 

швов, что позволяет избегать «эффекта 
рамки» на плитке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Консистенция: жидкость. 
• Цвет: прозрачный. 
• Плотность: 1,0 г/см3.
• pH: 1,4. 
• Температура нанесения: от 0°C до +40°C. 
• Время ожидания перед смыванием: 5 минут.
• Расход: в зависимости от потребностей 

расход может варьироваться, исходя из 
степени разбавления и загрязнения, а так-
же типа загрязнения и поверхности. 

• Упаковка: в бутылках по 750 мл с распыли-
телем.

• Хранение: 24 месяца.

UltraCare Keranet Easy
Готовое к применению кислотное чистящее средство в спрее, 
которое удаляет остатки цементных материалов сразу после 
заполнения швов. Удаляет с поверхности остатки цемента, извести и 
высолов. Подходит для очистки обратной стороны керамогранита.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

UltraCare Keranet
Концентрированное жидкое чистящее средство на кислотной основе 
для удаления остатков цементных растворов с керамогранита, 
керамической плитки и всех кислотостойких материалов. Идеально 
подходит для очистки после завершения облицовки, для удаления 
высолов, известковых отложений и пятен ржавчины. 

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Используется для очистки поверхностей 

внутри и снаружи помещений (включая фа-
сады) после заполнения швов цементными 
шовными заполнителями, удаляет цемент-
ные растворы, остатки шовных заполните-
лей, не повреждая шов. Может использо-
ваться для удаления известкового налета, 
пятен ржавчины и высолов.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Можно использовать в разбавленном и кон-

центрированном виде.
• Подходит для использования на больших 

площадях.
• Для ручной очистки и с использованием 

однодискового моющего оборудования.
• Для стен и полов внутри и снаружи поме-

щений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Консистенция: жидкость. 
• Цвет: прозрачный. 
• Плотность: 1,1 г/см3.
• pH: 1,1. 
• Температура нанесения: от 0°C до +40°C. 
• Время ожидания перед смыванием: 5 минут.
• Расход: в зависимости от потребностей 

расход может варьироваться, исходя из 
степени разбавления и загрязнения, а так-
же типа загрязнения и поверхности. 

• Упаковка: канистры по 1 и 5 л. 
• Хранение: 24 месяца.

5

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapeflex-ms45
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapefoam
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultracare-keranet-easy
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultracare-keranet
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ, ЗАЩИТЫ И УХОДА ЗА ПОВЕРХНОСТЯМИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Обеспечивает очистку и решение различ-

ных проблем для кислотостойкой плитки 
и кислотостойкого непористого натураль-
ного камня. Его можно использовать как 
внутри, так и снаружи помещений. Он уда-
ляет пятна от отвержденного цементного 
шовного заполнителя, остатки цементного 
раствора, ржавчину, известковый налет и 
другие минеральные отложения, такие как 
высолы.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Рекомендуется для горизонтальных по-

верхностей.
•  Высокая эффективность очистки при уда-

лении засохших остатков цементных мате-
риалов и известкового налета.

• Подходит для проведения очистки с помо-
щью моющего оборудования.

• Для работ внутри и снаружи помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Консистенция: порошок. 
• Цвет: белый. 
• Плотность: 2,0 г/см3.
• водные растворы UltraCare Keranet Crystals 

pH = 1,1.
• Температура нанесения: от 0°C до +40°C. 
• Время ожидания перед смыванием: прибл. 

3 минуты.
• Расход: в зависимости от потребностей 

расход может варьироваться, исходя из 
степени разбавления и загрязнения, а так-
же типа загрязнения и поверхности. 

• Упаковка: ведра по 1 и 5 кг.
• Хранение: 24 месяца.

UltraCare Keranet 
Crystals
Концентрированный порошковый очиститель на кислотной основе 
для удаления остатков цемента. Идеально подходят для очистки 
после облицовочных работ, а также для удаления высолов и 
известковых отложений.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Используется для очистки внутренних и 

наружных поверхностей, включая фасады, 
в которых швы были заполнены цементны-
ми затирочными смесями. Применяется на 
кислотостойких материалах, таких как ке-
рамогранит, керамическая плитка, стеклян-
ная мозаика, каменная плитка, терракота и 
кислотостойкий натуральный камень. Лег-
ко удаляет следы цементного заполнителя 
и остатки клея с облицовки, известковый 
налет, пятна ржавчины, высолы и органиче-
скую грязь, оставляя идеально чистую по-
верхность.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Удаляет остатки цементного раствора, из-

вестковый налет, ржавчину и высолы с ке-
рамогранита, керамической плитки и кис-
лотостойких поверхностей.

• Подходит для проведения очистки с помо-
щью моющего оборудования.

• Основан на специальной органической 
кислоте с буферным составом, не выделяя 
очень опасных ядовитых паров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Консистенция: жидкость. 
• Цвет: прозрачный. 
• Плотность: 1,1 г/см3.
• pH: 1. 
• Температура нанесения: от 0°C до +40°C. 
• Время ожидания перед смыванием: 5 минут.
• Расход: в зависимости от потребностей 

расход может варьироваться, исходя из 
степени разбавления и загрязнения, а так-
же типа загрязнения и поверхности. 

• Упаковка: канистры по 1 и 5 л. 
• Хранение: 24 месяца.

UltraCare Acid Cleaner
Концентрированный жидкий очиститель на кислотной основе для 
удаления стойких остатков цементного заполнителя со стеклянной 
мозаики, керамической плитки и кислотостойкого натурального 
камня. Идеально подходят для очистки после облицовочных работ, а 
также для удаления высолов и известковых отложений.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Простой в применении очиститель, кото-

рый легко удаляет следы эпоксидного за-
полнителя с керамогранита, глазурованной 
керамической плитки, стеклянной мозаики 
и невпитывающих поверхностей. Он готов 
к использованию, поэтому разбавление не 
требуется. Его можно использовать сразу 
после заполнения швов, а также для удале-
ния затвердевших остатков. Он также под-
ходит для очистки инструментов, использо-
ванных для нанесения эпоксидных шовных 
заполнителей.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Быстрое и легкое нанесение.
• Высокая эффективность очистки.
• Подходит для очищения керамической 

плитки, стеклянной мозаики и керамогра-
нита.

• Для работ внутри и снаружи помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Консистенция: жидкость. 
• Цвет: опаловый. 
• Плотность: 1,1 г/см3.
• pH: 11. 
• Температура нанесения: от 0°C до +40°C. 
• Время ожидания перед смыванием: 5 минут.
• Расход: в зависимости от потребностей 

расход может варьироваться, исходя из 
степени разбавления и загрязнения, а так-
же типа загрязнения и поверхности. 

• Упаковка: флаконы по 750 мл с распылите-
лем и канистры по 5 литров.

• Хранение: 24 месяца.

UltraCare 
Kerapoxy Cleaner
Готовое к применению специальное чистящее средство для удаления 
остатков эпоксидной смолы.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Легко удаляет остатки эпоксидного рас-

твора и подходит для использования на 
невпитывающих материалах, таких как ке-
рамогранит, глазурованная керамическая 
плитка и стеклянная мозаика.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Быстрое и удобное нанесение.
• Готовый к использованию концентрирован-

ный гель.
• Удаляет остатки, пятна и разводы эпоксид-

ного заполнителя, не выделяя вредных ве-
ществ.

• Благодаря своей вязкости идеально подхо-
дит для вертикальных поверхностей.

• Для ручной очистки и с использованием 
однодискового моющего оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Консистенция: жидкость. 
• Цвет: опаловый. 
• Плотность: 1,1 г/см3.
• pH: 9.
• Температура нанесения: от 0°C до +40°C. 
• Время ожидания перед смыванием: 5 минут.
• Расход: с помощью 1 литра можно очистить 

до 15 м2 поверхности. Расход может варьи-
роваться в зависимости от обрабатываемой 
поверхности и степени загрязнения.

• Упаковка: канистра 1 л. 
• Хранение: 24 месяца.

UltraCare Epoxy Off Gel
Специальный очиститель с высокой вязкостью для удаления остатков 
эпоксидной смолы. Благодаря своей вязкости он идеально подходит 
для очистки поверхности на стенах.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultracare-keranet-crystals
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultracare-acid-cleaner
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultracare-kerapoxy-cleaner
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultracare-epoxy-off-gel
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ, ЗАЩИТЫ И УХОДА ЗА ПОВЕРХНОСТЯМИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Эффективная и неагрессивная очистка с за-

ботой о материале и используемых защит-
ных покрытий. Подходит для керамогранита 
и керамической плитки, бетонного пола, 
паркета, покрытого маслом или краской, 
терраццо и терракоты, мрамора, гранита и 
всех типов натурального камня, идеально 
подходит для обработки полированного на-
турального камня, чувствительного к агрес-
сивным чистящим средствам, кварцевому и 
мраморному агломерату, LVT-плитки, лами-
ната, линолеума, резины и ПВХ.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Багодаря нейтральному pH он подходит 

для всех моющихся поверхностей, даже са-
мых деликатных. Материал отличается при-
ятным запахом.

• При сильном разбавлении (1:200) не требу-
ет смывания, так как не оставляет следов и/
или разводов на поверхности и может при-
меняться как в помещении, так и на откры-
том воздухе.

• При регулярном использовании сохраняет 
яркость цвета и внешний вид поверхно-
стей, на которых используется.

• Подходит для проведения очистки с помо-
щью моющего оборудования.

• Для работ внутри и снаружи помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Консистенция: жидкость. 
• Цвет: прозрачный. 
• Плотность: 1,1 г/см3.
• pH: 8. 
• Температура нанесения: от 0°C до +40°C. 
• Время ожидания перед смыванием: 5 минут.
• Расход: при разбавлении в соотношении 

1:200 с водой 1 л UltraCare Multicleaner до-
статочно для очистки примерно 1500 м2 по-
верхности. В зависимости от потребностей 
расход может варьироваться, исходя из 
степени разбавления и загрязнения, а так-
же типа загрязнения и поверхности. 

• Упаковка: канистры по 1 и 5 л. 
• Хранение: 24 месяца.

UltraCare Multicleaner
Концентрированный очиститель с очень высокой 
производительностью для ежедневной очистки и ухода за 
поверхностями.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Готовое к использованию чистящее сред-

ство в виде спрея для ежедневной очист-
ки рабочих поверхностей из натурального 
камня, керамической плитки, кварца и мра-
морного агломерата, стен в душевых, стен 
с облицовкой из керамогранита и керами-
ческой плитки, стекла и зеркал. Не требует 
смывания, так как не оставляет следов и/
или разводов на поверхности и может при-
меняться как в помещении, так и на откры-
том воздухе.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Готовое к применению и легкое в нанесе-

нии чистящее средство.
• Идеально подходит для стекла, зеркал и 

стеклянной мозаики.
• Высыхает без разводов.
• Подходит для ежедневной очистки поверх-

ности душевых, кухонных зон.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Консистенция: жидкость. 
• Цвет: прозрачный. 
• Плотность: 1,0 г/см3.
• pH: 10. 
• Температура нанесения: от 0°C до +40°C. 
• Время ожидания перед смыванием: 5 минут.
• Расход: 1 флакон 750 мл позволяет очистить 

поверхность площадью 30 м2. В зависимо-
сти от потребностей расход может варьи-
роваться, исходя из степени загрязнения, а 
также типа загрязнения и поверхности. 

• Упаковка: в картонных коробках 6 x 750 мл.
• Хранение: 24 месяца.

UltraCare 
Multicleaner Spray
Готовое к использованию профессиональное чистящее средство.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Для очистки сильно загрязненных поверхно-

стей, таких как: керамогранит, керамическая 
плитка, стекло, неполированный натураль-
ный камень, бетон, терракота и терраццо.

• В неразбавленном виде он удаляет пятна с 
керамогранита. Также подходит для удале-
ния следов предварительной обработки с 
керамогранита.

• Благодаря выраженному очищающему и 
обезжиривающему действию идеально под-
ходит для подготовки существующего ке-
рамического и каменного материала перед 
укладкой «плитки на плитку» с помощью 
цементного клея или перед нанесением це-
ментного выравнивающего состава, чтобы 
обеспечить максимальную адгезию и избе-
жать отслоения.

• Материал идеально подходит для восста-
новления поверхностей, включая удаление 
предыдущих обработок воском на водной и 
металлической основе.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Высокоэффективный обезжириватель и 

очиститель с большой глубиной проникно-
вения для внепланового ухода за поверх-
ностями.

• Идеально подходит для очистки поверх-
ностей при укладке поверх существующей 
плитки.

• Может использоваться для удаления метал-
лизированных восков на водной основе.

• Подходит для проведения очистки с помо-
щью моющего оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Консистенция: жидкость. 
• Цвет: опалесцирующий. 
• Плотность: 1,1 г/см3.
• pH: 11. 
• Температура нанесения: от 0°C до +40°C. 
• Время ожидания перед смыванием: 5 минут.
• Расход: с помощью 1 л UltraCare HD Cleaner, 

разбавленного 1:20 с водой, можно очи-
стить примерно 200 м2 поверхностей. При 
разбавлении в соотношении 1: 5 с водой ма-
териалом можно обработать поверхность 
площадью 30 м2. В зависимости от потреб-
ностей расход может варьироваться, исхо-
дя из степени разбавления и загрязнения, а 
также типа загрязнения и поверхности. 

• Упаковка: канистры по 1 и 5 л. 
• Хранение: 24 месяца.

UltraCare HD Cleaner
Концентрированное высокоэффективное профессиональное 
чистящее средство для удаления органических загрязнений и 
проведения глубокой очистки поверхностей. Подходит для удаления 
следов воска на водной основе и металлизированного воска.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Удаление затвердевших остатков эпоксид-

ных шовных заполнителей с поверхности 
керамической плитки, керамогранита, сте-
клянной мозаики и т.д. Рекомендуется про-
изводить удаление остатков шовных запол-
нителей на эпоксидной основе в течение 
4 дней после их нанесения.

• Удаление старого клея или краски на ос-
нове синтетических смол. После обработки 
Pulicol 2000 промойте поверхность водой с 
содой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция: гель.
• Цвет: прозрачный.
• Воспламеняемость: да.
• Время ожидания перед смывкой: реак-

тивные клеи и шовные заполнители — до 
60 минут, клеи на основе синтетических 
смол в водной дисперсии — 5 минут.

• Нанесение: кистью.
• Расход: по необходимости. Примерно 

300 г/м2 при сплошном нанесении.
• Упаковка: канистры по 1 кг и 3 кг.
• Срок хранения: 24 месяца.

Pulicol 2000
Гель-растворитель для удаления загрязнений и остатков клеев и 
шовных заполнителей на эпоксидной и полиуретановой основе.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

5

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultracare-multicleaner
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultracare-multicleaner-spray
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/ultracare-hd-cleaner
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/pulicol-2000
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ, ЗАЩИТЫ И УХОДА ЗА ПОВЕРХНОСТЯМИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Клеевое крепление внутри помещений и сна-
ружи:
• керамической плитки любого типа (двойного 

и одинарного обжига, неглазурованных пли-
ток, клинкера, тосканской плитки, стеклян-
ной мозаики, фарфоровых плиток и т.д.);

• природного камня и крупноформатных (бо-
лее чем 30х30 см) керамических плиток.

ОСНОВАНИЯ
• Цементно-песчаные стяжки.
• Стяжки на основе специальных вяжущих, 

таких как Topcem и Topcem Pronto.
• Бетон и гипсовые основания после пред-

варительной обработки подходящей грун-
товкой. 

• Полы с подогревом. 
• Цементно-песчаные штукатурки и гипсо-

вые штукатурки после предварительной 
обработки подходящей грунтовкой.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• При смешении с клеями на цементной ос-

нове обеспечивает после полного водо-
насыщения хорошее сцепление со всеми 
основаниями, а также эластичность и гер-
метичность после схватывания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Время жизнеспособности смеси: до 8 часов.
• Время корректировки плитки: до 45 минут.
• Заполнение швов:

- на стенах: через 4-8 часов;
- на полах: через 24 часа.

• Легкие пешие нагрузки: через 24 часа.
• Пуск в эксплуатацию: через 14 суток.
• Прочность клеевого соединения (адгезия) 

(Н/мм2): 
– после выдерживания в воздушно-сухой 

среде (через 28 дней): 
 Kerabond T-R + Isolastic: 2,4
 Adesilex P10 + Isolastic: 2,1
– после выдерживания при высоких темпе-

ратурах: 
 Kerabond T-R + Isolastic: 2,5
 Adesilex P10 + Isolastic: 3,0
– после выдерживания в водной среде: 
 Kerabond T-R + Isolastic: 1,6
 Adesilex P10 + Isolastic: 1,3
 – после циклов замораживания и оттаивания: 
 Kerabond T-R + Isolastic: 1,8
 Adesilex P10 + Isolastic: 1,4

• Эластичность осгласно ГОСТ Р 56387: 
- Kerabond T-R + Isolastic: S2 высоко эла-

стичный; 
- Adesilex P10 + Isolastic: S1 эластичный.

• Нанесение: шпателем.
• Упаковка: 5, 10 и 25 кг.
• Срок хранения: 24 месяца.

Isolastiс
Эластифицирующий латекс для улучшения свойств цементных клеев 
Kerabond T-R, Adesilex P10.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Keracolor FF с добавкой Fugolastic рекомендуется использовать для заполнения швов в полах 

с интенсивной нагрузкой, в плавательных бассейнах, на террасах, балконах и фасадах.
• Материал Fugolastic используется вместо воды для затворения шовных заполнителей 

Keracolor FF с целью улучшения их адгезии и механической прочности, а также для снижения 
пористости и водопоглощения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Время жизнеспособности смеси: около 2 часов.
• Время выдержки перед удалением остатков: 10-20 минут.
• Пуск в эксплуатацию: через 7-10 дней.
• Нанесение: резиновым шпателем.
• Очистка: губками.
• Расход: в зависимости от размера шва.
• Упаковка: канистры по 5 и 10 кг.
• Пластмассовые бутылки по 1 кг, упакованные по 12 штук.
• Срок хранения: 24 месяца.

Fugolastic
Жидкая полимерная добавка для полной замены воды  
при замешивании шовных заполнителей Keracolor FF.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

1

2

3

4 5

6Вспомогательные
инструменты

МАТЕРИАЛ РАЗМЕР (ММ) ЦВЕТ УПАКОВКА ПАЛЕТА

104x16 мм

MAPELEVEL
EASYWDG

Коробки:
12 пакетов х 100 штук

12 коробок

Стандарт
30x42 мм, h 41 мм

MAPELEVEL
EASYWDG SPACER M

0.5 оранжевый Коробки: 14 пакетов х 250 штук 12 коробок

1 зеленый Коробки: 14 пакетов х 250 штук 12 коробок

1.5 серый Коробки: 14 пакетов х 250 штук 12 коробок

0.4 черный Коробки: 14 пакетов х 250 штук 12 коробок

3 белый Коробки: 14 пакетов х 250 штук 12 коробок

4 желтый Коробки: 14 пакетов х 250 штук 12 коробок

5 красный Коробки: 14 пакетов х 250 штук 12 коробок

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Система выравнивания плитки и керамо-

гранита на полу и стенах, особенно подхо-
дит для укладки плитки крупного формата. 
MapeLevel EasyWDG System была разрабо-
тана для помощи при облицовке, особенно 
когда укладывается крупноформатная плит-
ка. Система позволяет создать одинаковые 
швы и идеально ровное плиточное покрытие 
на полах и стенах, без смещения между со-
седними плитками.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• MapeLevel EasyWDG System – это вырав-

нивающая система, которая состоит из по-
липропиленовых выравнивающих клиньев 
MapeLevel EasyWDG и удаляемых зажимов 
MapeLevel EasyWDG Spacer M из HDPE. Она 
подходит для керамической плитки и кера-
могранита толщиной от 3 до 12 мм.

•  Зажимы MapeLevel EasyWDG Spacer M по-
ставляются в 7 размерах (0,5; 1; 1,5; 2; 3; 4 и 5 
мм) для швов шириной от 0,5 до 5 мм, при-
чем каждый размер имеет свой цвет, чтобы 
помочь укладчикам определить и выбрать 
зажим необходимой толщины.

•  MapeLevel EasyWDG Spacer M отламывают-
ся ниже поверхности плитки для быстрого 
и безопасного демонтажа. Ребристая по-
верхность клиньев MapeLevel EasyWDG 
гарантирует высокую точность при вырав-
нивании плитки и облегчает установку и 
проталкивание клиньев в зажим. Эти два 
простых элемента, которые быстро и легко 
вставляются, позволяют избежать смеще-
ния плитки, чтобы получить идеально ров-
ную плиточную поверхность. Клинья легко 
отделяются от одноразовых зажимов и го-
товы к повторному использованию.

•  Была разработана для возможности мон-
тажа вручную. Если предпочтительна ра-
бота с использованием механических ин-
струментов, монтаж может производиться 
с помощью щипцов MapeLevel EasyWDG 
Pushing-Pliers.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Расход: может меняться в зависимости от 

схемы облицовки и ровности плитки.
• Упаковка: клинья – пакет 100 штук; зажимы – 

пакет 250 штук.

Mapelevel
EasyWDG System
Система для выравнивания керамической плитки  
и керамогранита на полах и стенах.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

1 Набор для очистки остатков затирки (шпатель с липучками + 
два сменных блока: белый и черный) 

2 Резиновый шпатель мягкий универсальный для затирок 

3 Губка из плотной целлюлозы

4 Сменный блок белый для очистки остатков затирки 

5 Сменный блок черный для очистки остатков затирки 

6 Ведро пластиковое прозрачное  
с мерными рисками 10, 25 л

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/isolastic
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/fugolastic
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/isolastic
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ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЙ 
ПО КЕРАМИКЕ9

1

РЕШЕНИЕ 1 
Системы MAPEI для кухни

3

РЕШЕНИЕ 3
Системы MAPEI для быстрой 
укладки или реставрации 
полов в коммерческих поме-
щениях

2

РЕШЕНИЕ 2
Системы MAPEI для зоны 
приема гостей

4

РЕШЕНИЕ 4
Системы MAPEI для установ-
ки и ремонта ступеней из 
натурального и искусствен-
ного камня крупного формата

5

7 9

РЕШЕНИЕ 5
Системы MAPEI для цоколя

РЕШЕНИЕ 7
Системы MAPEI для ванных 
комнат: сооружение душево-
го поддона

РЕШЕНИЕ 9
Системы MAPEI для 
электрического теплого пола

6

8

РЕШЕНИЕ 6
Системы MAPEI для лоджии / 
эксплуатируемой кровли

РЕШЕНИЕ 8
Системы MAPEI для крытого 
бассейна / хаммама

РЕШЕНИЕ 1 

СИСТЕМЫ MAPEI ДЛЯ КУХНИ

1  Цементное основание 

2 . Двухкомпонентный эпоксидный клей для холодных швов  
и монолитного заполнения трещин EPORIP

3 . Полусухая стяжка TOPCEM PRONTO  
+ эпоксидная грунтовка для упрочнения и гидроизоляции PRIMER MF

4  Двухкомпонентная гидроизоляция MAPEGUM EPX (2 слоя)

5  Двухкомпонентный реактивный эпоксидный клей R2T KERAPOXY ADHESIVE

6  Керамическая плитка

7  Эпоксидный шовный заполнитель KERAPOXY

8  Быстросхватывающийся полиуретановый герметик и клей MAPEFLEX PU 45 FT

1

2

2

3

4

4
5

6

8

7
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ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 2

СИСТЕМЫ MAPEI ДЛЯ ЗОНЫ ПРИЕМА ГОСТЕЙ

1  Бетонное основание

2  Грунт PRIMER G

3  Быстросхватывающийся самовыравнивающийся  
состав ULTRAPLAN ECO

4  Эластичный клей C2TE S1 для керамической плитки,  
керамогранита и натурального камня KERAFLEX MAXI S1

5  Керамогранит

6  Цементный шовный заполнитель ULTRACOLOR PLUS

1

2
3

4

5

6

РЕШЕНИЕ 3
СИСТЕМЫ MAPEI ДЛЯ БЫСТРОЙ УКЛАДКИ ИЛИ РЕСТАВРАЦИИ ПОЛОВ
В КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ

1  Пол с потрескавшейся керамической 
плиткой

2  Быстросхватывающийся клей С2FS1 для 
натурального и искусственного камня 
крупного формата GRANIRAPID

3  Гидроизоляционная разделительная и про-
тивотрещинная мембрана MAPEGUARD UM 35

4  Быстросхватывающийся клей С2FS1 для 
натурального и искусственного камня 
крупного формата GRANIRAPID

5  Керамогранит

6  Цементный шовный заполнитель с защитой 
от плесени и грибка и влагоотталкивающим 

эффектом ULTRACOLOR PLUS

7  Быстросхватывающийся полиуретановый 
герметик и клей MAPEFLEX PU 45 FT

8  Состав на цементной основе для 
выравнивания стен, потолков и полов 
NIVOPLAN PLUS + латексная добавка 
PLANICRETE

9  Грунтовка MALECH

10 . Финишное покрытие DURSILITE / 
ELASTOCOLOR PAINT

11 . Силиконовый герметик с защитой от 
плесени и грибка MAPESIL AC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 4
СИСТЕМЫ MAPEI ДЛЯ УСТАНОВКИ И РЕМОНТА СТУПЕНЕЙ ИЗ 
НАТУРАЛЬНОГО И ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ КРУПНОГО ФОРМАТА

1  Бетонное основание

2  Цементный состав для выравнивания стен, потолков и полов NIVOPLAN PLUS

3  Быстросхватывающийся клей С2FS1 для натурального  
и искусственного камня крупного формата GRANIRAPID

4  Мрамор 

5  Цементный шовный заполнитель ULTRACOLOR PLUS

6  Силиконовый герметик для натурального камня MAPESIL LM

1

2

3

4
5

6

РЕШЕНИЕ 5
СИСТЕМЫ MAPEI ДЛЯ ЦОКОЛЯ

1  Бетонное основание

2  Универсальный клеевой и базовый состав 
MAPETHERM AR2

3  Пенополистирол / минвата

4  Анкер с тарельчатым дюбелем

5  Фасадная армирующая сетка плотностью 
200 г/м2

6  Универсальный клеевой и базовый состав 
MAPETHERM AR2

7  Эластичный клей на цементной основе 
KERAFLEX MAXI S1

8  Клинкерная плитка

9  Цементный шовный заполнитель 
ULTRACOLOR PLUS

10  Эластичный тиксотропный 
быстросхватывающийся гибридный 
герметик-клей MAPEFLEX MS45

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 6
СИСТЕМЫ MAPEI ДЛЯ ЛОДЖИИ / ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ КРОВЛИ

ПОЛ:

1  Бетонное основание

2  Утеплитель

3  Полиэтиленовая пленка

4  Стяжка ТОРCEM PRONTO

5  Трап DRAIN LATERAL / VERTICAL

6  Лента MAPEBAND

7  Гидроизоляция MAPELASTIC

8  Сетка MAPENET 150

9  Клей KERAFLEX MAXI S1

10  Керамогранит

11  Шовный заполнитель ULTRACOLOR PLUS

12  Герметик MAPESIL AC

СТЕНА:

13  Бетонное основание

14  Штукатурный состав NIVOPLAN PLUS + 
PLANICRETE

15  Грунт MALECH

16  Краска ELASTOCOLOR PAINT / DURSILITE

1

2

3

4

5

6

787

9
10

11
12

13
14

15

16

РЕШЕНИЕ 7
СИСТЕМА MAPEI ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ:  
СООРУЖЕНИЕ ДУШЕВОГО ПОДДОНА

1  Адгезионный слой TOPCEM + PLANICRETE

2  Полусухая стяжка TOPCEM PRONTO

3  Готовая к применению гидроизоляция  
MAPELASTIC AQUADEFENSE + лента MAPEBAND EASY

4  Клей для керамической плитки  
и керамогранита крупного формата KERFALEX MAXI S1

5  Керамогранит крупного формата

6  Цементный шовный заполнитель ULTRACOLOR PLUS

7  Силиконовый герметик MAPESIL AC

1
2

3
4

5

6

7
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ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 8
СИСТЕМЫ MAPEI ДЛЯ КРЫТОГО БАССЕЙНА / ХАММАМА

1  Бетон

2  Лист полиэтилена

3  Полусухая стяжка TOPCEM PRONTO

4  Цементный состав для выравнивания стен, 
потолков и полов NIVOPLAN PLUS + латекс 
PLANICRETE

5  Двухкомпонентный эластичный 
гидроизоляционный состав MAPELASTIC

6  Лента MAPEBAND EASY

7  Клей белого цвета для стеклянной и 
мраморной мозаики С2ТЕ ADESILEX P10 + 
латекс ISOLASTIC

8  Стеклянная мозаика

9  Шовный заполнитель KERAPOXY / 
ULTRACOLOR PLUS / KERAPOXY EASY DESIGN

10  Силиконовый герметик MAPESIL AC

1
23456

7
8

9
10

4

РЕШЕНИЕ 9
СИСТЕМА MAPEI ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ТЕПЛОГО ПОЛА

1  Укрепляющая грунтовка PRIMER G

2  Быстротвердеющий наливной пол (толщина слоя 3-40 мм) NOVOPLAN MAXI R

3  Клей для плитки и керамогранита среднего формата KERABOND T-R

4  Влагостойкая цементная затирка для тонких швов до 6 мм KERACOLOR FF (17 цветов) /  
Силиконовый герметик MAPESIL AC (40 цветов)

1

2

3

4
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УСТРОЙСТВО 
ПЛАВАТЕЛЬНЫХ 
БАССЕЙНОВ  
С ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ 
ЧАШЕЙ

ТАБЛИЦА 1*. КЛАССЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

НАЗВАНИЕ 
КЛАССА

ТИП УСЛОВИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ПРИМЕРЫ УСЛОВИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ДЛЯ КАЖДОГО КЛАССА

1. РИСК КОРРОЗИИ И АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТСУТСТВУЕТ

X0 Бетон без стальной арматуры и закладных деталей: любые 
условия окружающей среды, кроме циклов замерзания/
оттаивания, трения и химического воздействия .
Бетон со стальной арматурой и закладными деталями: 
очень сухо .

Бетонные сооружения в условиях очень низкой влажно-
сти .

2. КОРРОЗИЯ, ВЫЗВАННАЯ КАРБОНИЗАЦИЕЙ

Для бетона со стальной арматурой или закладными деталями, который подвержен воздействию воздуха и влажности, классы воз-
действия факторов окружающей среды будут следующими:
Примечание: уровни влажности указаны применительно к бетону или материалу для покрытия стальных армирующих элементов или 
закладных деталей, хотя в большинстве случаев эти показатели примерно соответствуют показателям окружающей среды . Однако 
при наличии барьеров данные показатели могут отличаться . 

XC1 Сухо или всегда мокро Бетонные сооружения в условиях низкой влажности .
Бетон, постоянно погруженный в воду .

XC2 Мокро, редко сухо Бетонные поверхности, находящиеся в длительном кон-
такте с водой .
Большинство фундаментов .

XC3 Умеренно влажно Бетонные сооружения в условиях умеренной или высокой 
влажности .
Бетонные сооружения на открытом воздухе, защищенные 
от дождя .

XC4 Переменное увлажнение и высушивание Наружные конструкции, подвергающиеся действию до-
ждя .

ВВЕДЕНИЕ
При сооружении плавательных бассейнов часто используются железобетонные конструкции . 
Эти конструкции находятся в постоянном контакте с водой в резервуаре, а иногда с грунто-
выми водами, поэтому они должны быть гидроизолированы и защищены от воздействия 
агрессивных веществ, способных уменьшить срок их службы .

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ  
НОВЫХ ГИДРОСООРУЖЕНИЙ
Если вести речь о строительстве плавательных бассейнов, то основное внимание, как прави-
ло, уделяется их внешнему виду, то есть форме, размеру, облицовочным материалам и т .д . 
К сожалению, ошибки и упущения на этапе проектирования нередко ведут к неприятным 
последствиям в том, что касается водонепроницаемости и долговечности сооружений . 
Основные аспекты, которые стоит учитывать при проектировании гидросооружения:

• правильный подбор смеси;
• защита и гидроизоляция внешних элементов сооружения;
• уплотнение переходов между заливками, а также всех компонентов для циркуляции 

воды, фильтровальных установок и осветительных приборов;
• подготовка и гидроизоляция внутренних поверхностей бассейна;
• правильный выбор отделочных материалов .

БАССЕЙНЫ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА: СПЕЦИФИКАЦИИ ДЛЯ БЕТОНА
Как уже говорилось, одним из аспектов, который необходимо учитывать в ходе проектирования 
плавательных бассейнов, является правильный подбор бетонной смеси . Для обеспечения мак-
симальной долговечности бетон должен соответствовать требованиям стандарта ГОСТ 31384-
2017, а также EN 206-1:2006, которые устанавливают классы воздействия факторов окружаю-
щей среды (Таблица 1) .
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ НОВЫХ ГИДРОСООРУЖЕНИЙ

3. КОРРОЗИЯ, ВЫЗВАННАЯ ВСЛЕДСТВИЕ ДЕЙСТВИЯ ХЛОРИДОВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МОРСКОЙ ВОДЫ)

Если бетон со стальной арматурой или закладными деталями находится в контакте с водой, содержащей хлориды (за исключением 
морской воды), включая антиобледенительные добавки, то классы воздействия факторов окружающей среды будут следующими:
Примечание: условия влажности указаны в п. 2 таблицы.

XD1 Среда с умеренной влажностью Бетонные поверхности, подверженные воздействию со-
левого тумана.

XD2 Влажный и редко сухой режим эксплуатации Плавательные бассейны.
Бетон, подверженный воздействию промышленной воды с 
содержанием хлоридов.

XD3 Переменное увлажнение и высушивание Конструкции мостов, подвергающиеся обрызгиванию 
растворами противогололедных реагентов. 
Покрытие дорог. 
Перекрытия парковок.

4. КОРРОЗИЯ, ВЫЗВАННАЯ ДЕЙСТВИЕМ МОРСКОЙ ВОДЫ

Если бетон со стальной арматурой или закладными деталями находится в контакте с морской водой, содержащей хлориды, или с 
морскими солями, переносимыми по воздуху, то классы воздействия факторов окружающей среды будут следующими:

XS1 Воздействие солевого тумана, но отсутствие прямого кон-
такта с морской водой

Береговые сооружения.

XS2 Постоянное погружение Элементы морских сооружений.
Подводные части морских сооружений.

XS3 Зона прилива и отлива, обрызгивание Элементы морских сооружений.
Части морских сооружений в зоне переменного уровня 
воды.

5. ПОВРЕЖДЕНИЕ БЕТОНА, ВЫЗВАННОЕ ПЕРЕМЕННЫМ ЗАМОРАЖИВАНИЕМ И ОТТАИВАНИЕМ 
В ПРИСУТСТВИИ ИЛИ БЕЗ СОЛЕЙ ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЕЙ

При действии на насыщенный водой бетон переменного замораживания и оттаивания агрессивная среда классифицируется по сле-
дующим показателям:

XF1 Умеренное насыщение водой без воздействия антиобле-
денительных добавок

Вертикальные поверхности зданий и сооружений при дей-
ствии дождя и мороза.

XF2 Умеренное насыщение водой с воздействием антиобледе-
нительных добавок

Вертикальные поверхности зданий и сооружений, под-
вергающиеся обрызгиванию растворами антиобледени-
телей и замораживанию.

XF3 Сильное водонасыщение без воздействия антиобледени-
тельных добавок

Горизонтальные бетонные поверхности, подверженные 
воздействию дождя и мороза.

XF4 Сильное насыщение водой с воздействием антиобледени-
тельных добавок или морской воды

Дорожные покрытия, обрабатываемые противогололед-
ными реагентами. Горизонтальные поверхности мостов, 
ступени наружных лестниц и др. 
Зона переменного уровня для морских сооружений 
при действии мороза.

6. ХИМИЧЕСКОЕ И БИОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Если бетон подвержен агрессивному воздействию химических веществ, которые обычно содержатся в земле или грунтовых водах, 
с указанными в Таблице 2 характеристиками, классы воздействия факторов окружающей среды определяются следующим образом. 
Классификация морской воды зависит от географического положения. Используйте классификацию, которая применима к вашему 
региону.
Примечание: специальное изучение местности для определения условий воздействия может потребоваться в следующих случаях:
- если предельные значения выходят за рамки указанных в Таблице 2;
- если присутствуют другие агрессивные химические вещества;
- если вода или земля загрязнены химикатами;
- если присутствует комбинация быстрого течения и химических веществ, указанных в Таблице 2.

XA1 Незначительное содержание агрессивных агентов – сла-
бая степень агрессивности среды по таблицам Б.3, Б.4, 
В.1-В.7, Г.1

Конструкции в подземных водах.

XA2 Умеренное содержание агрессивных агентов – средняя 
степень агрессивности среды по таблицам Б.3, Б.4, В.1-В.7, 
Г.1

Конструкции, находящиеся в контакте с морской водой. 
Конструкции в агрессивных грунтах.

XA3 Высокое содержание агрессивных агентов – сильная сте-
пень агрессивности среды по таблицам Б.3, Б.4, В.1-В.7, Г.1

Промышленные водоочистные сооружения с химически-
ми агрессивными стоками. Кормушки в животноводстве. 
Градирни с системами газоочистки. Склады минеральных 
удобрений.

* применена из ГОСТ 31384-2017 Приложение А ( EN 206-1:2006) с указанием классов воздействия окружающей среды.

В зависимости от класса воздействия факторов окружающей среды регламентируются пре-
дельные значения для состава и свойств бетона: максимальное соотношение воды и цемента, 
минимальный класс прочности и минимальное содержание цемента (Таблица 2).

ТАБЛИЦА 2
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ СОСТАВА И СВОЙСТВ БЕТОНА

КЛАССЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Риск 
коррозии 

и агрессив-
ного воз-
действия 

отсутствует

Коррозия, вызванная 
карбонизацией

Коррозия, вызванная хлоридами

Агрессивное воздействие 
циклов замерзания/

оттаивания

Агрессивные  
химические среды

Морская вода
Прочие хлориды 
(не из морской 

воды)

X0 XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XS2 XS3 XD1 XD2 XD3 XF1 XF2 XF3 XF4 XA1 XA2 XA3

М
а
к
с
и

м
а
л

ь
н

о
е

 с
о

о
тн

о
-

ш
е

н
и

е
 в

о
д

ы
 и

 ц
е

м
е

н
та

– 0.65 0.60 0.55 0.50 0.50 0.45 0.45 0.55 0.55 0.45 0.55 0.55 0.50 0.45 0.55 0.50 0.45

М
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и
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3

0
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5
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3

5
/4

5
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3
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3
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5
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0
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0
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7
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3
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0
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5
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е
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-
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е
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3
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– 260 280 280 300 300 320 340 300 300 320 300 300 320 340 300 320 360

М
и

н
и

м
а
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ь
н

о
е

 с
о

д
е

р
-

ж
а
н

и
е

 в
о

зд
у

х
а
 (

%
)

– – – – – – – – – – – – 4.0
a)

4.0
a)

4.0
a)

– – –

а) Если присутствие SO
2
 меняет класс воздействия факторов окружающей среды на XA2 или XA3, необходимо выбирать цемент, стой-

кий к воздействию сульфатов. Если цемент отличается умеренной или высокой стойкостью к сульфатам, его следует использовать для 
класса воздействия XA2 (а также XA1, если уместно). Цемент с высокой стойкостью к сульфатам должен использоваться для класса 
воздействия XA3.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ НОВЫХ ГИДРОСООРУЖЕНИЙ

Кроме того, хорошая бетонная смесь с коэффициентом проницаемости (k) меньшим или рав-
ным 1x10-11 м/с и стойкостью к просачиванию воды вплоть до 50 мм (и средним значением 
до 20 мм, в соответствии со стандартом EN 12390-8 и ГОСТ 12730-5) может считаться водо-
непроницаемой. Однако в реальных условиях очень сложно получить бетон с идеальной 
структурой: усадка в процессе отверждения, осадка фундамента и небольшие неровности 
приводят к образованию трещин, которые пропускают воду.
Для решения этой проблемы MAPEI рекомендует использовать суперпластифицирующие 
добавки из линейки DYNAMON. В основе системы DYNAMON лежит технология DPP (Designed 
Performance Polymer – полимер с регулируемыми свойствами) – химический процесс, кото-
рый благодаря исключительно мономерной природе – ноу-хау компании MAPEI – позволяет 
менять характеристики добавки в зависимости от конкретных требований к бетону. Свежий 
бетон, приготовленный с использованием материалов из линейки DYNAMON, легко укладывет-
ся и характеризуется отличными механическими показателями после отверждения.

ЗАЩИТА И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СООРУЖЕНИЙ
Даже если бетон приготовлен грамотно, его все равно следует защитить от воздействия 
агрессивных веществ, которые ускоряют разрушение отдельных элементов или сооружения 
в целом, уменьшают их долговечность. Грунтовые воды, как и вода в бассейне, по своей при-
роде агрессивны и, попадая в бетон, ослабляют его. Именно поэтому на этапе проектирова-
ния нужно учесть еще один очень важный аспект – высоту водоносного горизонта (времен-
ную или постоянную) в месте строительства. После проведения оценки можно определить 
как наиболее подходящий тип фундамента, так и оптимальную систему гидроизоляции.
MAPEI предлагает широкий ассортимент материалов для гидроизоляции, гарантирующих 
защиту и водонепроницаемость сооружений. Для строительства гидросооружений ниже 
уровня земли, где присутствуют грунтовые воды, мы рекомендуем гидроизолировать кон-
струкцию с помощью HDPE мембраны MAPEPROOF AL NA SYSTEM.
MAPEPROOF AL NA – мембрана из полиэтилена высокой плотности с нанесенной мультислой-
ной адгезионной матрицей, защищенной специальным покрытием, которая после заливки 
бетона в процессе гидратации химически связывается с бетоном, образуя покрытие с высо-
кой и постоянной адгезией к свежему бетону, предотвращая просачивание и миграцию воды 
и радона. Мембраны MAPEPROOF AL NA SYSTEM применяются для гидроизоляции горизонталь-
ных и вертикальных поверхностей перед заливкой бетона. 
После монтажа опалубки по периметру разверните мембрану MAPEPROOF AL NA и уложите ее 
стороной из HDPE полиэтилена к слою бетона, уложенного для создания ровной поверхно-
сти. Не снимая защитную полоску, совместите с соседним рулоном. Укладывайте рулоны с 
боковым нахлестом не менее 75 мм. Убедитесь, что участок мембраны, который наклеивается 
на самоклеящуюся кромку, чистый и сухой, не содержит пыли и инертных материалов. 
Удалите защитную полоску и соедините кромку с соседним рулоном, стараясь избегать скла-
док (используйте специальный валик). Для герметизации концов рулонов и фиксации углов 
применяйте ленту MAPEPROOF AL TAPE NA. Прежде чем укладывать стальную арматуру непо-
средственно на мембрану, удалите защитную полоску и воспользуйтесь разделительными 
прокладками. Разместите армирующие элементы и залейте фундаментную плиту.

Укладка на вертикальные поверхности
Заранее нарежьте рулоны MAPERPOOF AL NA в соответствии с размерами основания. Закрепите 
верхнюю границу мембраны с помощью деревянных/металлических планок и крепежа. 
Закрепите мембрану на существующей вертикальной стене с помощью гвоздей с плоской 
шляпкой, которые вбиваются в кромку (1 на каждые 50 см); соедините ее внахлест с соседней 
мембраной. Осмотрите стыки, соединения внахлест и убедитесь в отсутствии дыр и разрывов. 
Соедините концы вертикальных рулонов с частями, выступающими из горизонтальной 
поверхности, чтобы добиться сплошного герметичного покрытия.

Удалите защитную пленку и укладывайте стальную арматуру, устанавливайте внутреннюю 
часть опалубки и заливайте бетон. После заливки бетона опалубка должна оставаться на 
месте, пока бетон не разовьет прочность на сжатие более 10 Н/мм2. Такая прочность позволя-
ет добиться правильной адгезии (прочности на отрыв) между мембраной MAPERPOOF AL NA и 
бетоном. Преждевременное снятие опалубки способно привести к отделению мембраны и 
необходимости восстанавливать адгезионный слой с использованием MAPEPROOF LIQUID 
MEMBRANE.

Обработка вырезов и отверстий
Все вырезы и отверстия в MAPEPROOF AL NA (вспомогательные сваи, трубы, анкеры и т.д.) 
обработайте MAPEPROOF LIQUID MEMBRANE. Поверхности должны быть чистыми, сухими и сво-
бодными от загрязняющих веществ, которые ухудшают адгезию. Уложите MAPEPROOF AL NA 
подходящих размеров по периметру трубы/сваи. Нанесите вокруг элемента слой MAPEPROOF 
LIQUID MEMBRANE (толщиной не менее 2,5 мм, шириной 8-10 см с каждой стороны) с помощью 
шпателя в соответствии с инструкциями в технической карте, чтобы образовался сплошной, 
водонепроницаемый переход между мембраной и вырезом/отверстием.

Обработка компенсационных швов
MAPEPROOF AL NA не предназначен для использования в качестве основного материала для 
гидроизоляции компенсационных швов. В качестве герметизации используйте ПВХ-элементы, 
подобранные инженером-проектировщиком строительных конструкций. В данном случае 
подойдет профиль IDROSTOP PVC BE.
Холодные швы между заливками герметизируйте с помощью водорасширяющегося профиля, 
как описывается в следующем разделе.
Стены также могут быть гидроизолированы после заливки с помощью MAPELASTIC FOUNDATION 
или MAPELASTIC – двухкомпонентного эластичного цементного раствора для гидроизоляции 
бетонных сооружений, подверженных отрицательному и положительному гидравлическому 
напору (до 1,5 атмосфер, что эквивалентно высоте водяного столба в 15 м). 
Перед нанесением MAPELASTIC FOUNDATION или MAPELASTIC рекомендуем тщательно очистить 
поверхности, чтобы на них не осталось следов опалубочной смазки, грязи и других веществ, 
способных ухудшить адгезию гидроизоляционного материала. Удалите все выступы и выров-
няйте поверхность материалом из линеек MAPEGROUT или PLANITOP. После отверждения мате-
риала и перед нанесением MAPELASTIC FOUNDATION или MAPELASTIC загрунтуйте поверхность 
PRIMER 3296 – акриловой вододисперсионной пылеотталкивающей консолидирующей грун-
товкой для улучшения адгезии состава. Разбавьте грунтовку водой в соотношении 1:1 и нане-
сите кистью или валиком.
После такой подготовки основания нанесите слой MAPELASTIC FOUNDATION или MAPELASTIC 
толщиной не менее 2 мм с помощью кисти, валика или путем набрызга.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ НОВЫХ ГИДРОСООРУЖЕНИЙ

УПЛОТНЕНИЕ ПЕРЕХОДОВ МЕЖДУ ЗАЛИВКАМИ, 
КОНСТРУКТИВНЫХ ШВОВ И ЗАКЛАДНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ

Другой важный аспект, который следует учитывать на этапе 
проектирования плавательных бассейнов – это уплотнение 
любых отверстий и зазоров, которые могут привести к про-
сачиванию воды:
• технологические холодные швы, связанные с перерывами 

в бетонировании;
• конструкционные швы;
• трубы;
• компоненты циркуляционных установок;
• осветительные приборы.

MAPEI предлагает ряд материалов, специально разработан-
ных для решения этой проблемы. Это, в первую очередь, 
IDROSTOP, IDROSTOP B25 и IDROSTOP SOFT – готовые к примене-
нию водорасширяющиеся профили для уплотнения перехо-
дов между заливками и переходов между сквозными элемен-
тами и бетоном (рис. 3.1-3.3).
IDROSTOP – это водорасширяющийся материал на основе 
акрилового полимера, используемый преимущественно в 
присутствии соленой воды. Для пресной воды лучше исполь-
зовать IDROSTOP B25 и IDROSTOP SOFT. Они также являются 
водорасширяющимися материалами: первый сделан из смеси 
натурального натриевого бентонита и полимеров, а второй – 
из смеси натурального натриевого бентонита и бутилкаучука.
Когда эти материалы вступают в контакт с водой, они расши-
ряются и благодаря особым свойствам герметизируют микро-
каналы, образованные локализованными скоплениями гравия 
между сквозными элементами и залитым бетоном.
В ходе проектирования уделяйте особое внимание освети-
тельным приборам и компонентам установок, таким как пено-
отделители. Прежде чем заливать раствор, необходимо зафик-
сировать эти компоненты на своем месте.

Чтобы гарантировать, что контакт между компонентами и зали-
тым бетоном будет герметичен, MAPEI рекомендует нанести на 
компоненты EPORIP, двухкомпонентный эпоксидный клей без 
растворителя. Затем посыпьте поверхность клея кварцевым 
песком, чтобы обеспечить хорошее сцепление между компо-
нентами и следующим слоем бетона (рис. 3.4). 
Если на этапе проектирования необходимо включить кон-
структивные швы, их можно гидроизолировать по следующей 
методике:

Конструктивные швы
Гидроизоляция швов с помощью ленты MAPEBAND TPE (термо-
пластичный эластомер), наклеиваемой вдоль швов. Лента имеет 
толщину 1 мм, а ее края усилены полиэфирным материалом.
Она приклеивается следующим образом:
• нанесите равномерный слой ADESILEX PG4;

Рисунок 3.1 – Пример уплотнения 
сквозной трубы с помощью 
IDROSTOP SOFT, приклеенного 
ULTRABOND MS RAPID, и бентонито-
вого мата MAPEPROOF, подогнанного 
под форму трубы (подробнее на 
стр. 294)

Рисунок 3.2 – Узел – гидроизоляция 
фундамента при новом строитель-
стве (подробнее на стр. 295)

Рисунок 3.3 – Пример уплотнения 
переходов между заливками с помо-
щью IDROSTOP B25, закрепленного 
гвоздями в центре залитого бетона 
(подробнее на стр. 295)

500 мм

• нанесите MAPEBAND TPE, слегка прижимая ее по краям;
• нанесите второй слой ADESILEX PG4 «мокрым по мокрому», чтобы полностью скрыть ткань, 

и посыпьте свежую поверхность кварцевым песком 0,5 мм с гранулами сферической 
формы;

• после полного отверждения ADESILEX PG4 удалите избыток кварца и нанесите MAPELASTIC 
FOUNDATION или MAPELASTIC SMART.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
После сооружения чаши плавательного бассейна и гидроизоляции наружных поверхностей 
необходимо установить закладные в проектное положение, подготовить и выровнять вну-
тренние вертикальные и горизонтальные поверхности.
Однако, в первую очередь, следует очистить все поверхности механическим путем или 
посредством водоструйной очистки под высоким давлением, чтобы удалить цементное 
молочко и следы распалубочных составов. Важно, чтобы основания были чистыми и не имели 
плохо закрепленных элементов, следов пыли и других веществ, которые могут ухудшать адге-
зию наносимых материалов.
Для выравнивания вертикальных поверхностей используйте выравнивающий состав, такой 
как NIVOPLAN PLUS, смешанный с синтетическим латексным каучуком (например, PLANICRETE), 
или PLANITOP FAST 330, быстросхватывающийс выравнивающий состав на цементной основе 
с содержанием фибры, наносимый слоями толщиной от 3 до 30 мм для выравнивания осно-
ваний. 
Для нанесения штукатурки NIVOPLAN PLUS поверхность стены обрабатывается адгезивным 
составом, который готовится из цементного вяжущего TOPCEM, латекса PLANICRETE и воды, 
которые смешиваются в соотношении 3:1:1 или вариант 2: адгезивный состав, который готовит-
ся из латекса PLANICRETE, смешанного с водой 1:1, в полученный состав добавляем сухую 
смесь NIVOPLAN PLUS до получения сметанообразной консистенции.
Дно бассейна выравнивается с помощью связанной стяжки, достаточно плотной и прочной 
для системы гидроизоляции и облицовочных материалов.
Нанесите слой связующего раствора на дно бассейна на основе PLANICRETE, воды и вяжуще-
го в следующей пропорции: 1 кг PLANICRETE, 1 кг воды и 3 кг TOPCEM. Используя технику 
«мокрым по мокрому», сделайте стяжку из TOPCEM, вяжущего на цементной основе для при-
готовления быстросохнущих стяжек с контролируемой усадкой и нормальным схватыванием, 
или TOPCEM PRONTO, готового к использованию состава для приготовления быстросохнущих 
стяжек (4 часа) с контролируемой усадкой и нормальным схватыванием.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ
После отверждения стяжки и выравнивающих составов на вертикальных поверхностях и 
после очистки и высушивания основания необходимо гидроизолировать уклоны, плинтусы и 
разрывы в поверхностях, следуя указаниям ниже:

Уклоны, плинтусы и разрывы в поверхностях
В ходе строительства сооружения крайне важно уплотнить и изолировать все разрывы в 
поверхностях, будь то уклоны,
лестницы или плинтусы между примыкающими поверхностями (горизонтальными и верти-
кальными, а также между смежными стенами).
MAPEI рекомендует использовать для этого щелочестойкую прорезиненную ленту MAPEBAND, 
которая наносится с помощью MAPELASTIC или MAPELASTIC SMART (в зависимости от выбран-
ного гидроизоляционного материала).
• нанесите равномерный слой MAPELASTIC или MAPELASTIC SMART;
• зафиксируйте MAPEBAND, слегка прижимая ее по краям;
• нанесите второй слой гидроизоляционного материала «мокрым по мокрому», чтобы пол-

ностью скрыть края ленты (рис. 3.5).
Рисунок 3.4 – Нанесение слоя 
EPORIP на компоненты циркулирую-
щей установки
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ВВЕДЕНИЕ

Рекомендуем использовать MAPEBAND в виде готовых элемен-
тов для углов, краев и мест пересечения: MAPEBAND ANGOLO, 
крестообразной формы. Используйте ADESILEX PVC HP для 
стыков между соседними стыками ленты и между полосками 
и элементами MAPEBAND.
Если в качестве облицовочного материала планируется 
использование мозаики, рекомендуется в местах примыканий 
поверхностей устройство галтелей, которые упростят уклад-
ку покрытия. Радиус сопряжения около 10 см и зависит от 
размера чипов мозаики:
• нанесите EPORIP вдоль углов и краев;
• на незастывшем эпоксидном составе сформируйте с 

помощью MAPEGROUT 430 или аналогичного материала 
нужную поверхность.

Наносите гидроизоляционный материал только после того, 
как будут изолированы все разрывы в поверхности (перехо-
ды, примыкания, швы и т.п.).
Для гидроизоляции подобных сооружений MAPEI рекоменду-
ет двухкомпонентные эластичные цементные растворы, такие 
как MAPELASTIC или MAPELASTIC SMART.
Эти материалы обладают следующими характеристиками:
• отличная адгезия;
• высокая эластичность, которая с годами не ухудшается;
• отличная способность к перекрытию трещин;
• хорошая удобоукладываемость;
• простота нанесения.

Выбор между MAPELASTIC и MAPELASTIC SMART зависит от 
того, где сооружается бассейн. Рекомендуем использовать 
MAPELASTIC для гидроизоляции бассейнов, построенных ниже 
уровня земли. Если же сооружение находится выше уровня 
земли (например, бассейн на крыше здания), то лучше 
использовать MAPELASTIC SMART, который хорошо справляет-
ся с деформациями конструкции.
Прежде чем наносить MAPELASTIC, необходимо очистить и высу-
шить основания. Нанесите материал в два слоя с помощью пло-
ского или зубчатого шпателя, чтобы общая толщина составляла 
не менее 2 мм. В первом слое уложите щелочестойкую сетку из 
стекловолокна MAPENET 150, чтобы увеличить трещиностой-
кость и гарантировать перекрытие трещин шириной до 1,5 мм.
Если требуется материал с более текучей консистенцией, 
который легко наносится с помощью валика или кисти, реко-
мендуем MAPELASTIC SMART (рис. 3.6, 3.7). Его также следует 
наносить слоями общей толщиной не менее 2 мм, но в первом 
слое необходимо уложить перфорированный нетканый поли-
пропиленовый холст MAPETEX SEL.
Если MAPELASTIC SMART используется вместе с MAPETEX SEL, 
он будет повторять деформации конструкций и получит спо-
собность к перекрытию трещин шириной более 3 мм.
Нанесите второй слой MAPELASTIC или MAPELASTIC SMART 
примерно через 6 часов после первого и только после полно-
го высыхания первого слоя.

К гидравлическим испытаниям и контролю качества проведенной гидроизоляции можно при-
ступать через 7 дней. После проведения испытаний и слива воды гидроизоляция должна быть 
высушена в течение 1-2 дней. После того, как слой гидроизоляции полностью высохнет (через 
4-5 дней), можно приступать к укладке плитки.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ  
СУЩЕСТВУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ
Очень часто проблемы с гидроизоляцией возникают и у существующих сооружений, в про-
екте которых не была предусмотрена система гидроизоляции. Также нередки случаи, когда 
система гидроизоляции присутствует, но больше не защищает от протечек воды.
В процессе ремонта существующих сооружений, как и в ходе строительства новых необхо-
димо принимать во внимание ряд основополагающих моментов, таких как:
•  предварительная оценка оснований;
•  подготовка поверхностей;
•  герметизация осветительных приборов, фильтровальных и циркулирующих установок;
•  выравнивание и гидроизоляция поверхностей бассейнов;
•  выбор правильных отделочных материалов.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА
Прежде чем осуществлять вмешательство в существующие сооружения, следует провести 
тщательную предварительную оценку: определить состояние и прочность конструкций, а 
также ровность основания, которые будут отремонтированы. Эта операция крайне важна, так 
как позволяет выбрать оптимальный способ восстановления оснований и определить наибо-
лее подходящие методы и материалы для гидроизоляции.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Как и при работе с новыми сооружениями, сперва необходимо правильно подготовить осно-
вания. Прежде чем приступать к этой операции, полностью удалите всю существующую обли-
цовку, будь то керамическая плитка, ПВХ или другой материал. После полного удаления обли-
цовки появится возможность проверить состояние оснований и восстановить их монолит-
ность. При наличии трещин в стяжке их можно заделать. 
Вскройте трещины (например, при помощи ручной шлифовальной машины) и после удале-
ния всех следов пыли залейте их EPORIP. Свежий клей посыпьте кварцевым песком, чтобы 
создать поверхность с хорошей адгезией.
Если на вертикальных поверхностях имеются оголенные 
арматурные стержни, рекомендуем проделать следующую 
процедуру (рис. 4.1):

Оголенные арматурные стержни
После удаления облицовочного материала с внутренней 
поверхности бассейна и водоструйной очистки оснований, 
скорее всего, понадобится обработать оголенные арматур-
ные стержни:
• удалите слой разрушившегося бетона, чтобы полностью 

оголить арматурные стержни;
• очистите арматурные стержни от ржавчины;
• нанесите два слоя MAPEFER 1K – однокомпонентного анти-

коррозийного состава на цементной основе;

Рисунок 3.5 – Гидроизоляция и гер-
метизация плинтусов между горизон-
тальной и вертикальной поверхно-
стями с помощью ленты MAPEBAND

Рисунок 3.6 – Гидроизоляционная 
обработка с помощью MAPELASTIC 
SMART и MAPETEX SEL

Рисунок 3.7 – Гидроизоляционная 
обработка с помощью MAPELASTIC 
SMART и MAPETEX SEL

Рисунок 4.1 – Нанесение MAPEFER 1K 
на арматурные стержни
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ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ

• отремонтируйте области, где был удален бетон, с помощью MAPEGROUT 430 – мелкозерни-
стого армированного фиброй цементного состава средней прочности с компенсированной 
усадкой, смешанного с 0,25% MAPECURE SRA – отверждающим веществом, способным 
уменьшать гидравлическую усадку и образование волосяных трещин.

Другая важная операция, которая предшествует гидроизоля-
ции, – это уплотнение переходов между заливками и угловых 
соединений между горизонтальными и вертикальными 
поверхностями, а также между смежными стенами. Для этого 
следуйте процедуре, описанной в следующем разделе (гер-
метизация сквозных труб).
Все поверхности следует тщательно очистить в соответствии 
с указаниями со стр. 281, где рассматривается подготовка 
новых оснований.

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦИИ 

ВОДЫ, ФИЛЬТРОВАЛЬНЫХ УСТАНОВОК И 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Риск протечек воды через сквозные элементы плавательных 
бассейнов одинаково высок для новых и существующих 
сооружений. Поэтому все имеющиеся зазоры между элемен-
тами или закладными элементами и железобетоном должны 
быть загерметизированы.
Ниже показано, как следует герметизировать компоненты 
циркуляционных и фильтровальных установок, а также осве-
тительные приборы:
• сделайте углубление по периметру сквозного элемента 

(глубиной 6 см);
• очистите углубление от всех следов пыли;
• заполните углубление MAPEPROOF SWELL – однокомпо-

нентной водорасширяющейся гидроизоляционной пастой 
(рис. 4.2);

• обработайте поверхность углубления EPORIP, двухкомпо-
нентным эпоксидным клеем без содержания растворителя;

• отремонтируйте основание с помощью MAPEGROUT 430 – 
мелкозернистого армированного фиброй тиксотропного 
состава с компенсированной усадкой (рис. 4.3).

Также до нанесения гидроизоляционного материала необхо-
димо учитывать места крепления лестниц, поручней, тумб, 
крюков и т.п. Чтобы гидроизоляция была непрерывной, реко-
мендуем просверлить отверстия и вставить туда крепления 
для лестниц и поручней, предварительно заполнив их 
MAPEFIX VE SF – химическим анкером на основе полиэфирной 
смолы без содержания стирола для высоких нагрузок.
Когда все места крепления будут оборудованы, отшлифуйте 
металлические элементы, чтобы удалить неплотно прилегаю-
щий материал, и нанесите слой EPORIP – двухкомпонентного 
эпоксидного клея без растворителя.
Посыпьте свежий материал кварцевым песком, чтобы создать 
шероховатую поверхность для улучшения адгезии эластич-
ного гидроизоляционного состава на цементной основе, 
который будет нанесен впоследствии.

УКЛАДКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ, 
НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ 
И СТЕКЛЯННОЙ МОЗАИКИ
Чтобы обеспечить долговечность конструкций, находящихся в постоянном контакте с водой – 
таких как плавательные бассейны – или конструкций, подверженных воздействию влаги и 
сырости, как в спа-центрах, рекомендуем облицевать их керамической плиткой, камнем или 
мозаикой после гидроизоляции с помощью MAPELASTIC или MAPELASTIC SMART.
При выборе материала очень важно учитывать его способность к сопротивлению химиче-
ским и механическим нагрузкам, которым подвергаются конструкции, постоянно погру-
женные в воду. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ЖЕЛЕЗОБЕТОНОМ
Несущая конструкция плавательного бассейна и материалы, используемые для облицовки, 
образуют единую систему, которая подвергается различным воздействиям, таким как гидро-
статическое давление воды, перепады температур, усадка железобетона, осадка грунта и т.д.

Различные взаимодействия между облицовкой и конструкци-
ей бассейна – основные причины их разрушения (рис. 5.1).
Вот почему система укладки играет такую важную роль в 
поглощении нагрузок и напряжений, создаваемых между 
различными уровнями. Чтобы обеспечить долговечность 
облицовки, уменьшить частоту ремонтов и необходимость в 
обслуживании, нужно уделить особое внимание выбору 
материалов.
Рекомендуем наносить на слой гидроизоляции только эла-
стичные (S1) или высокоэластичные (S2) улучшенные (С2) 
клеи, в зависимости от предпочитаемого формата плитки. 
Определенная степень эластичности необходима для того, 
чтобы клей мог поглощать деформации, которым подвергает-
ся облицовочный материал.

КЛЕИ ДЛЯ УКЛАДКИ ОБЛИЦОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Перед укладкой облицовочных материалов рекомендуем 
проверить слой гидроизоляции бассейна. После полного 
отверждения MAPELASTIC или MAPELASTIC SMART наполните 
бассейн водой.
Проверив водонепроницаемость и, соответственно, правиль-
ность нанесения гидроизоляционного материала, слейте всю 
воду и приступайте к облицовке.
MAPEI предлагает широкий выбор материалов для облицовки 
бассейнов. Окончательный выбор материала зависит от ряда 
факторов, включая:
• формат и тип укладываемого облицовочного материала;
• погодные условия, которыми сопровождается укладка;
• срок ввода бассейна в эксплуатацию;
• химические и механические нагрузки, которым будет под-

вергаться бассейн.

Рисунок 4.3 – Восстановление осно-
вания посредством MAPEGROUT 430

Рисунок 4.2 – Герметизация с помо-
щью пасты MAPEPROOF SWELL

Рисунок 4.4 – Химический анкер на 
основе полиэфирной смолы, без 
содержания стирола, для высоких 
нагрузок

Рисунок 5.1 – Плитка, отделившаяся 
от основания из-за сдавливающих 
напряжений

Рисунок 5.2 – Приклеивание плитки 
на стену с помощью KERABOND T-R, 
смешанного с ISOLASTIC
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УКЛАДКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ, НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ И СТЕКЛЯННОЙ МОЗАИКИ

Клеи, используемые для укладки облицовочных материалов в 
бассейнах, должны соответствовать следующим требованиям 
(согласно ГОСТ Р 56387 и EN 12004) (рис. 5.2 - 5.3 - 5.4):
• класс С2: высокая адгезия к невпитывающим основаниям, 

включая постоянно погруженные в воду;
• класс S1 или S2: хорошая или очень хорошая способность 

к деформации, чтобы клеи имели такую же способность к 
деформации, что и гидроизолированное основание, и 
выдерживали механические или температурные нагрузки, 
которым подвергается бассейн.

UNI 11493 (Керамическая плитка для полов и стен: рекоменда-
ции по проектированию, укладке и уходу) дает детальные 
указания по работе с облицовочными материалами.
В отношении плавательных бассейнов п. 7.13.3 гласит, что для 
повышения долговечности облицовки необходимо использо-
вать правильную технику укладки. Метод двойного нанесения 
позволяет добиться плотного слоя клея. Он заключается в 
нанесении клея на основание и на обратную сторону плитки, 
чтобы предотвратить образование пустот.
Что касается плитки, важно убедиться, что она подходит для 
постоянного погружения в воду (п. 7.4.2) и совместима с 
используемым клеем.
На основе этих указаний мы составили таблицу, которая 
позволяет правильно выбрать клей в зависимости от типа 
плитки и условий укладки.

Рисунок 5.3 – Укладка облицовочно-
го материала на дно бассейна

Рисунок 5.4 – Укладка мозаики

КЛЕИ С ОБЫЧНЫМ ВРЕМЕНЕМ СХВАТЫВАНИЯ (БАССЕЙНЫ МОЖНО НАПОЛНЯТЬ ЧЕРЕЗ 21 ДЕНЬ):

КЛЕЙ
КЛАССИФИКАЦИЯ 

СОГЛАСНО EN 12004
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ULTRALITE S1 C2 TE S1

Однокомпонентный высококачественный эластичный клей на 
цементной основе без оползания на вертикальных поверхно-
стях, с увеличенным открытым временем, с очень высоким 
выходом и хорошей способностью к затирке

ADESILEX P10 + ISOLASTIC 
С ДОБАВЛЕНИЕМ 1:1 С ВОДОЙ

C2 E S1
Эластичная клеевая система ярко-белого цвета на цементной 
основе, специально созданная для укладки мозаики

KERABOND T-R + ISOLASTIC C2 E S2
Двухкомпонентная высокоэластичная клеевая система  
на цементной основе с увеличенным открытым временем

KERABOND T-R + ISOLASTIC 
С ДОБАВЛЕНИЕМ 1:1 С ВОДОЙ

C2 E S1
Двухкомпонентная эластичная клеевая система на цементной 
основе с открытым временем

Быстрая система для ремонта плавательных бассейнов
Благодаря большому опыту MAPEI в области строительства плавательных бассейнов, мы раз-
работали целостную систему укладки облицовочных материалов для быстрого ввода соору-
жений в эксплуатацию.
Система включает полный набор материалов для выравнивания, заглаживания и создания 
оснований, гидроизоляционные составы, гарантирующие водонепроницаемость сооружений, 
клеи для укладки керамической плитки и стеклянной мозаики, специальные затирочные 
составы, а также герметики для заполнения компенсационных швов.
В первую очередь, следует упомянуть о следующих материалах:
• PLANITOP FAST 330, быстросхватывающийся цементный состав, армированный фиброй, 

наносимый слоями толщиной от 3 до 30 мм для выравнивания оснований. Спустя 24 часа 
поверх PLANITOP FAST 330 можно наносить MAPELASTIC или MAPELASTIC SMART.

• TOPCEM PRONTO и MAPECEM PRONTO, цементные составы нормального и быстрого схваты-
вания для создания стяжек на дне плавательных бассейнов;

• MAPELASTIC и MAPELASTIC SMART, эластичные системы на цементной основе для гидроизо-
ляции;

• GRANIRAPID и ELASTORAPID для быстрой укладки керамической плитки и стеклянной мозаики;
• ULTRACOLOR PLUS, цементный шовный заполнитель с быстрым схватыванием (доступный в 

40 цветах);
• MAPESIL AC, профессиональный силиконовый герметик с полимеризацией на уксусной основе 

для заполнения компенсационных швов, доступный в тех же цветах, что и ULTRACOLOR PLUS.

Ввод бассейна в эксплуатацию возможен спустя всего 48 часов после нанесения ULTRACOLOR 
PLUS и через 3 дня после укладки плитки.
Для укладки и затирки облицовочных материалов, подверженных воздействию агрессивных 
химических веществ, и для защиты системы гидроизоляции, а значит и бетона, рекомендуем 
использовать эпоксидные клеи класса R2 в соответствии с EN 12004, такие как KERAPOXY и 
KERAPOXY EASY DESIGN.

КЛЕИ С КОРОТКИМ ВРЕМЕНЕМ СХВАТЫВАНИЯ (БАССЕЙНЫ МОЖНО НАПОЛНЯТЬ ЧЕРЕЗ 3 ДНЯ):

КЛЕЙ
КЛАССИФИКАЦИЯ 

СОГЛАСНО EN 12004
ХАРАКТЕРИСТИКИ

GRANIRAPID C2 F S1
Двухкомпонентный улучшенный эластичный клей на цемент-
ной основе с коротким временем схватывания и гидратации

ULTRALITE S1 QUICK C2 FT S1

Однокомпонентный улучшенный эластичный облегченный 
клей на цементной основе с коротким временем схватывания 
и гидратации без оползания на вертикальных поверхностях, 
с отличной смачивающей способностью, очень высоким вы-
ходом и хорошей способностью к затирке

ULTRALITE S2 QUICK C2 FE S2

Однокомпонентный улучшенный высокоэластичный облег-
ченный клей на цементной основе с коротким временем схва-
тывания, c очень низким расходом и отличной
удобоукладываемостью
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ЗАТИРКА ШВОВ
При укладке плитки важно добиться правильного размера межплиточных швов, как того тре-
бует UNI 11493 – соединение встык запрещено). Швы используются не только в декоративных 
целях, но и для уменьшения жесткости облицовки, а также для повышения ее стойкости к 
деформациям.
Какой бы материал ни использовался для затирки, он не может служить заменой целостной 
системы гидроизоляции на основе MAPELASTIC или MAPELASTIC SMART.
Цементные шовные заполнители имеют пористую основу, поэтому они неизбежно будут про-
пускать воду. Даже эпоксидная затирка, несмотря на полную водонепроницаемость и отсут-
ствие впитывания, не может гарантировать защиту плитки от протечек под влиянием обычных 
эксплуатационных нагрузок.

Как правильно выбрать состав для затирки
Затирочные составы делятся стандартом EN 13888 на две основные категории, в зависимости 
от их химического состава. CG – это цементные затирки, а RG – реактивные затирки.
При выборе материала следует учитывать такие факторы, как:
• тип воды в бассейне;
• график ввода бассейна в эксплуатацию;
• тип и частота санитарной обработки: некоторые виды 

обработки оказывают влияние на долговечность состава.

Цементные шовные заполнители
Материалы на цементной основе используются для затирки 
швов чаще всего. В соответствии с классификацией затирок 
EN 13888 и ГОСТ Р 58271, рекомендуем использовать матери-
алы класса CG2 (улучшенные цементные затирки) и класса 
WA (затирки с низким водопоглощением и высокой износо-
стойкостью) (рис. 5.5). Материалы MAPEI, входящие в данные 
категории, показаны в таблице.

ЦЕМЕНТНЫЕ ЗАТИРКИ:

МАТЕРИАЛ
КЛАССИФИКАЦИЯ СОГЛАСНО 

EN 13888 И ГОСТ Р 58271
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ULTRACOLOR PLUS  CG2 WA / CG2 WA F

Высококачественный быстросхватывающийся и быстросохнущий мо-
дифицированный полимерами не подверженный высолообразованию 
и не содержащий портландцемент шовный заполнитель для швов до 
20 мм.
Технология BioBlock® препятствует образованию и размножению 
на поверхности затирки различных видов плесени в условиях сыро-
сти, повышает гигиеничность и улучшает внешний вид покрытия.
Препятствует образованию высолов.
Технология DropEffect® (высокая водоотталкивающая способность) 
гарантирует отличную стабильность цветов и способность к очистке.
Быстрое схватывание: бассейны можно наполнять водой через 48 ча-
сов после затирки.
40 цветов.

KERACOLOR FF FUGOLASTIC CG2 WA

Цементный раствор, смешанный с Fugolastic для повышения прочно-
сти, износостойкости, уменьшения пористости и водопоглощения.
Технология DropEffect® (высокая водоотталкивающая способность) 
гарантирует отличную стабильность цветов и способность к очистке.
Технология BioBlock® препятствует образованию и размножению на 
поверхности затирки различных видов плесени в условиях сырости, 
повышает гигиеничность и улучшает внешний вид покрытия.
21 цвет.

Рисунок 5.5 – Затирка облицовочно-
го материала ULTRACOLOR PLUS

Эпоксидные шовные заполнители
Благодаря высокой прочности и стойкости к воздействию химических веществ эпоксидные 
затирки, классифицируемые EN 13888 как RG, обычно более долговечны, чем традиционные 
затирки на цементной основе.
Вот почему они являются идеальным выбором в следующих случаях:
• плавательные бассейны с частой санитарной обработкой с использованием хлорирован-

ной воды, регуляторов pH, средств против плесени и т.д.;
• термальные ванны и бани или бассейны с соленой водой;
• необходимость в высокой стойкости к химическим материалам, которые могут разрушать 

составы на цементной основе;
• полная водонепроницаемость швов и защищенность оснований;
• высокая прочность или адгезия.

Эти характеристики позволяют эпоксидным затиркам снижать частоту регулярного и внепла-
нового обслуживания по сравнению с материалами на цементной основе (рис. 5.6 - 5.7 - 5.8).
Характеристики эпоксидных затирок MAPEI приведены в следующей таблице.

ЭПОКСИДНЫЕ ЗАТИРКИ

МАТЕРИАЛ
КЛАССИФИКАЦИЯ 

СОГЛАСНО EN 12004
ХАРАКТЕРИСТИКИ

KERAPOXY CQ
RG
R2

Двухкомпонентный легконаносимый и легкоочищаемый эпоксидный за-
полнитель c бактериостатическими агентами и технологией BioBlock® 
– идеальный для заполнения швов в керамической плитке и мозаике. Мо-
жет использоваться в качестве клея. Особенно подходит для заполнения 
швов на больших площадях, где требуется лёгкое нанесение и очистка.
17 цветов.

KERAPOXY EASY DESIGN
R2
RG

Двухкомпонентный, универсальный, декоративный, кислотостойкий 
эпоксидный шовный заполнитель с противомикробной технологией 
Bioblock®, простой в нанесении и очистке, идеально подходящий для 
заполнения швов в керамической плитке, керамограните, стеклянной 
мозаике и камне. Может использоваться в сочетании с MapeGlitter и 
Mapecolor Metallic.
Также может применяться в качестве клея.
48+ цветов с добавлением MapeGlitter и Mapecolor Metallic.

KERAPOXY
R2T
RG

Двухкомпонентный кислотостойкий эпоксидный заполнитель, применяе-
мый также в качестве клея.
17 цветов.

Рисунок 5.6 – Затирка облицовочно-
го материала KERAPOXY CQ

Рисунок 5.8 – Финишная очистка 
с помощью чистой губки

Рисунок 5.7 – Очистка поверхности 
плитки с помощью щетки SCOTCH-
BRITE®
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УКЛАДКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ, НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ И СТЕКЛЯННОЙ МОЗАИКИ

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ
Никакая система укладки не будет полной без эластичных герметиков, используемых для ком-
пенсационных швов, углов, краев, уклонов и соединительных швов между стенами и полом. 
MAPESIL AC – силиконовый герметик с полимеризацией на уксусной основе без содержания 
растворителя с низким модулем упругости и технологией против плесени BIOBLOCK®, доступен 
в 40 различных цветах, в том числе и прозрачном цвете. Герметик подходит для постоянного 
погружения в воду и устойчив к воздействию гигиенических материалов, используемых в 
общественных и частных бассейнах.

Как определить глубину эластичного шва:
а – ширина шва b – глубина шва
от 0 до 4 [мм] увеличить ширину шва
от 5 до 9 [мм] b = a
от 10 до 20 [мм] b = 10 [мм]
от 21 до 40 [мм] b = a/2
свыше 40 [мм] уменьшить ширину шва

Ширина эластичных швов определяется в соответствии с сжимающими и растягивающими 
напряжениями, воздействующими на облицовочный материал. Чтобы отрегулировать глубину 
герметика (в соответствии с указаниями в таблице выше) и избежать его приклеивания ко дну 
шва, вставьте в шов MAPEFOAM, шнур круглого сечения из пенополиэтилена, слегка надавли-
вая на него кончиком шпателя или деревянным бруском. Если используются компенсацион-
ные швы, то между гидроизолированным основанием и герметиком необходимо вставить 
неклейкий материал, чтобы герметик не приклеился к основанию.

ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ БАССЕЙНОВ 
АКРИЛОВОЙ КРАСКОЙ
MAPEI предлагает особый тип обработки поверхностей, созданный для тех, кто предпочитает 
цветную финишную отделку бассейна. Цикл обработки включает нанесение материала на дно 
и стены для выравнивания оснований и создание плинтусов по краям и вокруг острых углов.
После должной подготовки конструкции и полного отверждения материалов проверьте бас-
сейн на водонепроницаемость. Если проверка пройдет успешно, создайте финиш, как указа-
но ниже:
• Нанесите слой MAPECOAT I 600W, двухкомпонентной вододисперсионной прозрачной 

грунтовки, разведенной водой 1:1.
•  Через 4-6 часов нанесите гидроизоляционный накрывочный слой TRIBLOCK FINISH, трех-

компонентного эпоксидно-тиксотропного состава для накрывки влажных оснований.
• Нанесите второй слой MAPECOAT I 600W, разведенного водой 1:1, через 24 часа после нане-

сения TRIBLOCK FINISH.
• По прошествии 4-6 часов нанесите первый слой ELASTOCOLOR WATERPROOF, акриловой 

краски для поверхностей в постоянном контакте с водой. Материал прост в очистке и 
устойчив к любым погодным явлениям, смогу и прямому солнечному свету.

• На следующий день нанесите второй слой ELASTOCOLOR WATERPROOF. Третий слой потре-
буется спустя еще 24 часа, если выбранный цвет не обладает нужной кроющей способно-
стью, или если предусмотрен более толстый финишный слой.

Система покрытия внутренних поверхностей включает нане-
сение краски ELASTOCOLOR WATERPROOF после гидроизоля-
ции оснований TRIBLOCK FINISH и MAPECOAT I 600W. В резуль-
тате получается эластичный финиш, совместимый с основа-
нием и устойчивый к постоянному контакту с водой.
ELASTOCOLOR WATERPROOF отличается хорошей стойкостью 
к материалам, обычно используемым для дезинфекции воды 
в плавательных бассейнах (четвертичные аммониевые соедине-
ния и хлор). Однако в некоторых случаях постоянный контакт с 
водой может осветлить пленку ELASTOCOLOR WATERPROOF. 
Поэтому если используется относительно темный цвет, финиш-
ное покрытие необходимо ежегодно обновлять для восста-
новления исходного цвета. Если в бассейне применяются 
специфические средства дезинфекции, необходимо сначала 
проверить их совместимость с ELASTOCOLOR WATERPROOF.
Краска ELASTOCOLOR WATERPROOF наносится тонкими слоями 
(200-300 мкм) и не очень хорошо сопротивляется сильному 
механическому трению. Поэтому существует риск того, что 
она сотрется под воздействием оборудования, используемого 
для очистки поверхностей (роботы, очистка щетками и т.д.).
Когда цикл финишной обработки будет завершен, подождите 
не менее 20 дней, прежде чем наполнять бассейн (в нормаль-
ных погодных условиях).
ELASTOCOLOR WATERPROOF поставляется в 6 стандартных 
цветах, а автоматическая колеровочная система ColorMap® 
делает возможным индивидуальный подбор цветов.

Рисунок 5.9 – Регулировка глубины герметика с помощью MAPEFOAM

Рисунок 6.2 – Нанесение 
ELASTOCOLOR WATERPROOF с помо-
щью валика

Рисунок 6.1 – Бассейн, окрашенный с 
помощью ELASTOCOLOR WATERPROOF



386   |       |   387

У
С

Т
Р

О
Й

С
Т

В
О

 П
Л

А
В

А
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Х

 Б
А

С
С

Е
Й

Н
О

В
 С

 Ж
Е

Л
Е

З
О

Б
Е

Т
О

Н
Н

О
Й

 Ч
А

Ш
Е

Й

© АО МАПЕИ 2022-2023 © АО МАПЕИ 2022-2023

ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ 

РЕШЕНИЯ ПО УСТРОЙСТВУ 
ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ2

РЕШЕНИЕ 1

СИСТЕМА УКЛАДКИ МОЗАИКИ В ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНАХ 

И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРИМЫКАНИЯ К ФОРСУНКАМ

РЕШЕНИЕ 2

СИСТЕМА УКЛАДКИ ПЛИТКИ В ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНАХ

Герметик MAPESIL AC Герметик MAPESIL AC

Шовный заполнитель KERACOLOR FF + 
FUGOLASTIC / ULTRACOLOR PLUS / 
KERAPOXY / KERAPOXY EASY DESIGN

Шовный заполнитель KERACOLOR FF + 
FUGOLASTIC / ULTRACOLOR PLUS / 
KERAPOXY / KERAPOXY EASY DESIGN

Мозаика Плитка

Клей ULTRALITE S1 Клей KERABOND T-R + ISOLASTIC

Гидроизоляция MAPELASTIC Гидроизоляция MAPELASTIC

Сетка MAPENET 150 Сетка MAPENET 150

Гидроизоляция MAPELASTIC Гидроизоляция MAPELASTIC

Выравнивающий состав + латекс
NIVOPLAN PLUS + PLANICRETE

Выравнивающий состав + латекс
TOPCEM PRONTO – дно 
NIVOPLAN PLUS + PLANICRETE – стена

Адгезионный слой: вяжущее + латекс
NIVOPLAN PLUS + PLANICRETE

Адгезионный слой
TOPCEM + PLANICRETE – дно
NIVOPLAN PLUS + PLANICRETE – стена

Анкеровочная смесь/Герметизирующая 
паста MAPEFILL/ MAPEPROOF SWELL Бетон
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ТИПОВЫЕ УЗЛЫ

ТИПОВЫЕ УЗЛЫ

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ФУНДАМЕНТА ПРИ НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕКРЕПЛЕНИЕ МАТОВ MAPEPROOF НА СТЕНЕ ФУНДАМЕНТА

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ТРУБЫ, ПРОХОДЯЩЕЙ СКВОЗЬ СТЕНУ ФУНДАМЕНТА

2
0

0
 м

м

500 мм

Бетонная стена

MAPELASTIC FOUNDATION

MAPEPROOF CD

Мембрана из линейки MAPEPROOF

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ХОЛОДНОГО ШВА ПРИ ЗАЛИВКЕ ФУНДАМЕНТНОЙ СТЕНЫ

Бетонная стена

IDROSTOP SOFT

Мембрана из линейки MAPEPROOF

Мембрана из линейки MAPEPROOF

Грунт

Сквозная труба

MAPEPROOF MASTIC

MAPEPROOF

Грунт

Защитный слой бетона с Rck, 
равным Rck фундаментной плиты

Выравнивающий слой тощего бетона

Железобетонная стена

Фиксаторы

IDROSTOP 25

Гидроизоляция MAPELASTIC FOUNDATION

Грунт

Бетонная подготовка

Гидроизолирующий слой  
из линейки MAPEPROOF

Защитный слой бетона

Плита фундамента

Рабочий шов бетонирования

Гидрофильный профиль 
IDROSTOP + IDROSTOP MASTIC

Железобетонная плита 
чаши бассейна

Дренажная мембрана POLIFOND KIT DRAIN

Бентонитовая паста MAPEPROOF MASTIC
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ТИПОВЫЕ УЗЛЫ

УЗЕЛ МОНТАЖА СТОЙКИ НА ОСНОВАНИЕПРИМЫКАНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ СТЕНЫ С ОСНОВАНИЕМ В БАССЕЙНЕ

MAPEBAND

ULTRACOLOR PLUS

KERABOND T-R c ISOLASTIC

MAPELASTIC c MAPENET 150

NIVOPLAN PLUS c PLANICRETE

Адгезивный слой 
NIVOPLAN PLUS c PLANICRETE + вода (1:1)

Железобетонная стена

MAPESIL AC

MAPELASTIC 
c MAPENET 150

TOPCEM PRONTO

Адгезивный слой 
TOPCEM C PLANICRETE 

+ вода (1:1)

Железобетонное 
основание

IDROSTOP

IDROSTOP MASTIC

ULTRACOLOR PLUS

Керамическая плитка

KERABOND T-R 
c ISOLASTIC

Демпферная лента

MAPELASTIC c MAPENET 150

KERABOND T-R c ISOLASTIC

NIVOPLAN PLUS c PLANICRETE

Адгезивный слой 
NIVOPLAN PLUS c PLANICRETE + вода (1:1)

Керамическая плитка

Гайка колпачковая
ГОСТ 11860-85

MAPESIL AC

MAPEFIX VE SF Шпилька М8

М8

Ø10

L
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ТИПОВЫЕ УЗЛЫ

УЗЕЛ ПРОЖЕКТОРА В МОНТАЖНОЙ НИШЕ Ж/Б ЧАШИ БАССЕЙНАУЗЕЛ УСТАНОВКИ ФОРСУНКИ В МОНТАЖНОМ ОКНЕ Ж/Б ЧАШ БАССЕЙНА

KERABOND T-R c ISOLASTIC

Гидроизоляция MAPELASTIC c MAPENET 150

Выравнивающий слой NIVOPLAN PLUS c PLANICRETE

Адгезивный слой 
NIVOPLAN PLUS c PLANICRETE + вода (1:1)

Бетонное основание

ULTRACOLOR PLUS

Керамическая плитка

NIVOPLAN PLUS c PLANICRETE

MAPEFILL

MAPESIL AC

60 min

MAPEPROOF SWELL Ø6-8

2
0

-6
0

KERABOND T-R c ISOLASTIC

Гидроизоляция MAPELASTIC c MAPENET 150

Выравнивающий слой NIVOPLAN PLUS c PLANICRETE

Адгезивный слой 
NIVOPLAN PLUS c PLANICRETE + вода (1:1)

Бетонное основание

MAPEFILL

Керамическая плитка

 NIVOPLAN PLUS c PLANICRETE

MAPESIL AC
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ТИПОВЫЕ УЗЛЫ

УЗЕЛ ПЕРЕЛИВА В КЕРАМИЧЕСКОМ ЛОТКЕ

IDROSTOP PVC BI 20

MAPEPROOF SWELL

MAPEFILL

ULTRACOLOR PLUS

A B

A

B

MAPEBAND

MAPEFOAM

Адгезивный слой 
NIVOPLAN PLUS c PLANICRETE + вода (1:1)

MAPESIL AC

KERABOND T-R c ISOLASTIC

Керамическая плитка

MAPELASTIC c MAPENET 150

NIVOPLAN PLUS c PLANICRETE

KERABOND T-R c ISOLASTIC

MAPELASTIC c MAPENET 150

NIVOPLAN PLUS c PLANICRETE

Адгезивный слой 
NIVOPLAN PLUS c PLANICRETE + вода (1:1)

Бетонная чаша бассейна

MAPEBAND

Керамический лоток

6
0

 m
in

MAPEPROOF SWELL
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ТИПОВЫЕ УЗЛЫ

УЗЕЛ ПЕРЕЛИВА С МОЗАИКОЙ УЗЕЛ ДОННЫЙ СЛИВ ABS-ПЛАСТИК

A

A

Адгезивный слой 
NIVOPLAN PLUS c PLANICRETE + вода (1:1)

KERABOND T-R + ISOLASTIC

Стеклянная мозаика

MAPELASTIC 
c щелочестойкой сеткой MAPENET 150

NIVOPLAN PLUS c PLANICRETE

MAPESIL AC

20-6060 min

MAPEPROOF SWELL

MAPEFILL Железобетонная чаша бассейна

в коллетор 
перелива

20-60

6
0

 m
in

MAPEPROOF SWELL

MAPEFILL

KERABOND T-R + ISOLASTIC

Стеклянная мозаика

MAPELASTIC c щелочестойкой сеткой MAPENET 150

 MAPEBAND

ULTRACOLOR PLUS

Адгезивный слой 
NIVOPLAN PLUS c PLANICRETE 
+ вода (1:1)

NIVOPLAN PLUS c PLANICRETE

A

A

3
0

0
 m

in

MAPEPROOF SWELL MAPEFILL

MAPESIL AC

KERABOND T-R c ISOLASTIC

MAPELASTIC c MAPENET 150

TOPCEM PRONTO

Адгезивный слой 
TOPCEM c PLANICRETE + вода (1:1)

Керамическая плитка

EPORIP + QUARTZ 1,2*

EPORIP



398   |       |   399

Ф
А

С
А

Д
Ы

 И
 С

И
С

Т
Е

М
Ы

 Т
Е

П
Л

О
И

З
О

Л
Я

Ц
И

И

© АО МАПЕИ 2022-2023 © АО МАПЕИ 2022-2023

1. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
Настоящее техническое руководство является неотъемлемой частью системы сертификации, 
регулируемой действующими нормативами. Цель руководства– предоставить читателям необхо-
димую информацию о системах наружной теплоизоляции (СФТК – системы фасадные теплоизо-
ляционные композиционные), их технических характеристиках, а также о входящих в их состав 
материалах, выборе и проектировании систем теплоизоляции, аспектах, на которые следует 
обратить особое внимание, о нормах и стандартах, действующих в сфере теплоизоляции. Кроме 
того, максимально просто и доступно будут изложены некоторые физические концепции, отно-
сящиеся к таким системам.
Чтобы как можно полнее осветить рассматриваемые здесь вопросы, в руководстве приводят-
ся отдельные правила и рекомендации общего характера, которые необходимо сверять с 
актуальными версиями местных и национальных норм и стандартов.
Энергетические характеристики здания, в первую очередь, зависят от теплоизолирующей 
способности ограждающей конструкции.
Эффективная система теплоизоляции гарантирует, что не только воздух, но также стены, полы 
и потолки здания будут иметь необходимую температуру. По сути, ощущение холода возника-
ет не только из-за низкой температуры воздуха, но и по причине недостаточного прогрева 
горизонтальных и вертикальных элементов. Чтобы в доме было тепло и комфортно, необхо-
димо чтобы его внутреннее пространство было одной температуры, что не создаёт дополни-
тельной, не нужной, конвекции (например, ощущение холода по ногам).
Летом, напротив, сильный нагрев стен очень нежелателен, и с этой проблемой теплоизоляция 
также отлично справляется.
Одной из целей системы теплоизоляции состоит в том, чтобы не допустить потерю тепла в 
холодное время года и его избыточный приток летом, то есть она эффективна в любой сезон и 
в любом климате.
Основной же целью систем считается, сохранение ограждающей конструкции, всегда в плю-
совой зоне, это позволяет снять со строений вредное влияние погодных условий, в том числе 
в ограждающей конструкции нет циклов заморозки-разморозки. Так же системы теплоизо-
ляции помогают снизить шум внутри помещений.
Таким образом система теплоизоляции – важный элемент зданий, построенных с учетом прин-
ципов экологичности и энергоэффективности, а также делающих особый акцент на комфорт-
ной среде обитания.
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1. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

1.1 ЧТО ТАКОЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ?
Благодаря теплоизоляции вы можете круглый год наслаждаться идеальными условиями для 
жизни. Однако при устройстве систем теплоизоляции нельзя идти в обход правил и игнори-
ровать некоторые очевидные требования, иначе конечный результат едва ли кого-то удовлет-
ворит.
В случае с новыми постройками или когда речь идет о повышении энергоэффективности 
существующих зданий, действующие нормы и стандарты указывают максимальное значение 
коэффициента теплопередачи (U), измеряемого в Вт/м2К. Этот коэффициент выражает 
теплопотери через площадь поверхности стены, равную одному квадратному метру, за один 
час при разнице температур между внутренней и наружной стенами в 1 градус Кельвина. 
Проще говоря, коэффициент U показывает, сколько тепла здание передает изнутри наружу 
(теряет) в зимнее время.
Чем ниже показатель теплопередачи, тем меньше передается тепла, то есть тем выше энерго-
эффективность новой или реконструируемой стены.
Каждый строительный материал (кирпич, теплоизоляционные материалы и т.д.) обладает 
своим собственным значением термической проводимости – теплопроводности (λ), которое 
определяется экспериментально и выражается в Вт/мК. Чем ниже значение λ, тем хуже мате-
риал проводит тепло, то есть тем лучше его теплоизолирующая способность.
Помимо теплопроводности, следует рассмотреть еще одну важную характеристику материа-
лов – тепловую инерцию (или теплоемкость), то есть способность накапливать тепло и затем 
отдавать его. Она выражается в Дж/К.
Например, чем выше тепловая инерция внутренней стены, тем больше тепла может 
накапливать конструкция зимой (поступающего, к примеру, за счет работы отопительного 
оборудования), которое затем – когда требуемая температура будет достигнута – отдается, 
что значительно снижает расходы на отопление.
С другой стороны, летом стены с высокой тепловой инерцией накапливают много тепла в 
жару, но не позволяют ему проникать в комнаты. Тепло отдается в ночное время, когда есть 
возможность проветривать помещения.
Наружная теплоизоляция максимизирует каждый из перечисленных эффектов.
Эффективность наружного каркаса здания определяется уровнем комфорта в его комнатах. 

Чтобы лучше понять, о чем идет речь, давайте рассмотрим два параметра, влияющие на этот 
показатель:
• Сдвиг фаз температурных волн (ф): параметр выражает время (в часах), которое проходит 

между достижением максимальной температуры внутренний и наружной стеной конструк-
ции. Чем больше сдвиг фаз, тем лучше сооружение способно задерживать температурные 
волны, и, соответственно, тем выше его энергоэффективность.

• Коэффициент затухания температурных волн (fa): параметр выражает уменьшение темпе-
ратурной волны в размере (затухание) по мере ее прохождения через конструкцию. Чем 
ниже коэффициент затухания, тем выше способность здания гасить температурные волны.

Отсюда ясно, что для оптимизации теплоизоляции здания необходимо рассмотреть и изменить 
всего два параметра: тип используемых материалов (а значит, их тепловую инерцию и 
теплоизолирующую способность) и их толщину.
• Чтобы спроектировать наиболее подходящую систему теплоизоляции, следует принять 

во внимание ряд параметров, включая особенности окружающей среды. Высокая эффек-
тивность каркаса в морозную погоду не означает, что он так же хорошо себя проявит в 
летний зной.

Помимо всего прочего, важна также последовательность монтажа теплоизоляционных мате-
риалов. В зависимости от расположения материалов друг относительно друга характеристи-
ки системы могут ухудшаться или улучшаться, а значения тепловой инерции, точки росы и т.д. 
также будут меняться.

1.2 МОСТИКИ ХОЛОДА
Мостиками холода называют промежутки или разрывы в 
системе теплоизоляции, которые являются наиболее предпо-
чтительными путями переноса тепла.
Именно из-за них происходит рассеивание тепла, рождается 
ощущение дискомфорта, повышается риск простудных забо-
леваний:
• зимой тепло рассеивается и покидает здание, из-за чего 

помещения охлаждаются, а на их обогрев приходится тра-
тить больше топлива и денег;

• летом тепло проникает внутрь зданий, комнаты сильно 
нагреваются, что приводит к повышению расходов на кон-
диционирование воздуха;

• внутренние поверхности в районе мостиков холода зимой 
заметно охлаждаются, на них образуется конденсат, начи-
нают размножаться бактерии и грибок.

Если не учитывать случайные мостики холода, их можно раз-
делить на две основные категории:
• конструкционные, которые связаны с высокой теплопрово-

дностью (λ) некоторых материалов, таких как железобетон 
(колонны и балки);

Мостики холода, обусловленные теплопроводностью 
строительных материалов

Устранение конструкционных мостиков холода 
с помощью Mapetherm System

В здании без наружной теплоизоля-
ции мостики холода образуются 
вдоль балок и колонн. Из-за этого 
кирпичные стены часто бывают пора-
жены микроорганизмами.

Изображение того же здания, полу-
ченное с помощью инфракрасной 
камеры (тепловизора), позволяет 
наглядно увидеть мостики холода и 
оценить эффект потери тепла.
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1. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

• геометрические, возникающие в местах, где площадь вну-
тренней поверхности меньше площади наружной (углы зда-
ний), в результате чего рассеивание тепла увеличивается.

• На Рис. 1.4 температура 8,4°C соответствует существую-
щим мостикам холода, которые неизбежно приводят к 
образованию конденсата и плесени.

• Система наружной теплоизоляции – эффективный способ 
устранения мостиков холода, как конструкционных, так и 
геометрических.

1.3 КОНДЕНСАТ И ПЛЕСЕНЬ
В процессе повседневной деятельности, будь то приготовление 
пищи, прием душа, сушка белья и даже дыхание и общение, 
внутри наших домов образуется водяной пар. Вопреки 
широко распространенному ошибочному мнению, через 
стены проходит всего 1-3% образующегося в помещениях 
водяного пара (см. том 4 «Плесень, конденсат и мостики 
холода» издания «Тепло- и звукоизоляция», опубликованного 
ANIT – Итальянской национальной ассоциацией тепло- и 
звукоизоляции).

Когда образующийся водяной пар попадает на достаточно 
холодные поверхности (с температурой ниже точки росы), он 
начинает конденсироваться. Если объем водяного пара велик, 
образование конденсата возможно и на не очень холодных 
поверхностях. К примеру, в комнате с температурой +20°C и 
относительной влажностью 80% конденсат образуется на 
всех поверхностях с температурой не выше +18°C.
Очевидно, что конденсат образуется на внутренних стенах 
довольно легко, особенно при наличии мостиков холода с 
заметно более низкой температурой. Заметьте, что конденсат 
может появиться в помещениях и с более здоровой средой, 
где уровень относительной влажности не превышает 60%.
Любое скопление конденсата – идеальное место для размно-
жения бактерий и плесени, присутствие которых снижает 
качество жизни в помещении.

Чтобы затруднить образование конденсата и снизить риск 
появления бактерий и плесени, температура всех внутренних 
поверхностей должна быть как можно выше. Достичь этого 
возможно только за счет применения подходящих систем 
наружной теплоизоляции и регулировки уровня влажности в 
помещениях с помощью периодического проветривания.

Мостики холода, обусловленные геометрическими 
особенностями здания

Устранение геометрических мостиков холода 
с помощью Mapetherm System

Комната в здании без наружной 
теплоизоляции

Изображение комнаты, полученное с 
помощью инфракрасной камеры 
(тепловизора): температура в районе 
мостиков холода составляет 8,4°C.
Рис. 1.4

Pointer 8.4 °C

Температурный профиль в соответствии 
с мостиками холода

Температурный профиль в соответствии с мостиками 
холода, устраненными благодаря Mapetherm System

Комната в здании, теплоизолирован-
ном с помощью Mapetherm System

Изображение комнаты, полученное с 
помощью инфракрасной камеры 
(тепловизора): температура в районе 
мостиков холода, устраненных бла-
годаря Mapetherm System, равна 
18,1°C

Pointer 18.1 °C



404   |       |   405

Ф
А

С
А

Д
Ы

 И
 С

И
С

Т
Е

М
Ы

 Т
Е

П
Л

О
И

З
О

Л
Я

Ц
И

И

© АО МАПЕИ 2022-2023 © АО МАПЕИ 2022-2023

2. НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Если на Графике 1 сравнить зеленые и желтые линии, станет 
ясно, что монтаж системы MAPETHERM повышает температу-
ру всех участков и поддерживает ее постоянной, что дает 
целый ряд преимуществ:
• поверхностная температура внутренних стен близка к тем-

пературе воздуха (от +16,5°C до +19°C), что затрудняет 
формирование конденсата и плесени, делает среду более 
комфортной и здоровой, помогает сэкономить на отопле-
нии и сократить выбросы вредных веществ;

• температура внутренних поверхностей в районах мости-
ков холода повышается (см. предыдущий пункт);

• теплоотдача конструкции уменьшается с 28 Вт/м2 до 8 
Вт/м2, что означает уменьшение расходов на электроэ-
нергию и снижение выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу;

• потери тепла через мостики холода также становятся 
меньше, что означает уменьшение расходов на электроэ-
нергию и снижение выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу;

• менее резкие перепады температур, которые на поверхно-
сти кирпичных стен могут превышать 18°C (от -3,4°C до 
+13,9°C), устраняют типичный для многих домов феномен 
образования трещин (например, между кирпичными стена-
ми и несущей железобетонной конструкцией);

• уменьшение перепада температур в конструкции стены, 
минимизация температурных нагрузок и напряжений;

• устранение точки росы (места образования конденсата) на 
внутренних частях конструкции.

1.4 ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
Паропроницаемость, или конкретнее, проницаемость для водяного пара показывает объем 
водяного пара, способного пройти сквозь поверхность.
Когда речь идет о наружных стенах, высокая паропроницаемость помогает удалить остаток 
влаги из строительных материалов или небольшое количество конденсата изнутри конструк-
ции. Однако очень часто понятие паропроницаемости ошибочно используют для обозначения 
количества пара, образующегося в помещении и выходящего через стены наружу. На самом 
деле, через стены выходит ничтожно малый объем пара, который образуется в комнатах в про-
цессе нашей повседневной деятельности. Многочисленные модели расчетов показывают, что 
стены практически не способны «дышать» и что водяной пар покидает помещения вовсе не 
через стены – для этого необходима, прежде всего, достаточная вентиляция.
Подводя итоги, скажем, что система MAPETHERM повышает тепловой комфорт в зданиях 
благодаря улучшению температурного баланса, устранению мостиков холода, значительному 
повышению температуры внутренних поверхностей. В результате, образование бактерий, 
плесени и частота связанных с ними заболеваний уменьшаются до минимальных значений.
Хотя система MAPETHERM не влияет на паропроницаемость стен, ее монтаж зачастую 
сопровождается ведением других строительных работ, которые повышают 
энергоэффективность зданий. Что касается улучшения микроклимата в помещениях, то для 
решения этой проблемы необходимо устраивать регулярное проветривание, устанавливать 
вытяжки над кухонными плитами и, по возможности, оборудовать квартиры и офисы 
автоматическими системами кондиционирования воздуха, как это принято в современных 
энергоэффективных домах.

2. НОРМЫ И СТАНДАРТЫ
Энергетические характеристики зданий, которым в прошлом не придавалось большого 
значения, становятся все более важными из-за экологических ограничений, необходимости 
снижать выбросы газов и по причине роста цен на топливо и энергию. В связи с этим возникла 
потребность в сокращении теплопотерь в домах, что, в свою очередь, привело к рождению 
нового и быстрорастущего сектора современной строительной отрасли, который занимается 
разработкой соответствующих решений.
В 1997 году состоялось подписание Киотского протокола – международного соглашения, 
направленного на сокращение выбросов в атмосферу. Он был ратифицирован почти 190 
странами и вступил в силу в 2005 году. С тех пор правительства стран-участниц обязаны 
регулярно принимать новые законы, последовательно ужесточающие требования в области 
энергоэффективности, а сама тема является одной из наиболее обсуждаемых в кругах 
широкой общественности.
Со своей стороны, Европейский Союз предоставил каждому члену право принимать законы 
для удовлетворения требований Директивы 2002/91/CE, также известной как EPBD (Директива 
по энергоэффективности зданий). Позднее она была заменена Директивой 2010/31/UE, 
опубликованной Официальным журналом Европейского Союза 18 июня 2010 года.
Документ приводит минимальные требования к характеристикам зданий, а также налагает 
обязательства по сертификации этих предельных значений. Директива произвела настоящую 
революцию в строительной отрасли, так что сегодня все больше зданий строятся и 
реконструируются с учетом растущих требований к энергоэффективности. Новые меры 
позволяют уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу и сократить эксплуатационные 
издержки (на центральное отопление и кондиционирование воздуха) благодаря значительному 
уменьшению теплопотерь. Такие вещи, как конденсат, мостики холода становятся исключениями, 
а потребность в первичной энергии (PER) уменьшается.

3.  ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМ 
НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Системы наружной теплоизоляции – идеальное решение для утепления (и не только) 
вертикальных поверхностей зданий. Они одинаково эффективны как для новых, так и для 
давно построенных сооружений, и с их помощью легко оптимизировать характеристики 
любых конструкций – повысить комфорт, обеспечить защиту и соответствие требованиям 
действующих норм и стандартов, снизить затраты на электроэнергию, центральное отопление 
и кондиционирование воздуха, уменьшить выбросы загрязняющих веществ, решить проблему 
высоких или низких температур, повышенной влажности в помещениях.

Примечание: на графиках в п. 3.1 и 3.2 изображена полая стена (8+12 см) с размером полости 
в 6 см, оштукатуренная изнутри и снаружи подходящими составами.

3.1  ЗДАНИЯ С НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ И БЕЗ НЕЕ
Проанализировав температурные профили стен, вы без труда увидите, что наружная тепло-
изоляция способствует равномерному распределению температурной нагрузки вдоль всей 
конструкции и в целом заметно ослабляет температурные и гигрометрические напряжения и 
нагрузки. Эти достоинства одинаково проявляются в любое время года, в любом климате и 
при любой температуре.

График 1
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3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Если сравнить зеленые и желтые линии на Графике 3, в 
теплое время года монтаж системы MAPETHERM снижает 
температуру каждого участка и поддерживает ее постоянной, 
что дает целый ряд преимуществ:
• поверхностная температура внутренних стен близка к тем-

пературе воздуха (от +23,1°C до +26°C), что делает среду 
более комфортной, помогает сэкономить на кондициони-
ровании и сократить выбросы вредных веществ;

• температура внутренних поверхностей в районах мости-
ков холода понижается (см. предыдущий пункт);

• теплоотдача конструкции уменьшается с 32,8 Вт/м2 до 
9,4 Вт/м2, что означает уменьшение расходов на электро-
энергию и снижение выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу;

• потери тепла через мостики холода также становятся мень-
ше, что позволять уменьшить расходы на электроэнергию и 
снизить выбросы загрязняющих веществ, сделать среду 
более комфортной;

• менее резкие перепады температур, которые на поверхно-
сти кирпичных стен могут превышать 20°C (от +29,1°C до 
+49,4°C), устраняют типичный для многих домов феномен 
образования трещин (например, между кирпичными стена-
ми и несущей железобетонной конструкцией);

• уменьшение перепада температур в конструкции стены, 
минимизация температурных нагрузок и напряжений.

В заключение скажем, что система теплоизоляции MAPETHERM 
значительно повышает качество жизни, оказывает 
благоприятное воздействие на экологию, снижает расходы и 
повышает долговечность сооружений, защищая их от 
воздействия различных неблагоприятных факторов. 
Преимущества в виде повышения долговечности и снижения 
нагрузки на окружающую среду имеют одинаково высокую 
важность и объясняют, почему наружная теплоизоляция – 
самое выгодное и экологичное решение проблемы низкой 
энергоэффективности, какие бы материалы при этом ни 
использовались.
В следующих разделах мы расскажем о том, как теплоизоля-
ция способна менять практически все параметры зданий раз-
личных типов, в зависимости от вида теплоизоляционных 
материалов и того, где они используются.

3.1.1 ПРИМЕР: СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ЗДАНИЕ БЕЗ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

В строительной отрасли часто используются двуслойные 
кирпичные стены с полостью посередине.
Следующие примеры основаны только на расчетах, 
произведенных для кирпичных стен, без учета мостиков 
холода, образованных несущей железобетонной конструкцией 
(балки и колонны), где рассеивание тепла еще больше.

3.1.2 ПРИМЕР: СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ЗДАНИЕ, 

ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННОЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СФТК
Сооружение из предыдущего примера было теплоизолировано 
с помощью системы наружной теплоизоляции MAPETHERM 
на основе EPS-панелей, которая повышает характеристики 
стен независимо от времени года, улучшает температурный 
баланс конструкции и устраняет мостики холода.

ПАРАМЕТР
СУЩЕСТВУЮЩЕЕ 

ЗДАНИЕ БЕЗ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ 
ЗДАНИЕ С НАРУЖНОЙ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ
РАЗНИЦА

Теплопередача 
(Вт/м2K)

1.115 0.261 более чем в 4 раза

Коэффициент 
затухания

0.633 0.208 в 3 раза

Сдвиг фаз 6 часов 6 минут 9 часов 15 минут в 1,5 раза

Утепление наружных стен устранило все точки холода в зим-
нее время и повысило способность здания накапливать тепло 
(тепловая инерция). Стены нагреваются, накапливают тепло и 
отдают его помещениям. Это означает, что система отопления 
может работать менее интенсивно, следовательно, расход 
топлива значительно уменьшается, а вместе с ним и выбросы 
загрязняющих веществ.
Очевидным преимуществом наружной теплоизоляции явля-
ется полное устранение мостиков холода во всех проблем-
ных местах (вокруг оконных и дверных проемов, в углах, 
полах, колоннах и т.д.), где обычно образуется плесень. 
Вдобавок, монтаж наружной теплоизоляции не создает зна-
чительных неудобств тем, кто живет или работает в здании, 
так что выселение людей не требуется (работы ведутся сна-
ружи, так как теплоизоляционные материалы этого типа не 
применяются внутри зданий). Это идеальный способ повы-
шения энергоэффективности сооружений при реставраци-
онных работах, потому что создание оптимального темпера-
турного баланса минимизирует напряжения и препятствует 
образованию трещин.

3.2 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗИМОЙ И ЛЕТОМ
Если проанализировать цифры из предыдущей таблицы на 
примере существующего здания, которое было реставриро-
вано с целью улучшения энергоэффективности, мы увидим, 
что система наружной теплоизоляции одинаково эффективна 
в любое время года.

Зима:
• рассеивание тепа изнутри-наружу (с учетом стен из кир-

пича) уменьшается вчетверо: теплопередача снижается с 
1,115 Вт/м2К до 0,261 Вт/м2К;

• мостики холода полностью устраняются, а рассеивание 
тепла в районе прежних мостиков холода уменьшается 
даже больше, чем в районе кирпичных стен;

График 3

График 2

Стратиграфическое представление 
конструкции без теплоизоляции

Стратиграфическое представление 
конструкции, теплоизолированной с 
применением Mapetherm System
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3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

• теплопередача снижается втрое (отдача тепла через кир-
пичные стены);

• в случае с мостиками холода отдача тепла уменьшается 
еще заметнее;

• стены сохраняют тепло, благодаря чему внутри не образу-
ется конденсат;

• способность стен накапливать тепло (инерция) достигает 
максимума;

• достигнутый температурный баланс существенно умень-
шает гигрометрические и температурные напряжения, воз-
действующие на здание.

Лето:
• в помещения проникает втрое меньше тепла: коэффициент 

затухания падает с 0,633 до 0,208;
• тепло попадает в комнаты с задержкой на 50%: сдвиг фаз 

увеличивается с 6 часов 6 минут до 9 часов 15 минут;
• количество тепла, передаваемого снаружи внутрь здания в 

районе прежних мостиков холода, уменьшается, задержка 
в передаче увеличивается, а мостики холода полностью 
устраняются;

• передача тепла через кирпичные стены снижается вчетверо;
• передача тепла через прежние мостики холода снижается 

еще заметнее;
• стены защищены от перегрева;
• достигнутый температурный баланс существенно умень-

шает гигрометрические и температурные напряжения, воз-
действующие на здание.

Эти цифры красноречиво свидетельствуют об улучшении 
характеристик стен независимо от времени года, что позво-
ляет экономить на эксплуатационных расходах, потреблять 
меньше энергии, а значит, меньше загрязнять окружающую 
среду. Благодаря меньшему перепаду температур среда в 
помещениях становится более комфортной, а стены постоян-
но находятся в состоянии температурного баланса и меньше 
подвержены трещинам.

Чтобы улучшить характеристики системы наружной теплоизо-
ляции еще больше, достаточно просто взять более толстые 
панели или выбрать материалы с более высокими показателя-
ми (в зависимости от того, какой параметр требуется улуч-
шить).
Другие эксплуатационные характеристики (механическая проч-
ность, долговечность, стойкость к трещинам, стойкость к атмос-
ферным воздействиям) могут быть улучшены без изменений в 
типе теплоизоляционной панели. Достаточно просто добавить 
специальный материал или изменить способ монтажа.

Технологии MAPEI позволяют использовать абсолютно любые 
материалы, подходящие для устройства систем наружной 
теплоизоляции.

В следующих разделах сравнивается эффективность альтер-
нативных систем теплоизоляции.

3.2.1 ПРИМЕР: СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ЗДАНИЕ  

    С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ ПОЛОСТЕЙ

ПАРАМЕТР
СУЩЕСТВУЮЩЕЕ 

ЗДАНИЕ БЕЗ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ 
ЗДАНИЕ С НАРУЖНОЙ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ЗДАНИЕ 
С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ 
ПОЛОСТЕЙ В СТЕНАХ

Теплопередача 
(Вт/м2K)

1.115 0.261 0.261

Коэффициент 
затухания

0.633 0.208 0.497

Сдвиг фаз 6 часов 6 минут 9 часов 15 минут 8 часов 7 минут

Если проанализировать существующее здание, теплоизоли-
рованное путем вставки теплоизоляционного материала в 
полость между стенами, можно сделать следующее сравне-
ние с системой наружной теплоизоляции:
• в зимнее время показатели для здания с кирпичными сте-

нами аналогичны: теплопередача уменьшается на такую же 
величину;

• улучшение показателей по сравнению с кирпичным здани-
ем без теплоизоляции в летнее время не такое значитель-
ное, как в случае с наружной теплоизоляцией;

• в районе мостиков холода показатели остались без изме-
нений: теплопередача, коэффициент затухания и сдвиг фаз 
на прежнем уровне;

• способность стен накапливать тепло (инерция) улучши-
лась, но не максимально;

• в состоянии температурного баланса находятся только 
внутренние стены;

• существует риск образования конденсата в полостях;
• в области сопряжения несущей железобетонной кон-

струкции с кирпичными стенами могут возникнуть трещи-
ны, потому что теплоизоляция полостей увеличит разницу 
температур двух конструкций, следовательно, и различие в 
показателях теплового расширения;

• экономия затрат на центральное отопление зимой и конди-
ционирование воздуха летом не настолько существенная, 
как при использовании наружной теплоизоляции.

Как видим, данное решение – далеко не идеальное со всех 
точек зрения и способно причинить значительный вред всей 
конструкции.

Температурный профиль конструк-
ции с наружной теплоизоляцией в 
зимнее время
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Стратиграфическое представление 
конструкции с теплоизоляцией 

полостей в стенах
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Температурный профиль конструк-
ции с теплоизоляцией полостей в 

зимнее время
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3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

3.2.2 ПРИМЕР: СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ЗДАНИЕ  

    С ВНУТРЕННЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ

ПАРАМЕТР
СУЩЕСТВУЮЩЕЕ 

ЗДАНИЕ БЕЗ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ 
ЗДАНИЕ С НАРУЖНОЙ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ЗДАНИЕ  
С ВНУТРЕННЕЙ ТЕПЛО-

ИЗОЛЯЦИЕЙ

Теплопередача 
(Вт/м2K)

1.115 0.261 0.261

Коэффициент 
затухания

0.633 0.208 0.497

Сдвиг фаз 6 часов 6 минут 9 часов 15 минут 8 часов 53 минуты

После рассмотрения существующего здания с внутренней 
теплоизоляцией можно сделать следующие выводы:
• в зимнее время показатели для здания с кирпичными сте-

нами аналогичны: теплопередача уменьшается на такую же 
величину;

• улучшение показателей по сравнению с кирпичным здани-
ем без теплоизоляции в летнее время не настолько значи-
тельное, как в случае с наружной теплоизоляцией;

• в районе мостиков холода показатели остались без изме-
нений: теплопередача, коэффициент затухания и сдвиг фаз 
на прежнем уровне;

• отсутствие оптимизации тепловой инерции: масса вну-
тренних стен слишком мала, чтобы накапливать тепло;

• в холодное время года существует высокий риск образо-
вания конденсата в полостях, так как стена остается 
холодной;

• риск распространения плесени, которая скрыта внутри 
конструкции (в местах скопления конденсата) и которую 
нельзя удалить, также высок;

• экономия затрат на центральное отопление зимой и конди-
ционирование воздуха летом не настолько существенная, 
как при использовании наружной теплоизоляции.

Таким образом, это решение тоже является компромиссным и 
может стать причиной других серьезных проблем.

Вполне очевидно, что в ходе проектирования системы тепло-
изоляции нельзя оставлять без внимания ни один из параме-
тров, какими бы второстепенными они ни казались. Даже 
такие факторы, которые напрямую не влияют на тепловые 
характеристики – звукоизоляция, класс огнестойкости, сопро-
тивление ударным нагрузкам, долговечность и т.д. – должны 
быть обязательно приняты в расчет.

3.3  ПРИМЕР ДОСТИГНУТОЙ ЭКОНОМИИ:  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ВЫБРОСЫ, ИЗДЕРЖКИ

Потребление энергии и количество выбрасываемых вредных веществ необходимых для 
отопления зданий, может варьироваться очень сильно, в зависимости от эффективности 
теплоизоляции наружного каркаса здания (стены, двери и окна, крыша и т.д.) и системы 
отопления.
То же самое относится к расходу электроэнергии, потребляемой системами кондиционирования 
воздуха в летнее время. Усовершенствование наружных стен здания и повышение его 
энергетической эффективности позволяет снизить выбросы загрязняющих веществ, 
уменьшить расход топлива и электроэнергии и сэкономить немало денег.
Следующие расчеты основаны на сравнении характеристик здания до и после работ по 
теплоизоляции, с учетом географического положения здания, средней температуры в 
конкретной климатической зоне, тепловой способности используемого топлива и 
эффективности системы отопления.
Анализ наглядно показывает, что теплоизоляция наружных стен здания – занятие далеко не 
бесполезное и может принести большую выгоду с экономической и экологической точек 
зрения.

В качестве примера мы рассмотрели теплоизоляцию здания с применением системы наруж-
ной теплоизоляции MAPETHERM. Речь идет о доме в Болонье с площадью наружных поверх-
ностей 250 м2 (параметры соответствуют данным, приведенным в п. 3.2.1). 

В итоге, экономия оказалась следующей:
• Энергия для системы отопления: 16535 кВтч
• Метан: 1733 м3

• Выбросы углекислого газа (CO
2
): 2963 кг

• Общая экономия зимой: 1039 евро
• Энергия для системы кондиционирования воздуха: 5750 кВтч
• Общая экономия летом: 690 евро
• Общая экономия: 1729 евро в год

Стратиграфическое представление 
конструкции с внутренней теплоизо-

ляцией
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Температурный профиль конструк-
ции с внутренней теплоизоляцией в 

зимнее время
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3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Меньшая толщина стен.
Система MAPETHERM устанавливается снаружи здания, поэтому неудобства, доставляемые 
собственникам или арендаторам в ходе реставрационных работ, сводятся к минимуму. 
Площадь внутренних помещений не уменьшается ни на сантиметр. При сооружении новых 
домов толщина стен может быть меньше, нагрузка на фундамент уменьшится, стоимость стро-
ительства будет ниже, а общая площадь помещений вырастет.

Сбалансированная диффузия пара
MAPETHERM позволяет водяному пару выходить из здания, так что широко распространенное 
представление о том, что системы наружной теплоизоляции не позволяют дому «дышать», 
совершенно неверное.

Устранение конденсата из полостей в стенах
После устройства теплоизоляции MAPETHERM точка росы переходит на наружную часть соо-
ружения. Тем самым предотвращается образование вредного конденсата внутри полостей в 
стенах.

Здоровая и комфортная среда
Система MAPETHERM снижает риск образования конденсата, а значит, и плесени на внутрен-
них поверхностях и позволяет лучше использовать эффект теплоотдачи (уменьшение тепло-
отдачи зимой и летом).

Простое, надежное и верное решение строительных проблем
MAPETHERM предлагает простое, надежное и экономически выгодное решение вопросов, 
которые неизбежно возникают в ходе строительных работ и со временем могут привести к 
появлению трудноразрешимых проблем.

Повышение стоимости зданий
Улучшение энергетических характеристик здания посредством применения системы 
MAPETHERM также положительно сказывается на внешнем облике строения, снижает счета за 
коммунальные услуги и повышает его стоимость, когда речь заходит о продаже или аренде.

Экологичность
Повышение энергоэффективности здания с помощью системы MAPETHERM и возникающая в 
итоге экономия энергоресурсов позволяет сжигать меньше топлива и выбрасывать меньше 
вредных веществ в атмосферу. Никакое другое решение по теплоизоляции не будет столь же 
долговечным и экологичным.
При определении экологичности необходимо принимать во внимание весь жизненный цикл 
материала или системы, а их срок службы напрямую влияет на проведение данного типа 
оценки. Совершенно неправильно считать, что натуральность и экологичность – одно  
и то же.

3.4  ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ MAPETHERM

Уменьшение расхода энергии
Количество энергии (метан, газ, электричество), необходимой для обогрева или охлаждения 
наших домов, существенно снижается благодаря использованию системы MAPETHERM, что 
напрямую влияет на наши счета за коммунальные услуги. Первоначальные затраты на устрой-
ство теплоизоляции окупаются за несколько лет.

Снижение вредных выбросов
MAPETHERM – это, безусловно, одна из самых высокотехнологичных систем, присутствующих 
сегодня на рынке. Она позволяет создавать решения с максимальным экологическим эффек-
том. Благодаря ей достигается значительная, долгосрочная экономия любых ресурсов, в том 
числе топлива для нужд отопления. Подлинная экологичность системы заключается в ее спо-
собности снижать выбросы веществ, загрязняющих окружающую среду, потому что энергия 
больше не тратится впустую, а ее потребление достигает минимально необходимых значений.

Рентабельная теплоизоляция
Система MAPETHERM делает возможной устройство теплоизоляции зданий с максимальной 
эффективностью, в результате чего не только улучшаются их эксплуатационные характери-
стики и повышается долговечность, но и достигается непревзойденное соотношение издер-
жек и выгоды, так что речь идет, скорее, не о расходах, а об инвестициях.

Непрерывность теплоизоляции
MAPETHERM позволяет проектировщикам теплоизолировать стены зданий по всей площади их 
поверхности с использованием единой, непрерывной системы, что намного эффективнее 
применения многочисленных локальных систем (например, теплоизоляция только вдоль несу-
щих железобетонных конструкций).

Защита стен на долгие годы
Благодаря MAPETHERM здания находятся в состоянии температурного баланса, ведь в тепло-
изоляции отсутствуют разрывы и промежутки. Система устраняет температурные и гигроме-
трические напряжения, воздействующие на конструкции, и повышает их долговечность. 
Таким образом она также препятствует образованию трещин и просачиванию воды в стены, 
защищая их от появления неэстетичных пятен и плесени, предотвращая экспоненциальное 
нарастание выкрашивания с заметным ухудшением теплоизолирующей способности кон-
струкций.

Полное устранение мостиков холода
MAPETHERM устраняет все мостики холода за счет перекрытия основных каналов рассеивания 
тепла, удаления источников конденсата и плесени на внутренних поверхностях, снижения 
риска образования трещин в проблемных местах (места сопряжения железобетонных балок 
и колонн с кирпичными стенами). Также следует заметить, что все остальные системы устра-
нения мостиков холода являются вовсе не тем, чем кажутся, и часто приводят к появлению 
других серьезных проблем.

Повышение тепловой инерции стен
В холодную погоду MAPETHERM помогает стенам сохранять тепло, а затем использует его для 
обогрева помещений. В жару система, наоборот, защищает их от перегрева.
Такой эффект достигается за счет правильного расположения теплоизоляционных панелей.
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4. СИСТЕМА НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

4. СИСТЕМА НАРУЖНОЙ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

4.1 СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА

КЛАДКА

ШТУКАТУРНЫЙ СЛОЙ

КЛЕЕВОЙ СЛОЙ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ

АНКЕР С ТАРЕЛЬЧАТЫМ ДЮБЕЛЕМ

АРМИРОВАННЫЙ БАЗОВЫЙ СЛОЙ

АРМИРУЮЩАЯ СЕТКА

ВЫРАВНИВАЮЩИЙ 
ШПАКЛЕВОЧНЫЙ СЛОЙ

СЛОЙ ГРУНТА

ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫЙ 
ФИНИШНЫЙ СЛОЙ

Места сопряжения в системе наружной теплоизоляции: клей и арми-
рующий слой

4.2  ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОКАЗАТЕЛИ КАЖДОГО КОМПОНЕНТА

Система наружной теплоизоляции состоит из нескольких компонентов, поэтому ее следует 
рассматривать как целостную систему, каждый элемент которой совместим со всеми 
остальными и имеет четкие, совершенно определенные характеристики. Только так можно 
гарантировать максимальную производительность и долговечность системы наружной 
теплоизоляции.
Кроме того, из приведенных выше цифр следует, что места сопряжения между компонентами 
системы, то есть между клеем, армирующими материалами и другими элементами, имеют 
стратегическую важность.
Клей  и базовый штукатурный состав обеспечивают единство системы и отвечают за ее 
способность сопротивляться всевозможным напряжениям.

4.2.1 ОСНОВАНИЕ
Хотя с технической точки зрения основание не является частью MAPETHERM, в ходе 
проектирования теплоизоляции его лучше считать одним из компонентов системы. Система 
наружной теплоизоляции может быть устроена поверх практически любого основания при 
условии его надлежащей подготовки
Система наружной теплоизоляции является поддерживаемым элементом, то есть основание 
(будь то непосредственно кладка или штукатурка) должно обеспечивать достаточную поддержку. 
Оно должно выдерживать собственный вес, ветровую и другие нагрузки и, конечно, успешно 
бороться с температурными и гигрометрическими напряжениями, которые на него воздействуют.
Для этого основание необходимо сделать идеально ровным, тем самым создав оптимальные 
условия для монтажа системы наружной теплоизоляции. Доказано, что эффективность и 
долговечность любой системы на клеевой основе повышаются, если клей наносится непрерывным 
слоем.

4.2.2 КЛЕЙ
Клей – первый важный элемент системы, взаимодействующий с другими ее частями. Он дол-
жен гарантировать стабильность адгезии на протяжении многих лет, стойкость к высоким 
сдвигающим и отслаивающим нагрузкам, а также к тепловому расширению теплоизоляцион-
ных панелей. Хорошая адгезия возможна только при правильном выборе клея, изготавливае-
мого из высококачественного сырья, производитель должен использовать сертифицирован-
ный производственный цикл с контролем качества. Но важнее всего  правильно использовать 
клей непосредственно на объекте, соблюдая: температуру нанесения, количество воды и 
способ нанесения.

4.2.3 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ
Инженер-проектировщик, просчитывающий размеры системы, также отвечает за выбор 
теплоизоляционных панелей наиболее подходящего типа и толщины. В процессе их выбора 
и расчета размеров следует принимать во внимание такие факторы, как тип здания (новое 
или существующее), структура стен, несущая система (бетон, кирпич, газоблок, камень и т.д.), 
климатическая зона, существующие нормы и правила.
Теплоизоляционные панели выбираются, исходя из конкретных требований, причем не только 
к их теплоизолирующим свойствам, но и к другим, включая звукоизолирующую способность, 
огнестойкость, проницаемость для водяного пара, уровень водопоглощения, экологичность, 
общую стоимость, простоту монтажа и т.д.
На рынке сегодня доступно множество видов панелей самых разных размеров и изготовленных 
из широкого спектра материалов. Нельзя однозначно сказать, какой тип лучше – выбор 
панелей зависит от целей конкретного проекта. Ни один производитель пока не может 
предложить продукт, который бы объединял в себе все лучшие эксплуатационные 
характеристики, поэтому, работая над очередным проектом, проектировщик обязан 
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4. СИСТЕМА НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

сформулировать основные требования и выделить главные качества, которыми должен 
обладать утеплитель. Всегда используйте только утеплитель с фасадной маркировкой, 
пригодность которых для конкретной сферы использования официально задекларирована.

4.2.4  АНКЕР С ТАРЕЛЬЧАТЫМ ДЮБЕЛЕМ
Хотя задачу по связыванию системы воедино выполняет клей, механическая фиксация 
теплоизоляционных панелей с помощью анкеров – важный элемент безопасности, а в некоторых 
случаях обойтись без них не представляется возможным.
Минимальное количество анкеров на квадратный метр зависит от вырывающего усилия анке-
ра, от высоты над уровнем отмостки здания, от того какая зона здания – внутренняя или кра-
евая (от 1,2 до 2,0 м от угла по плоскости стены). В продаже имеется много типов анкеров, но, 
как и в случае с армирующей сеткой, их выбор нередко делается на основе лишь одного 
фактора – стоимости. Другие важные параметры – тип теплоизоляционного материала, кото-
рый они будут фиксировать, длина и способ анкеровки, тип основания, эксплуатационные 
характеристики (диаметр, жесткость и несущая способность шайбы, прочность на растяже-
ние, теплопроводность и т.д.) – часто отходят на второй план.
Безусловно, мы рекомендуем использовать анкеры, соответствующие требованиям стандарта, 
согласно которому они классифицируются с применением букв A, B, C, D и E в зависимости 
от их совместимости с разными видами оснований.

4.2.5 БАЗОВЫЙ ШТУКАТУРНЫЙ 

И ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ШПАКЛЕВОЧНЫЙ СОСТАВ

Это второй важный элемент системы, взаимодействующий с другими компонентами. Он дол-
жен гарантировать многолетнюю адгезию других элементов, противостоять напряжениям, 
вызванным перепадом температур (в частности, расширением и сжатием теплоизоляционных 
панелей), и придавать системе высокую механическую прочность.
По сути, систему делает прочной именно базовый штукатурный состав армированный щелоче-
стойкой сеткой, а не высокая плотность теплоизоляционных панелей, как многие ошибочно 
полагают. Механическая прочность системы должна быть гарантирована как в сухом, так и во 
влажном состоянии. Поэтому правильный химический состав базового штукатурного состава и 
в частности, качество используемого вяжущего, очень важны. Не менее важна и толщина базо-
вого штукатурного слоя, которая в отдельных случаях превышает 5 мм.

4.2.6  АРМИРУЮЩАЯ ЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ СЕТКА
Номинальная масса фасадной сетки на единицу площади должна быть в пределах 145-165 г/м2 
(ГОСТ 55225-2017). Стекловолоконная сетка монтируется в базовый штукатурный слой для 
распределения возникающих напряжений и повышения стойкости системы к ударным 
нагрузкам. Она обрабатывается противощелочной грунтовкой для защиты от pH базового 
штукатурного состава, с которым сетка взаимодействует, и должна иметь определённый 
размер ячеек для оптимального распределения нагрузок.
Более тяжелые сетки (300-350 г/м2) прочнее, поэтому их иногда применяют в районе 
фундамента и для создания усиленных («антивандальных» покрытий).

4.2.7 ГРУНТОВКА
Грунтовка применяется для подготовки поверхностей перед их финишной отделкой. Она 
помогает бороться с изменениями цвета по причине различных реакций между материалами 
и/или из-за разницы в водопоглощающих свойствах основания. Цветная грунтовка повышает 
однородность финишного слоя и улучшает его укрывающую способность. Запрещается 
использовать грунтовки на основе растворителя, т.к. они могут вступать в реакцию с панеля-
ми и менять их характеристики, вызывать их отделение от базового штукатурно слоя или 
полное отслоение (в случае с синтетическими панелями).

4.2.8 ДЕКОРАТИВНЫЙ ШТУКАТУРНЫЙ СОСТАВ
Система наружной теплоизоляции должна быть обязательно защищена от температурных и 
гигрометрических напряжений и природных явлений путем нанесения подходящих декора-
тивных штукатурных составов.
Финишный продукт должен иметь следующие качества: достаточная пластичность для про-
филактики образования трещин, сбалансированная проницаемость для водяного пара, низ-
кое водопоглощение, стабильность цвета, способность противостоять агрессивному воздей-
ствию плесени и грибка, светлый цвет для защиты системы от перегрева под влиянием пря-
мых солнечных лучей и связанных с этим дополнительных напряжений (коэффициент отра-
жения солнечного света более 20%).

4.3 СИСТЕМЫ MAPETHERM

Системы компании Mapei позволяют проектировать и применять решения, отличающиеся 
наивысшей функциональной стабильностью и максимальной совместимостью с конкретным 
зданием и основанием с учетом их характеристик, технических спецификаций и/или требова-
ний заказчика. Качество материалов, входящих в состав системы, теоретические и приклад-
ные знания их разработчиков позволяют создавать системы наружной теплоизоляции с 
использованием любых типов панелей, анализировать и преодолевать любые трудности на 
этапе проектирования и строительства, выбирать наиболее эстетичные финишные материа-
лы, обеспечивать соответствие любым эксплуатационным требованиям.
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4. СИСТЕМА НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Системы MAPETHERM являются наилучшим решением по целому ряду причин:

1.   Вы можете оптимизировать их теплоизолирующие свойства в зимнее время, используя 
теплоизоляционные материалы с низкой теплопроводностью, благодаря чему толщина 
системы будет минимальной.

2.   Вы можете довести их теплоизолирующие свойства в зимнее время до возможного макси-
мума, применяя особые теплоизоляционные материалы с высокой тепловой инерцией и 
настраивая параметры затухания температурных волн и сдвига фаз с предельной точно-
стью.

3.   Кроме теплоизоляции, панели с низкой динамической жесткостью и способностью погло-
щать звуковые волны создадут дополнительную защиту от звука.

4.   Минеральные теплоизоляционные материалы идеальны для поверхностей с риском возго-
рания (например, потолки в подземных паркингах) и отличаются крайне высокой огнестой-
костью.

5.   В их состав входят материалы, одобренные для применения в строительстве экологичных 
зданий.

6.   Общая стоимость теплоизоляционных работ уменьшается за счет использования легких 
синтетических материалов, а технология Fast Track Ready повышает эффективность и 
сокращает сроки ремонта.

7.   Вы можете без труда повысить проницаемость системы для водяного пара, в чем вам помо-
гут теплоизоляционные и финишные материалы с низким сопротивлением диффузии водя-
ного пара и способностью устранять проблему образования конденсата внутри конструк-
ций (если это необходимо).

8.   Поглощение воды из почвы не проблема благодаря применению материалов с низкой 
водопоглощающей способностью в комбинации с водонепроницаемыми составами 
(MAPELASTIC).

9.   Сохранение эксплуатационных характеристик и исключительная долговечность достигаются 
с помощью клеев, базовых штукатурных и финишных материалов самого высокого качества.

10. Если вы хотите свести к минимуму водопоглощение и увеличить проницаемость для водя-
ного пара, вам подойдут финишные материалы на силиконовой основе (SILANCOLOR 
TONACHINO) с доказанной водоотталкивающей способностью и долговечностью.

11.  Для повышения стойкости к размножению грибка и плесени на наружных поверхностях 
применяйте материалы с доказанной эффективностью (с индексом Plus, например, 
QUARZOLITE TONACHINO PLUS).

Технологии MAPEI позволяют использовать материалы любых типов, пригодные для систем 
наружной теплоизоляции, и наделяют их дополнительными свойствами, которых невозмож-
но добиться иным образом. Полученные системы характеризуются высочайшей производи-
тельностью, долговечностью и экологичностью.

Ниже приводится несколько конкретных решений:

• Система MAPETHERM XPS использует теплоизоляционные 
панели из экструдированного пенополистирола, не имею-
щие глянцевой поверхности. Они обладают шероховатой 
поверхностью с целью улучшения адгезионных качеств 
клея и характеризуются низким водопоглощением, хоро-
шей прочностью на сжатие и отличными изолирующими 
свойствами.

 Теплопроводность λ: 0,032 – 0,036 Вт/мК.
 Сопротивление диффузии водяного пара µ: 80-100.
 Система получила Европейский технический сертификат 

ETA 04/0061, выданный институтом ITC в Сан-Джулиано-
Миланезе (см. п. «Сертификация»).

• Система MAPETHERM EPS использует теплоизоляционные 
панели из спеченного пенополистирола. Данный тип пане-
лей отличается низкой ценой, простотой монтажа и имеет 
отличные теплоизоляционные качества.

 Теплопроводность λ: 0,033 – 0,040 Вт/мК.
 Сопротивление диффузии водяного пара µ: 30-70.
 Система получила Европейский технический сертификат 

ETA 104/0025, выданный институтом OIB в Вене (см. п. 
«Сертификация»).

• Система MAPETHERM M.WOOL использует теплоизоляци-
онные панели из минеральной ваты. Эти панели характери-
зуются отличной огнестойкостью, очень высокой паропро-
ницаемостью и прекрасными звукоизоляционными свой-
ствами.

 Теплопроводность λ: 0,032 – 0,048 Вт/мК.
 Сопротивление диффузии водяного пара µ: 1,1-1,4.
 Система получила Европейский технический сертификат 

ETA 104/0024, выданный институтом OIB в Вене (см. п. 
«Сертификация»).

• Система MAPETHERM CORK использует теплоизоляцион-
ные панели из натуральной вспученной пробки коричне-
вого цвета без связующих химических материалов. Они 
характеризуются отличной паропроницаемостью и сопро-
тивлением старению. Система изготавливается из эколо-
гичных материалов, пригодных для повторного использо-
вания.

 Теплопроводность λ: 0,040 – 0,048 Вт/мК.
 Сопротивление диффузии водяного пара µ: 5-30.

Технические характеристики системы MAPETHERM  
можно найти на сайте компании www.mapei.ru

Рис. 4.1 – MAPETHERM XPS

Рис. 4.2 – MAPETHERM EPS

Рис. 4.3 – MAPETHERM M.WOOL

Рис. 4.4 – MAPETHERM CORK
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5.  ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
И ВЫБОР СИСТЕМЫ

Анализ любого здания всегда должен включать анализ окружающей местности и среды, воз-
действие солнечного света и особенности микроклимата. Результаты анализа кладутся в 
основу выбора наиболее подходящих теплоизоляционных и финишных материалов, которые 
не допустят возникновения проблем вроде образования конденсата или размножения агрес-
сивных микроорганизмов (иногда они появляются спустя очень короткое время), создающих 
нездоровую среду в помещениях.
Любая система теплоизоляции должна иметь правильные толщины, иначе невозможно гаран-
тировать ее эффективность. Новые здания следует строить с соблюдением последних строи-
тельных норм и стандартов, принимая во внимание географические условия (в частности, 
особенности климатической зоны). Равным образом, работы по повышению энергоэффектив-
ности старых зданий должны вестись под надзором специалиста, который с помощью специ-
ального программного обеспечения рассчитает верные размеры теплоизоляционной системы 
в соответствии с требованиями клиента (натуральные материалы, бюджет и т.д.), соблюдая 
параметры теплопередачи, установленные действующими нормами и положениями. Ни при 
каких условиях нельзя самостоятельно определять наиболее подходящий тип и толщину 
теплоизоляционных панелей. Отказ от помощи специалиста хотя и сэкономит деньги вначале, 
но в дальнейшем может привести к возникновению трудноразрешимых проблем (плесень, 
конденсат, отслоение и т.д.).
Привлечение дипломированных экспертов также позволит получить энергетический серти-
фикат на строящиеся или ремонтируемые здания. Если на стадии проектирования будут рас-
считаны и учтены все необходимые показатели, здание может быть классифицировано в 
зависимости от его энергетических характеристик, а реальное потребление энергии систе-
мой отопления в зимнее время и системой кондиционирования воздуха летом может быть 
снижено в разы. Это позволит создать более комфортные условия для проживания и вос-
пользоваться еще одним немаловажным преимуществом, которое дает устройство теплоизо-
ляции – увеличением стоимости здания.
Каждый компонент системы наружной теплоизоляции должен быть правильно разработан и 
изготовлен, чтобы соответствовать стандартам качества и вносить вклад в надежность и 
долговечность системы.
Система MAPETHERM позволяет создавать индивидуальные решения для любого здания.

В следующих пунктах мы расскажем о том, как важно использовать правильные методики 
проектирования и расчета для теплоизоляционных панелей и других компонентов, и частей 
системы, которые часто обделяют вниманием – клеи,  базовые штукатурные составы с арми-
рованием сеткой, анкеры с тарельчатым дюбелем и финишные материалы. В разделе 6 рас-
сматривается правильный монтаж системы Mapetherm, который важен не меньше, чем пра-
вильное проектирование и выбор качественных материалов, специально предназначенных 
для систем наружной теплоизоляции.
Высокое качество проектных работ, строительных материалов и использование правильных 
методов монтажа гарантируют эффективность системы наружной теплоизоляции и сохране-
ние ее эксплуатационных характеристик в течение многих лет. Это, в свою очередь, делает 
систему одной из самых экологичных из всех доступных на сегодняшний день.

5.1  ВЫБОР ПРАВИЛЬНОГО КЛЕЯ И БАЗОВОГО 

 ШТУКАТУРНОГО СОСТАВА

Каковы основные характеристики и требования к монтажу?
Компания MAPEI вышла на рынок теплоизоляционных материалов после проведения иссле-
дований на тему того, что происходит с системой теплоизоляции под воздействием наиболее 
распространенных внешних факторов. При этом учитывалось, что система состоит из совер-
шенно разнородных материалов, которые должны взаимодействовать между собой для 
достижения наилучших результатов. Анализ показал, что теплоизоляционная система – это 
чрезвычайно комплексная вещь, и при ее рассмотрении нельзя исключать характеристики 
основания и финишного покрытия. Двумя важнейшими компонентами системы являются клей 
и базовый штукатурный состав армированный щелочестойкой стеклосеткой, которые служат 
связующими звеньями между различными материалами.
Способность системы сопротивляться сдвигающим и отслаивающим напряжениям зависит 
исключительно от используемого клея и армированного сеткой материала.
Вес системы и деформации, вызываемые ветром, обычно создают слабые напряжения, в чем 
несложно убедиться, проанализировав баланс нагрузок. Самые серьезные напряжения воз-
никают в результате контрастных деформаций, вызванных большой разницей температур 
между двумя сторонами теплоизоляционной панели.
Если конкретно, ветер скоростью 250 км/ч вызывает давление  0,013кг/см2, а нагрузка по при-
чине давления массы конструкции составляет около 0,001 кг/см2. Эти значения крайне малы 
по сравнению с нагрузками в 2 кг/см2 и 6,5 кг/см2, которые клей должен выдерживать из-за 
перепада температур. В первом случае речь идет об отслаивающей нагрузке (распределен-
ной по всей площади поверхности), а во втором – о сдвигающей (сконцентрированной по 
краям панели).
На следующих рисунках показано, какую «работу» приходится проделывать клею для обе-
спечения целостности системы.

Иллюстрации взяты из научной работы профессора Коллины в сотрудничестве с Кафедрой 
проектирования строительных конструкцией Университета Федерико II (Неаполь).

Рис. 5.1 Рис. 5.2

ЗИМА

нагрузки на систему

ЗИМА

нагрузки на систему
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Проведенные расчеты показывают, что зимой при условии температуры воздуха -5°C за окном 
и +20°C в помещении разница температур между внутренней и наружной сторонами панели 
(8 см) превышает 18°C (Рис. 5.1). Следствием этого являются усадочные нагрузки, которые 
могли бы вызвать деформацию и усадку в почти 800µ при деформации изгиба более 3 мм, 
если бы не клей. Клей должен справляться с этими нагрузками при том, что с другой стороны 
на него воздействуют противоположные нагрузки и скручивающие усилия (красные стрелки 
на Рис. 5.2). Только клей самого высокого качества способен противостоять таким воздей-
ствиями.
Аналогичные выводы можно сделать, если рассмотреть, что происходит летом, когда значения 
нагрузок еще больше (Рис. 5.3 и 5.4), хотя средняя температура при проведении эксперимен-
та не была слишком высокой – всего +26°C.
Таким образом, система наружной теплоизоляции круглый год подвержена очень серьезным 
деформациям, и чем толще изоляционный материал, тем сильнее нагрузки. Только высоко-
качественные клеи, разработанные и произведенные для таких условий, в состоянии гаранти-
ровать требуемые характеристики. Из анализа стрессов можно вывести следующее правило 
нанесения клея: только непрерывный слой клея и ровное основание помогают избежать 
серьезных проблем вроде тех, что показаны на Рис. 5.1 и 5.3. Распространенная практика 
нанесения клея точечно или полосками, или хуже – только точечно, противоречит требова-
нию, согласно которому отслаивающие нагрузки должны быть распределены по всей поверх-
ности клея. В результате, отслаивающие нагрузки распределяются неравномерно и сосредо-
тачиваются в местах присутствия клея, так что в итоге поверхностная адгезия и расширение 
панелей не будут взаимно компенсированы, а их предельные значения будут превышены, как 
показано на Рис. 5.3. Ровность основания важна, потому что серьезные неровности способны 
создать идеальные условия для возникновения значительных эксцентрических моментов 
изгиба, что увеличивает нагрузки, воздействующие на клей, и приводит к превышению лими-
та поверхностной адгезии в месте сопряжения клея и панели.
Другой важный момент, который никогда нельзя упускать из вида, чтобы добиться эффективной 
компенсации теплового расширения и усадки теплоизоляционных панелей, как указано 
выше, – это качество и толщина армированного базового штукатурного слоя, то есть второго 
важного связующего звена системы. Нанесение слоя материала, который одновременно 

характеризуется пластичностью и монолитностью, позволяет еще эффективней противостоять 
гигротермическим напряжениям, особенно если не был использован метод сплошного 
нанесения клея. В таком случае рекомендуется применять базовый штукатурный состав с 
проверенными характеристиками и наносить его в два слоя для создания армирующего 
покрытия толщиной 4 мм.
Компания MAPEI, которая всегда была лидером в производстве клеев благодаря акценту на 
научных исследованиях и разработке инновационных материалов и систем, создала систему 
MAPETHERM, которая, помимо всего прочего, предлагает еще одно важное преимущество: 
гарантию MAPEI, основанную на бесспорном лидерстве компании в выпуске клеев.

5.2 ВЫБОР ПРАВИЛЬНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПАНЕЛИ

Какая панель самая лучшая?
Теплопроводность часто считается единственным важным показателем при выборе 
теплоизоляционной панели, а на остальные характеристики внимание обращают лишь 
некоторые покупатели. Очень часто, по привычке или из соображений стоимости, люди 
используют один и тот же тип панели в самых разных местах, тогда как лучший способ 
определения наиболее подходящей панели – четкая постановка требований и сравнение 
различных характеристик:
• теплоизоляция;
• звукоизоляция;
• реакция на воздействие огня;
• прочность;
• стабильность;
• водопоглощение;
• паропроницаемость;
• наличие в составе натуральных компонентов;
• цена.
Также следует принять во внимание теплоизолирующие свойства стены и архитектурные осо-
бенности здания.

Рис. 5.3 Рис. 5.4

ЛЕТО

нагрузки на систему

ЛЕТО
нагрузки на систему
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5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ВЫБОР СИСТЕМЫ

5.2.1 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
Важно помнить, что лучшим изоляционным материалом является неподвижный сухой воздух, 
который имеет значение теплопроводности (λ) 0,026 Вт/мК. Только специаль-ные панели 
(например, из силикагеля под вакуумом с давлением 1,7 x 10-5 атмосфер) и некоторые тяжелые 
газы демонстрируют более улучшенные показатели. Важно хорошо усвоить данный факт, 
потому что для достижения наилучшего результата необходимо захватить воздух, сделать его 
неподвижным и высушить, чтобы он имел форму пузырьков как можно меньших размеров с 
хорошей водоотталкивающей способностью. Количество используемого материала, который 
обладает более высокой теплопроводностью, должно быть уменьшено, насколько это 
возможно. Лучшими показателями обладают панели из силикагеля, полиуретана, полифенола 
или EPS (пенополистирола) с графитом, которые позволяют создать эффективную систему 
теплоизоляции минимальной толщины.
Летом вопрос теплоизоляции встает немного иначе, когда на первый план выходят такие 
преимущества плотных панелей, как способность улучшать коэффициент затухания и сдвиг 
фаз температурных волн – см. п. 3.2. В теплое время года лучше всего себя проявляют панели 
из стекловолокна, пробки или, например, каменной ваты.
Также необходимо помнить, что некоторые материалы более чувствительны к влаге, чем 
другие, а их изолирующие свойства заметно ухудшается после впитывания воды.
Для материалов с СЕ-маркировкой в расчетах используется такой параметр, как заявленная 
производителем лямбда (λD). Он рассчитывается при 10°C в центре образца, отвержденного 
при температуре +23°C и относительной влажности 50%. Если мы хотим улучшить эти рас-
четы, λD можно заменить на проектный показатель теплопроводности. Сделать это бывает 
сложно по той причине, что инженер-проектировщик должен оценить температуру и влаж-
ность теплоизоляционной панели, после чего определить λ, значение которой может ухуд-
шаться или улучшаться в зависимости от условий окружающей среды, принятых в расчетах.

5.2.2 ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
Нет необходимости объяснять, что в здании с хорошей звукоизоляцией жить комфортней. В 
ходе ремонта старых сооружений улучшить данное свойство вертикальных конструкций 
невозможно без вмешательства в систему наружной теплоизоляции. Звуковые волны аморти-
зируются по принципу масса-амортизатор-масса: эластичность панели выступает в качестве 
амортизатора воздействующей на нее акустической энергии (чем менее жесткой является 
панель, тем лучше она поглощает звук).

Принцип масса-амортизатор-масса

Панели из волокон, каменной ваты и EPS-S (полистирол с низкой динамической жесткостью 
– эластичные панели) обладают хорошей звукоизолирующей способностью.
Еще один фактор, на который можно повлиять для улучшения звукоизоляции, – это толщина 
наружного слоя (армированный базовый штукатурный слой), которую следует увеличить. Для 
этого рекомендуется создавать наружный слой массой на единицу площади не менее 10 кг/м2 
(общая толщина примерно 8 мм).

5.2.3 РЕАКЦИЯ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ ОГНЯ
Каждый тип материала по-разному реагирует на воздействие огня. Эта реакция определяется 
на основании тестов, проводимых в соответствии с ГОСТ.  При оценке, в первую очередь, 
учитываются такие параметры, как уровень горючести, воспламеняемости, дымообразующей 
способности, токсичности продуктов горения, определение времени самостоятельного горе-
ния. Горючие материалы (природного происхождения и синтетические изоляционные про-
дукты) становятся огнестойкими благодаря нанесению на их поверхность специальной кра-
ски или путем добавления в них огнестойких веществ в процессе производства.
В случае систем наружной теплоизоляции следует принимать во внимание характеристики 
всей системы, тогда как показатели каждого материала по отдельности можно не учитывать.

5.2.4 ПРОЧНОСТЬ
Прочность почти всех теплоизоляционных панелей снижена из-за низкой плотности волокон, 
составляющих основу панелей. Однако иногда требуются более высокие уровни прочности, 
которых сложно добиться из-за естественных свойств материалов, составляющих основу пане-
лей. Наиболее типичный пример – плинтусы или бортики у основания стен, подверженные 
эпизодическому ударному воздействию со стороны пешеходов или транспортных средств 
(мотоциклов или велосипедов). Производители часто упоминают прочность на сжатие, равную 
10% сжимающего усилия, которая обычно означает временное сжатие; в редких случаях они 
заявляют о прочности на сжатие, равной 2% сжимающего усилия, указывая тем самым на мак-
симальную постоянную деформацию, которую панель способна выдержать.
Чтобы получить поверхность с очень высокой стойкостью к ударным нагрузкам, нужно обра-
щать внимание не столько на саму панель, сколько на качество, тип и толщину армированно-
го базового штукатурного слоя.

5.2.5 СТАБИЛЬНОСТЬ
Температурная стабильность означает, в первую очередь, способность сохранять размеры, 
несмотря на колебания размеров панели из-за плохого отверждения перед выпуском в 
продажу и перепадов температуры и влажности во время эксплуатации. Одним из оцениваемых 
в данном случае параметров является коэффициент линейного теплового расширения, 
который не должен быть слишком высоким. Панели на основе волокон, например, 
изготовленные из стекловолокна или каменной ваты, более или менее стабильны, тогда как 
синтетические панели из EPS, XPS и полиуретана имеют более высокий коэффициент. Однако 
их деформации полностью нивелируются за счет использования высококачественного клея, 
в идеале наносимого на всю поверхность панелей.
Физико-химическая стабильность также влияет на поведение материала под воздействием 
УФ-лучей и реакцию с растворителями (всегда используйте продукты на водной основе).
Для некоторых материалов актуальна проблема теплофизической стабильности, то есть 
способности поддерживать одинаковый уровень теплопроводности на протяжении многих 
лет. Для других встает вопрос гигрометрической стабильности – способности поддерживать 
одинаковый уровень теплопроводности в присутствии влаги и без нее (некоторые материалы 
очень гигроскопичны, и проблема гигрометрической стабильности для них встает особенно 
остро).
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5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ВЫБОР СИСТЕМЫ

5.2.6 ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ
Этот параметр характеризует способность материала захватывать и удерживать влагу. 
Некоторые материалы отличаются почти нулевым водопоглощением (0,5-1,5%) даже при 
погружении в воду, но в любом случае система наружной теплоизоляции должна быть 
надежно защищена от просачивания воды. Любой материал, содержание влаги в котором 
может меняться, обладает потенциальной способностью к значительному ухудшению 
теплоизоляционных свойств и преждевременному разрушению.
По этой причине трудно переоценить важность грамотного обращения с материалами – от 
складирования и монтажа (волокнистые материалы лучше всего защищать листами) до 
гидроизоляции и герметизации, особенно в критических местах.

5.2.7 ПРОНИЦАЕМОСТЬ ДЛЯ ВОДЯНОГО ПАРА
Более правильным термином будет сопротивление диффузии водяного пара (µ), которое 
определяется как способность материала создавать наименьшее препятствие для прохождения 
водяного пара. Более важным показателем является Sd (эквивалентная толщина сухого 
воздуха), который выражает сопротивление прохождению пара в соответствии с толщиной 
материала. Очень важно, чтобы конструкция стены препятствовала образованию конденсата 
в имеющихся пустотах.  Правильный уровень паропроницаемости позволяет поддерживать 
правильный гигрометрический баланс в стеновой конструкции, но при этом не стоит думать, 
что влага, которая скапливается внутри помещения в ходе его обычной эксплуатации, выходит 
наружу через стены (см. п. 1.4). На этапе проектирования специальное программное 
обеспечение помогает проконтролировать образование конденсата на поверхностях и в 
полостях (метод Глазера), что делает возможным создание конструкций, где такие условия не 
будут встречаться. Но при работе с системами наружной теплоизоляции данная проблема 
возникает редко, ведь одна из их главных функций состоит в том, чтобы переводить точку 
конденсации из внутренних поверхностей наружу. Если конденсат все-таки образуется, 
можно увеличить толщину теплоизоляционного материала или заменить его материалом с 
более высокой паропроницаемостью, хотя зачастую бывает достаточно использования 
силиконового финишного продукта (такого как SILANCOLOR TONACHINO PLUS).

5.2.8 НАЛИЧИЕ В СОСТАВЕ НАТУРАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Требование включать в состав теплоизоляционных панелей натуральные компоненты обычно 
удовлетворяется за счет использования таких материалов, как пробка, древесина, кенаф, и 
других растительных и животных волокон, а также минералов, например, гидросиликата 
кальция, или переработанного пеностекла.

5.2.9 ВЫВОДЫ
Подвести итог этому разделу, посвященному выбору и проектированию систем, можно сле-
дующим образом: выбирать систему следует, прежде всего, исходя из характеристик клея и 
типа теплоизоляционной панели. Богатый опыт работы с клеевыми составами позволяет 
MAPEI предлагать клеи и армировочные материалы, подходящие для любой системы. Они 
отлично сочетаются со всеми типам панелей, которые могут быть частью систем наружной 
теплоизоляции. Отсюда следует вывод, что использование систем MAPEI на этапе проекти-
рования помогает удовлетворить любые требования и условия заказчика, такие как высокая 
теплоизолирующая способность (зимой и летом), минимальная толщина материалов, хоро-
шая звукоизоляция, самый высокий класс огнестойкости, оптимальная проницаемость для 
водяного пара, отличная стойкость к ударным нагрузкам, наименьшее водопоглощение, 
наличие в составе натуральных компонентов, сертифицированных для экологичных зданий, 
простота монтажа и наилучшее соотношение цена/качество.

5.3 ВЫБОР ПРАВИЛЬНОГО АНКЕРА С ТАРЕЛЬЧАТЫМ ДЮБЕЛЕМ

Когда они нужны, в каком количество и какого типа?
В соответствии со сказанным в п. 5.1, использование высококачественного клея и нанесение 
его по определенным правилам гарантируют хорошую адгезию системы, так что потребность 
в механических креплениях возникать не должна. Однако анкеры играют роль дополнитель-
ных элементов безопасности, и их важность никогда не следует недооценивать, потому что 
они способны компенсировать дефекты основания, а значит, должны использоваться на осно-
ваниях с сомнительными механическими характеристиками, на оштукатуренных поверхно-
стях, на старых основаниях, в составе систем плотностью свыше 30 кг/м2 или систем, монти-
руемых на очень высокие здания, а также систем с толщиной панелей более 10 см.
Предпочитаемый тип анкеров зависит от основания, к которому они будут крепиться, и категории 
использования. Также рекомендуется применять анкеры, чья эффективность была сертифицирована 
в соответствии с упомянутым стандартом. Вырывающее усилие не менее 0,2 кН.

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, УКАЗАННАЯ В СТАНДАРТЕ ETAG 014, ОПРЕДЕЛЯЕТ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АНКЕРА/ТИП ОСНОВАНИЯ

A B C D E

Обычный бетон Полнотелые блоки
Пустотелые или перфо-

рированные блоки
Легкий  
бетон

Ячеистый бетон

Минимальное количество анкеров на квадратный метр зависит от вырывающего усилия 
анкера, от высоты над уровнем отмостки во внутренней зоне, от высоты над уровнем отмостки 
в краевой зоне, от того какая зона здания – внутренняя или краевая (от 1,2 до 2,0 м от угла по 
плоскости стены). За исключением редких случаев достаточно 6 анкеров на м2. Чтобы 
добиться правильного функционирования анкеров, учитывайте такие параметры, как их 
расположение (как правило, крепление дюбелей на обычной плоскости фасада осуществляе
тся  на  углах  плит  и  в  их   центре)   и способ внедрения в основание (забивной или 
завинчиваемый стальной элемент).

Какую длину должны иметь анкеры?
В составе СФТК допускается применять анкера с тарельчатым элементом с суммарной длиной 
рядовой и распорной зоны не более 350 мм.

Размер анкера выбирается в зависимости от толщины панели (Р), толщины слоя клея (А), присутствия или отсут-
ствия штукатурки (I) и требуемой глубины анкеровки (F).

Минимальная длина распорной части дюбеля, входящая в стену, в каждом конкретном случае 
зависит от рекомендаций производителя тарельчатых дюбелей. При этом необходимо при-
держиваться базовых рекомендаций: когда основание состоит из тяжелого бетона,  глубина 
анкеровки составляет не менее 25 мм. Глубина закрепления дюбеля в кладке из полнотелого 
кирпича составляет не менее 40 мм, из пустотелого кирпича – 60 мм.
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5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ВЫБОР СИСТЕМЫ

Технические требования к анкерам с тарельчатым элементом, применяемым в составе СФТК 
для механического закрепления теплоизоляционного материала, должны соответствовать 
технической документации системодержателя и требованиям  ГОСТ Р 56707-2015.

5.4 ВЫБОР ПРАВИЛЬНОГО ДЕКОРАТИВНОГО ШТУКАТУРНОГО СОСТАВА

В системе наружной теплоизоляции декоративно-защитный финишный слой наносится 
поверх армированного базового штукатурного слоя и нагревается до высоких температур 
под действием солнца, а также подвергается температурным перепадам. Это означает, что он 
должен иметь конкретные и четко определенные характеристики.
• он должен обеспечивать защиту от температурных и гигрометрических напряжений, 

атмосферных явлений;
• он должен компенсировать напряжения в основании без растрескивания. Для этого очень 

важно, чтобы финишный материал был достаточно эластичным, иначе понадобится при-
бегнуть к специальным эластичным системам, которые позволяют наносить тонкий слой 
финишных материалов, гарантирующих хорошую защиту и долговечность;

• он должен отличаться низким водопоглощением и сбалансированной проницаемостью для 
водяного пара:
- препятствовать перемещению солей внутри системы, которые в случае кристаллизации 

увеличиваются в объеме и приводят к появлению трещин;
- не допускать извлечения солей и карбонатов из цементных базовых штукатурных 

составов и их появления на поверхности финишного слоя с образованием некрасивых 
белых высолов или, еще хуже, накапливания под поверхностью финишного слоя с 
появлением подповерхностных высолов, которые часто приводят к отделению 
финишного слоя;

- предотвращать вредное явление внутреннего замерзания;
- предотвращать набухание теплоизоляционных панелей, если они впитывают влагу;
- предотвращать ухудшение теплоизолирующей способности системы.

• он должен сохранять первоначальный цвет. Так как декоративно-защитный финишный 
слой будет подвержен прямому влиянию УФ-лучей и высоких температур, поэтому его 
состав должен включать особые красители с максимальной стойкостью к названным фак-
торам и большое количество связующей смолы высокого качества, которая не допускает 
обесцвечивания красителей под действием УФ-лучей и высоких температур;

• он не должен создавать напряжения и деформации в системе. Как уже говорилось, во 
избежание излишнего перегрева лучше всего выбирать не слишком темные цвета. В любом 
случае коэффициент отражения солнечного света должен превышать 20% (это значение 
должно быть выше, если система монтируется в климатических зонах с очень ярким, пря-
мым солнечным светом). Данная мера обусловлена воздействием на фасад высоких темпе-
ратур, которые в летнее время нередко превышают +50°C. 

• коэффициент отражения (LRV) является единицей измерения, используемой для отраже-
ния солнечного света, в соответствии с которой белый цвет имеет значение LRV в 100% 
(излучение полностью отражается), а черный – 0% (излучение полностью поглощается). На 
следующих изображениях показаны финишные поверхности различных цветов и темпера-
туры, которых они достигают при одинаковых значениях солнечного излучения.

• он должен препятствовать распространению плесени, водорослей и бактерий. Правильно 
спроектированная система наружной теплоизоляции удаляет точку росы из стен и сохра-
няет наружные поверхности холодными. Это означает, что очень важно использовать мате-
риалы с низкой водопоглощающей способностью и документально подтвержденной 
эффективностью в борьбе с бактериями, плесенью и водорослями, обычно 
встречающимися в природе.

Чтобы удовлетворить все названные требования, Mapei разработала линейку высокоэластич-
ных, тонкослойных декоративных штукатурных составов с высоким содержанием качествен-
ной связующей смолы. Они доступны в различных фракциях и, в зависимости от продукта, 
имеют повышенную прочность и стойкость к химическим веществам, низкое водопоглощение 
и высокую проницаемость для водяного пара, а цветные материалы содержат очень стойкие 
красители, которые сохраняют цвет на протяжении многих лет. Все они эффективно борются 
с распространением плесени, водорослей и бактерий.
Материалы этого типа обычно наносятся слоями толщиной не менее 1,2 мм. Составы с разме-
ром фракций меньше, чем 1,2 мм, должны наноситься в несколько слоев для достижения ука-
занной минимальной толщины.
Чтобы гарантировать качество, долговечность и, как следствие, экологичность системы 
наружной теплоизоляции, необходимо использовать систему, состоящую из полностью 
совместимых материалов, которые были разработаны, испытаны и сертифицированы для 
совместного использования. Нельзя монтировать систему наружной теплоизоляции, состоя-
щую из случайных элементов, с единственной целью сэкономить средства, что неизбежно 
скажется на качестве и долговечности.
Только следуя озвученным принципам и привлекая к работе профессиональных проектиров-
щиков и строителей, можно добиться наивысшей производительности, максимальной эконо-
мии расходов, комфорта и пользы для окружающей среды, которые гарантирует система 
MAPETHERM.

Указатель 72.9°C



430   |       |   431

Ф
А

С
А

Д
Ы

 И
 С

И
С

Т
Е

М
Ы

 Т
Е

П
Л

О
И

З
О

Л
Я

Ц
И

И

© АО МАПЕИ 2022-2023 © АО МАПЕИ 2022-2023

БИОЛОГИЧЕСКАЯ АГРЕССИЯ
Ухудшение свойств материалов под действием 
микроорганизмов – очень частое явление в строительстве, 
которое легко идентифицировать. Плесень на фасадах зданий 
или, что еще хуже, внутри самих зданий – не очень здоровое 
явление, которое может привести к быстрому разрушению 
финишных покрытий, иногда также ухудшая здоровье 
пользователей и жильцов зданий, которые чувствительны к 
воздействию спор и токсинов, попадающих в воздух.
Микроорганизмы, которые входят в состав плесени и 
водорослей, часто находят идеальные условия для роста и 
быстро наводняют собой фасады зданий, повреждают стены 
внутри помещений, и с течением времени ситуация становится 
только хуже.
Ухудшение свойств материалов проявляется в виде 
физического повреждения стен, на которых образуются 
неприглядные черные или зеленые пятна (Рис. 5.5 и 5.6). 
Микроорганизмы проникают в стены и выделяют кислые 
продукты обмена веществ, что приводит к прогрессирующему 
повреждению покрытий с образованием трещин, которые 
углубляются в основание.

ВОДОРОСЛИ И ПЛЕСЕНЬ
Водоросли и плесень – это микроорганизмы, которые размно-
жаются посредством образования большого количества раз-
нообразных спор, попадающих в воздух. Водоросли (на Рис. 
5.7 показаны через электронный микроскоп) состоят из фото-
синтезирующих организмов, которые содержат хлорофилл: 
для жизни им нужен свет, высокий уровень влажности и 
минеральные соли – элементы, которые обычно присутствуют 
на поверхности стен. Из-за их специфической природы они 
почти всегда образуются снаружи. Плесень (на Рис. 5.8 пока-
зана через электронный микроскоп) – это грибковые микро-
организмы, не способные к фотосинтезу и требующие, поми-
мо определенного уровня влажности, органические пита-
тельные вещества. Для этих организмов подходящими осно-
ваниями являются стены, которые содержат необходимые 
«питательные вещества», такие как грязь (смесь пыли и орга-
нических частиц), отложившаяся на финишном слое или про-
исходящая из целлюлозы, которая содержится в краске для 
фасадов. Эти микроорганизмы размножаются как внутри 
помещений, так и снаружи. В последнем случае они, как пра-
вило, образуются на месте старых колоний водорослей (в 
симбиозе), что гарантирует удержание влаги и наличие про-
дуктов обмена веществ для питания. Плесени нужно уделить 
особое внимание, потому что она имеет нити, которые могут 
проникать глубоко в верхний слой покрытия и причинять зна-
чительный ущерб. В результате биологической деятельности 
водорослей и плесени также образуются различные кислые 
продукты обмена веществ, которые атакуют покрытие.

ВЛАГА: НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЛЕСЕНИ И ВОДОРОСЛЕЙ
Главная предпосылка для ухудшения свойств материалов 
снаружи и внутри помещений под действием микроорганизмов 
– присутствие влаги в основании. Разница температур также 
бывает немаловажным фактором, тогда как щелочная среда 
может препятствовать развитию бактерий.

Способность наружных стен поглощать и задерживать воду 
зависит от ряда аспектов:
• микроклимат и условия окружающей среды, такие как бли-

зость сырой почвы и источников воды; туманы и недоста-
ток света, если стены выходят на север;

• высокий уровень водопоглощения покрытия и низкая 
интенсивность испарения;

• присутствие мостиков холода из-за неправильного исполь-
зования материалов с разной теплопроводностью, что 
приводит к образованию конденсата;

• отсутствие защиты от атмосферных явлений (плоские 
крыши, желоба);

• ситуация ухудшается, если рядом со зданием произраста-
ют сельскохозяйственные культуры, густая растительность 
и т.д.

Конденсат образуется внутри зданий, в первую очередь, в 
мостиках холода на стенах, и ее основные причины следующие:
• плохая теплоизоляция;
• присутствие мостиков холода;
• слабая циркуляция воздуха, а значит, плохое выведение 

влаги, образующейся в помещениях;
• ситуация ухудшается, если используются краски и покры-

тия низкого качества.

Обозначенные выше проблемы имеют широкое распростра-
нение и встречаются почти во всех зданиях. Можно, не преу-
величивая, сказать, что все здания и покрытия для стен имеют 
основание, подходящее для размножения этих биологиче-
ских организмов. Краски и материалы, используемые для 
защиты и украшения фасадов, не способствуют развитию 
плесени и водорослей при правильном применении. Очень 
сложно предсказать, когда и где могут образоваться плесень 
или водоросли. Однако при наличии климатических условий, 
благоприятствующих их развитию, в проект стоит заклады-
вать использование материалов, которые замедляют их обра-
зование. Кроме того, необходимо периодически проводить 
текущие проверки и ремонты, так как эффективность таких 
продуктов с годами уменьшается. По возможности, в новых 
зданиях следует применять методики и материалы, снижаю-
щие риск появления микроорганизмов, хотя подобных мер 
противодействия не всегда бывает достаточно ввиду большо-
го числа факторов и разнообразия биологических видов, 

Рис. 5.5 Рис. 5.6

Рис. 5.7

Рис. 5.8
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5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ВЫБОР СИСТЕМЫ

которые распространены в тех или иных районах. С другой стороны, ремонтные работы, кото-
рым можно подвергать здания, обычно имеют ограниченный эффект даже в тех случаях, когда 
окружающая среда представляет достаточно информации, относящейся к наличию или 
отсутствию факторов риска. Единственный по-настоящему эффективный метод, который пре-
пятствует биологическому разрушению материалов, заключается в применении материалов, 
устойчивых к образованию плесени и водорослей. В случае с уже существующими повреж-
денным стенами это предполагает тщательную очистку затронутых участков. Устойчивость к 
воздействию биологических организмов, характерная для данных материалов, объясняется 
присутствием в последних специальных добавок, которые остаются внутри покрытия даже 
после высыхания и защищают его от быстрого распространения водорослей и плесени.
Эти добавки должны быть сбалансированными. Также они должны отличаться низкой раство-
римостью, чтобы их не вымывала дождевая вода и влага. Только так они смогут гарантировать 
длительную защиту и эффективность на поверхностях, в том числе покрытых грязью.

Учитывая рассмотренные выше проблемы, MAPEI разработала ряд материалов, которые отли-
чаются стойкостью к биологической деградации, росту и размножению микроорганизмов. 
Их легко узнать благодаря наличию индекса PLUS: SILANCOLOR CLEANER PLUS, SILANCOLOR 
PRIMER PLUS, SILANCOLOR TONACHINO PLUS, SILANCOLOR PAINT PLUS, QUARZOLITE TONACHINO 
PLUS, QUARZOLITE HF PLUS, ELASTOCOLOR TONACHINO PLUS и DURSILITE PLUS.

6.  КАК МОНТИРОВАТЬ СИСТЕМУ 
MAPETHERM

Грамотная и функциональная система наружной теплоизоляции подразумевает тщательный 
отбор не только теплоизоляционного слоя, но и материалов, используемых для подготовки 
основания, приклеивания теплоизоляционных панелей, выравнивания и заглаживания 
поверхности и отделки фасада в соответствии с утвержденным внешним видом. Равным 
образом, правильное проектирование и монтаж всех конструкционных элементов в наиболее 
проблемных местах здания также имеют большое значение для комфорта жильцов, снижения 
энергопотребления и воздействия на окружающую среду. Следующие пункты содержат под-
робное описание того, как правильно использовать материалы и монтировать MAPETHERM 
SYSTEM. 

6.1 ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Поверхность, на которую будет монтироваться система наружной теплоизоляции, должна 
быть механически прочной, не имеющей частей с плохой адгезией, идеально чистой и без 
следов пыли, грязи, смазочных материалов, составов для распалубки и других веществ, кото-
рые могут ухудшить сцепление панелей с основанием.

6.1.1 ЗДАНИЯ ИЗ КАМНЯ И КИРПИЧА
В зданиях из кирпича или натурального камня (не оштукату-
ренных) следует проверить целостность каменных блоков и 
состояние поверхности кирпичей; все элементы с плохой 
адгезией или отслаивающиеся должны быть удалены. В слу-
чае пористых каменных блоков с рыхлой или пыльной 
поверхностью, рекомендуется использовать грунтовку 
(например, MALECH, PRIMER RTU), наносимую на поверхность 
кладки кистью, валиком или распылением.
Если швы между камнями или кирпичами повреждены дожде-
вой водой, необходимо удалить некондиционный раствор в 
швах между камнями и кирпичами с последующим заполне-
нием растворной смесью с подходящими физико-механиче-
скими характеристиками (такими как, MAPE-ANTIQUE МС, 
INTOMAP 535, POROMAP DEUMADIFICANTE).
Если стена имеет серьезное отклонение от вертикали или 
большие неровности, возникшие из-за особенностей исполь-
зуемых строительных материалов (таких как грубо отесанные 
или округлые каменные блоки), поверхность нужно выров-
нять и/или придать ей вертикальность, оштукатурив ее рас-
твором с низким модулем упругости, высокой прочностью на 
растяжение и изгиб и отличной адгезией к основанию (для 
этих целей подойдет, к примеру, выравнивающий состав для 
стен NIVOPLAN PLUS + PLANICRETE, синтетический латексный 
каучук для цементного раствора).
Если каменные стены подвержены значительному подъему 
влаги, систему наружной теплоизоляции применять категори-
чески запрещено.
Если такая система все же будет устроена, влажность стен 
увеличится за счет худшего испарения влаги в результате 
приклеивания теплоизоляционных панелей.

Рис. 6.1 - Каменное здание, подвер-
женное подъему влаги

Рис. 6.2 - Отваливающиеся куски 
штукатурки следует удалить, перед 
тем как приклеивать теплоизоляци-
онную панель
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6. КАК МОНТИРОВАТЬ СИСТЕМУ MAPETHERM

Как ни странно, в зимнее время, из-за работающей в здании системы отопления, повышенный 
уровень влажности в стенах создаст критическую ситуацию и приведет к возникновению 
высолов на поверхности и вздутию краски внутри здания. Летом, с другой стороны, миграция 
солей по направлению к внешней стороне стены и их кристаллизация, вместе с возрастаю-
щим давлением пара, могут спровоцировать отслоение участков клея и ухудшение свойств 
системы теплоизоляции.
Поэтому при наличии в стенах подъема влаги систему теплоизоляции можно монтировать 
только после защиты стен с помощью химического барьера (например, посредством инъек-
тирования водонепроницаемых или водоотталкивающих материалов в стену, таких как 
MAPESTOP, инъектируемый продукт, состоящий из концентрированной силиконовой микроэ-
мульсии, который создает химический барьер против подъема влаги в кладке).
В качестве альтернативы можно защитить внешнюю стену макропористой обезвоживающей 
штукатуркой (такой как MAPE-ANTIQUE или POROMAP) до уровня плиты перекрытия первого 
этажа и монтировать систему наружной теплоизоляции, начиная с этого уровня и выше.

6.1.2  ЗДАНИЯ ИЗ ОШТУКАТУРЕННОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ИЛИ КАМНЯ/КИРПИЧА
IВ старых зданиях с оштукатуренными железобетонными/кирпичными/каменными стенами 
перед приклеиванием теплоизоляционных панелей необходимо проверить штукатурку, чтобы 
убедиться, что она хорошо крепится к основанию. Любые участки с плохой адгезией необхо-
димо удалить.
Места, где штукатурка была удалена, можно затем отремонтировать, используя MAPEGROUT 
FAST-SET R4 (толщиной от 5 до 40 мм) или цементный раствор с добавлением латекса (напри-
мер, NIVOPLAN PLUS + PLANICRETE).
Кроме того, перед приклеиванием панелей следует проверить целостность поверхности шту-
катурки путем серии испытаний на отрыв. Если полученные значения окажутся слишком низ-
кими, обычно лучше удалить плохо прикрепленные элементы с помощью жесткой щетки и 
обработать эти области глубоко проницающей консолидирующей грунтовкой (например, 
MALECH). В случае с окрашенной штукатуркой или имеющей поверхностный слой из пласти-
ка, убедитесь, что данные покрытия хорошо крепятся к основанию. После удаления отслаива-
ющихся частей или элементов с плохой адгезией хорошо очистите поверхность щеткой и 
вымойте ее с помощью воды под давлением.
Равным образом, если фасад облицован керамической плиткой, стеклянной мозаикой либо 
клинкерной плиткой, убедитесь, что они имеют хорошее сцепление с основанием. 
Отслоившиеся элементы следует удалить и отремонтировать эти места NIVOPLAN PLUS + 
PLANICRETE или MAPEGROUT FAST-SET R4.

6.1.3 БЕТОННЫЕ СТЕНЫ И/ИЛИ КОНСТРУКЦИИ С ТРЕЩИНАМИ 
Если в стенах есть трещины, сперва надо установить их причину: определить, являются ли 
они стабильными либо образуются вследствие деформаций каркаса здания, которые продол-
жаются до сих пор. В последнем случае перед монтажом системы теплоизоляции необходимо 
остановить эти деформации, чтобы трещины не распространились на панели, накрывочный 
слой и финишное покрытие наружной теплоизоляции.
Если же трещины стабильны, и на них влияют лишь неизбежные перепады температуры и влаж-
ности, фасадные стены здания из кирпича или камня можно локально отремонтировать. Если 
трещины небольшие, их можно заполнить тем же клеем, который применялся для приклеивания 
панелей (MAPETHERM AR2 – однокомпонентный цементный состав для приклеивания и вырав-
нивания теплоизоляционных панелей).
Подобный метод можно также использовать для заполнения трещин в штукатурке, вызванных 
гигрометрической усадкой и/или тем, что основание впитало большое количество воды при 
нанесении штукатурки. Заполнение раствором подходит и для герметизации локализованных 
трещин в зданиях с железобетонным каркасом, в швах между стенами и балками и швах 
между стенами и колоннами. В новых зданиях, где система наружной теплоизоляции монти-

руется сразу после завершения основных строительных работ, существует высокий риск 
образования трещин между железобетонным каркасом и стеной после устройства теплоизо-
ляции; эти трещины затем распространятся на выравнивающий и финишный слои, вызывая 
локальное отслоение материала. Чтобы свести данный риск к минимуму, во время штукатур-
ных работ вставьте полоску сетки, которая будет поддерживать штукатурку и защищать уяз-
вимые участки.

6.1.4 РЕМОНТ БЕТОННЫХ СТЕН
Для очистки новых бетонных стен необходимо использовать воду под высоким давлением 
(120 атм.). Возможно применение специальных добавок, которые удалят все следы состава 
для распалубки с поверхности.
Что касается старых бетонных конструкций, следует тщательно очистить их поверхность, 
удалив все элементы с плохой адгезией, цементное молоко, следы пыли, масла, смазки и грязи.
Если бетон поврежден, на арматурных стержнях видна ржавчина, от стен отслаиваются куски 
бетона, отремонтируйте эти участки следующим образом:
• удалите разрушившийся бетон;
очистите арматурные стержни жесткой щеткой, либо прибегнув к пескоструйной или гидрав-

лической очистке;
• защитите стержни, нанеся пассивирующий цементный раствор (такой как MAPEFER 1K, 

однокомпонентный антикоррозийный цементный раствор для арматурных стержней);
• восстановите поврежденный участок, используя раствор с компенсированной усадкой 

(например, MAPEGROUT T40, армированный полимерной фиброй тиксотропный раствор 
средней прочности для ремонта бетонных конструкций, MAPEGROUT FAST-SET R4, быстрот-
вердеющий армированный фиброй тиксотропный цементный состав с компенсированной 
усадкой для конструкционного ремонта бетона. После восстановления участка подождите, 
пока основание полностью не затвердеет, и лишь потом приступайте к монтажу теплоизо-
ляционной системы.

6.2  КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ И ЗАЩИТУ

 С ПОМОЩЬЮ ПРОФИЛЕЙ

Перед монтажом теплоизоляционных панелей необходимо закрепить к стене поддерживаю-
щие профили MAPETHERM BA, используя анкеры MAPETHERM FIX B (через каждые 40 см). Если 
понадобится, используйте противотрещинные профили MAPETHERM PROFIL BA и любые другие 
поддерживающие и защитные профили, включая боковые планки, профили под подоконни-
ками, бортики и т.д

Рис. 6.3 – Размещение поддерживающих профилей: 
проверьте их горизонтальность, используя уровень

Рис. 6.4 – Закрепите поддерживающие профили  
с помощью дюбель-гвоздя



436   |       |   437

Ф
А

С
А

Д
Ы

 И
 С

И
С

Т
Е

М
Ы

 Т
Е

П
Л

О
И

З
О

Л
Я

Ц
И

И

© АО МАПЕИ 2022-2023 © АО МАПЕИ 2022-2023

6. КАК МОНТИРОВАТЬ СИСТЕМУ MAPETHERM

6.3 МОНТАЖ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПАНЕЛЕЙ

Теплоизоляционные панели приклеиваются к основанию с 
помощью специальных готовых клеев (такой как 
MAPETHERM AR2), которые смешиваются с водой.
Какой бы тип клея ни использовался, перед приклеиванием 
панелей убедитесь, что их поверхность не слишком гладкая, 
иначе хорошее сцепление не гарантируется.
Если основание плоское, распределите равномерный слой 
клея по всей обратной стороне теплоизоляционной панели. 
Если основание не плоское, наносите клей точечно или поло-
сками, чтобы он покрывал, по крайней мере, 40% площади 
поверхности. Если неровности слишком большие (более 15 мм 
при измерении 4-метровым правилом), выровняйте поверх-
ность, где это требуется.
Приклеивая панели, проверьте, не попадает ли клей в швы 
между смежными панелями: клей имеет большую теплопрово-
дность и может стать причиной появления мостиков холода 
или даже хуже – трещин по периметру швов.
Слой клея должен быть достаточно толстым для того, чтобы 
равномерно покрывать поверхность панели и/или устранять 
различия в ровности основания вплоть до 5 мм. Чтобы 
добиться нужной толщины, мы предлагаем использовать зуб-
чатый шпатель №10.
Если основания не идеально ровные, нанесите клей полоска-
ми по краям панелей и точечно в центре. Нельзя использовать 
клей для сглаживания неровностей более 15 мм, иначе усадка 
клея вызовет сильные напряжения и, в результате, отделение 
панелей. В случае если клей больше не контактирует с 
поверхностью, он не сможет бороться с термической усадкой 
в панелях.
Убедитесь, что клей, с помощью которого крепится система, 
не пропускает воздух между теплоизоляционной панелью и 
основанием, иначе есть риск возникновения тяги («эффект 
дымохода») и отделения панелей одной за другой («эффект 
паруса»).
Начинайте крепить панели с нижней стороны стены и затем 
поднимайтесь выше. Панели укладываются длинной стороной 
в горизонтальном направлении, а расстояние между верти-
кальными швами, расположенными в шахматном порядке, 
составляет, по крайней мере, 25 см. Края панелей должны 
располагаться параллельно краям стен.
Чтобы добиться максимальной адгезии, приклеивайте панель 
сразу после нанесения клея на ее обратную сторону, особен-
но в жаркую или ветреную погоду.

Для достижения наиболее плотного контакта между основа-
нием, клеем и панелью, придавите панель гладилкой сразу 
после монтажа, регулярно проверяя ровность с помощью 
правила. Чтобы устранить неровности, просто придавите 
панели в нужных местах.
После высыхания клея поверхности можно придать идеаль-
ную ровность и добиться гораздо лучшего финиша путем 
выравнивания или заглаживания.
Чтобы на выходе получить теплоизоляционную систему 
самого высокого качества с максимально привлекательным 
финишем, очень важно монтировать панели правильно и 
аккуратно.
Если после приклеивания панелей между ними имеются про-
межутку шириной более 2 мм, заполните промежутки встав-
ками из теплоизоляционного материал. Для промежутков 
шириной менее 5 мм также подойдет пена с низким коэффи-
циентом расширения. 
Недопустимо заполнять щели между плитами теплоизоляции 
клеевым раствором,  монтажной  пеной, герметиком и т.д. – 
это приведет в дальнейшем к образованию в этих местах 
трещин, намоканиям, загрязнениям и растрескиваниям. Вне 
зависимости от выбранного решения убедитесь, что матери-
ал проник в зазоры по всей толщине теплоизоляционных 
панелей.

Приклеивая панели вокруг оконных и дверных проемов, не 
располагайте швы между соседними панелями в соответствии 
с парапетами, наличниками или краями проемов. 
Всегда соблюдайте рисунок компенсационных швов в кон-
струкции и защищайте стыки специальными прямыми или 
угловыми соединительными профилями, например, 
MAPETHERM PROFIL E или MAPETHERM PROFIL V. Если проемы в 
стене нуждаются в теплоизоляции (парапеты и балки окон и 
дверей), приклеиваемые на фасад панели должны перекры-
вать края проемов, чтобы они также захватывали края тепло-
изоляционных панелей внутри проемов.
Если EPS- или XPS-панели подвергаются длительному воз-
действию прямого солнечного света, их поверхности покро-
ются неравномерным глянцем. Очистите его с помощью 
щетки, прежде чем наносить накрывочный слой.
Рекомендуем защищать панели (особенно волокнистые) от 
влаги и дождя.

Правильное расположение панелей 
по периметру проемов

Рис. 6.5 – Клей, нанесенный равно-
мерно на обратную сторону теплои-
золяционной панели

Рис. 6.6 – Обратная сторона панели 
с полосками клея по краям и 
локально нанесенным клеем в цен-
тре

Рис. 6.8 – Придавливание панели 
гладилкой

Рис. 6.7 – Панели приклеиваются с 
расположением швов в шахматном 
порядке
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6. КАК МОНТИРОВАТЬ СИСТЕМУ MAPETHERM

6.4 AНКЕРЫ АНКЕРЫ С ТАРЕЛЬЧАТЫМ ДЮБЕЛЕМ

Помимо клея (но не вместо него), можно использовать 
механические стеновые анкеры с тарельчатым дюбелем для 
фиксации панелей. Чтобы оценить необходимость в анкеровке, 
правильно рассчитать количество анкеров, длину анкера и 
выбрать нужный тип, обратитесь к п. 5.3.
Панели крепятся анкерами в местах нанесения клея после его 
отверждения и вставляются в несущую часть основания 
(а, например, не в штукатурку).
Монтаж очень тяжелых панелей может потребовать вставки 
анкера в центр панели, который будет поддерживать ее вес, 
пока клей не схватится. После отверждения клея к 
центральному анкеру можно добавить другие.
Если же основание недостаточно цельное и/или ровное, 
или если клей наносился полосками либо точечно, 
желательно увеличить количество анкеров, расположив их 
в центре и в верхней части панелей, чтобы они проникли в 
более прочную часть основания на нужную глубину (глубина 
анкеровки указывается в спецификациях крепежных 
изделий).
Для теплоизолирующих панелей рекомендуем располагать 
анкеры в виде буквы Т, чтобы они помогали клею и 
армирующему слою бороться с тепловым расширением 
теплоизоляционных панелей.

Схема расположения анкеров

Отверстия для вставки анкеров сверлятся после отверждения клея (не ранее чем через 
2-3 дня), а иначе приклеенные панели могут отклониться от плоскости. Диаметр сверла 
должен совпадать с диаметром анкерного стержня. Перфоратор используется только для 
сверления отверстий в стенах из бетона и полнотелого кирпича.
Анкер вставляется в отверстие таким образом, чтобы его головка находилась на поверхности 
теплоизоляционной панели (анкеры типа MAPETHERM FIX). В случае с утапливаемыми анкера-
ми используйте специальные анкерные грибки.
Каждый вставленный анкер должен иметь максимальное сцепление с основанием. В против-
ном случае его следует удалить, заполнить отверстие подходящей пеной, а рядом вставить 
новый анкер.

6.5  ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОЧНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

После того, как панели смонтированы, а клей высох, приходит черед установки специальных 
усиливающих элементов. Их крепление к панелям производится с помощью того же самого 
клея/накрывочного материала. Нанесите полоску клея или накрывочного состава такой же 
ширины, что и закрепленная на профиле сетка, и вдавите усиливающий профиль в клей или 
накрывочный состав до полного погружения.
Усиливающие элементы должны быть изготовлены из ПВХ или алюминиевого сплава (и 
никогда из оцинкованной или окрашенной стали), как, например, следующие:

• MAPETHERM PROFIL – профиль, обеспечивающий вертикальность углов и защищающий их 
от механических повреждений;

• MAPETHERM PROFIL E и MAPETHERM PROFIL V – линейные и угловые профили для компенса-
ционных швов;

• MAPETHERM ROMPIGOCCIA – профили-капельники для горизонтальных краев, которые долж-
ны быть установлены идеально ровно с помощью спиртового уровня;

• MAPETHERM PROFIL W – профили, размещаемые внутри оконных проемов для герметизации 
системы и компенсации различных коэффициентов расширения материалов, с которыми 
они контактируют;

• диагональные усиливающие элементы, устанавливаемые по краям отверстий размером 
около 30х40 см (вырезаются из сетки MAPETHERM NET). Они размещаются под углом 45° и 
очень плотно прилегают к углам, отлично нивелируют сконцентрированные в этих местах 
напряжения и препятствуют возникновению диагональных трещин, типичных для подоб-
ных участков.

Рис. 6.9 – Сверление отверстия для 
вставки анкера

Рис. 6.10 – Вставка анкера
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6. КАК МОНТИРОВАТЬ СИСТЕМУ MAPETHERM

6.6 КАК НАНЕСТИ БАЗОВЫЙ ШТУКАТУРНЫЙ 

 И ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ШПАКЛЕВОЧНЫЙ СОСТАВ

Базовый штукатурный состав наносится только после 
достаточного отверждения клея (необходимое для этого 
время зависит от погодных условий и составляет в среднем 
24 часа). Нанесите базовый штукатурный и выравнивающий 
шпаклевочный состав посредством стального шпателя, 
чтобы общая толщина покрытия равнялась 4-5 мм.
Нанесите базовый штукатурный слой толщиной 2,5-3 мм и, 
пока он еще свежий, уложите на поверхность MAPETHERM NET, 
щелочестойкую сетку из стекловолокна, начиная сверху и 
продвигаясь вниз, чтобы края сетки перекрывались, как 
минимум, на 10 см. Избегайте образования пузырьков или 
складок. Если они все-таки появятся, нельзя отрезать сетку 
для их удаления. Через 24 часа, но не ранее чем после 
отверждения базового слоя, нанесите шпаклевочный слой 
состава толщиной приблизительно 1-1,5 мм.
Распределите его равномерно, чтобы его толщина над сеткой 
была не менее 1 мм Сетка должна распологаться в середине 
базового и выравнивающего слоя (или в верхней трети 
базового и выравнивающего слоя и не просматриваться на 
поверхности, если толщина слоя превышает 4 мм, как обычно 
бывает при укладке волокнистых панелей). По краям (зданий, 
проемов и т.д.) армирующая сетка должна перекрывать сетку 
на краях и защитных профилях.

6.7 ЗАЩИТА СИСТЕМЫ
Чтобы защитить теплоизоляционные панели от контакта 
с окружающей средой и предотвратить попадание воды, 
воздуха или пыли в стыки между системой наружной 
теплоизоляции и любыми другими элементами или частями 
здания, защитите все проблемные места, как показано в 
разделе 7. Тем самым вы компенсируете тепловое сжатие/
расширение, которое возникает между различными типами 
материалов в системе. Для этих целей подойдут: шнур 
круглого сечения из вспененного полиэтилена MAPEFOAM, а 
также профили MAPETHERM PROFIL BA, MAPETHERM PROFIL W и 
другие вспомогательные изделия.

6.8  КАК НАНЕСТИ ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫЙ 

 ФИНИШНЫЙ СЛОЙ

Дождитесь полного высыхания и отверждения базового и 
выравнивающего слоя (от 3 суток при температуре +20°С и 
относительной влажности 65%), чтобы не допустить 
извлечения солей или карбонатов из базового и 
выравнивающего слоя.
Затем нанесите слой грунтовки, совместимой с выбранным, 
исходя из основы финишного покрытия (к примеру, MALECH 
и QUARZOLITE BASE COAT совместимы с QUARZOLITE 
TONACHINO).
Наносите финишный слой по прошествии не менее чем 12 
часов. Для этой цели подойдет шпатель из нержавеющей 
стали или пластика. Начинайте нанесение сверху и 
продвигайтесь вниз, а потом разгладьте поверхность с 
помощью губчатой или пластиковой гладилки, в зависимости 
от типа используемого материала.
Чтобы избежать образования трещин, используйте для этой 
операции только фактурные отделочные материалы. Составы 
с размером частиц 1,2 мм и более могут наноситься в один 
слой, тогда как материалы с более мелким размером зерна 
укладываются в два и более слоя до достижения толщины не 
менее 1,2 мм.
Не прекращайте работу, пока не покроете всю поверхность. 
Чтобы предотвратить появление видимых стыков, используйте 
подходящие методы нанесения и задействуйте достаточное 
количество рабочих. Если в работе делается перерыв, можно 
использовать горизонтальные и/или вертикальные полоски, 
чтобы избежать появления дефектов из-за вынужденной 
остановки.
Рекомендуем применять только те финишные материалы, 
которые стойкие к образованию плесени, грибков и водорос-
лей, препятствуют распространению микроорганизмов.
В ходе отделочных работ нужно принимать во внимание тип 
теплоизоляционной панели, архитектурные детали здания, 
особенности окружающей среды, местный климат и указания 
инженера-проектировщика и руководителя работ.

Рис. 6.11 –  Нанесение первого слоя 
накрывочного состава

Рис. 6.12 – Укладка MAPETHERM NET

Рис. 6.13 – Края сетки соединяются с 
нахлестом не менее 10 см.

Рис. 6.14 – Нанесение цветной грун-
товки

Рис. 6.15 – Нанесение декоративной 
штукатурки

Рис. 6.16 – Заглаживание поверхно-
сти финишной декоративной штука-
турки с помощью пластиковой гла-
дилки
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ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Обработка гипсовых оснований перед 

укладкой покрытий (керамическая плитка, 
керамический гранит, агломерат, натураль-
ный камень, мозаика).

• Обработка цементных стяжек перед уклад-
кой самовыравнивающихся смесей.

• Обеспыливание и обеспечение адгезии вы-
равнивающих шпаклевок к цементным и 
ангидридным основаниям.

• Обеспечение однородной впитывающей 
поверхности на цементных и гипсовых ос-
нованиях.

• Улучшение адгезии красок, обойных и пли-
точных клеев.

ОСНОВАНИЯ
• Гипсовые основания.
• Цементные и ангидридные основания.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Предотвращает химические реакции между 

сульфатами гипса и алюминатами цемента.
• Облегчает удаление обоев при последую-

щих ремонтах.

• Уменьшается количество воздушных пу-
зырьков и предотвращается слишком бы-
строе схватывание.

• Высокая долговечность.
• Влагостойкость.
• Очень низкое содержание летучих органи-

ческих веществ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Основа: акриловая. 
• Цвет: молочно-белый.
• Обьемный вес: 1,003 г/см3.
• pH: 8,0
• Содержание твердых веществ: 5,0%.
• EMICODE: EC 1 - очень низкая эмиссия.
• Минимальное время высыхания: 2 часа.
• Время межслойной сушки: 12-24 часа.
• Расход: 0,1-0,2 кг/м2 в зависимости от впи-

тывающей способности основания.
• Нанесение: кистью, распылителем.
• Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
• Очистка: вода.
• Упаковка: канистры по 5 кг, 10 кг, 25 кг.
• Срок хранения: 24 месяца.

Primer RTU
Универсальная готовая к применению грунтовка на основе синтети-
ческих смол в водной дисперсии для внутренних и наружных работ.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Выравнивание и ремонт существующих 

стяжек и штукатурок.
• Выравнивание полов, стен и потолков пе-

ред укладкой керамической плитки, кера-
могранита и натурального камня.

• Выравнивание выдержанных монолитных 
бетонных оснований стен, потолков и по-
лов.

• Выравнивание фасадов зданий.
• Выравнивание бетонных оснований в пла-

вательных бассейнах перед нанесением 
гидроизоляции и облицовки.

• Выравнивание стен из пенобетона, кир-
пича.

ОСНОВАНИЯ
• Существующие стяжки, штукатурки.
• Выдержанные бетонные основания.
• Пенобетон и кирпич.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Увеличенная прочность: предел прочности 

при сжатии – более 17 Мпа.
• Рекомендован для зон с высокими требовани-

ями к прочности основания, например, если 
в дальнейшем планируется укладка плитки 
крупного формата, особенно на фасаде здания.

• Без оползания на вертикальной поверхно-
сти с большой толщиной нанесения.

• Водостойкий и морозостойкий.
• Свойства смеси модифицируются добавле-

нием латекса Planicrete.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Толщина нанесения: от 5 до 50 мм.
• Цвет: серый. 
• Соотношение смешивания: 17-18% с водой 

(по весу). 
• Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
• Нанесение: шпателем, штукатурной маши-

ной.
• Сохраняемость подвижности: 2 часа.
• Готовность к укладке: 24 часа*.
• Предел прочности при изгибе в возрасте 

28 суток: ≥ 4,0 МПа.
• Предел прочности на сжатие в возрасте 

28 суток: ≥ 17,0 МПа.
• Предел прочности сцепления в возрасте 

28 суток: ≥ 1,0 МПа.
• Расход: зависит от толщины и составляет 

1,6 кг/м2 на 1 мм толщины (1 см толщины –  
16 кг/м2).

• Упаковка: мешки по 25 кг.
• Срок хранения: 12 месяцев.

* зависит от вида покрытия, толщины слоя, 
температурного и влажностого режима в по-
мещении.

Nivoplan Plus
Штукатурная универсальная смесь на цементной основе для 
выравнивания стен, потолков и полов внутри и снаружи помещений.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

EN 998-1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Улучшение механических и адгезионных 

характеристик растворов, применяемых 
для приготовления цементных стяжек, шту-
катурок и тонких выравнивающих слоев.

• Применение в качестве добавки для высо-
коадгезивных вяжущих цементных раство-
ров.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Полимерная цепь характеризуется тесным 

переплетением химических вяжущих, об-
разующих прочную связь. Эластомер обла-
дает высокой эластичностью.

• При смешивании с заполнителями и цемен-
том улучшается адгезия, пластичность, тик-
сотропность, водоудерживающая способ-
ность. 

• Повышенная адгезия к основаниям.
• Высокая прочность на сжатие и изгиб.
• Улучшенная стойкость к истиранию.
• Отличная непроницаемость.
• Высокая стойкость к циклам замерзания/

оттаивания.

• Повышенная стойкость к разбавленным 
кислотам, растворам солей и маслам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Консистенция: текучая жидкость.
• Цвет: белый.
• Плотность: 1,02 г/см3.
• pH: 8.
• Содержание твердых веществ: 36%.
• Расход материала:

- для вяжущих растворов: 100-150 г/м2;
- для приготовления стяжек и штукатурок: 

50-80 кг/м3.
• Температура нанесения: от +5°С до +40°С.
• Прочность на сжатие согласно EN 12190 че-

рез 28 дней: 33 МПа. 
• Адгезия к основанию согласно EN 1542 

(+21°C - отн. вл. 50%) через 28 дней: >2,0 МПа.
• Упаковка: канистры по 5, 10 и 25 кг и короб-

ки 12х1 кг.
• Срок хранения: 24 месяца.

Planicrete
Латекс искусственного каучука для улучшения адгезии и характеристик 
цементных смесей и приготовления вяжущих растворов для стяжек.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Malech применяется в качестве грунтовки 

для поверхностей стен (например, бетон-
ные или отремонтированные цементны-
ми растворами) перед нанесением цвет-
ного финишного покрытия из линейки 
Elastocolor и из линейки Quarzolite или 
Colorite, в качестве выравнивания впитыва-
ющей способности основания и усиления 
адгезии.

• Malech также может применяться в системе 
Aquaflex System для постоянной герметиза-
ции асбеста, как грунтовка перед нанесени-
ем Aquaflex.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Malech представляет собой тонкодисперс-

ную грунтовку на основе акриловых смол 
в водной дисперсии, которая после нане-
сения на поверхность, обладает лучшей 
проникающей способностью по сравнению 
с традиционными грунтовками на водной 
основе.

• Malech не имеет запаха и не содержит рас-
творителей, поэтому может использоваться 
в закрытых или плохо проветриваемых по-
мещениях. 

• Благодаря своему составу Malech консоли-
дирует мел на обрабатываемой поверхно-
сти.

• Благодаря глубокому проникновению в ос-
нование Malech замедляет образование вы-
солов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Основа: акриловая.
• Цвет: прозрачный.
• Способ нанесения: ручное и механизиро-

ванное.
• Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
• Расход материала: 0,1-0,15 кг/м2.
• Время межслойной сушки: 12-24 часа.
• Очистка: вода.
• Упаковка: канистра 2 и 10 кг.
• Срок годности: 24 месяца.

Malech
Водно-дисперсионная акриловая грунтовка для укрепления, вырав-
нивания впитывающей способности основания, улучшения адгезии.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

PN-EN 13813

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/primer-rtu
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/nivoplan-plus
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/planicrete
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/malech
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ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Быстрый ремонт поврежденных элемен-

тов железобетонных конструкций (колонн, 
ригелей, балок, плит перекрытий, панелей 
ограждения, бетонных труб).

• Быстрая реставрация углов и фасадов, бал-
конов, карнизов, разрушенных в результате 
коррозии арматуры, карбонизации и/или 
проникновения хлоридов.

• Быстрый ремонт бетонных промышленных 
полов.

• Быстрый ремонт и выравнивание верти-
кальных и потолочных поверхностей без 
установки опалубки.

• Быстрый ремонт сборных железобетонных 
элементов, поврежденных во время уста-
новки и транспортировки.

• Быстрый ремонт дефектов на бетонной по-
верхности, обнаруженных после демонта-
жа опалубки (раковин, каверн, сколов).

• Устранение дефектов в технологических швах.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
• При смешивании с водой образует пластич-

ный раствор, обладающий высокой адгези-
ей к бетонным основаниям, что позволяет 
наносить его слоем от 5 до 40 мм на вер-
тикальные и потолочные поверхности без 
установки опалубки.

• В затвердевшем состоянии представляет 
собой безусадочный, высокопрочный бе-

тон, устойчивый к истиранию и карбониза-
ции, воздействию хлоридов.

• Обладает высокой адгезией к стали и бето-
ну, термической совместимостью с циклами 
замораживания/оттаивания, имеет высокие 
показатели по водонепроницаемости и мо-
розостойкости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Класс в соответствии с ГОСТ Р 56378 и EN 

1504-3: R4.
• Максимальный размер заполнителя: 1 мм.
• Очистка: водой до затвердения.
• Толщина нанесения: от 5 до 40 мм.
• Время полного схватывания: около 30 минут.
• Расход: 17 кг/м2 на 1 см в зависимости от 

вида выполненных работ.
• Предел прочности на сжатие в возрасте 

28 суток: > 45 МПа.
• Модуль упругости при сжатии в возрасте 

28 суток: > 24 ГПа.
• Прочность сцепления с основанием в воз-

расте 28 суток: ≥ 2МПа.
• Марка по водонепроницаемости в возрасте 

28 суток, не ниже: W20.
• Марка по морозостойкости для бетонов до-

рожных и аэродромных покрытий в возрас-
те 28 суток, не ниже: F

2
 200.

• Упаковка: мешки по 25 кг.
• Срок годности: 12 месяцев.

Mapegrout Fast-Set R4
Быстротвердеющий, армированный фиброй тиксотропный 
цементный состав класса R4, с компенсированной усадкой 
для конструкционного ремонта бетона. Максимальный размер 
заполнителя 1 мм. Наносится слоем толщиной от 5 до 40 мм

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R3
EN 1504-3

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Ремонт поврежденных вертикальных и го-

ризонтальных бетонных поверхностей.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• При смешивании с водой образует нерас-

слаивающуюся смесь, обладающую тиксо-
тропными свойствами, что позволяет ис-
пользовать ее без опалубки для ремонта 
вертикальных и потолочных поверхностей.

• В затвердевшем состоянии представляет 
собой бетон средней прочности (40 МПа), 
обладающий высокой адгезией к стали и 
бетону, высоким показателем морозостой-
кости и водонепроницаемости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Класс в соответствии с ГОСТ Р 56378 и EN 

1504-3: R3.

• Максимальный размер заполнителя: 3 мм.
• Очистка: водой до затвердения.
• Толщина нанесения: от 10 до 35 мм.
• Сохраняемость подвижности: > 60 минут.
• Расход: 18,5 кг/м2 на 1 см в зависимости от 

вида выполненных работ.
• Предел прочности на сжатие в возрасте 28 

суток: > 40 МПа.
• Модуль упругости при сжатии в возрасте 

28 суток: 26 ГПа.
• Прочность сцепления с основанием в воз-

расте 28 суток: ≥ 2 МПа.
• Марка по водонепроницаемости в возрасте 

28 суток, не ниже: W16.
• Марка по морозостойкости для бетонов до-

рожных и аэродромных покрытий в возрас-
те 28 суток, не ниже: F2 300.

• Упаковка: мешки по 25 кг.
• Срок годности: 12 месяцев.

Mapegrout T40
Безусадочная быстротвердеющая ремонтная смесь средней 
прочности тиксотропного типа, содержащая полимерную фибру, 
предназначенная для ремонта бетонных и железобетонных 
конструкций. Максимальный размер заполнителя 3 мм.  
Толщина нанесения от 10 до 35 мм.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Цвет: серый.
• Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
• Соотношение смешивания: 15-17% воды (по 

весу).
• Очистка: водой до затвердения.
• Способ нанесения: ручное и механизиро-

ванное.

• Толщина нанесения: от 3 до 40 мм.
• Сохраняемость подвижности: 90 минут.
• Расход: 1,4 кг/м2 на 1 мм в зависимости от 

вида выполненных работ.
• Прочность на сжатие в возрасте 28 суток: 

>10 МПа.
• Упаковка: мешки по 25 кг.
• Срок годности: 12 месяцев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Цвет: серый.
• Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
• Соотношение смешивания: 17% воды (по 

весу).
• Очистка: водой до затвердения.
• Способ нанесения: ручное и механизиро-

ванное.

• Толщина нанесения: от 5 до 35 мм.
• Сохраняемость подвижности: 90 минут.
• Расход: 1,4 кг/м2 на 1 мм в зависимости от 

вида выполненных работ.
• Прочность на сжатие в возрасте 28 суток: 

>5 МПа.
• Упаковка: мешки по 25 кг.
• Срок годности: 12 месяцев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Цвет: светло-серый.
• Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
• Очистка: водой до затвердения.
• Способ нанесения: ручное и механизиро-

ванное.
• Толщина нанесения: от 20 до 30 мм.

• Сохраняемость подвижности: 60 минут.
• Расход: 1,1-1,2 кг/м2 на 1 мм в зависимости от 

вида выполненных работ.
• Прочность на сжатие в возрасте 28 суток: 

>2,5 МПа.
• Упаковка: мешки по 20 кг.
• Срок годности: 12 месяцев.

Intomap 340
Цементная штукатурка для внутренних и наружных работ.

Intomap 535
Армированная фиброй цементно-известковая штукатурная смесь для 
внутренних и наружных работ.

Poromap 
Deumadificante
Санирующая штукатурка для оштукатуривания и ремонта влажной 
кладки, содержащей водорастворимые соли.

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapegrout-fast-set-r4
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapegrout-t40
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/intomap-340
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/intomap-535
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/poromap-deumidificante
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ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 
ПАНЕЛИ

Mapetherm Cork
Теплоизоляционная панель из пробки  
для систем наружной теплоизоляции.

Mapetherm EPS
Теплоизоляционная панель из пенополистирола  
для систем наружной теплоизоляции.

Mapetherm M. Wool
Теплоизоляционная панель из стекловаты высокой плотности  
для систем наружной теплоизоляции.

Mapetherm XPS
Теплоизоляционная панель из экструдированного пенополистирола  
для систем наружной теплоизоляции.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
КОМПОНЕНТЫ

КЛЕЕВОЙ И БАЗОВЫЙ 
ШТУКАТУРНЫЙ СОСТАВ

Mapetherm 
Net
Щелочестойкая сетка из стекловолокна 
для армирования базового штукатурного 
и выравнивающего слоя, ремонта фаса-
дов и систем наружной теплоизоляции.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Приклеивание всех типов теплоизоляцион-

ных панелей (вспененный/экструдирова-
ный полистирол, минеральная вата, пробка 
и т.д.) на штукатурку, кирпичную кладку, 
бетонную стену или потолок.

• Выравнивание (создание армирующего 
слоя) теплоизоляционных панелей с арми-
рованием сеткой из стекловолокна на сте-
нах внутри и снаружи помещений (тепло-
изоляционная облицовка).

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• 2 in 1: используется для монтажа теплоизо-

ляции и создания базового штукатурного 
слоя;

• Подходит для монтажа пенополистирола, 
минеральной ваты и теплоизоляции, выпол-
ненной из натуральных материалов (напри-
мер, пробковая);

• Может применяться в частном малоэтаж-
ном домостроении, так и в многоэтажном 
гражданском строительстве;

• Создает надежное основание под декора-
тивное покрытие штучными материалми 
(плиткой), минеральными и полимерными 
штукатурками;

• Затворенный материал имеет пластичную 
консистенцию, что позволяет:
- при монтаже теплоизоляции: создать 

большую площадь контакта утеплителя с 
основанием, как результат обеспечить на-
дежную и долговечную фиксацию;

- при создании базового слоя: легко рас-
пределить по поверхности утеплителя 
и равномерно зафиксировать армиру-
ющую сетку, как результат обеспечить 
прочную основу с хорошей адгезией под 
отделку декоративными материалами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Цвет: серый.
• Температура нанесения: от +5°C до +35 °C.
• Соотношение смешивания: 22-24% с водой 

(по весу).
• Очистка: водой до затвердения.
• Нанесение: шпателем.
• Сохраняемость подвижности: 3 часа.
• Расход: 1,4-6,0 кг/м2 в зависимости от вида 

выполненных работ.
• Прочность на сжатие в возрасте 28 суток: 

≥8 МПа.
• Прочность сцепления с основанием в воз-

расте 28 суток: ≥ 1 МПа.
• Упаковка: мешок 25 кг.
• Срок годности: 12 месяцев.

Mapetherm AR2
Штукатурно-клеевая смесь для приклеивания утеплителя  
и создания базового слоя на поверхности утеплителя.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapetherm-ar2
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ФИНИШНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ФИНИШНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ 
ПОКРЫТИЯ

АКРИЛОВЫЕ 
Покрытия для защиты и декоративного 
финиша поверхностей внутри и снару-
жи зданий.

ЭЛАСТОМЕРНЫЕ 
Высокоэластичные 
покрытия для любой 
поверхности. 

НА АКРИЛ-СИЛИКОНОВОЙ ОСНОВЕ 
Гибридные водооталкивающие и 
паропроницаемые финишные покрытия.

НА СИЛИКАТНОЙ ОСНОВЕ 
Краски с высокой 
паропроницаемостью для 
наружных и внутренних работ.

НА СИЛИКОНОВОЙ ОСНОВЕ 
Паропроницаемая материалы 
с водооталкивающим эффектом 
для внутреннего и наружного 
применения.

НА МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ 
Тонкослойные декоративные 
финишные штукатурки на мине-
ральной основе.
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ФИНИШНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Цвет: белый или цвет доступный в ПО колеровочной системы COLOR MAP.
• Основа: акриловая.
• Способ нанесения: ручное и механизированное.
• Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
• Расход материала: 0,3-0,5 кг/м2.
• Время межслойной сушки, не менее: 24 часа.
• Очистка: вода.
• Упаковка: 20 кг.
• Срок годности: 24 месяца.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Цвет: белый или цвет доступный в ПО колеровочной системы COLOR MAP.
• База: P M T.
• Основа: акриловая.
• Способ нанесения: ручное и механизированное.
• Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
• Расход материала: 0,3-0,4 кг/м2 (для двух слоев).
• Время межслойной сушки, не менее: 24 часа.
• Очистка: вода.
• Упаковка: 20 кг.
• Срок годности: 24 месяца.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Цвет: белый или цвет доступный в ПО коле-

ровочной системы COLOR MAP.
• База: P T.
• Вариации размера гранул:  

0,7 мм; 1,2 мм; 1,5 мм; 2,0 мм.
• Основа: акриловая.
• Способ нанесения: ручное и механизиро-

ванное.
• Температура нанесения: от +5°C до +35°C.

• Расход материала:
- 0,7 мм: 1.7-2.0 кг/м2;
- 1,2 мм: 1.9-2.3 кг/м2;
- 1,5 мм: 2.2-2.6 кг/м2;
- 2,0 мм: 3.0-3.5 кг/м2.

• Время высыхания перед нанесением кра-
ски, не менее: 24 часа.

• Очистка: вода.
• Упаковка: 20 кг.
• Хранение: 24 месяца.

Quarzolite Base Coat
Водно-дисперсионная акриловая адгезионная грунтовка  
с наполнителем из мраморной крошки для облегчения 
формирования фактуры декоративной штукатурки.

Quarzolite Paint
Акриловая краска для защиты и декоративного покрытия 
поверхностей внутри и снаружи зданий.

Quarzolite Tonachino
Акриловая декоративная штукатурка с фактурой «шуба» для защиты 
и декоративного покрытия поверхностей внутри и снаружи зданий.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

EN 15824

V2  W3
A2-s1 d0

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EXTERNAL AND INTERNAL PLASTERS
BASED ON ORGANIC BINDERS

EN 15824

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Цвет: белый или цвет доступный в ПО колеровочной системы COLOR MAP.
• База: P T.
• Основа: акриловая.
• Способ нанесения: ручное и механизированное.
• Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
• Расход материала: 0,2-0,4 кг/м2.
• Время межслойной сушки, не менее: 12-24 часа.
• Очистка: вода.
• Упаковка: 20 кг.
• Срок годности: 24 месяца.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Основа: силиконовая.
• Способ нанесения: ручное и механизированное.
• Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
• Расход материала: 0,10-0,15 кг/м2.
• Время межслойной сушки, не менее: 12-24 часа.
• Очистка: вода.
• Упаковка: 10 кг.
• Срок годности: 24 месяца.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Цвет: белый или цвет доступный в ПО колеровочной системы COLOR MAP.
• Основа: силиконовая.
• Способ нанесения: ручное и механизированное.
• Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
• Расход материала: 0,10-0,15 кг/м2.
• Время межслойной сушки, не менее: 12-24 часа.
• Очистка: вода.
• Упаковка: 2 кг, 10 кг.
• Срок годности: 24 месяца.

Elastocolor Paint
Высокоэластичная краска с повышенной стойкостью к агрессивным 
воздействиям окружающей среды.

Silancolor Primer
Водно-дисперсионная силиконовая грунтовка для подготовки 
основания под нанесение силиконовых и гибридных силиконо-
акриловых материалов.

Silancolor Primer Plus
Водно-дисперсионная силиконовая грунтовка для подготовки 
основания под нанесение силиконовых и гибридных силиконо-
акриловых материалов стойкая к образованию плесени и грибков.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

EN 1504-2

Drop
Effect

Drop 
Effect 

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/quarzolite-base-coat
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/quarzolite-paint
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/quarzolite-tonachino
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/elastocolor-paint
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/silancolor-primer
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/silancolor-primer-plus


452   |       |   453

Ф
А

С
А

Д
Ы

 И
 С

И
С

Т
Е

М
Ы

 Т
Е

П
Л

О
И

З
О

Л
Я

Ц
И

И

© АО МАПЕИ 2022-2023 © АО МАПЕИ 2022-2023

ФИНИШНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Цвет: белый или цвет доступный в ПО колеровочной системы COLOR MAP.
• Основа: силиконовая.
• Способ нанесения: ручное и механизированное.
• Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
• Расход материала: 0,3-0,5 кг/м2.
• Время межслойной сушки, не менее: 24 часа.
• Очистка: вода.
• Упаковка: 20 кг.
• Срок годности: 24 месяца.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Цвет: белый или цвет доступный в ПО колеровочной системы COLOR MAP.
• База: P M T.
• Основа: силиконовая.
• Способ нанесения: ручное и механизированное.
• Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
• Расход материала: 0,3-0,4 кг/м2 (для двух слоев).
• Время межслойной сушки, не менее: 24 часа.
• Очистка: вода.
• Упаковка: 20 кг.
• Срок годности: 24 месяца.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Цвет: белый или цвет доступный в ПО колеровочной системы COLOR MAP.
• База: P M T.
• Основа: силиконовая.
• Способ нанесения: ручное и механизированное.
• Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
• Расход материала: 0,3-0,4 кг/м2 (для двух слоев).
• Время межслойной сушки, не менее: 24 часа.
• Очистка: вода.
• Упаковка: 20 кг.
• Срок годности: 24 месяца.

Silancolor Base Coat
Водно-дисперсионная силиконовая адгезионная грунтовка  
с наполнителем из мраморной крошки для облегчения 
формирования фактуры декоративной штукатурки.

Silancolor Paint
Силиконовая паропроницаемая краска с водооталкивающим 
эффектом для внутреннего и наружного применения.

Silancolor Paint Plus
Силиконовая паропроницаемая краска с водооталкивающим 
эффектом с повышенной стойкостью к образованию плесени  
и грибков для внутреннего и наружного применения.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Цвет: белый или цвет доступный в ПО коле-

ровочной системы COLOR MAP.
• База: P T.
• Вариации размера гранул:  

0,7 мм; 1,2 мм; 1,5 мм; 2,0 мм.
• Основа: акриловая.
• Способ нанесения: ручное и механизиро-

ванное.
• Температура нанесения: от +5°C до +35°C.

• Расход материала:
- 0,7 мм: 1.7-2.0 кг/м2;
- 1,2 мм: 1.9-2.3 кг/м2;
- 1,5 мм: 2.2-2.6 кг/м2;
- 2,0 мм: 3.0-3.5 кг/м2.

• Время высыхания перед нанесением кра-
ски, не менее: 24 часа.

• Очистка: вода.
• Упаковка: 20 кг.
• Хранение: 24 месяца.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Цвет: белый или цвет доступный в ПО колеровочной системы COLOR MAP.
• База: P M T.
• Основа: силиконово-акриловая.
• Способ нанесения: ручное и механизированное.
• Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
• Расход материала: 0,3-0,4 кг/м2 (для двух слоев).
• Время межслойной сушки, не менее: 24 часа.
• Очистка: вода.
• Упаковка: 20 кг.
• Срок годности: 24 месяца.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Основа: силикатная.
• Способ нанесения: ручное и механизированное.
• Температура нанесения: от +8°C до +35°C.
• Расход материала: 0,1-0,15 кг/м2.
• Время межслойной сушки, не менее: 12-24 часа.
• Очистка: вода.
• Упаковка: 10 кг.
• Срок годности: 12 месяцев.

Silancolor Tonachino
Силиконовая декоративная паропроницаемая штукатурка  
с фактурой «шуба» для внутреннего и наружного применения.

Silancolor AC Paint Plus
Силиконово-акриловая краска с повышенной стойкостью к атмос-
ферным воздействиям для внутреннего и наружного применения.

Silexcolor Primer
Водно-дисперсионная силикатная грунтовка для подготовки 
основания под нанесение силикатных декоративных материалов и 
минеральных выравнивающих.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

Drop 
Effect 

Drop 
Effect 

Drop
Effect

EN 15824

V1  W3
A2-s1 d0

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EXTERNAL AND INTERNAL PLASTERS
BASED ON ORGANIC BINDERS

EN 15824
Drop 

Effect 

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/silancolor-base-coat
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/silancolor-paint
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/silancolor-pittura-plus
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/silancolor-tonachino
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/silexcolor-primer
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ФИНИШНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Цвет: белый или цвет доступный в ПО колеровочной системы COLOR MAP.
• База: P.
• Основа: силикатная.
• Способ нанесения: ручное и механизированное.
• Температура нанесения: от +8°C до +35°C.
• Расход материала: 0,3-0,5 кг/м2.
• Время межслойной сушки, не менее: 24 часа.
• Очистка: вода.
• Упаковка: 20 кг.
• Срок годности: 12 месяцев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Цвет: белый или цвет доступный в ПО колеровочной системы COLOR MAP.
• База: P M T.
• Основа: силикатная.
• Способ нанесения: ручное и механизированное.
• Температура нанесения: от +8°C до +35°C.
• Расход материала: 0,3-0,5 кг/м2 (для двух слоев).
• Время межслойной сушки, не менее: 24 часа.
• Очистка: вода.
• Упаковка: 20 кг.
• Срок годности: 12 месяцев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Цвет: белый или цвет доступный в ПО коле-

ровочной системы COLOR MAP.
• База: P T.
• Вариации размера гранул:  

0,7 мм; 1,2 мм; 1,5 мм; 2,0 мм.
• Основа: силикатная.
• Способ нанесения: ручное и механизиро-

ванное.
• Температура нанесения: от +8°C до +35°C.

• Расход материала:
- 0,7 мм: 1.7-2.0 кг/м2;
- 1,2 мм: 1.9-2.3 кг/м2;
- 1,5 мм: 2.2-2.6 кг/м2;
- 2,0 мм: 3.0-3.5 кг/м2.

• Время высыхания перед нанесением кра-
ски, не менее: 12-24 часа.

• Очистка: вода.
• Упаковка: 20 кг.
• Хранение: 12 месяцев.

Silexcolor Base Coat
Водно-дисперсионная сиикатная грунтовка с наполнителем  
из мраморной крошки для облегчения формирования фактуры 
декоративной штукатурки.

Silexcolor Paint
Силикатная паропроницаемая краска стойкая к агрессивным 
воздействиям окружающей среды для внутреннего и наружного 
применения.

Silexcolor Tonachino
Силикатная паропроницаемая декоративная штукатурка с фактурой 
«шуба» стойкая к агрессивным воздействиям окружающей среды 
для внутреннего и наружного применения.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Цвет: белый.
• Вяжущее: минеральное.
• Вид: порошок.
• Максимальный размер зерна: 2,0 мм.
• Температура нанесения: от + 5°С до + 25°С.
• Соотношение смешивания: 17-19% с водой 

(по массе).
• Расход смеси на 2 мм толщины: 2,75-3,25 кг/м2.

• Время жизни раствора: 1 ч.
• Прочность на сжатие в возрасте 28 суток:  

6 МПа.
• Прочность сцепления с основанием в воз-

расте 28 суток: 1 МПа.
• Упаковка: 25 кг.
• Срок годности: 12 месяцев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Цвет: белый.
• Вяжущее: минеральное.
• Вид: порошок.
• Максимальный размер зерна: 2,5 мм.
• Температура нанесения: от + 5°С до + 25°С.
• Соотношение смешивания: 17-19% с водой 

(по массе).

• Расход смеси на 2 мм толщины: 2,4-2,8 кг/м2.
• Время жизни раствора: 1 ч.
• Прочность на сжатие в возрасте 28 суток: 

5 МПа.
• Прочность сцепления с основанием в воз-

расте 28 суток: 1 МПа.
• Очистка: вода.
• Упаковка: 25 кг.
• Срок годности: 12 месяцев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
• Расход материала: 0,3-0,5 кг/м2 (для двух слоев).
• Время сушки перед нанесением декоративного покрытия: 12-24 часа.
• Упаковка: 1 кг, 5 кг.
• Срок годности: 24 месяца.

Planitop Mineral 2,0 mm
Тонкослойная минеральная декоративная штукатурка  
фактуры «шуба».

Planitop Mineral 
Graffiato 2,5 mm
Тонкослойная минеральная доекоративная штукатурка  
факруты «короед».

Silancolor Cleaner Plus
Средство на водной основе для удаления с поверхности фасада 
плесени и грибка.

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

Техническая карта продукта 
доступна по ссылке

EN 15824

V1  W2
A2-s1 d0

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EXTERNAL AND INTERNAL PLASTERS
BASED ON ORGANIC BINDERS

EN 15824

EN 998-1

EN 998-1

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

GP-CS III
EN 998-1

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

GP-CS III
EN 998-1

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/silexcolor-base-coat
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/silexcolor-paint
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/silexcolor-tonachino
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/planitop-mineral-2-0-mm
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/planitop-mineral-graffiato
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/silancolor-cleaner-plus
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МАТЕРИАЛЫ: СЕРТИФИКАТЫ И ТЕХНОЛОГИИ

МАТЕРИАЛЫ: 
СЕРТИФИКАТЫ И ТЕХНОЛОГИИ

ОСНОВА МАТЕРИАЛ
CE-МАРКИРОВКА

ПРОТОКОЛЫ ИСПЫТАНИЙ/ СЕРТИФИКАТЫ
ТЕХНОЛОГИИ MAPEI ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

CE 1504 CE 15824 EN 998 BIOBLOCK DROP EFFECT ULTRALITE FASTTRACK EPD IAQ* LEED MEC

Акриловые Malech EC1 PLUS

Акриловые Quarzolite Base Coat

Акриловые Quarzolite Pittura EN 13300

Акриловые Quarzolite HF Plus EN 15457 EN 15458

Акриловые Quarzolite Tonachino

Акриловые Quarzolite Tonachino Plus EN 15457 EN 15458

Эластомерные Elastocolor Primer

Эластомерные Elastocolor Rasante

Эластомерные Elastocolor Rasante SF

Эластомерные Elastocolor Net

Эластомерные Elastocolor Pittura 

Эластомерные Elastocolor Pittura Plus EN 15457 EN 15458

Эластомерные Elastocolor Waterproof

Эластомерные Elastocolor Tonachino Plus EN 15457 EN 15458

На силиконовой основе Silancolor Primer

На силиконовой основе Silancolor Primer Plus

На силиконовой основе Silancolor Base Coat

На силиконовой основе Silancolor Base Coat Plus

На силиконовой основе Silancolor Pittura EN 13300

На силиконовой основе Silancolor Pittura Plus EN 13300

На силиконовой основе Silancolor Tonachino

На силиконовой основе Silancolor Tonachino Plus EN 15457 EN 15458

На акрил-силиконовой основе Silancolor AC Pittura

На акрил-силиконовой основе  Silancolor AC Pittura Plus

На акрил-силиконовой основе Silancolor AC Tonachino

На акрил-силиконовой основе Silancolor AC Tonachino Plus EN 15457 EN 15458

Силикатные Silexcolor Primer DIN 18363

Силикатные Silexcolor Base Coat DIN 18363

Силикатные Silexcolor Pittura EN 13300 DIN 18363

Силикатные Silexcolor Marmorino DIN 18363

Силикатные Silexcolor Tonachino DIN 18363

На минеральной основе Planitop Mineral ГОСТ Р 54358

На минеральной основе Planitop Mineral Graffiato ГОСТ Р 54358
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СХЕМЫ МОНТАЖА И ПРОБЛЕМНЫЕ МЕСТА

СХЕМЫ МОНТАЖА
И ПРОБЛЕМНЫЕ МЕСТА
В настоящем разделе приводятся примеры монтажа систем наружной теплоизоляции, в том числе 
в разного рода проблемных местах. Из этих схем становится понятно, как можно смонтировать 
систему теплоизоляции поверх каменных стен или по периметру дверей, окон, балконов и т.д.

ПЛАН УГЛА И КРАЯ ЗДАНИЯ –  
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ (МАСШТАБ ПРИБЛ. 1:10 – 1:5)

ПЛАН КОНСТРУКЦИИ ТИПА НАРУЖНОЙ КОЛОННЫ –
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ (МАСШТАБ ПРИБЛ. 1:10 – 1:5)

СИСТЕМЫ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ – MAPETHERM SYSTEM СИСТЕМЫ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ – MAPETHERM SYSTEMСхема No. 01
Ред. 1 дата 12.04.2016

Схема No. 02
Ред. 1 дата 12.04.2016

1. Основание

2. Клеевой слой 
MAPETHERM AR2

3. Теплоизоляционная 
панель

4. Армированный 
базовый 
штукатурный и 
шпаклевочный слой 
MAPETHERM AR2 + 
MAPETHERM NET

5. Декоративно-
защитный 
финишный слой

6. MAPETHERM PROFIL 
(угловой профиль)

1. Основание

2. Клеевой слой  
MAPETHERM AR2

3. Теплоизоляционная 
панель

4. Армированный 
базовый 
штукатурный и 
шпаклевочный слой 
MAPETHERM AR2 + 
MAPETHERM NET

5. Декоративно-
защитный 
финишный слой

6. MAPETHERM 
ROMPIGOCCIA 
(угловой профиль  
с капельником)

Примечание: 
приведенные ниже чертежи носят сугубо информативный характер. Полнота данных и 
пригодность этих схем для конкретного объекта должны быть в обязательном порядке 
проверены инженером-проектировщиком / заказчиком на этапе проектирования.
Нижеследующие чертежи не могут заменить проектные документы и данные по монта-
жу, разработанные для нужд конкретного сооружения. Все размеры должны соответ-
ствовать существующим проектным спецификациям.
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СХЕМЫ МОНТАЖА И ПРОБЛЕМНЫЕ МЕСТА

ПЛАН СИСТЕМЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ В РАЙОНЕ 
СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛА СО СТАРТОВЫМ ПРОФИЛЕМ – 
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ (МАСШТАБ ПРИБЛ. 1:10 – 1:5)

ПЛАН СИСТЕМЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ В РАЙОНЕ НАРУЖНОГО 
КРАНА – ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ  
(МАСШТАБ ПРИБЛ. 1:10)

СИСТЕМЫ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ – MAPETHERM SYSTEM СИСТЕМЫ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ – MAPETHERM SYSTEMСхема No. 03
Ред. 1 дата 12.04.2016

Схема No. 04
Ред. 1 дата 12.04.2016

1. Кладка 

2. Клеевой слой  
MAPETHERM AR2

3. Теплоизоляционная 
панель

4. MAPETHERM FIX

5. Армированный 
базовый 
штукатурный и 
шпаклевочный слой 
MAPETHERM AR2 + 
MAPETHERM NET

6. ДЕКОРАТИВНО-
ЗАЩИТНЫЙ 
ФИНИШНЫЙ СЛОЙ

7. MAPETHERM BA +  
MAPETHERM PROFIL BA

8. Перекрытие краев 
сетки

9. Герметик  
MAPEFLEX AC4 

10. MAPEFOAM

11. Гидроизоляция  
MAPELASTIC 
FOUNDATION

12. MAPEBAND SA

1. Основание 

2. Клеевой слой  
MAPETHERM AR2

3. Теплоизоляционная 
панель

4. Элемент крепления 
теплоизоляции

5. Труба

6. Армированный 
базовый 
штукатурный и 
шпаклевочный слой 
MAPETHERM AR2 + 
MAPETHERM NET

7. Декоративно-
защитный 
финишный слой
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СХЕМЫ МОНТАЖА И ПРОБЛЕМНЫЕ МЕСТА

ПЛАН СИСТЕМЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ В РАЙОНЕ 
ВЕНТИЛЯЦИОННОГО КАНАЛА – ВЕРТИКАЛЬНАЯ 
ПРОЕКЦИЯ (МАСШТАБ ПРИБЛ. 1:10 – 1:5)

ПЛАН СИСТЕМЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ В РАЙОНЕ 
ОГРАНИЧИТЕЛЯ СТАВНЕЙ – ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ 
(МАСШТАБ ПРИБЛ. 1:10)

СИСТЕМЫ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ – MAPETHERM SYSTEM СИСТЕМЫ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ – MAPETHERM SYSTEMСхема No. 05
Ред. 1 дата 12.04.2016

Схема No. 06
Ред. 1 дата 12.04.2016

1. Основание 

2. Клеевой слой  
MAPETHERM AR2

3. Теплоизоляционная 
панель

4. Шнур MAPEFOAM

5. Герметик  
MAPEFLEX AC4

6. Решетка

7. Пластиковая труба

8. Армированный 
базовый 
штукатурный и 
шпаклевочный слой 
MAPETHERM AR2 + 
MAPETHERM NET

9. Декоративно-
защитный 
финишный слой

1. Основание

2. Ставень

3. Клеевой слой  
MAPETHERM AR2

4. Теплоизоляционная 
панель

5. Ограничитель 
ставня

6. Элемент крепления 
теплоизоляции

7. Армированный 
базовый 
штукатурный и 
шпаклевочный слой 
MAPETHERM AR2 + 
MAPETHERM NET

8. Декоративно-
защитный 
финишный слой
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СХЕМЫ МОНТАЖА И ПРОБЛЕМНЫЕ МЕСТА

ПЛАН СИСТЕМЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ В РАЙОНЕ 
ПОДОКОННИКА – ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ  
(МАСШТАБ ПРИБЛ. 1:10)

ПЛАН СИСТЕМЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ В РАЙОНЕ 
РОЛИКОВОГО СТАВНЯ, УСТАНОВЛЕННОГО ЗАПОДЛИЦО  
С НАРУЖНОЙ СТЕНОЙ – ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ 
(МАСШТАБ ПРИБЛ. 1:10 – 1:5)

СИСТЕМЫ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ – MAPETHERM SYSTEM СИСТЕМЫ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ – MAPETHERM SYSTEMСхема No. 07
Ред. 1 дата 12.04.2016

Схема No. 08
Ред. 1 дата 12.04.2016

1. Подоконник

2. Герметик  
MAPEFLEX AC4

3. Шнур MAPEFOAM

4. MAPETHERM FIX

5. Кладка 

6. Клеевой слой  
MAPETHERM AR2

7. Теплоизоляционная 
панель

8. Армированный 
базовый 
штукатурный и 
шпаклевочный слой 
MAPETHERM AR2 + 
MAPETHERM NET

9. Декоративно-
защитный 
финишный слой

1. Основание 

2. Роликовый ставень 

3. Теплоизоляционная 
панель

4. Армированный 
базовый 
штукатурный и 
шпаклевочный слой 
MAPETHERM AR2 + 
MAPETHERM NET

5. Декоративно-
защитный 
финишный слой 

6. MAPETHERM 
ROMPIGOCCIA

7. Шнур MAPEFOAM 

8. Герметик  
MAPEFLEX AC4
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СХЕМЫ МОНТАЖА И ПРОБЛЕМНЫЕ МЕСТА

ПЛАН СИСТЕМЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ В РАЙОНЕ ВАЛА 
РОЛЕТЫ – ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ  
(МАСШТАБ ПРИБЛ. 1:10 – 1:5)

ПЛАН СИСТЕМЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ В РАЙОНЕ ДВЕРНОЙ 
ИЛИ ОКОННОЙ РАМЫ В УГЛУБЛЕНИИ – ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 
ПРОЕКЦИЯ (МАСШТАБ ПРИБЛ. 1:10 – 1:5)

СИСТЕМЫ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ – MAPETHERM SYSTEM СИСТЕМЫ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ – MAPETHERM SYSTEMСхема No. 09
Ред. 1 дата 12.04.2016

Схема No. 10
Ред. 1 дата 12.04.2016

1. Основание

2. Внутренняя 
штукатурка

3. Оконная рама

4. Ролета

5. Герметик  
MAPEFLEX AC4 

6. Шнур MAPEFOAM 

7. Теплоизоляционная 
панель

8. Армированный 
базовый 
штукатурный и 
шпаклевочный слой 
MAPETHERM AR2 + 
MAPETHERM NET

9. Декоративно-
защитный 
финишный слой

10. MAPETHERM PROFIL

1. Основание

2. Внутренняя 
штукатурка

3. Оконная рама

4. MAPETHERM  
PROFIL W

5. Клеевой слой  
MAPETHERM AR2

6. Теплоизоляционная 
панель

7. Армированный 
базовый базовый 
штукатурный и 
шпаклевочный слой 
MAPETHERM AR2 + 
MAPETHERM NET

8. Декоративно-
защитный 
финишный слой

9. Подрезанная 
теплоизоляционная 
панель

10. MAPETHERM PROFIL 
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СХЕМЫ МОНТАЖА И ПРОБЛЕМНЫЕ МЕСТА

ПЛАН СИСТЕМЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ В РАЙОНЕ  
ДВЕРНОЙ КОРОБКИ ИЛИ ОКОННОЙ РАМЫ ЗАПОДЛИЦО  
С НАРУЖНОЙ СТЕНОЙ – ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ 
(МАСШТАБ ПРИБЛ. 1:10 – 1:5)

ПЛАН СИСТЕМЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ В РАЙОНЕ ПЛОСКОЙ 
КРЫШИ И ВЕРХА ПАРАПЕТОВ – ВЕРТИКАЛЬНАЯ 
ПРОЕКЦИЯ (МАСШТАБ ПРИБЛ. 1:10)

СИСТЕМЫ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ – MAPETHERM SYSTEM СИСТЕМЫ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ – MAPETHERM SYSTEMСхема No. 11
Ред. 1 дата 12.04.2016

Схема No. 12
Ред. 1 дата 12.04.2016

1. Основание 

2. Внутренняя 
штукатурка

3. Оконная рама

4. MAPETHERM  
PROFIL W

5. Клеевой слой  
MAPETHERM AR2

6. Теплоизоляционная 
панель

7. Армированный 
базовый базовый 
штукатурный и 
шпаклевочный слой 
MAPETHERM AR2 + 
MAPETHERM NET

8. Декоративно-
защитный 
финишный слой

9. MAPETHERM PROFIL

1. Основание 

2. Клеевой слой  
MAPETHERM AR2

3. Теплоизоляционная 
панель

4. Армированный 
базовый 
штукатурный и 
шпаклевочный слой 
MAPETHERM AR2 + 
MAPETHERM NET

5. Грунтовка + 
мелкозернистая 
штукатурка

6. Грунтовка 
POLYPRIMER

7. Пароизоляция  
POLYVAP SA

8. Теплоизоляционная 
панель

9. Гидроизоляция 
посредством   
MAPELASTIC 
FOUNDATION

10. MAPEBAND SA

11. Декоративно-
защитный 
финишный слой

12. Герметик  
MAPEFLEX AC4

13. Шнур MAPEFOAM
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СХЕМЫ МОНТАЖА И ПРОБЛЕМНЫЕ МЕСТА

ПЛАН СИСТЕМЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ В РАЙОНЕ 
КОМПЕНСАЦИОННЫХ ШВОВ – ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 
ПРОЕКЦИЯ (МАСШТАБ ПРИБЛ. 1:10)

ПЛАН СИСТЕМЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ В РАЙОНЕ ТЕРРАС И 
БАЛКОНОВ НА СТЫКЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПАНЕЛЕЙ – 
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ (МАСШТАБ ПРИБЛ. 1:5)

СИСТЕМЫ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ – MAPETHERM SYSTEM СИСТЕМЫ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ – MAPETHERM SYSTEMСхема No. 13
Ред. 1 дата 12.04.2016

Схема No. 14
Ред. 1 дата 12.04.2016

1. Основание

2. Клеевой слой  
MAPETHERM AR2

3. Теплоизоляционная 
панель

4. Армированный 
базовый 
штукатурный и 
шпаклевочный слой 
MAPETHERM AR2 + 
MAPETHERM NET

5. Декоративно-
защитный 
финишный слой

6. Теплоизоляционная 
панель из минераль-
ной ваты

7. MAPETHERM PROFIL E

8. MAPETHERM PROFIL V

1. Основание

2. Клеевой слой 
MAPETHERM AR2

3. Армированный  
базовый штука-
турный и шпа-
клевочный слой 
MAPETHERM AR2 + 
MAPETHERM NET

4. Декоративно-
защитный 
финишный слой

5. Стяжка

6. Теплоизоляционная 
панель

7. Уклон стяжки 1-2%

8. Пол террасы

9. MAPEBAND SA

10. Герметик 
MAPEFLEX PU 45 FT  
и плинтус

11. Гидроизоляция 
MAPELASTIC 
FOUNDATION + 
MAPETHERM NET

12. Перекрытие краев 
MAPETHERM NET  
(минимум на 10 см)

13. Теплоизоляционная 
панель

14. Теплоизоляционная 
панель для плинтуса
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СХЕМЫ МОНТАЖА И ПРОБЛЕМНЫЕ МЕСТА

ПЛАН СИСТЕМЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ В РАЙОНЕ 
ВЕНТИЛИРУЕМОЙ КРОВЛИ – ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ 
(МАСШТАБ ПРИБЛ. 1:5)

ПЛАН СИСТЕМЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ В РАЙОНЕ  
ТЕПЛОЙ КРОВЛИ – ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ  
(МАСШТАБ ПРИБЛ. 1:5) 

СИСТЕМЫ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ – MAPETHERM SYSTEM СИСТЕМЫ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ – MAPETHERM SYSTEMСхема No. 15
Ред. 1 дата 12.04.2016

Схема No. 16
Ред. 1 дата 12.04.2016

1. Основание 

2. Клеевой слой 
MAPETHERM AR2

3. Теплоизоляционная 
панель

4. Анкер  
MAPETHERM FIX 

5. Армированный 
базовый 
штукатурный и 
шпаклевочный слой 
MAPETHERM AR2 + 
MAPETHERM NET

6. Декоративно-
защитный 
финишный слой

7. Соединительный 
профиль 
вентилируемой 
крыши

1. Основание 

2. Клеевой слой 
MAPETHERM AR2 

3. Теплоизоляционная 
панель

4. Анкер  
MAPETHERM FIX 

5. Армированный 
базовый 
штукатурный и 
шпаклевочный слой 
MAPETHERM AR2 + 
MAPETHERM NET

6. Декоративно-
защитный 
финишный слой

7. Герметик  
MAPEFLEX AC4 

8. Шнур MAPEFOAM 
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СХЕМЫ МОНТАЖА И ПРОБЛЕМНЫЕ МЕСТА

ПЛАН ПОДЗЕМНОГО ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ПРОФИЛЯ –  
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ (МАСШТАБ ПРИБЛ. 1:10)

ПЛАН СИСТЕМЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ В РАЙОНЕ 
ВЫСТУПАЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА – ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ 
(МАСШТАБ ПРИБЛ. 1:5)

СИСТЕМЫ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ – MAPETHERM SYSTEM СИСТЕМЫ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ – MAPETHERM SYSTEMСхема No. 17
Ред. 1 дата 12.04.2016

Схема No. 18
Ред. 1 дата 12.04.2016

1. Основание 

2. Анкер  
MAPETHERM FIX 

3. Клеевой слой 
MAPETHERM AR2 

4. Теплоизоляционная 
панель

5. Армированный 
базовый 
штукатурный и 
шпаклевочный слой 
MAPETHERM AR2 + 
MAPETHERM NET

6. Декоративно-
защитный 
финишный слой

7. MAPELASTIC 
FOUNDATION

8. Перекрытие краев  
MAPETHERM NET  
(минимум на 20 см)

9. Теплоизоляционная 
панель  
для плинтуса

10. MAPELASTIC 
FOUNDATION + 
MAPETHERM NET

11. Гидроизоляция 
посредством 
POLYFOND KIT DRAIN

1. Основание

2. Клеевой слой 
MAPETHERM AR2

3. Теплоизоляционная 
панель

4. Анкер  
MAPETHERM FIX 

5. Армированный 
базовый 
штукатурный и 
шпаклевочный слой 
MAPETHERM AR2 + 
MAPETHERM NET

6. Декоративно-
защитный 
финишный слой

7. Шнур MAPEFOAM 

8. Герметик  
MAPEFLEX AC4
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РЕФЕРЕНЦ-ОБЪЕКТЫ

РЕФЕРЕНЦ-ОБЪЕКТЫ

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «АРТ» 
КРАСНОГОРСК, РОССИЯ

Материалы MAPEI: Quarzolite Base Coat, 
Quarzolite Graffiatio SP, Colorite Perfomance, 
Colorite Metallic Gold, Primer SN, Mapefloor I 
300 SL, Mapecolor Paste

ГОСТИНИЦА «ЗИМНЯЯ», 
О. ВАЛААМ, РОССИЯ

Материалы MAPEI: Mapetherm AR2, 
Mapetherm Net, Nivoplan Plus, Kerabond T-R, 
Keraflex Maxi S1 
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РЕФЕРЕНЦ-ОБЪЕКТЫ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ, 
ТАШКЕНТ, УЗБЕКИСТАН

Материалы MAPEI: Mapetherm AR2, Mapetherm Net, Nivoplan Plus

ЧАСТНЫЙ ДОМ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Материалы MAPEI: Malech, Mapetherm AR2, Silexcolor Base Coat, Silexcolor Tonachino, 
Keraflex Maxi S1, Antipluviol

МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ, 
МОСКВА, РОССИЯ

Материалы MAPEI: Malech, Mapetherm AR2,  
Planitop Mineral, Elastocolor Paint
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РЕФЕРЕНЦ-ОБЪЕКТЫ

WORDS FACTORY, 
ВИЛА-ФРАНКА-ДЕ-ШИРА, 
ПОРТУГАЛИЯ

Материалы MAPEI: Mapetherm AR1 GG, 
Quarzolite Base Coat, Quarzolite 
Tonachino Plus

ЭЧМИАДЗИНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ 
СОБОР И ЦЕРКОВЬ СВЯТОЙ 
АСТВАЦАЦИН, ЕРЕВАН, АРМЕНИЯ

Материалы MAPEI: Mape-Antique I, Mape-
Antique LC, Mape-Antique MC
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РЕФЕРЕНЦ-ОБЪЕКТЫ

КОНДОМИНИУМ VIALE LOMBARDIA, ЛАККЬЯРЕЛЛА, ИТАЛИЯ
Материалы MAPEI: Mapetherm AR1 GG, Quarzolite Base Coat, Quarzolite Tonachino Plus

ОТЕЛЬ VILLA BELVEDERE, АРДЖЕНЬО, ИТАЛИЯ
Материалы MAPEI: Mapetherm AR1 GG, Mapetherm Net, Silancolor AC Tonachino Plus, 
Silancolor Base Coat Plus, Planitop Raso Max

GREEN RESIDENCE, СВЕЙО, НОРВЕГИЯ
Материалы MAPEI: Mapetherm AR1 GG, Silancolor Base Coat, Silancolor Tonachino, 
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Полимерные и цементные бесшовные наполь-
ные покрытия на сегодня широко востребо-
ваны в строительстве . Благодаря очень 
широкому ассортименту они применяются в 
промышленном, коммерческом, жилом секто-
рах строительства, в  городской архитектуре: 
от высокоавтоматизированных промышлен-
ных предприятий до больниц, супермарке-
тов, торговых центров, выставочных про-
странств, частных домов .
R&D группы компаний MAPEI разработало 
ряд высокотехнологичных систем материа-
лов для выполнения бесшовных напольных 
покрытий, соответствующих большинству 
современных эксплуатационных требований 
в промышленном и гражданском строитель-
стве: функциональные, долговечные, безо-
пасные системы очень быстро укладываются 
и гарантируют очевидные преимущества,

В составе напольных систем материалов 
MAPEI – комплексные реше ния MAPEFLOOR 
SYSTEM на полимерной осно ве и ULTRATOP 
SYSTEM на основе цементного вяжущего 
Покрытия MAPEFLOOR SYSTEM и ULTRATOP 
SYSTEM гигиеничны, экологичны, комфортны . 
Некоторые из покрытий, дают возможность 
реализовать креативные дизайнерские 
решения в самых разных средах .
Системы бесшовных напольных покрытий  
MAPEI подобраны благодаря широчайшему 
перечню материалов MAPEI на основе раз-
личных вяжущих, с различными специальны-
ми наполнителями . Бесшовные напольные 
покрытия MAPEI доступны в очень широкой 
цветовой гамме  . Некоторые из систем мате-
риалов MAPEI позволяют реализовывать 
поистине уникальные интерьерные решения 
в части напольных покрытий .
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© АО МАПЕИ 2022-2023 © АО МАПЕИ 2022-2023

СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ И ЦЕМЕНТНО-ПОЛИМЕРНЫХ ПОЛОВ

Противоскользящее тонкослойное бесшовное эпоксидное напольное покрытие 
толщина 0,8-2,0 мм.

Противоскользящее бесшовное эпоксидное напольное покрытие толщина 3,0-3,5 мм.

• производственные помещения  
с мокрыми процессами

• зоны стоянки автомобилей  
в паркингах

• места проездов в паркингах, 
пандусы, рампы

• производственные помещения  
с мокрыми процессами

• нескользкая поверхность
• высокие прочностные характеристики (прочность  

на сжатие, прочность на изгиб, износостойкость)
• высокая химическая стойкость
• легкость в уборке и дезинфекции
• быстрый ввод в эксплуатацию

• незкользкая поверхность
• высокие прочностные характеристики (прочность  

на сжатие, прочность на изгиб, износостойкость)
• высокая химическая стойкость
• легкость в уборке и дезинфекции
• быстрый ввод в эксплуатацию

Mapefloor
System 31

Mapefloor
System 32

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ

бетон

бетон

MAPEFLOOR I 300 SL + MAPECOLOR PASTE 
+ QUARTZO 0.25

MAPEFLOOR I 300 SL + MAPECOLOR PASTE
+ QUARTZO 0.25

PRIMER SN + MAPECOLOR PASTE 
+ QUARZO 0.5 в замес + QUARZO 0.5 

(засыпка до насыщения с избытком)

MAPEFLOOR I 300 SL
+ MAPECOLOR PASTE + QUARTZO 0.5

+ посыпка QUARTZO 0.5

PRIMER SN + QUARZO 0.5 в замес + QUARZO 0.5 
(засыпка до насыщения с избытком)
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© АО МАПЕИ 2022-2023 © АО МАПЕИ 2022-2023

СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ И ЦЕМЕНТНО-ПОЛИМЕРНЫХ ПОЛОВ

Гладкое глянцевое бесшовное эпоксидное напольное покрытие.  
Толщина 2-4 мм.

Гладкое глянцевое бесшовное эпоксидное напольное покрытие с зернистым рисунком. 
Толщина ~ 2 мм.

• химическая промышленность
• фармацевтическая 

промышленность
• пищевая промышленность
• распределительные центры
• склады
• торговые центры
• асептические помещения
• лаборатории и больницы

• гладкая поверхность
• высокие прочностные характеристики (прочность  

на сжатие, прочность на изгиб, износостойкость)
• стойкость к большинству агрессивных  

химических веществ
• привлекательный внешний вид 
• легкость в уборке и дезинфекции
• быстрый ввод в эксплуатацию

• фармацевтическая 
промышленность 

• распределительные центры
• больницы, столовые, раздевалки
• лаборатории
• вестибюли гостиниц
• офисы, 
• учебные классы, 
• выставочные залы 
• торговые центры

• гладкая поверхность
• высокие прочностные характеристики (прочность  

на сжатие, прочность на изгиб, износостойкость)
• стойкость к большинству агрессивных  

химических веществ
• эстетичный внешний вид
• легкость в уборке и дезинфекции
• быстрый ввод в эксплуатацию

бетон
бетон

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Mapefloor
System 33

Mapefloor I 320 SL 
Concept

Выбор финишной поверхности из линейки 
MAPEFLOOR FINISH (опционно)

MAPEFLOOR I 320 SL CONCEPT
MAPEFLOOR I 300 SL

+ MAPECOLOR PASTE + QUARTZO 0.25
PRIMER SN + MAPECOLOR PASTE + QUARTZO 0.5

PRIMER SN + QUARZO 0.5 в замес + QUARZO 0.5 
(засыпка до насыщения с избытком)

PRIMER SN + QUARZO 0.5 в замес + QUARZO 0.5 
(засыпка до насыщения с избытком)
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© АО МАПЕИ 2022-2023 © АО МАПЕИ 2022-2023

СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ И ЦЕМЕНТНО-ПОЛИМЕРНЫХ ПОЛОВ

Противоскользящее полуматовое паропроницаемое бесшовное эпоксидное напольное 
покрытие. Толщина покрытия 2,5-3,0 мм.

Противоскользящее полуматовое паропроницаемое толстослойное бесшовное эпоксидное 
напольное покрытие. Толщина 5 мм.

• пищевая промышленность
• производственные помещения  

с мокрыми процессами
• стояночные места в паркингах

• нескользкая поверхность
• паропроницаемое
• отсутствие растворителей
• высокие прочностные характеристики (прочность  

на сжатие, прочность на изгиб, износостойкость)
• стойкость к большинству агрессивных  

химических веществ
• легкость в уборке и дезинфекции
• быстрый ввод в эксплуатацию

• пищевая промышленность
• производственные помещения  

с мокрыми процессами
• стояночные места в паркингах

• нескользкая поверхность
• паропроницаемое
• отсутствие растворителей
• высокие прочностные характеристики (прочность  

на сжатие, прочность на изгиб, износостойкость)
• стойкость к большинству агрессивных  

химических веществ
• легкость в уборке и дезинфекции
• быстрый ввод в эксплуатацию

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Mapefloor
System 51

Mapefloor
System 52

бетон

 бетон

MAPEFLOOR I 500 W + MAPECOLOR PASTEMAPEFLOOR I 500 W + MAPECOLOR PASTE

MAPEFLOOR I 500 W + MAPECOLOR PASTE 
+ посыпка QUARTZO 0.5

MAPEFLOOR I 500 W + 
MAPECOLOR PASTE ++ QUARZO 0.5 

(засыпка до насыщения с избытком)

MAPEFLOOR I 500 W + QUARZO 0.5  
(засыпка до насыщения с избытком)
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© АО МАПЕИ 2022-2023 © АО МАПЕИ 2022-2023

СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ И ЦЕМЕНТНО-ПОЛИМЕРНЫХ ПОЛОВ

Гладкое полуматовое паропроницаемое бесшовное эпоксидное напольное покрытие. 
Толщина покрытия 2-4 мм.

Гладкое или текстурное бесшовное высоконаполненное высокопрочное эпоксидно-песчаное 
напольное покрытие промышленного назначения. Толщина 6-15 мм.

• химическая промышленность
• фармацевтическая 

промышленность
• пищевая промышленность
• механизированные склады
• торговые центры
• выставочные залы
• офисы

• гладкая поверхность
• высокие прочностные характеристики (прочность  

на сжатие, прочность на изгиб, износостойкость)
• стойкость к большинству агрессивных  

химических веществ
• эстетичный внешний вид для выставочных зон
• легкость в уборке и дезинфекции
• быстрый ввод в эксплуатацию

• пищевая промышленность: 
производственные и складские 
помещения, погрузочно-
разгрузочные площадки

• торговые зоны
• ремонт промышленных полов

• нескользкая поверхность
• высокие прочностные характеристики (прочность на сжатие, 

прочность на изгиб, износостойкость) для эксплуатации 
грузовых тележек, транспортных средств

• быстрый ремонт промышленных полов
• стойкость к большинству агрессивных химических веществ
• легкость в уборке и дезинфекции
• быстрый ввод в эксплуатацию

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Mapefloor
System 53

Mapefloor
System 91

бетон

бетон

MAPEFLOOR I 300 SL + MAPECOLOR PASTE
 + QUARTZO 0.5

Финиш из линейки MAPEFLOOR FINISH (опция) MAPEFLOOR I 300 SL + MAPECOLOR PASTE
+ QUARTZO 0.25

MAPEFLOOR I 300 SL 
+ MAPECOLOR PASTE+ QUARTZO 0.25

MAPEFLOOR I 500 W + MAPECOLOR PASTE

MAPECOAT I 600 W + QUARZO 0.5  
(засыпка до насыщения с избытком) MAPEFLOOR I 900 + QUARTZO 1.9  

(засыпка до насыщения с избытком)

MAPEFLOOR I 900
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© АО МАПЕИ 2022-2023 © АО МАПЕИ 2022-2023

СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ И ЦЕМЕНТНО-ПОЛИМЕРНЫХ ПОЛОВ

Самовыравнивающееся антистатическое эпоксидное покрытие для промышленных полов. 
Толщина 1,5-2 мм.

Самовыравнивающееся антистатическое токорассеивающее эпоксидное покрытие для про-
мышленных полов. Толщина 1,5-2 мм.

• электротехнические помещения,
• пожаро-  и взрывоопасные 

складские помещения
• чистые помещения 
• операционные
• фармацевтическая 

промышленность
• дата -центры

• низкое электрическое сопротивление
• гладкая поверхность
• не притягивает пыль
• высокие прочностные характеристики (прочность  

на сжатие, прочность на изгиб, износостойкость)
• стойкость к большинству агрессивных  

химических веществ
• легкость в уборке и дезинфекции
• быстрый ввод в эксплуатацию

• электронная промышленность, 
где не требуется соответствие 
нормам в отношении контроля 
электростатических зарядов

• взрывоопасные склады и 
помещения

• электропроводность
• гладкая поверхность
• не притягивает пыль, водонепроницаемое
• высокие прочностные характеристики (прочность  

на сжатие, прочность на изгиб, износостойкость)
• стойкость к большинству агрессивных  

химических веществ
• легкость в уборке и дезинфекции
• быстрый ввод в эксплуатацию

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Mapefloor
System AS

Mapefloor
System EDF

 бетон бетон

MAPEFLOOR I 360 AS + MAPECOLOR PASTE
+ QUARTZO 0.25 MAPEFLOOR I 390 EDF

PRIMER W-AS PRIMER W-AS

PRIMER SN + QUARTZO 0.5 в замес  
+ медная лента

PRIMER SN + QUARTZO 0.5  
+ медная лента
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© АО МАПЕИ 2022-2023 © АО МАПЕИ 2022-2023

СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ И ЦЕМЕНТНО-ПОЛИМЕРНЫХ ПОЛОВ

Многослойное декоративное эпоксидное покрытие с привлекательным финишем для про-
мышленных и коммерческих полов. Толщина 2,5-3,0 мм.

Высоконаполненное покрытие с закрытыми порами с высокими эстетическими свойствами 
для промышленных и коммерческих полов. Толщина 5,0-8,0 мм.

• химическая промышленность
• фармацевтическая 

промышленности
• электронная промышленность
• пищевая промышленность
• выставочные залы, музеи
• торговые центры
• жилые ком плексы

• не притягивает пыль, водонепроницаемое
• высокие прочностные характеристики (прочность  

на сжатие, прочность на изгиб, износостойкость)
• стойкость к большинству агрессивных  

химических веществ
• не желтеет
• легкость в уборке и дезинфекции

• химическая промышленность
• фармацевтическая 

промышленности
• электронная промышленность
• пищевая промышленность
• выставочные залы, музеи
• торговые центры
• жилые комплексы

• не притягивает пыль, водонепроницаемое
• высокие прочностные характеристики (прочность  

на сжатие, прочность на изгиб, износостойкость)
• стойкость к большинству агрессивных  

химических веществ
• не желтеет
• легкость в уборке и дезинфекции

Mapefloor Compact
System MF

Mapefloor Compact
System HD

бетон  бетон

MAPECOAT UNIVERSAL MAPECOAT UNIVERSAL

MAPECOAT UNIVERSAL
+ MAPEQUARTZO COLOR

MAPECOAT UNIVERSAL
+ MAPECOLOR PASTE (опция)

+ DYNASTONE CT

MAPECOAT UNIVERSAL
+ MAPEQUARTZO COLOR

MAPECOAT UNIVERSAL

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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© АО МАПЕИ 2022-2023 © АО МАПЕИ 2022-2023

СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ И ЦЕМЕНТНО-ПОЛИМЕРНЫХ ПОЛОВ

Полиуретан-цементное противоскользящее покрытие с высокой механической прочностью и 
высокой химической стойкостью для промышленных полов. Толщина 3-4 мм.
Соответствует стандартам пищевой промышленности.

Полиуретан-цементное гладкое покрытие с высокой механической прочностью и стойкостью 
к химическим веществам для промышленных полов. Толщина 3-6 мм.
Соответствует стандартам пищевой промышленности.

• химическая промышленность
• пищевая промышленности
• молочные заводы, 
• винодельни, пивоварни 
• производство напитков в целом
• сахароперерабатывающие заводы
• предприятия по разливу мине-

ральной воды

• нескользкая поверхность
• отличная стойкость к тепловым ударам, химическим веществам, 

включая кислоты, щелочи, лубриканты, масла, солевые 
растворы, углеводороды и т.д.

• высокая механическая прочность и стойкость к истиранию, 
подходит для полов с интенсивным трафиком

• фармацевтическая промышленность
• химическая промышленность
• пищевая промышленность
• молочные заводы
• винодельни
• пивоварни и производство напитков в целом
• сахароперерабатывающие заводы
• предприятия по разливу минеральной воды

• гладкая поверхность
• отличная стойкость к тепловым ударам, химическим 

веществам, включая кислоты, щелочи, лубриканты, масла, 
солевые растворы, углеводороды и т.д.

• высокая механическая прочность и стойкость к 
истиранию, подходит для полов с интенсивным трафиком

Mapefloor 
CPU/DP

Mapefloor 
CPU/MF

 бетон

 бетон

MAPEFLOOR CPU/TC + MAPECOLOR PASTE MAPEFLOOR CPU/MF + MAPECOLOR CPU

MAPEFLOOR CPU/MF + MAPECOLOR CPU
+ QUARTZO 0.5

MAPEFLOOR CPU/MF + MAPECOLOR CPU
+ QUARZO 0.5

PRIMER SN + QUARZO 0.5  
+ QUARZO 0.9

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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© АО МАПЕИ 2022-2023 © АО МАПЕИ 2022-2023

СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ И ЦЕМЕНТНО-ПОЛИМЕРНЫХ ПОЛОВ

Полиуретан-цементное противоскользящее покрытие с высокой механической прочностью и 
стойкостью к химическим веществам и тепловым ударам для противоскользящих промыш-
ленных полов. Толщина 6-9 мм. Соответствует стандартам пищевой промышленности.

Облегченное в укладке полиуретан-цементное покрытие с высокой механической прочно-
стью и стойкостью к химическим веществам и тепловым ударам для противоскользящих про-
мышленных полов. Толщина 4-6 мм.

• химическая промышленность
• пищевая промышленность
• молочные заводы, 
• винодельни, 
• пивоварни и производство 

напитков в целом
• сахароперерабатывающие заводы
• предприятия по разливу 

минеральной воды

• текстурная противоскользящая поверхность
• отличная стойкость к тепловым ударам, химическим веществам, 

включая кислоты, щелочи, лубриканты, масла, солевые 
растворы, углеводороды и т.д.

• высокая механическая прочность и стойкость к истиранию, 
подходит для полов с интенсивным трафиком

• химическая промышленность
• пищевая промышленность
• молочные заводы
• винодельни
• пивоварни и производство 

напитков в целом
• сахароперерабатывающие заводы
• предприятия по разливу 

минеральной воды

• текстурная противоскользящая поверхность
• облегченное в укладке
• отличная стойкость к тепловым ударам, химическим веществам, 

включая кислоты, щелочи, лубриканты, масла, солевые 
растворы, углеводороды и т.д.

• высокая механическая прочность и стойкость к истиранию, 
подходит для полов с интенсивным трафиком

Mapefloor 
CPU/HD

Mapefloor 
CPU/NZ

бетон
 бетон

MAPEFLOOR CPU/HD + MAPECOLOR CPU MAPEFLOOR CPU/NZ + MAPECOLOR CPU

PRIMER SN + QUARZO 0.5
+ QUARZO 0.5

PRIMER SN + QUARZO 0.5
+ QUARZO 0.5

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ И ЦЕМЕНТНО-ПОЛИМЕРНЫХ ПОЛОВ

Облегченное в укладке полиуретан-цементное покрытие с высокой механической прочно-
стью и стойкостью к химическим веществам и тепловым ударам для противоскользящих про-
мышленных полов. Толщина 6-9 мм. Соответствует стандартам пищевой промышленности.

Гладкое цементное покрытие с очень быстрым набором прочности для износостойких полов. 
Толщина 5-40 мм.

• химическая промышленность
• пищевая промышленность
• молочные заводы
• винодельни
• пивоварни и производство 

напитков в целом
• сахароперерабатывающие заводы
• предприятия по разливу 

минеральной воды

• текстурная противоскользящая поверхность
• отличная стойкость к тепловым ударам, химическим веществам, 

включая кислоты, щелочи, лубриканты, масла, солевые 
растворы, углеводороды и т.д.

• высокая механическая прочность и стойкость к истиранию, 
подходит для полов с интенсивным трафиком

• склады
• зоны с пешеходным трафиком
• склады с умеренным движением 

колесной техники для 
перемещения грузов

• декоративные полы в магазинах, 
выставочных залах, офисах, 
торговых центрах и т.д.

• сокращенные сроки укладки и ввода в эксплуатацию
• стойкость к пешеходному трафику уже через несколько часов
• хорошая стойкость к истиранию без необходимости 

в дополнительной защите
• идеально ровная поверхность
• отличные механические характеристики и износостойкость: 

подходит для полов с умеренным движением колесной техники

Mapefloor 
CPU/RT

Ultratop 
Natural Effect 
(натуральный эффект)

 бетон
бетон

MAPEFLOOR CPU/RT + MAPECOLOR CPU Финишный слой из линейки MAPEFLOOR FINISH

ULTRATOP

PRIMER SN + QUARZO 0.5
+ QUARZO 0.5 PRIMER SN + QUARZO 0.5 в замес + QUARZO 1.2 

(засыпка до насыщения с избытком)

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ И ЦЕМЕНТНО-ПОЛИМЕРНЫХ ПОЛОВ

Гладкое цементное покрытие с очень быстрым набором прочности для износостойких полов 
с полированной поверхностью. Толщина 10-40 мм.

Мозаичное цементное покрытие с очень быстрым схватыванием для создания износостойких 
полов с эффектом венецианской мозаики (тераццо). Толщина 15-40 мм.

• магазины
• музеи
• рестораны
• офисы
• церкви
• выставочные залы,  

апартаменты и т.д.
• полы с обнаженным заполните  

лем в торговых центрах

• сокращенные сроки укладки
• возможность сухого полирования спустя несколько дней
• возможность укладки одновременно Ultratop различных оттенков
• хорошая стойкость к истиранию без необходимости 

в дополнительной защите
• идеально ровная гладкая полированная поверхность

• магазины, 
• рестораны, 
• офисы
• церкви
• выставочные залы, музеи,  

театры и т.д.
• торговые центры
• вестибюли гостиниц
• апартамен ты и т.д.

• сокращенные сроки укладки
• возможность сухого полирования спустя несколько дней
• идеально ровная гладкая светоотражающая поверхность
• хорошая стойкость к истиранию без необходимости 

в дополнительной защите
• сочетание Ultratop различных оттенков с натуральными 

заполнителями позволяет добиться эксклюзивной поверхности

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ultratop 
Polished Effect
(эффект полировки)

Ultratop Terrazzo Alla 
Veneziana Effect
(эффект венецианской мозаики)

бетон
 бетон

MAPECRETE STAIN PROTECTION MAPEFLOOR I 910
+ Натуральные заполнители

+ ULTRATOP + ULTRATOP STUCCO

ULTRATOP + ULTRATOP STUCCO
MAPEFLOOR I 910

PRIMER SN + QUARZO 0.5 в замес 
+ QUARZO 1.2

PRIMER SN + QUARZO 0.5 в замес + QUARZO 1.2 
(засыпка до насыщения с избытком)

MAPECRETE STAIN PROTECTION
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СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ И ЦЕМЕНТНО-ПОЛИМЕРНЫХ ПОЛОВ

Цементное декоративное покрытие с эффектом «короед» или «мрамор» для полов и стен. 
Толщина до 2 мм.

• бутики и магазины
• бары, кафе, рестораны
• частные дома
• фитнес центры
• отели
• санатории
• выставочные центры, музеи
• демонстрационные павильоны

• быстрое отверждение
• отличная стойкость к истиранию в местах с интенсивным 

пешеходным трафиком
• возможность нанесения на вертикальные поверхности 

при укладке новых и ремонте старых полов
• максимальная свобода для творчества: сочетание различных 

цветов позволяет создавать неповторимые поверхности
• быстрый ввод покрытий в эксплуатацию

Цементно-полимерное декоративное напольное покрытиетолщиной 6-15 мм.

• бары и магазины
• рестораны
• частные дома
• фитнес центры
• отели, санатории
• выставочные центры, музеи
• демонстрационные павильоны

• легкость в нанесении, быстрое отверждение
• отличная стойкость к истиранию в местах с интенсивным 

пешеходным трафиком
• максимальная свобода для творчества: сочетание различных 

цветов позволяет создавать неповторимые поверхности
• быстрый ввод покрытий в эксплуатацию

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ultratop
Loft

Ultratop
Living 

 бетон

PRIMER LT

ULTRATOP BASE COAT / MAPEFLOOR FINISH 52 W  
+ чистая вода 1:1

MAPEFLOOR FINISH 50 N

MAPEFLOOR FINISH 54 W/S / MAPEFLOOR FINISH 58 W

 бетон

ULTRATOP LOFT W + колерованная жидкость  
затворения сухой смеси ULTRATOP EASY COLOR ULTRATOP LIVING + QUARZO 0.5

ULTRATOP BASE COAT

MAPEFLOOR FINISH 50N

Финишный материал из линейки MAPEFLOOR FINISH

ULTRATOP LOFT F + колерованная  
жидкость ULTRATOP EASY COLOR – 2 слоя 

PRIMER SN + QUARZO 0.5 + QUARZO 1.2

PRIMER SN + QUARZO 0.5 в замес +  
QUARZO 0.5 (засыпка до насыщения с избытком)

Армирующая сетка RETE VETRO 320
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СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ И ЦЕМЕНТНО-ПОЛИМЕРНЫХ ПОЛОВ

Бесшовное полиуретановое покрытие с отличной способностью к перекрытию динамиче-
ских трещин для поверхностей с пешеходным и интенсивным автомобильным трафиком вну-
три помещений. Покрытие соответствует требованиям Rili DafStb (Методические рекоменда-
ции Немецкого комитета по железобетону), OS13. Может применяться для защиты бетонных 
поверхностей согласно EN 1504-2. Толщина 2-2,5 мм.

• закрытые многоуровневые пар-
кинги с интенсивным трафиком: 
промежуточные этажи, подъезды 
к гаражам и парковкам в поме  
щениях, рампы, пандусы

• мосты, путепроводы
• пешеходные дорожки

• отличная способность к перекрытию трещин при температуре 
воздуха до  10°C

• гидроизолируют, нескользкая поверхность
• могут применяться для обозначения парковочных, транзитных, 

пешеходных зон, а также в качестве дорожной разметки
• высокая стойкость к истирающим воздействиям и агрессивным 

химикатам

Бесшовное полиуретановое покрытие с отличной способностью к перекрытию динамиче-
ских трещин для поверхностей с пешеходным и интенсивным автомобильным трафиком вну-
три и снаружи помещений. Покрытие соответствует требованиям Rili DafStb (Методические 
рекомендации Немецкого комитета по железобетону), OS 11a. Может применяться для защиты 
бетонных поверхностей согласно EN 1504-2. Толщина 5-5,5 мм.

• акрытые многоуровневые  
крытые парковки

• мосты, путепроводы
• пешеходные дорожки
• плоские крыши в качестве 

парковочного пространства
• дворовые территории 

с автомобильным трафиком

• отличная способность к перекрытию трещин 
при температуре воздуха до  20°C

• гидроизолируют
• нескользкая поверхность
• высокая стойкость к истирающим воздействиям 

MAPEFLOOR FINISH 451

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Mapefloor Parking
System ID

Mapefloor Parking 
System HE

 бетон
 бетон

MAPEFLOOR FINISH 415
MAPEFLOOR PU 410 +  

MAPECOLOR PASTE + QUARTZO 0.25
+ QUARTZO 0.9 или QUARTZO 1.2

MAPEFLOOR PU 410 + MAPECOLOR PASTE
+ QUARTZO 0.25 + посыпка QUARTZO 0.5

или QUARTZO 0.9 или QUARTZO 1.2 MAPEFLOOR PU 400 LV + QUARTZO 0.25

PRIMER SN + QUARZO 0.5 в замес + QUARZO 0.5 
(засыпка до насыщения с избытком)

PRIMER SN + QUARZO 0.5  
+ QUARZO 0.5
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СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ И ЦЕМЕНТНО-ПОЛИМЕРНЫХ ПОЛОВ

Бесшовное эпоксидное покрытие для поверхностей с пешеходным и интенсивным автомо-
бильным трафиком. Покрытие соответствует требованиям Rili DafStb (Методические реко-
мендации Немецкого комитета по железобетону), OS8. Может применяться для защиты 
бетонных поверхностей согласно EN 1504-2.  Толщина 3-3,5 мм.

• закрытые многоуровневые 
паркинги (в том числе  
подземные) с интенсивным 
трафиком, рампы и пандусы

• нескользкая поверхность
• гидроизолируют
• можно использовать для обозначения парковочных, транзитных, 

пешеходных зон и в качестве дорожной разметки
• высокая износостойкость, стойкость к воздействию солевых 

растворов, ГСМ

Бесшовное полиуретановое покрытие с отличной способностью к перекрытию динамиче-
ских трещин для поверхностей с пешеходным и интенсивным автомобильным трафиком вну-
три и снаружи помещений. Покрытие соответствует требованиям Rili DafStb (Методические 
рекомендации Немецкого комитета по железобетону), OS 11b. Может применяться для защи-
ты бетонных поверхностей согласно EN 1504-2. Толщина 4-4,5 мм.

• закрытые многоуровневые авто-
мобильные парковки с интенсив-
ным трафиком, рампы, пандусы

• мосты, путепроводы
• пешеходные дорожки

• отличная способность к перекрытию трещин  
при температуре воздуха до  20°C

• гидроизолируют
• нескользкая поверхность 
• может использоваться для обозначения парковочных, транзитных, 

пешеходных зон, в качестве дорожной разметки
• высокая стойкость к истирающим воздействиям, УФ -лучам, 

растворам солей и ГСМ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Mapefloor Parking
System ME

Mapefloor Parking
System RHT

 бетон  бетон

MAPEFLOOR FINISH 451

MAPEFLOOR I 300 SL + MAPECOLOR PASTE
+ QUARTZO 0.25

MAPEFLOOR PU 400 LV + QUARTZO 0.25 
+ QUARTZO 0.9 или QUARTZO 1.2

MAPEFLOOR I 300 SL
+ MAPECOLOR PASTE + QUARTZO 0.5

+ QUARTZO 0.5
или QUARTZO 0.9 или QUARTZO 1.2

PRIMER SN + QUARZO 0.5  
+ QUARZO 0.5

PRIMER SN + QUARZO 0.5  
+ QUARZO 0.5 
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СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ И ЦЕМЕНТНО-ПОЛИМЕРНЫХ ПОЛОВ

Бесшовное эпоксидно-полиуретановое износостойкое высокопрочное напольное покрытие, 
способное к перекрытию статических и динамических нагрузок. Для защиты бетонных и 
металлических оснований с  пешеходным и автомобильным трафиком внутри зданий и на 
улице, таких как зоны съездов с рамп и зоны проездов в паркингах, пандусы и рампы, улич-
ные пешеходные дорожки, путепроводы, пешеходные мосты.

• проезды, пандусы, рампы в ота-
пливаемых и неотапливаемых, 
крытых и открытых паркингах

• путепроводы
• пешеходные мосты
• гидроизоляция ортотропных  

плит пролетных строений мостов 
• эксплуатируемая кровля домов

• гидроизолируют
• нескользкая поверхность
• высокая стойкость к истиранию  

в местах с автомобильным трафиком 
• отличная стойкость к агрессивным химикатам, УФ -лучам 
• можно использовать для обозначения парковочных, транзитных, 

пешеходных зон и в качестве дорожной разметки

Бесшовное эпоксидное покрытие для поверхностей с пешеходным и интенсивным автомо-
бильным трафиком. Покрытие соответствует требованиям Rili DafStb (Методические реко-
мендации Немецкого комитета по железобетону), OS8. Может применяться для защиты 
бетонных поверхностей согласно EN 1504-2. Толщина 0,8-1,2 мм.

• закрытые многоуровневые 
паркинги, в том числе подземные

• нескользкая поверхность
• стойкость к большинству химических веществ
• можно использовать для обозначения парковочных, 

транзитных, пешеходных зон и в качестве дорожной 
разметки

• высокая износостойкость, стойкость к воздействию 
солевых растворов, ГСМ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Mapefloor Parking
System RLT

Mapecoat BS 1

 бетон

 бетон

MAPEFLOOR I 300 SL + MAPECOLOR PASTE
+ QUARTZO 0.25 MAPEFLOOR FINISH 415/451/50N

PRIMER SN + MAPECOLOR PASTE  
+ QUARZO 0.5  

+ QUARZO 0.5 / QUARZO 0.9 

MAPECOAT BS 1

PRIMER SN + QUARZO 0.5

MAPECOAT BS 1 + QUARZO 0.9
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СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ И ЦЕМЕНТНО-ПОЛИМЕРНЫХ ПОЛОВ

Полиуретановое алифатическое эластичное гладкое покрытие для полов в зданиях граждан-
ского назначения. Толщина 2 мм.

Полиуретановое алифатическое эластичное гибкое гладкое покрытие для полов в зданиях 
гражданского назначения. Толщина 6 мм.

• больницы
• музеи
• библиотеки
• аудитории
• спорт-магазины
• школы и детские сады
• апартаменты
• офисы и студии
• залы ожидания и переговорные
• приемные врачей

• простое нанесение
• очень низкая эмиссия летучих органических соединений
• шумоизоляция
• стойкость к УФ -лучам
• бесшовная поверхность без распределительных швов
• комфорт для ног при эксплуатации
• привлекательная поверхность

• больницы
• музеи
• библиотеки
• аудитории
• спорт-магазины
• школы и детские сады
• апартаменты
• офисы и студии
• залы ожидания и переговорные
• приемные врачей

• высокий уровень комфорта
• очень низкая эмиссия летучих органических соединений
• шумоизоляция
• стойкость к УФ-лучам
• бесшовная поверхность без распределительных швов
• комфорт для ног при эксплуатации
• привлекательная поверхность

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Mapefloor Comfort 
System AL

Mapefloor Comfort 
System AL/X

 бетон
 бетон

MAPEFLOOR FINISH 58 W

MAPEFLOOR PORE FILLER

MAPEFLOOR PU 461

MAPEFLOOR FINISH 58 W (прозрачная версия)

MAPEFLOOR PU 461

MAPECOMFORT
PRIMER SN + QUARZO 0.5 + QUARZO 0.9

MAPEFLOOR PORE FILLER
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СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ И ЦЕМЕНТНО-ПОЛИМЕРНЫХ ПОЛОВ

Полиуретановое ароматическое эластичное гладкое покрытие для полов в зданиях граждан-
ского назначения. Толщина 2 мм.

Полиуретановое ароматическое эластичное гибкое гладкое покрытие для полов в зданиях 
гражданского назначения. Толщина 6 мм.

• больницы
• музеи
• библиотеки
• аудитории
• спорт-магазины
• школы и детские сады
• апартаменты
• офисы и студии
• залы ожидания и переговорные
• приемные врачей

• простое нанесение
• очень низкая эмиссия летучих органических соединений
• шумоизоляция
• стойкость к УФ-лучам
• бесшовная поверхность без распределительных швов
• комфорт для ног при эксплуатации
• привлекательная поверхность

• больницы
• музеи
• библиотеки
• аудитории
• спорт-магазины
• школы и детские сады
• апартаменты
• офисы и студии
• залы ожидания и переговорные
• приемные врачей

• простое нанесение
• очень низкая эмиссия летучих органических соединений
• шумоизоляция
• стойкость к УФ- лучам
• бесшовная поверхность без распределительных швов
• комфорт для ног при эксплуатации
• привлекательная поверхность

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Mapefloor Comfort 
System AR

Mapefloor Comfort 
System AR/X

 бетон  бетон

MAPEFLOOR FINISH 58 W

MAPEFLOOR PORE FILLER
MAPEFLOOR PU 460

MAPECOMFORT

PRIMER SN + QUARZO 0.5 + QUARZO 0.5
MAPEFLOOR PORE FILLE

MAPEFLOOR FINISH 58 W

MAPEFLOOR PU 460
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СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ И ЦЕМЕНТНО-ПОЛИМЕРНЫХ ПОЛОВ

Полимерное напольное (настенное) покрытие с возможностью реализации широкого спек-
тра дизайнерских решений. Толщина 1,5-3 мм.

Эпоксидное долговечное декоративное покрытие с эффектом венецианской мозаики для 
полов в зданиях гражданского назначения. Толщина прибл. 10 мм.

• магазины
• универмаги
• офисы
• рестораны
• вестибюли гостиниц
• частные дома
• кофейни
• отели
• выставочные залы и т.д.
• школы и детские сады

• простое и быстрое нанесение
• различная текстура, широкая цветовая гамма
• стойкость к большинству химических веществ,  

включая разбавленные кислоты, щелочи, масла, топливо
• высокая стойкость к истиранию в местах  

с умеренным пешеходным трафиком
• можно наносить на вертикальные поверхности 
• быстрый ввод покрытий в эксплуатацию

• орговые центры
• супермаркеты
• магазины
• выставочные залы
• банки
• офисы
• школы
• театры
• музеи
• апартаменты

• уникальные рисунки и эффекты
• минимальное количество швов
• высокая стойкость к износу и истиранию
• отличная долговечность
• легкость в уборке и уходе

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Decor 
System 70

Mapefloor 
System 35 F

 бетон
 бетон

MAPEFLOOR FINISH 52W / MAPEFLOOR FINISH 58W/ 
MAPEFLOOR FINISH 54W/S

APEFLOOR FINISH 58W /  
MAPEFLOOR FINISH 54W/ S – 2 слоя

MAPEFLOOR DECOR 700 + MAPECOLOR PASTE

MAPEFLOOR DECOR 700 +  
MAPECOLOR PASTE

MAPEFLOOR I 350 SL +  
MAPECOLOR PASTE + DYNASTONE TZ

PRIMER SN + QUARZO 0.5
PRIMER SN 
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СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ И ЦЕМЕНТНО-ПОЛИМЕРНЫХ ПОЛОВ

• декоративные поверхности для дворов, пешеходных 
дорожек и тротуаров

• наружные декоративные покрытия для террас, 
дорожек и колоннад

• декоративные дренирующие покрытия по периметру 
плавательных бассейнов

• декоративные напольные покрытия внутри 
помещений, например, в выставочных центрах, 
универмагах и магазинах

• ярко выраженный рисунок пола
• нескользкая поверхность
• высокая стойкость к износу и истиранию 

в местах с пешеходным трафиком
• не склонны к пожелтению
• цветные каменные заполнители позволяют 

добиться эффекта дорогой декоративной 
отделки 

Дренирующее декоративное полиуретановое алифатическое покрытие из смеси вяжущего и 
натуральных заполнителей (2-4 мм или 4-8 мм) для наружных поверхностей.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Mapefloor
Urban System

 бетон

MAPEFLOOR BINDER 930 
+ 2-4 или 4-8 mm натуральных заполнителей

MAPECOAT I 600 W + QUARZO 0.5 

Монолитные промышленные бетонные полы, 
рассчитанные на интенсивные нагрузки:
• логистические склады, склады материалов;
• полы в производственных помещениях;
• погрузочные и разгрузочные платформы для пандусов 

парковок и гаражей;
• полы в аэропортах и таможенных ангарах;
• бетонные полы в складских помещениях и мастерских;
• бетонные полы в коммерческих помещениях: торговых 

центрах, магазинах, складах.

• высокая механическая прочность
• устойчивость к абразивному истиранию
• отличные свойства по морозостойкости и 

водонепроницаемости
• устойчивость к противогололедным реагентам
• цвет: светло-серый, светло-зеленый, красный, 

коричневый, антрацит

Предварительно смешанный готовый к использованию сухой упрочняющий состав для высо-
копрочных промышленных бетонных полов, состоящий из фракционированного кварцевого 
заполнителя, портландцемента и специальных добавок.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Mapetop N AR6

свежеуложенный бетон

MAPECURE S

MAPETOP N AR6
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СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ И ЦЕМЕНТНО-ПОЛИМЕРНЫХ ПОЛОВ

• свежеуложенные бетонные полы в производственных 
помещениях

•  свежеуложенные бетонные полы в складах
•  погрузочно-разгрузочные площадки
•  свежеуложенные бетонные полы в отапливаемых 

паркингах
•  свежеуложенные бетонные полы в аэропортах и 

таможенных терминалах
•  свежеуложенные бетонные полы в торговых центрах, 

павильонах и выставочных залах

• высокая механическая прочность, износо-
стойкость и стойкость к истиранию

• рекомендован для поверхностей с интенсив-
ным трафиком и перемещением грузов

• отличные свойства по морозостойкости и 
водонепроницаемости

• устойчивость к атмосферным явлениям, 
циклам замораживания/ оттаивания и анти-
обледенительным солям

• цвет: серый

Готовая к использованию сухая смесь из высокоактивного портландцемента, кварцевого 
песка, электрокорунда и модифицирующих добавок, применяемая для упрочнения свежеу-
ложенных бетонных полов промышленного назначения.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Mapetop S AR6

свежеуложенный бетон

MAPECURE S

MAPETOP S AR6

• бетонные полы в промышленных зданиях и сооружениях
• бетонные полы на промышленных складах
• площадки погрузки- разгрузки
• напольные покрытия в аэропортах и таможенных ангарах
• бетонные полы в рабочих мастерских
• новые бетонные полы в коммерческих зданиях и 

сооружениях: торговые центры, магазины, павильоны

• высокая механическая прочность
• износостойкость
• отличные свойства по морозостойкости и 

водонепроницаемости
• устойчивость к атмосферным явлениям, 

циклам замораживания/ оттаивания и 
антиобледенительным солям

• цвет: серый, серый, зеленый

Предварительно смешан ная сухая упрочняющая смесь для бетонных полов, изготовленная 
из специ ально подобранного синтетического корунда, портландцемента и добавок.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Mapetop S AR3

свежеуложенный бетон

MAPECURE S

MAPETOP S AR3
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СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ И ЦЕМЕНТНО-ПОЛИМЕРНЫХ ПОЛОВ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система защиты 
бетонных полов

Система материалов Mapecrete для водоотталкивающей обработки бетонных полов, защиты 
от грязи и появления пятен на поверхности

• Бетонные полы в промышленных и коммерческих зда-
ниях (универмаги, торговые центры, паркинги, гаражи 
и ремесленные мастерские)

• Бетонные полы в промышленных и коммерческих зда-
ниях, упрочненные топингами

• Цементные полы, требующие высокой стойкости к 
истиранию, царапинам и появлению эстетических 
дефектов

• Цементные и бетонные полы после полирования
• Бетонные полы в промышленных и коммерческих зда-

ниях с требованиями к отсутствию пылеотделения

• Эффективная защита от пятен
• Снижение водопоглощения
• Хорошая проникающая способность, в том 

числе в волосяные трещины в бетоне
• Простые в нанесении материалы
• Стойкость к воздействию УФ-лучей, возмож-

ность использования вне помещений
• Устойчивость к воздействию химических 

веществ
• Повышение стойкости к истиранию и долговеч-

ности полов, простота ухода

MAPECOLOR PASTE
Концентрированные цветные пасты для окрашивания нейтральных материалов MAPEFLOOR SYSTEM.

Примечание: спектр цветов Mapecolor Paste соотносится с шкалой цветов RAL.

1001
Бежевый

6021
Бледно-
зеленый

7030
Каменно-
серый

7032
Галечно-серый 

7034
Желто-серый

7040
Серое окно

7001
Серебристо-
серый

3009
Оксид крас-
ный

3016
Кораллово-
красный 

5007
Брилиантово-
серый 

5024
Пастельно-
синий

6001
Изумрудно-
зеленый

5012
Голубой

MAPEFLOOR I 320 SL CONCEPT
Износостойкие самовыравнивающиеся эпоксидные напольные покрытия с эффектом грани-
та. Доступны в пяти различных цветах. 

Примечание: спектр цветов MAPEFLOOR I 320 SL CONCEPT не соотносится ни с одной таблицей цветов.

277
Тёмно-синий

278
Голубой

280
Светло-серый

281
Красный

279
Темно-серый

ULTRATOP
Сверхбыстротвердеющий самовыравнивающийся состав на основе специальных гидравличе-
ских вяжущих с толщиной нанесения от 5 до 40 мм для выполнения износостойких наполь-
ных покрытий.

Примечание: спектр цветов ULTRATOP не соотносится ни с одной таблицей цветов. Из-за цементной основы материала 
итоговый цвет может получиться неоднородным.  

Бежевый Оксид 
красный

Стандарт АнтрацитБелый Светло-серый

Примечание: цвета, указанные выше, могут отличаться от реальных в связи  с ограничениями печати.

ТАБЛИЦА ЦВЕТОВ

свежеуложенный бетон

MAPECRETE STAIN PROTECTION

MAPECRETE LI HARDENER 
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ГЛОССАРИЙ

A

Adesilex G19   �  �  �  �  �  �  � 195, 201, 204, 205, 264, 276, 
281, 284, 292 

Adesilex G19 Conductive 220, 221
Adesilex G20  �  �  �  �  �  �  � 195, 201, 204, 205, 264, 276, 

293
Adesilex MT32  �  �  �  �  �  � 216, 217
Adesilex P7  �  �  �  �  �  �  �  � 323, 326
Adesilex P9  �  �  �  �  �  �  �  � 323, 326, 327
Adesilex P10   �  �  �  �  �  �  � 323, 327, 356, 366, 380
Adesilex PG4  �  �  �  �  �  �  � 41, 68, 310, 311, 312, 315, 374, 

375
Adesilex VS45  �  �  �  �  �  � 216, 217
Adesilex VZ �  �  �  �  �  �  �  � 218, 219
Antipluviol S  �  �  �  �  �  �  � 75, 105
Aquacol T �  �  �  �  �  �  �  �  � 209, 212, 213, 215

B

Biblock   �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 103

C

Carboplate   �  �  �  �  �  �  �  � 142, 146, 149, 151, 155
Carboplate E 170   �  �  �  � 149, 151, 155
Carboplate E 200  �  �  �  � 142, 149, 155
Carboplate E 250  �  �  �  � 149, 155
Carbotube   �  �  �  �  �  �  �  � 147
Colorite Beton  �  �  �  �  �  � 42, 43, 73, 75, 81, 86, 87
Copper Band  �  �  �  �  �  �  � 233

D

Decor System 70   �  �  �  � 518
Drain Front �  �  �  �  �  �  �  � 315, 317
Drain Vertical / Lateral   � 314, 317
Duresil EB �  �  �  �  �  �  �  �  � 75, 83, 96, 97

E

Eco Prim Grip Plus   �  �  � 167, 168, 172, 260, 293, 321, 
322, 328

Eco Prim PU 1K   �  �  �  �  � 160, 167, 169, 173, 321, 322
Eco Prim PU 1K Turbo  �  � 169, 173
Eco Prim T Plus   �  �  �  �  � 167, 168, 172, 321, 322, 328 
Elastocolor Paint �  �  �  �  � 42, 43, 73, 75, 79-81, 86, 87, 

361, 363, 451, 478
Epojet  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 29, 42, 43, 66, 68, 160, 161, 

163, 321
Epojet LV  �  �  �  �  �  �  �  �  � 29, 67, 68
Epojet SLV  �  �  �  �  �  �  �  � 29, 69
Eporip  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 28, 42, 43, 67, 69, 160, 161, 

162, 167, 321, 322, 359, 374 
376-378, 396, 397

F

Fuga Fresca   �  �  �  �  �  �  � 340, 343
Fugolastic   �  �  �  �  �  �  �  �  �339, 343, 356, 382, 386, 387

G

Granirapid   �  �  �  �  �  �  �  � 323, 335, 361, 362, 381

I

Idrostop  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 306, 308, 317, 374, 389, 390
Idrostop Mastic   �  �  �  �  � 306, 308, 317, 389, 390
Idrostop PVC BE/BI  �  �  �  309, 310, 317, 373, 394
Intomap 340 �  �  �  �  �  �  � 444
Intomap 535   �  �  �  �  �  �  � 433, 444
Isolastiс �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 325, 327, 356, 366, 379, 380, 

387-397

K

Kerabond T-R   �  �  �  �  �  � 323, 325, 356, 367, 379, 380, 
387, 390-397, 477

Keracolor FF �  �  �  �  �  �  � 339, 340, 341, 343, 356, 367, 
382, 386, 387

Keraflex �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 328
Keraflex Extra S1 �  �  �  �  � 323, 328
Keraflex Maxi S1   �  �  �  �  � 315, 323, 329, 360, 363-365, 

477, 479

Keralastic T �  �  �  �  �  �  �  � 323, 337
Kerapoxy   �  �  �  �  �  �  �  �  � 339-341, 344, 359, 366, 381, 

383, 386, 387
Kerapoxy 4 LVT   �  �  �  �  � 223, 227
Kerapoxy Adhesive   �  �  � 338, 359
Kerapoxy CQ �  �  �  �  �  �  � 339-341, 345, 383
Kerapoxy Easy Design   � 339-341, 346, 347, 366, 381, 

383, 386, 387

L

Lamposilex �  �  �  �  �  �  �  � 40, 312, 317
Lignobond   �  �  �  �  �  �  �  � 235, 236

M

Malech   �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 78-81, 361, 364, 433, 434, 
441, 442, 456, 478, 479 

Mapeband   �  �  �  �  �  �  �  � 229, 306, 307, 311, 315, 317, 
364, 375, 376, 390, 395, 396

Mapeband Easy   �  �  �  �  � 189, 306, 307, 317, 365, 366
Mapeband Flex Roll �  �  � 312
Mapeband TPE   �  �  �  �  � 41, 310, 311, 317, 374, 375
Mapecoat 4 LVT �  �  �  �  � 223, 227, 229, 231
Mapecoat BS 1 �  �  �  �  �  � 75, 513
Mapecoat EPN 24 �  �  �  � 75, 94
Mapecoat I 24   �  �  �  �  �  � 75, 82, 83, 92, 93
Mapecoat I 600W �  �  �  � 169, 175, 385
Mapecoat TNS Binder �  � 261, 276, 286
Mapecoat TNS Color   �  � 270, 271, 280, 281, 288, 289
Mapecoat TNS Finish 1�3�4 �  �  262, 269, 271, 280-285, 

288, 289
Mapecoat TNS Grey Base Coat  �  �  262, 281, 283, 284
Mapecoat TNS Line �  �  � 272, 280-286, 289, 290
Mapecoat TNS Paint �  �  � 271, 289
Mapecoat TNS Primer EPW �  �  261, 281, 284, 287-289
Mapecoat TNS Protection �  �  �  271, 287-290
Mapecoat TNS Race Track�  �  �  269, 287
Mapecoat TNS System  � 278, 281, 284, 287-289
Mapecoat TNS Urban  �  � 270, 271, 276, 289, 290
Mapecoat TNS White Base Coat  �  �  262, 280, 282, 

283 285, 288-290
Mapecolor Metallic   �  �  � 340, 346, 347, 383
Mapecolor Paste �  �  �  �  � 476, 486-494, 497, 498, 508, 

509, 511, 512, 518, 519, 525
Mapecomfort R   �  �  �  �  � 272, 281, 284
Mapecontact �  �  �  �  �  �  � 230
Mapecrete Li Hardener  � 102, 103, 524
Mapecryl Eco   �  �  �  �  �  � 194, 196, 198, 211
Mapecure E   �  �  �  �  �  �  � 62, 63
Mapecure S   �  �  �  �  �  �  � 62, 521-523
Mapecure SRA  �  �  �  �  �  � 35, 63, 378
Mapefer 1K   �  �  �  �  �  �  �  � 28, 32, 35, 37, 39, 50, 51, 57, 

71, 377, 435
Mapefill   �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 29, 42, 43, 107-109, 111, 112, 

122, 123, 386, 392-394, 396, 
397

Mapefill 10   �  �  �  �  �  �  �  � 29, 107, 109, 111, 122, 123
Mapefinish HD  �  �  �  �  �  � 29, 60, 61, 84, 85
Mapefix EP 385/585 �  �  � 136, 137, 155
Mapefix VE SF �  �  �  �  �  � 111, 135, 136, 137, 378, 391
Mapeflex MS45 �  �  �  �  �  � 350, 363
Mapeflex PU 45 FT   �  �  � 79, 98, 99, 273, 289, 349, 

359, 361, 471
Mapeflex PU35 CR �  �  �  � 99
Mapeflex PU50 SL  �  �  �  � 98, 99 
Mapeflex PU65  �  �  �  �  �  � 100, 101
Mapeflex PU70 SL  �  �  �  � 100, 101
Mapefloor Binder 930 �  � 520
Mapefloor Comfort System AL �  �  514
Mapefloor Comfort System AL/X �  �  515
Mapefloor Comfort System AR �  �  516
Mapefloor Comfort System AR/X �  �  517
Mapefloor Compact System HD �  �  497
Mapefloor Compact System MF �  �  496
Mapefloor CPU/DP   �  �  � 49
Mapefloor CPU/HD   �  �  � 500
Mapefloor CPU/MF   �  �  � 499
Mapefloor CPU/NZ   �  �  � 501
Mapefloor CPU/RT   �  �  � 502

Mapefloor Decor 700  �  � 518
Mapefloor Pore Filler   �  � 515, 517
Mapefloor Finish  �  �  �  �  � 488, 492, 503, 507
Mapefloor Finish 50 N �  � 506, 507, 513
Mapefloor Finish 52 W   � 506, 518
Mapefloor Finish 54 W/S 506, 518, 519
Mapefloor Finish 58 W  � 506, 514-519
Mapefloor Finish 415   �  � 508, 513
Mapefloor Finish 451   �  � 513
Mapefloor I 300 SL   �  �  � 476, 486-489, 493, 511, 512
Mapefloor I 320 SL Concept  489, 525
Mapefloor I 500 W   �  �  � 175, 490-492
Mapefloor I 900  �  �  �  �  � 493
Mapefloor Parking System HE �  �  509
Mapefloor Parking System ID  �  �  508
Mapefloor Parking System ME �  �  510
Mapefloor Parking System RHT  �  511
Mapefloor Parking System RLT   �  512
Mapefloor PU 400 LV �  � 509, 510
Mapefloor PU 410  �  �  �  � 508, 509
Mapefloor System �  �  �  � 349, 485, 525
Mapefloor System 31   �  � 94, 486
Mapefloor System 32  �  � 94, 487
Mapefloor System 33  �  � 488
Mapefloor System 35 F  � 519
Mapefloor System 51�  �  � 490
Mapefloor System 52  �  � 491
Mapefloor System 53  �  � 175, 492
Mapefloor System 91   �  � 493
Mapefloor System AS  �  � 494
Mapefloor System EDF  � 495
Mapefloor Urban System 520
Mapefoam   �  �  �  �  �  �  �  � 78, 79, 273, 289, 350, 384, 

395, 440, 460, 462, 464-
475

MapeGlitter �  �  �  �  �  �  �  � 340, 346, 347, 383
Mapegorut Gunite 300 AF �  �  51
Mapegrid B 250  �  �  �  �  � 147, 153, 154
Mapegrid G 120   �  �  �  �  � 147, 151, 157
Mapegrid G 220  �  �  �  �  � 147, 153, 154
Mapegrid G 250  �  �  �  �  � 147 
Mapegrout 230   �  �  �  �  � 28, 47, 50, 161, 163, 167
Mapegrout 430   �  �  �  �  � 28, 35, 47, 50, 376, 378
Mapegrout Compact   �  � 70
Mapegrout Fast-Set R4  � 28, 35, 41, 46, 49, 434, 435, 

445
Mapegrout HF W   �  �  �  � 29, 107, 108, 111, 112, 114, 116, 

120, 130, 131
Mapegrout Hi-Flow   �  �  � 29, 37, 39, 52, 54
Mapegrout Hi-Flow 10 �  � 29, 37, 39, 52, 54
Mapegrout MF  �  �  �  �  �  � 28, 47, 51
Mapegrout SF   �  �  �  �  �  � 29, 52, 55
Mapegrout SV-N Fiber   � 29, 53, 56
Mapegrout SV-R Fiber   � 29, 43, 53, 56
Mapegrout T40   �  �  �  �  � 46, 48, 435, 445
Mapegrout Thixotropic  � 28, 32, 33, 40-43, 46, 48
Mapeguard UM 35 �  �  �  � 189, 321, 361
Mapeguard WP 200   �  � 191, 229
Mapegum WPS   �  �  �  �  � 167, 229, 274, 304, 313, 314, 

316, 321, 322, 327-335
Mapekley Extra   �  �  �  �  � 323, 324
Mapelastic   �  �  �  �  �  �  �  � 42, 73, 75, 81, 88, 89, 274, 

301, 302, 307, 313-316, 321, 
322, 327-335, 364, 366, 373, 
375, 376, 379, 381, 382, 386, 
390-397

Mapelastic AquaDefense 167, 304, 307, 314, 316, 321, 
330, 331-335, 365

Mapelastic Chiaro   �  �  �  � 73, 75, 90, 91, 301, 303, 316, 
321, 322

Mapelastic Foundation   � 373, 375, 388, 389, 460, 469, 
471, 474

Mapelastic Smart   �  �  �  � 73, 75, 90, 91, 167, 229, 274, 
301, 302, 307, 313-316, 321-
323, 327-335, 375, 376, 379, 
381, 382

Mapelectric CP1   �  �  �  �  � 233
Mapelevel EasyWDG System �  � 357
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Mapenet 150   �  �  �  �  �  �  � 274, 285, 313, 364, 376, 386, 

387, 390-393, 395, 396, 397
Mapeprim SP �  �  �  �  �  �  � 169, 177, 304
Mapeproof Swell �  �  �  �  � 306, 309, 317, 378, 386, 392, 

394-397
Mapesil AC �  �  �  �  �  �  �  � 315, 340, 348, 361, 364-367, 

381, 384, 386, 387, 390-397
Mapesil LM  �  �  �  �  �  �  �  � 340, 349, 362
Mapetex Sel   �  �  �  �  �  �  � 313, 376
Mapetex Vlies   �  �  �  �  �  � 190, 191, 321, 329
Mapetherm AR2 �  �  �  �  � 363, 434, 436, 447, 458-475, 

477-479
Mapetherm Cork   �  �  �  � 419, 446
Mapetherm EPS   �  �  �  �  � 419, 446
Mapetherm M� Wool   �  � 419, 446
Mapetherm Net   �  �  �  �  � 439, 440, 447, 458-475, 477, 

479, 482
Mapetherm XPS �  �  �  �  � 419, 446
Mapetop N AR6  �  �  �  �  � 521
Mapetop S AR3   �  �  �  �  � 522
Mapetop S AR6   �  �  �  �  � 523
MapeWrap 11  �  �  �  �  �  �  � 151
MapeWrap 12  �  �  �  �  �  �  � 151
MapeWrap 21  �  �  �  �  �  �  � 151
MapeWrap 31  �  �  �  �  �  �  � 151
MapeWrap B Fiocco �  �  � 143, 153-155
MapeWrap B UNI–AX  �  � 143, 147, 149-155
MapeWrap C BI–AX  �  �  � 146, 149-155
MapeWrap C Fiocco �  �  � 143, 147, 155
MapeWrap C Quadri–AX 142, 146, 149, 150, 153
MapeWrap C UNI–AX  �  � 142, 146, 149, 150, 153, 155, 

157 
MapeWrap C UNI–AX HM  142, 146, 149, 150, 153
MapeWrap G Fiocco �  �  � 143, 147, 153-155
MapeWrap G Quadri–AX 143, 146, 153
MapeWrap G UNI–AX  �  � 142, 146, 149, 153, 155
MapeWrap Primer 1  �  �  � 151
MapeWrap S Fabric  �  �  � 143, 147, 149, 150, 155, 157
MapeWrap S Fiocco  �  �  � 143, 147, 150, 151, 157
Monofinish   �  �  �  �  �  �  �  � 29, 43, 60, 61, 74, 79, 81, 322

N

Nivoplan Plus   �  �  �  �  �  � 160, 178, 180, 182, 184, 321, 
322, 361, 362, 364, 366, 375, 
386, 387, 390-396, 433, 434, 
443, 477, 479

Novoplan Maxi R   �  �  �  � 167, 182, 185, 321, 367

P

Planicrete  �  �  �  �  �  �  �  �  � 160, 167, 178, 179, 183, 184, 
321, 322, 361, 364-366, 375, 
386, 387, 390-397, 433, 434, 
443

Planigrout 300  �  �  �  �  �  � 107, 126, 127
Planigrout 310   �  �  �  �  �  � 107, 128, 129
Planigrout 350 �  �  �  �  �  � 107, 128, 129
Planiprep 4 LVT   �  �  �  �  � 164, 165, 222, 224, 229
Planiprep Remove 4 LVT 164, 165, 222, 224
Planiseal 88   �  �  �  �  �  �  � 39, 42, 75, 88, 89, 305, 316, 

321, 322
Planiseal WR 40 �  �  �  �  � 104, 105
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Planitop HDM   �  �  �  �  �  � 145, 147, 151, 153, 154, 157 
Planitop HDM Maxi   �  �  � 145, 147, 151, 153, 154, 157
Planitop HDM Restauro  � 145, 147, 153, 154
Planitop HPC Floor R  �  � 29, 53, 57
Planitop HPC LV R �  �  �  � 29, 53, 57
Planitop Mineral 2,0 mm 455, 457, 478
Planitop Mineral Graffiato 2,5 mm �  � 455, 457
Planitop Ремонт&Финиш    161, 162
Poromap Deumadificante   433, 444
Primer EP �  �  �  �  �  �  �  �  � 169, 174
Primer G   �  �  �  �  �  �  �  �  � 160, 167, 168, 170, 186, 260, 

294, 295, 321, 322, 325, 326, 
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Primer RTU �  �  �  �  �  �  �  � 167, 168, 171, 321, 322, 433, 

442
Primer SN   �  �  �  �  �  �  �  � 94, 169, 175, 476, 486-489, 

494-514, 516, 518, 519
Prosfas   �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 102, 103, 160, 167, 169, 176, 

321, 322
Pulicol 2000  �  �  �  �  �  �  � 230, 355

Q

Quarzolite Base Coat  �  � 441, 450, 456, 476, 481, 482
Quarzolite Paint   �  �  �  �  � 450
Quarzolite Tonachino   �  � 418, 432, 441, 450, 456, 481, 

482

R

Rollcoll   �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 209, 212

S

Silancolor AC Paint Plus 453 
Silancolor Base Coat�  �  � 450, 456, 482, 483
Silancolor Cleaner Plus  � 432, 455 
Silancolor Paint �  �  �  �  �  � 432, 452, 456
Silancolor Paint Plus �  �  � 432, 452, 456
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Silexcolor Base Coat �  �  � 454, 456, 479
Silexcolor Paint �  �  �  �  �  � 454
Silexcolor Primer  �  �  �  �  � 453, 456
Silexcolor Tonachino �  �  � 454, 456, 479
Silwood  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 247, 253, 254
Stabilcem  �  �  �  �  �  �  �  �  � 29, 43, 63, 64, 65, 321, 322

T

Topcem  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 167, 178, 180, 181, 182, 183, 
184, 185, 187, 188, 236, 237, 
263, 335, 356, 365, 375, 387, 
390, 397

Topcem Pronto �  �  �  �  �  � 167, 178, 180, 181, 182, 183, 
184, 185, 187, 188, 236, 237, 
263, 335, 356, 359, 365, 366, 
375, 381, 387, 390, 397

Triblock P  �  �  �  �  �  �  �  �  � 169, 177

U

Ultrabond 333  �  �  �  �  �  � 194, 197
Ultrabond Eco 170  �  �  �  � 206, 211 
Ultrabond Eco 375 �  �  �  � 194, 196
Ultrabond Eco 380   �  �  � 194, 197, 265, 276, 294
Ultrabond Eco 4 LVT   �  � 194, 198, 222, 225, 265, 276, 

295
Ultrabond Eco 520   �  �  � 213, 214
Ultrabond Eco 530   �  �  � 208, 210, 213, 214
Ultrabond Eco 540   �  �  � 208, 210, 213, 215
Ultrabond Eco Contact  � 218, 219
Ultrabond Eco Fix  �  �  �  � 202
Ultrabond Eco MS 4 LVT 164, 195, 198, 222, 224, 225, 

227, 231
Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall �  �  164, 195, 199, 223, 

224, 226, 227, 229, 231
Ultrabond Eco P909 2K 235, 236
Ultrabond Eco PU 2K  �  � 323, 338
Ultrabond Eco S955 1K  � 235, 237
Ultrabond Eco Tack  �  �  � 164, 202, 203, 223, 224, 226
Ultrabond Eco Tack 4 LVT   202, 203, 223, 226
Ultrabond Eco V4 SP Conductive �  �  220, 221
Ultrabond Eco V4 SP Fiber  �  �  195, 200, 204, 206
Ultrabond Eco V4SP�  �  � 195, 199, 204, 206, 266, 276, 

294
Ultrabond Eco VS90 Plus  �  �  195, 200, 204, 207
Ultrabond P990 1K   �  �  � 235, 237
Ultrabond Turf 2 Stars �  � 266, 291
Ultrabond Turf 2 Stars W   �  �  266, 281, 284, 291
Ultrabond Turf PU 1K   �  � 267, 291
Ultrabond Turf PU 1K LC 267, 291
Ultrabond Turf PU 2K  �  � 268, 291
Ultrabond Turf Tape 300   �  �  266-268, 275, 291
UltraCare Acid Cleaner  � 352
UltraCare Epoxy Off Gel 353
UltraCare HD Cleaner  �  � 355
UltraCare Keranet  �  �  �  � 351
UltraCare Keranet Crystals 352
UltraCare Keranet Easy  � 351
UltraCare Kerapoxy Cleaner  228, 231, 353
UltraCare Multicleaner �  � 232, 354
UltraCare Multicleaner Spray  232, 354
Ultracoat Aqua Plus  �  �  � 239, 251-253, 255
Ultracoat Binder  �  �  �  �  � 239, 251, 252, 254
Ultracoat Cleaner   �  �  �  � 248
Ultracoat Easy Plus   �  �  � 241, 252, 253
Ultracoat Hard Oil Fast  � 243, 244, 245, 252, 255, 256

Ultracoat Hard Oil Hardener  �  �  243, 244, 252, 256
Ultracoat HT 2K  �  �  �  �  � 242, 252, 254, 256
Ultracoat HT Sport�  �  �  � 246, 250
Ultracoat MT 2K  �  �  �  �  � 241, 252
Ultracoat Oil Care Plus   � 245, 252, 255, 256
Ultracoat Oil Color �  �  �  � 244, 251, 252
Ultracoat Oil Pad �  �  �  �  � 251, 256
Ultracoat Pad �  �  �  �  �  �  � 227, 250, 255
Ultracoat Pad Special Stripper  �  �  251
Ultracoat Premium Base  �  �  240, 246, 250, 252, 254
Ultracoat Roller Base Sport  �  �  250
Ultracoat Roller Finish Sport  250
Ultracoat Roller MT Sport  �  �  250
Ultracoat Roller MT8   �  � 249
Ultracoat Roller T3 �  �  �  � 249, 255
Ultracoat Roller T5 �  �  �  � 249, 252, 254, 256
Ultracoat Roller T10  �  �  � 249, 253, 254
Ultracoat Soft Touch�  �  � 242, 252
Ultracoat Soft Touch Base 242, 252
Ultracoat Soft Touch Finish  242, 252
Ultracoat Sport Color  �  � 246, 250
Ultracoat SR  �  �  �  �  �  �  � 250, 253, 254, 255
Ultracoat Steel Spatula  � 251, 253, 254, 255
Ultracoat Top Deck Oil   � 245
Ultracoat Universal Base 240, 252, 253
Ultracolor Plus  �  �  �  �  �  � 339-341, 342, 360-366, 381, 

382, 386, 387, 390, 392, 394, 
396
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227, 263, 293, 321
Ultraplan Eco �  �  �  �  �  �  � 160, 167, 186, 187, 321, 360
Ultraplan Eco 20  �  �  �  �  � 160, 167, 186, 188, 321
Ultraplan Renovation   �  � 167, 182, 184, 263, 294, 295, 

321
Ultratop  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 175, 485, 503, 504, 505, 525
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Ultratop Terrazzo Alla Veneziana Effect   �  �  205
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СБОРНИК 

1

Заключение о 
проведении испытаний:

НИИЖБ  
им. А. А. Гвоздева

Заключение о 
проведении испытаний:

ОАО «НИЦ 
«СТРОИТЕЛЬСТВО» 

Заключение о 
проведении испытаний 
на долговечность:

ОАО «НИИМосстрой»

MAPEI
INDUSTRY
EXPERTISE

10 СБОРНИКОВ ОТРАСЛЕВОЙ  
СЕРТИФИКАЦИИ MAPEI

РЕМОНТ БЕТОННЫХ
И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ  
МАТЕРИАЛОВ MAPEI ДЛЯ  
ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

СБОРНИК 
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Разработано
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 
(ОАО ЦНИИС)

MAPEI
INDUSTRY
EXPERTISE

10 СБОРНИКОВ ОТРАСЛЕВОЙ  
СЕРТИФИКАЦИИ MAPEI

РЕМОНТ ДЫМОВЫХ 
И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  
МАТЕРИАЛОВ MAPEI ДЛЯ  
ПРЕДПРИЯТИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  
РЕМОНТНОГО СОСТАВА ДЛЯ БЕТОНА  
MAPEGROUT THIXOTROPIC

СБОРНИК 
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Рекомендации 
разработаны

Заключение 
выдано

MAPEI
INDUSTRY
EXPERTISE

10 СБОРНИКОВ ОТРАСЛЕВОЙ  
СЕРТИФИКАЦИИ MAPEI

РЕМОНТ БЕТОННЫХ
И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
СООРУЖЕНИЙ
РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
MAPEI ДЛЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СУЛЬФАТОСТОЙКОСТИ  
MAPEGROUT THIXOTROPIC

СБОРНИК 
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Разработано

ОАО «НИЦ «СТРОИТЕЛЬСТВО»MAPEI
INDUSTRY
EXPERTISE

10 СБОРНИКОВ ОТРАСЛЕВОЙ  
СЕРТИФИКАЦИИ MAPEI

РЕМОНТ И ЗАЩИТА 
БЕТОННЫХ
И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ  
МАТЕРИАЛОВ MAPEI ДЛЯ  
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

СБОРНИК 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УКЛАДКИ 
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ,  
СТЕКЛЯННОЙ МОЗАИКИ, 
КЕРАМОГРАНИТА И 
НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

1

КАТАЛОГ  
СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ  
ДЛЯ САЛОНОВ ПЛИТКИ

Материалы 
для реМонтных 
и отделочных 
работ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ В ПРОЕКТНОМ БИЗНЕСЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ В РОЗНИЧНОМ БИЗНЕСЕ

ОТРАСЛЕВАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

MAPEI
INDUSTRY
EXPERTISE

10 СБОРНИКОВ ОТРАСЛЕВОЙ  
СЕРТИФИКАЦИИ MAPEI

РЕМОНТ И ЗАЩИТА 
БЕТОННЫХ
И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ  
МАТЕРИАЛОВ MAPEI НА 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ

СБОРНИК 
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MAPEI
INDUSTRY
EXPERTISE

10 СБОРНИКОВ ОТРАСЛЕВОЙ  
СЕРТИФИКАЦИИ MAPEI

РЕМОНТ И ЗАЩИТА 
БЕТОННЫХ
И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ЛАБОРАТОРНЫX ИСПЫТАНИЙ ДВУХКОМПОНЕНТНОГО 
ЗАЩИТНО-ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ 
MAPELASTIC CHIARO

СБОРНИК 
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Для фасадов Для полимерных и 
цементных наполь-
ных покрытий

Для керамической 
плитки и натураль-
ного камня

Для спортивных 
напольных покрытий

Для салонов 
плитки и 
напольных 
покрытий

Для DIY и 
магазинов 
строительных 
смесей

Технические 
решения MAPEI 
для спорТивных 
объекТов
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МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ УКЛАДКИ 
ЭЛАСТИЧНЫХ,  
ТЕКСТИЛЬНЫХ 
НАПОЛЬНЫХ 
ПОКРЫТИЙ  
И ПЛИТКИ LVT
СИСТЕМЫ УКЛАДКИ МЯГКИХ ПОКРЫТИЙ

Для эластичных, 
текстильных и 
LVT-покрытий

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОТРАСЛЯМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СиСтемы 
и решения  
для гоСтиниц 
и отелейH

Ô
TE

LL
ER

IE

FO
OD

СИСТЕМЫ И РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
РЕСТОРаННОгО И 
ТОРгОВОгО бИзНЕСа

БОЛЬНИЦЫ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ УКЛАДКИ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ

Для гостиниц 
и отелей

Для пищевой промышленности, 
ресторанного и торгового бизнеса

Для больниц Для строительства 
загородного дома

Решения 
MAPEI для 
стРоительства 
загоРодного 
дома

Региональные представители:

Санкт-Петербург 
+7 911 143-6607

Екатеринбург
+7 922 025-3867

Казань 
+7 917 280-6005

Краснодар 
+7 918 496-9144 

Нижний Новгород 
+7 (915) 956-5965 

Новосибирск 
+7 913 913-8377 

Ростов-на-Дону 
+7 918 331-0416 

Самара 
+7 917 128-9588

Тюмень 
+7 982 934-0037

Уфа 
+7 917 798-7600 

Челябинск 
+7 912 317-6000

Алматы
(Казахстан)
+7 778 039-9735

Минск 
(Беларусь)  
+37 529 713-6168

АО «MAПЕИ» 
115114, Россия, Москва, Дербеневская наб., 7, корп. 4 
Тел.: +7 495 258-5520, факс: +7 495 258-5521

Ступино
142800 Московская обл., Ступинской р-н, г. Ступино, ул. Академика Белова, вл. 5       
тел. +7 495 725-6015, факс + 7 495 725-6013

Арамиль
624003 Свердловская обл., г. Арамиль, ул. Шпагатная, 1Б
тел. +7 343 344-0327

Кикерино
188400 Ленинградская обл., п. Кикерино, ул. Известковая, д. 5
тел. +7 813 732 28-75 

Заводы АО «MAПЕИ» в России:
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ВСЁ ОК, КОГДА

В ДОМЕ MAPEI

mapei.ru


