Farebné Skary

NOVE ODTIENE [ARIEB
SKAROVACICH MALT

999 | Trasparentna

799 | Biela

100 | Biela

710 | Ladovo biela

700 | Transparentna

103 | Mesacna biela

110 | Manhattan

111 | Strieborno Seda

170 | Blankytna modra

137 | Karibsky piesok

290 | Krémova

131 | Vanilkova

182 | Turmalin

TRADITIONAL
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112| Stredne Seda

282 | Bardiglio Seda

720 | Perlovo Seda

728 | Tmava Seda
113 | Cementovo Seda
115 | Rie¢na Seda

116 | Zeleno $eda

174 | Tornado
119 | Londynska Sed

114 | Antracitova

729 | Sahara
I ——
133 | Pieskova

134 | Hodvéabna

135 | Zlaty prach

152 | Tmavo hneda

I —
142 | Hneda

147 | Cappuccino

I
136 | Bahenna

.
143 | Terracotta

ROMANCE -

130 | Jazminova

132 Bézova

138 | Mandlova

) ——
139 | Pudrova

141 | Karamelova

-
162 | Fialova

GLAMOUR

145 | Terra di Siena

144 | Cokoladova

149 | Vulkanicky prach

120 | Cierna

183 | Limetkovo zelena

173 | Ocean
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151 | Horcicovo Zlta
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165 | Ceresna

Uvedené farby povazujte len za informativne, mierne odchylky v porovnani so skuto¢nostou
mdzu byt spdsobené nedostatocnou kvalitou tlace. Skutocné farebné odtiene Skarovacich malt je
mozné vidiet v oficialnom vzorkovniku Mapei. Rovnako zmenu farby Skary spdsobuje povrch
miesto, kde st pouZité) a svetlost okolitého prostredia.

‘www.mapei.com



Ultracolor Plus

Skarovacia malta, modifikovand polymérmi, s rychlym tuhnutim a vysychanim, bez tvorby
vykvetov, na vyplii Skér Sirky 2-20 mm, hydrofébna vdaka systému DropEffect®
a s protiplesiiovou technoldgiou Bioblock® (dostupnd v 34 farbach)..

Keracolor SF

Velmi jemnd, biela, cementovd, Skdrovacia malta na vyplii $kdr do Sirky 4 mm.

Keracolor FF

Speciélna, cementova, polymérmi modifikovand, Skarovacia malta, vodoodpudiva
s technoldgiou DropEffect® na vypli Skar do 6 mm (dostupnd v 14 farbach).

Keracolor GG

Specidlna, cementovd, polymérmi modifikovand, $kérovacia malta, vodoodpudiva
s technoldgiou DropEffect® na vyplii Skér Sirky 4-15 mm (dostupnd v 14 farbach).

Keracolor PPN

Puzoldnova, rychlotvrnlica malta s vysokymi mechanickymi pevnostami a velmi nizkou
nasiakavostou, na Skarovanie dlazdenych ploch so Sirkou Skéry od 5 do 30 mm vystavenych
vysokému zataZeniu a intenzivnej premavke.

Kerapoxy

Dvojzlozkova, kyselinovzdornd, epoxidova Skérovacia malta pre Sirku Skary od 3 mm.
Kerapoxy sa pouziva na Skarovanie keramickych obkladovych prvkov, kameria na
podlahéch a stendch, v interiéri aj exteriéri. Vhodna do prostredi vystavenych vysokému
dopravnému zataZeniu a na miestach, kde sa vyZaduje dokonald hygiena a vysoké chemicka
odolnost (dostupna v 20 farbach)

Kerapoxy Design

Dvojzlozkova, dekorativna, priehfadna, kyselinovzdorna, epoxidova Skdrovacia malta idedina
na sklenené mozaiky, keramické obkladové prvky a kameri. Poskytuje vysokohodnotny
esteticky vzhlad, obzvlast v spojeni s trblietkami Mapeglitter (dostupné v 32 farbach) r
esp. Mapeglitter Ligt Gold a Silver.

Kerapoxy CQ

Dvojzlozkovd, kyselinovzdornd, epoxidova Skdrovacia malta na Skdrovanie keramickych
obkladovych prvkov a mozaiky. Vyznauje sa jednoduchou aplikéciou a Cistenim
(dostupna v 19 farbéch).

Viyrobok je podfa normy ISO 22196:2007 certifikovany institdtom Universita di Modena (Taliansko) ako $kdrovacia
malta s odolnostou proti tvorbe a rozmnoZovaniu mikroorganizmov.

Kerapoxy IEG

Dvojzlozkovd, epoxidova, Skarovacia malta s velmi vysokou odolnostou pre Sirku Skdry
od 3 mm (dostupna v 2 farbéch).

Kerapoxy P
Dvojzlozkova, cementovo Seda, kyselinovzdornd, epoxidova Skarovacia malta pre Sirku Skary
od 3 mm. Vyznacuije sa jednoduchou aplikéciou a Gistenim.

Flexcolor

Polymerickd pasta pripravend na priame poufZitie, hydrofébna s technoldgiou DropEffect®
a protiplesiiovou technoldgiou Bioblock®. Vhodna na $kérovanie keramickych obkladovych
prvkov a pre Sirku Skary 2-10 mm (dostupna v 3 farbéch).

Fix & Grout Brick

Specidlna pasta, pripravend na priame pouitie, s protiplesiiovou technolégiou Bioblock®
na lepenie licovych tehal, lah¢enych cementovych prvkov a dekorativnych konglomeratov
na baze syntetickej Zivice, v interiéri aj exteriéri (dostupnd v 3 farbach).

IMapesilfAC]

Silikonovy, acetatovy, tesniaci tmel bez obsahu rozpustadiel, s protiplestiovou technologiou
Bioblock®, na vypln dilatacnych $kar s pohybom + 20% ich povodného rozmeru.

Po vytvrdnuti zabezpecuje dokonalé vytvorenie pruzného tesnenia medzi roznymi prvkami
pouZivanymi v stavebnom, strojarenskom, lodnom, automobilovom priemysle atd.
(dostupny v 34 farbach + transparentny).

IMapesil[LM]

Neutralny, silikonovy, tesniaci tmel bez obsahu rozpustadiel, s protiplesiiovou technolégiou
Bioblock®, na vypli dilatacnych Skér v obkladovych prvkoch z keramiky a prirodného kamena
(dostupny v 9 farbach -+ transparentny).

& MADPEI

NOVE ODTIENE FARIEB
SKAROVACICH MALT

VYTVOR si svoju NALADU

Prisposobte si vas priestor s novymi
farebnymi odtienmi Skarovacich malt Mapei
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VSetky farebné odtiene Kerapoxy Design mdzu byt zmieSané s MapeGlitter Light
Gold alebo Silver v roznych pomeroch.

VSetky Skarovacie malty Mapei na obkladové prvky z keramiky a prirodného
kamefia spifiaju poziadavky STN 13 888.

Farby povaZzujte len za informativne, mierne odchylky v porovnani so skutocnostou
mozu byt spdsobené nedostatoénou kvalitou tlace.

Pouzivajte oficialny vzorkovnik farieb Skarovacich malt Mapei.

BMAPE -Gy
LEPIAGE A TESNIACE THELY + PRODUKTY STAVEBNEJ CHEMIE '“



