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Marmorino

Marmorino Klasický efekt

Silexcolor Marmorino sa nanesie v 3 vrstvách nerezovým hladidlom a následne sa povrch leští 
nerezovým hladidlom.
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Marmorino

Marmorino Štrukturálny efekt

Silexcolor Marmorino sa nanesie na podklad v jednej vrstve nerezovým hladidlom a následne 
sa povrch leští brúsnym papierom (n° 1000).
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Marmorino

Marmorino Encausto efekt

V prvej vrstve sa Silexcolor Tonachino nanesie na podklad nerezovým hladidlom. 
V druhej vrstve sa aplikuje Silexcolor Marmorino a ihneď leští nerezovým hladidlom.
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Marmorino

Marmorino Benátsky efekt

Silexcolor Marmorino sa nanesie v 3 vrstvách nerezovým hladidlom šírky 10 cm a následne sa 
povrch leští nerezovým hladidlom.

Silexcolor Marmorino sa nanesie nerezovým hladidlom vo 2 vrstvách, bez leštenia.

Marmorino Sadrový efekt
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Tonachino

Tonachino Reliéfny efekt

Silancolor Tonachino sa nanesie na podklad nerezovým hladidlom. 
Po vyschnutí vrstvy sa hubkou na povrch zapracuje neriedený náter Silancolor Pittura

Tento efekt môže byť dosiahnutý aj s výrobkami z produktovej skupiny Silexcolor a Quarzolite
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Tonachino

Tonachino Náterový efekt

Silexcolor Tonachino riedený s vodou v množstve 10% sa nanesie štetcom na podklad. 
Po vyschnutí vrstvy sa hubkou na povrch zapracuje Silexcolor Pittura.

Tento efekt môže byť dosiahnutý aj s výrobkami z produktovej skupiny Silancolor a Quarzolite
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Tonachino

Tonachino Zakalený efekt

Quarzolite Tonachino sa nanesie na podklad plastovým hladidlom. 
Po vyschnutí vrstvy sa hubkou na povrch zapracuje Quarzolite Pittura.

Tento efekt môže byť dosiahnutý aj s výrobkami z produktovej skupiny Silexcolor a Silancolor
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Tonachino

Tonachino trblietavý efekt

Silancolor Tonachino 0,7 mm sa nanesie na podklad plastovým hladidlom. 
Po vyschnutí vrstvy sa striekacou pištolou s tryskou 1,5/2,0 aplikuje na povrch metalizovaný vosk 
(5% MapeGlitter v prípravku Mapelux Lucida.
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Rasante

Rasante Textúrny efekt 

Elastocolor Rasante SF sa nanesie na podklad valčekom (stredné alebo veľké póry). 
Po vyschnutí vrstvy sa hubkou na povrch zapracuje Elastocolor Pittura (riedený s vodou 
v pomere 1:1).
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Pittura

Pittura Náterový efekt

Colorite Performance sa nanesie valčekom na podklad. Po vyschnutí vrstvy sa Colorite 
Performance, riedený s vodou v pomere 1:1, aplikuje na povrch štetkou.

Tento efekt môže byť dosiahnutý aj s výrobkami z produktovej skupiny Silexcolor, Quarzolite, Silancolor a Elastocolor.
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Pittura

Pittura Zakalený efekt 

Tento efekt môže byť dosiahnutý aj s výrobkami z produktovej skupiny Silexcolor, Quarzolite,  Elastocolor a Colorite.

Silancolor Pittura sa nanesie valčekom na podklad. Po vyschnutí vrstvy sa špeciálnou hubkou 
na povrch aplikuje Silancolor Pittura (riedený s vodou v pomere 1:1). 
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Tonachino

Tonachino Tehlový efekt

Silancolor Pittura sa nanesie valčekom na podklad. Po vyschnutí vrstvy sa nalepením 
papierovej pásky vytvoria škáry širky 1 cm. Následne sa Silancolor Tonachino aplikuje 
nerezovým hladidlom a povrchovo sa upraví hubkou. Na záver sa odstráni papierová páska.

Tento efekt môže byť dosiahnutý aj s výrobkami z produktovej skupiny Silexcolor a Quarzolite.
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