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RIEŠENIA PRE 
VŠETKY DRUHY 
MURIVA  
Povrchové spevnenie, 
Chemické bariéry, 
Malty na murovanie a malty  
na vyhladenie 



Noble building, Via Libertà  
Palermo - Italy
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Mapei riešenia  
pre murované stavby 

SPEVNENIE
Materiály na ošetrenie a povrchové spevnenie muriva  
a kamenných povrchov. 

MAPESTOP PRODUKTOVÁ SKUPINA
Výrobky a doplnkové prvky na vyhotovenie chemickej 
bariéry proti kapilárnej vzlínajúcej vlhkosti.

MAPE-ANTIQUE PRODUKTOVÁ SKUPINA
Výrobky bez obsahu cementu, na vápennej báze 
s obsahom recyklovaných materiálov na obnovu a 
zakonzerovovanie stavieb; kompatibilné so všetkými 
druhmi muriva, vrátane vrátane stavieb s významnou 
historickou a kultúrnou hodnotou. 

MAPE-ANTIQUE NHL ECO  
PRODUKTOVÁ SKUPINA
Eko udržateľné výrobky bez obsahu cementu,  
na báze prirodzene hydraulického vápna s obsahom 
recyklovaných materiálov; vhodné pri realizácii zelených 
stavieb. 

POROMAP PRODUKTOVÁ SKUPINA
Odvlhčovacie systémy, odolné proti soliam, 
jednoduchá a rýchla aplikácia. 

MAPEWALL PRODUKTOVÁ SKUPINA
Výrobky na báze prirodzene hydraulického vápna  
na omietanie, zosilnenie a spevnenie všetkých druhov 
muriva. 
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KONŠTRUKČNÉ OMIETKY  
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Kompletné informácie o použití a aplikácii všetkých výrobkov a systémov sú obsahom príslušných technických 
listov výrobkov, kariet bezpečnostných údajov a vyhlásení o parametroch, prípadne v ďalších technických 
dokumentáciách dostupných na www.mapei.com. 

CERTIFIKÁCIE

VLASTNOSTI A SYMBOLY

VYSOKÁ PRIEPUSTNOSŤ 
VODNÝCH PÁR 

BEZ OBSAHU  
ROZPÚŠŤADLA 

NA BÁZE NHL

BEZ OBSAHU  
CEMENTU

RECYKLOVANÝ  
MATERIÁL 

JEDNODUCHÉ  
POUŽITIE 

ODOLNOSŤ PROTI  
UV ŽIARENIU 

VLÁKNAMI VYSTUŽENÁ MALTA  
NA OMIETANIE A VYSTUŽENÉ  

(CRM) OMIETKY 

LIQUID-APPLIED WATER
IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

CMO1P

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

V3-W3
EN 15824

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EXTERNAL AND INTERNAL PLASTERS
BASED ON ORGANIC BINDERS

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

GP-CS II
EN 998-1

G-M10
EN 998-2

MASONRY MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

R-CS II
EN 998-1

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

MASONRY MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

G-M15
EN 998-2

EN 998-2 
G-M15

EN 998-1  
GP-CS IV

EN 998-2 
G-M10

EN 14891 
CM01P

EN 998-1  
GP-CS II

EN 15824 
V3-W3

EN 998-2 
G-M2,5

EN 1504-2  
(C) PI-MC-IR

EN 998-2 
G-M5

EC1 PLUS

EN 998-1 
R-CS II

NA BÁZE 
VÁPNA 

MASONRY MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

G-M5
EN 998-2

A1 TRIEDA 

MASONRY MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

G-M2,5
EN 998-2



Angioino Castle, Copertino
Lecce - Italy



SP
EV

N
E

N
IE

 A
 Z

O
SI

LN
E

N
IE

 

Riešenia pre spevnenie  
a zosilnenie muriva 

V portfóliu Mapei sú dostupné výrobky na protiprašné 
ošetrenie a povrchové spevnenie omietok, obnaženého 
muriva a podkladov vo všeobecnosti, vrátane fresiek. 
Výrobky a systémy Mapei pre spevnenie a zosilnenie je 
možné kombinovať s mnohými NHL maltami určenými 
na murovanie a omietanie.  
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BALENIE 
5 a 10 kg nádoby. 

SPOTREBA 
0,1 až 0,5 kg/m2, podľa 
nasiakavosti povrchu.

VÝHODY  

TYPICKÉ 
PRÍKLADY 
POUŽITIA 

APLIKÁCIA 

POPIS 

• 	Spevnenie povrchu cementových omietok, tufov 
a pieskovca. 

• 	Penetračný náter pre cementové malty na 
vyrovnanie a vyhladenie. 

• 	 Impregnačný náter na zníženie prašnosti 
pôvodného, obnaženého muriva, klenbových 
stropov atď. 

• 	Protiprašné ošetrenie cementových povrchov. 
• 	Príprava poterov s prašným povrchom pred 

inštaláciou parkiet s použitím vinylových lepidiel. 
• 	 Impregnácia povrchu prašných cementových 

škár bez zníženia pórovitosti a nasiakavosti 
(interiér). 

Akrylový penetračný náter vo vodnej disperzii  
s vysokým penetračným účinkom na spevnenie 
prašných povrchov 
Akrylový penetračný náter na ošetrenie 
povrchu omietok, plných tehál, pieskovca, tufov, 
kamenného muriva, vrátane opravných mált  
na cementovej alebo vápennej báze 

Primer 3296

• 	Vysoká penetračná schopnosť.
• 	Pre všetky druhy muriva. 
• 	Neovplyvňuje priepustnosť vodných pár  

a farebnosť povrchu. 

•	 Štetec, valček, nástrek. 
•	 Vhodné pre použitie  

v interiéri a exteriéri. 
•	 Riedenie s vodou

SÚVISIACE VÝROBKY A APLIKÁCIE 

• 	Murovacia malta: Mape-Antique 
Allettamento (strana 32)

• 	Hydrofobizujúca povrchová  
úprava: Antipluviol W

VLASTNOSTI 

CERTIFIKÁCIA A 
OZNAČENIE 

BEZ OBSAHU 
ROZPÚŠŤADLA 
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BALENIE 
10 kg kovové nádoby. 

SPOTREBA 
0,1 až 1 kg/m2, podľa 
nasiakavosti povrchu.

VÝHODY  

TYPICKÉ 
PRÍKLADY 
POUŽITIA 

APLIKÁCIA 

POPIS 

• 	Hĺbkové spevnenie pórovitých povrchov. 
•	 Spevnenie pórovitých kameňov ako napr. 

pieskovec, tuf a pod. 
•	 Spevnenie nesúdržného, drobivého muriva. 
•	 Spevnenie povrchu nových omietok  

s otvorenou pórovitosťou, vrátane starších. 
•	 Spevnenie rôznych druhov omietok. 
•	 Spevnenie vápenných malieb. 
•	 Spevnenie kamenného a tehlového muriva, 

pôvodných omietok, vrátane stavieb  
s významnou historickou a kultúrnou  
hodnotou. 

Spevňovací prípravok na báze kopolymérov   
Reverzibilný spevňovací prípravok v rozpúšťadle 
na zakonzervovanie opráv a spevnenie pórovitých 
kamenných povrchov, vápenných omietok, sádry 
a malieb. 

• 	Vysoká penetračná schopnosť. 
• 	Pre všetky druhy povrchov, vrátane tých,  

s významnou historickou a kultúrnou hodnotou.
• 	Bez vplyvu  na priepustnosť vodných pár  

a farebnosť povrchu.

•	 Štetec, valček, nástrek. 
•	 Vhodné pre použitie  

v interiéri a exteriéri. 
•	 Pripravené na priame 

použitie

SÚVISIACE VÝROBKY A APLIKÁCIE 

• 	Murovacia malta: Mape-Antique 
Allettamento (strana 32)

• 	Hydrofobizujúca povrchová  
úprava: Antipluviol S

Consolidante 8020

VLASTNOSTI 

VYSOKÁ 
PRIEPUSTNOSŤ 
VODNÝCH PÁR 
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BALENIE 
10 kg kovové nádoby.  

SPOTREBA 
0,1 až 1 kg/m2, podľa 
nasiakavosti povrchu. 

• 	Hĺbkové spevnenie kamenných povrchov. 
• 	Spevnenie pórovitých kameňov ako napr. 

pieskovec, tuf a pod. 
• 	Spevnenie drobivého tehlového muriva  

a terracotty.
• 	Spevnenie povrchu s otvorenou pórovitosťou 

súčasných omietok, vrátane starších. 
• 	Spevnenie rôznych druhov omietok. 
• 	Spevnenie vápenných malieb. 
• 	Spevnenie kamenného a tehlového muriva, 

pôvodných omietok, vrátane stavieb  
s významnou historickou a kultúrnou  
hodnotou. 

Spevňovací prípravok v rozpúšťadle na báze etyl 
silikátov  
Spevňovací prípravok v rozpúšťadle na 
zakonzervovanie opráv a spevnenie pórovitých 
povrchov z kameňa, tehál, terracotty a omietok.

Consolidante ETS a Consolidante ETS WR

• 	Vysoká penetračná schopnosť. 
• 	Pre všetky druhy povrchov, vrátane tých  

s významnou historickou a kultúrnou hodnotou. 
• 	Bez vplyvu na priepustnosť vodných pár  

a farebnosť povrchu.
• 	Consolidante ETS sa vyznačuje vysokými 

spevňovacou schopnosťou.  
• 	Consolidante ETS WR spája spevňovaciu 

schopnosť a dobrú vodoodpudivosť. 

•	 Štetec, valček, nástrek. 
•	 Vhodné pre použitie  

v interiéri a exteriéri. 
•	 Pripravené na priame 

použitie. 

• 	Murovacia malta: Mape-Antique 
Allettamento (strana 32).

• 	Hydrofobizuúca povrchová úprava: 
Antipluviol.

VYSOKÁ 
PRIEPUSTNOSŤ 
VODNÝCH PÁR 

VÝHODY  

TYPICKÉ 
PRÍKLADY 
POUŽITIA 

APLIKÁCIA 

POPIS 

SÚVISIACE VÝROBKY A APLIKÁCIE 

VLASTNOSTI 
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Consolidante ETS a Consolidante ETS WR
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BALENIE 
25 kg vrece.

SPOTREBA 
cca. 16 kg/m2  
(platí pre hrúbku 1 cm).

• 	Vyhotovenie novej vysokokvalitnej, 
paropriepustnej omietky na kamenné, tehlové, 
tufové a zmiešané murivo. 

• 	Vyhotovenie novej “výstužnej” omietky  
s oceľovými a kompozitnými materiálmi  
na zoslabnuté murivo. 

• 	Vyhotovenie novej omietky pri realizácii 
keramických a kamenných povrchových úprav. 

• 	Zhotovenie krycej vrstvy „vystužený kryt“  
na vonkajších klenbách.

• 	Výplň škár v pohľadovom murive medzi 
kameňom, tehlami alebo tufom. 

• 	Zhotovenie ložných škár, vrátane škár 
vystužených oceľovou výstužou alebo 
kompozitnými materiálmi 

• 	Zhotovenie murovaných stien s použitím malty 
vyšších mechanických vlastností v súlade  
s normami platnými v seizmických pásmach.  

• 	Opravy muriva, v ktorom sú prítomné dutiny  
a/alebo nerovnosti výmenou poškodeného 
murovacieho prvku alebo metódou „rozpáraj  
a zaši“.

• 	Stierka alebo omietacie 
zariadenie.

• 	Vhodné pre použitie  
v interiéri a exteriéri. 

• 	Minimálna hrúbka 1 cm.

• 	Výstužná sieťovina: Mapenet EM 
30/40 a Mapenet EM Connector.

• 	Chemická kotva: Mapefix VE SF.
• 	Malty na vyhladenie: produktová 

skupina Mape-Antique ECO 
Rasante (strana 42), Mape-Antique 
FC (strana 44) alebo Planitop.

Zosilnenie s použitím vláknami vystuženej 
omietky a vystuženej (CRM) omietky  
Vysoko kvalitná, vláknami vystužená, 
paropriepustná malta na báze prirodzene 
hydraulického vápna s nízkym obsahom emisií 
VOC na zhotovovanie omietok a na murovanie, 
zvlášť vhodná na realizácie konštrukčných a 
„vystužených“ omietok.

• 	Vláknami vystužená, paropriepustná malta. 
• 	Možnosť použitia na omietanie a ako murovacia 

malta. 
• 	Vhodné pre CRM systémy. 
• 	Vysoká prídržnosť, vhodné pri inštalácii 

keramických a kamenných povrchových úprav. 

MapeWall Intonaco & Rinforza

VÝHODY  

TYPICKÉ 
PRÍKLADY 
POUŽITIA 

APLIKÁCIA 

POPIS 

SÚVISIACE VÝROBKY A APLIKÁCIE 
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VLASTNOSTI 

Pôvodné murivo 

MapeWall Intonaco & Rinforza  

Mapenet EM 30 alebo EM 40

Mapenet EM Connector

MapeWall Intonaco & Rinforza

Mape-Antique NHL  
ECO Rasante Civile

1

2

3

4

5

6

CERTIFIKÁCIA  
A OZNAČENIE 

Zosilnenie s použitím výstuženej omietky: CRM Systém

1

2

3

4
5

6

NA BÁZE NHL VYSOKÁ 
PRIEPUSTNOSŤ 
VODNÝCH PÁR 

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

MASONRY MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

G-M15
EN 998-2

VLÁKNAMI VYSTUŽENÁ MALTA 
NA OMIETANIE A VYSTUŽENÉ 

(CRM) OMIETKY 
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BALENIE 
25 kg vrece.

SPOTREBA 
cca. 17 kg/m2  
(platí pre hrúbku 1 cm).

• 	Vyhotovenie novej vysokokvalitnej, 
paropriepustnej omietky na kamenné, tehlové, 
tufové a zmiešané murivo. 

• 	Vyhotovenie novej omietky alebo oprava 
pôvodného muriva, vrátane vrátane stavieb  
s významnou historickou a kultúrnou hodnotou. 

• 	Vyhotovenie novej “výstužnej” omietky  
s oceľovými a kompozitnými materiálmi  
na zoslabnuté murivo. 

• 	Zhotovenie krycej vrstvy „vystužený kryt“  
na vonkajších klenbách.

• 	Výplň škár v pohľadovom murive medzi 
kameňom, tehlami alebo tufom. 

• 	Zhotovenie ložných škár, vrátane  škár 
vystužených oceľovou výstužou alebo 
kompozitnými materiálmi 

• 	Zhotovenie murovaných stien s použitím malty 
vyšších mechanických vlastností v súlade  
s normami platnými v seizmických pásmach.  

• 	Opravy muriva, v ktorom sú prítomné dutiny 
a/alebo nerovnosti výmenou poškodeného 
murovacieho prvku alebo metódou „rozpáraj  
a zaši“.

• 	Stierka alebo omietacie 
zariadenie.

• 	Vhodné pre použitie  
v interiéri a exteriéri. 

• 	Minimálna hrúbka 1 cm.

• 	Výstužná mriežka: Mapenet EM 30/40 
a Mapenet EM Connector.

• 	Chemická kotva: Mapefix VE SF.
• 	Malty na vyhladenie: produktová 

skupina Mape-Antique ECO Rasante 
(strana 42) alebo Mape-Antique FC 
(strana 44).

Zosilnenie s prirodzene hydraulickým vápnom  
Vysokokvalitná, vláknami vystužená malta 
na báze čistého prirodzene hydraulického 
vápna a Eko-Puzozlánov na zhotovovanie 
paropriepustných omietok a na murovanie,  
zvlášť vhodná na realizácie „vystužených“ (CRM) 
omietok a ako inštalačná malta.

• 	Vláknami vystužená, paropriepustná malta. 
• 	Možnosť použitia na omietanie a ako murovacia 

malta. 
• 	Vhodné pre CRM systémy. 
• 	Vhodné pre historické stavby a zelené budovy.  
• 	Obsah recyklovaných materiálov. 

Mape-Antique Strutturale NHL

VÝHODY  

TYPICKÉ 
PRÍKLADY 
POUŽITIA 

APLIKÁCIA 

POPIS 

SÚVISIACE VÝROBKY A APLIKÁCIE 
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Mape-Antique Strutturale NHL 

Mapenet EM 30 alebo EM 40

Mapenet EM Connector

Mape-Antique Strutturale NHL

Silexcoolor Base Coat

Silexcolor Tonachino

1

2

3

4

5

6

CERTIFIKÁCIA A 
OZNAČENIE 

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

Zosilnenie s použitím výstuženej omietky: CRM Systém

VLASTNOSTI 

1

2

3

4

5

6

NA BÁZE 
NHL

VYSOKÁ 
PRIEPUSTNOSŤ 
VODNÝCH PÁR 

RECYKLOVANÝ 
MATERIÁL 

MASONRY MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

G-M15
EN 998-2

BEZ OBSAHU 
CEMENTU

VLÁKNAMI VYSTUŽENÁ MALTA 
NA OMIETANIE A VYSTUŽENÉ 

(CRM) OMIETKY 
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Riešenia pre odvlhčenie 
budov a omietanie muriva, 
vrátane prítomnosti 
agresívneho prostredia.

Mapei ponúka skupinu výrobkov s vysokou priepustnosťou 
vodných pár a odolnosťou proti soliam pre realizáciu 
jednokrokových systémov na báze hydraulických spojív 
s puzolánovou reakciou alebo na báze NHL. Tiež je  
k dispozícii tradičný systém na báze hydratovaného vápna 
bez obsahu cementu, vhodný pri odvlhčovaní budov, vrátane 
významných historických stavieb, pre použitie v lagúnach a 
prímorských oblastiach alebo agrárnych stavbách. 
V ponuke Mapei sú aj vysoko efektívne chemické bariéry 
pre zastavenie vzlínajúcej kapilárnej vlhkosti v murive. 
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BALENIE 
20 kg vrece.

SPOTREBA 
cca. 11 kg/m2  
(platí pre hrúbku 1 cm).

• 	Makroporézna, odvlhčovacia malta na omietanie 
kamenného, tehlového, tufového a zmiešaného 
muriva., vrátane použitia na novostavbách  
so známkami kapilárnej vzlínajúcej vlhkosti  
a prítomnosťou soľných výkvetov.

• 	Odvlhčovacia omietka pre veľmi pórovitý  
a nasiakavý kameň (ako napr. pieskovec)  
a/alebo tehlové murivo a murivo vo všeobecnosti 
s prítomnosťou soľných výkvetov. 

• 	Odvlhčovacia omietka muriva v lagúnach  
a prímorských oblastiach. 

• 	Oprava poškodeného muriva, kde bol použitý 
materiál s nižšími parametrami. 

• 	Výplň škár v pohľadom kamennom, tehlovom  
a tufovom murive. 

• 	Stierka alebo omietacie 
zariadenie. 

• 	Vhodné pre použitie  
v interiéri a exteriéri. 

• 	Minimálna hrúbka 2 cm.

• 	Malty na vyhladenie: PoroMap 
Finitura Civile a PoroMap Finitura 
Granello (strana 41).

• 	Základná vrstva: PoroMap Rinzaffo 
Plus (strana 54) pre aplikáciu 
na betónových povrchoch, 
zoslabnutých povrchoch alebo 
pri realizácii antikondenzačného 
systému.

• 	Farebné povrchové úpravy: 
produktová skupina Silancolor, 
Silancolor Plus a Silexcolor.

Jednoducho a rýchlo  
Jednokrokový systém, odvlhčovacia soliam 
odolná omietka na obnovu muriva so známkami 
vzlínajúcej vlhkosti. 

• 	Jednokrokový systém v jednej vrstve.
• 	Ľahčené, s obsahom vlákien. 
• 	Pre všetky druhy muriva. 
• 	Vysoká odolnosť proti soliam. 
• 	Vysoká priepustnosť vodných pár (µ≤10) a 

pórovitosť (>20%).
• 	Možnosť prípravy manuálne alebo omietacím 

zariadením. 

PoroMap Deumidificante

VÝHODY  

TYPICKÉ 
PRÍKLADY 
POUŽITIA 

APLIKÁCIA 

POPIS 

SÚVISIACE VÝROBKY A APLIKÁCIE 
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VLASTNOSTI 

CERTIFIKÁCIA  
A OZNAČENIE 

5Pôvodné murivo  

PoroMap Deumificante

1

2

3

4

Silancolor Base Coat

Silancolor Tonachino

Oprava pôvodného muriva so vzlínajúcou kapilárnou vlhkosťou 

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

R-CS II
EN 998-1

IN ATTESA 
LOGO CORRETTO

VYSOKÁ PRIEPUSTNOSŤ  
VODNÝCH PÁR 

1

4

2
3

A1 TRIEDA
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BALENIE 
20 kg vrece.

SPOTREBA 
cca. 11 kg/m2  
(platí pre hrúbku 1 cm).

• 	Zhotovenie makroporéznej odvlhčovacej 
omietky na existujúcom murive so známkami 
kapilárnej vzlínajúcej vlhkosti a rozpustných solí v 
interiéri a exteriéri. 

• 	Zhotovenie novej odvlhčovacej omietky, opravy 
pôvodných vápenných omietok a omietok 
na báze prirodzene hydraulického vápna na 
kamennom, tehlovom a tufovom murive,  
vrátane muriva na umelecky a historicky 
hodnotných budovách, spadajúcich pod ochranu 
pamiatkového ústavu. 

• 	Zhotovenie odvlhčovacej omietky na murive v 
prímorských oblastiach.

• 	Opravy poškodených omietok na objektoch, kde 
boli použité malty nízkych parametrov.

• 	Škárovanie a výplň medzier v pohľadovom 
tehlovom, kamennom a tufovom murive.

• 	Stierka alebo 
omietacie 
zariadenie. 

• 	Vhodné pre 
použitie v interiéri 
a exteriéri. 

• 	Minimálna 
hrúbka 2 cm.

• 	Malty na vyhladenie: Mape-Antique NHL 
ECO Rasante Civile a Mape-Antique NHL 
ECO Rasante Grosso (strana 42).

• 	Základná vrstva: Mape-Antique NHL 
ECO Rinzaffo (strana 55) pri aplikácii na 
hladkých povrchoch (ako napr. betón), 
zoslabnutých povrchoch alebo pri realizácii 
antikondenzačného systému (strana 58).

• 	Farebné povrchové úpravy: produktová 
skupina Silancolor, Silancolor Plus a 
Silexcolor.

Odvlhčovanie s použitím vápna   
Jednozložková, odvlhčovacia omietka na báze 
čistého hydraulického vápna, bez obsahu 
cementu, s obsahom recyklovaných materiálov 
na opravy muriva s kapilárnou vzlínajúcou 
vlhkosťou. 

• 	Jednokrokový systém v jednej vrstve.
• 	Ľahčené, s obsahom vlákien. 
• 	Pre všetky druhy muriva. 
• 	Vysoká priepustnosť vodných pár (µ≤10) a 

pórovitosť (>20%).
• 	Možnosť prípravy manuálne alebo omietacím 

zariadením. 
• 	Použitie na stavbách historického významu a 

zelených budovách.
• 	Obsah recyklovaných materiálov. 

Mape-Antique NHL ECO Risana

VÝHODY  

TYPICKÉ 
PRÍKLADY 
POUŽITIA 

APLIKÁCIA 

POPIS 

SÚVISIACE VÝROBKY A APLIKÁCIE 
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VLASTNOSTI

CERTIFIKÁCIA  
A OZNAČENIE 

1
2

3
4

5

5Pôvodné murivo  

Mape-Antique NHL  
ECO Risana

1

2

3 5

4

Mape-Antique NHL 
ECO Rasante Civile

Silexcolor Primer

Silexcolor Paint

Oprava s použitím prirodzene hydraulického vápna 

NA BÁZE 
NHL

BEZ OBSAHU 
CEMENTU

RECYKLOVANÝ 
MATERIÁL 

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

R-CS II
EN 998-1

VYSOKÁ PRIEPUSTNOSŤ 
VODNÝCH PÁR 

A1 TRIEDA
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BALENIE
Mape-Antique Rinzaffo
20 kg vrece.
Mape-Antique MC 
25 kg vrece. 
Mape-Antique MC 
Macchina
25 kg vrece.

SPOTREBA
Mape-Antique Rinzaffo
7,5 kg/m2  
(pre hrúbku 0,5 cm).
Mape-Antique MC 
15 kg/m2  
(pre hrúbku 1 cm)
Mape-Antique MC 
Macchina
16 kg/m2  
(pre hrúbku 1 cm)

• 	Zhotovenie makroporéznej odvlhčovacej 
omietky na existujúcom murive so známkami 
kapilárnej vzlínajúcej vlhkosti v interiéri  
a exteriéri. 

• 	Zhotovenie odvlhčovacej omietky na murivo  
v lagúnach a v prímorských oblastiach.

• 	Zhotovenie novej makroporéznej odvlhčovacej 
omietky alebo pri oprave pôvodných vápenných 
omietok na kamennom, tehlovom, tufovom 
alebo zmiešanom murive, vrátane muriva na 
umelecky alebo historicky hodnotných budovách 
spadajúcich pod ochranu pamiatkového ústavu. 

• 	Opravy muriva, v ktorom sú prítomné dutiny 
a/alebo nerovnosti výmenou poškodeného 
murovacieho prvku alebo metódou „rozpáraj  
a zaši“. 

• 	Výplň škár v pohľadovom tehlovom, kamennom 
alebo tufovom murive. 

• 	Stierka alebo omietacie 
zariadenie. 

• 	Vhodné pre použitie  
v interiéri a exteriéri. 

• 	Minimálna hrúbka 
základnej vrstvy 0,5 mm  
a omietky 2 cm.

• 	Malty na vyhladenie: Mape-Antique 
FC produktová skupina (strana 44).

• 	Murovacia malta: Mape-Antique 
Allettamento (strana 32).

• 	Farebné povrchové úpravy: 
produktová skupina Silancolor, 
Silancolor Plus a Silexcolor .

Odvlhčovací systém na báze vápna do 
agresívneho prostredia   
Systém na báze vápna a Eko-Puzolánov  
s obsahom recyklovaných materiálov, bez  
obsahu cementu a odolnosťou proti soliam. 

Mape-Antique Systém 

• 	Veľmi vysoká odolnosť proti soliam  
(budovy pri mori atď.).

• 	Pre všetky druhy muriva. 
• 	Vysoká priepustnosť vodných pár a pórovitosť. 
• 	Bez obsahu cementu, použitie recyklovaných 

materiálov. 
• 	Vhodné pre historické stavby. 
• 	Obsah recyklovaných materiálov.

VÝHODY  

TYPICKÉ 
PRÍKLADY 
POUŽITIA 

APLIKÁCIA 

POPIS 

SÚVISIACE VÝROBKY A APLIKÁCIE 
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VLASTNOSTI 

1
2

3
4

5
6

5Zmiešané murivo 

Paropriepustná základná 
vrstva: Mape-Antique 
Rinzaffo

1

2

3

4

Odvlhčovacia omietka: 
Mape-Antique MC

Paropriepustná jemná  
omietka: 
Mape-Antique FC Grosso

Silikónový penetračný 
náter: Silancolor Primer

Silikónový finálny náter: 
Silancolor Paint

Mape-Antique MC  
a Mape-Antique MC  
Macchina

Mape-Antique Rinzaffo 

CERTIFIKÁCIA  
A OZNAČENIE 

6

Oprava muriva v prímorských oblastiach a agrárnych stavbách 

VYSOKÁ PRIEPUSTNOSŤ 
VODNÝCH PÁR 

BEZ OBSAHU 
CEMENTU

RECYKLOVANÝ 
MATERIÁL 

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

R-CS II
EN 998-1

NA BÁZE 
VÁPNA 

A1 TRIEDA
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BALENIE
Krabica  12 x 280 ml 
kartuší pre použitie 
na aplikáciu s bežnou 
pištoľou na silikóny 

Krabica 10 x 600 
ml “salámových” 
balení vrátane 1 x 
MapestopCream Tool 
600 injektážnej trubice 
pre použitie na aplikáciu 
s pištoľou Mapei Gun 600 
PRO alebo podobnou.

Systém je možné použiť na zastavenie a/
alebo výrazné zníženie vzlínajúcej vlhkosti 
prechádzajúcej z prvkov umiestnených pod 
úrovňou terénu prostredníctvom kapilárnych 
pórov, prítomných vo všetkých konštrukčných 
materiáloch, zvlášť vhodné pri rekonštrukciách 
starších objektov. 

• 	Pôvodné kamenné, tehlové, tufové a zmiešané 
murivo v lagúnach a v prímorských oblastiach.

• 	Betónové konštrukcie.
• 	Murivo s vnútornými dutinami, za predpokladu, 

že bolo vopred spevnené a vyplnené vhodnou 
injektážnou zmesou z výrobkovej skupiny 
Mape-Antique alebo Mapewall.

• 	Murivo, na ktorom pôvodne použité bariéry  
ako napr. bituménové pásy nie sú funkčné. 

• 	Murivo zhotovené z ľahčených pórobetónových 
prvkov.  

• 	Novo vyhotovené murivo.
• 	Pôvodné murivo, vrátane objektov  

s významnou historickou a kultúrnou hodnotou 
spadajúcich pod ochranu pamiatkového 
ústavu.  

Chemická bariéra “urob si sám”  
Krémová emulzia na báze silanového monoméru 
na zhotovenie chemickej bariéry proti kapilárnej 
vzlínajúcej vlhkosti. 

Mapestop Cream

• 	Jednoduchá a rýchla aplikácia.
• 	Pre všetky druhy kompaktného tehlového, 

kamenného, tufového a zmiešaného muriva, 
vrátane pohľadového muriva, s vysokým 
obsahom vlhkosti. 

• 	Vhodné tiež pred inštaláciou vonkajšieho 
zateplovacieho sytému na murivo  
so vzlínajúcou vlhkosťou. 

• 	Možnosť kombinovania s odvlhčovacími 
omietkami. 

• 	Vhodné aj na betón. 

VÝHODY  

TYPICKÉ 
PRÍKLADY 
POUŽITIA 

POPIS 
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14 	 0,2 ks 	 0,5 ks

27 	 0,5 ks  	 1 ks

40 	 0,7 ks 	 1,5 ks

50 	 0,8 ks 	 1,8 ks

60 	 1 ks 	 2,1 ks

SÚVISIACE 
VÝROBKY  
A APLIKÁCIE 

SPOTREBA

APLIKÁCIA

• 	Zariadenie/náradie pre injektáž s použitím kartuše:
	 ▶ Injektážne trubice: Mapestop Cream Tool 280 v balení po 12 kusov. 
	 ▶ Vytláčacia pištoľ: Mapei Gun 310 alebo podobná.
• 	Zariadenie/náradie pre injektáž s použitím “salámového” balenia:
	 ▶ Injektačné trubice: Mapestop Cream Tool 600 v balení po 4 kusy.
	 ▶ Vytláčacia pištoľ: Mapei Gun 600 PRO alebo podobná. .
• 	Murovacia malta: Mape-Antique Allettamento (strana 32).
• 	Odvlhčovacia omietka: PoroMap Deumidificante (strana 18), Mape-

Antique NHL ECO Risana (strana 20) a Mape-Antique Cycle (strana 22).
• 	Spevňovacie prípravky: kompatibilné so všetkými spevňovacími 

prípravkami Mapei (strana 12).

• 	Kartušové balenie: pištoľ na silikóny.
• 	“Salámové” balenie: pištoľ pre vytláčanie 600 ml balení 

VLASTNOSTI 

600 ml “salámové” 
balenie: bežné 
metre muriva 

Hrúbka  
muriva (cm)

280 ml kartuša:  
bežné metre  
muriva

JEDNODUCHÉ 
POUŽITIE
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BALENIE
1 kg plechovka  
so skrutkovacím 
uzáverom. 

10 kg kovové vedro.

Systém je možné použiť na zastavenie a/alebo 
výrazné zníženie vzlínajúcej vlhkosti na častiach 
stavby umiestnených pod úrovňou terénu 
prostredníctvom kapilárnych pórov  vo všetkých 
konštrukčných materiáloch, zvlášť vhodné  
pri rekonštrukciách starších objektov. 

• 	Pôvodné kamenné, tehlové, tufové a zmiešané 
murivo v lagúnach a v prímorských oblastiach.

• 	Murivo s dutinami, za predpokladu, že bolo 
vopred spevnené a vyplnené vhodnou 
injektážnou zmesou.

• 	Murivo, na ktorom pôvodne použité bariéry  
ako napr. bituménové pásy nie sú funkčné. 

• 	Murivo zhotovené z ľahčených 
pórobetónových prvkov.  

• 	Nové murivo zhotovené z plných tehál,  
nie dierovaných.

• 	Pôvodné murivo, vrátane objektov  
s významnou historickou a kultúrnou 
hodnotou spadajúcich pod ochranu 
pamiatkového ústavu.   

Proti kapilárnej vzlínajúcej vlhkosti   
Koncentrovaná silikónová mikroemulzia na báze 
silan-siloxanov ku zhotoveniu chemických bariér 
proti kapilárnej vzlínajúcej vlhkosti.

Mapestop

• 	Tekutá emulzia pripravená na zriedenie  
s vodou. 

• 	Dva spôsoby aplikácie. Použitie difúzorov 
alebo nízkotlakových čerpacích zariadení. 

• 	Pre všetky druhy pórovitého kamenného, 
tehlového, tufového, betónového, zmiešaného 
muriva, vrátane pohľadového muriva  
s vysokým obsahom vlhkosti. 

• 	Vhodné tiež pred inštaláciou vonkajšieho 
zateplovacieho systému na murivo  
so vzlínajúcou vlhkosťou. 

• 	Možnosť kombinovania s odvlhčovacími 
omietkami. 

VÝHODY  

TYPICKÉ 
PRÍKLADY 
POUŽITIA 

POPIS 
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APLIKÁCIA • 	Pomaly difúzna gravitačná injektáž alebo aplikácia s použitím vhodného 
nízkotlakového pneumatického čerpacieho zariadenia (max 1 bar) až  
do úplného nasýtenia ošetrovaného priestoru.  

SÚVISIACE 
VÝROBKY  
A APLIKÁCIE 

SPOTREBA V závislosti od nasiakavosti muriva. Bežná spotreba: 8 - 9 kg/m zmesi  
na hrúbku muriva 40 cm, zodpovedajúce 0,4 - 0,6 kg/m čistého výrobku. 

• 	Zariadenie/náradie pre difúznu gravitačnú injektáž: Mapestop Kit Diffusion 
a Mapestop Injectors.

•	 Zariadenie/náradie pre nízkotlakovú injektáž: pneumatické vzduchové 
čerpacie zariadenie. 

•	 Murovacia malta: Mape-Antique Allettamento (strana 32).
•	 Odvlhčovacia omietka: PoroMap Deumidificante (strana 18), Mape-

Antique NHL ECO Risana (strana 20) a Mape-Antique Systém (strana 22).
•	 Spevňovacie prípravky: kompatibilné so všetkými Mapei spevňovačmi 

(strana 12).

20 	 4-4,5 	 0,2-0,6

30 	 6-6,75 	 0,3-0,45

40 	 8-9 	 0,4-0,6

50 	 10-11 	 0,5-0,75

60 	 12-13,5 	 0,6-09

Spotreba zmesi  
(*) (kg/m)

Hrúbka muriva 
v cm 

(*) 1 kg Mapestop + 19 litrov vody.

Spotreba Mapestop  
(kg/m)
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Madonna della Bruna Church 
Matera - Italy
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Riešenia pre omietanie  
a renovácie muriva  
a konštrukčných prvkov, 
vrátane stavieb historického 
významu. 

Vďaka bohatým skúsenostiam získaných počas mnohých 
rokov na stavbách po celom svete, Mapei pozná riešenie 
pre renovácie muriva a ich omietanie s ucelenou 
skupinou kolorovaných, paropriepustných omietok  
a murovacích mált na báze NHL, plne kompatibilných 
so všetkými druhmi muriva. Výrobky sú dostupné  
v rozličných zrnitostiach,  textúrach a podľa požiadaviek  
i v rôznych finálnych parametroch. Vhodné pre všetky 
typy rekonštrukčných prác, vrátane liatia do debnenia.
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BALENIE
25 kg vrece.

SPOTREBA
15 kg/m2  
(pre hrúbku 1 cm).

VÝHODY 

TYPICKÉ 
PRÍKLADY 
POUŽITIA 

APLIKÁCIA 

POPIS 

• 	Malta na realizáciu nových nosných stien, výplň 
a rekonštrukcie existujúceho muriva, vrátane 
objektov s významnou historickou a kultúrnou 
hodnotou v interiéri a exteriéri.

• 	Výplň škár v pohľadovom murive medzi 
kameňom, tehlami alebo tufom. 

• 	Zhotovenie ložných škár, vrátane  škár 
vystužených oceľovou výstužou alebo 
kompozitnými  materiálmi (ako napr. Maperod).

• 	Opravy a plombovanie muriva, v ktorom sú 
prítomné dutiny a/alebo nerovnosti výmenou 
poškodeného murovacieho prvku alebo 
metódou „rozpáraj a zaši“. 

Murovacia malta na báze NHL  
s hrúbkou zrna 3 mm  
Paropriepustná, murovacia malta na báze 
prirodzene hydraulického vápna s nízkym 
obsahom emisií VOC na renovačné práce vo 
všeobecnosti, vyhotovenie “vystuženého” muriva 
a opravy a plombovanie stien. 

MapeWall Muratura Grosso

• 	Na báze NHL.
• 	Vhodné pre všetky druhy muriva. 
• 	Maximálna zrnitosť 3 mm. 
• 	Vysoká paropriepustnosť. 

•	 Stierka. 
•	 Vhodné na použitie  

v interiéri a exteriéri. 
•	 Minimálna hrúbka 1 cm.

SÚVISIACE VÝROBKY A SYSTÉMY

• 	Hydrofobizačné prípravky: 
Antipluviol S alebo Antipluviol W

NA BÁZE NHL  VYSOKÁ 
PRIEPUSTNOSŤ 
VODNÝCH PÁR 

VLASTNOSTI

CERTIFIKÁCIA  
A OZNAČENIE 

MASONRY MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

G-M5
EN 998-2

A1 TRIEDA
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BALENIE
25 kg vrece

SPOTREBA
16,5 kg/m2 
(pre hrúbku 1 cm).

TYPICKÉ 
PRÍKLADY 
POUŽITIA 

POPIS

• 	Malta na realizáciu nových nosných stien, výplň 
a rekonštrukcie existujúceho muriva, vrátane 
objektov s významnou historickou a kultúrnou 
hodnotou v interiéri a exteriéri.

• 	Výplň škár v pohľadovom murive medzi 
kameňom, tehlami alebo tufom. 

• 	Zhotovenie ložných škár, vrátane  škár 
vystužených oceľovou výstužou alebo 
kompozitnými  materiálmi (ako napr. Maperod).

• 	Zhotovenie murovaných stien s použitím malty 
vyšších mechanických vlastností v súlade  
s normami platnými v seizmických pásmach.  

• 	Opravy a plombovanie muriva, v ktorom sú 
prítomné dutiny a/alebo nerovnosti výmenou 
poškodeného murovacieho prvku alebo 
metódou „rozpáraj a zaši“.

Kolorovaná murovacia malta na báze NHL 
Paropriepustná, vysoko kvalitná murovacia 
malta na báze prirodzene hydraulického vápna 
s nízkym obsahom emisií VOC na renovačné 
práce vo všeobecnosti, vyhotovenie “vystuženého” 
muriva a opravy a plombovanie stien. 

MapeWall Muratura Fine

VÝHODY 

FARBY

• 	Na báze NHL.
• 	Vysoké mechanické 

vlastnosti.

• 	Vhodné pre všetky 
druhy muriva. 

• 	Vysoká 
paropriepustnosť.

Tuff Cream Ivory Grey PinkDove grey Brick

NA BÁZE NHL  VYSOKÁ 
PRIEPUSTNOSŤ 
VODNÝCH PÁR 

VLASTNOSTI

APLIKÁCIA

•	 Stierka. 
•	 Vhodné pre 

použitie v 
interiéri a 
exteriéri. 

•	 Minimálna 
hrúbka 1 cm.

SÚVISIACE VÝROBKY 
A SYSTÉMY

CERTIFIKÁCIA  
A OZNAČENIE 

• 	Hydrofobizačné 
prípravky: 
Antipluviol S 
alebo Antipluviol 
W

G-M10
EN 998-2

MASONRY MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

A1 TRIEDA
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BALENIE
25 kg vrece

SPOTREBA
16,5 kg/m2 
(pre hrúbku 1 cm).

• 	Zhotovenie nového muriva alebo opravy 
existujúceho muriva, vrátane muriva na 
umelecky alebo historicky hodnotných budovách 
spadajúcich pod ochranu pamiatkového ústavu. 

• 	Výplň škár v pohľadovom murive medzi 
kameňom, tehlami alebo tufom. 

• 	Zhotovenie ložných škár, vrátane  škár 
vystužených oceľovou výstužou alebo 
kompozitnými  materiálmi (ako napr. Maperod) 

• 	Zhotovenie murovaných stien s použitím malty  
s garantovanými vlastnosťami. 

• 	Opravy muriva, v ktorom sú prítomné dutiny 
a/alebo nerovnosti výmenou poškodeného 
murovacieho prvku alebo metódou „rozpáraj  
a zaši“.

Renovácie a rekonštrukčné práce s použitím 
kolorovaných mált na vápennej báze, bez 
obsahu cementu   
Soliam odolná malta na báze prirodzene 
hydraulického vápna a Eko-Puzzolánov na 
murovanie a škárovanie bežného a pohľadového 
muriva. 

• 	Na báze NHL.
• 	Bez obsahu cementu.
• 	Vhodné pre všetky druhy muriva. 
• 	Odolnosť proti soliam. 
• 	Vhodné pre stavby historického významu  

a zelené budovy. 
• 	Obsah recyklovaných materiálov. 

Mape-Antique Allettamento

Tuff Cream Ivory Grey PinkDove grey Brick

•	 Stierka. 
•	 Vhodné pre 

použitie v interiéri 
a exteriéri. 

•	 Minimálna 
hrúbka 0,5 cm.

• 	Hydrofobizačné 
prípravky: 
Antipluviol S alebo 
Antipluviol W

NHL 
BASED

HIGHLY
BREATHABLE

MASONRY MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

G-M5
EN 998-2

A1 TRIEDA

TYPICKÉ 
PRÍKLADY 
POUŽITIA 

POPIS

VÝHODY 

FARBY

VLASTNOSTI

APLIKÁCIA SÚVISIACE VÝROBKY 
A SYSTÉMY

CERTIFIKÁCIA  
A OZNAČENIE 
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BALENIE
25 kg vrece

SPOTREBA
18,3 kg/dm3 
(pre hrúbku 1 cm).

Soliam odolná, tekutá, objemovo stála malta  
s vysokou pevnosťou na výplň veľkých medzier  
a dutín pri oprave a spevnení konštrukcií ako  
sú napr.:
• 	Základy, stĺpy, klenbové stropy a podlubia;
• 	 „Štrkové“ murivá;
• 	Kamenné, tehlové, tufové alebo zmiešané 

murivo na pôvodných objektoch, vrátane 
možnosti použitia na pohľadových  konečných 
úpravách a murive historického  
a architektonického významu. 

Oprava a spevnenie pohľadového muriva  
liatim do debnenia  
Tekutá, soliam odolná murovacia malta  
na báze prirodzene hydraulického vápna  
a Eko-Puzolánov na opravu a spevnenie muriva.

Mape-Antique Colabile

• 	Na báze NHL.
• 	Bez obsahu cementu.
• 	Vysoké mechanické parametre. 
• 	Vhodné pre všetky druhy muriva. 
• 	Odolnosť proti soliam. 
• 	Obsah recyklovaných materiálov. 

•	 Liatie do debnenia. 
•	 Vhodné pre použitie  

v interiéri a exteriéri. 

• 	Prísada pre lepšie vyzrievanie mált:  
Mapecure SRA.

• 	Kamenivo: 6-10 Gravel.

NA BÁZE  
NHL

VYSOKÁ 
PRIEPUSTNOSŤ 
VODNÝCH PÁR 

BEZ OBSAHU 
CEMENTU

RECYKLOVANÝ 
MATERIÁL 

MASONRY MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

G-M15
EN 998-2

A1 TRIEDA

TYPICKÉ 
PRÍKLADY 
POUŽITIA 

POPIS

VÝHODY 

VLASTNOSTI

APLIKÁCIA SÚVISIACE VÝROBKY A SYSTÉMY

CERTIFIKÁCIA  
A OZNAČENIE 
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BALENIE
25 kg vrece

SPOTREBA
15 kg/m2 
(pre hrúbku 1 cm).

• 	Nové paroprieustné omietky v interiéri a exteriéri 
na kamennom, tehlovom, tufovom a zmiešanom 
murive bez známok kapilárnej vzlínajúcej 
vlhkosti. 

• 	Vyrovnanie povrchu klenbových stropov.

Paropriepustná omietka na báze NHL  
Paropriepustná omietka na báze prirodzene 
hydraulického vápna pre použitie v interiéri  
a exteriéri. 
Aplikácia stierkou alebo omietacím zariadením. 

MapeWall Intonaco Base

• 	Na báze NHL.
• 	Vysoká priepustnosť vodných pár (µ≤12). 
• 	Vhodné pre všetky druhy muriva. 

•	 Stierka alebo omietacie 
zariadenie. 

•	 Vhodné pre použitie  
v interiéri a exteriéri. 

•	 Minimálna hrúbka 1 cm.

• 	Základná vrstva: PoroMap Rinzaffo 
Plus (strana 54) pri aplikácii na 
hladkých alebo zoslabnutých 
povrchoch. 

• 	Malty na vyhladenie: Mape-Antique 
NHL ECO Rasante produktová 
skupina (strana 42), Mape-Antique 
FC (strana 44) alebo výrobky 
Planitop.

NA BÁZE  
NHL

VYSOKÁ 
PRIEPUSTNOSŤ 
VODNÝCH PÁR. 

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

GP-CS II
EN 998-1

A1 TRIEDA

TYPICKÉ 
PRÍKLADY 
POUŽITIA 

POPIS

VÝHODY 

VLASTNOSTI

APLIKÁCIA SÚVISIACE VÝROBKY A SYSTÉMY

CERTIFIKÁCIA  
A OZNAČENIE 
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BALENIE
25 kg vrece

SPOTREBA
14,5 kg/m2 
(pre hrúbku 1 cm).

• 	Zhotovenie nových paroprieustných omietok  
s použitím stierky alebo omietacím zariadením 
v interiéri a exteriéri na kamennom, tehlovom, 
tufom a zmiešanom murive bez známok 
kapilárnej vzlínajúcej vlhkosti. 

• 	Zhotovenie nových omietok alebo opravy 
pôvodných vápenných a/alebo zoslabnutých 
omietok na kamennom,  tehlovom, tufovom 
alebo zmiešanom murive na umelecky alebo 
historicky hodnotných budovách spadajúcich 
pod ochranu pamiatkového ústavu. 

• 	 Opravy muriva, v ktorom sú prítomné dutiny a/alebo 
nerovnosti výmenou poškodeného murovacieho 
prvku alebo metódou „rozpáraj a zaši“.

• 	Výplň škár v pohľadovom murive z kameňa,  
tehál alebo tufu. 

Omietanie tradičným spôsobom  
Paropriepustná omietka na báze čistého 
prirodzene hydraulického vápna a Eko-
Puzolánov, bez obsahu cementu na pôvodné 
murivo, vrátane stien historických budov.

Mape-Antique Intonaco NHL

• 	Na báze NHL.
• 	Bez obsahu cementu.
• 	Vysoká priepustnosť vodných pár (µ≤12). 
• 	Vhodné pre všetky druhy muriva. 
• 	Vhodné pre stavby historického významu 

a zelené budovy. 
• 	Obsah recyklovaných materiálov. 

•	 Stierka 
•	 Omietacie zariadenie. 
•	 Vhodné pre použitie  

v interiéri a exteriéri. 
•	 Minimálna hrúbka  

1 cm.

• 	Základná vrstva: Mape-Antique NHL 
Eco Rinzaffo (strana 55) pri aplikácii 
na hladkých alebo zoslabnutých 
povrchoch. 

• 	Malty na vyhladenie: produktová 
skupina Mape-Antique NHL ECO 
Rasante (strana 42), alebo výrobky  
Mape-Antique  FC (strana 44)

• 	Farebné povrchové úpravy: Silancolor, 
Silancolor Plus a Silexcolor

NA BÁZE  
NHL

VYSOKÁ 
PRIEPUSTNOSŤ 
VODNÝCH PÁR 

BEZ OBSAHU 
CEMENTU

RECYKLOVANÝ 
MATERIÁL 

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

GP-CS II
EN 998-1

A1 TRIEDA

TYPICKÉ 
PRÍKLADY 
POUŽITIA 

POPIS

VÝHODY 

VLASTNOSTI

APLIKÁCIA SÚVISIACE VÝROBKY A SYSTÉMY

CERTIFIKÁCIA  
A OZNAČENIE 
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BALENIE
25 kg vrece

SPOTREBA
14,5 kg/m2 
(pre hrúbku 1 cm).

• 	Paropriepustná vyrovnávacia vrstva a 
vyhladenie povrchu pred realizáciou náteru, 
na veľmi pevných vápenných alebo vápenno-
cementových omietkach. 

• 	Vyrovnanie povrchu stien, vrátane stien 
ošetrených umývateľnými akrylovými 
nátermi, nátermi na báze kremíka, plastickými 
povrchovými úpravami atď., za predpokladu, že 
sú pevné, čisté, dokonale prikotvené k podkladu.  

• 	Opravy pôvodného muriva alebo zhotovenie 
nových omietok na murive bez známok 
vzlínajúcej vlhkosti.

• 	Opravy a renovácia konštrukčných prvkov.
• 	Výplň škár v pohľadovom kamennom, tehlovom 

a tufovom murive.
• 	Opravy a plombovanie muriva, v ktorom sú 

prítomné dutiny a/alebo nerovnosti. 

• 	Stierka alebo omietacie 
zariadenie. 

• 	Vhodné pre použitie  
v interiéri a exteriéri. 

• 	Minimálna hrúbka 3 mm. 

• 	Penetračné nátery a spevňovacie 
prípravky: Consolidante ETS, 
Consolidante ETS WR (strana 10) 
alebo Consolidante 8020 (strana 9) 
Primer 3296 (strana 8) pri aplikácii 
na hladkých alebo zoslabnutých 
povrchoch 

• 	Výstužná mriežka: Mapenet 150
• 	Farebné povrchové úpravy: 

produktová skupina Silancolor, 
Silancolor Plus a Silexcolor 

Vhodné na všetky renovácie a opravné práce  
Viacúčelová paropriepustná malta na báze 
čistého prirodzene hydraulického vápna, bez 
obsahu cementu, pre aplikácie v hrúbke od 3 
do 30 mm na opravu a vyrovnanie podkladových 
vrstiev, omietok a povrchových úprav.    

• 	Na báze NHL. 
• 	Bez obsahu cementu.
• 	Vysoká priepustnosť vodných pár (µ≤12). 
• 	Vhodné pre všetky druhy muriva. 
• 	Viacúčelová malta (murovacia, omietacia  

a malta na vyhladernie). 
• 	Vhodné pre stavby historického významu  

a zelené budovy. 
• 	Obsah recyklovaných materiálov. 

Mape-Antique NHL ECO Restaura

TYPICKÉ 
PRÍKLADY 
POUŽITIA 

POPIS

VÝHODY 

APLIKÁCIA SÚVISIACE VÝROBKY A SYSTÉMY
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1 2

3 4

Oprava pôvodného muriva.

Aplikácia s použitím stierky alebo 
omietacím zariadením na nerovnom 
povrchu. 

1

2

3

4

Vyrovnanie pôvodnej vyrovnávacej 
omietky.  

Lokálne domurovanie steny. 

NA BÁZE NHL VYSOKÁ 
PRIEPUSTNOSŤ 
VODNÝCH PÁR 

BEZ OBSAHU 
CEMENTU

RECYKLOVANÝ 
MATERIÁL 

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

GP-CS II
EN 998-1

A1 TRIEDA

MASONRY MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

G-M2,5
EN 998-2

VLASTNOSTI

CERTIFIKÁCIA  
A OZNAČENIE 



Building in Via Vespasiano
 Rome – Italy
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Renovácia, omietanie  
a riešenia pre vyhladenie 
povrchu

Ku finálnym povrchovým úpravám Mapei môžeme 
zaradiť odvhčovacie, konštrukčné a paropriepustné 
omietky, ktoré sú vyhotovené s použitím mált na báze 
vápna, v kombinácii s rôznymi druhmi výstužných 
mriežok.  
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BALENIE
25 kg vrece

SPOTREBA
1,3 kg/m2 
(pre hrúbku 1 mm).

• 	Povrchová úprava s prirodzeným vzhľadom 
na vnútorných/vonkajších makroporéznych, 
odvlhčovacích omietkach s drsnou štruktúrou  
a na murive poškodenom kapilárnou 
vzlínajúcou vlhkosťou.  

• 	Povrchová úprava s prirodzeným vzhľadom  
na odvlhčovacích omietkach s hrubým zrnom 
pre murivá v blízkosti mora a lagún. 

• 	Povrchová úprava s prirodzeným vzhľadom  
na nových odvlhčovacích omietkach  
alebo pôvodných vápenných omietkach  
na kamennom, tehlovom, tufovom  
a zmiešanom murive. 

• 	Povrchová úprava s prirodzeným vzhľadom  
pre paropriepustné hrubozrnné vápenné 
omietky.  

Paropriepustná, jemnozrnná vápenná malta 
s prirodzeným vzhľadom na vyhladenie 
odvlhčovacích omietok 
Paropriepustná malta na vyhladenie na báze 
vápna, s jemnou štruktúrou (hrúbka zrna  
0,4 mm) s prirodzeným vzhľadom na 
dokončenie povrchu odvlhčovacích omietok.

PoroMap Finitura Civile

• 	Vysoká priepustnosť vodných pár (µ≤15).
• 	Malta bielej farby. 
• 	Dobrá prídržnosť. 

•	 Hladká kovová stierka. 
•	 Maximálna  

hrúbka 2 mm.

• 	Odvlhčovacie omietky: PoroMap 
Deumidificante (strana 18).

• 	Farebné povrchové úpravy: 
produktová skupina Silancolor, 
Silancolor Plus a Silexcolor

• 	Výstužná mriežka: Mapenet 150.

VYSOKÁ 
PRIEPUSTNOSŤ 
VODNÝCH PÁR 

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

GP-CS II
EN 998-1

NA BÁZE 
VÁPNA 

A1 TRIEDA

TYPICKÉ 
PRÍKLADY 
POUŽITIA 

POPIS

VÝHODY 

VLASTNOSTI

APLIKÁCIA SÚVISIACE VÝROBKY A SYSTÉMY

CERTIFIKÁCIA  
A OZNAČENIE 
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BALENIE
25 kg vrece

SPOTREBA
1,3 kg/m2 
(pre hrúbku 1 mm).

• 	Hrubozrnná finálna povrchová úprava  
na vnútorných/vonkajších makroporéznych, 
odvlhčovacích omietkach s drsným vzhľadom  
a na murive poškodenom kapilárnou 
vzlínajúcou vlhkosťou.  

• 	Hrubozrnná finálna povrchová úprava  
na odvlhčovacích omietkach s hrubým zrnom 
konštrukcií pre murivá v blízkosti mora a lagún. 

• 	Hrubozrnná finálna povrchová úprava  
na nových odvlhčovacích omietkach  
alebo pôvodných vápenných omietkach  
na kamennom, tehlovom, tufovom  
a zmiešanom murive. 

Paropriepustná, hrubozrnná vápenná malta  
na vyhladenie odvlhčovacích omietok 
Paropriepustná malta na vyhladenie na báze 
vápna, s hrubšou štruktúrou (hrúbka zrna 1 mm) 
na dokončenie povrchu odvlhčovacích omietok.

PoroMap Finitura Granello

• 	Vysoká priepustnosť vodných pár (µ≤15).
• 	Malta bielej farby. 
• 	Dobrá prídržnosť. 

•	 Hladká kovová stierka. 
•	 Maximálna  

hrúbka 3 mm.

• 	Odvlhčovacie omietky: PoroMap 
Deumidificante (strana 18).

• 	Farebné povrchové úpravy: 
produktová skupina Silancolor, 
Silancolor Plus a Silexcolor

• 	Výstužná mriežka: Mapenet 150.

VYSOKÁ 
PRIEPUSTNOSŤ 
VODNÝCH PÁR 

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

GP-CS II
EN 998-1

NA BÁZE 
VÁPNA 

A1 TRIEDA

TYPICKÉ 
PRÍKLADY 
POUŽITIA 

POPIS

VÝHODY 

VLASTNOSTI

APLIKÁCIA SÚVISIACE VÝROBKY A SYSTÉMY

CERTIFIKÁCIA  
A OZNAČENIE 



42

BALENIE
25 kg vrece

SPOTREBA
1,4 kg/m2 
(pre hrúbku 1 mm).

• 	Finálne jemnozrnné vyhladenie hrubozrnných, 
makroporéznych, odvlhčovacích omietok  
v interiéri a exteriéri. 

• 	Finálne jemnozrnné vyhladenie nových 
omietok alebo pôvodných vápenných omietok 
na kamennom, tehlovom a tufovom murive, 
vrátane muriva na umelecky alebo historicky 
hodnotných budovách, spadajúcich pod 
ochranu pamiatkového ústavu. 

• 	Finálne jemnozrnné vyhladenie 
paropriepustných a „konštrukčných“ omietok 
na vápennej báze. 

Paropriepustná malta na vyhladenie na báze 
NHL, bez obsahu cementu, vhodná aj pri realizácii 
zelených budov  
Paropriepustná jemnozrnná malta na báze 
čistého prirodzene hydraulického vápna 
na vyhladenie a finálne dokončenie povrchu 
omietok s prirodzeným vzhľadom (hrúbka zrna 
0,4 mm).

Mape-Antique NHL ECO Rasante Civile

• 	Vysoká priepustnosť vodných pár (µ≤12).
• 	Farba lieskovo oriešková.
• 	Vhodné pre stavby historického významu  

a zelené budovy. 
• 	Dobrá prídržnosť.

•	 Hladká kovová  
stierka. 

•	 Maximálna  
hrúbka 2 mm.

• 	Odvlhčovacie omietky:  
Mape-Antique NHL ECO Risana  
(strana 20).

• 	Farebné povrchové úpravy: produktová 
skupina Silancolor, Silancolor Plus  
a Silexcolor

• 	Výstužná mriežka: Mapenet 150.

NA BÁZE NHL VYSOKÁ 
PRIEPUSTNOSŤ 
VODNÝCH PÁR 

BEZ OBSAHU 
CEMENTU 

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

GP-CS II
EN 998-1

TYPICKÉ 
PRÍKLADY 
POUŽITIA 

POPIS

VÝHODY 

VLASTNOSTI

APLIKÁCIA SÚVISIACE VÝROBKY A SYSTÉMY

CERTIFIKÁCIA  
A OZNAČENIE 



43

BALENIE
25 kg vrece

SPOTREBA
1,4 kg/m2 
(pre hrúbku 1 mm).

• 	Finálne hrubozrnné vyhladenie 
makroporéznych, odvlhčovacích omietok  
v interiéri a exteriéri. 

• 	Finálne hrubozrnné vyhladenie nových 
omietok alebo pôvodných vápenných omietok 
na kamennom, tehlovom a tufovom murive,  
vrátane muriva na umelecky alebo historicky 
hodnotných budovách, spadajúcich  
pod ochranu pamiatkového ústavu. 

• 	Finálne vyhladenie s hrubšou štruktúrou 
paropriepustných a „konštrukčných“ omietok. 

Paropriepustná malta na vyhladenie na báze 
NHL, bez obsahu cementu, vhodná vhodná aj  
pri realizácii zelených budov  
Paropriepustná malta s hrubším zrnom na 
báze čistého prirodzene hydraulického vápna 
na vyhladenie a finálne dokončenie povrchu 
omietok (hrúbka zrna 0,7 mm).

Mape-Antique NHL ECO Rasante Grosso

• 	Vysoká priepustnosť vodných pár (µ≤12).
• 	Farba lieskovo oriešková.
• 	Vhodné pre stavby historického významu  

a zelené budovy. 
• 	Dobrá prídržnosť.

•	 Hladká kovová  
stierka. 

•	 Maximálna  
hrúbka 3 mm.

• 	Odvlhčovacie omietky:  
Mape-Antique NHL ECO Risana  
(strana 20).

• 	Farebné povrchové úpravy: produktová 
skupina Silancolor, Silancolor Plus  
a Silexcolor

• 	Výstužná mriežka: Mapenet 150.

NHL 
BASED

HIGHLY
BREATHABLE

CEMENT
FREE

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

GP-CS II
EN 998-1

TYPICKÉ 
PRÍKLADY 
POUŽITIA 

POPIS

VÝHODY 

VLASTNOSTI

APLIKÁCIA SÚVISIACE VÝROBKY A SYSTÉMY

CERTIFIKÁCIA  
A OZNAČENIE 
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BALENIE
25 kg vrece

SPOTREBA
1,3 kg/m2 
(pre hrúbku 1 mm).

• 	Veľmi jemné vyhladenie povrchu odvlhčovacích, 
makroporéznych omietok v interiéri a exteriéri,  
pri oprave muriva poškodeného vplyvom 
vzlínajúcej kapilárnej vlhkosti a pôsobením 
rozpustných solí.

• 	Veľmi jemné vyhladenie povrchu hrubozrnných 
odvlhčovacích, makroporéznych omietok  
na murive v blízkosti lagún alebo v prímorských 
oblastiach. 

• 	Veľmi jemné vyhladenie povrchu nových 
odvlhčovacích, makroporéznych omietok alebo 
pôvodných vápenných omietok na kamennom, 
tehlovom, tufovom alebo zmiešanom murive, 
vrátane muriva na umelecky alebo historicky  
hodnotných budovách, spadajúcich  
pod ochranu pamiatkového ústavu. 

• 	Veľmi jemné vyhladenie povrchu hrubozrnných, 
paropriepustných a konštrukčných omietok. 

Veľmi jemná vápenná malta na vyhladenie,  
bez obsahu cementu 
Paropriepustná soliam odolná malta na báze 
vápna a Eco-Puzolánov na finálnu úpravu 
omietok s veľmi jemnou štruktúrou.

Mape-Antique FC Ultrafine

• 	Malta bielej farby.
• 	Odolnosť proti soliam. 
• 	Dobrá priepustnosť vodných pár (µ≤20).
• 	Vysoká prídržnosť.
• 	Obsah recyklovaných materiálov. 

•	 Hladká kovová stierka. 
•	 Maximálna  

hrúbka 1 mm.

• 	Odvlhčovací systém: tradičný 
Mape-Antique systém (strana 22).

• 	Farebné povrchové úpravy: 
produktová skupina Silancolor, 
Silancolor Plus a Silexcolor.

VYSOKÁ 
PRIEPUSTNOSŤ 
VODNÝCH PÁR 

BEZ OBSAHU 
CEMENTU 

RECYKLOVANÝ 
MATERIÁL

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

GP-CS II
EN 998-1

NA BÁZE 
VÁPNA 

TYPICKÉ 
PRÍKLADY 
POUŽITIA 

POPIS

VÝHODY 

VLASTNOSTI

APLIKÁCIA SÚVISIACE VÝROBKY A SYSTÉMY

CERTIFIKÁCIA A OZNAČENIE 
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BALENIE
25 kg vrece

SPOTREBA
1,4 kg/m2 
(pre hrúbku 1 mm).

• 	Jemné vyhladenie povrchu odvlhčovacích, 
makroporéznych omietok v interiéri a exteriéri, 
pri oprave muriva poškodeného vplyvom 
vzlínajúcej kapilárnej vlhkosti a pôsobením 
rozpustných solí.

• 	Jemné vyhladenie povrchu hrubozrnných, 
odvlhčovacích, makroporéznych omietok  
na murive v blízkosti lagún alebo  
v prímorských oblastiach. 

• 	Jemné vyhladenie povrchu nových 
odvlhčovacích, makroporéznych omietok alebo 
pôvodných vápenných omietok na kamennom, 
tehlovom, tufovom alebo zmiešanom murive, 
vrátane muriva na umelecky alebo historicky  
hodnotných budovách, spadajúcich pod 
ochranu pamiatkového ústavu. 

• 	Jemné vyhladenie povrchu hrubozrnných, 
paropriepustných a konštrukčných omietok. 

Paropriepustná malta na vyhladenie na báze 
NHL, bez obsahu cementu vhodná aj  
pri realizácii zelených budov  
Paropriepustná soliam odolná malta na báze 
vápna a Eco-Puzolánov na finálnu úpravu 
omietok s jemnou štruktúrou.

Mape-Antique FC Civile

• 	Malta bielej alebo lieskovo orieškovej farby.
• 	Odolnosť proti soliam. 
• 	Dobrá priepustnosť vodných pár (µ≤15).
• 	Vysoká prídržnosť.
• 	Obsah recyklovaných materiálov. 

•	 Hladká kovová stierka. 
•	 Maximálna  

hrúbka 2 mm.

• 	Odvlhčovací systém: tradičný  
Mape-Antique systém (strana 22).

• 	Farebné povrchové úpravy: 
produktová skupina Silancolor, 
Silancolor Plus a Silexcolor.

• 	Výstužná mriežka: Mapenet 150.

VYSOKÁ 
PRIEPUSTNOSŤ 
VODNÝCH PÁR 

BEZ OBSAHU 
CEMENTU 

RECYKLOVANÝ 
MATERIÁL

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���
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CERTIFIKÁCIA  
A OZNAČENIE 
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BALENIE
25 kg vrece

SPOTREBA
1,4 kg/m2 
(pre hrúbku 1 mm).

• 	Jemné vyhladenie povrchu odvlhčovacích, 
makroporéznych omietok v interiéri a exteriéri, 
pri oprave muriva poškodeného vplyvom 
vzlínajúcej kapilárnej vlhkosti a pôsobením 
rozpustných solí.

• 	Jemné vyhladenie povrchu hrubozrnných, 
odvlhčovacích, makroporéznych omietok,  
na murive v blízkosti lagún alebo  
v prímorských oblastiach. 

• 	Jemné vyhladenie povrchu nových 
odvlhčovacích makroporéznych omietok alebo 
pôvodných vápenných omietok na kamennom, 
tehlovom, tufovom alebo zmiešanom murive, 
vrátane muriva na umelecky alebo historicky  
hodnotných budovách, spadajúcich  
pod ochranu pamiatkového ústavu. 

• 	Jemné vyhladenie povrchu hrubozrnných 
paropriepustných a konštrukčných omietok. 

Hrubozrnná malta na vyhladenie, bez obsahu 
cementu 
Paropriepustná soliam odolná malta na báze 
vápna a Eco-Puzolánov na finálnu úpravu 
omietok s hrubou štruktúrou.

Mape-Antique FC Grosso

• 	Malta bielej alebo lieskovo orieškovej farby
• 	Odolnosť proti soliam. 
• 	Dobrá priepustnosť vodných pár (µ≤20).
• 	Vysoká prídržnosť.
• 	Obsah recyklovaných materiálov. 

•	 Hladká kovová stierka. 
•	 Maximálna  

hrúbka 3 mm.

• 	Odvlhčovací systém: tradičný 
Mape-Antique systém (strana 22).

• 	Farebné povrchové úpravy: 
produktová skupina Silancolor, 
Silancolor Plus a Silexcolor.

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

VYSOKÁ 
PRIEPUSTNOSŤ 
VODNÝCH PÁR 

BEZ OBSAHU 
CEMENTU 

RECYKLOVANÝ 
MATERIÁL

NA BÁZE 
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CERTIFIKÁCIA A OZNAČENIE 
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BALENIE
50 m x 1 m rolky.

Farba: modrá.

Veľkosť ôk: 4 x 4,5 mm
APLIKÁCIA

POPIS

Výstužná miežka Mapenet 150 musí byť 
kompletne zapracovaná medzi dve vrstvy 
finálnych mált na vyhladenie, v prípade,  
ak sa vyžaduje ich zosilnenie. 

Spôsob použitia výstužnej mriežky: 

• 	Aplikujte vrstvu malty na vyhladenie  
v rovnomernej hrúbke. 

• 	Pokiaľ je malta ešte čerstvá, rozprestrite 
Mapenet 150 po povrchu a mierne zatlačte 
pomocou hladkej stierky tak, aby sa výstužná 
mriežka dokonale zapracovala do malty. 

• 	Po zaschnutí, ak sa vyžaduje, aplikujte druhú 
vrstvu malty na vyhladenie. 

 
Pri napájaní jednotlivých pásov Mapenet 150 
zaistite ich prekrytie v min. šírke 5 cm. 
Mapenet 150 môže byť použitý so všetkými 
maltami na vyhladenie, ktoré sú uvedené  
na predchádzajúcich stranách, okrem  
Mape-Antique FC Ultrafine.

Vyhotovenie vystužených omietok   
Pri aplikácii mált Mapei určených na vyhladenie 
povrchu v hrubších vrstvách na vystužených 
omietkach, pri omietkach aplikovaných  
na zmiešané murivo a  zoslabnutých povrchoch, 
prípadne na pôvodné vápenné alebo vápenno-
cementové omietky, sa odporúča aplikovať 
maltu na vyhladenie vo dvoch vrstvách. V súlade 
s ETAG 004 sa tiež odporúča zapracovať medzi 
tieto dve vrstvy sklovláknitú výstužnú mriežku, 
alkáliovzdorne upravenú t.j. Mapenet 150  
s veľkosťou ôk 4 x 4,5 mm. 
Pôvodná omietka, na ktorú sa uvažuje použiť 
jemná malta na vyhladenie, musí byť pórovitá, 
pevná a čistá, naviac pred aplikáciou dostatočne 
navlhčená. Týmto spôsobom sa výrazne 
zamedzuje, aby podkladová vrstva odoberala 
vodu z malty použitej na jej prípravu.   
Rovnako sa odporúča aplikovať na podklad 
Primer 3296 riedený s vodou v pomere 1:1. 
Výrobok sa aplikuje s použitím štetca, valčeka 
alebo nástrekom pre zvýšenie prídržnosti  
omietky k podkladu. 

Mapenet 150



Santa Maria delle Stelle Church
Ragusa - Italy
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Hydroizolácia a ochrana  
s použitím vápna 

Mape-Antique Ecolastic: Dlhodobo účinné riešenie 
Mapei na ochranu a hydroizoláciu konštrukčných prvkov  
a stavieb historického a kultúrneho významu. 
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BALENIE
10 kg vrece (zložka A)
+ 5 kg kanister
(zložka B).

SPOTREBA
1,65 kg/m2 
(pre hrúbku 1 mm).

• 	Hydroizolácia a ochrana nepravidelne 
tvarovaných povrchov, tehlových klenieb, 
poterov, striech, zásobníkov, fontán a všeobecne 
stavebných prvkov ako sú napr. rímsy, stĺpy 
atď., vrátane existujúcich konštrukcií vysokej 
umeleckej a historickej hodnoty, spadajúcich 
pod ochranu pamiatkového ústavu. 

• 	Hydroizolácia a ochrana konštrukcií  
pod úrovňou terénu, ktoré sú vystavené 
pôsobeniu tlakovej vody v pozitívnom  
i negatívnom smere.

• 	Ochrana povrchu omietnutého muriva 
vystaveného atmosferickým vplyvom.

• 	Ochrana povrchu omietnutého muriva 
prichádzajúceho do kontaktu s morskou 
vodou, posypovými soľami alebo všeobecne 
rozpustnými soľami.

• 	Pružná ochranná vrstva nového a/alebo 
opravovaného omietnutého muriva s drobnými 
trhlinami, vzniknutými vplyvom deformácie, 
teplotných zmien alebo od zaťaženia. 

Hydroizolácia a ochrana s použitím vápna  
Dvojzložková, pružná, soliam odolná pružná 
povrchová úprava na báze vápna a Eko-
Puzolánov, bez obsahu cementu, na vyhotovenie 
hydroizolácie a ochrany stavebných prvkov, 
vrátane stavieb historického a umeleckého 
významu.   

Mape-Antique Ecolastic

• 	Jemná lieskovo oriešková povrchová úprava. 
• 	Aplikácia ako náter, možnosť pigmentácie. 
• 	Odolnosť proti soliam a UV žiareniu. 
• 	Odolnosť proti pozitívnemu a negatívnemu 

hydrostatickému tlaku. 
• 	Vysoká prídržnosť.
• 	Obsah recyklovaných materiálov.

• 	Štetec.
• 	Valček.
• 	Striekacie zariadenie.
• 	Aplikačná hrúbka:  

max. 2 mm pre jednu 
vrstvu. 

• 	Konštrukčná malta: Mape-Antique 
Strutturale NHL (strana 14).

• 	Spevňujúce prípravky a penetračné 
nátery: Consolidante ETS  
alebo Primer 3296.

• 	Farebné povrchové úpravy  
a kolorované finálne omietky: 
Elastocolor Pittura a Mapecolor 
Pigment.

• 	Výstužná mriežka: Mapenet 150

TYPICKÉ 
PRÍKLADY 
POUŽITIA 

POPIS

VÝHODY 

APLIKÁCIA SÚVISIACE VÝROBKY A SYSTÉMY
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1 2

3 4

5Ochrana vystupujúcich 
konštrukčných prvkov.  

Ochrana ríms. 

1

2

3

4

Hydroizolácia historických 
fontán.  

Hydroizolácia striech. 

Hydroizolácia ochrana s použitím vápna 

BEZ OBSAHU 
CEMENTU 

RECYKLOVANÝ 
MATERIÁL

ODOLNOSŤ PROTI  
UV ŽIARENIU  

LIQUID-APPLIED WATER
IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

CMO1P

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

V3-W3
EN 15824

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EXTERNAL AND INTERNAL PLASTERS
BASED ON ORGANIC BINDERS

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

NA BÁZE 
VÁPNA 

VLASTNOSTI

CERTIFIKÁCIA 
A OZNAČENIE 



Palazzo dei Normanni  
Palermo - Italy
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Kompletná skupina 
výrobkov

Mapei má vo svojej širokej ponuke tiež výrobky ako sú 
základné vrstvy pod omietky a spojivá, ktoré dopĺňajú 
technické riešenia murovaných stavieb, ako aj špecifické 
systémy pre polozasypané alebo zasypané murivo, vrátane 
stavieb vysokého historického a architektonického 
významu. 
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BALENIE
25 kg vrece

SPOTREBA
7,5 kg/m2 
(pre hrúbku 5 mm).

Použitie ako základná vrstva pri nasledovných 
aplikáciách:  
•	 Antikondenzačný systém realizovaný  

z negatívnej strany v podzemných priestoroch;   
•	 Paropriepustné, „konštrukčné“ omietky,  

pri zvlášť problematickom murive ako napr. 
kamenné alebo zmiešané murivo, vysoko 
pórovité murivo alebo veľmi zoslabnuté  
povrchy;

•	 Makroporézne, odvlhčovacie, izolačné 
omietky na pôvodnom tehlovom, kamennom, 
zmiešanom a tufovom murive, vrátane 
novostavieb, kde je povrch extrémne drobivý. 

Paropriepustná, soliam odolná základná vrstva 
pod omietky 
Paropriepustná, soliam odolná základná vrstva 
pod omietky, s obsahom hydraulických spojív 
s puzolánovou reakciou, pri aplikácii zvyšuje 
prídržnosť následne aplikovanej omietky  
a zjednocuje nasiakavosť povrchu.

PoroMap Rinzaffo Plus

• 	Priepustnosť vodných pár. 
•	 Odolnosť proti soliam.
•	 Vysoká prídržnosť.
•	 Pre všetky druhy muriva. 

•	 Stierka.
•	 Omietacie zariadenie. 
•	 Aplikačná hrúbka: 5 mm.

• 	Odvlhčovacie omietky: PoroMap 
Deumidificante (strana 18).

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

NA BÁZE 
VÁPNA 

A1 TRIEDA

TYPICKÉ 
PRÍKLADY 
POUŽITIA 

POPIS

VÝHODY 

VLASTNOSTI

APLIKÁCIA SÚVISIACE VÝROBKY A SYSTÉMY

CERTIFIKÁCIA A OZNAČENIE 



55

BALENIE
25 kg vrece

SPOTREBA
7,5 kg/m2 
(pre hrúbku 5 mm).

Použitie ako základná vrstva pred nasledujúcimi 
aplikáciami:  
•	 Antikondenzačný systém realizovaný  

z negatívnej strany v podzemných priestoroch.   
•	 Zhotovenie makroporéznej odvlhčovacej 

omietky na existujúcom murive so známkami 
kapilárnej vzlínajúcej vlhkosti v interiéri  
a exteriéri. 

•	 Zhotovenie novej odvlhčovacej omietky alebo 
oprava pôvodných vápenných omietok  
a omietok na báze prirodzene hydraulického 
vápna na kamennom, tehlovom a tufovom 
murive,  vrátane muriva na umelecky alebo 
historicky hodnotných budovách spadajúcich 
pod ochranu pamiatkového ústavu. 

•	 Zhotovenie nových paropriepustných alebo 
„konštrukčných“ omietok na problematickom 
murive ako sú napr. kamenné alebo zmiešané 
murivá, tiež pórovité alebo zoslabnuté. 

Základná vrstva na báze NHL vápna, bez obsahu 
cementu, vhodná aj pre zelené budovy   
Paropriepustná soliam odolná malta na 
báze čistého prirodzene hydraulického 
vápna vápna a Eko-Puzolánov na vyhotovenie 
základnej vrstvy pred aplikáciou odvlhčovacích, 
paropriepustných a konštrukčných“ omietok  

Mape-Antique NHL ECO Rinzaffo

• 	Na báze NHL, bez obsahu cementu. 
•	 Priepustnosť vodných pár. 
•	 Vysoká prídržnosť. 
•	 Pre všetky druhy muriva. 
•	 Vhodné pre historické stavby a zelené budovy.  
•	 Obsah recyklovaných materiálov.

•	 Stierka.
•	 Omietacie zariadenie. 
•	 Aplikačná hrúbka: 5 mm.

• 	Odvlhčovacie omietky: Mape-
Antique NHL ECO Risana  
(strana 20).

PoroMap Rinzaffo Plus

NA BÁZE 
VÁPNA 

VYSOKÁ 
PRIEPUSTNOSŤ 
VODNÝCH PÁR   

BEZ OBSAHU 
CEMENTU 

RECYKLOVANÝ 
MATERIÁL

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

A1 TRIEDA

TYPICKÉ 
PRÍKLADY 
POUŽITIA 

POPIS

VÝHODY 

VLASTNOSTI

APLIKÁCIA SÚVISIACE VÝROBKY A SYSTÉMY

CERTIFIKÁCIA A OZNAČENIE 
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BALENIE
20 kg vrece. 

SPOTREBA
Pre hrúbku 1 cm:
• 	cca. 5,0 kg/m² s jemným 

pieskom frakcie  
0,5-2,5 mm.

• 	cca. 4,5 kg/m² s jemným 
pieskom frakcie  
0,5-5 mm.

• 	cca. 4,0 kg/m² s jemným 
pieskom frakcie  
0-8 mm.

• 	Zhotovenie novej makroporéznej odvlhčovacej 
omietky pri oprave muriva poškodeného 
vplyvom kapilárnej vzlínajúcej vlhkosti  
a pôsobením rozpustných solí v existujúcich 
objektoch, vrátane muriva na umelecky alebo 
historicky hodnotných budovách spadajúcich 
pod ochranu pamiatkového ústavu. 

• 	Zhotovenie novej makroporéznej, 
odvlhčovacej omietky alebo oprava pôvodných 
vápenných omietok na kamennom, tehlovom 
alebo zmiešanom murive.

• 	Murovacia malta na zhotovovanie a/alebo 
opravy kamenného, tehlového, tufového  
alebo zmiešaného muriva. 

• 	Malta na výplň škár v pohľadovom murive 
medzi kameňom, tehlami alebo tufom.  

• 	Opravy muriva, v ktorom sú prítomné dutiny 
a/alebo nerovnosti výmenou poškodeného 
murovacieho prvku alebo metódou „rozpáraj  
a zaši“.

Vápenné spojivo, bez obsahu cementu  
Soliam odolné hydraulické spojivo na báze  
vápna a Eko-Puzolánov, pripravené na zmiešanie 
s kamenivom rôznej granulometrie na zhotovenie 
odvlhčovacích omietok a murovacích mált

Mape-Antique LC

• 	Bez obsahu cementu.
• 	Pre všetky druhy muriva. 
• 	Vhodné pre historické stavby  

a zelené budovy. 
• 	Obsah recyklovaných materiálov. 

• 	Stierka • 	Základná vrstva: Mape-Antique Rinzaffo 
(strana 22) pri aplikácii na hladký  
alebo oslabnutý povrch. 

• 	Malty na vyhladenie: Mape-Antique NHL 
ECO Rasante výrobky (strana 42 a 43)  
alebo Mape-Antique FC (strana 44, 45 
a 46).

• 	Farebné povrchové úpravy: produktová 
skupina Silancolor, Silancolor Plus  
a Silexcolor.

TYPICKÉ 
PRÍKLADY 
POUŽITIA 

POPIS

VÝHODY 

APLIKÁCIA SÚVISIACE VÝROBKY A SYSTÉMY
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VLASTNOSTI

1 2

5

Výplň škár v pohľadovom murive  
(kanál Navigli, Miláno)  

Mape-Antique LC pri aplikácii ako  
omietka. 

MIEŠACÍ POMER 1:
Mape-Antique LC 500 kg/m³
Piesok (0,5-2,5) 1 000 kg/m³ 
Voda 225 l/m³ 

MIEŠACÍ POMER 2:
Mape-Antique LC 450 kg/m³
Piesok (0,5-2,5) 1 150 kg/m³ 
Voda 210 l/m³

MIEŠACÍ POMER 3:
Mape-Antique LC 400 kg/m³
Piesok (0,5-2,5) 1 300 kg/m³ 
Voda 200 l/m³ 

1

2

BEZ OBSAHU 
CEMENTU  

RECYKLOVANÝ 
MATERIÁL 
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ÚVOD  Problém zavlhnutých pivničných stien a vlhkého muriva pod úrovňou terénu 
je možné riešiť vo všeobecnosti s použitím systémov odpudzujúcich vodu 
alebo aplikáciou vonkajšieho hydroizolačného systému na konštrukciu, aby 
sa eliminovalo riziko kontaktu vody s murivom pod úrovňou terénu. 
V určitých prípadoch však tieto riešenia nie sú vždy realizovateľné a problém 
je potrebné riešiť aplikáciou antikondenzačného systému. Tento typ systému 
sa aplikuje na obvodové steny z vnútornej strany miestností a priestorov 
umiestnených pod úrovňou terénu a pozostáva z hydroizolačného systému 
odolného proti hydrostatickému tlaku z negatívnej strany, integrovaného 
s antikondenzačným systémom na prekonanie problému povrchovej 
kondenzácie. Antikondenzačný systém môže byť vyhotovený na cementovej 
báze, alebo pre historické a pamiatkovo chránené objekty je dostupná verzia 
na báze vápna, bez obsahu cementu.

Vlhkosť v murive pod úrovňou terénu

5

POPIS Antikondenzačný systém na cementovej báze pozostáva z troch vrstiev: 
• 	Prvá vrstva: vyrovnávajúca vrstva vyhotovená s použitím dvojzložkovej 

cementovej malty. 
• 	Druhá vrstva: hydroizolácia s odolnosťou proti negatívnemu 

hydrostatickému tlaku. 
• 	Tretia vrstva: systém zložený zo základnej vrstvy na zdokonalenie 

prídržnosti, makroporéznej odvlhčovacej omietky pre absorbovanie 
kondenzácie vodných pár na povrchu a jemnej finálnej omietky, s farebnou 
silikónovou povrchovou úpravou. 

Cementový antikondenzačný systém 

1
2

3

7

4

8

5

9

6

7Murivo  

Mapewall  
Intonaco & Rinforza

Primer 3296  
riedený s vodou  
v pomere 1:1 

1

2

3

Mapelastic Foundation

PoroMap Rinzaffo Plus

PoroMap  
Deumidificante  
(min. 1 cm) 

4

5

6

PoroMap  
Finitura Civile 

Silancolor Primer

Silancolor Paint

8

9
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5

POPIS Antikondenzačný systém na vápennej báze pozostáva z troch vrstiev: 
• 	Prvá vrstva: vyrovnávajúca vrstva vyhotovená s použitím vápennej malty. 
• 	Druhá vrstva: hydroizolácia na báze vápna s odolnosťou proti negatívnemu 

hydrostatickému tlaku.
• 	Tretia vrstva: systém zložený zo základnej vrstvy na zdokonalenie 

prídržnosti, makroporéznej odvlhčovacej omietky, bez obsahu cementu 
pre absorbovanie kondenzácie vodných pár na povrchu a jemnej finálnej 
omietky na báze NHL.

Systém môže byť uzavretý farebnou silikátovou povrchovou úpravou.  

Vápenný antikondenzačný systém, 
bez obsahu cementu 

1
2

3

7

4

8

5
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6

7Murivo  

Mape-Antique  
Strutturale NHL

Primer 3296  
riedený s vodou  
v pomere 1:1 

1

2

3

Mape-Antique Ecolastic

Mape-Antique NHL 
ECO Rinzaffo

Mape-Antique NHL  
ECO Risana  
(min. 1 cm)

4

5

6

Mape-Antique NHL 
ECO Rasante Civile

Silexcolor Primer

Silexcolor Paint

8

9

VLASTNOSTI 

BEZ OBSAHU 
CEMENTU

RECYKLOVANÝ 
MATERIÁL  
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MAPEI SK, s.r.o. 
Nádražná 39, 900 28
Ivanka pri Dunaji
Tel. +421 2 4020 4511 
www.mapei.sk
office@mapei.sk

EVERYTHING’S OK 
WITH MAPEI
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