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TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA

Primer G Pro

BALENIE

kanistre 20 l, 10 l, 5 l a 1 l

BALENIE

kanistre 20 l, 10 l, 5 l a 1 l

Hĺbkový penetračný náter   
 
Hĺbkový penetračný náter na báze syntetickej živice vo vodnej  
disperzii a bez obsahu rozpúšťadla.

M-Grunt

•  Konzistencia: tekutá
•  Farba: mliečna 
•  Pomer riedenia: pripravený na priame použitie 
•  Aplikácia: štetec, valček 
•  EMICODE: EC1 Plus – veľmi nízky obsah emisií
•  Skladovanie: 12 mesiacov
•  Spotreba: 0,1-0,2 kg/m2 (v závislosti  

od pórovitosti a nasiakavosti povrchu.)
•  Čas vyschnutia: min. 2 hodiny
•  Aplikačná teplota: od +5°C do +35°C

•  Konzistencia: tekutá
•  Farba: svetlo modrá  
•  Pomer riedenia: 1:1 – 1 : 3, príp. neriedený  

(podľa druhu podkladu) 
•  Aplikácia: štetec, valček 
•  EMICODE: EC1 Plus – veľmi nízky obsah emisií
•  Skladovanie: 12 mesiacov
•  Spotreba: 0,1-0,2 kg/m2 (v závislosti  

od pórovitosti a nasiakavosti povrchu.)
•  Čas vyschnutia: 15-60 minút

Penetračný náter 
 
Vysokoúčinný, rýchloschnúci koncentrovaný penetračný náter  
bez obsahu rozpúšťadla, na báze vysokokvalitnej syntetickej živice  
vo vodnej disperzii. 

Penetračné nátery a výrobky pre zlepšenie prídržnosti
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TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA BALENIE

vedrá 10 kg, 5 kg a 1 kg

Viacúčelový primér  
 
Viacúčelový primér na báze syntetickej živice, vo vodnej disperzii, 
s obsahom kremičitých plnív a veľmi nízkym obsahom prchavých 
organických látok, pripravený na priame použitie, zlepšujúci prídržnosť 
omietok, vyrovnávacích mált a lepidiel na keramické obkladové prvky.

Eco Prim Grip Plus 

•  Konzistencia: krémová tekutá
•  Farba: šedá
•  Čakacia doba pred nanesením vyrovnávacej 

malty: 15 - 20 minút
•  Čakacia doba pred nanesením 

samonivelizačných mált: 30 minút
•  Aplikácia: štetcom alebo valčekom
•  EMICODE: EC1 – veľmi nízky obsah emisií 
•  Skladovanie: 24 mesiacov
•  Spotreba: 0,2 - 0,3 kg/m2 (podľa spôsobu 

použitia)

Penetračné nátery a výrobky pre zlepšenie prídržnosti
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Kategória produktu

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA

PN-EN-13813RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1 BALENIE

vrecia 25 kg

•  Spracovateľnosť: 2 hodiny
•  Povolená aplikačná hrúbka: od 3 do 50 mm
•  Povolená pracovná teplota: +5°C až +35°C
•  Technologická prestávka pred inštaláciou 

obkladových prvkov z keramiky a prírodného 
kameňa: min. 4-5 hodín, v závislosti od hrúbky 
vrstvy

•  Aplikácia: hladkou stierkou
•  Farba: šedá
•  Skladovanie: 12 mesiacov
•  Spotreba: 1,5 kg/m2 na 1 mm hrúbky vrstvy

Cementová vyrovnávacia malta 
 
Cementová vyrovnávacia malta, odolná voči vode a mrazu, so zvýšenou 
prídržnosťou k podkladu a vysokou  pevnosťou, určená na steny  
a podlahy (lokálne) v hrúbke vrstvy od 3 do 50 mm.

Nivoplan Plus 

Penetračné nátery a výrobky pre zlepšenie prídržnosti Vyrovnávacie malty 
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Výrobky pre vyhotovenie poterov

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA

EN 15651

EN 13813

VY
SO

KÝ
 SÚ

ČINITEĽ TEPELNEJ VODIVOSTI

EN 12667

BALENIE

vrecia 25 kg

•  Odporučený miešací pomer: 25 kg vrece 
TOPCEM PRONTO C25 zmiešať s 1,5- 1,8 l vody 

•  Spracovateľnosť: 60 minút
•  Pochôdznosť: 24 hodín
•  Technologická prestávka pred inštaláciou:

- keramika: 48 hodín
- prírodný kameň: 4 dni  
- pružné krytiny a drevo: 7 dni

•  Zostatková vlhkosť po 7 dňoch: < 2%
•  Pevnosť v tlaku po 28 dňoch: > 25 MPa
•  EMICODE: EC1 R Plus – veľmi nízky obsah emisií
•  Aplikácia: vibračná a vyrovnávacia lata
•  Skladovanie: 12 mesiacov
•  Spotreba: 18-20 kg/m2 na 10 mm hrúbky vrstvy

Cementový poter 
 
Cementový poter s vysokým súčiniteľom tepelnej vodivosti  
(λ=2,0 W/mK), s normálnou dobou tuhnutia a kontrolovaným 
zmrašťovaním.

Topcem Pronto C25

BALENIE

vrecia 25 kg

•  Odporučený miešací pomer: 25 kg vrece 
TOPCEM PRONTO zmiešať s 1,7 l vody 

•  Spracovateľnosť: 40 - 60 minút
•  Pochôdznosť: 12 hodín
•  Technologická prestávka pred inštaláciou: 

- keramiky: 24 hodín 
- prírodného kameňa: 2 dni   
- pružných krytín a dreva: 4 dni

•  Zostatková vlhkosť po 4 dňoch: < 2%
•  Pevnosť v tlaku po 28 dňoch: > 35 MPa
•  EMICODE: EC1 R Plus – veľmi nízky obsah emisií
•  Aplikácia: vibračnou a vyrovnávacou latou
•  Skladovanie: 12 mesiacov
•  Spotreba: 18 - 20 kg/m2 na 10 mm hrúbky vrstvy

Cementový poter 
 
Hotová sypká zmes na realizáciu rýchloschnúcich poterov,  
s normálnou dobou tuhnutia a kontrolovaným zmrašťovaním.

Topcem Pronto 

A1FL

V SÚLADE S EURÓPSKYMI NORMAMI

CEMENTOVÉ 
MALTY

C25-F5C25-F5
A12-A1A12-A1fl
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Výrobky pre vyhotovenie poterovVýrobky pre vyhotovenie poterov

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA

EN 934-2
T 3.1-3.2

BALENIE

kanistre 25 kg, 10 kg a 1 kg

•  Konzistencia: tekutá
•  Farba: hnedá 
•  Obsah sušiny (%): 40
•  Dávkovanie: 0,5 - 1,5 kg na 100 kg cementu

Superplastifikátor 
 
Superplastifikačná prísada na výrobu cementových poterov.

Mapefluid N 200
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Samonivelizačné malty

TECHNICKÉ ÚDAJE

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

POPIS

CERTIFIKÁCIA

CERTIFIKÁCIA

C20-F4

C25-F6
SAMONIVELIZAČNÉ 

MALTY

V SÚLADE S EURÓPSKYMI SMERNICAMI

A1fl

CT

EN 13813

EN 13813

BALENIE

vrecia 25 kg

BALENIE

vrecia 25 kg

•  Aplikačná hrúbka: 3-40 mm
•  Spracovateľnosť: 30-40 minút
•  Pochôdznosť: 3 hodiny     
•  Čakacia doba pred inštaláciou: 

podlahové krytiny min. 48 hodín  
(na každý cm hrúbky)  

•  Čakacia doba pred zahájením kúrenia: 4 dni 
•  Aplikácia: oceľová stierka, strojné zariadenie  
•  Spotreba: 1,8 kg/m², platí pre hrúbku 1 mm  
•  Teplota počas aplikácie: od +5°C do +30°C
•  Skladovateľnosť: 12 mesiacov v originálnom 

uzatvorenom balení

•  Spracovateľnosť: 20-30 minút
•  Pochôdznosť: 3-4 hodiny
•  Povolená aplikačná hrúbka: od 1 do 10 mm
•  Technologická prestávka pred inštaláciou:

- keramika: 3 hodiny
- prírodný kameň: 24 hodín   
- pružné krytiny a drevo: 24-48 hodín 

•  Aplikácia: zubová stierka, oceľové hladidlo
•  Skladovanie: 12 mesiacov
•  Spotreba: 1,7 kg/m2 na 1 mm hrúbky vrstvy

Samonivelizačná malta na vykurovacie podlahové systémy 
 
Veľmi rýchlo tvrdnúca, vysoko tekutá vláknami vystužená cementová 
samonivelizačná malta na vyhotovovanie vysoko kompaktných 
vykurovacích systémov so súčiniteľom tepelnej vodivosti  
λ = 1,727 W/mK
.

Samonivelizačná malta 
 
Rýchlo tvrdnúca samonivelizačná malta odolná proti vlhkosti  
pre hrúbky od 1 do 10 mm pre interiér a exteriér.

Novoplan Maxi

Planex HR
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Samonivelizačné maltySamonivelizačné malty

TECHNICKÉ ÚDAJE

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

POPIS

CERTIFIKÁCIA

CERTIFIKÁCIA

EN 13813

PN-EN 13813

BALENIE

vrecia 23 kg

BALENIE

vrecia 23 kg

•  Aplikačná hrúbka: 1-15 mm
•  Spracovateľnosť: 20-30 minút
•  Pochôdznosť: cca. 3-4 hodiny   
•  Čakacia doba pred inštaláciou: 

pružné krytiny 24-48 hodín (v závislosti  
od hrúbky vrstvy a druhu pružnej krytiny)

•  Aplikácia: oceľová stierka, strojné zariadenie  
•  Spotreba: 1,6 kg/m², platí pre hrúbku 1 mm  

•  Spracovateľnosť: 20 minút
•  Pochôdznosť: 4 - 5 hodín
•  Povolená aplikačná hrúbka: od 3 do 30 mm
•  Technologická prestávka pred následnou 

inštaláciou: 24 - 72 hodín v závislosti od druhu 
podkladu, krytiny a hrúbky vrstvy

•  Farba: šedá 
•  Aplikácia: zubovou stierkou, oceľovým 

hladidlom
•  Skladovanie: 12 mesiacov
•  Spotreba: 1,4 kg/m2 na 1 mm hrúbky vrstvy

Objektová samonivelizačná malta
 
Veľmi rýchlo tvrdnúca samonivelizačná malta pre hrúbky  
od 1 do 15 mm v interiéri a s nízkym obsahom organických  
prchavých látok (VOC).

Samonivelizačná malta 
 
Rýchlo tvrdnúca, vláknami vystužená, samonivelizačná, cementová 
malta vhodná pre hrúbky od 3 do 40 mm.

Ultraplan Eco 20

Ultraplan Renovation  

C20-F5
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TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA

Hydroizolácie pre použitie nad úrovňou terénu

BALENIE

vrecia 25 kg 
krabica 4 x 5 kg a 8 x 2 kg

•  Spracovateľnosť: 1 minúta 
•  Konečné vytvrdnutie: 3 minúty
•  Plné zaťaženie: 1-2 hodiny
•  Aplikácia: murárske náradie 
•  Skladovateľnosť: 12 mesiacov na suchom mieste 

v pôvodnom obale.
•  Spotreba: 1,8 kg/l vyplňovaného otvoru 

Cementová kotviaca malta
 
Rýchlotvrdnúce hydraulické spojivo na upevňovanie rôznych  
materiálov do stien a na podlahy.

Lampocem

Rýchle cementové malty na kotvenie 
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Hydroizolácie pre použitie nad úrovňou terénuRýchle cementové malty na kotvenie 

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2 EN 14891 LIQUID-APPLIED WATER
IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

CMO2P

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2 EN 14891

BALENIE

- súprava 36 kg: vrece 20 kg + kanister 16 kg 
- súprava 18 kg: vrece 10 kg + kanister 8 kg

•  Konzistencia zmesi: tekutá 
•  Miešací pomer zmesi: zložka A : zložka B = 1 : 0,8
•  Spracovateľnosť zmesi: 45 minút
•  Povolená pracovná teplota: +5°C až +35°C
•  Minimálna aplikačná hrúbka: 2 mm (vo dvoch 

vrstvách)
•  Klasifikácia: EN 1504-2 - povrchová úprava (C) 

podľa zásad PI, MC a IR
•  Skladovanie: zložka A: 12 mesiacov, zložka B: 24 

mesiacov
•  Aplikácia: stierkou
•  Spotreba: 2,4 kg/m2 na 2 mm hrúbky vrstvy

Rýchloschnúca hydroizolačná stierka 
 
Dvojzložková, rýchloschnúca, pružná  cementová malta, s možnosťou 
aplikácie aj pri nízkych teplotách, na vodotesnú ochranu balkónov, 
terás, kúpeľní, spŕch a bazénov.

Mapelastic Turbo 

BALENIE

súprava 32 kg: vrece 24 kg + kanister 8 kg 
súprava 16 kg: 2x vrece 6 kg + kanister 4 kg

•  Konzistencia zmesi: plastická-stierkovateľná
•  Miešací pomer zmesi: zložka A : zložka B = 3 : 1
•  Spracovateľnosť zmesi: cca 1 hodinu
•  Povolená pracovná teplota: +8°C až +35°C
•  Minimálna aplikačná hrúbka: 2 mm (vo dvoch 

vrstvách)
•  Skladovanie: zložka A: 12 mesiacov, zložka B: 24 

mesiacov
•  Aplikácia: stierkou, nástrekom
•  Spotreba:  

- stierka: 1,7 kg/m2 na 1 mm hrúbky vrstvy 
- nástrek: 2,2 kg/m2 na 1 mm hrúbky vrstvy

Hydroizolačná stierka 
 
Dvojzložková, pružná, cementová malta na vodotesnú ochranu 
betónových povrchov, balkónov, terás, kúpeľní, spŕch a bazénov.

Mapelastic 

LIQUID-APPLIED WATER
IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

CMO2P



12

Hydroizolácie pre použitie nad úrovňou terénu

TECHNICKÉ ÚDAJE

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

POPIS

CERTIFIKÁCIA

CERTIFIKÁCIA

BALENIE

vedrá 20 kg, 10 kg, 5 kg 

BALENIE

rolky 1 m x 30 m

•  Konzistencia: pasta
•  Objemová hmotnosť: 1,45 g/cm3
•  Obsah sušiny: 75%
•  Povolená pracovná teplota: +5°C do +35°C
•  Minimálna aplikačná hrúbka: 0,8 mm
•  Čakacia doba pred inštaláciou obkladových 

prvkov: 12-24 hodín (nasiakavé povrchy)
•  EMICODE: EC1 Plus – veľmi nízky obsah emisií
•  Aplikácia: valčekom, štetcom, stierkou
•  Spotreba: 1,2 kg/m2 na 1 mm hrúbky vrstvy

•  Zloženie: membrána vyrobená z hrebienkovej 
HDPE vrstvy a polypropylénovej tkaniny  
zo spodnej strany.

•  Farba: modrá
•  Lepenie membrány k podkladu:  

cementové lepidlá Mapei min. triedy C2
•  Utesnenie priľahlých pásov Mapeguard UM35  

a rohov: pás Mapeband Easy lepený do lepidla 
Mapeguard WP Adhesive

•  Inštalácia obkladových prvkov: cementové 
lepidlá Mapei min. triedy C2 (podľa druhu  
a rozmeru obkladových prvkov) 

Hydroizolačná stierka pre interiér 
 
Pružná, tekutá, rýchloschnúca stierka pre izolovanie povrchov v interiéri 
(kúpeľne, sprchovacie kúty).

Hydroizolačná membrána 
 
Oddeľovacia, hydroizolačná membrána, proti vzniku trhlín  
na popraskané a vlhké povrchy a povrchy, ktoré nie sú úplne  
vyzreté pred inštaláciou keramickej dlažby a prírodného kameňa.

Mapegum WPS 

Mapeguard UM 35 
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Kategória produktuHydroizolácie pre použitie nad úrovňou terénu Hydroizolácie pre použitie nad úrovňou terénu

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

POLYMER MODIFIED 
BITUMINOUS THICK COATINGS

FOR WATERPROOFING

W1-CB1
C0-R1

EN 15814CERTIFIKÁCIA

EN 15814

BALENIE

nádoby 10 kg, 20 kg, 200 kg

•  Konzistencia: tekutá 
•  Objemová hmotnosť: 1,2 g/cm2
•  pH: 11
•  Aplikácia: štetcom, valčekom, nástrekom
•  Skladovateľnosť: 12 mesiacov
•  Pracovná teplota: od +5°C do +30°C
•  Spotreba: cca. 1,8 kg/m2 na 1 mm hrúbky

Bitúmenová emulzia 
 
Tekutá bitúmenová emulzia, bez obsahu rozpúšťadiel, na impregnáciu 
a izolovanie konštrukcií pod úrovňou terénu.

Plastimul Fluide

BALENIE

nádoby 30 kg

•  Konzistencia: tixotropná tekutina
•  Objemová hmotnosť: 1,0 g/cm2
•  pH: 10
•  Miešací pomer: pripravený na priame použitie
•  Aplikácia: štetcom, valčekom, nástrekom
•  Skladovateľnosť: 12 mesiacov
•  Pracovná teplota: od +5°C do +30°C
•  Spotreba: cca. 200-300 g/m2

Bitúmenový základný náter 
 
Bitúmenový, základný náter bez obsahu rozpúšťadla, na ošetrenie 
povrchov pred aplikáciou hydroizolácii z výrobkovej skupiny Plastimul.

Plastimul Primer   
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Hydroizolácie pre použitie nad úrovňou terénu

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

POLYMER MODIFIED 
BITUMINOUS THICK COATINGS

FOR WATERPROOFING

W2A-CB2
C2A-R2

EN 15814

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

POLYMER MODIFIED 
BITUMINOUS THICK COATINGS

FOR WATERPROOFING

W2A-CB2
C2A-R2

EN 15814

TECHNICKÉ ÚDAJE

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

POPIS

CERTIFIKÁCIA

CERTIFIKÁCIA

EN 15814

EN 15814

BALENIE

vedrá 19,5 kg 

BALENIE

vedrá 10 kg 

•  Konzistencia zmesi: pasta
•  Objemová hmotnosť: 0,65 g/cm3
•  pH: 10
•  Obsah sušiny: 60%
•  Skladovanie: 12 mesiacov
•  Povolená pracovná teplota: +5°C až +30°C
•  Čas vysychania: cca 4 dni
•  Odolnosť proti dažďu: cca po 8 hodinách 
•  Teplotná odolnosť (DIN 52123): ≥ 70°C
•  Schopnosť premostenia trhlín (DIN 28052):  

≥ 2 mm pri +4°C  
•  Spotreba: 0,87 kg/m2 na 1 mm hrúbky v suchom 

stave (t.j. 0,65 kg/m2 v mokrom stave), v závislosti 
od stavu podkladu

•  Konzistencia zmesi: pasta
•  Objemová hmotnosť: 1,20 g/cm3
•  pH: 10
•  Obsah sušiny: 65%
•  Aplikácia: štetec, valček, nástrek
•  Penetrácia podkladu: Plastimul Primer
•  Skladovanie: 12 mesiacov
•  Povolená pracovná teplota: +5°C až +35°C
•  Teplotná odolnosť počas prevádzky:  

od -20°C do +180°C
•  Čas vysychania: cca. 2 dni
•  Odolnosť proti dažďu:  

cca. po 8 hodinách (Trieda R2)
•  Schopnosť premostenia trhlín (STN 15812):  

≥ 2 mm pri +4°C (Trieda CB2)
•  Spotreba: 1,5-2,0 kg/m2 na 1 mm hrúbky,  

resp. 5,8 kg/m2 (podľa spôsobu použitia)

Bituménová hydroizolácia 
 
Jednozložková, pružná, bitúmenová izolačná emulzia, so schopnosťou 
premostenia trhlín, bez obsahu rozpúšťadiel, zložená z polystyrénových 
guličiek .

Bituménová hydroizolácia 
 
Viacúčelová bitumenová membrána vo vodnej disperzii  
na izolovanie základov a striech .

Plastimul 1K Classic 

Plastimul High Flex Plus
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Hydroizolácie pre použitie nad úrovňou terénu Hydroizolácie pre použitie pod úrovňou terénu

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

POLYMER MODIFIED 
BITUMINOUS THICK COATINGS

FOR WATERPROOFING

W2A-CB2
C2A-R3

EN 15814

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA

EN 15814

BALENIE

súprava: 21,7 kg (A+B)

•  Konzistencia zmesi: pasta
•  Objemová hmotnosť: 0,7 g/cm3
•  pH: 10
•  Obsah sušiny: 65%
•  Aplikácia: stierka, nástrek
•  Penetrácia podkladu: Plastimul Primer
•  Skladovanie: 12 mesiacov
•  Povolená pracovná teplota: +5°C až +35°C
•  Čas vysychania: cca. 2 dni
•  Odolnosť proti dažďu:  

cca. po 8 hodinách (Trieda R2)
•  Schopnosť premostenia trhlín (STN 15812):  

≥ 2 mm pri +4°C (Trieda CB2)
•  Spotreba: 0,8 kg/m2 na 1 mm hrúbky,  

resp. 2,4-3,2 kg/m2 (podľa spôsobu použitia)

Veľmi pružná bituménová hydroizolácia 
 
Dvojzložková, rýchloschnúca, veľmi pružná bituménová hydroizolačná 
emulzia bez obsahu rozpúšťadiel a zníženým zmrašťovaním s obsahom 
polystyrénových guličiek.

Plastimul 2K Super
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POPIS

BALENIE

kotúče 50 m a 10 m

POPIS

Doplnkové výrobky k hydroizoláciám 

CERTIFIKÁCIA

CERTIFIKÁCIA

BALENIE •  50 m kotúče s celkovou šírkou 120 mm;
•  10 m kotúče s celkovou šírkou 120 mm;
•  rohové profily 90° a 270°;
•  tesniace manžety rozmerov 120 x 120 mm  

a 425 x 425 mm na utesnenie prestupov okolo 
potrubí.

PVC izolačná páska 
 
PVC páska do izolačných systémov, s použitím len tekutých  
membrán Mapegum WPS.

Mapeband PE 120 

TECHNICKÉ ÚDAJE

BALENIE

•  Hrúbka: 0,68 mm
•  Predĺženie do stavu pretrhnutia: 315 %

•  30 m kotúče s celkovou šírkou 130 mm;
•  10 m kotúče s celkovou šírkou 130 mm;
•  rohové profily 90° a 270°;
•  tesniace manžety rozmerov 200 x 200 mm  

a 400 x 400 mm na utesnenie prestupov okolo 
potrubí.

Izolačný pás 
 
Gumená páska, z oboch strán vrstvená netkanou textíliou,  
na vyhotovenie vodonepriepustných pružných spojov  
v hydroizolačných systémoch.

Mapeband Easy
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Doplnkové výrobky k hydroizoláciám Doplnkové výrobky k hydroizoláciám 

BALENIE

• rolka dĺžky 20 m (šírka pásu 120 mm)

POPIS

CERTIFIKÁCIA

BALENIE •  Farba: šedá
•  Hrúbka: 0,85 mm
•  Kompatibilita: Mapelastic, Mapelastic Smart, 

Mapelastic Turbo, Mapelastic Aquadefense, 
Mapegum WPS, Aquaflex Roof

•  Skladovanie: 24 mesiacov na suchom a krytom 
mieste

Butylová izolačná páska 
 
Samolepiaca, butylová páska s netkanou textíliou odolnou  
proti alkáliám, do elastických hydroizolačných systémov.

Mapeband Butyl
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Lepidlá na obklady a dlažby

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA

EN 12004

BALENIE

vrecia 25 kg 

•  Zatriedenie podľa EN 12004: C2T
•  Čas použiteľnosti zmesi: viac ako 8 hodín
•  Doba zavädnutia: 20 minút
•  Prestaviteľnosť: 60 minút
•  Škárovanie: 

- na stenách: po 4 - 8 hodinách 
- na podlahách: po 24 hodinách

•  Pochôdznosť: 24 hodín
•  Prevádzkové zaťaženie: 14 dní
•  Farba: šedá a biela
•  Aplikácia: zubovou stierkou 
•  EMICODE: EC1 R Plus – veľmi nízky obsah emisií
•  Skladovanie: 12 mesiacov
•  Spotreba: 2 - 5 kg/m2

Cementové lepidlo triedy C2T 
 
Špeciálne, cementové lepidlo so zníženým sklzom, na keramické 
obkladové prvky .

Adesilex P7
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  CEM
ENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC

 T
IL

ES
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TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA

EN 12004

BALENIE

vrecia 25 kg 
krabice 4 x 5 kg

•  Zatriedenie podľa EN 12004: C2TE
•  Čas použiteľnosti zmesi: viac ako 8 hodín
•  Doba zavädnutia: 30 minút
•  Prestaviteľnosť: 60 minút
•  Škárovanie: 

- na stenách: po 4 - 8 hodinách 
- na podlahách: po 24 hodinách

•  Pochôdznosť: 24 hodín
•  Prevádzkové zaťaženie: 14 dní
•  Farba: šedá a biela
•  Aplikácia: zubovou stierkou č.4, 5 a 6
•  EMICODE: EC1 R Plus – veľmi nízky obsah emisií
•  Skladovanie: 12 mesiacov
•  Spotreba: 2-5 kg/m2

Cementové lepidlo triedy C2TE 
 
Špeciálne, cementové lepidlo, so zníženým sklzom a predĺženou dobou 
zavädnutia, na keramické obkladové prvky (úložná hrúbka vrstvy do  
5 mm).

Adesilex P9 
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Lepidlá na obklady a dlažbyLepidlá na obklady a dlažby

POPIS

TECHNICKÉ ÚDAJE

CERTIFIKÁCIA

EN 12004

BALENIE

vrecia 25 kg 

•  Zatriedenie podľa EN 12004: C2TE
•  Čas použiteľnosti zmesi: 8 hodín
•  Doba zavädnutia: 45 minút
•  Prestaviteľnosť: 45 minút
•  Škárovanie: 

- na stenách: po 4 - 8 hodinách 
- na podlahách: po 24 hodinách

•  Pochôdznosť: 24 hodín
•  Prevádzkové zaťaženie: 14 dní
•  Farba: šedá 
•  Aplikácia: zubovou stierkou 
•  EMICODE: EC1 R Plus – veľmi nízky obsah emisií
•  Skladovanie: 12 mesiacov
•  Spotreba: 2 - 5 kg/m2

Cementové lepidlo triedy C2TE 
 
Vláknami vystužené, špeciálne, cementové lepidlo so zníženým sklzom 
a predĺženou dobou zavädnutia, na všetky druhy obkladových prvkov  
z keramiky a prírodného kameňa (úložná hrúbka vrstvy do 10 mm).

Adesilex P9 Fiber Plus
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POPIS
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S1

TECHNICKÉ ÚDAJE

CERTIFIKÁCIA

EN 12004

BALENIE

vrecia 25 kg 

•  Zatriedenie podľa EN 12004: C2TE S1
•  Čas použiteľnosti zmesi: 8 hodín
•  Doba zavädnutia: 30 minút
•  Prestaviteľnosť:  60 minút
•  Škárovanie: 

- na stenách: po 4 - 8 hodinách 
- na podlahách: po 24 hodinách

•  Pochôdznosť: 24 hodín
•  Prevádzkové zaťaženie: 14 dní
•  Farba: šedá, biela 
•  Aplikácia: zubovou stierkou 
•  EMICODE: EC1 R Plus – veľmi nízky obsah emisií
•  Skladovanie: 12 mesiacov
•  Spotreba: 2 - 5 kg/m2

Cementové lepidlo triedy C2TE S1 
 
Špeciálne, deformovateľné, cementové lepidlo so zníženým sklzom a 
predĺženou dobou zavädnutia, na inštaláciu keramických obkladových 
prvkov a prírodného kameňa.

Keraflex Extra S1 
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POPIS

Lepidlá na obklady a dlažby

TECHNICKÉ ÚDAJE

CERTIFIKÁCIA

EN 12004

BALENIE

vrecia 15 kg 

•  Zatriedenie podľa EN 12004: C2E S2
•  Čas použiteľnosti zmesi: viac ako 8 hodín
•  Doba zavädnutia: > 30 minút
•  Prestaviteľnosť: 45 minút
•  Škárovanie: 

- na stenách: po 4 - 8 hodinách 
- na podlahách: po 24 hodinách

•  Pochôdznosť: 24 hodín
•  Prevádzkové zaťaženie: 14 dní
•  Farba: šedá a biela
•  Aplikácia: zubovou stierkou 
•  EMICODE: EC1 Plus – veľmi nízky obsah emisií
•  Skladovanie: 12 mesiacov
•  Spotreba: 2-3,5 kg/m2 (v závislosti od rozmeru 

obkladového prvku)

Cementové lepidlo triedy S2
 
Jednozložkové vysokodeformovateľné ľahčené cementové lepidlo 
triedy C2E S2 s predĺženou dobou zavädnutia, extrémne vysokou 
výdatnosťou a technológiou Low Dust. Vyznačuje sa extrémne  
vysokou zmáčavosťou a ľahkou aplikáciou.

Ultralite S2 Flex
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C2E S2

POPIS

TECHNICKÉ ÚDAJE

CERTIFIKÁCIA

EN 12004

BALENIE

vrecia 25 kg

•  Zatriedenie podľa EN 12004: C1
•  Čas použiteľnosti zmesi: 6 - 8 hodín
•  Doba zavädnutia: 20 minút
•  Prestaviteľnosť: 30 minút
•  Škárovanie: 

- na stenách: po 3 - 6 hodinách 
- na podlahách: po 24 hodinách

•  Pochôdznosť: 24 hodín
•  Prevádzkové zaťaženie: 14 dní
•  Farba: šedá
•  Aplikácia: zubovou stierkou
•  Skladovanie: 12 mesiacov
•  Spotreba: 2 - 6 kg/m2

Cementové lepidlo triedy C1 
 
Normálne tvrdnúce, cementové lepidlo na inštaláciu keramických 
obkladových prvkov.

Mapeklej Extra 
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Lepidlá na obklady a dlažby Cementové škárovacie malty

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA BALENIE

vrecia 22 kg a 25 kg  
krabice 4 x 5 kg a 8 x 2 kg

•  Zatriedenie podľa EN 13888: CG2 WA
•  Spracovateľnosť: cca 2 hodiny
•  Čakacia doba pred vyhotovením konečnej 

úpravy: 10 - 20 minút
•  Pochôdznosť: 24 hodín
•  Prevádzkové zaťaženie: 7 až 10 dní
•  Farby: 14 farebných odtieňov podľa vzorkovníka 

MAPEI
•  Aplikácia: gumovou stierkou MAPEI alebo 

hladidlom 
•  Konečná úprava: špongiou MAPEI alebo  

Scotch-Brite®

•  EMICODE: EC1 R Plus – veľmi nízky obsah emisií
•  Skladovanie: 12 mesiacov (vrecia 22 kg a 25 kg), 

24 mesiacov (vrecia 5 kg)
•  Spotreba: podľa rozmerov škáry

Cementová škárovacia malta 
 
Cementová, polymérmi modifikovaná, škárovacia malta, vodoodpudivá 
s technológiou DropEffect®, pre výplň škár do šírky 6 mm.

Keracolor FF 

BALENIE

vrecia 23 kg,  
krabice 4 x 5 kg a 8 x 2 kg

•  Zatriedenie podľa EN 13888: CG2 WA
•  Spracovateľnosť: 20 - 25 minút
•  Čakacia doba pred vyhotovením konečnej 

úpravy: 15 - 20 minút
•  Pochôdznosť: cca 3 hodiny
•  Prevádzkové zaťaženie: po 24 hodinách  

(bazény a nádrže 2 dni)
•  Farby: 40 farebných odtieňov podľa vzorkovníka 

MAPEI
•  Aplikácia: gumovou stierkou MAPEI 
•  Konečná úprava: špongiou MAPEI alebo  

Scotch-Brite®

•  EMICODE: EC1 R Plus – veľmi nízky obsah emisií
•  Skladovanie: 12 mesiacov (vrecia 23 kg),  

24 mesiacov (vrecia 2 kg a 5 kg)
•  Spotreba: podľa rozmerov škáry

Ultracolor Plus  
Cementová škárovacia malta 
 
Rýchlotvrdnúca, cementová, polymérmi modifikovaná škárovacia 
malta, bez tvorby výkvetov, vodoodpudivá s technológiou DropEffect®, 
odolná voči plesniam s technológiou BioBlock®, pre výplň škár od  
2 do 20 mm.
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Cementové škárovacie malty

TECHNICKÉ ÚDAJE

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

POPIS

CERTIFIKÁCIA

CERTIFIKÁCIA

BALENIE

vrecia 22 kg a 25 kg
krabice 4 x 5 kg

BALENIE

vrecia 22 kg
krabice 4 x 5 kg

•  Zatriedenie podľa EN 13888: CG2 WA
•  Spracovateľnosť: cca 2 hodiny
•  Čakacia doba pred vyhotovením konečnej 

úpravy: 10 - 20 minút
•  Pochôdznosť: 24 hodín
•  Prevádzkové zaťaženie: 7 až 10 dní
•  Farby: 13 farebných odtieňov podľa vzorkovníka 

MAPEI
•  Aplikácia: gumovou stierkou MAPEI alebo 

hladidlom 
•  Konečná úprava: špongiou MAPEI alebo  

Scotch-Brite®

•  EMICODE: EC1 R Plus – veľmi nízky obsah emisií
•  Skladovanie: 12 mesiacov (vrecia 22 kg a 25 kg), 

24 mesiacov (vrecia 5 kg)
•  Spotreba: podľa rozmerov škáry

•  Zatriedenie podľa EN 13888: CG2 WA
•  Spracovateľnosť: cca. 2 hodiny
•  Čakacia doba pred vyhotovením konečnej 

úpravy: 10-20 minút
•  Pochôdznosť: 24 hodín
•  Prevádzkové zaťaženie: 7 dní
•  Farby: biela č. 100 podľa vzorkovníka MAPEI
•  Aplikácia: gumová stierka MAPEI alebo hladidlo 
•  Konečná úprava: špongia MAPEI alebo  

Scotch-Brite®

•  EMICODE: EC1 R Plus – veľmi nízky obsah emisií
•  Skladovanie: 12 mesiacov (vrecia 22 kg), 24 

mesiacov (vrecia 5 kg)
•  Spotreba: podľa rozmerov škáry

Keracolor GG 

Keracolor SF 

Cementová škárovacia malta 
 
Cementová, polymérmi modifikovaná, škárovacia malta pre výplň škár 
od 4 do 15 mm.

Cementová škárovacia malta 
 
Biela, veľmi jemná cementová škárovacia malta pre výplň škár 
do 4 mm.
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Cementové škárovacie malty Epoxidové škárovacie malty

TECHNICKÉ ÚDAJE

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

POPIS

CERTIFIKÁCIA

CERTIFIKÁCIA

EN 12004

EN 12004

BALENIE

súprava 3 kg 

BALENIE

súprava 3 kg 

•  Zatriedenie podľa EN 13888: RG
•  Spracovateľnosť: 45 minút
•  Pochôdznosť: 24 hodín
•  Prevádzkové zaťaženie: 4 dni
•  Farby: 19 
•  Aplikácia: gumovou stierkou MAPEI 
•  Konečná úprava: špongiou MAPEI alebo  

Scotch-Brite®

•  EMICODE: EC1 R Plus – veľmi nízky obsah emisií
•  Skladovanie: 24 mesiacov 
•  Spotreba: podľa rozmerov škáry

•  Zatriedenie podľa EN 13888: RG
•  Zatriedenie podľa EN 12004: R2T
•  Kompatibilita s výrobkami:  

– Mapecolor Metallic (5 farebných odtieňov) 
– Mapeglitter (strieborná a zlatá)

•  Spracovateľnosť: 45 minút
•  Pochôdznosť: 24 hodín
•  Prevádzkové zaťaženie: 4 dni
•  Farby: 41
•  Aplikácia: gumová stierka MAPEI 
•  Konečná úprava: špongia MAPEI alebo  

Scotch-Brite®

•  EMICODE: EC1 R Plus – veľmi nízky obsah emisií
•  Skladovanie: 24 mesiacov 
•  Spotreba: podľa rozmerov škáry

Epoxidová škárovacia malta 
 
Dvojzložková, epoxidová škárovacia malta, jednoducho aplikovateľná  
a čistiteľná, na škárovanie keramických obkladových prvkov a mozaiky.

Epoxidová škárovacia malta 
 
Dvojzložková, univerzálna, dekoratívna epoxidová škárovacia malta  
s odolnosťou proti kyselinám, s baktériostatickým účinkom  
a technológiou BioBlock®  pre výplň škár od 1 do 15 mm.  
Možnosť použitia aj ako lepidlo.

Kerapoxy CQ 

Kerapoxy Easy Design 
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Doplnkové výrobky pri škárovaní

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA BALENIE

rozprašovač 750 ml

•  Riedenie: pripravený na okamžité použitie 
•  Čas pôsobenia pred opláchnutím vodou:  

5 minút
•  Povolená pracovná teplota: +0°C až +40°C
•  Aplikácia: nástrek
•  Odporučené náradie na čistenie: špongia  
•  Skladovanie: 24 mesiacov 
•  Spotreba: v závislosti od stupňa znečistenia  

a typu ošetrovaného povrchu.

Čistiaci prostriedok na cement 
 
Čistiaci prípravok na báze kyselín vo forme rozprašovača  
na odstraňovanie cementových zvyškov ihneď po škárovaní.

UltraCare Keranet Easy 

BALENIE

1 kg a 5 kg  

•  Riedenie: 1:5 až 1:10 s vodou  
(podľa m iery znečistenia)

•  Čas pôsobenia pred opláchnutím vodou:  
5 minút 

•  Povolená pracovná teplota: +5°C až +40°C
•  Odporučené náradie na čistenie:  

kefa, brúsny kotúč 
•  Skladovanie: 24 mesiacov 
•  Spotreba: v závislosti od pomeru zriedenia, 

stupňa znečistenia a typu ošetrovaného 
povrchu.

•  Balenie: 1 kg a 5 kg  

Čistiaci prostriedok na cement 
 
Tekutý koncentrovaný čistiaci prípravok na báze kyselín  
na odstraňovanie cementových zvyškov po úplnom ukončení 
obkladačských prác. Vhodný tiež na odstraňovanie soľných  
výkvetov, vodného kameňa a zvyškov hrdze.

UltraCare Keranet 
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Doplnkové výrobky pri škárovaní Doplnkové výrobky pri škárovaní

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA BALENIE

1 kg a 5 kg  

•  Riedenie: 1:5-1:20 s vodou  
(podľa miery znečistenia) 

•  Čas pôsobenia pred opláchnutím vodou:  
5-10 minút

•  Povolená pracovná teplota: +0°C až +40°C
•  Odporučené náradie na čistenie: kefa, brúsny 

kotúč, čistiaci nástavec MAPEI Scotch-Brite®  
•  Skladovanie: 24 mesiacov 
•  Spotreba: v závislosti od pomeru riedenia, 

stupňa znečistenia a typu ošetrovaného 
povrchu.

Čistiaci prostriedok
 
Vysokoúčinný koncentrovaný profesionálny čistiaci prípravok  
na odstraňovanie organických nečistôt a na hĺbkové čistenie povrchov.

UltraCare HD Cleaner 

BALENIE

rozprašovač 750 ml

•  Riedenie: pripravený na okamžité použitie
•  Čas pôsobenia pred opláchnutím vodou:  

min. 5 minút
•  Povolená pracovná teplota: +0°C až +40°C
•  Odporučené náradie na čistenie:  

čistiaci nástavec MAPEI Scotch-Brite®  
•  Skladovanie: 24 mesiacov 
•  Spotreba: v závislosti od stupňa znečistenia  

a typu ošetrovaného povrchu.

Čistiaci prostriedok na epoxid
 
Špeciálny čistiaci prípravok na čistenie čerstvých zvyškov epoxidových 
škárovacích mált alebo po ich vytvrdnutí.

UltraCare Kerapoxy Cleaner
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Doplnkové výrobky pri škárovaní

POPIS •  Čistiaci nastavec Scotch Brite (v závislosti od štruktúry obkladového prvku t.j. biely  
   na hladké povrchy, čierny na drsné povrchy)
•  gumová stierka (zelená) 
•  Držiak na Scotch Brite 
•  Huba (špongia) na škárovanie 13x30 cm  
•  Náhradné huby (špongie) samostatné

Súprava na čistenie škárovacích mált
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Vyrovnávacie systémy

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

•  Rozmery: 1, 1,5, 2, 3 a 5 mm (podľa uvažovanej 
šírky škáry a použitej skrutkovej dištančnej 
podložky)

•  Vhodnosť pre obkladové prvky hrúbky:  
3-21 mm

•  Systém - zloženie:    
Skrutková dištančná podložka dodávaná  
v troch variantoch (lineárna, T a X)  
Mapelevel Easy Spacer L-I, Mapelevel Easy 
Spacer L-T, Mapelevel Easy Spacer L-X

•  Spotreba: podľa rozmeru obkladového prvku 
•  Balenie: 100 ks

•  Vyrovnávacia klobúková matica s možnosťou 
opakovaného použitia 
Mapelevel Easy Cap 

•  Balenie: 50 ks 

•  Ochranná podložka proti poškodeniu povrchov 
Mapelevel Easy Shield 

•  Balenie: 50 ks 

Uťahovací vyrovnávací systém 
 
Rýchlo uťahovací skrutkový vyrovnávací systém na obkladové prvky  
z keramiky a prírodného kameňa s použitím na podlahy a steny.

MapeLevel Easy

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

•  Systém - zloženie:   
•  Dištančné spony 

MapeLevel EasyWDG Spacer M 
•  Rozmery: 0,5, 1, 1,5, 2, 3, 4 a 5 mm  

(podľa uvažovanej šírky)  
•  Balenie:  250 ks

•  Vyrovnávacie kliny 
MapeLevel EasyWDG  

•  Balenie:  100 ks

•  Súprava pre šírku škáry 2 mm:  
150 ks dištančných spôn a 150 klinov 

Klinový vyrovnávací systém 
 
Klinový vyrovnávací systém na obkladové prvky z keramiky  
a prírodného kameňa s použitím na podlahy a steny.

MapeLevel Easy WDG System 

Doplnkové výrobky pri škárovaní
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Acetátové, silikónové tesniace tmely Neutrálne, silikónové tesniace tmely

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA

EN 15651

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA

EN 15651

BALENIE

kartuša 280 ml

•  Prevádzkové predĺženie: 20%
•  Modul pružnosti pri 100% predĺžení: 0,36 N/mm2
•  Tvrdosť Shore A: 16
•  Spracovateľnosť: 25 minút
•  Farby: transparentná a biela
•  Aplikácia: vytláčacou pištoľou
•  Spotreba: 2,8 bm z 280 ml kartuše  

(rozmer škáry 10 x 10 mm)

Silikónový tesniaci tmel 
 
Acetátový, silikónový tesniaci tmel, na sanitárne zariadenia, odolný proti 
plesniam, pre škáry vystavené pohybom do 20%.

Mapesil Z Plus 

BALENIE

kartuša 310 ml

•  Prevádzkové predĺženie: 25%
•  Modul pružnosti pri 100% predĺžení: 0,35 N/mm2
•  Tvrdosť Shore A: 20
•  Spracovateľnosť: 20 minút
•  Farby: 40 farebných odtieňov a transparentná
•  Aplikácia: vytláčacou pištoľou
•  Spotreba: 3,1 bm z 310 ml kartuše  

(rozmer škáry 10 x 10 mm)

Silikónový tesniaci tmel 
 
Čistý acetátový, silikónový tesniaci tmel, odolný proti plesniam  
s technológiou BioBlock®, pre škáry vystavené pohybom do 25%.

Mapesil AC 



29

Acetátové, silikónové tesniace tmely Neutrálne, silikónové tesniace tmely

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA

EN 15651

BALENIE

kartuša 310 ml

•  Prevádzkové predĺženie: 25%
•  Modul pružnosti pri 100% predĺžení: 0,30 N/mm2
•  Tvrdosť Shore A: 20
•  Spracovateľnosť: 15 minút
•  Farby: 9 farebných odtieňov a transparentná 
•  Aplikácia: vytláčacou pištoľou
•  Spotreba: 3,1 bm z 280 ml kartuše  

(rozmer škáry 10 x 10 mm)

Silikónový tesniaci tmel 
 
Neutrálny, silikónový tesniaci tmel, odolný proti plesniam  
s technológiou BioBlock®, pre škáry vystavené pohybom do 25%,  
na prírodný kameň a mramor.

Mapesil LM 
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Polyuretánové tesniace tmely a lepidlá

TECHNICKÉ ÚDAJE

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

POPIS

CERTIFIKÁCIA

CERTIFIKÁCIA

EN 15651

EN 15651

BALENIE

kartuša 300 ml 
„salámové“ balenie 600 ml

BALENIE

kartuša 300 ml 
„salámové“ balenie 600 ml

•  Prevádzkové predĺženie: 25%
•  Modul pružnosti pri +23°C (ISO 8339): 0,24 N/mm²
•  Tvrdosť Shore A (DIN 53505): 27
•  Farba: biela, 111 šedá, 
•  Konečné vytvrdnutie:  

- 2 mm/24 h  
- 4 mm/48 h 

•  Odolnosť proti UV žiareniu: výborná
•  Aplikácia: vytláčacou pištoľou
•  Spotreba:  

3 bm z 300 ml kartuše (rozmer škáry 10 x 10 mm) 
6 bm z 600 ml balenia (rozmer škáry 10 x 10 mm)

•  Skladovateľnosť: 12 mesiacov

•  Prevádzkové predĺženie: 20%
•  Modul pružnosti pri +23°C (ISO 8339): 0,7 N/mm²
•  Tvrdosť Shore A (DIN 53505): 40
•  Farba: biela, 111 šedá, 113 šedá, béžová, hnedá, 

čierna 
•  Konečné vytvrdnutie:  

- 3,3 mm/24 hodín  
- 5,2 mm/48 hodín  
- 8,5 mm/7 dní

•  Odolnosť proti UV žiareniu: výborná
•  Aplikácia: vytláčacou pištoľou
•  Spotreba:  

3 bm z 300 ml kartuše (rozmer škáry 10 x 10 mm) 
6 bm z 600 ml balenia (rozmer škáry 10 x 10 mm)

•  Skladovateľnosť: 12 mesiacov

Polyuretánový tesniaci tmel 
 
Polyuretánový tesniaci tmel s nízkym modulom pružnosti.

Polyuretánový tesniaci tmel 
 
Rýchloschnúci, pretierateľný, polyuretánový tesniaci tmel a lepidlo,  
s vysokým modulom pružnosti.

Mapeflex PU40

Mapeflex PU 45 FT
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Polyuretánové tesniace tmely a lepidlá Akrylové tesniace tmely

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA

EN 15651

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA

EN 15651

BALENIE

kartuša 310 ml

•  Prevádzkové predĺženie: 12,5%
•  Modul pružnosti pri 50% predĺžení: 0,20 N/mm2
•  Tvrdosť Shore A: 19
•  Spracovateľnosť: 5 minút
•  Farba: biela, šedá 
•  Aplikácia: vytláčacou pištoľou, stierkou
•  Spotreba: 3,1 bm z  kartuše 300 ml  

(rozmer škáry 10 x 10 mm)
•  Skladovateľnosť: 24 mesiacov 

Akrylový tesniaci tmel 
 
Akrylový, pretierateľný, tesniaci tmel pre škáry vystavené pohybom  
do 12,5%.

Mapeflex AC4 

BALENIE

kartuša 310 ml

•  Prevádzkové predĺženie: 7,5%
•  Modul pružnosti pri 50% predĺžení: 0,20 N/mm2
•  Farba: biela, šedá 
•  Povrchový film: 20 minút
•  Konečné vytvrdnutie: 2-3 mm/24 hodín 
•  Aplikácia: vytláčacou pištoľou
•  Spotreba: 3,1 bm z 310 ml kartuše  

(rozmer škáry 10 x 10 mm)
•  Skladovateľnosť: 24 mesiacov 

Akrylový tesniaci tmel 
 
Akrylový, pretierateľný, tesniaci tmel, pre škáry vystavené pohybom  
do 7,5%.

Mapeflex AC3
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MS polymér tesniace a lepiace tmely

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA BALENIE

kartuša 300 ml

•  Viskozita: tixotropná pasta
•  Objemová hmotnosť: 1,00 kg/l
•  Teplota pri spracovaní: +5°C až +40°C
•  Povrchové zaschnutie: 35 ± 5 minút
•  Konečné vytvrdnutie: 4,5 mm/24 hodín
•  Teplotná odolnosť v priebehu prevádzky:  

od -40°C do +80°C
•  Obsah sušiny: 100%
•  EMICODE: EC1 R Plus – veľmi nízky obsah emisií
•  Farba: číra
•  Aplikácia: vytláčacou pištoľou
•  Spotreba: 5 bm z kartuše 300 ml  

(trojuholníkový profil)

Hybridný tesniaci tmel a lepidlo 
 
Pružný, krištáľovo číry, hybridný tesniaci tmel a lepidlo.

Mapeflex MS Crystal  

BALENIE

kartuša 290 ml

•  Viskozita: tixotropná pasta
•  Objemová hmotnosť: 1,55 kg/l
•  Otvorená doba: 5 minút
•  Počiatočná pevnosť v ťahu: 25 N/cm2
•  Výsledná pevnosť v ťahu: 35 kg/cm2
•  Čas vytvrdnutia: 24 - 48 hodín
•  Obsah sušiny: 70%
•  EMICODE: EC1 R – veľmi nízky obsah emisií
•  Farba: biela 
•  Aplikácia: vytláčacou pištoľou
•  Spotreba: 5 bm z kartuše 290 ml  

(trojuholníkový profil)

Ultrabond MS Rapid 
Montážne lepidlo 
 
Hybridné montážne lepidlo do interiéru aj exteriéru.
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MS polymér tesniace a lepiace tmely Polyuretánové peny

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA

•  Farba: žltá 
•  Súčiniteľ tepelnej vodivosti MapePUR Multi 

Adhesive Foam G: 0,038 W/(m K)
•  Povrchové zaschnutie: 10 - 15 minút
•  Konečné vytvrdnutie: 1 - 2 hodiny 
•  Predĺženie pri pretrhnutí: 25 %
•  Pevnosť v ťahu: 8 N/cm2
•  Pevnosť v tlaku: 4,5 N/cm2
•  Požiarna odolnosť:  

Trieda B2 (v súlade s DIN 4102)  

BALENIE

aerosólová plechovka 750 ml

Polyuretánová pena 
 
Jednozložková, polyuretánová pena na lepenie stavebných prvkov 
ako sú napr. tehla, cementové materiály, drevo a kov a na lepenie 
tepelnoizolačných panelov z EPS, XPS a minerálnej vlny.

MapePur Multi Adhesive Foam G 

BALENIE

aerosólová plechovka 750 ml

•  Farba: žltá 
•  Voľná expanzia: 40 - 45 litrov 
•  Súčiniteľ tepelnej vodivosti: 

MapePUR Universal Foam M: 0,039 W/(m K) 
MapePUR Universal Foam G: 0,036 W/(m K)

•  Schopnosť akustickej izolácie: 58 dB
•  Povrchové zaschnutie: 5 - 10 minút
•  Min. čas pred zrezaním vytvrdnutej peny:  

25 - 30 minút
•  Konečné vytvrdnutie: 1,5 - 5 hodín
•  Predĺženie pri pretrhnutí: 25 %
•  Pevnosť v ťahu: 7,5 N/cm2
•  Pevnosť v tlaku: 4,5 N/cm2
•  Požiarna odolnosť: Trieda B3 (v súlade s DIN 4102)

Polyuretánová pena 
 
Jednozložková, rozpínavá, polyuretánová pena na výplň, tepelnú  
a akustickú izoláciu. 
M - manuálna aplikácia
G - aplikácia pištoľou

MapePur Universal Foam M / G
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Chemické kotvy

European Technical Approval
ETAG 029

M8-M24

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA BALENIE

kartuša 300 a 420 ml

•  Vhodné podklady: betón, pórobetón, tehla, 
kameň 

•  Odporučený spôsob vyhotovenia otvorov: 
vŕtačka, vŕtačka s príklepom

•  Stav otvoru pri aplikácii: suchý alebo vlhký
•  Teplota podkladu pri aplikácii: -5°C/+35°C
•  Začiatok tuhnutia: 6 minút (pri +20°C)
•  Konečné vytvrdnutie: 45 minút (na suchom 

podklade pri +20°C)
•  Odporučený priemer tyčí pre kotvenie: M8-M24
•  Certifikácia: označenie CE; ETAG 029 
•  Aplikácia: vytláčacia pištoľ
•  Skladovanie:  

12 mesiacov (300 ml), 18 mesiacov (420 ml)

Mapefix PE SF
Chemická kotva  
 
Chemická kotva bez obsahu styrénov vyrobená na báze  
polyesterových živíc.
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Chemické kotvy Doplnkové výrobky pre tesnenie škár

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA BALENIE

plechovka 500 ml

•  Konzistencia: tekutina
•  Farba: transparentná
•  Horľavosť: áno
•  Pracovná teplota: od +5°C do +30°C

Čistiaci prostriedok 
 
Čistiaci prostriedok na odstránenie čerstvej PU peny.

MapePur Cleaner

•  Objemová hmotnosť: 40 kg/m3

Polyetylénový penový povrazec 
 
Extrudovaný, polyetylénový penový povrazec, s uzavretými pórmi,  
na správne vydimenzovanie rozmerov dilatačných škár.

Mapefoam 

BALENIE Ø6 mm, krabica 550 m
Ø10 mm, krabica 550 m
Ø15 mm, krabica 550 m
Ø20 mm, krabica 360 m
Ø25 mm, krabica 200 m 
Ø30 mm, krabica 160 m
Ø40 mm, krabica 270 m
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Výrobky na lepenie a výstužnú vrstvu pre zatepľovací systém Finálne povrchové úpravy  

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA

EN 998-1 RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA

BALENIE

vrecia 25 kg

•  Spracovateľnosť: 3 hodiny
•  Doba zavädnutia: 20 minút
•  Prestaviteľnosť: 20 minút
•  Farba: šedá
•  Skladovanie: 12 mesiacov
•  Povolená pracovná teplota: +5°C až +40°C
•  pH zmesi: 13
•  Technologická prestávka pred nanesením 

fasádnej omietky: 7 dní
•  Miešací pomer: 23 - 25 dielov vody na 100 dielov 

MAPETHERM AR2 (hmotnostne)
•  Aplikácia: zubovou a hladkou stierkou
•  Spotreba: 

- ako lepidlo: 4 - 6 kg/m2 
- ako výstužná vrstva: 4 - 6 kg/m2

Cementová malta 
 
Cementová malta na lepenie a vyhotovenie výstužnej vrstvy  
na tepelnoizolačných paneloch.

Mapetherm AR2 

BALENIE

vrecia 25 kg

•  Spracovateľnosť: 2,5 hodiny
•  Doba zavädnutia: 15 minút
•  Prestaviteľnosť: 10 minút
•  Farba: šedá
•  Skladovanie: 12 mesiacov
•  Povolená pracovná teplota: +5°C až +40°C
•  pH zmesi: 13
•  Technologická prestávka pred nanesením 

fasádnej omietky: min. 3 dni
•  Miešací pomer: 22 - 24 dielov vody na 100 dielov 

MAPETHERM NA POLYSTYRÉN (hmotnostne)
•  Aplikácia: zubová a hladká stierka
•  Spotreba: 

- ako lepidlo: cca. 4 kg/m2 
- ako výstužná vrstva: cca. 4 kg/m2

Cementová malta 
 
Cementová malta na lepenie a vyhotovenie výstužnej vrstvy  
na tepelnoizolačných paneloch z EPS .

Mapetherm na polystyrén
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Výrobky na lepenie a výstužnú vrstvu pre zatepľovací systém Finálne povrchové úpravy  

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA BALENIE

vedrá 20 kg

•  Konzistencia: pastovitá tekutina
•  Farby: podľa vzorkovníka alebo farby 

prostredníctvom automatického systému 
farbenia ColorMap®

•  Objemová hmotnosť (EN ISO 2911-11) (g/cm3): 
cca 1,68

•  Obsah sušiny (EN ISO 3251) (%): cca 65
•  Pomer riedenia: neriedený alebo 5% vody
•  Čakacia doba pred nanesením povrchovej 

úpravy: 24 hodín
•  Povolená pracovná teplota: +5°C až +35°C
•  Čistenie: vodou
•  Skladovanie: 24 mesiacov
•  Aplikácia: štetcom, valčekom, nástrekom
•  Spotreba: 0,3 - 0,5 kg/m2 na jednu vrstvu

Základný náter 
 
Farebný základný náter s obsahom plniva, na báze akrylových živíc,  
vo vodnej disperzii, do interiéru aj exteriéru, na zjednotenie podkladov, 
na vyrovnanie drobných nedokonalostí v podklade a zlepšenie 
prídržnosti nasledujúcich vrstiev.

Quarzolite Base Coat 

EN 15824

V2  W3
A2-s1 d0

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EXTERNAL AND INTERNAL PLASTERS
BASED ON ORGANIC BINDERS

EN 15824

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA BALENIE

vedrá 20 kg

•  Konzistencia: pastovitá 
•  Farby: podľa vzorkovníka alebo farby 

prostredníctvom automatického systému 
farbenia ColorMap®

•  Objemová hmotnosť: (EN ISO 2911-11) (g/cm3): 
cca 1,65 - 1,95 (v závislosti od zrnitosti)

•  Obsah sušiny (EN ISO 3251) (%): cca 85
•  Pomer riedenia: pripravený na použitie
•  Čakacia doba medzi jednotlivými vrstvami:  

24 hodín
•  Povolená pracovná teplota: +5°C až +35°C
•  Čistenie: voda
•  Skladovanie: 24 mesiacov
•  Aplikácia: stierka
•  Spotreba podľa zrnitosti: 

- 0,7 mm: 1,7 - 2,0 kg/m2 
- 1,2 mm: 1,9 - 2,3 kg/m2 
- 1,5 mm: 2,2 - 2,6 kg/m2 
- 2,0 mm: 2,6 - 3,0 kg/m2

Akrylátová omietka 
 
Omietková zmes na akrylovej báze, na ochranu a dekoratívnu úpravu 
povrchov stien v interiéri aj exteriéri. K dispozícii v zrnitostiach: 0,7 mm, 
1,2 mm, 1,5 mm a 2,0 mm.

Quarzolite Tonachino 



38

Finálne povrchové úpravy  Finálne povrchové úpravy  

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA BALENIE

vedrá 20 kg

•  Konzistencia: pastovitá tekutina
•  Farby: podľa vzorkovníka alebo farby 

prostredníctvom automatického systému 
farbenia ColorMap®

•  Objemová hmotnosť (EN ISO 2911-11) (g/cm3): 
cca 1,68

•  Obsah sušiny (EN ISO 3251) (%): cca 66
•  Pomer riedenia: pripravený na použitie
•  Čakacia doba pred nanesením povrchovej 

úpravy: 24 hodín
•  Povolená pracovná teplota: +5°C až +35°C
•  Čistenie: voda
•  Skladovanie: 24 mesiacov
•  Aplikácia: štetcom, valčekom, nástrekom
•  Spotreba: 0,3 - 0,5 kg/m2 na jednu vrstvu

Základný náter 
 
Farebný základný náter s obsahom plniva na báze silikónových živíc,  
vo vodnej disperzii, do interiéru aj exteriéru, hydrofóbny, určený  
na zjednotenie podkladov, na vyrovnanie drobných nedokonalostí  
v podklade a zlepšenie prídržnosti nasledujúcich vrstiev.

Silancolor Base Coat 

EN 15824

V1  W3
A2-s1 d0

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EXTERNAL AND INTERNAL PLASTERS
BASED ON ORGANIC BINDERS

EN 15824

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA BALENIE

vedrá 20 kg

•  Konzistencia: pastovitá 
•  Farby: podľa vzorkovníka alebo farby 

prostredníctvom automatického systému 
farbenia ColorMap®

•  Objemová hmotnosť (EN ISO 2911-11) (g/cm3): 
cca 1,65 - 1,95 (v závislosti od zrnitosti)

•  Obsah sušiny (EN ISO 3251) (%): cca 60
•  Pomer riedenia: pripravený na okamžité použitie
•  Čakacia doba medzi jednotlivými vrstvami:  

24 hodín
•  Povolená pracovná teplota: +5°C až +35°C
•  Čistenie: voda
•  Skladovanie: 24 mesiacov
•  Aplikácia: stierkou
•  Spotreba podľa zrnitosti: 

- 0,7 mm: 1,7 - 2,0 kg/m2 
- 1,2 mm: 1,9 - 2,3 kg/m2 
- 1,5 mm: 2,2 - 2,6 kg/m2 
- 2,0 mm: 2,6 - 3,0 kg/m2

Silikónová omietka 
 
Omietková zmes na silikónovej báze, vo vodnej disperzii, na ochranu a 
dekoratívnu úpravu povrchov stien v interiéri aj exteriéri, hydrofóbna, 
priepustná pre vodné pary a s vysokou krycou schopnosťou. K dispozícii 
v zrnitostiach: 0,7 mm; 1,2 mm; 1,5 mm a 2,0 mm.

Silancolor Tonachino 
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Finálne povrchové úpravy  Finálne povrchové úpravy  

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA BALENIE

vedrá 20 kg

•  Konzistencia: pastovitá tekutina
•  Farby: podľa vzorkovníka alebo farby 

prostredníctvom automatického systému 
farbenia ColorMap®

•  Objemová hmotnosť (EN ISO 2911-11) (g/cm3): 
cca 1,61

•  Obsah sušiny (EN ISO 3251) (%): cca 66
•  Pomer riedenia: 5% vody
•  Čakacia doba pred nanesením povrchovej 

úpravy: 24 hodín
•  Povolená pracovná teplota: +5°C až +35°C
•  Čistenie: voda
•  Skladovanie: 24 mesiacov
•  Aplikácia: štetcom, valčekom, nástrekom
•  Spotreba: 0,3 - 0,5 kg/m2 na jednu vrstvu

Základný náter 
 
Farebný základný náter s obsahom plniva na báze modifikovaného 
kremičitanu draselného, do interiéru aj exteriéru, hydrofóbny, určený 
na zjednotenie podkladov, na vyrovnanie drobných nedokonalostí v 
podklade a zlepšenie prídržnosti nasledujúcich vrstiev. 

Silexcolor Base Coat 

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA BALENIE

vedrá 20 kg

•  Konzistencia: pastovitá 
•  Farby: podľa vzorkovníka alebo farby 

prostredníctvom automatického systému 
farbenia ColorMap®

•  Objemová hmotnosť (EN ISO 2811-11) (g/cm3): 
cca 1,65-1,95 (v závislosti od zrnitosti)

•  Obsah sušiny (EN ISO 3251) (%): cca 80
•  Pomer riedenia: pripravený na použitie
•  Čakacia doba medzi jednotlivými vrstvami:  

24 hodín
•  Povolená pracovná teplota: +5°C až +35°C
•  Čistenie: vodou
•  Skladovanie: 12 mesiacov
•  Aplikácia: stierkou
•  Spotreba podľa zrnitosti: 

- 0,7 mm: 1,7 - 2,0 kg/m2 
- 1,2 mm: 1,9 - 2,3 kg/m2 
- 1,5 mm: 2,2 - 2,6 kg/m2 
- 2,0 mm: 2,6 - 3,0 kg/m2

Silikátová omietka 
 
Omietková zmes na silikátovej báze, na ochranu a dekoratívnu úpravu 
povrchov stien v interiéri aj exteriéri, priepustná pre vodné pary a s 
vysokou krycou schopnosťou. K dispozícii v zrnitostiach: 0,7 mm; 1,2 
mm; 1,5 mm a 2,0 mm.

Silexcolor Tonachino 

EN 15824

V1  W2
A2-s1 d0

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EXTERNAL AND INTERNAL PLASTERS
BASED ON ORGANIC BINDERS

EN 15824
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Finálne povrchové úpravy  

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA BALENIE

vedrá 20 kg

•  Konzistencia: pastovitá tekutina
•  Farby: podľa vzorkovníka alebo farby 

prostredníctvom automatického systému 
farbenia ColorMap®

•  Objemová hmotnosť:  
(EN ISO 2911-1) (g/cm3): cca 1,55

•  Obsah sušiny (EN ISO 3251) (%): cca 67
•  Pomer riedenia: pripravený k okamžitému 

použitiu, príp. riediť s 5% vody
•  Čakacia doba pred nanesením povrchovej 

úpravy: 12- 24 hodín
•  Povolená pracovná teplota: +5°C až +30°C
•  Čistenie: voda
•  Skladovanie: 24 mesiacov
•  Aplikácia: štetec, valček, nástrek
•  Spotreba: 0,2-0,3 kg/m2 na jednu vrstvu

Univerzálny farebný základný náter 
 
Univerzálny farebný základný náter na zvýšenie prídržnosti 
povrchových úprav úprav a ich krycej schopnosti. Jemné  
vyhladenie drobných povrchových defektov.

Universal Base Coat 
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Finálne povrchové úpravy  Odvlhčovacie sanačné omietky

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

R-CS II
EN 998-1

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

TECHNICKÉ ÚDAJE

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

POPIS

CERTIFIKÁCIA

CERTIFIKÁCIA

EN 998-1

EN 998-1

BALENIE

vrecia 20 kg

BALENIE

vrecia 25 kg

•  Konzistencia: plasticko-tixotropná 
•  Farba: svetlo šedá 
•  Objemová hmotnosť zmesi (EN 1015-6) (kg/m3): 

1 350
•  Pórovitosť vlhkej malty (EN 1015-7) (%): > 20
•  Pracovná teplota: od +5°C do +35°C
•  Spracovateľnosť čerstvej zmesi (EN 1015-9) (mm): 

cca. 60 minút  
•  Hrúbka zrna: 2 mm
•  Min. hrúbka vrstvy (mm): 20 mm
•  Max. hrúbka vrstvy (mm): 30 mm
•  Skladovanie: 12 mesiacov
•  Aplikácia: stierkou
•  Spotreba:  11 kg/m2

•  Konzistencia: polotekutá  
•  Farba: svetlo šedá 
•  Objemová hmotnosť zmesi (EN 1015-6) (kg/m3): 

1 800
•  Pracovná teplota: od +5°C do +35°C
•  Spracovateľnosť čerstvej zmesi (EN 1015-9) (mm): 

cca. 60 minút  
•  Hrúbka zrna: 2,5 mm
•  Hrúbka vrstvy (mm): 5 mm
•  Skladovanie: 12 mesiacov
•  Aplikácia: stierka, nástrek
•  Spotreba:  7,5-8 kg/m2

Odvlhčovacia malta 
 
Soliam odolná, odvlhčovacia malta, na opravy muriva so známkami 
vzlínajúcej vlhkosti.  

Paropriepustná malta 
 
Soliam odolná, paropriepustná malta na báze hydraulického spojiva 
s puzolánovou reakciou určená na zdokonalenie prídržnosti a 
zjednotenie nasiakavosti podkladu.  

Poromap Deumidificante  

Poromap Rinzaffo Plus
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Odvlhčovacie sanačné omietky

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS II
EN 998-1

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS III
EN 998-1

TECHNICKÉ ÚDAJE

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

POPIS

CERTIFIKÁCIA

CERTIFIKÁCIA

EN 998-1

EN 998-1

BALENIE

vrecia 25 kg

BALENIE

vrecia 25 kg

•  Konzistencia: tixotrópna  
•  Farba: krémová biela 
•  Objemová hmotnosť zmesi (EN 1015-6) (kg/m3): 

1 700
•  Pracovná teplota: od +5°C do +35°C
•  Spracovateľnosť čerstvej zmesi (EN 1015-9) (mm): 

cca. 60 minút  
•  Hrúbka zrna: 0,4 mm
•  Max. hrúbka vrstvy (mm): 2 mm
•  Skladovanie: 12 mesiacov
•  Aplikácia: stierka
•  Spotreba: 1,3 kg/m2 (pre 1 mm hrúbky)

•  Konzistencia: tixotrópna  
•  Farba: krémová biela 
•  Objemová hmotnosť zmesi (EN 1015-6) (kg/m3): 

1 550
•  Pracovná teplota: od +5°C do +35°C
•  Spracovateľnosť čerstvej zmesi (EN 1015-9) (mm): 

cca. 60 minút  
•  Hrúbka zrna: 1 mm
•  Max. hrúbka vrstvy (mm): 3 mm
•  Skladovanie: 12 mesiacov
•  Aplikácia: stierka
•  Spotreba:  1,3 kg/m2 (pre 1 mm hrúbky)

Paropriepustná jemnozrnná malta 
 
Paropriepustná, jemnozrnná vápenná malta s prirodzeným vzhľadom 
na vyhladenie odvlhčovacích omietok.

Paropriepustná hrubozrnná malta 
 
Paropriepustná, hrubozrnná vápenná malta s prirodzeným vzhľadom 
na vyhladenie odvlhčovacích omietok.  

Poromap Finitura Civile

Poromap Finitura Granello
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Odvlhčovacie sanačné omietky Opravné reprofilačné malty

BALENIE

vrecia 25 kg

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

•  Zatriedenie výrobku: STN EN 1504-3 = Opravná 
malta s nosnou funkciou - Trieda R3

•  Pevnosť v tlaku: >30 MPa (po 28 dňoch)
•  Druh malty: CC
•  Farba malty: šedá
•  Konzistencia malty: tixotropná
•  Max. hrúbka zrna: 1 mm
•  Miešací pomer: 4,4-4,6 l vody na 25 kg vrece
•  Hrúbka vrstvy: min. 5 mm; max. 35 mm
•  Teplota pri spracovaní: od +5°C do +35°C
•  Spracovateľnosť zmesi: cca. 1 hodina (pri +20°C)
•  Spotreba: 17 kg/m² (platí pre hrúbku 10 mm)
•  Aplikácia: murárskym náradím, príp. piestovým 

alebo závitovkovým čerpadlom
•  Skladovateľnosť: 12 mesiacov v originálnom 

a uzatvorenom balení

Malta na opravy betónových konštrukcií 
 
Cementová, vláknami vystužená,tixotropná malta  
s jemnou zrnitosťou,s normálnym priebehom tuhnutia a tvrdnutia  
a kompenzovanýmzmrašťovaním, na opravy betónových konštrukcií.

Mapegrout 430 

CERTIFIKÁCIA

EN 1504-3

V SÚLADE S EURÓPSKYMI 
SMERNICAMI

OPRAVNÉ MALTY

R3
EN 1504-3

BALENIE

vrecia 25 kg

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

•  Konzistencia: tekutá 
•  Miešací pomer: 3,25-3,6 l vody na 25 kg vrece
•  Spracovateľnosť: 1 hodina 
•  Aplikačná hrúbka: do hrúbky 5 cm. Pri hrúbke  

5 cm potrebné pridať kamenivo frakcie  
napr. 4-8 mm

•  Povolená pracovná teplota: +5°C až +35°C
•  Aplikácia: vyliatie malty
•  Farba: šedá
•  Skladovanie: 12 mesiacov
•  Spotreba: 21 kg/m2 na 10 mm hrúbky vrstvy

Malta na opravy betónových konštrukcií 
 
Vláknami vystužená malta s kompenzovaným zmrašťovaním  
na opravu betónov, ktoré vyžadujú použitie tekutých mált  
a na kotvenie oceľových konštrukcií .

Mapegrout Ancora & Ripara

CERTIFIKÁCIA

EN 1504-6 EN 1504-3

EN 1504-6

V SÚLADE S EUOPSKYMI 
SMERNICAMI

KOTVIACA MALTA

V SÚLADE S EURÓPSKYMI 
SMERNICAMI

OPRAVNÉ MALTY

R4
EN 1504-3
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BALENIE

vrecia 25 kg

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

•  Pevnosť v tlaku: 18 MPa po 28 dňoch
•  Druh malty: PCC
•  Farba malty: šedá
•  Konzistencia malty: tixotropná 
•  Max. hrúbka zrna: 0,4 mm
•  Miešací pomer: 4,3-4,8 l vody na 25 kg vrece 
•  Hrúbka vrstvy: min. 3 mm; max. 40 mm
•  Teplota pri spracovaní: od +5°C do +35°C
•  Spracovateľnosť zmesi: cca. 15 minút (pri teplote 

+15°C až +20°C). Pri zmiešaní s tekutou prísadou 
Mapetard ES v množstve 0,25 kg sa predlžuje  
čas spracovania o ďalších 15 až 20 minút.

•  Spotreba: 15 kg/m² (platí pre hrúbku 10 mm)
•  Aplikácia: murárskym náradím   
•  Skladovateľnosť: 12 mesiacov v originálnom  

a uzatvorenom balení

Malta na opravu a vyhladenie betónových konštrukcií
 
Rýchlotvrdnúca, vláknami vystužená, tixotropná malta  
s kompenzovaným zmrašťovaním, na opravy a vyhladzovanie 
betónových konštrukcií, aplikovateľná v hrúbkach vrstvy  
od 3 mm do 40 mm.

Planitop Rasa & Ripara

CERTIFIKÁCIA

Opravné reprofilačné malty 

EN 1504-2 EN 1504-3

V SÚLADE S EURÓPSKYMI 
SMERNICAMI

SYSTÉMY NA OCHRANU 
POVRCHU BETÓNU

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCÍPY

OPRAVNÁ MALTA

R2
EN 1504-3

V SÚLADE S EURÓPSKYMI 
SMERNICAMI
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DezinfekciaOpravné reprofilačné malty 

BALENIE

fľaša s dávkovačom 1000 ml

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

•  Zloženie: hydroalkoholický roztok s obsahom 
zvláčňujúcich a výživných látok, vyvinutý v 
súlade zloženia odporučeného WHO

•  Konzistencia: gél
•  Farba: transparentná
•  pH: 7,5
•  Hustota (g/cm³): 0,89

Čistiaci a dezinfekčný gél na ruky 
 
Hydroalkoholický gél s dezinfekčnými vlastnosťami.  
Dôkladne čistí a dezinfikuje ruky a pokožku..

Mapesept Gel

CERTIFIKÁCIA

BALENIE

kanistre po 5 l

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

•  Zloženie: hydroalkoholický roztok s obsahom 
zvláčňujúcich a výživných látok, vyvinutý  
v súlade zloženia odporučeného WHO

•  Konzistencia: tekutina
•  Farba: transparentná
•  pH: 7,5
•  Hustota (g/cm³): 0,88

Čistiaci a dezinfekčný prípravok na povrchy 
 
Hydroalkoholický čistiaci a dezinfekčný tekutý prostriedok na čistenie  
a dezinfekciu rúk a menších plôch povrchov v domácnostiach, za 
predpokladu, že sú odolné proti alkoholom.

Mapesept Liquid

CERTIFIKÁCIA
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POZNÁMKY
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POZNÁMKY
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