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Betón je stavebný materiál s dlhoročnou tradíciou 
zložený zo spojiva, plniva a vody, prípadne z ďalších 
prísad a prímesí. Pri použití prísad je možné dodať 
betónu užitočné vlastnosti. Na základe nich je 
možné vytvoriť betónové konštrukcie s takmer 
neobmedzenými možnosťami. Pri moderných 
stavbách, ako napríklad hotely, je možné vytvoriť 
architektonické betóny bez nutnosti povrchových 
úprav, ktoré sú sami o sebe umeleckým dielom. 
Taktiež je možné vytvoriť cestné konštrukcie 
s dlhou životnosťou.

Prísady sú látky rozpustené vo vode, ktoré sú 
pridávané do betónu (max. 5 % z hmotnosti 
cementu), aby zlepšili jeho vlastnosti v čerstvom 

alebo zatuhnutom stave. Na kategorizáciu a 
testovanie prísad slúžia harmonizované normy STN 
EN 934.

Za účelom ovplyvnenia spracovateľnosti, tuhnutia 
a vytvrdzovania betónu, obsahu vzduchových 
pórov a ďalších vlastností sú prísady do betónu 
rozdelené do nasledovných skupín:
• Plastifikačné prísady 
• Superplastifikačné prísady 
• Prevzdušňovacie prísady 
•  Spomaľovače tuhnutia 
• Urýchlovače tuhnutia 
• Stabilizátory 
• Iné

PRÍSADY DO BETÓNU
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MAPEPLAST BV 34
Univerzálna, plastifikačná prísada 
na báze lignosulfonátu, zlepšujúca 
spracovateľnosť betónu. 

Použitie: transportbetón 
pohľadový betón 
zlepšenie spracovateľnosti betónu

TECHNICKÉ ÚDAJE
Klasifikácia podľa EN 934-2: T2
Farba: Hnedá
Hustota [g/cm³]: 1,14 - 1,20
pH: 8,0 - 10,0
Obsah chloridov: < 0,10
Odporúčané dávkovanie:  
0,2 - 0,8 % z hmot. cementu

TECHNICKÉ ÚDAJE
Klasifikácia podľa EN 934-2: T2
Farba: Hnedá
Hustota [g/cm³]: 1,18 - 1,24
pH: 8,5 - 10,5
Obsah chloridov: < 0,10
Odporúčané dávkovanie:  
0,2 - 0,8 % z hmot. cementu

TECHNICKÉ ÚDAJE
Klasifikácia podľa EN 934-2: T2
Farba: Hnedá
Hustota [g/cm³]: 1,17 - 1,23
pH: 6,5 - 10,5
Obsah chloridov: < 0,10
Odporúčané dávkovanie:  
0,2 - 0,5 % z hmot. cementu

MAPEPLAST BV 44
Univerzálna, plastifikačná prísada 
na báze lignosulfonátu, zlepšujúca 
spracovateľnosť betónu.

Použitie: transportbetón 
pohľadový betón 
zlepšenie spracovateľnosti betónu

MAPEPLAST N10
Univerzálna, plastifikačná prísada 
na báze lignosulfonátu, zlepšujúca 
spracovateľnosť a čerpateľnosť betónu.

Použitie: transportbetón 
pohľadový betón 
zlepšenie spracovateľnosti betónu

1. TRANSPORTBETÓN

1.1 Plastifikačné prísady
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1.2 Superplastifikačné prísady

1. TRANSPORTBETÓN

TECHNICKÉ ÚDAJE
Klasifikácia podľa EN 934-2: T3.1/T3.2
Farba: Hnedá 
Hustota [g/cm³]: 1,03 - 1,07
pH: 3,0 - 5-0
Obsah chloridov: < 0,10
Odporúčané dávkovanie: 0,2 - 1,5 % z hmot. 
cementu

DYNAMON LZ 87 G 
Univerzálny superplastifikátor na báze 
polykarboxylát éteru (PCE), s dobrou 
udržateľnosťou konzistencie a výborným 
vývojom pevností. 

Použitie: transportbetón 
pohľadový betón 
samozhutniteľný betón 
zlepšenie spracovateľnosti betónu 
zníženie obsahu vody v betóne

TECHNICKÉ ÚDAJE
Klasifikácia podľa EN 934-2:T11.1/T11.2
Farba: Jantárová
Hustota [g/cm³]: 1,04 - 1,08
pH: 5,5 - 7,5
Obsah chloridov: < 0,10
Odporúčané dávkovanie:  
0,2 - 1,0 % z hmot. cementu

DYNAMON SX 14
Univerzálny superplastifikátor  
na báze akrylových polymérov,  
na výrobu kvalitných betónov  
s optimálnou dobou 
spracovateľnosti. 

Použitie: transportbetón 
pohľadový betón 
samozhutniteľný betón 
zlepšenie spracovateľnosti betónu 
zníženie obsahu vody v betóne

TECHNICKÉ ÚDAJE
Klasifikácia podľa EN 934-2: T3.1/T3.2
Farba: Hnedá
Hustota [g/cm³]: 1,06 - 1,10
pH: 5,0 - 7,0
Obsah chloridov: < 0,10
Odporúčané dávkovanie:  
0,2 - 1,5 % z hmot. cementu

DYNAMON SR 3
Univerzálny superplastifikátor na báze 
PCE so súčasnou redukciou zámesovej 
vody a udržateľnosťou konzistencie, 
s optimálnym vývojom počiatočných 
pevností.

Použitie: transportbetón 
pohľadový betón 
samozhutniteľný betón 
zlepšenie spracovateľnosti betónu 
zníženie obsahu vody v betóne

TECHNICKÉ ÚDAJE
Klasifikácia podľa EN 934-2: T3.1/T3.2
Farba: Svetlohnedá
Hustota [g/cm³]: 1,11 - 1,17
pH: 5,5 - 7,5
Obsah chloridov: < 0,10
Odporúčané dávkovanie: 0,2 - 2,0 % z hmot. 
cementu

MAPEFLUID FMNA
Superplastifikátor na báze naftalénu, 
určený na zníženie zámesovej vody  
a zlepšenie spracovateľnosti čerstvého 
betónu.

Použitie: transportbetón 
pohľadový betón 
potery
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Klasifikácia podľa EN 934-2: T3.1/T3.2
Farba: Hnedá 
Hustota [g/cm³]: 1,05 - 1,09
pH: 3,0 - 5,0
Obsah chloridov: < 0,10
Odporúčané dávkovanie:  
0,2 - 1,5 % z hmot. cementu

DYNAMON RC 730 
Superplastifikátor určený  
pre transportbetón s výborným 
stekutením betónu, stabilnou 
konzistenciou a dobrým vývojom 
pevností. 

Použitie: transportbetón 
pohľadový betón 
samozhutniteľný betón 
zlepšenie spracovateľnosti betónu 
zníženie obsahu vody v betóne

TECHNICKÉ ÚDAJE
Klasifikácia podľa EN 934-2: T3.1/T3.2
Farba: Hnedá Hustota [g/cm³]: 1,05 - 1,09
pH: 4,0 - 6,0
Obsah chloridov: < 0,10
Odporúčané dávkovanie:  
0,2 - 1,5 % z hmot. cementu

DYNAMON RC 650 
Superplastifikátor určený  
pre transportbetón s výborným 
stekutením betónu, udržateľnosťou 
konzistencie a dobrým vývojom 
pevností. 

Použitie: transportbetón 
pohľadový betón 
samozhutniteľný betón 
zlepšenie spracovateľnosti betónu 
zníženie obsahu vody v betóne

TECHNICKÉ ÚDAJE
Klasifikácia podľa EN 934-2: T3.1/T3.2
Farba: Hnedá Hustota [g/cm³]: 1,06 - 1,10
pH: 6,0 - 8,0
Obsah chloridov: < 0,10
Odporúčané dávkovanie: 0,2 - 1,5 % z hmot. 
cementu

DYNAMON RC 610
Dynamon RC 610 je univerzálne 
použiteľný superplastifikátor pre betón, 
na báze PCE s vynikajúcim stekutením, 
udržateľnosťou konzistencie a dobrým 
vývojom pevností.

Použitie: transportbetón 
pohľadový betón 
samozhutniteľný betón 
zlepšenie spracovateľnosti betónu 
zníženie obsahu vody v betóne

TECHNICKÉ ÚDAJE
Klasifikácia podľa EN 934-2: T3.1/T3.2
Farba: Hnedá 
Hustota [g/cm³]: 1,04 - 1,08
pH: 1,7 - 3,7
Obsah chloridov: < 0,10
Odporúčané dávkovanie:  
0,2 - 1,5 % z hmot. cementu

DYNAMON RC 520 
Superplastifikátor na báze PCE,  
s výbornou udržateľnosťou konzistencie 
a optimálnym vývojom pevností. 

Použitie: transportbetón 
pohľadový betón 
samozhutniteľný betón 
zlepšenie spracovateľnosti betónu 
zníženie obsahu vody v betóne
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1.2 Superplastifikačné prísady

1. TRANSPORTBETÓN

TECHNICKÉ ÚDAJE
Klasifikácia podľa EN 934-2: T11.1/T11.2
Farba: Hnedá 
Hustota [g/cm³]: 1,08 - 1,12
pH: 5,0 - 7,0
Obsah chloridov: < 0,10
Odporúčané dávkovanie:  
0,2 - 1,5 % z hmot. cementu

DYNAMON PCT 630
Superplastifikátor na báze PCE  
s lignosulfonátom, vhodný na bežné 
použitie, na optimálne zníženie 
obsahu vody v betóne a predĺženie 
spracovateľnosti čerstvého betónu 

Použitie: transportbetón 
pohľadový betón 
samozhutniteľný betón 
zlepšenie spracovateľnosti betónu 
zníženie obsahu vody v betóne

TECHNICKÉ ÚDAJE
Klasifikácia podľa EN 934-2: T11.1/T11.2
Farba: Hnedá 
Hustota [g/cm³]: 1,08 - 1,14
pH: 4,3 - 6,3
Obsah chloridov: < 0,10
Odporúčané dávkovanie:  
0,2 - 1,5 % z hmot. cementu

DYNAMON PCT 629
Superplastifikátor na báze PCE  
s lignosulfonátom, vhodný na bežné 
použitie, na zníženie obsahu vody  
v betóne a predĺženie spracovateľnosti 
čerstvého betónu. 

Použitie: transportbetón 
pohľadový betón 
samozhutniteľný betón 
zlepšenie spracovateľnosti betónu 
zníženie obsahu vody v betóne

TECHNICKÉ ÚDAJE
Klasifikácia podľa EN 934-2: T3.1/T3.2
Farba: Hnedá 
Hustota [g/cm³]: 1,06 - 1,10
pH: 4,0 - 6,0
Obsah chloridov: < 0,10
Odporúčané dávkovanie:  
0,2 - 1,5 % z hmot. cementu

DYNAMON RC 930
Superplastifikátor na báze PCE 
patrí medzi TOP produkty rady RC. 
S vhodným surovinovým zložením 
betónu dokážu pokryť širokú škálu 
transportbetónov.  

Použitie: transportbetón 
pohľadový betón 
samozhutniteľný betón 
zlepšenie spracovateľnosti betónu 
zníženie obsahu vody v betóne

TECHNICKÉ ÚDAJE
Klasifikácia podľa EN 934-2: T3.1/T3.2
Farba: Hnedá 
Hustota [g/cm³]: 1,05 - 1,09
pH: 1,7 - 3,7
Obsah chloridov: < 0,10
Odporúčané dávkovanie:  
0,2 - 1,5 % z hmot. cementu

DYNAMON RC 770
Superplastifikátor na báze PCE,  
s výbornou udržateľnosťou konzistencie 
a optimálnym vývojom pevností. 

Použitie: transportbetón 
pohľadový betón 
samozhutniteľný betón 
zlepšenie spracovateľnosti betónu 
zníženie obsahu vody v betóne
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Klasifikácia podľa EN 934-2: T3.1/T3.2
Farba: Hnedá 
Hustota [g/cm³]: 1,02 - 1,06
pH: 4,5 - 6,5
Obsah chloridov: < 0,10
Odporúčané dávkovanie:  
0,2 - 1,5 % z hmot. cementu

DYNAMON LZ 76 W
Univerzálne superplastifikátory  
(pre zimné obdobie) na báze PCE,  
s dobrým udržaním konzistencie  
a výborným nárastom počiatočných 
pevností.

Použitie: transportbetón 
pohľadový betón 
samozhutniteľný betón 
zlepšenie spracovateľnosti betónu 
zníženie obsahu vody v betóne

TECHNICKÉ ÚDAJE
Klasifikácia podľa EN 934-2: T8
Farba: Purpurová
Hustota: [g/cm³]: 1,04 - 1,08
pH: 10,5 - 12,5
Obsah chloridov: < 0,10
Odporúčané dávkovanie:  
0,2 - 0,8 % z hmot. cementu

TECHNICKÉ ÚDAJE
Klasifikácia podľa EN 934-2: T7
Farba: Žltkastá
Hustota [g/cm³]: 1,39 - 1,45
pH: 5,0 - 7,0
Obsah chloridov: < 0,10
Odporúčané dávkovanie:  
1,0 - 4,0 % z hmot. cementu

TECHNICKÉ ÚDAJE
Klasifikácia podľa EN 934-2: T2
Farba: Hnedá 
Hustota [g/cm³]: 1,05 - 1,09
pH: 4,0 - 6,0
Obsah chloridov: < 0,10
Odporúčané dávkovanie:  
0,2 - 2,0 %  z hmot. cementu

MAPETARD VZ
Prísada na predĺženie spracovateľnosti 
a/alebo tuhnutia betónu. Je vhodná 
pri betonáži na dlhšie vzdialenosti 
od výrobne transportbetónu. Taktiež 
pri riziku vysokých teplôt prostredia 
(betonáž v lete), alebo vnútornej teploty 
betónu (betonáž masívnych konštrukcií).

Použitie: predĺženie spracovateľnosti 
betonáž v lete 
betonáž masívnych konštrukcií

MAPEFAST CF 1
Prísada urýchľujúca tuhnutie betónu,  
bez obsahu chloridov. Je vhodná  
na betonáž pri nízkych vonkajších  
teplotách. Dávka prísady zvyšuje  
nárast počiatočných pevností betónu. 

Použitie: urýchlenie nárastu počiatočných pevností 
betonáž v zime

DYNAMON MS 100
Špeciálny superplastifikátor vyvinutý 
na výrobu betónu s použitím kameniva 
s vysokým obsahom jemných častíc 
a ílových minerálov. Prísada slúži na 
blokáciu nežiadúcich efektov nekvalitného 
kameniva, preto je nutné ju použiť so 
superplastifikátormi radu Dynamon.  

Použitie: transportbetón 
pohľadový betón 
samozhutniteľný betón 
zlepšenie spracovateľnosti betónu 
zníženie obsahu vody v betóne

1.3 Prísady spomaľujúce tuhnutie

1.4 Prísady urýchľujúce tuhnutie

1.5 Špeciálne prísady



10

2.1 Superplastifikačné prísady

2. PREFABRIKOVANÁ VÝROBA

DYNAMON NRG 1010
Superplastifikátor pre prefabrikovanú 
výrobu, kde je požiadavka na vysokú 
redukciu vody, s rýchlym vývojom 
počiatočných pevností pri dodržaní 
konzistencie.

Použitie: betón pre výrobu prefabrikátov 
predpäté stropné systémy

TECHNICKÉ ÚDAJE
Klasifikácia podľa EN 934-2: T3.1/T3.2
Farba: Jantárová
Hustota [g/cm³]: 1,03 - 1,07
pH: 5,0 - 7,0
Obsah chloridov: < 0,10
Odporúčané dávkovanie:  
0,5 - 1,5 % z hmot. cementu

TECHNICKÉ ÚDAJE
Klasifikácia podľa EN 934-2: T3.1/T3.2
Farba: Jantárová
Hustota [g/cm³]: 1,03 - 1,07
pH: 5,0 - 7,0
Obsah chloridov: < 0,10
Odporúčané dávkovanie:  
0,5 - 1,5 % z hmot. cementu

DYNAMON NRG 1014
Superplastifikátor pre prefabrikovanú 
výrobu, kde je požiadavka na vysokú 
redukciu vody, s rýchlym vývojom 
počiatočných pevností. Svojim zložením 
zlepšuje stabilitu betónovej zmesi  
a tým výrobu betónov konzistencie  
S5 až SCC.

Použitie: betón pre výrobu prefabrikátov 
pohľadový betón 
samozhutniteľný betón

TECHNICKÉ ÚDAJE
Klasifikácia podľa EN 934-2: T3.1/T3.2
Farba: Perlovobiela
Hustota [g/cm³]: 1,03 - 1,07
pH: 5,0 - 7,0
Obsah chloridov: < 0,10
Odporúčané dávkovanie: 0,5 - 1,5 % z hmot. 
cementu

TECHNICKÉ ÚDAJE
Klasifikácia podľa EN 934-2: T3.1/T3.2
 Farba: Biela/žltkastá
Hustota [g/cm³]: 1,03 - 1,07
pH: 4,0 - 6,0
Obsah chloridov: < 0,10
Odporúčané dávkovanie:  
0,5 - 1,5 % z hmot. cementu

DYNAMON NRG 1015
Superplastifikátor pre prefabrikovanú 
výrobu, kde je požiadavka  
na vysokú redukciu vody, s rýchlym 
vývojom počiatočných pevností  
a s optimálnou dobou spracovateľnosti. 
Svojim zložením zlepšuje stabilitu 
betónovej zmesi a tým výrobu betónov 
konzistencie S5. 

Použitie: betón pre výrobu prefabrikátov

DYNAMON NRG 1030 AT
Superplastifikátor pre prefabrikovanú 
výrobu, kde je požiadavka  
na vysokú redukciu vody, s rýchlym  
vývojom počiatočných pevností  
a s optimálnou dobou spracovateľnosti. 
Svojim zložením zlepšuje stabilitu 
betónovej zmesi a tým výrobu betónov 
konzistencie S5 až SCC. 

Použitie: transportbetón 
pohľadový betón 
samozhutniteľný betón
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2.2 Prísady urýchľujúce tuhnutie

2.3 Špeciálne prísady

TECHNICKÉ ÚDAJE
Klasifikácia podľa EN 934-2: T7
Farba: Svetložltá
Hustota [g/cm³]: 1,27 - 1,33
pH: 7,0 - 9,0
Obsah chloridov: < 0,10
Odporúčané dávkovanie:  
1,0 - 3,0 % z hmot. cementu

DYNAMON HAA
Prísada urýchľujúca tuhnutie betónu,  
bez obsahu chloridov, založená na vysoko 
účinných urýchľovačoch tuhnutia. Pridáva  
sa po pridaní superplastifikačných prísad 
radu Dynamon. 

Použitie: urýchlenie nárastu počiatočných pevností 
betonáž pri nízkych teplotách

TECHNICKÉ ÚDAJE
Klasifikácia podľa EN 934-2: T7
Farba: Modrá
Hustota [g/cm³]: 1,10 - 1,16
pH: 10,5 - 11,5
Obsah chloridov: < 0,10
Odporúčané dávkovanie:  
1,0 - 3,0 % z hmot. cementu

MAPEFAST Ultra
Prísada urýchľujúca tuhnutie betónu,  
bez obsahu chloridov, na báze vodnej 
suspenzie s obsahom nanočastíc 
komplexných hydratovaných silikátov.

Použitie: urýchlenie nárastu počiatočných pevností 
betonáž pri nízkych teplotách

TECHNICKÉ ÚDAJE
Klasifikácia podľa EN 934-2: -
Farba: Žltkastá
Hustota [g/cm³]: 0,94 - 0,98
pH: 7,5 - 9,5
Obsah chloridov: > 0,109. ŠP
Odporúčané dávkovanie:  
0,2 - 0,4 % z hmot. cementu

TECHNICKÉ ÚDAJE
Klasifikácia podľa EN 934-2: T9
Farba: Biela
Hustota [g/cm³]: 1,01 - 1,05
pH: 11,4
Obsah chloridov: < 0,10
Odporúčané dávkovanie:  
0,2 - 0,6 % z hmot. cementu

DEFOAMER DF 100
Špeciálna zmes na báze 
koncentrovaného odpeňovača  
pre výrobu betónu, na zníženie  
obsahu vzduchu v čerstvom betóne.

Použitie: zníženie obsahu vzduchu v betóne 
zlepšenie povrchu betónu

IDROCRETE DM
Hydrofobizačná prísada znižujúca 
absorbciu vody v zatvrdnutom betóne  
a tvorbu výkvetov.

Použitie: hydrofobizácia betónu 
zníženie tvorby výkvetov
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2.3 Špeciálne prísady

2. PREFABRIKOVANÁ VÝROBA

TECHNICKÉ ÚDAJE
Klasifikácia podľa EN 934-2: -
Farba: Biela
Hustota [g/cm³]: 0,98 - 1,02
pH: 9,0
Obsah chloridov: -
Spotreba [kg/m²]: 0,10

MAPETARD Form 
Spomaľovač tuhnutia betónu na použitie 
vymývaných betónových výrobkov. 
Aplikáciou prísady nástrekom na 
povrch výrobku dochádza k spomaleniu 
hydratácie cementu v povrchovej 
vrstve, ktorá môže byť následne vymytá 
tlakovou vodou. Biela farba výrobku 
je výhodná na kontrolu pokrytia 
betónového povrchu prísadou.  

Použitie: betónové plochy s vymývaným 
povrchom 
drobné prefabrikáty

TECHNICKÉ ÚDAJE
Klasifikácia podľa EN 934-2: T2
Farba: Hnedá
Hustota [g/cm³]: 1,11 - 1,17
pH: 7,5 - 9,5
Obsah chloridov: < 0,10
Odporúčané dávkovanie:  
0,2 - 0,6 % z hmot. cementu

VIBROMIX L2
Prísada používaná pri výrobe 
vibrolisovaných betónových výrobkov 
zo suchého alebo zavlhnutého betónu. 
Odporúča sa používať v zime alebo na 
rýchlejší vývoj počiatočných pevností.

Použitie: vibrolisované prefabrikáty
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3. ŠPECIÁLNE PRODUKTY

TECHNICKÉ ÚDAJE
Klasifikácia podľa EN 934-2: T5
Farba: Oranžová
Hustota [g/cm³]: 0,98 - 1,02
pH: 6,0 - 8,0
Obsah chloridov: < 0,10
Odporúčané dávkovanie:  
0,2 - 0,6 % z hmot. cementu

MAPEAIR LP X9
Syntetická, prevzdušňovacia prísada 
slúžiaca na výrobu mrazuvzdorných 
betónov s a bez použitia rozmrazovacích 
látok. Zlepšuje spracovateľnosť betónu 
a jeho odolnosť voči agresívnym 
médiám. Prísada udržuje stabilný obsah 
vzduchu počas transportu betónu. 

Použitie: prevzdušnený betón 
mrazuvzdorné betóny

TECHNICKÉ ÚDAJE
Klasifikácia podľa EN 934-2: T5
Farba: Svetlomodrá
Hustota [g/cm³]: 1,00 - 1,04
pH: 7,00 - 9,00
Obsah chloridov: < 0,10
Odporúčané dávkovanie:  
0,2 - 0,4 % z hmot. cementu

MAPEAIR LP 100
Syntetická prevzdušňovacia prísada 
slúžiaca na výrobu mrazuvzdorných 
betónov s a bez použitia rozmrazovacích 
látok. Zlepšuje spracovateľnosť betónu 
a jeho odolnosť voči agresívnym 
médiám.

Použitie: prevzdušnený betón 
mrazuvzdorné betóny

TECHNICKÉ ÚDAJE
Klasifikácia podľa EN 934-2: T5
Farba: Svetlohnedá
Hustota [g/cm³]: 1,00 - 1,04
pH: 10,5 - 12,5
Obsah chloridov: < 0,10
Odporúčané dávkovanie:  
0,2 - 0,4 % z hmot. cementu

MAPEAIR LP 4
Prevzdušňovacia prísada na báze 
koreňových živíc, slúžiaca na výrobu 
mrazuvzdorných betónov s a bez 
použitia rozmrazovacích látok. Zlepšuje 
spracovateľnosť betónu a zlepšuje jeho 
odolnosť voči agresívnym médiám.

Použitie: prevzdušnený betón 
mrazuvzdorné betóny

3.1 Prevzdušňovacie prísady
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3.2 Prísady pre ľahčený betón

3.3 Odformovacie oleje

3. ŠPECIÁLNE PRODUKTY

TECHNICKÉ ÚDAJE
Aplikácia: nástrekom
Báza: Repkový olej / emulzia vo vode
Farba: Biela 
Hustota [g/cm³]: 0,96
Spotreba: 15 - 25 g/m²
nastriekať tlakom > 6 bar

MAPEFORM ECO 31
Odformovací olej na debnenie z ocele 
alebo plastu (epoxidové, fenolové, 
polyesterové alebo polyuretánové 
živice). Obvlášť vhodné pre vertikálne 
aplikácie. 

Použitie: Horizontálne aj vertikálne aplikácie 
Prefabrikovaná výroba 
Rýchlo biologicky rozložiteľný

TECHNICKÉ ÚDAJE
Aplikácia: savé a nesavé povrchy, valcom,  
štetcom alebo nástrekom
Báza: Minerálny olej
Farba: Žltá
Hustota [g/cm³]: 0,90
Spotreba:  
Savý povrch 35 - 60 g/m²
Nesavý povrch 25 - 40 g/m²

MAPEFORM DMA 100
Univerzálny minerálny olej pre 
nasiakavé a nenasiakavé formy/
debnenia. 

Použitie: Stavby 
Drevené debnenie 
Ochrana zariadení

TECHNICKÉ ÚDAJE
Klasifikácia podľa EN 934-2: T3.1/T3.2
Farba: Svetlohnedá 
Hustota [g/cm³]: 1,02 - 1,06
pH: 5,5 - 7,5
Obsah chloridov: < 0,10
Odporúčané dávkovanie:  
0,2 - 2,0 % z hmot. cementu

DYNAMON PC Schaum 
Superplastifikátor na báze PCE, 
špeciálne vyvinutý pre ľahčené betóny, 
na redukciu zámesovej vody a/alebo 
úpravu konzistencie, s výborným 
vývojom počiatočných pevností, taktiež 
s prevzdušňujúcim účinkom. 

Použitie: Ľahčený betón

TECHNICKÉ ÚDAJE
Klasifikácia podľa EN 934-2: T5
Farba: Transparentná
Hustota [g/cm³]: 1,01 - 1,04
pH: 5,0 - 7,0
Obsah chloridov: < 0,10
Odporúčané dávkovanie:  
0,2 - 2,0 % z hmot. cementu

MAPEAIR Schaumbildner T
Penotvorná prísada slúžiaca na vyľahčenie 
betónu, môže byť dávkovaná priamo alebo 
penotvorným kanónom.  

Použitie: Penobetón 
Ľahčený betón
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Aplikácia: savé a nesavé povrchy, valcom,  
štetcom alebo nástrekom 
Báza: Minerálny olej
Farba: Žltá
Hustota [g/cm³]: 0,86
Spotreba: 
Savý povrch 35 - 60 g/m²
Nesavý povrch 25 - 40 g/m²

MAPEFORM Solvent Uni
Univerzálny, odformovací prostriedok 
určený na bežné použitie na stavbách 
a výrobu prefabrikátov, bez obsahu 
rozpúšťadiel. Redukuje póry a dutiny na 
povrchu.  

Použitie: Stavby 
Jednoduché prefabrikované prvky 
Savé a nesavé povrchy

TECHNICKÉ ÚDAJE
Aplikácia: nástrekom 
Báza: Minerálny olej
Farba: Žltá - veľmi jasná
Hustota [g/cm³]: 0,79
Spotreba: 15 - 25 g/m² 
nastriekať tlakom > 6 bar

MAPEFORM Solvent  
High RP
Odformovací prostriedok určený  
na výrobuprefabrikátov vysokej 
kvality, na báze dearomatizovaného 
rozpúšťadla. Redukuje póry a dutiny  
na povrchu. Napomáha dostiahnuť 
vysokú kvalitu povrchov. 

Použitie: Pohľadové betóny 
Prefabrikovaná výroba 
Savé a nesavé povrchy

TECHNICKÉ ÚDAJE
Aplikácia: nástrekom 
Báza: Repkový olej
Farba: Hnedá
Hustota [g/cm³]: 0,91
Spotreba: 15 - 25 g/m² 
nastriekať tlakom > 6 bar

MAPEFORM ECO OIL
Odformovací olej na debnenie  
z ocele, hliníku alebo plastu  
(epoxidové, fenolové, polyesterové 
alebo polyuretánové živice).  

Použitie: Univerzálne použitie 
Prefabrikovaná výroba 
Rýchlo biologicky rozložiteľný

TECHNICKÉ ÚDAJE
Aplikácia: nástrekom
Báza: Repkový olej / emulzia vo vode
Farba: Biela
Hustota [g/cm³]: 0,96
Spotreba: 15 - 25 g/m² 
nastriekať tlakom > 6 bar

MAPEFORM ECO 91
Odformovací olej na debnenie z ocele 
alebo plastu (epoxidové, fenolové, 
polyesterové alebo polyuretánové 
živice). Obvlášť vhodné pre vertikálne 
aplikácie. 

Použitie: Horizontálne aplikácie 
Prefabrikovaná výroba 
Rýchlo biologicky rozložiteľný
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3.4 Stabilizátory

3. ŠPECIÁLNE PRODUKTY

TECHNICKÉ ÚDAJE
Klasifikácia podľa EN 934-2: T13
Farba: Žltkastá
Hustota [g/cm³]: 1,00 - 1,04
pH: 10,5 - 12,5
Obsah chloridov: > 0,10
Odporúčané dávkovanie:  
0,2 - 2,0 % z hmot. cementu

TECHNICKÉ ÚDAJE
Klasifikácia podľa EN 934-2: T4
Farba: Šedý prášok
Hustota [g/cm³]: 1,10
Odporúčané dávkovanie:  
0,6 - 3,0 % z hmot. cementu

VISCOSTAR Strong
Špeciálna prísada na zlepšenie 
čerpateľnosti a zvýšenie stability 
betónu.

Použitie: Stabilizácia betónovej zmesi 
Samozhutniteľný betón

MAPEPLAST UW
Prísada zaisťujúca kompaknosť 
(nerozplaviteľnosť) betónovej zmesi  
pri betonáži pod vodnou hladinou. Táto 
špeciálna prášková prísada je ideálna 
pre výrobu extrémne súdržných a 
ľahko čerpateľných betónov pri potrebe 
betonáže v stojatej aj tečúcej vode.

Použitie: betonáž pod vodou 
pilóty 

TECHNICKÉ ÚDAJE
Klasifikácia podľa EN 934-2: T13
Farba: Žltkastá
Hustota [g/cm³]: 1,00 - 1,04
pH: 10,5 - 12,5
Obsah chloridov: < 0,10
Odporúčané dávkovanie:  
0,2 - 2,0 % z hmot. cementu

VISCOSTAR Easy
Špeciálna prísada na zlepšenie 
čerpateľnosti a zvýšenie stability 
betónu.

Použitie: Stabilizácia betónovej zmesi 
Samozhutniteľný betón

TECHNICKÉ ÚDAJE
Klasifikácia podľa EN 934-2: T13
Farba: Transparentná
Hustota [g/cm³]: 1,00 - 1,04
pH: 6,5 - 8,5
Obsah chloridov: < 0,10
Odporúčané dávkovanie: 0,3 - 2,5 kg/m³

VISCOSTAR 3K
Stabilizátor na báze polyetylénglykolu 
na zvýšenie stability betónu.

Použitie: Stabilizácia betónovej zmesi 
Samozhutniteľný betón
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Klasifikácia CEEN: 14889 - 2
Farba: oranžová
Dĺžka [mm]: 55
Priemer [mm]: 0,91
Objemová hmotnosť [g/cm³]: 1,00
Absorpcia vody: < 0,01
Pevnosť v ťahu [N/mm²]: 560
Modul pružnosti [N/mm²]: 3 900
Odporúčané dávkovanie [kg/m³]: 3,0 - 5,0

MAPEFIBRE IT39 NV
Štrukturálne PP vlákna na redukciu 
vzniku trhlín od plastického 
zmrašťovania betónu a zlepšenie 
mechanických vlastností betónu. 

Použitie: striekaný betón a sekundárne 
ostenie tunelov, konštrukcie odolné voši ohňu, 
prefabrikované dielce pre finálne ostenie 
tunelu"

TECHNICKÉ ÚDAJE
Klasifikácia CEEN: 14889 - 2
Farba: Šedá
Dĺžka [mm]: 42
Priemer [mm]: 0,80
Objemová hmotnosť [g/cm³]: 1,00
Absorpcia vody: < 0,01
Pevnosť v ťahu [N/mm²]: 450
Modul pružnosti [N/mm²]: 3 900
Odporúčané dávkovanie [kg/m³]: 1,5 - 3,0

MAPEFIBRE ST42
Štrukturálne PP vlákna na redukciu 
vzniku trhlín od plastického 
zmrašťovania betónu a zlepšenie 
mechanických vlastností betónu. 

Použitie: priemyselné podlahy, letiskové 
plochy, logistické haly, parkoviská"

TECHNICKÉ ÚDAJE
Klasifikácia CEEN: 14889 - 2
Farba: Biela
Dĺžka [mm]: 30
Priemer [mm]: 0,80
Objemová hmotnosť [g/cm³]: 1,00
Absorpcia vody: < 0,01
Pevnosť v ťahu [N/mm²]: 450
Modul pružnosti [N/mm²]: 3 900
Odporúčané dávkovanie [kg/m³]: 1,0 - 2,5

MAPEFIBRE ST30
PP vlákna na redukciu vzniku trhlín  
od plastického zmrašťovania betónu.
 
Použitie: potery, prefabrikované diely, 
architektonické betónové podlahy"

TECHNICKÉ ÚDAJE
Klasifikácia CEEN: 14889 - 1
Farba: Biela
Dĺžka [mm]: 12
Objemová hmotnosť [g/cm³]: 0,91
Absorpcia vody: < 0,01
Pevnosť v ťahu [N/mm²]: 400 - 500
Odporúčané dávkovanie [kg/m³]: 0,6

MAPEFIBRE NS12
Monofilamentné PP vlákna  
na redukciu vzniku trhlín od plastického 
zmrašťovania betónu. 

Použitie: potery, prefabrikované diely, 
architektonické betónové podlahy"

3.5 Vlákna
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3.6 Protizmračťujúce prísady

3. ŠPECIÁLNE PRODUKTY

TECHNICKÉ ÚDAJE
Klasifikácia podľa EN 934-2: -
Farba: Svetlosivá
Hustota [g/cm³]: 0,97 - 1,01
pH: -
Obsah chloridov: bez chloridov
Odporúčané dávkovanie:  
5 - 8 % z hmot. cementu

EXPANCRETE
Anorganické expanzné činidlo 
v práškovej forme, ktoré sa používa  
na kompenzáciu plastického 
zmršťovania betónu.

Použitie: Priemyselné podlahy 
Liate potery

TECHNICKÉ ÚDAJE
Klasifikácia podľa EN 934-2: -
Farba: Svetlohnedá
Hustota [g/cm³]: 0,97 - 1,01
pH: 7,0 - 9,0
Obsah chloridov: bez chloridov
Odporúčané dávkovanie:  
1 - 2 l na 100 kg cementu

MAPECURE SRA 25
Špeciálna prísada, ktorá slúži  
na redukciu plastického zmraštenia  
v betóne. 

Použitie: Priemyselné podlahy 
Liate potery

TECHNICKÉ ÚDAJE
Klasifikácia podľa EN 934-2: -
Farba: Transparentná
Hustota [g/cm³]: 0,89 - 0,93
pH: -
Obsah chloridov: bez chloridov
Odporúčané dávkovanie: 5 - 8 l/m³

MAPECURE SRA
Prísada je súčasťou systému  
Mapegrout. Taktiež môže byť pridaná  
do spojivových systémov Stabilcem 
a Stabil SCC a všetkých betónov na 
podporu expanzie počas prvých dní 
zrenia. Tento mechanizmus obmedzuje 
tvorbu trhlín a znižuje plastické 
zmraštenie. 

Použitie: Priemyselné podlahy 
Liate potery
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Klasifikácia podľa EN 934-2: T11.1/T11.2
Farba: Hnedá
Hustota [g/cm³]: 1,06 - 1,10
pH: 4,0 - 6,0
Obsah chloridov: < 0,1
Odporúčané dávkovanie:  
0,5 - 1,5 l na 100 kg cementu

RECON AGG 200
Špeciálna prísada na báze PCE, určená 
na výrobu betónu z recyklovaného 
kameniva alebo kameniva s obsahom 
ílov, ktorá zabezpečuje urdržanie 
konzistencie v čase.

Použitie: Pri použití recyklovaného kameniva  
alebo kameniva s obsahom ílov

TECHNICKÉ ÚDAJE
Klasifikácia podľa EN 934-2: T2
Farba: Hnedá
Hustota [g/cm³]: 1,05 - 1,09
pH: 4,0 - 6,0
Obsah chloridov: < 0,1
Odporúčané dávkovanie:  
0,2 - 2,0 l na 100 kg cementu

RECON AGG 100
Špeciálna prísada určená na výrobu 
betónu z recyklovaného kameniva 
alebo kameniva s obsahom ílov, ktorá 
zabezpečuje urdržanie konzistencie v 
čase. Prísada je dávkovaná spolu so 
superplastifikátorom pre bežné použitie. 

Použitie: Pri použití recyklovaného kameniva  
alebo kameniva s obsahom ílov

TECHNICKÉ ÚDAJE
Farba: Biely prášok
Hustota [g/cm³]: A - 0,8     B - 1,1
pH: -
Obsah chloridov: < 0,1
Odporúčané dávkovanie:  
A - 0,5 kg/m³     
B - 1,5 kg/m³

RE-CON ZERO EVO
Dvojzložková, prášková prísada určená 
na znovupoužite vráteného betónu  
s nulovým environmentálnym dopadom. 
Pri použití RE-CON  Zero EVO vzniká  
z vráteného betónu recyklované 
kamenivo použiteľné do betónu.

Použitie: Recyklácia betónu

3.7 RE-CON Produktová rada
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4. OSTATNÉ PRODUKTY

TECHNICKÉ ÚDAJE
Farba: Biela
Skupenstvo: kvapalina
Hustota [g/cm³]: 1,1 - 1,2

MAPECLEAN Betonlöser
Kyselina na čistenie znečistenia od 
betónu.

Použitie: Čistenie miešacích zariadení 
Čistenie domiešavačov

TECHNICKÉ ÚDAJE
Farba: Biela
Skupenstvo: prášok
Hustota [g/cm³]: 1,2 - 1,4

MAPESTART 1
Štartovacia chémia do betónových 
púmp. Balenie (225 g) je potrebné 
zmiešať s 20 - 35 l. Počet použitých 
balení závisí od dĺžky potrubia pumpy. 

Použitie: Chémia do púmp 
Ošetrovanie potrubia

TECHNICKÉ ÚDAJE
Farba: Biela
Skupenstvo: kvapalina
Hustota [g/cm³]: 1,03 - 1,07
Spotreba [g/m²]: 150 - 200

MAPECURE WG
Ošetrujúci prostriedok na čerstvý betón. 
Zabraňuje odparovaniu vody a redukuje 
tvorbu trhlín na povrchu. Ošetrujúci 
prostriedok nie je nutné odstrániť, 
navyše pôsobí ako podklad pod ďaľšie 
vrstvy.

Použitie: Priemyselné podlahy 
Prefabrikované výrobky 
Betonáž exponovaných prvkov

TECHNICKÉ ÚDAJE
Farba: Biela
Skupenstvo: kvapalina
Hustota [g/cm³]: 0,95 - 0,99
Spotreba [g/m²]: 100 - 250

MAPECURE E30
Ošetrujúci prostriedok na báze 
voskov, na čerstvý betón. Zabraňuje 
odparovaniu vody a redukuje tvorbu 
trhlín na povrchu. Pri nanášaní ďalších 
vrstiev je potebné odstránenie nástreku 
tlakovou vodou. 

Použitie: Priemyselné podlahy 
Prefabrikované výrobky 
Betonáž exponovaných prvkov
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Farba: Biela
Hustota [g/cm³]: 1,00 - 1,04
pH: 4,5 - 6,5
Obsah chloridov: < 0,01

MAPECRETE DRAIN P
Prísada v práškovej forme na báze 
špeciálnych kopolymérov pre výrobu 
drenážnych betónov. 

Použitie: Parkoviská 
Chodníky 
Lesné cesty

TECHNICKÉ ÚDAJE
Farba: Biela
Hustota [g/cm³]: 1,00 - 1,04
pH: 4,5 - 6,5
Obsah chloridov: < 0,01

MAPECRETE DRAIN L
Prísada v kvapalnej forme na báze 
špeciálnych kopolymérov pre výrobu 
drenážnych betónov. 

Použitie: Parkoviská 
Chodníky 
Lesné cesty

TECHNICKÉ ÚDAJE
Farba: transparentná
Skupenstvo: kvapalina
Hustota [g/cm³]: 1,0

MAPECRETE LI Hardener
Vodný roztok modifikovaného 
líthia kremičitého na ošetrovanie 
cementových povrchov. Reakciou s 
voľným vápnom vytvára hutný, trvanlivý 
a tvrdý povrch.

Použitie: Vytvrdenie povrchu podláh 
Zvýšenie oteruvzdornosti 
Zníženie prašnosti povrchu



POZNÁMKY
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