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TECHNICKÉ ÚDAJE

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

POPIS

CERTIFIKÁCIA

CERTIFIKÁCIA

BALENIE

22 kg, 200 lt

BALENIE

25 kg, 200 lt

Univerzálny odformovací prostriedok na všetky typy povrchov  
(oceľ, hliník, drevo a plast). 

Odformovací prostriedok určený na výrobu povrchov vysokej kvality. 
Obsahom rozpúšťadiel vzniká na povrchu tenký film, ktorý napomáha 
dosiahnutiu kvalitných a estetických povrchov pohľadového, farebného 
alebo architektonického betónu. 

Mapeform DMA 2000      

Mapeform Solvent High RP      

•  Konzistencia: tekutina 
•  Báza: minerálny olej
•  Farba: jantárovo-žltá
•  Spotreba: 20 – 25 g/m2 oceľ a plast 

	       35 – 40 g/m2 drevo 
•  Aplikácia: štetcom, valčekom alebo striekacím 

zariadením    
•  Balenie: bandaska 22 kg, sud 200 lt  
•  Skladovateľnosť: 12 mesiacov v originálnom  

a uzatvorenom balení 

•  Konzistencia: tekutina 
•  Báza: minerálny olej
•  Farba: svetlo žltá 
•  Miešací pomer: pripravené na priame použitie  
•  Aplikačná teplota: od +5°C do +30°C 
•  Spotreba: 25 – 40 g/m2 
•  Aplikácia: štetcom, valčekom alebo striekacím 

zariadením    
•  Skladovateľnosť: 12 mesiacov v originálnom a 

uzatvorenom balení 

Separačné prostriedky na debnenie
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Kategória produktu

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA BALENIE

25 kg, 200 lt

Filmotvorný ošetrovací prípravok vo vodnej emulzii, ktorý nieje 
potrebné odstrániť pred aplikáciou ďalších vrstiev. Slúži ako ochrana 
proti rýchlemu odpareniu vody z čerstvého materiálu a následnej 
tvorbe trhlín. Vhodný na ošetrenie betónových povrchov, ako aj 
priemyselných podláh, betónových chodníkov, omietok atď. 

Mapecure WG      

•  Konzistencia: tekutina 
•  Farba: biela  
•  Miešací pomer: pripravené na priame použitie  
•  Aplikačná teplota: od +5°C do +35°C 
•  Spotreba: 200 – 300 g/m2 
•  Aplikácia: striekacím zariadením
•  Skladovateľnosť: 12 mesiacov v originálnom  

a uzatvorenom balení 

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA BALENIE

25 kg, 200 lt

•  Konzistencia: tekutina 
•  Farba: biela 
•  Miešací pomer: pripravené na priame použitie  
•  Aplikačná teplota: od +5°C do +30°C 
•  Povrchové vyschnutie: 2-3 hodiny chrániť pred 

dažďom pri teplote +20°C
•  Spotreba:  100 – 250 g/m2 
•  Aplikácia: striekacím zariadením
•  Skladovateľnosť: 12 mesiacov v originálnom a 

uzatvorenom balení 

Filmotvorný ošetrovací prípravok vo vodnej emulzii na báze parafínov. 
Slúži ako ochrana proti rýchlemu odpareniu vody z čerstvého materiálu 
a následnej tvorbe trhlín. Vhodný na ošetrenie betónových povrchov, 
ako aj priemyselných podláh, betónových chodníkov, omietok atď.

Mapecure E 30 

Separačné prostriedky na debnenie Produkty na ošetrenie čerstvého betónu
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Hydroizolácie

Plastimul 1K Classic 

Plastimul Fluide

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

IN COMPLIANCE WITH

EUROPEAN STANDARD

POLYMER MODIFIED 

BITUMINOUS THICK COATINGS

FOR WATERPROOFING

W1-CB1

C0-R1

EN 15814CERTIFIKÁCIA

EN 15814

BALENIE

nádoby 10 kg, 20 kg, 200 kg

•  Konzistencia: tekutá 
•  Miešací pomer: pripravený na priame použitie 
•  Schopnosť premostenia trhlín pri +4°C  

(EN 15812): Trieda CB1: žiadne poškodenie, šírka 
trhliny ≥ 1 mm, hrúbka vyzretej vrstvy ≥ 3 mm

•  Odolnosť proti dažďu (EN 15816): Trieda R1: 12 
hodín; hrúbka čerstvej vrstvy ≥ 3 mm

•  Odolnosť proti vode (EN 15817): Žiadne 
zafarbenie vody

•  Ohybnosť pri nízkej teplote 0°C (EN 15813):  
Bez prasklín

•  Vodotesnosť (EN 15820): Trieda W1: ≥ 24 h  
pri 0,0075 N/mm²; hrúbka vyzretej vrstvy  
bez vložky ≥ 3 mm

•  Aplikačná teplota: od +5°C do +30°C 
•  Spotreba: 1,8 kg/m2/mm 
•  Aplikácia: štetcom, valčekom alebo striekacím 

zariadením    
•  Skladovateľnosť: 12 mesiacov v originálnom  

a uzatvorenom balení

Tekutá, bitúmenová emulzia, bez obsahu rozpúšťadiel, na izolovanie 
konštrukcií proti zemnej vlhkosti  

IN COMPLIANCE WITH

EUROPEAN STANDARD

POLYMER MODIFIED 

BITUMINOUS THICK COATINGS

FOR WATERPROOFING

W2A-CB2

C2A-R2

EN 15814

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA

EN 15814

BALENIE

vedrá 19,5 kg 

•  Konzistencia: pasta 
•  Farba: čierna 
•  Schopnosť premostenia trhlín pri +4°C  

(EN 15812): Trieda CB2: žiadne poškodenie, šírka 
trhliny ≥ 2 mm, hrúbka vyzretej vrstvy ≥ 3 mm

•  Odolnosť proti dažďu (EN 15816): Trieda R2:  
≤ 8 hodín; hrúbka čerstvej vrstvy ≥ 3 mm

•  Odolnosť proti vode (EN 15817):  
Žiadne zafarbenie vody

•  Ohybnosť pri nízkej teplote 0°C (EN 15813):  
Bez prasklín

•  Vodotesnosť (EN 15820): Trieda W2A: ≥ 72 h  
pri 0,0075 N/mm²; hrúbka vyzretej vrstvy  
bez vložky ≥ 4 mm

•  Aplikačná teplota: od +5°C do +35°C 
•  Spotreba: 0,8 kg/m2/mm 
•  Aplikácia: stierkou, nástrekom
•  Skladovateľnosť: 12 mesiacov v originálnom  

a uzatvorenom balení

Jednozložková, rýchloschnúca, vysokoflexibilná, bitúmenová izolačná 
emulzia, s nízkym zmraštením, bez obsahu rozpúšťadiel a s vysokou 
výdatnosťou, zložená z polystyrénových guličiek a gumených zrniek
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HydroizolácieHydroizolácie

Plastimul 2K Super

Mapelastic Foundation

IN COMPLIANCE WITH

EUROPEAN STANDARD

POLYMER MODIFIED 

BITUMINOUS THICK COATINGS

FOR WATERPROOFING

W2A-CB2

C2A-R3

EN 15814

TEKUTÉ HYDROIZOLAČNÉ 
MEMBRÁNY

EN 14891

CMO1P

V SÚLADE S EURÓPSKYMI 
SMERNICAMI

V SÚLADE S EURÓPSKYMI 

SMERNICAMI

SYSTÉMY NA OCHRANU 

POVRCHU BETÓNU

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCÍPY

TECHNICKÉ ÚDAJE

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

POPIS

CERTIFIKÁCIA

CERTIFIKÁCIA

EN 15814

EN 14891 EN 1504-2

BALENIE

súprava: 22,9 kg (A+B)

BALENIE

súprava: 32 kg (A+B)

•  Konzistencia: pasta
•  Farba: čierna 
•  Schopnosť premostenia trhlín pri +4°C  

(EN 15812): Trieda CB2: žiadne poškodenie, šírka 
trhliny ≥ 2 mm, hrúbka vyzretej vrstvy ≥ 3 mm

•  Odolnosť proti dažďu (EN 15816): Trieda R2:  
≤ 8 hodín; hrúbka čerstvej vrstvy ≥ 3 mm

•  Odolnosť proti vode (EN 15817):  
Žiadne zafarbenie vody

•  Ohybnosť pri nízkej teplote 0°C (EN 15813):  
Bez prasklín

•  Vodotesnosť (EN 15820): Trieda W2A: ≥ 72 h  
pri 0,0075 N/mm²; hrúbka vyzretej vrstvy  
bez vložky ≥ 4 mm

•  Aplikačná teplota: od +5°C do +30°C 
•  Spotreba: 0,8 kg/m2/mm 
•  Aplikácia: stierkou, nástrekom    
•  Skladovateľnosť: 12 mesiacov v originálnom  

a uzatvorenom balení

•  Konzistencia: tixotrópna
•  Farba: svetlo šedá
•  Prídržnosť k betónu (EN 1542):  

> 1,0 MPa (po 28 dňoch)
•  Pružnosť po 28 dňoch (DIN 53504): 60 %
•  Aplikačná teplota: od +5°C do +40°C 
•  Spotreba: ručne 1,65 kg/m2/mm,  

nástrekom 2,2 kg/m2/mm 
•  Aplikácia: stierkou, valčekom, nástrekom    
•  Skladovateľnosť: 12 mesiacov v originálnom  

a uzatvorenom balení

Dvojzložková, rýchloschnúca, veľmi pružná, bitúmenová, hydroizolačná 
emulzia bez obsahu rozpúšťadiel, so zníženým zmrašťovaním  
a s obsahom polystyrénových guličiek

Dvojzložková, pružná, cementová malta na vodotesnú ochranu 
betónových povrchov vystavených tlakovej vode v pozitívnom  
aj negatívnom smere
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Hydroizolácie

TECHNICKÉ ÚDAJE

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

POPIS

CERTIFIKÁCIA

CERTIFIKÁCIA

BALENIE

Idrostop 10 - rolka 10 m
Idrostop 20 - rolka 7 m 

BALENIE

6 x 320 ml kartuša

•  Špecifikácia: bez obsahu bentonitov
•  Farba: modrá
•  Rozpínavosť vo vode: 120% (po 7 dňoch)
•  Vododolnosť: do 5 atm.
•  Predĺženie podľa ASTM 638 M-89: 70-100%
•  Lepenie k podkladu: Idrostop Mastic (kartuša 

300 ml)
•  Aplikačná teplota (v prípade pásu lepeného s 

Idrostop Mastic): od +10°C do +40°C 
•  Čakacia doba pred betonážou (v prípade pásu 

lepeného s Idrostop Mastic): 24 hodín
•  Čakacia doba pred betonážou (v prípade 

mechanického kotvenia pásu Idrostop): ihneď
•  Balenie: 
• Idrostop 10 (rozmer 20x10 mm), rolka dĺžky 10 m
• Idrostop 20 (rozmer 20x15 mm),rolka dĺžky 7 m 
• Idrostop 25 (rozmer 20x25 mm), rolka dĺžky 5 m  
•  Skladovateľnosť: 12 mesiacov v originálnom a 

uzatvorenom balení

•  Konzistencia: tixotrópna pasta
•  Farba: svetlo šedá
•  Obsah sušiny: 90 %
•  Odolnosť proti prieniku vody: 1 ATM
•  Aplikačná teplota: od +5°C do +40°C 
•  Skladovateľnosť: 12 mesiacov v originálnom  

a uzatvorenom balení

Hydroexpanzný, gumený pás na utesnenie pracovných škár  
v občianskych, priemyselných a vodohospodárskych stavbách 

Jednozložková hydroexpanzívna pasta proti prienikom vody  
dodávaná v kartuši na utesnenie trhlín a škár v betónoch

Idrostop

Mapeproof Swell

Idrostop 25 - rolka 5 m  
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Produkty pre objektové dilatácieHydroizolácie

TECHNICKÉ ÚDAJE

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

POPIS

CERTIFIKÁCIA

CERTIFIKÁCIA

EN 1504-4

BALENIE

kotúče 30 m, šírka pásu 170 mm a 325 mm

BALENIE

súprava: 2 kg (A+B)
súprava: 6 kg (A+B)

•  Farba: šedá
•  Predĺženie do stavu pretrhnutia podľa  

ISO 527- 1(%): 650
•  Teplotná odolnosť počas prevádzky:  

od -20°C do +80°C           
•  Faktor difúzneho odporu (µ): cca. 30 000
•  Hrúbka pásu: 1,2 mm
•  Max. predĺženie: 5 mm (Mapeband TPE 170) 

resp. 10 mm (Mapeband TPE 325)
•  Lepenie pásov k podkladu: Adesilex PG1  

(+ presyp kremičitým pieskom)
•  Vzájomné lepenie jednotlivých pásov  

za studena: Adesilex LP 
•  Skladovanie: na suchom a krytom mieste 

•  Zatriedenie výrobku: STN EN 1504-4
•  Konzistencia: tixotropná 
•  Pevnosť v tlaku: >70 MPa (po 7 dňoch)
•  Úplné vytvrdnutie: 7 dní
•  Prídržnosť k betónu a oceli: >3 MPa
•  Hrúbka vrstvy: od 1 mm do 10 mm 
•  Miešací pomer: zložka A : zložka B = 3 : 1  
•  Teplota pri spracovaní: od +5°C do +30°C
•  Spracovateľnosť zmesi: PG1 cca. 35 minút,  

PG2 cca. 50 minút (pri +23°C)
•  Spotreba: 1,65-1,75 kg/m2/mm
•  Aplikácia: murárskym náradím  
•  Skladovateľnosť: 24 mesiacov v originálnom  

a uzatvorenom balení 

Páska TPE určená na vodonepriepustné utesnenie konštrukčných  
škár a trhlín vystavených pohybom

Dvojzložkové, tixotropné, epoxidové lepidlo na konštrukčné lepenie 

Mapeband TPE

Adesilex PG1 / PG2

EN 1504-4

V SÚLADE S EURÓPSKYMI 

SMERNICAMI

KONŠTRUKČNÉ LEPENIE



10

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA

Malty na opravu betónu

BALENIE

vrecia 5 kg 

•  Zatriedenie výrobku: STN EN 1504-7 
„Protikorózna ochrana výstuže“

•  Farba malty: modrá
•  Konzistencia malty: tixotropná pasta
•  Hrúbka max. zrna: 0,5 mm
•  Miešací pomer: 1,0 - 1,1 vody na 5 kg vrece  
•  Hrúbka vrstvy: min. 2 mm
•  Teplota pri spracovaní: od +5°C do +35°C
•  Spracovateľnosť zmesi: cca. 1 hodina (pri +20°C)
•  Čakacia doba pred aplikáciou druhej vrstvy:  

2 hodiny
•  Čakacia doba pred aplikáciou opravných mált: 

6-24 hodín
•  Spotreba pri výstužnej oceli ø 8 mm:  

100 g/bm (platí pre hrúbku 2 mm)
•  Aplikácia: štetcom
•  Skladovateľnosť: 12 mesiacov v originálnom  

a uzatvorenom balení

Jednozložková, antikorózna, cementová malta na ochranu  
výstužnej ocele

Mapefer 1K 

Ochrana výstužnej ocele 

IN COMPLIANCE WITH

EUROPEAN STANDARD

EN 1504-7

REINFORCEMENT CORROSION 

PROTECTION

EN 1504-7
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Malty na opravu betónuOchrana výstužnej ocele 

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA
V SÚLADE S EURÓPSKYMI 

SMERNICAMI

OPRAVNÉ MALTY

R4
EN 1504-3

veľm
i nízke em

is
ie

EN 1504-3

V SÚLADE S EURÓPSKYMI 

SMERNICAMI

OPRAVNÉ MALTY

R3
EN 1504-3

veľm
i nízke em

is
ie

EN 1504-3

BALENIE

vrecia 25 kg 

•  Zatriedenie výrobku: STN EN 1504-3  
Opravná malta s nosnou funkciou - Trieda R4

•  Pevnosť v tlaku: 50 MPa (po 28 dňoch)
•  Druh malty: CC
•  Farba malty: šedá
•  Konzistencia malty: tixotropná 
•  Max. hrúbka zrna: 1,5 mm
•  Miešací pomer: 4,25 - 4,75 l vody na 25 kg vrece  
•  Hrúbka vrstvy: od 5 mm do 50 mm v jednej 

vrstve
•  Teplota pri spracovaní: od +5°C do +35°C
•  Spracovateľnosť zmesi: cca. 1 hodina (pri +20°C)
•  Spotreba:  17 kg/m2/cm
•  Aplikácia: murárskym náradím, omietací stroj  

so šnekovým alebo kontinuálnym dopravníkom  
•  Skladovateľnosť: 12 mesiacov v originálnom  

a uzatvorenom balení

Tixotropná malta s normálnym priebehom tuhnutia na opravy betónu

Mapegrout Ripara Facile  

BALENIE

vrecia 25 kg 

•  Zatriedenie výrobku: STN EN 1504-3  
Opravná malta s nosnou funkciou - Trieda R3

•  Pevnosť v tlaku: >30 MPa (po 28 dňoch)
•  Druh malty: CC
•  Farba malty: šedá
•  Konzistencia malty: tixotropná 
•  Max. hrúbka zrna: 1 mm
•  Miešací pomer: 4,4 - 4,6 l vody na 25 kg vrece  
•  Hrúbka vrstvy: od 5 mm do 35 mm v jednej 

vrstve
•  Teplota pri spracovaní: od +5°C do +35°C
•  Spracovateľnosť zmesi: cca. 1 hodina (pri +20°C)
•  Spotreba:  17 kg/m2/cm
•  Aplikácia: murárskym náradím, omietací stroj  

so šnekovým alebo kontinuálnym dopravníkom  
•  Skladovateľnosť: 12 mesiacov v originálnom  

a uzatvorenom balení

Cementová, vláknami vystužená, tixotropná malta s jemnou zrnitosťou, 
s normálnym priebehom tuhnutia a tvrdnutia a kompenzovaným 
zmrašťovaním, na opravy betónových konštrukcií

Mapegrout 430  
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Malty na opravu betónu

TECHNICKÉ ÚDAJE

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

POPIS

CERTIFIKÁCIA

CERTIFIKÁCIA

BALENIE

vrecia 25 kg

BALENIE

vrecia 25 kg

•  Zatriedenie výrobku: STN EN 1504-3  
Opravná malta s nosnou funkciou - Trieda R4

•  Pevnosť v tlaku: 55 MPa (po 28 dňoch)
•  Druh malty: PCC
•  Farba malty: šedá
•  Konzistencia malty: tixotropná 
•  Max. hrúbka zrna: 2,5 mm
•  Miešací pomer: 3,75 - 4 l vody na 25 kg vrece  
•  Hrúbka vrstvy: od 10 mm do 50 mm v jednej 

vrstve
•  Teplota pri spracovaní: od +5°C do +35°C
•  Spracovateľnosť zmesi: cca. 1 hodina (pri +20°C)
•  Spotreba: 19 kg/m2/cm
•  Aplikácia: murárskym náradím, piestovým alebo 

závitovkovým čerpadlom  
•  Skladovateľnosť: 12 mesiacov v originálnom  

a uzatvorenom balení

•  Zatriedenie výrobku: STN EN 1504-3  
Opravná malta s nosnou funkciou - Trieda R4

•  Pevnosť v tlaku: >70 MPa (po 28 dňoch)
•  Druh malty: CC
•  Farba malty: šedá
•  Konzistencia malty: tekutá  
•  Max. hrúbka zrna: 2,5 mm
•  Miešací pomer: 3,25 - 3,5 l vody na 25 kg vrece  
•  Hrúbka vrstvy: od 10 mm do 40 mm v jednej 

vrstve (pri väčších hrúbkach primiešať kamenivo 
vhodnej frakcie v množstve od 30% do 50%)

•  Teplota pri spracovaní: od +5°C do +35°C
•  Spracovateľnosť zmesi: cca. 1 hodina (pri +20°C)
•  Spotreba: 21 kg/m2/cm
•  Aplikácia: liatím do debnenia 
•  Skladovateľnosť: 12 mesiacov v originálnom  

a uzatvorenom balení

Vláknami vystužená tixotropná malta s kontrolovaným zmrašťovaním 
na opravy betónu

Vláknami vystužená tekutá malta s kontrolovaným zmrašťovaním  
na opravy betónu

Mapegrout 450 Thixo

Mapegrout Colabile 

V SÚLADE S EURÓPSKYMI 

SMERNICAMI

OPRAVNÉ MALTY

R4
EN 1504-3

EN 1504-3

V SÚLADE S EURÓPSKYMI 

SMERNICAMI

OPRAVNÉ MALTY

R4
EN 1504-3

EN 1504-3
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Kategória produktuMalty na opravu betónu Malty na opravu betónu

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

V SÚLADE S EURÓPSKYMI 

SMERNICAMI

SYSTÉMY NA OCHRANU 

POVRCHU BETÓNU

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCÍPY

CERTIFIKÁCIA BALENIE

vrecia 25 kg

•  Zatriedenie výrobku: STN EN 1504-3  
Opravná malta s nosnou funkciou - Trieda R4 
STN EN 1504-2  
Povrchová úprava (C) zásady MC a IR

•  Pevnosť v tlaku: 52 MPa (po 28 dňoch)
•  Druh malty: CC
•  Farba malty: šedá
•  Konzistencia malty: tixotropná 
•  Max. hrúbka zrna: 0,4 mm
•  Miešací pomer: 4,1 - 4,4 l vody na 25 kg vrece 
•  Hrúbka vrstvy: od 3 mm do 40 mm v jednej 

vrstve 
•  Teplota pri spracovaní: od +5°C do +35°C
•  Spracovateľnosť zmesi: cca. 15 minút  

(pri teplote +15°C až +20°C)
•  Spotreba:  17 kg/m2/cm
•  Aplikácia: murárskym náradím   
•  Skladovateľnosť: 12 mesiacov v originálnom  

a uzatvorenom balení

Rýchlotvrdnúca, vláknami vystužená, tixotropná malta  
s kompenzovaným zmrašťovaním a nosnou funkciou triedy R4, na 
opravy a vyhladzovanie betónových konštrukcií, aplikovateľná  
v hrúbkach vrstvy od 3 mm do 40 mm   

Planitop Rasa & Ripara R4

BALENIE

vrecia 25 kg

•  Zatriedenie výrobku: STN EN 1504-3  
Opravná malta s nosnou funkciou - Trieda R4

•  Pevnosť v tlaku: 65 MPa (po 28 dňoch)
•  Druh malty: CC
•  Farba malty: šedá
•  Konzistencia malty: tekutá  
•  Max. hrúbka zrna: 2,0 mm
•  Miešací pomer: 3,1-3,4 l vody na 25 kg vrece 
•  Hrúbka vrstvy: od 10 mm do 50 mm (pri väčších 

hrúbkach primiešať kamenivo vhodnej frakcie  
v množstve do 30%)

•  Teplota pri spracovaní: od -5°C do +35°C
•  Spracovateľnosť zmesi: cca. 15 minút (pri +23°C)
•  Spotreba: 20 kg/m2/cm
•  Aplikácia: voľným vyliatím  
•  Skladovateľnosť: 12 mesiacov v originálnom  

a uzatvorenom balení

Cementová, tekutá malta s kontrolovaným zmrašťovaním, rýchlym 
priebehom tuhnutia a tvrdnutia pre aplikácie až do -5°C. Vhodná  
na opravy betónov a osadzovanie kanalizačných poklopov,  
poklopov revíznych šácht a iných cestných prvkov

Mapegrout SV Smart   

V SÚLADE S EURÓPSKYMI 

SMERNICAMI

OPRAVNÉ MALTY

R4
EN 1504-3

EN 1504-3

V SÚLADE S EURÓPSKYMI 

SMERNICAMI

OPRAVNÉ MALTY

R4
EN 1504-3

EN 1504-3 EN 1504-2
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Malty na opravu betónu

V SÚLADE S EURÓPSKYMI 

SMERNICAMI

OPRAVNÉ MALTY

R4
EN 1504-3

B2.0
AR0.5-IR20-Bfl-s1

SR
SYNTHETIC
RESINS

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA

EN 1504-3 EN 13813

BALENIE

súprava: 26,75 kg (A+B+C)  
súprava: 36,6 kg (A+B+C)

•  Zatriedenie výrobku:  
STN EN 1504-3 
Opravná malta s nosnou funkciou - Trieda R4 
STN EN 13813  
Poter na báze syntetickej živice 

•  Pevnosť v tlaku: 100 MPa (po 7 dňoch)
•  Farba malty: šedá
•  Konzistencia malty: tixotropná  
•  Miešací pomer:  

zložka A : zložka B : zložka C = 1,95 : 0,80 : 24
•  Teplota pri spracovaní: od +10°C do +35°C
•  Spracovateľnosť zmesi: cca. 50 minút (pri +20°C)
•  Spotreba: 20 kg/m2/cm
•  Aplikácia: murárskym náradím  
•  Skladovateľnosť: 24 mesiacov v originálnom  

a uzatvorenom balení

Trojzložková, epoxidová malta na opravy betónových podláh  
a vyhotovenie podkladových vrstiev na nosných konštrukciách  
a v škárach 

Mapefloor EP90 
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Malty na opravu betónu Malty na vyhladenie betónových povrchov a omietok 

V SÚLADE S EURÓPSKYMI 

SMERNICAMI

SYSTÉMY NA OCHRANU 

POVRCHU BETÓNU

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCÍPY

V SÚLADE S EURÓPSKYMI 

SMERNICAMI

SYSTÉMY NA OCHRANU 

POVRCHU BETÓNU

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCÍPY

OPRAVNÁ MALTA

R2
EN 1504-3

V SÚLADE S EURÓPSKYMI 

SMERNICAMI

VYROVNÁVACIE 

A VYHLADZOVACIE MALTY

V SÚLADE S EURÓPSKYMI 

SMERNICAMI

GP-CS IV

EN 998-1

TECHNICKÉ ÚDAJE

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

POPIS

CERTIFIKÁCIA

CERTIFIKÁCIA

EN 1504-2

EN 1504-2

EN 1504-3

EN 998-1

BALENIE

vrecia 22 kg

BALENIE

vrecia 25 kg

•  Zatriedenie výrobku:  
STN EN 1504-3  
Opravná malta bez nosnej funkcie - Trieda R2 
STN EN 1504-2  
Povrchová úprava (C) podľa zásad MC a IR

•  Pevnosť v tlaku: 25 MPa (po 28 dňoch)
•  Druh malty: PCC
•  Farba malty: šedá
•  Konzistencia malty: tixotropná 
•  Max. hrúbka zrna: 0,4 mm
•  Miešací pomer: 4,0-4,2 l vody na 22 kg vrece 
•  Hrúbka vrstvy: od 1 mm do 2-3 mm v jednej 

vrstve
•  Teplota pri spracovaní: od +5°C do +35°C
•  Spracovateľnosť zmesi: cca. 1 hodina (pri +20°C)
•  Spotreba: 1,4 kg/m2/mm
•  Aplikácia: murárskym náradím   
•  Skladovateľnosť: 12 mesiacov v originálnom a 

uzatvorenom balení

•  Zatriedenie výrobku:  
STN EN 1504-2  
Povrchová úprava (C) podľa zásad MC IR  
STN EN 998-1  
Obyčajná malta na vonkajšie/vnútorné omietky - 
GP, Trieda CS IV

•  Pevnosť v tlaku: >16 MPa (po 28 dňoch)
•  Farba malty: šedá a biela
•  Konzistencia malty: tixotropná 
•  Max. hrúbka zrna: 0,4 mm
•  Miešací pomer: 5,25 - 6,0 l vody na 25 kg vrece
•  Hrúbka vrstvy: od 1 mm do 3 mm
•  Teplota pri spracovaní: od +5°C do +35°C
•  Spracovateľnosť zmesi: cca. 1 hodina (pri +20°C)
•  Spotreba: 1,3 kg/m2/mm
•  Aplikácia: murárskym náradím   
•  Skladovateľnosť: 12 mesiacov v originálnom  

a uzatvorenom balení

Jednozložková, cementová malta s normálnym priebehom tvrdnutia, 
na vyhladenie betónových povrchov a cementových omietok

Vodeodolná, jemnozrnná, cementová malta na vyhladenie  
a konečnú úpravu betónov a plastických omietok 

Monofinish

Planitop 210 
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TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA

veľm
i nízke em

is
ie

BALENIE

vrecia 25 kg

•  Zatriedenie výrobku: STN EN 1504-2 – Povrchová 
úprava (C) podľa zásad MC a IR  
STN EN 998-1 – Obyčajná malta na vonkajšie/
vnútorné omietky - GP, Trieda CS IV

•  Pevnosť v tlaku: >20 MPa (po 28 dňoch)
•  Farba malty: šedá
•  Konzistencia malty: tixotropná 
•  Max. hrúbka zrna: 1 mm
•  Miešací pomer: 4,5 - 5 l vody na 25 kg vrece 
•  Hrúbka vrstvy: od 3 mm do 30 mm
•  Teplota pri spracovaní: od +5°C do +35°C
•  Spracovateľnosť zmesi: cca. 20 minút  

(pri teplote +23°C) 
•  Možnosť inštalácie dlažby: po cca. 4 hodinách
•  Možnosť zaizolovania povrchov napr. výrobkom 

Mapelastic: po cca. 24 hodinách
•  Spotreba: 14,5 kg/m2/cm
•  Aplikácia: murárskym náradím   
•  Skladovateľnosť: 12 mesiacov v originálnom  

a uzatvorenom balení

Rýchlotvrdnúca, vláknami vystužená, cementová malta  
na vyrovnávanie podláh a stien v hrúbkach vrstvy  
od 3 mm do 30 mm, v interiéri aj exteriéri 

Planitop Fast 330 

Malty na vyhladenie betónových povrchov a omietok

V SÚLADE S EURÓPSKYMI 

SMERNICAMI

SYSTÉMY NA OCHRANU 

POVRCHU BETÓNU

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCÍPY

VYROVNÁVACIE 

A VYHLADZOVACIE MALTY

V SÚLADE S EURÓPSKYMI 

SMERNICAMI

GP-CS IV

EN 998-1

EN 1504-2 EN 998-1

BALENIE

vrecia 25 kg

•  Zatriedenie výrobku:  
STN EN 1504-2  
Povrchová úprava (C) podľa zásad MC a IR  
STN EN 998-1  
Obyčajná malta na vonkajšie/vnútorné omietky - 
GP, Trieda CS IV

•  Pevnosť v tlaku: 15 MPa (po 28 dňoch)
•  Farba malty: šedá a biela
•  Konzistencia malty: tixotropná 
•  Max. hrúbka zrna: 0,4 mm
•  Miešací pomer: 6,0 - 6,5 l vody na 25 kg vrece
•  Hrúbka vrstvy: od 1 mm do 3 mm
•  Teplota pri spracovaní: od +5°C do +35°C
•  Spracovateľnosť zmesi: cca. 1 hodina (pri +20°C)
•  Spotreba: 1,2 kg/m2/mm
•  Aplikácia: murárskym náradím   
•  Skladovateľnosť: 12 mesiacov v originálnom  

a uzatvorenom balení

Vodeodolná, jemnozrnná, cementová malta na vyhladenie  
a konečnú úpravu betónov a omietok 

Planitop 540 

V SÚLADE S EURÓPSKYMI 

SMERNICAMI

SYSTÉMY NA OCHRANU 

POVRCHU BETÓNU

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCÍPY

EN 1504-2
VYROVNÁVACIE 

A VYHLADZOVACIE MALTY

V SÚLADE S EURÓPSKYMI 

SMERNICAMI

GP-CS IV

EN 998-1

EN 998-1
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TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA BALENIE

vrecia 25 kg

•  Zatriedenie výrobku: STN EN 1504-2  
Povrchová úprava (C) podľa zásad MC a IR 

•  Pevnosť v tlaku: 12 MPa (po 28 dňoch)
•  Farba malty: šedá
•  Konzistencia malty: tixotropná 
•  Max. hrúbka zrna: 0,2 mm
•  Miešací pomer: 8 - 8,4 l vody na 20 kg vrece 
•  Hrúbka vrstvy: do 3 mm
•  Teplota pri spracovaní: od +5°C do +35°C
•  Spracovateľnosť zmesi:  

cca. 45 minút (pri teplote +23°C) 
•  Spotreba: 1,2 kg/m2/mm
•  Aplikácia: murárskym náradím, gumenou 

stierkou  
•  Skladovateľnosť: 12 mesiacov v originálnom  

a uzatvorenom balení

Veľmi jemná malta na vyhladenie betónových povrchov, vrátane 
možnosti použitia na exponovaných plochách, opravy pohľadového 
betónu

Malty na vyhladenie betónových povrchov a omietok

Planitop Fine Finish

Malty na vyhladenie betónových povrchov a omietok

V SÚLADE S EURÓPSKYMI 

SMERNICAMI

SYSTÉMY NA OCHRANU 

POVRCHU BETÓNU

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCÍPY

EN 1504-2
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Kotvenie 

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA BALENIE

vrecia 25 kg 

•  Zatriedenie výrobku: STN EN 1504-6
•  Druh malty: CC
•  Pevnosť v tlaku: 70 MPa (po 28 dňoch)
•  Farba malty: šedá
•  Konzistencia malty: tekutá  
•  Max. hrúbka zrna: 2,5 mm
•  Miešací pomer: 3,5 - 3,75 l vody na 25 kg vrece 
•  Hrúbka vrstvy: max. 60 mm (pri väčších 

hrúbkach primiešať kamenivo vhodnej frakcie  
v množstve do 30%)

•  Teplota pri spracovaní: od +5°C do +35°C
•  Spracovateľnosť zmesi: cca. 1 hodina (pri +20°C)
•  Spotreba: 1,95 kg/dm3 (vyplňovanej dutiny)
•  Aplikácia: voľným vyliatím  
•  Skladovateľnosť: 12 mesiacov v originálnom  

a uzatvorenom balení

Tekutá cementová malta na kotvenie bez prítomnosti zmrašťovania

Mapefill PRO

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA BALENIE

súprava: 12,2 kg (A+B+C) 
súprava: 36,6 kg (A+B+C) 

•  Zatriedenie výrobku: STN EN 1504-6
•  Pevnosť v tlaku: 95 MPa (po 7 dňoch)
•  Farba malty: tmavo šedá
•  Konzistencia malty: tekutá  
•  Miešací pomer:  

zložka A : zložka B : zložka C = 16 : 6 : 100
•  Hrúbka vrstvy: max. 50 mm 
•  Teplota pri spracovaní: od +10°C do +35°C
•  Spracovateľnosť zmesi: cca. 1 hodina (pri +20°C)
•  Úplné vytvrdnutie: 7 dní
•  Spotreba: 20 kg/m2/cm
•  Aplikácia: voľným vyliatím  
Balenie: 12,2 kg súprava (A+B+C) a 36,6 kg súprava 

(A+B+C)
•  Skladovateľnosť: 12 mesiacov v originálnom  

a uzatvorenom balení

Trojzložková, tekutá, epoxidová malta na veľmi presné kotvenie   

Planigrout 300

EN 1504-6

V SÚLADE S EUOPSKYMI 

SMERNICAMI

KOTVIACA MALTA

EN 1504-6

EN 1504-6

V SÚLADE S EUOPSKYMI 

SMERNICAMI

KOTVIACA MALTA

EN 1504-6
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Kotvenie Kotvenie

POPIS

TECHNICKÉ ÚDAJE

CERTIFIKÁCIA BALENIE

kartuše 300 ml, 420 ml 

•  Certifikácia: ETA 1 pre kotvy v ťahovej zóne 
(M12-M30, Ø12-Ø32) a tlakovej zóne (M8-M30,  
Ø8-Ø32); ETA Seismic trieda C1 pre kotvy  
v seizmickom prostredí; ETA REBAR pre 
prídavnú oceľovú výstuž v železobetónoch 
(Ø8-Ø25); ohňovzdorné pre kotvy v priestoroch 
ohrozených ohňom.

•  Vhodné povrchy: všetky pevné a perforované 
podklady ako napr. betón, tehly, zmiešané 
murivo, drevo a skala

•  Požiadavky na podklad: čistý, suchý, mokrý, 
vlhký alebo pod vodou

•  Úplné vytvrdnutie (pri + 20°C): 10 hodín  
(suchý povrch), 20 hodín (mokrý povrch)

•  Spracovateľnosť zmesi: cca. 30 minút (pri +20°C)
•  Teplota pri spracovaní: od +5°C do +40°C
•  Aplikácia: pištoľou   
•  Skladovateľnosť: 12 mesiacov (300 ml kartuša), 

18 mesiacov (420 ml kartuša) pri teplote  
od +5°C do +25°C

Chemická kotva na báze vinylesterovej živice, pre konštrukčné 
zaťaženie 

Mapefix VE SF

C1: Seismic performance OP1: cracked and non cracked 
concrete OP7: non cracked concrete
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POPIS

Ochrana povrchu betónových konštrukcií a omietok  

TECHNICKÉ ÚDAJE

CERTIFIKÁCIA BALENIE

kanistre 10 kg, 2 kg 

•  Konzistencia: tekutina 
•  Miešací pomer: riedenie s 30-50% vody  

pri savých povrchoch
•  Teplota pri spracovaní: od +5°C do +35°C
•  Základný náter pred aplikáciou nasledovných 

výrobkov: Elastocolor Pittura, Elastocolor 
Rasante SF, Colorite Beton, Quarzolite, Dursilite 
a pod.

•  Čas vyschnutia: 24 hodín
•  Čas pred nanesením farebnej povrchovej 

úpravy: 24 hodín
•  Spotreba: 0,1-0,15  kg/m2 
•  Aplikácia: štetcom, valčekom alebo airless 

striekacím zariadením    
•  Skladovateľnosť: 24 mesiacov v originálnom  

a uzatvorenom balení 

Mikromletý, akrylový, základný náter vo vodnej disperzii

Malech

POPIS

TECHNICKÉ ÚDAJE

CERTIFIKÁCIA

EN 1504-2

BALENIE

vedro 20 kg

•  Zatriedenie výrobku: EN 1504-2  
povrchová úprava (C) podľa zásad PI, MC a IR

•  Konzistencia: hustá tekutina 
•  Farba: vzorkovník RAL a systém kolorovania 

farieb ColorMap®

•  Betónový povrch: suchý, pevný a ošetrený 
základným náterom Malech

•  Miešací pomer: riedenie s 10-15% vody   
•  Čakacia doba medzi dvomi vrstvami:  

12-24 hodín 
•  Teplota pri spracovaní: od +5°C do +35°C
•  Spotreba: 0,2-0,4 kg/m2 (platí pre jednu vrstvu)
•  Aplikácia: štetcom, valčekom alebo airless 

striekacím zariadením
•  Skladovateľnosť: 24 mesiacov v originálnom  

a uzatvorenom balení 

Pružný náter na báze akrylových živíc vo vodnej disperzii,  
na ochranu a dekoráciu betónových konštrukcií

Elastocolor Pittura     

V SÚLADE S EURÓPSKYMI 

SMERNICAMI

SYSTÉMY NA OCHRANU 

POVRCHU BETÓNU

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCÍPY
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Ochrana povrchu betónových konštrukcií a omietok  Ochrana povrchu betónových konštrukcií a omietok 

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA BALENIE

súprava: 10 kg (A+B

•  Zatriedenie výrobku: EN 1504-2  
povrchová úprava (C) podľa zásad PI, MC, RC a IR

•  Konzistencia: plastická  
•  Miešací pomer: zložka A : zložka B = 1 : 1
•  Farba: šedá alebo čierna
•  Čakacia doba medzi dvomi vrstvami:  

6-24 hodín (pri +20°C)
•  Teplota pri spracovaní: od +5°C do +30°C
•  Spracovateľnosť: 50 minút 
•  Úplné vytvrdnutie: 7 dní
•  Prídržnosť k betónu: 3,5 MPa (po 7 dňoch)
•  Spotreba: 0,4 - 0,45 kg/m2 (platí pre 1 vrstvu) 
•  Aplikácia: stierkou alebo striekacím zariadením    
•  Skladovateľnosť: 12 mesiacov v originálnom  

a uzatvorenom balení 

Modifikovaný, epoxidový náter s obsahom uhľovodíkových živíc,  
na kyselinovzdornú ochranu betónových a oceľových povrchov 

Duresil EB 

BALENIE

súprava: 32 kg (A+B)

•  Zatriedenie výrobku: STN EN 1504-2  
Povrchová úprava (C) podľa zásad PI, MC a IR 

•  Konzistencia malty: plastická, aplikovateľná 
stierkou

•  Farba: svetlo šedá 
•  Miešací pomer: zložka A : B = 3 : 1 hmot.
•  Hrúbka vrstvy: od 2 mm
•  Prídržnosť k betónu (EN 1542): 1 MPa
•  Teplota pri spracovaní: od +5°C do +35°C
•  Spracovateľnosť zmesi: 60 minút  

(pri teplote +23°C) 
•  Spotreba: ručná aplikácia 1,7 kg/m2/mm
		        strojná aplikácia 2,2 kg/m2/mm
•  Aplikácia: murárskym náradím, gumenou 

stierkou  
•  Skladovateľnosť: 12 mesiacov v originálnom  

a uzatvorenom balení

Mapelastic Guard
Dvojzložková, pružná, cementová malta na ochranu rozsiahlych 
betónových povrchov vystavených vysokému zaťaženiu. Pri hrúbke 
malty 2 mm je zabezpečená ochrana voči prieniku CO2 do konštrukcie, 
ktorá zodpovedá krytiu výstuže cca. 30 – 50 mm (podľa typu betónu)

EN 1504-2

V SÚLADE S EURÓPSKYMI 

SMERNICAMI

SYSTÉMY NA OCHRANU 

POVRCHU BETÓNU

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCÍPY

EN 1504-2

PI-MC-PR-IR

IN COMPLIANCE WITH

EUROPEAN STANDARD

PRINCIPLES

SURFACE PROTECTION

SYSTEMS FOR CONCRETE
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Ochrana povrchu betónových konštrukcií a omietok  

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA BALENIE

súprava: 5 kg (A+B) 

•  Zatriedenie výrobku: EN 1504-2 povrchová 
úprava (C) podľa zásad PI, MC, PR, RC a IR

•  Konzistencia: hustá tekutina   
•  Miešací pomer: zložka A : zložka B = 4 : 1
•  Farba: neutrálna a podľa vzorkovníka RAL
•  Teplota pri spracovaní: od +5°C do +30°C
•  Spracovateľnosť: 30 - 40 minút 
•  Čakacia doba medzi dvomi vrstvami:  

6 - 24 hodín (pri +20°C)
•  Povrchové zaschnutie: 4 - 5 hodín
•  Pochôdznosť: 24 hodín
•  Úplné vytvrdnutie: 3 dní
•  Spotreba: 0,4 - 0,6 kg/m2 (platí pre 1 vrstvu) 
•  Aplikácia: valčekom, štetcom alebo airless 

striekacím zariadením
•  Skladovateľnosť: 12 mesiacov v originálnom  

a uzatvorenom balení 

Mapecoat I 24
Dvojzložkový, kyselinovzdorný, epoxidový náter na ochranu betónových 
povrchov

EN 1504-2

PI-MC-PR-RC-IR

V SÚLADE S EURÓPSKYMI 

SMERNICAMI

PRINCÍPY

SYSTÉMY NA OCHRANU 

POVRCHU BETÓNU
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Ochrana povrchu betónových konštrukcií a omietok  Oprava a tesnenie trhlín

TECHNICKÉ ÚDAJE

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

POPIS

CERTIFIKÁCIA

CERTIFIKÁCIA

EN 1504-4

BALENIE

súprava: 10 kg (A+B) 
súprava: 2 kg (A+B)

BALENIE

súprava: 4 kg (A+B)
súprava: 2,5 kg (A+B)

•  Zatriedenie výrobku: STN EN 1504-4
•  Pevnosť v tlaku: > 70 MPa (po 7 dňoch)
•  Prídržnosť k betónu a oceli: >3 MPa
•  Konzistencia: tekutá  pasta
•  Miešací pomer: zložka A : zložka B = 3 : 1  
•  Teplota pri spracovaní: od +5°C do +30°C
•  Spracovateľnosť zmesi: cca. 60 minút (pri +23°C)
•  Úplné vytvrdnutie: 7 dní
•  Spotreba: podľa účelu použitia:
-	 konštrukčné lepenie: 0,5-1,2 kg/m2  

(podľa drsnosti povrchu)
-	 výplň trhlín: 1,35 kg/dm3 vyplňovanej dutiny
-	 lepenie prefabrikovaných alebo oceľových 

prvkov k betónu: 1,35 kg/m2  
(platí pri hrúbke 1 mm)

•  Aplikácia: voľným liatím, murárskym náradím  
•  Skladovateľnosť: 24 mesiacov v originálnom  

a uzatvorenom balení 

•  Zatriedenie výrobku: STN EN 1504-5
•  Pevnosť v tlaku: 70 MPa (po 7 dňoch)
•  Pevnosť v ťahu: 50 MPa (po 7 dňoch)
•  Konzistencia: tekutá  
•  Miešací pomer: zložka A : zložka B = 4 : 1  
•  Teplota pri spracovaní: od +10°C do +35°C
•  Spracovateľnosť zmesi: cca. 35 minút (pri +23°C)
•  Úplné vytvrdnutie: 7 dní
•  Spotreba: podľa účelu použitia: 

- výplň trhlín: 1,1 kg/dm3 vyplňovanej dutiny 
- lepenie prefabrikovaných alebo oceľových  
  prvkov k betónu: 1,1 kg/m2  
  (platí pre hrúbku 1 mm)

•  Aplikácia: injektážnym zariadením, voľným 
liatím, murárskym náradím  

•  Skladovateľnosť: 24 mesiacov v originálnom a 
uzatvorenom balení 

Dvojzložkové, epoxidové lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel,  
na konštrukčné lepenie a monolitické utesnenie trhlín v poteroch

Dvojzložková, epoxidová živica s veľmi nízkou viskozitou, na injektáž 
mikrotrhlín, vhodná i na vlhké povrchy  

Eporip

Epojet LV

EN 1504-4

V SÚLADE S EURÓPSKYMI 

SMERNICAMI

KONŠTRUKČNÉ LEPENIE

EN 1504-5

EN 1504-5

V SÚLADE S EUOPSKYMI 

SMERNICAMI

INJEKTÁŽ BETÓNU
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Pružné tmelenie škár

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA BALENIE

kartuša 300 ml  
mäkké balenie 600 ml

•  Zatriedenie výrobku:  
EN 15651-1 	 F-EXT-INT-CC

	 EN 15651-4 	 PW-EXT-INT-CC 
	 trieda 20 HM
•  Konzistencia: tixotropná pasta
•  Farba: biela, šedá 111, šedá 113, čierna
•  Teplota pri spracovaní: od +5°C do +35°C
•  Prevádzková teplota: od -40°C do +70°C
•  Povrchové oschnutie: 35 min (pri +23°C)
•  Konečné vytvrdnutie:  

3,3 mm/24h, 5,2 mm/48h, 8,5 mm/7 dní
•  Tvrdosť Shore A (DIN 53595): 40
•  Prevádzkové predĺženie: 20% 
•  Skladovateľnosť: 12 mesiacov v originálnom  

a uzatvorenom balení 

Rýchloschnúci, pretierateľný, polyuretánový tesniaci tmel a lepidlo,  
s vysokým modulom pružnosti

Mapeflex PU45 FT

BALENIE

kartuša 300 ml 
mäkké balenie 600 ml

•  Zatriedenie výrobku:  
EN 15651-1 	 F-EXT-INT-CC

	 EN 15651-4 	 PW-EXT-INT-CC 
	 ISO 11600 	 trieda E
	 trieda 25 LM
•  Konzistencia: tixotropná pasta
•  Farba: šedá 
•  Teplota pri spracovaní: od +5°C do +35°C
•  Prevádzková teplota: od -40°C do +70°C
•  Povrchové oschnutie: po 3 h (pri +23°C)
•  Konečné vytvrdnutie: 2 mm/24h, 4 mm/48h
•  Tvrdosť Shore A (DIN 53595): 27
•  Prevádzkové predĺženie: 25% 
•  Skladovateľnosť: 12 mesiacov v originálnom  

a uzatvorenom balení 

Jednozložkový, pretierateľný tixotropny tesniaci tmel na báze 
polyuretánu s nízkym modulom pružnosti

Mapeflex PU40

EN 15651-1

EN 15651

EN 15651-4



25

Pružné tmelenie škár Pružné tmelenie škár

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA

Mapefoam

BALENIE

mäkké balenie 550 ml

•  Zatriedenie výrobku: 	  
EN 15651-1 	 F-EXT-INT trieda 12.5 P

	 EN 13501-2 	 požiarna odolnosť
			   trieda 20 HM
•  Konzistencia: tixotropná pasta
•  Farba: šedá
•  Teplota pri spracovaní: od +5°C do +45°C
•  Prevádzková teplota: od -20°C do +80°C
•  Povrchové oschnutie: 20 min (pri +23°C)
•  Tvrdosť Shore A (DIN 53595): 15
•  Prevádzkové predĺženie: 12,5% 
•  Skladovateľnosť: 18 mesiacov v originálnom  

a uzatvorenom balení 

Pružný akrylový tmel pre protipožiarne spoje

Mapeflex FR

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA

•  Farba: šedá
•  Prevádzková teplota: od -40°C do +80°C
•  Balenie: Mapefoam je dostupný v nasledujúcich 

priemeroch a baleniach: 
Ø6 mm, krabica 2 500 m 
Ø10 mm, krabica 550 m 
Ø15 mm, krabica 550 m 
Ø20 mm, krabica 350 m 
Ø25 mm, krabica 200 m  
Ø30 mm, krabica 160 m 

Extrudovaný, polyetylénový penový povrazec, s uzavretými pórmi,  
na správne vydimenzovanie rozmerov dilatačných škár
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Pružné tmelenie škár

Primer M

TECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS

CERTIFIKÁCIA BALENIE

nádoba 250 g

•  Konzistencia: tekutina
•  Farba: hnedá
•  Teplota pri spracovaní: od +5°C do +35°C
•  Povrchové oschnutie: 40±5 min (pri +23°C)
•  Čakacia doba pred aplikáciou tesniaceho 

tmelu: 1 hod (pri +23°C)
•  Spotreba: 50 - 60 g/m2
•  Skladovateľnosť: 12 mesiacov v originálnom  

a uzatvorenom balení 

Jednozložkový základný náter na nesavé povrchy bez obsahu 
rozpúštadiel pod tesniace tmely Mapeflex



27

Pružné tmelenie škár



MAPEI SK, s.r.o. 
Nádražná 39, 900 28
Ivanka pri Dunaji
Tel. +421 2 4020 4511 
www.mapei.sk
office@mapei.sk

0
5.

20
23


