
Kerapoxy CQ
DVOJZLOŽKOVÁ, EPOXIDOVÁ, ŠKÁROVACIA 

MALTA, ODOLNÁ PROTI KYSELINÁM, JEDNODUCHO 
APLIKOVATEĽNÁ A ČISTITEĽNÁ, S OBSAHOM 

BAKTÉRIOSTATICKÝCH PRÍSAD A TECHNOLÓGIOU 
BIOBLOCK®, VHODNÁ NA ŠKÁROVANIE 

KERAMICKÝCH OBKLADOVÝCH PRVKOV A MOZAIKY
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Dokonalé vlastnosti
•	 S obsahom baktériostatických prísad a technológiou BioBlock®: zabraňuje
	 bujneniu baktérii a tvorbe plesní na povrchu škáry, čím zvyšuje celkovú
	 hygienu obloženého povrchu 

•	 Možnosť použitia aj ako lepidlo (trieda R2 v súlade s normou EN 12004)

•	 Rýchle a jednoduché miešanie 
•	 Jednoduchá aplikácia 
•	 Ľahké čistenie

•	 Urýchlenie škárovacích prác na rozsiahlych plochách.  
•	 Vysoká odolnosť voči kyselinám

•	 Vysoká pevnosť 

•	 Bez zmrašťovania a tvorby trhlín 

•	 Nulová nasiakavosť 

•	 Dokonalá hygiena 
•	 Nízka schopnosť zachytávania nečistôt 

•	 Vhodné pre povrchy v priamom kontakte s potravinami v súlade 
	 so systémom HACCP a s požiadavkami Smernice č. 852/2004

•	 Vhodné pre akýkoľvek rozmer škáry

•	 Vyplnené škáry na podlahách následne 
	 nesadajú, platí aj v prípade širokých škár 

•	 Na stenách škáry po vyplnení nestekajú

Kerapoxy CQ

Aplikácia Kerapoxy CQ pomocou gumovej stierky Mapei
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Technické vlastnosti
Spracovateľnosť zmesi: 45 minút

Pochôdznosť: cca. 24 hodín

Čas úplného vytvrdnutia: po 3 dňoch môžu byť povrchy 
vystavené pôsobeniu chemikálií

Farby: 21 odtieňov (pozri Vzorkovník farieb)

Aplikácia: gumovou stierkou Mapei

Dokončenie povrchu: celulózovou špongiou Mapei
súpravou Mapei na čistenie

Skladovanie: 24 mesiacov

Spotreba: v závislosti od rozmerov škáry

Balenie: súpravy po 3 kg a 10 kg, 
v závislosti od farebného odtieňu

Vzorkovník farebných odtieňov považujte len 
za informatívny, mierne odchýlky v porovnaní 
so skutočnosťou môžu byť spôsobené 
nedostatočnou kvalitou tlače. „Vzorkovník farieb 
škárovacích mált Mapei“ poskytuje prehľad o 
skutočných farebných odtieňoch. Miernu zmenu 
farby škáry môže ovplyvniť povrch (miesto, kde 
bol výrobok použitý) a svetlosť prostredia.   

Vzorkovník farieb 

100 BIELA

111 STRIEBORNO ŠEDÁ

113 CEMENTOVO ŠEDÁ

114 ANTRACITOVÁ

120 ČIERNA

130 JAZMÍNOVÁ 

132 BÉŽOVÁ

146 TMAVOHNEDÁ

147 CAPPUCCINO

151 HORČICOVO ŽLTÁ

160 MAGNÓLIA

163 ORGOVÁNOVÁ

165 ČEREŠŇA

170 BLANKYTNÁ MODRÁ

173 OCEÁN 

181 JADEITOVO ZELENÁ

182 TURMALÍN

183 LIMETKVO ZELENÁ 

282 BARDIGLIO ŠEDÁ

283 MORSKÁ MODRÁ

290 KRÉMOVÁ

široká 
paleta 



Aplikácia Kerapoxy CQ pomocou 
gumovej stierky Mapei na stene

Finálne dočistenie povrchu 
s celulózovou špongiou  

Vysoká Eko-udržateľnosť 
•	 Veľmi nízky obsah organických prchavých látok (VOC) 

•	 Certifikácia EMICODE EC1 R Plus 

•	 Certifikácia A+ v súlade s pokynmi 
	 „GRENELLE DE L´ENVIRONNEMENT“ 

•	 Obsahuje recyklované suroviny  

•	 Produkcia vo výrobnom závode ohľaduplnom k životnému prostrediu 
	 v súlade s normou ISO 14001 

•	 Urýchlenie škárovacích prác na rozsiahlejších plochách  

•	 Napomáha projektantom a investorom získať certifikát LEED 
	 pri výstavbe inovatívnych projektov podľa Green Building Council 

•	 Podľa normy ISO 22196:2007 certifikované inštitútom 
	 Universita di Modena (Taliansko) ako škárovacia malta 
	 s odolnosťou proti tvorbe a rozmnožovaniu mikroorganizmov

Čistenie pomocou špeciálneho 
nástavca Scotch Brite® a vody



Vysoká estetická hodnota
•	 Široká paleta farieb  

•	 Moderné farebné odtiene rešpektujúce súčasné trendy architektúry  

•	 Farebná stálosť  

•	 Vhodné pre použitie do kúpeľní, kuchýň, plaveckých bazénov,
	 termálnych kúpeľov, na pracovné stoly, do komerčných aj
	 priemyselných prevádzok  



MAPEI SK s.r.o.
Nádražná 39
900 29 Ivanka pri Dunaji
Tel. +421-02-402045 11 
Fax +421-02-4020 4526
Internet: www.mapei.sk
E-mail: office@mapei.isk /mapeislovensko  /mapeispa
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