MAPELEVEL
EASY SYSTEM

Rychlo utahovaci skrutkovy vyrovnavaci
systém na obkladové prvky z keramiky
a prirodného kamena s pouzitim na
podlahy a steny
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@) MapelLevel
Easy System

Vyrovnavaci systém Mapelevel Easy System zaistuje
rychlu a jednoduchu instalaciu obkladovych prvkov s
dosiahnutim dokonalej rovinatosti. Vdaka rychlemu
skrutkovému systému je inStalacia Mapelevel Easy
System velmi rychla, ¢im sa vyrazne skracuje cas
realizacie.

Vyrovnanie instalovanej dlazby je velmi presné:
moznost garancie dokonalého wvysledku bez
nerovnosti  medzi susediacimi obkladovymi
prvkami, a to i v pripade instalacie velkych formatov.
ViacuUcCelovy a uceleny systém, Mapelevel Easy
System je vhodny pre Sirokd Skalu obkladovych
prvkov (az do hrubky 21 mm), pre akékolvek vzory
navrhnuté v projekte instalacie prvkov a zarucujuci
nizSiu spotrebu v porovnani s tradicnym klinovym
vyrovnavacim systémom.

Mapelevel Easy System je vyrobeny z recyklovanych
plastovych materidlov, s ohladom na Zivotné
prostredie.
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Oblasti pouzitia

o Keramické a kamenné obkladové prvky na
podlahy a steny.

e Zvlast vhodné pri instalacii velkoformatovych
obkladovych prvkov.

e Pre obkladové prvky hribky od 3 do 21 mm.

Zlozenie systému

Klobukova matica
B Mapelevel Easy Cap

Skrutkova distanc¢na podlozka
Mapelevel Easy Spacer L

Ucelena skala skrutkovych
distan¢nych podloZiek, dostupna

v troch v troch variantoch (linearna, T
a X) a5 rozmeroch (1,15,2,3,5 mm).

Ochranna podlozka

Mapelevel Easy Shield

Doplnkové prislusenstvo: aplikacia
pod maticu pre ochranu citlivych
obkladovych prvkov na poskodenie.
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InStalacia s mnohymi
vyhodami

Rychlost utahovania skrutiek

Pouzitim Specialnych rychlo utahovacich skrutiek je
montaz klobukovych matic ovela rychlejsia, nevyZzaduje
Ziadnu ndmahu a vyrazne skracuje Cas realizacie.

Jednoduché vyrovnanie

Obkladové prvky sa velmi lahko a presne vyrovnavaju
jednoduchym utahovanim klobukovej matice az po
dosiahnutie pozadovanej rovinatosti.



Manualna instalacia a demontaz

MapelLevel Easy sa odstranuje a demontuje rucne,
bez pouzitia skrutkovaca alebo iného naradia.

Ucelena skala distan¢nych podloziek

Dostupnost v 3 variantoch a 5 rozmeroch/Sirkach pre
akukolvek poziadavku realizacie. Skrutkové distancné
podlozky MapeLevel Easy Spacers L su navrhnuté tak, aby sa
jednoducho a presne ulomili pod obkladovym prvkom.



Dizajn klobukovych matic

Exkluzivny tvar klobukovych matic MapeLevel Easy Cap
s bo¢nymi otvormi umozZnuje obkladacom dokonald
kontrolu vyrovnania obkladovych prvkov.

Opakované pouzitie klobuUkovych matic

Klobukové matice Mapelevel Easy Cap sa lahko oddeluju
od jednorazovo pouzZivanych skrutkovych distan¢nych
podloZiek a su opakovane pouzitelné.




Tabulka
spotrieb

Informativna spotreba (klobuUkové matice a podlozky)
na plochu 10 m2
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Spotreba je uvedend orientacne a méZe sa lisit v zavislosti
od vzoru instaldcie (projekt kladenia obkladovych prvkov).




(SK) 9/2022

EVERYTHING'S OK,
witH MAPEI

MAPEI SK, s.r.o.
Nadrazna 39, 900 28
lvanka pri Dunaji
+4212 4020 4511
office@mapei.sk
mapei.sk

MAPE|




