
Mapei myslí  
na farby v stavebníctve

Zistite viac na www.mapei.sk

Permanentné úsilie, prejavujúce sa  
v investíciách do výskumu a vývoja, ktoré 
dosahujú zhruba 5% objemu obratu, ako aj  
v existencii výskumného laboratória 
poslednej generácie, je zacielené práve 
na povrchové úpravy stien. Srdcom 
výskumu sú ľudia: technický tím vybraných 
špecialistov, vyznačujúci sa špecifickými 
znalosťami, kreativitou a vôľou napredovať 
a prinášať inovatívne riešenia. 

Z práce vychádzajúcej zo skúseností 
technikov firmy Mapei, nachádzajúcich 
sa po celom svete, ako aj z odporúčaní 
projektantov a užívateľov sa v oblasti 
povrchových úprav stien rodí nová 
koncepcia farby.



Skúsenosť, estetika,  
ergonómia

Sady a kolekcie firmy sa rodia z oboj-
stranného vzťahu technickej podpo-
ry a skúseností vychádzajúcich zo 
skúšok a testov veľkých i malých pro-
jektov, realizovaných počas 80 rokov 
histórie firmy Mapei na národnej ale i 
medzinárodnej úrovni. 
1002 odtieňov určených pre systémy 
povrchových úprav, pochádzajúcich 
od firmy Mapei, disponuje prekvapivou 
farebnou chromatickou škálou veľké-
ho rozlíšenia, vytvárajúc tak praktické 
a flexibilné formáty, napĺňajúce reálne 
požiadavky poradenského servisu i 
užívateľa.   

Exkluzívna kolekcia originálnych 
odtieňov firmy Mapei

Farebné riešenia zodpovedajúce 
špecifickým technologickým požia-
davkám vyplývajúcim z jednotlivých 
projektov: 
> Farby pre vonkajšie povrchové úpra-

vy vyznačujúce sa vysokou chro-
matickou citlivosťou, testovanou 
pri zrýchlenom starnutí a realizo-
vanou testovacím zariadením We-
ather-Ometer.

> Farby so zvýšenou odolnosťou  
v zásaditom prostredí, s výberom 
odtieňov určených pre silikónové   
a silikátové systémy.

> Farby s indexom odrazu určené pre 
systémy Mapetherm.

  
Pre firmu Mapei je prístup k farbe 

vedou
Master Collection vznikla z analýzy 
viac ako 10 000 odtieňov, s použitím 
softvéru, ktorý „načítava“ odraz farieb 
a zobrazuje ich postavenie v rámci 
určitého chromatického farebného 
priestoru. 

Zobrazenie farebných  
následností vyplývajúcich  

zo štúdií firmy Mapei.

Master Collection  
ponúkajúca 1002  
odtieňov, ktoré sú  
výsledkom štúdie  

a vedeckého  
výskumu firmy.

Porovnanie 
jednotlivých odtieňov  
prostredníctvom  
trojdimenzionálnych  
modelov, umožňujúce  
optimálne pokrytie  
farebného priestoru. 

Referencie  
zobrazujúce  

farebné prevedenie  
v interiéroch ako  
aj v exteriéroch,  

poukazujúce  
na chromatické farebné  

usporiadanie  
pochádzajúce z rady  

Master Collection  
z produkcie firmy Mapei.



FARBA 
bez hraníc
Systém tónovania farieb ColorMap bol vyvinutý tak, aby obohacoval a zefektívňoval 

doterajšie služby poskytované v oblasti farieb. Tento systém pracuje za pomoci zaria-
dení vysokej technologickej úrovne, prepojených na účelovo presne definovaný softvér.
Stolový, guľový, spektrofotometer s difúznou geometriou d/8° umožňuje zadať a vypro-
dukovať akýkoľvek odtieň, berúc do úvahy urbanistické požiadavky, odtiene využívané 

v iných oblastiach, „ad hoc farby“ používané pre ďalšie určenie, ktoré sú zladené s 
ostatnými, zariaďovacími parametrami tak, aby čo najviac zodpovedali všetkým este-

tickým nárokom, ktoré sú na ne kladené. 

Priestorové rozlíšenie farieb okrem 
porovnania v 3D modeloch umožňuje 
rozlíšenie jednotlivých aplikovaných 
farebných polí tak, aby sa dosiahlo na 
optimálne farebné rozloženie. 
Pri každom analyzovanom odtieni 
bolo vykonané meranie a kontrola 
technických údajov: index odrazu, 
úroveň krytia a odolnosť voči svetlu.
Po tom, ako došlo k definovaniu 
jednotlivých odtieňov, vykonala sa 
analýza a simulácia: sledujúca vo-
pred zadané parametre a vizualizácie 
„GRID“; dosiahla sa tak farebná sek-
vencia, ktorá umožnila efektívne rozlí-
šenie medzi rôznymi farbami. 
Farby zahrnuté v rade Master Col-
lection boli vyvinuté s vysokou pres-
nosťou a spoľahlivosťou, dosiahnutou 
prostredníctvom automatického sys-
tému kolorácie firmy Mapei: „Color-
Map®“.
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Master Collection
Mapei ripensa il colore nell’edilizia.

Legenda 

80000
Numero progressivo che indica  
il codice della tinta, secondo  
la classificazione Mapei. 
 

Tinte sconsigliate per l’impiego 
nei sistemi di isolamento 
termico Mapetherm, sulla base 
dell’indice di riflessione. 
Le tinte così contrassegnate 
hanno un indice di riflessione 
inferiore al 20%. 
 

Tinte realizzate in pitture 
lisce che, se utilizzate 
direttamente, possono risultare 
non perfettamente coprenti. 
Per ottimizzare la copertura 
si consiglia di applicare 
preventivamente una mano di 
fondo pigmentato uniformante 
della serie Base Coat. 
 

Tinte non realizzabili 
nei sistemi minerali Silancolor 
e Silexcolor. Per specifiche 
esigenze è possibile optare 
per il sistema acril-silossanico 
Silancolor AC. 
 

Le lettere alla destra 
del codice rappresentano 
la fascia cromatica della tinta. 
I valori specifici di ciascun 
prodotto sono consultabili 
sul listino in vigore.

Codice

Mapei: a new vision of colour for the building industry.

Master Collection

An exclusive collection 
of 1,002 original Mapei colours.
ColorMap® tinting system which 
combines high accuracy
with extreme repeatability.

High chromatic stability

High resistance in an alkaline environment

Reflectance index suitable for Mapetherm system

Alta stabilità cromatica

Elevata resistenza in ambiente alcalino

Indice di riflessione idoneo ai sistemi Mapetherm

Nella cartella Master Collection, tutte le informazioni sono riportate con pratici simboli 
a fianco del codice colore, direttamente sotto la tinta.

 A sinistra il numero progressivo che 
indica il codice della tinta, secondo la 
classificazione Mapei. Il numero da 
cui partono i codici delle nuove tinte 
è 80000, per celebrare gli 80 anni di 
Mapei nel mondo del colore e delle 
finiture. 

 Al centro, le lettere rappresentano la 
fascia cromatica della tinta. 

 A destra i simboli per: 

 indicare se una tinta non è consi-
gliata per l’impiego nei sistemi di 
isolamento termico Mapetherm, 
poiché con un indice di riflessione 
inferiore al 20%;

 indicare se una tinta è realizzabile 
nei sistemi minerali Silancolor e 
Silexcolor; 

 e infine indicare quando si tratta 
di una tinta realizzata in pittura 
liscia, che potrebbe risultare non 
perfettamente coprente e quindi 
richiedere una mano di fondo pig-
mentato uniformante della serie 
Base Coat.
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Master Collection
Na štítku rady Master Collecion sú prostredníctvom praktických symbolov uvedené všetky potrebné 

informácie, ktoré sa nachádzajú priamo pod príslušným odtieňom, pri kóde každej farby.
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 	Na ľavej strane štítku sa nachádza číslo 
predstavujúce kód odtieňa konkrétnej 
farby, vychádzajúci z klasifikácie farieb 
firmy Mapei. Číslo, z ktorého vychádza-
jú kódy nových farieb je 80 000 a sym-
bolizuje oslavu osemdesiatich rokov 
a vývoja v oblasti povrchových úprav 
stien a náterov.

	V strede štítku sa nachádzajú písmená 
predstavujúce farebnú zónu daného 
odtieňa.

	Na pravej strane štítku sa nachádzajú 
symboly, ktoré určujú či:

>	 sa daný odtieň neodporúča pre sys-
témy tepelnej izolácie Mapetherm, 
nakoľko jeho index odrazu je nižší 
ako 20%,

>	 sa daný odtieň môže používať aj pri 
minerálnych systémoch Silancolor a 
Silexcolor a

>	 či ide o odtieň, ktorý je aplikovaný 
na hladký povrch, ktorý by sa mohol 
javiť nie celkom dokonale pokrytý,  
s možnosťou konzultácie týkajúcej 
sa použitia pigmentového podkla-
du kompatibilného so sériou Base 
Coat.
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