
PODLAHOVÉ SYSTÉMY NA BÁZE ŽIVICE
PRE POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL 

Moderné, vysokokvalitné, živičné, podlahové 
systémy špeciálne vyvinuté v súlade s aktuálne 
platnými normami a predpismi pre potravinársky 
priemysel 
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Živičné podlahové systémy Mapefloor 



Úvod

Implementácie smerníc EÚ, ktoré zaisťujú a re-
gulujú bezpečnosť životného prostredia v súlade  
so smernicou HACCP (zo dňa 26.5.1997, č.155) 
a s národnými norimami týkajúcimi sa bezpečnosti 
na pracovisku, zahŕňajú stále väčší počet prísnej-
ších predpisov a hygienických noriem, s dôrazom 
na úroveň kvality výrobkov používaných v priemy-
selných odvetviach, obzvlášť potravinárskych.

Vysoké hygienické nároky týkajúce sa bezpečnosti 
potravín vyžadujú pri vyhotovení podlahových sys-
témov v potravinárskom priemysle, vrátane priesto-
rov balenia výrobkov a ich uskladnenia použitie 
špecifických materiálov. Typickými prostrediami, 
pre ktoré sú platné a riadia sa vyššie uvedenými 
normami sú:
•	potravinársky priemysel (mliekarne, bitúnky, 

prevádzky spracovania rýb); 
• výroba a balenie cukru; 
• výroba vína;
• pivovary;
• stáčanie minerálnych vôd do fliaš.
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Oblasti použitia 

Mapefloor System, ucelená skupina epoxidových, 
polyuretanových a polyuretáncementových výrob-
kov, pozostáva z povrchových úprav, špeciálne vy-
vinutých pre použitie v potravinárskom priemysle,  
v súlade s aktuálnymi platnými európskymi norma-
mi týkajúcimi sa hygieny a bezpečnosti v priesto-
roch výroby a balenia potravinárskych produktov. 

Mapefloor System, vďaka najmodernejším tech-
nológiám a použitiu materiálov na báze živice, 
ponúka dlhodobo funkčné systémy s možnosťou 
rýchleho a spoľahlivého vyhotovenia. Navrhnuté 
systémy spĺňajú všetky požiadavky všeobecne kla-
dené pri realizácii a údržbe podláh v potravinárskom 
priemysle, ako sú napr.:
•	zhotovenie jednoliatych povrchov s výrazne ob-

medzeným počtom dilatačných škár  
v podlahe, ktoré predstavujú za iných okolností 
miesta pre časté hromadenie nečistôt a baktérii; 

• veľmi vysoká odolnosť proti pôsobeniu chemic-
kých látok, prichádzajúcich do kontaktu  
s podlahou (ako napr. kyseliny, základné chemi-
kálie, krv, mlieko a nápoje všeobecne);

• jednoduché čistenie a odolnosť proti častému 
umývaniu;

• bezpečný, protišmykový povrch aj v prítomnosti 
tekutín na podlahe;

• odolnosť proti mechanickému zaťaženiu, obruso-
vaniu a nárazom spôsobených trvalým mecha-
nickým pohybom vysokozdvižných alebo paleto-
vých vozíkov; 

• povrchy úplne nepriepustné pre tekutiny a oleje;
• povrchy s odolnosťou proti častým a náhlym 

tepelným šokom.
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Mapefloor CPU/MF

TROJZLOŽKOVÁ MALTA NA 
BÁZE POLYURETÁNOVEJ ŽIVICE 
A CEMENTU S OBSAHOM  
PLNIVA, S VYSOKOU 
ODOLNOSŤOU PROTI 
CHEMIKÁLIÁM

OBLASTI POUŽITIA
•	Podlahy v potravinárskom priemysle; 
•	Podlahy v cukrovaroch; 
•	Podlahy v priestoroch stáčania minerálnych vôd.

VLASTNOSTI SYSTÉMU
•	Druh: samonivelizačná malta. 
• Hrúbka: od 3 do 4 mm. 
• Farebnosť: šedá, zelená, béžová, červená a 

okrovo žltá.
• Bezpečnosť oblasti použitia: obzvlášť vhodné 

pre priestory potravinárskeho priemyslu, vrátane 
výrobných prevádzok.

• Chemická odolnosť: vysoká.  
Odoláva pôsobeniu organických kyselín, 
kyseline trieslovej, kyseline mliečnej, kyseline 
olejovej. 

• Mechanická pevnosť: vysoká. 
• Odolnosť proti obrusovaniu: vysoká. 



0505

BETÓN

ZÁKLADNÝ NÁTER + PRESYP KREMIČITÝM PIESKOM

PRIMER SN + KREMIČITÝ PIESOK 0,5 

POLYURETÁNCEMENTOVÁ MALTA

MAPEFLOOR CPU/MF
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Mapefloor CPU/HD

TROJZLOŽKOVÁ VYSOKOPEV-
NOSTNÁ MALTA NA BÁZE  
POLYURETÁNOVEJ ŽIVICE  
A CEMENTU, S VYSOKOU ODOL-
NOSŤOU PROTI CHEMIKÁLIÁM

OBLASTI POUŽITIA
•	Podlahy vystavené intenzívnej prevádzke 

vysokozdvižných a paletových vozíkov alebo 
iných vozidiel; 

•	Podlahy v priestoroch potravinárskej výroby 
vystavené častému umývaniu, ako napr. 
mäsokombináty a spracovanie rýb; 

•	Podlahy v mliekarenskom priemysle;
•	Podlahy v pivovaroch, vo výrobe vína a 

všeobecne v priestoroch stáčania;

VLASTNOSTI SYSTÉMU
•	Druh: malta. 
•	Hrúbka: od 6 do 9 mm. 
• 	Farebnosť: béžová, šedá, okrovo žltá a 

červená.
•	Bezpečnosť oblasti použitia: obzvlášť vhodné 

pre priestory potravinárskeho priemyslu, vrátane 
výrobných prevádzok.

•	Chemická odolnosť: vysoká.  
Odoláva pôsobeniu takmer všetkých 
chemických látok, ako napr. riedené kyseliny, 
alkálie, soli, oleje, mastnoty, uhľovodíky, 
agresívne plyny.  

•	Odolnosť proti teplotám: výborná.  
Pri aplikácii v hrúbke vrstvy 9 mm odoláva  
v suchej prevádzke teplotám až do +120°C,  
v mokrej prevádzke do +100°C 

•	Mechanická pevnosť: vysoká.  
Výrobok je vhodný na použitie pre podlahy 
vystavené vysokému zaťaženiu.

•	Odolnosť proti obrusovaniu: vysoká. 



0707

BETÓN

POLYURETÁNCEMENTOVÁ MALTA

MAPEFLOOR CPU/HD
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Mapefloor System 91

EPOXIDOVÝ SYSTÉM NA  
ZHOTOVENIE PRIEMYSELNÝCH 
PODLÁH, VHODNÝ PRI OPRAVE 
PÔVODNÝCH PODLÁH

OBLASTI POUŽITIA
•	Podlahy vystavené intenzívnej prevádzke 

vysokozdvižných a paletových vozíkov alebo 
iných vozidiel; 

•	Podlahy v priestoroch potravinárskej výroby 
vystavené častému umývaniu, ako napr. 
mäsokombináty a spracovanie rýb; 

•	Podlahy v mliekarenskom priemysle;
•	Podlahy v pivovaroch, vo výrobe vína a 

všeobecne v priestoroch stáčania;

VLASTNOSTI SYSTÉMU
•	Druh: malta. 
•	Hrúbka: od 6 do 15 mm. 
•	Farebnosť: podľa odtieňov dostupných pre 

Mapecolor Paste.
•	Bezpečnosť oblasti použitia: obzvlášť vhodné 

pre priestory potravinárskeho priemyslu, vrátane 
výrobných prevádzok a skladov.

•	Chemická odolnosť: vysoká.  
Odoláva pôsobeniu takmer všetkých 
chemických látok, ako napr. riedené kyseliny, 
alkálie, detergenty, cukry, minerálne oleje, nafta, 
petrolej a benzín.   

•	Mechanická pevnosť: vysoká.  
Výrobok je vhodný na použitie pre podlahy 
vystavené vysokému zaťaženiu.

•	Odolnosť proti obrusovaniu: vysoká. 
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TROJZLOŽKOVÁ EPOXIDOVÁ MALTA

MAPEFLOOR EP19

ZÁKLADNÝ NÁTER + SIEŤOVINA

PRIMER SN + RETE 320

DVOJZLOŽKOVÝ EPOXIDOVÝ NÁTER

MAPEFLOOR I 300 SL

EPOXIDOVÉ SPOJIVO + KREMIČITÝ PIESOK

MAPEFLOOR I 900 + KREMIČITÝ PIESOK 1,9 
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Mapefloor System 32

VIACVRSTVOVÝ EPOXIDOVÝ 
SYSTÉM NA ZHOTOVENIE PRIE-
MYSELNÝCH PODLÁH VYSTA-
VENÝCH STREDNE ŤAŽKÉMU 
PREVÁDZKOVÉMU ZAŤAŽENIU 

OBLASTI POUŽITIA
•	Podlahy vhodné pre priestory potravinárskeho 

priemyslu, vrátane výrobných prevádzok a 
skladov.

•	Podlahy v laboratóriách; 
•	Podlahy v sterilných miestnostiach.

VLASTNOSTI SYSTÉMU
•	Druh: viacvrstvový. 
•	Hrúbka: od 3 do 3,5 mm. 
•	Farebnosť: podľa odtieňov dostupných pre 

Mapecolor Paste.
•	Bezpečnosť oblasti použitia: obzvlášť vhodné 

pre priestory potravinárskeho priemyslu, vrátane 
výrobných prevádzok a skladov.

•	Chemická odolnosť: vysoká.  
Odoláva pôsobeniu takmer všetkých 
chemických látok, ako napr. riedené kyseliny, 
alkálie, detergenty, cukry, minerálne oleje,  
nafta, petrolej a benzín.   

•	Mechanická pevnosť: vysoká.  
Výrobok je vhodný na použitie pre podlahy 
vystavené vysokému zaťaženiu.

•	Odolnosť proti obrusovaniu: vysoká. 

EPOXIDOVÁ MALTA + FAREBNÝ PIGMENT + PRESYP KREMIČITÝM PIESKOM

MAPEFLOOR I 300 SL + MAPECOLOR PASTE  
+ KREMIČITÝ PIESOK 0,5 
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BETÓN

ZÁKLADNÝ NÁTER + PRESYP KREMIČITÝM PIESKOM 

PRIMER SN + KREMIČITÝ PIESOK 0,5 

EPOXIDOVÁ MALTA + FAREBNÝ PIGMENT + PRESYP KREMIČITÝM PIESKOM

MAPEFLOOR I 300 SL + MAPECOLOR PASTE  
+ KREMIČITÝ PIESOK 0,5 

EPOXIDOVÁ MALTA + FAREBNÝ PIGMENT

MAPEFLOOR I 300 SL + MAPECOLOR PASTE
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Zatriedenie systémov  

ŽIVIČNÉ PODLAHOVÉ SYSTÉMY ŠPECIÁLNE VYVINUTÉ  
PRE POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL

MAPEFLOOR
SYSTEM

PREVÁDZKOVÉ 
ZAŤAŽENIE 

CHEMICKÁ 
ODOLNOSŤ       DRUH HRÚBKA EPOXIDOVÁ 

ŽIVICA
POLYURETÁN-

CEMENT VÝROBKY POUŽITÉ V SYSTÉME
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Mapefloor
System CPU/MF • • • od 3 do 4 mm • • • •

Mapefloor
System CPU/HD • • • od 6 do 9 mm • •

Mapefloor
System 91 • • • od 6 do 15 mm • • • • • • •

Mapefloor
System 32 • • • od 3 do 3,5 mm • • • • •
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Zatriedenie systémov  

V prípade akýchkoľvek požiadaviek na doplnenie informácii ohľadom podláh 
špeciálne vyvinutých pre potravinársky priemysel MAPEFLOOR SYSTEM,  
sme pre Vás k dispozícii.

MAPEFLOOR
SYSTEM

PREVÁDZKOVÉ 
ZAŤAŽENIE 

CHEMICKÁ 
ODOLNOSŤ       DRUH HRÚBKA EPOXIDOVÁ 

ŽIVICA
POLYURETÁN-

CEMENT VÝROBKY POUŽITÉ V SYSTÉME
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Mapefloor
System CPU/MF • • • od 3 do 4 mm • • • •

Mapefloor
System CPU/HD • • • od 6 do 9 mm • •

Mapefloor
System 91 • • • od 6 do 15 mm • • • • • • •

Mapefloor
System 32 • • • od 3 do 3,5 mm • • • • •



MAPEI SK, s.r.o.
Nádražná 39, 
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel. +421-2-4020-4511
Fax +421-2-4020-4523
Internet: www.mapei.sk
E-mail: office@mapei.sk
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PODLAHOVÉ SYSTÉMY NA BÁZE 
ŽIVICE PRE POTRAVINÁRSKY 
PRIEMYSEL 


