
CIEST

ŽELEZNÍC

LETÍSK

PRIEMYSELNÝCH STAVIEB

a osadenie prvkov:

Rýchla oprava:

OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI

INFRAŠTRUKTÚRY
(VODA, PLYN, SVETLO)

Rýchlotuhnúce malty na údržbu 
cestných a priemyselných stavieb



VÝHODY

• jednoduchá a rýchla práca na stavbách

• vytvrdnutie bez zmrašťovania                  

• vysoká mechanická pevnosť už po  
 dvoch hodinách a to aj pri nízkych 
 teplotách

• umožňuje rýchle uvedenie  
 opravovaných konštrukcií do  
 prevádzky a rýchle obnovenie 
 zjazdnosti komunikácií

 • vyhovujú zásadám definovaných  
 normou ENV 1504-9 (  Výrobky 
 a systémy na ochranu a opravy 
 betónových konštrukcií: definície, 
 požiadavky, kontrola kvality a 
 hodnotenie zhody. Obecné zásady pre 
 používanie výrobkov a systémov.”)
 a minimálne požiadavkám  
 definovaných normou EN 1504-3 
 (  opravy nosných a nenosných 
 konštrukcií”) pre montážne malty 
 triedy R4.

Tekutá malta s kontrolovaným zmrašťovaním a veľmi 
rýchlym priebehom tuhnutia a tvrdnutia, dodávaná 
v šedej a čiernej farbe.

Používa sa na:

 OPRAVY BETÓNOVÝCH PODLÁH V PRIEMYSLE, SKLADOCH, 
 OBCHODNÝCH CENTRÁCH ATĎ.

 OPRAVY CHODNÍKOV

 OPRAVY LETISKOVÝCH PLÔCH

 OSADENIE KANALIZAČNÝCH REVÍZNYCH ŠÁCHT 
 A KANÁLOVÝCH VPUSTÍ

 Rýchlotvrdnúce malty

   na údržbu cestných

 a priemyselných stavieb

“

“



Tekutá malta s kontrolovaným zmrašťovaním a veľmi 
rýchlym priebehom tuhnutia a tvrdnutia, dodávaná 
v šedej a čiernej farbe.

Tixotropná malta s kontrolovaným zmrašťovaním
a veľmi rýchlym priebehom tuhnutia a tvrdnutia,
dodávaná v šedej a čiernej farbe.

Tekutá malta s kontrolovaným zmrašťovaním a veľmi 
rýchlym priebehom tuhnutia a tvrdnutia, so zvýšenou 
deformovateľnosťou, určená na zmiešanie s Fibre R38. 
Vhodná na použitie pri teplote až do -5°C.

Používa sa na:

 OPRAVY BETÓNOVÝCH PODLÁH V PRIEMYSLE, CESTNOM  
 STAVITEĽSTVE A NA LETISKÁCH

 OBNOVU HYDRAULICKÝCH KONŠTRUKCIÍ, AKO NAPR. PREPADOVÝCH  
 HRÁDZÍ, KANALIZAČNÝCH STÔK A TLAKOVÝCH POTRUBÍ

 OPRAVY DILATAČNÝCH SPOJOV V KOMUNIKÁCIÁCH

 OBNOVU STROPNÝCH KONŠTRUKCIÍ PO PREDCHÁDZAJÚCOM   
 OTRYSKANÍ DEGRADOVANÝCH ČASTÍ

 OPRAVY A VYROVNÁVANIE HLÁV MOSTNÝCH PILIEROV

Používa sa na:

 OPRAVY BETÓNOVÝCH PRVKOV A PODLÁH , AJ SPÁDOVANÝCH

 OPRAVY POJAZDNÝCH RÁMP

 OPRAVY BETÓNOVEJ ODPADOVEJ KANALIZÁCIE

 OSADENIE KANALIZAČNÝCH ŠÁCHT V KOMUNIKÁCIÁCH, ZÁBRADIEL,
 ALEBO CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKOV

NOVÝ



MAPEI SK, s.r.o.
Nádražná 39, 900 28
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Tel. +421-2-4020-4511
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