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Nové občianske stavby Opravy pôvodných 
občianskych stavieb

Priemyselné stavby

Hydroizolačné systémy si nájdu uplatnenie v každej 

novobudovanej konštrukcii občianskej, komerčnej i 

priemyselnej stavby. Rovnako tie isté riešenia môžu 

byť navrhnuté pri opravách pôvodných starších  

budov. 

Pri izolovaní konštrukcií umiestnených pod úrov-

ňou terénu spoločnosť MAPEI je schopná odporučiť 

mnoho spoľahlivých systémových riešení. Správny 

návrh závisí od veľa faktorov ako sú napr. druh a tvar 

konštrukcie, umiestnenie konštrukcie, predpokla-

daný stupeň zaťaženia vodou, rýchlosť vyhotovenia, 

požiadavka na okamžitú odolnosť proti dažďu, odol-

nosť proti radónu a pod. 

• Asfaltové polymérmi modifikované tmely pre hru-

bovrstvové hydroizolačné povlaky 

 (PLASTIMUL výrobková skupina, MAPETHENE)

• Cementové hydroizolačné membrány 

 (MAPELASTIC FOUNDATION, PLANISEAL 88)

• Bentonitové rohože (MAPEPROOF P5)

• Syntetické membrány na báze FPO 

 (MAPEPROOF FBT) 

Hydroizolácie MAPEI pod úrovňou terénu
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Hydroizolácia vodorovných a zvislých betónových 

konštrukcií pod úrovňou terénu ako sú napr. zák-

ladové dosky, oporné múry, štetovnice a milánske 

pažiace steny na použitie ako sú napr. podzemné 

parkoviská, pivnice, plavecké bazény, podchody, vi-

nárne atď.  

Mapeproof P5 pozostáva z dvoch vzájomne pretka-

ných polypropylénových getextílií, medzi ktorými je 

umiestnená vrstva prírodného bentonitu sodného. 

Geoextília je z vrchnej strany netkaná a zo spodnej 

strany tkaná. Výrobný proces pretkávania je zalo-

žený na použití niekoľkých tisíc špeciálnych háči-

kových ihiel, ktoré umožňujú preniknutie vlákien  

TECHNICKÉ VLASTNOSTI:

Spodná geotextília: polypropylénová tkanina - 110 g/m²

Vrchná geotextília: netkaná tkanina - 200 g/m²

Stredná vrstva: prírodný bentonite sodný 

Plošná hmotnosť (EN 14196)  (12% vlhkosť): 5 kg/m²

Koeficient naboptnania (ASTM D 5890): 25 ml/2 g

Priepustnosť vody (ASTM D 5887): < 2E-11 m/s

Skúška pretláčaním valcovým razníkom (EN ISO 12236): 

2 200 N

Pevnosť v ťahu v pozdĺžnom smere (EN ISO 10319): 

12,0 kN/m

Pevnosť v ťahu v priečnom smere (EN ISO 10319) (kN/m): 

12,0 kN/m

Odolnosť proti odlupovaniu (ASTM D 6496) (N/m): 

450 N/m

Prídržnosť k betónu (ASTM D 903): 2,5 kN/m

Hrúbka (EN ISO 9863-1): 6 mm

Balenie:

- 2,5 m x 25 m rolky

- 5 m x 44 m rolky

Hydroizolačná bentonitová membrána na zvislé a vodorovné 
podzemné konštrukcie 

z vrchnej netkanej vrstvy cez bentonit a  ich prichy-

tenie ku spodnej vrstve. Vďaka tomuto spôsobu šitia 

a špeciálnemu vyhotoveniu stehov zostáva bentonit 

sodný, tvoriaci Mapeproof P5, trvalo fixovaný, tiež po 

hydratácii. Špeciálna veľkosť zrna bentonitu sodné-

ho spoločne s typom použitej netkanej getextílie 

garantuje, že netkaná textilná vrstva v styku s liatym 

betónom bude dokonale nasýtená prírodným ben-

tonitom sodným. Kombinácia všetkých vyššie uve-

dených skutočností zaisťuje, že Mapeproof P5 vy-

tvára samotesniaci kompozit, ktorý sa pri kontakte  

s vodou alebo zemnou vlhkosťou transformuje na 

gél s výbornými hydroizolačnými vlastnosťami. 

Mapeproof P5
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MAPEPROOF CD
Kotvy s plastovým tanierom na fixáciu bentonito-

vých membrán Mapeprooof 

MAPEPROOF SEAL
Prírodný bentonit sodný s vysokým obsahom mont-

morilonitu, s vysokou napučiavacou schopnosťou a 

vysokou absorpciou vody na lokálne zosilnenie ben-

tonitových membrán Mapeproof pri izolovaní kon-

štrukcií pod úrovňou terénu. 

Doplnkové výrobky v systéme MAPEPROOF

IDROSTOP B25
Bentonitový napučiavaci povrazec na utesnenie 

pracovných škár v konštrukciách pod úrovňou te-

rénu 

MAPEPROOF MASTIC
Bentonitová pasta špeciálne vyvinutá na tesnenie, 

výplň a opravu bentonitových pásov zo skupiny  

Mapeproof.



6

SYSTÉM 
MAPEPROOF

Izolácia základovej dosky a steny

1. Železobetónová základová doska

2. MAPEPROOF P5

3. Podkladový betón

4. Zemina

5. Betónová stena

6. IDROSTOP B25

7. Oporná stena

8. Oceľová výstuž



7

SYSTÉM 
MAPEPROOF

Výťahová šachta 

1. Železobetónová základová doska

2. MAPEPROOF P5

3. Podkladový betón

4. Zemina

5. Betónová stena

6. IDROSTOP B25

7. Oceľová výstuž
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Izolácia základovej dosky v mieste pilóty
riešenie 1

1. Železobetónová základová doska

2. MAPEPROOF P5

3. Podkladový betón

4. Zemina

5. MAPEPROOF MASTIC

6. Oceľová výstuž 

7. Pilóty
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Izolácia základovej dosky v mieste pilóty
riešenie 2

1. Železobetónová  

základová doska

2. MAPEPROOF P5

3. Podkladový betón

4. Zemina

5. MAPEPROOF MASTIC

6. Oceľová výstuž 

7. Pilóty

8. MAPEGROUT TEKUTÝ 

+ MAPECURE SRA 

9. IDROSTOP B25

10. MAPEPROOF SEAL
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Izolácia základovej dosky a napojenie MAPEPROOF P5  
s izoláciou na stene MAPELASTIC FOUNDATION

1. Železobetónová  

základová doska

2. MAPEPROOF P5

3. Podkladový betón

4. Zemina

5. Betónová stena

6. IDROSTOP B25

7. MAPEPROOF  

MASTIC

8. MAPELASTIC  

FOUNDATION

9. Drenážna  

ochranná vrstva

10. Oceľová výstuž
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Izolácia základovej dosky a napojenie MAPEPROOF P5  
s izoláciou na stene PLASTIMUL 2K SUPER

1. Železobetónová  

základová doska

2. MAPEPROOF P5

3. Podkladový betón

4. Zemina

5. Betónová stena

6. IDROSTOP B25

7. MAPEPROOF  

MASTIC

8. PLASTIMUL 2K  

SUPER

9. Drenážna  

ochranná vrstva

10. Oceľová výstuž
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Utesnenie prestupu potrubia

1. Železobetónová  

základová doska

2. MAPEPROOF P5

3. Podkladový betón

4. Zemina

5. MAPEPROOF SEAL

6. IDROSTOP B25

7. MAPEPROOF MASTIC

8. Potrubie



13

SYSTÉM 
MAPEPROOF

Zaizolovanie základovej dosky v mieste debnenia
otvorený výkop

1. Železobetónová  

základová doska

2. MAPEPROOF P5

3. Podkladový betón

4. Zemina

5. Drevené debnenie
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Vytesnenie okolo potrubia v železobetónovej stene

1. Železobetónová stena

2. IDROSTOP B25

3. MAPEPROOF P5

4. Potrubie

5. MAPEPROOF MASTIC
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EVERYTHING’S OK 
WITH  MAPEI

MAPEI SK, s.r.o. 
Nádražná 39, 900 28
Ivanka pri Dunaji
Tel. +421 2 4020 4511 
www.mapei.sk
office@mapei.sk
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