
SYSTÉMY MAPEI  
PRE MONTOVANÉ 
DREVOSTAVBY 



Info o Mapei
SVOJOU ŠIROKOU PONUKOU PRODUKTOV SA 
MAPEI AKTÍVNE PODIEĽA NA VYLEPŠOVANÍ TECH-
NOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ STAVIEB, OD ZLEP-
ŠOVANIA ZABEZPEČENIA PROTI ZEMETRASENIU 
PO ZLEPŠENIE KVALITY VYUŽITIA RÔZNYCH ÚZEMÍ 
PODĽA TOHO, KDE SA NACHÁDZAJÚ.

Najinovatívnejšie produkty svetových stavieb. Toto je 
Mapei. Približne 1500 produktov (lepidlá, tmely, malty, prí-
mesi, latex, atď.) je vyrábaných vo výrobných jednotkách 
Mapei, ktoré ponúkajú najkompletnejší sortiment na svete.
Diverzifikované, vysoko-kvalitné chemické produkty (od 
práškových lepidiel, cez tekuté a krémové produkty až po 
polyméry), vyvinuté s cieľom splniť požiadavky viac než  
60 000 zákazníkov po celom svete.

SVET 
MAPEI.

PRODUKTY PRE KERAMICKÉ OBKLADY, DLAŽBY A DOSKY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA

PRODUKTY PRE LEPENIE PRUŽNÝCH A TEXTILNÝCH KRYTÍN A PARKIET

PRODUKTY PRE DREVENÉ PODLAHY

PRODUKTY PRE CEMENTOVÉ A ŽIVICOVÉ PODLAHY

PRODUKTY PRE AKUSTICKÚ IZOLÁCIU

PRODUKTY PRE STAVEBNÍCTVO

PRÍSADY DO BETÓNU A MALTY

PRODUKTY PRE ZOSILNENIE KONŠTRUKCIÍ

PRODUKTY PRE OPRAVU MURIVA

PRODUKTY PRE ZATEPĽOVANIE

OCHRANNÉ A DEKORATÍVNE NÁTERY A STIERKY

PRODUKTY PRE HYDROIZOLÁCIU

PRODUKTY PRE PODZEMNÉ KONŠTRUKCIE

PRUŽNÉ TESNIACE A LEPIACE TMELY

MLETÉ PRÍSADY DO CEMENTOV



ÚVOD
Drevo, ako tradičný stavebný materiál, má na Slovensku dodnes významné postave-
nie. Montované rodinné domy preto aj v súčasnosti patria medzi najobľúbenejší typ 
drevostavieb na Slovensku. Za ich rozmachom treba hľadať nielen tradíciu, ale najmä 
rýchlosť realizácie, moderný vzhľad a výhodnú cenu. Užívateľom poskytujú všetky 
potrebné technické parametre pre zabezpečenie vysokej kvality bývania. Vynikajú 
tiež svojimi tepelnoizolačnými vlastnosťami, ktoré sú zárukou maximálnej kvality a 
úspory energií. Ich výstavba sa však nezaobíde bez systémových riešení, ktorých 
hlavnou súčasťou sú výrobky stavebnej chémie. Spoločnosť Mapei ponúka bezpeč-
né a spoľahlivé riešenia pre vysokú kvalitu montovanej stavby, a to aj pri jej rýchlej 
realizácii.
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   1 	podklad
	 Betón

   2 	bitumenová penetrácia
	 Plastimul Primer/ Mapethene 

Primer

   3 	jednozložková, bitumenová, hydroizolačná 
stierka/samolepiaci, hydroizolačný, 
bitumenový pás

	 Plastimul 1K Classic/ 
Mapethene SA

   4 	dvojzložkové, epoxidové, konštrukčné 
lepidlo

	 Adesilex PG1
 

	

   5 	polyetylénová, hydroizolačná páska
	 Mapeband TPE

   6 	dvojzložkové, epoxidové, konštrukčné 
lepidlo + kremičitý piesok fr. 0,5 mm 
Adesilex PG1

   7 	vhodná ochrana hydroizolačnej vrstvy
	 Geotextília
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EN 1504-4

V SÚLADE S EUOPSKYMI 
SMERNICAMI

KONŠTRUKČNÉ LEPENIE

Plastimul Primer 
Jednozložkový, bitumenový, penetračný náter bez obsahu rozpúšťadiel, určený 
pre prípravu minerálnych podkladov pred aplikáciou hydroizolačných stierok  
z produktovej skupiny Plastimul.
Spotreba: 0,2 - 0,3 kg/m²
Balenie: 30 kg

Mapethene Primer 
Jednozložkový, bitumenový, penetračný náter bez obsahu rozpúšťadiel, určený 
pre prípravu minerálnych podkladov pred aplikáciou hydroizolačných bitume-
nových samolepiacich pásov.
Spotreba: 0,2- 0,3 kg/m²
Balenie: 10 kg

Plastimul 1K Classic
Jednozložková, pružná, hydroizolačná, bitumenová stierka modifikovaná poly-
mérmi, plnená polystyrénom bez obsahu rozpúšťadiel, pripravená na priame 
použitie určená k ochrane konštrukcií proti zemnej vlhkosti a vode.
Spotreba: 1,0 - 4,9 l/m²
Balenie: 30 l

Mapethene SA
Samolepiaca membrána proti vode a vlhkosti na báze bitumenov, so schop-
nosťou premostenia trhlín, na zaistenie dokonalej ochrany vonkajších základo-
vých múrov, dosiek, terás a balkónov, aplikácia až do -5°C.
Spotreba 0,2 - 0,3 kg/m²
Balenie: 10 kg

Adesilex PG1
Dvojzložkové, tixotrópne, epoxidové, konštrukčné lepidlo určené pre lepenie 
TPE pásov. 
Spotreba: 1,75 kg/1 mm/1 m²
Balenie: A+ B 2 kg a 6 kg

Mapeband TPE 170/325
Tesniaci pás z TPE pre vodonepriepustné utesnenie dilatačných škár a trhlín, 
ktoré sú vystavené pohybom do šírky až 10 mm.
Šírka: 170 mm a 325 mm
Balenie: 30 bm

EN 1504-4



   1 	podklad 
	 Betón, cementový poter

   2 	dvojzložková, epoxidová penetrácia 
presypaná kremičitým pieskom fr.  
0,5 mm 

	 Primer SN + Quarzo 0,5
	
   3 	dvojzložková, epoxidová, farbená 

samonivelačná stierka plnená kremičitým 
pieskom

	 Mapefloor I 300 SL +  
Mapecolor Paste +  
Quarzo 0,5	

   4 	dvojzložková, epoxidová, farbená 
samonivelačná stierka

	 Mapefloor I 300 SL +  
Mapecolor Paste
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SR
SYNTETICKÉ 

ŽIVICE

V SÚLADE S EURÓPSKYMI SMERNICAMI

B2,0
Bfl-s1

B2.0
AR0.5-IR20-Cfl-s1

SR
SYNTETICKÉ 

ŽIVICE

V SÚLADE S EURÓPSKYMI SMERNICAMI

Primer SN 
Dvojzložkový, epoxidový, penetračný náter bez obsahu rozpúšťadiel, určený  
na prípravu podkladu pred aplikáciou epoxidových samonivelačných stierok.
Spotreba: 0,7 kg/m²
Balenie: A+ B 20 kg

Mapefloor I 300 SL 
Dvojzložkový, epoxidový náter bez obsahu rozpúšťadiel, vhodný na realizáciu 
samonivelačných a viacvrstvových podlahových úprav, príp. ako atraktívny 
náter s hladkým a protišmykovým efektom.
Spotreba: viď technický list
Balenie: A+ B 8 kg a 20 kg

Mapecolor Paste
Farebná pasta určená pre tónovanie epoxidových živíc, napr. Mapefloor I 300 SL.
Spotreba: 5 - 10 %, viď technický list
Balenie: 0,7 kg a 25 kg

EN 13813

EN 13813



   1 	penetrácia
	 Eco Prim Grip

   2 	cementový lepiaci tmel
	 Mapetherm AR2

   3 	tepelnoizolačný panel 
	 EPS, Minerálna vlna, 

Drevovláknitá doska

   4 	cementová armovacia stierka
	 Mapetherm AR2

   5 	sklotextilná mriežka

   6 	farbená silikátová/silikónová penetrácia
	 Silexcolor base coat/  

Silancolor base coat

   7 	farbená silikátová/silikónová omietka
	 Silexcolor tonachino 1,5 mm/ 

Silancolor tonachino 1,5 mm

KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM NA OSB/DREVOVLÁKNITEJ DOSKE   03
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V1  W2
A2-s1 d0

V SÚLADE 
S EURÓPSKYMI SMERNICAMI

VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ OMIETKY 
S ORGANICKÝMI SPOJIVAMI

EN 15824

V1  W3
A2-s1 d0

V SÚLADE 
S EURÓPSKYMI SMERNICAMI

VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ OMIETKY 
S ORGANICKÝMI SPOJIVAMI

EN 15824

KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM NA OSB/DREVOVLÁKNITEJ DOSKE   

SR
SYNTETICKÉ 

ŽIVICE

V SÚLADE S EURÓPSKYMI SMERNICAMI

B2,0
Bfl-s1

Eco Prim Grip 
Viacúčelový, penetračný náter na báze syntetickej živice, vo vodnej disperzii,  
s obsahom kremičitých plnív a s veľmi nízkym obsahom prchavých organic-
kých látok.
Spotreba: 0,2-0,3 kg/m² (podľa spôsobu použitia)
Balenie: vedrá po 10 kg, 5 kg a 1 kg 

Mapetherm AR2 
Cementová malta na lepenie a vyhotovenie výstužnej vrstvy na tepelnoizolač-
ných paneloch.
Spotreba:
- ako lepidlo: 4-6 kg/m²
- ako výstužná vrstva: 4-6 kg/m²
Balenie: vrecia 25 kg 

Silexcolor Base Coat
Farebný základný náter s obsahom plniva na báze modifikovaného kremičitanu 
draselného vo vodnej disperzii v zhode s DIN 18363.
Spotreba: 0,40 - 0,50 kg/m²
Balenie: 20 kg

Silancolor Base Coat
Farebný základný náter s obsahom plniva na báze silikónových živíc vo vodnej 
disperzii, vhodný aj na vyrovnávanie povrchov.
Spotreba: 0,40 - 0,50 kg/m²
Balenie: 20 kg

Silexcolor Tonachino 1,5 mm
Minerálna, dekoratívna, pastovitá, omietková zmes na báze silikátov, s vysokou 
priepustnosťou vodných pár do exteriéru aj interiéru.
Spotreba: 2,20 - 2,50 kg/m²
Balenie: 20 kg

Silancolor Tonachino 1,5 mm
Pasta na báze silikónovej živice vo vodnej disperzii, s vysokou priepustnosťou 
vodnej pary a odpudivosťou vody, na použitie v exteriéri.
Spotreba: 2,50 - 3 kg/m²
Balenie: 20 kg

EN 13813

EN 15824

EN 15824

Drop
Effect
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 IZOLÁCIA PROTI VODE A LEPENIE KERAMICKEJ DLAŽBY NA BALKÓNE 04

   1 	podklad
	 OSB doska

   2 	extrudovaný PST
	 XPS

   3 	izolačná vrstva - fólia

   4 	kročajová izolácia

   5 	zvukovoizolačná páska

   6 	zvukovoizolačná páska

   7 	rýchlotuhnúci cementový poter
	 Topcem Pronto

   8 	podlahová vpusť
	 Drain Vertical

   9 	dvojzložková polymércementová 
hydroizolačná stierka

	 Mapelastic/Mapelastic Turbo

 10 	sklotextilná mriežka

 11 	PVC hydroizolačná páska
	 Mapeband

 12 	dvojzložková, cementová, lepiaca malta 
	 Keraflex Maxi S1	

 13 	keramická dlažba

 14 	cementový škárovací tmel
	 Keracolor GG

 15 	silikónový tmel
	 Mapesil AC
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 IZOLÁCIA PROTI VODE A LEPENIE KERAMICKEJ DLAŽBY NA BALKÓNE 

V SÚLADE S EURÓPSKYMI NORMAMI

CEMENTOVÉ 
MALTY

Topcem Pronto
Hotová, sypká zmes na realizáciu rýchloschnúcich poterov (4 dni) s normálnou 
dobou tuhnutia a kontrolovaným zmrašťovaním.
Spotreba: 18-20 kg/m² na 10 mm hrúbky vrstvy
Balenie: 25 kg

Mapelastic
Dvojzložková, pružná, cementová malta na vodotesnú ochranu betónových 
povrchov, balkónov, terás, kúpeľní, spŕch a bazénov. 
Spotreba: 3,4 kg/m²
Balenie: 32 kg, 16 kg

Mapelastic Turbo 
Dvojzložková, elastická, rýchloschnúca, cementová malta, s možnosťou apliká-
cie aj pri nízkych teplotách, na vodotesnú ochranu balkónov a terás, vhodná i  
na nie úplne suché povrchy.
Spotreba: 2,4 kg/m²
Balenie: 18 kg, 36 kg

Mapeband 
Pogumovaná tesniaca páska s tkaninou, odolná proti alkalickým vplyvom.
Šírka: 120 mm
Balenie: 10 m, 50 m

Keraflex Maxi S1
Špeciálne, cementové, deformovateľné lepidlo so zníženým sklzom a predĺže-
nou dobou zavädnutia, na obkladové prvky z keramiky a prírodného kameňa.
Spotreba: 1,2 kg/m² na 1 mm hrúbky
Balenie: 25 kg, 23 kg

Keracolor GG
Cementová, škárovacia malta pre škáry so šírkou od 4 mm do 15 mm.
Spotreba: podľa rozmeru škár
Balenie: 5 kg, 25 kg

Mapesil AC 
Čistý, acetátový, silikónový tesniaci tmel, odolný proti plesniam s technológiou 
BioBlock®, pre škáry vystavené pohybom do 25%.
Spotreba: podľa rozmeru škár.
Balenie: 310 ml

EN 13813
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IZOLÁCIA PROTI VODE A LEPENIE KERAMICKEJ DLAŽBY V KÚPEĽNI 05

   1 	podklad
	 OSB, SDK, sadrovláknitá doska

   2 	hydroizolačná stierka+ makroperforovaná 
textília

	 Mapelastic Smart/Mapelastic 
Turbo + Mapetex Sel

   3 	PVC hydroizolačná páska
	 Mapeband

   4 	cementový lepiaci tmel
	 Keraflex

   5 	dvojzložková, epoxidová škárovacia malta
	 Kerapoxy CQ

   6 	silikónový tmel
	 Mapesil AC

   7 	podklad
	 SDK, sadrovláknitá doska

   8 	penetrácia
	 Primer G

   9 	hydroizolačná stierka
	 Mapelastic Aquadefense

 10 	cementový lepiaci tmel
	 Adesilex P9

 11 	keramický obklad

 12 	dvojzložková, epoxidová škárovacia malta
	 Kerapoxy CQ

 13 	silikónový tmel
	 Mapesil AC
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TEKUTÉ VODUNEPRIEPUSTNÉ
PRODUKTY 

EN 14891

V SÚLADE S EURÓPSKYMI 
SMERNICAMI
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SYSTÉMY NA OCHRANU 
POVRCHU BETÓNU
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PRINCÍPY
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EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCÍPY

IZOLÁCIA PROTI VODE A LEPENIE KERAMICKEJ DLAŽBY V KÚPEĽNI 

Mapelastic Smart 
Dvojzložková, veľmi pružná, cementová malta, určená na vodotesné ošetrenie 
betónových povrchov ako napr. základov, oporných múrov, balkónov, kúpeľní, 
bazénov a ako ochrana proti agresívnym vplyvom prostredia. 
Spotreba: 3,4 kg/m²
Balenie: 30 kg 

Mapelastic Turbo 
Dvojzložková, elastická ,rýchloschnúca, cementová malta, s možnosťou aplikácie 
aj pri nízkych teplotách, na vodotesnú ochranu balkónov, terás a kúpeľní, vhodná i  
na nie úplne suché povrchy.
Spotreba: 2,4 kg/m²
Balenie: 18 kg, 36 kg

Mapeband 
Pogumovaná tesniaca páska s tkaninou, odolná proti alkalickým vplyvom.
Šírka: 120 mm
Balenie: 10 m, 50 m

Keraflex 
Špeciálne, cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zaväd-
nutia, na obkladové prvky z keramiky a prírodného kameňa (úložná hrúbka 
vrstvy do 5 mm).
Spotreba: 2-5 kg/m²
Balenie: 5 kg, 25 kg

Kerapoxy CQ 
Dvojzložková, epoxidová, škárovacia malta, jednoducho aplikovateľná a čistiteľ-
ná, na škárovanie keramických obkladových prvkov a mozaiky. 
Spotreba: podľa rozmeru škár
Balenie: 3 kg, 10 kg

Mapesil AC 
Čistý, acetátový, silikónový tesniaci tmel, odolný proti plesniam s technológiou 
BioBlock®, pre škáry vystavené pohybom do 25%.
Spotreba: podľa rozmeru škár
Balenie: 310 ml

Primer G 
Penetračný náter na báze syntetickej živice, vo vodnej disperzii, s veľmi nízkym 
obsahom prchavých látok (VOC).
Spotreba: 0,1 - 0,2 kg/m2

Balenie: 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Mapelastic Aquadefense 
Pružná, tekutá membrána, pripravená na okamžité použitie, s veľmi rýchlym 
vysychaním, na použitie v interiéri aj exteriéri.
Spotreba: 1,0 kg/m2

Balenie: 15 kg

Adesilex P9 
Špeciálne, cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zaväd-
nutia, na keramické obkladové prvky (úložná hrúbka vrstvy do 5 mm).
Spotreba: 2 - 5 kg/m2

Balenie: 5 kg, 25 kg
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ÚPRAVA POVRCHOV V INTERIÉRI06

   1 	podklad
	 OSB doska

   2 	kročajová izolácia

   3 	zvukovoizolačná páska

   4 	zvukovoizolačná páska

   5 	vlhkostná membrána

   6 	rýchlotuhnúci cementový poter
	 Topcem Pronto

   7 	dizajnová, cementová, samonivelačná 
stierka

	 Ultratop system

   8 	podklad
	 SDK, sadrovláknitá doska

   9 	penetrácia
	 Dursilite Base Coat

 10 	umývateľný náter
	 Dursilite
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ÚPRAVA POVRCHOV V INTERIÉRI

Topcem Pronto
Hotová, sypká zmes na realizáciu rýchloschnúcich poterov (4 dni) s normálnou 
dobou tuhnutia a kontrolovaným zmrašťovaním.
Spotreba: 18-20 kg/m² na 10 mm hrúbky vrstvy
Balenie: 25 kg

Ultratop
Rýchlotvrdnúca samonivelačná hmota na báze špeciálnych hydraulických spo-
jív pre zhotovovanie podláh so zvýšenou odolnosťou proti oderu v hrúbkach od 
5 do 40 mm, dodávaná v rôznych farebných úpravách.
Spotreba: 17,5 kg/m²/10 mm
Balenie: 25 kg

Dursilite Base Coat
Farebný, hladký, akrylátový základný náter s výsokou krycou schopnosťou a 
výbornou priľnavosťou na akomkoľvek podklade.
Spotreba: 0,2-0,4 kg/m² (platí pre 1 náter)
Balenie: vedrá 5 kg, 20 kg

Dursilite
Vodou riediteľná, umývateľná, náterová farba na steny v interiéri, odolná proti 
zachytávaniu nečistôt.
Spotreba: 0,2-0,4 kg/m² (platí pre 2 nátery)
Balenie: vedrá 5 kg, 20 kg
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   1 	podklad
	 OSB doska

   2 	kročajová izolácia

   3 	zvukovoizolačná páska

   4 	zvukovoizolačná páska

   5 	vlhkostná membrána
 
   6 	teplovodné podlahové kúrenie
	 Systémová doska

   7 	cementová samonivelačná stierka
	 Novoplan Maxi

   8 	cementový lepiaci tmel
	 Keraflex Maxi S1

   9 	cementový škárovací tmel
	 Ultracolor Plus

 10 	silikónový tmel
	 Mapesil AC

 11 	podklad
	 OSB doska, sadrovláknitá doska

 12 	penetrácia
	 Eco Prim Grip

 13 	cementový lepiaci tmel
	 Adesilex P9

 14 	keramický obklad

 15 	náter stien
	 Colorite Matt
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ÚPRAVA POVRCHOV V INTERIÉRI

Novoplan Maxi
Veľmi rýchlo tvrdnúca, vysoko tekutá, vláknami vystužená, cementová, samoni-
velizačná malta na zhotovovanie vysoko kompaktných, vykurovacích systémov 
so súčiniteľom tepelnej vodivosti λ = 1,727 W/mK pre vrstvy od 3 do 40 mm.
Spotreba: 1,8 kg/m²/mm
Balenie: 25 kg

Keraflex Maxi S1
Špeciálne, cementové, deformovateľné lepidlo so zníženým sklzom a predĺže-
nou dobou zavädnutia, na obkladové prvky z keramiky a prírodného kameňa.
Spotreba: 1,2 kg/m² na 1 mm hrúbky
Balenie: 25 kg

Ultracolor Plus
Rýchlotvrdnúca, cementová, polymérmi modifikovaná, škárovacia malta, bez 
tvorby výkvetov, vodoodpudivá s technológiou DropEffect®, odolná voči ples-
niam s technológiou BioBlock®, pre výplň škár od 2 do 20 mm.
Spotreba: podľa rozmerov škáry
Balenie: 23 kg, 5 kg, 2 kg

Mapesil AC 
Čistý, acetátový, silikónový tesniaci tmel, odolný proti plesniam s technológiou 
BioBlock®, pre škáry vystavené pohybom do 25%.
Spotreba: podľa rozmeru škár
Balenie: 310 ml

Eco Prim Grip 
Viacúčelový, penetračný náter na báze syntetickej živice, vo vodnej disperzii,  
s obsahom kremičitých plnív a s veľmi nízkym obsahom prchavých organic-
kých látok.
Spotreba: 0,2-0,3 kg/m² (podľa spôsobu použitia)
Balenie: vedrá po 10 kg, 5 kg a 1 kg

Adesilex P9 
Špeciálne, cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zaväd-
nutia, na keramické obkladové prvky (úložná hrúbka vrstvy do 5 mm).
Spotreba: 2-5 kg/m2

Balenie: 5 kg, 25 kg

Colorite Matt
Vodou riediteľná náterová farba na steny v interiéri.
Spotreba: 0,30-0,40 kg/m² (platí pre 2 vrstvy náteru).
Balenie: 20 kg, 5 kg

C20-F4
SAMONIVELIZAČNÉ 

MALTY
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   1 	podklad
	 OSB doska

   2 	penetrácia
	 Eco Prim Grip

   3 	lepiaci tmel
	 Mapetherm AR1

   4 	tepelnoizolačný panel
	 EPS

   5 	výstužná vrstva
	 Planitop HDM maxi +  

Mapegrip G 220
 

   6 	lepidlo
	 Ultralite S2

   7 	škárovacia malta
	 Ultracolor Plus

   8 	tmelenie škár
	 Mapesil LM
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ÚPRAVA POVRCHOV V EXTERIÉRI

Eco Prim Grip 
Viacúčelový, penetračný náter na báze syntetickej živice, vo vodnej disperzii,  
s obsahom kremičitých plnív a s veľmi nízkym obsahom prchavých organic-
kých látok.
Spotreba: 0,2-0,3 kg/m² (podľa spôsobu použitia)
Balenie: vedrá po 10 kg, 5 kg a 1 kg

Mapetherm AR1 
Jednozložková cementová malta na lepenie a stierkovanie povrchu tepelnoizo-
lačných panelov pri zatepľovaní stien budov.
Spotreba: 2-4 kg/m2

Balenie: 25 kg

Planitop HDM Maxi
Dvojzložková vláknami vystužená, cementová malta s puzolánovou reakciou,  
s vysokou pevnosťou v ťahu za ohybu, vhodná na vyrovnanie povrchov z kame-
ňa, tehál a tufov v hrúbke vrstvy do 25 mm.
Spotreba: cca 1,85 kg/m² na 1 mm hrúbky.
Balenie: 31,5 kg

Ultralite S2
Jednozložkové, ľahčené, vysoko deformovateľné, cementové lepidlo s predĺ-
ženou dobou zavädnutia, extrémne vysokou výdatnosťou, ľahko aplikovateľné, 
vhodné na keramické obkladové prvky a kamenné materiály, obzvlášť na tenké 
porcelánové obkladové prvky.
Spotreba: 0,8 kg/m² na 1 mm
Balenie: 15 kg

Ultracolor Plus
Rýchlotvrdnúca, cementová, polymérmi modifikovaná, škárovacia malta, bez 
tvorby výkvetov, vodoodpudivá s technológiou DropEffect®, odolná voči ples-
niam s technológiou BioBlock®, pre výplň škár od 2 do 20 mm.
Spotreba: podľa rozmerov škáry
Balenie: 23 kg, 5 kg, 2 kg

Mapesil LM 
Neutrálny, silikónový tesniaci tmel, odolný proti plesniam s technológiou Bio-
Block®, pre škáry vystavené pohybom do 25%, na prírodný kameň a mramor.
Spotreba: 3,1 bm z 310 ml kartuše (rozmer škáry 10 x 10 mm)
Balenie: 310 ml
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MAPEI SK, s.r.o.
Nádražná 39, 
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel. +421-2-4020-4511 
Internet: www.mapei.sk
E-mail: office@mapei.sk




