
VYROVNÁVACIE 
SYSTÉMY NA 
OBKLADOVÉ 
PRVKY     
Pre rýchlu a dokonalú inštaláciu 
všetkých druhov obkladových 
prvkov z keramiky a kameňa  



Tabuľka 
spotrieb

A

10 1980

15 1317 876

20 495 328 490

25 396 263 391 312

30 660 438 488 389 431

40 495 328 365 291 322 240

45 440 292 324 258 285 213 189

50 396 263 291 232 256 191 169 152

60 330 219 242 193 212 158 141 126 105

75 396 263 258 206 212 158 140 126 104 99

80 371 246 241 192 198 148 131 117 97 93 87

90 330 219 214 171 176 131 116 104 86 82 77 68

100 297 197 192 153 157 117 104 93 77 73 68 61 54

120 330 219 200 160 157 117 104 93 77 71 66 59 52 49

150 330 219 192 153 146 109 96 86 71 64 60 53 47 44 38

180 330 219 186 149 139 103 91 82 68 60 56 49 44 40 34 31

200 347 230 192 153 140 104 92 83 68 59 55 49 44 39 33 30 28
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10 980

15 650 431

20 485 322 240

25 386 256 191 152

30 320 212 159 126 105

40 485 322 240 191 159 178

45 430 286 213 170 141 157 140

50 386 256 191 152 126 141 125 112

60 320 212 159 126 105 117 104 93 77

75 387 256 191 152 126 125 111 99 82 81

80 362 240 179 143 118 117 103 93 77 76 71

90 321 213 159 126 105 103 92 82 68 67 63 56

100 287 190 142 113 94 92 82 73 60 60 56 50 44

120 321 213 159 126 105 96 85 76 63 60 56 49 44 43

150 321 213 159 126 105 92 82 73 60 55 52 46 41 38 34

180 321 213 159 126 105 89 79 71 59 52 49 43 38 36 31 28

200 337 223 167 133 110 92 81 73 60 53 49 44 39 35 30 27 26
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Spotreba je uvedená orientačne a môže sa líšiť v závis-
losti od vzoru inštalácie (projekt kladenia obkladových 
prvkov.

Približný počet vyrovnávacích prvkov a dištančných 
spôn na plochu 10 m2.
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Lineárna inštalácia  
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Vyrovnávacie systémy  
na obkladové prvky 

Pri inštalácii obkladov a dlažieb z keramiky a kameňa, 
zvlášť veľkoformátových, je potrebné prijať špecifické 
opatrenia na dosiahnutie dokonalých a dlhodobých 
výsledkov. 
To je dôvod prečo Mapei vyvinul kompletnú výrobko-
vú skupinu vyrovnávacích systémov a dištančných 
prvkov pre obkladové prvky z keramiky a kameňa. Ná-
radie, ktoré napomáha obkladačom pre dosiahnutie 
rovnej a dokonalej inštalácii na stenách i podlahách. 
Maticové a klinové vyrovnávacie systémy sú navrh-
nuté pre rýchlu a presnú manuálnu aplikáciu, dištanč-
né spony a podložky dostupné v rôznych rozmeroch 
a hrúbkach a sú schopné sa prispôsobiť akémukoľvek 
typu obkladového prvku a vzoru inštalácie (kladačský 
plán). Všetky výrobky sú vyrobené z recyklovateľných 
plastov. 
Vyrovnávacie systémy Mapei sú charakteristické rých-
lou a jednoduchou aplikáciou:  bez nutnosti použitia 
iného náradia, s dosiahnutím dokonalého výsledku 
vo veľmi krátkom čase a pri zníženej prácnosti. 
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MapeLevel a Mapei Tile 
Spacer výrobková skupina 

MapeLevel EasyWDG System
Klinový vyrovnávací systém na obkladové prvky  
z keramiky a kameňa.  

MapeLevel Easy System
Rýchlo uťahovací maticový vyrovnávací systém  
na obkladové prvky z keramiky a kameňa.
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MapeLevel EasyClick System
Rýchlo uťahovací maticový vyrovnávací systém s click 
systémom pre rýchlu inštaláciu a demontáž.

Mapei Tile Spacer
Dištančné krížiky pre obkladové prvky z keramiky  
a kameňa.
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MapeLevel  
EasyWDG System

Klinový vyrovnávací systém MapeLevel EasyWDG je 
vyvinutý pre rýchlejšiu a jednoduchšiu inštaláciu ob-
kladových prvkov. Jednoduchá aplikácia, bez použi-
tia klieští, dokonalá presnosť a rovinatosť inštalova-
ných prvkov, bez vzniku nerovností medzi priľahlými 
obkladovými prvkami. Dokonalý výsledok dosiahnutý  
v krátkom čase. 
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Pred aplikáciou  Po aplikácii

Typické oblasti použitia  
●	 Obkladové prvky z keramiky a kameňa na 

podlahách a stenách.
●	 Zvlášť vhodné pri inštalácii veľkoformátových 

obkladových prvkov. 
●	 Pre šírku škáry od 3 do 12 mm.  

Komponenty systému   

Kliny
MapeLevel EasyWDG

Dištančné spony
MapeLevel EasyWDG Spacer M 
Kompletná skupina dištančných spôn 
dostupná v rôznej farebnosti podľa šírky 
škáry: 0,5 mm (oranžová), 1 mm (zelená), 
1,5 mm (šedá), 2 mm (čierna), 3 mm 
(biela), 4 mm (žltá), 5 mm (červená) 

Súprava 
Kit MapeLevel EasyWDG System
150 vyrovnávacích klinov + 
150 dištančných spôn (2 mm).  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Manuálna aplikácia bez použitia klieští  
MapeLevel EasyWDG System sa veľmi ľahko prispôsobuje 
a je navrhnutý pre manuálnu aplikáciu.  

Ergonomický tvar klinu  
Ergonomický tvar klinu umožňuje plynulé a rýchle zasunutie 
do dištančnej spony, čím sa stáva aplikácia jednoduchšia a 
rýchlejšia.  

Špeciálne ryhovanie na povrchu klina  
Veľmi jemné ryhovanie na povrchu klinu poskytuje vysokú 
presnosť pri vyrovnávaní susediacich prvkov a tiež umožňuje 
jednoduchšie zasunutie a utiahnutie klina vo vnútri spony. 

Výhody MapeLevel  
EasyWDG System
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Jednoduchá demontáž  
Pre rýchle a presné odstránenie sú dištančné spony 
navrhnuté tak, aby sa jednoducho ulomili pod obkladovým 
prvkom. 

Opakovane použiteľné kliny  
Kliny sa veľmi ľahko oddeľujú od jednorazovo použitých 
dištančných spôn a sú opakovane použiteľné.

Kompletná skupina dištančných spôn  
Dištančné spony sú dostupné v 7 rozmeroch, ľahko 
rozpoznateľné podľa farby, aby pracovníkovi uľahčovali výber 
požadovanej šírky spony.

Výhody MapeLevel  
EasyWDG System
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MapeLevel  
Easy System

S maticovým vyrovnávacím systémom MapeLevel 
Easy, je inštalácia obkladových prvkov jednoduchšia 
a rýchlejšia. Vďaka špeciálnemu rýchlemu systému 
skrutkovania je aplikácia s použitím MapeLevel Easy 
výrazne rýchlejšia, a pri ktorej je možné skrátiť čas 
realizácie. Univerzálnosť a komplexnosť MapeLevel 
Easy System umožňuje použitie s akýmkoľvek typom 
obkladového prvku (do hrúbky 21 mm) a projektovému 
vzoru inštalácie (kladačský plán). Dištančné podložky 
sú dostupné v 3 variantoch (lineárne, tvaru T a krížové). 
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Pred aplikáciou  Po aplikácii  

Typické oblasti použitia  
●	 Obkladové prvky z keramiky a kameňa.  
●	 Zvlášť odporučené pre veľkoformátové obkladové 

prvky.   
●	 Pre hrúbku obkladových prvkov od 3 do 21 mm.

Komponenty systému  

Klobúkové matice 
MapeLevel Easy Cap

Dištančné podložky  
MapeLevel Easy Spacer L 
Kompletná skupina dištančných 
podložiek v troch variantoch (lineárne, 
tvaru T a krížové) a 5 rozmeroch, ľahko 
rozpoznateľných podľa farby: 1 mm 
(zelená); 1,5 mm (šedá); 2 mm (čierna); 
3 mm (biela); 5 mm (červená). 

Podložka proti poškrabaniu  
MapeLevel Easy Shield
Doplnkové, voliteľné príslušenstvo. 
Aplikácia ku matici za účelom 
poskytnutia zvýšenej ochrany 
povrchu obkladových prvkov.   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Rýchlosť skrutkovania 
Aplikácia je rýchlejšia vďaka špeciálnym závitom umiest-
nených na skrutkových dištančných podložkách.  

Jednoduché a presné vyrovnanie
Obkladové prvky sú veľmi ľahko a presne zrovnané iba jedno-
duchým dotiahnutím klobúkovej matice. Aplikácia je ukon-
čená v momente dosiahnutia požadovanej rovinatosti dlažby. 

Manuálna aplikácia a demontáž  
MapeLevel Easy sa aplikuje a demontuje manuálne bez pou-
žitia skrutkovača alebo iného náradia.  

Výhody   
MapeLevel Easy System
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Otvorený dizajn klobúkovej matice  
Exkluzívny tvar matice MapeLevel Easy Cap. Veľké bočné 
otvory na klobúkovej matici umožňujú obkladačovi kontrolo-
vať správne vyrovnanie dlažby.

Možnosť opakovaného použitia matíc  
Klobúková matica Mapelevel Easy Cap sa ľahko oddeľuje  
od jednorazovo použitých skrutkových dištančných podlo-
žiek a sú opakovane použiteľné. 

Skupina dištančných podložiek
Dostupnosť v 3 variantoch a 5 rozmeroch podľa požiada-
viek aplikácie. Pre rýchle a presné odstránenie sú skrutkové 
dištančné podložky MapeLevel Easy Spacer L navrhnuté tak, 
aby sa jednoducho ulomili pod obkladovým prvkom. 

Výhody   
MapeLevel Easy System
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MapeLevel  
EasyClick System

MapeLevel EasyClick je vyrovnávací systém mapei 
charakteristický rýchlou aplikáciou a rýchlou 
demontážou. Vďaka špeciálnemu click systému 
je možné inštalovať maticu Mapelevel EasyClick 
Cap rýchlejšie stisnutím tlačidiel umiestnených po 
stranách klobúkovej matice, čím sa výrazne skracuje 
čas inštalácie obkladových prvkov, bez použitia iného 
náradia.
Demontáž jedno rázovo použiteľných skrutkových 
dištančných podložiek z matice je veľmi rýchla, 
stlačením tlačidiel po stranách prichádza k ich 
automatickému oddeleniu, bez nutnosti ručného 
odstránenia a použitia ďalšieho náradia. Vyrovnanie 
obkladových prvkov je veľmi jednoduché: po osadení 
klobúkovej matice k dištančnej podložke sa jej 
jednoduchým otáčaním dosiahne konečné vyrovnanie 
a  zaistenie požadovanej rovinatosti dlažby.
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Rýchla inštalácia a demontáž  

Typické oblasti použitia   
●	 Obkladové prvky z keramiky a prírodného kameňa. 
●	 Zvlášť odporučené pre veľkoformátové obkladové 

prvky. 
●	 Pre obkladové prvky hrúbky od 3 do 21 mm. 

Komponenty systému   

Klobúkové matice  
MapeLevel EasyClick Cap 
Zo spodnej strany sú ošetrené špeci-
álnou ochranou proti poškriabaniu, 
ku ktorému by mohlo prísť v priebehu 
vyrovnávania alebo demontáže obkla-
dových prvkov citlivých na poškodenie. 

Dištančné podložky  
MapeLevel Easy Spacer L 
Kompletná skupina dištančných 
podložiek je dostupná v 3 variantoch 
(lineárne, tvaru T a krížové) a 5 
rozmeroch, ľahko rozpoznateľných 
podľa farby: 1 mm (zelená); 1,5 mm 
(šedá); 2 mm (čierna); 3 mm (biela);  
5 mm (červená).  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Rýchle vloženie  
Stlačením tlačidiel po stranách prichádza k veľmi rýchle-
mu osadeniu matice na dištančnú podložku, čím sa znač-
ne skracuje čas v porovnaní  s ostatnými systémami.  

Rýchla demontáž  
Vďaka click systému prichádza k automatickému oddele-
niu matice od jedno rázovo použiteľnej skrutkovej dištanč-
nej podložky.

Jednoduché a presné vyrovnanie  
Bez akéhokoľvek náročného úsilia, len  jednoduchým finál-
nym pootočením matice sa dosiahne požadované vyrovna-
nie obkladových prvkov.  

Výhody MapeLevel  
EasyClick System
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Skupina dištančných podložiek  
Dostupnosť v 3 variantoch a 5 rozmeroch podľa požiadaviek 
aplikácie. Pre rýchle a presné odstránenie sú skrutkové 
dištančné podložky MapeLevel Easy Spacer L navrhnuté 
tak, aby sa jednoducho ulomili pod obkladovým prvkom. 

Manuálna aplikácia a demontáž  
MapeLevel EasyClick sa inštaluje a demontuje ručne bez 
použitia skrutkovača alebo iného náradia.  

Otvorený dizajn klobúkovej matice  
Exkluzívny tvar matice MapeLevel Easy Cap. Veľké bočné 
otvory na klobúkovej matici umožňujú obkladačovi 
kontrolovať správne vyrovnanie dlažby.  

Výhody MapeLevel  
EasyClick System
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Mapei  
Tile Spacer

Mapei Tile Spacer je skupina dištančných krížikov 
navrhnutých pre zjednodušenie práce obkladačov 
pri inštalácii obkladových prvkov. Výsledkom je 
dosiahnutie priamej a jednotnej šírky škáry v celej 
ploche položeného obkladu a dlažby. 
Dostupné v rôznych tvaroch a rozmeroch, Mapei 
Tile Spacer je vhodný pre všetky druhy obkladových 
prvkov z keramiky a kameňa a tiež rôzne projektové 
vzory inštalácie. Mapei Tile Spacer môžu byť použité 
v kombinácii s vyrovnávacími systémami MapeLevel, 
pre dosiahnutie dokonalej presnosti a rovinatosti 
obkladanej plochy.  



●	 Mapei Tile Spacer X 
krížiky tvaru X dostupné v rozmeroch:  
1 – 1,5 - 2 – 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 mm

●	 Mapei Tile Spacer T 
krížiky tvaru T dostupné v rozmeroch:  
1 – 1,5 - 2 – 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 mm

●	 Mapei Tile Spacer Y 
krížiky tvaru Y dostupné v rozmeroch 2 a 3 mm 

●	 Mapei Tile Spacer Wedge S 
kliny od 0 do 5 mm, na rektifikáciu drobných 
nerovnosti pri inštalácii obkladových prvkov 

Výhody   
Mapei Tile Spacer

Kompletná výrobková skupina vhodná 
pre akékoľvek požiadavky inštalácie ob-
kladových prvkov  
Dostupné v 10 rozmeroch a rôznych tvaroch, s mož-
nosťou prispôsobenia sa rôznym uvažovaným projek-
tovým vzorom inštalácie a rôznym formátom obkla-
dových prvkov.   

Udržateľnosť  
Priateľské k životnému prostrediu, Mapei Tile Spacer 
sú vyrobené z recyklovateľných plastov.  

Mapei Tile Spacer range
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MAPEI SK, s.r.o. 
Nádražná 39, 900 28
Ivanka pri Dunaji
+421 2 4020 4511 
office@mapei.sk 
mapei.sk

EVERYTHING’S OK, 
WITH MAPEI


