
TEŽAVE 
S KAPILARNIM 
DVIGOM?

SANACIJA VLAŽNIH OMETOV IN ZIDOV

SKRBI ZA VAŠE DOBRO POČUTJE

®®

IZSUŠEVALNI OMET



PoroMap Deumidifi cante
En sam izdelek reši 
težave vlažnih zidov in 
njihovega propadanja 
zaradi kapilarnega 
dviga. 

Uporaba:
•  obnova ometov poškodovanih zaradi kapilarnega dviga vlage,
•  obnova zidov, ki nimajo izvedene hidroizolacije oz. je le-ta 

poškodovana,
•  obnova ometov in zidov poškodovanih zaradi poplav. 

Lastnosti in prednosti:

 enostaven za uporabo

 za notranjo in zunanjo uporabo

 zanesljiv in učinkovit 

 dodatni toplotno izolacijski učinek 

 za vse vrste opečnih, kamnitih ali mešanih zidov

 nižja poraba

Priprava podlage: 
•  odstranite poškodovani omet minimalno 50 cm nad vidno vlago, 

vsekakor pa vsaj do dvojne višine glede na debelino zidu,
•  zid operite z vodo pod pritiskom, da odstranite prah, ostanke 

»izcvetanja« in morebiti prisotne soli,
•  pred nanašanjem ometa podlago navlažite.

Zaključna dekorativna obdelava izsuševalnih ometov
Priporočamo uporabo izdelkov iz družine Silexcolor, Silancolor 
– ki so visoko paroprepustni in vodoodbojni:
•  Silexcolor Primer 
•  Silexcolor barva
• Silancolor Primer
• Silancolor barva

fi ni omet
grobi omet

obrizg





PoroMap Deumidifi cante

mešalno razmerje 4,4-4,8 l vode na 20 kg vrečo

čas uporabe mešanice cca. 60 min

temperatura za delo od +5 °C do +35 °C

poraba cca. 22 kg/m2 za 2 cm debeline nanosa
min. priporočena debelina: 2 cm 
1 vreča zadostuje za cca. 1 m2

pakiranje 20 kg vreče 

skladiščenje 12 mesecev v originalno 
zaprti embalaži 
in suhem prostoru. 

Tehnični podatki: 

12 mesecev v originalno 

Vgradnja PoroMap Deumidificante

mešalno razmerje nanašanje

od

20 mm
do

30 mm

priporočena debelina 
nanosa

Pred sanacijo Po sanaciji
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Tehnična dokumentacija
Na naši spletni strani lahko najdete vse pomembne 
informacije o izdelkih in tehnično dokumentacijo 
razdeljeno po proizvodnih linijah in tipu izdelka.

Mapei, d.o.o., Novo mesto
Distribucijski center Grosuplje
Brezje pri Grosupljem 1c, 1290 Grosuplje
Tel.: + 386 (0)1 786-50-50
Fax: + 386 (0)1 786-50-55
e-mail: tehnika@mapei.si
www.mapei.si


