
Mapefix

IZDELKI ZA KEMIČNO SIDRANJE

Pritrjeno  
za močne!
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Mapefix PE SF Mapefix VE SF

Za visoke mehanske 
obremenitve
•  Za sidranje v betonu in zidanih 

podlagah
•  Izvedba pri temperaturah višjih 

od -5 °C
•  Hitra vezava
•  Tudi za vlažne podlage
•  Ima Evropsko tehnično soglasje 

(ETA), opcija 7 (sidranje v tlačni 
coni)

•  Za uporabo 300 ml kartuše je 
primerna običajna pištola za 
silikone

•  Embalaža omogoča popolno 
porabo materiala

•  Za navojne palice M8 – M24 

Pakiranje: 300 in 420 ml kartuša

Primeren za montažo: 
•  oken in polken
•  nosilcev z manjšimi 

obremenitvami
•  visečih omar in opreme  v 

kopalnicah, kuhinjah,...
•  opreme v  obrti 

Za konstrukcijske obremenitve
•  Za sidranje vseh vrst podlag, tudi 

vlažnih in mokrih
•  Za sidranje v natezni coni rebraste 

armature in navojnih palic, tudi v 
potresnih conah

•  Za razpokan in nerazpokan beton
•  Hitra vezava
•  Ima Evropska tehnična soglasja 

(ETA)
•  Embalaža omogoča popolno porabo 

materiala
•  Za navojne palice M8 – M32 in 

rebraste palice od Ø8 do Ø32 mm

Pakiranje: 300, 420 in 825 ml 
kartuša

Primeren za montažo: 
•  sider v tlačni coni
•  rebrastih armaturnih palic
•  sider, ki bodo potopljena
•  varoval in zaščitnih ograj
•  kovinskih stebrov in konstrukcij 
•  strojev  in opreme v industriji

do
5220 kg

do
9300 kg

Primeren za:

opeko

beton votlo opeko

mešane 
zidove

Primeren za:

beton

votlo opeko

les

kamen

opeko

mešane 
zidove

Fire resistance



Poraba Mapefi x-a PE SF v betonu
Palica M8 M10 M12 M16 M20 M24

Premer palice d mm 8 10 12 16 20 24

Premer izvrtine d0 mm 10 12 16 20 24 28

Sidrna globina hef mm 110 120 140 161 218 256

Prostornina izvrtine cm3 8,6 13,6 21,5 40,9 98,6 158,8

Prostornina (sidrne 
dolžine) palice

cm3 5,5 9,4 15,8 32,4 68,5 116,7

Krčenje cm3 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

Teoretična poraba na 
izvrtino

cm3 3,7 5,0 6,9 10,3 36,1 50,6

Število pričvrstitev s 
300 ml kartušo

št 80 60 44 29 8 6

Število pričvrstitev s 
420 ml kartušo

št 113 84 61 41 12 8

Poraba Mapefi x-a PE SF v zidani konstrukciji
Palica M6 M8 M10 M12

Premer palice d mm 6 8 10 12

Premer izvrtine d0 mm 7 9 12 14

Sidrna globina hef mm 65 85 95 115

Prostornina izvrtine cm3 2,5 5,4 10,7 17,7

Prostornina (sidrne dolžine) palice cm3 1,8 4,3 7,5 13,0

Krčenje cm3 30 % 30 % 30 % 30 %

Teoretična poraba na izvrtino cm3 0,9 1,5 4,3 6,1

Število pričvrstitev s 300 ml kartušo št 348 203 70 49

Število pričvrstitev s 420 ml kartušo št 487 285 98 69

Poraba Mapefi x-a VE SF
Navojna palica M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30

Premer navojne palice d mm 8 10 12 16 20 24 27 30

Premer izvrtine v betonu d0 mm 10 12 14 18 24 28 32 35

Sidrna globina hef mm 80 90 110 125 170 210 250 280

Teoretična poraba na luknjo / 
izvrtino

ml 3 4 5 8 28 41 69 86

Število pričvrstitev s 300 ml 
kartušo

št. 111 80 56 37 11 7 4 3

Število pričvrstitev s 420 ml 
kartušo

št. 155 113 78 52 15 10 6 5

Poraba Mapefi x-a VE SF
Rebrasta armaturna palica ø 8 ø 10 ø 12 ø 14 ø 16 ø 20 ø 25 ø 28 ø 32

Premer armatur-
ne palice

d mm 8 10 12 14 16 20 25 28 32

Premer izvrtine v 
betonu

d0 mm 12 14 16 18 20 24 32 35 40

Sidrna globina hef mm 80 90 110 115 125 170 210 250 280

Teoretična poraba na 
luknjo / izvrtino

ml 6 8 12 14 17 28 79 104 152

Število pričvrstitev s 
300 ml kartušo

št. 50 37 26 22 18 11 4 3 2

Število pričvrstitev s 
420 ml kartušo

št. 70 52 36 30 25 15 5 4 3
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Okvirna poraba izdelka glede na vrsto podlage / vrsto sidra / premer in dolžino izvrtine

Sidrni vložek 12x80
Sidrni vložek 15x85

Nadomestni mešalnik 

Dodatki za izdelke Mapefi x PE / VE 
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1   Izvrtajte. 1   Izvrtajte.6  � Nanašanje začnite na dnu in zapolnite 
2/3 globine.

6   Vstavite perforirani sidrni vložek.

2   Izpihajte prah. 2   Izpihajte prah.7   Ob hkratnem vrtenju vstavite sidro. 7  � Nanašanje začnite na dnu in zapolnite 
2/3 globine.

3   Odrežete sponko in namestite mešalnik. 3   Odrežete sponko in namestite mešalnik.8   Sidro mora material iztisniti. 8   Ob hkratnem vrtenju vstavite sidro.

4   Označite globino sidranja. 4   Označite globino sidranja.9   Obremenite po zaključeni vezavi. 9   Obremenite po zaključeni vezavi.

5   �Prve 3 iztiske materiala zavrzite, 
mešanica mora biti enotne barve.

5  � Prve 3 iztiske materiala zavrzite, 
mešanica mora biti enotne barve.

Vgradnja izdelka Mapefix 
v polne podlage

Vgradnja izdelka Mapefix 
v votle podlage



Tehnična dokumentacija
Na naši spletni strani lahko najdete vse pomembne 
informacije o izdelkih in tehnično dokumentacijo 
razdeljeno po proizvodnih linijah in tipu izdelka.

Mapei, d.o.o., Novo mesto
Distribucijski center Grosuplje
Brezje pri Grosupljem 1c, 1290 Grosuplje
Tel.: + 386 (0)1 786-50-50
Fax: + 386 (0)1 786-50-55
e-mail: tehnika@mapei.si
www.mapei.si M
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