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MAPEI erbjuder mer än 1 500 produkter som ingår i ett stort urval av 
systemlösningar för byggbranschen. Systemtänkandet är viktigt för MAPEI.  
Alla produkter är systematiskt anpassade till varandra och baseras på ett stort  
antal utprovade komponenter. I kombination med en ständig kunskapsöverföring 
inom handel och hantverk medför detta ett verkligt mervärde för såväl projektörer 
som byggherrar.

MAPEI grundades i Milano 1937 och är i dag världens största tillverkare av lim, 
fogmassor och kemiska produkter för byggbranschen. Den kvalitet som vi levererar 
bygger på mer än 80 års erfarenhet och kontinuerlig produktutveckling. Företaget 
strävar alltid efter att finnas nära kunden, den lokala marknaden och att använda 
korta transportsträckor. I dag omfattar MAPEI-koncernen 81 dotterbolag och  
75 fabriker. Alla fabriker har ett eget laboratorium för kvalitetssäkring.  
Koncernen är verksam i 34 länder på alla fem kontinenter.

I Norden har MAPEI varit en ledande norsk leverantör av lim, fogmassor och andra 
kemiska produkter för byggbranschen sedan 1976 då det norska företaget Rescon 
grundades. Rescon blev en del av den internationella koncernen MAPEI S.p.A. 
1999/2000. Anläggningen i Nord-Odal utgör alltjämt hörnstenen för den nordiska 
marknaden. Här finns även ett av MAPEI-koncernens internationella FoU-center.

MAPEI-koncernen investerar mer än 5 procent av sin årliga omsättning i 
forskningsarbetet. Av detta går 70 procent till utveckling av miljövänliga, 
hållbara produkter som uppfyller eller överträffar internationellt erkända 
certifieringsstandarder. Över 12 procent av MAPEIs anställda är verksamma  
inom forskning och utveckling. Varje dag arbetar de för att göra MAPEIs  
produkter ännu bättre. Resultatet är beprövade och användarvänliga lösningar  
enligt den senaste tekniken inom forskning och utveckling. Med systemlösningar 
från MAPEI kan du lita på att alla produkter uppfyller internationella krav på  
säkerhet och miljöhänsyn och har lång livslängd för slutanvändaren.
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VIKTIGA FÖRBEREDELSER

Temperatur och fuktighet

Rums- och golvtemperaturen ska vara mellan +10 °C 
och +25 °C, vilket innebär att golvytan inte får vara kallare 
än +10 °C. Mät temperaturerna och notera dem i ett 
kontrollschema. Begränsa luftdraget. Korsdrag, drag 
från avlopp och rörgenomföringar, bristande täckning av 
dörröppningar med mera kan förändra spackelmassans 
avbindningsegenskaper och påverka slutkvaliteten.

Spackelmassor bör normalt inte läggas på betonggolv där 
fuktigheten överstiger 90 % RF.

Grundning med primer

Genom att utveckla Uniplan Pro (se sida 15, 18, 19 samt 
produktens TDS) har Mapei helt eliminerat behovet av 
grundning på alla typer av sugande, cementbaserade 
underlag. Om du däremot arbetar med en traditionell 
avjämningsmassa måste du alltid använda en primer. En 
god grundning krävs för att säkerställa att golvet blir porfritt, 
plant och får god vidhäftning mot underlaget. Applicera 
primer med borste eller spruta. Om du använder spruta 
måste du jämna ut primern med borste efteråt.

Luftporer i spackelmassan uppstår som regel av att för 
lite primer använts, att primern är för tunn eller utspädd, 
att underlaget haft för låg temperatur eller på grund av en 
kombination av dessa orsaker. Gamla betongunderlag har  
 
 

stark sugförmåga. Efter många år har betongen normalt 
torkat ut helt och den relativa fuktigheten i underlaget håller 
då ungefär samma nivå som byggnaden eller rummet 
i övrigt. När en gammal golvbeläggning eller liknande 
avlägsnas från betongytan efter en längre tid kommer ytan 
att vara starkt sugande. Då är det viktigt att lägga tillräckligt 
med primer som inte är för tunnflytande.

Primern måste vara helt torr (transparent) innan du börjar 
spackla, så att den kan bilda en tät ”film”. Torktiden varierar 
med temperatur och luftfuktighet, men är alltid minst två 
timmar. Primern bör inte behöva mycket mer är fyra timmar 
för att torka. Om den inte är torr efter fyra timmar kan det 
betyda att fuktnivån i golvet eller rummet är för hög.

Varför är bra och torr primer så viktig?

När du lägger avjämningsmassa kommer underlaget att 
ta upp fukt. Det gör att luft från porsystemet i betongen 
frigörs och vandrar genom avjämningsmassan och upp 
mot ytan. Om underlaget är starkt sugande kan det bildas 
luftkanaler i avjämningsmassan mot slutet av torktiden. 
Resultatet kan bli blåsor, porer och kraterbildning. Starkt 
sugande underlag kan även göra så att avjämningsmassan 
torkar för snabbt med resultatet att det bildas plastiska 
krympsprickor.

Med en god och tät ”film” av korrekt applicerad och 
ordentligt torkad primer slipper du sådana problem.
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TABELL FÖR VAL AV PRIMER FÖR SPACKEL OCH KAKELLIM

Emicode Betong Hålelement Asfalt Anhydrit Spånplattor Träplankor Keramikplattor Natursten Epoxi Stål Gammal 
golvbeläggning Utomhus

Primer Eco EC 1 Plus 1:3 eller 1:5 * 1:3 eller 1:5 * Outspädd Outspädd Outspädd Outspädd

Primer G EC 1 1:1 eller 1:3 * 1:1 eller 1:3 * Outspädd Outspädd Outspädd Outspädd

Primer FR EC 1 Plus 1:3 1:3 1:1 1:2 1:1 1:1 Outspädd Outspädd Outspädd 1:3*

Eco Prim Grip EC 1 Plus Outspädd Outspädd Outspädd Outspädd Outspädd Outspädd Outspädd Outspädd Outspädd Outspädd

Eco Prim PU-1K EC 1 R Outspädd Outspädd Outspädd Outspädd Outspädd Outspädd Outspädd Outspädd Outspädd Outspädd

Primer MF EC Plus EC 1 R Plus Tvåkomponents Tvåkomponents Tvåkomponents Tvåkomponents Tvåkomponents Tvåkomponents

Mapeprim SP Tvåkomponents Tvåkomponents Tvåkomponents Tvåkomponents Tvåkomponents Tvåkomponents Tvåkomponents Tvåkomponents Tvåkomponents Tvåkomponents Tvåkomponents

Redisit 2:1 2:1 2:1 Tvåkomponents

Mapepoxy L/LR Tvåkomponents Tvåkomponents Tvåkomponents Tvåkomponents Tvåkomponents Tvåkomponents Tvåkomponents

* Beroende på underlagets sugförmågaRekommenderad primer

1
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Emicode Betong Hålelement Asfalt Anhydrit Spånplattor Träplankor Keramikplattor Natursten Epoxi Stål Gammal 
golvbeläggning Utomhus

Primer Eco EC 1 Plus 1:3 eller 1:5 * 1:3 eller 1:5 * Outspädd Outspädd Outspädd Outspädd

Primer G EC 1 1:1 eller 1:3 * 1:1 eller 1:3 * Outspädd Outspädd Outspädd Outspädd

Primer FR EC 1 Plus 1:3 1:3 1:1 1:2 1:1 1:1 Outspädd Outspädd Outspädd 1:3*

Eco Prim Grip EC 1 Plus Outspädd Outspädd Outspädd Outspädd Outspädd Outspädd Outspädd Outspädd Outspädd Outspädd

Eco Prim PU-1K EC 1 R Outspädd Outspädd Outspädd Outspädd Outspädd Outspädd Outspädd Outspädd Outspädd Outspädd

Primer MF EC Plus EC 1 R Plus Tvåkomponents Tvåkomponents Tvåkomponents Tvåkomponents Tvåkomponents Tvåkomponents

Mapeprim SP Tvåkomponents Tvåkomponents Tvåkomponents Tvåkomponents Tvåkomponents Tvåkomponents Tvåkomponents Tvåkomponents Tvåkomponents Tvåkomponents Tvåkomponents

Redisit 2:1 2:1 2:1 Tvåkomponents

Mapepoxy L/LR Tvåkomponents Tvåkomponents Tvåkomponents Tvåkomponents Tvåkomponents Tvåkomponents Tvåkomponents

* Beroende på underlagets sugförmåga

1
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▶		Universell, användningsklar 
vidhäftningsprimer baserad 
på akrylharts och silikatballast 
för spackelmassor och 
kakellim.

Eco Prim Grip TEKNISKA DATA:
Konsistens: Krämig vätska
Kulör: Grå
Väntetid före applicering av spackel: 15 - 20 minuter
Väntetid före applicering av avjämnande produkt: 
30 minuter
Åtgång: 0,20 - 0,30 kg/m²
Applicering: Borste eller roller
Emicode: EC 1 Plus – mycket låga emissioner
Lagring: 12 månader. Skyddas mot frost.
Förpackning: 5 kg hink

▶		Enkomponents, 
lösningsmedelsfri 
polyuretanprimer med mycket 
låga emissioner av flyktiga 
organiska föreningar (VOC) 
för förberedelse inför läggning 
av avjämningsmassa på 
betonggolv.

Eco Prim PU-1K    TEKNISKA DATA:
Konsistens: Flytande
Kulör: Brun
Klar för beläggning: Från 24 timmar och upp till 72 timmar 
efter applicering. Ytan måste dessutom avströs med sand 
medan den är färsk.
Kan beträdas: Efter 9 - 10 timmar
Åtgång: 0,2 - 0,4 kg/m²
Applicering: Borste eller roller
Emicode: EC 1 R – mycket låga emissioner
Lagring: 12 månader – frostfritt
Förpackning: 10 kg hink

▶		Akrylprimer med mycket 
låga emissioner och goda 
vidhäftningsegenskaper. 
Används som primer 
för självutjämnande 
spackelmassor inomhus.

Primer Eco     TEKNISKA DATA:
Konsistens: Flytande
Kulör: Mjölkvit
Blandning: Se tabell sida 6
Klar för beläggning: När primern är torr och högst 48 timmar
Åtgång: 0,1 - 0,15 kg/m2

Applicering: Borste eller roller
Emicode: EC 1 Plus – mycket låga emissioner
Lagring: Frostfritt
Förpackning: 1 kg flaska, 5 kg dunk, 25 kg dunk,
200 kg fat, 1 000 kg IBC

▶		Vattenbaserad, syntetisk, 
hartsbaserad primer med 
mycket låg VOC-halt.

Primer G     TEKNISKA DATA:
Konsistens: Vätska
Kulör: Blå
Blandning: Se tabell sida 6
Torktid: 2 timmar beroende på spädning och underlagets 
sugförmåga
Åtgång: 0,1 - 0,2 kg/m2 beroende på användningssättet
Applicering: Spruta, borste
Emicode: EC 1 – mycket låga emissioner
Lagring: 24 månader. Skyddas mot frost.
Förpackning: 5, 10 och 25 kg dunkar och
kartonger med 12 x 1 kg flaskor

▶		Akrylprimer med låg 
emission och mycket goda 
vidhäftningsegenskaper 
utomhus.

Primer FR   TEKNISKA DATA:
Konsistens: Flytande
Kulör: Mjölkvit
Blandning: Se tabell sida 6
Klar för beläggning: När primern är torr och högst 48 timmar
Åtgång: 0,1 - 0,2 kg/m²
Applicering: Borste eller roller
Emicode: EC 1 Plus – mycket låga emissioner
Lagring: Frostfritt
Förpackning: 1 kg flaska, 5 kg dunk
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▶		Cementbaserad häftbrygga 
mellan ny och gammal 
betong/bruk.

Redisit TEKNISKA DATA:
Kulör: Grå
Blandningsförhållande:
- 1,6 - 1,8 liter vatten per 4 kg hink
- 8,0 - 9,0 liter vatten per 20 kg säck
Brukstid: Ca 2 timmar (vid +20 °C).
Åtgång: Ca 1,3 kg/dm³
Applicering: Pensel, slamningsborste
Lagring: 6 månader i oöppnad förpackning
Förpackning: Säck 25 kg och hink 4 kg

▶		Tvåkomponents 
vattenbaserad epoxiprimer för 
de flesta typer av underlag, 
för läggning av spackelmassa, 
keramiska plattor och 
natursten.

Mapeprim SP     TEKNISKA DATA:
Konsistens: Komp. A – flytande; komp. B – flytande
Kulör: Komp. A – blå; komp. B – vit
Blandningsförhållande (A:B): 1:1
Brukstid: Ca 60 minuter
Klar för beläggning: Från 1 - 3 timmar och upp till 24 timmar 
efter applicering.
Väntetid före applicering av avjämningsmassa: 
1 - 3 timmar
Maximal väntetid före applicering av avjämningsmassa:
24 timmar
Åtgång: 0,1 - 0,2 kg/m²
Applicering: Borste, roller eller slät spackel
Lagring: 24 månader – frostfritt
Förpackning: 4 kg sats

▶		Tvåkomponents, lösningsmedelsfri 
epoxiprimer med låg viskositet och 
låga emissioner av VOC-föreningar. 
Används på cementbaserade 
underlag för att konsolidera, 
uppnå vattentäthet och försegla 
cementbaserade underlag.

Primer MF EC Plus     TEKNISKA DATA:
Konsistens: Vätska
Kulör: Transparent gul
Blandningsförhållande: Komp. A:komp. B = 4:1
Väntetid för läggning av golv eller applicering av 
avjämningsmassa: 24 timmar
Brukstid: 40 minuter
Åtgång: 0,2 - 0,3 kg/m² per skikt
Applicering: Roller, borste eller slät spackel
Emicode: EC 1 R Plus – mycket låga utsläpp
Lagring: 24 månader
Förpackning: 5 kg sats (komp. A = 4 kg – komp. B = 1 kg)

▶	Tvåkomponents, snabbhärdande 
epoxilim för limning av färsk betong 
på gammal betong, gammal betong 
på gammal betong samt stål på 
betong. Kan även användas som 
mycket slitstark och beständig 
beläggning på stål och betong. 
Endast för professionell användning.

Mapepoxy L/LR   TEKNISKA DATA:
Blandningens konsistens: Tjock vätska
Blandningens kulör: Grå
Blandningsförhållande: (A:B): 8:1
Brookfield-viskositet: Ca 3 500 mPa·s
Blandningens densitet: 1,54 g/cm³
Vidhäftning (EN 1542) – 7 dagar vid +23 °C och 50 % R.F.: 
> 4 N/mm²
Rengöring: Sprit
Shore D hårdhet: 85
Åtgång: 0,5 - 1,5 kg/m² beroende på underlaget
Applicering: Borste, raka eller spruta
Lagring: 24 månader
Förpackning: 1,25 kg, 4,5 kg och 9 kg sats

EN 1504-4
EN 1504-4

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

STRUCTURAL BONDING

▶		Variant av MAPEPOXY BI 
för försegling av brott och 
sprickor i betong. Endast för 
professionell användning.

Mapepoxy BI-IMP TEKNISKA DATA:
Konsistens: Flytande
Blandningens kulör: Transparent
Blandningsförhållande: (A:B): 70:30
Brookfield-viskositet: Ca 100 mPa·s
Blandningens densitet: 1,05 g/cm³
Shore D hårdhet: 80
Rengöring: Sprit
Applicering: För hand eller med injekteringspump
Lagring: 24 månader
Förpackning: 1 kg sats

EN 1504-5 INJECTION PRODUCTS

EN 1504-5
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2. GOLVSPACKLING
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VARFÖR ANVÄNDA SJÄLVUTJÄMNANDE 
SPACKELMASSA?

Spackelmassor används i dag till avjämning/spackling 
av alla typer av golvytor med varierande belastning för 
såväl bostäder som inom industrin. Underlagen har ofta 
inte tillräckligt hög kvalitet för läggning av beläggningar, 
parkett, plattor eller andra ytmaterial. Med hjälp av 
spackelmassan blir golvet plant och får en ytstandard 
som uppfyller kraven för färdiga golv. En spackelmassa 
med lämplig kvalitet, hållfasthet och tjocklek bildar en yta 
som är klar för beläggning.

Spackelmassor används i både nya byggnader och 
då nya golv ska läggas i gamla byggnader. Med 
snabbhärdande spackelmassor kan du reparera gamla 
golv och snabbt börja använda dem igen.

Mapei utvecklar produktsystem som ger alla golv den  
yta som krävs.

Vi tillverkar spackelmassor som är enkla att lägga – 
genom handspackling, med bärbar pump eller med 
pumpbil.

Närmare information om spackelmassor hittar du i 
Byggforsk-serien. Se bladen 41.11, 572.23 och 741.11 
(som publicerats av NBI, Sintef Byggforsk).

Vinterspackling
Under hösten och vintern kan det lätt uppstå en vit 
beläggning på spackelmassorna. Detta orsakas av stora 
temperaturskillnader och för hög fuktnivå. Problemet 
förvärras om rummet inte ventileras och värms upp 
tillräckligt under och efter spacklingsarbetet. Det är viktigt 
att en jämn temperatur etableras innan spacklingsarbetet 
påbörjas. Dessutom måste en god ventilation säkerställas 
både under och efter arbetet.

Med snabbhärdande spackel blir risken betydligt mindre: 
Uniplan ECO TDR, Conplan ECO R och 
Conplan ECO VR är spackelmassor som binder av 
mycket tidigare än normaltorkande produkter.
Det ger färre problem på grund av temperaturskillnader 
och fukt vid härdning vintertid.

Underlaget måste hålla minst 10 plusgrader då 
spacklingsarbetet påbörjas. Detta är mycket viktigt.  
Allra bäst resultat uppnås om du även tempererar  
säcken innan du använder den, om detta är möjligt.

2
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UTRUSTNING

Rätt utrustning är halva jobbet!

Pump eller borrmaskin
Automatblandare, eller pumpar, används vanligen när 
rummet som ska avjämnas är större än 25 m2. Detta är 
helautomatiska blandare som pumpar spackelmassan 
genom en slang fram till golvet som ska avjämnas. 
För mindre arbeten räcker det med en stor visp som 
monteras på en långsamgående och kraftfull borrmaskin 
(minst 750 W).

Utrustning för nivellering och kontroll av spackeltjocklek
Toleranskraven för avjämning av golv varierar beroende 
på användningsområdet. Kraven beskrivs i Norsk 
Standard 3420. Vid nivellering används ofta laser för att 
kontrollera hur mycket golvet avjämnas. Man sätter ut 
höjder så att spackeloperatören kan se hur mycket massa 
som behöver appliceras. Det går också att använda 
så kallade nivåpinnar som klipps av till rätt höjd eller en 
akrylbaserad fogmassa för utsättning av punkter över 
golvet. Skruvar eller liknande kan också användas.

Tätning och avstängning
Det finns olika hjälpmedel för tätning av hål, 
genomföringar, läckage och liknande samt för att  
stänga av dörröppningar. Avstängningslister med tejp 
finns i dimensionerna 5 x 15 mm och 30 x 30 mm.  
De används även för att avgränsa större ytor.

Stålnät
Vid renovering och för lågbyggda värmegolv används  
ofta armeringsnät på 120 x 80 cm med rutnät på  
10 x10 cm. Bind värmekabeln till nätet och lyft upp  
den något vid spackling.

Armeringsnätet skapar ett minimiavstånd på 5 mm  
mellan värmekabel och brännbart underlag och ger  
även en extra säkerhet mot nedbuktning.

Glasfibernät
Vid läggning av stegljudsdämpande golv eller golv 
där spackelmassan inte är förbunden med underlaget 
(flytande golv) används ofta armeringsnät av glasfiber. 
I sådana fall är armeringsnätet viktigt för att förhindra 
kantresning.

Mätning av fukt
Elektroniska hygrometrar mäter fuktnivån i betong- och 
spackelgolv. Mer noggrann utrustning mäter fuktnivån 
enligt karbidmetoden.

Annan utrustning
Spackelspade och piggroller underlättar 
spacklingsarbetet.
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▶		Självutjämnande spackelmassa 
för avjämning av golv i torra 
utrymmen.

Conplan Eco TEKNISKA DATA:
Tjocklek: 3 - 25 mm
Brukstid: Ca 30 minuter
Avbindningstid: Ca 90 minuter
Kan beträdas: Efter ca 4 - 5 timmar
Klar för beläggning: Efter 2 - 5 dygn med tät beläggning
Brandpåverkan: A2fl-s1
Applicering: Med pump eller för hand
Åtgång: 1,7 kg/m² per mm tjocklek
Tryckhållfasthet efter 28 dygn: 30 N/mm²
Emicode: EC 1 Plus – mycket låga emissioner
Lagring: 9 månader under torra förhållanden med jämn 
temperatur
Förpackning: 20 kg säck, storsäck eller bulk

EN 13813 I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER 

SEMENTBASERT 
AVRETTINGSMASSE 

C30-F7
A2fl-s1

▶		Självutjämnande finspackel 
för golv.

Conplan Eco F   TEKNISKA DATA:
Tjocklek: 0 - 10 mm per skikt
Brukstid: 15 - 25 minuter
Avbindningstid: Ca 60 minuter
Kan beträdas: Efter ca 3 timmar
Klar för beläggning: Efter 24 - 48 timmar med tät beläggning
Brandpåverkan: F
Applicering: Med pump eller för hand
Åtgång: 1,6 kg/m² per mm tjocklek
Tryckhållfasthet efter 28 dygn: 25 N/mm²
Emicode: EC 1 – låga emissioner
Lagring: 9 månader under torra förhållanden med jämn 
temperatur
Förpackning: 20 kg säck

C25-F7

LEVELLING
COMPOUNDS

EN 13813

▶		Snabbhärdande, självutjämnande 
spackelmassa för avjämning av golv i 
torra utrymmen.

Conplan Eco R  TEKNISKA DATA:
Tjocklek: 3 - 20 mm
Brukstid: Ca 30 minuter
Avbindningstid: Ca 90 minuter
Kan beträdas: Efter ca 4 - 5 timmar
Klar för beläggning: Efter 12 - 18 timmar med tät beläggning
Brandpåverkan: F
Applicering: Med pump eller för hand
Åtgång: 1,7 kg/m² per mm tjocklek
Tryckhållfasthet efter 1 dygn: 18 - 20 N/mm²
Tryckhållfasthet efter 28 dygn: 32 - 40 N/mm²
Emicode: EC 1 Plus – mycket låga emissioner
Lagring: 6 månader under torra förhållanden med jämn 
temperatur
Förpackning: 20 kg säck, storsäck eller bulk

C30-F7

LEVELLING
COMPOUNDS

EN 13813

▶		Fiberarmerad, 
självutjämnande 
spackelmassa för avjämning 
av golv i våtrum.

	 • Tjocklek: 5 - 40 mm

Conplan Eco VR  TEKNISKA DATA:
Tjocklek: 5 - 40 mm
Brukstid: Ca 30 minuter
Avbindningstid: Ca 90 minuter
Kan beträdas: Efter ca 2 - 3 timmar
Klar för beläggning: Tät beläggning.
- 48 timmar vid tjocklekar under 30 mm
- 72 timmar vid tjocklekar över 30 mm
Brandpåverkan: A2fl-s1
Applicering: Med pump eller för hand
Åtgång: 1,7 kg/m² per mm tjocklek
Tryckhållfasthet efter 28 dygn: 30 - 34 N/mm²
Emicode: EC 1 Plus – mycket låga emissioner
Lagring: 6 månader under torra förhållanden med jämn 
temperatur
Förpackning: 20 kg säck

I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER 

SEMENTBASERT 
AVRETTINGSMASSE 

C30-F7
A2fl-s1

EN 13813

TG 2329

▶		Cementbaserat golvspackel 
för de flesta typer av 
underlag inomhus. Kan 
läggas i tjocklekar från 3 till 
10 mm, även på träbaserade 
underlag.

Fiberplan   TEKNISKA DATA:
Konsistens: Cementbaserat pulver
Kulör: Grårosa
Densitet: 1,1 kg/dm³
Vattenåtgång: 25 - 27 %
Tjocklek per skikt: 3 - 10 mm
Appliceringstemperatur: +5 till +30 grader
Öppentid: 20 - 30 minuter
Kan beträdas efter: 3 timmar
Limning av tät beläggning: 12 - 24 timmar
Lagring: 12 månader, förvaras torrt
Emicode: EC 1 R Plus – mycket låga emissioner
Förpackning: 25 kg säck

C25-F7
A2fl-s1

LEVELLING
COMPOUNDS

EN 13813
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▶	 	Fiberarmerad, självutjämnande 
	 spackelmassa för avjämning och  
	 renovering av golv.

Uniplan Eco TEKNISKA DATA:
Tjocklek: 5 - 50 mm
Brukstid: Ca 30 minuter
Avbindningstid: Ca 90 minuter
Kan beträdas: Efter ca 4 - 5 timmar
Klar för beläggning: Efter 1 - 5 dygn med tät beläggning
Brandpåverkan: A2fl-s1
Applicering: Med pump eller för hand
Åtgång: 1,7 kg/m² per mm tjocklek
Tryckhållfasthet efter 28 dygn: 32 N/mm²
Emicode: EC 1 Plus – mycket låga emissioner
Lagring: 6 månader under torra förhållanden med jämn 
temperatur
Förpackning: 20 kg säck, storsäck eller bulk

I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER 

SEMENTBASERT 
AVRETTINGSMASSE 

C30-F7
A2fl-s1

TG 2329

▶	 	Cementbaserad, fiberarmerad,  
	 självutjämnande spackelmassa 
	 för grovavjämning och  
	 stegljudsdämpade golv  
	 i torra rum.

Uniplan Eco LC TEKNISKA DATA:
Tjocklek: 10 - 80 mm
Brukstid: Ca 30 minuter
Avbindningstid: Ca 60 - 90 minuter
Kan beträdas: Efter ca 5 - 6 timmar
Klar för beläggning: Efter 6 - 7 dygn med tät beläggning
Brandpåverkan: A1fl

Applicering: Med pump eller för hand
Åtgång: 1,8 kg/m² per mm tjocklek
Tryckhållfasthet efter 28 dygn: 20 - 25 N/mm²
Emicode: EC 1 Plus – mycket låga emissioner
Lagring: 6 månader under torra förhållanden med jämn 
temperatur
Förpackning: 20 kg säck, storsäck eller bulk

C20-F5
A1fl

LEVELLING
COMPOUNDS

EN 13813

EN 13813

▶		Fiberarmerad, dammreducerande 
och självutjämnande 
spackelmassa för avjämning av 
golv, speciellt avsedd för snabb 
golvläggning.

Uniplan Eco TDR TEKNISKA DATA:
Tjocklek: 5 - 50 mm
Brukstid: Ca 30 minuter
Kan beträdas: Efter ca 1 - 3 timmar
Klar för beläggning: Efter 4 timmar med tät beläggning
Applicering: Med pump eller för hand
Åtgång: 1,7 kg/m² per mm tjocklek
Tryckhållfasthet efter 28 dygn: 40 - 43 N/mm²
Emicode: EC 1 Plus – mycket låga emissioner
Lagring: 6 månader under torra förhållanden med jämn 
temperatur
Förpackning: 20 kg säck

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS

LEVELLING
COMPOUNDS

EN 13813

▶		Frostbeständig spackelmassa  
för golv utomhus.

Uniplan FR TEKNISKA DATA:
Tjocklek: 5 - 10 mm per skikt
Brukstid: Ca 15 - 20 minuter
Kulör: Ljusgrå
Avbindningstid: Ca 100 minuter
Kan beträdas: Efter ca 4 - 5 timmar
Klar för beläggning: Efter 5 - 7 dygn med tät beläggning
Lagring: 9 månader under torra förhållanden med jämn 
temperatur
Applicering: Med pump eller för hand
Åtgång: 1,7 kg/m² per mm tjocklek
Tryckhållfasthet efter 28 dygn: 55 N/mm²
Förpackning: 25 kg säck

C50-F10

LEVELLING
COMPOUNDS

EN 13813

▶		Snabbhärdande finspackel för golv 
inomhus. För reparation, utjämning, 
fallbyggnad och handspackling av 
golv. Ger en mycket fin yta som kan 
beläggas redan efter 3 - 4 timmar.

Plan R 35 Plus TEKNISKA DATA:
Kulör: Grå
Densitet: 1,5 kg/dm3

Emicode: EC 1 R – mycket låga emissioner
Vattenåtgång: 30 - 32 %
Tjocklek per skikt: 0 - 50 mm
Appliceringstemperatur: 10 - 25 grader
Öppentid: 15 minuter
Kan beträdas efter: 1 timme
Limning av tät beläggning: 3 - 4 timmar
Förpackning: 5 och 20 kg säck

C35-F7

LEVELLING
COMPOUNDS

EN 13813



CE-märkning Användningsområde Tjocklek Tryckhållfasthet 
(1 dygn)

Tryckhållfasthet 
(7 dygn)

Tryckhållfasthet 
(28 dygn)

Brand- 
påverkan Krympning

Värme-
lednings-
förmåga

Brukstid (efter 
blandning)

Kan beträdas 
efter Klar för beläggning Rekommenderad 

vattentillsats Primer Åtgång Förpackning

Uniplan Eco LC CT-C20-F5
Fiberarmerad spackelmassa  
för grovavjämning och ljud- 
dämpande system inomhus.

10 - 50 mm > 8 N/mm2 > 12 N/mm2 > 20 N/mm2 A1 < 0,05 % 0,700 W/mK Ca. 30 min. 5 - 6 timmar

6 - 7 dygn eller 
1 vecka per cm på 

ljuddämpnings- 
mattor

Primer Eco Ca. 1,8 kg/m²/mm 20 kg
Big-Bag

Uniplan Eco TDR CT-C40-F10
Dammreducerad spackelmas-
sa, mycket lämplig för snabb 
golvläggning.

5 - 50 mm > 24 N/mm2 > 36 N/mm2 > 43 N/mm2 F < 0,04 % Ca. 30 min. 1 - 3 timmar 4 - 6 timmar 3,4 - 3,6 l/säck Primer Eco Ca. 1,7 kg/m²/mm 20 kg

Uniplan Eco CT-C30-F7
Fiberarmerad spackelmassa för 
användning inomhus. Även för ljud-
dämpande golv och grovavjämning.

5 - 50 mm > 15 N/mm2 > 20 N/mm2 > 32 N/mm2 A2fl-S1 < 0,04 % 0,700 W/mK Ca. 30 min. 4 - 5 timmar 1 - 5 dygn 3,8 - 4,2 l/säck Primer Eco Ca. 1,7 kg/m²/mm 20 kg
Big-Bag/Bulk

Uniplan FR CT-C50-F10 Spackelmassa för golv utomhus. 
Frostbeständig med hög styrka. 5 - 10 mm > 20 N/mm2 > 40 N/mm2 > 55 N/mm2 F < 0,10 % Ca.15 - 20 min. 4 - 5 timmar 5 - 7 dygn 5,0 - 5,3 l/säck Primer Eco Ca. 1,7 kg/m²/mm 25 kg

Uniplan Pro CT-C30-F7 Fiberarmerad spackelmassa för 
spackling på sugande underlag. 5 - 50 mm > 15 N/mm2 > 28 N/mm2 E <0,05 % Ca. 30 min. Ca 2 timmar 1 - 3 dygn Ingen Ca. 1,7 kg/m²/mm Big-Bag/Bulk

Conplan Eco VR CT-C30-F7
Fiberarmerad spackelmassa 
för inomhusbruk. Godkänd för 
våtrumsgolv.

5 - 40 mm > 20 N/mm2 > 25 N/mm2 > 30 N/mm2 A2fl-S1 < 0,04 % 0,654 W/mK Ca. 30 min. 2 - 3 timmar Se tekniskt datablad 2,8 - 3,2 l/säck Primer Eco Ca. 1,7 kg/m²/mm 20 kg

Conplan Eco CT-C30-F7 Spackelmassa för golv inomhus. 3 - 25 mm > 15 N/mm2 > 20 N/mm2 > 30 N/mm2 A2fl-S1 < 0,05 % 0,633 W/mK Ca. 30 min. 4 - 5 timmar 2 - 5 dygn 3,8 - 4,1 l/säck Primer Eco Ca. 1,7 kg/m²/mm 20 kg
Big-Bag/Bulk

Conplan Eco R CT-C30-F7
Spackelmassa för golv inomhus 
– även industrigolv.  
Härdar snabbt.

3 - 20 mm > 18 N/mm2 > 30 N/mm2 > 35 N/mm2 Efl < 0,07 % Ca. 30 min. 5 timmar 12 - 18 timmar 3,8 - 4,1 l/säck Primer Eco Ca. 1,7 kg/m²/mm 20 kg 
Big-Bag/Bulk

Conplan Eco F CT-C30-F7
Finspackel för inomhusbruk  
särskilt i tunna skikt före  
golvbeläggning.

0 - 10 mm > 10 N/mm2 > 18 N/mm2 > 25 N/mm2 F < 0,08 % Ca.15 - 25 min. 3 timmar 24 - 48 timmar 5,3 - 5,6 l/säck Primer Eco Ca. 1,6 kg/m²/mm 20 kg

Fiberplan CT-C25-F7
Fiberarmerad spackelmassa,  
särskilt lämplig för spackling i 
tunna skikt på trägolv.

3 - 10 mm > 15 N/mm2 > 22 N/mm2 > 28 N/mm2 A2fl-S1 < 0,05 % Ca. 20 - 30 min. 3 timmar 12 - 24 timmar 6,2 - 6,7 l/säck Primer Eco Ca. 1,1 kg/m²/mm 25 kg
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▶	Snabbhärdande reparationsspackel 
för golv och väggar inomhus i 
tjocklekar från 1 till 20 mm.

Nivorapid  TEKNISKA DATA:
Användningsområde: Inomhus på väggar och golv, som 
finspackel under plattor, natursten, mjuka beläggningar och 
parkett/trägolv
Brukstid: 15 minuter
Tjocklek: 1 - 20 mm per skikt
Kan beträdas: Efter ca 2 timmar
Klar för beläggning: Efter 4 - 6 timmar för plattor och 
natursten, 12 timmar för mjuka beläggningar och parkett
Kulör: Grå
Applicering: Lämpligt murarverktyg
Åtgång: 1,6 kg/m² per mm tjocklek
Emicode: EC 1 R Plus – mycket låga emissioner
Lagring: 12 månader under torra förhållanden med jämn 
temperatur
Förpackning: 25 kg säck

LEVELLING
COMPOUNDS

C40-F10
A2  -s1fl

EN 13813

▶		Latextillsats för cementbaserade 
bruk och kakellim. Ger bättre 
vidhäftning och högre mekanisk 
styrka.

Latex Plus TEKNISKA DATA:
Konsistens: Vätska
Kulör: Vit
Åtgång: Byt ut delar av vattnet mot Plan R 35 Plus beroende 
på blandningsförhållandet och arbetbarheten
Lagring: 24 månader. Skyddas mot frost.
Förpackning: 10 kg dunk



CE-märkning Användningsområde Tjocklek Tryckhållfasthet 
(1 dygn)

Tryckhållfasthet 
(7 dygn)

Tryckhållfasthet 
(28 dygn)

Brand- 
påverkan Krympning

Värme-
lednings-
förmåga

Brukstid (efter 
blandning)

Kan beträdas 
efter Klar för beläggning Rekommenderad 

vattentillsats Primer Åtgång Förpackning

Uniplan Eco LC CT-C20-F5
Fiberarmerad spackelmassa  
för grovavjämning och ljud- 
dämpande system inomhus.

10 - 50 mm > 8 N/mm2 > 12 N/mm2 > 20 N/mm2 A1 < 0,05 % 0,700 W/mK Ca. 30 min. 5 - 6 timmar

6 - 7 dygn eller 
1 vecka per cm på 

ljuddämpnings- 
mattor

Primer Eco Ca. 1,8 kg/m²/mm 20 kg
Big-Bag

Uniplan Eco TDR CT-C40-F10
Dammreducerad spackelmas-
sa, mycket lämplig för snabb 
golvläggning.

5 - 50 mm > 24 N/mm2 > 36 N/mm2 > 43 N/mm2 F < 0,04 % Ca. 30 min. 1 - 3 timmar 4 - 6 timmar 3,4 - 3,6 l/säck Primer Eco Ca. 1,7 kg/m²/mm 20 kg

Uniplan Eco CT-C30-F7
Fiberarmerad spackelmassa för 
användning inomhus. Även för ljud-
dämpande golv och grovavjämning.

5 - 50 mm > 15 N/mm2 > 20 N/mm2 > 32 N/mm2 A2fl-S1 < 0,04 % 0,700 W/mK Ca. 30 min. 4 - 5 timmar 1 - 5 dygn 3,8 - 4,2 l/säck Primer Eco Ca. 1,7 kg/m²/mm 20 kg
Big-Bag/Bulk

Uniplan FR CT-C50-F10 Spackelmassa för golv utomhus. 
Frostbeständig med hög styrka. 5 - 10 mm > 20 N/mm2 > 40 N/mm2 > 55 N/mm2 F < 0,10 % Ca.15 - 20 min. 4 - 5 timmar 5 - 7 dygn 5,0 - 5,3 l/säck Primer Eco Ca. 1,7 kg/m²/mm 25 kg

Uniplan Pro CT-C30-F7 Fiberarmerad spackelmassa för 
spackling på sugande underlag. 5 - 50 mm > 15 N/mm2 > 28 N/mm2 E <0,05 % Ca. 30 min. Ca 2 timmar 1 - 3 dygn Ingen Ca. 1,7 kg/m²/mm Big-Bag/Bulk

Conplan Eco VR CT-C30-F7
Fiberarmerad spackelmassa 
för inomhusbruk. Godkänd för 
våtrumsgolv.

5 - 40 mm > 20 N/mm2 > 25 N/mm2 > 30 N/mm2 A2fl-S1 < 0,04 % 0,654 W/mK Ca. 30 min. 2 - 3 timmar Se tekniskt datablad 2,8 - 3,2 l/säck Primer Eco Ca. 1,7 kg/m²/mm 20 kg

Conplan Eco CT-C30-F7 Spackelmassa för golv inomhus. 3 - 25 mm > 15 N/mm2 > 20 N/mm2 > 30 N/mm2 A2fl-S1 < 0,05 % 0,633 W/mK Ca. 30 min. 4 - 5 timmar 2 - 5 dygn 3,8 - 4,1 l/säck Primer Eco Ca. 1,7 kg/m²/mm 20 kg
Big-Bag/Bulk

Conplan Eco R CT-C30-F7
Spackelmassa för golv inomhus 
– även industrigolv.  
Härdar snabbt.

3 - 20 mm > 18 N/mm2 > 30 N/mm2 > 35 N/mm2 Efl < 0,07 % Ca. 30 min. 5 timmar 12 - 18 timmar 3,8 - 4,1 l/säck Primer Eco Ca. 1,7 kg/m²/mm 20 kg 
Big-Bag/Bulk

Conplan Eco F CT-C30-F7
Finspackel för inomhusbruk  
särskilt i tunna skikt före  
golvbeläggning.

0 - 10 mm > 10 N/mm2 > 18 N/mm2 > 25 N/mm2 F < 0,08 % Ca.15 - 25 min. 3 timmar 24 - 48 timmar 5,3 - 5,6 l/säck Primer Eco Ca. 1,6 kg/m²/mm 20 kg

Fiberplan CT-C25-F7
Fiberarmerad spackelmassa,  
särskilt lämplig för spackling i 
tunna skikt på trägolv.

3 - 10 mm > 15 N/mm2 > 22 N/mm2 > 28 N/mm2 A2fl-S1 < 0,05 % Ca. 20 - 30 min. 3 timmar 12 - 24 timmar 6,2 - 6,7 l/säck Primer Eco Ca. 1,1 kg/m²/mm 25 kg
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3. GJUTBRUK

3
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GJUTBRUK

Mapei levererar gjutbruk för många olika ändamål.  
De används främst för mindre arbeten som 
exempelvis små reparationer/gjutningar och  
gjutning av grundsula i mur eller badrumsgolv.

En del gjutbruk har mycket kort avbindningstid och 
blir snabbt klara för beläggning medan andra behöver 
mer tid för att torka. En del är klara att användas 
medan andra behöver kompletteras med sand på 
byggplatsen.

Oavsett vad du behöver kan Mapei leverera gjutbruk 
för de flesta ändamål.
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▶	Gjutbruk för pågjutning av golv, 
våtrumsgolv, värmegolv och 
liknande. Kan beläggas med en 
tät beläggning efter 4 dygn.

Topcem Pronto TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande: Ca 1,3 liter vatten per säck à 20 kg med 
TOPCEM PRONTO
Brukstid: 40 - 60 minuter
Kan beträdas: Efter ca 12 timmar
Tid före beläggning: 24 timmar för keramiska plattor, 2 dygn för 
natursten, 4 dygn för beläggning och trä
Restfuktighet efter 4 dygn: < 2 %
Verktyg: Packning och avjämning med gjutverktyg
Åtgång: 18 - 20 kg/m² per cm tjocklek (beroende på 
komprimeringsgraden)
Emicode: EC 1 R Plus – mycket låga emissioner
Lagring: 12 månader i oöppnad förpackning på en torr plats
Förpackning: 20 kg säck

▶	 Snabbhärdande gjutbruk för  
	 pågjutning av våtrumsgolv,  
	 värmegolv och liknande.  
	 Kan beläggas med en tät  
	 beläggning efter 24 timmar.

Mapecem Pronto TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande: 1,4 - 1,6 liter vatten per säck à 20 kg 
med MAPECEM PRONTO
Brukstid: 20 - 30 minuter
Kan beträdas: 2 - 3 timmar
Tid före beläggning: 3 timmar för keramiska plattor och 
natursten. 24 timmar för elastiska material och trä.
Restfuktighet efter 24 timmar: < 2 %
Emicode: EC 1 R Plus – mycket låga emissioner
Lagring: 12 månader i oöppnad förpackning på en torr plats
Verktyg: Gjutverktyg
Åtgång: 20 kg/m² per cm tjocklek
Förpackning: 20 kg säck

▶		Gjutbruk för mindre gjutningar.

	Støpemørtel B20	 TEKNISKA DATA:
Konsistens: Pulver
Kulör: Grå
Tryckhållfasthet: Ca 25 N/mm2

Densitet (kg/dm³): 1,70 - 1,90
Brukstid: Ca 2 timmar (vid +20 °C)
Blandningsförhållande: 3,0 - 4,0 liter vatten per säck à 25 kg
Rengöring: Vatten
Lagring: 12 månader i oöppnad förpackning på en torr plats
Förpackning: Säck 25 kg

▶		Gjutbruk för mindre gjutningar.

	Støpemørtel B30 TEKNISKA DATA:
Konsistens: Pulver
Kulör: Grå
Tryckhållfasthet: Ca 35 N/mm2

Densitet (kg/dm³): 1,70 - 1,90
Brukstid: Ca 2 timmar (vid +20 °C)
Blandningsförhållande: 3,0 - 4,0 liter vatten per säck à 25 kg
Rengöring: Vatten
Lagring: 12 månader i oöppnad förpackning på en torr plats
Förpackning: 25 kg säck
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C25-F5
A1fl

CEMENTITIOUS
SCREEDS

EN 13813

EN 13813
C35-F6

A1fl

CEMENTITIOUS
SCREEDS

▶		Snabbhärdande gjutbruk för 
pågjutning av våtrumsgolv, 
värmegolv och liknande.

VR-støp TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande: 2,1 - 2,5 liter vatten per säck à 25 kg
Brukstid: 35 - 40 minuter
Kan beträdas: Ca 4 timmar
Tid före beläggning: 6 timmar för keramiska plattor och 
natursten. 24 timmar för tätt membran.
Restfuktighet efter 24 timmar: < 2 %
Verktyg: Gjutverktyg
Åtgång: 18 - 20 kg/m² per cm tjocklek
Lagring: 12 månader i oöppnad förpackning på en torr plats
Förpackning: 25 kg säck

EN 13813

EN 13813

EN 13813

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS

CEMENTITIOUS
SCREEDS

C30-F5

3
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▶	 Syntetisk gummilatextillsats för  
	 cementbaserade bruk. Ger bättre  
	 vidhäftning och högre mekanisk  
	 hållfasthet.

Planicrete TEKNISKA DATA:
Konsistens: Vätska
Kulör: Vit
Torrsubstanshalt: 33 %
Åtgång:
- Som häftbrygga (slamma): 0,1 - 0,15 kg/m²
- Som bruktillsats: 50 - 80 kg/m³
Lagring: 24 månader. Skyddas mot frost.
Förpackning: 5, 10 och 25 kg dunkar och  
kartonger med 12 x 1 kg flaskor

3
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Mapei erbjuder förhandsblandade bruk 
och bindemedel för pågjutning med 
kraftigt reducerad krympning, hög 
mekanisk hållfasthet och korta torktider: 

Topcem Pronto 
och Mapecem Pronto

Pågjutning för 
slitstarkt golv



24

4



4. LÄGGNING AV PVC, LVT,  
GUMMI, LINOLEUM OCH  
ELEKTRISKT LEDANDE  
BELÄGGNINGAR

25
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OM PVC-GOLV

PVC (polyvinylklorid) är en på konstgjord väg 
framställd plast i flera skikt eller i ett homogent skikt. 
Detta är den vanligaste typen av golvbeläggning på 
den nordiska marknaden i dag och kan användas i alla 
rum. PVC finns i många olika tjocklekar, slitstyrkor, 
färger och mönster.

De många olika typerna av PVC-beläggningar kräver 
olika typer av lim. Dessutom utsätts olika golv för 
mycket varierande belastningar. Det ställs helt andra 
krav på golven i lagerlokaler och gym jämfört med 
golvet i ditt sovrum. Kraven på limtyperna som 
används för att fästa beläggningarna varierar på 
motsvarande sätt.

Mapei har utvecklat en rad limtyper i samarbete med 
tillverkare av PVC-beläggningar. Limtyperna passar till 
olika beläggningar och ändamål.

LÄGGNING AV PVC

Rekommenderade produkter för PVC-golv
ULTRABOND ECO V4 SP
Universallim av hög kvalitet.

ULTRABOND ECO V4 SP CONDUCTIVE
För ledande beläggningar.

ULTRABOND ECO FAST TRACK
För läggning och reparationer av mindre ytor.  
Hugger omedelbart. Mycket stark vidhäftning.

MAPECRYL ECO S
Snabb och kraftig vidhäftning.

ULTRABOND ECO FIX
Fixeringslim för lösliggande PVC- och mattplattor.

ULTRABOND ECO 375
Speciellt lämpligt för PVC om ett kraftfullt och 
omedelbart hugg samt förlängd öppentid krävs. 
Rekommenderas även för limning av väggbeklädnader.

ULTRABOND ECO 571 2K
Rekommenderas för storkök och andra hårt belastade 
utrymmen. Tvåkomponents, aminfritt polyuretanlim. 

2626

4



Beläggning Standard Dispersionslim Reaktiva lim

EC1 Plus EC1 Lösnings-
medelsfritt EC1 Plus
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Homogen PVC EN 649 • • •* •* •

Heterogen PVC EN 649 • • • • •

Flerskikts PVC EN 651

• • • • •PVC-beläggning 
med mjuk kärna EN 653

PVC-golv med 
mjuk kärna och 
textilbaksida

EN 650

PVC på kork EN 652,  
EN 655

Halvflexibel PVC EN 654 • • • • •

Ledande och 
statiskt avledande 
beläggningar

EN 649 •

Hålkälslister, 
profiler och 
trappsteg

•

Lösliggande 
PVC-plattor

EN 651,  
EN 649, EN 
653, EN 652

•

*	 Endast svetsade ark/beläggningar   
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OM LVT-GOLV 

LVT (Luxury Vinyl Tiles) är designgolv på PVC-basis. 
LVT-golv levereras som regel i form av plattor eller 
stavar. De är mycket lämpliga för utrymmen med 
intensiv gångtrafik, som kontorslandskap, hotell, butiker 
och liknande. LVT är slitstarkt och erbjuder många 
valmöjligheter när det gäller ytfinish och färger.  
Dessa egenskaper har gjort LVT mycket eftertraktat  
och materialets popularitet ökar hela tiden.

LÄGGNING AV LVT
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LVT-golv förefaller till en början enkla att lägga.  
Men de har stort rörelsemönster och kan bjuda på 
en del överraskningar efter en tid om golvet utsätts 
för varierande temperaturer. Problemet förstärks om 
färgerna är mörka. För att begränsa rörelsen måste  
LVT-golv läggas med stabila (styva) limtyper. Detta 
skiljer dem från andra typer av vinylbeläggningar som 
ofta läggs med flexibla lim med kraftigt hugg (”tack”). 

Använder du sådana lim när du lägger LVT kommer 
limmet att följa beläggningens rörelser och orsaka 
kantresning i skarvarna mellan stavarna eller plattorna. 
Därför har Mapei utvecklat lim som är speciellt avsedda 
för LVT-golv.

Rekommenderade produkter för LVT-golv
ULTRABOND ECO 4 LVT
Speciallim för LVT. Fiberförstärkt, snabb vidhäftning 
och utmärkt dimensionsstabilitet. Ger god fuktning av 
baksidan på LVT-beläggningen fram till 30 minuter efter 
läggning.

Andra lim från Mapei som rekommenderas för LVT
ULTRABOND ECO V4 SP
Universallim av hög kvalitet.

ULTRABOND ECO FAST TRACK
För läggning och reparationer av mindre ytor. 
Hugger omedelbart och ger mycket snabb vidhäftning. 

ULTRABOND ECO TACK 4 LVT
Fixeringslim för lösliggande LVT-plankor/plattor med hög 
dimensionsstabilitet.

ULTRABOND ECO 571 2K
Rekommenderas för storkök och andra hårt belastade 
utrymmen. Tvåkomponents, aminfritt polyuretanlim.områder.  
To-komponent, aminfritt polyuretan-lim. 

Beläggning Standard Dispersionslim Reaktiva lim
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LVT
(Luxury Vinyl Tiles)

EN 649 • • • •

Flerskikts kork med 
PVC-baksida

EN 651 • •

Lösliggande LVT EN 649 •
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LÄGGNING AV GUMMI

OM GUMMIGOLV

Gummigolv används mest i utrymmen med stora 
belastningar. De är slitstarka, har lång livslängd, är 
enkla att underhålla och har låga underhållskostnader. 
De är också enkla att montera och har god 
beständighet mot kemikalier.

Gummigolv är dessutom stegljuds- och stötdämpande, 
halksäkra och behagliga att gå på.

Gummigolv används ofta i industrier samt på sjukhus, 
flygplatser och andra platser där många människor 
är i rörelse. Men de många goda egenskaperna i 
kombination med ett stort antal färger och mönster har 
gjort att gummigolv blivit allt vanligare även i skolor, 
daghem och bostäder.

Rekommenderade produkter för gummigolv
ULTRABOND ECO V4 SP
Universallim av hög kvalitet.

ULTRABOND ECO V4 SP CONDUCTIVE
För ledande beläggningar. 

ULTRABOND ECO FAST TRACK
För läggning och reparationer av mindre ytor.  
Hugger omedelbart och ger mycket snabb vidhäftning.

ULTRABOND ECO FIX
Fixeringslim för lösliggande beläggningar. 

ULTRABOND ECO 571 2K
Rekommenderas för storkök och andra hårt belastade 
utrymmen. Tvåkomponents, aminfritt polyuretanlim.
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Beläggning Standard Dispersionslim Reaktiva lim

EC1 Plus EC1 EC1 Plus
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Slätt gummi
EN 1816
EN 1817
EN 14521

• • •

Strukturerat gummi EN 12199 • • •

Statiskt avledande 
och ledande gummi

EN 1816
EN 1817
EN 14521
EN 12199

•

Lösliggande gummi

EN 1816
EN 1817
EN 14521
EN 12199

•

Hålkälslister, 
profiler och 
trappsteg
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LÄGGNING AV LINOLEUM

OM LINOLEUMGOLV  

Linoleum blir allt mer populärt. Modern produktions-
teknik har möjliggjort många nya färger och mönster. 
Linoleum har också många fördelar för inomhusmiljön 
och rekommenderas av astma- och allergiförbundet. 
Men linoleum bör inte användas på våtrumsgolv.

Linoleum är en ren naturprodukt som tillverkas av 
linolja, sågspån, krita, kork, harts och färgämnen. 
Linoleumbeläggningar levereras vanligen som rent 
linoleum i tjocklekar på 2 - 2,5 mm. Linoleumet har 
då valsats ut på juteduk (hampa) och härdats i stark 
värme. Linoleumbeläggningar kan också ha ett  
PVC-nät som baksida eller levereras som laminat  
med PVC-baksida.

Linoleum är svårt att lägga och bör absolut läggas 
av hantverkare. Både vinyl och PVC är betydligt 
enklare att lägga själv. Mapei har i samarbete med 
olika linoleumtillverkare utvecklat flera limtyper som 
rekommenderas för läggning av linoleumgolv.

Rekommenderade produkter för linoleumgolv
ULTRABOND ECO V4 SP
Universallim av hög kvalitet.

ULTRABOND ECO 520
För linoleum. Kraftfullt hugg och förlängd öppentid.

ULTRABOND ECO 140
För linoleum i bostäder. Enkel att applicera och bra hugg. 
Bildar en stabil och stark limfilm.

ULTRABOND ECO FAST TRACK
För läggning och reparationer av mindre ytor. 
Hugger omedelbart och ger mycket snabb vidhäftning.

AQUACOL T
Snabbhärdande. Starkt lim med god dimensionsstabilitet.

ULTRABOND ECO 375
Speciellt lämpligt för PVC. Rekommenderas även för 
limning av linoleum med baksida av syntetisk jute och 
för limning av väggbeklädnader. Kraftfullt, omedelbart 
hugg och förlängd öppentid.

ULTRABOND ECO 571 2K
Rekommenderas för storkök och andra hårt belastade 
utrymmen. Tvåkomponents, aminfritt polyuretanlim.

32

4



*	 Endast svetsade ark/beläggningar

Beläggning Standard Dispersionslim Reaktiva lim

EC1 Plus EC1 EC1 Plus
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Linoleum på 
naturjute

EN 548 • • •* • • •

Linoleum på 
syntetisk jute

EN 548 • • • • •

Linoleum på 
polyolefin och 
polyuretan

EN 686 • • • •

Linoleum på kork EN 687 • • • •

Statiskt avledande 
linoleum

EN 548

Hålkälslister, 
profiler och 
trappsteg

•
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LÄGGNING AV ELEKTRISKT 
LEDANDE BELÄGGNINGAR

OM LEDANDE BELÄGGNINGAR 

Elektriskt ledande beläggningar används i bostäder, 
inom industrin och inte minst inom sjukvården där det 
finns många känsliga apparater.

Elektrostatisk laddning uppstår då två olika material 
gnids mot varandra. En vinylbeläggning kan orsaka 
en laddning på 4 000 volt och en syntetisk matta hela 
8 000 volt. Om du använder en elektriskt ledande 
golvbeläggning minskar problemet markant.

Ledande beläggningar kan limmas på två sätt. För 
beläggningar med elektriskt ledande, svart baksida 
kan du använda vanligt golvlim eller elektriskt ledande 
lim. I båda fallen måste du använda kopparband som 
ovillkorligen ska limmas med ledande lim.

SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) testar 
produkter som är lämpliga att användas vid tillverkning 
av elektronik och vid transport av ESD-känsliga 
komponenter och utfärdar ESD-godkännanden.

Rekommenderade produkter för ledande beläggningar
ULTRABOND ECO V4 SP
Universallim av hög kvalitet. Kan användas för 
beläggningar med ledande svart baksida. 

ULTRABOND ECO V4 SP CONDUCTIVE.
För ledande beläggningar.
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När du ska limma en beläggning är det viktigt att du 
tar hänsyn till restfukten som kan finnas i underlaget. 
På täta, hellimmade beläggningar (vinyl, linoleum 
och gummi) som läggs på alltför fuktig betong kan 
det bildas bulor och blåsor. Mycket alkalisk fukt gör 
att limmet försåpas och helt förlorar vidhäftningen. 
Dessutom kan beläggningen och limskiktet 
tillsammans avge gaser som får en negativ inverkan 
på inomhusmiljön. Innan du lägger en beläggning på 
betong måste du säkerställa att betongen är tillräckligt 
torr.

NS 3420 del T: Beläggningar och ytor (utgåva 34, 
juni 2005) föreskrivs att fuktmätning i betonggolv ska 
utföras (NT Build 439, 1995). Metoden anges även i 
bilaga A i NS3420. Följande krav anges i NS 3420-T6:
 

b3) 	Lim får inte upplösas eller förtunnas så att det  
	 mister sin funktionsduglighet när det utsätts för  
	 fukt från underlaget, alkalier från betong, lim från 
	 plattor, golvvärme eller annan påverkan i den  
	 aktuella konstruktionen.

c2) 	Innan beläggningen läggs ska fuktnivån i  
	 undergolvet vara så låg att fuktskador  
	 förhindras. OBS! Det är uppdragsgivarens  
	 ansvar enligt kontraktsstandarderna att 
	  tillhandahålla ett tillräckligt torrt undergolv för  
	 golvläggaren vid avtalad tid. Se t.ex.  
	 NS 8405:2004 punkt 19.2. Detta innebär att det  
	 är uppdragsgivaren som ska se till att  
	 förutsättningarna i c2) till c6) är uppfyllda.

c3) 	I betonggolv ska den relativa luftfuktigheten  
	 (R.F.) uppmätt enligt reglerna i bilaga A vara  
	 99 % för helsyntetiska mattor utan skumbaksida  
	 och 85 % för andra typer av beläggningar. Om  
	 en speciell fuktisolering används kan högre  
	 värden godtas. I golv med golvvärme får  
	 fukthalten vara högst 75 % R.F. vid läggning.

c4) 	Innan beläggningen läggs på betonggolv med  
	 installerad golvvärme ska värmen vara växelvis  
	 inkopplad och avstängd i två till fyra veckor tills  
	 golvet fått en relativ fuktighet på högst 75 % R.F.
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Tab. 2.1.1
Vägledning för kritisk R.F. i betonggolv för olika beläggningstyper.
Tabell från (Geving och Thue, 2002).

								      

KONTROLLER 
FÖRE LÄGGNING

Golvbeläggningar Kritisk R.F. (%)

Keramiska plattor med cementbaserat lim 100

Helsyntetiska textilbeläggningar utan belagd baksida (ånggenomsläpplig) 97

Flytande golv (t.ex. parkett) på plastfolie
Akrylbeläggningar (flytande form) 95

Epoxi- och polyuretanbeläggningar (flytande form)
Textilbeläggningar med naturmaterial utan belagd baksida (ånggenomsläpplig)
Textilbeläggningar med belagd baksida
Vinylbeläggningar (mer än 50 % fyllmedel)
Linoleum
Korkplattor med plastskikt på baksidan
Spackelmassor

90

Vinylbeläggningar (mindre än 50 % fyllmedel)
Påstrykningsmembran
Gummibeläggningar

85

Korkplattor utan plastskikt på baksidan
Textilbeläggningar med jutebaksida 80

Banbeläggning (vinyl, linoleum, gummi etc.) på golv med golvvärme 75

Trägolv direkt på betong 60



▶		Dispersionslim med kraftigt hugg 
och lång öppentid för limning av 
vinylbeläggningar.

Ultrabond Eco 375 TEKNISKA DATA:
Konsistens: Krämaktig pasta
Kulör: Ljusbeige
Densitet (g/cm³): 1,22
Väntetid före montering av beläggning: 10 - 20 minuter
Öppentid: 40 - 50 minuter
Kan beträdas: Efter 3 - 4 timmar
Klart för användning: Efter ca 48 - 72 timmar
Applicering: Mapei limspackel nr 1, TKB A2, B1
Åtgång: Varierar med underlaget och strukturen på 
beläggningens baksida. Ca 0,25 - 0,35 kg/m²
Emicode: EC 1 Plus – mycket låga emissioner
Lagring: 12 månader i originalförpackning, frostfritt
Förpackning: 16 kg hink
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▶	Flerfunktionellt, akrylbaserat lim i 
vattendispersion med lång öppentid 
och mycket låga emissioner av flyktiga 
organiska föreningar för läggning 
av gummi, PVC, vinyl, linoleum och 
mattor.

Ultrabond Eco V4 SP TEKNISKA DATA:
Konsistens: Krämaktig pasta
Kulör: Ljusbeige
Densitet (g/cm³): 1,20
Väntetid före montering av beläggning: 10 - 20 minuter 
(30 - 40 minuter på icke-sugande underlag)
Öppentid: 30 - 40 minuter
Kan beträdas: Efter 3 - 5 timmar
Klart för användning: Efter 48 - 72 timmar
Applicering: Mapei limspackel nr 1 eller 2
Åtgång: 0,25 - 0,5 kg/m²
Emicode: EC 1 Plus – mycket låga emissioner
Lagring: 12 månader i originalförpackning, frostfritt
Förpackning: 16 kg hink

▶		Dispersionslim för vinyl- och 
textilbeläggningar med mycket 
låga emissioner av flyktiga 
organiska föreningar.

Mapecryl Eco S TEKNISKA DATA:
Konsistens: Krämaktig pasta
Kulör: Ljusbeige
Applicering: Mapei limspackel nr 1, 2 eller TKB A1, A2, B1, B2
Densitet (g/cm³): 1,40
Väntetid före montering av beläggning: 0 - 10 minuter
Öppentid: 20 - 30 minuter
Kan beträdas: Efter 3 - 5 timmar
Klart för användning: Efter 48 - 72 timmar
Åtgång: 0,30 - 0,50 kg/m²
Emicode: EC 1 – låga emissioner
Lagring: 12 månader i originalförpackning, frostfritt
Förpackning: 16 kg hink

▶		Dispersionsbaserat fixeringslim för 
matt- och PVC-plattor med mycket 
låga emissioner av flyktiga organiska 
föreningar. Håller sig permanent 
klibbigt. 

Ultrabond Eco Fix TEKNISKA DATA:
Konsistens: Krämaktig pasta
Kulör: Ljusbeige
Densitet (g/cm³): 1,07
Väntetid före montering av beläggning: 
30 minuter - 12 timmar
Öppentid: 30 minuter - 12 timmar
Kan beträdas: Omedelbart
Klart för användning: Omedelbart
Applicering: Mapei limspackel nr 1 och roller
Åtgång: 0,1 - 0,2 kg/m²
Emicode: EC 1 – låga emissioner
Lagring: 12 månader i originalförpackning, frostfritt
Förpackning: 10 kg hink

▶		Lösningsmedelsfritt, syntetiskt, 
polymerbaserat, beigefärgat 
och användningsklart lim i 
vattendispersion med kraftigt hugg för 
hög vidhäftningshållfasthet. 
Avsett för inomhusbruk och speciellt 
lämpligt för limning där det nylagda 
golvet snabbt behöver tas i bruk.

Ultrabond Eco 
Fast Track

TEKNISKA DATA:
Konsistens: Krämaktig pasta
Färg: Beige
Väntetid: 5 - 10 minuter
Öppentid: 15 minuter
Kan beträdas: Efter 1 timme
Klart för användning: 12 timmar
Applicering: Spackel nr 1 eller 2, TKB A1, A2, B1, B2
Åtgång: 0,25 - 0,40 kg/m²
Emicode: EC 1 – mycket låga emissioner
Lagring: 12 månader. Skyddas mot frost.
Förpackning: 7 kg hink



4

Lim med ultrasnabb vidhäftning. 

Golvet kan svetsas och 
användas normalt efter 
endast tre timmar!

Ultrabond Eco  
Fast Track
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▶	Ultrabond Eco 4 LVT är ett 
lösningsmedelsfritt, fiberarmerat, 
syntetiskt och polymerbaserat 
dispersionslim. Limmets pastaform 
gör det enkelt att fördela med 
tandspackel. Det är speciellt lämpligt 
för limning av LVT-beläggningar. 
Ultrabond Eco 4 LVT har mycket låga 
emissioner och har testats i enlighet 
med Emicode EC 1 Plus.

Ultrabond Eco 4 LVT TEKNISKA DATA:
Konsistens: Krämaktig pasta
Kulör: Ljusbeige
Densitet (g/cm³): 1,20
Väntetid före montering av beläggning: 10 minuter
Öppentid: 20 - 30 minuter
Kan beträdas: 3 - 5 timmar
Klart för användning: 24 - 48 timmar
Applicering: Mapei limspackel nr 1, 2 eller TKB A1, A2, B1, B2
Åtgång: 0,20 - 0,30 kg/m²
Emicode: EC 1 Plus – mycket låga emissioner
Lagring: 12 månader i originalförpackning, frostfritt
Förpackning: 16 kg hink

▶	Tvåkomponents, lågvisköst och 
lösningsmedelsfritt polyuretanlim 
för limning av PVC- och 
gummibeläggningar såväl 
inomhus som utomhus.

Ultrabond Eco 
571 2K

TEKNISKA DATA:
Konsistens: Komp. A: tjock pasta, komp. B: flytande
Kulör: Komp. A: grå, komp. B: brun
Blandningsförhållande: Komp A:komp. B = 85:14
Öppentid: 50 - 60 minuter
Härdningstid: Ca 4 timmar
Kan beträdas: Efter 12 - 24 timmar
Klart för användning: Efter 3 dygn
Applicering: Mapei limspackel nr 1, 2 eller TKB A1, A2, B1, B2
Åtgång: 0,3 - 0,6 kg/m²
Emicode: EC 1 R Plus – mycket låga emissioner
Lagring: 12 månader i originalförpackning, frostfritt
Förpackning: 10 kg hink

▶		Snabbt dispersionslim för 
linoleumbeläggningar med 
kraftigt hugg och mycket låga 
emissionsvärden.

Ultrabond Eco 520 TEKNISKA DATA:
Konsistens: Krämaktig pasta
Kulör: Ljusbeige
Densitet (g/cm³): 1,40
Väntetid före montering av beläggning: 10 - 20 minuter
Öppentid: 20 - 30 minuter
Kan beträdas: Efter 3 - 5 timmar
Klart för användning: Efter 48 - 72 timmar
Applicering: Mapei limspackel nr 2, TKB B1/B2
Åtgång: Varierar med underlaget och strukturen på 
beläggningens baksida. Ca 0,3 - 0,5 kg/m².
Emicode: EC 1 Plus – mycket låga emissioner
Lagring: 12 månader i originalförpackning, frostfritt
Förpackning: 16 kg hink

▶		Snabbt dispersionslim för linoleum 
och textilier med kraftigt hugg och 
mycket låga emissionsvärden.

Ultrabond Eco 140 TEKNISKA DATA:
Konsistens: Krämaktig pasta
Kulör: Ljusbeige
Densitet (g/cm³): 1,45
Väntetid före montering av beläggning: 5 - 15 minuter
Öppentid: 20 - 30 minuter
Kan beträdas: Efter 3 timmar
Klart för användning: Efter 24 timmar
Applicering: Mapei limspackel nr 1, 2 eller 3
Åtgång: Varierar med underlaget och strukturen på 
beläggningens baksida. Ca 0,25 - 0,4 kg/m².
Emicode: EC 1 Plus – mycket låga emissioner
Lagring: 12 månader i originalförpackning, frostfritt
Förpackning: 16 kg hink

▶	Lösningsmedelsfritt dispersionslim. 
Appliceras med roller, borste eller 
spackel. Det är speciellt lämpligt för 
limning av lösliggande textilier, 
LVT-plattor och -stavar.

Ultrabond Eco 
Tack 4 LVT

TEKNISKA DATA: 
Konsistens: Vätska
Kulör: Ljusbeige
Väntetid: Lägg golvet när limmet blir transparent 
(2 - 12 timmar, beroende på omgivningsförhållandena och 
underlagets sugförmåga)
Kan beträdas: Omedelbart
Klart för användning: Omedelbart
Applicering: Roller
Åtgång: 0,1 - 0,2 kg/m²
Emicode: EC 1 – låga emissioner
Lagring: 12 månader. Skyddas mot frost.
Förpackning: 15 kg hink



▶		Ljust, akrylbaserat lim i 
vattendispersion med mycket låga 
emissioner av flyktiga organiska 
föreningar för limning av ledande 
vinyl-, gummi- och textilgolv. 

Ultrabond Eco V4 SP 
Conductive

TEKNISKA DATA:
Konsistens: Krämaktig pasta
Kulör: Ljusgrå
Densitet (g/cm³): 1,05
Väntetid före montering av beläggning: 0 - 10 minuter
Öppentid: Högst 15 minuter
Kan beträdas: Efter 3 - 5 timmar
Klart för användning: Efter 24 - 48 timmar
Elektriskt motstånd: 100 000 ohm
Applicering: Mapei limspackel nr 1, 2 eller 3
Åtgång: 0,3 - 0,4 kg/m²
Emicode: EC 1 – låga emissioner
Lagring: 24 månader i originalförpackning, frostfritt
Förpackning: 16 kg hink
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▶		Lösningsmedelsfritt, ultrasnabbt 
dispersionslim med mycket låga 
emissionsvärden för limning av 
textilier och linoleum. 

Aquacol T TEKNISKA DATA:
Konsistens: Krämig pasta
Kulör: Ljusbeige
Väntetid: 0 - 10 minuter
Öppentid: 20 - 30 minuter
Kan beträdas: Efter ca 2 - 3 timmar
Klart för användning: Ca 24 timmar
Åtgång: 0,3 - 0,55 kg/m²
Emicode: EC 1 – låga emissioner
Lagring: 24 månader i originalförpackning, frostfritt
Förpackning: 5 och 12 kg
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5. LÄGGNING AV MATTOR  
OCH TEXTILIER
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OM HELTÄCKNINGSMATTOR

Heltäckningsmattor är varma och mjuka att gå på.  
De har också goda stegljudsdämpande egenskaper 
och används därför ofta i hotell och en del 
kontorslokaler. Mattor döljer ojämnheter avsevärt  
bättre än andra limmade, tunna beläggningar och är 
lätta att lägga. Å andra sidan måste heltäckningsmattor 
dammsugas ofta och tvättas regelbundet. Dessutom 
tål de fukt sämre än andra typer av beläggningar och 
har en relativt begränsad hållbarhet.

Rekommenderade produkter för läggning av mattor
ULTRABOND ECO V4 SP
Universallim av hög kvalitet. 

ULTRABOND ECO 140
Enkel att applicera och bra hugg. Bildar en stabil  
och stark limfilm. 

MAPECRYL ECO S
Snabbt hugg och tidig vidhäftning. 

AQUACOL T
Snabbhärdande, starkt lim med god dimensionsstabilitet.

ULTRABOND ECO FIX
Fixeringslim för alla typer av lösliggande beläggningar.

ULTRABOND ECO FAST TRACK
För läggning och reparationer av mindre ytor. 
Hugger omedelbart och ger mycket snabb vidhäftning.

ULTRABOND ECO TACK 4 LVT
Fixeringslim för lösliggande beläggningar med hög 
dimensionsstabilitet.
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Typ av 
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Textilier
EN 1307
EN 15114

• • • • •

Nålfilt
EN 13297
EN 1470

• • • • •

Lösliggande 
mattplattor

EN 1307
EN 15114
EN 13297
EN 1470

• •

Statiskt avledande 
textilier
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▶		Lösningsmedelsfritt, ultrasnabbt 
dispersionslim med mycket låga 
emissionsvärden för limning av 
textilier och linoleum. 

Aquacol T TEKNISKA DATA:
Konsistens: Krämig pasta
Kulör: Ljusbeige
Väntetid: 0 - 10 minuter
Öppentid: 20 - 30 minuter
Kan beträdas: Efter ca 2 - 3 timmar
Klart för användning: Ca 24 timmar
Åtgång: 0,3 - 0,55 kg/m²
Emicode: EC 1 – låga emissioner
Lagring: 24 månader i originalförpackning, frostfritt
Förpackning: 5 och 12 kg

▶		Dispersionslim för vinyl- och 
textilbeläggningar med mycket 
låga emissioner av flyktiga 
organiska föreningar.

Mapecryl Eco S TEKNISKA DATA:
Konsistens: Krämaktig pasta
Kulör: Ljusbeige
Applicering: Mapei limspackel nr 1, 2 eller TKB A1, A2, B1, B2
Densitet (g/cm³): 1,40
Väntetid före montering av beläggning: 0 - 10 minuter
Öppentid: 20 - 30 minuter
Kan beträdas: Efter 3 - 5 timmar
Klart för användning: Efter 48 - 72 timmar
Åtgång: 0,30 - 0,50 kg/m²
Emicode: EC 1 – låga emissioner
Lagring: 12 månader i originalförpackning, frostfritt
Förpackning: 16 kg hink

▶		Snabbt dispersionslim för linoleum 
och textilier med kraftigt hugg och 
mycket låga emissionsvärden.

Ultrabond Eco 140 TEKNISKA DATA:
Konsistens: Krämaktig pasta
Kulör: Ljusbeige
Densitet (g/cm³): 1,45
Väntetid före montering av beläggning: 5 - 15 minuter
Öppentid: 20 - 30 minuter
Kan beträdas: Efter 3 timmar
Klart för användning: Efter 24 timmar
Applicering: Mapei limspackel nr 1, 2 eller 3
Åtgång: Varierar med underlaget och strukturen på 
beläggningens baksida. Ca 0,25 - 0,4 kg/m².
Emicode: EC 1 Plus – mycket låga emissioner
Lagring: 12 månader i originalförpackning, frostfritt
Förpackning: 16 kg hink

▶		Lösningsmedelsfritt, syntetiskt, 
polymerbaserat, beigefärgat 
och användningsklart lim i 
vattendispersion med kraftigt hugg 
för hög vidhäftningshållfasthet. 
Avsett för inomhusbruk och speciellt 
lämpligt för limning där det nylagda 
golvet snabbt behöver tas i bruk.

Ultrabond Eco 
Fast Track	

TEKNISKA DATA:
Konsistens: Krämaktig pasta
Färg: Beige
Väntetid: 5 - 10 minuter
Öppentid: 15 minuter
Kan beträdas: Efter 1 timme
Klart för användning: 12 timmar
Applicering: Spackel nr 1 eller 2, TKB A1, A2, B1, B2
Åtgång: 0,25 - 0,40 kg/m²
Emicode: EC 1 – mycket låga emissioner
Lagring: 12 månader. Skyddas mot frost.
Förpackning: 7 kg hink

▶		Dispersionsbaserat fixeringslim för 
matt- och PVC-plattor med mycket 
låga emissioner av flyktiga organiska 
föreningar. Håller sig permanent 
klibbigt.

Ultrabond Eco Fix TEKNISKA DATA:
Konsistens: Krämaktig pasta
Kulör: Ljusbeige
Densitet (g/cm³): 1,07
Väntetid före montering av beläggning: 
30 minuter - 12 timmar
Öppentid: 30 minuter - 12 timmar
Kan beträdas: Omedelbart
Klart för användning: Omedelbart
Applicering: Mapei limspackel nr 1 och roller
Åtgång: 0,1 - 0,2 kg/m²
Emicode: EC 1 – låga emissioner
Lagring: 12 månader i originalförpackning, frostfritt
Förpackning: 10 kg hink
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▶	 Flerfunktionellt, akrylbaserat lim i  
	 vattendispersion med lång öppentid  
	 och mycket låga emissioner av flyktiga  
	 organiska föreningar för läggning av 
	 gummi, PVC, vinyl, linoleum  
	 och mattor.

Ultrabond Eco V4 SP TEKNISKA DATA:
Konsistens: Krämaktig pasta
Kulör: Ljusbeige
Densitet (g/cm³): 1,20
Väntetid före montering av beläggning: 10 - 20 minuter 
(30 - 40 minuter på icke-sugande underlag)
Öppentid: 30 - 40 minuter
Kan beträdas: Efter 3 - 5 timmar
Klart för användning: Efter 48 - 72 timmar
Applicering: Mapei limspackel nr 1 eller 2
Åtgång: 0,25 - 0,5 kg/m²
Emicode: EC 1 Plus – mycket låga emissioner
Lagring: 12 månader i originalförpackning, frostfritt
Förpackning: 16 kg hink

▶	Lösningsmedelsfritt dispersionslim. 
Appliceras med roller, borste eller 
spackel. Speciellt lämpligt för 
limning av lösliggande textilier,  
LVT-plattor och -stavar.

Ultrabond Eco 
Tack 4 LVT

TEKNISKA DATA: 
Konsistens: Vätska
Kulör: Ljusbeige
Väntetid: Lägg golvet när limmet blir transparent  
(2 - 12 timmar, beroende på omgivningsförhållandena  
och underlagets sugförmåga)
Kan beträdas: Omedelbart
Klart för användning: Omedelbart
Applicering: Roller
Åtgång: 0,1 - 0,2 kg/m²
Emicode: EC 1 – mycket låga emissioner
Lagring: 12 månader. Skyddas mot frost.
Förpackning: 15 kg hink
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Foto: Adam Mørk
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LÄGGNING AV PARKETT

Parkett och trägolv finns i många olika träslag och 
utseenden. En del läggs flytande medan andra fästes i 
underlaget med klammer, skruv eller hellimning. 

Lamellparkett

Den vanligaste parkettypen är uppbyggd av lameller. 
Den är som regel 14 - 16 mm tjock och består av 
tre lager: Underst finns ett bakfanér som ligger i 
parkettstavens längdriktning. Därefter kommer ett 
mellanlager som ligger på tvären, ofta av spånskiva, och 
överst ligger ett slitlager. Slitlagret är vanligen 3 - 5 mm 
tjockt och finns i en mängd olika träslag och kvaliteter.

Lamellparkett är klart störst på marknaden i dag. 
Den levereras för det mesta färdigbehandlad och klar 
att läggas från fabrik. Lamellparkett läggs ofta med 
klicksystem eller genom limning av parkettens not och 
fjäder. Parketten kan också hellimmas till underlaget, 
vilket ger lägre ljudnivå i rummet.
 

Massiv parkett

Massiv parkett kommer antingen som stavparkett eller 
som plankor. Massiv parkett limmas alltid till underlaget 
och måste därefter slipas och lackas eller oljas innan den 
tas i bruk. Stavparkett kan läggas i många olika mönster 
och blir allt mer populärt. Stavarna är 50 - 80 mm breda, 
320 - 600 mm långa och 15 - 22 mm tjocka. De är som 
regel försedda med not och fjäder. Massiv parkett i form 
av plankor finns i olika längder och bredder.

 

Industriparkett

Industriparketten har en intressant historia:
Från början var det spill från annan parkettproduktion 
som någon kom på att man kunde använda. I dag har 
industriparkett blivit så populärt att tillverkarna måste 
producera extra spill för att möta den stora efterfrågan. 
Industriparkett består av massivt trä med måtten 8 x 22 
x 160 mm som ställs på högkant. Längden är som regel 
320 mm. Industriparkett måste slipas och lackas innan 
den tas i bruk.

Industriparkett är i dag vanlig på flygplatser, i 
kontorsbyggnader och hotellfoajéer samt på andra 
platser med stort slitage.
 

Mosaikparkett

Mosaikparkett levereras i färdiga mönster, ofta 
monterade på nät. Denna parkett består av ca 8 mm 
tjockt, massivt trä. Även mosaikparketten måste slipas 
och lackas innan den tas i bruk.

Montering av parkett/trägolv på underlag  
med hög fuktnivå
Parkett och trägolv bör i allmänhet inte monteras på 
underlag med högre relativ fuktighet än 65 %. I vissa 
fall kan dessa golv limmas på underlag med en fukthalt 
på upp till 85 %, men då är det viktigt att du tänker på 
följande:
1)	 Försäkra dig om att fukten i underlaget är restfukt  
	 och inte tillkommande fukt.
2)	 Försäkra dig om att fukten har andra evakuerings- 
	 möjligheter än att tränga upp genom limmet.
3)	 Applicera en fuktspärr: Eco Prim PU 1K.
4)	 Kontrollera att ingen värmekabel ligger inbäddad  
	 i underlaget. Värmen måste i så fall hållas avstängd 
	  tills fuktnivån är nere i 65 %.
5)	 Kontakta Mapei för rådgivning om det aktuella  
	 golvet: Tel: +46 (0)8 525 090 80 eller  
	 e-post: info@mapei.se
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Adesilex LC/R ● ● ●d

Ultrabond Eco S955 1K ● ● ● ● ●

Ultrabond P990 1K ● ● ● ●

Ultrabond S997 1K ●✚ ●✚ ●✚ ●✚ 

●	Rekommenderas av Mapei

d	 Små format (se tekniskt datablad)

✚
	 Montering med limsträngar

TABELL FÖR VAL AV PARKETTLIM



▶		Enkomponents, SMP-baserat lim 
för alla typer av parkett.

Ultrabond Eco  
S955 1K

TEKNISKA DATA:
Konsistens: Krämig pasta
Kulör: Beige
Öppentid: 50 - 60 minuter
Kan beträdas: Efter 12 timmar
Slipning: 3 dygn
Åtgång: 800 - 1 200 kg/m²
Emicode: EC 1 R Plus – mycket låga emissioner
Lagring: 12 månader
Förpackning: 15 kg hink

▶		Enkomponents, användningsklart, 
lösningsmedelsfritt och flexibelt 
polyuretanlim för alla typer av 
parkettgolv på avjämningsmassor 
och ytor som exempelvis MAPECEM, 
MAPECEM PRONTO, TOPCEM och 
TOPCEM PRONTO samt betonggolv, 
trägolv, golv med plattbeläggning, 
marmor och terrazzo. Kan också 
användas på golv med värmekablar.

Ultrabond P990 1K TEKNISKA DATA:
Konsistens: Krämaktig pasta
Kulör: Beige och brun
Densitet (g/cm³): 1,40
Öppentid: Ca 110 minuter
Kan beträdas: Efter 12 timmar
Klart för slipning: Efter 3 dygn
Applicering: Mapei parkettspackel nr 2 eller 4
Åtgång: Ca 0,8 - 1,0 kg/m²
Emicode: EC 1 R Plus – mycket låga emissioner
Lagring: 12 månader i originalförpackning, frostfritt
Förpackning: 15 kg hink

▶		Snabbhärdande, lösningsmedelsfritt 
dispersionslim för limning av trägolv. 
Används på underlag av bruk, betong 
och trä, med eller utan golvvärme.

Adesilex LC/R TEKNISKA DATA:
Konsistens: Tjock pasta
Kulör: Beige och brun
Densitet (g/cm³): 1,25
Öppentid: Ca 30 minuter
Kan beträdas: Efter 24 timmar
Klart för slipning: Efter 10 dygn
Applicering: Mapei parkettspackel nr 2 eller 4
Åtgång: Ca 0,8 - 1,0 kg/m²
Emicode: EC 1 Plus – mycket låga emissioner
Lagring: 24 månader i originalförpackning, frostfritt
Förpackning: 20 kg hink

▶	Tixotropt SMP-baserat lim för 
montering av trappsteg, fotlister 
och väggpaneler.

	Ultrabond S997 1K TEKNISKA DATA:
Konsistens: Tixotrop pasta
Kulör: Ockragul
Öppentid: Ca 40 ± 10 minuter
Kan beträdas: Efter 12 timmar
Klart för slipning: Efter 3 dygn
Applicering: Fogpistol för tuber
Åtgång:
- Läggning av trappsteg: 2 m² per tub (0,6 l)
- Läggning av 3-skikts lackad parkett: 4/6 m² per tub
- Läggning av vägglister: 15 lm per tub
- Läggning av mosaikparkett på vägg: 0,5 kg/m²
Emicode: EC 1 R Plus – mycket låga emissioner
Lagring: 12 månader i originalförpackning, frostfritt
Förpackning: 0,6 l tub, 20 per kartong
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Enkomponents, polymerbaserat lim
	 •	 Snabbt och praktiskt att använda
	 •	 Enkelt att applicera
	 •	 Lätt att torka av från ytor och händer

 Universallim
	 •	 Lämpligt för alla typer av trägolv
	 •	 Kan användas på alla underlag

Drygt att använda
	 •	 Lämpligt för alla typer av trägolv
	 •	 Kan användas på alla underlag

Miljövänligt
	 •	 Extremt låg halt av flyktiga organiska föreningar (EC 1 R Plus) 
	 •	 Helt utan lösningsmedel, aminer och isocyanater

Ultrabond Eco S955 1K
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7. STEGLJUDSDÄMPNING  
OCH KANTBAND

7
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BULLER

Akustisk förorening, eller buller, är inte bara ett 
problem utomhus. I både bostäder och industrilokaler 
överförs ljud från utrustning eller mänskliga aktiviteter 
lätt mellan rum eller bostadsenheter. Följden kan bli 
sämre boendekomfort och arbetsmiljö. Problemet 
åtgärdas med system och material som dämpar 
ljudöverföringen.

7
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▶	 Stegljudsdämpande matta av  
	 återvunnet gummi och kork med  
	 PU-komposit av hög kvalitet som  
	 bindemedel.

Mapesonic CR TEKNISKA DATA:
Tjocklek: 2 och 4 mm
Bredd: 1 m
Längd: 20 och 30 m
Densitet (kg/m³): 700
Kulör: Brun/svart
Draghållfasthet EN ISO 1798 (N/mm²): 0,6
Töjning EN ISO 1798 (%): 20
Appliceringstemperatur: +5 °C till +35 °C
Brandmotståndsklass EN 13501: Cfl-s1
Stegljudsdämpning EN ISO 140-8 (ΔLw): < 10 dB
Emicode: EC 1 Plus – mycket låga emissioner
Förpackning: Rulle

▶	 Självhäftande tejp i expanderad  
	 polyetylen som är speciellt avsedd  
	 för MAPESILENT-systemet.

Mapesilent Tape TEKNISKA DATA:
Tjocklek: 3 mm
Bredd: 100 mm
Längd: 25 m
Förpackning: Kartong med 12 rullar à 25 m

▶	 Självhäftande kantlist till 
	 MAPESONIC CR-systemet  
	 som används för att förhindra 
	 flanktransmission av stegljud.

Mapesonic Strip TEKNISKA DATA:
Tjocklek: 3 mm
Bredd: 50 mm
Längd: 11 m
Förpackning: 4 rullar per kartong

▶		Fiberförstärkt stegljudsdämpande 
matta baserad på bitumen och 
elastopolymer.

Mapesilent Roll	 TEKNISKA DATA:
Draghållfasthet: 	 - På längden: 700 N/50 mm
			   - På tvären: 500 N/50 mm
Slagseghet: 900 mm
Hållfasthet mot perforation av statisk last: 15 kg
Ogenomtränglig för vatten: > 100 KPa
Brandklass: F
Uppmätt dynamisk styvhet (S’t): 15 MN/m³
Dynamisk styvhet för beräkningsändamål: 47 MN/m³
Stegljudsdämpning efter installation (ΔLw): 37 dB
Stegljudsdämpning under laboratorieförhållanden (ΔLw(*)): 21 dB
Värmemotstånd (R): 0,145 m²K/W
Nominell tjocklek: 8 mm
Format: 10 x 1 m rullar med 5 cm kant längs sidorna
Vikt: 1,8 kg/m²
Förpackning: Rulle 1 x 10 m, 16 rullar per pall
En pall innehåller 160 m²
(*) Beräknat på ett 14 cm tjockt betongunderlag med en yta på 10 m²

▶		Självhäftande kantlist till 
MAPESILENT-systemet som 
används för att förhindra 
flanktransmission av stegljud.

	Mapesilent Band R TEKNISKA DATA:
Tjocklek: 5 mm
Bredd: 100/160 mm
Längd: 50 m
Förpackning: Rulle
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8 . DESIGNPRODUKTER
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DESIGN

Mapei har utvecklat tekniskt avancerade system för 
cementbaserade golvbeläggningar. Systemens höga 
standard och kvalitet gör dem lämpliga för såväl 
offentlig miljö som för industri och bostäder. De har 
utvecklats för god funktion och användarvänlighet, 
enkelt underhåll och en ytfinish som uppfyller 
användarens krav.

ULTRATOP-SYSTEMET 
Ett självutjämnande och snabbhärdande, 
cementbaserat system som är mycket mångsidigt. 
Ultratop-systemet kan användas för montering av golv 
i både industrier och bostäder i en rad olika miljöer.
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▶	 Tvåkomponents, lösningsmedelsfri,  
	 fylld epoxiprimer.

Primer SN TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande (A:B): 80:20
Blandningens kulör: Neutral
Blandningens konsistens: Tjock vätska
Blandningens densitet (kg/m³): 1 500
Blandningens viskositet (mPa·s): 1.100±100(#3,50 rpm)
Blandningens brukstid vid +20 °C: 30 minuter
Brukstemperatur: +8 till 35 °C
Dammtorr vid +23 °C och 50 % R.F.: Ca 6 timmar
Kan beträdas vid +23 °C och 50 % R.F.: Ca 24 timmar
Fullständigt härdad efter: 7 dygn
Lagring: 24 månader i oöppnad förpackning
Applicering: Spackel eller nivåraka
Åtgång: 0,3 - 0,7 kg/m² per strykning beroende på underlaget
Förpackning: 20 kg sats (komp. A=16 kg – komp. B=4 kg)

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS

SYNTHETIC
RESINS

B2,0
Bfl - s1

SR

EN13813

▶	 Snabbhärdande, självutjämnande  
	 bruksbaserat golv bestående av  
	 utvalda, hydrauliska bindemedel  
	 med hög slitstyrka i tjocklekar från  
	 5 till 40 mm.

Ultratop TEKNISKA DATA:
Kulör: Vit, beige, ljusgrå, roströd, antracit och standard
Blandningsförhållande: 20 - 22 viktandelar vatten per  
100 viktandelar ULTRATOP
Tjocklek: Från 5 till 40 mm
Självutjämnande: Ja
Brukstid: 15 minuter
Avbindningstid: 60 minuter
Kan beträdas: 3 - 4 timmar
Tryckhållfasthet efter 28 dygn vid +23 °C: ≥ 40 N/mm²
Draghållfasthet efter 28 dygn vid +23 °C: ≥ 11 N/mm²
Böhme slitstyrka efter 28 dygn vid +23 °C: 9 cm³/50 cm²
Lagring: 12 månader i oöppnad originalförpackning
Emicode: EC 1 R – mycket låga emissioner
Applicering: För hand eller med pump
Åtgång: 16,5 - 17,5 kg/m² per cm tjocklek
Förpackning: 25 kg säck

C40-F10
CEMENTITIOUS

SCREED

A9-A2  -s1fl

EN13813

▶	 Bruk med utvalda hydrauliska  
	 bindemedel för tätning av mikroporer 
	 som uppstår efter den första  
	 slipningen av ULTRATOP.

Ultratop Stucco TEKNISKA DATA:
Kulör: Vit, beige, ljusgrå, roströd, antracit och standard.
Konsistens: Fint pulver
Blandningens densitet (kg/m3): 850
Blandningsförhållande: Ca. 30 - 40 delar vatten per 
100 delar ULTRATOP STÙCCO
Lagring: 24 månader i oöppnad förpackning
Applicering: Med gummispackel
Åtgång: Beror på mikroporositeten
Förpackning: 5 kg hink

▶		 Tvåkomponents, ljusbeständigt  
	 polyuretantopplack i  
	 vattendispersion för  
	 dammbindning och  
	 oljeavstötande behandling.

▶		Tvåkomponents, alifatiskt, 
transparent eller färgat, 
matt polyuretantopplack i 
vattendispersion.

Mapefloor Finish 52 W

Mapefloor Finish 58 W
	

TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande (A:B): 87:13
Blandningens kulör: Vitaktig
Blandningens konsistens: Vätska
Brukstid: 30 minuter
Dammtorrt vid +23 °C och 50 % R.F.: 20 - 35 minuter
Kan beträdas vid +23 °C och 50 % R.F.: 12 timmar
Fullständigt härdat efter: 7 dygn
Taber slitstyrka efter 7 dygn (CS 17/1 000 mg/1 000 rpm): 
50 mg
Bucholz hårdhet (efter 7 dygn): 71
Lagring: 12 månader i oöppnad förpackning
Applicering: Korthårig roller (mohair) eller luftfri spruta
Åtgång: 50 - 100 g/m² per strykning beroende på underlaget
Förpackning: 5,4 kg sats (A+B)

TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande: A:B = 10:1 transparent – 11:1  
vid färgning
Färg efter blandning: Transparent eller färgad
Blandningens konsistens: Vätska
Blandningens densitet (kg/m³): 1 070–1 095
Blandningens viskositet (mPa·s): 0,250 (# 1, 20 rpm)
Slitstyrka efter 7 dygn (Taber slitagemätare CS 17-hjul,  
1 000 g) (mg): 30
Glans (Glans 60°): 10
Lagring: 12 månader på en torr plats vid en temperatur 
 på mellan +12 °C och +30 °C
Applicering: Roller, raka eller spruta
Förpackning: Transparent: Sats 5,5 kg (A+B)
Färgad (RAL-kulörer): Sats 6,0 kg (A+B)

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

EN13813
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▶	 Tvåkomponents, akrylbaserad,  
	 filmbildande beläggning i vattenhaltig  
	 dispersion för användning på golv av 
	  betong eller ULTRATOP.

Mapefloor Finish 630 TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande (A:B): 10:0,15
Blandningens kulör: Transparent vit
Blandningens konsistens: Flytande
Torrsubstanshalt (3 h – 105 °C) (%): 23
Blandningens densitet (kg/m³): 1 028
Blandningens viskositet (mPa·s): 25 (# 1 – rpm 100)
Brukstid: 60 minuter
Brukstemperatur: +12 °C till +30 °C
Torktid: 6–8 timmar vid +23 °C
Dammtorr vid +23 °C och 50 % R.F.: 2 timmar
Slitstyrka (CS 17 – 500 rpm – 1 000 g) – 7 dygn (mg): 65
Kan beträdas vid +23 °C och 50 % R.F.: 24 timmar
Färdighärdad: 4 dygn
Lagring: 12 månader i oöppnad originalförpackning
Applicering: Korthårig mohairroller eller lämplig luftfri spruta
Åtgång: Ca 0,15 - 0,2 kg/m² beroende på hur poröst och absorberande 
underlaget är
Förpackning: Kartonger på 20,3 kg

▶	 Tvåkomponents, vattenemulgerbar,  
	 lösningsmedelsfri epoxiprimer. 
	 Primern kan används under både  
	 epoxi- och polyuretanbaserade  
	 beläggningar. Får inte avströs  
	 med sand.

Mapeprimer W TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande (A:B): 22:78
Brookfield-viskositet: 200 mPa·s
Blandningens densitet: 1,04 g/cm³
Blandningens kulör: Vitaktig
Vidhäftning (EN 1542) – 7 dygn vid +23 °C och 50 % R.F.: 
> 2,5 N/mm²
Blandningens konsistens: Flytande
Rengöring: Sprit eller vatten
Applicering: Målarroller, raka eller spruta
Åtgång: Ca 0,2 kg/m²
Förpackning: 3 kg och 10 kg sats

▶	 Tvåkomponents epoxiprimer avsedd  
	 för underlag som till exempel betong 
	 med fukt i ytan (ytfukt).  
	 MAPEPRIMER M kan  
	 användas under både epoxi- och  
	 polyuretanbaserade beläggningar.

Mapeprimer M TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande (A:B): 100:60
Brookfield-viskositet: Ca 1 200 mPa·s
Blandningens densitet: 1,1 g/cm³
Blandningens kulör: Klar, gulaktig
Åtgång: Ca 0,2 - 0,4 kg/m²
Vidhäftning (EN 1542) – 7 dygn vid +23 °C och 50 % R.F.: 
> 4,5 N/mm²
Blandningens konsistens: Vätska
Lagring: 24 månader
Rengöring: Sprit
Shore D hårdhet: 75
Applicering: Raka och/eller målarroller
Förpackning: Sats på 4 kg, 8 kg eller 534 kg

▶		Tvåkomponents, 
lösningsmedelsfri och 
klar epoxi för grundning, 
kompaktbeläggning, topplack, 
epoxibruk, glasfiberlaminering 
och liknande. Produkten får inte 
spädas.

Mapecoat Universal TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande (A:B): 2:1
Brookfield-viskositet: Ca 300 mPa·s
Blandningens densitet: 1,08 g/cm³
Blandningens kulör: Transparent
Vidhäftning (EN 1542) – 7 dygn vid +23 °C och 50 % R.F.: 
> 4,7 N/mm²
Blandningens konsistens: Flytande
Lagring: 24 månader
Rengöring: Sprit
Shore D hårdhet: 75
Åtgång: Ca 0,3 kg/m² (som primer)
Applicering: Målarroller, raka eller spruta
Förpackning: 1, 3, 9 och 600 kg sats

▶		Litiumsilikatbaserad ytbehandling 
som förstärker och dammbinder 
nya och gamla betonggolv samt 
andra betongytor.

Mapecrete LI Hardener TEKNISKA DATA:
Brukstemperatur: Från +5 °C till +40 °C
Minsta verkningstid på ytan för produkten: 30 minuter
Slitstyrka Taber ISO 5940 (mg): 35
Kapillärabsorption EN 13057 (kg/m²h0,5): 1,3
Lagring: 12 månader i oöppnad originalförpackning
Applicering: Lågtrycksspruta
Åtgång: Ca 0,2 - 0,4 kg/m² beroende på porositeten i 
betongen
Förpackning: Dunk 25 kg

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-PR-CR
PRINCIPLES

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS

SYNTHETIC
RESINS

B2,0
Efl

SR

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS

SYNTHETIC
RESINS

B2,0
Efl

SR

PI-MC-PR-IR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

PRINCIPLES

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

B2,0 - AR0,5 - IR20
Bfl-s1

SR
SYNTHETIC

RESINS

EN13813

EN13813

EN13813

EN 1504-2

EN 1504-2
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▶	 För rengöring av ohärdad  
	 epoxi, polyuretan och  
	 vinylester. Innehåller xylen.

▶	 Stålnät för armering av bruk.

Tynner Stålnät

▶	 Våtservetter för rengöring  
	 av limspill på händer och ytor.

	Cleaner H

▶	 Självhäftande skumgummilist.  
	 Används tillsammans med 
	 självutjämnande spackelmassor.

Avstängningslister

▶	 Alkaliresistent glasfibernät 
	 för förstärkning av  
	 MAPELASTIC.

Mapenet 150

▶	 Självhäftande nivåpinne  
	 som förenklar nivellering  
	 av golv.

Nivåpinnar

▶	 0,8 - 1,2

▶	 0,4 - 0,8

Quartssand 

▶	

Tandspackel

▶	Förtjockningsmedel baserat  
på hydrofobiskt kisel. 
Används för epoxibaserade 
produkter. Bör inte användas för 
polyuretanbaserade produkter.

Cabosil TS 720

▶	Förtjockningsmedel baserat 
på polyetylen, speciellt för 
epoxibaserade produkter. Ger 
produkten spackelkonsistens.

Sylothix 53

9
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Stålnät

Tandspackel

DESIGNPRODUKTER

▶		Ren, acetatbaserad 
silikonfogmassa som är 
beständig mot mögel, med 
BioBlock®-teknik. För rörelser 
upp till 25 %.

Mapesil AC

▶	Enkomponents, flexibel,  
tixotrop och snabbhärdande 
SMP-baserad fogmassa och 
lim med hög E-modul. 
För rörelser upp till 20 %.

Mapeflex MS 45

▶		Kombinerat bygg- och 
våtrumssilikon med neutralt 
härdningssystem.

Megasil SB

▶	    

Koppartejp

▶	

Plasthink

▶	

Flytring och 
glasplatta

9



PRODUKT

PRIMER ECO • •

PRIMER G • •

PRIMER FR • • •

ECO PRIM GRIP • •

ECO PRIM PU 1K • • •

MAPEPOXY L/LR • • EN 1504-4 •

PRIMER MF EC PLUS • •

CONPLAN ECO • C30-F7 A2fl-s1 EN 13813 •

CONPLAN ECO F • C25-F7 F EN 13813 •

CONPLAN ECO R • C30-F7 F EN 13813 •

CONPLAN ECO VR • C30-F7 A2fl-s1 EN 13813 •

FIBERPLAN • C25-F7 A2fl-s1 EN 13813 • •

UNIPLAN ECO • C30-F7 A2fl-s1 EN 13813 •

UNIPLAN ECO LC • C20-F5 A1fl EN 13813 •

UNIPLAN ECO TDR • C40-F10 F EN 13813 •

UNIPLAN PRO • C25-F6 E EN 13813

UNIPLAN FR C50-F10 EN 13813

PLAN R 35 PLUS • C35-F7 EN 13813 • •

NIVORAPID • C40-F10 A2fl-s1 EN 13813 • •

STØPEMØRTEL B20 C25-F5 A1fl EN 13813

STØPEMØRTEL B30 C35-F6 A1fl EN 13813

VR-STØP C30-F5 A1fl EN 13813

TOPCEM PRONTO • C30-F6 A1fl EN 13813 • •

MAPECEM PRONTO C60-F10 A1fl EN 13813 •

MAPECRYL ECO S • •

ULTRABOND ECO 375 • •

ULTRABOND ECO V4 SP • • •

ULTRABOND ECO FAST 
TRACK • • •

ULTRABOND ECO FIX • •

ULTRABOND ECO V4 SP 
CONDUCTIVE • •

ULTRABOND ECO TACK 
4 LVT • • •

ULTRABOND ECO 4 LVT • • •

AQUACOL T •

ULTRABOND ECO 140 • •

ULTRABOND ECO 520 • •

ULTRABOND ECO 571 2K • •

ADESILEX LC/R • •

ULTRABOND ECO S955 1K • • •

ULTRABOND P990 1K • •

ULTRABOND S997 1K • •

MAPESONIC CR • •

PRIMER SN B2.0 Bfl-s1 EN 13813
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PRODUKT

MAPEPRIMER W • • B2.0 Efl EN 13813

MAPEPRIMER M PI-PR-CR
B2.0 Efl

EN 1504-2
EN 13813

MAPECOAT UNIVERSAL
PI-MC-PR-IR

B2.0-AR0,5-IR20
Bfl-s1

EN 1504-2
EN 13813

ULTRATOP • C40-F10 A9- A2fl-s1 EN 13813 •

MAPEFLOOR FINISH 52 W MC-IR EN 1504-2 •

MAPEFLEX MS 45 • EN 15651 •

MAPESIL AC • EN 15651 •

MEGASIL SB
EN 15651-1
EN 15651-2
EN 15651-3
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Genomför ditt projekt
med Mapei

Använd Mapei i ditt nästa certifierade projekt.
Mapeis tekniskt avancerade produkter är
certifierade enligt hårda och krävande standarder.
Mapeis produkter har alltid spelat en roll i 
designen och utförandet av stora byggprojekt 
över hela världen.

CERTIFIERAT KVALITETS- OCH MILJÖENGAGEMANG
......för hållbara projekt

MAPEI TILLÄMPAR KVALITETS-, MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖLEDNINGSSYSTEM CERTIFIERADE ENLIGT DE INTERNATIONELLA NORMERNA 
ISO 9001, ISO 14001 OCH OHSAS 18001

Mapei SpA har sedan 
1994 tillämpat ett 
kvalitetssystem 
certifierat av Certiquality 
enligt ISO 9001. 
Antalet dotterbolag i 
MAPEI-gruppen som 
kan stoltsera med denna 
certifiering ökar varje år.

Mapei SpA:s italienbaserade 
anläggningar använder ett 
miljöledningssystem certifierat 
av Certiquality enligt ISO 14001.
Liksom kvalitetssystemen 
tillämpas denna certifiering i 
ett ökande antal av gruppens 
anläggningar.

Båda de 
italienbaserade 
produktions- 
anläggningarna har 
framgångsrikt klarat 
OHSAS 18001 
certifieringen för 
sina arbetsmiljö-
ledningssystem.

Båda Mapei SpA:s 
anläggningar har 
tilldelats ett Certificate 
of Excellence, 
som utfärdas av 
Certiquality till de 
anläggningar som har 
certifierade kvalitets-, 
miljö- och arbetsmiljö-
ledningssystem.

Gruppens huvud-
produktionsanläggning 
tillämpar också EMAS III 
(Environmental Management 
and Audit Scheme), EU:s 
miljöledningssystem, 
certifierat enligt 
europeiska förordningen 
EC 1221/2009.

MAPEIS PRODUKTER OCH SYSTEM FÖR GOLV- OCH MATTLÄGGNING UPPFYLLER KRAVEN ENLIGT EUROPEISKA 
BYGGPRODUKTFÖRORDNINGEN (CPR 305/2011, TIDIGARE CPD)
Fästmassor för keramik- och stenplattor, putsbruk, 
avjämningsmassor, murbruk, produkter för renovering 
och skydd av betong, betongtillsatser, monteringssystem, 
värmeisoleringssystem osv. följer europeiska standarder 
och bär CE-märket, enligt kraven i CPR. 
Särskilda logotyper används i kataloger och på tekniska 
datablad för att visa att produkterna uppfyller kraven och 
sin respektive referensnorm, till exempel: 

EN 998   EN 12004   EN 13813

EN 1504   EN 934

Andra logotyper visar produktens 
egenskaper enligt respektive 
europeisk standard.

  
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 15824
EXTERNAL AND INTERNAL PLASTERS

BASED ON ORGANIC BINDERS   

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

  

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R2
EN 1504-3

  
RENDERING AND 

PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

GP-CS III
EN 998-1

  MASONRY MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 998-2

T-M5

MONTERINGSSYSTEMEN FÖR FLEXIBLA, TEXTILA, TRÄ- OCH KERAMISKA GOLV- OCH YTBEHANDLINGSMATERIAL ÄR CERTIFIERADE 
ENLIGT INTERNATIONELLT ERKÄNDA INSTITUT OCH LABORATORIERS KRAV PÅ LUFTKVALITETEN INOMHUS

  

Sedan 2005 testas och certifieras dessa produkter av 
internationellt kvalificerade institut och har vunnit rätten att 
bära “EC1”-märkningen (mycket låg emissionsnivå av flyktiga 
organiska föreningar) och “EMICODE EC1 PLUS”-märkningen 
(mycket låg emissionsnivå av flyktiga organiska föreningar PLUS). 
Båda märkningarna tilldelas av GEV-institutet (Gemeinschaft 
Emissionskontrollierte Verlegewerksto�e, Klebsto�e und 
Bauprodukte e.V.), en förening som kontrollerar emissionsnivåer 
från produkter som används för golv, fästmassor och andra 
material som används inom byggindustrin, där Mapei är medlem.

Certifieringen av dessa 
produkter utökades 
nyligen till att omfatta 
“Der Blaue Engel”, den 
tyska eko-etiketten som 
identifierar produkter 
som respekterar både 
miljön, golvläggarna och 
slutanvändarna.

Och slutligen, “Green Label 
Plus”-märkningen som tilldelas 
av Carpet and Rug Institute, som 
visar att produkten har testats 
och certifierats av ett oberoende 
laboratorium. En ytterligare garant 
för kunderna att de köper material 
som klarar de allra strängaste 
kraven på låga emissioner. 

Certifieringarna av Mapeis kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem tilldelas av ackrediterade standardiseringsinstitutioner som 
är internationellt erkända

MAPEI JOBBAR KONKRET MED HÅLLBAR UTVECKLING GENOM ATT ENGAGERA SIG I INTERNATIONELLA PROGRAM OCH ORGANISATIONER…
LEED - Leadership in Energy and Environmental Design
Certifiering utvecklad av US Green Building Council för design och konstruktion av miljökompatibla konstruktioner.

Responsible Care Program

   Mapei SpA har deltagit i kemiindustrins 
globala program Responsible Care 
sedan 1992, och kommunicerar 
data som o�entliggörs i den årliga 
Responsible Care-rapporten.

…SAMT UTVECKLA TEKNISKT AVANCERADE PRODUKTER OCH LÖSNINGAR SOM MINIMERAR NEGATIV PÅVERKAN PÅ MILJÖN…

 

Vårt miljöengagemang
Mapeis produkter hjälper 
konstruktörer och entreprenörer att 
skapa innovativa LEED-certifierade 
projekt (Leadership in Energy and 
Environmental Design) enligt 
U.S. Green Building Councils regler.

Low Dust
Mapeis Low Dust-teknik innebär att 
dammemissioner under blandning, 
bearbetning och applicering av produkter i 
pulverform minskas med 90%.

BioBlock
Den här Mapei-tekniken 
motverkar bildning 
och spridning av olika 
typer av mögel i fuktiga 
miljöer. Drop 

Effect 

DropE¦ect
En Mapei-teknik baserad på 
användningen av särskilda 
hydrofoberande tillsatser, 
som gör ytor mycket mer 
vattenavvisande, mindre 
benägna att dra till sig 
smuts och ger dem utmärkt 
beständighet.

Luftkvaliteten inomhus
 

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+
* INFORMATION SUR LE NIVEAU D’EMISSION DE SUBSTANCES VOLATILES DANS L’AIR INTERIEUR, 

PRESENTANT UN RISQUE DE TOXICITE PAR INHALATION, SUR UNE ECHELLE DE CLASSE 
ALLANT DE A+ (TRES FAIBLES EMISSIONS) A C (FORTES EMISSIONS)

* Information sur le niveau d’émission 
de substances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité 
par inhalation, sur une échelle de classe 
allant de A+ (très faibles émissions) 
à C (fortes émissions)

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+
En etikett som sätts på byggprodukter för inomhusanvändning som säljs i Frankrike 
från 1 januari 2012 (och från 1/9 2013 för produkter som funnits på marknaden 
innan detta datum). Den motsvarar etiketten om energie�ektivitet på vitvaror, och 
visar vilken klass produkten tillhör (A+ är bäst och C är sämst) avseende utsläpp av 
flyktiga organiska föreningar (VOC). Se franskt direktiv nr 2011-321 och senare. 

FastTrack Ready
Produkter merket med 
dette symbolet egner seg 
der det stilles krav til raske 
beleggningsklare overflater. 
Produktene herder raskt.
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Teknisk dokumentation
På vår hemsida kan du hitta all teknisk dokumentation för 
våra produkter och system, indelade i produktlinjer och 
typdokumentation.

HUVUDKONTOR
MAPEI AB 
Gårdsfogdevägen 16, 16866 Bromma
Tel. +46 8 525 090 80
info@mapei.se
www.mapei.se

KUNDSERVICE
Mail: order@mapei.se
Tel: 0550-808 15


