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ETT UNIKT UTBUD AV PRODUKTER OCH TJÄNSTER 

DEDIKERADE TILL BRANSCHLEDANDE FÖRETAG, 

SOM HÄVDAR MAPEIS NÄRVARO I SEGMENTET FÖR 

INDUSTRIGOLV I BETONG.
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Marknadssegmentet 
Under de senaste åren har marknadssegmentet för betonggolv 
förändrats mycket genom användningen av innovativa kon-
cept. Ny teknik, en ökad specialisering och expertis hos belägg-
ningsentreprenörer har höjt kvaliteten på konstruktionerna.  
Kunder, golvdesigners, branschorganisationer och standardise-
ringsorgan har blivit medvetna om dess betydelse. Industrigolv 
betraktas inte längre som ett arbete av mindre relevans utan 
anses äntligen likvärdig andra konstruktionsarbeten. Faktum är 
att enligt lag krävs idag en strukturell utformning och tekniska 
specifikationer.

Tillverkning av industrigolv 
Betonggolvet är det funktionella stödet för att driva industri-
ell och kommersiell verksamhet. Endast en korrekt design och 
kvalificerad realisering gör det möjligt att erhålla ett motstånds-
kraftigt och hållbart resultat. Riktlinjerna för god praxis lyfter 
fram några viktiga faktorer. Användningen av slitstark betong 
är ett primärt villkor men inte tillräckligt för att garantera ett 
framgångsrikt arbete. Det är också nödvändigt att implemen-
tera konstruktions-, tekniska och operativa aspekter.

Concrete 
Flooring System 
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DYNAMON
KOMPLETT SORTIMENT
AV FLYTTILLSATSMEDEL
FÖR NORDISKT KLIMAT

EXPANDERANDE OCH 
KRYMPREDUCERANDE

TILLSATSMEDEL

MEMBRANHÄRDARE,
IMPREGNERING OCH

DAMMBINDARE

STRUKTURELLA
MAKROFIBER,

MIKROFIBER OCH 
STÅLFIBER

KVARTS- ELLER 
KORUNDBASERAD

STRÖHÅRDBETONG

TÄTNINGSMEDEL

Mapeis industrigolv
Mapei förser marknaden för industriella betonggolv med  dedi-
kerade produkter och tjänster för företag som leder detta seg-
ment.
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Dynamon  
NRG 700

Dynamon  
SX-23

Dynamon  
SR-N
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Dynamon  
Dynamon Floor superplasticerande tillsatser är speciellt utfor-
made för att erhålla betong för golvbeläggning med lågt vat-
ten/cement-förhållande, hög bearbetbarhet, utan separations-
bieffekt och stor minskning av slutbehandlingstider. Deras 
speciella sammansättning ökar golvets livslängd.

Produktsortimentet

Dynamon Floor-serien innehåller flera tillsatser som används 
beroende på väderförhållandena och vilka tekniska specifikatio-
ner som krävs av designen.

• Dynamon SX-23
 Superplasticerande tillsatsmedel baserad på Mapeis 

DPP-teknologi. Superplasticerare med hög vattenreduceran-
de effekt för sommarbetong.

 
• Dynamon SR-N
 Superplasticerande tillsatsmedel baserad på Mapeis 

DPP-teknologi. Produkt för fabriksbetong med brett dose-
ringsintervall, för sommarbetong vid höga temperaturer.

• Dynamon NRG 700
 Superplasticerande tillsatsmedel baserad på Mapeis 

DPP-teknologi. Produkt för som möjliggör kort bindningstid, 
för vinterbetong vid låga temperaturer.

 
• Dynamon Floor 16
 Superplasticerare baserad på polykarboxilat för sommarbe-

tong.
 
• Dynamon Floor 20
 Superplasticerare med hög vattenreducerande effekt för 

sommarbetong.
 

Gjutning
betong
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Mapefibre  
Mapei är den första italienska tillverkaren av polymerfibrer för betong. Mapefibre-sortimentet 
omfattar flera produkter baserade på polypropen eller stål för att användas som mikrofibrer eller 
strukturella makrofibrer.

Mikrofibrer för att minska plastkrympningssprickor.

Gjutning
betong

• Mapefibre AT 06 FP
 Monofilament, jungfruliga polypropenfibrer med 

en längd på 6 mm för betong.

Makrofibrer för total eller partiell ersättning av ståltrådsnät för att öka 
beläggningens seghetsegenskaper.

• Mapefibre ST 42
 Strukturella polymerfibrer för betong och 

cementbaserade avjämningar. De kan helt eller 
delvis ersätta stålarmeringen i betonggolv.

• Mapefibre Steel
 Stålstrukturfibrer för betong.
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• Kraftig minskning av betongens krympning
• Fogfria ytor upp till 50x50 m
• Färre fogar – mindre kantresning
• Eliminering av kontraktionsfog
• Minskning av underhållskostnaden och 

förbättring av planariteten

Tekniska och  
ekonomiska fördelar
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MAPEFIBRE

EXPANCRETE

DYNAMON

MAPECURE SRA

Mapecrete System
Mapecrete System är baserat på en krympkompenserad be-
tongteknologi. Betongsammandragningen kompenseras av en 
återhållen expansion genom en strukturell förstärkning. Mape-
crete System är ett modulsystem, bestående av fyra olika pro-
dukter som samverkar för att få ett fogfritt golv.

• Expancrete
 Expansionsmedel i härdningsfasen för krympkompenserad 

betong. 

• Mapecure SRA
 Flyttillsatsmedel för att minska uttorkningskrympningen.

Fogfria
golv

Mapecrete 
System
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Mapetop 
Mapetop-sortimentet består av ythärdare för att öka nötnings-
beständigheten hos betonggolvets översta lagret. Finns i följan-
de färger: grå, antracit, grön, brun, röd.

• Mapetop S AR3 
 Användningsklar hårdbetong för betonggolv, gjord av  

ballastmaterial baserade på korund, Portlandcement och 
speciella tillsatser.

• Mapetop N AR6
 Användningsklar hårdbetong för betonggolv, gjord av 

välgraderad kvarts, Portlandcement och speciella tillsatser.

Efterbehandling
betonggolv
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• Mapecrete Film 
 Mapecrete Film är ett avdunstningshämmande medel och 

efterbehandlingshjälpmedel som ska användas omedelbart 
efter glättningen.

• Mapecure WG 
 Mapecure WG är en filmbildande härdare i vattenemulsion 

för betong. Det behöver inte tas bort från ytan innan 
golvbeläggningen limmas.

• Mapecure 1 
 Mapecure 1 är en filmbildande härdare i vaxemulsion för 

betong. Filmen som bildas av Mapecure 1 bryts gradvis ned 
under några veckor och hindrar därför uttorkningschock.

• CUR-IMP 
 Kombinerat härdningsmembran och impregnering mot 

klorider och koldioxid. CUR-IMP är helt övermålningsbar. och 
behöver inte tas bort från ytan.

Härdning
membranhärdare

• Optimering av den mekaniska 
hållfasthetsutvecklingen.

• Byte av TNT (fiberduksark).
• Ökad hållbarhet och livslängd på golvet.
• Hjälper till att förhindra plastkrympning och risk 

för sprickor.

Tekniska och  
ekonomiska fördelar



12

Tätning  
av fogar

• Mapeflex PU 45 FT
 Snabbhärdande målningsbar polyuretanfogmassa 

och lim med hög elasticitetsmodul för rörelser upp 
till 20 %.

• Mapeflex PU 40
 Målningsbar polyuretanfogmassa med låg 

elasticitetsmodul för rörelser upp till 25 %.

• Mapefoam
 Sluten cell, extruderad polyetenskumsnöre som 

används som stöd för elastomer tätningsmedel för 
att mäta rätt storlek på flexibla fogar. 
Levereras i rullar i olika längder beroende på 
skummets diameter.

• Primer M
 Enkomponent, lösningsmedelsfri primer för 

polyuretanfogmassa, för användning på både 
sugande och icke-absorberande ytor.

Mapeflex 
Mapeflex-serien är speciellt framtagen för att täta expansions- och kontraktionsfogar, även ut-
satta för kemiskt aggressiva angrepp såsom kolväten.
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• Limning av fogbasen.
• Tätningsstabilitet.
• Kontroll av deformationen.
• Kolvätebeständighet.
• Hög motståndskraft mot nötning och  

tung trafik.
• Öka golvets hållbarhet.

Tekniska och  
ekonomiska fördelar
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• Kemikalie- och nötningsbeständigt.
• Inget damm och anti-fläck-effekt.
• Skydd mot oljiga föreningar och andra 

vätskor.
• Öka hållbarheten och minska 

underhåll.
• Resistens mot ASR (alkali kiseldioxid 

reaktion).

Tekniska och  
ekonomiska fördelar
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Mapecrete 
Mapecrete-sortimentet minskar kraftigt absorptionen av oljiga 
föreningar och andra vätskor för att få en fläckfri effekt på be-
tongytan, murverk och stenmaterial.

• Mapecure Hardener
 Impregnering för betong (också fullgod som membranhärd-

are), som tränger ner in i microporer och sprickor utan att 
lägga sig som en film. Förstärker även betongens kvalitet.

• Mapecrete Stain Protection
 Hydro-oljeavvisande och anti-fläckbehandling för betong, 

natursten och cementbaserade ytor gjorda av modifierade 
organiska polymerer i vattenlösning.

 
• Mapecrete LI Hardener
 Ytbehandling i flytande form tillverkad av litiumsilikat med 

konsoliderande effekt, för nya eller gamla betonggolv och 
betongytor med kvartssand.

Slutlig
beläggning
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Mapei erbjuder sina partners många tekniska tjänster, från de-
signstadiet till genomförandet av projektet.

Designstadiet
• Programvara för bedömning mot uttorkande krympsprickor 

och kantresning.
• Fogbreddsberäkning.
• Kalkylblad för design av fiberarmerad betong eller kombine-

rad lösning med nätarmering.

Offertstadiet
• Teknisk specifikation förstudie.
• Kostnadsanalys och lösningar. 
• Bedömning av potentiella lösningar.

Realisationsstadiet
• Mapeis tekniska personal kommer att bistå under utföran-

det av golvet för att kontrollera de betongegenskaper som 
designen kräver.

Övrigt
• Utbildningar i produktteknik.
• Detaljerad teknisk dokumentation.

Teknisk 
support
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+46 8 525 090 80
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