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Tabell för val av
lim till olika typer av parkett



Lignobond

▶  Tvåkomponents epoxi-polyuretanlim för limning av 
trägolv. Idealiskt för limning av alla storlekar och 
typer av trägolv på alla slags underlag. Idealiskt för 
pågjutningar med värme. BESTÄLLNINGSVARA.

▶  Snabbhäftande lim i vattendispersion med lågt 
vatteninnehåll och mycket låga utsläpp av flyktiga 
organiska ämnen (EMICODE EC1 Plus) för limning 
av trägolv. ADESILEX LC/R är lämpligt för limning 
på pågjutning av gjutbruk och avjämningsmassor, 
liksom träunderlag, träfiberplattor, masonitskivor och i 
uppvärmda våningar.

Adesilex LC/R

DISPERSIONSLIM

▶  Enkomponent, lösningsmedelsfritt och isocyanatfritt, 
silylerat polymerlim med mycket låga utsläpp av 
flyktiga organiska ämnen (EMICODE EC1 R Plus) för 
alla typer av parkett.

S955 1K
Ultrabond Eco

▶  Användningsklart enkomponent, lösningsmedelsfritt, 
elastiskt polyuretanlim för alla typer av parkett på 
pågjutningar av betong, gjutbruk, avjämningsmassor, 
gamla träunderlag, keramik, marmor- och terrazzogolv, 
etc. 
Idealiskt för uppvärmda golv. 
Mycket låga utsläpp av flyktiga organiska ämnen 
(EMICODE EC1 R Plus).

P990 1K
Ultrabond

TVÅKOMPONENTS
EPOXI-POLYURETANLIM

ENKOMPONENT
POLYURETANLIM

SILYLERAT POLYMERBASERAT LIM (SMP)

Nytt recept

Parkett
Lim

Ultrabond Eco S955 1K
Avjämningsmassa

Conplan Eco
Primer

Primer Eco
Betongunderlag

Ultrabond
S997 1K
▶  Tixotropt SMP-baserat lim för montering av trappsteg, 

fotlister och väggpaneler.

Produkter som tar hänsyn 
till människan och miljön!

Exempel på system med EC1 och “Der Blaue Engel” 
för installering av parkett:

TABELL FÖR VAL AV PARKETTLIM
UNDERLAG
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Adesilex LC/R ● ● ●d

Lignobond ● ● ● ● ●

Ultrabond Eco S955 1K ● ● ● ● ●

Ultrabond P990 1K ● ● ● ●

Ultrabond S997 1K ●✚ ●✚ ●✚ ●✚ 

●	Rekommenderas av Mapei

d	 Små format (se tekniska databladet)

✚
	 Installation med limsträngar

▲	Mellanformat (se tekniska databladet)



Lignobond

▶  Tvåkomponents epoxi-polyuretanlim för limning av 
trägolv. Idealiskt för limning av alla storlekar och 
typer av trägolv på alla slags underlag. Idealiskt för 
pågjutningar med värme. BESTÄLLNINGSVARA.

▶  Snabbhäftande lim i vattendispersion med lågt 
vatteninnehåll och mycket låga utsläpp av flyktiga 
organiska ämnen (EMICODE EC1 Plus) för limning 
av trägolv. ADESILEX LC/R är lämpligt för limning 
på pågjutning av gjutbruk och avjämningsmassor, 
liksom träunderlag, träfiberplattor, masonitskivor och i 
uppvärmda våningar.

Adesilex LC/R

DISPERSIONSLIM

▶  Enkomponent, lösningsmedelsfritt och isocyanatfritt, 
silylerat polymerlim med mycket låga utsläpp av 
flyktiga organiska ämnen (EMICODE EC1 R Plus) för 
alla typer av parkett.

S955 1K
Ultrabond Eco

▶  Användningsklart enkomponent, lösningsmedelsfritt, 
elastiskt polyuretanlim för alla typer av parkett på 
pågjutningar av betong, gjutbruk, avjämningsmassor, 
gamla träunderlag, keramik, marmor- och terrazzogolv, 
etc. 
Idealiskt för uppvärmda golv. 
Mycket låga utsläpp av flyktiga organiska ämnen 
(EMICODE EC1 R Plus).

P990 1K
Ultrabond

TVÅKOMPONENTS
EPOXI-POLYURETANLIM

ENKOMPONENT
POLYURETANLIM

SILYLERAT POLYMERBASERAT LIM (SMP)

Nytt recept

Parkett
Lim

Ultrabond Eco S955 1K
Avjämningsmassa

Conplan Eco
Primer

Primer Eco
Betongunderlag

Ultrabond
S997 1K
▶  Tixotropt SMP-baserat lim för montering av trappsteg, 

fotlister och väggpaneler.

Produkter som tar hänsyn 
till människan och miljön!

Exempel på system med EC1 och “Der Blaue Engel” 
för installering av parkett:

TABELL FÖR VAL AV PARKETTLIM
UNDERLAG
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Adesilex LC/R ● ● ●d

Lignobond ● ● ● ● ●

Ultrabond Eco S955 1K ● ● ● ● ●

Ultrabond P990 1K ● ● ● ●

Ultrabond S997 1K ●✚ ●✚ ●✚ ●✚ 

●	Rekommenderas av Mapei

d	 Små format (se tekniska databladet)

✚
	 Installation med limsträngar

▲	Mellanformat (se tekniska databladet)
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