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MAPEI erbjuder mer än 1 500 produkter som ingår i ett stort urval av 
systemlösningar för byggbranschen. Systemtänkandet är viktigt för MAPEI. Alla 
produkter är systematiskt anpassade till varandra och baseras på ett stort antal 
utprovade komponenter. I kombination med en ständig kunskapsöverföring inom 
handel och hantverk medför detta ett verkligt mervärde för såväl projektörer som 
byggherrar.

MAPEI grundades i Milano 1937 och är i dag världens största tillverkare av lim, 
fogmassor och kemiska produkter för byggbranschen. Den kvalitet som vi levererar 
bygger på mer än 80 års erfarenhet och kontinuerlig produktutveckling. Företaget 
strävar alltid efter att finnas nära kunden, den lokala marknaden och att använda 
korta transportsträckor. I dag omfattar MAPEI-koncernen 81 dotterbolag och 73 
fabriker. Alla fabriker har ett eget laboratorium för kvalitetssäkring. Koncernen finns 
närvarande i 33 länder på alla fem kontinenter.

I Norden har MAPEI varit en ledande norsk leverantör av lim, fogmassor och andra 
kemiska produkter för byggbranschen sedan 1976 då det norska företaget Rescon 
grundades. Rescon blev en del av den internationella koncernen MAPEI S.p.A. 
1999/2000. Anläggningen i Nord-Odal utgör alltjämt hörnstenen för den nordiska 
marknaden. Här finns även ett av MAPEI-koncernens internationella FoU-center.

MAPEI-koncernen investerar mer än 5 procent av sin årliga omsättning i 
forskningsarbetet. Av detta går 70 procent till utveckling av miljövänliga, 
hållbara produkter som uppfyller eller överträffar internationellt erkända 
certifieringsstandarder. Över 12 procent av MAPEIs anställda är verksamma inom 
forskning och utveckling. Varje dag arbetar de med att göra MAPEIs produkter ännu 
bättre. Resultatet är beprövade och användarvänliga lösningar i linje med senaste 
teknik inom forskning och utveckling. Med systemlösningar från MAPEI kan du lita 
på att alla produkter uppfyller internationella krav på säkerhet och miljöhänsyn och 
har lång livslängd för slutanvändaren.
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MAPETHERM 
MINERAL 
WOOL

TERMISKT 
ISOLERINGSSYSTEM

SYSTEMÖVERSIKT

Puts Mapetherm AR1 GG / AR1 Light
Lim Mapetherm AR1 GG / AR1 Light
Isoleringspanel Mapetherm Mineral Wool / Glassull
Puts Mapetherm AR1 GG / AR1 Light
Glassfibernät Mapetherm Net
Puts Mapetherm AR1 GG / AR1 Light
Färgad grundning Silancolor Base Coat
Silikonbaserad ytputs Silancolor Tonachino
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FASADSYSTEM
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SYSTEMETS EGENSKAPER

•	Mapetherm Mineral Wool är ett utvändigt 
isolerande fasadsystem som består av 
mineralull/glasull med en vattenavvisande 
impregnering. Isoleringsmaterialet har utmärkt 
motståndskraft mot brand, mycket hög 
fuktgenomsläpplighet och utomordentliga 
ljudisolerande egenskaper.

•	Systemets isolerande egenskaper sänker 
värmekostnaderna, förbättrar inomhusklimatet, 
skonar miljön och skyddar byggnadens fasad. 
Det fungerar lika bra på nya som gamla 
byggnader. 

•	Mapetherm Mineral Wool har ETA-certifikat 
10/0024 som utfärdats av OIB-institutet i 
Wien. Ett ETA-certifikat utfärdas först efter 
en rad speciella provningar enligt riktlinjerna i 
ETAG 004 som fastställts av EOTA (Europeiska 
organisationen för tekniskt godkännande). Det 
garanterar att Mapetherm-systemet har klarat 
en rad krävande provningar som bekräftar 
att systemet är lämpligt för det avsedda 
ändamålet.

	

	 ETA-CERTIFIKAT 10/0024
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MAPETHERM 
EPS

TERMISKT 
ISOLERINGSSYSTEM

SYSTEMÖVERSIKT

Väggkonstruktion
Lim/puts Mapetherm AR1 GG
Isoleringspanel Mapetherm EPS
Lim/puts Mapetherm AR1 GG
Glassfibernät Mapetherm Net
Lim/puts Mapetherm AR1 GG
Färgad grundning Silancolor Base Coat
Silikonbaserad ytputs Silancolor Tonachino
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SYSTEMETS EGENSKAPER

•	Mapetherm EPS är ett utvändigt isolerande 
fasadsystem som baseras på EPS (expanderad 
polystyren). Isoleringsmaterialet har god 
isoleringsförmåga och mycket låg egenvikt.

•	Systemets isolerande egenskaper sänker 
värmekostnaderna, förbättrar inomhusklimatet, 
skonar miljön och skyddar byggnadens fasad. 
Det fungerar lika bra på nya som gamla 
byggnader. 

•	Mapetherm EPS har ETA-certifikat 10/0025 
som utfärdats av OIB-institutet i Wien. Ett ETA-
certifikat utfärdas först efter en rad speciella 
laboratorieprovningar enligt riktlinjerna i ETAG 

004 som fastställts av EOTA (Europeiska 
organisationen för tekniskt godkännande). Det 
garanterar att Mapetherm-systemet har klarat 
en rad krävande provningar som bekräftar 
att systemet är lämpligt för det avsedda 
ändamålet.

•	Mapetherm EPS har provats i enlighet med 
SP Fire 105 för användning av brännbart 
isoleringsmaterial i fasadr. Observera även 
gällande lagstiftning avseende användning av 
brännbar isolering i fasadr.

	 ETA-CERTIFIKAT 10/0025
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MAPETHERM 
NORDIC

VENTILERAT, PUTSAT
FASADSYSTEM

SYSTEMÖVERSIKT

Väggkonstruktion
Isolasjon
Vindspärr
Träläkt för luftskikt
Fasadskiva Bluclad
Grundningsbruk Mapetherm AR1 GG / AR1 Light
Glasfibernät Mapetherm Net
Grundningsbruk Mapetherm AR1 GG / AR1 Light
Primer Silancolor Base Coat
Ytputs Silancolor Tonachino
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SYSTEMETS EGENSKAPER

•	Mapetherm Nordic är ett ventilerat 
fasadsystem för både nya och gamla 
byggnader. Systemet har ett etablerat luftskikt 
mellan puts och vindtätning/isolering som flyttar 
ut fuktproblematiken från fasadens isolering i 
samband med tilläggsisolering.

•	Som putsbärare för Mapetherm Nordic 
fasadsystem används en slagfast, hydrofobisk 
och cementbaserad skiva med tjockleken 10 
mm.

	 Se särskild broschyr och 
monteringsanvisning på vår webbplats  
www.mapei.se
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SILANCOLOR 
PLUS 
SYSTEM
SILOXANBASERAT 
MÅLNINGSSYSTEM

SYSTEMÖVERSIKT

SYSTEMETS EGENSKAPER

•	Silancolor® målningssystem består av 
Silancolor Cleaner Plus som är ett 
rengöringsmedel mot påväxter, grundningen 
Silancolor Primer Plus och färgen Silancolor 
Paint Plus som är en vattenavvisande, 
självrengörande och vattenbaserad siloxanfärg 
med mycket hög fuktgenomsläpplighet och 
tillsatsmedel som är beständiga mot påväxter.

Rengöringsmedel Silancolor Cleaner Plus
Grundning Silancolor Primer Plus
Färg Silancolor Paint Plus
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SILEXCOLOR 
SYSTEM
SILIKATBASERAT 
MÅLNINGSSYSTEM

SYSTEMÖVERSIKT

SYSTEMETS EGENSKAPER

•	Silexcolor System består av grundning 
Silexcolor Primer och Silexcolor Paint som är 
en enkomponents, modifierad och silikatbaserad 
färg med kemiskt bindande egenskaper för 
mineraliska underlag med ljusäkta pigment och 
mycket hög diffusionsöppenhet.

Grundning Silexcolor Primer
Färg Silexcolor Paint

1

2

MÅLNINGSSYSTEM

1
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ELASTOCOLOR 
SYSTEM
AKRYLBASERAT 
MÅLNINGSSYSTEM

SYSTEMÖVERSIKT

SYSTEMETS EGENSKAPER

•	Elastocolor System är ett spricköverbyggande, 
flexibelt och karbonatiseringsbromsande 
akrylbaserat system. Elastocolor Paint som 
appliceras ovanpå ett skikt med Malech bildar 
en elastisk film som är ogenomtränglig för 
vatten och aggressiva luftföroreningar (CO₂ – 
SO₂) samtidigt som den är diffusionsöppen för 
vattenånga.

Grundning Malech
Färg Elastocolor Paint
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MÅLNINGSSYSTEM
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NÄTARMERAT 
TUNNPUTSSYSTEM PÅ 
MINERALISKT UNDERLAG 
MED SILIKAT- ELLER 
SILIKONBASERAD 
YTBEHANDLING

SYSTEMÖVERSIKT

SYSTEMETS EGENSKAPER

•	Tvåskikts, nätarmerad puts med silikon- eller 
silikatbaserad ytputs på befintligt mineraliskt 
underlag.

•	Systemets nätarmerade uppbyggnad med 
genomfärgad ytputs på silikon- eller silikatbasis 
i önskad kornstorlek ger fasaden ett bra skydd 
i många år. När genomfärgad ytputs används 
erbjuder detta system ett i det närmaste 
obegränsat urval av kulörer samtidigt som 
fasaden får en 
lätt strukturerad yta.

Mineraliskt underlag
Grundningsbruk   
Mapetherm AR1 GG / AR 1 Light
Nät Mapetherm Net
Grundningsbruk   
Mapetherm AR1 GG / AR1 Light
Grundning Silancolor Base Coat /  
Silexcolor Base Coat
Ytputs Silancolor Tonachino /  
Silexcolor Tonachino
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NÄTARMERAT 
TUNNPUTSSYSTEM PÅ 
BETONGUNDERLAG 
MED SILIKAT- ELLER 
SILIKONBASERAD 
YTBEHANDLING

SYSTEMÖVERSIKT

SYSTEMETS EGENSKAPER

•	Tvåskikts, nätarmerad puts med silikon- eller 
silikatbaserad ytputs på betongunderlag.

•	Fasademörtel SI m/fiber är ett cementbaserat 
tunnputsbruk med god arbetbarhet och avsett 
för betongunderlag. Putsskiktet avslutas med en 
färgad grundning och infärgad ytputs på silikon- 
eller silikatbasis.  
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NÄTARMERADE TUNNPUTSSYSTEM

Betongunderlag
Grundningsbruk Fasademörtel SI m/fiber
Nät Mapetherm Net
Grundningsbruk Fasademörtel SI m/fiber
Grundning Silexcolor Base Coat / 
Silancolor Base Coat
Ytputs Silexcolor Tonachino / Silancolor 
Tonachino

1

2

3

4

5

6



15

REPARATION OCH 
YTBEHANDLING AV 
UNDERLAG MED 
MIKROSPRICKOR

SYSTEMÖVERSIKT

SYSTEMETS EGENSKAPER

•	System för reparation och ytbehandling av 
underlag med mikrosprickor.

•	Produkternas flexibla och fyllande egenskaper 
gör dem till en idealisk lösning för sprucken 
betong. Elastocolor Rasante SF är en infärgad 
akrylpasta som appliceras med spackel. 
Ytbehandlingen Elastocolor Paint är en 
karbonatiseringsbromsande, flexibel akrylfärg 
med utmärkta egenskaper mot åldring och 
kemiska luftföroreningar.

Grundning Malech
Fiberarmerad akrylpasta Elastocolor Rasante SF
Ytbehandling Elastocolor Paint
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REPARATION OCH YTBEHANDLING AV MURVERK
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MAPE-ANTIQUE 
SYSTEM
REPARATION OCH 
YTBEHANDLING AV
MURVERK

SYSTEMÖVERSIKT

SYSTEMETS EGENSKAPER

•	Komplett system för reparation och ytbehandling 
av murverk med stigande fukt.

•	Mape-Antique är en serie makroporösa, 
kalkbaserade, cementfria, avfuktande och 
saltresistenta putsbruk för renovering av gamla 
murverk, även på byggnader av kulturhistoriskt 
värde. 

Murverk
Grundningsbruk Mape-Antique Rinzaffo
Avfuktande puts Mape-Antique MC
Finputs Mape-Antique FC Civile
Silikatbaserad grundning Silexcolor Primer 
/ Silexcolor Base Coat
Silikatbaserad slutbehandling   
Silexcolor Paint / Silexcolor Tonachino
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REPARATION OCH YTBEHANDLING AV MURVERK
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SYSTEM FÖR PUTS
OCH YTBEHANDLING 
AV MURVERK

SYSTEMÖVERSIKT

SYSTEMETS EGENSKAPER

•	Komplett tvåskikts system för puts och 
ytbehandling av murverk..

•	Systemet består av ett grundningsbruk och 
KC 50/50 putsbruk som är lämpligt för allmän 
putsning av tegel och murverk. Ytbehandlingen 
baseras på silikon och består av Silancolor 
Base Coat, som är en fylld, infärgad grundning, 
samt Silancolor Tonachino en silikonbaserad, 
infärgad ytputs som kan levereras i de flesta 
kulörer. Ytputsens egenskaper i form av 
diffusionsöppenhet, självrengörande effekt 
och Mapeis ”Drop effect”-teknik, som ger 
hydrofobiska egenskaper, bildar tillsammans ett 
långvarigt skydd  
av fasaden.

Grundningsbruk  
 Murmörtel kl. B M100/510
Puts Murmörtel kl. C KC 50/50/610
Silikonbaserad grundning 
Silancolor Base Coat
Ytbehandling Silancolor Tonachino
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REPARATION OCH YTBEHANDLING AV MURVERK
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SYSTEMÖVERSIKT

SYSTEMETS EGENSKAPER

•	Komplett treskikts system för puts och 
ytbehandling av murverk.

•	Systemet består av grundningsbruk, putsbruk 
KC 50/50 och kalkbaserat finputsbruk som 
bildar grund för ytbehandlingen som består av 
grundning och färg på silikonbasis. Grundningen  
Silancolor Primer Plus och färgen Silancolor 
Paint Plus bildar tillsammans en skyddande 
ytbehandling som är lämplig för murade fasader 
där det ställs krav på diffusionsöppenhet, 
begränsning av påväxt samt självrengörande och 
hydrofoba egenskaper. Silancolor Paint Plus 
kan levereras i kulörer enligt kundens önskemål.

Murverk
Grundningsbruk   
Murbruk kl. B M100/510
Grovputs Murbruk kl. C KC 50/50/610
Finputs Mape-Antique FC Civile
Silikonbaserad grundning  
Silancolor Primer Plus
Silikonbaserad ytbehandling   
Silancolor Paint Plus
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REPARATION OCH YTBEHANDLING AV MURVERK

SYSTEM FÖR PUTS 
OCH YTBEHANDLING  
AV MURVERK
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MAPETHERM 
MINERAL 
WOOL

MAPETHERM 
EPS

Byggnaders energieffektivitet tillmättes ingen större vikt 
för en tid sedan. Miljömässiga begränsningar och ökade 
energipriser har dock medfört att denna egenskap blivit 
alltmer central och i dag ställs krav på att byggnader 
ska vara energieffektiva. Därför läggs stor vikt vid att 
begränsa värmeförlusterna från bostäder. Det har i sin 
tur gett upphov till en ny, snabbt växande sektor inom 
den moderna byggnadsindustrin som fokuserar på att 
utveckla ändamålsenliga lösningar, speciellt för det äldre 
byggnadsbeståndet.

Ett effektivt isoleringssystem för byggnader ska inte bara se 
till att luften, utan även väggar och tak, håller rätt temperatur. 
Låga temperaturer i väggar, tak och golv gör att vi upplever 
ett rum som kallt i lika hög grad som lufttemperaturen. 
Detta beror på strålningseffekten. Om du t.ex. står framför 
en öppen brasa känner du värmen från flammorna, medan 
den del av kroppen som är vänd bort från flammorna är 
kallare. Det motsatta sker när du står framför ett fönster. 
Den genomsnittliga temperaturen i luften och väggen är 
den ”effektiva temperaturen”, dvs. den temperatur som 
kroppen uppfattar. För att det ska kännas behagligt måste 
även väggarna i byggnaden värmas upp. Och för att 
förhindra att de kyls ned måste de isoleras. En positiv effekt 
av termisk isolering är att den förebygger problem och fel 
som orsakas av kondens (t.ex. mögel och missfärgning). 
Sådana problem kan uppstå om väggens invändiga yta är 
för kall. Och det räcker med att bara vissa delar av väggen 
är kalla. För att förhindra dessa problem måste ytterväggen 
isoleras. Denna lösning håller en jämn temperatur på husets 
hela utsida utan att det bildas temperaturgradienter mellan 

olika zoner. Termisk isolering sänker värmekostnaderna 
och minskar utsläppen av växthusgaser. Byggnader som 
är isolerade på rätt sätt förbrukar mindre energi och får 
därmed positiva miljöeffekter.

ALLMÄNT OM TERMISKA ISOLERINGSSYSTEM
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Isolering av väggar från rummets insida

Isolering i väggarnas hålrum

Utvändig isolering

MONTERINGSANVISNING FÖR MAPETHERM MINERAL WOOL / EPS

Denna typ av isolering förändrar inte byggnadens utvändiga 
utseende och kostar mindre då isoleringsarbetet kan ske 
utan byggnadsställningar. Detta är tveklöst den bästa 
lösningen för byggnader som inte utnyttjas kontinuerligt, 
t.ex. fritidshus som endast används på helgerna. Denna 
lösning ger en byggnad som snabbt värms upp, eftersom 
endast luften, inte väggarna, behöver värmas upp. 
Byggnaden kyls inte ned lika snabbt då värmesystemet 
måste vara på hela tiden för att hålla rummen varma. 
Anledningen är den låga termiska trögheten och att 
väggarna alltid är kalla. Den största nackdelen med denna 
typ av isolering är att den inte eliminerar köldbryggor. 

Dessutom krävs en noggrann hygrometrisk analys för att 
problemet med kondens i väggarna inte ska förvärras. 
Rummen måste tömmas helt innan denna typ av isolering 
monteras och när isoleringen läggs på rummens invändiga 
ytor minskar deras volym och boyta. Dessutom måste 
elektriska ledningar, strömbrytare, radiatorer och liknande 
flyttas.

Denna metod innebär att skivor med isoleringsmaterial 
placeras i hålrummet mellan ytter- och innerväggen. 
Ibland används även löst isoleringsmaterial som blåses 
in. Isoleringsmaterial som placeras i hålrum ger större 
termisk tröghet i byggnaden än föregående lösning, men i 

övrigt uppnås ungefär samma resultat som då isoleringen 
monteras på innerväggarna. Det innebär att inte heller 
denna metod eliminerar problemet med köldbryggor.

Då byggnadens ytterväggar isoleras (termisk isolering), 
elimineras alla köldbryggor samtidigt som byggnadens 
termiska lagringskapacitet förbättras. Väggarna värms upp 
och ackumulerar värme som strålar tillbaka in i rummet. Det 
innebär att värmesystemet inte behöver vara inkopplat lika 
många timmar, vilket i sin tur ger lägre energiförbrukning 
och mindre miljöfarligt utsläpp. En av de största fördelarna 
med termisk isolering är att köldbryggor helt elimineras 
på kritiska ställen (t.ex. runt fönster och dörrkarmar 
samt vid bjälklag och reglar i murverk) där det är mest 

sannolikt att påväxter kan uppstå. Dessutom kan termisk 
isolering monteras utan större olägenhet för de som bor 
eller arbetar i byggnaden. Det är heller inte nödvändigt 
att tömma rummen då arbetet sker utomhus, eftersom 
isoleringsmaterialet endast monteras på byggnadens 
utsida. Detta är en idealisk lösning vid renovering av 
fasaden. En byggnad med termisk balans utsätts för 
mindre fysisk belastning och skyddas därigenom mot nya 
skador.
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Termisk isolering och utformning

Förberedning av underlaget

MONTERINGSANVISNING FÖR MAPETHERM MINERAL WOOL / EPS

När en byggnad ska utformas bör det göras en analys 
av helheten som byggnaden ska bli en del av. På samma 
sätt som man lämnar utrymme för parkområden och 
parkeringsplatser bör man även utvärdera byggnadens 
solexponering och klimatförhållandena på platsen. Det 
bör göras en noggrann utredning av vilken isolering 
och fasadbeklädnad som bäst förhindrar problem med 
kondens och mikrobiologisk nedbrytning även på kort 
sikt. Sådana problem kan leda till en osund boendemiljö. 
Alla isoleringssystem måste dimensioneras korrekt för 
att fungera effektivt. Nya byggnader måste byggas enligt 
gällande regelverk och riktlinjer och med hänsyn till 
geografiska förhållanden.

En termisk uppgradering av en gammal byggnad bör 
aldrig utföras utan kompetent rådgivning. Konsulter kan 
beräkna det termiska isoleringssystemets dimensioner 
och anpassa systemet till kundens krav (produkttyper, 
budget med mera). De kan även se till att alla lagar och 
bestämmelser för de isolerande egenskaperna följs. Med 
stöd av auktoriserade experter går det även att skaffa 
energicertifiering för byggnader som nyproduceras eller 
tilläggsisoleras.

Om de nödvändiga värdena beräknas under 
utformningsfasen kan byggnaden klassificeras på basis 
av energiprestandan. Den faktiska energiförbrukningen för 
värmesystemet vintertid och luftkonditioneringssystemet 
sommartid kan certifieras. En annan fördel är att 

byggnaden ökar i värde efter en tilläggsisolering. Ett 
termiskt isoleringssystem är den mest praktiska lösningen 
för en omedelbar sänkning av energiförbrukningen i 
gamla byggnader. Samtidigt minskar CO2-utsläppen till 
atmosfären. I nya byggnader kan köldbryggor runt reglar 
och bjälklag helt elimineras.

Systemet är komplicerat, eftersom det är sammansatt av 
flera olika material och tillbehör (lim, bruk, isolerande skivor, 
förankring, armeringsnät, puts med mera). Alla komponenter 
måste dessutom utformas och tillverkas i hög kvalitet för 
att systemet ska bli pålitligt och ha lång livslängd. EOTA 
(Europeiska organisationen för tekniskt godkännande) har 
uppgiften att lägga fast riktlinjer för isoleringssystemens 
tekniska aspekter. Detta har resulterat i publiceringen av 
ETAG 004 (Europeiska riktlinjer för tekniskt godkännande) 
som innehåller referensregler för provning av material som 
ingår i de tillgängliga systemen. Utformningen av systemet 
och den utförande entreprenörens kompetens spelar en 
avgörande roll för hur väl systemet fungerar. Detta kan 
aldrig nog understrykas. Allt för ofta förbises viktiga detaljer 
som påverkar systemets livslängd.

Innan systemet monteras på fasaden ska underlagets 
lämplighet kontrolleras. Underlaget ska vara mekaniskt 
starkt utan lösa delar. Det får inte finnas damm, olja, 
färgborttagningsmedel eller andra ämnen som kan försämra 
isoleringsskivornas vidhäftning mot underlaget. För porösa 
underlag som är svåra att göra dammfria kan en strykning 
med Malech användas. Ojämna underlag avjämnas med 
en produkt som är lämplig för underlaget. Om det finns 
påväxter på delar av fasaden bör dessa behandlas med 
Silancolor Cleaner Plus före montering. Underlaget 
måste kunna bära isoleringen och putssystemet och därför 
måste isoleringsmaterialet förses med vidhäftningsfärg.

Obs! Innan fasadsystemet monteras måste alla 
fönster, dörrar och eventuellt andra byggnadsdelar 
täckas med plastfolie.
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Underlag Rekommendation Mapei-produkt för lösning

Ojämnheter Bedöm ojämnheterna och jämna ut 
dem med ett bruk som är lämpligt för 
underlaget.

Mapetherm AR1 GG/
Mapetherm AR1 Light,  
Murbruk eller Mapeis serie av bruk 
för betongrenovering.

Saltutfällningar Avlägsna dem mekaniskt och/eller 
tvätta bort dem. Om orsaken är fukt-
vandring – åtgärda detta.

Fukt i underlaget Åtgärda orsaken och vänta tills under-
laget torkat.

Svag puts Bedöm putsen och avlägsna den 
mekaniskt vid behov.

Kritande eller sandande puts Borsta, avlägsna lösa partiklar och 
grunda.

Malech

Bom i putsskikt Avlägsna putsskiktet och bygg upp 
det på nytt med ett bruk som är  
lämpligt för underlaget.

Mapetherm AR1 GG/
Mapetherm AR1 Light,  
Murbruk eller Mapeis serie av bruk 
för betongrenovering

Skadad puts Avlägsna skadade områden  
mekaniskt och reparera med ett bruk 
som är lämpligt för underlaget.

Mapetherm AR1 GG/
Mapetherm AR1 Light,  
Murbruk eller Mapeis serie av bruk 
för betongrenovering.

Skador i  
betong/armeringskorrosion

Mekanisk betongreparation. Mapeis serie av bruk för  
betongrenovering.

Grader i bruket Såga eller slipa bort graderna.

Damm och föroreningar Rengör med borste eller  
högtryckstvätt.

Fett och oljerester Rengör med högtryckstvätt, vid behov 
med avfettande fasadtvätt.

Sprickor och brott Gör en visuell bedömning av lämplig 
åtgärd. Undvik skarvar i isoleringen på 
sprucket underlag som inte åtgärdats.

Flagnande färg Avlägsna färgen mekaniskt eller 
kemiskt.

Malech

Kritande färg Borsta och grunda. Malech

Starkt sugande underlag Grunda. Malech

Svamp- och algpåväxt Använd rengöringsmedel. Silancolor Cleaner Plus

Okänt underlag Bedöm produkternas lämplighet och 
kontrollera vidhäftningen med  
avdragsprover.

Stigande fukt Mapetherm Mineral Wool/EPS kan 
inte monteras förrän orsaken till den 
stigande fukten åtgärdats.

MONTERINGSANVISNING FÖR MAPETHERM MINERAL WOOL / EPS
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Sockelavslutning

På en oisolerad sockel monteras aluminiumprofilen Mapetherm Starter Track som är anpassad till isoleringens 
tjocklek. Montera profilen horisontellt och minst 200 mm över marken med skruv/spikplugg som är lämplig för 
underlaget. Avståndet mellan marken och aluminiumprofilen bedöms från fall till fall. Gera aluminiumprofilen vid 

Använd Mapetherm Starter Track Connector i alla skarvar så att en plan övergång med god stabilitet uppnås.

Montera Mapetherm Clip On Profil på aluminiumprofilens framkant. Om sockeln är indragen eller om det finns en 
markerad övergång mellan grundmurens och fasadens isolering kan Mapetherm Base Profil W66 användas. Pressa 
in Mapetherm Base Profil W66 mellan grundmurens och fasadens isolering. Vid invändiga och utvändiga hörn 
kan Mapetherm Z15i och Mapetherm Z15a användas. Som alternativ kan profilen geras. Om grundmurens och 
fasadens isolering har samma tjocklek behövs inga sockelprofiler. Sockelisolering under marknivå och upp till minst 
200 mm över marknivå ska utföras med lämpligt isoleringsmaterial. Använd dränerande massa med fall från väggen vid 
efterfyllning.

MONTERINGSANVISNING FÖR MAPETHERM MINERAL WOOL / EPS
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Montering av isolering och applicering av fästmassa

Isoleringsmaterialet ska alltid monteras i förband 
med minst 200 mm förskjutning. Vid dörrar och 
fönsteröppningar bör avståndet till närmaste skarv mellan 
skivorna vara minst 200 mm. Montering i förband gäller 
även vid byggnadshörn.

Isoleringens ändkanter får inte ligga i linje med öppningar 
i fasaden.

Limma isoleringen med Mapetherm AR1 GG eller 
Mapetherm AR1 Light enligt bilden ovan. Isoleringen 
bör helst hellimmas på fasaden, men punktlimning i 
kombination med en sträng fästmassa längs skivornas 
kanter som tillsammans täcker minst 60 % av skivans yta 
kan också användas på ojämna underlag. Se sidan 27 för 
närmare beskrivning.

På bilden visas lameller som hellimmats på underlaget.

MONTERINGSANVISNING FÖR MAPETHERM MINERAL WOOL / EPS
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Montering av isolering och applicering av fästmassa

På Mapetherm Mineral Wool ska den markerade sidan av isoleringen vändas utåt och fungera som putsbärare. 
Bruket appliceras först med skrapspackling direkt på isoleringens baksida och därefter appliceras ett skikt med 
tandspackel med en åtgång på ca 4–6 kg/m². Det är viktigt att inget lim hamnar mellan isoleringsskivornas skarvar och 
därför ska fästmassan avjämnas längs isoleringsskivans kanter.

Fästmassan måste hållas torr under härdningen. Se till 
att det inte hamnar något vatten bakom isoleringen. 
Arbete med fasadsystem ska alltid ske i en torr och 
uppvärmd omgivning. Fyll eventuella öppningar mellan 
isoleringsskivorna. För mineralull används remsor/kilar av 
samma material. Vid tätning av öppningar mellan EPS-
material används lämpligt fogskum eller anpassade skivor 
av EPS. Fönstersmygar kan isoleras med tunnare isolering 
mot köldbryggor. Smygisoleringen ska alltid hellimmas.

Pressa isoleringsskivan mot underlaget med en spackel så att isoleringen inte skadas. Kontrollera ytorna med 
vattenpass.

MONTERINGSANVISNING FÖR MAPETHERM MINERAL WOOL / EPS
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Montering av isolering och applicering av fästmassa

Punktlimning: Lägg en kontinuerlig sträng fästmassa längs isoleringsskivans kanter med spackel eller murslev. 
Applicera några punkter med fästmassa med jämn fördelning på isoleringens yta. När isoleringen monteras kommer 
fästmassan att jämnas ut och ta upp en del ojämnheter i underlaget. Obs! När den här limtekniken används måste 
förankringspluggar monteras genom strängen/punkterna.

MONTERINGSANVISNING FÖR MAPETHERM MINERAL WOOL / EPS
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Montering av isolering mot angränsande material och byggnadsdelar

Fogar

För att säkerställa en tät övergång mellan putssystemet 
och angränsande material rekommenderar vi att 
Mapetherm Expanding Strip monteras i liv med 
isoleringsskivans framkant enligt bilden som komplement 
till putsprofiler eller avslutning med fogmassa. 
Mapetherm Expanding Strip är ett förkomprimerat 
expansionsband som expanderar omedelbart efter 

montering. Bandet får inte sträckas vid montering. 
Lägg hellre till ca 1 cm/m då bandet krymper något 
i längdriktningen under expansionen. Bandet får inte 
spacklas runt hörn, utan kapas i stället. Bandet uppnår 
sitt arbetsområde vid en tjocklek på 7–12 mm. Som 
alternativ kan en korrekt dimensionerad bottningslist och 
elastisk fasadfogmassa användas.

Då Mapetherm EPS används ska Mapetherm Mineral 
Wool monteras över fönster, dörrar och ursparningar i 
fasaden.

Fogar i den underliggande konstruktionen ska återspeglas i isoleringssystemet och utformas med  
Mapetherm Profil E. Vid fogar i invändiga hörn används Mapetherm Profil V.

MONTERINGSANVISNING FÖR MAPETHERM MINERAL WOOL / EPS
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Varför hellimma isolering?

Mapeis närvaro på marknaden för termisk isolering 
baseras på grundliga analyser av de typiska faktorer som 
påverkar termiska isoleringssystem och fasader. Det finns 
även studier som visar vilken växelverkan olika material 
har i ett sådant system. Detta har lett till slutsatsen att 
limmet är en nyckelkomponent för systemets förmåga 
att ta upp förskjutningar och rörelser. Vad orsakar dessa 
belastningar? Systemets vikt och belastningar från 
vindpåverkan ger normalt endast små påkänningar, vilket 
enkelt kan bekräftas i en analys av kraftbalansen. Den 
klart starkaste belastningen uppstår vid gränsområdet hos 
deformeringarna som orsakas av temperaturskillnaden 
mellan isoleringsskivans två sidor. Bilderna på denna 
sida ger en grafisk illustration av limmets nyckelroll. Bild 
1, 2 och efterföljande bilder visar vad som sker med 
en fasad på vintern och sommaren. Beräkningarna 
indikerar att vintertid, när utetemperaturen är −5 °C 
och innetemperaturen 20 °C, är temperaturskillnaden 
mellan skivans två sidor mer än 18 °C. Dessa 
förhållanden orsakar krafter som motsvarar nästan 800 
μ krympdeformation och mer än 3 mm böjdeformation. 
Limmet måste motstå allt detta. Liknande överväganden 
gäller även förhållandena sommartid då det förekommer 
ännu högre värden, vilket framgår av bild 4.

Endast lim av hög kvalitet, som utvecklats och tillverkats 
för sådana förhållanden, kan garantera tillräckligt 
goda egenskaper. Med utgångspunkt i en analys av 
belastningarna kan följande regel för korrekt applicering 
härledas: Ett kontinuerligt limskikt som appliceras så plant 
som möjligt räcker för att förebygga sådana problem som 
illustreras i bilderna 2 och 4. Den utbredda metoden att 
applicera limmet punktvis motsvarar inte nödvändigtvis 
den belastning i form av rörelser som hela limskiktet 
utsätts för. Denna appliceringsmetod orsakar en hög 
belastningsnivå på ställen där limmet applicerats, men 
den begränsade vidhäftningen till underlaget räcker 
inte och därför lossnar skivorna enligt bild 4. Ett plant 
underlag är viktigt, därför att stora avvikelser skapar 
idealiska förhållanden för hög excentricitet i samband med 
böjmoment. Limmet utsätts då för större påkänningar 
som riskerar att överskrida gränsen för ytvidhäftningen 
mellan lim och skiva. Om limmet inte appliceras i ett 
kontinuerligt skikt krävs därför ett lim med avsevärt bättre 
egenskaper för installation av termiska isoleringssystem 
med lång livslängd. Limtyperna Mapetherm AR1 GG 
och Mapetherm AR1 Light är väl beprövade produkter 
för denna uppgift.

ill. 1. 

LIM

Isolerande skiva

Yttervägg

VINTER

-4,5ºC

+13.7ºC

ill. 2
Deformationen har inte förhindrats på grund av för lite lim

Yttervägg

-4,5ºC

+13.7°C

Isolerande skiva

796 μmn
krymp- 
deformation 

3109 μmn
böj- 
deformation

ill. 3

LIM

SOMMER

Isolerande skiva

Yttervägg

+50°C

+29.3°C

ill. 4

Isolerande skiva
Deformationen har inte förhindrats på grund av för lite lim

Yttervägg

+50°C

+29.3°C

905 μmn
böj- 
deformation

3536 μmn
böjdeformation
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Förankring och placering av pluggar

När fästmassan härdat ordentligt (gärna efterföljande dag) används mekanisk infästning i form av Mapetherm 
STR-U 2G för underlag i kategori A, B, C, D och E (se tabell sida 31), Mapetherm NTK-U för underlag i kategori 
A, B och C (se tabell) eller Mapetherm STR-H för trä och stålkanaler med tjocklek < 0,75 mm. Då punktlimning 
används måste förankringspluggar monteras över limfältet. De mekaniska förankringspluggarna ska av säkerhetsskäl 
dimensioneras för upptagning av hela belastningen i fasadsystemet. Antalet pluggar per kvadratmeter (som normalt 
är 4,2/m² för skivor i storleken 60 x 120 cm) ska bestämmas för varje enskilt fall beroende på bygghöjd, geografisk 
placering, förekommande vindlaster och topografi. För att eliminera köldbryggor vid användning av förankringspluggar 
för isoleringstjocklekar över 80 mm rekommenderas en teknik för försänkt mekanisk infästning och montering av 
Mapetherm Cap MW/EPS ovanpå förankringspunkten.

Använd Mapetherm STR Plug som skruvisolering vid 
isoleringstjocklekar under 80 mm.

Sätt dit pluggen.Förborra med 8 mm borr.

Fixera pluggen med Mapetherm Tool. Tryck fast pluggisoleringen.

MONTERINGSANVISNING FÖR MAPETHERM MINERAL WOOL / EPS
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Mapetherm STR U 2G
Ytmonterad förankring:
Kategori A, B, C och D: borrdjup ≥ 35 mm, förankringsdjup ≥ 25 mm.
Kategori E: borrdjup ≥ 75 mm, förankringsdjup ≥ 65 mm.

Försänkt förankring:
Kategori A, B, C och D: borrdjup ≥ 50 mm, förankringsdjup ≥ 25 mm.
Kategori E: borrdjup ≥ 90 mm, förankringsdjup ≥ 65 mm.

Mapetherm NTK U
Kategori A, B och C: borrdjup ≥ 50 mm, förankringsdjup ≥ 25 mm.

Typiskt mönster för placering av pluggar

Tabell för underlagskategorier och förankringsdjup

Isoleringsskivor Isoleringslameller

Förankringarnas placering Förankringarnas placeringFörankringarnas placering Förankringarnas placering

A

Betong Tegel

B C D E

Lodrätt 
perforerade 
murblock

Perfore-
rad kalk-
sandsten

Lättbetong-
block

Mursten av 
lätt- 
betong

Kalksand-
sten

Gasbetong/
lättklinker- 
block

Hålblock av 
lättbetong

Betong- 
element

MONTERINGSANVISNING FÖR MAPETHERM MINERAL WOOL / EPS
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Isoleringslameller

Avlägsna alla grader och springor i isoleringen innan putsarbetena påbörjas. Rengör och avlägsna lösa partiklar. 
Isoleringsmaterialet får inte grundas innan grundputsen appliceras. Då Mapetherm EPS används rekommenderar vi 
att isoleringen ruggas upp med en grov rivbräda för att möjliggöra en god vidhäftning. Montera Mapetherm Hörna 
med Mapetherm AR1 GG / Mapetherm AR1 Light vid alla invändiga och utvändiga hörn.

Utför alla övergångar, dilationsfogar och putsavslutningar med tillhörande putsprofiler innan ytorna grundputsas. 
Alla detaljprofiler ska ligga i ett heltäckande och omslutande skikt med putsbruk utan luftfickor. Montera en extra 
snedarmering i alla hörn vid öppningar i fasadsystemet. Klipp till en rektangulär snedarmering (minst 300 x 250 mm) av 
Mapetherm Net.

Armering och grundputs

Viktiga parametrar som måste observeras före och under
putsning:

•	 Kontrollera infästningen och om det finns avvikelser  
	 i isoleringsskiktet. Underlaget ska vara torrt  
	 och jämnt samt fritt från lösa partiklar och skador.  
	 Öppningar i skarvar mellan skivorna ska vara tätade. 
•	 Markera infästningspunkter för t.ex. lampor och  
	 skyltar.
•	 Som huvudregel får putsarbeten aldrig utföras i luft-  
	 och underlagstemperaturer under + 5 °C. Se  
	 tillhörande tekniskt datablad.
•	 Putsarbeten får inte utföras i stark vind, direkt solljus  
	 eller höga temperaturer, eftersom sådana  

	 förhållanden kan göra att putsen snabbt torkar ut. 
•	 Putsbrukets torktid varierar med skikttjockleken,  
	 luftfuktigheten och temperaturen. Se tillhörande  
	 tekniskt datablad.
•	 Färskt putsbruk ska skyddas mot frost.
•	 Var uppmärksam på luftfuktigheten och  
	 temperaturen vid putsarbeten vintertid och vid  
	 användning av uppvärmda byggnadsställningar.  
	 Sådana förhållanden kan leda till för snabb  
	 uttorkning.

MONTERINGSANVISNING FÖR MAPETHERM MINERAL WOOL / EPS
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Armering och grundputs

Placering av Mapetherm Hörna vid fönstersmygar.

Placering av Mapetherm Profil W. Ta bort skyddstejpen 
på profilen och limma fast profilen på fönsterkarmen.

Den tillfälliga fliken på Mapetherm Profil W används för 
att fästa täckplast över fönstret.

Inputsning av Mapetherm Profil W.

Färdigt inputsad Mapetherm Profil W.

Inputsning av Mapetherm Hörna.

MONTERINGSANVISNING FÖR MAPETHERM MINERAL WOOL / EPS
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Armering och grundputs

Montera Mapetherm Dripnose Bead över fönstret.

Släta puts över profilen. Putsa in fönsterdetaljer och hörnarmering med grundputs.

Montera Mapetherm Hörna eller Mapetherm 
Corner Flexible vid putsning av fönsterbänk.

MONTERINGSANVISNING FÖR MAPETHERM MINERAL WOOL / EPS
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Använd Mapetherm Net i grundputsen med minst 10 cm överlappning vid alla skarvar (bild 2). Nätets placering i 
grundputsens totala tjocklek på ca 7–8 mm ska ligga i den yttersta tredjedelen av grundputsskiktet. Applicera först 
bruket som skrapspackling med stålspackel innan det appliceras med tandspackel (bild 1). Lägg Mapetherm Net i 
det färska bruket och släta försiktigt in det med en spackel (bild 3). Om det inte finns möjlighet att slutföra grundputsen 
den första dagen, måste den slutföras nästa dag eller när bruket har tillräcklig styrka för att täckas med skikt nummer 
två. Efter härdning är ytan klar för primer och slutbehandling. Grundputsen kan appliceras manuellt med spackel eller 
maskinellt med lämplig sprututrustning. Se även exemplen på kvalitetssäkringsscheman på sidan 43.

I mekaniskt utsatta områden, t.ex. vid ingångar eller lekplatser, kan grundputsen förstärkas med ett skikt Mapetherm 
Panser Net (bild 4) som inarbetas i grundputsens första skikt utan överlappning. Applicera därefter ett nytt skikt 
grundputs. Arbeta sedan in Mapetherm Net med minst 100 mm överlappning i detta skikt. Nätet ska ligga i den 
yttersta tredjedelen av den totala tjockleken.

Armering och grundputs

21

3 4
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Områden vid speciellt fuktutsatta byggnadsdelar bör 
behandlas med ett skikt cementbaserat, flexibelt och 
fuktisolerande bruk. Använd Mapelastic på den torra 
och genomhärdade grundputsen vid alla områden 
med markkontakt. Applicera en tjocklek på ca 1 mm 
och avsluta ungefär 30 cm ovanför den befintliga eller 
planerade marknivån. Fyllnadsmassan vid sockeln ska 
alltid läggas med fall från väggen och massan ska vara 
tillräckligt dränerande.

I allmänhet rekommenderas att fönsterbänkar förses med 
grundputs innan fönsterblecket monteras.

Använd Mapelastic på den torra och genomhärdade 
grundputsen över fönsterbänkens hela yta och skapa 
en ca 10 cm hög uppdragen kant i fönstersmygen. Se 
tillhörande ritning/bild.

Fönsterbleck av oxiderande metaller som zink, koppar, bly 
med mera kan missfärga fasaden vid avrinning och bör 
därför inte användas.

Fuktsäkring av grundputs

Applicering av Mapelastic.

Mapelastic applicerad vid fönsterbänk. Fönsterbleck monterat.

Färdig utformning av fönsterbänk. Se även detaljritning på 
sidan 63 (ritning 021 MW/16).

Mapelastic applicerad i sockelområde.
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Infästning av t.ex. lampor och skyltar i fasadsystemet måste planeras med utgångspunkt i den valda lösningen.

Infästning med Mapetherm Spiral Anchor:

Infästning med Mapetherm Disc: 

Infästning med Mapetherm Power-Block eller Mapetherm Cylinder:

Infästning av lampor och skyltar
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Applicera grundningen Silancolor Base Coat på den torra och härdade grundputsen (kan spädas med 5–10 % 
vatten) eller Silexcolor Base Coat (kan spädas med 5–10 % vatten eller Silexcolor Primer) i samma nyans som 
ytputsen. Produkten kan appliceras med pensel, roller eller lämplig sprututrustning. Åtgång ca 0,3–0,5 kg/m². 

Primer/grundning

Applicera Silancolor Tonachino (kan spädas med 1–2 % vatten) eller Silexcolor Tonachino (kan spädas med 3–5 
% Silexcolor Primer) ovanpå det torkade grundningsskiktet efter 12–24 timmar. Applicera produkterna med bräda, 
spackel eller lämplig sprututrustning innan ytan slätas ut eller slätskuras med plastbräda. De olika produkterna för 
ytputs finns i en rad kulörer och olika kornstorlekar. För alla varianter beror åtgången på underlagets grovhet.

Ytputs

Korngradering ytputs mm. Åtgång kg/m2

0,7 1,7 – 2,0

1,2 1,9 – 2,3

1,5 2,2 – 2,6

2,0 2,6 – 3,0
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Ljusreflektionen indikerar den mängd ljus som reflekteras 
från ytan. Vid högre värden blir kulören ljusare  
(0 % = svart, 98 % = vit). Ljusreflektionsbegreppet 
har införts för att möjliggöra ett säkrare kulörval vid 
projekteringen av det termiska isoleringssystemet 
Mapetherm.
Om ytan är mycket mörk blir reflektionen liten, vilket 
innebär att putsskiktet får en hög temperatur och 
expanderar vid solbestrålning. 

Vid ett plötsligt väderomslag kyls systemet snabbt ned 
och när det expanderade putsskiktet drar ihop sig uppstår 
kraftiga termiska påkänningar.
Detta kan leda till sprickbildning i putsskiktet, framför allt 
vid puts på isolering där putsskiktets temperatur inte kan 
avledas till underlaget. Utan att lämna garantier, men i 
syfte att möta denna termiska utmaning, ställer Mapei 
kravet att ljusreflektionen hos kulörer som används på 
termiska isoleringssystem ska vara minst 20 %. 
I Mapeis kulörkarta ”The Colour Choice” finns en tabell för 
kulörernas ljusreflektion. 

Mapeis färgade ytputs och färger bryts med det 
automatiska kulörsystemet ColorMap®. Detta system 
ger minimala begränsningar i antalet möjliga kulörer 
tack vare en spektrofotometer som läser av i stort sett 
vilken kulör som helst. Kulörbegränsningarna ligger inte i 
tekniken som används för att bygga upp kulörerna, utan 
i färgämnenas kemiska sammansättning i produkten 
samt kraven på beständighet mot väder och vind. 
Vid infärgning av färg och ytputsprodukter utnyttjar 
och väljer ColorMap® de bästa pigmenten hos olika 
produkter avseende beständighet mot blekning, kritning, 
försmutsning, väderbeständighet och tvättbarhet.

Ljusreflektion

ColorMap® automatiskt kulörsystem

COLORMAP OCH KULÖRER
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Skador i fasadsystemet ska repareras så snart de 
upptäcks. Gör en bedömning av skadan och se efter om 
den endast är ytlig eller om även isoleringen har skadats.

1.	 Frilägg skadan som ett kvadratiskt eller rektangulärt  
	 område med skarpa vågräta och lodräta snitt. Skär  
	 ut isoleringen om den skadats. Rengör underlaget  
	 från isoleringsrester och fästmassa. Anpassa och  
	 limma fast den nya isoleringen på underlaget med  
	 Mapetherm AR1 GG. Om stora, hela isoleringsskivor  
	 måste bytas ska dessa förankras med pluggar som  
	 komplement till fästmassan.

2.	 Frilägg befintliga armeringsnät utan att skada dem  
	 genom att slipa upp ett 110–120 mm stort område  
	 runt hela det skadade området. Skydda och täck över  
	 angränsande områden med maskeringstejp och  
	 eventuell plast. Borsta eller blås bort slipdamm med  
	 tryckluft.
3.	 Applicera ett skikt med Mapetherm AR1 GG på  
	 det frilagda, befintliga armeringsnätet (110–120 mm)  
	 och över isoleringen. Anpassa ett armeringsnät till det  
	 skadade området och pressa in det i putsbruket. Se  
	 till att putsskiktet i det skadade området ligger jäms  
	 med den befintliga grundputsen.
4.	 Vänta tills det reparerade området härdat och torkat  
	 tillräckligt och applicera sedan samma grundning och  
	 ytputs som ursprungligen använts. Bearbeta ytputsen  
	 så att den blir så lik den omgivande strukturen som  
	 möjligt. Vid behov kan fasaden målas med en färg  
	 som är anpassad till den ytputs som använts.

Reparation av skador i Mapetherm Mineral Wool/EPS

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon 
må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktene må på forhånd forsikre seg om at produktene er egnet for tilsiktet 
anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktene blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UTVENDIG THERMISK 
ISOLASJONSSYSTEM
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FDV silikonbaserad ytbehandling

Denne FDV – dokumentasjon gjelder for utendørs 
bruk av Silancolor og Silancolor Plus – systemene.

PRODUKTER SOM INNGÅR
Grunnbehandling:

Silancolor Cleaner Plus
Silancolor Primer Plus
Silancolor Basecoat

Sluttbehandling:
Silancolor Paint Plus
Silancolor Tonachino

For ytterligere informasjon, se teknisk datablad.

PRODUSENT
Mapei AS
Telefon: 62 97 20 00
Telefaks: 62 97 20 99
post@mapei.no
www.mapei.no

AVFALLSHÅNDTERING
Ikke herdet produkt klassifiseres som farlig avfall.
Herdet eller inntørket produkt håndteres som 
bygningsavfall. Kontakt lokal miljøstasjon.

HÅNDTERING/MILJØINFORMASJON
Se aktuelt sikkerhetsdatablad.

VEDLIKEHOLD
Overflaten vaskes etter behov med vanntrykk og 
temperatur som tilpasses underlaget. Alle 
sluttbehandlinger vil gradvis slites ned ved påvirkning 
fra regn, vind, sol og forurensing. Likeledes kan 
fargeforandringer oppstå. Skader som oppstår bør 
utbedres umiddelbart. Planlegging av vedlikeholdet 
kan gjøres ved f.eks. årlig revisjon eller kontroll.

VASK
Rengjør overflaten med nøytralt vaskemiddel som 
fortynnes og påføres etter leverandørens anvisninger. 
Enkelte vaskemidler vil kunne matte/gi misfarging i 
overflaten, og ved valg av slike produkter, anbefales 
for-forsøk på lite synlig sted for å vurdere egnetheten 
til disse. 
Høyttrykkspyles deretter med varmtvann (tilpasses 
underlag). Ved rengjøring før om-maling brukes 
alkalisk vaskemiddel. 

Utsatte vegger og konstruksjoner vil normalt kreve 
hyppigere oppfriskning enn vegger og konstruksjoner i 
ly av påkjenningene.

FJERNING AV GRAFFITI
Overflaten vaskes (se punktet over) og overmales 
med Silancolor Paint Plus.
Ved gjennomslag kan Silancolor Base Coat brukes 
som grunnbehandling. Utfør alltid en testflate. Etter 
om-maling kan Wallgard Grafitti Barrier påføres som 
beskyttelse.

SOPP OG ALGEVEKST
Overflaten vaskes (se punktet over) med alkalisk 
rengjøringsmiddel og høyttrykkspyles med varmtvann 
(tilpasses underlaget). Silancolor Cleaner Plus
fortynnes 1:3 med vann og påføres rikelig, og sopp og 
alger fjernes med kost/børste. 
NB! Silancolor Cleaner Plus skal ikke skylles av etter 
fjerning av sopp og alger.

Overflaten grunnes med Silancolor Primer Plus, og 
overmales 2 ganger med Silancolor Paint Plus.

UTBEDRING AV SKADER
Skader utbedres med samme materiale og metode 
som opprinnelig brukt. Kontakt utførende entreprenør.

PRODUKTER OG FARGER

Forbehandling før påføring:_____________________

Grunnbehandling: ____________________________

Sluttbehandling: _____________________________

Fargekode(r):________________________________

Sluttbehandling: _____________________________

Fargekode(r):________________________________

PROSJEKT OG UTFØRENDE ENTREPRENØR

Prosjekt:___________________________________

Prosjekt adresse:____________________________

Firma: _____________________________________

Adresse: ___________________________________

Telefon:____________________________________

E-post: ____________________________________

Dato: ______________________________________

Silancolor Plus System
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Exempel på kvalitetssäkringsschema för Mapetherm Mineral Wool/EPS

	
  
	
  

Utfylte	
  KS-­‐skjema	
  vil	
  være	
  en	
  viktig	
  del	
  av	
  systemets	
  dokumentasjon	
  og	
  er	
  utførende	
  entreprenørs	
  ansvar.	
  Alle	
  leveranser	
  fra	
  Mapei	
  AS	
  
skjer	
  i	
  henhold	
  til	
  de	
  til	
  enhver	
  tid	
  gjeldende	
  salgs-­‐	
  og	
  leveringsbetingelser	
  som	
  anses	
  akseptert	
  ved	
  bestilling.	
   	
   	
  
	
  

	
  

KS-­‐skjema	
  del	
  2	
  

System:	
  Mapetherm	
  Mineral	
  Wool	
  

Aktivitet:	
  Detaljer	
  og	
  puss/sluttpuss	
  

	
  

Prosjekt:	
  
	
  

Adresse:	
   Dato:	
  

Utførende	
  entreprenør:	
  
	
  

Navn:	
  

Fasade/vegg:	
  
	
  

Temperatur:	
  
loggføres	
  under	
  
byggetiden.	
  

Prosjektets	
  størrelse,	
  m2:	
  

	
  

Før	
  oppstart	
  skal	
  utførende	
  entreprenør	
  ha	
  satt	
  seg	
  inn	
  i	
  systemets	
  oppbygning	
  med	
  Mapeis	
  
beskrivelser	
  og	
  detaljløsninger	
  samt	
  informasjon	
  ihht.	
  gjeldende	
  teknisk	
  informasjon.	
  Landsspesifikke	
  
regler,	
  normer	
  og	
  krav	
  skal	
  imøtekommes/oppfylles.	
  

DETALJER	
  OG	
  PUSS/SLUTTPUSS	
  	
  
	
  
AKTIVITET	
   KONTROLLPUNKT	
   OK	
   NEI	
   BESKRIVELSE	
  AVVIK	
   SIGN.	
  
DETALJER	
   Ujevnheter	
  mellom	
  isolasjonsplater	
  

i	
  overflate	
  er	
  slipt	
  ned.	
  
	
   	
   	
   	
  

Hjørnearmering	
  i	
  alle	
  smyg	
  og	
  
hjørner.	
  

	
   	
   	
   	
  

Diagonal	
  svinnarmering	
  ved	
  alle	
  
åpninger,	
  f.eks.	
  vindu,	
  dører	
  osv.	
  
Min.	
  25	
  cm	
  x	
  30	
  cm.	
  

	
   	
   	
   	
  

Alle	
  hjørner	
  er	
  rette	
  og	
  i	
  lodd.	
   	
   	
   	
   	
  
Sokkelprofil	
  påmontert	
  Mapetherm	
  
Clip	
  On	
  Profil	
  eller	
  Mapetherm	
  
Base	
  Profil	
  W66	
  er	
  benyttet.	
  

	
   	
   	
   	
  

Ved	
  dilitasjonsfuge	
  er	
  fugeprofil	
  
med	
  nett	
  benyttet.	
  

	
   	
   	
   	
  

Alle	
  detaljer	
  er	
  pusset	
  inn	
  med	
  
mørtel	
  uten	
  mekanisk	
  innfesting	
  til	
  
isolasjonen.	
  

	
   	
   	
   	
  

Alle	
  detaljer/profiler	
  ligger	
  i	
  et	
  
helhetlig	
  lag	
  med	
  mørtel	
  uten	
  
luftlommer.	
  

	
   	
   	
   	
  

GRUNNPUSS/
ARMERING	
  

Grunnpuss	
  påført	
  i	
  jevn	
  tykkelse.	
  
• Mapetherm	
  AR1	
  GG	
  10	
  –	
  

13,5	
  kg/m2	
  (min.	
  7-­‐9	
  mm	
  
tykkelse).	
  

• Mapetherm	
  AR1	
  Light	
  9	
  –	
  
12	
  kg/m2(min.	
  7-­‐9	
  	
  mm	
  

	
   	
   	
   	
  

Fullständiga kvalitetssäkringsscheman för Mapeis fasadsystem finns på vår webbplats www.mapei.se
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BIOLOGISK NEDBRYTNING

Biologisk nedbrytning

Nedbrytning och skador som orsakas av mikroorganismer 
är vanliga inom byggnadsindustrin och är lätta att 
upptäcka. Mögel på fasaden, eller ännu värre, inne i själva 
byggnaden, är ett tecken på osunda förhållanden som 
snabbt kan leda till att målarfärg bryts ned. Dessutom 
uppstår hälsorisker för de människor som använder 
och bor i byggnaderna, framför allt för personer som 
är känsliga mot mögelsporer. De mikroorganismer som 
bildar mögel och mjöldagg gynnas ofta av idealiska 
tillväxtförhållanden och sprider sig snabbt på byggnadens 
fasader och skadar innerväggarna. Följden blir en 
snabb och omfattande förstörelse av byggnadsdelar. 
Nedbrytning på ytan visar sig i form av fysiska skador på 
väggarna. Det bildas fula svarta eller gröna fläckar (bild 1 
och 2). Mikroorganismerna tränger in i väggen och avger 
metaboliska syror som startar en fortlöpande förstörelse 
av ytbehandlingen som leder till sprickbildning och 
nedbrytning långt in i underlaget.

Mögel och mjöldagg är mikroorganismer som 
reproducerar sig genom att avge sporer. Det finns ett 
stort antal sporer av olika varianter i luften. Mjöldagg 

(bild 3, sett genom ett elektronmikroskop) består av 
fotosyntetiska organismer som innehåller klorofyll. De 
behöver ljus för att leva och dessutom hög fuktnivå och 
mineralsalter, vilket normalt finns på väggarnas ytor. 
De har säregna egenskaper som gör att de nästan 
alltid uppstår utomhus. Mögel (bild 4, sett genom ett 
elektronmikroskop) är mikroorganismer som tillhör 
svampfamiljen. De har ingen fotosyntes och behöver 
organiska näringsämnen samt en viss fuktnivå. 
Lämpliga underlag får sådana organismer är väggytor 
som innehåller de nödvändiga ”näringsämnena” som 
exempelvis smuts (en blandning av damm och organiska 
partiklar) som lagt sig på ytbehandlingen/färgen eller 
som kommer från cellulosan som finns i färgen. De 
bildas både inne och ute. Utomhus uppstår de främst 
på gamla kolonier med mjöldagg. Därigenom skapas en 
symbios som säkerställer tillgången på fukt och näring. 
Mögel kräver speciellt stor uppmärksamhet, eftersom 
mögelsvamparna utvecklar rötter som kan tränga djupt 
in i toppskiktet och orsaka stora skador. Den biologiska 
aktiviteten hos mjöldagg och mögel producerar även olika 
”metaboliska syror” som också angriper färgen.

Bild 1

Bild 3 Bild 4

Bild 2
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BIOLOGISK NEDBRYTNING

Fukt − en avgörande faktor för utveckling av mjöldagg och mögel

Den viktigaste förutsättningen för biologisk nedbrytning 
av invändiga och utvändiga ytor är fukt i underlaget. 
Temperaturskillnader kan också vara en avgörande faktor 
medan en alkalisk miljö kan hämma utvecklingen. På 
utvändiga väggar orsakas förmågan att absorbera och 
bevara fukt främst av:

•	 Mikroklimatiska och atmosfäriska förhållanden, t.ex.  
	 närhet till fuktig mark och vattenådror, förekomst av  
	 dimma och för lite solljus på speciellt norrväggar.
•	 Hög absorberingsförmåga och låg  
	 fuktgenomsläpplighet i toppskiktet.
• 	 Förekomst av köldbryggor (kalla områden)  
	 till följd av felaktigt materialval med varierande  
	 värmeledningsförmåga som gör att det bildas  
	 kondens.  

Sådana förhållanden förvärras om hela byggnaden ligger i 
närheten av en kompost, tät vegetation och liknande. Inne 
i byggnader uppstår kondens främst på kalla områden på 
väggar, vilket vanligen beror på:

•	 Dålig termisk isolering.
•	 Köldbryggor.
•	 Dålig luftcirkulation som medför att fukt som uppstår  
	 inne i byggnaden inte kan avvika. 

Sådana förhållanden förvärras om färg och andra 
beläggningsprodukter av låg kvalitet har använts. De 
problem som nämns ovan är vanliga och förekommer 
i de flesta byggnader. Alla byggnader och väggsystem 
har ett underlag som gynnar framväxten av biologiska 
organismer.

Färg och andra täckande produkter som används för att 
skydda och dekorera fasader orsakar ingen utveckling 
av mjöldagg och svamp om de används på rätt sätt. Det 
är mycket svårt att förutsäga om och när mjöldagg och 
mögel uppstår. Men om de klimatiska förhållandena är 
gynnsamma för dessa mikroorganismer bör man under 
utformningsfasen utvärdera och välja material som kan 
bidra till att fördröja bildandet av mjöldagg och mögel. 
Som en följd av de komplexa samband som inverkar och 
det stora spektrat av biologiska arter som förekommer på 
olika områden är sådana motåtgärder inte alltid tillräckliga. 
Det finns även begränsningar för vilka åtgärder som kan 
vidtas på en byggnad. Och det gäller även när det finns 
uppenbara riskfaktorer. I båda dessa fall är den enda 
effektiva metoden för att motverka biologisk nedbrytning 
att använda ytprodukter som förhindrar att mjöldagg 
och mögel bildas. Om väggarna redan har skadats 
krävs först en grundlig sanering av de områden som 
angripits. Denna typ av ytprodukter innehåller speciella 
tillsatsmedel som förebygger bildandet av biologiska 
organismer. Tillsatsmedlen finns kvar i färgfilmen även 
efter att den torkat och skyddar på så vis mot snabb 
tillväxt av mjöldagg och mögel. Dessa tillsatsmedel måste 
vara korrekt balanserade. De måste även ha låg löslighet 
så att de inte sköljs bort av regnvatten och fukt. De ska 
ge ett långvarigt skydd och ha effekt på färgskiktets yta 
även när den täcks med smuts. MAPEI har utvecklat 
en serie produkter som är avsedda att hantera 
ovannämnda problem. Dessa produkter motverkar 
biologisk nedbrytning samt tillväxt och spridning av 
mikroorganismer. I serien ingår SILANCOLOR PLUS-
systemet som omfattar SILANCOLOR CLEANER 
PLUS, SILANCOLOR PRIMER PLUS, SILANCOLOR 
TONACHINO PLUS och SILANCOLOR PAINT PLUS.
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Skyddande, avslutande skikt

Silancolor® Paint Plus
Vattenavvisande, vattenbaserad siloxanfärg med mycket hög 
fuktgenomsläpplighet och tillsatsmedel med motståndskraft 
mot svamp och alger.

För applicering inom- och utomhus vid reparationsarbeten
eller på nya ytor:
•	 Innehåller biocider som förstärker målningssystemets  
	 motståndskraft mot en mängd olika bakterier. Är mycket stabil  
	 mot urlakning, temperaturvariationer, UV-strålning och alkalinitet i  
	 underlaget. 
	 Den kombination av biocider som används har låg löslighet och  
	 sköljs därför inte bort så lätt, vilket garanterar ett skydd mot  
	 svamp och alger som varar i flera år.
•	 Hög fuktgenomsläpplighet och låg vattenabsorbering tack vare  
	 bindemedlet siloxan. Detta leder till en markant minskning av  
	 fukten på väggarna som är den viktigaste åtgärden för att fördröja  
	 bildandet av svamp och alger.
•	 Smuts har svårare att fastna, vilket ytterligare förhindrar tillväxt av  
	 mikrober.
•	 Skydd mot aggressiva kemikalier i vattnet och hög beständighet  
	 mot rengöring, alkalier, UV-strålar och åldring ger en långvarig  
	 effekt.
•	 Har god vidhäftning på alla typer av traditionella putsunderlag  
	 och befintlig målarfärg.
•	 Tilltalande, slät och matt yta.
•	 Finns i ett brett spektrum av kulörer som blandas till med hjälp av  
	 det automatiska kulörsystemet Color Map®.
•	 Utan lösningsmedel och obehaglig lukt − kan även användas på  
	 väggar inomhus.

BIOLOGISK NEDBRYTNING
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11. Test av motståndskraft mot tillväxt av mögel i en petriskål utfört på Mapeis forsknings- och utvecklingslaboratorium. 
Till vänster: Resultatet av testning på ett skikt målarfärg utan tillsats av antimögelmedel.  
Till höger: Resultatet av testning på Silancolor® Paint Plus med BioBlock®-teknik.

12. Vägg som behandlats med Silancolor® Paint Plus med DropEffect®-teknik.

”Drop Effect” avser produktens förmåga att göra underlaget vattenavvisande genom att ändra kontaktvinkeln 
mellan regnvattnet och den målade ytan så att det bildas droppar.

1

2

Effektiviteten hos Silancolor® Plus har bekräftats i en rad grundliga tester.
Motståndskraften mäts genom laboratorietester (bild nr 1) där prover med målarfärg inokuleras med olika 
mikrober som odlas på fruktbar grund under förhållanden som gynnar tillväxten.
Det faktum att varken svamp eller alger utvecklats på eller runt provet är ett uttryck för det skydd som 
målarfärgen ger, även till angränsande områden med jord. Testerna har även utförts efter att proverna tvättats 
i vatten i syfte att bestämma hur länge produktens motståndskraft mot svamp- och algbildning varar.

Effektivt skydd med Silancolor® Plus System

Silancolor® Plus System med ”Drop Effect”  

BIOLOGISK NEDBRYTNING



46

TEKNISKA 
RITNINGAR

MAPETHERM 
SYSTEM

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon 
må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktene må på forhånd forsikre seg om at produktene er egnet for tilsiktet 
anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktene blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UTVENDIG THERMISK 
ISOLASJONSSYSTEM

•  Montering av isolasjon 
 og smyg/hjørnearmering

MAPETHERM SYSTEM

Hjørnearmering Mapetherm Hjørne
Isolasjon Mapetherm Mineral Wool
Diagonal hjørnearmering
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De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon 
må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktene må på forhånd forsikre seg om at produktene er egnet for tilsiktet 
anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktene blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.
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De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon 
må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktene må på forhånd forsikre seg om at produktene er egnet for tilsiktet 
anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktene blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UTVENDIG THERMISK 
ISOLASJONSSYSTEM

•  Sokkelavslutning I

MAPETHERM SYSTEM

Startlist Mapetherm Base Profil W66
Egnet fugemasse
Isolasjon Mapetherm Mineral Wool
Egnet sokkelisolasjon
Veggkonstruksjon
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Glassfibernett Mapetherm Net
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farget grunning Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farget sluttpuss Silancolor/Silexcolor Tonachino
Forankringsplugg Mapetherm STR U-2G
Pluggisolasjon Mapetherm Cap MW
Membran Mapelastic (ca 30 cm opp over bakkenivå)
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De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon 
må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktene må på forhånd forsikre seg om at produktene er egnet for tilsiktet 
anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktene blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UTVENDIG THERMISK 
ISOLASJONSSYSTEM

•  Sokkelavslutning II

MAPETHERM SYSTEM

Avslutningslist Mapetherm Clip On Profile
Startlist Mapetherm Starter Track
Svellebånd Mapetherm Expanding Strip
Isolasjon Mapetherm Mineral Wool
Egnet sokkelisolasjon
Veggkonstruksjon
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Glassfibernett Mapetherm Net
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farget grunning Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farget sluttpuss Silancolor/Silexcolor Tonachino
Forankringsplugg Mapetherm STR U-2G
Pluggisolasjon Mapetherm Cap MW
Membran Mapelastic (ca 30 cm opp fra bakkenivå)

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #NO005MW/16

9

10

UTSNITT 1

Fall 1:20

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 005A

MAPEI

DETALJ 5A - OVERGANG VEGG

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

DETALJ 5A
M=1:5

UTSNITT 1

Fall 1:20

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 005A

MAPEI

DETALJ 5A - OVERGANG VEGG

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

DETALJ 5A
M=1:5

 6
 7
 8

UTSNITT

 1
 2

11

 9
 10
 11

 3
 4  7

 8
 9

 10
 11

 12
 13

12

13

 14

 5

14



49

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon 
må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktene må på forhånd forsikre seg om at produktene er egnet for tilsiktet 
anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktene blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.
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Forankringsplugg Mapetherm STR U-2G
Pluggisolasjon Mapetherm Cap MW
Membran Mapelastic (ca 30 cm opp fra bakkenivå)
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De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon 
må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktene må på forhånd forsikre seg om at produktene er egnet for tilsiktet 
anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktene blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UTVENDIG THERMISK 
ISOLASJONSSYSTEM

•  Sokkelavslutning III

MAPETHERM SYSTEM

Veggkonstruksjon
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isolasjon Mapetherm Mineral Wool
Glassfibernett Mapetherm Net
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farget grunning Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farget sluttpuss Silancolor/Silexcolor Tonachino
Forankringsplugg Mapetherm STR U-2G
Pluggisolasjon Mapetherm Cap MW
Pluggisolasjon Mapetherm Cap EPS
Egnet sokkelisolasjon
Membran Mapelastic (ca 30 cm opp over bakkenivå)
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11

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9

 11

 8
 10

 12

12

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon 
må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktene må på forhånd forsikre seg om at produktene er egnet for tilsiktet 
anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktene blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

 1 : 5

2753 034A

MAPEI

DETALJ 34A - OVERGANG GRUNNMUR

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

Author

Approver

Checker

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UTVENDIG THERMISK 
ISOLASJONSSYSTEM

•  Sokkelavslutning IV

MAPETHERM SYSTEM

Veggkonstruksjon
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isolasjon Mapetherm Mineral Wool
Glassfibernett Mapetherm Net
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farget grunning Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farget sluttpuss Silancolor/Silexcolor Tonachino
Forankringsplugg Mapetherm STR U-2G
Pluggisolasjon Mapetherm Cap MW
Pluggisolasjon Mapetherm Cap EPS
Egnet sokkelisolasjon
Membran Mapelastic (ca 30 cm opp over bakkenivå)
Kantlist for knasteplast
Knasteplast

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #NO034MW/16

9

10

11

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7

 8
 9

 11

 8
 10

 12

12

13

 13
 14

14
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De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon 
må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktene må på forhånd forsikre seg om at produktene er egnet for tilsiktet 
anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktene blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

 1 : 5

2753 034A

MAPEI

DETALJ 34A - OVERGANG GRUNNMUR

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

Author

Approver

Checker

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UTVENDIG THERMISK 
ISOLASJONSSYSTEM

•  Sokkelavslutning IV

MAPETHERM SYSTEM

Veggkonstruksjon
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isolasjon Mapetherm Mineral Wool
Glassfibernett Mapetherm Net
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farget grunning Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farget sluttpuss Silancolor/Silexcolor Tonachino
Forankringsplugg Mapetherm STR U-2G
Pluggisolasjon Mapetherm Cap MW
Pluggisolasjon Mapetherm Cap EPS
Egnet sokkelisolasjon
Membran Mapelastic (ca 30 cm opp over bakkenivå)
Kantlist for knasteplast
Knasteplast

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #NO034MW/16

9

10

11

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7

 8
 9

 11

 8
 10

 12

12

13

 13
 14

14



52

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon 
må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktene må på forhånd forsikre seg om at produktene er egnet for tilsiktet 
anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktene blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UTVENDIG THERMISK 
ISOLASJONSSYSTEM

•  Start over balkong

MAPETHERM SYSTEM

Veggkonstruksjon
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isolasjon Mapetherm Mineral Wool
Glassfibernett Mapetherm Net
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farget grunning Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farget sluttpuss Silancolor/Silexcolor Tonachino
Forankringsplugg Mapetherm STR U-2G
Pluggisolasjon Mapetherm Cap MW
Avslutningslist Mapetherm Clip On Profile
Startlist Mapetherm Starter Track

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #NO004MW/16

9

10

UTSNITT 1

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 004A

MAPEI

DETALJ 4A - AVSLUTNING VEGG

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

DETALJ 4A
M=1:5

11

UTSNITT 1

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 004A

MAPEI

DETALJ 4A - AVSLUTNING VEGG

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

DETALJ 4A
M=1:5

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7

 8
 9

UTSNITT

 10
 11

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon 
må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktene må på forhånd forsikre seg om at produktene er egnet for tilsiktet 
anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktene blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UTVENDIG THERMISK 
ISOLASJONSSYSTEM

•  Start over balkong - alternativ

MAPETHERM SYSTEM

Veggkonstruksjon
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isolasjon Mapetherm Mineral Wool
Glassfibernett Mapetherm Net
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farget grunning Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farget sluttpuss Silancolor/Silexcolor Tonachino
Forankringsplugg Mapetherm STR U-2G
Pluggisolasjon Mapetherm Cap MW
Dryppneseprofil Mapetherm Dripnose Bead

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #NO009MW/16

9

10

UTSNITT 1

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 009A

MAPEI

DETALJ 9A - DRYPPNESE

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

DETALJ 9A
M=1:5

UTSNITT 1

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 009A

MAPEI

DETALJ 9A - DRYPPNESE

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

DETALJ 9A
M=1:5

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7

 8
 9

UTSNITT

 10
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De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon 
må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktene må på forhånd forsikre seg om at produktene er egnet for tilsiktet 
anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktene blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UTVENDIG THERMISK 
ISOLASJONSSYSTEM

•  Start over balkong - alternativ

MAPETHERM SYSTEM

Veggkonstruksjon
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isolasjon Mapetherm Mineral Wool
Glassfibernett Mapetherm Net
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farget grunning Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farget sluttpuss Silancolor/Silexcolor Tonachino
Forankringsplugg Mapetherm STR U-2G
Pluggisolasjon Mapetherm Cap MW
Dryppneseprofil Mapetherm Dripnose Bead

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #NO009MW/16

9

10

UTSNITT 1

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 009A

MAPEI

DETALJ 9A - DRYPPNESE

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

DETALJ 9A
M=1:5

UTSNITT 1

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 009A

MAPEI

DETALJ 9A - DRYPPNESE

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

DETALJ 9A
M=1:5

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7

 8
 9

UTSNITT

 10
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De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon 
må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktene må på forhånd forsikre seg om at produktene er egnet for tilsiktet 
anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktene blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UTVENDIG THERMISK 
ISOLASJONSSYSTEM

•  Start over balkong med beslag

MAPETHERM SYSTEM

Veggkonstruksjon
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isolasjon Mapetherm Mineral Wool
Glassfibernett Mapetherm Net
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farget grunning Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farget sluttpuss Silancolor/Silexcolor Tonachino
Beslag
Forankringsplugg Mapetherm STR U-2G
Pluggisolasjon Mapetherm Cap MW
Avslutningslist Mapetherm Clip On Profile
Startlist Mapetherm Starter Track

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #NO027MW/16

9

10

UTSNITT 1

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 027A

MAPEI

DETALJ 27A - DRYPPNESE BALKONG

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

Author

Approver

Checker

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

DETALJ 27A
M=1:5

UTSNITT 1
M=1:2

UTSNITT 1

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 027A

MAPEI

DETALJ 27A - DRYPPNESE BALKONG

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

Author

Approver

Checker

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

DETALJ 27A
M=1:5

UTSNITT 1
M=1:2

 1
 2
 3

 4

 5
 6
 7

 9

UTSNITT

 11

 8

 10

 12

11

12

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon 
må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktene må på forhånd forsikre seg om at produktene er egnet for tilsiktet 
anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktene blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

UTSNITT 1

Fall 1:20

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 016A

MAPEI

DETALJ 16A - DRYPPNESE

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

DETALJ 16A
M=1:5

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UTVENDIG THERMISK 
ISOLASJONSSYSTEM

•  Start over bakkenivå uten 
 Mapetherm Starter Track

MAPETHERM SYSTEM

Veggkonstruksjon
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isolasjon Mapetherm Mineral Wool
Glassfibernett Mapetherm Net
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farget grunning Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farget sluttpuss Silancolor/Silexcolor Tonachino
Dryppneseprofil Mapetherm Dripnose Bead
Pluggisolasjon Mapetherm Cap MW
Forankringsplugg Mapetherm STR U-2G

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #NO016MW/16

9

UTSNITT 1

Fall 1:20

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 016A

MAPEI

DETALJ 16A - DRYPPNESE

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

DETALJ 16A
M=1:5

 1
 2
 3

UTSNITT

 8

 4
 5
 6

 9
 10

 7

10
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De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon 
må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktene må på forhånd forsikre seg om at produktene er egnet for tilsiktet 
anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktene blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

UTSNITT 1

Fall 1:20

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 016A

MAPEI

DETALJ 16A - DRYPPNESE

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

DETALJ 16A
M=1:5

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UTVENDIG THERMISK 
ISOLASJONSSYSTEM

•  Start over bakkenivå uten 
 Mapetherm Starter Track

MAPETHERM SYSTEM

Veggkonstruksjon
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isolasjon Mapetherm Mineral Wool
Glassfibernett Mapetherm Net
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farget grunning Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farget sluttpuss Silancolor/Silexcolor Tonachino
Dryppneseprofil Mapetherm Dripnose Bead
Pluggisolasjon Mapetherm Cap MW
Forankringsplugg Mapetherm STR U-2G

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #NO016MW/16

9

UTSNITT 1

Fall 1:20

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 016A

MAPEI

DETALJ 16A - DRYPPNESE

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

DETALJ 16A
M=1:5

 1
 2
 3

UTSNITT

 8

 4
 5
 6

 9
 10

 7

10
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De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon 
må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktene må på forhånd forsikre seg om at produktene er egnet for tilsiktet 
anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktene blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UTVENDIG THERMISK 
ISOLASJONSSYSTEM

•  Sålebenk med beslag 
 - vindu i liv med underlag

MAPETHERM SYSTEM

DETALJ 1.1
M=1:5

DETALJ 1.2
M=1:5

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

 1 : 5

2753 001

MAPEI

DETALJ 1 - SÅLEBENK 1

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

2
3

5

6

7

9
10

Egnet fugemasse

Sålebenk beslag
Membran Mapelastic (trekkes også 10 cm vertikalt 
opp på hver side av smyg)
Hjørnearmering  
Mapetherm Hjørne/Corner Flexible
Veggkonstruksjon
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Pluggisolasjon Mapetherm Cap MW
Forankringsplugg Mapetherm STR U-2G
Glassfibernett Mapetherm Net
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farget grunning Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farget sluttpuss Silancolor/Silexcolor Tonachino
Isolasjon Mapetherm Mineral Wool

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #NO001MW/16

9

10

11

11
12
13

8

12

4

13

1

Ved vindusmontasje, følg 
produsentens anvisninger.

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon 
må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktene må på forhånd forsikre seg om at produktene er egnet for tilsiktet 
anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktene blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UTVENDIG THERMISK 
ISOLASJONSSYSTEM

•  Vindu i liv med underlag

MAPETHERM SYSTEM

Veggkonstruksjon
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isolasjon Mapetherm Mineral Wool
Glassfibernett Mapetherm Net
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farget grunning Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farget sluttpuss Silancolor/Silexcolor Tonachino
Forankringsplugg Mapetherm STR U-2G
Pluggisolasjon Mapetherm Cap MW
Hjørnearmering Mapetherm Hjørne
Egnet fugemasse

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #NO002MW/16

9

10

DETALJ 2.2
M=1:5 UTSNITT 2

DETALJ 2.1
M=1:5 UTSNITT 1

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 002

MAPEI

DETALJ 2 - VINDU I LIV MED
YTTERVEGG

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

UTSNITT 2
M=1:2

DETALJ 2.2
M=1:5 UTSNITT 2

DETALJ 2.1
M=1:5 UTSNITT 1

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 002

MAPEI

DETALJ 2 - VINDU I LIV MED
YTTERVEGG

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

UTSNITT 2
M=1:2

UTSNITT

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9
 10

11

 11

Ved vindusmontasje, følg 
produsentens anvisninger.
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De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon 
må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktene må på forhånd forsikre seg om at produktene er egnet for tilsiktet 
anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktene blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UTVENDIG THERMISK 
ISOLASJONSSYSTEM

•  Vindu i liv med underlag

MAPETHERM SYSTEM

Veggkonstruksjon
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isolasjon Mapetherm Mineral Wool
Glassfibernett Mapetherm Net
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farget grunning Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farget sluttpuss Silancolor/Silexcolor Tonachino
Forankringsplugg Mapetherm STR U-2G
Pluggisolasjon Mapetherm Cap MW
Hjørnearmering Mapetherm Hjørne
Egnet fugemasse

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #NO002MW/16

9

10

DETALJ 2.2
M=1:5 UTSNITT 2

DETALJ 2.1
M=1:5 UTSNITT 1

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 002

MAPEI

DETALJ 2 - VINDU I LIV MED
YTTERVEGG

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

UTSNITT 2
M=1:2

DETALJ 2.2
M=1:5 UTSNITT 2

DETALJ 2.1
M=1:5 UTSNITT 1

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 002

MAPEI

DETALJ 2 - VINDU I LIV MED
YTTERVEGG

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

UTSNITT 2
M=1:2

UTSNITT

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9
 10

11

 11

Ved vindusmontasje, følg 
produsentens anvisninger.
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De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon 
må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktene må på forhånd forsikre seg om at produktene er egnet for tilsiktet 
anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktene blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UTVENDIG THERMISK 
ISOLASJONSSYSTEM

•  Vindu i liv med underlag 
 - alternativ

MAPETHERM SYSTEM

Veggkonstruksjon
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isolasjon Mapetherm Mineral Wool
Glassfibernett Mapetherm Net
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farget grunning Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farget sluttpuss Silancolor/Silexcolor Tonachino
Forankringsplugg Mapetherm STR U-2G
Pluggisolasjon Mapetherm Cap MW
Hjørnearmering Mapetherm Hjørne
Egnet fugemasse
Svellebånd Mapetherm Expanding Strip
Vindusprofil Mapetherm Profil W

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #NO017MW/16

9

10

DETALJ 17.1
M=1:5 UTSNITT 1

DETALJ 17.2
M=1:5 UTSNITT 1

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 017

MAPEI

DETALJ 17 - VINDU I LIV MED
YTTERVEGG

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

UTSNITT 2
M=1:2

DETALJ 17.1
M=1:5 UTSNITT 1

DETALJ 17.2
M=1:5 UTSNITT 1

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 017

MAPEI

DETALJ 17 - VINDU I LIV MED
YTTERVEGG

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

UTSNITT 2
M=1:2

UTSNITT

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9  10

11

12

12

13

13

11
Ved vindusmontasje, følg 
produsentens anvisninger.

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon 
må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktene må på forhånd forsikre seg om at produktene er egnet for tilsiktet 
anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktene blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UTVENDIG THERMISK 
ISOLASJONSSYSTEM

•  Sålebenk med beslag

MAPETHERM SYSTEM

DETALJ 3.1
M=1:5

DETALJ 3.1
M=1:5

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

 1 : 5

2753 003

MAPEI

DETALJ 3 - SÅLEBENK 2

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

Author

Approver

Checker

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

2

3

5

6

7

9
10

Teknisk tegning #NO003MW/16

11
12
13

8

Egnet fugemasse 
Sålebenk beslag
Membran Mapelastic (trekkes også 10 cm vertikalt 
opp på hver side av smyg)
Hjørnearmering 
Mapetherm Hjørne/Corner Flexible
Veggkonstruksjon
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Pluggisolasjon Mapetherm Cap MW
Forankringsplugg Mapetherm STR U-2G
Glassfibernett Mapetherm Net
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farget grunning Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farget sluttpuss Silancolor/Silexcolor Tonachino
Isolasjon Mapetherm Mineral Wool

1

2

3

5

4

6

7

8

9

10

11

12

4

1

13

Ved vindusmontasje, følg 
produsentens anvisninger.
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De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon 
må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktene må på forhånd forsikre seg om at produktene er egnet for tilsiktet 
anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktene blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UTVENDIG THERMISK 
ISOLASJONSSYSTEM

•  Sålebenk med beslag

MAPETHERM SYSTEM

DETALJ 3.1
M=1:5

DETALJ 3.1
M=1:5

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

 1 : 5

2753 003

MAPEI

DETALJ 3 - SÅLEBENK 2

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

Author

Approver

Checker

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

2

3

5

6

7

9
10

Teknisk tegning #NO003MW/16

11
12
13

8

Egnet fugemasse 
Sålebenk beslag
Membran Mapelastic (trekkes også 10 cm vertikalt 
opp på hver side av smyg)
Hjørnearmering 
Mapetherm Hjørne/Corner Flexible
Veggkonstruksjon
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Pluggisolasjon Mapetherm Cap MW
Forankringsplugg Mapetherm STR U-2G
Glassfibernett Mapetherm Net
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farget grunning Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farget sluttpuss Silancolor/Silexcolor Tonachino
Isolasjon Mapetherm Mineral Wool

1

2

3

5

4

6

7

8

9

10

11

12

4

1

13

Ved vindusmontasje, følg 
produsentens anvisninger.
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De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon 
må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktene må på forhånd forsikre seg om at produktene er egnet for tilsiktet 
anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktene blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UTVENDIG THERMISK 
ISOLASJONSSYSTEM

•  Vindussmyg

MAPETHERM SYSTEM Teknisk tegning #NO019MW/16

DETALJ 19.1
M=1:5 UTSNITT 1

DETALJ 19.2
M=1:5 UTSNITT 1 Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 019

MAPEI

DETALJ 19 - VINDU LIV YTTERVEGG

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

UTSNITT 2
M=1:2

DETALJ 19.1
M=1:5 UTSNITT 1

DETALJ 19.2
M=1:5 UTSNITT 1 Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 019

MAPEI

DETALJ 19 - VINDU LIV YTTERVEGG

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

UTSNITT 2
M=1:2

UTSNITT

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

Veggkonstruksjon
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isolasjon Mapetherm Mineral Wool
Glassfibernett Mapetherm Net
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farget grunning Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farget sluttpuss Silancolor/Silexcolor Tonachino
Forankringsplugg Mapetherm STR U-2G
Pluggisolasjon Mapetherm Cap MW
Hjørnearmering Mapetherm Hjørne
Egnet fugemasse
Svellebånd Mapetherm Expanding Strip
Vindusprofil Mapetherm Profil W

1

2

3

5

4

6

7

8

9

10

11

12

13

12

13

11

Ved vindusmontasje, følg 
produsentens anvisninger.

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon 
må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktene må på forhånd forsikre seg om at produktene er egnet for tilsiktet 
anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktene blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UTVENDIG THERMISK 
ISOLASJONSSYSTEM

•  Utførelse sålebenkbeslag

MAPETHERM SYSTEM

Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Membran Mapelastic (ca. 10 cm oppkant)
Sålebenkbeslag
Isolasjon Mapetherm Mineral Wool
Glassfibernett Mapetherm Net/Mapetherm Hjørne
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farget grunning Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farget sluttpuss Silancolor/Silexcolor Tonachino

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #NO021MW/16

DETALJ 21A - TYPE 1 - I DETALJ 21A - TYPE 1 - II DETALJ 21A - TYPE 1 - III

DETALJ 21A - TYPE 2 - I DETALJ 21A - TYPE 2 - II DETALJ 21A - TYPE 2 - III

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

 1 : 5

2753 021A

MAPEI

DETALJ 21A - HJØRNE

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

DETALJ 21A - TYPE 1 - I DETALJ 21A - TYPE 1 - II DETALJ 21A - TYPE 1 - III

DETALJ 21A - TYPE 2 - I DETALJ 21A - TYPE 2 - II DETALJ 21A - TYPE 2 - III

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

 1 : 5

2753 021A

MAPEI

DETALJ 21A - HJØRNE

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

DETALJ 21A - TYPE 1 - I DETALJ 21A - TYPE 1 - II DETALJ 21A - TYPE 1 - III

DETALJ 21A - TYPE 2 - I DETALJ 21A - TYPE 2 - II DETALJ 21A - TYPE 2 - III

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

 1 : 5

2753 021A

MAPEI

DETALJ 21A - HJØRNE

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

DETALJ 21MW - TYPE 2 - I DETALJ 21MW - TYPE 2 - II

DETALJ 21MW - TYPE 2 - III

1

2

3

5
6

8
7

4
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De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon 
må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktene må på forhånd forsikre seg om at produktene er egnet for tilsiktet 
anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktene blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UTVENDIG THERMISK 
ISOLASJONSSYSTEM

•  Utførelse sålebenkbeslag

MAPETHERM SYSTEM

Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Membran Mapelastic (ca. 10 cm oppkant)
Sålebenkbeslag
Isolasjon Mapetherm Mineral Wool
Glassfibernett Mapetherm Net/Mapetherm Hjørne
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farget grunning Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farget sluttpuss Silancolor/Silexcolor Tonachino

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #NO021MW/16

DETALJ 21A - TYPE 1 - I DETALJ 21A - TYPE 1 - II DETALJ 21A - TYPE 1 - III

DETALJ 21A - TYPE 2 - I DETALJ 21A - TYPE 2 - II DETALJ 21A - TYPE 2 - III

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

 1 : 5

2753 021A

MAPEI

DETALJ 21A - HJØRNE

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

DETALJ 21A - TYPE 1 - I DETALJ 21A - TYPE 1 - II DETALJ 21A - TYPE 1 - III

DETALJ 21A - TYPE 2 - I DETALJ 21A - TYPE 2 - II DETALJ 21A - TYPE 2 - III

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

 1 : 5

2753 021A

MAPEI

DETALJ 21A - HJØRNE

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

DETALJ 21A - TYPE 1 - I DETALJ 21A - TYPE 1 - II DETALJ 21A - TYPE 1 - III

DETALJ 21A - TYPE 2 - I DETALJ 21A - TYPE 2 - II DETALJ 21A - TYPE 2 - III

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

 1 : 5

2753 021A

MAPEI

DETALJ 21A - HJØRNE

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

DETALJ 21MW - TYPE 2 - I DETALJ 21MW - TYPE 2 - II

DETALJ 21MW - TYPE 2 - III

1

2

3

5
6

8
7

4
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De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon 
må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktene må på forhånd forsikre seg om at produktene er egnet for tilsiktet 
anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktene blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UTVENDIG THERMISK 
ISOLASJONSSYSTEM

•  Sålebenkbeslag 
 Mapetherm Smartsill

MAPETHERM SYSTEM

Isolasjon Mapetherm Mineral Wool
Sålebenkprofil Mapetherm Smartsill
Glassfibernett Mapetherm Net
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farget grunning Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farget sluttpuss Silancolor/Silexcolor Tonachino
Membran Mapelastic (ca. 10 cm oppkant)
Bunnfyllingslist
Fasadefugemasse
Sålebenkbeslag

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #NO033MW/16

DETALJ 33B - A1 DETALJ 33B - A2
DETALJ 33B - A3

DETALJ 33B - B1 DETALJ 33B - B2
DETALJ 33B - B3

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

 1 : 5

2753 033B

MAPEI

DETALJ 33B - SMARTSILL

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

Author

Approver

Checker

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

DETALJ 33B - A1 DETALJ 33B - A2
DETALJ 33B - A3

DETALJ 33B - B1 DETALJ 33B - B2
DETALJ 33B - B3

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

 1 : 5

2753 033B

MAPEI

DETALJ 33B - SMARTSILL

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

Author

Approver

Checker

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

DETALJ 33B - A1 DETALJ 33B - A2
DETALJ 33B - A3

DETALJ 33B - B1 DETALJ 33B - B2
DETALJ 33B - B3

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

 1 : 5

2753 033B

MAPEI

DETALJ 33B - SMARTSILL

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

Author

Approver

Checker

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

DETALJ 33MW - B1 DETALJ 33MW - B2

DETALJ 33MW - B3

1

2

7

3
4

6
5

8
9

10

9

10

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon 
må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktene må på forhånd forsikre seg om at produktene er egnet for tilsiktet 
anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktene blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UTVENDIG THERMISK 
ISOLASJONSSYSTEM

•  Dryppnese over vindu 
 - vertikalsnitt

MAPETHERM SYSTEM

Veggkonstruksjon
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isolasjon Mapetherm Mineral Wool
Glassfibernett Mapetherm Net
Pluggisolasjon Mapetherm Cap MW
Forankringsplugg Mapetherm STR U-2G
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farget grunning Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farget sluttpuss Silancolor/Silexcolor Tonachino
Egnet fugemasse
Dryppneseprofil Mapetherm Dripnose Bead

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #NO028MW/16

9

10

UTSNITT 1

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 028A

MAPEI

DETALJ 28A - DRYPPNESE OVER VINDU

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

DETALJ 28A
M=1:5

UTSNITT 1

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 028A

MAPEI

DETALJ 28A - DRYPPNESE OVER VINDU

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

DETALJ 28A
M=1:5

UTSNITT

 11

11

1
2
3
4

5

7
8
9

10

6

Ved vindusmontasje, følg 
produsentens anvisninger.
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De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon 
må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktene må på forhånd forsikre seg om at produktene er egnet for tilsiktet 
anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktene blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UTVENDIG THERMISK 
ISOLASJONSSYSTEM

•  Dryppnese over vindu 
 - vertikalsnitt

MAPETHERM SYSTEM

Veggkonstruksjon
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isolasjon Mapetherm Mineral Wool
Glassfibernett Mapetherm Net
Pluggisolasjon Mapetherm Cap MW
Forankringsplugg Mapetherm STR U-2G
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farget grunning Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farget sluttpuss Silancolor/Silexcolor Tonachino
Egnet fugemasse
Dryppneseprofil Mapetherm Dripnose Bead

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #NO028MW/16

9

10

UTSNITT 1

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 028A

MAPEI

DETALJ 28A - DRYPPNESE OVER VINDU

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

DETALJ 28A
M=1:5

UTSNITT 1

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 028A

MAPEI

DETALJ 28A - DRYPPNESE OVER VINDU

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

DETALJ 28A
M=1:5

UTSNITT

 11

11

1
2
3
4

5

7
8
9

10

6

Ved vindusmontasje, følg 
produsentens anvisninger.
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De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon 
må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktene må på forhånd forsikre seg om at produktene er egnet for tilsiktet 
anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktene blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UTVENDIG THERMISK 
ISOLASJONSSYSTEM

• Dilitasjonsfuger, horisontalsnitt

MAPETHERM SYSTEM

Veggkonstruksjon
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isolasjon Mapetherm Mineral Wool
Glassfibernett Mapetherm Net
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farget grunning Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farget sluttpuss Silancolor/Silexcolor Tonachino
Dilitasjonsfugeprofil Mapetherm Profil V
Dilitasjonsfugeprofil Mapetherm Profil E

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #NO012MW/16

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

 1 : 5

2753 012A

MAPEI

DETALJ 12A - DILTASJONSFUGER

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN
9

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

 1 : 5

2753 012A

MAPEI

DETALJ 12A - DILTASJONSFUGER

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

 4
 5
 6
 7

 1
 2
 3

 8

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 9

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon 
må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktene må på forhånd forsikre seg om at produktene er egnet for tilsiktet 
anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktene blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UTVENDIG THERMISK 
ISOLASJONSSYSTEM

•  Avslutning fasadesystem 
 mot isolert tak

MAPETHERM SYSTEM

Veggkonstruksjon
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isolasjon Mapetherm Mineral Wool
Glassfibernett Mapetherm Net
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farget grunning Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farget sluttpuss Silancolor/Silexcolor Tonachino
Dilitasjonsfugeprofil Mapetherm Profil E
Bunnfyllingslist
Egnet fugemasse
Beslag
Takmembran

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #NO029MW/16

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

 1 : 5

2753 029

MAPEI

DETALJ 29 - DILATASJONSFUGE VEGG

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7

 9

 12

 8

 10
 11

9

10

11

12
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De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon 
må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktene må på forhånd forsikre seg om at produktene er egnet for tilsiktet 
anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktene blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UTVENDIG THERMISK 
ISOLASJONSSYSTEM

•  Avslutning fasadesystem 
 mot isolert tak

MAPETHERM SYSTEM

Veggkonstruksjon
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isolasjon Mapetherm Mineral Wool
Glassfibernett Mapetherm Net
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farget grunning Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farget sluttpuss Silancolor/Silexcolor Tonachino
Dilitasjonsfugeprofil Mapetherm Profil E
Bunnfyllingslist
Egnet fugemasse
Beslag
Takmembran

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #NO029MW/16

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

 1 : 5

2753 029

MAPEI

DETALJ 29 - DILATASJONSFUGE VEGG

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7

 9

 12

 8

 10
 11

9

10

11

12
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De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon 
må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktene må på forhånd forsikre seg om at produktene er egnet for tilsiktet 
anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktene blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UTVENDIG THERMISK 
ISOLASJONSSYSTEM

•  Avslutning solskjerming I 
 - vertikalsnitt

MAPETHERM SYSTEM

Veggkonstruksjon
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isolasjon Mapetherm Mineral Wool
Glassfibernett Mapetherm Net
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farget grunning Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farget sluttpuss Silancolor/Silexcolor Tonachino
Forankringsplugg Mapetherm STR U-2G
Pluggisolasjon Mapetherm Cap MW
Svellebånd Mapetherm Expanding Strip
Egnet fugemasse

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #NO006MW/16

9

10

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

 1 : 5

2753 006A

MAPEI

DETALJ 6A, SOLSKJERMING I,
VERTIKALSNITT

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

11

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7

 8
 9

 10
 11

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon 
må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktene må på forhånd forsikre seg om at produktene er egnet for tilsiktet 
anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktene blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UTVENDIG THERMISK 
ISOLASJONSSYSTEM

•  Avslutning solskjerming II 
 - vertikalsnitt

MAPETHERM SYSTEM

Veggkonstruksjon
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isolasjon Mapetherm Mineral Wool
Glassfibernett Mapetherm Net
Pluggisolasjon Mapetherm Cap MW
Forankringsplugg Mapetherm STR U-2G
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farget grunning Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farget sluttpuss Silancolor/Silexcolor Tonachino
Dryppneseprofil Mapetherm Dripnose Bead

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #NO015MW/16

9

10

UTSNITT 1

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 015A

MAPEI

DETALJ 15A, SOLSKJERMING II,
VERTIKALSNITT

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

DETALJ 15A
M=1:5

UTSNITT 1

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 015A

MAPEI

DETALJ 15A, SOLSKJERMING II,
VERTIKALSNITT

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

DETALJ 15A
M=1:5

 1
 2
 3
 4

 5

 7

UTSNITT

 10

 6

 8
 9
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De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon 
må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktene må på forhånd forsikre seg om at produktene er egnet for tilsiktet 
anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktene blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UTVENDIG THERMISK 
ISOLASJONSSYSTEM

•  Avslutning solskjerming II 
 - vertikalsnitt

MAPETHERM SYSTEM

Veggkonstruksjon
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isolasjon Mapetherm Mineral Wool
Glassfibernett Mapetherm Net
Pluggisolasjon Mapetherm Cap MW
Forankringsplugg Mapetherm STR U-2G
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farget grunning Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farget sluttpuss Silancolor/Silexcolor Tonachino
Dryppneseprofil Mapetherm Dripnose Bead

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #NO015MW/16

9

10

UTSNITT 1

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 015A

MAPEI

DETALJ 15A, SOLSKJERMING II,
VERTIKALSNITT

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

DETALJ 15A
M=1:5

UTSNITT 1

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 015A

MAPEI

DETALJ 15A, SOLSKJERMING II,
VERTIKALSNITT

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

DETALJ 15A
M=1:5

 1
 2
 3
 4

 5

 7

UTSNITT

 10

 6

 8
 9
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De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon 
må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktene må på forhånd forsikre seg om at produktene er egnet for tilsiktet 
anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktene blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UTVENDIG THERMISK 
ISOLASJONSSYSTEM

• Avslutning, tilstøtende underlag

MAPETHERM SYSTEM

Svellebånd Mapetherm Expanding Strip
Veggkonstruksjon
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isolasjon Mapetherm Mineral Wool
Glassfibernett Mapetherm Net
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farget grunning Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farget sluttpuss Silancolor/Silexcolor Tonachino

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #NO022MW/16

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

 1 : 5

2753 022

MAPEI

DETALJ 22 - HJØRNE MOT
EKSISTERENDE PUSS

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

3
4

6
7
8

1

5

2

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon 
må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktene må på forhånd forsikre seg om at produktene er egnet for tilsiktet 
anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktene blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UTVENDIG THERMISK 
ISOLASJONSSYSTEM

•  Utvendig hjørne, horisontalsnitt

MAPETHERM SYSTEM

Veggkonstruksjon
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isolasjon Mapetherm Mineral Wool
Glassfibernett Mapetherm Net
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farget grunning Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farget sluttpuss Silancolor/Silexcolor Tonachino
Pluggisolasjon Mapetherm Cap MW
Forankringsplugg Mapetherm STR U-2G
Hjørnearmering Mapetherm Hjørne

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #NO023MW/16

9

10

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

 1 : 5

2753 023

MAPEI

DETALJ 23 - HJØRNE GENERELT

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

Author

Approver

Checker

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

2

3

5
6
7

8

10

9

4

1
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De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon 
må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktene må på forhånd forsikre seg om at produktene er egnet for tilsiktet 
anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktene blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UTVENDIG THERMISK 
ISOLASJONSSYSTEM

•  Utvendig hjørne, horisontalsnitt

MAPETHERM SYSTEM

Veggkonstruksjon
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isolasjon Mapetherm Mineral Wool
Glassfibernett Mapetherm Net
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farget grunning Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farget sluttpuss Silancolor/Silexcolor Tonachino
Pluggisolasjon Mapetherm Cap MW
Forankringsplugg Mapetherm STR U-2G
Hjørnearmering Mapetherm Hjørne

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #NO023MW/16

9

10

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

 1 : 5

2753 023

MAPEI

DETALJ 23 - HJØRNE GENERELT

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

Author

Approver

Checker

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

2

3

5
6
7

8

10

9

4

1
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De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon 
må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktene må på forhånd forsikre seg om at produktene er egnet for tilsiktet 
anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktene blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UTVENDIG THERMISK 
ISOLASJONSSYSTEM

•  Puss med dryppnese-profil, 
 vertikalsnitt

MAPETHERM SYSTEM

Veggkonstruksjon
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isolasjon Mapetherm Mineral Wool
Glassfibernett Mapetherm Net
Pluggisolasjon Mapetherm Cap MW
Forankringsplugg Mapetherm STR U-2G
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farget grunning Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farget sluttpuss Silancolor/Silexcolor Tonachino
Dryppneseprofil Mapetherm Dripnose Bead

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #NO024MW/16

UTSNITT 1

UTSNITT 2
Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 024

MAPEI

DETALJ 24 - DRYPPNESE

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

Author

Approver

Checker

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

DETALJ 24A
M=1:5

UTSNITT 2
M=1:2

DETALJ 24A
M=1:5

2
3

5

7

4

1

UTSNITT 1

UTSNITT 2
Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 024

MAPEI

DETALJ 24 - DRYPPNESE

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

Author

Approver

Checker

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

DETALJ 24A
M=1:5

UTSNITT 2
M=1:2

DETALJ 24A
M=1:5

UTSNITT
 10

8
9

9

10

6

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon 
må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktene må på forhånd forsikre seg om at produktene er egnet for tilsiktet 
anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktene blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UTVENDIG THERMISK 
ISOLASJONSSYSTEM

• Avslutning fasadesystem raft

MAPETHERM SYSTEM

Avslutningsprofil Mapetherm Attika Profile
Veggkonstruksjon
Pluggisolasjon Mapetherm Cap MW
Forankringsplugg Mapetherm STR U-2G
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isolasjon Mapetherm Mineral Wool
Glassfibernett Mapetherm Net
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farget grunning Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farget sluttpuss Silancolor/Silexcolor Tonachino

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #NO013MW/16

9

10

UTSNITT 1

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 013A

MAPEI

DETALJ 13A, AVSLUTNING RAFT

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

DETALJ 13A
M=1:5

UTSNITT 1

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 013A

MAPEI

DETALJ 13A, AVSLUTNING RAFT

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

DETALJ 13A
M=1:5

U
TS

N
IT

T

 1

 2
 3

 5
 6
 7
 8

 4

 9
 10
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De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon 
må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktene må på forhånd forsikre seg om at produktene er egnet for tilsiktet 
anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktene blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UTVENDIG THERMISK 
ISOLASJONSSYSTEM

• Avslutning fasadesystem raft

MAPETHERM SYSTEM

Avslutningsprofil Mapetherm Attika Profile
Veggkonstruksjon
Pluggisolasjon Mapetherm Cap MW
Forankringsplugg Mapetherm STR U-2G
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isolasjon Mapetherm Mineral Wool
Glassfibernett Mapetherm Net
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farget grunning Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farget sluttpuss Silancolor/Silexcolor Tonachino

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #NO013MW/16

9

10

UTSNITT 1

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 013A

MAPEI

DETALJ 13A, AVSLUTNING RAFT

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

DETALJ 13A
M=1:5

UTSNITT 1

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 013A

MAPEI

DETALJ 13A, AVSLUTNING RAFT

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

DETALJ 13A
M=1:5

U
TS

N
IT

T

 1

 2
 3

 5
 6
 7
 8

 4

 9
 10
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De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon 
må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktene må på forhånd forsikre seg om at produktene er egnet for tilsiktet 
anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktene blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UTVENDIG THERMISK 
ISOLASJONSSYSTEM

•  Avslutning fasadesystem 
 takbeslag

MAPETHERM SYSTEM

Avslutningsprofil Mapetherm Attika Profile
Svellebånd Mapetherm Expanding Strip
Veggkonstruksjon
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isolasjon Mapetherm Mineral Wool
Glassfibernett Mapetherm Net
Pluggisolasjon Mapetherm Cap MW
Forankringsplugg Mapetherm STR U-2G
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farget grunning Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farget sluttpuss Silancolor/Silexcolor Tonachino

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #NO014MW/16

9

10

UTSNITT 1

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 014A

MAPEI

DETALJ 14A, AVSLUTNING RAFT

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

DETALJ 14A
M=1:5

UTSNITT 1

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 014A

MAPEI

DETALJ 14A, AVSLUTNING RAFT

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

DETALJ 14A
M=1:5

 3
 4
 5
 6

 7

 9

UTSNITT

 1

 8

 10
 11

 2

11
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De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon 
må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktene må på forhånd forsikre seg om at produktene er egnet for tilsiktet 
anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktene blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UTVENDIG THERMISK 
ISOLASJONSSYSTEM

•  Monteringsdetalj 
 Mapetherm Disc

MAPETHERM SYSTEM

Veggkonstruksjon
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isolasjon Mapetherm Mineral Wool
Egnet fugemasse
Innfestingsskive Mapetherm Disc
Skilt
Glassfibernett Mapetherm Net
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farget grunning Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farget sluttpuss Silancolor/Silexcolor Tonachino

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #NO026MW/16

9

10

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

 1 : 5

2753 026

MAPEI

DETALJ 26 - MAPETHERM DISC

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

Author

Approver

Checker

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

2
3

6

7
8
9

10

5

1

4
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De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon 
må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktene må på forhånd forsikre seg om at produktene er egnet for tilsiktet 
anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktene blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UTVENDIG THERMISK 
ISOLASJONSSYSTEM

• Monteringsdetalj 
 Mapetherm Power-Block

MAPETHERM SYSTEM

Veggkonstruksjon
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isolasjon Mapetherm Mineral Wool
Innfestingsblokk Mapetherm Power Block 
(limes til underlag med Mapetherm AR1 GG)
Glassfibernett Mapetherm Net
Lim/puss Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farget grunning Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farget sluttpuss Silancolor/Silexcolor Tonachino

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #NO025MW/16

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

 1 : 5

2753 025

MAPEI

DETALJ 25 - MAPETHERM
POWER-BLOCK

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

2
3

5
6
7
8

4

1



75

RENGJØRING

PRIMER (GRUNNING)

PRODUKTÖVERSIKT

Silancolor  
Cleaner Plus

Malech

Silanprimer Rød

Silancolor Primer Plus

▶		 Hygieniskt rengöringsmedel i  
	 vattenlösning.

▶		 Vattenbaserad mikroniserad  
	 akrylprimer med goda  
	 inträngningsegenskaper.  
	 Säkerställer jämn insugning i  
	 underlaget och god vidhäftning  
	 vid applicering av 
	 ELASTOCOLOR PAINT,  
	 ELASTOCOLOR RASANTE/SF  
	 och COLORITE PERFORMANCE.

▶	 Silikonemulsionsprimer till snittytor  
	 på Bluclad-skivor i Mapetherm  
	 Nordic Fasadisoleringssystem.  
	 Reducerar insuget i underlaget.

▶	 Skyddande, alg-  
	 och mögelresistent  
	 silikonemulsionsprimer.

TEKNISKA DATA:
Konsistens: Transparent lösning.
Kulörer: Transparent.
Densitet (EN ISO 2811-1) (g/cm3): Ca 1,01.
Förtunning: 300 % vatten.
Tid innan applicering av andra produkter: 
24 timmar.
Appliceringstemperatur: Från +5°C till +35°C.
Rengöring: Vatten.
Lagring: 24 mån.
Verktyg: Pensel, lågtrycksspruta.
Åtgång: 0,2 - 1 kg/m².
Förpackning: 1 kg plastflaska.

TEKNISKA DATA:
Konsistens: Lättflytande vätska.
Kulörer: Transparent.
Densitet (EN ISO 2811-1) (g/cm3): Ca 1,01.
Torrsubstanshalt (EN ISO 3251) (%): Ca 15.
Förtunning: Klar för användning eller 30 - 35 % vatten för 
ytor med låg absorption.
Klar för övermålning: 24 timmar.
Appliceringstemperatur: Från +5°C - +35°C.
Rengöring: Vatten.
Lagring: 24 mån.
Verktyg: Pensel, roller eller spruta.
Åtgång: 0,10 - 0,15 kg/m².
Förpackning: 10 kg dunk.

TEKNISKA DATA:
Konsistens: Lättflytande vätska.
Kulörer: Röd.
Densitet (EN ISO 2811-1) (g/cm3): Ca 1,01.
Torrsubstanshalt (EN ISO 3251) (%): Ca 5.
Förtunning: Levereras klar att användas.
Tid innan applicering av andra produkter: 
24 timmar.
Appliceringstemperatur: Från +5°C till +35°C.
Rengöring: Vatten.
Lagring: 24 mån.
Verktyg: Pensel, roller eller spruta.
Åtgång: 0,1 - 0,3 kg/m².
Förpackning: 1, 5 och 10 kg.

TEKNISKA DATA:
Konsistens: Lättflytande vätska.
Kulörer: Mjölkvit.
Densitet (EN ISO 2811-1) (g/cm3): Ca 1,01.
Torrsubstanshalt (EN ISO 3251) (%): Ca 5.
Förtunning: Levereras klar att användas.
Tid innan applicering av andra produkter: 
24 timmar.
Appliceringstemperatur: Från +5°C till +35°C.
Rengöring: Vatten.
Lagring: 24 mån.
Verktyg: Pensel, roller eller spruta.
Åtgång: 0,1 - 0,3 kg/m².
Förpackning: 10 kg dunk.

Drop
Effect
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PRODUKTÖVERSIKT

PRIMER (GRUNNING)

MALING OG SLUTTPUSS

Silancolor Tonachino

Silexcolor Primer

Silexcolor Base Coat

▶	 Silikon-emulsionsbaserad finputs  
	 i vattendispersion,  
	 diffusionsöppen och  
	 vattenavvisande för användning  
	 på alla typer av puts; även målade  
	 ytor. Vattenbaserad. 
	 Finns i följande kornstorlek: 
	 0,7 mm, 1,2 mm, 1,5 mm och 2,0  
	 mm.
	
	 ETA 10/0024
	 ETA 10/0025

▶	 Mycket diffusionsöppen  
	 silikatprimer för användning i  
	 SILEXCOLOR-system. Enligt DIN  
	 18363 Standarder.

	 ETA 04/0061

▶	 Diffusionsöppen  
	 färgad silikatgrund med  
	 utfyllnadsegenskaper, för in- och  
	 utvändigt användande. Jf. DIN  
	 18363.			 
	
	 ETA10/0024
	 ETA10/0025

TEKNISKA DATA:
Konsistens: Pasta.
Kulörer: Vit eller olika kulörer vid användning av 
ColorMap® maskin.
Densitet (EN ISO 2811-1) (g/cm3): Ca 1,65 - 1,90 
(ihht. storlek på fyllstoff).
Torrsubstanshalt (EN ISO 3251) (%): Ca 80.
Förtunning: Levereras klar att användas.
Tid mellan strykningar: 24 timmar.
Appliceringstemperatur: Från +5°C till +35°C.
Rengöring: Vatten.
Lagring: 24 mån.
Verktyg: Spackel.
Åtgång:
- 0,7 mm: 1,7 - 2,0 kg/m².
- 1,2 mm: 1,9 - 2,3 kg/m².
- 1,5 mm: 2,2 - 2,6 kg/m².
- 2,0 mm: 2,6 - 3,0 kg/m².
Förpackning: Hink 20 kg.

TEKNISKA DATA:
Konsistens: Lättflytande vätska.
Kulör: Transparent.
Densitet (EN ISO 2811-1) (g/cm3): Ca 0,9.
Torrsubstanshalt (EN ISO 3251) (%): Ca 14.
Förtunning: Levereras klar för användning.
Klar för övermålning: 24 timmar.
Appliceringstemperatur: Från +8°C till +35°C.
Rengöring: Vatten.
Lagring: 12 mån.
Verktyg: Pensel, roller eller spruta.
Åtgång: 0,1 - 0,15 kg/m2.
Förpackning: 10 kg dunk.

TEKNISKA DATA:
Konsistens: Tjock vätska.
Kulörer: Vit eller olika kulörer vid användning av 
ColorMap® maskin.
Densitet (EN ISO 2811-1) (g/cm3): ca 1,60.
Torrsubstanshalt (EN ISO 3251) (%): ca 67.
Förtunning: Klar att användas eller utspädd med 5 - 10 % 
vatten eller SILEXCOLOR PRIMER.
Klar för övermålning: 24 timmar 
(vid +23°C - 50 % RH).
Appliceringstemperatur: Från +8°C till +35°C.
Rengöring: Vatten innan produkten torkat.
Lagring: 12 mån.
Verktyg: Pensel, roller eller sprututrustning.
Åtgång: 0,3 - 0,5 kg/m² per strykning.
Förpackning: 20 kg hink.

EN 15824

V1  W3
A2-s1 d0

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EXTERNAL AND INTERNAL PLASTERS
BASED ON ORGANIC BINDERS

EN 15824
Drop 

Effect 

Silancolor Base Coat
▶	 Vattenavvisande, färgad siloksan- 
	 baserad primer med fyllnings- 
	 egenskaper. 
	 För invändigt och utvändigt bruk.
	
	 ETA 10/0024
	 ETA 10/0025

TEKNISKA DATA:
Konsistens: Tjock vätska.
Kulörer: Vit eller olika kulörer vid användning av 
ColorMap® maskin.
Densitet (EN ISO 2811-1) (g/cm3): Ca 1,58.
Torrsubstanshalt (EN ISO 3251) (%): Ca 67.
Förtunning: Leveres färdig till användning (kan fortunnas 
med 5 - 10% vattenmängd).
Tid innan applicering av andra produkter: 
24 timmar.
Appliceringstemperatur: Från +5°C till +35°C.
Rengöring: Vatten.
Lagring: 24 mån.
Verktyg: Pensel, roller eller spruta.
Åtgång: 0,3 - 0,5 kg/m² per strykning.
Förpackning: 20 kg hink.

Drop 
Effect 
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PRODUKTÖVERSIKT

MALING OG SLUTTPUSS

Silexcolor Tonachino

Silexcolor Marmorino

Elastocolor Rasante

Elastocolor Rasante SF

▶	 Mineralisk diffusionsöppen  
	 kalciumsilikatputs, för cement och  
	 kalkbaserad puts. Används på ut- och  
	 invändiga ytor. 
	 Finns i följande kornstorlek: 
	 0,7 mm, 1,2 mm, 1,5 mm och 2,0 mm.

	 ETA 04/0061 - ETA 10/0024 - ETA 10/0025
	 DIN18363

▶	 Dekorativ, fin, mineralisk silikatputs 
	 i pastaform med hög kemisk  
	 motstånd på invändiga ytor i enligt  
	 DIN 18363 standarder.

▶	 Vattenbaserad fiberarmerad  
	 akrylpasta, elastisk och  
	 spricköverbyggande. Lämplig till ny  
	 eller renoverad betong.

▶	 Vattenbaserad fiberarmerad  
	 akrylpasta, som innehåller  
	 välgraderad specialsand. Elastisk  
	 och spricköverbyggande. Lämplig till  
	 utvändiga och invändiga ytor.

TEKNISKA DATA:
Konsistens: Pasta.
Kulörer: Vit eller olika kulörer vid användning av 
ColorMap® maskin.
Densitet (EN ISO 2811-1) (g/cm3): Ca 1,65 - 1,95 
(ihht. storlek på fyllstoff).
Torrsubstanshalt (EN ISO 3251) (%): Ca 80.
Förtunning: Levereras klar för användning.
Tid mellan strykningar: 24 timmar.
Appliceringstemperatur: Från +5°C till +35°C.
Rengöring: Vatten.
Lagring: 12 mån.
Verktyg: Spackel.
Åtgång:
- 0,7 mm: 1,7 - 2,0 kg/m².
- 1,2 mm: 1,9 - 2,3 kg/m².
- 1,5 mm: 2,2 - 2,6 kg/m².
- 2,0 mm: 2,6 - 3,0 kg/m².
Förpackning: 20 kg hink.

TEKNISKA DATA:
Konsistens: Pasta.
Kulörer: Vit eller olika kulörer vid användning av 
ColorMap® maskin.
Densitet (EN ISO 2811-1) (g/cm3): Ca 1,61.
Torrsubstanshalt (EN ISO 3251) (%): Ca 67.
Förtunning: Levereras klar för användning.
Tid mellan strykningar: 12 timmar.
Appliceringstemperatur: Från +8°C till +35°C.
Rengöring: Vatten.
Lagring: 12 mån.
Verktyg: Spackel/brätt.
Åtgång: 0,8 - 1,0 kg/m². Beroende på typ av finish.
Förpackning: 5 kg och 20 kg hink.

TEKNISKA DATA:
Konsistens: Tjock vätska.
Kulörer: Vit eller olika kulörer vid användning av 
ColorMap® maskin.
Densitet (EN ISO 2811-1) (g/cm3): Ca 1,35.
Torrsubstanshalt (EN ISO 3251) (%): Ca 67.
Förtunning: Klar för användning eller med 5 % vatten.
Klar för övermålning: 24 timmar.
Appliceringstemperatur: Från +5°C - +35°C.
Rengöring: Vatten.
Lagring: 24 mån.
Verktyg: Spackel, pensel, roller eller spruta.
Åtgång:
-	 Med spackel: 0,3 - 0,4 kg/m² per strykning.
-	 Med pensel eller roller: ca 0,4 kg/m² per strykning.
-	 Med spruta: 0,4 - 0,7 kg/m² per strykning.
Förpackning: 20 kg hink.

TEKNISKA DATA:
Konsistens: Tjock vätska.
Kulörer: Vit eller olika kulörer vid användning av 
ColorMap® maskin.
Densitet (EN ISO 2811-1) (g/cm3): Ca 1,47.
Torrsubstanshalt (EN ISO 3251) (%): Ca 77.
Förtunning: Klar för användning eller med 
5 - 10 % vatten.
Klar för övermålning: 24 timmar.
Appliceringstemperatur: Från +5°C - +35°C.
Rengöring: Vatten.
Lagring: 24 mån.
Verktyg: Spackel, pensel, roller eller spruta.
Åtgång:
-	 Med spackel: 0,7 - 0,8 kg/m² per strykning.
-	 Med pensel eller roller: ca 0,5 kg/m² per strykning.
-	 Med spruta: 0,8 - 1,0 kg/m² per strykning.
Förpackning: 20 kg hink.

EN 15824

V1  W3
A2-s1 d0

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EXTERNAL AND INTERNAL PLASTERS
BASED ON ORGANIC BINDERS

EN 15824

EN 1504-2

EN 1504-2

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES
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MALING OG SLUTTPUSS

Silexcolor Paint

Elastocolor Paint

Colorite Performance

▶	 Mycket diffusionsöppen silikatfärg  
	 med hög kemisk bindning, inom- och  
	 utomhus. Enligt DIN 18363  
	 standarder.

▶	 Vattenbaserad, elastiskt akrylatfärg  
	 för betong, spricköverbyggande och  
	 karbonatiseringsbromsande.

▶	 Skyddande akrylatfärg för inom- och  
	 utomhusbruk med hög  
	 UV-beständighet. Tilgänglig i en bred  
	 färgspekter.

TEKNISKA DATA:
Konsistens: Tjock vätska.
Kulörer: Vit eller olika kulörer vid användning av 
ColorMap® maskin.
Densitet (EN ISO 2811-1) (g/cm3): Ca 1,46.
Torrsubstanshalt (EN ISO 3251) (%): Ca 55.
Förtunning: Upp till 20 % SILEXCOLOR PRIMER.
Klar för övermålning: 24 timmar.
Appliceringstemperatur: Från +8°C till +35°C.
Rengöring: Vatten.
Lagring: 12 mån.
Verktyg: Pensel, roller eller spruta.
Åtgång: 0,35 - 0,45 kg/m2 
(refererer till 2 strykningar).
Förpackning: 20 kg hink.

TEKNISKA DATA:
Konsistens: Tjock vätska.
Kulörer: Vit eller olika kulörer vid användning av 
ColorMap® maskin.
Densitet (EN ISO 2811-1) (g/cm3): Ca 1,37.
Torrsubstanshalt (EN ISO 3251) (%): Ca 63.
Förtunning: 10 - 15 % vatten.
Klar för övermålning: 24 timmar.
Appliceringstemperatur: Från +5°C – +35°C.
Rengöring: Vatten.
Lagring: 24 mån.
Verktyg: Pensel, roller eller spruta.
Åtgång: 0,2 - 0,4 kg/m2 (per strykning).
Förpackning: 20 kg hink.

TEKNISKA DATA:
Konsistens: Tjock vätska.
Kulörer: Vit eller olika kulörer vid användning av 
ColorMap® maskin.
Densitet (EN ISO 2811-1) (g/cm3): Ca 1,35.
Torrsubstanshalt (EN ISO 3251) (%): Ca 61.
Förtunning: 10 - 15 % vatten.
Klar för övermålning: 24 timmar.
Appliceringstemperatur: Från +5°C – +35°C.
Rengöring: Vatten.
Lagring: 24 mån.
Verktyg: Pensel, roller eller spruta.
Åtgång: 0,3 - 0,4 kg/m2 (för 2 strykningar).
Förpackning: 20 kg hink.

EN 1504-2

EN 1504-2

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

Silancolor Paint Plus
▶	 Skyddande, diffusionsöppen,  
	 vattenavvisande, alg- och mögel- 
	 resistent silikonemusionsmålning för  
	 ytor inom- och utomhus.

TEKNISKA DATA:
Konsistens: Tjock vätska.
Kulörer: Vit eller olika kulörer vid användning av 
ColorMap® maskin.
Densitet (EN ISO 2811-1) (g/cm3): Ca 1,55.
Torrsubstanshalt (EN ISO 3251) (%): Ca 65.
Förtunning: 15 - 20 % vatten.
Klar för övermålning: 24 timmar.
Appliceringstemperatur: Från +5°C till +35°C.
Rengöring: Vatten.
Lagring: 24 mån.
Verktyg: Pensel, roller eller spruta.
Åtgång: 0,3 - 0,4 kg/m2  (henvisar till 2 strykningar av produktet).
Förpackning: 20 kg hink.

Drop
Effect

PRODUKTÖVERSIKT
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GRUNNPUSS

Mapetherm AR1

Mapetherm AR1 GG

Mapetherm AR1 Light

▶	 Enkomponent, cementbaserat  
	 bruk för limning och putsning av  
	 isolationsmaterial och för termiska 
	 isolationssystem.

	 ETA 04/0061
	 ETA 10/0024
	 ETA 10/0025

▶	 Enkomponents cementbaserat  
	 bruk med graderad ballast med dmax  
	 på 1 mm för limning och putsning av  
	 isolerpaneler och system.

	 ETA 10/0024
	 ETA 10/0025

▶	 Enkomponents cementbaserat bruk  
	 för limning och puts på isolerpaneler  
	 och värmeisoleringssystem.

TEKNISKA DATA:
Konsistens: Pulver.
Kulör: Grå.
Densitet (g/cm3): 1,450.
Appliceringstemperatur: Från +5°C - +35°C.
Blandningsförhållande: 21 - 24% MAPETHERM AR1 med 
vatten (av vikt).
Rengöring: Vatten.
Lagring: 12 månader i oöppnad originalförpackning 
på torrt ställe.
Verktyg: Spackel, sprututrustning.
Åtgång: 
4,0 - 6,0 kg/m2 som lim. 
1,3 - 1,5 kg/m² per mm tjocklek som puts.
Förpackning: 25 kg säck.

TEKNISKA DATA:
Konsistens: Pulver.
Kulör: Grå.
Densitet (g/cm3): 1,400.
Appliceringstemperatur: Från +5°C - +35°C.
Blandningsförhållande: Ca 5 - 6 liter vatten per säck à 25 
kg.
Rengöring: Vatten.
Lagring: 12 månader i oöppnad originalförpackning 
på torrt ställe.
Verktyg: Putsbrätt.
Åtgång:  
1,35 - 1,55 kg/m² per mm tjocklek som puts.
4,0 - 6,0 kg/m2 som lim.
Förpackning: 25 kg säck.

TEKNISKA DATA:
Konsistens: Pulver.
Kulör: Vit.
Densitet (g/cm3): 1,300.
Appliceringstemperatur: Från +5°C - +35°C.
Blandningsförhållande: Ca 6,7 - 7,1 liter vatten per säck à 25 kg 
med MAPETHERM AR1 LIGHT.
Rengöring: Vatten.
Lagring: 12 månader i oöppnad originalförpackning 
på torrt ställe.
Verktyg: Putsbrätt.
Åtgång:  
1,20 - 1,40 kg/m² per mm tjocklek som puts.
3,0 - 5,0 kg/m2 per mm tjocklek som lim.
Förpackning: Säck 23 kg.

EN 998-1

EN 998-1

EN 998-1

MØRTEL FOR REHABILITERING OG PUSS AV MURVERK

Murbruk kl. B  
M 100/510
▶	 Allround murbruk för murning  
	 och putsning av tegel, murverk,  
	 cementsten, sten och skiffer.

TEKNISKA DATA:
Konsistens: Pulver.
Kulör: Grå.
Densitet (kg/dm3): 1,70 - 1,90.
Användningstid: Ca 2 timmar (vid +20°C).
Blandningsförhållande: 3,0 - 3,5 liter vatten per säck à 25 
kg med MURMØRTEL kl. B, M100/510.
Rengöring: Vatten.
Lagring: 12 månader i oöppnad originalförpackning 
på torrt ställe.
Verktyg: Murarverktyg.
Åtgång: Ca 20 kg/m2 per cm tjocklek.
Förpackning: Säck 25 kg.

EN 998-2

T-M5

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 998-2

MASONRY MORTAR

PRODUKTÖVERSIKT
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BRUK FÖR RENOVERING OCH PUTSNING AV MURVERK

Murbruk kl. C 
KC 35/65/520

Murbruk kl. C
KC 50/60/610

Mape-Antique Rinzaffo

Mape-Antique MC

▶	 Kalk-/cementbruk för murning och  
	 putsning av tegel och lättklinkerblock,  
	 samt renovering av  
	 tegelkonstruktioner. Används vid krav  
	 på högre hållfasthet.

▶	 Kalk-/cementbruk för murning och  
	 putsning av tegel och murverk, samt  
	 renovering av tegelkonstruktioner.

▶	 Ferdigblandad, ljusfärgad,  
	 saltresistent, cementbaserad murbruk  
	 till bruk som första strykning för  
	 applicering med hydrauliskt kalkbruk  
	 på natursten, tegel och mur.

▶	 Ferdigblandad, ljusfärgad,  
	 fuktreducerande murbruk för  
	 rehabilitering av fuktig sten, tegel och  
	 murverk. Innehåller inte cement.

TEKNISKA DATA:
Konsistens: Pulver.
Kulör: Grå.
Densitet (kg/dm3): 1,70 - 1,90.
Användningstid: Ca 2 timmar (vid +20°C).
Blandningsförhållande: 3,5 - 4,5 liter vatten per säck à 25 
kg med MURMØRTEL kl. B, KC 35/65/520.
Rengöring: Vatten.
Lagring: 12 månader i oöppnad originalförpackning 
på torrt ställe.
Verktyg: Murarverktyg.
Åtgång: Ca 20 kg/m2 per cm tjocklek.
Förpackning: Säck 25 kg.

TEKNISKA DATA:
Konsistens: Pulver.
Kulör: Grå.
Densitet (kg/dm3): 1,70 - 1,90.
Användningstid: Ca. 2 timmar (vid +20°C).
Blandningsförhållande: 3,5 - 4,5 liter vatten per säck à 25 
kg med MURMØRTEL kl. C, KC 50/50/610.
Rengöring: Vatten.
Lagring: 12 månader i oöppnad originalförpackning 
på torrt ställe.
Verktyg: Murarverktyg.
Åtgång: Ca 20 kg/m2 per cm tjocklek.
Förpackning: Säck 25 kg.

TEKNISKA DATA:
Maximal kornstorlek: 2,5 mm.
Blandningsförhållande: 100 delar MAPE-ANTIQUE RINZAFFO 
med 25-27,5 delar (5 - 5,5 liter vatten per säck à 25 kg).
Blandningens porösitet medan färsk: 6%.
Ångsspermeabilitet koefficient: < 30 μm.
Användningstid: Ca. 1 timme (vid +23°C).
Maximal tjocklek: 5 mm.
Klassifiering: EN-998-1 - GP typ bruk, kategori CS IV.
Lagring: 12 månader i oöppnad originalförpackning 
på torrt ställe.
Kulör: Ljusfärgad. 
Verktyg: Murarvärktyg.
Åtgång: Cirka 7,5 kg/m2 per 5 mm tjocklek.
Förpackning: 20 kg säck.

TEKNISKA DATA:
Maximal kornstorlek: 2,5 mm.
Blandningsförhållande: 100 delar MAPE-ANTIQUE MC med 
14-16 delar (3,5 - 4 liter vatten per säck à 25 kg).
Blandningens porösitet medan färsk: 20%.
Ångsspermeabilitet koefficient:< 10 μm.
Densitet (kg/dm3): 1.500.
Användningstid: Ca. 60 minuter (vid +23°C).
Minimum tjocklek: 20 mm.
Maximal tjocklek: 30 mm.
Klassifiering: EN-998-1 - R typ bruk, kategori CS IV.
Emicode: EC1 R Plus - mycket låga emissioner.
Lagring: 12 månader i oöppnad originalförpackning 
på torrt ställe.
Kulör: Vit. 
Verktyg: Spackel.
Åtgång: 15 kg/m2 per cm tjocklek.

GP-CS III

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 998-1

RENDERING AND
PLASTERING MORTAR

GP-CS III

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 998-1

RENDERING AND
PLASTERING MORTAR

EN 998-1

EN 998-1

EN 998-1

EN 998-1

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

R-CS II
EN 998-1

PRODUKTÖVERSIKT
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BRUK FÖR RENOVERING OCH PUTSNING AV MURVERK

BETONGPUTS

MEMBRAN

Mape-Antique  
FC Civile

Fasadbruk SI

Mapelastic

▶	 Saltresistent, finkornad kalk-baserad  
	 murbruk för naturlig finish på putsytor.

▶	 Sprutbart specialbruk för putsning av  
	 betongfasader och konstruktioner.

▶	 Tvåkomponents, flexibelt,  
	 cementbaserat membran för  
	 vattentätning av balkonger, terrasser  
	 och bassänger. Frostbeständigt.

TEKNISKA DATA:
Maximal kornstorlek: 400 μm.
Blandningsförhållande: 100 delar MAPE-ANTIQUE FC 
CIVILE med 24-26 delar (6 - 6,5 liter vatten per säck à 25 kg).
Användningstid: Ca. 60 minuter (vid +23°C).
Klassifiering: EN-998-1 - GP typ bruk, kategori CS IV.
Emicode: EC1 R Plus - mycket låga emissioner.
Lagring: 12 månader i oöppnad originalförpackning 
på torrt ställe. 
Kulör: Vit.
Rengöring: Kan tas bort med vatten innan härdning. Efter 
härdning kan den bara tas bort mekaniskt.
Verktyg: Spackel.
Åtgång: Ca 1,4 kg/m2 per mm tjocklek.
Förpackning: 25 kg säck.

TEKNISKA DATA:
Dmax: 1,0 mm. 
Blandningsförhållande: 5,0 - 5,5 liter vatten per säck à 25 
kg.
Användningstid: Ca 120 minuter.
Minsta tjocklek: 3 mm.
Max tjocklek: 8,0 mm per lag.
Lagring: 12 månader i oöppnad originalförpackning 
på torrt ställe.
Verktyg: Spackel / putsbräda / spruta.
Åtgång: 1,9 kg/m² per mm tjocklek.
Förpackning: 25 kg säck.

TEKNISKA DATA:
Konsistens: Smidig spacklingsbar.
Blandningsförhållande (A:B): B: 3:1.
Användningstid: Ca 1 timme.
Appliceringstemperatur: +5°C till +35°C.
Min. skikttjocklek totalt: 2 mm i 2 strykningar.
Klassifisering: EN 14891, EN 1504-2 - coating (C), prinsipp PI, 
MC och IR. 
Emicode: EC1 R Plus - mycket låga emissioner.
Applicering: Roller eller spruta.
Åtgång: 
-	 Roller: 1,7 kg/m² per mm tjocklek.
-	 Spruta: 2,2 kg/m² per mm tjocklek.
Lagring: 12 mån.
Förpackning:
- 32 kg set (24 + 8 kg).
- 16 kg set (12 + 4 kg).

EN 998-1
RENDERING AND 

PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

EN 1504-3

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R2
EN 1504-3

EN 1504-2

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

EN 14891
LIQUID-APPLIED WATER

IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

CMO2P

PRODUKTÖVERSIKT
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PUTSSKIVA

PLUGGAR OCH FÖRANKRING/INFÄSTNING

BluClad

Mapetherm STR-U 2G

Mapetherm STR-H

▶	 Putsbärande fasadskiva.  
	 Kalciumsilikatbaserad.

▶	 Plugg för infästning av 
	 MAPETHERM MINERAL WOOL/EPS.

▶	 Plugg för infästning av 
	 MAPETHERM MINERAL WOOL/EPS.

TEKNISKA DATA:
Vikt: 14,2 kg/m2.
Dimension: 10 x 790 x 1200 mm.
Förpackning: Pall 50 st.

TEKNISKA DATA:
Storlek: 115 mm • 135 mm • 155 mm • 175 mm
195 mm • 215 mm • 235 mm • 255 mm • 275 mm
295 mm • 315 mm • 355 mm • 395 mm
Förpackning: Kartong á 100 st.

TEKNISKA DATA:
Storlek: 80 mm • 100 mm • 120 mm • 140 mm
160 mm • 180 mm • 200 mm • 220 mm.
Förpackning: Kartong á 100 st.

ISOLERING

Mapetherm  
Mineral Wool (NO)
▶	 Isoleringsskiva av mineralull.

TEKNISKA DATA:
Storlek - förpackning: 
50 mm - 2,88 m2/paket
80 mm - 2,16 m2/paket
100 mm - 1,44 m2/paket
120 mm - 1,44 m2/paket
150 mm - 0,72 m2/paket

PRODUKTÖVERSIKT
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PLUGGAR OCH FÖRANKRING/INFÄSTNING

Mapetherm NTK-U

Mapetherm Cap MW

▶	 Plugg för infästning av MAPETHERM  
	 MINERAL WOOL/MAPETHERM EPS.

▶	 Nedsänkt isolering för 
	 MAPETHERM STR-U 2G.

TEKNISKA DATA:
Storlek: 90 mm och 110 mm
Förpackning: Kartong á 200 st.

TEKNISKA DATA:
Egenskaper: Rondell tillverkad av mineralull.
Förpackning: Kartong 100 st.

PRODUKTÖVERSIKT

Mapetherm Cap EPS

Mapetherm STR Plug

Mapetherm Tool

▶	 Nedsänkt isolering för 
	 MAPETHERM STR-U 2G.

▶	 Isoleringsplugg för MAPETHERM  
	 STR-U 2G vid situationer då  
	 MAPETHERM CAP MW/EPS inte kan  
	 användas.

▶	 Verktyg för infästning av  
	 MAPETHERM STR-U 2G.

TEKNISKA DATA:
Egenskaper: Rondell tillverkad av EPS.
Förpackning: Kartong 100 st.	

TEKNISKA DATA:
Egenskaper: Tillverkad av EPS.
Förpackning: Paket 500 st.

TEKNISKA DATA:
Innehåll: Verktyg med 1 st djupt skär, 1 st grunt skär, 1 bits 
T25, 1 bits T30 och insexnyckel.
Förpackning: Förpackade i låda.
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Mapetherm VT 2G

Mapetherm  
Spiral Anchor

Mapetherm Disc Tool

▶	 Lastfördelande skiva för användning 
	 tillsammans med nedsänkt 
	 MAPETHERM STR U 2G. Dimension  
	 110 mm. 
	 Speciellt for lameller.

▶	 Plugg för eftermontering och  
	 infästning av skyltar, lampor  
	 och lätta byggnadsdelar i termiska  
	 isoleringssystem.

▶	 Fräsverktyg för användning vid  
	 montering av MAPETHERM DISC.

TEKNISKA DATA:
Förpackning: Kartong à 100 st.

TEKNISKA DATA:
Egenskaper: Plast
Längd: 60 mm.
Förpackning: Påse á 10 st.

TEKNISKA DATA:
Förpackning: Kartong à 1 st.

PLUGGAR OCH FÖRANKRING/INFÄSTNING

Mapetherm STR 
Spare Kit

Mapetherm VT 90

Mapetherm SBL 140

▶	 Underhållssats för MAPETHERM 
	 TOOL.

▶	 Lastfördelande skiva för användning 
	 tillsammans med MAPETHERM STR  
	 U 2G. 
	 Dimension 90 mm. Speciellt for  
	 lameller.

▶	 Lastfördelande skiva för användning 
	 tillsammans med MAPETHERM STR  
	 U 2G. 
	 Dimension 140 mm. Speciellt for  
	 lameller.

TEKNISKA DATA:
Innehåll: 3 st. bits T30 och 3 st. djupa skär.
Förpackning: Förpackade i låda.

TEKNISKA DATA:
Förpackning: Kartong à 100 st.

TEKNISKA DATA:
Förpackning: Kartong à 100 st.

PRODUKTÖVERSIKT
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PLUGGAR OCH FÖRANKRING/INFÄSTNING

Mapetherm Disc

Mapetherm  
Cylinder 90

Mapetherm  
Power-Block

▶	 Monteringsbricka för infästning av  
	 t.ex. skyltar i termiska  
	 isoleringssystem.

▶	 EPS-monteringscylinder för infästning  
	 av lätta byggnadsdelar i termiska  
	 isoleringssystem.

▶	 EPS-block med 20 mm  
	 rasterindelning för användning vid  
	 infästning av lätta byggnadsdelar i  
	 termiska isoleringssystem, t.ex.  
	 lampor, takrännor, skyltar med mera.

TEKNISKA DATA:
Förpackning: Kartong à 20 st.

TEKNISKA DATA:
Egenskaper: EPS 140 kg/m3 med 20 mm rasterindelning.
Dimension: Ø90, L=1m

TEKNISKA DATA:
Storlek: 100 x 160 x 1000 mm.
Förpackning: Kartong à 4 st.

PRODUKTÖVERSIKT

TILLBEHÖR MAPETHERM NORDIC

Mapetherm Nordic 
Montasjeskrue

Mapetherm Nordic 
Fönsterlist

▶	 Rostfri A2 skruv.

▶	 Målad aluminium.

TEKNISKA DATA:
Dimension: 4,2 x 45 mm.
Förpackning: Paket 250 st.

TEKNISKA DATA:
Kulör: Grå.
Längd: 1500 mm.
Förpackning: St.
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Mapetherm Nordic 
Taklist

Mapetherm Nordic 
Bottenlist

Mapetherm Nordic
Träprofil

Mapetherm Nordic
PVC-profil

▶	 Avslutningslist i lackerad aluminium.

▶	 Avslutningslist i lackerad aluminium.

▶	 Avståndsprofil för luftspalt vid 
	 putsning.

▶	 Styv PVC profil för skivavslutning mot  
	 öppningar.

TEKNISKA DATA:
Kulör: Grå.
Längd: 2400 mm.
Förpackning: St.

TEKNISKA DATA:
Kulör: Grå.
Längd: 2400 mm.
Förpackning: St.

TEKNISKA DATA:
Längd: 1200 mm.
Förpackning: St.

TEKNISKA DATA:
Kulör: Grå.
Längd: 2400 mm.
Förpackning: St.

PRODUKTÖVERSIKT

TILLBEHÖR MAPETHERM NORDIC
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SOCKELPROFILER

Mapetherm  
Starter Track

Mapetherm Starter 
Track Connector

Mapetherm Spacer

Mapetherm 
Clip On Profil

Mapetherm  
Base Profil W66

Mapetherm  
Base Profil Z15i

▶	 Startlist av aluminium.

▶	 Clips för förbindelse av  
	 MAPETHERM STARTER TRACK.

▶	 Distansbricka för användning vid  
	 montering av MAPETHERM STARTER  
	 TRACK på ojämna ytor.

▶	 Profil för montering på 
	 MAPETHERM STARTER TRACK.

▶	

▶	 Invändigt hörn för MAPETHERM  
	 BASE PROFIL W66.

TEKNISKA DATA:
Längd: 2,5 m.
Storlek - förpackning: 
50 mm - paket 20 st.
60 mm - paket 20 st.
70 mm - paket 20 st.
80 mm - paket 20 st.
100 mm - paket 20 st.
120 mm - paket 10 st.
140 mm - paket 10 st.
150 mm - paket 10 st.
160 mm - paket 10 st.
180 mm - paket 10 st.
200 mm - paket 2 st.

TEKNISKA DATA:
Egenskaper: Plastclips.
Förpackning: Paket 100 st.

TEKNISKA DATA:
Tjockleker: 3, 5 og 8 mm.
Förpackning: Kartong/påse à 100 st.

TEKNISKA DATA:
Egenskaper: Plastprofil med armeringsnät.
Storlek: 10 x 250 cm.
Förpackning: Paket 25 st.

TEKNISKA DATA:
Längd: 2 m
Förpackning: Kartong á 25 st.

TEKNISKA DATA:
Förpackning: Påse á 10 st.

PRODUKTÖVERSIKT
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SOCKELPROFILER

ARMERING OCH PROFILER

Mapetherm  
Base Profil Z15a

Mapetherm Net

Mapetherm Pansernet

Mapetherm Corner

Mapetherm  
Corner Flexible

▶	 Utvändigt hörn för MAPETHERM  
	 BASE PROFIL W66.

▶	 Alkalieresistent glasfibernät för  
	 armering av FASADEMØRTEL SI och  
	 MAPETHERM AR1 / AR1 GG / AR1  
	 LIGHT.

▶	 Kraftigt armeringsnät för grundputs  
	 föranvändning på utsatta  
	 fasadområden.

▶	 Alkalieresistent glasfibernät för  
	 armering av FASADEMØRTEL SI och  
	 MAPETHERM AR1 / AR1 GG / AR1  
	 LIGHT.

▶	 Alkalieresistent hörnarmering på rulle  
	 för armering av hörn med variabel  
	 vinkel.

TEKNISKA DATA:
Förpackning: Påse á 10 st.

TEKNISKA DATA:
Karakteristika: 100 % glasfiber.
Kulör: Vit.
Maskvidd (mm): 4,15 x 3,8.
Vikt (g/m2): Ca 150.
Förpackning: 50 m rulle.

TEKNISKA DATA:
Kulör: Vit
Maskvidd (mm): Ca 8x8.
Vikt (g/m2): 492
Förpackning: 25 m rulle.

TEKNISKA DATA:
Karakteristika: PVC, glasfiber.
Kulör: Vit.
Storlek: 10 x 15 x 250 cm.
Förpackning: Paket 50 st.

TEKNISKA DATA:
Egenskaper: PVC med glasfibernät.
Storlek: 12,5 x 12,5 mm
Förpackning: 25 m rulle.

PRODUKTÖVERSIKT
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ARMERING OCH PROFILER

Mapetherm Profil W

Mapetherm  
Render Stop

Mapetherm 
Transition Profile

Mapetherm 
Attika Profil

Mapetherm  
Bellcast Bead Profil

Mapetherm Profil E

▶	 Profil med nät för fönster och dörrar.

▶	 Profil for putsavslutning.

▶	 Övergångsprofil för t.ex.  
	 beslagslösningar.

▶	 Avslutningsprofil för användning till  
	 tak och takbeslag.

▶	 Putsavslutningsprofil för putsarbeten  
	 utomhus.

▶	 Profil med nät för dilationsfogar på rak  
	 vägg.

TEKNISKA DATA:
Egenskaper: Självhäftande plastprofil med armeringsnät.
Kulör: Vit.
Längd: 2,4 m.
Förpackning: Paket 30 st.

TEKNISKA DATA:
Egenskaper: Plastprofil med armeringsnät.
Storlek: 10 x 250 cm.
Förpackning: Paket 25 st.

TEKNISKA DATA:
Längd: 2,5 m

TEKNISKA DATA:
Egenskaper: PVC-profil med glasfibernät.
Längd: 2,5 m

TEKNISKA DATA:
Egenskaper: Slagfast PVC.
Dimensjon: 6 x 40 mm, 2 m längd
Förpackning: Eske 50 st. à 2 m

TEKNISKA DATA:
Egenskaper: Plastprofiler med rörlig förbindelse och 
armeringsnät.
Kulör: Vit.
Längd: 2,5 m.
Förpackning: Paket 25 st.

PRODUKTÖVERSIKT
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ARMERING OCH PROFILER

Mapetherm Profil V

Mapetherm  
Expanding Strip

Mapetherm  
Smartsill Shale

Mapetherm  
Smartsill Metal

Mapetherm  
Dripnose Bead

▶	 Profil med nät för invändiga hörn och  
	 förskjutna väggytor.

▶	 Förkomprimerat, svällande fogband.

▶	 Fönsterbänkprofil för montering av  
	 skiffer.

▶	 Fönsterbänkprofil för montering av  
	 metall.

▶	 Profil med nät för utformning av  
	 droppkanter.

TEKNISKA DATA:
Egenskaper: Plastprofiler med rörlig förbindelse och 
armeringsnät.
Kulör: Vit.
Längd: 2,5 m.
Förpackning: Paket 25 st.

TEKNISKA DATA:
Egenskaper: Självhäftande, expanderande, impregnerat och 
slagregnstätt (enligt DIN 18542 BG1).
Storlek: 15/7-12 mm.
Förpackning: Kartong 20 roller à 4,3 m.

TEKNISKA DATA:
Öppning för beslag: 22 mm.
Förpackning: Kartong à 10 set.

TEKNISKA DATA:
Öppning för beslag: 13 mm.
Förpackning: Kartong à 10 set.

TEKNISKA DATA:
Egenskaper: Plastprofil med armeringsnät.
Längd: 2,5 m.
Förpackning: Paket 20 st.

PRODUKTÖVERSIKT



91

Silimp 100

Wallgard  
Graffiti Barrier

Antipluviol W

▶	 Lågviskös, ofärgad, vattenavvisande,  
	 lösningsmedelfri, hydroforberande  
	 silanimpregnering för utvändigt bruk 
	 på betong.

▶	 Polymervax i vattenemulsion, för  
	 fasadskydd mot graffiti.

▶	 Färglös, silan- och siloxanbaserad 
	 vattenavstötande impregnering i 
	 vatten-emulsion.

TEKNISKA DATA:
Konsistens: Lättflytande vätska.
Kulör: Färglös.
Specifik vikt: 0,88 kg/l.
Åtgång: Ca 0,15 kg/m² per strykning. 
Porösare material som tex. tegel ger ökad åtgång.
Verktyg: Lågtrycksspruta.
Lagring: 12 mån. i oöppnad originalförpackning. Frostfritt.
Förpackning: 18 kg dunk.

TEKNISKA DATA:
Konsistens: Lättflytande vätska.
Kulör: Vit.
Densitet (EN ISO 2811-1) (g/cm3): Ca 0,98.
Torrsubstanshalt (EN ISO 3251) (%): Ca 14.
Förtunning: Levereras klar för användning.
Torktid: Ca 20 minuter.
Appliceringstemperatur: Från +5°C till +35°C.
Rengöring: Vatten.
Lagring: 12 mån.
Verktyg: Pensel, roller eller spruta.
Åtgång (kg/m²): 0,03 - 0,15.
Förpackning: 20 kg hink.

TEKNISKA DATA:
Konsistens: Vätska.
Kulör: Mjölkvit.
Densitet (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca 1,01.
Aktivt substansinnehåll (%): 8.
Förtunning: Levereras klar till bruk.
Yttorr: 1-2 timmar.
Appliseringstemperatur: från +5°C till +35°C.
Rengöring: Vatten.
Lagring: 24 månader.
Verktyg: Pensel, roller eller spruta.
Åtgång: 0,2-1 kg/m² beroende på underlagets porositet).
Förpackning: 10 kg dunk.

EN 1504-2

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2

PI-MC-IR
PRINCIPLES

IMPREGNERING OCH SKYDD

Mapeflex PU40

Mapeflex MS45

▶	 Polyuretanbaserad fogmassa med  
	 hög elasticitet (låg E-modul). Fogning  
	 av rörelsefogar och dilatationsfog som  
	 är utsatta för rörelse på upp till 25%.  
	 Invändig och utvändig.

	 ISO 11600 F 25 LM

▶	 Hybrid fogmassa och lim med hög  
	 E-modul för rörelsesfogar upp till  
	 20%.

TEKNISKA DATA:
Fogrörelse: 25 %.
Elasticitetsmodul: 0,3 N/mm2.
Shore A hårdhet: 20.
Kulör: 100 White och 111 Silver grey.
Verktyg: Fogpistol.
Åtgång: 6 m per 600 ml patron (10x10 mm fog).
Lagring: 12 mån. i originalförpackning, frostfritt.
Förpackning: Mjuk-patron 600 ml.

TEKNISKA DATA:
Fogrörelse: 20 %.
Elasticitetsmodul: 0,66 N/mm².
Shore A hårdhet: 36.
Användningstid: 30 min. (+23°C, 50% R.H.).
Kulörer: White och Cement grey.
Certifiering: Godkänd för användning i kontakt med 
dricksvatten enligt ISO 11600 F 20 HM (Polen).
Emicode: EC 1 R Plus - mycket låga emissioner.
Applicering: Skelettpruta.
Åtgång: 3,0 m per 300 ml patron (10 x 10 mm fog).
Förpackning: 300 ml patron.

EN 15651

EN 15651

Drop 
Effect 

PRODUKTÖVERSIKT
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HOVEDKONTOR
MAPEI AB 
Gårdsfogdevägen 16, 16866 Bromma
Tel: +46-8-52509080
info@mapei.se
www.mapei.se

ORDER
Mail: order@mapei.se
Tel: 0550-808 15

Teknisk dokumentation
På vår hemsida kan du hitta all teknisk dokumentation för
våra produkter och system, indelade i produktlinjer och
typdokumentation.


