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HUVUDKONTOR
MAPEI AB 
Gårdsfogdevägen 16, 168 67 Bromma
Tel. +46 8 525 09 080 
info@mapei.se
www.mapei.se



DAMMREDUCERAD 

LÄTTAPPLICERAD

SNABBT SKRAPBAR

UNIPLAN DR
AVJÄMNINGSMASSA FÖR TIDSEFFEKTIVA 
GOLVARBETEN



DAMMREDUCERAD, SNABB PRODUKT  
FÖR FALLÄGGNING OCH SKRAPNING AV 

LOKALFALL MOT GOLVBRUNN  

www.emicode.com

Snabb och enkel  
installation

Snabbt  
gångbar

Låga emissioner  
– EC1PLUS

 För nyproduktion och 
renovering

C30-F7
CEMENTITIOUS
SCREED

E



Dammreducerad avjämningsmassa speciellt lämpad för våtutrymmen med 
bra flytegenskaper som är snabbt gångbar. 

ANVÄNDNINGSEGENSKAPER: (VID +20°C - 50% R.F.)

Tjocklek per skikt: 3–50 mm
Rekommenderad vattentillsats: 3,8–4,2 liter/säck
Flytförmåga med 4,1 l vatten (SS 
923519): 150–160 mm

Öppettid: 10–20 minuter
Kan beträdas efter: 20–40 minuter

Klar för beläggning efter*: 1–3 dygn (30 mm 1 dygn, 40 mm 2 dygn, 50 
mm 3 dygn)

Lagring: 6 månader, då produkten lagras torrt.
Förpackning: 20 kg säck
Åtgång: 1,7 kg/m2/mm
Ytdraghållfastighet >1.0 MPa

Uniplan DR

* Tiden innan ytan är tillräckligt härdad för att beläggningen ska kunna limmas på ytan. Denna tid 
förutsätter ett torkklimat på cirka +20 °C, 50 % R.F., en viss luftcirkulation och en tillräckligt torr 
underlagskonstruktion. Vår verksamhet utförs enligt vår ISO 9001- och ISO 14001-certifiering.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:
	 Avjämning av golv i bostäder, 

kontor, offentlig miljö 
	 Används med fördel för 

fallspackling i våtrum
	 Uniplan DR är lämplig för 

ingjutning av elektrisk eller 
vattenburen golvvärme

	 Uniplan DR är fungerar i 
kombination med system för 
stegljudsdämpning

	 Ska täckas med ytskikt så 
snart förhållandena tillåter 
det


