
RE-CON LINE 
Cirkulär betongproduktion



RE-CON LINE VÄRDE

REDUCERA CO2 
Lägre klimatavtryck per 
kubikmeter betong genom 
användning av ballast 
omvandlade med Re-Con Zero 
och Re-Con Dry Washing.

ÅTERVINNA 

KOSTNADSBESPARING 
Genom minskad användning av 
cement när högre andelar krävande 
ballastmaterial används i betong

Mapeiprodukt: 
Re-Con AGG

RENGÖRA 
KOSTNADSBESPARING 
Genom reduktion 
av slamavfall och 
vattenförbrukning. 

Mapeimetod: 
Re-Con Dry Washing

OMVANDLA 

KOSTNADSBESPARING 
Genom en kostnadseffektiv process 
för omvandling av returbetong till 
ett ballastmaterial som kan ersätta 
jungfrulig ballast, samt användas 
till torrtvättning av betongbilar. 

Mapeiprodukt: 
Re-Con Zero EVO



Mot framtidens betong
RE-CON line från Mapei hjälper betongproducenter att ta steget mot en mer cirkulär och effektiv pro-
duktionsmodell genom att erbjuda kostnadseffektiva och hållbara lösningar. Under de fyra nyckelorden 
Omvandla, Rengöra, Återvinna och Reducera CO2 kan betydande besparingar i hanteringskostnader för 
avfall uppnås genom att omvandla återvunnen betong och spolvatten från lastbilar till värdefullt material. 
RE-CON-serien erbjuder också produkter som ökar cirkulariteten i materialflöden genom att minska be-
hovet av dyra, jungfruliga råmaterial genom att mildra problemen med att använda återvunnen betong, 
tillverkad sand eller lerakontaminerad sand i ny betong.

ÅtervinnaRengöraOmvandla

Hållbar betongproduktion med mer cirkulära materialflöden

Bil med returbetong

Omvandlad eller 
återvunnen ballast

Re-Con Zero EVO 
ballast för extern 
försäljning

Betongproduktion med 
ökad användning av om-
vandlade, återvunna eller 
krävande råmaterial

Lägre klimatavtryck per kubikmeter 
betong tack vare:
• Minskade transporter av avfall UT 
• Minskade transporter av råvaror IN 
• Karbonatiseringspotential i  
 Re-Con Zero EVO ballast

Grönare betong levererad med ökad andel 
omvandlad eller återvunnen ballast
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Re-Con Dry Washing  
Reducering av tvättslam och vattenföroreningar
En innovativ metod från Mapei som kan reducera slam från betongbilars rotoraggregat vid tvättning.
Använder absorptionen i ballasten från Re-Con Zero EVO-processen istället för vatten. 

Reducering av problematiskt avfall och vattenförbrukning 

• Hög reduktion av slamavfall med högt pH och tungmetallrester såsom sexvärdigt krom. 
• Renare vatten ger större möjlighet för återvinning av processvatten i ny betong.

Enkel lösning med matarficka 
och transportör för inmatning 
av tvättballast i en bil med 
betongrester.

Slutresultatet av  Re-Con Dry 
Washing. Ballastmaterial med 
karbonatiseringspotential i den 
omgivande cementpastan som 
absorberats i torrtvättsprocessen 
och sedan härdat.

70 % reduktion av problematiken 
kring tvätt av betongbilar. Utan 
användning av traditionella våta 
metoder för biltvätt.

Minskade avfalls- och 
transportkostnader.



70 % mindre slam i varje torrtvätt av betongbil  
Re-Con Dry Washing-teknologin utnyttjar absoptionen i Re-Con Zero EVO ballast till uppsugning av rester 
av cement och betong i bilar som ett alternativ till sköjning med stora mängder vatten, som i sin tur skapar 
en slamproblematik såsom högt pH värde och risk för förhöjda halter av tungmetaller som sexvärdigt 
krom. Re-Con Dry Washing tar istället hand om problemet redan vid källan, genom att omvandla dessa 
rester till återvinningsbar ballast.

Metod för att minimera tvättslam från betongbilar

Absorption
of the concrete 
residues in the 

mixer drum

Re-Con Zero aggregates 
from feed system into 
dirty concrete truck 

Refilling
of feed 
system

Dry storage 
for 24hours

Discharge of the Dry 
washing aggregates 
with absorbed 
concrete residue
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Tvätt med endast 
vatten

Re-Con Dry 
washing

Betongåtervinning  
med vatten

Sand

Slamrest

Absorption av 
cement- och 

betongrester i 
rotoraggregatet

Re-Con Zero 
ballast matas in i 
rotoraggregatet

Utmatning av 
torrtvättsballast med 
absorberade cement- 
och betongrester

Torr lagring i 
24 timmar

Återfyllning av 
matarfickan



Re-Con Zero EVO 
Omvandlar returbetong till ballast
2-komponentssystem av superabsorberande polymer och accelerator. Omvandlar färsk returbetong till 
ett hårt granulat genom att flockulera fritt vatten och cementpasta (Del A), samt stablisera och accelerera 
processen (Del B).

Minskat klimatavtryck från betongproduktion

• Omvandlar avfallsströmmar till  
 resursmaterial
• Möjliggör högre materialcirkularitet

Omvandlar returbetong 
utan entreprenadkrossning



Re-Con AGG
En lösning för högre dosering av krävande ballastmaterial 
Re-Con AGG, i kombination med superplasticerande tillsatsmedel i  Dynamon-sortimentet, förlänger 
öppentiden och förbättrar arbetbarheten i betong med högre andelar av krävande ballastmaterial, utan 
att påverka 24-timmars hållfastheten. Re-Con AGG har visat sig effektivt i betong med flera typer av 
ballastmaterial.

Kombinationen av Re-Con AGG och Dynamon ger betongproducenter möjlighet att använda betydligt 
högre andelar av hållbara råmaterial i betong, utan att behöva kompromissa med arbetbarhet eller att få 
högre kostnader på grund av högre cementförbrukning.

• Helkrossad finballast 
• Sand med inslag av svällande leror
• Återvunnen betongballast
• Alternativa bindemedel
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Typisk sättmåttsutveckling över tid med och utan Re-Con AGG

TYPISK SÄTTMÅTTSUTVECKLING ÖVER TID VID 
ANVÄNDANDE AV KRÄVANDE BALLASTMATERIAL

Tid efter blandning (minuter)
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Kombinationen av 
Re-Con AGG och ett 
superplasticerande 
tillsatsmedel från 
Dynamon-sortimentet 
ger möjlighet att spara 
vatten och cement i 
betonger med höga 
andelar av krävande 
ballastmaterial genom 
att sättmått och 
arbetbarhet bibehålls 
under en betydligt 
längre tid.

Kombination av  Re-Con AGG och Dynamon 
superplasticerande tillsatsmedel

Konventionella 
tillsatsmedel

Accelererande tapp 
av sättmått mellan 60 

till 90 minuter efter 
blandning.
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