
TAMİR VE TESVİYE 
HARÇLARI İÇİN  
SEÇİM KILAVUZU



BETON TAMİRİ İÇİN  
MAPEI HARÇLARI



01

BETON TAMİRİ İÇİN  
MAPEI HARÇLARI

RÖTRE KONTROLLÜ HARÇ VE MİKRO-BETON İLE  
BETON TAMİRİ
Mapegrout Thixotropic E: Beton tamiri için rötre kontrollü, elyaf takviyeli tamir harcı. EN 
1504-3’e göre R4 sınıfı.

Mapegrout T60: Beton tamiri için sülfatlara karşı dayanıklı ve elyaf takviyeli tiksotropik tamir 
harcı. EN 1504-3’e göre R4 sınıfı. 

Mapegrout Easy Flow: Sıva makinası ile yapılan beton tamiratlarında kullanmak üzere tek 
bileşenli ve rötre kontrollü ve sülfatlara karşı dayanıklı, elyaf takviyeli tiksotropik tamir harcı. 
EN 1504-3’e göre R4 sınıfı.

Mapegrout LM2K: Beton tamirinde kullanılan ve tek seferde 3 ile 20 mm kalınlığında 
uygulanabilen; iki bileşenli, düşük elastisite modulüsüne sahip, elyaf takviyeli ve organik 
korozyon önleyiciler içeren tiksotropik çimento esaslı tamir harcı. EN 1504-3’e göre R3 sınıfı.

Mapegrout 430: Beton tamiri için ince dokulu ve normal priz alan, elyaf takviyeli tiksotropik 
tamir harcı. EN 1504-3’e göre R3 sınıfı.

Mapegrout Hi-Flow E:  Beton tamiri için rötre kontrollü ve elyaf takviyeli tamir harcı.

Planitop Tamir & Tesviye R4: Beton yüzeylerin tamir ve tesviyesinde kullanılan ve tek kat 
halinde 3 ile 40 mm arası kalınlıklarda uygulanabilen, yapısal R4 sınıfı, hızlı priz alan, rötre 
kontrollü ve elyaf takviyeli çimento esaslı tamir harcı. EN 1504-3’e göre R4 sınıfıdır. EN 1504-2 
kaplama (C) prensipleri MC ve IR standartlarına uygundur. Çok düşük uçucu organik bileşen 
emisyonuna sahip olduğu GEV-EMICODE EC1 Plus standardı ile sertifikalandırılmıştır.

Mapegrout SV TK: Beton tamiri ve logar kapağı, menhol ve otoyol kaplama malzemelerinin 
montajı için hızlı priz alan ve sertleşen rötre kontrollü akışkan tamir harcı. EN 1504-3’e göre R4 
sınıfı.

Mapegrout SV Fiber: -5°C ortam sıcaklığına kadar yapılacak beton tamiratları için hızlı 
priz alan ve sertleşen, rötre kontrollü, yüksek sünekliğe sahip çelik elyaflar ile güçlendirilmiş 
çimento esaslı tamir harcı. EN 1504-3’e göre R4 sınıfı.

ÇİMENTO ESASLI BAĞLAYICILAR İLE BETON TAMİRİ
Stabilcem: Enjeksiyon şerbeti, harç ve beton hazırlanması için genleşen, süper akışkan 
çimento esaslı bağlayıcı. 
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MAPEI HARÇLARI VE  
MİKRO-BETON İLE BETON 
TAMİRİNE GENEL BAKIŞ

Normal priz alan tiksotropik harçlar Hızlı priz alan tiksotropik harçlar Normal priz alan yüksek akışkanlıkta harçlar Hızlı priz alan yüksek akışkanlıkta harçlar Çimento esaslı bağlayıcılar
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Tamirat türü
Paspayı tamiratı • • • • • • • • •
Yapısal tamirat • • • • • • • •

EN 1504-3’e göre sınıflandırma R4 R4 R4 R3 R3 R4 R4 R4 R4 /

Uygulama

Mala/mastar • • • • • •
Sürekli karışımlı sıva makinası •
Ön karışımlı sıva makinası • • • •
Dökme • • • •

Sivil yapılar

Kolon ve kiriş köşelerinin tamiratı • • • • •
Balkon kenarlarının tamiratı • • • • •
Tavan tamiratı • • • • •
Oluk tamiratı • • • • •
Parapet tamiratı • • • • •

Endüstriyel 
yapılar

Sütunların sabitlenmesi • •
Tampon panellerin tamiratı • • • •
Zemin tamiratı • •
Kolon ve kiriş tamiratı • • • • • •
Makinaların sabitlenmesi
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Kolon tamiratı • • • •
Kiriş tamiratı • • • •
İç mekan döşeme slab yüzlerinin tamiratı • • •
Dış mekan döşeme slab yüzlerinin tamiratı • • •
Pulvinoların tamiratı • • • • • • •
Betonarme taşıyıcı elemanların tamiratı • • • • • •
Bordur tamiratı • • • • •
Otoyol derzlerinin tamiratı • • •
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Duvar tamiratı • • •
Beton baraj yatağının tamiratı • • • • • •
Derz tamiratı • •
Kaynak yönü cephesindeki tamiratlar • •
Akıntı yönü cephesindeki tamiratlar • •
Taşkın kanalı tamiratı • •

Otoyol bakım 
işleri

Muayene bacaları, menhol ve otoyol kaplama 
malzemelerinin montajı • • •
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Normal priz alan tiksotropik harçlar Hızlı priz alan tiksotropik harçlar Normal priz alan yüksek akışkanlıkta harçlar Hızlı priz alan yüksek akışkanlıkta harçlar Çimento esaslı bağlayıcılar
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Tamirat türü
Paspayı tamiratı • • • • • • • • •
Yapısal tamirat • • • • • • • •

EN 1504-3’e göre sınıflandırma R4 R4 R4 R3 R3 R4 R4 R4 R4 /

Uygulama

Mala/mastar • • • • • •
Sürekli karışımlı sıva makinası •
Ön karışımlı sıva makinası • • • •
Dökme • • • •

Sivil yapılar

Kolon ve kiriş köşelerinin tamiratı • • • • •
Balkon kenarlarının tamiratı • • • • •
Tavan tamiratı • • • • •
Oluk tamiratı • • • • •
Parapet tamiratı • • • • •

Endüstriyel 
yapılar

Sütunların sabitlenmesi • •
Tampon panellerin tamiratı • • • •
Zemin tamiratı • •
Kolon ve kiriş tamiratı • • • • • •
Makinaların sabitlenmesi

Al
ty

ap
ı iş

ler
i

Kö
pr

ü v
e v

iya
dü

kl
er

Kolon tamiratı • • • •
Kiriş tamiratı • • • •
İç mekan döşeme slab yüzlerinin tamiratı • • •
Dış mekan döşeme slab yüzlerinin tamiratı • • •
Pulvinoların tamiratı • • • • • • •
Betonarme taşıyıcı elemanların tamiratı • • • • • •
Bordur tamiratı • • • • •
Otoyol derzlerinin tamiratı • • •
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Duvar tamiratı • • •
Beton baraj yatağının tamiratı • • • • • •
Derz tamiratı • •
Kaynak yönü cephesindeki tamiratlar • •
Akıntı yönü cephesindeki tamiratlar • •
Taşkın kanalı tamiratı • •

Otoyol bakım 
işleri

Muayene bacaları, menhol ve otoyol kaplama 
malzemelerinin montajı • • •
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NORMAL PRİZLENEN  
TİKSOTROPİK HARÇLAR

Özellikler Mapegrout 
Thixotropic E

Mapegrout  
T60

Mapegrout
Easy Flow

Mapegrout 
LM2K

Mapegrout  
430

EN 1504-3'e göre sınıflandırma R4 R4 R4 R3 R3

Maksimum agrega boyutu 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 1,6 mm 1 mm

Karışım oranı %15,5 - %16,5 
su

%16,5- %17,5 
su

%16,5 - %17,5 
su

Comp. A : Comp. 
B 10 : 2,1

%17,5 - %18,5 
su

Karışımın yoğunluğu 2200 kg/m³ 2200 kg/m³ 2200 kg/m³ 2080 kg/m³ 2000 kg/m³

Uygulama sıcaklığı aralığı +5°C ile 
+35°C arası

+5°C ile 
+35°C arası

+5°C ile 
+35°C arası

+5°C ile 
+35°C arası

+5°C ile 
+35°C arası

Karışımın kap ömrü yaklaşık 1 saat yaklaşık 1 saat yaklaşık 1 saat yaklaşık 1 saat yaklaşık 1 saat

Basma mukavemeti 28 günün sonunda 
> 60 MPa

28 günün sonunda
60 MPa

28 günün sonunda
> 60 MPa

28 günün sonunda
≥ 38 MPa

28 günün sonunda
> 30 MPa

Eğilme mukavemeti 28 günün sonunda 
> 8 MPa

28 günün sonunda
8 MPa

28 günün sonunda
> 8 MPa

28 günün sonunda
≥ 7 MPa

28 günün sonunda
> 6 MPa

Basma elastisite modulüsü 28 günün sonunda
26 GPa

28 günün sonunda
27 GPa

28 günün sonunda
27 GPa

28 günün sonunda
17 GPa

28 günün sonunda
23 GPa

EN 1766'a göre betona yapışma 28 günün sonunda
> 2 MPa

28 günün sonunda
> 2 MPa

28 günün sonunda
> 2 MPa

28 günün sonunda
≥ 2 MPa

28 günün sonunda
> 2 MPa

EN 1542’ye göre yapışma olarak 
ölçülen buz çözücü tuzlar 
ile birlikte donma çözünme 
döngüsüne karşı termal uygunluk 

> 2 MPa > 2 MPa > 2 MPa ≥ 2 MPa ≥ 1,5 MPa

Tek kat halinde uygulanabilecek 
maksimum kalınlık 30-35 mm 40 mm 35 mm 20 mm 35 mm

Tüketim 1 cm kalınlık için
19 kg/m²

1 cm kalınlık için
18,5 kg/m²

1 cm kalınlık için
18,5 kg/m²

1 cm kalınlık için
yaklaşık  21 kg/m² 

1 cm kalınlık için
17 kg/m²
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NORMAL PRİZLENEN  
TİKSOTROPİK HARÇLAR

NORMAL PRİZLENEN TİKSOTROPİK HARÇLAR

Mapegrout  
Easy Flow
▶	Sıva makinesi ile uygulanan ve özellikle 

beton yapıların tamiratında kullanılan, tek 
bileşenli, rötre kontrollü, sülfatlara karşı 
dayanıklı, elyaf takviyeli tiksotropik tamir 
harcı.

TÜKETİM: 1 cm kalınlık için 18,5 kg/m2 ve 3 ile  
6-8 mm arası agrega ile %30 oranında 
karıştırıldığı takdirde 14,5 kg/m2.
UYGULAMA: mala, mastar ya da sıva makinesi.

Mapegrout T60  

▶	Beton tamiri için sülfatlara karşı dayanıklı 
elyaf takviyeli tiksotropik tamir harcı.

TÜKETİM: 1 cm kalınlık için 18,5 kg/m2.
UYGULAMA: mala, mastar ya da sıva makinesi.

Mapegrout 430  

▶	Beton tamiri için ince dokulu ve normal 
priz alan elyaf takviyeli tiksotropik tamir 
harcı.

TÜKETİM: 1 cm kalınlık için 17 kg/m2.
UYGULAMA: mala, mastar ya da sıva makinesi.

Mapegrout 
Thixotropic E
▶	Beton tamiri için rötre kontrollü ve elyaf 

takviyeli tamir harcı.
TÜKETİM: 1 cm kalınlık için 19 kg/m2. 
UYGULAMA: mala, mastar ya da sıva makinesi.

Mapegrout LM2K  

▶	Beton tamirinde kullanılan ve tek seferde 
3 ile 20 mm kalınlığında uygulanabilen, 
iki bileşenli, düşük elastisite modulüsüne 
sahip, elyaf takviyeli ve organik korozyon 
önleyiciler içeren tiksotropik çimento 
esaslı tamir harcı.

TÜKETİM: 1 cm kalınlık için yaklaşık 21 kg/m2. 
UYGULAMA: mala, mastar ya da sıva makinesi.

R4
AVRUPA STANDARTLARINA 

UYGUNDUR

TAMİR HARCI

EN 1504-3

R4
AVRUPA STANDARTLARINA 

UYGUNDUR

TAMİR HARCI

EN 1504-3

R4
AVRUPA STANDARTLARINA 

UYGUNDUR

TAMİR HARCI

EN 1504-3

R3
AVRUPA STANDARTLARINA 

UYGUNDUR

TAMİR HARCI

EN 1504-3

R3
AVRUPA STANDARTLARINA 

UYGUNDUR

TAMİR HARCI

EN 1504-3
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HIZLI PRİZ ALAN  
TİKSOTROPİK HARÇLAR

HIZLI PRİZ ALAN TİKSOTROPİK HARÇ

Planitop Tamir & 
Tesviye R4
▶	Beton yüzeylerin tamir ve tesviyesinde 

kullanılan ve tek kat halinde 3 ile 40 mm 
arası kalınlıklarda uygulanabilen, yapısal 
R4 sınıfı, hızlı priz alan, rötre kontrollü ve 
elyaf takviyeli çimento esaslı tamir harcı.

TÜKETİM: 1 cm kalınlık için 17 kg/m2.
UYGULAMA: düz mala ya da mastar.

Özellikler Planitop
Tamir &Tesviye R4

EN 1504-3'e göre sınıflandırma R4

Maksimum agrega boyutu 0,4 mm

Karışım oranı %16,5  - %17,5 su

Karışımın yoğunluğu 2000 kg/m³

Uygulama sıcaklığı aralığı +5°C ile +35°C arası

Karışımın kap ömrü yaklaşık 15 dakika (*)

Basma mukavemeti 28 günün sonunda
52 MPa

Eğilme mukavemeti 28 günün sonunda 
8 MPa 

Basma elastisite modulüsü 28 günün sonunda 
24 MPa 

EN 1766'ya göre betona yapışma 28 günün sonunda 
≥ 2 MPa 

EN 1542’ye göre yapışma olarak ölçülen buz çözücü tuzlar 
ile birlikte donma çözünme döngüsüne karşı termal 
uygunluk 

≥ 2 MPa

Tek kat halinde uygulanabilecek maksimum kalınlık 40 mm

Tüketim 1 cm kalınlık için yaklaşık 17 kg/m² 

(*) �25 kg’lık Planitop Tamir & Tesviye R4 ürününe 0,25 kg Mapetard ES (priz-geciktirici katkı) 
eklenerek çalışılabilirlik süresi 15-20 dakika kadar uzatılabilir. 

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES R4

AVRUPA STANDARTLARINA 
UYGUNDUR

TAMİR HARCI

EN 1504-3
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HIZLI PRİZ ALAN  
TİKSOTROPİK HARÇLAR

NORMAL PRİZ ALAN  
AKIŞKAN HARÇLAR

Özellikler Mapegrout Hi-Flow E 

EN 1504-3'e göre sınıflandırma R4

Maksimum agrega boyutu 2,5 mm

Karışım oranı %13 - %14 su 

Karışımın yoğunluğu 2350 kg/m³

Uygulama sıcaklığı aralığı  +5°C ila+35°C arası

Karışımın kap ömrü yaklaşık 1 saat

Basma mukavemeti 28 günün sonunda > 75 MPa

Eğilme mukavemeti 28 günün sonunda 12 MPa 

Basma elastisite modulüsü 28 günün sonunda 27 GPa 

EN 1766'ya göre betona yapışma 28 günün sonunda > 2 MPa 

EN 1542'ye göre yapışma olarak ölçülen buz çözücü tuzlar ile 
birlikte donma çözünme döngüsüne karşı termal uygunluk > 2 MPa

Tek kat halinde uygulanabilecek maksimum kalınlık 40 mm

Tüketim 1 cm kalınlık için 21 kg/m²

NORMAL PRİZ ALAN AKIŞKAN HARÇLAR

R4
AVRUPA STANDARTLARINA 

UYGUNDUR

TAMİR HARCI

EN 1504-3 Mapegrout  
Hi-Flow E
▶	Beton tamiri için rötre kontrollü ve elyaf 

takviyeli tamir harcı.
TÜKETİM: 1 cm kalınlık için yaklaşık 21 kg/m2.
UYGULAMA: kalıp içine dökme yöntemiyle.
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HIZLI PRİZ ALAN  
AKIŞKAN HARÇLAR

HIZLI PRİZ ALAN AKIŞKAN HARÇLAR

R4
AVRUPA STANDARTLARINA 

UYGUNDUR

TAMİR HARCI

EN 1504-3 Mapegrout SV TK 

▶	Beton tamiri ve logar kapağı, menhol ve 
otoyol kaplama malzemelerinin montajı 
için hızlı priz alan ve sertleşen rötre 
kontrollü akışkan tamir harcı.

RENK: gri ya da siyah.
TÜKETİM:
-	 1 cm kalınlık için 20 kg/m2.
-	 Agrega eklenmiş: 14,5 kg/m2 
	 (5,7 kg/m2 GRAVEL 6-10).
UYGULAMA: kalıp içine dökerek.

Özellikler Mapegrout SV TK

EN 1504-3'e göre sınıflandırma R4

Maksimum agrega boyutu 2,5 mm

Karışım oranı %12 - %13 su

Karışımın yoğunluğu 2300 kg/m³

Uygulama sıcaklığı aralığı  +5°C ile +35°C arası

Karışımın kap ömrü  15 dakika ila 1 saat arası

Basma mukavemeti 28 günün sonunda 55 MPa 

Eğilme mukavemeti 28 günün sonunda 9 MPa

Basma elastisite modulüsü 28 günün sonunda 25 GPa

EN 1766'ya göre betona yapışma 28 günün sonunda > 2 MPa

EN 1542'ye göre yapışma olarak ölçülen buz çözücü tuzlar ile 
birlikte donma çözünme döngüsüne karşı termal uygunluk > 2 MPa

Tek kat halinde uygulanabilecek maksimum kalınlık 50 mm

Tüketim 1 cm kalınlık için  20 kg/m²
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HIZLI PRİZ ALAN  
AKIŞKAN HARÇLAR

ÇİMENTO ESASLI
BAĞLAYICILAR

Özellikler Stabilcem

Şerbet içeriği Stabilcem: 2000 g
su: 640 g

Flow-cone fluidity (EN  445)
-  başlangıç
- 3 dakika sonra

13 saniye
20 saniye

Karışımın yoğunluğu 2040 kg/m³

Basma mukavemeti (EN 12190) 28 günün sonunda 75 Mpa

Eğilme mukavemeti (EN196-1) 28 günün sonunda 8 MPa

1 günün sonunda genleşme (UNI 8147 - A metodu) > 300 µm/m

Beton içeriği
Stabilcem: 400 kg/m³

su: 200 kg/m³
gravel 0-15: 1717 kg/m³

Karışımın yoğunluğu 2330 kg/m³

1 günün sonunda genleşme (UNI 8147 - A metodu) > 300 µm/m

Basma mukavemeti (EN 12190) 28 günün sonunda 52 Mpa

Eğilme mukavemeti (EN196-1) 28 günün sonunda 5,5 MPa

Basma elastisite modulüsü 30 GPa

Betona yapışma (EN 1542) > 2,5 MPa (altyüzeyin çatlaması)

ÇİMENTO ESASLI BAĞLAYICILAR

Stabilcem  

▶	Enjeksiyon şerbeti, harç ve beton 
hazırlanması için genleşen, süper akışkan 
çimento esaslı bağlayıcı.

TÜKETİM:
-	 enjeksiyon şerbeti: dolduracak boşlukların  
	 1,5 kg/dm3’ü;
-	 harç ve çimento: 350-550 kg/m3 ;
-	 beton: 400 kg/m3.
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BETON TESVİYESİ İÇİN  
MAPEI ÜRÜNLERİ
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BETON TESVİYESİ İÇİN  
MAPEI ÜRÜNLERİ

BETON YÜZEYİNİN TESVİYE EDİLMESİ VE SIVA İŞLEMİ

Planitop 110: Beton yüzeylerin pürüzsüz bitirilmesi için tek bileşenli, normal prizlenen 
çimento esaslı harç.

Planitop 210: Beton ve plastik yüzeyler için doğal bitişli, su itici özellikte ince dokulu çimento 
esaslı tesviye harcı.  
EN 1504-2 kaplama (C) prensipleri MC ve IR ve EN 998-1 GP tipi harç CS IV kategorisinde 
sınıflandırılmıştır.

Planitop 530: Sıva ve beton yüzeyler için ince, doğal bitişli kireç-çimento sıyırma harcı. 
EN 1504-2 kaplama (C) prensipleri MC ve IR ve EN 998-1 GP tipi harç CS IV kategorisinde 
sınıflandırılmıştır.

Planitop Fine Finish: Beton yüzeyler için ultra ince dokulu tesviye harcı; dış cephe 
yüzeylerinde kullanılması tavsiye edilmektedir. 
EN 1504-2 kaplama (C) prensipleri MC ve IR olarak sınıflandırılmıştır. 

Planitop Tamir & Tesviye R4: Beton yüzeylerin tamir ve tesviyesinde kullanılan ve tek kat 
halinde 3 ile 40 mm arası kalınlıklarda uygulanabilen; yapısal R4 sınıfı, hızlı priz alan, rötre 
kontrollü ve elyaf takviyeli çimento esaslı tamir harcı.
EN 1504-2 standardına göre kaplama (C) prensipleri MC ve IR ve EN 1504-3’e göre R2 olarak 
sınıflandırılmıştır. Düşük uçucu organik bileşen emisyonu seviyesi GEV -EMICODE tarafından 
EC1 Plus olarak sertifikalandırılmıştır. 

Monofinish: Beton yüzeylerin tesviyesi için tek bileşenli, normal-priz alan çimento esaslı 
harç.
EN 1504-2’ye göre kaplama (C) prensipleri MC ve IR ve EN 1504-3’e göre R2 olarak 
sınıflandırılmıştır.

Mapefinish: Beton yüzeylerin bitişi için iki bileşenli çimento esaslı harç.
EN 1504-2’ye göre kaplama (C) prensipleri MC ve IR ve EN 1504-3’e göre R2 olarak 
sınıflandırılmıştır.

Mapelastic: Balkon, teras, banyo ve yüzme havuzlarının su yalıtımında kullanılan, -20°C’ye 
kadar esnekliğini koruyan iki bileşenli çimento esaslı harç.
EN 1504-2 kaplama (C) prensipleri PI, MC, IR ve EN 14891 tarafından sınıflandırılmıştır. 

Mapelastic Smart: Balkon, teras, banyo ve yüzme havuzlarının su yalıtımında kullanılan; 
çift bileşenli yüksek esnekliğe sahip (çatlak köprüleme> 2 mm) mala ya da rulo ile uygulanan 
çimento esaslı harç.
EN 1504-2 kaplama (C) prensipleri PI, MC, IR ve EN 14891 tarafından sınıflandırılmıştır. 
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Tip

Normal priz alan • • • • • •

Hızlı priz alan • • •

Sınıflandırma
EN 1504-2

MC - IR Prensipleri
EN 998-1

EN 1504-2
MC - IR Prensipleri

EN 998-1

EN 1504-2
MC - IR Prensipleri

EN 1504-2
MC - IR Prensipleri

EN 1504-3 (R2)

EN 1504-2
MC - IR Prensipleri

EN 1504-3 (R2)

EN 1504-2
MC - IR Prensipleri

EN 1504-3 (R4)
Emicode EC1 Plus

EN 1504-2
MC - IR Prensipleri

EN 14891

EN 1504-2
MC - IR Prensipleri

EN 14891

Uy
gu

lam
a 

m
et

od
u Mala/mastar • • • • • • • •

Rulo/fırça •

Ku
lla

nı
m

 al
an

lar
ı

Doğal bitişli tesviye katmanı • • • • • • •

Esnek tesviye katmanı • •

Yüzey bozukluklarının düzeltilmesi • • • • • • •

Açıkta kalan yüzeyler için tesviye katmanı •

Lokal tamiratlar • • • •

Aşınmaya karşı dayanım •

Agresif maddelere karşı dayanım • • • •

Seramik uygulamasına uygun • • • •

BETON TESVIYESI IÇIN 
MAPEI ÜRÜNLERI
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Tip

Normal priz alan • • • • • •

Hızlı priz alan • • •

Sınıflandırma
EN 1504-2

MC - IR Prensipleri
EN 998-1

EN 1504-2
MC - IR Prensipleri

EN 998-1

EN 1504-2
MC - IR Prensipleri

EN 1504-2
MC - IR Prensipleri

EN 1504-3 (R2)

EN 1504-2
MC - IR Prensipleri

EN 1504-3 (R2)

EN 1504-2
MC - IR Prensipleri

EN 1504-3 (R4)
Emicode EC1 Plus

EN 1504-2
MC - IR Prensipleri

EN 14891

EN 1504-2
MC - IR Prensipleri

EN 14891

Uy
gu

lam
a 

m
et

od
u Mala/mastar • • • • • • • •

Rulo/fırça •

Ku
lla

nı
m

 al
an

lar
ı

Doğal bitişli tesviye katmanı • • • • • • •

Esnek tesviye katmanı • •

Yüzey bozukluklarının düzeltilmesi • • • • • • •

Açıkta kalan yüzeyler için tesviye katmanı •

Lokal tamiratlar • • • •

Aşınmaya karşı dayanım •

Agresif maddelere karşı dayanım • • • •

Seramik uygulamasına uygun • • • •
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BETON TESVİYESİ İÇİN HARÇLAR

Özellikler Planitop 110 Planitop 210 Planitop 530 Planitop
Fine Finish Monofinish Mapefinish Planitop Tamir & 

Tesviye R4

EN 1504-2'ye göre sınıflandırma MC and IR MC and IR MC and IR MC and IR MC and IR MC and IR MC and IR

Maksimum agrega boyutu 0,2 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,2 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm

Karışım oranı 26% - 27% 21% - 24% 24% - 27% 40% - 42% 18% - 19% Bileşen A: Bilşen B 4 : 1 16,5% - 17,5% 

Karışımın yoğunluğu 1650 kg/m³ 1740 kg/m³ 1600 kg/m³ 1600 kg/m³ 1700 kg/m³ 1800 kg/m³ 2000 kg/m³

Uygulama sıcaklığı aralığı  +5°C ila +35°C arası  +5°C ila +35°C arası  +5°C ila +35°C arası  +5°C ila +35°C arası  +5°C ila +35°C arası  +5°C ila +35°C arası  +5°C ila +35°C arası

Karışımın kap ömrü 20-30 dakika yaklaşık 1 saaat yaklaşık 1 saaat yaklaşık 45 dakika yaklaşık 1 saaat yaklaşık 1 saaat yaklaşık 15 dakika (*)

Basma mukavemeti 28 günün sonunda 
> 15 MPa

28 günün sonunda
> 16 MPa

28 günün sonunda
> 6 MPa

28 günün sonunda
> 12 MPa

28 günün sonunda
> 25 MPa

28 günün sonunda
> 35 MPa

28 günün sonunda
52 MPa

Eğilme mukavemeti 28 günün sonunda
> 5 MPa 

28 günün sonunda
> 4 MPa – 28 günün sonunda

3,5 MPa
28 günün sonunda

> 6,5 MPa 
28 günün sonunda

> 10 MPa 
28 günün sonunda

8 MPa 

EN 1766'ya göre betona yapışma 28 günün sonunda ≥ 2 MPa 28 günün sonunda ≥ 1 MPa 28 günün sonunda > 1 MPa 28 günün sonunda ≥ 1 MPa 28 günün sonunda ≥ 2 MPa ≥ 28 günün sonunda 2 MPa 28 günün sonunda ≥ 2 MPa

EN 1542'ye göre yapışma olarak ölçülen buz 
çözücü tuzlar ile birlikte donma çözünme 
döngüsüne karşı termal uygunluk 

≥ 2 MPa ≥ 1 MPa – ≥ 1 MPa ≥ 2 MPa ≥ 2 MPa ≥ 2 MPa 

Uygulama kalınlığı 1 ile 3 mm arası 1 ile 3 mm arası 1 ile 3 mm arası 3 mm’den fazla 1 ile 3 mm arası 1 ile 3 mm arası 3 ile 40 mm arası

Tüketim 1 mm kalınlık için  
1,3 kg/m²

1 mm kalınlık için
yaklaşık. 1,3 kg/m² 

1 mm kalınlık için
yaklaşık 1,25 kg/m²

1 mm kalınlık için
yaklaşık 1,2 kg/m²

1 mm kalınlık için
1,4 kg/m²

1 mm kalınlık için 
1,8 kg/m²

1 mm kalınlık için yaklaşık. 
1,7 kg/m² 

(*) �25 kg’lık Planitop Tamir & Tesviye R4 ürününe 0,25 kg Mapetard ES (priz-geciktirici katkı) eklenerek çalışabilirlik süresi 15-20 dakika kadar uzatılabilir. 

BETON TESVIYESI IÇIN 
HARÇLAR
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BETON TESVİYESİ İÇİN HARÇLAR
Planitop 110  

▶	Beton yüzeylerinin pürüzsüz bitirilmesi için 
tek bileşenli, normal prizlenen çimento 
esaslı harç.

TÜKETİM: her 1 mm kalınlık için 1,3 kg/m2.
UYGULAMA: düz mala.

Planitop 210  

▶	Beton ve plastik yüzeyler için doğal bitişli, 
su itici özellikte ince dokulu çimento esaslı 
tesviye harcı.

RENK: gri ya da beyaz.
TÜKETİM: her 1 mm kalınlık için 1,3 kg/m2.
UYGULAMA: düz metal mala.

Planitop  
Fine Finish
▶	Beton yüzeyler için ultra ince dokulu 

tesviye harcı; dış cephe yüzeylerinde 
kullanılması tavsiye edilmektedir.

RENK: açık gri. 
TÜKETİM: 1 mm kalınlık için yaklaşık 1,2 kg/m2. 
UYGULAMA: düz metal ya da kauçuk mala.

Planitop 530  

▶	Sıva ve beton yüzeyler için ince, doğal 
bitişli kireç-çimento sıyırma harcı.

RENK: gri ya da beyaz.
TÜKETİM: 1 mm kalınlık için 1,25 kg/m2.
UYGULAMA: düz metal mala.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

BETON TESVİYESİ İÇİN SU GEÇİRİMSİZ HARÇLAR

Özellikler Mapelastic Mapelastic Smart

EN 1504-2’ye göre sınıflandırma PI, MC and IR PI, MC and IR

Karışım oranı A bileşeni: B bileşeni= 3:1 A bileşeni: B bileşeni= 2:1

Karışımın yoğunluğu 1700 kg/m³ 1600 kg/m³

Sprey ile uygulama sonrası yoğunluk 2200 kg/m³ 2200 kg/m³

Uygulama sıcaklığı aralığı +8°C ile +35°C arası +8°C ile +40°C arası

Karışımın kap ömrü 1 saat 1 saat

EN 1542'ye göre betona yapışma 1 MPa 1,3 MPa

EN 1542'ye göre yapışma olarak ölçülen buz çözücü tuzlar ile birlikte donma 
çözünme döngüsüne karşı termal uygunluk 0,8 MPa 0,9 MPa

EN 1062-7'ye göre maksiumum çatlak genişliği olan ifade edilen statik çatlak 
köprüleme kapasitesi > 0,5 mm (-20°C) > 2,5 mm (+20°C)

EN 1062-7'ye göre dinamik çatlak köprüleme kapasitesi
0,1 ile 0,3 mm arası çatlak hareketine sahip  

1000 çatlak döngüsünde sonra; çatlama yok.  
( -20°C’de Mapetex Sel N ile güçlendirilmiş Mapelastic)

0,2 ile 0,5 mm arası çatlak hareketine sahip  
20000 çatlak döngüsünde sonra; çatlama yok. ( +20°C)

EN ISO 7783-1'e göre su buharı geçirgenliği SD: 2,4 
µ: 1200

SD: 3,6 
µ: 1800

EN 1062-3'e göre kapiler emme olarak ifade edilen su geçirimsizlik () < 0,05 < 0,05

EN 1062-6 - eşdeğer hava kalınlığı difüzyonu olarak ifade edilen karbon dioksit 
geçirimliliği (m) > 50 > 50

Tüketim El ile uygulama: 1 mm kalınlık için yaklaşık 1,7 kg/m2 

Sprey ile: 1 mm kalınlık için 2,2 kg/m2
El ile uygulama: 1mm kalınlık için yaklaşık 1,6 kg/m2

Sprey ile: 1 mm kalınlık için 2,2 kg/m2

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES



16

BETON TESVİYESİ İÇİN HARÇLAR

Mapelastic  
Smart
▶	Balkon, teras, banyo ve yüzme havuzlarının 

su yalıtımında kullanılan; çift bileşenli 
yüksek esnekliğe sahip (çatlak köprüleme 
> 2 mm) mala ya da rulo ile uygulanan 
çimento esaslı harç.

TÜKETİM: 1 mm kalınlık için yaklaşık 1,6 kg/m2. 
(mala ya da rulo), 1 mm kalınlık için yaklaşık  
2,2 kg/m2 (sprey).
UYGULAMA: rulo, mala ya da sprey.
Not: B bileşeni A bileşeninden ayrı olarak 
satılabilmektedir. 

Mapefinish  

▶	Beton yüzeylerin bitişi için iki bileşenli 
çimento esaslı harç.

TÜKETİM: 1 mm kalınlık için yaklaşık 1,8 kg/m2.
UYGULAMA: düz mala.

Panitop Tamir & 
Tesviye R4 
▶	Beton yüzeylerin tamir ve tesviyesinde 

kullanılan ve tek kat halinde 3 ile 40 mm 
arası kalınlıklarda uygulanabilen, yapısal 
R4 sınıfı, hızlı priz alan, rötre kontrollü ve 
elyaf takviyeli çimento esaslı tamir harcı.

TÜKETİM: 1 cm kalınlık için yaklaşık 17 kg/m2.
UYGULAMA: düz mala ya da mastar.

Monofinish  

▶	Beton yüzeylerin tesviyesi ve çimento 
esaslı sıva için tek bileşenli, normal-priz 
alan çimento esaslı harç.

TÜKETİM: 1 mm kalınlık için 1,4 kg /m2.
UYGULAMA: düz mala.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R2
EN 1504-3

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES R4

AVRUPA STANDARTLARINA 
UYGUNDUR

TAMİR HARCI

EN 1504-3

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R2
EN 1504-3

Mapelastic  

▶	Balkon, teras, banyo ve yüzme havuzlarının 
su yalıtımında kullanılan, -20°C’ye kadar 
esnekliğini koruyan iki bileşenli çimento 
esaslı harç.

TÜKETİM: 1 mm kalınlık için yaklaşık 1,7 kg/m2 
(mala), 1 mm kalınlık için yaklaşık 2,2 kg/m2 
(sprey).
UYGULAMA: düz mala ya da sprey.
Not: B bileşeni A bileşeninden ayrı olarak 
satılabilmektedir. 

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

LIQUID-APPLIED WATER
IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

CMO1P

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 14891

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

LIQUID-APPLIED WATER
IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

CMO2P
EN 14891
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MAPEI Yapı Kimyasalları A.Ş.
Genel Müdürlük
Beştepe Mahallesi Nergiz Sokak 
Via Flat İş Merkezi No:7/2 Daire:79 
Söğütözü Yenimahalle-Ankara / Türkiye 
Tel. +90 312 227 84 84 
Faks +90 312 227 84 80

info@mapei.com.tr
www.mapei.com.tr


