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Teknik Bilgi

Ürün uygulama bilgisi (20°C – 50% B.N.)
Karışımın rengi: gri

Karışım oranı: A bileşeni : B bileşeni = 3 : 1

Nihai performans (kalınlık 2,0 mm)
TS EN 1504-2’ye göre 
kabul edilen sınırlar
PI-MC-IR

Mapelastic performans 
değerleri

TS EN 1542’ye göre betona yapışma:
28 gün sonra 20°C ve 50% B.N. (mm):

esnek sistemler için:
trafiksiz: ≥ 0,8
trafikli: ≥ 1,5

1,0

DIN 53504 mod.’a göre esneklik (uzama):
28 gün sonra 20°C ve 50% B.N.: (%):

gerekmez 30

-20°C’ de statik çatlak köprüleme 
TS EN 1062-7 (maksimum çatlak genişliği) (mm):

A1 sınıfından (0,1 mm)
A5 sınıfına (2,5 mm)

A3 sınıfı (-20°C)
(> 0,5 mm)

TS EN 14891’e göre kabul 
edilen sınırlar

Mapelastic performans 
değerleri

Başlangıç yapışması
TS EN 14891-A.6.2 (N/mm²):

> 0,5 0,8

Suya daldırma sonrası yapışma
TS EN 14891-A.6.3 (N/mm²):

> 0,5 0,55

Isıyla yaşlandırma sonrası yapışma
TS EN 14891-A.6.5 (N/mm²):

> 0,5 1,2

Donma çözülme döngüleri sonrası yapışma
TS EN 14891-A.6.6 (N/mm2):

> 0,5 0,6

Teknik Bilgi

Ürün uygulama bilgisi (20°C – % 50 B.N.)
Karışımın rengi: gri

Karışım oranı: A bileşeni : B bileşeni = 2 : 1

 Nihai performans (kalınlık 2,0 mm)
TS EN 1504-2’ye göre 
kabul edilen sınırlar
PI-MC-IR

Mapelastic Smart perfor-
mans değerleri

TS EN 1542’ye göre betona yapışma:
28 gün sonra 20°C ve %50 B.N. (mm):

esnek sistemler için:
trafiksiz: ≥ 0,8
trafikli: ≥ 1,5

1,3

DIN 53504 mod.’a göre esneklik (uzama):
28 gün sonra 20°C ve %50 B.N.: (%):

gerekmez 120

Statik çatlak köprüleme  
TS EN 1062-7 (maksimum çatlak genişliği) 
28 gün sonra 20°C ve %50 B.N.(mm):

A1 sınıfından (0,1 mm)
A5 sınıfına (2,5 mm)

A5 sınıfı (+20°C)
(> 2,5 mm)

TS EN 14891’e göre kabul 
edilen sınırlar

Mapelastic Smart perfor-
mans değerleri

Başlangıç yapışması
TS EN 14891-A.6.2 (N/mm²):

> 0,5 1,2

Suya daldırma sonrası yapışma
TS EN 14891-A.6.3 (N/mm²):

> 0,5 0,7

Isıyla yaşlandırma sonrası yapışma
TS EN 14891-A.6.5 (N/mm²):

> 0,5 1,5

Donma çözülme döngüleri sonrası yapışma
TS EN 14891-A.6.6 (N/mm2):

> 0,5 0,8

EN 14891

EN 14891



Teknik Dökümantasyon
Ürün gruplarına ayrılmış teknik dökümanları ve döküman 
türlerini teknik alan menüsünden görebilirsiniz.


