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Mapeproof AL AP 
sistem

Mapeproof AL AP ile su yalıtımı yapılan  
yer altı yapıları

1 	 Diyafram yüzeyin tesviye tabakası
2 	 Mapeproof AL AP 
3 	 Betonarme temel döşemesi 
4 	 Idrostop 
5 	 Betonarme perde 
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Garantili uzun süreli koruma 

Geçtiğimiz yıllarda, ekonomik büyüme ve alt yapı işlerindeki 
gelişmeler insanların metropoller ve şehir etrafındaki banliyölerde 
yaşama eğilimine girdiklerini göstermiştir. Bu durum alanların daha 
yoğun bir şekilde kullanılmasına sebep olmuştur. 
Teknolojideki büyük gelişmeler ve inşaat sektöründe geliştirilen 
yeni teknikler; şehirlerin yer altı alanlarının çok daha etkili ve yoğun 
kullanılabilmesini sağlamıştır. Yapıların yer altında kalan bölümleri 
genellikle yer altı sularına maruz kalmakta, nemli yüzeylere inşa 
edilmekte ya da değişik yapıdaki toprak veya kaya ile temas 
etmektedir. Bu durum, tasarım ve malzemelerin dayanıklılığı ile ilgili 
yeni sorunlar ortaya çıkarmaktadır. 
Mapei bu yeni zorluklar için tüm potensiyel risklere, su, nem, 
gaz, toprak ve kayalarda bulunan zararlı maddelere karşı yer altı 
yapıları için tam koruma sağlayan bir sistemi temel alan bakış açışı 
geliştirmiştir.
Bu su yalıtım sistemi, teknik özelliklerini ve performans değerlerini 
uzun vadede koruyabilecek şekilde tasarlanmıştır ve bu sayede 
temellerinin sağlamlığını koruyabilmesine ciddi katkı sağlar.
Mapei AR&GE laboratuvarları HDPE esaslı membrandan oluşan tam 
su yalıtım sistemi; Mapeproof AL AP'yi geliştirdi. Bu membranlar 
beton ile sürekli yapışma (tam kimyasal yapışma) oluşturur ve  hızlı 
ve kolay bir şekllde uygulanır. 
Mapeproof AL AP son derece kolay uygulanışı , test edilmiş 
mukavemet ve dayanıklılığı ve uzun vadede garanti edilen koruma, 
güvenlik ve güvenilirlik özelikleri ile proof sistemler için devrim 
niteliğinde bir gelişmedir. Mapeproof AL AP aynı zamanda Mapei'nin 
günden güne dünya genelindeki inşaat işlerinin gelişmesi ve daha 
kolay olması adına ürün ve endüstiri süreçleri için sunduğu benzersiz 
ve yenilikçi gelişimlere de bir örnektir. 
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Tam yapışma sağlayan  
su yalıtımı

Mapeproof AL AP sistem, yapıları su, nem, radon ve metan gazları 
ve toprakta bulunan diğer maddelere karşı koruyan dışarından bir 
bohçalama sistemi oluşturur. Betona tam yapışma performansı 
sayesinde, delinme ya da yırtılma durumlarında; yanal su yürütmeyi 
engeller. Mapeproof AL AP sistem listelenen yardımcı aksesuarlar 
ile tam bir sistem meydana getirir: 

•	Mapeproof AL Tape D10 AP güçlendirme ve ek yerlerinde 
kullanılan yapışkan bant.

•	Mapeproof Liquid Membrane Detaylar ve pahlarda kullanılan 
2-bileşenli ve poliüratan esaslı likit membran. 

Perde yüzeylerinde sürekli bir yalıtım sistemi sağlamak adına; HDPE 
esaslı, kendinden yapışkanlı membran Mapeproof AL 1200 AP veya 
Mapeproof SA ya da alternatif olarak kendinden yapışkanlı bitümlü 
membranlar Mapethene LT ve Mapethene HT'den biri uygulanabilir. 
Bu sayede, beton dökümü öncesinde (tek yüz perde) ve sonrasında 
(çift yüz perde); son derece etkili ve tam yapışma sağlayan su yalıtım 
sistemi oluşturulabilir.

Mapeproof Al AP: beton dökümü öncesinde 
temel altı su yalıtımı

1
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Mapeproof AL 1200 AP: Mapeproof AL AP ile uygulanarak, 
beton dökümü sonrasında çift yüz perdelerin yalıtımı

Mapeproof AL AP: beton dökümü öncesinde tek yüz 
perdelerin su yalıtımı

3
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Mapeproof AL AP membranı 
bileşenleri

Mapeproof AL AP, basınç duyarlı koruma tabakasına sahip yapışkan 
katmanı olan dayanıklı sentetik HDPE örtüden oluşmaktadır. Beton 
ile temas edince güçlü ve dayanıklı bir yapışma performansını 
garanti eder (tam yapışma). Bu bileşim, aşağıdaki durumlarda tabaka 
yerleştirilen beton ile temas ettiğinde, membran yerleştirilen beton ile 
sağlam bir bağ oluşturur. 

Mapeproof AL AP özellikleri

•	 Dökülen beton ile uzun süre 
boyunca kalıcı, monolitik bir 
yapışma oluşturur. 

•	 70 metre yüksekliğindeki su 
basıncına karşı geçirimsizidir. 

•	 Temel ile membran arasında yanal 
su iletkenliğinin önüne geçer.

•	 Servis süresi boyunca oluşabilecek 
küçük deformasyon ve çatlakları 
köprüler. 

•	 Tamamen su geçirimsiz ek yerleri.
•	 Soğuk uygulama için şaloma ya da 

ısı kaynağı gerektirmez.
•	 Koruma betonu gerekmez.
•	 Kolay uygulanabilme: esnek ve iyi 

çalışılabilirlik, kolay şekil alma.

•	 Garanti edilen sabit kalınlıkta 
HDPE membran (1,2 mm)

•	 Temel donatılarından 
kaynaklanabilecek delinmelere 
karşı dayanıklı.

•	 Toprak ya da yer altında olabilecek 
kirletici ve agresif maddelere karşı 
dayanıklılık.

•	 Yer altı yapılarının su yalıtımında 
kullanılan diğer Mapei ürünleri ile 
uyumludur.

Kaplama katmanı 

Koruyucu film

Yapışma katmanı

HDPE katmanı
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Beton ile sıkı 
yapışma

Ürünün
derinlemesine analizi

Dökülmüş beton ile kimyasal-fiziksel yapışma

Beton ile arasındaki sürekli ve kalıcı yapışma, basınç ve betonun 
alkali yapısına karşı hassasiyete sahip son teknoloji sentetik 
yapıştırıcı sayesinde oluşmaktadır. Betonun oluşturduğu basınç 
altında, membran yüzeyindeki yapıştırıcı beton yüzeyine ve mikro 
gözeneklere nüfuz ederek betona sıkı bir yapıışma meydana getirir.

Beton dökümü esnasında 

Taze beton, membran yüzeyine yerleşerek yüzeye nüfuz eder ve membran 
yüzeyindeki sentetik yapıştırıcı ile yapışma meydana getirir. 

Betonun priz alması esnasında  
Beton priz alırken, Mapeproof AL AP membranı ile sürekli, dayanıklı ve monolitik 
bir yapışma meydana gelir.

Kesin ve sağlam koruma 
Mapeproof AL AP toprakta bulunan su, nem ve gazlara karşı tüm beton 
yapılarda uzun süreli koruma sağlar.

Beton

Yapışma katmanı

HDPE katmanı
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Ürünün
derinlemesine analizi

Yanal su yürümesini engeller

Tam yapışma sağlayan su yalıtım sistemlerinin başlıca avantajı, 
membran kazara hasara uğrasa da; beton ile membran arasında 
yanal su yürümesi meydana gelmez. Membranda oluşabilecek 
hasarın tespit edilmesi ve bu sayede müdahale edilmesi kolaydır. 

Bu belirleyici özellik Amerikan Standardı ASTM D5385'e göre test 
edilmiştir: Mapeproof AL AP 7 bar'dan yüksek su basıncı altında 
yanal su yürümesi meydana getirmez. 

Betonarme 
yapı

Betonarme 
yapı

Tam yapışma sağlayan 
membran ile yalıtılmamış yapı

Mapeproof AL AP ile su yalıtımı 
yapılmış yapı
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Mapei laboratuvarlarında 
yapılan ek yerlerinde su 
geçirimsizlik testi

Mapei laboratuvarlarında 
yapılan membranın elastikiyet 
testi

Yüksek performans: ek yerlerinde ve esnemelerde su 
geçirimsizlik

Mapeproof AL AP EN ve ASTM gibi uluslararası standartlara uygun 
olması için en zorlu testlerden onay almıştır. Membranın ana elemanı 
olarak kullanılan HDPE sayesinde; en zorlu ortam koşullarına ve 
çekme mukavemeti, delinme dayanımı, yırtılma mukavemeti, ek 
yerlerinde su geçirimsizlik ve basınçlı suya karşı geçirimsizlik gibi 
maruz kalabileceği tüm basınçlara karşı dayanıklılık sağlayan üstün 
mekanik özellikleri garanti eder.
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Sistemin
avantajları

Mapeproof AL AP sistem, en iyi sentetik membran uygulayıcı 
ekiplerinin profesyonel uygulamasıyla her türlü yeraltı yapısı için 
kalıcı, dayanıklı koruma sağlar.

CE işaretlemesi 
Mapeproof AL AP ve Mapeproof AL 1200 AP, EN 13967 (“Su yalıtımı 
için esnek membran – bohçalama yalıtım sistemlerinde kullanılan 

plastik ve kauçuk geçirimsiz membran; plastik ve kauçuk da dahil olmak 
üzere”) standardının gereksinimlerini karşılamaktadır. 
CE işaretlemesi, ürünün kalitesinin ve özelliklerinin sürekliliğinin ve tutarlılığının 
bir garantisidir.

ŞALOMA GEREKMEZ
ÇEVRESEL RİSK YOKTUR
DAHA GÜVENLİDİR

HIZLI, KOLAY UYGULAMA
EK YERLERİNDE %100 SU GEÇİRİMSİZLİK
MÜKEMMEL ÇALIŞILABİLİRLİK VE 
UYGULAMASI KOLAY

TÜM SU VE NEME KARŞI BARİYER OLUŞTURUR
7 BAR'DAN DAHA YÜKSEK SU BASINCI ALTINDA DAHİ  
YANAL SU YÜRÜMESİNİ ENGELLER
BETONA MÜKEMMEL YAPIŞMA

RADON VE METAN GAZLARINA KARŞI PASİF BARİYER
TOPRAK VE YER ALTI SULARINDA BULUNAN 
KİMYASALLARA KARŞI DAYANIKLI

ÇOK ESNEK HDPE MEMBRAN
TEMEL OTURMALARINI KOMPANSE 
EDEBİLME KAPASİTESİ
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Sistemin
uygulanışı

Mapeproof AL AP sistemi beton dökümü öncesinde uygulanan su 
yalıtım membranı, (Mapeproof AL AP) beton dökümü sonrasında 
uygulanan (Mapeproof AL 1200 AP, Mapeproof SA veya Mapethene) 
değişik özelliklerde bant serisi ve yardımcı aksesuarlardan 
oluşmaktadır.
Her bir sistem elemanının kolay uygulanışı ve şaloma kullanımının 
gerekmemesi; Mapeproof AL AP su yalıtımı sisteminin hızlıca, tam 
anlamıyla güvenli ve mükemmel bir şekilde uygulanabilmesine 
olanak sağlamaktadır. Bütün sistem bileşenlerinin uygulanması 
kolaydır ve ısı kaynağı ya da şaloma kullanımı gerektirmez ve 
şantiye ortamında üretkenlik ve daha güvenli bir ortam meydana 
getirir. 

B

A

Mapeproof AL AP system

A	 Mapeproof AL AP
B	 Betonarme yapı
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Sistemin
uygulanışı

A
B

C

Ek yeri ve bindirmeler nasıl yapılır 
Ruloların uzun kenarı boyunca yer alan kendiliğinden yapışan 
kenar sayesinde; iki rulo arasında daha kolay ve güvenli bir şekilde 
bindirme yapılmaktadır. Diğer taraftan, rulonun kısa kenarlarında; 
Mapeproof AL Tape D10 AP bantı sayesinde tamamen su geçirimsiz 
ek yerleri oluşturulmaktadır. 

Mapeproof AL AP

Mapeproof  
AL Tape D10 AP

1

2
Rulolar arasında uzun kenar boyunca ek yeri.

12

Mapeproof AL 1200 AP 
sistem

A	 Betonarme perde
B	 Mapeproof SA Primer 
C	 Mapeproof AL 1200 AP
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1. Alt yüzey hazırlığı

Mapeproof AL AP
Mapeproof AL AP uygulanacak yüzey düzgün olmalıdır ve büyük 
boyutlu boşluklar ya da segregasyon olmamalıdır. Mapeproof AL 
AP, su birikintisi olmadığı sürece; nemli yüzeylere de uygulanabilir. 
Mapeproof AL AP betonarme, rijit ısı yalıtım levhası, kalıp ve ahşap 
panel üzerine uygulanabilir.

Mapeproof AL 1200 AP
Betonarme yüzeyler sağlam, düz ve temiz olmalıdır. Uygun araç 
ve ekipmanlar kullanılarak yüzeydeki çimento kalıntısı, gevşek 
parçalar, toz, gres ve gres yağı kaldırılmalıdır. Yüzeyin tesviye edilmesi 
gerekiyorsa, uygun harçlar kullanılmalıdır. Temel perde birleşim 
noktalarında pah oluşturun.
Tek bileşenli astar Mapeproof SA Primer'i tek kat halinde uygulayın. 
Mapeproof SA Primer akışkan kıvamdadır ve fırça ya da rulo 
yardımıyla kolaylıkla uygulanabilir. 

2. Su yalıtım sistemi 

Yatay yüzeylere uygulama 
Toprak üzerine, düz ve sağlam bir yüzey elde etmek için bir grobeton 
katmanı uygulayın. Mapeproof AL AP'yi yatay yüzeye düzgün bir 
şekilde serin (HDPE tarafı alt yüzeye denk gelecek şekilde) ve kalıp 
kenarlarında temel döşeme kalınlığından daha az (5-8 cm) olacak 
yükseklikte sabitlenmelidir. Komşu iki membranın uzun kenarları 
boyunca kendinden yapışkanlı kenarlar ile bini yapınız. Rulo 
sonlarındaki kısa kenarlarda Mapeproof AL Tape D10 AP bandı ile 
bini yaparak tam geçirimsizlik sağlayın. .
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Mapeproof AL AP'nin yapışkan katmanını ortaya çıkarmak için; 
koruyucu film tabakasını sökün. 

Donatıların yerleştirilmesi ve beton dökümü öncesinde; tüm ek yerleri ve 
binileri kontrol edin. Doğru bir şekilde yapışmayan ek yeri var ise ya da 
membran yırtılmış yada delinmiş ise Mapeproof AL Tape D10 AP ile su 
geçirimsizliği devamlı hale getirin. 

Sistemin
uygulanışı
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Beton dökümü öncesinde dikey yüzeylerde uygulama
Mapeproof AL AP uygulanacak yüzeyler düzgün olmalıdır ve çok fazla 
pürüzlülük ve büyük boşluklar olmamalıdır. Bu sebeple,  diyafram 
duvarlarda ve ankrajlarda; yüzeyin su jeti ile yıkanması ve yüzeyin 
& tij deliklerinin dolgu ve tesviyesinin yapılması için %0,25 oranında 
Mapecure SRA katkısı eklenerek; elyaf takviyeli ve rötre kontrollü, 
sülfat dayanımlı yapısal tamir harcı Mapegrout T60 kullanılmalıdır.

Kazık yüzeyler yalnızca hafifçe su jeti ile yıkanmalıdır. Bütün dikey 
yüzeyleri yukarıdan aşağıya gelecek şekilde uygulayarak ve temel 
yan yüzeyinde olan bini ile birleştirerek Mapeproof AL AP ile su 
yalıtımını sağlayın. Uzun ve kısa kenarlardaki ek yerleri boyunca 
membranı mekanik olarak sabitleyin. Dikey yüzeylerin alt kısmında; 
temel altından çıkan parça ile Mapeproof AL Tape D10 AP kullanarak 
birleştirin. 

Sonrasında, koruyucu film tabakasını membran yüzeyinde çıkartın. 
Mapeproof AL AP uygulandıktan sonra, tüm ek yerleri ve binileri 
kontrol edin. Doğru bir şekilde yapışmayan ek yeri var ise ya da 
membran yırtılmış yada delinmiş ise Mapeproof AL Tape D10 AP ile 
su geçirimsizliği devamlı hale getirin. 
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Mapeproof AL AP ile 
tamamlanan projeler

Özel villa



Hastane binası
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MAPEI Yapı Kimyasalları A.Ş.
Genel Müdürlük
Beştepe Mahallesi Nergiz Sokak
Via Flat İş Merkezi No:7/2 Daire: 80
Söğütözü Yenimahalle-Ankara / Türkiye
Tel. +90 312 227 84 84
Faks +90 312 227 84 80
info@mapei.com.tr
mapei.com.tr
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