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MapeWrap EQ System

Onaylı anti-sismik koruma sistemi

MapeWrap EQ Sy
stem...

...deprem anında 

oluşabilece
k tehlikelere 

karşı kesin ve  

güvenilir
 çözüm



NEDEN MAPEWRAP EQ SYSTEM KULLANMALISINIZ?MapeWrap EQ System

“Devrilmeye karşı”

1

2

3

4

5

6

Yapısal olmayan duvarların
korunması

   1    1 	Mevcut boyayı çıkardıktan 
	 sonra sıvayın
   2    2 	Yapıștırıcı
	 MapeWrap EQ Adhesive
   3    3 	MapeWrap EQ Net
	 katmanları arasına gömülmüş 

güçlendirme kumaşı 
	 MapeWrap EQ Adhesive

   4    4 	Tesviye bileşeni 
	 Planitop 200
   5    5 	Astar
	 Malech
   6    6 	Son kat boya
	 Dursilite Matt



   1    1 	Mevcut sıva
   2    2 	Yapıștırıcı
	 MapeWrap EQ Adhesive
   3    3 	MapeWrap EQ Net
	 katmanları arasına gömülmüş 

güçlendirme filesi
	 MapeWrap EQ Adhesive

   4    4 	Tesviye bileşeni
	 Planitop 200
   5    5 	Akrilik esaslı, renkli ara kat
	 Dursilite Base Coat
   6    6 	Su-bazlı boya
	 Dursilite
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“çökmeye karşı”
Tavanların

korunması



“DEVRİLMEYE KARŞI” UYGULAMA ADIMLARI

Yüzeydeki tüm boyayı çıkarın MapeWrap EQ Adhesive ilk katını 
uygulayın

1 2

MapeWrap EQ Net’i uygulayın
(Yatay kenarlar üzerine katlayarak ve iki file arasında en az 10 cm genişliğinde bindirme yapın)

İkinci MapeWrap EQ Adhesive katını 
uygulayın
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Yüzeyin perdahlanması için Planitop 200 tesviye sıvasını uygulayın
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İKİNCİL ARA DUVARLAR
İÇİN BİR KORUMA SİSTEMİDİR
(yapısal olmayan duvarlar ve 
tavanlar)
Aşağıdakileri içerir:

•		MapeWrap EQ Net
		 Astarlanmış ve çift yönlü cam 

elyaf kumaş.

•	MapeWrap EQ Adhesive
	 Poliüretan dispersiyonlu, tek
	 bileșenli kullanıma hazır su
	 bazlı yapıștırıcı.

MAPEWRAP EQ SYSTEM NEDİR?

AVANTAJLARI:
•		KOMPAKT ve HIZLIDIR;
•		MEVCUT SIVA üzerine uygulanır;
•		Uygulaması KOLAYDIR;
•		TEST EDİLMİȘ ve ONAYLANMIȘ bir 

sistemdir;
•		yapı ile bütünleşir;
•		yapı üzerine ekstra yük getirmez;
•		çok düșük uçucu organik bileşen emisyonu 

(EC1 PLUS);
•		yangına karşı direnç sınıflandırması  

B S1 d0 (UNI EN 1351-1).



NAPOLİ “FEDERICO II” ÜNİVERSİTESİ, YAPI MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ TARAFINDAN ONAYLI SİSTEM

ÇÖKMEYE KARŞI GÜÇLENDİRME yapılmış, gerçek boyutlu tuğla çimento zeminde yapılan test

Eğilme deformasyonuna maruz kalan tampon ve bölme duvarları için devrilmeye karşı koruma.
Yük tașıma kapasitesinde herhangi bir kayıp olmaksızın deformasyon kapasitesinde %500’e kadar artıș.

donatısız

donatılı

Teorik Değer



“ÇÖKMEYE KARȘI” UYGULAMA ADIMLARI

Yüzeydeki tüm boyayı çıkarın MapeWrap EQ Adhesive ilk katını 
uygulayın

1 2

MapeWrap EQ Net’i uygulayın
(Dikey kenarlar üzerine en az 10 cm genişliğinde bindirme yapın)

İkinci MapeWrap EQ Adhesive katını 
uygulayın

3 4

İki kumaş arasında en az 10 cm genişliğinde 
bindirme yapın

Yüzeyin perdahlanması için Planitop 200 
tesviye sıvasını uygulayın
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