
Uygulayıcı Kılavuzu

SERAMİK KAROLAR İÇİN ÜRÜNLER 



Keraflex Maxi S1
 Geniş boyutlu doğal taşlar için yapıştırıcı
The adhesive for large natural stone slabs

Viareggio yürüyüş yolu  
(yaya bölgesi), İtalya
Doğal taş kaplamaların Granirapid, 
Keraflex Maxi S1, Keracolor 
PPN, Mapefoam ve Mapeflex 
PU45 ile uygulanması.

Viareggio promenade, Italy
Installation of natural stone pavement
with Granirapid, Keraflex Maxi 
S1, Keracolor PPN, Mapefoam, 
Mapeflex PU45
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Mapei, 80 yıldır sektördedir ve hem büyük ve 
küçük inşaat sahalarında hem de İtalya ve tüm 
dünyada kültürel ve tarihi mirasın bir parçası 
olan binalardaki restorasyon ve koruma 
projelerinde önemli bir rol oynamıştır. Mapei’in 
hikayesi, kuruluşuna tanıklık eden ülke İtalya’nın 
hikayesiyle elbette belirgin bir şekilde yakın bir bağ 
içindedir ama bu, aynı zamanda, yeni binyılın zorlu 
görevlerine hazır, tüm dünyada büyük başarı ile 
çalışan bir şirketin de hikayesidir.

Bütün bu bahsedilenler ışığında tanımlanmış 
şirket felsefesi: inşaat dünyasında uzmanlaşma, 
uluslararasılaşma, sürekli gelişen ve teknolojik 
açıdan avantajlı ürünler üzerine araştırma ve 
geliştirme çalışmaları yapma, müşterilerimize, 
kişiye özel hizmet ve destek, takım çalışması, 
ürünlerimizi kullanan herkesin sağlığına ve 
güvenliğine gösterdiğimiz ilgi ve İnsan Kaynaklarına 
vediğimiz önemdir.

80 YILLIK SEKTÖR TECRÜBESİ VE DAİMA MÜKEMMEL 
ÇÖZÜMLER SUNMA HEDEFİ. MAPEI’İN LİDERLİĞİ, EŞİ 
BENZERİ OLMAYAN KNOW-HOW’A DAYANIR.

Bu kitapçık MAPEI Teknik Servis Departmanı tarafından, seramik ve taş malzemeler için en yaygın 
yapıştırma sistemlerini sunmak üzere hazırlanmıştır ve yapıştırma işlerinde kullanılan çeşitli ürünlere 
(yapıştırıcılar, derz dolguları, mastikler, vb.) ait ana uygulama tekniklerini adım adım gösteren bir kılavuz 
niteliğindedir.

Bu kılavuzda yer verilen çeşitli durumlar ve her durum için sunulan öneriler yalnızca bilgilendirme 
amaçlıdır ve şantiyelerde karşılaşılan tüm şartları ve sorunları kapsamaz. Farklı durumlarla karşılaşılması 
halinde Mapei Teknik Servis ekibi, her özel durumda en uygun çözümün belirlenmesi için her zaman 
yardımınıza hazırdır.
Ürünlerimiz hakkında daha detaylı bilgi için www.mapei.com.tr adresimizde bulunan ilgili ürün teknik 
föylerine başvurun.

Deneyimlerimizden yola çıkarak, ihtiyacınız olan 
tüm çözümler…
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BELGELENDİRİLMİŞ KALİTE VE ÇEVREYE ADANMIŞLIK
...gözle görülür sürdürülebilirliğin ötesinde

…ÇEVREYİ VE SAĞLIĞIMIZI KORUMAYA KATKIDA BULUNAN TEKNOLOJİK AVANTAJLI ÜRÜN VE ÇÖZÜMLERİN GELİŞTİRİLMESİ...

BioBlock
Nemli koşullarda çeşitli türde küflerin oluşumunu ve 
çoğalmasını engelleyen Mapei teknolojisi.

Green Innovation
Çevreye bağlılığımız
MAPEI ürünleri, proje tasarımcı ve 
müteahhitlerinin US Green Building Council ile 
uyumlu yenilikçi LEED (The Leadership in Energy 
and Environmental Design) sertifikalı projeler 
yaratmalarına yardım eder.

Drop 
Effect 

DropEffect
Su geçirimsiz özel katkıların kullanımına dayalı Mapei 
teknolojisi, yüzeylerin yüksek ölçüde su itici, kir toplamaya daha 
az eğilimli ve mükemmel dayanıklılığa sahip olmasını sağlar.

Belgelendirilmiş karbon ayak izi (ISO TS14067).
Belgelendirilmiş denkleştirmeye göre atık sera gazı 
emisyonu içermez.

Ultralite
Geleneksel yapıştırıcılarla kıyaslandığında düşük yoğunluk ve 
yüksek verim düzeyleri ile karakterize hafif yapıştırıcılar.

Mapei, 2016’da EPD (Çevresel Ürün Beyanı) yayınlama 
süreci için Certiquality belgesi ile ödüllendirildi. EDP, 
bir ürünün yaşam döngüsü boyunca çevre üzerinde 
yarattığı etkileri, standart Yaşam Döngüsü Analizi (LCA 
– Life Cycle Assessment) yöntemini kullanarak açıklar.

MAPEI YAPIŞTIRMA ÜRÜN VE SİSTEMLERİ AVRUPA YAPI ÜRÜNLERİ YÖNETMELİKLERİNİN GEREKSİNİMLERİNE UYGUNDUR
 (CPR 305/2011, eski adı ile CPD)
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EN 12004

Seramik karo ve taş malzeme için yapıştırıcılar, sıvalar, şap 
malzemeleri, taş bina harçları, beton koruyucu ve tamir 
malzemeleri, beton katkıları, montaj sistemleri, ısı yalıtım 
sistemleri, vb. Avrupa Standartları ile uyumludur ve CPR’ın 
gerektirdiği gibi CE işaretine sahiptir.
Kataloglar ve teknik föylerde ürünün hangi gereksinimleri 
karşıladığı ve ilgili  referans standartları belirlemek için 
özel logolar kullanılır.

®EMICODE
GEV Bu ürünler 2005’ten itibaren, uluslararası tanınmışlığı olan 

enstitüler tarafından test edilmiş ve sertifikalandırılmış, 
“EC1” (çok düşük oranda zararlı organik bileşen yayma 
seviyesi) ve 2010 yılından bu yana “EMICODE EC1 
PLUS” (çok düşük oranda zararlı organik bileşen yayma 
seviyesi-PLUS) işaretlerini taşıma hakkı kazanmıştır. İki 
işaret de Mapei’in üyesi olduğu, zeminlerde kullanılan 
ürünler, yapıştırıcılar ve yapı endüstrisinde kullanılan 
çeşitli ürünlerin emisyon seviyelerini denetleyen kuruluş 
GEV enstitüsü (Gemeinschaft Emissionskontrollierte 
Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauproduktee.V.) 
tarafından verilmiştir.
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  ADHESIVES FOR CERAMIC TI
LE
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Diğer logolar, ürünlerin özelliklerini ilgili Avrupa 
Standardının işaretlerine göre göstermektedir.

MAPEI; ISO 9001, ISO 14001 VE OHSAS 18001 ULUSLARARASI STANDARTLARINA UYGUN OLARAK SERTİFİKALI KALİTE, ÇEVRE, 
SAĞLIK VE GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMLERİ UYGULAMAKTADIR

No. 250
CERTIQUALITY

Mapei SpA 1994’ ten beri ISO 9001 kalite standartları 
ile uyumlu olarak sertifikalandırılmış bir kalite sistemi 
uygulamaktadır. Bu sertifikaya sahip olmakla gurur duyan 
MAPEI alt kuruluşlarının sayısı her geçen yıl artmaktadır.

MapeiSpA’nın İtalya’daki tesisleri ISO 14001 ile uyumlu 
sertifikalandırılmış Çevre Yönetim Sistemi uygular.
Kalite sisteminde olduğu gibi, bu sertifika da grup 
tesislerinde artan sayıyla uygulanmaktadır.
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ÖZET

syf.   4	� Seramik duvar ve zemin kaplaması uygulamaları için temel kavramlar

syf.   6	 Taş malzeme uygulamaları için temel kavramlar

syf. 10	 Alt yüzeylerin hazırlanması ve uygulanması için ürünler

syf. 12	 Su yalıtım ürünleri

syf. 14	 Seramik ve taş malzeme için yapıştırıcılar

syf. 20	 Derz dolguları

syf. 24	 Genleşme ve hareket derzleri için mastikler

syf. 31	 MAPEI sistemleri



areas of use.

Granirapid

/mapeispa

EN 12004

Seramik karolar ve taş malzemeler için, iki bileşenli, yüksek performanslı, hızlı prizlenen ve
kuruyan, çimento esaslı yapıştırıcı.

• Özellikle taş malzemelerin hızlı kuruma süresiyle yapıştırılmasına uygun
• Özellikle hızlı seramik üstüne seramik veya çok kısa sürelerde hizmete açılacak zemin işleri (süpermarket, hastane,    
yüzme havuzu vb.) için uygun
• Ağır trafiğe maruz zemin kaplamalarının yapıştırılması için uygun

Mapei yanınızda:  www.mapei.com.tr adresine bir göz atın
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SERAMİK DUVAR VE ZEMİN KAPLAMASI UYGULAMALARI İÇİN TEMEL KAVRAMLAR

Yapıştırıcı seçimi Minimum alt yüzey gereksinimleri

Doğru yapıştırıcıyı seçerken göz önünde bulundurulması 
gereken ana etkenler aşağıdaki gibidir:
•	 yapıştırılacak malzemenin türü ve biçimi;
•	 alt yüzeyin türü ve özellikleri;
•	 nihai kullanım;
•	 uygulama kısıtlamaları;
•	 uygulama gereksinimleri.

Alt yüzeyin (türü ne olursa olsun), uygulamadan önce 
iyi kürlenmiş, temiz, kuru, düz olması ve yapıştırıcının 
yapışmasını potansiyel olarak engelleyebilecek her türlü 
maddeden ve malzemeden arındırılmış olması gerekir.
Yapıştırıcının kohezyon gerilmesi (pull-off) ve altındaki 
yük taşıyan tabakaya yapışma mukavemeti en az 10 kg/
cm² (1 N/mm²) olmalıdır.
Şaplar aşağıdaki mekanik özelliklere sahip olmalıdır:
– yaşam alanı kullanımı: Rc ≥ 15-20 N/mm²;
– endüstriyel kullanım: Rc ≥ 30-40 N/mm².

Sırt kaplama yöntemi Derz özellikleri

Alt yüzeydeki yapıştırıcı yatağı ile yapıştırıcı arasında tam 
bir temas sağlanması gereken yerlerde, sırt kaplama  
tekniği kullanılmalıdır.

Derzlerin tanım ve tarifleri (yapısal, dağıtma, genleşme ve 
çevre derzleri) ve alanları, aralıkları.

Mekanik sabitleyiciler Minimum derz genişliği

Karonun uzun kenarı 30 cm’den fazlaysa tasarımcı, ek 
güvenlik tedbiri (alt yüzeye sabitlenmiş çelik kancalar 
gibi) olarak ilave mekanik sabitleyici sistem kullanılmasını 
önermelidir.

İç mekanlarda rijit ve boyutsal açıdan stabil alt yüzeylere 
yapıştırılmış rektifiyeli karolar için derz genişliği 3 mm’den 
büyük olmalı, aksi durumlar içinse 6 ila 8 mm olmalıdır.
Bu nedenle sıfır derzler artık önerilmemektedir.
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TS EN 12004 STANDARDININ KAPSADIĞI TEMEL KAVRAMLAR

Çimento esaslı yapıştırıcıların ek özellikleri 

Çimento esaslı yapıştırıcılar değerlendirildiğinde TS EN 12004;  ürünün yapışma seviyesine bağlı 
olarak yapıştırıcıları C1 ve C2 şeklinde iki ana sınıfa ayırır. Bunu hızlı prizlenen yapıştırıcılarda F 
harfi takip eder.

TS EN 12004, yukarıda bahsedilen sınıflardan ayrı olarak ek sınıfları da içerir. Bunlar CE 
işaretlemesi açısından zorunlu değildir ve bir yapıştırıcının performansına ilişkin önemli özellikleri 
tanımlamak için kullanılır.

– düşeyde kayma yapmama (T);
– uzatılmış açıkta bekleme süresi (E);
– esneklik (S1 veya S2).



7

TAŞ MALZEME UYGULAMALARI İÇİN TEMEL KAVRAMLAR

Taş malzemeler tür, davranış ve performans özellikleri bakımından çok büyük çeşitlilik gösterir. Bu 
nedenle, bu malzemelerin değerlendirilmesi yapılırken, ağırlıklı olarak taş malzemelerin bazı tipik 
özelliklerinin doğrulanması; geçmişteki tecrübeler ve uygulama öncesinde yapılan testler dikkate 
alınmıştır.
Taş malzemeleri uygularken normalde karşılaşılan sorunlar (tek tek incelenmelidir) aşağıdaki gibi 
özetlenebilir.
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BOYUTSAL STABİLİTE VE BİÇİMSEL BOZULMA

Sorun Çözüm

Belirli taş malzeme türleri (özellikle kimi yeşil mermer 
türleri, kayrak ve kompozit polyester) yapıştırıcı veya 
yapıştırma harcındaki nemin etkisi nedeniyle biçimsel 
bozulmaya uğrayabilir. Bir malzemenin biçimsel 
bozulmaya eğilimi malzemenin şekil, boyut ve kalınlığına 
da büyük ölçüde bağlıdır.

Derzlerin tanım ve tarifleri (yapısal, dağıtma, genleşme 
ve çevre derzleri) ve alanları, aralıkları.

A Sınıfı: biçimsel bozulmaya yatkın olmayan malzemeler.

B Sınıfı: biçimsel bozulmaya yatkın malzemeler.

C Sınıfı: biçimsel bozulmaya çok yatkın malzemeler.

DEFORMASYON SINIFI

A SINIFI B SINIFI C SINIFI

NORMAL 
PRİZLENEN 

ÇİMENTO ESASLI 
YAPIŞTIRICI

HIZLI PRİZLENEN 
ÇİMENTO ESASLI 

YAPIŞTIRICI

REÇİNE ESASLI 
REAKTİF 

YAPIŞTIRICI

Keraflex
Keraflex Maxi 

S1
Kerabond T + 

Isolastic
Ultralite S1
Ultralite S2

Granirapid
Elastorapid

Keraquick S1

Ultrabond Eco 
PU 2K

Keralastic
Kerapoxy
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ESNEK DERZLER ETRAFINDA LEKELENME

Sorun Çözüm

Bazı mastik türlerinin esnek derzlerde kullanılması, taş 
malzemede derz boyunca lekelenmelere neden olur.

Lekelenmeyi önlemek için Mapesil LM gibi nötr 
sertleşen bir mastik kullanın.

TAŞ YÜZEYİNDE LEKELENME ve EFLORESANS

Sorun Çözüm

Belirli taş malzeme türleri (özellikle mermer, granit ve açık 
renkli kompozit taşlar) uygulama esnasında suyun varlığı 
ile lekelenebilir: 
–normal prizlenen yapıştırıcı ile yapılan harç yataklarında;
–zeminden kapiler yükselen (buhar bariyeri olmamasından 
dolayı) neme karşı yeterince korunmamış alt yüzeylerde;
–iyice kürlenmemiş, yüksek seviyede bakiye neme sahip 
şaplarda.

– Kapiler yükselen nemi engellemek için çimento esaslı 
şapın altına polietilen buhar bariyeri serin.
– Sıva veya şap iyice kürlenmiş olmalıdır. Topcem, 
Topcem Pronto, Mapecem veya Mapecem Pronto 
ile yapılmış, hızlı kuruyan şaplarla uygulama yapmak, 
taşların yapıştırılmasından önceki bekleme süresini 
azaltır.
– Taş malzemeyi F sınıfı hızlı prizlenen yapıştırıcı 
kullanarak uygulayın (TS EN 12004’e göre).
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ALT YÜZEYİN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI
İÇİN ÜRÜNLER

Çimento esaslı şaplar için HİDROLİK BAĞLAYICILAR

AVANTAJLAR:
▶ Her bir cm için 7-10 günlük kürlenme süresi gerektiren geleneksel çimento/kum karışımı şaplarla kıyaslandığında kürlenme ve
    kuruma sürelerini büyük ölçüde azaltır.
▶ Dağıtma derzleri daha geniş alanlarda oluşturulabilir, bu da şapta gerekli olan genleşme derzi sayısını azaltır.

Topcem

▶	Şaplar için, normal prizlenen, hızlı 	
	 kuruyan, rötre kontrollü, özel	
	 hidrolik bağlayıcı.
▶	Uygulama öncesi bekleme süresi:
	� – seramik için 24 saat;
	 – doğal taş için 2 gün;
	 – sentetik ve ahşap için 4 gün.

Mapecem

▶	Şaplar için, hızlı prizlenen ve 	
	 kuruyan, rötre kontrollü, özel 	
	 hidrolik bağlayıcı.
▶	�Uygulama öncesi bekleme süresi:	

– �seramik için 3 saat;
	 – sentetik ve ahşap için 24 saat.

Çimento esaslı şaplar için HAZIR KARIŞIM HARÇLAR

AVANTAJLAR:
▶ �Özellikle tarihi şehir merkezlerindeki yeniden yapım ve renovasyon işlerinde ham maddelerin (agrega, bağlayıcı, vb.) tedariği, 

depolanması ve kalitesi ile ilgili sorunları çözer.
▶ �Şapın nihai mekanik özellikleri uygulamadan önce bilinir.
▶ �Kullanılan agreganın türüne bakılmaksızın daha düşük kuruma ve kürlenme süreleri garanti eder.
▶ Tecrübesiz işçilikten kaynaklı dozaj ve karışım hatalarını önler.

Topcem Pronto

▶	�Hızlı kuruyan şaplar için, kullanıma 
hazır, normal prizlenen, rötre 
kontrollü harç.

▶ Uygulama öncesi bekleme 	
	 süresi:
	� – seramik için 24 saat;
	 – doğal taş için 2 gün;
	 – sentetik ve ahşap için 4 gün.

Mapecem Pronto

▶	�Şaplar için, kullanıma hazır, hızlı 
prizlenen ve kuruyan, rötre kontrollü 
harç.

▶	��Uygulama öncesi bekleme süresi:	
– �seramik için 3 saat;

	 – sentetik ve ahşap için 24 saat.

EN 13813

İç mekân kullanımı için KENDİLİĞİNDEN YAYILAN ÜRÜNLER

Ultraplan

▶	�1 i la 10 mm kal ınl ığında 
uygulanabilen, kendiliğinden yayılan, 
çok çabuk sertleşen tesviye bileşeni.

Novoplan Maxi

▶	�Yerden ısıtma/soğutma sistemleri 
için özel olarak tasarlanmış, 3 ila 
40 mm kalınlığında uygulanabilen, 
hızlı sertleşen, elyaf katkılı, yüksek 
termal verime sahip, akışkan 
çimento esaslı tesviye harcı.

EN 13813

C30-F7
LEVELLING

COMPOUNDS

A2  -s1fl

EN 13813

C20-F4

EN 13813
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ÇİMENTO ESASLI TİKSOTROPİK DÜZELTME BİLEŞENLERİ

Planitop Fast 330

▶	�İç ve dış mekanlarda zemin ve 
duvarların tesviyesi için 3 ila 30 
mm kalınlıkta katmanlar halinde 
uygulanabilen, hızlı prizlenen, elyaf 
katkılı, çimento esaslı harç.

▶	�Uygulamadan önce bekleme 
süresi: 

	 – �seramik için 4 saat;
	 – �su yalıtım tabakaları için 24 saat.

Nivorapid

▶	�İç mekan kullanımı için 1 ila 20 
mm kalınlıkta katmanlar halinde 
uygulanan, düşey yüzeyler için de 
uygun, çok hızlı kuruyan, tiksotropik, 
çimento esaslı düzeltme bileşeni.

Adesilex P4

▶	�İç ve dış mekanlarda zeminlerin 
tesviyesi için 3 ila 20 mm kalınlıkta 
katmanlar halinde uygulanabilen, 
hızlı prizlenen, çimento esaslı 
düzeltme bileşeni.

Nivoplan Plus

▶	�İç ve dış mekanlardaki duvar, tavan 
ve zeminler için çimento esaslı 
tesviye harcı.

EN 998-1
RENDERING AND 

PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

Latex Plus

▶	�İç mekanlardaki çelik levha, ahşap, 
kauçuk, PVC, vb. alt yüzeylerin 
tesviyesi için, NIVORAPID ile 
karıştırılan esnekleştirici lateks katkı.

Planicrete

▶	�Çimento esaslı harçların yapışmasını 
ve dayanımını artırmak için sentetik 
kauçuk lateks.

ASTARLAR ve YAPIŞMA ARTTIRICILAR

Eco Prim T

▶	�Emici olan ve olmayan alt yüzeyler 
için, çok düşük seviyede zararlı 
organik bileşen (VOC) yayan, 
solventsiz, akrilik astar.

Eco Prim Grip

▶	�Sıva, tesviye bileşeni ve seramik 
karo yapıştırıcıları için, çok düşük 
seviyede zararlı organik bileşen 
(VOC) yayan, kullanıma hazır, silis 
dolgulu akrilik sentetik reçine esaslı 
astar ve yapışma arttırıcı.

Primer G

▶	�Çok düşük seviyede zararl ı 
organik bileşen (VOC) yayan, su 
dispersiyonlu, sentetik reçine astar.

Primer MF

▶	�MAPEFLOOR serisinden ürünler 
için yapışma artırıcı olarak, çimento 
esaslı alt yüzeylerde bakiye neme 
karşı su yalıtımı ve konsolidasyon 
amaçlı ve beton zeminlerde tozumaz 
emprenye malzemesi olarak 
kullanılan, iki bileşenli, solventsiz, 
epoksi astar.

EN 13813
2

C40-F10
LEVELLING

COMPOUNDS
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 EN 12004 

EN 12004EN 998-1
RENDERING AND 

PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2
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SU YALITIM ÜRÜNLERİ

Yalnızca tek bir su yalıtım ürününü tartışmak yerine, kritik olduğu iyi bilinen alanları da (derzler, 
drenaj noktalar, eğim değişiklikleri, köşeler ve kenarlar gibi) koruma kapasitesine sahip olan SU 
YALITIM SİSTEMİ konseptini diğer sektörlerden daha çok göz önünde bulundurmalıyız.

Banyolar, yüzme havuzları, sağlık merkezleri, balkonlar ve teraslar: karo döşeme ve alt yüzey 
arasındaki alanda su yalıtımı yapılması gereken ortamlarda, aşağıdakileri de engelleyecek avantajlar 
ile birlikte:
– alt yüzeyin kademeli olarak zayıflaması;
– derzlerin etrafında göz zevkini bozan efloresans oluşması;
– karoların yüzeyden ayrılması riski.
İşte bu nedenle MAPEI daima özel ihtiyaçlara yönelik bir dizi farklı çözüm sunmaktadır.

SU YALITIM ÜRÜNLERİ

Mapelastic

▶	�Balkon, teras, banyo ve yüzme 
havuzlarının su yalıtımı için iki 
bileşenli, esnek, çimento esaslı harç.

Mapelastic Smart

▶	�Balkon, teras, banyo ve yüzme 
havuzlarının su yalıtımı için mala 
veya rulo ile uygulanan iki bileşenli, 
yüksek esneklikte çimento esaslı 
harç (çatlak köprüleme > 2 mm).

Mapelastic Turbo

▶	�Düşük sıcaklıklarda ve tamamen 
kuru olmayan alt yüzeylerde dahi 
teras ve balkonların su yalıtımı için 
iki bileşenli, hızlı kuruyan elastik, 
çimento esaslı harç.

Mapegum WPS

▶	�İç mekan yüzeylerinin su yalıtımı için 
hızlı kuruyan elastik likit membran.

GÜÇLENDİRME DONATILARI

Mapetex Sel

▶	�Su  ya l ı t ım  membran la r ı n ı 
güçlendirmek için makro-gözenekli, 
dokuma olmayan (non-woven) 
polipropilen kumaş.

Mapenet 150

▶	�Koruyucu su yalıtım katmanını, 
çatlak önleyici membranı ve ısı 
yalıtım sistemini güçlendirmek için 
alkali dayanımlı fiberglas file (ETAG 
004 yönetmeliği ile uyumlu).

EN 1504-2

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

LIQUID-APPLIED WATER
IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

CMO2P
EN 14891 EN 1504-2

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

LIQUID-APPLIED WATER
IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

CMO1P

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 14891

Mapelastic 
AquaDefense
▶	�İç ve dış mekan yüzeylerinin su 

yalıtımı için kullanıma hazır, çok hızlı 
kuruyan, elastik likit membran.

EN 14891 LIQUID-APPLIED WATER
IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

DMO1

Monolastic

▶	�Tek bileşenli, çimento esaslı su yalıtım 
harcı.

EN 1504-2

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

LIQUID-APPLIED WATER
IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

CMO1P

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 14891EN 14891 LIQUID-APPLIED WATER
IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

CMO1P

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
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Ürünlerimizin nasıl kullanıldığını görmek için web sitemiz www.mapei.com.tr’yi ziyaret edin.

SİSTEM İÇİN AKSESUAR BİLEŞENLERİ

Drain Front

▶	�Teras ve balkonlar için açılı, TPE 
boru bağlantısı.

Mapeband

▶	�Çimento esaslı su yalıtım sistemleri 
ve likit örtüler için alkali dayanımlı, 
keçeli, kauçuk bant.

Mapeband PE 120

▶	�Likit membranlardan yapılan su 
yalıtım sistemleri için PVC bant.

Mapeband TPE

▶	�Dilatasyon boşluklarının ve harekete 
maruz çatlakların su yalıtımı ve 
esnek tecriti için TPE bant.

Drain Vertical/ 
Drain Lateral
▶	�Suyun teras, balkon, banyo, tuvalet, 

kazan dairesi, vb. yerlerden tahliye 
edilmesi için ideal, zemin gideri 
uygulamaları için set. 

Mapeband SA

▶	�Elastik su yalıtım sistemleri için, 
alkal i  dayanımlı,  non-woven 
kumaştan, kendinden yapışan bütil 
bant.

kaçuk bant
Mapeband T

kaçuk bant
Mapeband

Polipropilen  TNT
Mapetex Sel

zemin gideri
Drain Vertical

kaçuk bant
Mapeband Cross

TPE bant
Mapeband TPE
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Yapıştırıcıların performans özellikleri, aşağıdaki tabloda gösterilen, TS EN 12004 standardına göre 
belirlenmiş sınıflandırma kodları ile tanımlanabilir:

TÜR

Çimento esaslı yapıştırıcılar C

Dispersiyon yapıştırıcılar D

Reaktif yapıştırıcılar R

YAPIŞMA SINIFI

Normal yapışma 1

Geliştirilmiş yapışma 2

EK ÖZELLİKLER

Uzatılmış açıkta bekleme 
süresi E

Hızlı priz alma F

Düşeyde kayma yapmayan T

Çimento esaslı esnek 
yapıştırıcı S1

Çimento esaslı çok esnek 
yapıştırıcı S2

SERAMİK VE TAŞ MALZEME İÇİN YAPIŞTIRICILAR

Karakteristik 
ürün detayları

Mevcut Renkler

Çevre sertifikasyonu GEV
(EMICODE EC1 R Plus)

Referans standarda göre ürün 
türü ve sınıflandırması

Çimento esaslı (C), yüksek 
performanslı (2), düşeyde 
kayma yapmayan (T), açıkta 
bekleme süresi uzatılmış (E),
esneklik (S1)

MAPEI PUAN
Son Kullanma Tarihi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

23 ve 25 kg’lık
kraft torbalar

Mapei torbalarının 
söyleyecek çok şeyi var

Mapei ürünlerinin ambalajları, içindeki ürünle ilgili 
en önemli bilgileri sunan “konuşan” simgeler ve 
ifadelerle çok önemli bir rol oynar.

CE işareti
TS EN 12004
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YAPIŞTIRICILARIN ÖZELLİKLERİ

Çimento esaslı yapıştırıcıların sınıflandırılmasına ilişkin standart TS EN 12004’e göre, yapıştırıcıların 
ek özellikleri ve esneklik düzeyleri aşağıdaki harflerle gösterilir:

E		  : Uzatılmış açıkta bekleme süresi
T		  : Düşeyde kayma yapmama
F		  : Hızlı priz alma
S1	 : Esnek
S2	 : Çok esnek

Bu sınıf özelliklerinin hangi durumlarda tercih edileceği ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan 
yararlanabilirsiniz:

Uzatılmış açıkta bekleme süresi Düşeyde kayma yapmama

Elverişsiz hava koşullarında (rüzgar, yüksek sıcaklıklar, 
düşük nem, emici alt yüzeyler, vb.) yapıştırma yaparken 
açıkta bekleme süresi uzatılmış yapıştırıcılar (TS EN 
12004’e göre E sınıfı) kullanın.

Duvarlarda yapıştırma yaparken düşeyde kayma 
yapmayan yapıştırıcılar (TS EN 12004’e göre T sınıfı) 
kullanın.

Yapıştırıcının esnekliği Hızlı yapışma

Gerektiğinde (eğilmeye veya vibrasyona maruz alt yüzeylerde 
ve dış mekanlardaki yüzeylerde yapılan yapıştırma işleri, vb.), 
yapıştırma yüzeyi ve karo arasında oluşan gerilmeleri karolara 
zarar vermeden sönümleme kabiliyetine sahip esnek 
yapıştırıcı (TS EN 12004’e göre S1 veya S2 sınıfı) kullanın.

Karo uygulanmış alanı hizmete açmadan önce gereken 
bekleme süresinin kısaltılması gerektiğinde hızlı 
prizlenen yapıştırıcı (TS EN 12004’e göre F sınıfı) 
kullanın
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NORMAL PRİZLENEN ÇİMENTO ESASLI YAPIŞTIRICILAR

Keraset C1 EC1 R Plus • • 3-6 saat 24 saat 6-8 saat 24 saat 20 dk. 14 gün 25 kg

Kerabond T C1T EC1 R Plus • • 4-8 saat 24 saat 8 saat 24 saat 20 dk. 14 gün 5 ve 25 kg

Tixobond Grey C1 TE EC1 R Plus • 4-8 saat 24 saat 8 saat 24 saat >30 dk. 14 gün 25 kg

Tixobond White C1 TE EC1 R Plus • 4-8 saat 24 saat 8 saat 24 saat >30 dk. 14 gün 25 kg

Adesilex P9 C2 TE EC1 R Plus • • 4-8 saat 24 saat 8 saat 24 saat >30 dk. 14 gün 5 ve 25 kg

Keraflex C2 TE EC1 R Plus • • 4-8 saat 24 saat 8 saat 24 saat >30 dk. 14 gün 5 ve 25 kg

Adesilex P10 C2 TE EC1 R Plus • 4-8 saat 24 saat 8 saat 24 saat >30 dk. 14 gün 25 kg

Adesilex P10 + Isolastic %50 C2 TE S1 • 4-8 saat 24 saat 8 saat 24 saat >30 dk. 14 gün 25 kg

Keraflex Maxi S1 C2 TE S1 EC1 R Plus • 4-8 saat 24 saat 8 saat 24 saat >30 dk. 14 gün 25 kg

Ultralite S1 C2 TE S1 EC1 R Plus • • • • 4-8 saat 24 saat 8 saat 24 saat >30 dk. 14 gün 15 kg

Ultralite S2 C2 E S2 EC1 R Plus • • • 4-8 saat 24 saat 8 saat 24 saat >30 dk. 14 gün 15 kg

Kerabond T + Isolastic C2 E S2 • • 4-8 saat 24 saat 8 saat 24 saat 20 dk. 14 gün 5 ve 25 kg

HIZLI PRİZLENEN ÇİMENTO ESASLI YAPIŞTIRICILAR 

Adesilex P4 C2 F EC1 R Plus • • 4 saat 4 saat 1 saat 4 saat 15 dk. 1 gün 25 kg

Granirapid C2 F S1 EC1 R Plus • • • 3 saat 3 saat 45 dk. 3-4 saat 20 dk. 1 gün 30,5 kg

Keraquick S1 C2 FT S1 EC1 R Plus • • • 2-3 saat 2-3 saat 30 dk. 2-3 saat 20 dk. 1 gün 25 kg

Ultralite S1 Quick C2 FT S1 • • • • 2-3 saat 2-3 saat 50 dk. 2-3 saat 20 dk. 1 gün 15 kg

Keraquick  S1 + Latex Plus C2 FT S2 • • • 2-3 saat 2-3 saat 30 dk. 2-3 saat 20 dk. 1 gün 25 kg

Ultralite S2 Quick C2 FE S2 EC1 R Plus • • • • 2-3 saat 2-3 saat 50 dk. 2-3 saat >30 dk. 1 gün 15 kg

Elastorapid C2 FTE S2 • • • 3 saat 3 saat 1 saat 3 saat >30 dk. 1 gün 31,25 kg

SENTETİK REÇİNE ESASLI YAPIŞTIRICILAR

Adesilex P22 D1 TE • 24 saat 24 saat kullanıma hazır 48 saat >30 dk. 7-14 gün 1, 5, 12, 25 kg

Ultramastic III D2 TE • 24 saat 24 saat kullanıma hazır 48 saat >30 dk. 7 gün 1, 5, 12, 18 kg

REAKTİF YAPIŞTIRICILAR

Keralastic R2 • • 12 saat 12 saat 30-40 dk. 12 saat 50 dk. 7 gün 5, 10 kg

Keralastic T R2 T • • 12 saat 12 saat 30-40 dk. 12 saat 50 dk. 7 gün 5, 10 kg

Ultrabond Eco PU 2K R2 T EC1 R Plus • • 12 saat 12 saat 20-30 dk. 12 saat 20 dk. 7 gün 5, 10 kg

Kerapoxy R2 T EC1 R Plus • • - - 45 dk. 24 saat 30 dk. 4 gün 2, 5 ve 10 kg

Tablodaki veriler yalnızca gösterim amaçlıdır; her zaman her bir ürün için web sitemiz www.mapei.com.tr adresindeki teknik bilgi föylerine başvurun. 
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NORMAL PRİZLENEN ÇİMENTO ESASLI YAPIŞTIRICILAR

Keraset C1 EC1 R Plus • • 3-6 saat 24 saat 6-8 saat 24 saat 20 dk. 14 gün 25 kg

Kerabond T C1T EC1 R Plus • • 4-8 saat 24 saat 8 saat 24 saat 20 dk. 14 gün 5 ve 25 kg

Tixobond Grey C1 TE EC1 R Plus • 4-8 saat 24 saat 8 saat 24 saat >30 dk. 14 gün 25 kg

Tixobond White C1 TE EC1 R Plus • 4-8 saat 24 saat 8 saat 24 saat >30 dk. 14 gün 25 kg

Adesilex P9 C2 TE EC1 R Plus • • 4-8 saat 24 saat 8 saat 24 saat >30 dk. 14 gün 5 ve 25 kg

Keraflex C2 TE EC1 R Plus • • 4-8 saat 24 saat 8 saat 24 saat >30 dk. 14 gün 5 ve 25 kg

Adesilex P10 C2 TE EC1 R Plus • 4-8 saat 24 saat 8 saat 24 saat >30 dk. 14 gün 25 kg

Adesilex P10 + Isolastic %50 C2 TE S1 • 4-8 saat 24 saat 8 saat 24 saat >30 dk. 14 gün 25 kg

Keraflex Maxi S1 C2 TE S1 EC1 R Plus • 4-8 saat 24 saat 8 saat 24 saat >30 dk. 14 gün 25 kg

Ultralite S1 C2 TE S1 EC1 R Plus • • • • 4-8 saat 24 saat 8 saat 24 saat >30 dk. 14 gün 15 kg

Ultralite S2 C2 E S2 EC1 R Plus • • • 4-8 saat 24 saat 8 saat 24 saat >30 dk. 14 gün 15 kg

Kerabond T + Isolastic C2 E S2 • • 4-8 saat 24 saat 8 saat 24 saat 20 dk. 14 gün 5 ve 25 kg

HIZLI PRİZLENEN ÇİMENTO ESASLI YAPIŞTIRICILAR 

Adesilex P4 C2 F EC1 R Plus • • 4 saat 4 saat 1 saat 4 saat 15 dk. 1 gün 25 kg

Granirapid C2 F S1 EC1 R Plus • • • 3 saat 3 saat 45 dk. 3-4 saat 20 dk. 1 gün 30,5 kg

Keraquick S1 C2 FT S1 EC1 R Plus • • • 2-3 saat 2-3 saat 30 dk. 2-3 saat 20 dk. 1 gün 25 kg

Ultralite S1 Quick C2 FT S1 • • • • 2-3 saat 2-3 saat 50 dk. 2-3 saat 20 dk. 1 gün 15 kg

Keraquick  S1 + Latex Plus C2 FT S2 • • • 2-3 saat 2-3 saat 30 dk. 2-3 saat 20 dk. 1 gün 25 kg

Ultralite S2 Quick C2 FE S2 EC1 R Plus • • • • 2-3 saat 2-3 saat 50 dk. 2-3 saat >30 dk. 1 gün 15 kg

Elastorapid C2 FTE S2 • • • 3 saat 3 saat 1 saat 3 saat >30 dk. 1 gün 31,25 kg

SENTETİK REÇİNE ESASLI YAPIŞTIRICILAR

Adesilex P22 D1 TE • 24 saat 24 saat kullanıma hazır 48 saat >30 dk. 7-14 gün 1, 5, 12, 25 kg

Ultramastic III D2 TE • 24 saat 24 saat kullanıma hazır 48 saat >30 dk. 7 gün 1, 5, 12, 18 kg

REAKTİF YAPIŞTIRICILAR

Keralastic R2 • • 12 saat 12 saat 30-40 dk. 12 saat 50 dk. 7 gün 5, 10 kg

Keralastic T R2 T • • 12 saat 12 saat 30-40 dk. 12 saat 50 dk. 7 gün 5, 10 kg

Ultrabond Eco PU 2K R2 T EC1 R Plus • • 12 saat 12 saat 20-30 dk. 12 saat 20 dk. 7 gün 5, 10 kg

Kerapoxy R2 T EC1 R Plus • • - - 45 dk. 24 saat 30 dk. 4 gün 2, 5 ve 10 kg

Tablodaki veriler yalnızca gösterim amaçlıdır; her zaman her bir ürün için web sitemiz www.mapei.com.tr adresindeki teknik bilgi föylerine başvurun. 
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Mapei yapıştırıcı dünyası

Mapei’den her yerde, her türlü uygulamaya uygun, 
seramik karo, taş ve mozaik uygulamaları için kaliteli 
yapıştırıcılar yelpazesi.

•	 Teknolojik olarak geliştirilmiş 
sistemler

•	 Kullanımı kolay
•	 Duvar ve zeminler için

•	 İç ve dış mekan kullanımı için
•	 Eko sürdürülebilir
•	 En sıkı uluslararası standartlara 

göre sertifikalandırılmış
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YAPIŞTIRICININ HAZIRLANMASI
VE UYGULANMASI

Karışımın hazırlanması

•	 Toz yapıştırıcıyı gerekli miktarda su veya lateks ile 
homojen ve topaksız bir karışım elde edene kadar 
karıştırın.
•	 Yapıştırıcı karışımını en az 5 dakika dinlendirin ve 
uygulama yapmadan önce kısaca tekrar karıştırın.
•	 Yalnızca işlenebilirlik süresi içinde kullanılabilecek 
miktarda karışım hazırlayın.
•	 Yapıştırıcı prizini almaya başladığında asla su 
eklemeyin veya yeniden karıştırmayın. 

Doğru malanın seçilmesi ve yapıştırıcının uygulanması

•	 Karoların arkasının yapıştırıcı ile doğru bir şekilde 
kaplandığından emin olmak ve doğru miktarda yapıştırıcı 
uygulamak için yapıştırıcıyı uygun taraklı bir mala 
ile uygulayın. Gerekli yapıştırıcı miktarı; alanın nihai 
kullanımı, alt yüzeyin pürüzlülüğü ve karoların biçimine 
göre değişkenlik gösterir.
•	 Yapıştırıcının açıkta bekleme süresi aşılmışsa (alt 
yüzeye uygulanmış halde), fakat parmakla hafifçe 
bastırıldığında hala yumuşak ise yapıştırıcı taraklı bir 
mala ile tekrar yayılarak kullanılabilir. Bu işlem, yapıştırıcı 
prizlenmeye başladığında gerçekleştirilmemelidir.

Yapıştırıcının karoların arkasını kaplama özelliği Sırt kaplama yöntemi

Karoların arkasının yapıştırıcı ile iyi bir şekilde kaplanması 
için (büyük boyutlu, ince karoların yapıştırılması, dış 
mekanlardaki yüzeylerde yapıştırma, vb.) karoların 
arkasını kendiliğinden kaplayabilen Adesilex P4 gibi 
veya yüksek ölçüde kaplama özelliğine sahip Ultralite 
ya da Keraflex Easy gibi bir yapıştırıcı kullanın.

Dış cephelerde, geniş karolar (en uzun kenarı 60 cm’den 
fazla) için, ısıtılmış yüzeylerde, yüksek mekanik veya 
termal gerilmelere ve büzülme gerilmelerine maruz 
alanlarda eksiz bir yapıştırıcı tabakası uygulandığından 
emin olmak için yapıştırıcıyı alt yüzeye ve karoların 
arkasına uygulayın.
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KAROLARIN DERZ DOLGUSUNUN YAPILMASI

Derz dolgularının performans özellikleri, aşağıdaki tabloda gösterilen, TS EN 13888 standardına 
göre belirlenmiş sınıflandırma kodları ile tanımlanabilir:

Reaktif derz dolguları RG – Sertleşmenin kimyasal tepkime yolu ile gerçekleştiği; sentetik reçineler, 
agregalar, organik ve inorganik katkıların karışımı.

Çimento esaslı derz 
dolguları CG

Sınıf 1 Normal derzler için harç

Sınıf 2 Yüksek aşınma dayanımı (A) ve azaltılmış su emilimi (W) ile iyileştirilmiş 
derzler için çimento esaslı harç

Mapei ambalajlarının söyleyecek çok şeyi var

Referans
standardı

Ürün türü ve 
sınıflandırması

Mevcut 
Renkler

Küfe TAMAMEN dayanıklı derz dolgusu

Asit dayanımlı, TEMİZLEMESİ 
KOLAY derz dolgusu

Mapei teknolojisi
MAPEI tarafından geliştirilen, su 
geçirimsiz özel katkıların kullanımına 
dayalı DropEffect® teknolojisi, yüzeylerin 
yüksek ölçüde su itici, kir toplamaya daha 
az eğilimli ve mükemmel dayanıklılığa 
sahip olmasını sağlar.

MAPEI tarafından özel olarak geliştirilen 
BioBlock® teknolojisi, nemli ortamlarda küf 
oluşumuna sebep olan mikroorganizmaları, 
derzlerin mikro yapılarına homojen bir 
biçimde dağılarak önleyen özel moleküllerden 
oluşmaktadır.

Mevcut 
Renkler

Karakteristik 
ürün özellikleri

Referans 
standardı

Bioblock ve 
Drop Effect 
teknolojileri

CE işareti
EN 12004

CG2WA

TS
 EN 13888

AV
RU

PA
 ST

ANDARTLARINA UYGUNDUR

ÇİMENTO ESASLI DERZ DOLG

ULA
RI
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ÇİMENTO ESASLI DERZ DOLGUSU

Ultracolor Plus CG2WA EC1 Plus • • 2 ila 20 mm +5 ila +35°C 20-25 dk. 15-30 dk. 3 saat 24 saat 2, 5 ve 23 kg

Keracolor FF* CG2WA EC1 R Plus • 6 mm’ye kadar +5 ila +35°C yaklaşık 2 saat 10-20 dk. 24 saat 7 gün 5 ve 25 kg

Keracolor GG* CG2WA EC1 R Plus 4 ila 15 mm +5 ila +35°C yaklaşık 2 saat 10-20 dk. 24 saat 7 gün 5 ve 25 kg

EPOKSİ DERZ DOLGULARI

Kerapoxy RG EC1 R Plus en az 3 mm +12 ila +30°C 45 dk. – 24 saat 4 gün 2, 5 ve 10 kg

Kerapoxy CQ RG EC1 R Plus • en az 2 mm +12 ila +30°C 45 dk. – 12 saat 3 gün 3 ve 10 kg

Kerapoxy Design RG EC1 R Plus 2 ila 7 mm +12 ila +30°C 45 dk. – 24 saat 4 gün 3 kg

Kerapoxy P RG en az 3 mm +12 ila +30°C 45 dk. – 24 saat 4 gün 10 kg

Kerapoxy IEG RG EC1 R Plus en az 3 mm +12 ila +30°C 45 dk. – 24 saat 4 gün 10 kg

KULLANIMA HAZIR DERZ DOLGU MACUNLARI

Fix & Grout Brick – • – +5 ila +30°C kullanıma hazır – – – 5 ve 12 kg

Flexcolor – • • 2 ila 10 mm +5 ila +35°C 10-15 dk. 48 saat 7 gün 5 kg

*	� Su veya FUGOLASTIC ile karıştırılmış ürün.
Tablodaki veriler yalnızca gösterim amaçlıdır; her zaman her bir ürün için web sitemiz www.mapei.com.tr adresindeki teknik bilgi föylerine başvurun. 

DERZLER
www.mapei.com.tr

tüketim miktarlarını hesaplamak için kılavuza başvurun 

Mevcut çimento esaslı derz dolgularını yenilemek için...

Fuga Fresca
Seramik karolardaki derzlerin renklerini yenilemek ve tazelemek için su 
dispersiyonlu, akrilik reçine esaslı boya.
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DERZ DOLGUSU NASIL YAPILIR

Kullanılan harcın türü ne olursa olsun, derz dolgusu yapmadan önce yapıştırıcı tamamen 
sertleşene kadar veya ilgili teknik föyde belirtilen bekleme süresince beklenmelidir. Derzler temiz, 
tozdan arındırılmış ve karo kalınlığının en az üçte ikisi kadar boşaltılmış olmalıdır.

ÇİMENTO ESASLI derz dolguları
Toz derz dolgusunu, içinde teknik föyde belirtilen miktarda su veya 
lateks bulunan temiz bir kabın içine, karıştırarak dökün. Homojen bir 
macun elde etmek için düşük devirli bir mikser kullanın. 2 - 3 dakika 
dinlendirin, kullanmadan önce kısa bir süre tekrar karıştırın.

Derz dolgusunu uygun bir MAPEI malası veya kauçuk mala kullanarak 
duvar ve/veya zemindeki karoların derzlerine, hiç boşluk bırakmadan 
veya engebe oluşturmadan uygulayın. Taşan derz dolgusunu karoların 
yüzeyinden, derz dolgusu hala tazeyken, mala ile çapraz hareketler 
yaparak temizleyin.

Derz dolgusu plastikliğini kaybedip matlaştığında, fazla derz dolgusunu 
nemli sert selüloz bir süngerle (örn. MAPEI sünger), çapraz hareketlerle 
temizleyin. Biri süngerdeki malzemeyi çıkarmak için, diğeri süngeri 
durulamak için temiz su dolu iki ayrı kova su kullanarak süngeri sık sık 
yıkayın.

Derzleri, dolgu kısmen sertleştiğinde, aşındırıcı bir keçe (yüzeyi 
düzeltmek için derz boyunca kullanılacak, nemlendirilmiş bir  Scotch-
Brite® keçe) kullanarak bitirin. Bu işlem için tek başlıklı özel aşındırıcı 
diskli bir perdah makinesi de kullanılabilir. Derzler çok erken (derz 
dolgusu hala plastik kıvamdayken) temizlenirse derz dolgusu boşluktan 
sökülebilir ve boşluklar bırakabilir ve bu da renk kusurlarına neden olur.

Doğru bir uygulama yapılmadığı için karoların yüzeyinde derz dolgusu 
kalmışsa, derz dolgusunun yapılmasından en az 24 saat sonra asit 
bazlı bir temizleyici (Keranet gibi) ile temizlenebilir. Keranet’i yalnızca 
asite dayanıklı yüzeyler üzerinde kullanın, asla mermer veya kireçtaşı 
üzerinde kullanmayın.
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EPOKSİ derz dolguları
Sertleştiricinin (B bileşeni) tamamını, içinde A bileşeni bulunan kaba 
dökün ve homojen bir macun elde etmek için düşük devirli bir mikser 
ile karıştırın. Asla kısmi oranlarda karıştırma yapmayın, aksi takdirde 
derz dolgusu doğru biçimde sertleşmeyecektir. Kerapoxy Design 
kullanılırken istenilen efekte göre değişken miktarlarda MapeGlitter 
eklenebilir.

Karışımı, derzin tabanına tamamen ulaştığından emin olacak şekilde, 
özel MAPEI malası kullanarak, dikkatlice (uygulamadan önce derzler 
kuru olmalıdır) uygulayın. Taşan derz dolgusunu, aynı malanın kenarı ile 
derzlere çapraz hareketler yaparak temizleyin.

Epoksi derz dolguları hala “taze” iken temizlenmelidir. Dolgu yapılmış 
yüzeyi ıslatın ve bir Scotch-Brite® keçe kullanarak temizlik işlemini 
yapın, derz dolgularının derzlerden çıkmamasına dikkat edin. Karoları 
aynı türden fakat su ile tamamen ıslatılmış keçe ile temizleyin

Fazla sıvı, sert selüloz bir süngerle (örn. MAPEI sünger) silinebilir. 
Tamamen reçine ile dolduğunda süngeri değiştirin. Temizlik işleminden 
sonra karoların yüzeyinde hiç derz dolgusu kalmaması önemlidir. 
Sertleştiğinde temizlemesi çok zor olur, bu nedenle sünger sık sık 
durulanmalıdır.

Son temizlik işlemi, epoksi esaslı derz dolguları için özel bir temizlik 
malzemesi olan Kerapoxy Cleaner kullanılarak yapılmalıdır. Bu ürün, 
uygulamadan birkaç saat sonra ince derz dolgusu kalıntılarını temizlemek 
için de kullanılabilir. Böyle durumlarda ürünün tepkimeye girmesi için 
ürün daha uzun süre (15-20 dk.) yüzeyde bırakılmalıdır. Kerapoxy 
Cleaner’ın verimliliği, reçine katkısının miktarına ve uygulamanın 
üstünden ne kadar süre geçtiğine bağlıdır. Temizlik her zaman, yukarıda 
da bahsedildiği gibi, ürün henüz “taze” iken yapılmalıdır.
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ESNEK DERZLER İÇİN MASTİKLER

MAPEI’den, derzlerde elastik mastik oluşturmak için kullanılan ürünlere ait referans standardı olan 
TS EN ISO 11600 “Derz malzemeleri - Sızdırmazlık malzemeleri için sınıflandırma ve gerekli şartlar” 
koşullarına uygun eksiksiz bir ürün grubu 

www.mapei.com.tr
tüketim miktarlarını hesaplamak için kılavuza başvurun

ESNEK MASTİKLER

Karakteristik 
ürün özellikleri

küf oluşumuna karşı 
dirençli ürünleri 
tanımlayan BioBlock® 
teknolojisi

Ana kullanım 
alanları

Uluslararası 
belgelendirme

Çevre sertifikası GEV 
(EMICODE EC1 Plus)

Mevcut renkler

Fransa’da satılan, iç mekanlardaki 
yapı işlerinde kullanılan ürünler 
için, zararlı organik bileşen (VOC) 
yayma kıstasına göre ürün sınıfını 
gösteren özel etiketleme
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Mapesil AC Nemli ortamlar ve yüzme havuzlarındaki seramik uygulamaları ve 
zemin derzleri için ideal, saf asetik silikon mastik

EC1 
Plus • • % 25 310 ml

Mapesil LM Doğal taş uygulamaları ve cepheler için ideal nötr silikon mastik EC1 
Plus • • % 25 310 ml

Mapesil Z Plus Banyo donatıları, duşkabin ve lavaboların montaj uygulamaları için 
ideal, saf asetik silikon mastik

EC1 
Plus • % 20 280 ml

Mapeflex PU20 Endüstriyel zeminler, otoparklar, garajlar, avlular ve ticari alanlar için 
ideal, iki bileşenli epokis poliüretan mastik • % 10 5 ve  

10 kg

Mapeflex PU21 Kapalı otoparklar, süpermarketler, depolar ve depolama alanlarındaki iç 
mekan derzleri için ideal, iki bileşenli epoksi poliüretan mastik • % 5 5 ve  

10 kg

Mapeflex PU30 Otoparklar, garajlar, avlular, ticari alanlar ve depolardaki düşey ve yatay 
derzler için ideal, iki bileşenli, epoksi poliüretan mastik • % 10 5 ve  

10 kg

Mapeflex PU40 Prefabrik yapılar ve geleneksel, havalandırmalı cephelerdeki genleşme 
ve hareket derzleri için ideal, tek bileşenli, poliüretan mastik EC1 R • • % 25 300 ve 

600 ml

Mapeflex PU45 FT Yaşam alanları ve endüstriyel zeminlerdeki derzler için ideal tek 
bileşenli, poliüretan mastik ve yapıştırıcı EC1 R • • % 20 300 ve 

600 ml

Mapeflex PU50 SL Yaşam alanları ve endüstriyel zeminler, alışveriş merkezleri, otoparklar 
ve pistler için ideal, tek bileşenli, poliüretan mastik • • % 25 600 ml  

ve 12 kg

Mapeflex MS45 Nemli alt yüzeyler de dahil olmak üzere, yaşam alanları ve endüstriyel 
zeminlerdeki derzlerin tecriti için ideal hibrit elastik mastik ve yapıştırıcı

EC1 R 
Plus • • % 20 300 ml

Tablodaki veriler yalnızca gösterim amaçlıdır; her zaman her bir ürün için web sitemiz www.mapei.com.tr adresindeki teknik bilgi föylerine başvurun. 

DERZ BOYUTLARI

Derzlerin boyutları oldukça önemlidir ve bu önem sıklıkla göz ardı edilmektedir. İki kenar arasındaki 
mesafe anlamına gelen Derz genişliği (a), karolardaki genleşme miktarına göre boyutlandırılmalı ve 
5 mm’den az olmamalıdır.
Derzin derinliğini ayarlamak ve mastiğin dibe yapışmasını engellemek için derzin tabanına, çapa göre 
çeşitli boylarda temin edilen, kapalı hücreli, ekstrude polietlien köpük fitil Mapefoam yerleştirin. 
Derz  derinliği (b) aşağıdaki tabloya göre belirlenmelidir:

a- derzin genişliği b - derzin derinliği

0 ila 4 [mm] derz genişliğini artırın

5 ila 9 [mm] b = a

10 ila 20 [mm] b = 10 [mm]

21 ila 40 [mm] b = a/2 [mm]

> 40 [mm] derz genişliğini azaltın

Sealants

MAPEFOAM
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ESNEK DERZLER NASIL TECRİT EDİLİR

Derzler aşağıdaki gibi tecrit edilmelidir:

Tecrit edilecek tüm alt yüzeyler kuru ve sağlam olmalı, mastiğin 
yapışmasını engelleyecek her türlü kalıntı ve malzemeden arındırılmalıdır.

Karoları daha kolay temizlemek için derzin etrafına maskeleme bandı 
çekin.

Doğru derinliği ayarlamak ve mastiğin yalnızca kenarlara yapıştığından, 
tabana yapışmadığından emin olmak için derzin içine Mapefoam fitil 
yerleştirin.

Mastik uygulanacak yüzeylere bir fırça ile astar uygulayın ve birkaç 
dakika kurumaya bırakın.

Kartuşun ucunu kesin, kartuşu bir silikon tabancasının içine yerleştirin 
ve uygun bir MAPEI mastiğini, maskeleme bandı ile korunmuş derzlere 
uygulayın.

Mastik yüzeyini, yüzeyde bir film tabakası oluşmadan, nemli veya 
sabunlu suya batırılmış uygun bir aletle bitirin. Maskeleme bandını 
kenarlardan çıkarın.
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KRİTİK ALANLARIN TECRİTİ

Yer giderlerinin etrafını Mapesil AC ile tecrit edin.

Süpürgelik ve düşey-yatay birleşimlerindeki derzleri Mapesil AC ile 
tecrit edin.

Taşlardaki veya dış cephelerdeki derzleri Mapesil LM ile tecrit edin.

DERZ TÜRLERİ

Yapısal derzler: yapıdaki derzlere uygun olarak oluşturulan derzlerdir,  
bu derzlere alt yüzey ve karo kalınlıklarının tamamı dahil edilmelidir.

Genleşme derzleri: yalnızca karolardaki derzlerdir, karo döşemesini 
küçük alanlara bölerler ve ısı değişimi gibi mekanik gerilmeleri 
sınırlandırırlar.

Dağıtma derzleri: alt yüzey kalınlığının 1/3’ünden ve karo döşemeden 
geçen, yapı elemanlarının ve yapının hareketlerinden dolayı oluşacak 
gerilmeleri sınırlandıran derzlerdir.

Çevre derzleri: kolon, duvar, bordür gibi düşey elemanların döşemeleri 
sınırlandırdığı alanlardaki karoların çevresinde uygulanan derzlerdir.
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Mapei
Renkli
Derz Dolguları
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100 BEYAZ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
799 BEYAZ ●
103 AY BEYAZI ● ● ●
710 BUZ BEYAZ ●
700 SAYDAM ●
111 GÜMÜŞ GRİ ● ● ● ● ● ● ● ● ●
110 MANHATTAN 2000 ● ● ● ● ● ● ●
112 ORTA GRİ ● ● ● ● ● ●
282 BARDIGLIO GRİ ●
720 İNCİ GRİ ●
728 KOYU GRİ ●
113 ÇİMENTO GRİ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
115 NEHİR GRİ� yeni ● ● ●
116 MUSK GREY� yeni ● ● ●
174 TORNADO ● ● ●
119 LONDRA GRİ� yeni ● ● ●
114 ANTRASİT ● ● ● ● ● ● ● ●
120 SİYAH ● ● ● ● ●
137 KARAYİP� yeni ● ● ●
130 YASEMİN ● ● ● ● ● ● ● ● ●
290 KREM ●
131 VANİLYA ● ● ● ● ●
138 BADEM� yeni ● ● ●
729 SAHRA SARI ●
132 BEJ 2000 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
133 KUM ● ● ●
134 İPEK ● ● ●
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Mapei
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139 PEMBE PUDRA� yeni ● ● ●
141 KARAMEL ● ● ● ● ●
135 ALTIN TOZU ● ● ●
152 LİKÖR� yeni ● ● ●
142 KAHVE ● ● ● ● ● ●
147 CAPPUCCINO ●
136 ÇAMUR ● ● ●
144 ÇİKOLATA ● ● ● ● ●
146 KOYU KAHVE ● ●
149 VOLKANİK KUM ● ● ●
145 TERRA DI SIENA ● ● ● ● ●
143 TERRACOTTA ● ● ●
172 UZAY MAVİ ● ● ●
170 ÇİĞDEM MAVİ ● ● ● ● ● ●
162 MENEKŞE ● ● ● ●
171 TURKUVAZ ● ● ●
173 OKYANUS MAVİ ● ●
283 DENİZ MAVİ ● ●
182 TURMALİN ●
183 LİMON YEŞİLİ ●
150 SARI ● ● ● ●
151 HARDAL ●
165 KİRAZ ● ●
999 ŞEFFAF ● ●

AÇIK ALTIN ●
GÜMÜŞ ●

Renkler bilgi amaçlıdır, baskıdan kaynaklanan farklılıklar olabilir.
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SERAMİK 
KAROLAR VE TAŞ 
MALZEMELERİN 
YAPIŞTIRILMASI İÇİN 
MAPEI ÇÖZÜMLERİ 
KILAVUZU
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Balkonlarda su yalıtımı yapılması ve seramik yapıştırılması için hızlı sistem 01

Banyolarda ve nemli ortamlarda sermaik yapıştırılması ve su yalıtımı yapılması için sistem 02

Isıtmalı ve ses yalıtımlı şaplar üzerine seramik yapıştırılması için sistem 03

Yüzme havuzlarında cam mozaik yapıştırılması ve su yalıtımı yapılması için sistem 04

Duvarlarda terakota şerit uygulanması ve mevcut seramik kaplı zeminlerde porselen karo 
yapıştırılması için sistem 05

Somaki taş zemin kaplaması uygulamaları ve cephede geniş, ince seramik karo yapıştırılması için 
sistem 06

Termal cephe kaplama sistemleri üzerine ince porselen yapıştırmak için Mapetherm Tile System 07

Eski terasların su yalıtımının ve tamirinin yıkım işlemi gerektirmeksizin yapılması için hızlı sistem 08

Teraslar ve düz çatılarda mevcut zemin kaplaması üzerine su yalıtımı ve yapıştırma işleri yapılması ve 
cephede doğal taş yapıştırılması için sistem 09

Mevcut zemin kaplamaları üzerine zemin altı ses yalıtımı ile yeni zemin kaplaması yapılması için hızlı 
sistem 10

Kompakt yerden ısıtma sistemleri (UPONOR sistem) üzerine ince porselen yapıştırmak için sistem 11

Ticari alanlardaki tamir edilmiş ve yeni zeminler için hızlı sistem 12

Seramik uygulamaları için mevcut derzleri taşımayı gerektirmeyen sistem 13

Balkonlar ve düz çatılarda seramik yapıştırmak ve su yalıtımı yapmak için sistem 14

Yoğun trafiğe maruz alanlarda seramik yapıştırmak için sistem 15

Şiddetli kimyasal etkiye maruz alanlarda porselen karo yapıştırmak için sistem 16

Nemli ortamlarda doğal taş yapıştırmak için sistem 17

Duşkabinler, banyolar ve giyinme odalarındaki mevcut zeminler üzerine su yalıtımı yapılması ve 
seramik yapıştırılması için sistem 18

İçindekiler
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1 Balkonlarda su yalıtımı yapılması ve seramik 
yapıştırılması için hızlı sistem

   1 	Beton alt yüzey
	 CONCRETE  

Vaga RCK 37

   2 	Yapıştırma şerbeti
 	 Planicrete

   3 	Şap
	 Topcem Pronto

	 EN 13813   
   4 	Kullanıma hazır su yalıtım ürünü 

(2 kat)
	 Mapelastic AquaDefense

	 EN 14891 LIQUID-APPLIED WATER
IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

DMO1

   5 	Yapıştırıcı
	 Elastorapid

	 EN 12004  

   I
N 

CO
MP

LIA

NCE WITH EUROPEAN STANDARDS  CEM
ENTITIOUS ADHESIVE FOR CER

AM
IC

 T
IL

ES

   E
N 12004

C2FTE
S2  

   6 	Seramik karolar

   7 	Derz dolgusu
	 Ultracolor Plus

	  

   8 	Mastik
	 Mapesil AC

	 EN 15651   

   9 	Kauçuk bant
	 Mapeband

 10 	Epoksi yapıştırıcı
	 Adesilex PG4   

Quartz 0.5 ile kumlanmış
	

EN 15824

 
EN 1504-4

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

STRUCTURAL BONDING

 11 	Duvar gideri
	 Drain Front
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MONOLİTİK ŞAP YAPILMASI

4 cm’den daha ince bir şap yapılması gerekiyorsa Topcem 
Pronto’nun alt yüzeye iyi bir aderans ile yapışması 
için; 1:1:3 oranlarında Planicrete, su ve çimentonun 
karıştırılmasıyla hazırlanan bir yapıştırma şerbetinin ya 
da Eporip gibi bir epoksi reçine tabakasının üzerine -bu 
tabakalar henüz taze iken- uygulanması önemlidir.

SU YALITIM SİSTEMİ

Yüzeyin su yalıtımını, şap kuruduğunda ve kürlendiğinde 
Mapelastic AquaDefense’i birbirine dik katlar halinde; 
rulo, fırça veya mala ile uygulayarak yapın. Düşey/yatay 
yüzeyler arasındaki pahların ve derzlerin su yalıtımını 
Mapeband ile yapın. Duvar giderini, Adesilex PG4 
kullanarak yapıştırılmadan önce yüzeyi kumlanarak 
pürüzlendirilmiş Drain Front set kullanarak oluşturun.

KAROLARIN YAPIŞTIRILMASI

Karolar Elastorapid, Granirapid veya Ultralite S1 
Quick gibi (esnek Mapelastic AquaDefense tabakası 
ile uyumlu) hızlı prizlenen, esnek ve çimento esaslı 
yapıştırıclar kullanılarak “hızlı” bir şekilde yapıştırılabilir.

DERZ DOLGUSUNUN YAPILMASI

Yapıştırıcı sertleştiğinde, hızlı prizlenen ve sertleşen, 
efloresans yapmayan, su itici derz dolgusu  Ultracolor 
Plus ile karoların derzlerini doldurun.

DERZLERİN TECRİT EDİLMESİ

Eğimin değiştiği yerlerde ve köşe ve kenar derzlerinde 
Mapefoam ile derz derinliğini ayarladıktan sonra Mapesil 
AC gibi uygun bir mastikle tecrit işlemini yapın.
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2 Banyolarda ve nemli ortamlarda sermaik yapıştırılması
ve su yalıtımı yapılması için sistem

   1 	Beton alt yüzey

   2 	İzolasyon tabakası

   3 	Şap
	 Topcem Pronto

	 EN 13813   

   4 	Kullanıma hazır su yalıtım ürünü
	 Mapegum WPS (2 kat)

	  

   5 	Yapıştırıcı
	 Adesilex P9

	 EN 12004  

 IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS

  CEM
ENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC

 T
IL

ES

   
EN 12004 

   6 	Seramik karolar

   7 	Derz dolgusu
	 Kerapoxy

	

 IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS

   
EN 13888 

  R
EACTION RESIN GRO

U
T

EN 12004

 IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS

  REACTION RESIN ADHESIVE FOR CERAMIC
 T

IL
ES

   
EN 12004 

   8 	Mastik
	 Mapesil AC

	 EN 15651   

   9 	Kauçuk bant
	 Mapeband PE 120

 10 	Alçı levha

 11 	Kullanıma hazır su yalıtım ürünü
	 Mapegum WPS (2 kat)

	  

 12 	Yapıştırıcı
	 Ultramastic III

	

 IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS   D

ISPERSION ADHESIVE FOR CERAMIC
 T

IL
ES

 

   
EN 12004 

EN 12004

 13 	Seramik karolar

 14 	Derz dolgusu
	 Keracolor FF

	
 15 	Mastik
	 Mapesil Z Plus
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YÜZER ŞAP YAPILMASI

Bir buhar bariyeri kullanarak ve hazır karışım şap  Topcem 
Pronto ile yeterince kalın (4 cm’den fazla) bir tabaka 
uygulayarak yüzer şapı oluşturun. Bu ürünün hızlı kuruma 
süresi karoların 24 saat sonra yapıştırılmasına olanak 
sağlar.

SU YALITIM SİSTEMİ

Alt yüzeyi tarif edildiği gibi hazırladıktan sonra, kalın, 
esnek ve eksiz bir film oluşturmak için Mapegum WPS’yi 
birbirine dik katlar halinde; rulo, fırça veya püskürtme ile 
uygulayın. Düşey/yatay yüzeyler arasındaki pahların ve 
derzlerin su yalıtımını Mapeband PE 120 gibi esnek bir 
su yalıtım ürünü ile yapın. Mapegum WPS yüzey doğru 
bir şekilde hazırlandığında duvarlara da uygulanabilir.

KAROLARIN YAPIŞTIRILMASI

Mapegum WPS kuruduğunda duvar ve zemin karolarını 
Adesilex P9 gibi çimento esaslı bir yapıştırıcı ile yapıştırın. 
Mapegum WPS ile su yalıtımı yapılmış alçı levhalar 
üzerinde ise Ultramastic III kullanın.

DERZ DOLGUSUNUN YAPILMASI

Yapıştırıcı sertleştiğinde karoların derzlerini iki bileşenli, 
uygulaması kolay, mükemmel temizlenebilirliğe sahip, 
asit dayanımlı epoksi derz dolgusu Kerapoxy ile ya da 
Ultracolor Plus veya Keracolor FF ile doldurun.

DERZLERİN TECRİT EDİLMESİ

Eğimin değiştiği yerlerde, köşe ve kenar derzlerinde 
Mapefoam ile derz derinliğini ayarladıktan sonra Mapesil 
AC gibi uygun bir mastikle tecrit işlemini yapın. Banyo 
donatıları, duşkabin, vb. ile karolar arasındaki pahları 
Mapesil Z Plus gibi esnek bir mastik ile tecrit edin.
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3 Yerden ısıtmalı ve ses yalıtımlı şaplar üzerine seramik 
yapıştırılması için sistem

   1 	Beton alt yüzey

   2 	Ses yalıtım membranı
	 Mapesilent Comfort

   3 	Ses yalıtım şeritleri
	 Mapesilent Band R

   4 	Ses yalıtım bantı
	 Mapesilent Tape

   5 	Buhar bariyeri

   6 	Yerden ısıtma sistemi

   7 	Şap
	 Topcem Pronto

	 EN 13813   

   8 	Yapıştırıcı
	 Keraflex Maxi S1

	 EN 12004  

  IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS    CEM

ENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC
 T

IL
ES

 

   
EN 12004 

C2TE S1

 
   9 	Porselen karolar

 10 	Derz dolgusu
	 Keracolor FF

	

 11 	Mastik
	 Mapesil AC

	 EN 15651   

 12 	Düzeltme tabakası
	 Planitop 560

	 EN 998-1  RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

 13 	Astar
	 Malech

 14 	Bitirme ürünü
	 Colorite Performance
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ŞAP ALTI SES YALITIM SİSTEMİ

Alt yüzey kuruyken Mapesilent Comfort ruloları serin ve 
tüm bindirmelerin üzerinden Mapesilent Tape ses yalıtım 
bandı ile geçin. Çevre duvarların ve şapı dikine kesen 
elemanların etrafına Mapesilent Band R uygulayın ve 
derzleri Mapesilent Tape ile kapatın.

ISITMALI ŞAP

Ses yalıtım malzemesinin üzerine bir buhar bariyeri 
serdikten ve ısıtma/soğutma sisteminin montajını yaptıktan 
sonra Topcem Pronto kullanarak, içinden ısıtma sistemi 
akışı için su geçen boruların etrafındaki harcı sıkıştırarak 
ısıtmalı şap yapın. Isıtma elemanlarının üstündeki şapın 
ortasına gerilmeleri daha eşit biçimde dağıtmaya yardımcı 
olacak çelik hasır yerleştirilmeli ve  şap kalınlığı en az 3 cm 
olmalıdır.

PORSELEN KAROLARIN YAPIŞTIRILMASI

Şap kuruduğunda ısıtma sistemini çalıştırın (1264-4 
standardına göre) ve sonrasında Keraflex Maxi S1 veya 
Isolastic ile karıştırılmış Kerabond T gibi esnek (TS 
EN 12004’e göre S1 sınıfı), çimento esaslı bir yapıştırıcı 
kullanarak karoları yapıştırın.

DERZ DOLGUSUNUN YAPILMASI

Yapıştırıcı sertleştiğinde karoların derzlerini Ultracolor 
Plus veya Keracolor FF gibi çimento esaslı harçlar ile 
doldurun. Karoların derz dolgusunu yaptıktan sonra 
Mapesilent Band R şeritlerin fazla kısımlarını kesin.

DERZLERİN TECRİT EDİLMESİ

Derzleri ve süpürgelikleri Mapesil AC gibi uygun bir 
mastikle tecrit edin. Sistemden en iyi ses yalıtım etkisini 
almak için süpürgeliklerin zeminle doğrudan temas 
etmediğinden emin olun.
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4

   1 	Betonarme yapı

   2 	Yapıştırma şerbeti
	 Planicrete

   3 	Alt yüzey
	 Planitop Fast 330 veya

	 EN 998-1
RENDERING AND 

PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2  
	 monolotik Topcem Pronto

	 EN 13813   

   4 	Düzeltme bileşeni
	 Planitop Fast 330

	 EN 998-1
RENDERING AND 

PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2  

   5 	Monolitik pah
	 Eporip + Mapegrout 430

	 EN 1504-4

EN 1504-4

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

STRUCTURAL BONDING

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 1504-3
REPAIR MORTAR

EN 1504-3  

   6 	Çimento esaslı su yalıtım 
malzemesi

 	 Mapelastic Smart

	 EN 1504-2

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

EN 14891
LIQUID-APPLIED WATER

IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

CMO1P

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

   7 	Polipropilen TNT
	 Mapetex Sel

   8 	Yapıştırıcı
	 Adesilex P10 + Isolastic

	 EN 12004  

 IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS

  CEM
ENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC

 T
IL

ES

   
EN 12004 

   9 	Cam mozaik

 10 	Derz dolgusu
	 Kerapoxy Design

	 EN 12004  

 IN
 CO

MP
LIA

NCE WITH EUROPEAN STANDARDS

  REACTION RESIN ADHESIVE FOR CERAMIC
 TI

LE
S

  EN 12004 

 IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS

   
EN 13888 

  R
EACTION RESIN GRO

U
T

 11 	Mastik
	 Mapesil AC

	 EN 15651    

Yüzme havuzlarında cam mozaik yapıştırılması ve su 
yalıtımı yapılması için sistem
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ALT YÜZEYİN HAZIRLANMASI

Duvar ve zeminlerdeki alt yüzeyleri (iyi kürlenmiş ve 
mekanik açıdan güçlü, kalıp ayırma bileşenlerinden 
arındırılmış) Planitop Fast 330 ile tesviye edin. 
Alternatif olarak, zeminlerdeki alt yüzeyleri Eporip ile 
yüzeye yapıştırılmış Topcem Pronto kullanarak tesviye 
edebilirsiniz. Uygulama yapılacak alanın çevresinde 
alt yüzeye Eporip ile yapıştırılmış Mapegrout 430 
kullanarak pah oluşturun.

SU YALITIM SİSTEMİ

Düşey ve yatay yüzeylerin tesviyesini yaptıktan sonra, 
hazırlanmış olan bu yüzeylerin su yalıtımını, dokuma 
olmayan (non-woven) kumaş Mapetex Sel ile 
güçlendirilmiş iki kat Mapelastic Smart ile yapın. Su 
yalıtım tabakasının toplam kalınlığı en az 2 mm olmalıdır.

CAM MOZAİKLERİN YAPIŞTIRILMASI

Yüzme havuzlarındaki cam mozaikleri, 1:1 oranında 
su eklenmiş Isolastic ile karıştırılmış çimento esaslı 
yapıştırıcı Adesilex P10 kullanarak yapıştırın. Bu 
yapıştırıcı, özellikle cam mozaik yapıştırma işleri için 
uygun olan yüksek beyazlık dengesi sayesinde diğer 
yapıştırıcılardan ayrılır.

DERZ DOLGUSUNUN YAPILMASI

Yapıştırıcı sertleştiğinde mozaiklerin derzlerini asit 
dayanımlı, dekoratif, şeffaf epoksi harç Kerapoxy Design 
ile doldurun.

DERZLERİN TECRİT EDİLMESİ

Mapesil AC mastiği; eğim değişikliklerinde, kenar ve 
köşelerdeki derzlerde uygulayın.
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5

   1 	Alt yüzey

   2 	Yapıştırıcı
	 Adesilex P9

	 EN 12004  

 IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS

  CEM
ENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC

 T
IL

ES

   
EN 12004 

   3 	Karolar
	 Porselen karolar

   4 	Derz dolgusu
	 Ultracolor Plus

	  

   5 	Mastik
	 Mapesil AC

	 EN 15651   

   6 	Sıva
	 Nivoplan + Planicrete

	 EN 998-1  RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

   7 	Yapıştırıcı ve derz dolgusu
	 Fix & Grout Brick

	 EN 12004  

 IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS   D

ISPERSION ADHESIVE FOR CERAMIC
 T

IL
ES

 

   
EN 12004 

D2T

   8 	Malzeme
	 Terakota şeritler (taşlar)

Duvarlarda terakota şerit uygulanması ve mevcut 
seramik kaplı zeminlerde porselen karo yapıştırılması 
için sistem
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ALT YÜZEYİN TESVİYE EDİLMESİ VE HAZIRLANMASI

Sıvası dökülmüş alanları, Planitop Fast 330 ile veya 
Planicrete ile karıştırılmış Nivoplan ile onarın. Eski 
seramik kaplı zeminler (çatlaksız ve alt yüzeye iyi yapışmış 
şekilde) üzerine yeni seramik yapmadan önce uygun bir 
parafin çözücü ürün ya da suyla seyreltilmiş kostik soda 
ile temizleyin veya karoların yüzeyini kumlayın.

PORSELEN KAROLARIN VE TERAKOTA ŞERİTLERİN YAPIŞTIRILMASI

Mapei’in Adesilex P9 gibi TS EN 12004 standartlarına 
göre çimento esaslı Sınıf 2 yapıştırıcıları, yapışmayı 
engelleyebilecek malzeme veya maddeler (toz, yağ, 
balmumu, vb.) olmadıkça zemin kaplamasına iyi yapışır. 
Süs amaçlı çimento esaslı hafif konglomera elemanların 
ve terakota şeritlerin yapıştırılması için Fix & Grout Brick 
yapıştırıcı kullanın.

DERZ DOLGUSUNUN YAPILMASI

Duvarlara uygulanan terakota şeritler arasında kalan Fix 
& Grout Brick harcın üzerinden nemli bir fırça ile geçerek 
düzeltin. Diğer yandan, zeminlerdeki porselen karo 
derzlerini Ultracolor Plus gibi çimento esaslı harçlarla 
doldurun.

DERZLERİN TECRİT EDİLMESİ

Eğimin değiştiği yerlerde, köşe ve kenar derzlerinde 
Mapefoam ile derz derinliğini ayarladıktan sonra Mapesil 
AC gibi uygun bir mastikle tecrit işlemini yapın.
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6

   1 	Alt yüzey

   2 	İzolasyon tabakası
	 Dokuma olmayan
	 (non-woven) kumaş

   3 	Uygulama harcı
	 Mapestone TFB 60

   4 	Malzeme
	 Somaki

   5 	Derz dolgusu
	 Mapestone PFS 2

   6 	Mastik
	 Mapesil LM

	 EN 15651   

   7 	Sıva
	 Nivoplan Plus

	 EN 13813

   8 	Yapıştırıcı
	 Ultralite S2 Quick

	 EN 12004

  IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS    CEM

ENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC
 T

IL
ES

 

   
EN 12004 

C2FE S2

   
   9 	Derz dolgusu
	 Ultracolor Plus

	  

 10 	İnce porselen karolar

 11 	Mastik
	 Mapesil LM

	 EN 15651   

Somaki taş zemin kaplaması uygulamaları ve cephede 
geniş, ince seramik karo yapıştırılması için sistem

YENİ
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ALT YÜZEYİN HAZIRLANMASI

Sıva temiz, iyi kürlenmiş, kuru, düz ve sağlam olmalı; 
yeterli bir çekme dayanımına sahip olmalıdır. Sıvası 
dökülmüş alanları Nivoplan Plus ile onarın. Sıvanın 
çekme dayanımı en az 1 N/mm² olmalıdır.

İNCE PORSELEN KAROLARIN CEPHEDE YAPIŞTIRILMASI

Özellikle geniş ve ince karoların cephede yapıştırılması 
için Ultralite S2 gibi (TS EN 12004’e göre S1 ya da 
S2 sınıfı) esnek yapıştırıcıların sırt kaplama yöntemi ile 
uygulanması çok önemlidir, böylece karoların arkasında 
hiç boşluk kalmaz.

DERZ DOLGUSUNUN YAPILMASI

Derzler en az 5 mm genişliğinde olmalıdır. Hızlı prizlenen 
ve sertleşen, efloresans yapmayan, su itici çimento esaslı 
derz dolgusu Ultracolor Plus ile doldurulabilir.

DERZLERİN TECRİT EDİLMESİ

Tüm köşe ve kenarlardaki derzlerde ve genleşme 
derzlerinde (karo döşemenin alanına göre hesaplanan) 
Mapesil LM gibi az kir tutan, düşük elastisite modülüne 
sahip bir ürün kullanın.

ARKİTEKTONİK TAŞ ZEMİN KAPLAMALARI

Mapestone sistem arkitektonik taş zemin kaplamaları 
(küçük taşlarla, parke taşları, vb. ile yapılan) yapmak için 
kullanılır.
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7

   1 	Alt yüzey
	 CONCRETE  

Vaga RCK 37

   2 	İzolasyon tabakası	/Dokuma 
olmayan (non-woven) kumaş

   3 	Uygulama harcı
	 Mapestone TFB 60

   4 	Yapıştırma şerbeti
	 Planicrete

   5 	Döşeme

   6 	Derz dolgusu
	 Mapestone PFS 2

   7 	Mastik
	 Mapesil LM

	 EN 15651   

   8 	Sıva
	 Nivoplan Plus

	 EN 13813

   9 	Yapıştırıcı Mapetherm AR1
	 EN 998-1  ETA 04/0061 - ETA 10/0024 

- ETA 10/0025

 10 	Yalıtım levhası	
Mapetherm EPS

	 ETA 10/0025
 11 	Yapısal sıva
	 Planitop HDM Maxi 

	
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R2
EN 1504-3

MASONRY MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

G-M25
EN 998-2

EN 1504-3 EN 998-2

 12 	Alkali dayanımlı fiberglas file	
Mapegrid G 120

 13 	Sabitleme
	 Mapetherm Tile Fix 15

 14 	Yapısal sıva
	 Planitop HDM Maxi 

	
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R2
EN 1504-3

MASONRY MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

G-M25
EN 998-2

EN 1504-3 EN 998-2

 15 	Yapıştırıcı
	 Ultralite S2

	 EN 12004  

 IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS

  CEM
ENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC

 T
IL

ES

   
 EN 12004 

C2E S2   
 16 	İnce porselen karolar

 17 	Derz dolgusu
	 Keracolor GG + Fugolastic 
	 Geniş, ince porselen karolar

	
 18 	Mastik
	 Mapesil LM

	 EN 15651   

Termal cephe kaplama sistemleri üzerine ince porselen 
yapıştırmak için Mapetherm Seramik Sistemi
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YALITIM LEVHALARININ YAPIŞTIRILMASI

Mapetherm EPS ısı yalıtım panellerini (veya alternatif 
olarak Mapetherm XPS ) temiz, iyi kürlenmiş, kuru ve 
yeterli çekme dayanımına (1 N/mm²) sahip alt yüzeye, sırt 
kaplama (alt yüzeyin ve levhanın tüm yüzeyine yapıştırıcı 
uygulama) yöntemi kullanılarak uygulanmış çimento esaslı 
yapıştırıcı Mapetherm AR1 ile yapıştırın.

DONATILI SIVA

Yalıtım levhalarının üzerinde iki bileşenli, elyaf katkılı harç 
Planitop HDM Maxi ve bu harcın içine gömülmüş şekilde 
uygulanan glasfiber file Mapegrid G 120 A.R. ile yapılmış 
yapısal bir sıva (yaklaşık 1 cm kalınlığında) oluşturun. 
Filenin üzerine yerleştirilmiş paslanmaz çelik Mapetherm 
Tile Fix 15 bağlantı elemanları ve tespit pulları, seramik 
kaplama için destek sistemini tamamlar.

PORSELEN KAROLARIN YAPIŞTIRILMASI

Porselen karoları (en çok 50x150 cm boyutunda) sırt 
kaplama yöntemi kullanılarak uygulanmış Ultralite S2 
gibi çok esnek (TS EN 12004’e göre S2 sınıfı) bir yapıştırıcı 
ile yapıştırın.

DERZ DOLGUSUNUN YAPILMASI

Derzler en az 5 mm genişliğinde olmalı ve polimer katkı  
Fugolastic ile karıştırılmış Keracolor GG gibi çimento 
esaslı bir derz dolgusu ile doldurulmalıdır.

DERZLERİN TECRİT EDİLMESİ

Tüm köşe ve kenarlardaki derzlerde ve genleşme 
derzlerinde (karo döşemenin alanına göre hesaplanan) 
Mapesil LM gibi az kir tutan, düşük elastisite modülüne 
sahip bir ürün kullanın.
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8

   1 	 Eski seramik karolar

   2 	 Düzeltme bileşeni
	 Adesilex P4

	 EN 12004  

  IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS   CEM

ENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC
 T

IL
ES

   
 EN 12004 

 
   3 	 Su yalıtım harcı
	 Mapelastic Turbo

	 EN 1504-2

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

LIQUID-APPLIED WATER
IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

CMO1P

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 14881  
   4 	 Fiberglas file
	 Mapenet 150

   5 	 Kendiliğinden yapışan bant
	 Mapeband SA

   6 	 Yapıştırıcı
	 Elastorapid

	 EN 12004  

   I
N 

CO
MP

LIA

NCE WITH EUROPEAN STANDARDS  CEM
ENTITIOUS ADHESIVE FOR CER

AM
IC

 T
IL

ES

   E
N 12004

C2FTE
S2  

   7 	 Klinker

   8 	 Derz dolgusu
	 Ultracolor Plus

	  
   9 	 Poliüretan köpük fitil
	 Mapefoam + Mastik
	 Mapesil AC

	 EN 15651   
 10 	 Düzeltme bileşeni
	 Mapetherm AR1 Light

 11 	 Yapıştırıcı
	 Mapetherm AR1 Light

 12 	 İzolasyon tabakası
	 Mapetherm EPS
	 ETA 10/0025

 13 	 Düzeltme bileşeni
	 Mapetherm AR1 Light

 14 	 Fiberglas file
	 Mapetherm Net

 15 	 Siloksan esaslı, hijyenik alt kat
	 Silancolor Primer Plus

	
Drop

Effect

 16 	 Hijyenik duvar kaplaması
	 Elastocolor Tonachino  

Plus 1.2 mm

	 EN 15824  
V2  W3

A2-s1 d0

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EXTERNAL AND INTERNAL PLASTERS
BASED ON ORGANIC BINDERS

EN 15824

 17 	 Mastik
	 Mapeflex PU45 FT

	 EN 15651-1  EN 15651-4  

Eski terasların su yalıtımının ve tamirinin yıkım işlemi 
gerektirmeksizin yapılması için hızlı sistem
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ALT YÜZEYİN TESVİYE EDİLMESİ VE HAZIRLANMASI

Yüzeyi uygun bir deterjanla temizledikten ve/veya elektrikli 
aletler ile aşındırdıktan sonra eski zemin kaplamasını 
Adesilex P4 ile düzeltin.

SU YALITIM SİSTEMİ

Yüzeyin su yalıtımını, tesviye tabakası üzerinde, birbirine 
dik katlar halinde, rulo, fırça veya püskürtme ile kalın, 
eksiksiz ve esnek bir film halinde Mapelastic Turbo 
uygulayarak yapın. 

ZEMİN KAPLAMASININ YAPIŞTIRILMASI

Karoları,  Keraflex Maxi S1 veya Elastorapid gibi 
yeterince esnek (elastik Mapelastic Turbo tabakası ile 
uyumlu) bir yapıştırıcı ile yapıştırın.

DERZ DOLGUSUNUN YAPILMASI

Yapıştırıcı sertleştiğinde karoların derzlerini Ultracolor 
Plus gibi çimento esaslı ürünlerle ya da polimer katkı 
Fugolastic ile karıştırılmış Keracolor FF ile doldurun.

DERZLERİN TECRİT EDİLMESİ

Köşe ve kenar derzlerinde Mapefoam ile derz derinliğini 
ayarladıktan sonra Mapesil AC gibi uygun bir mastikle 
tecrit işlemini yapın.
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9

   1 	 Alt yüzey
	 Eski seramik karolar
   2 	 Deliklerin Planitop Fast 330
	 ile kapatılması

	 EN 998-1
RENDERING AND 

PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2  

   3 	 Düzeltme bileşeni
	 Adesilex P4

	 EN 12004  

  IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS   CEM

ENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC
 T

IL
ES

   
 EN 12004 

 
   4 	 Çimento esaslı su yalıtım 

malzemesi Mapelastic

	 EN 1504-2

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

EN 14891
LIQUID-APPLIED WATER

IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

CMO2P

   5 	 Glasfiber file
	 Mapenet 150
   6 	 Çimento esaslı su yalıtım 

malzemesi
	 Mapelastic

	 EN 1504-2

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

EN 14891
LIQUID-APPLIED WATER

IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

CMO2P  

   7 	 Süzgeç (drenaj)
	 Drain Vertical 
   8 	 Kauçuk bant
	 Mapeband
   9 	 Yapıştırıcı
	 Keraflex Maxi S1

	 EN 12004  

  IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS    CEM

ENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC
 T

IL
ES

 

   
EN 12004 

C2TE S1  
 10 	 Klinker karolar

 11 	 Derz dolgusu
	 Ultracolor Plus

	  

 12 	 Mastik
	 Mapeflex PU45 FT

	 EN 15651-1  EN 15651-4  

 13 	 Eski sıva

 14 	 Render
	 Nivoplan + Planicrete

	 EN 998-1  RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

 15 	 Yapıştırıcı
	 Ultralite S2 Quick 

	 EN 12004

  IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS    CEM

ENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC
 T

IL
ES

 

   
EN 12004 

C2FE S2

   
 16 	 Doğal Taş

 17 	 Derz dolgusu
	 Ultracolor Plus

	  

 18 	 Mastik
	 Mapesil LM

	 EN 15651   

Teraslar ve düz çatılarda mevcut zemin kaplaması üzerine
su yalıtımı ve yapıştırma işleri yapılması ve cephede doğal 
taş yapıştırılması için sistem
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ALT YÜZEYİN TESVİYE EDİLMESİ VE HAZIRLANMASI

Yüzeyi uygun bir deterjanla temizledikten ve/veya elektrikli 
aletler ile aşındırdıktan sonra eski zemin kaplamasını 
Adesilex P4 ile düzeltin. Süpürgelikleri ve süpürgeliklerin 
arkasında kalan sıvaların en az 1,5 cm’ini kaldırın. Sıvada 
oluşan boşluğu  Planitop Fast 330 ile doldurun.

SU YALITIM SİSTEMİ

Mapelastic’i metal mala ile tesviye tabakasının 
üzerinde en az 2 mm kalınlığında bir tabaka oluşturacak 
şekilde iki kat halinde uygulayın. Su yalıtım tabakasını, 
iki kat arasına alkali dayanımlı fiberglas file Mapenet 
150 yerleştirerek güçlendirin. Düşey/yatay yüzeyler 
arasındaki pahların ve derzlerin su yalıtımını Mapeband 
ile yapın. Drain Vertical/Lateral set kullanarak yer 
giderini oluşturun.

KAROLARIN YAPIŞTIRILMASI

Karoları, Keraflex Maxi S1 veya Ultralite S2 Quick gibi 
yeterince esnek (elastik Mapelastic tabakası ile uyumlu) 
bir yapıştırıcı ile yapıştırın.

DERZ DOLGUSUNUN YAPILMASI

Yapıştırıcı sertleştiğinde karoların derzlerini Ultracolor 
Plus gibi çimento esaslı bir ürün ile ya da polimer katkı 
Fugolastic ile karıştırılmış Keracolor GG ile doldurun.

DERZLERİN TECRİT EDİLMESİ

Tüm derzleri, köşe ve kenarları; Mapefoam ile derz 
derinliğini ayarladıktan sonra Mapeflex PU45 gibi uygun 
bir mastikle tecrit edin. Mastik taş malzeme ile temas 
edecekse Mapesil LM gibi uygun bir mastik kullanın.
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10

   1 	Alt yüzey
	 Eski seramik zemin kaplaması

   2 	Yapıştırıcı
	 Ultrabond Eco S955 1K

	
   3 	Ses yalıtım membranı
	 Mapesonic CR +  

Mapesonic Strip

	
   4 	Yapıştırıcı
	 Granirapid

	 EN 12004  

  IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS   CEM

ENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC
 T

IL
ES

   
 EN 12004 

C2F S1
 

   5 	Karolar
	 Porcelain

   6 	Derz dolgusu
	 Kerapoxy

	

 IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS

   
EN 13888 

  R
EACTION RESIN GRO

U
T

EN 12004

 IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS

  REACTION RESIN ADHESIVE FOR CERAMIC
 T

IL
ES

   
EN 12004 

   7 	Mastik
	 Mapesil AC

	 EN 15651   

   8 	Düzeltme bileşeni
	 Planitop 560

	 EN 998-1  RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

   9 	Astar
	 Dursilite Base Coat

 10 	Bitirme ürünü
	 Dursilite Matt

Mevcut zemin kaplamaları üzerine zemin altı ses yalıtımı 
ile yeni zemin kaplaması yapılması için hızlı sistem
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AYAK SESLERİNDEN OLUŞAN GÜRÜLTÜYE KARŞI SES YALITIMI YAPILMASI

Odayı çevreleyen duvarlar boyunca Mapesonic Strip 
yapışkan bantı uyguladıktan sonra Mapesonic CR örtüleri 
serin, bu örtüleri emici yüzeylerde (çimento esaslı şaplar 
veya düzeltme bileşeni tabakaları) Ultrabond Eco V4 SP 
yapıştırıcı ile, emici olmayan yüzeylerde ise Ultrabond 
Eco S955 1K ile yapıştırın.

PORSELEN KAROLARIN YAPIŞTIRILMASI

Yeni zemin kaplamasını, örtülerin serilmesinden 24-48 
saat sonra Granirapid ya da Elastorapid gibi çimento 
esaslı, esnek bir yapıştırıcı ile yapıştırın.

DERZ DOLGUSUNUN YAPILMASI

Yapıştırıcı sertleştiğinde, karoların derzlerini iki bileşenli, 
uygulaması kolay, mükemmel temizlenebilirliğe sahip, asit 
dayanımlı epoksi derz dolgusu Kerapoxy ile doldurun. 
Karoların derz dolgusunu yaptıktan sonra Mapesonic 
Strip şeritlerin fazla kısımlarını duvarlar boyunca kesin. 
Karoların derzleri alternatif olarak çimento esaslı harçlar 
Ultracolor Plus veya Keracolor GG ile de doldurulabilir.

DERZLERİN TECRİT EDİLMESİ

Süpürgeliklerin odanın çevresinde uygulanırken zemin 
ile doğrudan temas etmemesi çok önemlidir, bu yüzden 
süpürgelik ve zemin arasındaki derzlerin Mapesil AC ile 
tecrit edilmesi gerekir.
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   1 	Alt yüzey
	 Eski seramik zemin kaplaması

   2 	Astar
	 Eco Prim T

	  

   3 	Kompakt yerden ısıtma sistemi

   4 	Düzeltme tabakası
	 Novoplan Maxi

	 EN 13813  C20-F4  

   5 	Yapıştırıcı
	 Ultralite S1

	 EN 12004  

  IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS    CEM

ENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC
 T

IL
ES

 

   
EN 12004 

C2TE S1

   6 	Karolar
	 İnce porselen karolar

   7 	Derz dolgusu
	 Keracolor FF

	
   8 	Mastik
	 Mapeflex PU45 FT

	 EN 15651-1  EN 15651-4  

   9 	Düzeltme tabakası
	 Planitop 560

	 EN 998-1  RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

 10 	Astar
	 Silexcolor Primer

 11 	Bitirme ürünü
	 Silexcolor Marmorino

Kompakt yerden ısıtma sistemleri üzerine ince porselen 
yapıştırmak için sistem

2 4 5 7 8 9 10 11

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11



53

ISITMALI KOMPAKT ŞAP

Zemini su ve kostik soda ile ya da parafinden arındırıcı 
özel bir ürünle iyice temizleyin, gerekirse yüzeyi kumlayın. 
Bir kat Eco Prim T astar uyguladıktan sonra kompakt 
ısıtma sistemini (UPONOR) monte edin ve üstünü 
Novoplan Maxi ile kaplayıp düzeltin.

PORSELEN KAROLARIN YAPIŞTIRILMASI

Porselen karoları, Novoplan Maxi kuruduğunda ve ısıtma 
sistemi çalıştırıldıktan sonra, Ultralite S1, Keraflex 
Maxi S1 (5000 cm²’ye kadar) Isolastic ile karışıtırlmış 
Kerabond T veya Ultralite S2 (5000 cm²’den fazla) gibi 
çimento esaslı, esnek yapıştırıcılar kullanarak yapıştırın.

DERZ DOLGUSUNUN YAPILMASI

Karoların arasında, ısıtma sisteminden kaynaklanan 
deformasyonları karşılamaya yetecek kadar geniş 
biçimde oluşturulmuş derzleri, yapıştırıcı sertleştiğinde 
doldurun. Bu durumda Ultracolor Plus veya Keracolor 
FF kullanılabilir.

DERZLERİN TECRİT EDİLMESİ

Yerleri tasarım şartnamelerine göre belirlenmiş dağıtma 
derzlerini Mapesil AC veya Mapeflex PU45 gibi uygun 
bir ürünle tecrit edin.
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12

   1 	Eski kırık seramik zemin 
kaplaması

   2 	İzolasyon tabakası

   3 	Şap
	 Mapecem Pronto

	 EN 13813    

   4 	Yapıştırıcı
	 Granirapid

	 EN 12004  

  IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS   CEM

ENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC
 T

IL
ES

   
 EN 12004 

C2F S1
 

   5 	Porselen

   6 	Derz dolgusu
	 Ultracolor Plus

	  

   7 	Mastik
	 Mapeflex PU20

   8 	Düzeltme bileşeni
	 Planitop 540

	 EN 998-1
RENDERING AND 

PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2

   9 	Astar
	 Dursilite Base Coat

 10 	Bitirme ürünü
	 Dursilite

 11 	Mastik
	 Mapeflex PU40

	 EN 15651  

Ticari alanlardaki tamir edilmiş ve yeni zeminler için hızlı 
sistem
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HIZLI PRİZLENEN VE SERTLEŞEN YÜZER ŞAP

Eski zemin kaplaması kaldırılmadan uygulama yapılması 
gereken ticari alanlarda; ortasına yerleştirilen elektrik 
kaynaklı hasır donatılar ile güçlendirilmiş, en az 4 cm 
kalınlığında yüzer şap (polietilen örtüler kullanılarak) 
yapılmalıdır. Şapı, 3-4 saat sonra seramik yapıştırılmasına 
olanak sağlayan ve yüksek bir dayanım seviyesine çok 
hızlı bir şekilde ulaşan Mapecem Pronto ile yapın. 

PORSELEN KAROLARIN YAPIŞTIRILMASI

Şap belirtilen şartlara göre kuruduğunda ve kürlendiğinde 
ve şaptaki derzler oluşturulduğunda karoları; zeminin yaya 
trafiğine yalnızca 3 saat sonra, hizmete ise 24 saat sonra 
açılmasına olanak sağlayan, hızlı prizlenen ve yüksek 
dayanımlı yapıştırıcı  Granirapid veya Elastorapid ile 
yapıştırın.

DERZ DOLGUSUNUN YAPILMASI

Yapıştırıcı sertleştiğinde, (şartnameye göre ölçülendirilmiş) 
yüksek dayanımlı, hızlı prizlenen ve sertleşen, aşınma 
dayanımı yüksek çimento esaslı harç Ultracolor Plus ile 
karoların derzlerini doldurun.

DERZLERİN TECRİT EDİLMESİ

Mapefoam ile derz derinliğini ayarladıktan sonra 
Mapeflex PU20 gibi yüksek dayanımlı, elastik ürünler ile 
derzleri tecrit edin.
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  1 	 Beton alt yüzey

   2 	Nem bariyeri

   3 	Şap
	 Topcem Pronto

	 EN 13813   

   4 	Yapıştırıcı
	 Ultralite S2 /  

Ultralite S2 Quick

	 EN 12004

  IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS    CEM

ENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC
 T

IL
ES

 

   
EN 12004 

C2FE S2

   

   5 	Non-woven kumaş
	 Mapetex System

   6 	Yapıştırıcı
	 Ultralite S2 /  

Ultralite S2 Quick

	 EN 12004

  IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS    CEM

ENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC
 T

IL
ES

 

   
EN 12004 

C2FE S2

   

   7 	Derz dolgusu
	 Ultracolor Plus

	

   8 	İnce porselen karolar

Seramik uygulamaları için mevcut derzleri taşımayı 
gerektirmeyen sistem
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MAPETEX SİSTEM

Mapetex Sistem; kılcal çatlaklara sahip şaplar, tam 
olarak kürlenmemiş şaplar veya eski, kötü durumdaki 
zeminler üzerine yapılan seramik ve taş kaplamalarda 
çatlak oluşması riskini önler.
Sistem, ayırıcı örtünün doğrudan şapa yapıştırılmasına 
dayanır.	

PORSELEN KAROLARIN YAPIŞTIRILMASI

Karolar, Mapetex’i yapıştırmak için kullanılan yapıştırıcıların 
aynısı (Ultralite S2 veya Ultralite S2 Quick gibi) ile 
zemine yapıştırılabilir.

DERZ DOLGUSUNUN YAPILMASI

Yapıştırıcı sertleştiğinde, karoların derzlerini Ultracolor Plus 
gibi çimento esaslı harçlarla doldurun.

DERZLERİN TECRİT EDİLMESİ

Derzleri, Mapefoam ile derinliğini ayarladıktan sonra 
Mapesil AC gibi uygun bir mastikle tecrit edin.
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14

   1 	Buhar bariyeri

   2 	Şap
	 Topcem Pronto

	 EN 13813   

   3 	Çimento esaslı su yalıtım harcı
	 Mapelastic Smart

	 EN 1504-2

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

EN 14891
LIQUID-APPLIED WATER

IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

CMO1P

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

   4 	Polipropilen dokuma olmayan 
kumaş

	 Mapetex Sel

   5 	Çimento esaslı
	 su yalıtım harcı
	 Mapelastic Smart

	 EN 1504-2

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

EN 14891
LIQUID-APPLIED WATER

IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

CMO1P

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

   6 	Kauçuk bant
	 Mapeband

   7 	Yapıştırıcı
	 Ultralite S1 Quick

	 EN 12004  

  IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS    CEM

ENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC
 T

IL
ES

 

   
EN 12004 

C2FT S1
  

   8 	Granit

   9 	Derz dolgusu
	 Ultracolor Plus

	  

 10 	Mastik
	 Mapesil LM

	 EN 15651   

 11 	Beton

 12 	Yapıştırıcı
	 Ultralite S2

	 EN 12004  

 IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS

  CEM
ENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC

 T
IL

ES

   
 EN 12004 

C2E S2   
 13 	Porselen

 14 	Derz dolgusu
	 Ultracolor Plus

	  

Balkonlar ve düz çatılarda seramik yapıştırmak ve su 
yalıtımı yapmak için sistem
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YÜZER ŞAP YAPILMASI

Yeterli bir buhar bariyeri üzerine Topcem Pronto ile 
yeterince kalın (4 cm’den kalın) bir yüzer şap yapın.

SU YALITIM SİSTEMİ

Mapelastic Smart’ı taraklı mala, fırça veya rulo ile en az 
2 mm kalınlığında bir tabaka oluşturmak için iki kat halinde 
alt yüzeye uygulayın. Su yalıtım tabakasını Mapetex Sel 
ile güçlendirin. Düşey/yatay yüzeyler arasındaki pahların 
ve derzlerin su yalıtımını Mapelastic Smart tabakasına 
tamamen gömülen Mapeband şeritler ile sağlayın.

TAŞIN ZEMİN VE DUVARLARA YAPIŞTIRILMASI

Taş döşemeleri yere Ultralite S1 Quick veya Keraflex 
Maxi S1 gibi duvara ise Ultralite S2 gibi yeterince esnek 
(elastik Mapelastic Smart ile uyumlu) bir yapıştırıcı ile 
yapıştırın.

DERZ DOLGUSUNUN YAPILMASI

Yapıştırıcı sertleştiğinde, taşların derzlerini Ultracolor 
Plus gibi çimento esaslı bir ürün ile doldurun.

DERZLERİN TECRİT EDİLMESİ

Doğal taş ile yapılmış duvar ve zeminlerin derzlerini, nötr 
sertleşme özelliği dolayısıyla taşın rengine etki etmeyen 
Mapesil LM gibi bir mastikle tecrit edin.
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   1 	Betonarme döşeme

   2 	Yapışma arttırıcı
	 Eporip

	 EN 1504-4  EN 1504-4

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

STRUCTURAL BONDING

   3 	Şap
	 Topcem Pronto

	 EN 13813  C60-F8
A1   fl  

   4 	Yapıştırıcı
	 Elastorapid

	 EN 12004  
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   5 	Büyük boyutlu klinker

   6 	Derz dolgusu
	 Kerapoxy
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   7 	Mastik
	 Mapeflex PU20

   8 	Mastik
	 Mapeflex PU45 FT

	 EN 15651-1  EN 15651-4  
   9 	Sıva

 10 	Yapıştırıcı
	 Ultralite S1

	 EN 12004  
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EN 12004 

C2TE S1  

 11 	Karolar
	 Porselen (20x20 cm)

 12 	Derz dolgusu
	 Kerapoxy
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 13 	Düzeltme tabakası
	 Planitop 540

	 EN 998-1
RENDERING AND 

PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2

 14 	Astar
	 Mapecoat I 600 W

 15 	Bitirme ürünü
	 Mapecoat I 24

	 EN 1504-2  PI-MC-PR-RC-IR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

PRINCIPLES

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

Yoğun trafiğe maruz alanlarda seramik yapıştırmak için 
sistem
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ŞAP YAPILMASI

4 cm’den daha ince bir şap yapılması gerekiyorsa Topcem 
Pronto’nun alt yüzeye iyi bir aderans ile yapışması 
için; 1:1:3 oranlarında Planicrete, su ve çimentonun 
karıştırılmasıyla hazırlanan bir yapıştırma şerbetinin ya 
da Eporip gibi bir epoksi reçine tabakasının üzerine -bu 
tabakalar henüz taze iken- uygulanması önemlidir.

KAROLARIN YAPIŞTIRILMASI

Şap iyice kürlendiğinde karoları Elastorapid veya 
Granirapid gibi yüksek basınç dayanımına sahip, güçlü 
çimento esaslı yapıştırıcılar ile sırt kaplama yöntemini 
kullanarak yapıştırın.
Karoları duvarlara yapıştırırmak için yüksek mekanik 
dayanımın istenmediği ancak karoların arka yüzünün 
tamamen yapıştığından emin olunması gereken yerlerde 
Ultralite S1 gibi hafif bir yapıştırıcı kullanın. 

DERZ DOLGUSUNUN YAPILMASI

Yapıştırıcı sertleştiğinde karoların derzlerini, uygulaması 
kolay, mükemmel temizlenebilirliğe sahip, asit dayanımlı 
epoksi derz dolgusu Kerapoxy ile doldurun.

DERZLERİN TECRİT EDİLMESİ

Bu tür ortamların büyük boyutları nedeniyle, derz 
hesaplarının doğru yapılması ve uygulama alanının çevresi 
boyunca bulunan derzlerin Mapeflex PU45 ve Mapeflex 
PU20 gibi uygun mekanik ve kimyasal özellikleri olan 
ürünler ile tecrit edilmesi önemlidir.
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   1 	Betonarme döşeme

   2 	İzolasyon tabakası

   3 	Elektrik kaynaklı file ile 
güçlendirilmiş şap

	 Topcem

	  
   4 	Yapıştırıcı
	 Kerapoxy Adhesive
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   5 	Büyük boyutlu porselen karolar

   6 	Derz dolgusu
	 Kerapoxy IEG

	

 IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS
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   7 	Mastik
	 Mapeflex PU20

   8 	Çimento esaslı sıva
	 Planitop Fast 330

	 EN 998-1
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IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
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PRINCIPLES

EN 1504-2  

   9 	Yapıştırıcı
	 Kerapoxy
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 10 	Porselen

 11 	Derz dolgusu
	 Kerapoxy IEG
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  R
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T

 12 	Bitirme ürünü
	 Mapecoat I 24

	 EN 1504-2  PI-MC-PR-RC-IR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

PRINCIPLES

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

Şiddetli kimyasal etkiye maruz alanlarda porselen karo 
yapıştırmak için sistem

3 4-9 6-11 7 8 12

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2
3

4

 IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS

   
EN 13888 

  R
EACTION RESIN GRO

U
T



63

YÜZER ŞAP YAPILMASI

Yeterli bir buhar bariyeri üzerine Topcem Pronto ile bir 
yüzer şap yapın. En az 4 cm kalınlığında olması gereken 
yüzer şapın ortasına, zemine etkiyen yüklerin dağıtılması 
için elektrik kaynaklı hasır donatılar yerleştirin.
Sıvalı düşey yüzeyleri tamir etmek veya düzeltmek için bir 
kat Planitop Fast 330 uygulayın.

PORSELEN KAROLARIN YAPIŞTIRILMASI

Karoları Kerapoxy gibi epoksi esaslı yapıştırıcılar ile 
yapıştırın. Karoları yapıştırırken reaktif yapıştırıcıların 
kullanılması, zemin kaplamasının kimyasal dayanımını 
artırır. Üniform bir yapıştırıcı tabakası, alt yüzey için de 
koruyucu bir bariyer oluşturur.

DERZ DOLGUSUNUN YAPILMASI

Yapıştırıcı sertleştiğinde karoların derzlerini, özellikle 
oleyik asit ve aromatik hidrokarbonlara karşı çok yüksek 
kimyasal dayanıma sahip Kerapoxy IEG veya Kerapoxy 
epoksi derz dolgusu ile doldurun.

DERZLERİN TECRİT EDİLMESİ

Mapefoam ile derinliğini ayarladıktan sonra Mapeflex 
PU20 gibi yüksek mukavemetli, yüksek kimyasal 
dayanıma sahip bir ürünle derzleri tecrit edin.
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   1 	Beton alt yüzey

   2 	Yapıştırma şerbeti
	 Planicrete

   3 	Şap
	 Topcem Pronto

	 EN 13813   

   4 	Su yalıtım ürünü
	 Mapelastic 

	 EN 1504-2

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

EN 14891
LIQUID-APPLIED WATER

IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

CMO2P

   5 	Glasfiber file
	 Mapenet 150

   6 	Su yalıtım ürünü
	 Mapelastic 

	 EN 1504-2
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SYSTEMS FOR CONCRETE
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   7 	Yapıştırıcı
	 Granirapid
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   8 	Kırmızı mermer

   9 	Derz dolgusu
	 Ultracolor Plus

	  

 10 	Mastik
	 Mapesil LM

	 EN 15651   

Nemli ortamlarda doğal taş yapıştırmak için sistem
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MONOLİTİK ŞAP YAPILMASI

4 cm’den daha ince bir şap yapılması gerekiyorsa Topcem 
Pronto’nun alt yüzeye iyi bir aderans ile yapışması 
için; 1:1:3 oranlarında Planicrete, su ve çimentonun 
karıştırılmasıyla hazırlanan bir yapıştırma şerbetinin ya 
da Eporip gibi bir epoksi reçine tabakasının üzerine -bu 
tabakalar henüz taze iken- uygulanması önemlidir.

SU YALITIM SİSTEMİ

Mapenet 150 ile güçlendirilmiş Mapelastic’i uygun 
bir taraklı mala ile en az 2 mm kalınlığında bir tabaka 
oluşturmak için iki kat halinde alt yüzeye uygulayın. Düşey/
yatay yüzeyler arasındaki pahların ve derzlerin su yalıtımını 
Mapelastic tabakasına tamamen gömülen Mapeband 
şeritler ile sağlayın.

KIRMIZI MERMERİN YAPIŞTIRILMASI

Mapelastic’in kuruması için belirtilen süre kadar 
bekledikten sonra, taş malzemeyi Keraflex Maxi S1, 
Granirapid veya Elastorapid (kullanılan malzemenin 
türüne bağlı olarak) ile yapıştırın. 

DERZ DOLGUSUNUN YAPILMASI

Doğal taşların derzini (en az 5 mm) hızlı prizlenen ve 
sertleşen, efloresans yapmayan, çimento esaslı harç 
Ultracolor Plus ile doldurun.

DERZLERİN TECRİT EDİLMESİ

Doğal taşların derzlerini, nötr sertleşme özelliği dolayısıyla 
taşın rengine etki etmeyen Mapesil LM gibi bir mastikle 
tecrit edin.
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   1 	Alt yüzey
	 Eski karolar

   2 	Astar
	 Eco Prim Grip
	
   3 	Düzeltme katmanı
	 Nivorapid
	 EN 13813  2

C40-F10
LEVELLING

COMPOUNDS

 

   4 	Su yalıtım ürünü
	 Mapegum WPS (2 kat)

	  

   5 	Zemin drenajı
	 Drain Vertical

   6 	Kauçuk bant
	 Mapeband PE 120

   7 	Yapıştırıcı
	 Keraflex Maxi S1

	 EN 12004    
   8 	Karolar
	 Porselen karolar

   9 	Derz dolgusu
	 Kerapoxy
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 10 	Mastik
	 Mapesil AC
	 EN 15651   
 11 	Düzeltme katmanı
	 Nivoplan + Planicrete
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 13 	Astar
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	 Silancolor Pittura Plus
	

Drop
Effect
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 16 	Karolar
	 Cam mozaik

 17 	Derz dolgusu
	 Kerapoxy Design + 

MapeGlitter
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Duşkabinler, banyolar ve giyinme odalarındaki mevcut 
zeminler üzerine su yalıtımı yapılması ve seramik 
yapıştırılması için sistem
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ALT YÜZEYİN TESVİYE EDİLMESİ VE HAZIRLANMASI

Mevcut zemin kaplamasının durumunu kontrol ettikten ve 
zemini iyice temizledikten sonra astar ve yapışma artırıcı 
olarak kullanılan Eco Prim Grip’i bir kat halinde, ardından 
da çimento esaslı düzeltme bileşeni Nivorapid’i bir kat 
halinde uygulayın.

SU YALITIM SİSTEMİ

Alt yüzeyi belirtildiği gibi hazırladıktan sonra yüzeyin su 
yalıtımını; kalın, esnek ve eksiz bir film oluşturmak için 
Mapegum WPS’yi birbirine dik katlar halinde; rulo, fırça 
veya püskürtme ile uygulayarak yapın. Düşey/yatay 
yüzeyler arasındaki pahların ve derzlerin su yalıtımını 
Mapeband PE 120 ile yapın ve Drain Vertical/Lateral 
set kullanarak yer giderini oluşturun.

KARO VE MOZAİKLERİN YAPIŞTIRILMASI

Porselen karoları Keraflex Maxi S1 gibi çimento esaslı 
bir yapıştırıcı ile, cam mozaikleri ise su ile 1:1 oranında 
seyreltilmiş Isolastic lateks ile karıştırılan Adesilex P10 
gibi çimento esaslı bir yapıştırıcı ile yapıştırın.

DERZ DOLGUSUNUN YAPILMASI

Derzleri, yapıştırıcı sertleştiğinde iki bileşenli, uygulaması 
kolay, temizlenme özelliği mükemmel, anti-asit, epoksi 
derz dolgusu Kerapoxy ile doldurun. Nemli ortamlarda 
cam mozaiklerin derzlerinin asit dayanımlı, dekoratif, 
şeffaf epoksi harç Kerapoxy Design ile doldurulmasını 
öneriyoruz.

DERZLERİN TECRİT EDİLMESİ

Mapefoam ile mastiğin derinliğini ayarladıktan sonra 
Mapesil AC gibi uygun bir mastik ile derzleri, köşeleri ve 
kenarları tecrit edin.
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Notlar
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