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INHALTSVERZEICHNIS

erlaubt schnelle Abdichtungsarbeiten auf 
Terrassen und Balkonen unabhängig von jeglichen Wettereinflüssen.

�� Zweikomponentige, schnell trocknende Abdichtung auf Zement-Kunstharzbasis

�� Gute Verarbeitbarkeit

�� Beibehalt der Verarbeitbarkeit über 45 Minuten

�� Kürzere Wartezeiten für die Verlegung von Platten

�� Auch geeignet zum Überdecken von bestehenden Böden

�� Anwendbar bei tiefen Temperaturen (mindestens +5°C)

�� Hohe Tagesproduktivität

�� Anwendbar auf feuchten Untergründen, solange diese ausgehärtet sind

�� Entspricht den Anforderungen gemäss EN 14891 und EN 1504-2

1 KIT = 15 m2

Mir ist jedes Wetter recht.
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ABDICHTUNG VON ERDBERÜHRTEN BAUTEILEN DICHTIGKEITSKLASSEN

Abdichtung von erdberührten Bauteilen

Erdberührte Bauteile stehen mit der Feuchtigkeit des Erdreichs, Sickerwasser oder dem Grund-
wasser in Kontakt und müssen abgedichtet werden, damit eindringendes Wasser die Nutzung des 
Bauwerks nicht infrage stellt. Die Abdichtung einer Baustruktur dient ebenfalls zum Schutz des 
Bauwerks gegen den Angriff durch im Erdreich vorhandene chemische Stoffe, die von Wasser ins 
Innere des Bauwerks transportiert werden.

Die Auswahl der Abdichtung erfolgt anhand des Typs der im Erdreich liegenden Bauteile, des Erd-
reichtypus und der vom Wasser auf die Struktur ausgeübten Beanspruchung.

Wenn eine Abdichtung erstellt werden soll, sind der Grundwasserspiegel, ob dieser konstant ist oder 
von zeitweiligen Ereignissen beeinflusst wird, und der Geländetypus zu berücksichtigen. Entwäs-
serndes Erdreich, das hauptsächlich aus Sand und Kies besteht, hat die Eigenschaft, das Wasser 
abfliessen zu lassen, aber auch grosse Wassermengen rasch um die Struktur herum zu transportie-
ren und so beträchtliche Drücke entstehen zu lassen.

Im Gegensatz dazu ist im kompakten und undurchlässigen Erdreich, zum Beispiel in lehmigem Bo-
den, die Abflussgeschwindigkeit sehr gering und es besteht die Gefahr das sich stauerndes Wasser 
bildet, das ins Bauwerksinnere gelangen kann. Regenwasser kann so zu Schäden der Bausubstanz 
mit möglicher Infiltration in unterirdische Räume führen.
Aus praktischer Sicht kann eine Abdichtung erstellt werden, um drei Problemtypen zu lösen:

�� Bodenfeuchtigkeit und Sickerwasser

�� Bindiger Boden mit Stauwasser

�� Drückendes Wasser.

Dichtigkeitsklassen

Die geforderte Dichtigkeitsklasse ist abhängig von der Abdichtung für die Fugen und der Art der 
wasserdichten Konstruktion bzw. der Abdichtung in der Fläche (z. B. Beschichtung, Drainage usw.).

Dichtigkeitsklasse 1 — Vollständig trocken
Keine Feuchtstellen an den trockenseitigen Bauwerksoberflächen zugelassen.

Dichtigkeitsklasse 2 — Trocken bis leicht feucht
Einzelne Feuchtstellen zugelassen. Kein tropfendes Wasser an den trockenseitigen 
Bauwerksoberflächen zugelassen.

Dichtigkeitsklasse 3 — Feucht
Örtlich begrenzte Feuchtstellen und einzelne Tropfstellen an den trockenseitigen Bauwerksoberflächen 
zugelassen.

Dichtigkeitsklasse 4 — Feucht bis nass
Feucht- und Tropfstellen zugelassen. 
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Fundamente

Erdberührte Bauteile bestehen aus Fundamenten und Wänden. Der Fundamenttyp hängt von den 
darauf einwirkenden Beanspruchungen und der Art des Erdreichs ab, auf dem er erstellt wird. Es 
gibt zwei Arten von Fundamenten: Streifenfundamente und Plattenfundamente.

Fundamente auf Sohlplatten

Das auch Sohlplatte genannte Plattenfundament ist das Fundament, das sich am besten eignet, 
um unterschiedlichen Setzungen zu begegnen. Es wird bei wenig tragfähigem oder wasserhaltigem 
Erdreich angewendet. Auf diesem Fundamenttyp werden die Wände aus Stahlbeton erstellt. Die 
Fläche des Fundaments, die eindeutig grösser ist als bei Streifenfundamenten, ermöglicht, die 
Tragfähigkeit des Erdreichs bestens auszunutzen und den durch eine wenig homogene Verteilung 
der vom Überbau stammenden Lasten verursachten, unterschiedlichen Setzungen entgegen zu 
wirken. Die Fundamentplatte wird auf einer Magerbetonschicht erstellt. Letztere ist eine Schicht aus 
nicht armiertem Beton mit niedrigem Zementanteil.

Abdichten des Fundaments mit Bentonitmatten vor dem Einbringen des Betons

Nach dem Einbringen des Magerbetons ist eine Abdichtung mittels einer Bentonitmatte des Typs 
Mapeproof empfohlen. Die Matte muss mit sich überlappenden Rändern angebracht werden, indem 
diese 10 cm überlappt und ungefähr alle 50 cm festgenagelt werden. Während der Verlegung ist die 
Matte an den Randschalungen oder an den vertikalen Flächen, wie an angrenzende Blocksteine 
oder Mauerwerk, hochzuführen. Die Mapeproof Bentonitmatte wird mit einer Schutzschicht aus 
mindestens 5 cm Beton geschützt. Auf diese Schutzschicht wird dann die Sohlplatte aus Stahlbeton 
gegossen.

\ mapeiswitzerland
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Zweikomponentige, lösemittelfreie, faserverstärkte, 
kunststoffmodifizierte, schnell trocknende 
Bitumendickbeschichtung.

�� Abdichtung von erdberührten Bauteilen, Kellern, Stützmauern, Balkonen etc.

�� Standfest: kann auf horizontalen und vertikalen Flächen aufgetragen werden

�� Haftung auf trockenen und leicht feuchten Untergründen

�� Als passiver Schutz gegen Radongas zertifiziert

Plastimul 2K Plus
So schützen Sie Ihr Zuhause gegen Radon!

EN 15814

Technisches
Merkblatt
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Abdichtung der Fundamentplatte oder Wände mit Produkten auf Bentonitbasis

Mapeproof
Bentonitmatte zur Abdichtung erdberührter Bauteile für horizontale und vertikale Flächen.

Mapeproof LW
Bentonitmatte zur Abdichtung erdberührter Bauteile für horizontale und vertikale Flächen bis zu 
einem maximalen Wasserspiegel von 5 m.

Mapeproof CD
Befestigungsscheiben für die Bentonitmatten.

Mapeproof Mastic
Bentonitpaste zur Abdichtung von Durchführungen.

Mapeproof Swell/Idrostop Swell
Einkomponentiger, quellfähiger, lösemittelfreier Dichtstoff für das wasserdichte Schliessen von 
Anschlussfugen und Rissen im Beton.

Abdichtung der Fundamentplatten oder Wände mit Produkten auf Bentonitbasis

Mapeproof

Mapeproof CD

Mapeproof Swell

Mapeproof

Mapeproof

Bentonitmatte zur Abdichtung erdbe-
rührter Bauteile an horizontalen und 
vertikalen Flächen.

Lieferform
Rolle zu 2,5 x 22,5 m
Rolle zu 5 x 40 m 

Mapeproof LW

Bentonitmatte zur Abdichtung erdbe-
rührter Bauteile an horizontalen und 
vertikalen Flächen, geeignet bis zu 
einem maximalen Wasserspiegel von 
5 m.

Lieferform
Rolle zu 2,5 x 22,5 m
Rolle zu 5 x 40 m

Mapeproof CD

Befestigungsscheiben für die Bento-
nitmatte Mapeproof.

Lieferform
Karton zu 500 Stk.

Mapeproof Mastic

Bentonitpaste aus natürlichem Nat-
riumbentonit und speziellen Zusatz-
mitteln zur Abdichtung von Durchfüh-
rungen.

Lieferform
Kunststoffgebinde zu 15 kg (10 Liter)

Mapeproof Swell

Einkomponentiger, quellfähiger, löse-
mittelfreier Dichtstoff für das wasser-
dichte Schliessen von Anschlussfugen 
und Rissen im Beton.

Lieferform
Kartusche zu 320 ml
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Giessen der Sohlplatte

Der Beton der Sohlplatte oder des Streifenfundaments muss der Norm EN 206 entsprechen und 
gehört zur Klasse XC3, wenn er kein aggressives Erdreich berührt, und zur Klasse XS2, wenn 
Meerwasser einwirkt. Damit der Beton dauerhaft ist, muss er die Konsistenzklasse S4 oder S5 haben, 
um auch bei stark armierten Strukturen gut eingebracht werden zu können. Der wasserdichte Beton 
muss unbedingt mit einem wasserreduzierenden Fliessmittel vom Typ Dynamon hergestellt werden.

Wände
Tragwände und tragende Querwände können nach den in den verschiedenen Ländern üblichen 
Baumethoden erstellt werden mit:

�� Stahlbeton

�� Zementsteinen

�� Ziegelsteinen

�� Porenbetonsteinen usw.

Um einen hochwertigen, wasserdichten Beton einbringen zu können, sind folgende Punkte zu 
beachten:

Schalung
Um das Auslaufen von Zementleim zu verhindern, müssen Schalungsstösse und -ecken dicht sein.

Armierung
Bei wasserdichten Betonbauten ist das Armierungskonzept sehr wichtig, um einer Rissbildung 
infolge von ungenügender Bewehrung oder ungenügender Überdeckung vorzubeugen.

Beton
Wasserdichter Beton kann mittels Pumpe oder Betonkübel eingebracht werden. Er sollte immer 
mit einem Fahrmischer transportiert werden. Wasserdichter Beton muss immer gut vibriert werden 
(ausser SCC-Beton), um Kiesnester und Lunker zu verhindern. Wandetappen dürfen nicht zu gross 
sein (Richtwert 7-8 m). Konsistenzklasse S4 oder S5.

Nachbehandlung
Eine gute Nachbehandlung wird für einen wasserdichten Beton vorausgesetzt. Dies kann mittels 
Abdecken, Feuchthalten oder Auftragen eines Nachbehandlungsmittels erfolgen.
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Adesilex PG4

Zweikomponentiger, standfester Reak-
tionsharzklebstoff auf Epoxidharzbasis 
für das Verkleben von Mapeband Flex 
Roll, Mapeband TPE, PVC-Bändern, 
Hypalon und Strukturverklebungen.

Lieferform
Kunststoffgebinde zu 30 kg oder 6 kg

Mapeband Flex Roll

Fugenabdichtungsband für Arbeitsfu-
gen, Bewegungsfugen, Anschluss- 
fugen und Risse. 
Dehnbares Abdichtungsband aus TPE 
für die dichte Verklebung mit Adesilex 
PG4. Heissluftverschweissbar, halo-
genfrei, Farbe grau. 

Lieferform
Breite: 100/150/200/250/ 
300/400/500/700/1000/2000 mm
Dicke: 1 mm oder 2 mm
Rollenlänge: 20 m

Aussenliegende Abdichtung

A) 	 Aussenliegende Abdichtung

Vorteile
�� Verhindert das Eindringen von Wasser und Schadstoffen

�� Keine störenden Bewehrungseisen beim Arbeiten

Mapeband Flex Roll
Fugenabdichtungsband für Arbeits- und Bewegungsfugen sowie zum Verschliessen von Rissen.
		
Adesilex PG4
Zweikomponentiger, standfester Reaktionsharzklebstoff auf Epoxidharzbasis.

Mapeband Flex Roll

Adesilex PG4
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B) 	 Integrierte Abdichtung

Vorteile
�� Nicht sichtbar

�� Auch für hohen Wasserdruck geeignet

�� Keine aufwändige Vorbereitung der Fuge

�� Kann sofort eingebaut werden

�� Risse und Kiesnester im Fugenbereich werden mit abgedichtet

�� Muss nur im Bedarfsfall injiziert werden (Idrostop Multi und Injektionsschlauch gelb/blau)

�� Kann nachinjiziert werden (Idrostop Multi und Injektionsschlauch gelb/blau)

�� Wirtschaftlich günstige Lösungen möglich

Idrostop PVC BI
Fugenabdichtungsband aus PVC.

Idrostop PVC BE
Fugenabdichtungsband aus PVC.

Idrostop Multi
Mehrfach verpressbarer Injektionsschlauch zur Abdichtung von Bauwerksfugen.

Injektionsschlauch KIT (gelb/blau)
Mehrfach verpressbarer, runder Injektionsschlauch für Arbeitsfugen.

Mapegel 50 KIT
Elastisches Acrylat-Injektionsharz zur dauerhaften Abdichtung.

Resfoam 1KM Flex
Dünnflüssiges, einkomponentiges Injektionsharz auf Polyurethanbasis zur Abdichtung von 
Bauwerken.

Idrostop
Quellfähiges Dichtungsprofil auf Acrylbasis.

Idrostop Mastic
Einkomponentiger Klebstoff zur Fixierung des Dichtungsprofils Idrostop.

Idrostop B25
Quellfähiges Dichtungsprofil auf Bentonitbasis.

Idrostop Swell/Mapeproof Swell
Quellpaste aus der Kartusche für Rohrdurchführungen usw.

Idrostop Soft
Quellfähiges, hochflexibles Dichtprofil auf Bentonitbasis zur Abdichtung von Arbeitsfugen. 

Idrostop PVC BI

Fugenabdichtungsband aus PVC.

Lieferform
Idrostop PVC BI ist in 3 verschiedenen 
Breiten erhältlich:
Idrostop PVC BI20 (Breite 20 cm): 
Rolle zu 25 m
Idrostop PVC BI25 (Breite 25 cm): 
Rolle zu 25 m
Idrostop PVC BI30 (Breite 30 cm): 
Rolle zu 25 m

Idrostop PVC BE

Fugenabdichtungsband aus PVC.

Lieferform
Idrostop PVC BE ist in 2 verschiedenen 
Breiten erhältlich:
Idrostop PVC BE20 (Breite 20 cm): 
Rolle zu 25 m
Idrostop PVC BE24 (Breite 24 cm): 
Rolle zu 25 m

Idrostop Multi

Mehrfach verpressbarer Injektions-
schlauch zur Abdichtung von Bau-
werksfugen.

Lieferform
Konfektionierte Rolle: 5 x 8 m
Nicht konfektionierte Rolle: 1 x 50 m

Zubehör
Idrostop Multi 413 
Verpressende für nicht konfektionierte 
Injektionsprofile; Karton zu 20 Stück
Idrostop Multi Fix 1
Montageschellen mit Dübelprofil; Beutel 
zu 100 Stück
Idrostop Multi Fix 2
Montageschellen zum Nageln und/oder 
Schiessen; Beutel zu 100 Stück

Integrierte Abdichtung

Injektionsschlauch 
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Idrostop

Quellfähiges, bentonitfreies Dich-
tungsprofil zur Herstellung wasserun-
durchlässiger Bauwerksfugen.

Lieferform
Idrostop ist in 3 Abmessungen im 
Umkarton lieferbar:
Idrostop 10 (20 x 10 mm):
6 Rollen zu 10 m
Idrostop 15 (20 x 15 mm):
6 Rollen zu 7 m
Idrostop 25 (20 x 25 mm):
6 Rollen zu 5 m

Idrostop Mastic

Einkomponentiger Klebstoff zur Fixie-
rung des Dichtungsprofils Idrostop.

Lieferform
12 Kartuschen zu 300 ml im Umkarton

Idrostop B25

Quellfähiges Bentonit-Dichtungsprofil 
zur Abdichtung von Arbeitsfugen in 
Betonflächen.

Lieferform
6 Rollen zu 5 m (Format 20 x 25 mm) im 
Umkarton

Injektionsschlauch KIT 
(gelb/blau)

Mehrfach verpressbares Injektions-
schlauchsystem zur Abdichtung von 
Arbeitsfugen im Betonbau.

Lieferform
Kombipack 200 m inkl. Montage- 
Zubehör

Mapegel 50 KIT

Elastisches Acrylat-Injektionsharz zur 
dauerhaften Abdichtung.

Lieferform
Gebindeeinheit zu 21,3 kg
Komponente A = 20 kg
Komponente B = 1 kg
Komponente C = 0,3 kg

Mapeproof Swell

Idrostop Soft

Quellfähiges, hochflexibles Dichtungs-
profil auf Bentonitbasis zur Abdich-
tung von Arbeitsfugen. 

Lieferform
6 Rollen zu 30 m (Format 25 x 20 mm) 
im Umkarton

Quellfähige, hydrophile Abdichtungs-
paste aus der Kartusche.

Lieferform
Kartusche zu 320 ml

Resfoam 1 KM Flex

Dünnflüssiges, einkomponentiges 
Injektionsharz auf Polyurethanbasis 
zur Abdichtung von Bauwerken.

Lieferform
Resfoam 1 KM Flex: 
Kunststoffgebinde zu 20 kg
Resfoam 1 KM Flex AKS (Beschleuniger): 
Kunststoffgebinde zu 1 kg

FUGENABDICHTUNG
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Kaltselbstklebendes Band für das 
Abdichten von Fugen und Rissen. 

Farbe
Aluminium, Blei und frischer Kupfer

Lieferform
Breite: 100/150 mm
Rollenlänge: 10 m
Schachtel mit 2 oder 3 Rollen (je nach 
Breite)

C)	 Innenliegende Abdichtung

Vorteile
�� Austreten von Flüssigkeit wird verhindert

�� Eindringen von Wasser ins Gebäudeinnere wird gestoppt

�� Durchführung von Reparaturarbeiten

Mapeband Flex Roll
Fugenabdichtungsband für Arbeits- und Bewegungsfugen sowie zum Verschliessen von Rissen.

Mapeband Grey
Alkalibeständiges Dichtband aus Polypropylen. 

Mapeband Butyl
Selbstklebendes Dichtband auf Basis von Butylkautschuk. 

Mapeband TPE
TPE-Band für elastische Abdichtungen von Dehnungsfugen und Rissen. 

Mapetape
Kaltselbstklebendes Band für das Abdichten von Fugen und Rissen. 
		
Adesilex PG4
Zweikomponentiger, standfester Reaktionsharzklebstoff auf Epoxidharzbasis.

Innenliegende Abdichtung

Mapeband Grey

Alkalibeständiges Dichtband aus 
Polypropylen zur Eindichtung mit 
Reaktionsharz-, Kunststoff-Zement- 
Mörtel-Kombinations- und Dispersions- 
Abdichtungssystemen.

Lieferform
Band: Rolle 0,12 x 50 m
Innenecken
Aussenecken
Wandmanschetten
Bodenmanschetten

Mapetape

Mapeband Flex Roll

Adesilex PG4

Adesilex PG4

Zweikomponentiger, standfester Reak-
tionsharzklebstoff auf Epoxidharzbasis 
für das Verkleben von Mapeband Flex 
Roll, Mapeband TPE, PVC-Bändern, 
Hypalon und Strukturverklebungen.

Lieferform
Kunststoffgebinde zu 30 kg oder 6 kg

Mapeband Flex Roll

Mapeband Butyl

Selbstklebendes Dichtband auf Basis 
von Butylkautschuk für wasserdichte 
Eck- und Anschlussfugen. 

Lieferform
Band: Rolle 0,12 x 20 m
Innenecken
Aussenecken
Wandmanschetten

Mapeband TPE

TPE-Band für elastische Abdichtungen 
von Dehnungsfugen und Rissen. 

Lieferform
TPE 170 (17 cm): Rolle zu 30 m
TPE 326 (32,5 cm): Rolle zu 30 m

Fugenabdichtungsband für Arbeitsfu-
gen, Bewegungsfugen, Anschluss- 
fugen und Risse. 
Dehnbares Abdichtungsband aus TPE 
für die dichte Verklebung mit Adesilex 
PG4. Heissluftverschweissbar, halo-
genfrei, Farbe grau. 

Lieferform
Breite: 100/150/200/250/ 
300/400/500/700/1000/2000 mm
Dicke: 1 mm oder 2 mm
Rollenlänge: 20 m
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Verwenden Sie für den nachhaltigen Erfolg Ihres
Bauprojekts Produkte von MAPEI!

Über 150 MAPEI-Produkte unterstützen Architekten und Projektent-
wickler bei der Realisierung innovativer LEED-zertifi zierter Bauwerke 
(Leadership in Energy and Environmental Design), übereinstimmend 
mit den Vorgaben des Green Building Council.

Die FastTrack-Ready-Technologie 
von MAPEI ermöglicht eine einfache, 
verbesserte und optimierte Verlegung.

Das Engagement von MAPEI, neue Systeme 
und Lösungen für die unterschiedlichsten 
Produktlinien zu finden, hat wieder Früchte 
getragen. In einem unserer 18 Forschungslabors 
rund um die Welt, genau genommen in den 
USA, wurde nun die neue FastTrack-Ready-
Technologie entwickelt. Diese Technologie 
kennzeichnet alle Produkte, die im Vergleich zur 
traditionellen Technologie weniger Arbeitsschritte 
erfordern oder eine schnellere Verarbeitung 
ermöglichen. Die FastTrack-Ready-Technologie 
reiht sich in die anderen Innovationen ein, die in 
den F&E Labors von MAPEI entwickelt worden 
sind: 

•	 Low Dust, um die Staubbildung während 
des Mischens und Aufbringens von 
Zementklebern um 90% zu senken. 

•	 BioBlock, um Schimmelentstehung und 
-verbreitung zu verhindern. 

•	 DropEffect, um die Wasseraufnahme zu 
reduzieren. 

•	 Ultralite-Technologie, um das Gewicht 
der Produkte bei steigender Effizienz zu 
verringern und so Transportkosten zu sparen.

Vorteile von FastTrack Ready

Mithilfe der FastTrack-Ready-Technologie sind 
weniger Arbeitsschritte für das Verlegen von 
Wand- und Bodenbelägen notwendig. 

Je nach Art der Wand- und Bodenbeläge und 
Anforderungen des Gebäudes bietet MAPEI eine 
umfangreiche FastTrack-Ready-Produktpalette 
an. Einige Produkte haben einen geringen 
Emissionsstandard an flüchtigen organischen 
Verbindungen, um die Umgebung und die 
Gesundheit der Verleger und Endbenutzer zu 
schützen.

Die Produkte mit FastTrack Ready-Technologie 
sind besonders sinnvoll, wenn es um die 
Sanierung von Fussböden in öffentlichen 
Einrichtungen geht, da durch die enorme 
Zeitersparnis (bis zu 12 Stunden) auch die 
finanziellen Einbussen minimiert werden. 

Ein weiterer grosser Anwendungsbereich ist die 
Sanierung von Böden z. B. in Badezimmern in 
privaten Häusern. Hier können neue Keramik- 
oder Natursteinplatten in weniger als 24 Stunden 
verlegt werden. 
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Flächenabdichtung

Betonoberflächen müssen gereinigt werden. Nicht haftende Teile und alle Spuren von Schmutz, 
Staub, Zementschlämme und überstehende Mauermörtelreste sind zu entfernen. Eventuelle 
Kiesnester und Lunker sind auszuspachteln (Mapegrout Cosmetic oder Planitop Fix verwenden). 
Anschliessend muss eine Hohlkehle zwischen Fundamentplatte und Tragwände erstellt werden 
(Planitop 400, Mapegrout Tissotropico oder Mapegrout T40).

A) 	 Aussenliegende Abdichtung von Wänden mit Bitumenemulsion

Vorteile
�� Einfach verarbeitbar

�� Gleichzeitig als Kleber für Schutz-, Drainage- und Dämmplatten geeignet

�� Wirtschaftliche Lösung

�� Gebrauchsfertig

�� Lösemittelfrei

Plastimul Fiber Plus
Einkomponentige, faserverstärkte, lösemittelfreie, flexible Bitumendickbeschichtung und 
Klebeemulsion. Entspricht der Norm EN 15814.

Plastimul 1K Super Plus
Schrumpfarme, spachtel-/spritzbare, lösemittelfreie, einkomponentige polystyrol- und 
gummigranulatgefüllte Bitumendickbeschichtung zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen, 
Fussböden, Balkonen und Terrassen. Radondicht mit Prüfzeugnis. Entspricht der Norm EN 15814.

Plastimul 2K Plus
Zweikomponentige, lösemittelfreie, faserverstärkte, kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung. 
Radondicht mit Prüfzeugnis. Entspricht der Norm EN 15814.

Aussenliegende Abdichtung von Wänden mit Bitumenemulsion

Plastimul Fiber Plus

Plastimul Fiber Plus

Lösemittelfreie, faserverstärkte bitu-
minöse Abdichtungsemulsion gemäss 
EN 15814. 

Lieferform
Kunststoffgebinde zu 30 kg

Plastimul 2K Plus

Zweikomponentige, lösemittelfreie, 
faserverstärkte, kunststoffmodifizierte 
Bitumendickbeschichtung.

Lieferform
Kunststoffgebindeeinheit zu 30 kg

Plastimul 1K Super Plus

Schrumpfarme, spachtel-/spritzba-
re, lösemittelfreie, einkomponentige 
polystyrol- und gummigranulatgefüllte 
Bitumendickbeschichtung zur Ab-
dichtung von erdberührten Bauteilen, 
Fussböden, Balkonen und Terrassen.

Lieferform
Kunststoffgebinde zu 19,5 kg
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Mapethene Primer W

Lösemittelfreier, einkomponentiger, 
gebrauchsfertiger, hochwertiger 
Voranstrich auf Kunststoffdispersions-
basis für die Bitumendichtungsbahn 
Mapethene LT.

Lieferform
Kunststoffgebinde zu 5 kg und 10 kg

Mapethene SA Streifen

Kaltselbstklebende, rissüberbrückende 
Bitumendichtungsbahnstreifen zur 
sicheren Bauwerksabdichtung von 
Kelleraussenwänden, Fundamenten, 
Balkonen und Terrassen, bis –5°C ver-
arbeitbar. Radondicht mit Prüfzeugnis.

Lieferform
Rolle zu 15 m (Breite 30 cm)

Mapethene LT

Kaltselbstklebende, rissüberbrückende 
Bitumendichtungsbahn zur sicheren 
Bauwerksabdichtung von Kelleraus-
senwänden, Fundamenten, Balkonen 
und Terrassen, bis –5°C verarbeitbar. 
Radondicht mit Prüfzeugnis.

Lieferform
Rolle zu 15 m (Breite 1 m)

Mapethene LT

Mapethene LT
 

 

 

MEMBRANA BITUMINOSA 
AUTOADESIVA IDONEA ALLA POSA  

CON BASSE TEMPERATURE FINO A -5°C,  
PER L’IMPERMEABILIZZAZIONE DI  

STRUTTURE INTERRATE

    SELF-ADHESIVE BITUMEN WATERPROOFING MEMBRANE   
    FOR UNDERGROUND STRUCTURES.  

    SUITABLE FOR APPLICATION AT TEMPERATURES DOWN TO -5°C

SELBSTKLEBENDE BITUMEN-ABDICHTUNGSBAHN FÜR ERDBERÜHRTE 
BAUTEILE ZUR VERARBEITUNG BEI TEMPERATUREN BIS -5°C

MEMBRANE BITUMINEUSE AUTO-ADHÉSIVE  
POUR L’IMPERMÉABILISATION  
DES STRUCTURES ENTERRÉES,  
IDÉALE POUR LA POSE  
PAR BASSES TEMPÉRATURES  
JUSQU’À -5°C

B) 	 Aussen- und innenliegende Abdichtungen mit Bitumenbahnen

Elastische Dicht- und 
Klebstoffe

Fassadenfarben und 
dekorative Anstrichsysteme

Produkte für Platten und 
Natursteine

Zement- und  
Kunstharzbodenbeschichtungen

Baustoffprodukte

Zementmahlhilfen

Wärmedämm- 
verbundsysteme

Betonzusatzmittel

Produkte für 
Abdichtungssysteme

Produkte für 
textile, elastische, 
PVC- und 
Sport-Beläge

Produkte für den Tunnel- 
und Untertagebau

Produkte für Parkett 
und Holzböden

Produkte zur strukturellen 
Verstärkung von Bauwerken

Produkte zur  
Bauwerkserhaltung

Kontakt\ mapeiswitzerland

, DER IDEALE PARTNER FÜR IHR BAUPROJEKT

Produkte zur 
Trittschall-
dämmung
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FLÄCHENABDICHTUNG

Planiseal 88

Einkomponentige, zementgebundene 
Dichtschlämme für Innen- und Aussen-
abdichtungen.

Lieferform
Papiersack zu 25 kg (grau und weiss)

C) 	� Starre, zementgebundene Dichtungsschlämme gegen Wasser und Feuchtigkeit 
zur Abdichtung von Betonflächen gegen positiven oder negativen Wasserdruck

Vorteile
�� Für horizontale und vertikale Flächen

�� Kann im Streich-, Roll- oder Spritzverfahren angewendet werden

�� In grauer oder weisser Farbe

Planiseal 88
Einkomponentige, zementgebundene Dichtschlämme für Innen- und Aussenabdichtungen.

Starre, zementgebundene Dichtungsschlämme gegen Wasser und Feuchtigkeit

Planiseal 88

Wir führen pro Jahr rund 90 Schulungen zur Anwendung unserer Produkte bei 
Kunden und im Schulungszentrum Sorens durch.
Die Ausbildung von Mitarbeitenden und die Schulung von Kunden ist eine 
zentrale Aufgabe für uns.

AUSBILDUNG
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FLÄCHENABDICHTUNG

D) 	� Flexible, zweikomponentige, rissüberbrückende, nicht begehbare 
Abdichtungssysteme gegen Wasser und Feuchtigkeit. Zur Abdichtung von 
Betonflächen gegen positiven oder negativen Wasserdruck

Vorteile
�� Erfüllen die Anforderung der Norm EN 1504-2, in Übereinstimmung mit den Instandsetzungs-
prinzipien PI, MC und IR für den Schutz von Betontragwerken

�� Können im Streich-, Roll- oder Spritzverfahren angewendet werden

Mapelastic
Zweikomponentiges, rissüberbrückendes, flexibles Abdichtungssystem auf Zement-Kunstharzbasis 
zur Abdichtung von Nassräumen, Schwimmbädern, Balkonen und Terrassen.

Mapelastic Smart
Extrem flexible, zweikomponentige Dichtschlämme.

Mapelastic Foundation
Zweikomponentiges, rissüberbrückendes, faserverstärktes Abdichtungssystem auf Zement-
Kunstharzbasis für den Innen- und Aussenbereich. Gegen negativen und positiven Wasserdruck.

Mapelastic AquaDefense
Gebrauchsfertige, sehr schnell trocknende Flüssigmembrane für wasserdichte, horizontale 
Anwendungen im Innen- und Aussenbereich.

Mapelastic Guard
Zweikomponentige, zementäre, flexible Abdichtung zum Schutz von grossen Betonbauteilen unter 
hohen Belastungen.

Flexible, zweikomponentige, rissüberbrückende Abdichtungssysteme gegen Wasser und Feuchtigkeit

Mapelastic

Zweikomponentiges, rissüberbrücken-
des, flexibles Abdichtungssystem auf 
Zement-Kunstharzbasis zur Abdich-
tung von Nassräumen, Schwimmbä-
dern, Balkonen und Terrassen.

Lieferform
Papiersack zu 24 kg
Kunststoffkanister zu 8 kg

Mapelastic Foundation

Zweikomponentiges, rissüberbrücken-
des, faserverstärktes Abdichtungssys-
tem auf Zement-Kunstharzbasis für 
den Innen- und Aussenbereich. Gegen 
negativen und positiven Wasserdruck.

Lieferform
Papiersack zu 22 kg
Kunststoffkanister zu 10 kg

Mapelastic Smart

Extrem flexibler, zweikomponentiger 
Zementmörtel für Roll- oder 
Streichauftrag zur Abdichtung von 
Betonflächen wie Fundamenten, 
Stützmauern, Balkonen, Terrassen und 
Schwimmbecken sowie als Schutz vor 
dem Eindringen aggressiver Substan-
zen.

Lieferform
Papiersack zu 20 kg
Kunststoffkanister zu 10 kg

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

Mapelastic Foundation

Mapelastic AquaDefense

Gebrauchsfertige, sehr schnell trock-
nende Flüssigmembrane für wasser-
dichte, horizontale Anwendungen im 
Innen- und Aussenbereich.

Lieferform
Gebinde zu 15 kg

Mapelastic Turbo

Zweikomponentige, schnell abbindende, 
rissüberbrückende, flexible Dicht-
schlämme auf Zement-Kunstharzbasis 
für den Innen- und Aussenbereich. 
Kann auch bei tiefen Temperaturen 
und auf nicht vollständig trockenen 
Untergründen verwendet werden. 

Lieferform
Papiersack zu 20 kg
Kunststoffkanister zu 16 kg

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

Mapelastic Guard

Zweikomponentige, zementäre, 
flexible Abdichtung zum Schutz von 
grossen Betonbauteilen unter hohen 
Belastungen.

Lieferform
Komp. A Sack zu 24 kg 
Komp. B Kunststoffkanister zu 8 kg

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES
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ABDICHTUNG VON WASSEREINBRÜCHEN

Abdichtung von Wassereinbrüchen

Bei Rohrdurchbrüchen und Leckstellen im Tief- und Kanalbau muss schnell gehandelt werden, um 
den Wassereinbruch sofort zu stoppen.

Lamposilex
Chloridfreier Schnellstopfmörtel.

Lamposilex

Lamposilex

Chloridfreier Schnellstopfmörtel gegen 
Wassereinbrüche.

Lieferform
Kunststoffgebinde zu 5 kg

Mapeproof Swell

Mapeproof Swell

Quellfähige, hydrophile Abdichtungs-
paste aus der Kartusche.

Lieferform
Kartusche zu 320 ml

Abdichtung von Wassereinbrüchen
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ABDICHTUNG DURCH INJEKTIONEN

In den letzten Jahren wurden viele neue Produkte und Systeme für Injektionen und Verfestigungen 
entwickelt.

Injektion von Kunstharzen

Die Injektion von Kunstharzen wird üblicherweise mit Pumpen durchgeführt, die eine oder zwei 
Flüssigkeiten durch Packer injizieren können.
Hauptsächlich verwendete Materialien:

Acryl-Kunstharze

Diese werden hauptsächlich zur Abdichtung von Mikrorissen im Gestein oder Beton mit niedriger 
Diffusionsfähigkeit verwendet. Dank ihrer geringen Viskosität können diese Kunstharze sogar die 
engsten Spalten durchdringen und somit eine wasserdichte Barriere bilden. Sie werden auch zum 
ausinjizieren von Injektionsschläuchen verwendet.

Mapegel 50 KIT
Dreikomponentiges, elastisches Acrylat-Injektionsharz. 

Epoxidharze

Diese werden hauptsächlich zur Abdichtung von Rissen und zum Verschluss von starren Fugen 
verwendet. Je nach Typ können sie sehr dünn- oder dickflüssig sein.

Epojet
Zweikomponentiges, niedrigviskoses Giess- und Injektionsharz.

Epojet LV
Dünnflüssiges, zweikomponentiges Injektionsharz.

Eporip
Zweikomponentige Epoxiharz-Haftbrücke und Klebeharz zum Verschliessen von Rissen.

Polyester-Klebeharze

Zum raschen Verschliessen von Rissen und Scheinfugen in Estrichen und sonstigen Betonstrukturen.

Eporip Turbo
Schnelles zweikomponentiges Polyester-Klebeharz.

Polyurethan-Kunstharze

Die Hauptanwendung ist das Abdichten von Rissen und Löchern, durch welche Wasser eindringt. 
Es gibt ein- sowie zweikomponentige Polyurethanharze. Sie reagieren sehr schnell in Verbindung 
mit Wasser.

Mapejet Easy 150
Verarbeitungsfertiges, einkomponentiges Injektionsharz.

Fortsetzung auf nachfolgender Doppelseite.

Mapejet Easy 150

Verarbeitungsfertiges, einkomponenti-
ges Injektionsharz auf Polyurethan- 
basis, nicht schäumend, hochelas-
tisch, quellfähig. 

Lieferform
Kanister zu 3,2 kg
Kartusche zu 320 g

Epojet LV

Niedrigviskoses, zweikomponentiges 
Injektionsharz auf Epoxidharzbasis.

Lieferform
Kunststoffgebindeeinheit zu 4 kg (A+B) 
und 2,5 kg (A+B)

Epojet

Zweikomponentiges, niedrigviskoses 
Giess- und Injektionsharz auf Epoxid-
harzbasis.

Lieferform
Kunststoffgebindeeinheit zu 4 kg (A+B) 
und 2,5 kg (A+B)

Eporip Turbo

Schnelles, zweikomponentiges 
Polyester-Klebeharz zum kraftschlüs-
sigen Schliessen von Estrichrissen 
und Scheinfugen.

Lieferform
Blechdose zu 508 g und 1020 g

Eporip

Zweikomponentige Epoxidharzhaft-
brücke und Klebeharz zum Ver-
schliessen von Rissen.

Lieferform
Kunststoffgebindeeinheit zu 10 kg (A+B) 
und 2 kg (A+B)

Mapegel 50 KIT

Elastisches Acrylat-Injektionsharz zur 
dauerhaften Abdichtung.

Lieferform
Gebindeeinheit zu 21,3 kg
Komponente A = 20 kg
Komponente B = 1 kg
Komponente C = 0,3 kg
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ABDICHTUNG DURCH INJEKTIONEN

Polyurethan-Kunstharze

Resfoam 1KM
Dünnflüssiges, einkomponentiges Injektionsharz auf Polyurethanbasis (PU-Basis).

Resfoam 1KM Flex
Dünnflüssiges, einkomponentiges Injektionsharz auf PU-Basis zur Abdichtung von Bauwerken.

Foamjet F
Schnell abbindendes, zweikomponentiges Injektionsharz auf PU-Basis.

Foamjet T
Schnell abbindendes, zweikomponentiges, hochviskoses Injektionsharz auf PU-Basis.

Injektion von mineralischen Produkten

Zementäre Mischungen sind Suspensionen von feinen Teilen in einer Flüssigkeit.

Zementäre Bindemittel
Mit diesen Bindemitteln werden Injektionsschlämme, Mörtel oder Betone hergestellt.

Stabilcem T
Einkomponentiger, gebrauchsfertiger, standfester, schwindkontrollierter Mörtel zur Injektion und 
Befestigung von Felsnägeln und Injektionsankern im Tunnel- und Stollenbau.

Microcem 12000
Mikrofeiner, hydraulischer Binder mit Puzzolan-Aktion. 

Microcem 6500-R
Mikrofeiner, hydraulischer Binder aus reinem Portlandzementklinker. 

Microcem 12000

Mikrofeiner hydraulischer Binder mit 
Puzzolan-Aktion für Bodenkonsolidie-
rung und Abdichtung mittels Injektion 
in zementäre Mischungen. 

Lieferform
Sack zu 20 kg
Big Bag zu 1000 kg

Microcem 6500-R

Mikrofeiner, hydraulischer Binder aus 
reinem Portlandzementklinker für 
Bodenkonsolidierung und Abdich-
tung mittels Injektion in zementäre 
Mischungen. 

Lieferform
Sack zu 20 kg
Big Bag zu 1000 kg

Foamjet F

Schnell abbindendes, zweikomponen-
tiges Injektionsharz auf PU-Basis zum 
Schliessen und Abdichten drucklos 
wasserführender Risse.

Lieferform
Kunststoffkanister zu 22,5 kg (A+B) und 
43 kg (A+B)

Foamjet T

Schnell abbindendes, zweikompo-
nentiges, hochviskoses Injektionsharz 
auf PU-Basis zum Schliessen und 
Abdichten wasserführender Risse mit 
hohem Druck.

Lieferform
Kunststoffkanister zu 22,6 kg (A+B) und 
44 kg (A+B)

Stabilcem T

Einkomponentiger, gebrauchsfertiger, 
standfester, schwindkontrollierter 
Mörtel zur Injektion und Befestigung 
von Felsnägeln und Injektionsankern 
im Tunnel- und Stollenbau.

Lieferform
Plastiksack zu 20 kg

Resfoam 1 KM 
Resfoam 1 KM Flex

Resfoam 1 KM
Dünnflüssiges, einkomponentiges 
Injektionsharz auf PU-Basis.

Lieferform
Kunststoffgebinde zu 20 kg

Resfoam 1 KM Flex
Dünnflüssiges, einkomponentiges 
Injektionsharz auf PU-Basis zur Ab-
dichtung von Bauwerken.

Lieferform
Resfoam 1 KM Flex: Kunststoffgebinde 
zu 20 kg
Resfoam 1 KM Flex AKS 
(Beschleuniger): 
Kunststoffgebinde zu 
1 kg
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ABDICHTUNG VON BRÜCKEN

Spezielle Produkte und Systeme für Abdichtungen

Mapefloor I 914
Zweikomponentiges, lösemittelfreies Epoxidharz. 

Map-Pro Bridge Primer + Rescryl H2 (Katalysator)
Zweikomponentiger Primer auf MMA-Basis für die Verwendung unter Asphalt- und 
Bitumendichtungssystemen.

Triblock P
Dreikomponentige Epoxidharz-Zement-Abdichtung (ECC).

Triblock Finish
Standfester, dreikomponentiger Epoxidzementmörtel (ECC).

Triblock TMB
Temporäre Feuchtigkeitssperre.

Triblock Finish

Dreikomponentiger, standfester 
Epoxidzementmörtel (ECC) für die 
Feinspachtelung von feuchten Unter-
gründen.

Lieferform
Einheiten zu 31,25 kg (A+B+C)

Triblock P

Dreikomponentige Epoxidharz- 
Zement-Abdichtung (ECC) für feuchte 
Untergründe, auch für nicht  
saugfähige Untergründe geeignet. 

Lieferform
Kunststoffgebinde zu 5 kg (A+B+C)

Triblock TMB

Temporäre Feuchtigkeitssperre.

Lieferform
Kombipack zu 24 kg

Map-Pro Bridge Primer

Zweikomponentiger Primer auf 
MMA-Basis für die Verwendung unter 
Asphalt- und Bitumendichtungs- 
systemen.

Lieferform
Kanne zu 20 kg

Rescryl H2

Katalysator zu Map-Pro Bridge Primer.

Lieferform
Karton zu 5 kg
Karton zu 25 kg

Zweikomponentiges, lösemittelfreies 
Epoxidharz zur Herstellung von Grun-
dierungen und Kratzspachtelungen für 
Brückenabdichtungen unter Flüssig-
kunststoff- sowie Polymerbitumenab-
dichtungen.

Lieferform
Blechgebindeeinheit zu 28 kg (A+B) 
Fässer zu 225 kg (A) und 200 kg (B) 
Container zu 1000 kg (A) und 1000 kg (B) 

Mapefloor I 914
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ABDICHTUNG VON BECKEN

Grundierungen und Abdichtungen

Primer P
Einkomponentige Grundierung für Dichtstoffe. 

Primer M
Lösemittelfreie Grundierung für Dichtstoffe. 

Aquaflex Roof Premium
Gebrauchsfertige Polyurethanabdichtung für Fussgängerverkehr, beständig gegen Wasserpfützen, 
keine VOC.

Mapefloor I 914
Zweikomponentiges, lösemittelfreies Epoxidharz. 

Mapecoat I 24
Zweikomponentiger Epoxidharzanstrich.

Triblock Finish
Standfester, dreikomponentiger Epoxidzementmörtel (ECC).

Polyurea: Grundierungen und Abdichtungen

Primer EP Rustop
Zweikomponentige Epoxidharzgrundierung für Metalloberflächen.

Purtop Primer Nero
Einkomponentige, lösemittelfreie Grundierung zur Haftungsverbesserung von Asphalt.

Purtop HA
Mit der Hand zu verarbeitende, zweikomponentige Polyurea-Abdichtung.

Purtop 400 M
Zweikomponentige, lösemittelfreie, dauerelastische, rissüberbrückende Flüssigkunststoffabdichtung.

Purtop 600
Zweikomponentige, lösemittelfreie, dauerelastische, rissüberbrückende Flüssigkunststoffabdichtung.

Purtop 1000
Zweikomponentige, lösemittelfreie, reine Polyurea-Abdichtung.

Mapecoat I 24

Zweikomponentiger Epoxidharzan-
strich für die säurebeständige Be-
schichtung von Betonuntergründen.

Lieferform
Einheiten zu 31,25 kg (A+B+C)

Triblock Finish

Dreikomponentiger, standfester 
Epoxidzementmörtel (ECC) für die 
Feinspachtelung von feuchten Unter-
gründen.

Lieferform
Einheiten zu 31,25 kg (A+B+C)

Primer P

Einkomponentige Grundierung für 
Dichtstoffe, die auf Plastikuntergründe 
appliziert werden. 

Lieferform
Flasche zu 150 g

Aquaflex Roof Premium

Gebrauchsfertige Polyurethanabdich-
tung für Fussgängerverkehr, beständig 
gegen Wasserpfützen, kein VOC.

Lieferform
Kunststoffgebinde zu 5 kg und 20 kg

Primer M

Lösemittelfreie Grundierung für Dicht-
stoffe auf Polyurethanbasis auf nicht 
saugfähigen Untergründen. 

Lieferform
Flasche zu 250 g

Zweikomponentiges, lösemittelfreies 
Epoxidharz zur Herstellung von Grun-
dierungen und Kratzspachtelungen für 
Brückenabdichtungen unter Flüssig-
kunststoff- sowie Polymerbitumenab-
dichtungen.

Lieferform
Blechgebindeeinheit zu 28 kg (A+B) 
Fässer zu 225 kg (A) und 200 kg (B) 
Container zu 1000 kg (A) und 1000 kg (B) 

Mapefloor I 914

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES
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ERGÄNZENDE PRODUKTE

Mapeflex PB25
Zweikomponentiger, standfester, flexibler Dichtstoff auf Teersatz-Polyurethanharzbasis mit niedrigem 
Elastizitätsmodul mit einer praktischen Dehnfähigkeit bis 25%. 

Mapeflex PU70 SL
Zweikomponentiger, selbstverlaufender, flexibler Dichtstoff auf Teersatz-Polyurethanharzbasis mit 
niedrigem Elastizitätsmodul mit einer praktischen Dehnfähigkeit bis 25%. 

Mapeflex PU40
Standfester, einkomponentiger Polyurethandichtstoff. 

Mapeflex PU45 FT
Überstreichbarer schnell erhärtender Polyurethandicht- und Klebstoff mit hohem Elastizitätsmodul.

Mapeflex PU50 SL
Flüssiger, einkomponentiger Polyurethandichtstoff. 

Mapeflex PU65
Zweikomponentiger, selbstverlaufender Polyurethandichtstoff.

Mapenet 150 
Alkalibeständiges Glasfasergewebe. 

Idrostop Multi PK3
Tagespacker zum Verpressen der Injektions-Kunstharze (Durchmesser: 13 mm).

Idrostop Multi PK6
Tagespacker zum Verpressen der Injektions-Kunstharze (Durchmesser: 10 mm).

Quarzo 0,25 / 0,5 / 0,9 / 1,2 / 1,9 mm
Quarzsand als Bindemittel und/oder zum Absanden auf Epoxy-Systemen.

Additix PE
Stell- und Thixotropiermittel für Epoxid- und Polyurethanharzprodukte.

Purtop HA

Mit der Hand zu verarbeitende, zwei-
komponentige Polyurea-Abdichtung. 

Lieferform
Kunststoffkanister zu 10 kg (Komp. A) 
und 10,7 kg (Komp. B)

Primer EP Rustop

Zweikomponentige Epoxidharzgrun-
dierung für Metalloberflächen. 

Lieferform
Blechkanister zu 3,85 kg (Komp. A) und 
1,15 kg (Komp. B)

Purtop 400 M

Zweikomponentige, lösemittelfreie, 
dauerelastische, rissüberbrückende 
Flüssigkunststoffabdichtung auf 
Polyurea- und Hybridbasis. Besonders 
geeignet zur Abdichtung von Brücken 
und Viadukten. Applikation mit Hoch-
druckspritzgerät im Heissverfahren. 

Lieferform
Fässer zu 210 kg (A) und 225 kg (B)

Purtop 600

Zweikomponentige, lösemittelfreie, 
dauerelastische, rissüberbrückende 
Flüssigkunststoffabdichtung auf 
Polurea- und Hybridbasis. Besonder 
geeignet zur Abdichtung von nicht 
befahrenen Dachflächen. Applikation 
mit Hochdruckspritzgerät im Heissver-
fahren. 

Lieferform
Fässer zu 210 kg (A) und 220 kg (B)

Purtop 1000

Zweikomponentige, lösemittelfreie, 
reine Polyurea-Abdichtung, die mit 
speziellen 2-Komponenten-Hoch-
druckspritzanlagen zu einer wasser-
dichten Spezialabdichtung vor Ort 
verarbeitet wird. 

Lieferform
Fässer zu 220 kg (A) und 225 kg (B)

Purtop Primer Nero

Einkomponentige, lösemittelfreie 
Grundierung zur Haftungsverbesse-
rung von Asphalt. 

Lieferform
Blechkanister zu 20 kg
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ERGÄNZENDE PRODUKTE

Mapeflex PB25

Zweikomponentiger, standfester, 
flexibler Dichtstoff auf Teersatz- 
Polyurethanharzbasis mit niedrigem 
Elastizitätsmodul mit einer praktischen 
Dehnfähigkeit bis 25%. 

Lieferform
Einheit zu 10 kg (A + B)

Mapeflex PU70 SL

Zweikomponentiger, selbstver-
laufender, flexibler Dichtstoff auf 
Teersatz-Polyurethanharzbasis mit 
niedrigem Elastizitätsmodul mit einer 
praktischen Dehnfähigkeit bis 25%. 

Lieferform
Einheit zu 10 kg (A + B)

Mapeflex PU40

Standfester, einkomponentiger 
Polyurethandichtstoff mit niedrigem 
Elastizitätsmodul und einer Dehnfähig-
keit bis 25%. 

Lieferform
Kartusche zu 300 ml

Mapeflex PU45 FT

Einkomponentiger, standfester, schnell 
erhärtender Polyurethandichtstoff und 
-kleber mit hohem Elastizitätsmodul 
und einer Dehnfähigkeit bis 20%. 

Lieferform
Kartusche zu 300 ml

Mapeflex PU65

Zweikomponentiger, selbstverlaufen-
der Polyurethandichtstoff für Fahr-
bahnübergänge mit einer praktischen 
Dehnfähigkeit bis 5%. 

Lieferform
Einheit zu 10 kg 

Mapeflex PU50 SL

Flüssiger, einkomponentiger Polyurethan- 
dichtstoff mit niedrigem Elastizitäts-
modul und einer praktischen Dehnfä-
higkeit bis 25%. 

Lieferform
Schlauchbeutel zu 600 ml

Mapenet 150

Alkalibeständiges Glasfasergewebe 
zur Armierung von Verbundabdichtun-
gen, rissüberbrückenden Membranen, 
zementären Spachtelmassen und 
Bauwerksabdichtungen. 

Lieferform
Rolle zu 1 x 50 m

Idrostop Multi PK6

Tagespacker mit HD-Kegelkopf. 
Durchmesser: 10 mm

Lieferform
Schachtel mit 100 Stk.

Idrostop Multi PK3

Tagespacker mit HD-Kegelkopf. 
Durchmesser: 13 mm

Lieferform
Schachtel mit 100 Stk.

Quarzo

Quarzsand als Bindemittel und/oder 
zum Absanden auf Epoxy-Systemen.

Maximale Korngrösse: 0,25 / 0,5 / 0,9 / 
1,2 / 1,9 mm

Lieferform
Sack zu 25 kg

Additix PE

Stell- und Thixotropiermittel für 
Epoxid- und Polyurethanharzprodukte.

Lieferform
Kunststoffgebinde zu 1 kg
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MAPEI — Ihr Partner für bautechnologische Herausforderungen

Forschung und Entwicklung 

In unserem modernen Labor, welches auf dem neusten Stand der Technik ist, führen wir Prüfungen 
gemäss den aktuellsten nationalen und internationalen Normen und Richtlinien durch. Betonzusatzmittel 
sind aus dem modernen Betonbau nicht mehr wegzudenken, denn sie prägen zunehmend den 
technologischen Fortschritt. 

Wir arbeiten an der Entwicklung innovativer Produkte für nahezu alle Anwendungen. Eine gezielte 
Einstellung der Zusatzmittel auf Kundenanforderungen und -ziele ermöglicht eine Steigerung der 
Produktivität und die Herstellung vielseitigen Betons.

Durch unser gut aufgestelltes und geschultes Verkaufsberater-Team sind wir in der Lage, unsere 
Kunden im Werk und auf der Baustelle professionell zu unterstützen.

Schritt für Schritt entwickeln wir für den Kunden optimale ökonomische Lösungen.

Unsere Kunden werden bei Bedarf eingeladen, mit uns zusammen im Labor die Tests durchzuführen. 
Durch diese enge Zusammenarbeit entwickeln wir optimale Lösungen für die anspruchsvollen 
Herausforderungen im Baubereich.

Unsere Dienstleistungen

�� Kundenberatung vor Ort: Baustellen, Betonwerke usw.

�� Organisieren der Ausgangsstoffe: Sand, Kies, Zement, Zusatzstoffe und Wasser

�� Tests im Labor

�� Thermografische Aufzeichnung der Hydratationsentwicklung von Fliess- und Bindemittel

�� Speziell auf die Kundenbedüfnisse abgestimmte Rezeptureinstellung und Optimierung zur 
Betonherstellung mit vollständiger Frischbetonkontrolle und Ergiebigkeit

�� Mischen von Betonmengen im Labormischer mit Probekörperherstellung zur Ermittlung der 
Festigkeit ebenfalls mit grafischer Darstellung und vollständigem Bericht der erzielten Ergebnisse

�� Messungen der Zug- und Biegefestigkeiten von verschiedenen Untergründen

�� Feuchtigkeitsmessungen der Untergründe vor Ort

FORSCHUNG & ENTWICKLUNG

FORSCHUNG & 
ENTWICKLUNG
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Notizen
PRODUKTINDEX

MAPEI SUISSE SA
Route Principale 127, CP 53,
1642 Sorens

1 Produktions-

STANDORT

1 LABOR
Forschung & 
Entwicklung

40 TECHNISCHE BERATER
in der ganzen Schweiz

A
Additix PE� 43
Adesilex PG4� 13; 19
Aquaflex Roof Premium� 39

E
Epojet� 33
Epojet LV� 33
Eporip� 33
Eporip Turbo� 33

F
Foamjet F� 35
Foamjet T� 35

I
Idrostop� 16
Idrostop B25� 16
Idrostop Mastic� 16
Idrostop Multi� 15
Idrostop Multi PK3� 43
Idrostop Multi PK6� 43
Idrostop PVC BE� 15
Idrostop PVC BI� 15
Idrostop Soft� 17
Injektionsschlauch KIT� 16

L
Lamposilex� 31

M
Mapeband Flex Roll� 13; 19
Mapeband Grey� 19
Mapeband SA Butyl� 19
Mapeband TPE� 19
Mapecoat I 24� 39
Mapeflex PB25� 42
Mapeflex PU40� 42
Mapeflex PU45 FT� 42
Mapeflex PU50 SL� 42
Mapeflex PU65� 42
Mapeflex PU70 SL� 42
Mapefloor I 914� 37; 39
Mapegel 50 KIT� 16; 33
Mapejet Easy 150� 33
Mapelastic� 29
Mapelastic AquaDefense� 29
Mapelastic Foundation� 29
Mapelastic Guard� 29
Mapelastic Smart� 29
Mapelastic Turbo� 29
Mapenet 150� 43
Mapeproof� 9
Mapeproof CD� 9
Mapeproof LW� 9
Mapeproof Mastic� 9
Mapeproof Swell� 9; 17; 31
Mapetape� 19

Mapethene LT� 25
Mapethene Primer W� 25
Mapethene SA Streifen� 25
Map-Pro Bridge Primer� 37
Microcem 6500-R� 35
Microcem 12000� 35

P
Planiseal 88� 26
Plastimul 1K Super Plus� 23
Plastimul 2K Plus� 23
Plastimul Fiber Plus� 23
Primer EP Rustop� 41
Primer M� 39
Primer P� 39
Purtop 400 M� 41
Purtop 600� 41
Purtop 1000� 41
Purtop HA� 41
Purtop Primer Nero� 41

Q
Quarzo� 43

R
Rescryl H2� 37
Resfoam 1 KM� 35
Resfoam 1 KM Flex� 16; 35

S
Stabilcem T� 35

T
Triblock Finish� 37; 39
Triblock P� 37
Triblock TMB� 37
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MAPEI SUISSE SA
Route Principale 127 | CP 53
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