
Erfahren Sie mehr auf mapei.ch

Einkomponentiger 
Klebstoff für Mehr-
schichtparkett in 
allen Formaten

DER LIEBLING UNTER 
DEN PARKETTKLEB-
STOFFEN



Ultrabond Eco S948 1K
Vielseitig
·  Entwickelt zur Verlegung aller Arten von Fertigparkett und mittelgrossem Massivparkett bis 15 cm 

Breite
·  Auch für Heizestriche geeignet

Verarbeiterfreundlich
·  Einkomponentig und gebrauchsfertig
·  Niedrige Viskosität für einen einfachen und gleichmässigen Auftrag
·  20–30 % höhere Ergiebigkeit im Vergleich zu herrkömmlichen zweikomponentigen Klebstoffen
·  Einfache Reinigung
·  Das Gebinde kann wieder geschlossen und der Klebstoff wiederverwendet werden

Nachhaltig
·  Emicode EC1 Plus & ecobau 1 – sehr emissionsarm
·  Blauer Engel DE-UZ 113
·  Lösemittelfrei

Parkettverlegung leicht gemacht!
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AMAPEI SUISSE SA 
Route Principale 127  
1642 Sorens
T +41 26 915 90 00
W www.mapei.ch 
E info@mapei.ch

Einlegezeit ca. 35 Minuten

Begehbar nach 12 Stunden

Schleifbar nach 3 Tagen

Verbrauch 800–1000 g/m² (TKB B3)
1000–1200 g/m² (TKB B11)
1100–1200 g/m² (TKB B15)

Produktinfos

https://www.mapei.com/ch/de-ch/produkte-und-loesungen/produktliste/produktdetails/ultrabond-eco-s948-1k

