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o leicht und doch o effizient...!

Ultrabond Eco S Lite

S wie Sparsam

* 30 % mehr Reichweite gegenuber herkdbmmlichen SMP-Klebstoffen durch Verwendung von speziellen
Leichtfullstoffen

* Mit Mapei Ultralite-Technologie
» Geringere Transport- und Frachtkosten bei gleichem Volumen

S wie Schnell

* Schnelligkeit durch sehr leichten Klebstoffauftrag

* Hohes Saug- und Anzugsverhalten

e ZUgige Verlegung, speziell fUr Mehrschichtparkett in allen Formaten auf Grossflachen

S wie Schonend
» FUr leichteren Transport, kraftesparendes Arbeiten und mehr Verlegeleistung
* Pro Gebinde 4 kg weniger Gewicht; 11 kg statt 15 kg bei gleichem Volumen

S wie Smart

* Besonders geeignet zur Realisierung von nachhaltigen Gebauden

» Gefullt mit recycelten Leichtfullstoffen und damit ressourcenschonend
» Zur direkten Verlegung auf allen geeigneten Untergrinden

Einlegezeit 35 Minuten
Begehbar 12 Stunden
3 Tage
Verbrauch TKB B11 ca. 650 g/m?
Parkettarten Zweischicht- und Mehrschichtparkett
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https://www.mapei.com/ch/de-ch/produkte-und-loesungen/produktliste/produktdetails/ultrabond-eco-s-lite

