
En savoir plus sur mapei.ch

LE POIDS PLUME DES 
COLLES À PARQUET

Consommation  
minimale  
pour rendement 
maximal



Ultrabond Eco S Lite
S comme Sobre
·  Rendement de 30 % supérieur aux autres colles standards à base de polymères modifiés aux silanes 

grâce à l’utilisation de charges spéciales allégées
·  Avec la technologie Ultralite de Mapei
·  Coûts de transport et frais moins élevés à volume égal

S comme Simple
·  Rapidité grâce à la pose de la colle très facile
·  Effet ventouse élevé
·  Pose facilitée notamment pour le parquet multicouche dans tous les formats sur de grandes surfaces

S comme Sensationnelle
·  Bidons plus légers à transporter, travail moins pénible tout en gardant un rendement plus élevé
·  4 kg de moins par bidon; 11 kg au lieu de 15 kg à volume égal

S comme Singulière
·  Particulièrement adaptée pour la construction de bâtiments durables
·  Enrichie en charges allégées recyclées, préserve les ressources 
·  Pour une pose directe sur tous les supports adaptés

Si facile et si efficace..!
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Temps ouvert 35 minutes

Ouverture au passage 
piétonnier

après 12 heures

Ponçage après 3 jours

Consommation TKB B11 environ 650 g/m²

Types de parquet Parquet 2 plis et multicouche

Infos produit

https://www.mapei.com/ch/fr-ch/produits-et-solutions/liste-de-produits/details-du-produit/ultrabond-eco-s-lite

