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IL PEUT TOUT 
FAIRE
L’adhésif tout-en-un pour tous les  
revêtements souples et textiles



Ultrabond ECO V4 Evolution
 Universel
·  Développé pour tous les revêtements en PVC, les revêtements design de petit format ou en lés en  

PVC/CV
·  Adapté aussi pour le linoléum, le caoutchouc, les revêtements textiles et aiguilletés
·  Peut être utilisé comme lit de colle humide et comme adhésif de transition sur lit de colle avec 

gommage avancé pour autant qu’il soit encore piégeux pour les revêtements dimensionnellement 
stables sur supports non absorbants

Facile d’application
·  Très facile à appliquer, très couvrant
·  Temps ouvert allongé, pose sans stress, adapté pour les revêtements de petit ou de grand format
·  Tack initial élevé et rapide, pour une pose facile et rapide 

Sûr
·   Prise rapide, pour un blocage rapide du revêtement
·  Résistance optimale, adapté pour tous les revêtements dans les zones privées et publiques

Durable
·  Emicode EC1 Plus – à très faible émission
·  Blauer Engel DE-UZ 113
·  À faible odeur selon ISO 16000:28, avec la technologie «Low-Odour» pour une pose durable et saine

Pour une pose sans stress – avec tack 
initial élevé et temps ouvert allongé
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Temps de gommage 10–20 minutes pour support absorbant
30–40 minutes pour support non absorbant

Temps ouvert 60–70 minutes pour support absorbant
120 minutes pour support non absorbant

Ouverture au passage 
piétonnier

après 3–5 heures

Mise en service après 24–48 heures

Consommation 200–300 g/m² (TKB A1/A2)
300–350 g/m² (TKB A1/B1)
350–450 g/m² (TKB A1/B2)

Infos produit

https://www.mapei.com/ch/fr-ch/produits-et-solutions/liste-de-produits/details-du-produit/ultrabond-eco-v4-evolution

