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MAPEI SUISSE SA 
Route Principale 127 - CP 53
1642 Sorens
Tel. +41-26-915-9000 
Fax +41-26-915-9003
Internet: www.mapei.ch
E-Mail: info@mapei.ch

www.utt-mapei.com
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MAPEI UTT
Underground Technology Team

TECHNISCHE BETREUUNG DER UTT BIETET IHNEN

¤ Hervorragendes technisches Wissen über Produkte, Planungsphasen und   
 Systemlösungen

¤ Betreuung während der Planungs- und Ausführungsphase, um die Produktauswahl  
 optimieren zu können

¤ Weltweite Einsatzbereitschaft: 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr

¤ Die optimale Produktauswahl reduziert Kosten

DIE WELT DER UTT

¤ SPRITZBETONTECHNOLOGIE

¤ PRODUKTE FÜR DEN MASCHINELLEN TUNNELVORTRIEB

¤ PRODUKTE FÜR BOHRUNGEN UND AUSBRUCHSTÜTZUNGEN IM    

 TUNNELVORTRIEB

¤ INJEKTIONSSYSTEME

¤ ABDICHTUNGSSYSTEME

¤ BODENVERDICHTUNG

¤ PRODUKTE FÜR DIE INSTANDHALTUNG, INSTANDSETZUNG UND BESCHICHTUNG  

 VON TUNNELBAUWERKEN

Injektion mit Acrylatgel in den Injektionsbereich einer Abdichtungsbahn.

A B

INJEKTIONS 
S Y S T E M E

MAPEI Deutschland GmbH 
IHP Nord - Bürogebäude 1
Babenhäuser Straße 50
63762 Großostheim
Tel. +49-06026/50197-0 
Fax +49-06026/50197-48
Internet: www.mapei.de
E-Mail: mailto@mapei.de

MAPEI Austria GmbH 
Fräuleinmühle 2
3134 Nußdorf ob der Traisen
Tel. +43-2783-8891 
Fax +43-2783-8891-125
Internet: www.mapei.at
E-Mail: office@mapei.at



ZUBEHÖR KOMPATIBILITÄT

IDROSTOP MULTI 11 (mehrfach injizierbarer Injektionsschlauch - PVC) Injektionsharze

IDROSTOP MULTI 19 (mehrfach injizierbarer Injektionsschlauch - PVC) Mikrozemente

IDROSTOP MULTI ST (Packer, verschiedene Ø lieferbar) Injektionsharze, chemische Injektionen

X trockene Bedingungen

Oberflächenfeuchte, Sickerwasser

Wassereintritt

Druck-Wasser

wassergesättigte Böden

M mechanisch kompremierter Boden

LEGENDE
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            PRODUKTE

WASSER 
BEDINGUNGEN

INJEKTION INS ERDREICH VERFÜLLUNG 
VON 

HOHLRÄUMEN

BETONINJEKTION TBM INJEKTION SCHOTT 
INJEKTIONEN

MEHRFACH
INJIZIERBARE 
INJEKTIONS- 
SCHLÄUCHE

Lehm Schlick Sand Schotter Gestein

feinkörnig 
(geringe 

Durchlässigkeit)

grobkörnig  
(hohe 

Durchlässigkeit)

KRAFTSCHLÜSSIG ABDICHTEND ZERTIFIZIERUNGEN VORBEHANDLUNG RÜCKSEITIGE
SEGMENTE

10-8 10-6 10-5 10-3 10-2 10
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Polyurethan-
harze

RESFOAM 1KM (einkomponentig, schäumt nur bei Kontakt mit Wasser, 
Aufschäumung bei Kontakt mit Wasser: 30-40 fach, Reaktionszeit: kurz, 
Beschleuniger zugeben)

CE (EN 1504-5)

RESFOAM 1KM FLEX (einkomponentig, schäumt nur bei Kontakt mit Wasser, 
dünnflüssig, geringes und langsames Aufschäumen abhängig von der Wassermenge, 
Reaktionszeit Start/Ende: 20”-1’/1’-5’, Beschleuniger zugeben)

FOAMJET F (zweikomponentig, schäumt bei Kontakt mit und ohne Wasser, 
Aufschäumung: 20-30 fach, Reaktionszeit Start/Ende: 10”/3’-5’) CE (EN 1504-5)

FOAMJET F ST (zweikomponentig, formstabil, schäumt bei Kontakt mit und ohne 
Wasser, Aufschäumung bei Kontakt mit Wasser: 7-8 fach, Aufschäumung ohne 
Wasser: 1 fach, Reaktionszeit Start/Ende: 4’-5’/20’-30’)

FOAMJET T (zweikomponentig, schäumt nur bei Kontakt mit Wasser, Aufschäumung 
bei Kontakt mit Wasser: 3-10 fach, Reaktionszeit Start/Ende: 30”-1’15”/3’-8’) CE (EN 1504-5)

FOAMJET 260 LV (zweikomponentig, elastisch, dünnflüssig, nicht quellend, 
Reaktionszeit: 7’-180’) CE (EN 1504-5)

organo-
mineralische 
Harze

SILICAJET EXP (zweikomponentig, schäumt bei Kontakt mit und ohne Wasser, 
Aufschäumung: bis zu 40 fach, Reaktionszeit Start/Ende: 10”-30”/2’-3’)

SILICAJET EXP/4 (zweikomponentig, formstabil, schäumt bei Kontakt mit und ohne 
Wasser, geringe Aufschäumung, Reaktionszeit Start/Ende: 15”-20”/3’-5’)

SILICAJET ST (zweikomponentig, formstabil, nicht quellend, Reaktionszeit Start/
Ende: 1’-2’/5’-10’)

SILICAJET ST HP (zweikomponentig, formstabil, nicht quellend, Reaktionszeit Start/
Ende: 1’-2’/5’-10’)

SILICAJET ST FLEX (zweikomponentig, formstabil, dünnflüssig, nicht quellend, 
Reaktionszeit Start/Ende: 1’-2’/5’-10’)

Acrylatgel
MAPEGEL UTT (dreikomponentig, dünnflüssig, nicht quellend, Gelzeit: 30”-45’)

CE (EN 1504-5)

Epoxidharz
EPOJET LV (zweikomponentig, dünnflüssig, formstabil, nicht quellend, 
Verarbeitbarkeit/Erhärtungzeit: 30’-70’/5-8h bei 23°C) X CE (EN 1504-5)
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MAPJET SYSTEM N (zweikomponentig, dünnflüssig, Verarbeitbarkeit: 30’)

MAPJET SYSTEM C40 (zweikomponentig, dünnflüssig, Verarbeitbarkeit: 40’)

MAPJET SYSTEM LP (zweikomponentig, dünnflüssig, Verarbeitbarkeit: 3h)

MAPEJET SYSTEM NS 15 (zweikomponentig, sehr dünnflüssig, Verarbeitbarkeit: 45’)

M
IK
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ZE

M
EN

TE MICROCEM 8000 (mirkofeines hydraulisches Bindemittel für 
Untergrundverbesserung und Abdichtung gegen Wassereintritt mittels Injektion)

MICROCEM 12000 (mirkofeines, hydraulisches Bindemittel für 
Untergrundverbesserung und Abdichtung gegen Wassereintritt mittels Injektion)
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Zementmörtel 
mit 
Beständigkeit 
gegen 
Auswaschung

MAPEGROUT COMPACT (gebrauchsfertiges Produkt mit kontrollierter Rheologie und 
Fließfähigkeit)

MAPEGROUT COMPACT AWM (gebrauchsfertiges, strukturelles Produkt mit 
kontrollierter Rheologie und Fließfähigkeit)

MAPEGROUT COMPACT VV (gebrauchsfertiges Produkt mit kontrollierter Rheologie 
und Fließfähigkeit, mechanische Festigkeit bis zu 10 MPa)

MAPEGROUT COMPACT HP (gebrauchsfertiges Produkt, mit hoher 
Auswaschresistenz, kontrollierter Rheologie und Fließfähigkeit)

MAPEGROUT COMPACT PS (gebrauchsfertiges Produkt mit hoher 
Auswaschresistenz, kontrollierte Rheologie und Fließfähigkeit mit niedrigem 
spezifischen Gewicht)

quellend
EXPANJET (einkomponentiges, gebrauchsfertiges Gemisch, hoher Feinheitsgrad, 
Wachstumsrate: 0.7)

 M  M
verlängerte 
Arbeitszeit

MAPEQUICK CBS SYSTEM (zweikomponentiges System für zementbasierte Mörtel, 
Verarbeitungszeit: 72 h)

Durchlässigkeit


