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Bodenspachtelmasse (1 – 10 mm)

ULTRAPLAN ECO PLUS
• sehr guter Verlauf
•	 sehr	schnell	trocknend,	für	zügiges	Weiterarbeiten
•	 ideale	Oberfläche,	Klebstoff	einfach	und	reduziert	 
	 Auftragen
•	 universell	einsetzbar,	auf	nahezu	allen	Untergründen, 
	 unter	allen	Belägen
• sehr	guter	schleifbar
• Druckfestigkeit	30	N/mm2 

Bodenspachtelmasse (1-15 mm)

PLANITEX D10
•	 extrem	spannungsarm,	nahezu	 
	 schwindfreie	Aushärtung
•	 gipsbasiert,	ideal	für	Calciumsulfat-, 
	 Gussasphalt-	und	Fertigteilestriche
•	 glatte	Oberfläche,	einfacher	Klebstoffauftrag
•	 vielseitig	einsetzbar,	auf	nahezu	allen	 
	 Untergründen	geeignet
•	 mit	MApeFiBre	6	mm	ideal	auf	Holzdielen	 
	 einsetzbar
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DispersiONsGrUNDierUNG

ECO PRIM T
•	 schnell	trocknend	für	schnellen	Baufortschritt
•	 für	saugende	und	nichtsaugende	Untergründe	 
	 im	innenbereich
•	 universell,	auf	nahezu	allen	Untergründen	 
	 einsetzbar
•	 Konzentrat;	verdünnbar	je	nach
	 Anwendung	bis	1	:	4

profilösung alternative	MApei-systemempfehlung
*	 festsitzend,	wasserfest,	tragfähig	nach	entsprechender	Untergrundvorbereitung
**		 Bitte	rücksprache	mit	Anwendungstechnik:	Gefahr	der	nachträglichen	Durchfeuchtung

1. Grundieren

ULTRABOND ECO V4 SP FIBER

ULTRABOND ECO 140 T

ULTRABOND ECO 540

3. kleben

Textil Nadelvlies pVC-Designbeläge Linoleum
Gummi	/
Kautschuk

pU-GrUNDierUNG	1K

ECO PRIM PU 1K TURBO
•	 kurze	reaktionszeit,	für	schnellen	Baufortschritt
•	 sperrwirkung,	auf	Untergründen	mit	einer	 
	 restfeuchte	bis	4	CM-%
•	 gebrauchsfertig,	direkt	aus	dem	Gebinde	 
	 verarbeitbar
•	 systemgrundierung	für	pU-Klebstoffe
	 und	sMp-Klebstoffe
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PLANIPATCH + LATEX PLUS 

1 – 10 mm

schichtstärken
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ULTRAPLAN ECO PLUS

PLANITEX D10 

1 – 10 mm

1 – 15 mm

bis	5	mm

2. ausGleichen
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ECO PRIM PU 1K TURBO
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MiKrOFAserKLeBsTOFF

ULTRABOND ECO V4 SP 
FIBER
•	 Mikrofasertechnologie,	ausserordentliche	Dimensions- 
	 stabilität,	verringertes	resteindruckverhalten
•	 harte	Klebstoffriefe,	für	geschlossene	Nahtkanten, 
	 vermindert	Fugenbildung
•	 geschmeidiges	Auftragen,	optimal	eingebettete	 
	 Mikrofasern,	kein	Verstopfen	der	Zahnleisten
•	 enorm	hohe	sicherheit,	dauerhafte	Klebkraft	für		  
	 höchste	Langzeit- 
	 dimensionsstabilität	

LiNOLeUMKLeBsTOFF

ULTRABOND ECO 540
•	 cremige	Konsistenz,	sehr	leichter	Auftrag	für	sehr		 
	 hohe	Flächenleistung
•	 hohe	Anfangshaftung,	für	eine	schnelle	Belagsar- 
	 retierung	am	Boden
•	 hoher	Fadenzug,	für	schnelles	 
	 Verlegen	ohne	aufwendiges	 
	 Nachreiben

systemlösunG

sTANDFesTe	repArATUrspACHTeLMAsse

PLANIPATCH
•	 ideal	für	Anrampungen	von	0	bis	10	mm
•	 auf	sämtlichen	Untergründen	im	innenbereich 
	 einsetzbar
•	 beim	Aufziehen	kein	Aufrollen

eLAsTiFiZiereNDe	DispersiON

LATEX PLUS
•	 in	Verbindung	mit	pLANipATCH	zur	Herstellung	 
	 einer	elastischen	Dispersionsspachtelmasse
•	 verbesserte	Haftung
•	 in	Verbindung	mit	pLANipATCH	(bzw.	NiVOrApiD) 
	 auf	nahezu	allen	Untergründen	einsetzbar

+
EN 13813

C35-F7

TexTiLKLeBsTOFF

ULTRABOND ECO 140 T
•	universelle	eignung,	zur	Verlegung	aller	Textilbeläge
•	hohe	Anfangshaftung,	arretiert	sicher	störrische	 
	 Nadelvliesbeläge
•	 lösemittelfrei

FüR JEDE VERLEgEHERAUSFORDERUNg  
DAs	riCHTiGe	prODUKT

DAS MAPEI-KERNSORTIMENT:  
WISSEN, WORAUF ES ANKOMMT

Technische Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie die Technischen Merkblätter und die Gebrauchsanleitung auf den jeweiligen Gebinden.

Mischungsverhältnis:	 1	:	1	 1	:	1	 1	:	1	 1	:	1	 1	:	1	 unverdünnt	 unverdünnt	 unverdünnt

mit	Mapefibre	
6	mm


