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Die grossen Zahlen
von Mapei

Les grands chiffres 
de Mapei

Gegründet 1937 in Milan ist Mapei weltweit führend in der 
Produktion von Zusatzmitteln und chemischen Produkten 
für das Baugewerbe. Die Gruppe zählt heute 68 Tochter-
gesellschaften mit 60 Werken in 29 Ländern auf den 5 
Kontinenten.

Créé à Milan en 1937, Mapei est leader mondial de la pro-
duction d’adhésifs et des produits chimiques destinés à 
la construction. Le groupe compte aujourd’hui 68 filiales 
avec 60 usines dans 29 pays sur les 5 continents.

TECHNOLOGY YOU CAN BUILD ON TM

www.mapei.ch

The WORLD
             of MAPEI

2.1 Milliarden Euro Umsatz

milliards Euro de chiffre d’affaire

Fabriken weltweit

sites de production

Produkte

produits

Mitarbeiter von welchen 900 in unseren 18 
Forschungszentren arbeiten

salariés dont 900 travaillent dans nos 18 
centres de recherche et développement

Tonnen verschickte Produkte pro Tag

tonnes de produits livrés par jours

Kunden weltweit

clients à travers le monde

60
mehr als / plus de

1’400
7’500

mehr als / plus de

20’000
mehr als / plus de

55’000
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Das Mapecoat TNS-System ist geeignet für die Realisierung von:

•	 Tennisplätzen
•	 Basketballfeldern
•	 Volleyballfeldern
•	 Hallenfussballfeldern
•	 Handballfeldern
•	 Rollschuhbahnen
•	 Radfahrwegen
•	 Spielplätzen
•	 Stadtmöblierungszonen

Anwendungsbereich / Domaine d’application

Avec Mapecoat TNS Système on peut réaliser les ouvrages suivants:

•	 Courts	de	tennis
•	 Terrains	de	basket-ball
•	 Terrains	de	volley-ball
•	 Terrains	de	football	à	l’intérieur
•	 Terrains	de	handball
•	 Patinoires
•	 Pistes	cyclables
•	 Terrains	de	jeux
•	 Aménagements	urbains
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Kunstharz / Résine
Mapecoat TNS Finish

Kunstharz / Résine
Mapecoat TNS Line

Grundierung / Primer
Mapecoat I 600 W

Granulat-Gummimatte / Tapis de caoutchouc granulaire
Mapecomfort 4 mm

Klebstoff / Colle
Adesilex G19

Asphalt / Asphalte

Füllstoff / Remplissage
Mapecoat TNS White Base Coat

Kunstharz / Résine
Mapecoat TNS Finish

Kunstharz / Résine
Mapecoat TNS Line

Asphalt / Asphalte
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Produktübersicht /  Les produits

TECHNISCHE DATEN
Konsistenz der Mischung: pastös-flüssig
Anwendung: mit 10-15% Wasser verdünnt
Dichte (g/cm3): ca. 1,40
Verarbeitungstemperatur: von +10°C bis +40°C
Wartezeit zwischen 2 Aufträgen: 12-24 Stunden
Nachbehandlung: vor Regen schützen
Lagerung: 24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde, vor 
Frost schützen
Anwendung: Rolle oder im Spritzverfahren
Verbrauch: 0,2-0,5 kg/m2 für 2 Aufträge
Lieferform: Kunststoffkanister zu 5 kg

DONNEES TECHNIQUES
Consistance du mélange: fluide-pâteuse
Dilution: à diluer avec 10-15% d’eau
Densité: ca. 1,40 g/cm3

Température d’application: de +10°C à +40°C
Délai d’attente entre 2 couches: 12 à 24 heures
Protection: à protéger de la pluie pendant 24 heures
Stockage: 24 mois en emballage d’origine fermé, à l’abri du gel
Consommation: 0,2-0,5 kg/m2 pour 2 couches
Conditionnement: bidons de 5 kg

Mapecoat TNS Line
Wässriger Anstrich auf Acrylharzbasis 
zur Herstellung von farbigen Grenzlinien 
auf Tennis- und Sportplätzen.

Peinture à base de polymères acryliques 
en dispersion aqueuse pour marquer les 
lignes des revêtements de tennis et de 
sport.

TECHNISCHE DATEN
Konsistenz der Mischung: pastös-flüssig
Anwendung: mit 10-15% Wasser verdünnt
Verarbeitung: 2-3 Aufträge
Wartezeit zwischen 2 Aufträgen: 24 Stunden
Nachbehandlung: vor Regen schützen
Lagerung: 24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde, vor 
Frost geschützt
Anwendung: Spachtel
Verbrauch: 1,2-1,5 kg/m2 für 3 Aufträge, je nach 
Untergrundbeschaffenheit
Lieferform: Kunststoffkanister zu 20 kg

DONNEES TECHNIQUES
Consistance du mélange: fluide-pâteuse
Dilution: à diluer avec 10-15% d’eau
Application: 2 à 3 couches avec une spatule
Délai d’attente entre 2 couches: 24 heures
Protection: à protéger de la pluie pendant 24 heures
Stockage: 24 mois en emballage d’origine fermé, à l’abri du gel
Consommation: 1,2-1,5 kg/m2 pour 3 couches, selon support
Conditionnement: bidons de 20 kg

Mapecoat TNS Finish
Farbige, UV-beständige, wässrige 
Beschichtung auf Acrylharzbasis 
zur Herstellung von Tennis- und 
Sportanlagen sowie zur Beschichtung 
von Balkonen und Terrassen.

Formulation à base de polymères 
acryliques en dispersion aqueuse, 
résistant aux UV permettant la 
réalisation des revêtements de tennis 
et de sport ainsi que des revêtements 
de balcons et terrasses en différentes 
couleurs.

TECHNISCHE DATEN
Konsistenz der Mischung: flüssig
Anwendung: pur oder mit 5-15% Wasser verdünnt
Dichte (g/cm3): ca. 1,55
Verarbeitungstemperatur: von +10°C bis +40°C
Wartezeit zwischen 2 Aufträgen: 24 Stunden
Lagerung: 24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde, vor 
Frost schützen
Anwendung: Spachtel
Verbrauch: 1-1,5 kg/m2 pro Auftrag
Lieferform: Kunststoffkanister zu 20 kg

DONNEES TECHNIQUES
Consistance du mélange: fluide
Dilution: à appliquer pur ou à diluer avec 10-15% d’eau
Densité (g/cm3): env. 1,55
Température d’application: de +10°C à +40°C
Délai d’attente entre 2 couches: 24 heures
Protection: à protéger de la pluie pendant 24 heures
Stockage: 24 mois en emballage d’origine fermé, à l’abri du gel
Consommation: 1-1,5 kg/m2 par couche selon support
Conditionnement: bidons de 20 kg

Mapecoat TNS 
Base Coat
Acrylharz-Grundierung vor der 
Beschichtung mit Mapecoat TNS Finish.

Primaire à base de polymères acrylique 
à appliquer avant la pose du revêtement 
Mapecoat TNS Finish.
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TECHNISCHE DATEN
Konsistenz der Mischung: flüssig
Farbe der Mischung: glasig
Mischungsverhältnis: Komp. A : Komp. B = 2,3 : 3,6
Verarbeitungszeit: 2-3 Stunden
Staubtrocken bei +23°C und 50% RLF: 3-4 Stunden (erster 
Arbeitsgang); 6-8 Stunden (zweiter Arbeitsgang)
Vollständige Aushärtung: nach 7 Tagen
Verarbeitungstemperatur: von +8°C bis +35°C
Lagerung: 12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde
Anwendung: Rolle, Pinsel oder im Spritzverfahren
Verbrauch: 0,3-0,5 kg/m2 je nach Saugfähigkeit
Lieferform: Kit zu 5,9 kg (A + B)

DONNEES TECHNIQUES
Consistance du mélange: fluide
Couleur du mélange: opalescent
Rapport de mélange: comp. A: comp. B = 2,3 : 3,6.
Délai d’utilisation: 2 à 3 heures
Hors poussière à +23°C-50% H.R.: 3 à 4 heures (première 
passe); 6 à 8 heures (seconde passe)
Durcissement complet: 7 jours
Température d’application: de +8°C à +35°C
Stockage: 24 mois en emballage d’origine fermé
Application: au rouleau, par pulvérisation ou airless
Consommation: 300-500 g/m², en fonction de l’absorption
Conditionnement: kits (A+B) de 5,9 kg

Mapecoat I 600 W
Zweikomponentige, transparente, 
wässerige Epoxidharzversiegelung.

Primaire époxy transparent, 
bicomposant, en dispersion aqueuse.

TECHNISCHE DATEN
Konsistenz der Mischung: pastös-flüssig
Anwendung: mit 10-15% Wasser verdünnt
Dichte (g/cm3): ca. 1,40
Verarbeitungstemperatur: von +10°C bis +40°C
Wartezeit zwischen 2 Aufträgen: 12-24 Stunden
Nachbehandlung: vor Regen schützen
Lagerung: 24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde, vor 
Frost schützen
Anwendung: Rolle oder im Spritzverfahren
Verbrauch: 0,2-0,5 kg/m2 für 2 Aufträge
Lieferform: Kunststoffkanister zu 5 kg

DONNEES TECHNIQUES
Consistance: comp. A: pâte dense; 
comp. B: liquide fluide
Couleur: comp. A: beige, rouge vert, noir;  
comp. B: jaune paille
Rapport du mélange: comp. A : comp. B = 94 : 6
Durée d’utilisation du mélange: 50-60 minutes
Temps de prise: 9 heures
Ouverture au passage: après 12-24 heures
Mise en service: après 3 jours à +23°C
Stockage: 24 mois
Application: spatule dentée n° 1 ou 3
Consommation: 0,4-1,0 kg/m²
Conditionnement: kits de 2, 5 et 10 kg

Adesilex G19
Zweikomponentiger, wasserfester 
Epoxidharz-Polyurethanklebstoff 
(epoxidharzmodifiziert) für PVC-, 
Gummi-, Linoleum und Out-Door-
Beläge im Innen- und Aussenbereich.

Adhésif époxy-uréthane à 2 
composants, (simple encollage) pour 
le collage de revêtements de sols 
souples sur supports absorbants et 
non absorbants intérieurs et extérieurs. 
Disponible également en version rapide.
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WEISS / BLANC

TNS 0

HELLGRAU / GRIS CLAIR 

TNS 1

DUNKELGRAU / GRIS FONCÉ

TNS 2

GELB / JAUNE

TNS 3

SONNENGELB / JAUNE SOLEIL

TNS 4

OCKER / OCRE

TNS 5

BRAUN / BRUN

TNS 6

ROSA / ROSE

TNS 7

Farbpalette /  Gamme de couleurs
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PUDER / POUDRE

TNS 8

ORANGE

TNS 9

ROT / ROUGE

TNS 10

LILA

TNS 11

VIOLETT / VIOLET

TNS 12

TÜRKIS / TURQUOISE

TNS 13

BLAU / BLEU 

TNS 14

MEERBLAU / BLEU MER

TNS 15
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Farbpalette /  Gamme de couleurs

DUNKELBLAU / BLEU FONCÉ

TNS 16

WASSERGRÜN / VERT EAU

TNS 17

HELLGRÜN / VERT CLAIR

TNS 18

APFELGRÜN / VERT POMME

TNS 19

DUNKELGRÜN / VERT FONCÉ

TNS 20

Die	hier	dargestellten	Farben	können	aus	drucktechnischen	Gründen	von	den	tatsächlichen	Farben	abweichen;	sie	dienen	nur	zur	Ver-
mittlung	einer	ungefähren	Vorstellung.

Les	coloris	présentés	sont	approximatifs	et	peuvent	varier	en	fonction	de	l’impression.
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Mapecoat TNS-System
Das	Mapecoat TNS-System	ist	ein	Beschichtungs-	und	Finishsystem	auf	der	Basis	von	Acrylharzen	in	wässriger	Dispersion	und	aus-
gewählten	Füllstoffen,	mit	dem	Indoor-	und	Outdoorsportböden	und	Mehrzweckbereiche	mit	erheblicher	Widerstandsfähigkeit	gegen	
Verschleiss,	UV-Strahlen	und	vielfältige	Witterungsbedingungen	geschaffen	werden	können.	Das	Mapecoat TNS-System	ermöglicht	
die	Realisierung	moderat	elastischer	Beschichtungen,	einen	optimalen	Spielkomfort	und	optimale	technische	Eigenschaften	in	Bezug	
auf	Ballabprall,	schnelle	und	sichere	Laufrichtungswechsel	bei	einem	optimal	ausgewogenen	Verhältnis	zwischen	Gleichgewichtssi-
cherheit	und	Rutschfähigkeit.	

Das	Mapecoat TNS-System	besteht	aus:

•	 Mapecoat TNS Base Coat	–	einem	semielastischen	Füllstoff	in	Pastenform	auf	der	Basis	von	Acrylharz	in	wässriger	Dispersion	
und	auf	die	Vorbereitung	des	Bodens	abgestimmten	Füllstoffen,	der	zur	Vorbereitung	und	zur	Ebnung	des	Untergrunds	vor	dem	
Aufbringen	der	farbigen	Mapecoat TNS Finish-Schichten	dient

•	 Mapecoat TNS Finish	–	einer	elastischen	Beschichtung	auf	der	Basis	von	Acrylharz	in	wässriger	Dispersion	und	auf	die	End-
bearbeitung	des	Bodens	abgestimmter	Füllstoffe,	die	in	20	Mustermappen-Farben	bzw.	auf	Anfrage	nach	eigenem	Muster	in	
Pastenform	erhältlich	ist

•	 Mapecoat TNS Line	–	einem elastischen	Anstrich	auf	der	Basis	von	Acrylharz	in	wässriger	Dispersion	und	auf	die	Begrenzung	
der	Spielflächen	abgestimmter	Füllstoffe

Das	Mapecoat TNS-System	ist	in	den	folgenden	Varianten	erhältlich:	

•	 Mapecoat TNS Professional:	für	den	Bau	von	Tennisplätzen	konzipiertes	Mehrschichtsystem	auf	Acryl-Silikonharzbasis	in	wäss-
riger	Dispersion	zum	professionellen	Gebrauch	sowohl	im	Innen-	als	auch	im	Aussenbereich

•	 Mapecoat TNS Cushion:	Mehrschichtsystem	für	Tennisplätze	auf	der	Basis	von	Acrylharzen	in	wässriger	Dispersion,	zum	pro-
fessionellen	Gebrauch	sowohl	im	Innen-	als	auch	im	Aussenbereich

•	 Mapecoat TNS Comfort: hochelastisches	Mehrschichtsystem	für	Tennisplätze	auf	der	Basis	von	Acrylharzen	in	wässriger	Dis-
persion	in	Kombination	mit	einem	Gummigranulatteppich	–	zum	professionellen	Gebrauch	sowohl	im	Innen-	als	auch	im	Aussen-
bereich

•	 Mapecoat TNS Multisport Professional: Mehrschichtsystem	auf		der	Basis	von	Acrylharzen	in	wässriger	Dispersion	sowohl	für	
Indoor-	als	auch	für	Outdoor-Mehrzwecksportplätze

•	 Mapecoat TNS Multisport Comfort:	sowohl	für	Hallen-	als	auch	für	Freilufttennisplätze	geeignetes	hochelastisches	Mehr-
schichtsystem	auf	der	Basis	von	Acrylharzen	in	wässriger	Dispersion	in	Kombination	mit	einem	Gummigranulat-Teppichbelag

Système Mapecoat TNS
Le système Mapecoat TNS est	un	système	de	revêtements	et	de	finitions	à	base	de	résines	acryliques	en	dispersion	aqueuse	et	de	
charges	sélectionnées	avec	lesquelles	vous	pouvez	obtenir	des	revêtements	sportifs	d’intérieur	et	d’extérieur	et	des	zones	à	usages	
multiples	 ayant	 une	 haute	 résistance	 à	 l’usure,	 aux	 rayons	 ultraviolets	 et	 aux	différentes	 conditions	météorologiques.	 Le	système 
Mapecoat TNS,	vous	permet	de	réaliser	des	revêtements	modérément	élastiques,	avec	un	excellent	confort	de	jeu	et	d’excellentes	
performances	techniques	comme	le	rebond	de	la	balle,	les	changements	de	direction	de	la	course	rapides	et	sûrs	avec	un	excellent	
rapport	entre	l’équilibre	et	la	glissade	de	la	part	de	l’utilisateur.	

Le	système Mapecoat TNS se	compose	de	:

•	 Mapecoat TNS Base Coat	–	une	pâte	de	remplissage	semi-élastique	à	base	de	résine	acrylique	en	dispersion	aqueuse	et	de	
charges	sélectionnées	pour	la	préparation	des	fonds.	Elle	est	utilisée	pour	la	préparation	et	le	ragréage	des	fonds	sous-jacents	
avant	l’application	des	couches	de	finition	de	couleur	Mapecoat TNS Finish

•	 Mapecoat TNS Finish	–	un	revêtement	élastique	en	pâte	à	base	de	résine	acrylique	en	dispersion	aqueuse	et	de	charges	sélec-
tionnées	pour	la	finition	de	surfaces	multisports;	il	est	disponible	dans	les	20	coloris	du	nuancier	ou	sur	échantillon,	sur	demande

•	 Mapecoat TNS Line	–	une peinture	élastique	à	base	de	résine	acrylique	en	dispersion	aqueuse	et	de	charges	sélectionnées	pour	
la	délimitation	des	surfaces	de	jeu

Les variantes du système Mapecoat TNS sont	les	suivants:

•	 Mapecoat TNS Professional :	système	multicouche	à	base	de	résines	acryliques	en	dispersion	aqueuse	pour	les	courts	de	ten-
nis	à	usage	professionnel	tant	à	l’intérieur	qu’à	l’extérieur

•	 Mapecoat TNS Cushion : système	multicouche	à	élasticité	moyenne	et	à	base	de	résines	acryliques	en	dispersion	aqueuse	pour	
les	courts	de	tennis	à	usage	professionnel	tant	à	l’intérieur	qu’à	l’extérieur

•	 Mapecoat TNS Comfort :	système	multicouche	à	haute	élasticité	et	à	base	de	résines	acryliques	en	dispersion	aqueuse	en	com-
binaison	avec	un	tapis	de	caoutchouc	granulaire	de	tennis	usage	professionnel	tant	à	l’intérieur	qu’à	l’extérieur

•	 Mapecoat TNS Multisport Professional :	système	multicouche	à	base	de	résines	acryliques	en	dispersion	aqueuse	pour	ter-
rains	multisports	tant	à	l’intérieur	qu’à	l’extérieur

•	 Mapecoat TNS Multisport Comfort : système	multicouche	à	haute	élasticité	et	à	base	de	résines	acryliques	en	dispersion	
aqueuse	en	combinaison	avec	un	tapis	en	caoutchouc	granulaire	pour	les	terrains	multisports	tant	à	l’intérieur	qu’à	l’extérieur.

Mapecoat TNS-System / Système Mapecoat TNS
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VERLEGESYSTEME FÜR FLIESEN UND NATURSTEIN

VERLEGESYSTEME FÜR TEXTILE UND ELASTISCHE BELÄGE

VERLEGEPRODUKTE FÜR PARKETT UND HOLZBÖDEN

ZEMENT- UND KUNSTHARZ-BODENBESCHICHTUNGEN

SYSTEME ZUR TRITTSCHALLDÄMMUNG

SYSTEME FÜR BETONINSTANDSETZUNG UND BAUTENSCHUTZ

BETONZUSATZMITTEL

SYSTEME ZUR STRUKTURELLEN VERSTÄRKUNG VON BAUWERKEN

SYSTEME ZUR BAUWERKSERHALTUNG

WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEME

SCHÜTZENDE UND DEKORATIVE OBERFLÄCHENWANDSYSTEME

ABDICHTUNGSSYSTEME

PRODUKTSYSTEME FÜR DEN TUNNELBAU

ELASTISCHE DICHT- UND KLEBSTOFFE

ZEMENTMAHLHILFEN

PRODUITS POUR LE CARRELAGE ET LES PIERRES NATURELLES

PRODUITS POUR LES REVETEMENTS SOUPLES, PVC ET TEXTILES

PRODUITS POUR LA POSE DE PARQUET

SYSTEMES DE REVETEMENTS DE SOLS A BASE DE RESINE OU DE CIMENT

SYSTEMES POUR L’ISOLATION ACOUSTIQUE

PRODUITS POUR LE BATIMENT

ADJUVANTS POUR LE BETON

SYSTEMES POUR LE RENFORCEMENT STRUCTURAL

SYSTEMES POUR LA CONVERSATION DES BATIMENTS

SYSTEMES D’ISOLATION

SYSTEMES POUR LES FINITIONS MURALES

SYSTEMES D’IMPERMEABILISATION

PRODUITS POUR LES TRAVAUX SOUTERRAINS

MASTICS ET COLLES ELASTIQUES

ADJUVANTS DE BROYAGE DE CIMENT


