
MAPEFORM 
ECO 91
Die umweltverträgliche Lösung 
für Sichtbeton



Unser Service

3

Geringerer Verbrauch und 
eine höhere Betonoberflächenqualität
MAPEI unterstützt und berät Sie bei der Auswahl der 
für Ihre Anwendungen passenden Geräte: 

·  �Elektrische und manuelle Sprühsysteme 
·  �An Ihre Anwendungen und Schalungsgeometrie 

angepasste Sprühdüsen (Flach- oder Rundstrahl-
Düse, Sprühwinkel, Durchmesser usw.) 

·  �Wahl des optimalen Drucks und der idealen Ver-
arbeitungstemperatur je nach Viskositätskurve 
der Öle 

Mit den MAPEFORM-Schaltrennmitteln lässt sich bei 
richtiger Anwendung eine hervorragende Betonober-
flächenqualität erzielen. Gleichzeitig bieten sie ein her-
vorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und sind nicht 
gesundheitsschädlich für den Anwender.

11 3322

Verarbeitung
Richtiges Vorgehen – Schritt für Schritt

21 Mithilfe eines Sprühgeräts und 
einer passenden Düse mit einem 
Druck ≥  4  Bar auf den sauberen 
und trockenen Untergrund auf-
tragen. Die empfohlene Dosierung 
beachten und nicht im Überschuss 
auftragen, um optische Verände-
rungen der Betonoberfläche und 
der Schalung zu vermeiden.

Für eine optimale Ausscha-
lung vor dem Einbringen des 
Betons einige Minuten war-
ten, damit MAPEFORM einen 
Film von einigen Mikrometern 
bilden kann. 

Überschüssiges 
Produkt mit einem 
Tuch oder einer Rakel 
entfernen.



MAPEFORM ECO 91 wurde von MAPEI speziell für die Bedürfnisse von Baustellen und der 
Vorfertigung entwickelt. Es bietet u. a. folgende Vorteile:

·  Leicht zu entformen 
·  Hohe Sichtbetonqualität 
·  Schutz der Schalungen

·  Optimierter Verbrauch
·  �Einfache und sichere 

Verarbeitung 

PFLANZENÖLEMULSION 
MAPEFORM ECO 91
Unsere Pflanzenölemulsionen sind gebrauchsfertig, lösemit-
telfrei und zu über 95 % biologisch abbaubar. Sie lassen sich 
effizient für die Vorfertigung oder auf Baustellen einsetzen. 
Die Pflanzenölemulsionen sind ganz besonders geeignet für 
Sichtbeton. Sie sind umweltverträglich, schützen die Gesund-
heit der Anwender und zeichnen sich durch hervorragende 
technische Eigenschaften aus.

•  Hohe Leistung:
·  �Sehr gute Betonoberflächenqualität ganz ohne 

Flecken, Blasen- oder Staubbildung
·  Für Schalungen im Dampfkanal geeignet
·  �Hervorragender Schutz der Schalungen vor Korrosion

•  Ökonomisch:
·  Keine Nivellierung oder Reinigung erforderlich 
·  �Sehr ergiebig (bis zu 150 m²/Liter bei richtiger 

Anwendung)
· � Durch die weisse Farbe des Produkts lässt sich eine 

Überdosierung vermeiden
•  Schutz der Umwelt und der Anwender:

·  Nicht giftig und lösemittelfrei 
·  �Einfache, risikofreie Anwendung sorgt für bessere 

Arbeitsbedingungen

MAPEFORM ECO 91

Umweltschutz wird bei MAPEI grossgeschrieben. 
Deshalb entwickeln wir umweltverträgliche 
Produkte, die den Erwartungen der Bauindustrie 
in Sachen umweltgerechte und nachhaltige 
Entwicklung entsprechen.

Die Schaltrennmittel MAPEFORM ECO wurden 
auf Basis natürlicher, pflanzlicher und biologisch 
abbaubarer Rohstoffe hergestellt. Sie sind aber 
nicht nur umweltverträglich und schützen 
die Gesundheit der Anwender, sondern sie 
sind auch kosteneffizient und leistungsstark: 
MAPEFORM-ECO-Schaltrennmittel schützen 
die Schalungen und sorgen für sehr hochwertige 
Betonoberflächen.

MAPEFORM ECO 91:
IDEAL GEEIGNET FÜR SICHTBETON, INSBESONDERE 
BEI VERTIKALER ANWENDUNG
Lesen Sie sich vor der Anwendung bitte die technischen Merkblätter unserer 
Produkte auf www.mapei.ch durch.

Unsere umweltverträgliche Lösung



MAPEI SUISSE SA
Route Principale 127	|	 CP 53
1642 Sorens
T	 +41 26 915 9000	 |	 F	 +41 26 915 9003
W	 www.mapei.ch	 |	 E	 info@mapei.ch

C
.P

. 
M

K
67

33
43

 (D
E

-C
H

) 1
0/

20
19

EVERYTHING’S OK
WITH MAPEI


