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Un mur impénétrable.

Un mur
impénétrable

Isolation contre
le bruit

Isolation contre 
la chaleur

Isolation contre le froidIsolation contre le froid

Documentation technique
Des documents techniques, classés par gamme de 
produits et par type de document, sont disponibles dans 
le menu produits.

PRODUITS POUR L’ISOLATION THERMIQUE
ET PHONIQUE



Solution nettoyante à 
base de solvants pour 
mousse.

Application au pistolet.

MapePUR Cleaner

Application au pistolet 
MapePUR Universal Foam G

Données techniques
Informations produit

Volume d’expansion libre: jusqu’à 45 litres
Capacité isolante 
MapePUR Universal Foam M | G: M: 0,039 W/(m K) | G: 0,036 W/(m K)

Capacité d’isolation phonique: 58 dB
Délai pour la coupe / ponçage: 30 minutes
Durcissement complet: 1,5 à 5 heures
Couleur: jaune
Conditionnement: bombe de 750 ml
Stockage: 18 mois

Les produits de la gamme MapePUR de 
MAPEI permettent aux utilisateurs de choisir 
le produit le plus adapté. Conditionnés en 
cartouche avec application au pistolet ou en 
bombe aérosol avec application manuelle 
ou avec MapePur Easy Spray, ils répondent 
aux exigences de tous les artisans et 
professionnels de l’industrie du bâtiment.

Application manuelle ou 
avec MapePUR Easy Spray 

MapePUR Universal Foam M
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Données techniques
Informations produit

Volume d’expansion libre: jusqu’à 45 litres
Capacité isolante: 0,039 W/(m K)
Capacité d’isolation phonique: 58 dB
Délai pour la coupe / ponçage: 30 minutes
Résistance au feu: EI 240 (joints jusqu’à 20 mm)
Durcissement complet: 1,5 à 5 heures
Couleur: rose
Conditionnement: bombe de 750 ml
Stockage: 12 mois

MapePUR Universal G
FOAM

FOAM
MapePUR Universal M

Mousse en polyuréthane expansé monocomposant pour 
combler les interstices et pour les travaux d’isolation 
thermique et phonique.

VOS OUTILS

MapePUR
Gun Standard

Pistolet pour l’utilisation
de:

• MapePUR Roof Foam G
• MapePUR Universal Foam G
• MapePUR Winter Foam G
• MapePUR Cleaner.

pour l’utilisation

MapePUR
Dispenser M

Buses de rechange 
pour mousse
(bombe manuelle).

MapePUR
Easy Spray

Poignée pour l’utilisation 
de:

• MapePUR Roof Foam M 
• MapePUR Universal Foam M
• MapePUR Winter Foam M
• MapePUR Fire Foam M
• MapePUR 2K.

MapePUR Winter G
FOAM

MapePUR Winter G

Mousse en polyuréthane expansé 
monocomposant pour le remplissage 
et l’isolation thermique et phonique, 
utilisable par temps hivernal.
Disponible en version cartouche (MapePur Winter 
Foam G) à utiliser avec MapePUR Gun Standard et 
en spray (MapePur Winter Foam M) à utiliser à la 
main ou avec MapePur Easy Spray.

FOAM
MapePUR Winter M
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Données techniques
Informations produit

Volume d’expansion libre: jusqu’à 45 litres
Capacité isolante 
MapePUR Winter Foam M | G: M: 0,039 W/(m K) | G: 0,036 W/(m K)

Température d’application: jusqu’à -10°C
Durcissement complet: 1,5 à 5 heures
Couleur: jaune
Conditionnement: bombe de 750 ml
Stockage: 12 mois 

Données techniques
Informations produit

Volume d’expansion libre: 12 à 14 litres
Capacité isolante: 0,029 W/(m K)
Capacité d’isolation phonique: 58 dB
Durcissement complet: 45 à 60 minutes
Couleur: verdâtre
Conditionnement: bombe de 400 ml
Stockage: 12 mois

Mousse en polyuréthane bicomposant 
utilisée pour coller, combler, fixer et isoler 
dans le cas de sollicitations élevées. 

Durcit rapidement, permet le montage 
d’éléments sans fixations mécaniques ni 
maçonnerie et s’expanse sans humidité.
Disponible en spray uniquement.

MapePUR 2K
ADHESIVE FOAM

NOUVEAUX

PRODUITS

MapePUR Roof G
FOAM

FOAM
MapePUR Roof M

Mousse en polyuréthane 
expansé monocomposant pour 
le collage rapide d’éléments de 
construction.
Disponible en version cartouche 
(MapePur Roof Foam G) à utiliser avec 
MapePur Gun Standard et en spray 
(MapePur Roof Foam M) à utiliser à la 
main ou avec MapePur Easy Spray.
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Données techniques
Informations produit

Volume d’expansion libre: jusqu’à 45 litres
Capacité isolante 
MapePUR Roof Foam M | G: M: 0,039 W/(m K) | G: 0,036 W/(m K)

Durcissement complet: 1,5 à 5 heures
Couleur: gris
Conditionnement: bombe de 750 ml
Stockage: 18 mois 
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Mousse en polyuréthane expansé 
monocomposant pour combler les interstices 
et pour les travaux d’isolation thermique 
et phonique, résistance au feu certifiée 
jusqu’à la classe EI 240.

MapePUR Fire M
FOAM

Application manuelle ou 
avec MapePUR Easy Spray 

MapePUR Fire Foam M

NOUVEAUX

PRODUITS


