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	� Répond aux exigences acoustiques de haut niveau (approuvés 
Empa – conformément à la norme SIA 181:2020)

	� Protège la santé des applicateurs et des utilisateurs finaux: utilisa-
tion de produits principalement à faible émission (certifiés EC1 Plus 
et certains eco-bau)

	� Épaisseur d’application variable

	� Épaisseur minimale de 55 mm (point le plus bas)

	� Application facile sur site

	� Délai de durcissement court – la douche peut déjà être utilisée 
après 5 jours

	� La pente de la chape peut être adaptée.

Introduction

Les douches à l’italienne exigent d’autres 
contraintes en matière d’acoustique que 
la chape sur laquelle elles sont montées. 
Les constructions qui répondent à la norme 
SIA  181:2020 «Protection contre le bruit 
dans le bâtiment» doivent impérativement 
respecter des exigences de haut niveau 
avec une valeur LH, tot 34 dB (contexte: sen-
sibilité au bruit «moyenne»). Le marteau 
basculant Empa est utilisé pour simuler les bruits de fonctionnement 
des équipements domestiques.

Répondre à ces exigences est un objectif très ambitieux. La mise en 
œuvre d'une chape flottante sur des panneaux isolants aux bruits de 
choc standards ne suffit pas pour atteindre les valeurs exigées par la 
norme SIA 181. Il est nécessaire de recourir à un système certifié.

Mapei a développé et testé deux systèmes certifiés, garants de l’iso-
lation phonique, de la sécurité et de l’étanchéité: 

Mapesilent Unit SR (page 4) et Mapesilent Unit CT (page 5).

Avantages
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1. Mapesilent Unit SR

 Système d’application

Pour utiliser la douche déjà 
après 5 jours

Le système Mapesilent Panel (épais-
seur de 25  mm), isolant aux bruits de 
choc et composé de 2  couches, est 
posé librement sur le support en béton 
«plan». Les raccords sont protégés avec 
Mapesilent Tape pour éviter les ponts 
phoniques. La résine époxy Primer MF 
EC Plus + Quarzo 1,2 (sable de quartz) 
sont ensuite appliqués pour former la 
pente.
Épaisseur de pose totale dès 55 mm 
(point le plus bas).
La chape en résine artificielle peut déjà 
être étanchéifiée le lendemain à l’aide 
du système d’imperméabilisation col-
lée sous revêtement Mapelastic Turbo 
+ Mapeguard WP 200. Le revêtement 
peut déjà être posé après 3  heures. 
Toutes les autres tâches nécessaires 
pourront être effectuées le lendemain.
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	 SOL
1 	� Support – Béton
2 	� Isolation aux bruits de choc – 

2 couches
	 Mapesilent Panel

3 	 Bande d’étanchéité autocollante
	 Mapesilent Tape

4 	� Chape en résine époxy + sable de 
quartz (min. 30 mm)

	� Primer MF EC Plus + Quarzo 1,2
5 	� Imperméabilisation à base de 

ciment collée sous revêtement
	 Mapelastic Turbo

6 	 Manchette de Geberit CleanLine
7 	� Imperméabilisation à base de 

ciment collée sous revêtement
	 Mapelastic Turbo

8 	� Membrane d’étanchéité et de 
désolidarisation

	 Mapeguard WP 200
9 	 Mortier-colle déformable

	� Keraflex S1 o. K. Vario Quick S1
10 	� Mortier-colle et mortier de 

jointoiement
	 Kerapoxy Easy Design

	
11 	 Mastic silicone

	 Mapesil AC ou Mapesil LM

	 MUR
A 	� Bande isolante pour bordures – 

2 couches
	 Mapesilent Band R
B 	 Primaire en dispersion aqueuse

	 Primer G
C 	� Imperméabilisation à base de 

ciment collée sous revêtement
	 Mapelastic Turbo
D 	 Manchette de Geberit CleanLine
E 	� Imperméabilisation à base de 

ciment collée sous revêtement
	 Mapelastic Turbo

F 	� Bande d’étanchéité avec 
protection anti-coupure

	 Mapeband Safe
G 	� Imperméabilisation collée sous 

revêtement – 2 couches
	 Mapegum WPS
H 	 Mortier-colle déformable

	 Keraflex S1
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2. �Mapesilent Unit CT

	 SOL
1 	 Support – Béton
2 	� Isolation aux bruits de choc – 

2 couches
	 Mapesilent Panel

3 	 Bande d’étanchéité autocollante
	 Mapesilent Tape

4 	� Mortier pour chapes à prise rapide 
(min. 50 mm)

	� Mapecem Pronto ou Topcem 
Pronto

5 	� Imperméabilisation à base de 
ciment collée sous revêtement

	 Mapelastic Turbo
6 	 Manchette de Geberit CleanLine
7 	� Imperméabilisation à base de 

ciment collée sous revêtement
	 Mapelastic Turbo

8 	� Membrane d’étanchéité et de 
désolidarisation

	 Mapeguard WP 200
9 	 Mortier-colle déformable

	� Keraflex S1 o. K. Vario Quick S1
10 	� Mortier-colle et mortier de 

jointoiement
	 Kerapoxy Easy Design

	
11 	 Mastic silicone

	 Mapesil AC ou Mapesil LM

	 MUR
A 	� Bande isolante pour bordures – 

2 couches
	 Mapesilent Band R
B 	 Primaire en dispersion aqueuse

	 Primer G
C 	� Imperméabilisation à base de 

ciment collée sous revêtement
	 Mapelastic Turbo
D 	 Mandchette de Geberit CleanLine
E 	� Imperméabilisation à base de 

ciment collée sous revêtement
	 Mapelastic Turbo

F 	� Bande d’étanchéité avec 
protection anti-coupure

	 Mapeband Safe
G 	� Imperméabilisation collée sous 

revêtement – 2 couches
	 Mapegum WPS
H 	 Mortier-colle déformable

	 Keraflex S1

 Système d’application

Pour utiliser la douche déjà 
après 5 jours

Le système Mapesilent Panel (épais-
seur de 25  mm), isolant aux bruits de 
choc et composé de 2  couches, est 
posé librement sur le support en béton 
«plan». Les raccords sont protégés avec 
Mapesilent Tape pour éviter les ponts 
phoniques. Les mortiers prêts à l’emploi 
et à séchage rapide, Topcem Pronto ou 
Mapecem Pronto sont ensuite appli-
qués pour former la pente.
Épaisseur de pose totale dès 75 mm 
(point le plus bas).
Le système d’imperméabilisation collée 
sous revêtement Mapelastic Turbo + 
Mapeguard WP 200 peut être appliqué 
sur Mapecem Pronto après 3 heures. Il 
peut être appliqué sur Topcem Pronto 
le lendemain. Le revêtement peut alors 
être posé après 3  heures. Toutes les 
autres tâches nécessaires pourront être 
effectuées le lendemain.

1

2

2

3

6 8

9

3

5

10

10

11H

D
C

B

A

A

E
F

G

G

4

7



MAPEI SUISSE SA
Route Principale 127
1642 Sorens
T	 +41 26 915 9000
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