
33

Technische Dokumentation:
Über das Produktmenü können Sie die technische 
Dokumentation einsehen, aufgeteilt nach 
Produktlinien und Dokumenttypen.

Probleme mit Ihrem Dach...

MÖRTEL FÜR DIE HERSTELLUNG VON GEFÄLLEN UND
ZUM AUSFÜLLEN VON ABSENKUNGEN AUF DÄCHERN

MapeSlope

Dächer sind seit jeher unzähligen unterschiedlichen 

Belastungsarten ausgesetzt:

• schlechte Witterung;

• UV-Strahlen;

• saisonale Temperaturschwankungen;

• Wasserpfützen;

was als Resultat eine vorzeitige Alterung der 

Abdichtungslage verursacht.

Unter den für die Flachdach-Abdichtung verwendeten 

Materialien sind Bitumendichtungsbahnen zweifellos 

eine der am meisten angewandten Technologien. 

Jedoch unterliegen Bitumendichtungsbahnen, auch 

beschieferte Bahnen, durch den „Linseneffekt“ von 

Wasserpfützen einer vorzeitigen Alterung.

In den folgenden Flachdach-Bereichen entstehen 

Wasserpfützen am meisten:

• wasserabführende Bereiche;

• Absenkungen;

• Gefällewechsel.

Die Abdichtungsqualität eines Flachdaches instand-

zusetzen, ohne die bestehende Abdichtungsbahn 

zu entfernen und ohne die bestehenden „Mängel“ 

zu beheben, waren die an MAPEI gestellten 

Herausforderungen!

...übliche Beispiele

Instandsetzung
Ihres Daches

in       einfachen Schritten
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Einkomponentiger Zementmörtel, verarbeitet in bis 

zu 5 cm dicken Schichten für die Instandsetzung von 

Neigungen und zum Ausfüllen von Absenkungen auf 

Dächern.

VERBRAUCH:

Ca. 1,6 kg/m² und mm Dicke

(16 kg/m² und cm Schichtdicke).

LIEFERFORM:

Polyethylensäcke zu 25 kg, welche auf der Baustelle 

der Witterung ausgesetzt werden können.
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MapeSlope

VORBEREITEN
Stehendes Wasser entfernen, das Dach 
reinigen und den Primer P3 auftragen (**).

Verarbeitungsschritte

1 2 33AUFTRAGEN ABDICHTEN
Sämtliche Absenkungen ausfüllen und das 
korrekte Gefälle herstellen.

Trocknen lassen und die neue 
Abdichtungslage aufbringen.

VORTEILE
von MapeSlope

SCHNELL
 einfache Vorbereitung und Verarbeitung 

 schnelle Aushärtung

VIELSEITIG
  erlaubt die Instandsetzung und das Ausfüllen von 

verschiedenen Untergründen (*)

 ausgezeichnete Haftungseigenschaften

EINFACH
 nur mit Wasser anmischen

  KEINE Notwendigkeit, die bestehende Abdichtungslage oder 

den Untergrund zu entfernen

(*)  nicht nur Bitumendichtungsbahnen, sondern auch obenliegende 

Zementuntergründe und Aussenbeläge, nach dem Auftragen einer 

geeigneten Grundierung

(**)  Primer P3 für bituminöse Untergründe. 
Primer für andere Untergründe siehe TDS. 


